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FAHRZEUGKENNZEICHNUNG

Erlduternde Anmerkung:

Die Textpassagen dieser ETV, die nicht in Spaltenform gedruckt sind, sind identisch mit den entsprechenden
EU-Vorschriften. Die in zwei Spalten gedruckten Textpassagen sind nicht identisch, sie enthalten in der
linken Spalte die ETV-Vorschriften und in der rechten Spalte die entsprechenden EU-Vorschriften. Der Text
in der rechten Spalte dient lediglich der Information und ist nicht Teil der OTIF-Vorschriften.

OTIFETV

PP.0

PP.0.1

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

IN DIESER ANLAGE

Entsprechender Text in den EU- Vorschriften1 EU Ref 2

Teil 0

1.

sind die Kennnummern und zugehdrigen Kennzeichnungen beschrieben, die sichtbar an
den Fahrzeugen angebracht werden missen, um diese beim Betrieb eindeutig
identifizieren zu kénnen. Hingegen sind andere Nummern und Kennzeichnungen am
Fahrzeug, die am Wagenkasten oder an den Hauptkomponenten des Fahrzeugs bei
dessen Bau eingraviert oder auf andere Weise dauerhaft daran angebracht sind, nicht in

dieser Anlage behandelt.
Diese anderen Kennzeichnungen finden sich
in Anlage B.

Bem.: Dieser Teil PP ist ein angepasster
Auszug aus der Anlage P der TSI OPE. Er
beinhaltet alle auf Gliterwagen anwendbaren
Bestimmungen. Einige Tabellen beinhalten

auch Informationen zu anderen
Eisenbahnfahrzeugtypen; diese
Informationen gelten fiir die Zwecke dieses
Anhangs nicht als anwendbare

Bestimmungen.

Die Ubereinstimmung der Kennnummern und der zugehérigen Kennzeichnungen mit 2.
den Angaben in dieser Anlage ist nicht verbindlich vorgeschrieben fir

— Fahrzeuge, die nur auf Streckennetzen eingesetzt werden, fir die

die ETV WAG
nicht qilt,
— historische Fahrzeuge (Oldtimer),

— Fahrzeuge, die nur ausnahmsweise auf Streckennetzen eingesetzt werden, fir die

die ETV WAG
gilt.

| diese TSI (OPE)

! Anlage P der TSI OPE (Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung) —Entscheidung der Kommission 2011/314/EU im Amtsblatt der EU
L144 vom 31.05.2011 verdffentlichten Fassung.

2 Wird auf kein EU Dokument verwiesen, so ist die Kapitel/Paragraphen Nummer die gleiche wie im OTIF-Text.
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OTIFETV

PP.02

Entsprechender Text in den EU- Vorschriften1

Dennoch ist diesen Fahrzeugen zeitweilig eine Fahrzeugnummer zuzuordnen, die ihren
Betrieb erlaubt.

STANDARDNUMMER UND DAMIT VERBUNDENE ABKURZUNGEN

Jedes Eisenbahnfahrzeug erhélt eine 12-stellige Nummer (sog. Standardnummer) mit
folgender Struktur:

Fahrzeug- | Fahrzeugtyp | Land, in dem Technische | Seriennummer | Prifziffer
gruppe und das Fahrzeug Merkmale [3 Ziffern] [1
Interopera- registriert ist [4 Ziffern] Ziffern]
bilitatseignung [2 Ziffern]
[2 Ziffern]
00 bis 09
10 bis 19
28 E:z gg 01bis99 | 0000 bis 9999 0 bis 9
Glterwagen 40 bis 49 [Details in Teil | [Details in Teil | 001 bis 999 | [Details
4 9 i ]
80 bis 89 ] ] in Teil 3]
[Details in Teil
6]
50 bis 59
Reisezug- 60 bis 69 0000 bis 9999
wagen ohne 70 bis 79 001 bis 999
Eigenantrieb
01 bis 99 0000001 bis 8999999 0 bis 9
_ Details in [Die Bedeutung dieser Ziffern | rpetaijls
Triebfahr- [ Teil. 4] wird von den Mitg/ied;taaten ,-{1 Teil.3]
zeuge 90 bis 99 festgelegt, ggf. durch bilaterale
oder multilaterale
Vereinbarungen]
Sonder- 9000 bis 9999
fahrzeuge [Deta/l131}n Teil | 001 bis 999

In einem gegebenen Land sind die 7 Ziffern der technischen Merkmale und die
Seriennummer ausreichend zur eindeutigen Identifizierung eines Fahrzeugs in einer
Gruppe von Giiterwagen, Reisezugwagen ohne Eigenantrieb, Triebfahrzeugen® und
Sonderfahrzeugen®.

Diese Nummer wird durch alphabetische Kennzeichnungen erganzt:
(a)
(b)
(c)
(d)

Kennzeichnung fir die Eignung zum interoperablen Einsatz (Details in Teil PP.5),
AbkuUrzung des Landes, in dem das Fahrzeug registriert ist (Details in Teil PP.4),
Abkiirzung des Halters® (Details in Teil PP.1),

Abkirzung der technischen Merkmale (Details in Teil PP.12 flr Giterwagen).

Bei Triebfahrzeugen muss die Nummer in einem gegebenen Land eindeutig sein und 6 Stellen umfassen.
Bei Sonderfahrzeugen muss in einem gegebenen Land die Nummer aus der ersten Ziffer und den 5 letzten Ziffern der technischen

Merkmale sowie der Seriennummer einmalig sein.

Der Halter eines Fahrzeugs ist entweder dessen Eigentiimer oder er kann tber das Fahrzeug verfiigen und nutzt es dauernd

wirtschaftlich als Transportmittel, wozu er im Fahrzeugregister eingetragen ist.
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PP.03 ZUWEISUNG DER NUMMERN

Die eindeutige Standardnummer wird gemaB | Die Vorschriften zur Verwaltung der

Artikel 14 § 1 ATMF vergeben. Nummern werden von der ERA im
Rahmen ihrer Tatigkeit Nr. 15 gemaB
ihrem Arbeitsprogramm 2005
vorgeschlagen.

, 2010/
Die 640/EU
Standardnummer | Europaische Fahrzeugnummer
ist zu &ndern, wenn sie aufgrund von technischen Anderungen des Fahrzeugs die
Interoperabilitatsfahigkeit oder technische Eigenschaften gemaB dieser Anlage nicht
mehr wiederspiegelt. Derartige technische Anderungen kdnnen eine neue
Betriebszulassung erforderlich machen. Genehmigung der Inbetriebnahme

gemaRB der Artikel 20-25 der Richtlinie
2008/57/EG erforderlich machen.
PP.1 FAHRZEUGHALTERKENNZEICHNUNG Teil 1

PP.1.1 DEFINITION DER FAHRZEUGHALTERKENNZEICHNUNG (VKM)

Die Fahrzeughalterkennzeichnung (VKM, Vehicle Keeper Marking) ist ein alphabetischer
Code aus 2 bis 5 Buchstaben®. Eine VKM muss an jedem Eisenbahnfahrzeug in der
Nahe der

Standardnummer | Europaischen Fahrzeugnummer
angebracht werden.

Die VKM drickt aus, dass der Halter des Fahrzeugs im
nationalen Fahrzeugregister | Fahrzeugregister
eingetragen ist.

Die VKM wird in allen von

der ETV WAG (d.h. den OTIF Vertrags- | dieser TSI (OPE)

staaten)
betroffenen Landern und in allen Landern, die eine Vereinbarung abgeschlossen haben,
nach der das System der Fahrzeugnummerierung und der

Fahrzeughalterkennzeichnung nach dieser
Anlage PP Ubernommen wird, nur einmal
vergeben und ist damit eindeutig.

TSI (OPE) Gbernommen wird, nur einmal
vergeben und ist damit eindeutig

PP.1.2 FORMAT DER FAHRZEUGHALTERKENNZEICHNUNG

Die VKM ist die Darstellung des vollen Namens des Fahrzeughalters oder einer
Abklirzung davon, wenn mdglich in einer erkennbaren Ausfihrung. Dazu kénnen alle 26
Buchstaben des lateinischen Alphabets verwendet werden. Die Buchstaben der VKM
mussen GroBbuchstaben sein. Buchstaben, die nicht die ersten Buchstaben in den
Woértern des Fahrzeughalternamens darstellen, kénnen kleingeschrieben werden. Die
Schreibweise wird nicht zur Eindeutigkeit der Kennzeichnung herangezogen.

Die Buchstaben koénnen diakritische Zeichen enthalten’. Bei diesen Buchstaben
verwendete diakritische Zeichen werden bei der Prifung auf Eindeutigkeit der
Kennzeichnung ignoriert.

Bei Fahrzeugen von Haltern in einem Land, in dem keine lateinischen Buchstaben
benutzt werden, kann hinter der VKM eine Ubersetzung in landesiblicher Schrift —
durch einen Schragstrich (/) getrennt — hinzugefiigt werden. Diese VKM- Ubersetzung

& Ziffern, Lehrzeichen und Zeichen, die keine Buchstaben sind, sind nicht zulassig. Fiir NMBS/SNCB kann der eingekreiste Buchstabe B
weiter verwendet werden.
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OTIFETV

PP.1.3

PP.1.4

PP.1.5

| Entsprechender Text in den EU- Vorschriften1
wird bei der Datenverarbeitung nicht beriicksichtigt.

AUSNAHMEN FUR DIE VERWENDUNG DER FAHRZEUGHALTERKENNZEICHNUNG

Die Vertragsstaaten | Die Mitgliedstaaten
kénnen beschlieBen, die nachfolgenden Ausnahmeregelungen anzuwenden.

Eine VKM ist nicht erforderlich bei Fahrzeugen, deren Nummerierungssystem nicht
dieser

Anlage PP | TSI (OPE)

entspricht (siehe Teil 0, Punkt 2). Hingegen missen angemessene Informationen Uber
die Identitat des Fahrzeughalters an die Organisationen vermittelt werden, die bei deren
Verkehr auf Streckennetzen beteiligt sind, fir die diese

Anlage | TSI (OPE)

gilt.

Wenn der Name und die Anschrift des Halters vollstdndig auf dem Fahrzeug angegeben
sind, ist keine VKM erforderlich bei

— Fahrzeugen von Haltern, deren Fahrzeugpark so klein ist, dass keine VKM-Vergabe
dafir erforderlich ist,

— Sonderfahrzeugen zur Instandhaltung der Infrastruktur.

Far Lokomotiven, Triebziige und nur im
Inlandsverkehr eingesetzten Reisezug-
wagen wird keine VKM benétigt, wenn

— sie das Logo des Halters tragen und
dieses Logo dieselben und deutlich
erkennbaren Buchstaben wie die
VKM besitzt,

— sie ein deutlich erkennbares Logo
tragen, das von der zustdndigen
Landesbehérde als gleichwertig mit
der VKM anerkannt wurde.

Wenn ein Firmenlogo zusatzlich zu einer
VKM angebracht ist, hat nur die VKM
Gaultigkeit, wahrend das Logo
unberlcksichtigt bleibt.

BESTIMMUNGEN ZUR ZUWEISUNG VON FAHRZEUGHALTERKENNZEICHNUNGEN

Einem Fahrzeughalter kdnnen mehr als eine VKM zugewiesen werden, wenn

— der Fahrzeughalter einen formellen Namen in mehr als einer Sprache besitzt,

— der Fahrzeughalter aus triftigen Grinden zwischen mehreren Fahrzeugparks in
seiner Organisation unterscheidet.

Eine einheitliche VKM kann fir eine Gruppe von Unternehmen vergeben werden,

— die zu ein und derselben Unternehmensstruktur gehéren (z. B. einer Holding),

— die eine separate, einzige Rechtsperson beauftragt hat, alle Fragen in ihrem Namen
zu behandeln. In diesem Fall ist diese Rechtsperson der Halter.

VKM-REGISTER UND ZUWEISUNGSVERFAHREN

Das VKM-Register ist 6ffentlich und wird in Echtzeit aktualisiert.
Es handelt sich um ein gemeinsames |

EU Ref?

” Diakritische Zeichen sind Akzente u. A. wie bei den Buchstaben A, G, O, €, Z, A usw. Besondere Buchstaben wie @ und /E sind als
einzelne Buchstaben auszufiihren, bei der Priifung auf Eindeutigkeit wird J wie O und E wie A behandelt.
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OTIFETV

PP.2

PP.2.1

Entsprechender Text in den EU- Vorschriften1

Register, das gemaB einer Vereinbarung
zwischen dem Generalsekretdr und der ERA
erstellt wurde, siehe ,Registrierungsregeln®
auf der OTIF-Website (www.otif.org) unter
Technik/Register.

Ein VKM-Antrag wird bei der =zustandigen Landesbehdrde des Antragstellers
aufgenommen und an die zentrale Stelle weitergeleitet.

Die zentrale Stelle bilden gemeinsam der
Generalsekretér und die ERA. Befindet sich
der Geschéftssitz des Antragstellers nicht in
einem Staat, der EU-Recht anwendet, so ist
die zentrale Stelle der Generalsekretar. Das
in den oben erwahnten Regeln enthaltene
Antragsformular ist anzuwenden.

Eine VKM darf erst nach deren Verdffentlichung durch die zentrale Stelle verwendet
werden.

d.h. nach der Verodffentlichung auf den Web-
sites der OTIF und der ERA.

Die nationalen Behdrden und der General-
sekretar (oder die ERA) kdnnen die Regis-
trierung einer bestimmten VKM ablehnen,
wenn die Buchstabenkombination verwirrend
oder irrefihrend ist. Eine solche
Entscheidung ist gebulhrend zu begrinden.

Der VKM-Inhaber muss der zustandigen Landesbehérde das Ende der Benutzung seiner
VKM mitteilen, wonach die zustédndige Landesbehérde diese Information an die zentrale
Stelle

(Generalsekretér) weitergibt. | (ERA) weitergibt.

Daraufhin wird die VKM zuriickgenommen, sobald der Halter nachgewiesen hat, dass
die Kennzeichnung an allen betreffenden Fahrzeugen geéndert wurde. Sie wird 10 Jahre
lang nicht wieder vergeben, auBBer an den friiheren Halter oder auf dessen Antrag hin an
einen anderen Halter.

Eine VKM kann auf einen anderen Halter tGbertragen werden, der Rechtsnachfolger des
bisherigen Halters ist. Eine VKM bleibt auch glltig, wenn der Halter seinen Namen so
verandert, dass er keine Ahnlichkeit mehr mit der VKM hat.

Nach dem Inkrafttreten

der ETV WAG | dieser TSI

wird allen neu gebauten Gilterwagen eine VKM zugeteilt. Bereits bestehende
Gulterwagen muissen bis 31. Dezember 2013 mit einer vorschriftsmaBigen VKM
versehen werden. Im Fall von Unstimmigkeiten zwischen der am Fahrzeug
angebrachten VKM und den im nationalen Einstellungsregister eingetragenen Daten hat
die Eintragung im nationalen Einstellungsregister Vorrang.

KENNZEICHNUNG DER WAGEN MIT |IHRER NUMMER UND DEN
ENTSPRECHENDEN KENNBUCHSTABEN

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ZUR AUBEREN KENNZEICHNUNG

Die zur Kennzeichnung verwendeten GroBbuchstaben und Ziffern missen eine
Zeichenhdhe von mindestens 80 mm aufweisen und in serifenlosen Schriftzeichen in
Korrespondenzqualitdt ausgefihrt sein. Eine geringere Zeichenhéhe ist nur dann
zuldssig, wenn die Kennzeichnung nur an den Langstragern angebracht werden kann.

Die Kennzeichnung darf hdchstens 2 Meter Uber Schienenoberkante angebracht
werden.
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PP.2.2 GUTERWAGEN

Die Kennzeichnung ist nach folgenden Vorgaben am Wagenkasten anzubringen:

21 TEN 31 TEN  i23 RV g1 i(ProfiiG2)
185 CH-SBB 72 SRB-ZS :85 CH-SBB :80 D-DB

7369 551-5 0691 232-1 7369 005-0 6633 001-5

1ZCS i Tanoos  _  iZcs_ _ __iFalns %
123 TEN 131 TEN 133 TEN 143 ! (In diesem Fall ohne VKM die |
80 D-RFC 80 D-DB 84 NL-ACTS 87 F + vollstandige Angabe des

= - ' Hal it N d
|7369553-4  10691235-2 4796 100-8 4273 361-3 | nmecimit auf dom Famzeug

1 Zcs r Tanoos ' Slpss ' Laeks ! siehe letzter Absatz PP.1.5)

Bem. zu den Beispielen:

Das RIV Beispiel gilt nur flir bestehende Wagen, d.h. es qilt nicht fir Wagen, die nach
dem Inkrafttreten der ETV WAG (einschlieBlich dieser Anlage) zugelassen wurden,
siehe Abschnitt PP.5.1.

Der gepunktete Rahmen ist nicht Teil der Kennzeichnung.

Bei Wagen, die keine Flache aufweisen, die fiir diese Anordnung breit genug ist (was
insbesondere bei Flachwagen der Fall sein kann), muss die Kennzeichnung wie folgt
angebracht werden:

01 87 3320 644-7
TEN E-SNCF Ks

Wenn ein oder mehrere Buchstaben mit nationaler Bedeutung am Guiterwagen
angebracht sind, muss diese nationale Kennzeichnung hinter der internationalen
Buchstabenkennzeichnung angebracht und durch einen Trennstrich von ihr getrennt

sein.
2010/

01 87 3320 644-7 640/EU
TEN F-SNCF Ks-xy
Der Halter kann fur betriebliche Zwecke eine eigene nummerische Kennzeichnung
(hauptsachlich bestehend aus Ziffern der Seriennummer und einem alphabeischen
Code). Die SchriftgroBe kann groBer sein als die der Standardnummer. Den
Anbringungsort fir diese eigene Nummer kann der Halter frei bestimmen.
Allerdings muss klar ersichtlich sein, welches
die Standardnummer und welches die eignen
Nummer des Halters ist.

PP.3 VERBINDLICHES VERFAHREN ZUM BESTIMMEN DER PRUFZIFFER (12. ZIFFER) Teil 3

Die Prifziffer ist wie folgt zu bestimmen:

Die geradstelligen Ziffern der Grundnummer (von rechts aus gezahlt) werden mit
ihrem tats&chlichen Dezimalwert Gbernommen.

— Die ungeradstelligen Ziffern der Grundnummer (von rechts aus gezahlt) werden mit
2 multipliziert.

— Dann wird die Summe aus den geradstelligen Ziffern und aus allen Ziffern der
Produkte aus der Multiplikation der ungeradstelligen Ziffern gebildet.

— Die Einerstelle dieser Summe wird behalten.
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— Die Ergadnzung dieser Einerstelle auf 10 bildet die Prifziffer. Ist diese Zahl Null, so
ist auch die Prufziffer Null.

Beispiele
1 Grundnummer: 3 3 8 4 4 7 9 6 1 0 0
Multiplikationsfaktor: 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

6 3 16 4 8 7 18 6 2 0 O
Summenbildung::6 +3+1+6+4+8+7+1+8+6+2+0+0=52
Die Einerstelle dieser Summe ist 2.
Demnach ist die Prifziffer 8, worauf die Grundnummer zur Registriernummer 33
84 4796 100-8 vervollstandigt wird.

2  Grundnummer 3 1 5 1 3 3 2 0 1 9 8

Multiplikationsfaktor 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
6 1 10 1 6 3 4 0 2 9 16
Summenbildung: 6 +1+1+0+1+6+3+4+0+2+9+1+6=40

Die Einerstelle dieser Summe ist 0.
Demnach ist die Prifziffer 0, worauf die Grundnummer zur Registriernummer 31
51 3320 198-0 vervollstandigt wird.
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PP.4 LANDERCODES DER STAATEN, IN DENEN DIE FAHRZEUGE REGISTRIERT Teil 4
WERDEN (3. UND 4. ZIFFER UND ABKURZUNG)

Die Angaben zu Drittstaaten (nicht OTIF Mitgliedstaaten) dienen allein
Informationszwecken

Staat Buch- | Ziffern- | Eisenbahn- Staat Buch- | Ziffern- | Eisenbahn-
staben-| code |gesellschaft staben-| code |gesellschaftin
code " in eckigen code " eckigen

Klammern in Klammern in
Teil 6 und Teil 6 und Teil
Teil 7@ 7@
Albanien AL 41 HSh Libanon RL 98 CEL
Algerien DZ 92 SNTF Liechtenstein FL
Armenien AM©® 58 ARM Litauen LT 24 LG
Osterreich A 81 OBB Luxemburg L 82 CFL
Aserbaidschan| AZ 57 AZ Mazedonien MK 65 |CFARYM (MZ2)
(ehem.
jugoslawische
Republik)
Belarus BY 21 BC Malta M
Belgien B 88 SNCB/ | |Moldau Mp™W | 23 CFM
NMBS
Bosnien und BIH 44 ZRS Montenegro | MNE 62 JZ2®
Herzegowina 50 ZFBH Monaco MC
Bulgarien BG 52 BDZ, SRIC | |Mongolei MGL 31 MTZ
China RC 33 KZD Marokko MA 93 ONCFM
Kroatien HR 78 HZ Niederlande NL 84 NS
Kuba cu® 40 FC Nordkorea PRK 30 ZC
Zypern CcY Norwegen N 76 NSB, JBV
Tschechische Ccz 54 ¢D Polen PL 51 PKP
Republik
Danemark DK 86 DSB, BS Portugal P 94 CP, REFER
Agypten ET 90 ENR Ruménien RO 50 CFR
Estland EST 26 EVR Russland RUS 20 RzZD
Finnland FIN 10 VR, RHK Serbien SRB 72 JZ
Frankreich F 87 SNCF, RFF | |Slowakei SK 56 ZSSK, ZSR
Georgien GE 28 GR Slowenien SLO 79 Sz
Deutschland D 80 DB, AAE @ | |Republik ROK 61 KNR
Korea
Griechenland GR 73 CH Spanien E 71 RENFE
Ungarn H 55 MAV, Schweden S 74 GC, BV
GySEV/
ROeEE®
Iran IR 96 RAI Schweiz CH 85 SBB/CFF/
FFS, BLS ¥
Irak IRQ® 99 IRR Syrien SYR 97 CFS
Irland IRL 60 CIE Tadschikistan | TJ 66 TZD
Israel IL 95 IR Tunesien TN 91 SNCFT
ltalien [ 83  |FS, FNME'?| [Turkei TR 75 TCDD
Japan J 42 EJRC Turkmenistan | TM 67 TRK
Kasachstan KZ 27 KZH Ukraine UA 22 Uz
Kirgistan KS 59 KRG Vereinigtes GB 70 BR
Kdnigreich
Lettland LV 25 LDZ Usbekistan Uz 29 UTI
Vietnam VN© 32 DSVN

(1) Nach dem alphabetischen Codiersystem in Anhang 4 des Abkommens von 1949 und
Artikel 45 Absatz 4 des Abkommens von 1968 zum StraBenverkehr.
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(2) Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens Mitglieder der UIC oder OSJD
waren und die angegebenen Codes als Léndercodes verwendeten

(38) Codes muissen noch bestatigt werden.

(4) Bis die Bestimmungen nach Punkt 3 der Allgemeinen Anmerkungen in Kraft treten,
kénnen diese Unternehmen die Codes 43 (GySEV/ROeEE), 63 (BLS), 64 (FNME), 68
(AAE) verwenden. Der Zeitraum fir die Aktualisierung wird anschlieBend von den
betroffenen Mitgliedstaaten gemeinsam festgelegt.

Kursiv gedruckte Lander sind zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser ETV WAG keine

OTIF-Mitgliedstaaten.
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OTIFETV

PP.5

PP.5.1

Entsprechender Text in den EU- Vorschriften1

EU Ref?

ALPHABETISCHE KENNZEICHNUNG DER EIGNUNG ZUM INTEROPERABLEN Tgj 5

EINSATZ

»TEN®: Glterwagen, der

1) vollstandig® mit allen Fassungen aller
ETV (und mit dem RID falls anwendbar)
Ubereinstimmt, die zum Zeitpunkt9 seiner
technischen Zulassung in Kraft waren
und der, falls er unter Abschnitt 7.6.4
der ETV WAG fallt, gemaB Artikel 6 § 3
ATMF in allen OTIF-Vertragsstaaten (=
OTIF-Mitgliedstaaten, die die APTU- und
ATMF- Anhange anwenden) zugelassen
ist, oder

2) unter Artikel 3a § 1 ATMF fallt (d.h.
gemaB der Artikel 22(1) und 23(1) der
EU-Richtlinie 2008/57/EG zugelassen
ist);

oder

»RIV¥:  Glterwagen, der mit den

Bestimmungen der Technischen Einheit im
Eisenbahnwesen (TE) und mit den
obligatorischen Bestimmungen der
anwendbaren UIC-Merkblatter, einschlieBlich
der Bestimmungen des RIV-Abkommens aus
dem Jahr 2000 in der Fassung vom 1.
Januar 2004 Ubereinstimmt. NB.: Die RIV-

Kennzeichnung ist nur anwendbar auf
Guaterwagen, far die die
Ubergangsbestimmungen in Artikel 19 ATMF
gelten.

oder

-TEN*: Fahrzeug,
Bedingungen erfullt:

— Es entspricht allen einschléagigen TSI,
die zum Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme des Fahrzeugs in Kraft sind,
und seine Inbetriebnahme wurde
gemaB Artikel 22 Absatz 1 der
Richtlinie 2008/57/EG genehmigt und

— for das Fahrzeug wurde eine in allen
Mitgliedstaaten gultige Genehmigung
gemaB Artikel 23 Absatz 1 der
Richtlinie 2008/57/EG erteilt.

das die folgenden

Inbetriebnahmegenehmigungen, die vor
dem 19. Juli 2008 erteilt wurden —
einschlieBlich Genehmigungen, die im
Rahmen internationaler Ubereink(infte,
insbesondere des RIC (Regolamento
Internazionale Carrozze) und des RIV

(Regolamento Internazionale Veicoli),
erteilt wurden — bleiben unter den
Bedingungen, unter denen die

Genehmigungen erteilt wurden, gltig.
Diese Bestimmung geht den Artikeln 22
bis 25 vor.

PPV/IPPW*: Fahrzeug, das die Anforderungen des PPV/PPW- oder PGW-Abkommens

erfallt (innerhalb der OSJD-Staaten)

(im Original: PPV/PPW: MNB ([NpaBuna nonb3oBaHUsi BaroHamy B MeXAyHapOaHOM
coobuweHun; PGW: Npasuna MNonb3oBaHus py3oBbiMy BaroHamu)

Hinweise:

Fahrzeuge, die nicht fir den Betrieb in allen
Vertragsstaaten zugelassen
sind,

Fahrzeuge mit der Kennzeichnung ,TEN*
haben als erste Ziffer der in AnlageP Teill
6 festgelegten Fahrzeugnummer 0 bis 3.

| Mitgliedstaaten genehmigt

bendtigen eine Kennzeichnung zur Angabe der Mitgliedstaaten, in denen sie genehmigt

sind.
Die Kennzeichnung hat gem&aBn der Norm EN
15877-1:2012 zu erfolgen, Kennzeichnung

Die Liste der genehmigenden
Mitgliedstaaten sollte gemaB einer der

2011/
314/EU
Anhang
P. Teil 5

l

2008/57/
EG, Art.
21 (12)

8 Wenn die ETV ,offene Punkte” zur Kompatibilitdt des Glterwagens mit der Infrastruktur enthélt oder wenn fir den Wagen Abweichungen
oder Sonderfélle gelten oder er nicht vollkommen ETV-konform ist, so wird er gemaB Artikel 6 § 4 ATMF zugelassen; anstatt der TEN-
Kennzeichnung bendtigt er die Rasterkennzeichnung, die in der Bemerkung zu dem Staat, der den Giiterwagen zugelassen hat,
spezifiziert ist.

Zulassungsdatum ist das Datum, an dem das Zertifikat ausgestellt wurde.
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OTIF ETV
4.5.2 ,Vereinbarungsraster”.

Die Mitgliedstaaten sind mit den Codes geméan
Teil PP.4 dieser Anlage anzugeben.

Dies kann Fahrzeuge betreffen, die die

ETV WAG erflllen, aber geman Artikel 6 § 4
ATMF (d.h. Staat fir Staat) zugelassen
wurden und Giterwagen, die die ETV WAG

nicht erfillen.

Entsprechender Text in den EU- Vorschriften1

folgenden  Zeichnungen'  angegeben
werden, in denen D flir den Mitgliedstaat
steht, der die erste Genehmigung erteilt
hat (im Beispiel: Deutschland), und F fir
den zweiten Mitgliedstaat, der eine
Genehmigung erteilt hat (im Beispiel:
Frankreich).

Teil 4 dieser Anlage P anzugeben.

Dies kann Fahrzeuge betreffen, die die
TSI erflllen oder die sie nicht erflllen.

Diese Fahrzeuge haben als erste Ziffer gemaB der Festlegung in

Teil PP.6.1 die Ziffer 4 oder 8.

| Teil 6 der Anlage P die Ziffer 4 oder 8.

EU Ref

10 Die Zeichnungen sind hier nicht wiedergegeben, missen aber der Kennzeichnung 4.5.2 ,Vereinbarungsmuster der Norm EN 15877-

1:2012 entsprechen.
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PP.6 CODES FUR DIE INTEROPERABILITAT VON GUTERWAGEN (1. UND 2. ZIFFER)

PP.6.1
2 Ziffer 2 Ziffer
1 Ziffer 0 ! 2 3 4 5 6 / 8 9 1 Ziffer
. fest oder - . verander verander verander- fest oder .
Spurweite veranderlich fest veranderlich fest lich fest lich fest lich veranderlich Spurweite
@ . Nicht zu TEN® .
uﬁg/rzl)der 0 mit Achsen verwenden o und/oder PPW mit Achsen 0
() - RIV ™ Guterwagen [dessen . d Glterwagen
RIV , in der Halter ein in Teil PP.4 nicht zu verwenden () (verénderliche :
und/oder mit Industrie clistetes Spurweite mit
PPV/PPW 1 Drehgestellen | eingesetzte : gen : purweite) Drehgestellen 1
" Eisenbahnunternehmen ist]
Glterwagen
@ @ (0)
uEE/rzlader 2 mit Achsen G;E,T”a l;?)d[/gggei%aﬁer TEN © und/oder RIV © TEN @ und/oder RIV PPW mit Achsen 2
RIV © nicht zu i in Tgil PP 4 cofistotes und/oderr PPV/PPW ®) und/oder Glterwagen
. verwenden f 49 . Glterwagen PPV/PPW (feste .
und/oder 3 mit Eisenbahnunternehmen ist] Giiterwagen Spurweite) mit 3
PPV/PPW Drehgestellen und/oder PPV/PPW 9 P Drehgestellen
Weder TE(L\)I 4 mit Achsen © ) Sonstige Giiterwagen Giterwagen mit | - o achoon® 4
noch RIV™ Glterwagen L . Spezialnumme-
. [dessen Halter ein in Teil ) N . .
noch - mit Bezug zur . Sonstige Guterwagen rierung fur
PPV/PPW 8 Dreh mit len | Instandhaltung Eisenb,;f)ﬁu%?g‘rgrifrfren ist] technische mit Dreh- 8
© re gg)ste en Daten gestellen®
1 Ziffer 1 Ziffer
2 Ziffer 0 ! 2 3 4 5 6 / 8 9 2 Ziffer
(a) Guterwagen mit Berechtigung zur TEN-Kennzeichnung, siehe Abschnitt PP.5.1 (TSI-Anlage P, Teil 5).
(b) Umfasst Glterwagen, die im Einklang mit den geltenden Bestimmungen die in dieser Tabelle festgelegten Ziffern tragen. RIV kann fir nach dem Inkrafttreten der ETV WAG zugelassene
Glterwagen nicht verwendet werden.
(c) Feste oder veranderliche Spurweite.
(d) AuBer fiir Glterwagen der Kategorie | (temperaturgefiihrte Glterwagen), nicht zu verwenden fir neu zum Betrieb zugelassene Fahrzeuge.

Flr zusatzliche Informationen zu den Kriterien der 1. Ziffer, sieche den LEITFADEN ZUR ANTRAGSSTELLUNG (nicht Teil der Bestimmungen) am Ende dieser
Anlage PP - (Seite 57).
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PP.9

PP.10

PP.11

PP.12

(Fur Glterwagen nicht relevant)

Original: EN | Datum: 01.12.2012
. P EU
Entsprechender Text in den EU-Vorschriften Ref?
Teil
7-8

STANDARDNUMMER ZUR KENNZEICHNUNG VON GUTERWAGEN (5. BIS 8. Teil9

ZIFFER)

In diesem Teil ist die 4-stellige numerische Kennzeichnung zu den wichtigsten
technischen Eigenschaften des Glterwagens in Tabellenform angegeben.

Dieser Teil
ist veroffentlicht
(www.otif.org).

auf der OTIF-Website

Antrage fur neue Codes sind bei der
Registrierungsstelle  auszufillen und der
zentralen Stelle (Generalsekretar)
zuzusenden.

Neue Codes koénnen erst nach der

Veréffentlichung durch die zentrale Stelle
(Generalsekretar) verwendet werden.

(Far Giterwagen nicht relevant)
(Far Giterwagen nicht relevant)

KENNBUCHSTABEN FUR GUTERWAGEN

Antrdge fir neue Codes sind bei der
Registrierungsstelle  auszufillen und der
zentralen Stelle (Generalsekretar)
zuzusenden.

Neue Codes koénnen erst nach der

Verodffentlichung durch den Generalsekretar
verwendet werden.

KENNBUCHSTABEN
MEHRTEILIGEN WAGEN)

wird auf einem separaten Medium
verteilt (elektronische Datei).
Teil 10
Teil 11
Teil 12

FUR GUTERWAGEN

(AUBER GELENKWAGEN UND

BESTIMMUNG DER KATEGORIE UND DER KENNBUCHSTABEN

1. Wichtige Hinweise

Auf den beigefligten Tabellen

Ladungstabelle fir den betreffenden
beschriebenen Verfahren bestimmt wurde.

beziehen sich die Meterangaben (lu) auf die Innenlange der Giterwagen,
beziehen sich die Tonnenangaben (tu) auf die héchstzuldssige Ladung nach der

Guterwagen, deren Wert nach dem

2. Kennbuchstaben mit internationaler Giiltigkeit fiir alle Kategorien

q Leitung fir elektrische Heizung, die mit allen zuldssigen Stromarten versorgt
werden kann

qaq Leitung und Installation fir elektrische Heizung, die mit allen zuldssigen
Stromarten versorgt werden kann

S Gulterwagen mit Zulassung zum Verkehr unter ,s“-Bedingungen (siehe 4.5.4 in
EN 15877-1:2012)

Ss Gulterwagen mit Zulassung zum Verkehr unter ,ss“-Bedingungen (siehe 4.5.4 in
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EN 15877-1:2012)

3. Kennbuchstaben mit nationaler Giiltigkeit

t,u v,w, X, y,2z

Die Giltigkeit der einzelnen Buchstaben ist in jedem
Vertragsstaat
festgelegt.

| Mitgliedstaat

KATEGORIE-KENNBUCHSTABE E: OFFENER GUTERWAGEN MIT HOHEN WANDEN

Giterwagentyp Regelgiiterwagen,
seitlich und riickseitig kippend, mit flachem Boden
mit 2 Achsen: lu>7,70m; 25t <tu<30t
mit 4 Achsen: lu>12m;50t<tu<60t
mit 6 Achsen oder mehr: lu>12m; 60t <tu<75t
Index a mit 4 Achsen
Kennbuchsta aa mit 6 Achsen oder mehr
ben
c mit Bodenklappen 2
k mit 2 Achsen: tu <20 t
mit 4 Achsen:tu <40t
mit 6 Achsen oder mehr: tu < 50 t
kk mit 2 Achsen: 20t <tu<25t
mit 4 Achsen: 40t<tu <50t
mit 6 Achsen oder mehr: 50t <tu <60t
| ohne seitliches Kippen
[ ohne Bodenklappen °
m mit 2 Achsen: lu< 7,70 m
mit 4 Achsen oder mehr:lu<12m
mm mit 4 Achsen oder mehr: lu >12 m ®
n mit 2 Achsen: tu > 30 t
mit 4 Achsen: tu > 60t
mit 6 Achsen oder mehr: tu > 751t
0 ohne riickseitiges Kippen
p mit Bremserhaus °
a. Dieses Konzept gilt nur fir offene Glterwagen mit hohen Wé&nden und flachem
Boden, die durch entsprechende Vorrichtungen zur Verwendung als
Regelgiterwagen mit flachem Boden oder zum Entladen bestimmter Giter durch
Schwerkraft bei entsprechender Einstellung der Bodenklappen geeignet sind.
b. Nur bei Giterwagen mit Spurweite 1 520 mm.
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE F: OFFENER GUTERWAGEN MIT HOHEN WANDEN

Spezialgiterwagen
Gliterwagentyp mit 2 Achsen: 25t <tu<30t
mit 3 Achsen: 25t <tu<40t
mit 4 Achsen: 50t <tu <60t
mit 6 Achsen oder mehr: 60t<tu<75t
Index a mit 4 Achsen
Kennbuchsta aa mit 6 Achsen oder mehr
ben
b GroBraumwagen mit Achsen (Ladekapazitit > 45 m®)
c mit kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, wechselseitig, oben ?
cc mit kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, wechselseitig, am Boden ®
f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet
ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur tGber Tunnel)
fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)
k mit 2 oder 3 Achsen: tu < 20 t
mit 4 Achsen: tu <40t
mit 6 Achsen oder mehr: tu <50 t
kk mit 2 oder 3 Achsen: 20t <tu <25t
mit 4 Achsen: 40 t < tu < 50t
mit 6 Achsen oder mehr: 50t<tu <60t
I mit Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, gleichzeitig, oben ?
I mit Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, gleichzeitig, am Boden *
n mit 2 Achsen: tu > 30 t
mit 3 Achsen oder mehr: tu > 40t
mit 4 Achsen: tu > 60t
mit 6 Achsen oder mehr: tu > 75t
0 mit axialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, oben
a
00 mit axialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, am
Boden ®
p mit axialem kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, oben
a
pp mit axialem kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, am
Boden ®
ppp | mit Bremserhaus °
a Guterwagen mit Entladen durch Schwerkraft der Kategorie F sind offene
Guiterwagen ohne flachen Boden und ohne seitliche oder rickseitige
Kippvorrichtung
b Nur bei Giterwagen mit Spurweite 1 520 mm.
Die Entladeart dieser Giiterwagen ist durch die Kombination folgender Daten bestimmt:
Anordnung der Entladedffnungen:
- axial: Offnung (iber der Gleismittellinie
- bilateral:  Offnungen auf beiden Seiten des Gleises, auBerhalb der Schienen (Bei
diesen Giterwagen erfolgt das Entladen
- beidseitig, wenn das vollstandige Entladen des Glterwagens ein Freimachen der
Offnungen auf beiden Seiten erfordert,
- wechselseitig, wenn das vollstandige Entladen des Glterwagens ein Freimachen
der Offnungen nur auf einer Seite erfordert)
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- oben:

- kontrolliert:
unterbrochen werden

Die Unterkante der Entlade6ffnung (ohne Berlcksichtigung beweglicher
Vorrichtungen zur Verlangerung dieser Offnung) befindet sich mindestens 0,700 m
tber SOK und erlaubt das Anbringen eines Férderbands zum Entladen des

Ladeguts.
— am Boden: Die Unterkante der Entladeéffnung erlaubt nicht den Einsatz eines
Forderbands zum Entladen des Ladeguts.
Entladeart:
— in einem Gang: Nach dem Freimachen der Offnungen kénnen diese erst wieder
verschlossen werden, wenn der Glterwagen leer ist

Das Entladen des Ladeguts kann jederzeit geregelt und ganz
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE G: GEDECKTER GUTERWAGEN

Guterwagentyp Regelgiiterwagen
mit mindestens 8 Liiftungsoéffnungen
mit 2 Achsen: 9Im<lu<12m;25t<tu<30t
mit 4 Achsen: 15 m<lu<18m;50t<tu<60t
mit 6 Achsen oder mehr: 15 m<lu<18m;60t<tu<75t
Index a mit 4 Achsen
Kennbuchstab aa mit 6 Achsen oder mehr
en
b GroBraumwagen:
- mit 2 Achsen: lu = 12 m und Ladekapazitat =
70 m®
- mit4 Achsen oder mehr:lu=18m
bb mit 4 Achsen: lu>18 m?
g flr Getreide
h fir Obst und Gemise °
k mit 2 Achsen: tu <20 t
mit 4 Achsen: tu < 40t
mit 6 Achsen oder mehr: tu < 50 t
kk mit 2 Achsen: 20t <tu <25t
mit 4 Achsen: 40t <tu<50t
mit 6 Achsen oder mehr: 50t <tu <60t
I mit weniger als 8 Luftéffnungen
Il mit vergréBerter Tlrdéffnung a @
m mit 2 Achsen: lu<9m
mit 4 Achsen oder mehr: lu <15 m
n mit 2 Achsen: tu > 30 t
mit 4 Achsen: tu > 60 t
mit 6 Achsen oder mehr: tu > 75t
o mit 2 Achsen: lu < 12 m und Ladekapazitat > 70 m®
p mit Bremserhaus *
a. Nur bei Giterwagen mit Spurweite 1 520 mm.
b. Das Konzept ,fir Obst und Gemise” gilt nur fir Giterwagen mit zusatzlichen
Luftéffnungen in Bodenhéhe.
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE H: GEDECKTER GUTERWAGEN

Spezialgiterwagen
Gliterwagentyp mit 2 Achsen:9Im<lu<i12m;25t<tu<28t
mit4 Achsen: 15 m<lu<18m;50t<tu<60t
mit 6 Achsen oder mehr: 15 m<lu<18m;60t<tu<75t
Index a mit 4 Achsen
Kennbuchstab aa mit 6 Achsen oder mehr
en
b mit 2 Achsen: 12 m < lu < 14 m und Ladekapazitit > 70 m* @
mit 4 Achsen oder mehr: 18 m<lu <22 m
bb mit 2 Achsen: lu 2 14m
mit 4 Achsen oder mehr: lu =222 m
C mit rickseitigen Turen
cc mit rlckseitigen TOren und inneren Ausstattung fir den
Transport von Kraftfahrzeugen
d mit Bodenklappen
dd | mit kippendem Wagenkasten °
e mit 2 Stockwerken
ee mit 3 Stockwerken oder mehr
f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet *
ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)
fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre) ®
g fir Getreide
gg | fur Zement®
h fir Obst und Gemuse °
hh | fiir Kunstdiinger °
i mit 6ffnungsfahigen oder verschiebbaren Wénden
ii mit sehr robusten 6ffnungsfahigen oder verschiebbaren
Wénden °
k mit 2 Achsen: tu <20t
mit 4 Achsen: tu <40t
mit 6 Achsen oder mehr: tu <50 t
kk mit 2 Achsen: 20t <tu <25t
mit 4 Achsen: 40t <tu <50t
mit 6 Achsen oder mehr: 50t <tu<60t
I mit abnehmbaren Trennwénden °
Il mit verriegelbaren abnehmbaren Trennwanden ©
m mit 2 Achsen: lu <9 m
mit 4 Achsen oder mehr:lu<15m
mm mit 4 Achsen oder mehr: lu>18 m°
n mit 2 Achsen: tu > 28 t
mit 4 Achsen: tu <60t
mit 6 Achsen oder mehr: tu > 75 t
o} mit 2 Achsen: lu 12 m < 14 m und Ladekapazitat > 70 m®
p | mit Bremserhaus ®
a 2-achsige Giterwagen mit den Kennbuchstaben ,f*, fff“ kbnnen eine Ladekapazitat
unter 70 m 3 haben.
b Nur bei Guterwagen mit Spurweite 1 520 mm.
c Das Konzept ,fir Obst und Gemdise“ gilt nur fir Giterwagen mit zusatzlichen
Luftéffnungen in Bodenhdhe.
d Nur bei Gluterwagen mit Spurweite 1 435 mm.
e Abnehmbare Trennwande kénnen zeitweilig entfernt werden.
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE I: TEMPERIERTER GUTERWAGEN

Giterwagentyp Kiihlwagen
mit Warmedammung der Klasse IN,
mit Zwangsliiftung, Gittern und Eisbunker 2 3,5 m®

mit 2 Achsen: 19 m?< Bodenflache <22 m? 15t <tu<25

t
mit 4 Achsen: Bodenfliche >39 m?; 30 t<tu<40t
Index a mit 4 Achsen
Kennbuchstab b mit 2 Achsen und breiter Bodenflache: 22 m® < Bodenflache
en <27 m?
bb mit 2 Achsen und sehr breiter Bodenflache:Bodenflache >
27 m?
c mit Fleischhaken
d fur Fisch
e mit elektrischer Ventilation
f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet
ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)
fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)
g mit mechanischer Kihlung *°
a9 mit Fliissiggas-Kuhlaggregat *
h mit Warmedammung der Klasse IR

i mit mechanischer Kihlung durch die Anlage in einem
mitfahrenden Technikwagen ° ©
i mitfahrender Technikwagen # °

k mit 2 Achsen: tu > 15t
mit 4 Achsen: tu <30t
| mit Warmedammung, ohne Eisbunker ? d

m mit 2 Achsen:Bodenflache < 19 m®
mit 4 Achsen: Bodenflache < 39 m?
mm | mit 4 Achsen: Bodenflache > 39 m?®
n mit 2 Achsen: tu > 25t
mit 4 Achsen;tu > 40t
0 mit Eisbunkern mit weniger als 3,5 m°°

p ohne Gitter

a Der Kennbuchstabe I darf nicht an Glterwagen angebracht werden, die bereits
einen Kennbuchstaben ,g“, ,gg", ,i“ oder ,ii“ tragen.

b. Giterwagen, die beide Kennbuchstaben ,g* und ,i“ tragen, kénnen einzeln oder in
einem mechanisch gekihlten Verband eingesetzt werden.

c. Das Konzept ,mitfahrender Technikwagen® gilt gleichzeitig auch fur Fabrikwagen,
Werkstattwagen (mit oder ohne Schlafgelegenheiten) und Bauzug-Wohnwagen.

d. Der Kennbuchstabe ,0" darf nicht an Giterwagen angebracht werden, die bereits den
Kennbuchstaben , I tragen.

e. Nur bei Giterwagen mit Spurweite 1 520 mm.

Anmerkung: Die Bodenflache bei gedeckten Kiihlwagen wird immer unter Einbeziehung
der Eisbunker bestimmt
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE K: 2-ACHSIGER FLACHWAGEN

Giterwagentyp Regelgiiterwagen
mit klappbaren Seitenwanden und kurzen Rungen
lu=12m;25t<tu<30t
Index b mit langen Rungen
Kennbuchstab g fir den Transport von Containern geeignet
en
i mit abnehmbarer Abdeckung und nicht abnehmbaren
Enden ®
j mit stoBdampfender Vorrichtung
k tu<20t
kk 20t<tu<25t
I ohne Rungen
m Im<lu<i2m
mm lu<9m
n tu>30t
o mit nicht abnehmbaren Seitenwénden
p | ohne Seitenwénde °
pp mit abnehmbaren Seitenwanden
a Der Kennbuchstabe ,g“ kann mit dem Kategorie-Kennbuchstaben ,K* nur bei
Einheitsgiterwagen verwendet werden, die erst nachtraglich fir den Transport von
Containern ausgeristet wurden. Glterwagen, die ausschlieBlich fir den Transport
von Containern ausgerlstet wurden, missen den Kategorie-Kennbuchstaben ,L“
tragen.
b De? Kennbuchstabe ,p“ darf nicht an Giiterwagen angebracht werden, die bereits den
Kennbuchstaben i tragen.
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE L: 2-ACHSIGER FLACHWAGEN

Giterwagentyp Spezialgiiterwagen
luz12m;25t<tu<30t
Index b mit  Sonderausriistung fir  Sicherheitszwecke bei
mittelgroBen Containern (pa) *
Kennbuchstab c mit Drehschemel ?
en
d ausgeristet fir den Transport von Kraftfahrzeugen, ohne
Laufbriicke ?
e mit Laufbriicken fiir den Transport von Kraftfahrzeugen 2
f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet
ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur GUber Tunnel)
fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)
g Elusger[]stet fir den Transport von Containern (auBer pa) *
h ausgerustet fir den Transport von Stahlblechrollen,
Walzenloch seitlich ® °
hh ausgerustet fir den Transport von Stahlblechrollen,
Walzenloch oben ® °
i mit abnehmbarer Abdeckung und nicht abnehmbaren
Enden ?
ii mit sehr robuster abnehmbarer Metallabdeckung ° und
nicht abnehmbaren Enden®
j mit stoBdé@mpfender Vorrichtung
k tu<20t
kk 20t<tu<25t
| ohne Rungen ?
m I9Im<lu<i2m
mm lu<9m
n tu>30t
p ohne Seitenwande *

a Die Kennbuchstaben ,|I“ oder ,p“ kénnen an Giiterwagen angebracht werden, die
bereits einen Kennbuchstaben ,b", ,c*, ,d*, ,e", ,g" ,h", ,hh", i oder ,ii“ tragen, wobei
jedoch die Zahlencodes immer den Kennbuchstaben an den Guterwagen
entsprechen muissen.

b Guiterwagen, die ausschlieBlich fir den Transport von Containern verwendet werden
(auBer pa).

c. Guterwagen, die ausschlieBlich fir den Transport von Stahlblechrollen verwendet
werden.

d. Nur bei Giterwagen mit Spurweite 1 435 mm.
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE O: MISCHUNG AUS FLACHWAGEN UND OFFENEM

GUTERWAGEN MIT

HOHEN WANDEN

Glterwagentyp

Regelgiiterwagen

mit 2 oder 3 Achsen, mit klappbaren Seitenwéanden oder
Enden und Rungen

mit 2 Achsen: lu>12m; 25t <tu<30t

mit 3 Achsen: lu>12m; 25t <tu<40t

Index a mit 3 Achsen
Kennbuchstab f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet
en
ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)

fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)

k tu<20t

kk 20t<tu<25t

| ohne Rungen

m I9m<lu<i2m

mm lu<9m

n mit 2 Achsen: tu > 30t
mit 3 Achsen: tu > 40t
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE R: FLACHWAGEN MIT DREHGESTELLEN

Guterwagentyp Regelgiiterwagen

mit klappbaren Enden und Rungen
18m<lu<22m;50t<tu<60t

Index b lu>22m
Kennbuchstab e mit klappbaren Seitenwanden
en
g ausgerustet fir den Transport von Containern ®
h ausgerustet far den Transport von Stahlblechrollen,

Walzenloch seitlich °

Walzenloch oben °

hh ausgerustet far den Transport von

Stahlblechrollen,

Enden °©

i mit abnehmbarer Abdeckung und nicht abnehmbaren

j mit stoBdampfender Vorrichtung

k tu<40t

kk 40t<tu<b50t

| ohne Rungen

m 15m<lu<18m
mm lu<15m
n tu>60t

mit nicht abnehmbaren Enden, weniger als 2 m hoch

00 mit nicht abnehmbaren Enden, 2 m hoch oder héher ©

p ohne klappbare Enden °

pp mit abnehmbaren Seitenwénden

(a) Der Kennbuchstabe ,g“ kann mit dem Kategorie-Kennbuchstaben ,R* nur bei
Einheitsguterwagen verwendet werden, die erst nachtréglich fir den Transport von
Containern ausgerUstet wurden. Glterwagen, die ausschlieBlich fur den Transport
von Containern ausgerustet wurden, missen den Kategorie-Kennbuchstaben ,S*

tragen.

Der Kennbuchstabe ,h* oder ,hh* darf nur mit dem Kategorie-Kennbuchstaben ,R*®
bei Einheitsgiterwagen verwendet werden, die erst nachtréglich fir den Transport
von Containern ausgerustet wurden. Guterwagen, die ausschlieBlich fir den
Transport von Containern ausgerUstet wurden, miissen den Kategorie-

Kennbuchstaben ,S* tragen.

Der Kennbuchstabe ,,00" und/oder ,p“ darf nicht an Glterwagen angebracht werden,

die bereits den Kennbuchstaben ,,i“ tragen.
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE S: FLACHWAGEN MIT DREHGESTELLEN

Guterwagentyp Spezialgiiterwagen
mit 4 Achsen: lu>18m;50t<tu<60t
mit 6 Achsen oder mehr: lu>22m;60t<tu<75t

Index a mit 6 Achsen (2 Drehgestelle mit je 3 Achsen)
Kennbuchstab aa mit 8 Achsen oder mehr
en
aaa | mit 4 Achsen (2 Drehgestellen mit je 2 Achsen) ?
b mit  Sonderausriistung  flr  Sicherheitszwecke bei
mittelgroBen Containern (pa)
c mit Drehschemel °
d ausgerustet fur den Transport von Kraftfahrzeugen, ohne
Laufbriicke °
e mit Laufbriicken fir den Transport von Kraftfahrzeugen °
f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet
ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)
fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)
g ausgerustet far den Transport von Containern, gesamte

Ladeldnge < 60’ (auBer pa) " °

g9 ausgeristet flr den TransEort von Containern, gesamte
Ladelédnge > 60’ (auBer pa)

h ausgerustet for den Transport von Stahlblechrollen,
Walzenloch seitlich °°

hh ausgerustet for den Transport von Stahlblechrollen,
Walzenloch oben °

i mit abnehmbarer Abdeckung und nicht abnehmbaren
Enden °

ii mit sehr robuster abnehmbarer Metallabdeckung ' und nicht
abnehmbaren Enden”

j mit stoBdédmpfender Vorrichtung

k mit 4 Achsen:tu <40t
mit 6 Achsen oder mehr: tu < 50 t

kk mit 4 Achsen: 40t <tu<50t
mit 6 Achsen oder mehr: 50t <tu <60t

| ohne Rungen ®

m mit 4 Achsen: 15m<lu<18 m;
mit 6 Achsen oder mehr: 18 m<lu <22 m

mm mit 4 Achsen:lu<15m
mit 6 Achsen oder mehr: lu <18 m

mmm | mit 4 Achsen : lu>22m?

n mit 4 Achsen: tu > 60t
mit 6 Achsen oder mehr: tu > 75t

p | ohne Seitenwénde °

T o

Nur bei Giterwagen mit Spurweite 1 520 mm.

Die Kennbuchstaben .| oder ,p“ kbnnen an Giterwagen angebracht werden, die
bereits einen Kennbuchstaben ,b", ,c“, ,d*, e ,g% ,h* ,hh* i oder ,ji“ tragen, wobei
jedoch die Zahlencodes immer den Kennbuchstaben an den Giterwagen
entsprechen missen.

Guterwagen, die zusétzlich zum Transport von Containern und Wechselbehaltern
auch zum Transport von Fahrzeugen benutzt werden, missen den Kennbuchstaben
.9 oder ,gg“ sowie den Kennbuchstaben ,d“ tragen.

Guterwagen, die ausschlieBlich fiir den Transport von Stahlblechrollen verwendet
werden.

Glterwagen, die ausschlieBlich fiir den Transport von Stahlblechrollen verwendet
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werden.

f  Nur bei Giterwagen mit Spurweite 1 435 mm.
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE T: GUTERWAGEN MIT OFFNUNGSFAHIGEM DACH

Giterwagentyp mit2 Achsen: 9 m<lu<12m;25t<tu<30t
mit 4 Achsen: 15 m<lu<18m;50t<tu<60t
mit 6 Achsen oder mehr: 15 m<lu<18m;60t<tu<75t

Index a mit 4 Achsen
Kennbuchstab aa mit 6 Achsen oder mehr
en
b GroBraumwagen: mit 2 Achsen: lu=12m
mit 4 Achsen oder mehr: lu>18m 2°
c mit rickseitigen Tiren
d mit kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, auf beiden

Seiten, wechselseitig, oben ?° °

dd mit kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, wechselseitig, am Boden ?° °

e mit nicht versperrter Tiirhdhe > 1,90 m ®° °©

zum Verkehr in GroBbritannien geeignet

zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)

fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Féhre)

g fir Getreide

h ausgerustet far den Transport von Stahlblechrollen,
Walzenloch seitlich

hh ausgeritstet far den Transport von Stahlblechrollen,
Walzenloch oben

i mit 6ffnungsféhigen Wanden ®

j mit stoBdémpfender Vorrichtung

k mit 2 Achsen: tu <20 t
mit 4 Achsen: tu <40t
mit 6 Achsen oder mehr: tu < 50 t

kk mit 2 Achsen: 20t <tu <25t
mit 4 Achsen: 40t <tu <50t
mit 6 Achsen oder mehr: 50t <tu <60t

I mit Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, gleichzeitig, oben 2°°

I mit Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, gleichzeitig, am Boden #°°

m mit 2 Achsen: lu<9m
mit 4 Achsen oder mehr: lu <15 m °

n mit 2 Achsen: tu > 30 t
mit 4 Achsen: tu > 60 t
mit 6 Achsen oder mehr: tu > 75t

o] mit axialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft,
oben 2°°

00 mit axialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, am
Boden 2°°¢

p mit axialem kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft,
oben 2°°

pp mit axialem kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, am
Boden 2 ° ©

a Kennbuchstabe ,e":

— kann bei Guterwagen mit dem Kennbuchstaben ,b“ verwendet werden (wobei
jedoch der Zahlencodes immer dem Kennbuchstaben an den Giterwagen
entsprechen muss),

— Die Kennbuchstaben ,b* und ,m* diirfen nicht an Giterwagen angebracht werden,

die bereits einen Kennbuchstaben ,d*, ,dd", I, Il ,0 ,00% ,p* oder ,pp“ tragen.
b darf nicht an Giterwagen angebracht werden, die bereits einen Kennbuchstaben ,d",
Ldd® i 9 0% 009 L p" oder ,pp” tragen.

¢ Guterwagen mit Entladen durch Schwerkraft in Kategorie T sind mit einem
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offnungsfahigen Dach ausgestattet, womit eine Ladeluke Uber die gesamte Lénge des
Wagenkastens gebildet werden kann. Diese Gliterwagen haben keinen flachen Boden
und sind nicht zum rlickseitigen oder seitlichen Kippen ausgelegt.
Die Entladeart dieser Giterwagen ist durch die Kombination folgender Daten bestimmt:
Anordnung der Entladeéffnungen:
- axial:  Offnung Gber der Gleismittellinie
- bilateral: Offnungen auf beiden Seiten des Gleises, auBerhalb der Schienen (Bei
diesen Glterwagen erfolgt das Entladen
- beidseitig, wenn das vollstandige Entladen des Giterwagens ein Freimachen
der Offnungen auf beiden Seiten erfordert,
- wechselseitig, wenn das vollstdndige Entladen des Giterwagens ein
Freimachen der Offnungen nur auf einer Seite erfordert)
- oben:  Die Unterkante der Entlade6ffnung (ohne Ber(icksichtigung beweglicher
Vorrichtungen zur Verldngerung dieser Offnung) befindet sich mindestens 0,700
m Uber SOK und erlaubt das Anbringen eines Férderbands zum Entladen des
Ladeguts.
- am Boden: Die Unterkante der Entladedffnung erlaubt nicht den Einsatz eines
Foérderbands zum Entladen des Ladeguts.
Entladeart: )
- in einem Gang: Nach dem Freimachen der Offnungen kénnen diese erst wieder
verschlossen werden, wenn der Giterwagen leer ist
- kontrolliert: Das Entladen des Ladeguts kann jederzeit geregelt und ganz unterbrochen
werden
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE U: SPEZIALGUTERWAGEN

Giterwagentyp Andere Giiterwagen als die der Kategorien F, H,L, S
oder Z
mit 2 Achsen: 25t <tu<30t
mit 3 Achsen: 25t<tu<40t
mit 4 Achsen: 50 t < tu < 60t
mit 6 Achsen oder mehr:: 60t <tu<75t
Index a mit 4 Achsen
Kennbuchstab aa mit 6 Achsen oder mehr
en
c mit Entladen durch Druckbeaufschlagung
d mit kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, wechselseitig, oben ?
dd mit kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, wechselseitig, am Boden *
f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet
ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)
fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)
g fir Getreide
i ausgerustet flir den Transport von Objekten, die Uber die
Begrenzungslinie hinausragen wirden, wenn sie auf einen
Regelgiiterwagen verladen worden waren °°
k mit 2 oder 3 Achsen: tu <20 t
mit 4 Achsen: tu <40t
mit 6 Achsen oder mehr: tu < 50 t
kk mit 2 oder 3 Achsen: 20t <tu <25t
mit 4 Achsen: 40t<tu <50t
mit 6 Achsen oder mehr: 50t <tu<60t
| mit Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, gleichzeitig, oben ®
I mit Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, gleichzeitig, am Boden ®
n mit 2 Achsen: tu > 30 t
mit 3 Achsen: tu > 40t
mit 4 Achsen: tu > 60t
mit 6 Achsen oder mehr:tu>751t°
o mit axialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft,
oben ?
00 mit axialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, am
Boden ?
p mit axialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft,
oben ?
pp mit axialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, am
Boden ®
a Guterwagen mit Entladen durch Schwerkraft der Kategorie ,U” sind geschlossene
Guterwagen, die nur Uber eine oder mehrere Ladeéffnungen beladen werden kénnen,
die oben am Wagenkasten angebracht sind und deren Gesamtéffnungsweite geringer
als die Lange des Wagenkastens ist. Diese Glterwagen haben keinen flachen Boden
und sind nicht zum riickseitigen oder seitlichen Kippen ausgelegt.
b Diese betreffen insbesondere:
- Tiefladewagen/Giterwagen mit Ladebricke
- Guterwagen mit einer Vertiefung in der Mitte
- Glterwagen mit einer Vorrichtung zur standigen Uberpriifung der diagonalen
Schrage
¢ _Der Kennbuchstabe ,n“ darf nicht an einem Giterwagen angebracht werden, der
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bereits den Kennbuchstaben ,i* tragt.
Die Entladeart dieser Giterwagen ist durch die Kombination folgender Daten bestimmt:
Anordnung der Entladeéffnungen:
- axial: Offnung Gber der Gleismittellinie
- bilateral: ~ Offnungen auf beiden Seiten des Gleises, auBerhalb der Schienen
(Bei diesen Guterwagen erfolgt das Entladen

- beidseitig, wenn das vollstandige Entladen des Giterwagens ein
Freimachen der Offnungen auf beiden Seiten erfordert,

- wechselseitig, wenn das vollstandige Entladen des Giiterwagens ein
Freimachen der Offnungen nur auf einer Seite erfordert)

- oben: Die Unterkante der Entlade6ffnung (ohne Berticksichtigung beweglicher
Vorrichtungen zur Verldngerung dieser Offnung) befindet sich mindestens
0,700 m Uber SOK und erlaubt das Anbringen eines Férderbands zum
Entladen des Ladeguts.

- am Boden: Die Unterkante der Entladedffnung erlaubt nicht den Einsatz eines
Foérderbands zum Entladen des Ladeguts.

Entladeart: )

- in einem Gang: Nach dem Freimachen der Offnungen kénnen diese erst wieder
verschlossen werden, wenn der Glterwagen leer ist

- kontrolliert: Das Entladen des Ladeguts kann jederzeit geregelt und ganz unterbrochen
werden
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE Z: TANK-GUTERWAGEN

Giterwagentyp

mit Metallbehélter,

mit 2 Achsen: 25t <lu<30t
mit 3 Achsen: 25t <tu<40t
mit 4 Achsen:50t<tu<60t

fiir den Transport von Fliissigkeiten oder Gasen

mit 6 Achsen oder mehr: 60t<tu<75t

Index

mit 4 Achsen

Kennbuchstab
en

mit 6 Achsen oder mehr

fur Olprodukte ®

mit Entladen durch Druckbeaufschlagung ®

fir Lebensmittel und chemische Produkte ?

mit Vorrichtungen zum Aufwarmen ausgerustet

zum Verkehr in GroBbritannien geeignet

zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)

zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)

oder unter Druck geléstem Zustand o

fir den Transport von Gasen unter Druck, in verflissigtem

Tank aus nichtmetallischem Werkstoff

mit stoBddmpfender Vorrichtung

mit 2 oder 3 Achsen: tu <20 t
mit 4 Achsen:tu <40t
mit 6 Achsen oder mehr: tu < 50 t

kk

mit 2 oder 3 Achsen: 20t<tu <25t
mit 4 Achsen: 40t <tu<50t
mit 6 Achsen oder mehr: 50t <tu <60t

mit 2 Achsen: tu > 30 t
mit 3 Achsen: tu > 40t
mit 4 Achsentu >60t
mit 6 Achsen oder mehr: tu > 75t

P

mit Bremserhaus ?

a Nur bei Giterwagen mit Spurweite 1 520 mm.
b Der Kennbuchstabe ,c* darf nicht an Glterwagen angebracht werden, die bereits den
Kennbuchstaben ,g“ tragen.
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KENNBUCHSTABEN FUR GELENKWAGEN UND MEHRTEILIGE GUTERWAGEN

BESTIMMUNG DER KATEGORIE UND DER KENNBUCHSTABEN

1. Wichtige Hinweise

Auf den beigeflgten Tabellen beziehen sich die Meterangaben (lu) auf die Innenlédnge
der Giterwagen

2. Kennbuchstaben mit internationaler Giiltigkeit fiir alle Kategorien

q

qq

SS

Leitung fir elektrische Heizung, die mit allen zul&ssigen Stromarten versorgt

werden kann

Leitung und Installation fir elektrische Heizung, die mit allen zuldssigen

Stromarten versorgt werden kann

Gulterwagen mit Zulassung zum Verkehr unter ,s“-Bedingungen (siehe 4.5.4 in

EN 15877-1:2012)

Gulterwagen mit Zulassung zum Verkehr unter ,ss“-Bedingungen (siehe 4.5.4 in

EN 15877-1:2012)

3. Kennbuchstaben mit nationaler Giiltigkeit

t,u v,w, Xy, z
Die Gltigkeit der einzelnen Buchstaben ist in jedem Mitgliedstaat festgelegt.
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE F: OFFENER GUTERWAGEN MIT HOHEN WANDEN

Giterwagentyp Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen
mit Achsen, mit 2 Teilwagen
2m<lu<27m

Index a mit Drehgestellen
Kennbuchstab c mit kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, auf beiden
en Seiten, wechselseitig, oben ?

cc mit kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, wechselseitig, am Boden *

E mit 3 Teilwagen

ee mit 4 Teilwagen oder mehr

f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet

ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)

fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)

I mit Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, gleichzeitig, oben *

Il mit Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, gleichzeitig, am Boden ®

m mit 2 Teilwagen: lu > 27 m
mm mit 2 Teilwagen: lu <22 m
o) mit a>a<ialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft,
oben
00 mit axialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, am
Boden ?
p mgt a;dalem kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft,
oben
pp mit axialem kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, am
Boden ?
r Gelenkwagen
rr mehrteilige Wagen

a Guterwagen mit Entladen durch Schwerkraft in Kategorie F sind offene Guterwagen,
die keinen flachen Boden besitzen und nicht fr riickseitiges oder seitliches Kippen
ausgelegt sind

Die Entladeart dieser Giterwagen ist durch die Kombination folgender Daten bestimmt:

Anordnung der Entladeéffnungen:

- axial: Offnung Gber der Gleismittellinie

- bilateral:  Offnungen auf beiden Seiten des Gleises, auBerhalb der Schienen (Bei
diesen Guterwagen erfolgt das Entladen
- beidseitig, wenn das vollstandige Entladen des Glterwagens ein

Freimachen der Offnungen auf beiden Seiten erfordert,
- wechselseitig, wenn das vollstandige Entladen des Gulterwagens ein
Freimachen der Offnungen nur auf einer Seite erfordert)

- oben: Die Unterkante der Entlade6ffnung (ohne Beriicksichtigung beweglicher
Vorrichtungen zur Verldngerung dieser Offnung) befindet sich mindestens
0,700 m Uber SOK und erlaubt das Anbringen eines Férderbands zum
Entladen des Ladeguts.

- am Boden: Die Unterkante der Entladedffnung erlaubt nicht den Einsatz eines
Foérderbands zum Entladen des Ladeguts.

Entladeart: )

- in einem Gang: Nach dem Freimachen der Offnungen kdnnen diese erst wieder
verschlossen werden, wenn der Glterwagen leer ist

- kontrolliert: Das Entladen des Ladeguts kann jederzeit geregelt und ganz unterbrochen
werden
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE H: GEDECKTER GUTERWAGEN

Giuterwagentyp Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen
mit Achsen, mit 2 Teilwagen

22m<lu<27m

Index a mit Drehgestellen
Kennbuchstab c mit rlckseitigen Tlren
en
cc mit rckseitigen TUren und inneren Ausstattung flr den

Transport von Kraftfahrzeugen
d mit Bodenklappen

e mit 3 Teilwagen

ee mit 4 Teilwagen oder mehr

f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet

ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)

fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)
g fir Getreide

h fur Obst und Gemise *

i mit 6ffnungsfahigen oder verschiebbaren Wéanden

ii mit sehr robusten 6ffnungsfahigen oder verschiebbaren
Wanden °
I mit abnehmbaren Trennwanden °©

Il mit verriegelbaren abnehmbaren Trennwanden °

m mit 2 Teilwagen: lu =27 m
mm mit 2 Teilwagen: lu <22 m

r Gelenkwagen

re mehrteilige Wagen

a Das Konzept ,fir Obst und Gemduse* gilt nur fir Giterwagen mit zusatzlichen
Luftéffnungen in Bodenhdhe.

b Nur bei Giterwagen mit Spurweite 1 435 mm.

¢ Abnehmbare Trennwande kdnnen zeitweilig entfernt werden.
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE I: TEMPERIERTE GUTERWAGEN

Giterwagentyp Kiihlwagen
mit Warmedammung der Klasse IN,
mit Zwangsliiftung, Gittern und Eisbunker 2 3,5 m3
Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen
mit Achsen, mit 2 Teilwagen
22m<lu<27m

Index a mit Drehgestellen
Kennbuchstab C mit Fleischhaken
en

d fur Fisch
e mit elektrischer Ventilation
ee mit 4 Teilwagen oder mehr
f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet
ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)
fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)
g mit mechanischer Kihlung ®
a9 mit Fliissiggas-Kuhlaggregat *
h mit Warmedadmmung der Klasse IR

i mit mechanischer Kihlung durch die Anlage in einem
mitfahrenden Technikwagen 2 °
ii mitfahrender Technikwagen *°

I mit Warmedammung, ohne Eisbunker ? °

m mit 2 Teilwagen: lu > 27 m
mm mit 2 Teilwagen: lu <22 m
o) mit Eisbunkern mit weniger als 3,5 m° Volumen ®

00 mit 3 Teilwagen

p ohne Gitter

r Gelenkwagen

re mehrteilige Wagen

a Der Kennbuchstabe ,I“ darf nicht an Gliterwagen angebracht werden, die bereits einen
Kennbuchstaben g% .99, .i“ oder ,ii“ tragen.

b Das Konzept ,mitfahrender Technikwagen® gilt gleichzeitig auch fur Fabrikwagen,
Werkstattwagen (mit oder ohne Schlafgelegenheiten) und Bauzug-Wohnwagen.

¢ Der Kennbuchstabe ,,0" darf nicht an Glterwagen angebracht werden, die bereits den
Kennbuchstaben , I tragen.
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE L: FLACHWAGEN MIT GETRENNTEN ACHSEN

Guterwagentyp Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen
mit 2 Teilwagen

22m<lu<27m

Index a Gelenkwagen
Kennbuchstab aa mehrteilige Wagen
en

b mit  Sonderausriistung  fur  Sicherheitszwecke  bei
mittelgroBen Containern (pa) *

c mit Drehschemel *

d ausgerustet fir den Transport von Kraftfahrzeugen, ohne
Laufbriicke *

e mit Laufbriicken fir den Transport von Kraftfahrzeugen ®

f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet

ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)

fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)
ausgeriistet fiir den Transport von Containern 2°
ausgerustet far den Transport von Stahlblechrollen,
Walzenloch seitlich ® °

hh ausgeristet far den Transport von Stahlblechrollen,
Walzenloch oben ? °

i mit abnehmbarer Abdeckung und nicht abnehmbaren
Enden ®

ii mit sehr robuster abnehmbarer Metallabdeckung © und nicht
abnehmbaren Enden ?

mit stoBdampfender Vorrichtung

J
| ohne Rungen ?
m mit 2 Teilwagen: 18 m<lu<22m

- |«Q

mm mit 2 Teilwagen: lu <18 m
o} mit 3 Teilwagen

00 mit 4 Teilwagen oder mehr
p ohne Seitenwande ?
r mit 2 Teilwagen: lu > 27 m

a Die Kennbuchstaben ,|“ oder ,p“ kénnen an Giiterwagen angebracht werden, die
bereits einen Kennbuchstaben ,b", ,c*, ,d*, ", ,g" ,h", ,hh" i oder ,ii“ tragen, wobei
jedoch die Zahlencodes immer den Kennbuchstaben an den Guterwagen entsprechen
mussen.

b Guterwagen, die ausschlieBlich fiir den Transport von Containern verwendet werden
(auBer pa).

¢ Guterwagen, die ausschlieBlich fir den Transport von Stahlblechrollen verwendet
werden.

d Nur bei Giterwagen mit Spurweite 1 435 mm.
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE S: FLACHWAGEN MIT DREHGESTELLEN

Guterwagentyp Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen
mit 2 Teilwagen
22m<lu<27m
Index b mit  Sonderausriistung  flr  Sicherheitszwecke bei
mittelgroBen Containern (pa) *
Kennbuchstab c mit Drehschemel ?
en
d ausgeristet fur den Transport von Kraftfahrzeugen, ohne
Laufbriicke ?°
e mit Laufbriicken fiir den Transport von Kraftfahrzeugen 2
f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet
ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)
fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)
g ausgerustet fir den Transport von Containern, gesamte
Ladelange < 60’ (auBer pa) *°°
g9 ausgerlstet fir den Transport von Containern, gesamte
Ladelange > 60’ (auBer pa) *°°
h ausgerustet far den Transport von Stahlblechrollen,
Walzenloch seitlich ¢
hh ausgerustet far den Transport von Stahlblechrollen,
Walzenloch oben ® ¢
i mit abnehmbarer Abdeckung und nicht abnehmbaren
Enden ?
ii mit sehr robuster abnehmbarer Metallabdeckung © und nicht
abnehmbaren Enden?®
j mit stoBdampfender Vorrichtung
| ohne Rungen ?
m mit 2 Teilwagen: lu>27 m
mm mit 2 Teilwagen: lu <22 m
o) mit 3 Teilwagen
00 mit 4 Teilwagen oder mehr
p ohne Seitenwande °
r Gelenkwagen
rr mehrteilige Wagen

a Der Kennbuchstabe I oder ,p“ kann bei Giiterwagen, die bereit einen
Kennbuchstaben ,b*, ,c, ,d% e 9% 99" .h", ,hh* i oder ,ii“ tragen, angebracht
werden, wobei jedoch die Zahlencodes immer den Kennbuchstaben an den
Guterwagen entsprechen muissen.

b Guiterwagen, die zusatzlich zum Transport von Containern und Wechselbehéltern
auch zum Transport von Fahrzeugen benutzt werden, mussen den Kennbuchstaben
-9 oder ,gg“ sowie den Kennbuchstaben ,d“ tragen

¢ Guterwagen, die ausschlieBlich fur den Transport von Containern oder mittels
Greifzangen und Spreadern aufnehmbaren Wechselbehéltern verwendet werden

d Guterwagen, die ausschlieBlich fir den Transport von Stahlblechrollen verwendet
werden.

e Nur bei Giterwagen mit Spurweite 1 435 mm.
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE T: GUTERWAGEN MIT OFFNUNGSFAHIGEM DACH

Guterwagentyp Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen
mit Achsen, mit 2 Teilwagen
2m<lu<27m
Index a mit Drehgestellen
Kennbuchstab b mit unversperrter Tirhéhe > 1,90 m @
en
C mit rickseitigen Turen
d mit kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, wechselseitig, oben b
dd mit kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, wechselseitig, am Boden ab
e mit 3 Teilwagen
ee mit 4 Teilwagen oder mehr
f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet
ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)
fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)
g fir Getreide
h ausgerustet for den Transport von Stahlblechrollen,
Walzenloch seitlich
hh ausgerustet for den Transport von Stahlblechrollen,
Walzenloch oben
i mit 6ffnungsfahigen Wanden 2
j mit stoBdampfender Vorrichtung
I mit Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, gleichzeitig, oben °
Il mit Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, gleichzeitig, am Boden °
m mit 2 Teilwagen: lu > 27 m
mm mit 2 Teilwagen: lu <22 m
o) mit axialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft,
oben ®°
00 mit axialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, am
Boden *°
p mit axialem kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft,
oben ®°
pp mit axialem kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, am
Boden "
r Gelenkwagen
rr mehrteilige Wagen

a Der Kennbuchstabe ,b“ darf nicht an Giterwagen angebracht werden, die bereits
einen Kennbuchstaben ,d* ,dd*, ,i“, I, ,II% ,0% ,00% ,p“ oder ,pp“ tragen.

b Guiterwagen mit Entladen durch Schwerkraft in Kategorie T sind mit einem
offnungsfahigen Dach ausgestattet, womit eine Ladeluke Uber die gesamte Lénge des
Wagenkastens gebildet werden kann. Diese Glterwagen haben keinen flachen
Boden und sind nicht zum riickseitigen oder seitlichen Kippen ausgelegt.

Die Entladeart dieser Giterwagen ist durch die Kombination folgender Daten bestimmt:

Anordnung der Entladeéffnungen:

-axial:  Offnung Uber der Gleismittellinie

- bilateral: Offnungen auf beiden Seiten des Gleises, auBerhalb der Schienen

(Bei diesen Giterwagen erfolgt das Entladen
- beidseitig, wenn das vollstdndige Entladen des Guterwagens ein Freimachen
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der C")ffnungen auf beiden Seiten erfordert,

- wechselseitig, wenn das vollstdndige Entladen des Giterwagens ein
Freimachen der Offnungen nur auf einer Seite erfordert)

- oben:  Die Unterkante der Entlade6ffnung (ohne Berlcksichtigung beweglicher
Vorrichtungen zur Verldngerung dieser Offnung) befindet sich mindestens 0,700
m Uber SOK und erlaubt das Anbringen eines Férderbands zum Entladen des
Ladeguts.

- am Boden: Die Unterkante der Entladeéffnung erlaubt nicht den Einsatz eines
Forderbands zum Entladen des Ladeguts.

Entladeart:

- in einem Gang: Nach dem Freimachen der Offnungen kénnen diese erst wieder
verschlossen werden, wenn der Giiterwagen leer ist

- kontrolliert: Das Entladen des Ladeguts kann jederzeit geregelt und ganz
unterbrochen werden
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE U: SPEZIALGUTERWAGEN

Giuterwagentyp Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen,
mit Achsen, mit 2 Teilwagen
22m<lu<27m
Index a mit Drehgestellen
Kennbuchstab e mit 3 Teilwagen
en
ee mit 4 Teilwagen oder mehr
c mit Entladen durch Druckbeaufschlagung
d mit kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, wechselseitig, oben ?
dd mit kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, wechselseitig, am Boden *
f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet
ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)
fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)
g fir Getreide
i ausgerustet fir den Transport von Objekten, die Uber die
Begrenzungslinie hinausragen wurden, wenn sie auf einen
Regelgiiterwagen verladen worden waren °
| mit Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, gleichzeitig, oben ®
I mit Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, auf beiden
Seiten, gleichzeitig, am Boden ®
m mit 2 Teilwagen: lu>27 m
mm mit 2 Teilwagen: lu <22 m
o mit axialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft,
oben ?
00 mit axialem Entladen in einem Gang durch Schwerkraft, am
Boden #°
p mit axialem kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft,
oben ?
pp mit axialem kontrolliertem Entladen durch Schwerkraft, am
Boden ?
r Gelenkwagen
rre mehrteilige Wagen
a Guterwagen mit Entladen durch Schwerkraft der Kategorie ,U” sind geschlossene
Guterwagen, die nur Uber eine oder mehrere Ladedéffnungen beladen werden kénnen,
die oben am Wagenkasten angebracht sind und deren Gesamtéffnungsweite geringer
als die Lange des Wagenkastens ist. Diese Gliterwagen haben keinen flachen Boden
und sind nicht zum riickseitigen oder seitlichen Kippen ausgelegt.
b Diese betreffen insbesondere:
- Tiefladewagen/Guterwagen mit Ladebrilicke
- GUterwagen mit einer Vertiefung in der Mitte )
- GUterwagen mit einer Vorrichtung zur sténdigen Uberprifung der diagonalen
Schrage
Die Entladeart dieser Giterwagen ist durch die Kombination folgender Daten bestimmt
Anordnung der Entladedffnungen
-axial:  Offnung Uber der Gleismittellinie
- biIateraI:C)ffnungen auf beiden Seiten des Gleises, auBerhalb der Schienen
(Bei diesen Giterwagen erfolgt das Entladen
- beidseitig, wenn das vollstandige Entladen des Giiterwagens ein Freimachen
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der C")ffnungen auf beiden Seiten erfordert,

- wechselseitig, wenn das vollstdndige Entladen des Giiterwagens ein
Freimachen der Offnungen nur auf einer Seite erfordert)

- oben:  Die Unterkante der Entlade6ffnung (ohne Berlcksichtigung beweglicher
Vorrichtungen zur Verldngerung dieser Offnung) befindet sich mindestens 0,700
m Uber SOK und erlaubt das Anbringen eines Férderbands zum Entladen des
Ladeguts.

- am Boden: Die Unterkante der Entladeéffnung erlaubt nicht den Einsatz eines
Forderbands zum Entladen des Ladeguts.

Entladeart:

- in einem Gang: Nach dem Freimachen der Offnungen kénnen diese erst wieder
verschlossen werden, wenn der Giiterwagen leer ist

- kontrolliert: Das Entladen des Ladeguts kann jederzeit geregelt und ganz unterbrochen
werden
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KATEGORIE-KENNBUCHSTABE Z: TANK-GUTERWAGEN

Giterwagentyp mit Metallbehilter,
fiir den Transport von Fliissigkeiten oder Gasen
Gelenkwagen oder mehrteilige Wagen
mit Achsen, mit 2 Teilwagen
22m<lu<27m
Index a mit Drehgestellen
Kennbuchstab c mit Entladen durch Druckbeaufschlagung *
en

e mit Vorrichtungen zum Aufwarmen ausgerustet
f zum Verkehr in GroBbritannien geeignet

ff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur Gber Tunnel)
fff zum Verkehr in GroBbritannien geeignet (nur mit Fahre)

g fir den Transport von Gasen unter Druck, in verflissigtem

oder unter Druck geléstem Zustand ®

i Tank aus nichtmetallischem Werkstoff
j mit stoBddmpfender Vorrichtung

m mit 2 Teilwagen: lu>27 m

mm mit 2 Teilwagen: lu <22 m

o} mit 3 Teilwagen

00 mit 4 Teilwagen oder mehr
r Gelenkwagen

rre mehrteilige Wagen

a. Der Kennbuchstabe ,c" darf nicht an Gliterwagen angebracht werden, die bereits den
Kennbuchstaben ,g“ tragen.
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LEITFADEN ZUR ANTRAGSTELLUNG zu PP.5, PP.6

(NICHT Teil der Vorschriften)

Anforderungen

ETV/TSI WAG
Kapitel 4, 5 und 6
(mit offenen Punkten"
zu den betreffenden
Guterwagen)

Obligatorisch

ETV/TSI WAG

Abschnitt 7.6.4,

e) (~TSIAnhang JJ.2)
(SchlieBung offener Punkte"
zu den betreffenden
Guterwagen)

Freiwillig - aber

obligatorisch, wenn die
nachstehenden Buchstaben
b)+c)+d)

eingehalten sind

b) 1435 mm Spurweite?

Genehmigung

Kenn-
zeichnung

c) G1 (+GI1) Lichtraumprofil®
d) =17 500 mm zwischen
benachbarten Achsen

Anlage PP, Abschnitt 6.2
f) Ablaufmanéver erlaubt

Genehmigung

Kenn-

Genehmigung

zeichnung

alle
Anforderungen
mit Ausnahme
mindestens
einer c), d)
oder f)

g) alle weiteren ,,6.2
Kriterien“
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1) FUr offene Punkte mit Bezug zur Kompatibilitdt mit der Infrastruktur, siehe Anlage JJ.1.
2) Wenn der Glterwagen mit austauschbaren Drehgestellen oder Radsétzen auf 1435 mm fahren kann, erfiillt er Bedingung b).
3) Wenn der Glterwagen Bedingung c) nicht erfillt, z.B. Profil G2 entspricht, muss dies in der ETV WAG Anlage B Kennzeichnungspos. Nr. 2: 4.5.2 Kennzeichnung der Spurweite

(B.2) angegeben werden.
4) Diese Kennzeichnungen sind nicht Teil der Anlage PP, sondern in Anlage B integriert. GE bedeutet ,GoEverywhere” (fahr Gberall hin), mit Ausnahme des Vereinigten Kdnigreiches

und CW bedeutet ,kompatibel mit GE*.
5) Fuar Gaterwagen gemanB Artikel 19 ATMF mit RIV-Kennzeichnung kénnen auch 0, 1, 2 oder 3 als erste Ziffer verwendet werden; sie behalten die RIV-Kennzeichnung und bendtigen

keine GE- oder CW-Kennzeichnung.
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