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DREHGESTELL UND LAUFWERK
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Erlduternde Anmerkung:

Die Textpassagen dieser ETV, die nicht in Spaltenform gedruckt sind, sind identisch mit den
entsprechenden EU Vorschriften. Die in zwei Spalten gedruckten Textpassagen sind nicht identisch, sie
enthalten in der linken Spalte die ETV Vorschriften und in der rechten Spalte die entsprechenden EU
Vorschriften.  Der Text in der rechten Spalte dient lediglich der Information und ist nicht Teil der OTIF

Vorschriften.
OTIFETV Entsprechender Text in den EU Vorschriften ' ZEU Ref.
J.1 STATISCHE VERSUCHE MIT AUSSERGEWOHNLICHEN IM

BETRIEB AUFTRETENDEN BEANSPRUCHUNGEN

Definition der aufgebrachten Lasten

Die aufgebrachten Lasten bestehen aus:
— Vertikal- und Querkraften,

— Wankkraften,

— Bremskréften,

— Verwindungskréften.

Vertikal- und Querkrafte

Die Vertikal- und Querkrafte werden unter Bezug auf eine Drehgestellnennlast (zum
Beispiel fiir 20 t oder 22,5 t Radsatzlast) berechnet.

Um die maximale dynamische Beanspruchung zu bericksichtigen:

— muss die auf die Drehpfanne aufzubringende Vertikalkraft betragen:

— F,max:.1,5F,, mit F,. 4 Q,-mtg (fiir Drehgestelle mit zwei Radséatzen)

— F,max:.1,5F,, mit F,. 6 Q,—mtg (fiir Drehgestelle mit drei Radsatzen)

Wenn nur die vertikale Last durch Auswirkung von Tauchen simuliert werden soll, ist nur
die Last 2 Fz auf die Drehpfanne aufzubringen.

Die auf die Drehpfanne aufzubringende Querkraft muss betragen:

23?0] kN (fir Drehgestelle mit zwei Radsatzen)

— Fymax= 2(10+

— Fymax= %(1 0+ 2§°] kN (fur Drehgestelle mit drei Radsatzen)

Hinweis: Die angegebenen Querkréfte fir Drehgestelle mit drei Radséatzen basieren auf
der Lastverteilung, die bei den Fahrversuchen fir die Zulassung des Drehgestelltyps 714
aufgezeichnet wurde. Fir andere Drehgestelltypen ist die Lastverteilung anzuwenden,
die bei den Fahrversuchen mit der jeweiligen Drehgestellbauart ermittelt werden.

Wankkréafte

Der Neigungskoeffizient a wird fiir einen Abstand zwischen den Gleitstlicken von 1 700
mm (Standard-Drehgestelle mit zwei Radsatzen) als 0,3 angenommen.

Wenn der Abstand zwischen den Gileitstlicken (2bg) von 1 700 mm abweicht, muss a
folgenden Wert haben:

! TSI Guterwagen - Anlage des am 8.12.2006 im Amtsblatt der Europaischen Union L344 verdffentlichten Beschlusses 2006/861/EC
der Kommission, in der durch den Beschluss der Kommission 2009/107/EC (erschienen im Amtsblatt der Europaischen Union am

14.2.2009) abgeéanderten Version.
Wird auf kein EU Dokument verwiesen, so ist die Kapitel/Paragraphen Nummer die gleiche wie im OTIF Text.
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a=03 1700
2bg
Bremskrafte

Die Beanspruchungen durch Bremskrafte Fe entsprechen 120 % der aus einer
Schnellbremsung resultierenden Kréafte.

Bei dem zu prifenden Drehgestell fiihren diese Bremskrafte Fs zu:
— Verzdgerungskraften,

— Anpresskréften,

— auf das Bremsgestéange wirkenden Kréaften.

Verwindungskrafte

Auf den Drehgestellrahmen wirkende Kréafte, wenn das Drehgestell mitsamt Federung
der maximalen Gleisverwindung von 10%. ausgesetzt ist.

Versuchsdurchfiihrung

Dehnungsmessstreifen und Rosetten werden an allen hoch belasteten Punkten des
Drehgestellrahmens, insbesondere an Stellen mit Spannungskonzentrationen,
angebracht. Diejenigen Stellen, wo die Dehnungsmessstreifen geklebt werden, missen
vorbestimmt werden z. B. mit Hilfe von ReiBlack.

Der Versuch ist gemaB Bild 1 und Tabelle J5 (fur Drehgestelle mit zwei Radséatzen) oder
Bild 2 und Tabelle J6 (fir Drehgestelle mit drei Radsatzen) durchzufiihren.

Die Versuchslasten sind schrittweise aufzubringen. Bevor die volle Lastkonfiguration
aufgebracht wird, sind Lasten aufzubringen, die 50 % und 75 % der Hochstlast
ausmachen.

Zu erzielende Ergebnisse

Die Elastizitatsgrenze des Materials darf in keinem Lastfall Gberschritten werden.

Nach Entlastung darf zudem nirgends eine bleibende Verformung zurliickbleiben.
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Statische Versuche mit auBergewdhnlichen Betriebsbeanspruchungen —
Drehgestelle mit zwei Radséatzen

Bild J1
X
F,max
A
F 5
Radsatz 1
b4 P
F.".
PN, 7 'ﬂ
p — (
Gleitstlick 2 Gleitstick1
Seite 2

Radsatz 2
Tabelle J5
Lastf Lasten Gleisver | Bremskr
all Vertikal Quer windung afte
g+
Gleitstlick 2 Drehpfanne | Gleitstlick 1 Fy
I:22 cm I:21
1 2F,
2 (1-a) F, max a F, max 10 %o
3 (1-a) F, max a F, max Fy max
4 a F, max (1-a) F, max 0 - F, max
5 0 1,2 F, 0 Fg
F, =4 Q,-m'g Fymax=2(10+2?°]
F,max=1,5F, Fg = Bremskrafte
0=03 1700
2bg
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Statische Versuche mit auBergewo6hnlichen
Drehgestelle mit drei Radséatzen

Betriebsbeanspruchungen

Bild J2
X
b
/ F max
i Y = |
A 4 e — A .
7 } . J,f': Radsaiz 1 ;’IJ
e R el e st i i i i i s e i /-9
Weoa: Fa / rrrre
F, F-" .r"I
" / Gleit stiick 2 p Gleit stick 1/
3 / W ( Fy (
| 1 L _," ! - j"
By 4 / Radsalz 2 :
L ) S Ty ! 77777
Seile 2 g ' ’ ISeiLe 4
oy |3 = S Radsatz3 ¢
J |8
Tabelle J6
Lastf Lasten Gleisver | Bremskr
all Vertikal Quer windung| afte
g+
Gleitstiick 2 | Drehpfanne | Gleitstiick 1 F,

Fo Fa F1
1 2 F,
2 (1-a) F, max a F, max 10 %o
3 (1-a) F, max a F, max Fy max
4 a F, max (1-a) F, max - Fy max
5 0 1,2 F, Fg

F,=6Q,-m’g Fymax=§(10+2§)°]

F,max=15F,

o =03 1700
2bg

Fg = Bremskrafte
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J.2 STATISCHE VERSUCHE MIT NORMALEN

BETRIEBSBEANSPRUCHUNGEN

Definition der aufgebrachten Lasten

Die aufgebrachten Lasten bestehen aus: -

— Vertikalkraften auf Drehpfanne und Gleitstlicken,
— einer Querkraft,

— Bremskréften,

— Verwindungskraften.

Vertikal- und Wankkréafte

Die Vertikalkrafte auf Drehpfanne und Gileitsticke werden unter Bezug auf eine
Drehgestellnennlast berechnet. Sie richten sich nach:

— F,, der statischen Kraft, die vom Wagenkasten auf jedes Drehgestell ausgetibt wird

— a, dem Neigungskoeffizienten

— B, dem Tauchkoeffizienten

Der Neigungskoeffizient a wird fiir einen Abstand zwischen den Gleitstlicken von 1 700
mm (Standard-Drehgestelle mit zwei Radsatzen) als 0,2 angenommen.

Wenn der Abstand zwischen den Gleitstlicken (2bg) von 1 700 mm abweicht, muss
(Anm.: inhaltlich i.O..auch wenn in ENO7 an dieser Stelle ,sollte” steht; an
entsprechender Stelle in einem ander Abs. (J.3) steht im Ubrigen auch in ENO7 musss!)
a folgenden Wert haben:

o= 0,2 m
2bg

Der Tauchkoeffizient B, der das vertikale dynamische Verhalten des Drehgestells
reprasentiert, ist als 0,3 anzunehmen (der Normalwert fir Giterwagendrehgestelle).

Querkraft
Die Querkraft muss betragen:

— F,=0,4x0,5(F,+ m"g) (fur Drehgestelle mit zwei Radsétzen)
— F,=0,53x0,5(F,+ m"g) (fir Drehgestelle mit drei Radsétzen)

Bremskrafte

Die Beanspruchungen durch Bremskrafte entsprechen 100 % der aus einer Schnell-
bremsung resultierenden Kréfte.

Bei dem zu prifenden Drehgestell fihren diese Bremskréfte Fszu:

— Verzdgerungskraften,

— Anpresskraften,

— auf das Bremsgestange wirkenden Kraften.

Verwindungskrafte

Die Gleisverwindung mit Bezug auf den Radsatzabstand im Drehgestell ist als 5 %o
anzunehmen.

Diese Verwindung g+ ist entweder durch Bewegen der Auflager oder durch Aufbringung
der entsprechend berechneten Reaktionskrafte zu simulieren.
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Versuchsdurchfiihrung

Dehnungsmessstreifen und Rosetten werden an allen hoch belasteten Punktien des
Drehgestellrahmens, insbesondere an Stellen mit Spannungskonzentrationen, montiert.

Der Versuch besteht in der Aufbringung verschiedener Lastkonfigurationen auf den
Drehgestellrahmen, die simulieren:

— Fahrt auf geradem Gleis

— Befahren von Gleisbdgen

— Dynamische Kraftschwankungen aufgrund von Wanken und Tauchen
— Bremsen

— Gleisverwindung

Die verschiedenen anzuwendenden Lastfélle sind in Bild 3 und Tabelle 7 (fur
Drehgestelle mit zwei Radséatzen) sowie Bild 4 und Tabelle 8 (fir Drehgestelle mit drei
Radséatzen) beschrieben.

Nach Aufbringung der ersten sieben Lastfélle ohne Simulation der Gleisverwindung sind
vier weitere Versuche durchzufihren, wobei die Lastfélle 4, 5, 6 und 7 mit Uberlagerung
der Gleisverwindung (Wert, der fir das Drehgestell mit Federung spezifiziert ist) zu
wiederholen sind.

Flr jeden dieser vier neuen Lastfélle sind die durch Gleisverwindung bedingten Lasten
zuerst in einer, dann in der anderen Richtung aufzubringen.

Die Einleitung der Gleisverwindung darf die Summe der Vertikalkréfte nicht verédndern.

Versuche mit Aufbringung der den Bremskraften entsprechenden Lasten sind
durchzufihren, falls die Versuche gemaB Anhang A dies als notwendig erwiesen haben
(Elastizitatsgrenze bei den dortigen Versuchen Uberschritten).

Zu erzielende Ergebnisse

An jeder Messstelle sind die Spannungen o1...0a fiir jeden der oben definierten Lastfalle
aufzuzeichnen.

Von diesen n Werten werden der kleinste Wert omn. und der gréBte Wert Omax.
genommen, um zu bestimmen:

O max+ O min O max— O min
(Smean=T and Ao=————

Das Verhalten der Materialien einschlieBlich der SchweiBverbindungen und anderer
Verbindungsarten unter Ermidungsbelastung sollten auf den aktuellen internationalen
oder nationalen Normen beruhen, oder auf anderen, gleichwertigen Quellen, wie etwa
dem ERRI B12 Ausschussbericht RP17, wo solche Quellen zur Verfligung stehen.

Geeignete Daten missen generell die folgenden Eigenschaften aufweisen:

— eine hohe Uberlebenswahrscheinlichkeit (d. h. vorzugsweise 97,5 %, mindestens aber
95 %);

— Kilassifizierung der Details gemaB Bauteil- oder Verbindungsgeometrie (einschlieBlich
Spannungskonzentration);

— Ableitung der Grenzwerte aus kleinen Mustern mit Hilfe einer Prifmethode und
einschlagiger Erfahrungen, um ihre Anwendbarkeit auf Bauteile in voller GréBe zu
gewabhrleisten.

Wenn die einzuhaltenden Spannungsgrenzen diejenigen sind, die in den Ermidungsfes-
tigkeitsdiagrammen im ERRI B12 Ausschussbericht RPI7 dargelegt sind, ist ein Uber-
schreiten dieser Spannungsgrenzwerte um bis zu 20 % an einer begrenzten Anzahl von
Messstellen zuldssig, die dann wéahrend der Ermudungsversuche mit besonderer
Aufmerksamkeit zu beobachten sind. Wenn bei den Versuchen keine Ermidungsanrisse
feststellbar sind, werden die Uber dem Grenzwert liegenden Spannungen, die im
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statischen Versuch aufgezeichnet wurden, akzeptiert und das Drehgestell wird
zugelassen.

Statische Versuche unter normalen Betriebsbeanspruchungen — Drehgestelle mit
zwei Radséatzen

Bild J3
X
P Y
tz 1
Z F;'_C_'
Fﬂ
P
g F I /
Gleitstiick 2 " Gleitstiick 1
Seite 2
iz rads 2
Tabelle J7
. Lasten Bremskrafte
Lastfall —— Vertikal et
G|e|t|§tuck 2 Drehpfanne F,|Gleitstlick 1 F; By
z2
1 0 I:z 0
2 0 (1 +B) F, 0
4 0 (1-0) (1+B) F. | o (1+B) F, Fy
5 a(1+B)F, | (1-a) (1+B) F, 0 By
5 0 (1-a)(1B)F. | a(1-B)F, Fy
7 a (1B F, | (1-a) (A F, 0 F
8 0 F 0 o
Fz=4Qo_m+g [3:0’3
a=02[ 7% Fy=04x05 (F,+ m'g)
2bg
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Statische Versuche unter normalen Betriebsbeanspruchungen — Drehgestelle mit
drei Radséatzen

Bild J4
X
Y
Z : / Radsatz 1
i‘ R e e e R
=
Gleitstiick2 __— . Gleitstick 1
N ( (
N .
N 4 P —rereremmemmmmesssrme e e ———— -9
J 4 tz Rads 2
. [T777 7777
Seite 2
Seite 1
] &1 SRR .cocic PR
~ 5
~
R g -
Tabelle J8
. Lasten Bremskréfte
Lastfall __ Vertikal Quer
GleltEtUCk 2 Drehpfanne F,.|Gleitstiick 1 F; Fy
z2
1 0 F, 0
2 0 (1+B) F 0
3 0 (1-B) F. 0
4 0 (1-a) (1+B)F, | a (1+B) F, Fy
5 a(14B) F, | (1-a) (1+B) F, 0 -Fy
6 0 (1-a) (1-B) F, a(1-B) F, F,
7 a(1-B)F, | (1-a)(1-B) F, 0 -Fy
8 0 F, 0 Fs
F, =6 Q,— m'g B=0,3
OZ[”SOJ F, =0,53x 0,5 (F,+ m'g)
9
J.3 ERMUDUNGSVERSUCHE

Definition der aufgebrachten Lasten

Die aufgebrachten Lasten bestehen aus:
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— Vertikalkraften auf Drehpfanne und Gleitstiicken
— einer Querkraft

— Bremskréaften

— Verwindungskréften

Vertikal- und Wankkrafte

— — Die Vertikalkrafte auf Drehpfanne und Gleitsticken werden unter Bezug auf die
Nennlast des Drehgestells berechnet.

Sie hangen ab von:
— — F,, der statischen Kraft, die vom Wagenkasten auf jedes Drehgestell ausgeubt wird
— —a, dem Neigungskoeffizienten = 0,2
— — B, dem Tauchkoeffizienten = 0,3
F, ist eine statische Kraft . Die durch den Koeffizienten a definierten Kréafte, werden als

»<quasistatisch“ angesehen. Die durch den Koeffizienten  definierten Krafte werden als
,<dynamisch” angesehen.

Der Wankkoeffizient a wird fir einen Abstand zwischen den Gleitstlicken von 1 700 mm
(Standard-Drehgestelle mit zwei Radsatzen) als 0,2 angenommen. Wenn der Abstand
zwischen den Gleitstlicken (2bg) von 1 700 mm abweicht, muss a folgenden Wert haben:

a=02|1700
2bg
Querkrafte

Die Querkrafte bestehen aus zwei Komponenten:
— Drehgestelle mit drei Radsatzen:

o quasistatische Kraft:: F,q=0,1 (F,+m’g)

o dynamische Kraft:: F,4=0,1 (F,+m’g)
— Drehgestelle mit drei Radséatzen:
o quasistatische Kraft: F,q = 0,133 (F,+m*g)
o dynamische Kraft: Fy4= 0,133 (F,+m’g)
Bremskrifte

Die Beanspruchungen durch Bremskréafte entsprechen 100 % der aus einer Schnell-
bremsung resultierenden Kréfte.

Bei dem zu prifenden Drehgestell fihren diese Bremskréfte Fszu:

— Verzdgerungskraften,

— Kontaktkréften,

— auf das Bremsgestange wirkenden Kréaften.

Verwindungskrafte

Die Gleisverwindung bezogen auf den Radsatzabstand des Drehgestells wird mit 5 %o
angesetzt.

Versuchsdurchfiihrung

Die Ermidungsversuche bestehen aus einer Wiederholung von Folgen quasistatischer
und dynamischer Beanspruchungen, wie sie bei Fahrt in Links- und Rechtsbbgen
auftreten.

Falls die in Anhang B festgelegten Versuche gezeigt haben, dass die durch
Verwindungsbeanspruchung erzeugten Spannungen nur in beschrankten Bereichen des
Drehgestellrahmens auftreten, in denen die durch Quer- und Vertikalkrafte
hervorgerufenen Spannungen nur gering sind, ist der Ermidungsversuch in einer ersten
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Phase nur mit den Quer- und Vertikalkraften durchzufthren.

In diesem Fall sind die quasistatischen und dynamischen Vertikal- und Querréfte in der
zeitlichen Abfolge entsprechend den Vorgaben der Diagramme in den Bildern 3, 5, 6 und
7 (fir Drehgestelle mit zwei Radséatzen) oder den Bildern 5, 6, 7 und 8 (fiir Drehgestelle
mit drei Radsé&tzen) aufzubringen.

In jedem Intervall, welches einem Links- oder einem Rechtsbogen entspricht, muss die
Anzahl der dynamischen Lastspiele in Vertikal- und Querrichtung 20 betragen.

Die dynamischen Anderungen der Vertikal- und Querkrafte miissen mit derselben
Frequenz und ohne Phasenverschiebung entsprechend den Diagrammen aufgebracht
werden. Die Anzahl der nachgebildeten Links- und Rechtsbégen muss gleich sein.

In der ersten Stufe sind insgesamt 6 x 10°Lastwechsel aufzubringen.

Die zweite Stufe enthalt 2 x 106Lastwechsel, wobei die statischen Krafte denen der
ersten Stufe entsprechen und die quasistatischen und dynamischen Krafte um den
Faktor 1,2 erhéht werden.

Die dritte Stufe ist gleich wie die zweite und enthalt ebenfalls 2 x 10°Lastwechsel. Der
Faktor 1,2 ist jedoch durch 1,4 zu ersetzen.

Versuche mit Aufbringung der den Bremskréften entsprechenden Lasten sind
durchzufihren, falls die Versuche gemaB Abschnitt J.2 dies als notwendig erwiesen
haben (Elastizitatsgrenze bei den dortigen Versuchen tberschritten).

Verwindungsbeanspruchungen

Insgesamt sind 10° wechselnde Verwindungslastspiele aufzubringen:
— 6 x 10° firr die erste Stufe
— 2 x 10° fir jede der beiden folgenden Stufen

Fir die Festlegung der Verwindungsvuche sind die Ergebnisse der statischen Versuche
und die Méglichkeiten der vorhandenen Versuchseinrichtungen zu bericksichtigen:

Zeigt sich wahrend der statischen Versuche, dass der Drehgestellrahmen auf die
Verwindungsbeanspruchung keine Reaktionen zeigt, so ist die Verwindung nicht zu
berucksichtigen.

Zeigt sich bei den statischen Versuchen gemaB Anhang B, dass sich die Auswirkungen
der Verwindungsbeanspruchung grundséatzlich von den der Beanspruchung durch
Vertikal- und Querkréafte unterscheiden (z. B. entstehen die Spannungen der beiden
Beanspruchungsarten an unterschiedlichen Stellen des Rahmens), so kénnen die 6 x
10°plus zweimal 2 x 10°

Lastspiele zur Verwindungsbeanspruchung unabhdngig von den anderen Bean-
spruchungsarten aufgebracht werden. Im umgekehrten Fall ist der Versuchsaufbau so
anzupassen, dass die Quer-, Vertikal- und Verwindungskrafte gleichzeitig aufgebracht
werden kdnnen.

Die zur Simulation der Verwindungsbeanspruchung aufgebrachten Lasten miissen den
Zustand bei aktiver Federung mit Dd&mpfungseinrichtungen nachbilden.

Zu erzielende Ergebnisse

Nach der ersten Versuchsstufe mit 6 x 10° Lastspielen diirfen keine Risse festgestellt
werden. Dieses Ergebnis ist mittels zerstérungsfreier Priifung nach jeweils 1 x 10°
Lastspielen nachzuweisen (Magnetpulverprifung, Farbeindringverfahren).

Am Ende der zweiten Beanspruchungsstufe werden kleine Risse zugelassen, die, falls
sie im Betrieb entstehen wiirden, keine unmittelbare Instandsetzung erforderlich machen
wurden.

Die Entwicklung der Spannungen an den Stellen mit den hdchsten Spannungen im
statischen Versuch (Abschnitt 6.1.1.2.1.3) und insbesondere diejenigen, wo Span-
nungsiberschreitungen gem&ns Abschnitt 6.1.1.2.1.3 toleriert wurden, wird bei den
ErmUdungsversuchen mittels Dehnungsmessstreifen tberwacht.
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Ermidungsversuche an Drehgestellen mit zwei Radséatzen
Siehe Bild J3.

Auf die Drehpfanne wirkende Kraft

F.c

Bild J5

+HB{1-0)F,

ANANA

(1-m)F2

IVARVERV

-B1-)F;

F, =4 Q,- m'g

oc=0,2(

B=03

1700
2bg

Fec=(1-a) F+ B(1-a) F,

Auf die Gleitstiicke wirkende Kréifte

Bild J6
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A +BaF,

A
ALY

/ -PoF;

€ W,V W
W

{F,; = aF, = BaF,
{F,o=aF, + BaF,
Auf die Drehpfanne wirkende Querkraft
Bild J7

19 1
A A7
I 1

20 Lastspiele
{F, = +[0,1(F,zm*g) £ 0,1(F,+m*g)]
Ermidungsversuche — Drehgestelle mit drei Radséatzen
Bild J8
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X
A
"’F F, max
; A
In’- Fr.d
v A : /l
yd _‘ 2 S Radsatz 1 /
~— F | r_,r" ® " ; | - o fER—— . ,-"l{ *
5 & 5t
; ’)| ’,-‘-._ A ..’/ﬁ-... T.-' i,—".l’
- / Gleitstlick 2 r > Gleitstick 1 /
p, S b .,Jf ® - - I__.' ]
: 4 Radsatz 2 /
Seite 2 s Ve
/ / Seite 1

J | 3 Radsalz 3

> =F | ®

J |8
F,=6Q,-m'g

0=02 1700

2bg

B=0,3

Fc=(1-a)F + B(1-a) F,

Auf die Gleitstiicke wirkende Kréfte
Siehe Bild J6.

{F,1 = aF, + BaF,

{F,o=aF, + BaF,

Auf die Drehpfanne wirkende Querkraft
Siehe Bild J7

F, = £[0,133(F,+m*g) + 0,1(F,+m™g)]

J.4 BENUTZTE FORMELZEICHEN UND DEFINITION DER
KRAFTE
Q, = senkrechte statische Radkraft fir einen beladenen Wagen (kN)
m* = Drehgestellmasse (t)

F, = Auf das Drehgestell eines beladenen Wagens wirkende senkrechte statische Kraft
(kN)

F,=4 Q.- m*g (fur Drehgestelle mit zwei Radsatzen)
F,=6 Q.- m*g (fir Drehgestelle mit drei Radsatzen)
g = Erdbeschleunigung (9,8 m/s?)

F, = Querkraft (kN)

Fg = Bremskrafte (kN)
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J.5

g* = Auf die Drehgestellradsatze aufzubringende Gleisverwindung ( %o)

a=

Koeffizient, der mit der Auswirkung des Wankens in Verbindung steht

Der Koeffizient ist eine Funktion des Abstands 2b,

B=

Koeffizient, der mit der Auswirkung des Tauchens in Verbindung steht

2by = Abstand der Gleitstiicke (mm)

UBERSICHT/RICHTLINIEN

Die auf dem Priifstand durchgefiihrten Versuche sind in drei Gruppen unterteilt:

Statische  Versuche unter ,auBergewdhnlichen im  Betrieb auftretenden
Beanspruchungen

Zweck der Versuche ist es, sicherzustellen, dass am Drehgestellrahmen infolge einer
Uberlagerung der maximalen Beanspruchungen, die im Betrieb auftreten kdnnen,
keine bleibenden und sichtbaren Verformungen auftreten.

Statische Versuche zur Simulation der normalen im Betrieb auftretenden dynamischen
Beanspruchungen

Diese Versuche sollen zeigen, dass bei den im Betrieb auftretenden Uberlagerungen
von Kraften Ermidungsanrisse nicht zu erwarten sind.

Ermiadungsversuche

Zweck der Versuche ist es, die Dauerfestigkeit des Drehgestells nachzuweisen,
eventuelle verborgene Schwachstellen — insbesondere dort, wo keine
Dehnungsmessstreifen angebracht werden kénnen — zu erkennen und die

Sicherheitsspanne zu ermitteln.

Gemeinsame Bedingungen fiir Priifstandversuche

Der Versuchsaufbau hat so zu erfolgen, dass die Krafte genau an jenen Stellen eingele-
itet und verteilt werden, wo sie im Betrieb auftreten. Dabei sind die Spiele und Freiheits-
grade, die durch die Federung und die Verbindungselemente des Drehgestells zum
Wagenkasten Erméglicht werden, abzubilden.

Die Versuche kénnen mit oder ohne die Federung durchgefiihrt werden.

Die Dampfer der Federung sind auBer Betrieb zu setzen, um Reibung auszuschalten.

Bei der Festlegung, auf welche Art die Krafte und die resultierenden Reaktionskrafte auf
den Drehgestellrahmen aufgebracht werden, sind die Konstruktionsmerkmale des
Drehgestells zu beriicksichtigen. Die nachstehende Skizze zeigt ein Beispiel fir die
Aufbringung von Kraften auf Drehgestelle mit zwei Radsatzen.

Die aufzubringenden Kréafte sind in den Anhangen A, B und C dargestellt.
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