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Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
Appendice C

Reglement concernant le transport international ferroviaire
des marchandises dangereuses (RID)

Article premier
Champ d’application

81  Le présent Réglement s’applique :

a) aux transports internationaux ferroviaires des marchandises dangereuses sur le territoire des Etats parties
au RID,

b) aux transports en complément du transport ferroviaire auxquels les Regles uniformes CIM sont applicables,
sous réserve des prescriptions internationales régissant les transports par un autre mode de transport,

ainsi qu’aux activités visées par I'’Annexe du présent Réglement.

§2 Les marchandises dangereuses, dont I’Annexe exclut le transport, ne doivent pas faire I'objet d’un transport
international.

Article 1bis
Définitions
Aux fins du présent Réglement et de son Annexe, le terme « Etat partie au RID » désigne tout Etat membre de

I'Organisation n'ayant pas fait, conformément a I'article 42, § 1, premiére phrase, de la Convention, de déclaration
relative & ce Réglement.

Article 2
Exemptions

Le présent Réglement ne s’applique pas, en tout ou en partie, aux transports de marchandises dangereuses dont
'exemption est prévue a I'’Annexe. Des exemptions peuvent uniquement étre prévues lorsque la quantité, la nature
des transports exemptés ou I'emballage garantissent la sécurité du transport.

Article 3
Restrictions

Chaque Etat partie au RID conserve le droit de réglementer ou d’interdire le transport international des marchandises
dangereuses sur son territoire pour des raisons autres que la sécurité durant le transport.

Article 4
Autres prescriptions

Les transports auxquels s’applique le présent Réglement restent soumis aux prescriptions nationales ou internatio-
nales applicables de facon générale au transport ferroviaire de marchandises.

Article 5
Type de trains admis. Transport comme colis a main, bagages enregistrés ou a bord des véhicules

81 Les marchandises dangereuses ne peuvent étre transportées que dans des trains marchandises, a
I'exemption :
a) des marchandises dangereuses admises au transport conformément a I’Annexe en respectant les quantités
maximales pertinentes et les conditions particuliéres de transport dans des trains autres que des trains
marchandises ;

b) des marchandises dangereuses transportées aux conditions particulieres de I’Annexe comme colis & main,
bagages enregistrés ou dans ou sur des véhicules au sens de I'article 12 des Regles uniformes CIV.

§2 Les marchandises dangereuses ne peuvent étre emportées comme colis a main ou étre expédiées ou trans-
portées en tant que bagages enregistrés ou a bord des véhicules que lorsqu’elles répondent aux conditions
particulieres de I'’Annexe.



Article 6
Annexe

L’Annexe fait partie intégrante du présent Réglement.

L’Annexe recevra la teneur que la Commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses aura arré-
tée, au moment de I'entrée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999 portant modification a la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, selon l'article 19, § 4 de cette Convention.

Observation du secrétariat de 'OTIF :

Dans le texte qui suit, « RID » signifie 'Annexe a I’Appendice C a la COTIF conformément a I'article 6. Si exception-
nellement il est fait référence a I'Appendice C dans le texte imprimé ci-dessus, il est explicitement renvoyé a
I’ « Appendice C a la COTIF » (par ex. section 1.1.2, sous-section 1.5.1.3).
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(supprimé)

Dispositions spéciales applicables aux engins de transport sous fumigation (No ONU 3359)

Généralités
Formation
Marquage et placardage

Documentation

Dispositions spéciales applicables aux colis et aux wagons et conteneurs contenant des ma-
tieres présentant un risque d’asphyxie lorsqu’elles sont utilisées a des fins de réfrigération ou
de conditionnement (telles que la neige carbonique (No ONU 1845) ou I'azote liquide réfrigé-

rée (No ONU 1977) ou I'argon liquide réfrigéré (No ONU 1951))

Champ d'application

Généralités

Colis contenant un agent de réfrigération ou de conditionnement

Marquage des colis contenant un agent de réfrigération ou de conditionnement
Wagons et conteneurs contenant de la neige carbonique non emballée
Marguage des wagons et conteneurs

Documentation
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Partie 6 Prescriptions relatives a la construction des emballages, des grands récipients pour
vrac (GRV), des grands emballages et des citernes et aux épreuves qu'ils doivent subir

6.1 Prescriptions relatives a la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent 6.1-1
subir

6.1.1 Généralités 6.1-1
6.1.2 Code désignant le type d'emballage 6.1-1
6.1.3 Marquage 6.1-4
6.1.4 Prescriptions relatives aux emballages 6.1-7
6.1.4.0 Prescriptions générales 6.1-7
6.1.4.1 Fats en acier 6.1-7
6.1.4.2 Fats en aluminium 6.1-8
6.1.4.3 Fats en métal autre que I'acier ou I'aluminium 6.1-8
6.1.4.4 Bidons (jerricanes) en acier ou en aluminium 6.1-9
6.1.4.5 Fats en contre-plaqué 6.1-9
6.1.4.6 (supprimé)

6.1.4.7 Fats en carton 6.1-10
6.1.4.8 Fats et bidons (jerricanes) en plastique 6.1-10
6.1.4.9 Caisses en bois naturel 6.1-11
6.1.4.10 Caisses en contre-plaqué 6.1-11
6.1.4.11 Caisses en bois reconstitué 6.1-12
6.1.4.12 Caisses en carton 6.1-12
6.1.4.13 Caisses en plastique 6.1-12
6.1.4.14 Caisses en acier, en aluminium ou en un autre métal 6.1-13
6.1.4.15 Sacs en textile 6.1-13
6.1.4.16 Sacs en tissu de plastique 6.1-14
6.1.4.17 Sacs en film de plastique 6.1-14
6.1.4.18 Sacs en papier 6.1-14
6.1.4.19 Emballages composites (plastique) 6.1-14
6.1.4.20 Emballages composites (verre, porcelaine ou gres) 6.1-15
6.1.4.21 Emballages combinés 6.1-16
6.1.4.22 Emballages métalliques légers 6.1-17
6.1.5 Prescriptions relatives aux épreuves pour les emballages 6.1-17
6.1.5.1 Exécution et répétition des épreuves 6.1-17
6.1.5.2 Préparation des emballages pour les épreuves 6.1-18
6.1.5.3 Epreuve de chute 6.1-20
6.1.5.4 Epreuve d'étanchéité 6.1-22
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6.1.5.5
6.1.5.6

6.1.5.7

6.1.5.8

6.1.6

6.2

6.2.1

6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.4
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.1.7
6.2.1.8
6.2.2

6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4

6.2.2.5

6.2.2.6
6.2.2.7
6.2.2.8
6.2.2.9
6.2.2.10

6.2.2.11

6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.2

6.2.3.3

Epreuve de pression interne (hydraulique)
Epreuve de gerbage

Epreuve complémentaire de perméation pour les fits et les bidons en plastique conformes au
6.1.4.8 et pour les emballages composites (plastique) - a I'exclusion des emballages 6HAL -
conformes au 6.1.4.19, destinés au transport de matiéres liquides ayant un point d'éclair
<60 °C

Proces-verbal d'épreuve

Liquides de référence pour prouver la compatibilité chimique des emballages et des GRV en
polyéthylene a masse moléculaire élevée ou moyenne conformément au 6.1.5.2.6 et au
6.5.4.3.5, respectivement

Prescriptions relatives a la construction des récipients a pression, générateurs
d’aérosols, récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches a gaz) et car-
touches pour piles a combustible contenant un gaz liquéfié inflammable, et aux
épreuves qu’ils doivent subir

Prescriptions générales

Conception et construction

Matériaux

Equipement de service

Agrément des récipients a pression

Contrdles et épreuves initiaux

Contrbles et épreuves périodiques

Prescriptions applicables aux fabricants

Prescriptions applicables aux organismes de contrdle

Prescriptions applicables aux récipients a pression « UN »

Conception, construction et controles et épreuves initiaux

Matériaux

Equipement de service

Contrdles et épreuves périodiques

Systéme d’évaluation de la conformité et agrément pour la fabrication des récipients
a pression

Systéme d’agrément du contréle et de I'épreuve périodiques des récipients a pression
Marquage des récipients a pression rechargeables « UN »

Marquage des récipients a pression non rechargeables « UN »

Marquage des dispositifs de stockage a hydrure métallique « UN »

Marquage des cadres de bouteilles « UN »

Procédures équivalentes d'évaluation de la conformité et de contrdles et d'épreuves pério-
diques

Prescriptions générales applicables aux récipients a pression « non UN »
Conception et construction
(réserve)

Equipement de service
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6.2-5
6.2-5
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6.2.3.4 Contrble et épreuve initiaux 6.2-21

6.2.3.5 Contrbles et épreuves périodiques 6.2-21
6.2.3.6 Agrément des récipients a pression 6.2-21
6.2.3.7 Prescriptions applicables aux fabricants 6.2-22
6.2.3.8 Prescriptions applicables aux organismes de contréle 6.2-22
6.2.3.9 Marquage des récipients a pression rechargeables 6.2-22
6.2.3.10 Marguage des récipients a pression non rechargeables 6.2-23
6.2.3.11 Récipients a pression de secours 6.2-23
6.2.4 Prescriptions applicables aux récipients & pression « non UN » qui sont congus, fabriqués et 6.2-23
éprouves selon des normes citées en référence
6.2.4.1 Conception, fabrication, et contrdle et épreuve initiaux 6.2-23
6.2.4.2 Contrdles et épreuves périodiques 6.2-30
6.2.5 Prescriptions applicables aux récipients & pression « non UN », qui ne sont pas concus, fabri- 6.2-31

qués et éprouvés selon des normes citées en référence

6.2.5.1 Matériaux 6.2-31
6.2.5.2 Equipement de service 6.2-31
6.2.5.3 Bouteilles, tubes, flts a pression et cadres de bouteilles métalliques 6.2-31
6.2.5.4 Dispositions additionnelles relatives aux récipients a pression en alliage d’aluminium pour gaz 6.2-32

comprimés, liquéfiés, gaz dissous et gaz non comprimés soumis a des prescriptions spéciales
(échantillons de gaz) ainsi qu’aux autres objets contenant un gaz sous pression a I'exclusion
des générateurs d’aérosols et des récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches

agaz)
6.2.5.5 Récipients a pression en matériaux composites 6.2-33
6.2.5.6 Récipients cryogéniques fermés 6.2-33
6.2.6 Prescriptions générales applicables aux générateurs d’aérosols, récipients de faible capacité 6.2-34

contenant du gaz (cartouches a gaz) et cartouches pour pile a combustible contenant un gaz
liquéfié inflammable

6.2.6.1 Conception et construction 6.2-34
6.2.6.2 Epreuve de pression hydraulique 6.2-34
6.2.6.3 Epreuve d’étanchéité 6.2-34
6.2.6.4 Références a des normes 6.2-36
6.3 Prescriptions relatives a la construction des emballages pour les matiéres infectieuses 6.3-1

(Catégorie A) de la classe 6.2 et aux épreuves qu’ils doivent subir

6.3.1 Généralités 6.3-1
6.3.2 Prescriptions relatives aux emballages 6.3-1
6.3.3 Code désignant le type d’emballage 6.3-1
6.3.4 Marquage 6.3-1
6.3.5 Prescriptions relatives aux épreuves pour les emballages 6.3-2
6.4 Prescriptions relatives a la construction des colis pour les matiéres radioactives, aux 6.4-1

épreuves qu‘ils doivent subir, a leur agrément et a I‘agrément de ces matiéres
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6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
6.4.8
6.4.9
6.4.10
6.4.11
6.4.12

6.4.13

6.4.14
6.4.15
6.4.16
6.4.17

6.4.18

6.4.19
6.4.20
6.4.21
6.4.22

6.4.23

6.5

6.5.1

6.5.11
6.5.1.2
6.5.1.3
6.5.1.4
6.5.2

6.5.2.1
6.5.2.2
6.5.2.3
6.5.2.4

6.5.3

(réservé)

Prescriptions générales

(réservé)

Prescriptions concernant les colis exceptés

Prescriptions concernant les colis industriels

Prescriptions concernant les colis contenant de I'hexafluorure d'uranium

Prescriptions concernant les colis du type A
Prescriptions concernant les colis du type B(U)
Prescriptions concernant les colis du type B(M)

Prescriptions concernant les colis du type C

Prescriptions concernant les colis contenant des matiéres fissiles

Méthodes d'épreuve et preuve de conformité

Vérification de l'intégrité de I'enveloppe de confinement et de la protection radiologique et

évaluation de la s(reté-criticité

Cible pour les épreuves de chute

Epreuves pour prouver la capacité de résister aux conditions normales de transport
Epreuves additionnelles pour les colis du type A concus pour des liquides et des gaz
Epreuves pour prouver la capacité de résister aux conditions accidentelles de transport

Epreuve poussée dimmersion dans I'eau pour les colis du type B(U) et du type B(M) conte-

nant plus de 10° Az et pour les colis du type C

Epreuve d'étanchéité a I'eau pour les colis contenant des matiéres fissiles

Epreuves pour les colis du type C

Epreuve pour les emballages congus pour contenir 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium

Agrément des modéles de colis et des matiéres

Demandes d'approbation et approbations concernant le transport de matiéres radioactives

Prescriptions relatives a la construction des grands récipients pour vrac (GRV) et aux

épreuves qu’ils doivent subir
Prescriptions générales

Domaine d’application

(réservé)

(réserve)

Code désignant les types de GRV
Marquage

Marque principale

Marque additionnelle

Conformité au modele type
Marquage des GRV composites reconstruits (31HZ1)

Prescriptions relatives a la construction
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6.4-6
6.4-9

6.4-9

6.4-10
6.4-10
6.4-11
6.4-11

6.4-12

6.4-12
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6.5-1
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6.5.3.1
6.5.4
6.5.5
6.5.5.1
6.5.5.2
6.5.5.3

6.5.5.4

6.5.5.5
6.5.5.6
6.5.6
6.5.6.1
6.5.6.2
6.5.6.3
6.5.6.4
6.5.6.5
6.5.6.6
6.5.6.7
6.5.6.8
6.5.6.9
6.5.6.10
6.5.6.11
6.5.6.12
6.5.6.13

6.5.6.14

6.6

6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.3.1
6.6.3.2
6.6.4
6.6.4.1
6.6.4.2
6.6.4.3

6.6.4.4

Prescriptions générales

Epreuves, homologation de type et inspection

Prescriptions particulieres applicables aux GRV

Prescriptions particulieres applicables aux GRV métalliques
Prescriptions particulieres applicables aux GRV souples
Prescriptions particulieres applicables aux GRV en plastique rigide

Prescriptions particulieres applicables aux GRV composites avec écipient intérieur en plas-
tique

Prescriptions particulieres applicables aux GRV en carton
Prescriptions particulieres applicables aux GRV en bois
Prescriptions relatives aux épreuves

Applicabilité et périodicité

Epreuves sur modele type

Conditionnement pour les épreuves

Epreuve de levage par le bas

Epreuve de levage par le haut

Epreuve de gerbage

Epreuve d'étanchéité

Epreuve de pression interne (hydraulique)

Epreuve de chute

Epreuve de déchirement

Epreuve de renversement

Epreuve de redressement

Epreuve de vibration

Proces-verbal d’épreuve

Prescriptions relatives a la construction des grands emballages et aux épreuves qu‘ils
doivent subir

Généralités

Code désignant les types de grands emballages

Marquage

Marque principale

Exemples de marquage

Prescriptions particulieres applicables aux grands emballages

Prescriptions particulieres applicables aux grands emballages métalliques
Prescriptions particulieres applicables aux grands emballages en matériaux souples
Prescriptions particulieres applicables aux grands emballages en plastique rigide

Prescriptions particulieres applicables aux grands emballages en carton
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6.5-16
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6.5-20

6.6-1

6.6-1
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6.6-3
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6.6.4.5
6.6.5

6.6.5.1
6.6.5.2
6.6.5.3

6.6.5.4

6.7

6.7.1
6.7.2

6.7.2.1
6.7.2.2
6.7.2.3
6.7.2.4
6.7.2.5
6.7.2.6
6.7.2.7
6.7.2.8
6.7.2.9
6.7.2.10
6.7.2.11
6.7.2.12
6.7.2.13
6.7.2.14
6.7.2.15
6.7.2.16
6.7.2.17
6.7.2.18
6.7.2.19
6.7.2.20

6.7.3

6.7.3.1
6.7.3.2

6.7.3.3

Prescriptions particulieres applicables aux grands emballages en bois
Prescriptions relatives aux épreuves

Applicabilité et périodicité

Préparation pour les épreuves

Conditions d'épreuve

Agrément et proces-verbal d'épreuve

Prescriptions relatives a la conception et la construction des citernes mobiles et des
conteneurs a gaz a éléments multiples (CGEM) « UN » et aux contrbles et épreuves
qu‘ils doivent subir

Domaine d’application et prescriptions générales

Prescriptions relatives a la conception et la construction des citernes mobiles destinées au
transport de matiéres de la classe 1 et des classes 3 a 9, ainsi qu’aux contrbles et épreuves
qu’elles doivent subir

Définitions

Prescriptions générales concernant la conception et la construction
Criteres de conception

Epaisseur minimale du réservoir

Equipement de service

Vidange par le bas

Dispositifs de sécurité

Dispositifs de décompression

Tarage des dispositifs de décompression

Eléments fusibles

Disques de rupture

Débit des dispositifs de décompression

Marguage des dispositifs de décompression

Raccordement des dispositifs de décompression

Emplacement des dispositifs de décompression

Dispositifs de jaugeage

Supports, ossatures, attaches de levage et d’arrimage des citernes mobiles
Agrément de type

Contrbles et épreuves

Marquage

Prescriptions relatives a la conception et la construction des citernes mobiles destinées au
transport des gaz liquéfiés non réfrigérés, ainsi qu’aux contréles et épreuves qu’elles doivent
subir

Définitions

Prescriptions générales concernant la conception et la construction

Critéres de conception
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6.6-5
6.6-5
6.6-5
6.6-6

6.6-8

6.7-1

6.7-1
6.7-1

6.7-1
6.7-2
6.7-4
6.7-5
6.7-6
6.7-7
6.7-8
6.7-8
6.7-8
6.7-8
6.7-9
6.7-9
6.7-11
6.7-11
6.7-11
6.7-11
6.7-11
6.7-12
6.7-12
6.7-14

6.7-16

6.7-16
6.7-17
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6.7.3.4
6.7.3.5
6.7.3.6
6.7.3.7
6.7.3.8
6.7.3.9
6.7.3.10
6.7.3.11
6.7.3.12
6.7.3.13
6.7.3.14
6.7.3.15
6.7.3.16

6.7.4

6.7.4.1
6.7.4.2
6.7.4.3
6.7.4.4
6.7.4.5
6.7.4.6
6.7.4.7
6.7.4.8
6.7.4.9
6.7.4.10
6.7.4.11
6.7.4.12
6.7.4.13
6.7.4.14
6.7.4.15

6.7.5

6.7.5.1
6.7.5.2
6.7.5.3
6.7.5.4
6.7.5.5

6.7.5.6

Epaisseur minimale du réservoir

Equipement de service

Orifices en partie basse

Dispositifs de décompression

Débit des dispositifs de décompression
Marquage des dispositifs de décompression
Raccordement des dispositifs de décompression
Emplacement des dispositifs de décompression
Dispositifs de jaugeage

Supports, ossatures, attaches de levage et d’arrimage des citernes mobiles
Agrément de type

Contrbles et épreuves

Marquage

Prescriptions relatives a la conception et la construction des citernes mobiles destinées au
transport des gaz liquéfiés réfrigérés, ainsi qu’aux contrdles et épreuves qu’elles doivent subir

Définitions

Prescriptions générales concernant la conception et la construction

Critéres de conception

Epaisseur minimale du réservoir

Equipement de service

Dispositifs de décompression

Débit et tarage des dispositifs de décompression

Marguage des dispositifs de décompression

Raccordement des dispositifs de décompression

Emplacement des dispositifs de décompression

Dispositifs de jaugeage

Supports, ossatures et attaches de levage et d'arrimage des citernes mobiles
Agrément de type

Contrbles et épreuves

Marquage

Prescriptions relatives a la conception et a la construction des conteneurs a gaz a éléments
multiples (CGEM) « UN » destinés au transport de gaz non réfrigérés, ainsi qu’aux controles et
épreuves qu'ils doivent subir

Définitions

Prescriptions générales concernant la conception et la construction
Equipement de service

Dispositifs de décompression

Débit des dispositifs de décompression

Marquage des dispositifs de décompression
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6.7-19
6.7-19
6.7-20
6.7-20
6.7-21
6.7-22
6.7-22
6.7-23
6.7-23
6.7-23
6.7-23
6.7-24
6.7-25

6.7-28

6.7-28
6.7-28
6.7-30
6.7-31
6.7-31
6.7-32
6.7-33
6.7-33
6.7-33
6.7-33
6.7-34
6.7-34
6.7-34
6.7-35
6.7-36

6.7-38

6.7-38
6.7-38
6.7-39
6.7-40
6.7-40
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6.7.5.7 Raccordement des dispositifs de décompression 6.7-41

6.7.5.8 Emplacement des dispositifs de décompression 6.7-41
6.7.5.9 Dispositifs de jaugeage 6.7-41
6.7.5.10 Supports, ossature et attaches de levage et d’'arrimage des CGEM 6.7-41
6.7.5.11 Agrément de type 6.7-42
6.7.5.12 Controles et épreuves 6.7-42
6.7.5.13 Marquage 6.7-43
6.8 Prescriptions relatives a la construction, aux équipements, a I‘agrément de type, aux 6.8-1

épreuves et controles, ainsi qu‘au marquage des wagons-citernes, citernes amovibles,
conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en
matériaux métalliques, ainsi que des wagons-batterie et conteneurs a gaz a éléments
multiples (CGEM)

6.8.1 Champ d'application 6.8-1
6.8.2 Prescriptions applicables a toutes les classes 6.8-1
6.8.2.1 Construction 6.8-1
6.8.2.2 Equipements 6.8-7
6.8.2.3 Agrément de type 6.8-10
6.8.2.4 Contrdles et épreuves 6.8-11
6.8.2.5 Marquage 6.8-14
6.8.2.6 Prescriptions applicables aux citernes qui sont congues, construites et éprouvées selon des 6.8-15

normes citées en référence

6.8.2.7 Prescriptions applicables aux citernes qui ne sont pas congues, construites et éprouvées selon 6.8-17
des normes citées en référence

6.8.3 Prescriptions particuliéres applicables & la classe 2 6.8-17
6.8.3.1 Construction des réservoirs 6.8-17
6.8.3.2 Equipements 6.8-18
6.8.3.3 Agrément de type 6.8-20
6.8.3.4 Contrbles et épreuves 6.8-21
6.8.3.5 Marquage 6.8-22
6.8.3.6 Prescriptions applicables aux wagons-batterie et CGEM qui sont congus, construits et éprou- 6.8-25

vés selon des normes citées en référence

6.8.3.7 Prescriptions applicables aux wagons-batterie et CGEM qui ne sont pas congus, construits et 6.8-25
éprouvés selon des normes citées en référence

6.8.4 Dispositions spéciales 6.8-26

6.8.5 Prescriptions concernant les matériaux et la construction des réservoirs des wagons-citernes 6.8-34
et des conteneurs-citernes, pour lesquels une pression d'épreuve d'au moins 1 MPa (10 bar)
est prescrite, ainsi que des réservoirs des wagons-citernes et des conteneurs-citernes, desti-
nés au transport des gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2

6.8.5.1 Matériaux et réservoirs 6.8-34
6.8.5.2 Prescriptions concernant les épreuves 6.8-35
6.8.5.3 Epreuves de résilience 6.8-35
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6.8.5.4 Référence a des normes 6.8-37

6.9 Prescriptions relatives a la conception, a la construction, aux équipements, a 6.9-1
I'agrément de type, aux épreuves et contrdles, ainsi qu’au marquage des conteneurs-
citernes y compris des caisses mobiles citernes en matiere plastique renforcée de

fibres
6.9.1 Généralités 6.9-1
6.9.2 Construction 6.9-1
6.9.3 Equipements 6.9-4
6.9.4 Epreuves et agrément du type 6.9-4
6.9.5 Contrdles 6.9-6
6.9.6 Marquage 6.9-6
6.10 Prescriptions relatives a la construction, aux équipements, a ’lagrément du type et au 6.10-1

marquage des citernes a déchets opérant sous vide

6.10.1 Généralités 6.10-1
6.10.2 Construction 6.10-1
6.10.3 Equipements 6.10-1
6.10.4 Contrbles 6.10-3
6.11 Prescriptions relatives a la conception et a la construction des conteneurs pour vrac et 6.11-1

aux controles et épreuves qu’ils doivent subir

6.11.1 (réservé)
6.11.2 Domaine d’application et prescriptions générales 6.11-1
6.11.3 Prescriptions relatives a la conception et a la construction des conteneurs conformes & la CSC 6.11-1
utilisés comme conteneurs pour vrac BK1 ou BK2 et aux controles et épreuves qu’ils doivent
subir
6.11.4 Prescriptions relatives a la conception, a la construction et a 'agrément des conteneurs pour 6.11-2

vrac BK1 et BK2 autres que des conteneurs conformes a la CSC
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7.1 Dispositions générales 7-1
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7.3 Dispositions relatives au transport en vrac 7-3
7.31 Dispositions générales 7-3
7.3.2 Dispositions pour le transport en vrac, lorsque les prescriptions du 7.3.1.1 a) s’appliquent 7-4
7.3.3 Dispositions pour le transport en vrac lorsque les prescriptions du 7.3.1.1 b) s’appliquent 7-6
7.4 Dispositions relatives au transport en citernes 7-8
7.5 Dispositions relatives au chargement, au déchargement et a la manutention 7-9
75.1 Prescriptions générales 7-9
7.5.2 Chargement en commun 7-9
7.5.3 Distance de protection 7-11
75.4 Précaut_ions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments 7-11
pour animaux

7.55 (réserve)

7.5.6 (réservé)

7.5.7 Manutention et arrimage 7-11
7.5.8 Nettoyage aprés le déchargement 7-12
7.5.9 (réservé)

7.5.10 (réserve)
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7.6 Dispositions relatives a I’expédition en colis express 7-18
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Chapitre 1.1 Champ d’application et applicabilité
Structure

Le RID est réparti en sept parties, chaque partie est subdivisée en chapitres et chaque chapitre en sections
et sous-sections (voir Table des matieres).

A lintérieur de chaque partie, le numéro de la partie est incorporé dans les numéros de chapitres, sections
et sous-sections ; par exemple la section 1 du chapitre 2 de la Partie 4 est numérotée « 4.2.1 ».

Champ d’application

Aux fins de I'article 1 de I'’Appendice C, le RID précise :
a) les marchandises dangereuses dont le transport international est exclu ;

b) les marchandises dangereuses dont le transport international est autorisé et les conditions imposées a
ces marchandises (y compris les exemptions), notamment en ce qui concerne :

— la classification des marchandises, y compris les criteres de classification et les méthodes
d’épreuves y relatifs ;

— l'utilisation des emballages (y compris 'emballage en commun) ;
— l'utilisation des citernes (y compris leur remplissage) ;

— les procédures d’expédition (y compris le marquage et I'étiquetage des colis et la signalisation des
moyens de transport ainsi que la documentation et les mentions et indications prescrites) ;

— les dispositions relatives a la construction, I'épreuve et 'agrément des emballages et des citernes ;

— l'utilisation des moyens de transport (y compris le chargement, le chargement en commun et le dé-
chargement).

Le transport au sens du RID est, en plus des prescriptions de I’Appendice C, également soumis a celles
des autres appendices de la COTIF qui lui sont applicables, en particulier celles de ’Appendice B lors d’un
transport sur la base d'un contrat de transport.

Le transport de marchandises dangereuses dans des trains autres que des trains de marchandises
conformément a l'article 5, § 1 a) de '’Appendice C est régi par les dispositions des chapitres 7.6 et 7.7.

Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis & main, bagages enregistrés ou dans ou sur
des véhicules conformément a I'article 5, § 1 b) de I'’Appendice C est régi par les seules dispositions de la
sous-section 1.1.3.8.

Les Etats membres de la COTIF 1980 sont assimilés aux Etats parties au RID au sens de I'article 1 bis de
I'appendice C a la COTIF 1999 pour ce qui est de leurs droits et obligations en vertu de la présente annexe
a l'appendice C jusqu’'a ce qu’ils ratifient la COTIF 1999 et deviennent eux-mémes des Etats parties au
RID.

Exemptions
Exemptions liées a la nature de I'opération de transport

Les prescriptions du RID ne s'appliquent pas :

a) au transport de marchandises dangereuses effectué par des particuliers lorsque les marchandises en
question sont conditionnées pour la vente au détail et sont destinées a leur usage personnel ou domes-
tique ou a leurs activités de loisir ou sportives a condition que des mesures soient prises pour empé-
cher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport. Lorsque ces marchandises sont
des liquides inflammables transportés dans des récipients rechargeables remplis par, ou pour, un parti-
culier, la quantité totale ne doit pas dépasser 60 litres par récipient. Les marchandises dangereuses en
GRYV, grands emballages ou citernes ne sont pas considérées comme étant emballées pour la vente au
détail ;

b) le transport de machines ou de matériels non spécifiés dans le RID et qui comportent accessoirement
des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, a condition que
des mesures soient prises pour empécher toute fuite de contenu dans des conditions normales de
transport ;

c) aux transports effectués par des entreprises mais accessoirement a leur activité principale, tels
qgu’approvisionnement de chantiers de batiments ou de génie civil, ou pour les trajets du retour a partir
de ces chantiers, ou pour des travaux de mesure, de réparations et de maintenance, en quantités ne
dépassant pas 450 litres par emballage, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands
emballages, ni les quantités maximales spécifiées au 1.1.3.6. Des mesures doivent étre prises pour
éviter toute fuite dans des conditions normales de transport. Ces exemptions ne s’appliquent pas a la
classe 7. Les transports effectués par de telles entreprises pour leur approvisionnement ou leur distri-
bution externe ou interne ne sont toutefois pas concernés par la présente exemption ;
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d)

e)

f)

aux transports effectués par les autorités compétentes pour les interventions d’'urgence ou sous leur
contréle, dans la mesure ou ceux-ci sont nécessaires en relation avec des interventions d’'urgence, en
particulier les transports effectués pour contenir, récupérer et déplacer, dans le lieu sOr approprié le
plus proche, les marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou un accident ;

aux transports d'urgence destinés a sauver des vies humaines ou a protéger I'environnement a condi-
tion que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s'effectuent en toute sécurité ;

au transport de réservoirs fixes de stockage, vides, non nettoyés, qui ont contenu des gaz de la classe
2, groupes A, O ou F, des matieres des groupes d'emballages Il ou Il de la classe 3 ou de la classe 9
ou des pesticides des groupes d'emballages Il ou Il de la classe 6.1, aux conditions suivantes :

- toutes les ouvertures, a I'exception des dispositifs de décompression (lorsqu'ils sont installés), sont
hermétiqguement fermées ;

- des mesures ont été prises pour empécher toute fuite de contenu dans des conditions normales de
transport ; et

- le chargement est fixé sur des berceaux ou dans des harasses ou dans tout autre dispositif de ma-
nutention ou fixé au wagon ou conteneur de fagon a ne pas pouvoir prendre du jeu ou se déplacer
dans des conditions nhormales de transport.

Cette exemption ne s'applique pas aux réservoirs fixes de stockage ayant contenu des explosifs dé-
sensibilisés ou des matiéres dont le transport est interdit par le RID.

NOTA. Pour les matieres radioactives, voir également sous 1.7.1.4.

Exemptions liées au transport de gaz

Les prescriptions du RID ne s’appliquent pas au transport :

a)

b)

c)

des gaz contenus dans les réservoirs des véhicules ferroviaires effectuant une opération de transport et
qui sont destinés a leur propulsion ou au fonctionnement d’'un de leurs équipements utilisé ou destiné a
une utilisation durant le transport (frigorifiques, par exemple) ;

des gaz contenus dans les réservoirs a carburant de véhicules transportés ; le robinet d’arrivée situé
entre le réservoir & carburant et le moteur doit étre fermé et le contact électrique doit étre coupé ;

des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), si leur pression dans le récipient ou la citerne,
a une température de 20 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et si le gaz n'est pas un gaz liquéfié ni un
gaz liquéfié réfrigéré ; cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par ex. également pour
les différentes parties des machines ou de I'appareillage ;

NOTA. Cette exemption ne s’applique pas aux lampes. Pour les lampes, voir 1.1.3.10.

d)

e)

f)

9)
h)

des gaz contenus dans I'équipement utilisé pour le fonctionnement des véhicules (par exemple les ex-
tincteurs), y compris dans des pieces de rechange (par exemple les pneus gonflés) ; cette exemption
s’applique également aux pneus gonflés transportés en tant que chargement ;

des gaz contenus dans I'équipement particulier des wagons ou véhicules transportés en tant que char-
gement et nécessaires au fonctionnement de cet équipement particulier pendant le transport (systeme
de refroidissement, viviers, appareils de chauffage, etc.) ainsi que les récipients de rechange pour de
tels équipements et les récipients a échanger, vides non nettoyés, transportés dans le méme wagon ou
véhicule ;

des gaz contenus dans les denrées alimentaires (a I'exception du No ONU 1950), y compris les bois-
sons gazéifiées ;

des gaz contenus dans les ballons destinés a étre utilisés dans un cadre sportif ; et

(supprimé).

Exemptions liées au transport des carburants liquides

Les prescriptions du RID ne s’appliquent pas au transport :

a)

b)

du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules ferroviaires effectuant une opération de trans-
port et qui est destiné a leur propulsion ou au fonctionnement d’un de leurs équipements utilisé ou des-
tiné & une utilisation durant le transport (frigorifiques, par exemple) ;

du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules ou d'autres moyens de transport (par exemple
des bateaux) qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu'il est destiné a leur propulsion ou au
fonctionnement de I'un de leurs équipements. Tout robinet d'arrivée situé entre le moteur ou I'équipe-
ment et le réservoir de carburant doit étre fermé pendant le transport, sauf s'il est indispensable a
I'équipement pour demeurer opérationnel. Le cas échéant, les véhicules ou les autres moyens de
transport doivent étre chargés debout et étre fixés pour ne pas tomber ;
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c) du carburant contenu dans les réservoirs d’'un engin mobile non routier”) qui est transporté en tant que char-
gement, lorsqu’il est destiné a sa propulsion ou au fonctionnement d’'un de ses équipements. Le carburant
peut étre transporté dans des réservoirs fixes directement reliés au moteur et/ou a des équipements auxiliai-
res et qui sont conformes aux dispositions réglementaires. Le cas échéant, ces engins doivent étre chargés
debout et fixés pour ne pas tomber.

Exemptions liées a des dispositions spéciales ou aux marchandises dangereuses emballées en
guantités limitées ou en quantités exceptées

NOTA. Pour les matiéres radioactives, voir également sous 1.7.1.4.

Certaines dispositions spéciales du chapitre 3.3 exemptent partiellement ou totalement le transport de
marchandises dangereuses spécifiques des prescriptions du RID. L’'exemption s’applique lorsque la dispo-
sition spéciale est indiquée dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 en regard des marchandises
dangereuses de la rubrique concernée.

Certaines marchandises dangereuses peuvent faire I'objet d’exemptions sous réserve que les conditions
du chapitre 3.4 soient satisfaites.

Certaines marchandises dangereuses peuvent faire I'objet d'exemptions sous réserve que les conditions
du chapitre 3.5 soient satisfaites.

Exemptions liées aux emballages vides non nettoyés

Les emballages vides, non nettoyés (y compris les GRV et les grands emballages), ayant renfermé des
matieres des classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9 ne sont pas soumis aux prescriptions du RID si des mesures
appropriées ont été prises afin de compenser les risques éventuels. Les risques sont compensés si des
mesures ont été prises pour éliminer les risques des classes 1 a 9.

Quantité totale maximale admissible par wagon ou grand conteneur
(réservé)
(réserve)

Lorsque les marchandises dangereuses transportées conformément au 1.1.3.1.c) dans le méme wagon ou
grand conteneur appartiennent a la méme catégorie, la quantité maximale totale est indiquée dans la co-
lonne (3) au tableau ci-dessous :

Catégorie Matieres ou objets Quantité
de transport maximale
groupe d’emballage ou code / groupe de classement ou No ONU totale par wa-
gon ou grand
conteneur
0 Classe1: 1.1L,1.2L,1.3LetNoONUO190 0

Classe 3: No ONU 3343

Classe 4.2 : matiéres appartenant au groupe d’emballage |

Classe 4.3: Nos ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928,
2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148,
3396, 3398 et 3399

Classe 5.1 : No ONU 2426

Classe 6.1 : Nos ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 et 3294

Classe 6.2 : Nos ONU 2814 et 2900

Classe 7: Nos ONU 2912 & 2919, 2977, 2978 et 3321 &4 3333

Classe 8: No ONU 2215 (ANHYDRIDE MALEIQUE FONDU)

Classe 9: Nos ONU 2315, 3151, 3152 et 3432 ainsi que les appareils
contenant de telles matieres ou mélanges

ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matiéres

figurant dans cette catégorie de transport, a I'exception de ceux classés

sous le No ONU 2908

D pour la définition d’engin mobile non-routier, voir I'article 2.7 de la Résolution d’ensemble sur la Cons-

truction des Véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.3 de la CEE-UNU, tel qu'amendé) ou
I'article 2 de la Directive 97/68/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz
et de particules polluants provenant des moteurs a combustion interne destinés aux engins mobiles
non routiers, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 059, en date du 27 février
1998.
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Catégorie Matieres ou objets Quantité

de transport maximale
groupe d’emballage ou code / groupe de classement ou No ONU totale par wa-
gon ou grand
conteneur
1 Matiéres et objets appartenant au groupe d’emballage | et ne figurant 20

pas dans la catégorie de transport 0

ainsi que les matiéres et ob;ets des classes :

Classe1: 1.1 Ba;é\ 1.1J%12Ba12J,13C,13G,1.3H,13Jet
15D

Classe 2: groupes T, TC?, TO, TF, TOC? et TFC
aérosols : groupes C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC
produits chimiques sous pression : Nos ONU 3502, 3503,
3504 et 3505

Classe 4.1 : Nos ONU 3221 a 3224

Classe 5.2 : Nos ONU 3101 a 3104

2 Matieres et objets appartenant au groupe d’emballage Il et ne figurant 333
pas dans la catégorie de transport 0, 1 ou 4
ainsi que les matiéres et objets des classes :
Classel: 14Bal4Getl6N
Classe 2: groupe F
aérosols : groupe F
produits chimiques sous pression : No ONU 3501
Classe 4.1 : Nos ONU 3225 a 3230
Classe 5.2 : Nos ONU 3105 a 3110
Classe 6.1 : matiéres et objets appartenant au groupe

d’emballage Il
Classe 9: No ONU 3245
3 Matiéres et objets appartenant au groupe d’emballage Ill et ne figurant 1000

pas dans la catégorie de transport 0, 2 ou 4
ainsi que les matieres et objets des classes :
Classe 2: groupes AetO
aérosols : groupes A et O
produits chimiques sous pression : No ONU 3500
Classe 3: No ONU 3473
Classe 4.3 : No ONU 3476
Classe 8: Nos ONU 2794, 2795, 2800, 3028 et 3477
Classe 9: Nos ONU 2990 et 3072

4 Classel: 14S lllimitée
Classe 4.1 : Nos ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 et 2623

Classe 4.2 : Nos ONU 1361, 1362 groupe d’emballage Ill

Classe 7: Nos ONU 2908 a 2911

Classe 9: Nos ONU 3268, 3499 et 3509

ainsi que les emballages vides non nettoyés ayant contenu des matiéres
dangereuses, sauf ceux figurant sous la catégorie de transport O

¥ Pour les Nos ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 et 1017, la quantité maximale
totale par wagon ou grand conteneur sera de 50 kg.

Dans le tableau ci-dessus, par « quantité maximale totale par wagon ou grand conteneur », on entend :

pour les objets, la masse brute en kilogrammes (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kilo-
grammes de la matiere explosible ; pour les marchandises dangereuses contenues dans des machines
ou des équipements spécifiés dans le RID, la quantité totale de marchandises dangereuses contenue a
l'intérieur en kilogrammes ou en litres suivant le cas) ;

pour les matieres solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous sous pression,
la masse nette en kilogrammes ;

pour les matieres liquides, la quantité totale des marchandises dangereuses contenues, en litres ;

pour les gaz comprimés, gaz adsorbés et les produits chimiques sous pression, la contenance en eau
du récipient en litres.

Lorsque des marchandises dangereuses appartenant a des catégories de transport différentes, telles que
définies dans le tableau, sont transportées dans le méme wagon ou le méme grand conteneur, la somme

de

la quantité de matiéres et d'objets de la catégorie de transport 1 multipliée par 50

la quantité de matiéres et d'objets de la catégorie de transport 1 cités dans la note a) au bas du ta-
bleau du 1.1.3.6.3, multipliée par 20,

la quantité de matiéres et d'objets de la catégorie de transport 2 multipliée par 3, et




1.1.3.6.5

1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.3.9

1.1.3.10

— la quantité de matieres et d'objets de la catégorie de transport 3,
ne doit dépasser 1000.

Aux fins de la présente sous-section, les marchandises dangereuses qui sont exemptées conformément
aux1.1.3.1a),b)etd)af), 1.1.3.2a1.1.35,1.1.3.7,1.1.3.8, 1.1.3.9 et 1.1.3.10, ne doivent pas étre prises
en compte.

Exemptions liées au transport des dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique

Les prescriptions du RID ne s’appliquent pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique
(par exemple, piles au lithium, condensateurs électriques, condensateurs asymeétriques, dispositif de stockage
a hydrure métallique et piles a combustible) :

a) installés dans un véhicule ferroviaire effectuant une opération de transport et qui sont destinés a sa
propulsion ou au fonctionnement d'un de ses équipements ;

b) contenus dans un équipement pour le fonctionnement de cet équipement utilisé ou destiné a une utili-
sation durant le transport (par exemple, un ordinateur portable) ;

c) installés dans un véhicule transporté en tant que chargement et qui sont destinés a sa propulsion ou au
fonctionnement d’un de ses équipements.

Application d’exemptions lors du transport de marchandises dangereuses en tant que colis a main,
bagages enregistrés ou dans ou sur des véhicules

NOTA 1. Les restrictions applicables dans le cadre de conditions de transport de droit privé des transpor-
teurs ne sont pas affectées par ces dispositions.

2. Pour le ferroutage en trains mixtes (trafic combiné de voyageurs et de marchandises), voir le
chapitre 7.7.

Les transports de marchandises dangereuses en tant que colis & main, bagages enregistrés ou dans ou
sur des véhicules sont soumis aux exemptions selon 1.1.3.1, 1.1.3.2 b) a g), 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.5,
1.1.3.7et1.1.3.10.

Exemptions relatives aux marchandises dangereuses utilisées comme agents de réfrigération ou
de conditionnement pendant le transport

Les marchandises dangereuses, qui ne sont qu’asphyxiantes (c’est-a-dire qui diluent ou remplacent
I'oxygéne présent normalement dans I'atmosphére) ne sont, lorsqu’elles sont utilisées dans des wagons ou
conteneurs aux fins de réfrigération ou de conditionnement, soumises qu’aux dispositions de la section
5.5.3.

Exemptions liées au transport de lampes contenant des marchandises dangereuses

Les lampes suivantes ne sont pas soumises au RID a condition qu’elles ne contiennent ni matieres
radioactives ni mercure en quantité supérieure aux quantités spécifiées dans la disposition spéciale 366 du
chapitre 3.3 :

a) les lampes qui sont collectées directement auprés des particuliers et des ménages lorsqu’elles sont
transportées vers un point de collecte ou de recyclage ;

NOTA. Ceci comprend également les lampes apportées par des particuliers a un premier point de collecte
puis transportées vers un autre point de collecte, de traitement intermédiaire ou de recyclage.

b) les lampes ne contenant pas plus de 1 g de marchandises dangereuses chacune et emballées de
maniére a ce qu’il n’y ait pas plus de 30 g de marchandises dangereuses par colis, a condition :

i) que les lampes soient fabriquées selon un programme d’assurance de la qualité certifié ;
NOTA. La norme ISO 9001:2008 peut étre utilisée a cette fin.
et

i) que les lampes soient, soit emballées individuellement dans des emballages intérieurs séparés par
des séparateurs, soit chacune entourée de matériau de rembourrage la protégeant, puis qu’elles
soient emballées dans un emballage extérieur résistant répondant aux dispositions générales du
4.1.1.1 et pouvant résister a une épreuve de chute d’'une hauteur de 1,2 m au minimum ;

c) les lampes usagées, endommagées ou défectueuses ne dépassant pas 1g de marchandises
dangereuses par lampe et 30 g de marchandises dangereuses par colis lorsqu’elles sont transportées
depuis un point de collecte ou de recyclage. Les lampes doivent étre emballées dans des emballages
extérieurs suffisamment résistants pour éviter une fuite du contenu dans les conditions normales de
transport, répondant aux dispositions générales du 4.1.1.1 et pouvant résister a une épreuve de chute
d’'une hauteurde 1,2 m ;

d) les lampes contenant uniquement des gaz des groupes A et O (conformément au 2.2.2.1), a condition
gu’elles soient emballées de telle sorte que les effets de projection liés a une rupture de la lampe soient
confinés a l'intérieur du colis.

NOTA. Les lampes contenant des matiéres radioactives sont traitées au 2.2.7.2.2.2 b).
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11411

1.1.4.1.2
11413
1.1.4.2

11421

11422
11423

1143

1.14.4

11441

Applicabilité d’autres réglements
Généralités

Le transport international sur le territoire d’'un Etat partie au RID peut faire I'objet de réglements ou
d’interdictions pour des raisons autres que la sécurité lors du transport en application de l'article 3 de
I’Appendice C. Ces reglements ou interdictions doivent étre publiés sous forme appropriée.

(réservé)
(réservé)
Transports dans une chaine de transport comportant un parcours maritime ou aérien

Les colis, les conteneurs, les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les CGEM, ainsi que les wagons
complets constitués de colis contenant une seule et méme marchandise, qui ne répondent pas entierement
aux prescriptions d’emballage, d’emballage en commun, de marquage et d’étiquetage des colis ou de pla-
cardage et de signalisation orange du RID, mais qui sont conformes aux prescriptions du Code IMDG ou
des Instructions techniques de I'OACI, sont admis pour les transports dans une chaine de transport com-
portant un parcours maritime ou aérien aux conditions suivantes :

a) les colis doivent porter des marques et étiquettes de danger conformément aux dispositions du Code
IMDG ou des Instructions techniques de 'OACI si les marques et les étiquettes ne sont pas conformes
au RID ;

b) les dispositions du Code IMDG ou des Instructions techniques de I'OACI sont applicables pour
I'emballage en commun dans un colis ;

c) pour les transports dans une chaine de transport comportant un parcours maritime, les conteneurs, les
citernes mobiles, les conteneurs-citernes, les CGEM et les wagons complets constitués de colis conte-
nant une seule et méme marchandise, s’ils ne sont pas munis de plaques-étiquettes et d’'une signalisa-
tion orange conformément au chapitre 5.3 du RID, doivent étre munis de plagues-étiquettes et marqués
conformément au chapitre 5.3 du Code IMDG. Pour les citernes mobiles, les conteneurs-citernes et les
CGEM vides, non nettoyés, cette disposition s’applique jusque et y compris le transfert subséquent
vers une station de nettoyage.

Cette dérogation ne vaut pas pour les marchandises classées comme dangereuses dans les classes 1 a 9
du RID, et considérées comme non dangereuses conformément aux dispositions applicables du Code
IMDG ou des Instructions techniques de 'OACI.

NOTA. Pour le transport conformément au 1.1.4.2.1, voir aussi 5.4.1.1.7. Pour le transport dans des conte-
neurs, voir aussi 5.4.2.

(réservé)
(réservé)

Utilisation de citernes mobiles de type OMI approuvées pour les transports maritimes

Les citernes mobiles de type OMI (types 1, 2, 5 et 7) qui ne répondent pas aux prescriptions des chapitres
6.7 ou 6.8, mais qui ont été construites et approuvées avant le 1 janvier 2003 conformément aux disposi-
tions du Code IMDG (Amendement 29-98) pourront continuer a étre utilisées si elles répondent aux pres-
criptions en matiére d’épreuves et de contrbles périodiques applicables du Code IMDG?. En outre, elles
doivent répondre aux dispositions correspondant aux instructions des colonnes (10) et (11) du tableau A du
chapitre 3.2 et du chapitre 4.2 du RID. Voir aussi le 4.2.0.1 du Code IMDG.

Trafic ferroutage

Les marchandises dangereuses peuvent aussi étre transportées en trafic ferroutage, conformément aux
conditions suivantes :

Les unités de transport et remorques remises au transport en trafic ferroutage ainsi que leur contenu doi-
vent répondre aux dispositions de I'ADRY.
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2 L’Organisation maritime internationale (OMI) a publié la circulaire DSC/Circ.12 (et ses rectificatifs), inti-

tulée « Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles
for the Transport of Dangerous Goods » (Indications concernant la poursuite de I'utilisation des citernes
mobiles et des véhicules-citernes routiers de type OMI existants pour le transport des marchandises
dangereuses). Le texte de cette directive est disponible en anglais sur le site internet de 'OMI a
I'adresse suivante : www.imo.org.
®  Cet accord s’entend y compris les accords particuliers qui ont été signés par tous les pays intéressés
par le transport.


http://www.imo.org/

1.1.4.4.2

1.1.4.43

11444

11445

11446
1.1.45

11451

11452

1146

Ne sont toutefois pas admis(es) :

— les matiéres explosibles de la classe 1, groupe de compatibilité A (Nos ONU 0074, 0113, 0114, 0129,
0130, 0135, 0224 et 0473) ;

— les matiéres autoréactives de la classe 4.1, nécessitant une régulation de température (Nos ONU 3231
- 3240) ;

— les peroxydes organiques de la classe 5.2, nécessitant une régulation de température (Nos ONU 3111
- 3120);

— le trioxyde de soufre de la classe 8, pur a 99,95 % au moins, sans inhibiteur, transporté en citernes (No
ONU 1829).

Plaques-étiquettes, marquages ou panneaux orange sur les wagons porteurs transportant des uni-
tés de transport ou remorques

L’apposition de plaques-étiquettes, marquages ou panneaux orange sur les wagons porteurs n’est pas né-
cessaire dans les cas suivants :

a) lorsque les unités de transport ou remorques disposent des plaques-étiquettes, marquages ou pan-
neaux orange prescrits selon le chapitre 5.3 ou 3.4 de 'ADR ;

b) lorsque des plaques-étiquettes, marquages ou panneaux orange ne sont pas requis pour les unités de
transport ou remorques (par exemple selon le 1.1.3.6 ou le Nota du 5.3.2.1.5 de I'ADR).

Transport de remorques transportant des colis

Si une remorque est séparée de son tracteur, le front de la remorque doit également porter le panneau
orange ou les deux c6tés latéraux de la remorque doivent porter les plaques-étiquettes correspondantes.

Répétition plaques-étiquettes, marquages ou panneaux orange sur les wagons porteurs transpor-
tant des unités de transport ou remorques

Si les plaques-étiquettes, marquages ou panneaux orange apposeés selon le 1.1.4.4.2 ne sont pas visibles
de l'extérieur du wagon porteur, ceux-ci doivent étre apposeés sur les deux cotés latéraux du wagon por-
teur.

Renseignements dans le document de transport

Pour les transports en trafic ferroutage selon cette sous-section, le document de transport doit porter la
mention suivante :

« TRANSPORT SELON 1.1.4.4. ».

Pour le transport de citernes ou de marchandises dangereuses en vrac, pour lequel 'ADR prévoit un pan-
neau orange avec indication du numéro d’identification du danger, le numéro d’identification du danger doit
précéder le No ONU dans le document de transport.

Toutes les autres dispositions du RID ne sont pas affectées.
Wagon acheminé autrement que par traction sur rail

Si le wagon effectuant un transport soumis aux prescriptions du RID est acheminé sur une partie du trajet
autrement que par traction sur rail, les reglements nationaux ou internationaux qui régissent éventuelle-
ment, sur cette partie du trajet, le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé
pour I'acheminement du wagon sont seuls applicables au cours de ladite partie du trajet.

Les Etats parties au RID concernés peuvent convenir d’appliquer les dispositions du RID sur la partie d’'un
trajet ou un wagon est acheminé autrement que par rail, avec, si nécessaire, des dispositions supplémen-
taires, & moins que de tels accords entre Etats parties au RID ne contreviennent aux clauses de conven-
tions internationales régissant le transport de marchandises dangereuses par le mode de transport utilisé
pour 'acheminement du wagon au cours de ladite partie du trajet. Ces accords” doivent étre communiqués
par 'Etat partie au RID qui a pris l'initiative de I'accord au secrétariat de I'OTIF qui les portera a la connais-
sance des autres Etats parties au RID.

Transports a destination ou via le territoire d’un Etat partie au SMGS

Si le transport assujetti au RID est suivi d’un transport assujetti a 'annexe 2 au SMGS, les prescriptions de
I'annexe 2 au SMGS s’appliquent a cette partie du trajet.

®  Les accords conclus en vertu de cette sous-section peuvent étre consultés sur le site web de I'OTIF

(www.otif.org).
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Dans ce cas, les marques prescrites dans le RID pour les colis, suremballages, wagons-citernes et conte-
neurs-citernes ainsi que les donnés prescrites pour le document de transports) et ses annexes doivent ap-
paraitre en chinois ou en russe, en plus des langues prescrites par le RID, a moins que des accords
conclus entre les pays intéressés au transport n’en disposent autrement.

1.15 Application de normes

Lorsque I'application d’'une norme est requise et s’il y a un quelconque conflit entre cette norme et les dis-
positions du RID, les dispositions du RID prévalent. Les prescriptions de la norme qui n’entrent pas en con-
flit avec le RID doivent étre appliquées de la maniere spécifiée, y compris les prescriptions de toute autre
norme, ou partie de norme, citée en référence normative dans cette norme.

®  Le Comité international des transports ferroviaires (CIT) publie le « Guide lettre de voiture CIM/SMGS

(GLV-CIM/SMGS) », qui comporte le modeéle de lettre de voiture uniforme selon le contrat de transport
CIM/SMGS et ses dispositions d’application (voir www.cit-rail.org).
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Chapitre 1.2 Définitions et unités de mesure
Définitions
NOTA 1. Dans cette section figurent toutes les définitions d’ordre général ou spécifique.

2. Les termes contenus dans les définitions de cette section et qui font I'objet d’une définition par-
ticuliere, sont imprimés en italique.

Dans le RID, on entend par :
A

acier de référence, un acier ayant une résistance a la traction de 370 N/mm2 et un allongement a la rup-
ture de 27 % ;

acier doux, un acier dont la limite minimale de la résistance a la rupture par traction est comprise entre
360 N/mm2 et 440 N/mm?2 ;

NOTA. Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

ADN, I'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de na-
vigation intérieures ;

ADR, I’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, y com-
pris les accords particuliers qui ont été signés par tous les pays intéressés par le transport ;

aérosol ou générateur d'aérosols, un récipient non rechargeable répondant aux prescriptions du 6.2.6,
fait de métal, de verre ou de matiere plastique, contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pres-
sion, avec ou non un liquide, une pate ou une poudre, et muni d'un dispositif de prélevement permettant
d'expulser le contenu en particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous la forme de
mousse, de péate ou de poudre, ou encore a |'état liquide ou gazeux ;

AIEA, '’Agence internationale de I'énergie atomique AIEA, (AIEA, P.O. Box 100, A-1400 Vienne) ;
Annexe 2 au SMGS, voir SMGS ;

approbation, agrément

approbation multilatérale ou agrément multilatéral, pour le transport des matieres radioactives, I'ap-
probation ou l'agrément donné par |'autorité compétente du pays d’origine de I'expédition ou du mo-
dele, selon le cas, et par l'autorité compétente de chaque pays sur le territoire duquel I'envoi doit étre
transporté ;

agrément unilatéral, pour le transport des matiéres radioactives, I'agrément d'un modele qui doit étre
donné seulement par l'autorité compétente du pays d'origine du modéle.

Si le pays d'origine n'est pas un Etat partie au RID, I'agrément implique une validation par I'autorité
compétente du premier Etat partie au RID touché par I'envoi (voir 6.4.22.8) ;

assurance de la conformité (matiére radioactive), un programme systématique de mesures appliqué par
une autorité compétente et visant a garantir que les dispositions du RID sont respectées dans la pratique ;

assurance de la qualité, un programme systématique de contrdles et d'inspections appliqué par toute or-
ganisation ou tout organisme et visant a donner une garantie adéquate que les prescriptions de sécurité du
RID sont respectées dans la pratique ;

ASTM, 'American Society for Testing and Matprials, (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box
C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Etats-Unis d'’Amérique) ;

autorité compétente, I'(les) autorité(s) ou tout(s) autre(s) organisme(s) désigné(s) en tant que tel(les)
dans chaque Etat et dans chaque cas particulier selon le droit national ;

B

bidon (jerricane), un emballage en métal ou en matiére plastique, de section rectangulaire ou polygonale,
muni d’un ou de plusieurs orifices ;

bobine (classe 1), dispositif en plastique, en bois, en carton, en métal ou en tout autre matériau conve-
nable, et formé d’un axe central et, le cas échéant, de parois latérales a chaque extrémité de I'axe. Les ob-
jets et les matiéres doivent pouvoir étre enroulés sur I'axe et peuvent étre retenus par les parois latérales ;

bofte a gaz sous pression, voir générateur d’aérosol ;
bouteille, un récipient a pression transportable d'une contenance en eau ne dépassant pas 150 litres (voir

aussi « Cadre de bouteilles ») ;
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Cc

cadre de bouteilles, un ensemble de bouteilles attachées entre elles et reliées par un tuyau collecteur et
transportées en tant qu'ensemble indissociable. La contenance totale en eau ne doit pas dépasser 3 000
litres ; sur les cadres destinés au transport de gaz toxique de la classe 2 (groupes commengant par la lettre
T conformément au 2.2.2.1.3), cette capacité est limitée a 1 000 litres ;

caisse, emballage a faces pleines rectangulaires ou polygonales, en métal, bois, contre-plaqué, bois re-
constitué, carton, plastique ou autre matériau approprié. De petits orifices peuvent y étre pratiqués pour fa-
ciliter la manutention ou I'ouverture, ou répondre aux critéres de classement, a condition de ne pas com-
promettre I'intégrité de 'emballage pendant le transport ;

caisse mobile, voir conteneur ;
caisse mobile citerne, est considérée comme un conteneur-citerne ;

capacité d’un réservoir ou d’un compartiment de réservoir, pour les citernes, le volume intérieur total
du réservoir ou du compartiment de réservoir exprimé en litres ou métres cubes. Lorsqu'il est impossible de
remplir complétement le réservoir ou le compartiment de réservoir du fait de sa forme ou par construction,
cette capacité réduite doit étre utilisée pour la détermination du degré de remplissage et pour le marquage
de la citerne ;

cartouche a gaz, voir récipient de faible capacité contenant du gaz ;

CEE-ONU, la Commission Economique des Nations Unies pour I'Europe, (CEE-ONU, Palais des Nations,
8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genéve 10) ;

CGA, « Compressed Gas Association », (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923,
Etats-Unis d'Amérique) ;

CGEM, voir conteneur a gaz a éléments multiples ;

chargement complet, tout chargement provenant d’un seul expéditeur auquel est réservé I'usage exclusif
d’'un grand conteneur et pour lequel toutes les opérations de chargement et de déchargement sont effec-
tuées conformément aux instructions de I'expéditeur ou du destinataire ;

NOTA. Le terme correspondant pour les matieres radioactives est « utilisation exclusive ».

chargeur, I'entreprise qui :

a) charge les marchandises dangereuses emballées, les petits conteneurs ou les citernes mobiles dans
OU SUr un wagon ou un conteneur ; ou

b) charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un CGEM, un conteneur-citerne ou une citerne mobile
sur un wagon ;

CIM, les Régles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises
(Appendice B a la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)), telles que modi-
fiées ;

citerne, un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure. Lorsque le mot est employé
seul, il couvre les conteneurs-citernes, les citernes mobiles, les wagons-citernes, les citernes amovibles,
tels que définis dans la présente section, ainsi que les citernes qui constituent des éléments de wa-
gons-batterie ou de CGEM ;

NOTA. Pour les citernes mobiles, voir 6.7.4.1.

citerne a déchets opérant sous vide, un conteneur-citerne ou une caisse mobile citerne principalement
utilisé(e) pour le transport de déchets dangereux, construit(e) ou équipé(e) de maniére spéciale pour facili-
ter le chargement et le déchargement des déchets selon les prescriptions du chapitre 6.10.

Une citerne qui satisfait intégralement aux prescriptions des chapitres 6.7 ou 6.8 n'est pas considérée
comme une citerne a déchets opérant sous vide ;

citerne amovible, une citerne qui, construite pour s'adapter aux dispositifs spéciaux du wagon, ne peut
cependant en étre retirée qu'aprés démontage de ses moyens de fixation ;

citerne fermée hermétiguement, une citerne destinée au transport de liquides ayant une pression de
calcul d'au moins 4 bar, ou destinée au transport de matieres solides (pulvérulentes ou granulaires) quelle
gue soit sa pression de calcul, dont les ouvertures sont fermées hermétiquement, et qui :

- n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture, d'autres dispositifs semblables de
sécurité ou de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise a I'atmosphére commandés par con-
trainte ; ou



- n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de
sécurité, mais est équipée de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise a I'atmosphere com-
mandés par contrainte conformément aux prescriptions du 6.8.2.2.3 ; ou

- est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10,
mais n’est pas équipée de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise a I'atmosphére comman-
dés par contrainte ; ou

- est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10, et
de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise a I'atmosphéere commandés par contrainte con-
formément aux prescriptions du 6.8.2.2.3.

citerne fixe, une citerne d’'une capacité supérieure a 1000 litres qui est fixée a demeure sur un wagon (qui
devient alors un wagon-citerne) ou faisant partie intégrante du chassis d’un tel wagon ;

citerne mobile, une citerne multimodale conforme aux définitions du chapitre 6.7 ou du Code IMDG, indi-
guée par une instruction de transport en citerne mobile (Instruction T) dans la colonne (10) du tableau A du
chapitre 3.2, et ayant, lorsqu'elle est utilisée pour le transport de gaz tels qu'ils sont définis au 2.2.2.1.1,
une capacité supérieure a 450 | ;

CMR, la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (Genéve, 19
mai 1956), telle que modifiée ;

Code IMDG, le Code maritime international des marchandises dangereuses, réglement d’application du
Chapitre VII, Partie A de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer (Convention SOLAS), publié par I'Organisation maritime internationale (OMI) & Londres ;

colis, le produit final de I'opération d’emballage prét pour I'expédition, constitué par I'emballage ou le grand
emballage ou le GRV lui-méme avec son contenu. Le terme comprend les récipients a gaz tels que définis
dans la présente section ainsi que les objets qui, de par leur taille, masse ou configuration, peuvent étre
transportés non emballés ou transportés dans des berceaux, harasses ou des dispositifs de manutention.
Excepté pour le transport des matieres radioactives, le terme ne s’applique pas aux marchandises trans-
portées en vrac ni aux matiéres transportées en citernes ;

NOTA. Pour les matieres radioactives, voir sous 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 et chapitre 6.4.

composants inflammables (pour les aérosols), des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz
ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d’épreuves et de critéres, Partie lll,
sous-section 31.1.3, Notas 1 a 3. Cette désignation ne comprend pas les matieres pyrophoriques, les ma-
tieres auto-échauffantes et les matieres qui réagissent au contact de I'eau. La chaleur chimique de com-
bustion doit étre déterminée avec une des méthodes suivantes : ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F)
86.1 a 86.3 ou NFPA 30B ;

contenance maximale, volume intérieur maximum des récipients ou des emballages, y compris les grands
emballages et les GRV, exprimé en m® ou litres ;

conteneur, un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)

— ayant un caractére permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage ré-
pété ;

— spécialement congu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plu-
sieurs modes de transport ;

— muni de dispositifs facilitant I'arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d’'un
moyen de transport & un autre ;

— congu de fagon a faciliter le remplissage et la vidange ;

— d'un volume intérieur d'au moins 1 m3, & l'exception des conteneurs pour le transport des matiéres ra-
dioactives.

Une caisse mobile est un conteneur qui selon la norme EN 283:1991 présente les caractéristiques sui-
vantes :

— elle a une résistance mécanique congue uniquement pour le transport sur un wagon ou un véhicule en
trafic terrestre ou par navire roulier ;

— elle n'est pas gerbable ;

— elle peut étre transférée du véhicule routier sur des béquilles et rechargée par les propres moyens a
bord du véhicule.

NOTA. Le terme conteneur ne concerne ni les emballages usuels, ni les grands récipients pour vrac
(GRV), ni les conteneurs-citernes, ni les wagons. Néanmoins, un conteneur peut étre utilisé comme
emballage pour le transport des matiéres radioactives.

En outre, on entend par :

conteneur baché, un conteneur ouvert muni d’'une bache pour protéger la marchandise chargée ;
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conteneur fermé, un conteneur totalement fermé, ayant un toit rigide, des parois latérales rigides, des pa-
rois d’extrémité rigides et un plancher. Le terme englobe les conteneurs a toit ouvrant pour autant que le
toit soit fermé pendant le transport ;

conteneur ouvert, un conteneur a toit ouvert ou un conteneur de type plate-forme ,

grand conteneur,
a) un conteneur qui ne répond pas a la définition de petit conteneur ;

b) au sens de la CSC, un conteneur de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles
inférieurs extérieurs soit :

i) d’au moins 14 m? (150 pieds carrés) ; ou
i) d’au moins 7 m? (75 pieds carrés) s'il est pourvu de piéces de coin aux angles supérieurs ;

petit conteneur, un conteneur dont le volume intérieur est inférieur ou égal a 3 m?:

conteneur-citerne, un engin de transport répondant a la définition du conteneur et comprenant un réser-
voir et des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne
sans changement notable d’assiette, utilisé pour le transport de matiéres gazeuses, liquides, pulvérulentes
ou granulaires et ayant une capacité supérieure a 0,45 m* (450 litres), lorsqu'il est destiné au transport de
gaz tels qu’ils sont définis au 2.2.2.1.1 ;

NOTA. Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux dispositions du chapitre 6.5 ne sont pas
considérés comme des conteneurs-citernes.

conteneur a gaz a éléments multiples (CGEM), un engin de transport comprenant des éléments qui sont
reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés dans un cadre. Les éléments suivants sont considérés
comme des éléments d’'un CGEM : les bouteilles, les tubes, les flts a pression et les cadres de bouteilles
ainsi que les citernes d’'une capacité supérieure a 450 litres pour les gaz tels qu’ils sont définis au
22211,

NOTA. Pour les CGEM « UN », voir chapitre 6.7.

conteneur pour vrac, une enceinte de rétention (y compris toute doublure ou revétement) destinée au
transport de matiéres solides qui sont directement en contact avec I'enceinte de rétention. Le terme ne
comprend pas les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands emballages ni les ci-
ternes.

Les conteneurs pour vrac sont :
— de caractere permanent et étant de ce fait suffisamment résistants pour permettre un usage répété ;

— spécialement congus pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge par un ou plu-
sieurs moyens de transport ;

— munis de dispositifs les rendant faciles a manutentionner ;
— d'une capacité d’au moins 1,0 m>.

Les conteneurs pour vrac peuvent étre, par exemple, des conteneurs, des conteneurs pour vrac offshore,
des bennes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conteneurs trémie, des conteneurs a rouleaux,
des compartiments de charge de wagons.

NOTA. Cette définition s’applique uniquement aux conteneurs pour vrac répondant aux prescriptions du
chapitre 6.11.

conteneur pour vrac baché, un conteneur pour vrac a toit ouvert avec fond (y compris les fonds du type
trémie) et parois latérales et d’extrémité rigides et couverture non rigide ;

conteneur pour vrac fermé, un conteneur pour vrac entierement fermé ayant un toit, des parois latérales,
des parois d’extrémité et un plancher rigides (y compris les fonds du type trémie). Ce terme englobe des
conteneurs pour vrac a toit, parois latérales ou d’extrémité ouvrants pouvant étre fermés pendant le trans-
port. Les conteneurs pour vrac fermés peuvent étre équipés d’ouvertures permettant I'évacuation de va-
peurs et de gaz par aération et de prévenir, dans les conditions normales de transport, la perte de matieres
solides et la pénétration d’eau de projection ou de pluie ;

conteneur pour vrac offshore, un conteneur pour vrac spécialement congu pour servir de maniére répé-
tée au transport en provenance ou a destination d’installations offshore ou entre de telles installations. Il
doit étre congu et construit selon les régles relatives a I'agrément des conteneurs offshore manutentionnés
en haute mer énoncées dans le document MSC/Circ.860 publié par I'Organisation Maritime Internatio-
nale (OMI) ;

contenu radioactif, pour le transport des matieres radioactives, les matiéres radioactives ainsi que tout
solide, liquide ou gaz contaminé ou activé se trouvant a I'intérieur de 'emballage ;



corps (pour toutes les catégories de GRV autres que les GRV composites), récipient proprement dit, y
compris les orifices et leurs fermetures, a I'exclusion de I'équipement de service ;

CSC, la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (Genéve, 1972) telle qu'amendée et pu-
bliée par I'Organisation maritime Internationale (OMI), & Londres ;

D

déchargeur, I'entreprise qui :

a) enléve un conteneur, un conteneur pour vrac, un CGEM, un conteneur-citerne ou une citerne mobile
d’'un wagon ; ou

b) décharge des marchandises dangereuses emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles
d’'un wagon ou d’un conteneur ; ou

c) vidange des marchandises dangereuses d’une citerne (wagon-citerne, citerne amovible, citerne mobile
ou conteneur-citerne) ou d’'un wagon-batterie ou d’'un CGEM ou d’un wagon, d’'un grand conteneur ou
d’un petit conteneur pour le transport en vrac ou d’un conteneur pour vrac ;

déchets, des matieres, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas étre utilisés tels quels, mais qui
sont transportés pour étre retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une
autre méthode ;

demandeur, dans le cas de I'évaluation de la conformité, le fabricant ou son représentant autorisé dans un
Etat partie au RID et dans le cas de contrdles périodiques, de contrbles intermédiaires et de contrbles ex-
ceptionnels, le laboratoire d’essais, I'opérateur ou leur représentant autorisé dans un Etat partie au RID ;

NOTA. Exceptionnellement, un tiers (par exemple un exploitant d’un conteneur-citerne selon la définition
du 1.2.1) peut demander une évaluation de la conformité.

destinataire, le destinataire selon le contrat de transport. Si le destinataire désigne un tiers conformément
aux dispositions applicables au contrat de transport, ce dernier est considéré comme le destinataire au
sens du RID. Si le transport s’effectue sans contrat de transport, /'entreprise qui prend en charge les mar-
chandises dangereuses a I'arrivée doit étre considérée comme le destinataire ;

détecteur de rayonnement neutronique, un dispositif de détection de rayonnement neutronique. Dans un
tel dispositif, un gaz peut étre contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé
qui convertit le rayonnement neutronique en un signal électrique mesurable ;

dispositif de manutention (pour les GRV souples), tout élingue, sangle, boucle ou cadre fixé au corps du
GRYV ou constituant la continuation du matériau avec lequel il est fabriqué ;

dispositif de mise a I’'atmosphére commandé par contrainte, le dispositif de citerne a vidange par le
bas qui est relié avec le clapet interne et qui n’est ouvert que dans les conditions normales de service lors
des opérations de chargement et de déchargement pour aérer la citerne ;

dispositif de stockage a hydrure métallique, un dispositif de stockage de I'hydrogéne, unique, complet,
comprenant un récipient, un hydrure métallique, un dispositif de décompression, un robinet d'arrét, un
équipement de service et des composants internes utilisé pour le transport de I'hydrogéne uniquement ;

document de transport, la lettre de voiture selon le contrat de transport (voir CIM), la lettre de wagon se-
lon le Contrat uniforme d’utilisation des wagons (CUU)G) ou tout autre document de transport répondant aux
dispositions du 5.4.1 ;

dossier de citerne, un dossier qui contient toutes les informations techniques importantes concernant une
citerne, un wagon-batterie ou un CGEM, telles que les attestations et certificats mentionnées aux 6.8.2.3,
6.8.2.4et6.8.3.4;

doublure, une gaine tubulaire ou un sac placé a l'intérieur mais ne faisant pas partie intégrante d’'un em-
ballage, y compris d’'un grand emballage ou d’'un GRV, y compris les moyens d’obturation de ses ouver-
tures ;

E

emballage, un ou plusieurs récipients et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre
aux récipients de remplir leur fonction de rétention et toute autre fonction de sécurité (voir aussi grand em-
ballage et grand récipient pour vrac (GRV)) ;

emballage combiné, combinaison d'emballages destinée au transport, constituée par un ou plusieurs em-
ballages intérieurs assujettis dans un emballage extérieur comme il est prescrit au 4.1.1.5 ;

9  publié par le Bureau CUU, Avenue Louise, 500, BE-1050 Bruxelles, www.gcubureau.org.
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NOTA. Le terme « emballage intérieur » rapporté a un emballage combiné ne doit pas étre confondu avec
le terme « récipient intérieur » rapporté a un emballage composite.

emballage composite, un emballage constitué d'un emballage extérieur et d'un récipient intérieur cons-
truits de telle maniére qu’ils constituent ensemble un emballage intégré. Une fois assemblé, cet emballage
demeure un tout indissociable ; il est rempli, entreposeé, transporté et vidé en tant que tel ;

NOTA. Le terme « récipient intérieur » rapporté a un emballage composite ne doit pas étre confondu avec
le terme « emballage intérieur » rapporté a un emballage combiné. Par exemple I'élément intérieur
d’'un emballage composite de type 6HAL (matiere plastique) est un récipient intérieur de ce genre,
étant donné qu’il n'est normalement pas congu pour remplir une fonction de rétention sans son em-
ballage extérieur et qu’il ne s’agit donc pas d’'un emballage intérieur.

Lorsqu’un matériau est mentionné entre parentheses apres le terme « emballage composite », il se
réfere au récipient intérieur.

emballage de secours, un emballage spécial dans lequel des colis de marchandises dangereuses en-
dommagés, défectueux, présentant des fuites ou non-conformes, ou des marchandises dangereuses qui
se sont répandues ou qui ont fui de leur emballage sont placés pour le transport en vue de leur récupéra-
tion ou élimination ;

emballage étanche aux pulvérulents, emballage ne laissant pas passer des contenus secs, y compris les
matieres solides finement pulvérisées produites au cours du transport ;

emballage extérieur, protection extérieure d'un emballage composite ou d'un emballage combiné, avec
les matériaux absorbants, matériaux de rembourrage et tous autres éléments nécessaires pour contenir et
protéger les récipients intérieurs ou les emballages intérieurs ;

emballage intérieur, emballage qui doit étre muni d'un emballage extérieur pour le transport ;

emballage intermédiaire, un emballage placé entre des emballages intérieurs, ou des objets, et un embal-
lage extérieur ;

emballage métallique léger, emballage a section circulaire, elliptique, rectangulaire ou polygonale (éga-
lement conique), ainsi qu’emballage a chapiteau conique ou en forme de seau, en métal (par ex. fer blanc),
ayant une épaisseur de parois inférieure a 0,5 mm a fond plat ou bombé, muni d'un ou de plusieurs ori-
fices, et non visé par les définitions données par le f(t et le bidon (jerricanne) ;

emballage reconditionné, un emballage, notamment
a) un fat métallique :

i) nettoyé pour que les matériaux de construction retrouvent leur aspect initial, les anciens contenus
ayant tous été éliminés, de méme que la corrosion interne et externe, les revétements extérieurs et
les étiquettes ;

i) restauré dans sa forme et son profil d’origine, les rebords (le cas échéant) ayant été redressés et
rendus étanches et tous les joints d’étanchéité ne faisant pas partie intégrante de I'emballage rem-
placés ; et

iii) ayant été inspecté aprés avoir subi le nettoyage mais avant d’avoir été repeint ; les emballages
présentant des piqQres visibles, une réduction importante de I'épaisseur du matériau, une fatigue
du métal, des filets ou fermetures endommagés ou d’autres défauts importants doivent étre refu-
sés;

b) un flt ou bidon en plastique :

i) qui a été nettoyé pour mettre & nu les matériaux de construction, aprés enlevement de tous les ré-
sidus d'anciens chargements, des revétements extérieurs et étiquettes ;

ii) dont tous les joints non intégrés a I'emballage ont été remplacés ; et

iii) qui a été inspecté aprés nettoyage, avec refus des emballages présentant des dégats visibles tels
que déchirures, pliures ou fissures, ou dont les fermetures ou leurs filetages sont endommagés ou
comportant d’autres défauts importants.

emballage reconstruit, un emballage, notamment
a) un fat métallique :

i) résultant de la production d’'un type d’emballage ONU qui répond aux dispositions du chapitre 6.1 a
partir d’un type non conforme a ces dispositions ;

i) résultant de la transformation d’un type d’emballage ONU qui répond aux dispositions du chapitre
6.1 en un autre type conforme aux mémes dispositions ; ou

iii) dont certains éléments faisant intégralement partie de I'ossature (tels que les dessus non amo-
vibles) on été remplacés ;
b) un fOt en plastique :
i) obtenu par conversion d'un type ONU en un autre type ONU (1H1 en 1H2, par exemple) ; ou



ii) ayant subi le remplacement d'éléments d'ossature intégrés.

Les fiits reconstruits sont soumis aux prescriptions du chapitre 6.1 qui s’appliquent aux fits neufs du méme
type ;

emballage réutilisé, un emballage qui, aprés examen, a été déclaré exempt de défauts pouvant affecter
son aptitude a subir les épreuves fonctionnelles ; cette définition inclut notamment ceux qui sont remplis a
nouveau de marchandises compatibles, identiques ou analogues, et transportés a l'intérieur des chaines
de distribution dépendant de I'expéditeur du produit ;

emballeur, I'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris des
grands emballages et des GRYV et, le cas échéant, prépare les colis aux fins de transport ;

EN (Norme), une norme européenne publiée par le Comité européen de normalisation (CEN), (CEN, Ave-
nue Marnix 17, B-1000 Bruxelles) ;

engin de transport, un wagon, un conteneur, un conteneur-citerne, une citerne mobile ou un CGEM ;

NOTA. Cette définition s'applique uniquement pour l'application de la disposition spéciale 302 du chapitre
3.3 etdub5.5.2.

entreprise, toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou
tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout orga-
nisme relevant de I'autorité publique, qu’il soit doté d’'une personnalité juridique propre ou qu’il dépende
d’une autorité ayant cette personnalité ;

entretien régulier d’'un GRV rigide : voir sous « grand récipient pour vrac (GRV) » ;
entretien régulier d’'un GRV souple : voir sous « grand récipient pour vrac (GRV) » ;

enveloppe de confinement, pour le transport des matieres radioactives, 'assemblage des composants de
I'emballage qui, d'aprés les spécifications du concepteur, visent a assurer le confinement des matiéres ra-
dioactives pendant le transport ;

envoi, un ou plusieurs colis, ou un chargement de marchandises dangereuses présentés au transport par
un expéditeur ;

épreuve d’étanchéité, une épreuve d’étanchéité d’'une citerne, d'un emballage ou d’'un GRYV, ainsi que de
I'équipement ou des dispositifs de fermeture ;

NOTA. Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

équipement de service

a) de la citerne, les dispositifs de remplissage, de vidange, de respiration, de sécurité, de réchauffage et
d’isolation thermique, ainsi que les instruments de mesure ;
NOTA. Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

b) des éléments d’'un wagon-batterie ou d’'un CGEM, les dispositifs de remplissage et de vidange, y com-
pris le tube collecteur, les dispositifs de sécurité ainsi que les instruments de mesure ;

c) d'un GRV, les dispositifs de remplissage et de vidange et, le cas échéant, les dispositifs de décom-
pression ou d'aération, les dispositifs de sécurité, de chauffage et d'isolation thermique ainsi qu'appa-
reils de mesure ;

équipement de structure

a) de la citerne d’'un wagon-citerne, les éléments de fixation, de consolidation et de protection qui sont in-
térieurs ou extérieurs au réservoir ;

b) de la citerne d’'un conteneur-citerne, les éléments de consolidation, de fixation, de protection ou de sta-
bilité, qui sont intérieurs ou extérieurs au réservoir ;
NOTA. Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

c) des éléments d’'un wagon-batterie ou d’'un CGEM, les éléments de consolidation, de fixation de protec-
tion ou de stabilité qui sont intérieurs ou extérieurs au réservoir ou au récipient ;

d) d’'un GRV (autres que les GRV souples), les éléments de consolidation, de fixation, de manutention, de
protection ou de stabilité du corps (y compris la palette d'embase pour les GRV composites avec réci-
pient intérieur en plastique) ;

évaluation de la conformité, le processus consistant a vérifier la conformité d’un produit selon les disposi-
tions des sections 1.8.6 et 1.8.7 relatives a I'agrément de type, la surveillance de la fabrication et le con-
trole et les épreuves initiaux ;

expéditeur, I'entreprise qui expédie pour elle-méme ou pour un tiers des marchandises dangereuses.
Lorsque le transport est effectué sur la base d’un contrat de transport, I'expéditeur selon ce contrat est
considéré comme I'expéditeur ;
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exploitant d’'un conteneur-citerne, d’'une citerne mobile ou d’un wagon-citerne7), I'entreprise au nom
de laquelle le conteneur-citerne, la citerne mobile ou le wagon-citerne est immatriculé ou admis au trafic ;

F
fermeture, un dispositif servant a fermer 'ouverture d'un récipient ;

fat, emballage cylindrique a fond plat ou bombé, en métal, carton, matiére plastique, contre-plaqué ou
autre matériau approprié. Cette définition englobe les emballages ayant d'autres formes, par exemple les
emballages ronds a chapiteau conique ou les emballages en forme de seau. Les tonneaux en bois et les
jerricanes ne sont pas concernés par cette définition ;

fat a pression, un récipient a pression transportable de construction soudée d'une contenance en eau su-
périeure a 150 litres mais ne dépassant pas 1 000 litres (par exemple, un récipient cylindrique équipé de
cercles de roulage, de sphéres sur patins) ;

G

gaz, une matiére qui :
a) a50°C exerce une pression de vapeur supérieure a 300 kPa (3 bar) ; ou
b) est entierement gazeuse a 20°C a la pression normale de 101,3 kPa ;

gaz de pétrole liquéfié (GPL), un gaz liquéfié a faible pression contenant un ou plusieurs hydrocarbures
Iégers qui sont affectés aux Nos ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978 seulement et qui est principalement
constitué de propane, de propéne, de butane, des isoméres du butane, de buténe avec des traces d’autres
gaz d’hydrocarbures ;

NOTA 1. Les gaz inflammables affectés a d’autres numéros ONU ne sont pas considérés comme GPL.

2. Pour le No ONU 1075, voir le NOTA 2 sous 2F, No ONU 1965 dans le tableau pour les gaz li-
quéfiés du 2.2.2.3.

générateur d'aérosol, voir aérosol ou générateur d’aérosol ;

gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, toute entité publique ou entreprise chargée notamment de
I'établissement ou de I'entretien de l'infrastructure ferroviaire, ainsi que de la gestion des systemes de ré-
gulation et de sécurité ;

grand conteneur, voir conteneur ;

grand emballage, un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des em-
ballages intérieurs et qui

a) estcongu pour une manutention mécanique ;

b) a une masse nette supérieure a 400 kg ou une capacité supérieure a 450 litres, mais dont le volume ne
dépasse pas 3 m3;

grand emballage reconstruit, un grand emballage métallique, ou un grand emballage en plastique rigide :

a) résultant de la production d'un type ONU conforme a partir d'un type non conforme ; ou

b) résultant de la transformation d'un type ONU conforme en un autre type conforme.

Les grands emballages reconstruits sont soumis aux méme dispositions du RID qu'un grand emballage
neuf du méme type (voir aussi la définition du modéle type au 6.6.5.1.2) ;

grand emballage réutilisé, un grand emballage destiné a étre rempli a nouveau qui, aprés examen, a été
déclaré exempt de défectuosités pouvant affecter son aptitude a subir les épreuves fonctionnelles ; ce
terme inclut notamment les grands emballages remplis a nouveau de marchandises identiques ou ana-
logues et compatibles, et transporté dans le circuit de distribution dépendant de I'expéditeur ;

grand emballage de secours, un emballage spécial qui
a) est congu pour une manutention mécanique ; et
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défini a l'article 2, n) de I'Appendice G de la COTIF (ATMF), ainsi qu’a l'article 3s de la directive sur la
sécurité ferroviaire (Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du
Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concer-
nant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de I'infrastructure ferroviaire et
la certification en matiere de sécurité) et a I'article 2s de la directive 2008/57/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 17 juin 2008 relative a l'interopérabilité du systéeme ferroviaire au sein de la
Communauté.



b) a une masse nette supérieure a 400 kg ou une contenance supérieure a 450 |, mais dont le volume ne
dépasse pas 3 m?;

dans lequel des colis de marchandises dangereuses endommagés, défectueux ou présentant des fuites,

ou des marchandises dangereuses qui se sont répandues ou qui ont fui de leur emballage sont placés pour

le transport en vue de leur récupération ou élimination ;

grand récipient pour vrac (GRV), un emballage transportable rigide ou souple autre que ceux qui sont
spécifiés au chapitre 6.1
a) d'une contenance :

i) ne dépassant pas 3,0 m3, pour les matieres solides et liquides des groupes d'emballage Il et I ;

ii) ne dépassant pas 1,5 m3, pour les matiéres solides du groupe d'emballage | emballées dans des
GRV souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois ;

iii) ne dépassant pas 3,0 m3, pour les matieres solides du groupe d'emballage | emballées dans des
GRV métalliques ;

iv) au plus 3,0 m? pour les matiéres radioactives de la classe 7 ;
b) concu pour une manutention mécanique ;

c) pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit étre con-
firmé par les épreuves spécifiées au chapitre 6.5.

NOTA 1. Les citernes-mobiles ou conteneurs-citernes qui satisfont aux prescriptions du chapitre 6.7 ou
6.8 ne sont pas considérés comme étant des grands récipients pour vrac (GRV).

2. Les grands récipients pour vrac (GRV) qui satisfont aux prescriptions du chapitre 6.5 ne sont
pas considérés comme des conteneurs au sens du RID.

entretien régulier d'un GRV rigide, I'exécution d'opérations réguliéres sur un GRV métallique, un GRV en

plastique rigide ou un GRV composite, telles que :

a) nettoyage ;

b) dépose et repose ou remplacement des fermetures sur le corps (y compris les joints appropriés), ou de
I'équipement de service, conformément aux spécifications d'origine du fabricant, & condition que I'étan-
chéité du GRV soit vérifiée ; ou

c) remise en état de I'équipement de structure n'assurant pas directement une fonction de rétention d'une
marchandise dangereuse ou de maintien d'une pression de vidange, de telle maniére que le GRV soit a
nouveau conforme au modele type éprouvé (redressement des béquilles ou des attaches de levage,
par exemple), sous réserve que la fonction de rétention du GRV ne soit pas affectée ;

entretien régulier d'un GRV souple, l'exécution d'opérations réguliéres sur un GRV souple en matiére
plastique ou en matiére textile, telles que :

a) nettoyage ; ou

b) remplacement d'éléments ne faisant pas partie intégrante du GRYV, tels que doublures et liens de fer-
meture, par des éléments conformes aux spécifications d'origine du fabricant ;

a condition que ces opérations n’affectent pas la fonction de rétention du GRV souple ni la conformité au
modele type ;

GRYV en bois, un GRV se composant d'un corps en bois, rigide ou pliable, avec doublure (mais pas d'em-
ballages intérieurs) et de I'équipement de service et de I'équipement de structure appropriés ;

GRYV en carton, un GRV se composant d'un corps en carton avec ou sans couvercle supérieur et inférieur
indépendant, si nécessaire d'une doublure (mais pas d'emballages intérieurs), et de I'équipement de ser-
vice et de I'équipement de structure appropriés ;

GRV composite avec récipient intérieur en plastique, un GRV se composant d'éléments d'ossature
sous forme d'enveloppe extérieure rigide entourant un récipient intérieur en matiére plastique, comprenant
tout équipement de service ou autre équipement de structure. Il est confectionné de telle maniére qu'une
fois assemblé, enveloppe extérieure et récipient intérieur constituent un tout indissociable qui est utilisé
comme tel pour les opérations de remplissage, de stockage, de transport ou de vidange ;

NOTA. Le terme « matiére plastique », lorsqu'il est utilisé a propos des GRV composites en relation avec
les récipients intérieurs, couvre d'autres matériaux polymérisés tels que le caoutchouc.

GRYV en plastique rigide, un GRV se composant d'un corps en plastique rigide, qui peut comporter une
ossature et étre doté d'un équipement de service approprié ;

GRV métallique, un GRV se composant d'un corps métallique ainsi que de I'équipement de service et de
I'équipement de structure appropriés ;

GRYV protégé (pour les GRV métalliques), un GRV muni d'une protection supplémentaire contre les chocs.
Cette protection peut prendre, par exemple, la forme d'une paroi multicouches (construction « sandwich »)
ou d'une double paroi, ou d'un bati avec enveloppe, en treillis métallique ;
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GRV reconstruit : un GRV métallique, un GRV en plastique rigide ou un GRV composite :
a) résultant de la production d'un type ONU conforme a partir d'un type non conforme ; ou
b) résultant de la transformation d'un type ONU conforme en un autre type conforme.

Les GRV reconstruits sont soumis aux mémes prescriptions du RID qu'un GRV neuf du méme type (voir
aussi la définition du modéle type au 6.5.6.1.1) ;

GRV réparé : un GRV métallique, un GRV en plastique rigide ou un GRV composite qui, parce qu'il a subi
un choc ou pour toute autre raison (par exemple corrosion, fragilisation ou autre signe d'affaiblissement par
rapport au modele type éprouvé) a été remis en état de maniére a étre a nouveau conforme au modele
type éprouvé et a subir avec succes les épreuves du modeéle type. Aux fins du RID, le remplacement du ré-
cipient intérieur rigide d'un GRV composite par un récipient conforme au modele type d'origine du méme
fabricant est considéré comme une réparation. Ce terme n'inclut pas cependant I'entretien régulier d'un
GRV rigide. Le corps d'un GRV en plastique rigide et le récipient intérieur d'un GRV composite ne sont pas
réparables. Les GRV souples ne sont pas réparables sauf accord de l'autorité compétente ;

GRYV souple, un GRV se composant d'un corps constitué de film, de tissu ou de tout autre matériau souple
ou encore de combinaisons de matériaux de ce genre, et, si nécessaire, d'un revétement intérieur ou d'une
doublure, assorti des équipements de service et des dispositifs de manutention appropriés ;

groupe d’emballage, aux fins d’emballage, un groupe auquel sont affectées certaines matiéres en fonc-
tion du degré de danger qu’elles présentent pour le transport. Les groupes d’emballage ont les significa-
tions suivantes qui sont précisées dans la Partie 2 :

groupe d’'emballage | :  matiéres trés dangereuses ;

groupe d’emballage Il :  matiéres moyennement dangereuses ;

groupe d’emballage Il : matiéres faiblement dangereuses.

NOTA. Certains objets contenant des matieres dangereuses sont également affectés a un groupe
d’emballage.

H

harasse, un emballage extérieur a parois a claire-voie ;
hermétique, voir citerne fermée hermétiquement ;

|

IMDG, voir Code IMDG ;

indice de slreté-criticité (CSIS)) d’'un colis, d’un suremballage ou d’'un conteneur contenant des matiéres
fissiles, pour le transport des matiéres radioactives, un nombre qui sert a limiter 'accumulation de colis, su-
remballages ou conteneurs contenant des matieres fissiles ;

indice de transport (Tlg)) d'un colis, d'un suremballage ou d'un conteneur, ou d'une matiére LSA-I ou d'un
objet SCO-I non emballé, pour le transport des matiéres radioactives, un nombre qui sert a limiter I'exposi-
tion aux rayonnements ;

infrastructure ferroviaire désigne toutes les voies ferrées et installations fixes, dans la mesure ou celles-
ci sont nécessaires a la circulation des véhicules ferroviaires et a la sécurité du trafic ;

Instructions techniques de IOACI, les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des
marchandises dangereuses, en complément a ’Annexe 18 a la Convention de Chicago relative a I'aviation
civile internationale (Chicago, 1944), publiées par I'Organisation de I'aviation civile internationale (OACI) a
Montréal ;

intensité de rayonnement, pour le transport des matiéres radioactives, le débit de dose correspondant
exprimé en millisieverts par heure ou en microsieverts par heure ;

ISO (Norme), une norme internationale publiée par I'Organisation internationale de normalisation (ISO),
(ISO - 1, rue de Varembé, CH-1204 Genéve 20) ;

J

jerricane, voir bidon ;
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L

liquide, une matiére qui, a 50 °C, a une tension de vapeur d’au plus 300 kPa (3 bar) et n’étant pas complé-
tement gazeuse a 20 °C et 101,3 kPa et qui

a) a un point de fusion ou un point de fusion initial égal ou inférieur a 20 °C a la pression standard de
101,3 kPa ; ou

b) est liquide selon la méthode d’épreuve ASTM D 4359-90 ; ou

c) n’est pas pateuse selon les critéres applicables a I'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du
pénétrometre) décrite au 2.3.4.

NOTA. Est considéré comme transport a I'état liquide au sens des prescriptions pour les citernes :
— le transport de liquides selon la définition ci-dessus ; ou
— le transport de matiéres solides remises au transport a I'état fondu.

M

Manuel d'épreuves et de critéres, la cinquieme édition révisée de la publication des Nations Unies intitu-
lée « Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de
criteres » (ST/SG/AC.10/11/Rev.5 tel que modifié par les documents ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 et
ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2) ;

marchandises dangereuses, les matieres et objets dont le transport est interdit selon le RID ou autorisé
uniguement dans certaines conditions ;

masse brute maximale admissible

a) (pour les GRYV), la somme de la masse du GRYV et de tout équipement de service ou de structure et de
la masse nette maximale ;

b) (pour les citernes), la tare de la citerne et le plus lourd chargement dont le transport est autorisé ;
NOTA. Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

masse d’un colis, il s'agit, sauf indication contraire, de la masse brute du colis ;

masse nette de matiéres explosibles, la masse totale des matiéres explosibles, sans emballages, enve-
loppes, etc. (Les termes « quantité nette de matiéres explosibles », « contenu net de matieres explo-
sibles », « poids net de matiéres explosibles » ou « masse nette des contenus de matiéres explosibles »
sont souvent utilisés dans le méme sens.) ;

masse nette maximale, masse nette maximale du contenu d'un emballage unique ou masse combinée
maximale des emballages intérieurs et de leur contenu, exprimée en kg ;

matériel animal, des carcasses d'animaux, des parties de corps d'animaux ou des aliments pour animaux
d'origine animale ;

matieres plastiques recyclées, des matiéres récupérées sur des emballages industriels usagés qui ont
été nettoyés et traités pour étre soumis au recyclage ;

modéle, pour le transport des matiéres radioactives, la description d’'une matiere fissile exceptée en vertu
du 2.2.7.2.3.5 f), d'une matiére radioactive sous forme spéciale, d'une matiére radioactive faiblement dis-
persable, d'un colis ou d'un emballage qui permet d'identifier 'article avec précision. La description peut
comporter des spécifications, des plans, des rapports de conformité aux prescriptions réglementaires et
d'autres documents pertinents ;

moteur pile a combustible, un dispositif utilisé pour faire fonctionner un équipement et consistant en une
pile & combustible et sa réserve de carburant, intégrée avec la pile a combustible ou séparée, et compre-
nant tous les accessoires nécessaires pour remplir sa fonction ;

moyen de transport, pour le transport routier ou ferroviaire, un véhicule ou un wagon ;

N

nom technique, un nom chimique reconnu, le cas échéant un nom biologique reconnu, ou un autre nom
utilisé couramment dans les manuels, les revues et les textes scientifiques et techniques (voir 3.1.2.8.1.1) ;

n.s.a., voir rubrique n.s.a. ;

numéro ONU, le numéro d’identification a quatre chiffres des matiéres ou objets extrait du Réglement type
de 'ONU ;
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OACI, I'Organisation de I'Aviation Civile Internationale, (OACI, 999 University Street, Montréal, Québec
H3C 5H7, Canada) ;

OMI, I'Organisation Maritime Internationale, (IMO, 4 Albert Embankment, Londres SE1 7SR, Royaume-
Uni) ;

organisme de contréle, un organisme indépendant de contrble et d'épreuve, agréé par l'autorité compé-
tente ;

OTIF, I'Organisation Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires (OTIF, Gry-
phenhibeliweg 30, CH-3006 Berne) ;

P
petit conteneur, voir conteneur ;

pile a combustible, un dispositif électrochimique convertissant I'énergie chimique d'un carburant en éner-
gie électrique, chaleur et produits de réaction ;

plateau (classe 1), une feuille en métal, en plastique, en carton ou en tout autre matériau convenable, pla-
cé dans les emballages intérieurs, intermédiaires ou extérieurs et qui permet un rangement serré dans ces
emballages. La surface du plateau peut étre faconnée de fagcon que les emballages ou les objets puissent
étre insérés, maintenus en sécurité et séparés les uns des autres ;

point d’éclair, la température la plus basse d’un liquide a laquelle ses vapeurs forment avec 'air un mé-
lange inflammable ;

pression de calcul, une pression fictive au moins égale a la pression d'épreuve, pouvant dépasser plus ou
moins la pression de service selon le degré de danger présenté par la matiére transportée, qui sert uni-
guement a déterminer I'épaisseur des parois du réservoir, indépendamment de tout dispositif de renforce-
ment extérieur ou intérieur ;

NOTA. Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

pression d'épreuve, la pression qui doit étre appliquée lors d'une épreuve de pression de la citerne pour
le contr6le initial ou périodique ;

NOTA. Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

pression de remplissage, la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors du remplis-
sage sous pression ;

pression de service, la pression stabilisée d'un gaz comprimé a la température de référence de 15 °C
dans un récipient a pression plein ;

NOTA. Pour les citernes, voir pression maximale de service.

pression de vidange, la pression maximale effectivement développée dans la citerne lors de la vidange
Sous pression ;

pression d'utilisation normale maximale, pour le transport des matiéres radioactives, la pression maxi-
male au-dessus de la pression atmosphérique au niveau moyen de la mer qui serait atteinte a l'intérieur de
I'enveloppe de confinement au cours d’'une année dans les conditions de température et de rayonnement
solaire correspondant aux conditions environnementales en I'absence d’aération, de refroidissement exté-
rieur au moyen d’'un systéme auxiliaire ou d’opérations prescrites pendant le transport ;

pression maximale de service (pression manométrique), la plus haute des trois valeurs suivantes :

a) valeur maximale de la pression effective autorisée dans la citerne lors d'une opération de remplissage
(pression maximale autorisée de remplissage) ;

b) valeur maximale de la pression effective autorisée dans la citerne lors d'une opération de vidange
(pression maximale autorisée de vidange) ;

c) pression manométrique effective a laquelle elle est soumise par son contenu (y compris les gaz étran-
gers qu'il peut renfermer) a la température maximale de service.

Sauf conditions particulieres prescrites dans le chapitre 4.3, la valeur numérique de cette pression de ser-
vice (pression manomeétrique) ne doit pas étre inférieure a la tension de vapeur de la matiére de remplis-
sage a 50°C (pression absolue).

Pour les citernes munies de soupapes de sécurité (avec ou sans disque de rupture) a I'exception des ci-
ternes destinées au transport de gaz de la classe 2, compressés, liquéfiés ou dissous, la pression maxi-



male de service (pression manométrique) est cependant égale a la pression prescrite pour le fonctionne-
ment de ces soupapes de sécurité ;

NOTA 1. Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.
2. Pour les récipients cryogéniques fermés, voir le NOTA du 6.2.1.3.6.5.

pression stabilisée, la pression atteinte par le contenu d'un récipient a pression en équilibre thermique et
de diffusion ;

R

réaction dangereuse,

a) une combustion et/ou un dégagement de chaleur considérable ;

b) I'émanation de gaz inflammables, asphyxiants, comburants, et/ou toxiques ;
c) la formation de matieres corrosives ;

d) la formation de matiéres instables ;

€) une élévation dangereuse de la pression (pour les citernes seulement).

récipient, enceinte de rétention destinée a recevoir ou a contenir des matiéres ou objets, y compris les
moyens de fermeture quels qu'ils soient. Cette définition ne s’applique pas aux réservoirs ;

récipient (pour la classe 1), une caisse, une bouteille, une boite, un fit, une jarre et un tube ainsi que leurs
moyens de fermeture quelle qu’en soit la nature, utilisé en tant qu’emballage intérieur ou intermédiaire ;

récipient a pression, un terme générique pour une bouteille, un tube, un ft & pression, un récipient cryo-
génique fermé, un dispositif de stockage a hydrure métallique, un cadre de bouteilles ou un récipient a
pression de secours ;

récipient a pression de secours, un récipient a pression d’'une contenance en eau ne dépassant pas
1 000 litres dans lequel un ou des récipients a pression endommagés, défectueux, présentant des fuites ou
non conformes sont placés pour le transport en vue de leur récupération ou de leur élimination par
exemple ;

récipient cryogénique, un récipient a pression transportable isolé thermiquement pour le transport de gaz
liquéfiés réfrigérés, d'une contenance en eau ne dépassant pas 1 000 litres ;

récipient cryogénique ouvert, un récipient transportable isolé thermiquement pour le transport de gaz li-
quéfiés réfrigérés, maintenu a la pression atmosphérique par ventilation continue du gaz liquéfié réfrigéré ;

récipient de faible capacité contenant du gaz (cartouche a gaz), un récipient non rechargeable ayant
une capacité en eau ne dépassant pas 1000 ml pour les récipients en métal et ne dépassant pas 500 ml
pour les récipients en matériaux synthétique ou en verre, contenant, sous pression, un gaz ou un meélange
de gaz. Il peut étre muni d'une valve ;

récipient intérieur, récipient qui doit étre muni d'un emballage extérieur pour remplir sa fonction de réten-
tion ;

récipient intérieur rigide (pour les GRV composites) : un récipient qui conserve sa forme générale lors-
qu'il est vide sans que les fermetures soient en place et sans le soutien de I'enveloppe extérieure. Tout ré-
cipient intérieur qui n'est pas 'rigide' est considéré comme 'souple’ ;

Reglement ECE, un réglement annexé a I'Accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uni-
formes applicables aux véhicules a roues, aux équipements et aux piéces susceptibles d'étre montés ou
utilisés sur un véhicule a roues et les conditions de reconnaissance réciprogue des homologations déli-
vrées conformément a ces prescriptions (Accord de 1958, tel que modifié) ;

Réglement type de ’ONU, le Reglement type annexé a la dix-huitieme édition révisée des Recommanda-
tions relatives au transport de marchandises dangereuses publiées par I'Organisation des Nations Unies
(ST/SG/AC.10/1/Rev.18) ;

remplisseur, I'entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans une citerne (wagon-citerne, wa-
gon avec citernes amovibles, citerne mobile, conteneur-citerne) ou dans un wagon-batterie ou CGEM, ou
dans un wagon, grand conteneur ou petit conteneur pour vrac ;

réservoir (pour citernes), la partie de la citerne qui contient la matiére a transporter, y compris les ouver-

tures et leurs moyens d'obturation, mais a I'exclusion de I'équipement de service et de I'équipement de
structure extérieur ;

NOTA. Pour les citernes mobiles, voir chapitre 6.7.

rubrique collective, un groupe défini de matiéres ou d’objets (voir 2.1.1.2, B, C et D) ;
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rubrique n.s.a. (non spécifié par ailleurs), une rubrique collective dans laquelle peuvent étre affectées
des matiéres, mélanges, solutions ou objets, qui

a) ne sont pas nommément mentionnés dans le tableau A du chapitre 3.2 ; et

b) présentent des propriétés chimiques, physiques et/ou dangereuses qui correspondent a la classe, au
code de classification, au groupe d’emballage et au nom et a la description de la rubrique n.s.a. ;

S

sac, emballage souple en papier, film de matiére plastique, textile, matériau tissé ou autre matériau appro-
prié ;

SGH, le Systeme Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques, cinquiéme
édition révisée, publié par les Nations Unies sous la cote ST/SG/AC.10/30/Rev.5 ;

SMGS, Accord concernant le transport international ferroviaire des marchandises par chemin de fer de
I'Organisation pour la coopération des chemins de fer (OSJD), sise a Varsovie ;

Annexe 2 au SMGS, Prescriptions pour le transport de marchandises dangereuses formant I'annexe 2 au
SMGS ;

solide,

a) une matiere dont le point de fusion ou le point de fusion initial est supérieur a 20°C a une pression de
101,3 kPa, ou

b) une matiére qui n’est pas liquide selon la méthode d’épreuve ASTM D 4359-90 ou qui est pateuse se-
lon les criteres applicables a I'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétrométre) décrite
sous 2.3.4 ;

soupape de dépression, un dispositif a ressort sensible a la pression fonctionnant automatiquement, pour
protéger la citerne contre une dépression intérieure inadmissible ;

soupape de sécurité, un dispositif a ressort sensible a la pression fonctionnant automatiquement, pour
protéger la citerne contre une surpression intérieure inadmissible ;

suremballage, une enveloppe utilisée (dans le cas des matiéres radioactives, par un méme expéditeur)
pour contenir un ou plusieurs colis et en faire une unité plus facile a manutentionner et a arrimer au cours
du transport. Exemples de suremballages :

a) un plateau de chargement, tel qu'une palette sur laquelle plusieurs colis sont placés ou gerbés et assu-
jettis par une bande de plastique, une housse de film rétractable ou étirable ou par d'autres moyens
adéquats ; ou

b) un emballage extérieur de protection tel qu'une caisse ou une harasse ;

sur le territoire, pour le transport des matiéres radioactives, le territoire des pays a travers ou dans les-
quels un envoi est transporté, a I'exclusion expresse de leurs espaces aériens dans lesquels un envoi peut
étre transporté, a condition qu’aucune escale ne soit prévue dans ces pays ;

systeme de détection des rayonnements, un appareil qui contient des détecteurs de rayonnement com-
me composants ;

systéme d'isolement, pour le transport des matiéres radioactives, I'assemblage des composants de I'em-
ballage et des matieres fissiles spécifié par le concepteur et approuvé ou agréé par l'autorité compétente
pour assurer la sQreté-criticité ;

systeme de management, pour le transport des matieres radioactives, un ensemble d’éléments interdé-
pendants ou interactifs (systéeme) qui sert a définir les politiques et les objectifs et permet d’atteindre les ob-
jectifs de facon efficiente et efficace ;

T

taux de remplissage, le rapport entre la masse de gaz et la masse d'eau a 15 °C qui remplirait compléte-
ment un récipient a pression prét a I'emploi ;

TDAA (température de décomposition auto-accélérée), la température la plus basse a laquelle une dé-
composition auto-accélérée peut se produire pour une matiére dans I'emballage tel qu'utilisé pendant le
transport. Les prescriptions pour déterminer la TDAA et les effets de chauffage sous confinement se trou-
vent dans le Manuel d’épreuves et de critéres, 1I°™ Partie ;

température critique,

a) la température a laquelle des procédures doivent étre mises en ceuvre lorsqu’il y a défaillance du sys-
teme de régulation de température ;



b) (au sens des dispositions relatives aux gaz), la température au-dessus de laquelle une matiére ne peut
pas exister a I'état liquide ;

température de décomposition auto-accélérée, voir TDAA ;

température de régulation, température maximale a laquelle le peroxyde organique ou la matiére auto-
réactive peut étre transporté en sécurité ;

tissu de plastique (pour les GRV souples), matériau confectionné a partir de bandes ou de monofilaments
d'un plastique approprié, étirés par traction ;

tonneau en bois, emballage en bois naturel, de section circulaire, a paroi bombée, constitué de douves et
de fonds et muni de cercles ;

trafic ferroutage, acheminement d'unités de transport ou de remorques au sens de I'ADR en trafic combi-
né rail/route. Ce terme englobe la route roulante (chargement d'unité de transport au sens de I'ADR (ac-
compagné ou non accompagné) sur des wagons destinés a ce type de transport) ;

transport, le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arréts nécessités par les
conditions de transport et y compris le séjour des marchandises dangereuses dans les wagons, citernes et
conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et aprés le changement de lieu. La pré-
sente définition englobe également le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux
fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement). Cela s’applique a condition que
les documents de transport desquels ressortent le lieu d’envoi et le lieu de réception soient présentés sur
demande et a condition que les colis et les citernes ne soient pas ouverts pendant le séjour intermédiaire,
excepté aux fins de contréle par les autorités compétentes ;

transport en vrac, le transport de matiere solides ou d’objets non emballés dans des wagons, conteneurs
OU conteneurs pour vrac ; ce terme ne s’applique ni aux marchandises qui sont transportées comme colis,
ni aux matiéres qui sont transportées en citernes ;

transporteur, I'entreprise qui effectue le transport avec ou sans contrat de transport ;

tube un récipient & pression transportable sans soudure d'une contenance en eau supérieure a 150 litres
mais ne dépassant pas 3 000 litres ;

U
UIC, I'Union Internationale des Chemins de Fer, (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris) ;

utilisation exclusive, pour le transport des matiéres radioactives, I'utilisation par un seul expéditeur d’'un
wagon ou d’'un grand conteneur, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de
chargement, d’expédition et de déchargement se font conformément aux instructions de I'expéditeur ou du
destinataire, lorsque cela est prescrit par le RID ;

\%

véhicule ferroviaire, tout véhicule apte a circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou
sans traction ;

W

wagon, un véhicule ferroviaire, non pourvu de moyens de traction, qui est destiné a transporter des mar-
chandises (voir aussi wagon baché, wagon-batterie, wagon-citerne, wagon couvert et wagon découvert) ;

wagon baché, un wagon découvert muni d’'une bache pour protéger la marchandise chargée ;

wagon-batterie, un wagon comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et
fixés a demeure a ce wagon. Les éléments suivants sont considérés comme des éléments d'un wagon-
batterie : les bouteilles, les tubes, les fts a pression et les cadres de bouteilles ainsi que les citernes d’'une
capacité supérieure a 450 litres pour les gaz tels qu'ils sont définis au 2.2.2.1.1 ;

wagon-citerne, un wagon utilisé pour le transport de matiéres liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granu-
laires et comprenant une superstructure, qui comporte une ou plusieurs citernes et leurs équipements, et
un chassis muni de ses propres équipements (roulement, suspension, choc, traction, frein et inscriptions) ;

NOTA. Les wagons avec citernes amovibles sont considérés également comme des wagons-citernes.

wagon complet, usage exclusif d'un wagon, que la capacité de charge du wagon soit utilisée ou non en
totalité ;

NOTA. Le terme correspondant pour les matiéres radioactives est « utilisation exclusive ».

wagon couvert, un wagon a parois et toit fixes ou amovibles ;
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wagon découvert, un wagon avec ou sans parois frontales ou latérales dont la surface de chargement est
ouverte ;

Unités de mesure

Les unités de mesure™

)

suivantes sont applicables dans le RID :

Grandeur Unité SI™” Unité supplémentaire admise  Relation entre les unités
Longueur m (métre) - -
Superficie m* (métre carré) — -
Volume m® (métre cube)  I'? (litre) 11=10°m?®
Temps s (seconde) min (minute) 1min=60s

h (heure) 1h=3600s

d (jour) 1d=86400s
Masse kg (kilogramme) g (gramme) 1g=10%kg

t (tonne) 1t=10° kg
Masse volumique kg/m?® kgl 1 kg/l = 10° kg/m®
Température K (kelvin) °C (degré Celsius) 0°C =273,15K
Différence de température K (kelvin) °C (degré Celsius) 1°C=1K
Force N (hewton) - 1N =1 kg-m/s®
Pression Pa (pascal) bar (bar) 1Pa= 1N/m?

1 bar = 10° Pa

Contrainte N/m* N/mm? 1 N/mm? = 1 MPa
Travall kWh (kilowattheure) 1kWh=3,6 MJ
Energie J (joule) 1J=1Nm=1W:s
Quantité de chaleur eV (électronvolt) 1eV=0,1602-10"J
Puissance W (watt) - 1W=1J/s=1N-m/s
Viscosité cinématique m?/s mm?/s 1 mm®/s = 10° m*/s
Viscosité dynamique Pa-s MPa-s 1 mPa-s =107 Pa-s
Activité Bq (Becquerel) - -

Equivalent de dose

Sv (Sievert) -
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10)

11)

12)

Les valeurs arrondies suivantes sont applicables pour la conversion des unités utilisées jusqu'a main-

tenant en unités Sl :

Force

1kg =9,807 N

1N =0,102 kg

Contrainte

1kg/mm®  =9,807 N/mm?

1 N/mm? = 0,102 kg/mm?

Pression

1 Pa =1 N/m? =107° bar

1 bar =10° Pa = 1,02 kg/cm?

1 kg/cm2 = 9,807-104 Pa =0,9807 bar

1 torr =1,33.10° Pa =1,33.10° bar
Travail, énergie, quantité de chaleur

1J =1Nm =0,278-10° kWh
1 kWh =3,6-10°J =367-10° kg - m
1kg-m =9,807 J =2,72-10° kWh
1 keal =4,19.10°J =1,16-10° kWh
Puissance

1w =0,102 kg-m/s = 0,86 kcal/h

1 kg-m/s =9,807 W = 8,43 kcal/h

1 kcal/h =1,16 W =0,119 kg-m/s
Viscosité cinémati(iue

1m%s = 10" St (stokes)

1St =10 m%s

Viscosité dynamique

1Pa-s =1 N-s/m? =10 P (Poise)
1P =0,1Pa-s =0,1 N-s/m?
1kg-s/m*  =9,807 Pa:s = 9,807 N-s/m?

=1,02:10°kglem?® = 0,75-107 torr
=750 torr

=736 torr

=1,33 - 10° kg/cm?
= 0,102 kg-m =0,239-10°° kcal
= 860 kcal

= 2,34-10° kcal

=427 kg-m

= 0,102 kg-s/m?
=1,02:10 kg-s/m?
= 98,07 P

Le Systéme international d'unités (SI) est le résultat des décisions de la Conférence générale des
poids et mesures (adresse : Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sevres).

L'abréviation « L » pour litre est également autorisée, a la place de l'abréviation « | », en cas d'utilisa-

tion de la machine a écrire.



Les multiples et sous-multiples décimaux d'une unité peuvent étre formés au moyen des préfixes ou des
symboles suivants, placés devant le nom ou devant le symbole de l'unité :

Facteur Préfixe Symbole
1 000 000 000 000 000 000 = 10%® trillion exa E
1 000 000 000 000 000 = 10% billiard péta P
1 000 000 000 000 = 10%? billion téra T
1000 000 000 = 10° milliard giga G
1000000= 10° million méga M
1000= 10° mille kilo k
100 = 102 cent hecto h
10= 10! dix déca da
0,1= 10* dixieme déci d
0,01= 1072 centieme centi c
0,001= 1073 millieme milli m
0,000 001 = 10° millionieme micro m
0,000 000 001 = 10°° milliardiéme nano n
0,000 000 000 001 = 10™®  billionieme pico p
0,000 000 000000001 = 10  bpilliardiéme femto f
0,000 000 000 000 000 001 = 107*® trillionieme atto a
1222 Sauf indication explicite contraire, le signe « % » représente dans le RID :

a) pour les mélanges de matiéres solides ou de matiéres liquides, ainsi que pour les solutions et pour les
matiéres solides mouillées par un liquide : la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté a la
masse totale du mélange, de la solution ou de la matiere mouillée ;

b) pour les mélanges de gaz comprimés, dans le cas d’un remplissage a la pression, la partie de volume
indiqguée en pourcentage rapporté au volume total du mélange gazeux, ou, dans le cas d’'un remplis-
sage a la masse, la partie de masse indiquée en pourcentage rapporté a la masse totale du mélange ;

c) pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi que de gaz dissous : la partie de masse indiquée en pourcen-
tage rapporté a la masse totale du mélange.

1.2.23 Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple pression d'épreuve, pression inté-
rieure, pression d'ouverture des soupapes de sdreté) sont toujours indiguées comme pression manomé-
trique (excés de pression par rapport a la pression atmosphérique) ; par contre, la tension de vapeur est
toujours exprimée comme pression absolue.

1224 Lorsque le RID prévoit un degré de remplissage pour les récipients, celui-ci se rapporte toujours a une
température des matiéres de 15°C, pour autant qu'une autre température ne soit pas indiquée.
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Chapitre 1.3 Formation des personnes intervenant dans le transport des
marchandises dangereuses

Champ d’application

Les personnes employées par les intervenants cités au chapitre 1.4, dont le domaine d’activité comprend le
transport de marchandises dangereuses, doivent étre formées de maniére répondant aux exigences que
leur domaine d’activité et de responsabilité impose lors du transport de marchandises dangereuses. Les
employés doivent étre formés conformément au 1.3.2 avant d’assumer des responsabilités et ne peuvent
assurer des fonctions pour lesquelles ils n‘ont pas encore regu la formation requise que sous la surveil-
lance directe d’'une personne formée. La formation doit aussi traiter des dispositions spécifiques s'appli-
qguant a la sdreté du transport des marchandises dangereuses telles qu'elles sont énoncées dans le cha-
pitre 1.10.

NOTA 1. En ce qui concerne la formation du conseiller a la sécurité, voir 1.8.3 au lieu de la présente sec-

tion.
2. (réservé)

3. Pour la formation concernant la classe 7, voir aussi 1.7.2.5.
Nature de la formation

La formation doit revétir la forme suivante, selon la responsabilité et les fonctions de la personne concer-
née.

Initiation

Le personnel doit se familiariser avec les prescriptions générales des dispositions relatives au transport de
marchandises dangereuses.

Formation spécifique

Le personnel doit avoir regu une formation détaillée, proportionnelle a ses taches et a ses responsabilités,
aux prescriptions des réglements relatifs au transport de marchandises dangereuses.

Dans les cas ou le transport de marchandises dangereuses fait intervenir une opération de transport mul-
timodal, le personnel doit étre au courant des prescriptions relatives aux autres modes de transport.

Le personnel du transporteur et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire doit, en sus, étre formé en ce
qui concerne les particularités du trafic ferroviaire. Cette formation doit se faire sous forme d’'une formation
de base et d’une formation complémentaire spécifique.

a) Formation de base pour I'ensemble du personnel :

L’ensemble du personnel doit étre formé sur la signification de I'étiquette de danger et de la signalisa-
tion orange. Le personnel doit, en outre, connaitre les procédures de signalement en cas d’anomalies.

b) Formation complémentaire spécifique pour le personnel d’exploitation participant directement au trans-
port de marchandises dangereuses :

En sus de la formation de base définie sous a), le personnel doit étre formé spécifiquement a son do-
maine d’activités.

Le personnel doit étre formé sur les thémes de la formation complémentaire, qui sont classés en trois
groupes définis au 1.3.2.2.2, conformément a son attribution selon le 1.3.2.2.1.

Le personnel est attribué aux différents groupes conformément au tableau ci-dessous :

Groupe | Description du groupe Affectation du personnel
1 Personnel d’exploitation participant directement | Conducteurs de train™®, agents de ma-
au transport de marchandises dangereuses noeuvre ou personnel a fonction équivalente
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¥ | utilisation de I'expression « conducteur de train » correspond a la définition de « conducteur de train »

dans la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative a la
certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le systéeme
ferroviaire dans la Communauté (Journal officiel de I'Union européenne No L 315 du 3 décembre 2007,
p. 514 78).
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2 Personnel chargé du contrdle technique des | Visiteurs ou personnel a fonction équivalente
wagons utilisés pour le transport de marchan-
dises dangereuses

3 Personnel chargé de la commande du service | Préposés a la circulation, agents des postes
de circulation et de manceuvre et personnel de | d’aiguillage, agents des centres de circula-
gestion du gestionnaire d’infrastructure tion ou personnel a fonction équivalente

La formation complémentaire spécifique doit comprendre au moins les themes suivants :
a) Conducteurs de train*® ou personnel a fonction équivalente du groupe 1 :

— possibilités d’acces aux informations nécessaires concernant la composition du train, la présence
de marchandises dangereuses et I'endroit ou se trouvent ces marchandises dans le train ;

— types d’'anomalies ;

— maniére d'agir en situations critiques en cas d’anomalies, prise de mesures aux fins de protection
du propre train et du trafic sur les voies avoisinantes.

Agents de manceuvre ou personnel & fonction équivalente du groupe 1 :

— signification des étiquettes de manceuvre selon les modéles 13 et 15 du RID (v. sous-section
5.3.4.2) ;

— distances de protection en présence de marchandises de la classe 1 conformément a la section
753duRID;

— types d'anomalies.
b) Visiteurs ou personnel a fonction équivalente du groupe 2 :

— réalisation d'examens selon 'annexe n° 9 au Contrat Uniforme d’Utilisation des wagons (CUU)
Conditions pour la visite technique d’échange des wagons ;

— exeécution des vérifications décrites au 1.4.2.2.1 (uniquement pour les collaborateurs devant procé-
der a des vérifications décrites au 1.4.2.2.1) ;

— décelement d’anomalies.

c) Préposés a la circulation, agents des postes d’aiguillage, agents des centres de circulation ou person-
nel a fonction équivalente du groupe 3 :

— maniére de surmonter des situations critiques en cas d’anomalies ;
— plans d'urgence internes pour les gares de triage conformément au chapitre 1.11.

14)

Formation en matiére de sécurité

Le personnel doit avoir recu une formation traitant des risques et dangers présentés par les marchandises
dangereuses, qui doit étre adaptée a la gravité du risque de blessure ou d’exposition résultant d’'un incident
au cours du transport de marchandises dangereuses, y compris au cours du chargement et du décharge-
ment.

La formation dispensée aura pour but de sensibiliser le personnel aux procédures a suivre pour la manu-
tention dans des conditions de sécurité et les interventions d’urgence.

La formation doit étre complétée périodiquement par des cours de recyclage pour tenir compte des chan-
gements intervenus dans la réglementation.

Documentation

Des relevés des formations recues conformément au présent chapitre doivent étre tenus par I'employeur et
communiqués a I'employé ou a l'autorité compétente sur demande. Les relevés doivent étre conservés par
I'employeur pour une période fixée par l'autorité compétente. Les relevés des formations recues doivent
étre vérifiés au commencement d'un nouvel emploi.

) publié par le Bureau CUU, Avenue Louise, 500, BE-1050 Bruxelles, www.gcubureau.org.
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Chapitre 1.4 Obligations de sécurité des intervenants
Mesures générales de sécurité

Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses doivent prendre les mesures appropriées
selon la nature et I'ampleur des dangers prévisibles, afin d'éviter des dommages et, le cas échéant, d'en
minimiser leurs effets. lls doivent, en tout cas, respecter les prescriptions du RID en ce qui les concerne.

Lorsque la sécurité publique risque d'étre directement mise en danger, les intervenants doivent aviser
immédiatement les forces d'intervention et de sécurité et doivent mettre a leur disposition les informations
nécessaires a leur action.

Le RID peut préciser certaines des obligations incombant aux différents intervenants.

Si un Etat partie au RID estime que cela n’entraine aucune diminution de sécurité, il peut dans sa législa-
tion nationale transférer les obligations incombant a un intervenant nommé a un ou plusieurs autres inter-
venants, a condition que les obligations du 1.4.2 et 1.4.3 soient respectées. Ces dérogations doivent étre
communiquées par I'Etat partie au RID au secrétariat de 'OTIF qui les portera a la connaissance des Etats
parties au RID.

Les prescriptions des 1.2.1, 1.4.2 et 1.4.3 relatives aux définitions des intervenants et de leurs obligations
respectives ne touchent pas les dispositions du droit national concernant les conséquences juridiques (pé-
nalité, responsabilité, etc.) découlant du fait que I'intervenant respectif est p. ex. une personne morale, une
personne physique, une personne travaillant pour son propre compte, un employeur ou un employé.

Obligations des principaux intervenants

NOTA 1. Plusieurs intervenants auxquels des obligations de sécurité sont attribuées dans cette section
peuvent étre une seule et méme entreprise. De méme, les activités et les obligations de sécuri-
té correspondantes d'un intervenant peuvent étre assumées par plusieurs entreprises.

2. Pour les matiéres radioactives, voir aussi 1.7.6.
Expéditeur

L’expéditeur de marchandises dangereuses a 'obligation de remettre au transport un envoi conforme aux
prescriptions du RID. Dans le cadre du 1.4.1, il doit notamment :

a) s’assurer que les marchandises dangereuses soient classées et autorisées au transport conformément
au RID ;

b) fournir au transporteur les renseignements et informations de maniéere tracable et, le cas échéant, les
documents de transport et les documents d’accompagnement (autorisations, agréments, notifications,
certificats, etc.) exigés, tenant notamment compte des dispositions du chapitre 5.4 et du tableau A du
chapitre 3.2 ;

c) n'utiliser que des emballages, grands emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et citernes (wa-
gons-citernes, wagons-batterie, wagons avec citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes
et CGEM) agréés et aptes au transport des marchandises concernées et portant les marques pres-
crites par le RID ;

d) observer les prescriptions sur le mode d’envoi et sur les restrictions d’expédition ;

e) veiller a ce que méme les citernes vides non nettoyées et non dégazées (wagons-citernes, wagons-
batterie, wagons avec citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes et CGEM), ou les wa-
gons, grands conteneurs et petits conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, soient marqués et étique-
tés de maniére conforme et que les citernes vides, non nettoyées, soient fermées et présentent les
mémes garanties d’étanchéité que s'ils/si elles étaient pleins/pleines.

Au cas ou I'expéditeur fait appel aux services d’autres intervenants (emballeur, chargeur, remplisseur etc.),
il doit prendre des mesures appropriées pour qu'il soit garanti que I'envoi répond aux prescriptions du RID.
Il peut toutefois, dans les cas du 1.4.2.1.1 a), b), c) et e), se fier aux informations et données qui lui ont été
mises a disposition par d’autres intervenants.

Lorsque I'expéditeur agit pour un tiers, celui-ci doit signaler par écrit a I'expéditeur qu’il s’agit de marchan-
dises dangereuses et mettre a sa disposition tous les renseignements et documents nécessaires a
I'exécution de ses obligations.

Transporteur

Dans le cadre du 1.4.1, le transporteur qui accepte au lieu de départ les marchandises dangereuses au
transport, doit notamment :

a) vérifier que les marchandises dangereuses a transporter sont autorisées au transport conformément au
RID ;
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b) s'assurer que toutes les informations prescrites dans le RID concernant les marchandises dangereuses
a transporter ont été transmises par I'expéditeur avant le transport, que la documentation prescrite est
jointe au document de transport ou, si des techniques de traitement électronique de l'information (TEI)
ou d'échange de données informatisées (EDI) sont utilisées, que les données sont disponibles pendant
le transport d'une maniére au moins équivalente a celle de la documentation papier ;

c) s’assurer visuellement que le wagon et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de
fuites ou de fissures, de manquement de dispositifs d’équipement, etc. ;

d) s’assurer que le délai prévu pour la prochaine épreuve pour les wagons-citernes, wagons-batterie, wa-
gons avec citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes et CGEM n’est pas dépassé ;

NOTA. Les citernes, les wagons-batteries et les CGEM peuvent cependant étre transportés apres I'expira-
tion de ce délai dans les conditions du 4.1.6.10 (dans le cas de wagons-batteries et CGEM conte-
nant des récipients a pression comme éléments), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 ou
6.7.4.14.6.

e) vérifier que les wagons ne sont pas surchargés ;
f) s’assurer que les plaques-étiquettes et les signalisations prescrites pour les wagons soient apposées ;

g) s’assurer que les équipements prescrits dans les consignes écrites se trouvent dans la cabine du con-
ducteur.

Ceci doit étre fait sur la base des documents de transport et des documents d’accompagnement, par un
examen visuel du wagon ou des conteneurs et, le cas échéant, du chargement.

Il est réputé satisfait aux dispositions de ce paragraphe si le point 5 de la Fiche UIC 471-3 O™ (Vérifica-
tions a effectuer pour les envois des marchandises dangereuses) est appliqué.

Le transporteur peut toutefois, dans les cas du 1.4.2.2.1 a), b), d), e) et f), se fier aux informations et don-
nées qui lui ont été mises a disposition par d’autres intervenants.

Si le transporteur constate selon 1.4.2.2.1 une infraction aux prescriptions du RID il ne doit pas acheminer
I'envoi jusqu’a la mise en conformité.

Si en cours de route une infraction qui pourrait compromettre la sécurité du transport est constatée, I'envoi
doit étre arrété le plus tét possible compte tenu des impératifs de sécurité liés a la circulation et a
'immobilisation de I'envoi, ainsi qu’a la sécurité publique.

Le transport ne pourra étre repris qu’aprés mise en conformité de I'envoi. La (les) autorité(s) compétente(s)
concernée(s) par le reste du parcours peuvent octroyer une autorisation pour la poursuite du transport.

Si la conformité requise ne peut étre établie et si une autorisation pour le reste du parcours n’est pas oc-
troyée, I'(les) autorité(s) compétente(s) assurera(ont) au transporteur 'assistance administrative néces-
saire. Il en est de méme, dans le cas ou le transporteur fait connaitre a cette(ces) autorité(s) que le carac-
tere dangereux des marchandises remises au transport ne lui a pas été signalé par I'expéditeur et qu'il
souhaiterait, en vertu du droit applicable notamment au contrat de transport les décharger, les détruire ou
les rendre inoffensives.

Le transporteur doit s’assurer que le gestionnaire de l'infrastructure sur laquelle il circule, puisse disposer a
tout moment tout au long du transport, de maniére rapide et sans entrave, des données lui permettant de
remplir les exigences du 1.4.3.6 b).

NOTA. Les modalités de transmission des données sont fixées par les régles d'utilisation de I'infrastructure
ferroviaire.

Le transporteur doit mettre les consignes écrites telles que prévues au 5.4.3 a la disposition du conducteur
de train.

Destinataire

Le destinataire a I'obligation de ne pas différer, sans motif impératif, 'acceptation de la marchandise et de
vérifier, apres le déchargement, que les prescriptions du RID le concernant sont respectées.

Un wagon ou un conteneur ne doit étre rendu ou réutilisé que si les prescriptions du RID concernant le
déchargement ont été respectées.

Si le destinataire fait appel aux services d’autres intervenants (déchargeur, nettoyeur, station de déconta-
mination, etc.), il doit prendre des mesures appropriées pour assurer que les prescriptions des 1.4.2.3.1 et
1.4.2.3.2 du RID ont été respectées.

¥ Edition de la Fiche UIC applicable a partir du 1% janvier 2015.
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Obligations des autres intervenants

Les autres intervenants et leurs obligations respectives sont listés ci-aprés de maniére non exhaustive. Les
obligations de ces autres intervenants découlent de la section 1.4.1 ci-dessus pour autant qu’ils sachent ou
auraient du savoir que leurs missions s’exercent dans le cadre d’un transport soumis au RID.

Chargeur

Dans le cadre du 1.4.1, le chargeur a notamment les obligations suivantes : il

a) ne doit remettre des marchandises dangereuses au transporteur que si celles-ci sont autorisées au
transport conformément au RID ;

b) doit vérifier, lors de la remise au transport de marchandises dangereuses emballées ou d’emballages vides
non nettoyés, si 'emballage est endommagé. Il ne peut remettre au transport un colis dont 'emballage est
endommagé, notamment non étanche, et qu'il y a ainsi fuite ou possibilité de fuite de la marchandise dan-
gereuse, que lorsque le dommage a été réparé ; cette méme obligation est valable pour les emballages
vides non nettoyés ;

c¢) doit, lorsqu’il charge des marchandises dangereuses dans un wagon, un grand conteneur ou un petit
conteneur, observer les conditions relatives au chargement et a la manutention ;

d) doit, lorsqu’il remet directement les marchandises dangereuses au transporteur, observer les prescrip-
tions relatives au placardage et a la signalisation orange du wagon ou du grand conteneur ;

e) doit, lorsqu’il charge des colis, observer les interdictions de chargement en commun en tenant égale-
ment compte des marchandises dangereuses déja présentes dans le wagon ou le grand conteneur,
ainsi que les prescriptions concernant la séparation des denrées alimentaires, autres objets de con-
sommation ou aliments pour animaux.

Le chargeur peut toutefois, dans le cas du 1.4.3.1.1 a), d) et e), se fier aux informations et données qui lui
ont été mises a disposition par d’autres intervenants.

Emballeur

Dans le cadre du 1.4.1, 'emballeur doit notamment observer :
a) les prescriptions relatives aux conditions d’emballage, aux conditions d’emballage en commun et,

b) lorsqu’il prépare les colis aux fins de transport, les prescriptions concernant les marques et étiquettes
de danger sur les colis.

Remplisseur

Dans le cadre de la section 1.4.1, le remplisseur a notamment les obligations suivantes : il

a) doit s’assurer avant le remplissage des citernes que celles-ci et leurs équipements se trouvent en bon
état technique ;

NOTA. Le remplisseur doit établir des procédures pour vérifier le fonctionnement correct des fermetures de
la citerne d’'un wagon-citerne et pour garantir I'étanchéité des dispositifs de fermeture avant et
apres le remplissage. Les lignes directrices sous forme de listes de vérification pour les wagons-
citernes destinés au transport de liquides, qui ont été publiées par le Conseil européen des fédéra-
tions de I'industrie chimique (CEFIC), sont disponibles sur le site web de 'OTIF (www.otif.org).

b) doit s’assurer que la date de la prochaine épreuve pour les wagons-citernes, wagons-batterie, wagons
avec citernes amovibles, citernes mobiles, conteneurs-citernes et CGEM n’est pas dépassée ;

¢) n’ale droit de remplir les citernes qu’avec les marchandises dangereuses autorisées au transport dans
ces citernes ;

d) doit, lors du remplissage de la citerne, respecter les dispositions relatives aux marchandises dange-
reuses dans des compartiments contigus ;

e) doit, lors du remplissage de la citerne, respecter le taux de remplissage maximal admissible ou la
masse maximale admissible du contenu par litre de capacité pour la marchandise de remplissage ;

f) doit, aprés le remplissage de la citerne, s’assurer que toutes les fermetures sont en position fermée et

qu’il N’y a pas de fuite ;

NOTA. Le remplisseur doit établir des procédures pour vérifier le fonctionnement correct des fermetures de
la citerne d’'un wagon-citerne et pour garantir I'étanchéité des dispositifs de fermeture avant et
apres le remplissage. Les lignes directrices sous forme de listes de vérification pour les wagons-
citernes destinés au transport de liquides, qui ont été publiées par le Conseil européen des fédéra-
tions de l'industrie chimique (CEFIC), sont disponibles sur le site web de 'OTIF (www.otif.org).

g) doit veiller a ce qu'aucun résidu dangereux de la marchandise de remplissage n’adhére a I'extérieur
des citernes qui ont été remplies par lui ;

h) doit, lorsqu’il prépare les marchandises dangereuses aux fins de transport, veiller a ce que la signalisa-
tion orange, les étiquettes ou plaques-étiquettes, les marques pour les matiéres transportées a chaud
et les matiéres dangereuses pour I'environnement ainsi que les étiquettes de manceuvre prescrites
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1.4.3.6

1.43.7

1.43.7.1

soient apposées conformément aux prescriptions, sur les citernes, sur les wagons et sur les grands et
petits conteneurs ;

i) doit, avant et apres le remplissage des gaz liquéfiés dans des wagons-citernes, respecter les prescrip-
tions de contrdle spécifiques y relatives ;

j) doit, lors du remplissage de wagons ou conteneurs avec des marchandises dangereuses en vrac,
s’assurer de I'application des dispositions pertinentes du chapitre 7.3.

Exploitant d’un conteneur-citerne ou d’une citerne mobile

Dans le cadre du 1.4.1, I'exploitant d’'un conteneur-citerne ou d’une citerne mobile doit notamment veiller :

a) a l'observation des prescriptions relatives a la construction, a I'équipement, aux épreuves et au mar-
quage ;

b) a ce que I'entretien des réservoirs et de leurs équipements soit effectué d’'une maniére qui garantisse

que le conteneur-citerne ou la citerne mobile soumis aux sollicitations normales d’exploitation, réponde
aux prescriptions du RID, jusqu’a la prochaine épreuve ;

c) a faire effectuer un contrdle exceptionnel lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements peut
étre compromise par une réparation, une modification ou un accident.

Exploitant d’un wagon-citerne

Dans le cadre du 1.4.1, I'exploitant d’'un wagon-citerne doit notamment veiller :

a) a l'observation des prescriptions relatives a la construction, a I'équipement, aux épreuves et au mar-
quage ;

b) a ce que I'entretien de la citerne et de ses équiplements soit assuré par une entité certifiée conformé-
ment aux dispositions de I'appendice G (ATMF) ® de la COTIF d’une maniére qui garantisse que le
wagon-citerne soumis aux sollicitations normales d’exploitation, réponde aux prescriptions du RID, jus-
qu’a la prochaine épreuve ;

c) a faire effectuer un contrdle exceptionnel lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements peut
étre compromise par une réparation, une modification ou un accident.

Gestionnaire de 'infrastructure ferroviaire

Dans le cadre du 1.4.1, le gestionnaire de linfrastructure ferroviaire a notamment les obligations sui-
vantes : il doit :

a) veiller a ce que des plans d’'urgence internes pour les gares de triage soient établis conformément au
chapitre 1.11 ;
b) s’assurer qu'il ait a tout moment tout au long du transport un accés rapide et sans entraves au moins
aux informations suivantes :
— la composition du train en indiquant le numéro de chaque wagon et la catégorie de wagon lorsque
celle-ci n’est pas déja incluse dans le numéro de wagon,

— les Nos ONU des marchandises dangereuses transportées dans ou sur chague wagon, dans la
mesure ou ils doivent étre indiqués dans le document de transport, ou l'indication de la présence de
marchandises dangereuses emballées en quantité limitées conformément au chapitre 3.4, lors-
gu'elles sont transportées seules et qu'un marquage du wagon ou du grand conteneur est requis
selon le chapitre 3.4,

— la position de chaque wagon dans le train (place des wagons).

Ces informations ne pourront étre mises a la disposition que des services qui en ont besoin aux fins de
sécurité, de slreté ou d'intervention d’urgence.

NOTA. Les modalités de transmission des données sont fixées par les régles d'utilisation de linfrastructure
ferroviaire.

Déchargeur

NOTA. Dans cette sous-section, le déchargement englobe I'enlevement, le déchargement et la vidange
comme indiqué dans la définition du déchargeur au 1.2.1.

Dans le cadre du 1.4.1, le déchargeur doit notamment :

a) s’assurer que les marchandises sont bien celles a décharger, en comparant les informations y relatives
dans le document de transport avec les informations sur le colis, le conteneur, la citerne, le CGEM ou
le wagon ;

16) Régles uniformes concernant 'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international

(RU ATMF). L’appendice G est harmonisé avec la |égislation européenne, notamment les directives
2004/49/CE (articles 3 et 14 bis) et 2008/57/CE (article 2 et 33) et le Reglement (UE) 445/2011, traitant
respectivement de la sécurité, de l'interopérabilité et du systeme de certification des entités chargées
de I'entretien des wagons de fret.
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b) vérifier, avant et pendant le déchargement, si les emballages, la citerne, le wagon ou le conteneur ont
été endommagés a un point qui pourrait mettre en péril les opérations de déchargement. Si tel est le
cas, s’assurer que le déchargement n’est pas effectué tant que des mesures appropriées n’ont pas été
prises ;

NOTA. Le déchargeur doit établir des procédures pour vérifier le fonctionnement correct des fermetures de
la citerne d’'un wagon-citerne et pour garantir I'étanchéité des dispositifs de fermeture avant et
apres le déchargement. Les lignes directrices sous forme de listes de vérification pour les wagons-
citernes destinés au transport de liquides, qui ont été publiées par le Conseil européen des fédéra-
tions de l'industrie chimique (CEFIC), sont disponibles sur le site web de I'OTIF (www.otif.org).

C) respecter toutes les prescriptions applicables au déchargement ;
d) immédiatement apres le déchargement de la citerne, du wagon ou du conteneur :

i) enlever tout résidu dangereux qui aurait pu adhérer a I'extérieur de la citerne, du wagon ou du
conteneur pendant le déchargement ; et

ii) veiller a la fermeture des vannes et des ouvertures d’inspection ;

NOTA. Le déchargeur doit établir des procédures pour vérifier le fonctionnement correct des fermetures de
la citerne d’'un wagon-citerne et pour garantir I'étanchéité des dispositifs de fermeture avant et
apres le déchargement. Les lignes directrices sous forme de listes de vérification pour les wagons-
citernes destinés au transport de liquides, qui ont été publiées par le Conseil européen des fédéra-
tions de I'industrie chimique (CEFIC), sont disponibles sur le site web de 'OTIF (www.otif.org).

e) veiller a ce que le nettoyage et la décontamination prescrits des wagons ou des conteneurs soient
effectués ; et

f) veiller & ce que les wagons et les conteneurs, une fois entiérement déchargés, nettoyés, dégazés et
décontaminés, ne portent plus les plaques-étiquettes et la signalisation orange.

Si le déchargeur fait appel aux services d’autres intervenants (nettoyeur, station de décontamination, etc.),
il doit prendre des mesures appropriées pour assurer que les prescriptions du RID ont été respectées.
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Chapitre 1.5 Dérogations
Dérogations temporaires

Les autorités compétentes des Etats parties au RID peuvent convenir directement entre elles d'autoriser
certains transports sur leur territoire en dérogation temporaire aux prescriptions du RID, a condition toute-
fois que la sécurité n'en soit pas compromise. Ces dérogations doivent étre communiquées par l'autorité
qui a pris l'initiative de la dérogation temporaire au secrétariat de 'OTIF qui les portera a la connaissance
des Etats parties au RID*".

NOTA. L’arrangement spécial selon 1.7.4 n’est pas considéré comme une dérogation temporaire selon la
présente section.

La durée de la dérogation temporaire ne doit pas dépasser cing ans a compter de la date de son entrée en
vigueur. La dérogation temporaire expire automatiquement au moment de I'entrée en vigueur d'une modifi-
cation pertinente du RID.

Les transports sur la base de dérogations temporaires sont des transports selon I’Appendice C a la COTIF.
Envois militaires

Pour les envois militaires, a savoir les envois de matieres ou d’objets de la classe 1 qui appartiennent aux
forces armées ou pour lesquels les forces armées sont responsables, des prescriptions dérogatoires sont
applicables [voir 5.2.1.5,5.2.2.1.8,5.3.1.1.2, 5.4.1.2.1 f) et 7.2.4 disposition spéciale W2].

M es dérogations temporaires conclues en vertu de la présente section peuvent étre consultées sur le

site Internet de I'OTIF (www.otif.org).
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16.1

16.1.1

1.6.1.2

1.6.1.3

16.14

1.6.15

16.1.6

1.6.1.7

1.6.1.8

1.6.1.9
1.6.1.10

1.6.1.11

1.6.1.12
1.6.1.13

1.6.1.14

1.6.1.15

Chapitre 1.6 Mesures transitoires
Généralités

Sauf prescriptions contraires, les matieres et objets du RID peuvent étre transportés jusqu'au 30 juin 2015
selon les prescriptions du RID*® qui leur sont applicables jusqu'au 31 décembre 2014.

NOTA. En ce qui concerne la mention dans le document de transport, voir sous 5.4.1.1.12.
(supprimé)

Les matiéres et objets de la classe 1, appartenant aux forces armées d'un Etat partie au RID, emballés
avant le 1* janvier 1990 conformément aux prescriptions du RID* en vigueur a I'époque, pourront étre
transportés apres le 31 décembre 1989, a condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient décla-
rés dans le document de transport comme marchandises militaires emballées avant le 1% janvier 1990. Les
autres dispositions applicables a partir du 1* janvier 1990 pour cette classe doivent étre respectées.

Les matiéres et objets de la classe 1 emballés entre le 1* janvier 1990 et le 31 décembre 1996 conformé-
ment aux prescriptions du RID®® en vigueur & I'époque, pourront étre transportés aprés le 31 décembre
1996, a condition que les emballages soient intacts et qu'ils soient déclarés dans le document de transport
comme marchandises de la classe 1 emballées entre le 1° janvier 1990 et le 31 décembre 1996.

Les grands récipients pour vrac (GRV) qui ont été construits selon les prescriptions du marg. 405 (5)/555
(3) applicables avant le 1 janvier 1999, mais qui ne sont pas cependant conformes aux prescriptions du
marg. 405 (5)/555 (3) applicables a partir du 1% janvier 1999, pourront encore étre utilisés.

Les grands récipients pour vrac (GRV) qui ont été construits avant le 1% janvier 2003 conformément aux
prescriptions du marginal 1612 (1) applicables jusqu'au 30 juin 2001, mais qui ne satisfont pas aux pres-
criptions du 6.5.2.1.1 applicables & partir du 1% juillet 2001, en ce qui concerne la hauteur des marques des
lettres, chiffres et symboles, pourront encore étre utilisés.

Les agréments de type des fits, bidons (jerricanes) et emballages composites en polyéthyléne a masse
moléculaire élevée ou moyenne, délivrés avant le 1 juillet 2005, conformément aux prescriptions du
6.1.5.2.6 applicables avant le 31 décembre 2004 mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du 4.1.1.21,
continuent a étre valables jusqu'au 31 décembre 2009. Tous les emballages construits et marqués sur la
base de ces agréments de type pourront encore étre utilisés jusqu'a I'expiration de leur durée d'utilisation
déterminée au 4.1.1.15.

Les panneaux orange encore existants, qui satisfont aux prescriptions de la sous-section 5.3.2.2 appli-
cables jusqu'au 31 décembre 2004, pourront encore étre utilisés a condition que les prescriptions des
5.3.2.2.1 et 5.3.2.2.2 stipulant que le panneau, les chiffres et les lettres doivent rester apposés quelle que

soit I'orientation du wagon soient respectées.
(réserve)
(supprimé)

Les agréments de type des fits, bidons (jerricanes) et emballages composites en polyéthylene a masse
moléculaire élevée ou moyenne, ainsi que des GRV en polyéthylene & masse moléculaire élevée, délivrés
avant le 1% juillet 2007 conformément aux prescriptions du 6.1.6.1 a) applicables jusqu'au 31 décembre
2006 mais qui ne satisfont pas aux prescriptions du 6.1.6.1 a) applicables a partir du 1% janvier 2007, res-
tent valables.

(réservé)
(supprimé)

Les GRYV fabriqués avant le 1°" janvier 2011 et conformes & un modéle type qui n’a pas satisfait a I'épreuve
de vibration du 6.5.6.13 ou qui n'avait pas a répondre aux criteres du 6.5.6.9.5 d) au moment ou il a été
soumis a I'épreuve de chute, peuvent encore étre utilisés.

Il n'est pas nécessaire d'apposer la marque de la charge maximale autorisée conformément au 6.5.2.2.2
sur les GRYV fabriqués, reconstruits ou réparés avant le 1% janvier 2011. Ces GRV ne portant pas le mar-
guage conformément au 6.5.2.2.2 pourront encore étre utilisés apres le 31 décembre 2010 mais le mar-
quage conformément au 6.5.2.2.2 devra y étre apposé s'ils sont reconstruits ou réparés apres cette date.
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1.6.1.16
1.6.1.17
1.6.1.18
1.6.1.19

1.6.1.20

1.6.1.21
1.6.1.22

1.6.1.23
1.6.1.24
1.6.1.25

1.6.1.26

1.6.1.27

1.6.1.28

1.6.1.29

1.6.1.30

1.6.1.31

Les GRYV fabriqués, reconstruits ou réparés entre le 1° janvier 2011 et le 31 décembre 2016 et portant la
marque de la charge maximale autorisée conformément au 6.5.2.2.2 applicable jusqu’au 31 décembre
2014 pourront encore étre utilisés.

(supprimé)
(supprimé)
(supprimé)
(supprimé)

Nonobstant les prescriptions du chapitre 3.4 applicables & partir du 1* janvier 2011, les marchandises
dangereuses emballées en quantités limitées, autres que celles pour lesquelles le chiffre « 0 » est affecté
dans la colonne (7a) du tableau A du chapitre 3.2, pourront encore étre transportées jusqu’au 30 juin 2015
conformément aux prescriptions du chapitre 3.4 applicables jusqu’au 31 décembre 2010. Cependant, dans
un tel cas, les dispositions des 3.4.12 au 3.4.15 en vigueur le 1% janvier 2011 peuvent étre appliquées a
partir du 1% janvier 2011.

(réservé)

Les récipients intérieurs des GRV composites fabriqués avant le 1% juillet 2011 marqués conformément
aux dispositions du 6.5.2.2.4 applicables jusqu’au 31 décembre 2010, pourront encore étre utilisés.

(réservé)
(supprimé)

Les colis et suremballages marqués avec un numéro ONU conformément aux dispositions du RID appli-
cable jusqu'au 31 décembre 2012 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 5.2.1.1 concernant la
taille du numéro ONU et des lettres « UN » applicables & partir du 1% janvier 2013 pourront encore étre uti-
lisés jusqu'au 31 décembre 2013, et, pour les bouteilles d'une contenance en eau ne dépassant pas
60 litres, jusqu'a leur prochain contrdle périodique mais au plus tard le 30 juin 2018.

Les grands emballages fabriqués ou reconstruits avant le 1% janvier 2014 et qui ne sont pas conformes aux
prescriptions du 6.6.3.1 en ce qui concerne la taille des lettres, chiffres et symboles applicables a partir du
1% janvier 2013 pourront encore étre utilisés. Il n'est pas nécessaire d'apposer la marque de la charge
maximale autorisée conformément au 6.6.3.3 sur les grands emballages fabriqués ou reconstruits avant le
1% janvier 2015. Ces grands emballages ne portant pas le marquage conformément au 6.6.3.3 pourront
encore étre utilisés apres le 31 décembre 2014 mais le marquage conformément au 6.6.3.3 devra y étre
appose s'ils sont reconstruits apres cette date.

Les grands emballages fabriqués ou reconstruits entre le 1* janvier 2011 et le 31 décembre 2016 et por-
tant la marque de la charge maximale autorisée conformément au 6.6.3.3 applicable jusqu’au 31 décembre
2014 pourront encore étre utilisés.

Les moyens de confinement intégrés dans du matériel ou dans une machine, contenant des combustibles
liquides des Nos ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 et 3475, construits avant le 1% juillet 2013, qui ne sont
pas conformes aux prescriptions du paragraphe a) de la disposition spéciale 363 du chapitre 3.3 appli-
cables & partir du 1% janvier 2013, pourront encore étre utilisés.

A titre d’exception aux dispositions du 1.6.1.1, les accréditations selon la norme EN ISO/CEI 17020:2004
aux fins des 1.8.6.8, 6.2.2.11, 6.2.3.6.1, 6.8.2.4.6 et des dispositions spéciales TA 4 et TT 9 du 6.8.4, ne
seront pas reconnues apres le 28 février 2015.

Les piles et batteries au lithium fabriquées conformément a un type répondant aux prescriptions de la sous-
section 38.3 de la troisieme édition révisée du Manuel d'épreuves et de criteres, Amendement 1 ou de
toute édition révisée ultérieure ainsi que des amendements applicables a la date ou le type est éprouvé
peuvent encore étre transportées, a moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans le RID.

Les piles et batteries au lithium fabriquées avant le 1° juillet 2003 répondant aux prescriptions de la
troisieme édition révisée du Manuel d'épreuves et de critéres peuvent encore étre transportées si toutes les
autres prescriptions applicables sont respectées.

Les étiquettes, plaques-étiquettes et marquages répondant aux prescriptions des 3.4.7, 3.4.8, 3.5.4.2,
5.2.1.8.3,5.2.2.2.1.1,5.3.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6, 5.5.2.3.2 et 5.5.3.6.2 applicables jusqu’au 31 décembre 2014
pourront encore étre utilisés jusqu’au 31 décembre 2016.

Les suremballages portant une marque indiquant le mot « SUREMBALLAGE » conformément aux disposi-
tions du RID applicable jusqu'au 31 décembre 2014 et qui ne répondent pas aux prescriptions du 5.1.2.1 a)
applicables a partir du 1*' janvier 2015 en ce qui concerne la taille des lettres pourront encore étre utilisés
jusqu’au 31 décembre 2015.
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Les emballages de secours et les récipients a pression de secours portant une marque indiquant le mot
« EMBALLAGE DE SECOURS » conformément aux dispositions du RID applicable jusqu’au 31 décembre
2014 et qui ne répondent pas aux prescriptions du 5.2.1.3 applicables a partir du 1°' janvier 2015 en ce qui
concerne la taille des lettres pourront encore étre utilisés jusqu’au 31 décembre 2015.

Il n’est pas nécessaire d’apposer la marque de la capacité de stockage d’énergie en Wh requise a l'alinéa
e) de la disposition spéciale 361 du chapitre 3.3 sur les condensateurs électriques a double couche du No
ONU 3499 fabriqués avant le 1°" janvier 2014.

Il n’est pas nécessaire d’apposer la marque de la capacité de stockage d’énergie en Wh requise a l'alinéa
c) de la disposition spéciale 372 du chapitre 3.3 sur les condensateurs électriques asymétriques du No
ONU 3508 fabriqués avant le 1°" janvier 2016.

(réserve)
(réservé)

Les plaques-étiquettes de taille réduite qui pouvaient étre apposées sur les wagons avant le 1°* janvier
2015, conformément aux prescriptions du 5.3.1.7.4 applicables jusqu’au 31 décembre 2014, mais pour les-
quelles la condition pour l'utilisation de plagues-étiquettes de taille réduite selon les prescriptions du
5.3.1.7.4 applicables a compter du 1% janvier 2015 n’est pas remplie, doivent étre remplacées d'ici le
31 décembre 2017, au plus tard.

Récipients a pression et récipients pour la classe 2

Les récipients construits avant le 1* janvier 1997 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions du RID
applicables a partir du 1% janvier 1997 mais dont le transport était autorisé selon les prescriptions du RID
applicables jusqu'au 31 décembre 1996 pourront encore étre utilisés aprés cette date a condition qu'ils sa-
tisfassent aux prescriptions d'examens périodiques de l'instruction d’'emballage P200 et P203.

(supprimé)

Les récipients destinés au transport des matiéres de la classe 2, qui ont été construits avant le 1° janvier
2003, pourront continuer de porter, aprés le 1¥ janvier 2003, le marquage conforme aux prescriptions ap-
plicables jusqu'au 31 décembre 2002.

Les récipients a pression qui ont été congus et construits conformément a des codes techniques qui ne
sont plus reconnus conformément au 6.2.5, pourront encore étre utilisés.

Les récipients a pression et leurs fermetures congus et construits conformément aux normes applicables
au moment de leur construction (voir 6.2.4) conformément aux dispositions du RID applicables a I'époque
pourront encore étre utilisés a moins que cette utilisation ne soit restreinte par une mesure transitoire spé-
cifique.

Les récipients & pression pour les matiéres autres que celles de la classe 2, construits avant le 1% juillet
2009 conformément aux prescriptions du 4.1.4.4 en vigueur jusqu’'au 31 décembre 2008 mais qui ne sont
pas conformes aux prescriptions du 4.1.3.6 applicables a compter du 1% janvier 2009, pourront encore étre
utilisés a condition que les prescriptions du 4.1.4.4 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 soient respec-
tées.

(supprimé)
(supprimé)

Les dispositions de la disposition spéciale d'emballage v du paragraphe (10) de I'instruction d’'emballage
P 200 du 4.1.4.1, applicable jusqu’au 31 décembre 2010, peuvent étre appliquées par les Etats parties au
RID aux bouteilles fabriquées avant le 1*' janvier 2015.

Les bouteilles en acier soudées rechargeables destinées au transport de gaz portant les Nos ONU 1011,
1075, 1965, 1969 ou 1978, pour lesquelles I'autorité compétente du ou des pays ou a lieu le transport a
accordé un intervalle de 15 ans entre les contrdles périodiques, conformément a la disposition spéciale
d’emballage v de l'instruction d’emballage P 200 (10) du 4.1.4.1, telle qu’applicable jusqu’au 31 décembre
2010, peuvent continuer a étre périodiquement contrélées conformément aux présentes dispositions.

Les cartouches a gaz fabriquées et préparées en vue du transport avant le 1% janvier 2013 pour lesquelles
les prescriptions des 1.8.6, 1.8.7 ou 1.8.8 concernant I'évaluation de la conformité des cartouches a gaz
n’ont pas été appliquées, pourront continuer a étre transportées aprés cette date sous réserve que toutes
les autres dispositions applicables du RID soient respectées.

Les récipients a pression de secours pourront encore étre congus et agréés conformément aux réglements
nationaux jusqu'au 31 décembre 2013. Les récipients a pression de secours congus et agréés conformé-
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ment aux réglements nationaux avant le 1% janvier 2014 pourront encore étre utilisés avec l'agrément des
autorités compétentes des pays d'utilisation.

Les cadres de bouteilles fabriqués avant le 1° juillet 2013 qui ne sont pas marqués conformément aux
dispositions des 6.2.3.9.7.2 et 6.2.3.9.7.3 applicables a partir du 1% janvier 2013 ou du 6.2.3.9.7.2 appli-
cables a partir du 1% janvier 2015 peuvent étre utilisés jusqu’au prochain contrdle périodique devant avoir
lieu aprés le 1 juillet 2015.

Les bouteilles construites avant le 1°" janvier 2016 conformément au 6.2.3 et & une spécification approuvée
par les autorités compétentes des pays de transport et d’utilisation, mais qui ne sont pas construites
conformément a la norme ISO 11513:2011 ou la norme 1SO 9809-1:2010 comme prescrit dans I'instruction
d’emballage P 208 (1) du 4.1.4.1, peuvent étre utilisées pour le transport de gaz adsorbés si les prescrip-
tions générales d’emballage du 4.1.6.1 sont respectées.

Les cadres de bouteilles controlés périodiquement avant le 1°" juillet 2015 qui ne sont pas marqués con-
formément aux dispositions du 6.2.3.9.7.3 applicables a partir du 1*' janvier 2015 peuvent étre utilisés jus-
qu’au prochain contréle périodique devant avoir lieu aprés le 1" juillet 2015.

Wagons-citernes et wagons-batterie
(supprimé)
(supprimé)

Les wagons-citernes dont les réservoirs ont été construits avant I'entrée en vigueur des prescriptions appli-
cables a partir du 1°" octobre 1978 pourront encore étre utilisés a condition qu'ils satisfassent aux prescrip-
tions du chapitre 6.8 en ce qui concerne I'épaisseur de la paroi et les équipements.

Avec I'accord de I'autorité compétente du pays d’'immatriculation les wagons-citernes destinés au transport
de gaz de la classe 2 dont les réservoirs ont été construits avant le 1*" janvier 1965 pourront encore étre
utilisés jusqu’au 31 décembre 2017, a condition qu'ils satisfassent aux prescriptions du chapitre 6.8 en ce
qui concerne les équipements mais pas I'épaisseur de la paroi.

Les wagons-citernes destinés au transport de gaz de la classe 2 dont les réservoirs ont été construits entre
le 1% janvier 1965 et le 31 décembre 1966 pourront encore étre utilisés jusqu’au 31 décembre 2019, a
condition qu’ils satisfassent aux prescriptions du chapitre 6.8 en ce qui concerne les équipements mais pas
I'épaisseur de la paroi.

Les wagons-citernes destinés au transport de gaz de la classe 2 dont les réservoirs ont été construits entre
le 1% janvier 1967 et le 31 décembre 1970 pourront encore étre utilisés jusqu’au 31 décembre 2021, a
condition qu’ils satisfassent aux prescriptions du chapitre 6.8 en ce qui concerne les équipements mais pas
I'épaisseur de la paroi.

Les wagons-citernes destinés au transport de gaz de la classe 2 dont les réservoirs ont été construits entre
le 1% janvier 1971 et le 31 décembre 1975 pourront encore étre utilisés jusqu’au 31 décembre 2025, a
condition qu’ils satisfassent aux prescriptions du chapitre 6.8 en ce qui concerne les équipements mais pas
I'épaisseur de la paroi.

Les wagons-citernes destinés au transport de gaz de la classe 2 dont les réservoirs ont été construits entre
le 1% janvier 1976 et le 30 septembre 1978 pourront encore étre utilisés jusqu’au 31 décembre 2029, a
condition qu’ils satisfassent aux prescriptions du chapitre 6.8 en ce qui concerne les équipements mais pas
I'épaisseur de la paroi.

Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1° janvier 1988 selon les prescriptions applicables
jusqu’au 31 décembre 1987 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables a partir du
1% janvier 1988, pourront encore étre utilisés. Cette disposition s’applique également aux wagons-citernes
qui ne portent pas l'indication du matériau du réservoir prescrite au marg. 1.6.1 de I'’Appendice Xl a partir

du 1% janvier 1988.

Les wagons-citernes construits avant le 1% janvier 1993 selon les prescriptions applicables jusqu’au
31 décembre 1992 mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables a partir du 1% janvier
1993, pourront encore étre utilisés.

Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1% janvier 1995, selon les prescriptions applicables
jusqu’au 31 décembre 1994, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables a
partir du 1% janvier 1995, pourront encore &tre utilisés.

Les wagons-citernes destinés au transport de matieres liquides inflammables ayant un point d'éclair supé-
rieur & 55°C sans dépasser 60°C, qui ont été construits avant le 1°' janvier 1997 selon les prescriptions des
marg. 1.2.7, 1.3.8 et 3.3.3 de I'’Appendice Xl applicables jusqu’au 31 décembre 1996 mais qui ne sont ce-
pendant pas conformes aux prescriptions de ces marginaux applicables a partir du 1* janvier 1997, pour-
ront encore étre utilisés.
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Lorsque en raison de modifications du RID certaines désignations officielles de transport des gaz ont été
modifiées, il n’est pas nécessaire de modifier les désignations sur la plaque ou sur le réservoir lui-méme
(voir 6.8.3.5.2 ou 6.8.3.5.3), a condition que les désignations des gaz sur les wagons-citernes, wagons-
batteries et wagons avec citernes amovibles ou sur les panneaux (voir 6.8.3.5.6 b) ou c)) soient adaptées
lors de la premiere épreuve périodique qui suit.

(réservé)
(réservé)

Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1% janvier 1997 selon les prescriptions applicables
jusqu’au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions des marg. 3.3.3
et 3.3.4 de I'Appendice Xl applicables a partir du 1% janvier 1997, pourront encore étre utilisés.

(supprimé)
(supprimé)

Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1* janvier 1999 selon les prescriptions du marg. 5.3.6.3
de I'’Appendice Xl applicables jusqu’au 31 décembre 1998, mais qui ne sont cependant pas conformes aux
prescriptions du marg. 5.3.6.3 de I'Appendice Xl applicables a partir du 1° janvier 1999, pourront encore
étre utilisés.

Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1 juillet 2007 conformément aux prescriptions appli-
cables jusqu'au 31 décembre 2006, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du
6.8.2.2.3 applicables a partir du 1* janvier 2007, pourront encore étre utilisés jusqu'au prochain controle
périodique.

Pour les wagons-citernes et wagons-batterie qui ont été construits avant le 1* janvier 2007 mais qui ne
satisfont cependant pas aux prescriptions des 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4 concernant le dossier de ci-
terne, la conservation des fichiers pour le dossier de citerne doit commencer au plus tard au prochain con-
tréle périodique.

Les wagons-citernes destinés au transport des matiéres de la classe 3, groupe d’emballage |, ayant une
pression de vapeur a 50 °C d’au plus 175 kPa (1,75 bar) (absolue), construits avant le 1% juillet 2007 con-
formément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006 et auxquels a été attribué le code-
citerne L1,5BN conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2006, pourront encore
étre utilisés pour le transport des matiéres susmentionnées jusqu’au 31 décembre 2022.

Les wagons-citernes et wagons-batterie qui ont été construits avant le 1°" janvier 2003 selon les prescrip-
tions applicables jusqu‘au 30 juin 2001, mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions applicables
a partir du 1% juillet 2001, pourront encore étre utilisés.

Cependant, ils doivent étre marqués du code-citerne pertinent et, le cas échéant, des codes alphanumeéri-
ques pertinents des dispositions spéciales TC et TE conformément au 6.8.4.

(réservé)

Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1° juillet 2003 selon les prescriptions applicables jus-
qu’au 31 décembre 2002 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions du 6.8.2.1.7 applicables a
partir du 1% janvier 2003 et & la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 b) applicable du 1* janvier 2003 au
31 décembre 2006, pourront encore étre utilisés.

(supprimé)

Les wagons-citernes dont les réservoirs sont en alliages d’aluminium, qui ont été construits avant le
1% janvier 2003 conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2002, mais qui ne sont
cependant pas conformes aux prescriptions applicables a partir du 1° janvier 2003, pourront encore étre
utilisés.

(supprimé)

Les wagons-citernes destinés au transport des gaz des Nos ONU 1052, 1790 et 2073, qui ont été cons-
truits avant le 1% janvier 2003 selon les prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2002 mais qui he
sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.5.1.1 b) applicables a partir du 1* janvier 2003, pourront en-
core étre utilisés.

(supprimé)

Les wagons-citernes construits avant le 1 janvier 2007 conformément aux prescriptions applicables jus-
qu’au 31 décembre 2006, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables a partir
du 1% janvier 2007 en ce qui concerne le marquage de la pression extérieure de calcul conformément au
6.8.2.5.1, pourront encore étre utilisés.



1.6.3.27

1.6.3.28

1.6.3.29

1.6.3.30
1.6.3.31

1.6.3.32

1.6.3.33

1.6.3.34

1.6.3.35

1.6.3.36

1.6.3.37

1.6.3.38

1.6.3.39

a) Pour les wagons-citernes et wagons-batterie destinés au transport

— de gaz de la classe 2 des codes de classification contenant la/les lettre(s) T, TF, TC, TO, TFC ou
TOC, ainsi que

— des matieres des classes 3 a 8 qui sont transportées a I'état liquide, auxquelles sont affectés les
codes-citerne L15CH, L15DH ou L21DH, dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2,

qui ont été construits avant le 1 janvier 2005, I'absorption minimale d’énergie des dispositifs définis
dans la disposition spéciale TE 22 de la section 6.8.4 doit s’élever a 500 kJ pour chaque c6té frontal du
wagon.

b) Les wagons-citernes et wagons-batterie destinés au transport
— de gaz de la classe 2 avec des codes de classification qui ne contiennent que la lettre F, ainsi que

— des matieres des classes 3 a 8 qui sont transportées a I'état liquide, auxquelles sont affectés les
codes-citerne L10BH, L10CH ou L10DH dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2,

qui ont été construits avant le 1 janvier 2007, mais qui cependant ne sont pas conformes aux exi-

gences des prescriptions de la section 6.8.4, disposition spéciale TE 22, applicables a partir du
1% janvier 2007, pourront encore étre utilisés.

Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1% janvier 2005 conformément aux prescriptions appli-
cables jusqu'au 31 décembre 2004, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du
6.8.2.2.1, 2°™ alinéa, doivent étre rééquipés au plus tard lors de la prochaine transformation ou lors de la
prochaine réparation, pour autant que cela soit possible en pratique et que les travaux effectués nécessi-
tent le démontage des organes concernés.

Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1° janvier 2005, mais qui ne sont pas conformes aux
exigences des prescriptions du 6.8.2.2.4 applicables a partir du 1* janvier 2005, pourront encore étre utili-
sés.

(réservé)

Les wagons-citernes et les citernes constituant des éléments de wagons-batteries qui ont été congus et
construits conformément a un code technique qui était reconnu au moment de leur construction, confor-
mément aux dispositions du 6.8.2.7 qui étaient applicables a ce moment-la, pourront encore étre utilisés.

Les wagons-citernes destinés au transport

— de gaz de la classe 2 des codes de classification contenant la/les lettre(s) T, TF, TC, TO, TFC ou TOC,
ainsi que

— des liquides des classes 3 a 8 auxquels sont affectés les codes-citerne L15CH, L15DH ou L21DH,
dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2,

qui ont été construits avant le 1°" janvier 2007, mais qui cependant ne sont pas conformes aux exigences
des prescriptions du 6.8.4 b), disposition spéciale TE25, applicables & partir du 1 janvier 2007, pourront
encore étre utilisés.

Les wagons-citernes destinés au transport des gaz des numéros ONU 1017 chlore, 1749 trifluorure de
chlore, 2189 dichlorosilane, 2901 chlorure de brome et 3057 chlorure de trifluoracétyle, dont I'épaisseur de
paroi des fonds ne satisfait pas a la disposition spéciale TE25 b), doivent cependant étre rééquipés pour le
31 décembre 2014 au plus tard de dispositifs conformes a la disposition spéciale TE25 a), c) ou d).

Les wagons-citernes et wagons-batteries pour les gaz de la classe 2, qui ont été construits avant le
1% janvier 1986 selon les prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 1985, mais qui en ce qui con-
cerne les tampons ne satisfont pas aux prescriptions du 6.8.3.1.6, pourront encore étre utilisés.

(réservé)
(supprimé)

Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1% janvier 2011, selon les prescriptions applicables
jusqu’au 31 décembre 2010, mais qui ne sont pas conformes aux exigences des prescriptions du
6.8.2.1.29 applicables a partir du 1 janvier 2011, pourront encore étre utilisés.

(supprimé)

Les wagons-citernes et wagons-batteries congus et construits conformément a des normes applicables au
moment de leur construction (voir 6.8.2.6 et 6.8.3.6) suivant les dispositions du RID applicables a ce mo-
ment, pourront encore étre utilisés a moins que cet utilisation ne soit restreinte par une mesure transitoire
spécifique.

Les wagons-citernes construits avant le 1% juillet 2011 selon les prescriptions du 6.8.2.2.3 applicables
jusqu'au 31 décembre 2010 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.3, troi-
sieme paragraphe, relatif a la position des arréte-flammes ou des pare-flammes pourront encore étre utili-
sés.
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Pour les matieéres toxiques par inhalation des Nos ONU 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810,
1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 et 3389, le code-citerne indiqué dans la colonne
(12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2010 peut continuer a étre appliqué
jusqu'au 31 décembre 2016 pour les wagons-citernes construits avant le 1% juillet 2011.

De plus, la disposition spéciale TE 25 indiquée dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2 appli-
cable pour ces matiéres a partir du 1 janvier 2015 ne doit pas étre appliquée dans ce cas.

Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1 juillet 2013 conformément aux prescriptions appli-
cables jusqu’au 31 décembre 2012, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions de mar-
quage des 6.8.2.5.2 ou 6.8.3.5.6 applicables a partir du 1*" janvier 2013, pourront continuer a étre marqués
conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2012 jusqu’au prochain contrdle pério-
dique devant avoir lieu aprés le 1% juillet 2013.

Pour le No ONU 2381, le code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable
jusqu'au 31 décembre 2012 peut continuer a étre appliqué jusqu'au 31 décembre 2018 pour les wagons-
citernes construits avant le 1% juillet 2013.

Les wagons-citernes qui ont été construits avant le 1% janvier 2012 selon les prescriptions applicables
jusqu’au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.6 relatives aux
normes EN 14432:2006 et EN 14433:2006 applicables & partir du 1 janvier 2011, pourront encore étre uti-
lisés.

(réserveé)
Conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant 1 janvier 1988 selon les prescriptions applicables
jusqu’au 31 décembre 1987, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables a
partir du 1% janvier 1988, pourront encore étre utilisés.

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant 1 janvier 1993 selon les prescriptions applicables
jusqu’au 31 décembre 1992, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables a
partir du 1% janvier 1993, pourront encore étre utilisés.

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1% janvier 1995 selon les prescriptions applicables
jusqu’au 31 décembre 1994, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables a
partir du 1% janvier 1995, pourront encore étre utilisés.

Les conteneurs-citernes destinés au transport de matiéres liquides inflammables ayant un point d'éclair
supérieur & 55°C sans dépasser 60°C, qui ont été construits avant le 1% janvier 1997 selon les prescrip-
tions des marg. 1.2.7, 1.3.8 et 3.3.3 de I’Appendice X applicables jusqu’au 31 décembre 1996, mais qui ne
sont cependant pas conformes aux prescriptions de ces marginaux applicables a partir du 1% janvier 1997,
pourront encore étre utilisés.

Lorsque en raison de modifications du RID certaines désignations officielles de transport des gaz ont été
modifiées, il n'est pas nécessaire de modifier les désignations sur la plaque ou sur le réservoir lui-méme
(voir 6.8.3.5.2 ou 6.8.3.5.3), a condition que les désignations des gaz sur les conteneurs-citernes et CGEM
ou sur les panneaux [voir 6.8.3.5.6 b) ou c)] seront adaptées lors de la premiére épreuve périodique qui
suit.

Les conteneurs-citernes construits avant le 1 janvier 2007 conformément aux prescriptions applicables
jusqu’au 31 décembre 2006, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions applicables a
partir du 1% janvier 2007 en ce qui concerne le marquage de la pression extérieure de calcul conformément
au 6.8.2.5.1, pourront encore étre utilisés.

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1% janvier 1997 selon les prescriptions applicables
jusqu’au 31 décembre 1996, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions des marg. 3.3.3
et 3.3.4 de I'Appendice X applicables a partir du 1% janvier 1997, pourront encore étre utilisés.

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1% janvier 1999 selon les prescriptions du marg.
5.3.6.3 de I'Appendice X applicables jusqu’au 31 décembre 1998, mais qui ne sont cependant pas con-
formes aux prescriptions du marg. 5.3.6.3 de I'Appendice X applicables a partir du 1° janvier 1999, pour-
ront encore étre utilisés.

Les conteneurs-citernes et CGEM qui ont été congus et construits conformément a un code technique qui
était reconnu au moment de leur construction, conformément aux dispositions du 6.8.2.7 qui étaient appli-
cables a ce moment-la, peuvent toujours étre utilisés.

(supprimé)

(réservé)



1.6.4.12

1.6.4.13

1.6.4.14

1.6.4.15

1.6.4.16
1.6.4.17
1.6.4.18

1.6.4.19

1.6.4.20

16.421a
1.6.4.29

1.6.4.30

1.6.4.31
1.6.4.32

1.6.4.33

1.6.4.34
1.6.4.35
1.6.4.36

1.6.4.37

Les conteneurs-citernes et CGEM qui ont été construits avant le 1° janvier 2003 selon les prescriptions
applicables jusqu‘au 30 juin 2001, mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions applicables a
partir du 1% juillet 2001, pourront encore étre utilisés.

Cependant, ils doivent étre marqués du code-citerne pertinent et, le cas échéant, des codes alphanuméri-
ques pertinents des dispositions spéciales TC et TE conformément au 6.8.4.

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1% juillet 2003 selon les prescriptions applicables
jusqu’au 31 décembre 2002 mais qui ne satisfont cependant pas aux prescriptions du 6.8.2.1.7 applicables
a partir du 1% janvier 2003 et a la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 b) applicable du 1* janvier 2003 au
31 décembre 2006, pourront encore étre utilisés.

Les conteneurs-citernes destinés au transport des gaz du Nos ONU 1052, 1790 et 2073, qui ont été cons-
truits avant le 1% janvier 2003 selon les prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2002 mais qui ne
sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.5.1.1 b) applicables & partir du 1* janvier 2003, pourront en-
core étre utilisés.

Il n'est pas nécessaire d’'indiquer sur la plaque de la citerne le type d’épreuve (« P » ou « L ») prescrit au
6.8.2.5.1 avant que la premiére épreuve devant avoir lieu aprés le 1* janvier 2007 ne soit effectuée.

(supprimé)
(supprimé)

Pour les conteneurs-citernes et CGEM construits avant le 1 janvier 2007 mais qui ne satisfont cependant
pas aux prescriptions des 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 et 6.8.3.4 concernant le dossier de citerne, la conservation
des fichiers pour le dossier de citerne doit commencer au plus tard au prochain contrdle périodique.

Les conteneurs-citernes destinés au transport des matiéres de la classe 3, groupe d’emballage |, ayant une
pression de vapeur & 50 °C d’au plus 175 kPa (1,75 bar) (absolue), construits avant le 1% juillet 2007 con-
formément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006 et auxquels a été attribué le code-
citerne L1,5BN conformément aux prescriptions applicables jusqu’au 31 décembre 2006, peuvent encore
étre utilisés pour le transport des matiéres susmentionnées jusqu’au 31 décembre 2016.

Les conteneurs-citernes & déchets opérant sous vide, construits avant le 1% juillet 2005 conformément aux
prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2004, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du
6.10.3.9 applicables a partir du 1* janvier 2005, pourront encore étre utilisés.

(réservés)

Les citernes mobiles et CGEM « UN » qui ne satisfont pas aux prescriptions de conception applicables a
partir du 1% janvier 2007 mais qui ont été construits conformément & un certificat d’'agrément de type déli-
vré avant le 1% janvier 2008 pourront encore étre utilisés.

(supprimé)

Lorsque le réservoir d’'un conteneur-citerne a déja été partagé en sections d’'une capacité maximale de
7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-flots avant le 1% janvier 2009, il n’est pas nécessaire
d’ajouter a la capacité le symbole « S » dans les indications requises au titre du 6.8.2.5.1 jusqu’a ce que la
prochaine épreuve périodique conformément au 6.8.2.4.2 soit effectuée.

Nonobstant les dispositions du 4.3.2.2.4, les conteneurs-citernes destinés au transport de gaz liquéfiés ou
de gaz liquéfiés réfrigérés, qui répondent aux prescriptions de construction du RID applicables mais qui
étaient partagés en sections d’une capacité supérieure a 7 500 litres au moyen de cloisons ou de brise-
flots avant le 1% juillet 2009, peuvent encore étre remplis & plus de 20 % ou & moins de 80 % de leur capa-
cité.

(supprimé)

(supprimé)

Pour les matiéres pour lesquelles TP37 est affecté en colonne (11) du tableau A du chapitre 3.2, l'instruc-
tion de transport en citerne mobile prescrite dans le RID applicable jusqu'au 31 décembre 2010 pourra en-
core étre appliquée jusqu'au 31 décembre 2016.

Les citernes mobiles et les CGEM construits avant le 1* janvier 2012, conformes, comme il convient, aux
prescriptions concernant le marquage du 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 ou 6.7.5.13.1 applicables jus-
gu'au 31 décembre 2010, peuvent continuer a étre utilisés s’ils sont conformes a toutes les autres disposi-
tions pertinentes du RID applicables & partir du 1* janvier 2011, y compris, s'il y a lieu, la disposition du
6.7.2.20.1 g) relative au marquage du symbole « S » sur la plaque lorsque le réservoir ou le compartiment
est partagé en sections d'une capacité maximale de 7 500 litres au moyen de brise-flots. Lorsque le réser-
voir ou le compartiment a déja été partagé en sections d’'une capacité maximale de 7 500 litres au moyen
de brise-flots avant le 1* janvier 2012, il n'est pas nécessaire d’ajouter a la capacité du réservoir ou du
compartiment, l'indication du symbole « S » avant que ne soient effectués les prochains contréle ou
épreuve périodiques prévus au 6.7.2.19.5.
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1.6.5
1.6.6

16.6.1

1.6.6.2

16.6.2.1
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Sur les citernes mobiles construites avant le 1° janvier 2014, il n’est pas nécessaire d'indiquer l'instruction
de transport en citernes mobiles prescrite aux 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 et 6.7.4.15.2 avant que ne soient ef-
fectués les prochains contrdle ou épreuve périodiques.

Les conteneurs-citernes et CGEM congus et construits conformément a des normes applicables au mo-
ment de leur construction (voir 6.8.2.6 et 6.8.3.6) suivant les dispositions du RID applicables a ce moment,
pourront encore étre utilisés a moins que cet utilisation ne soit restreinte par une mesure transitoire spéci-
fique.

Les conteneurs-citernes construits avant le 1% juillet 2011 selon les prescriptions du 6.8.2.2.3 applicables
jusqu'au 31 décembre 2010 mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.2.3, troi-
sieme paragraphe, relatif a la position des arréte-flammes ou des pare-flammes pourront encore étre utili-
sés.

Pour les matiéres toxiques par inhalation des Nos ONU 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810,
1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 et 3389, le code-citerne indiqué dans la colonne
(12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable jusqu'au 31 décembre 2010 peut continuer a étre appliqué
jusqu'au 31 décembre 2016 pour les conteneurs-citernes construits avant le 1% juillet 2011.

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1 juillet 2013 conformément aux prescriptions
applicables jusqu’au 31 décembre 2012, mais qui ne sont cependant pas conformes aux prescriptions de
marquage des 6.8.2.5.2 ou 6.8.3.5.6 applicables & partir du 1 janvier 2013, pourront continuer a étre mar-
gués conformément aux prescriptions applicables jusqu'au 31 décembre 2012 jusqu’au prochain contréle
périodique devant avoir lieu aprés le 1 juillet 2013.

Il n’est pas nécessaire que les citernes mobiles et les CGEM construits avant le 1% janvier 2014 satisfas-
sent aux prescriptions des 6.7.2.13.1 1), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 e) et 6.7.5.6.1 d) concernant le marquage
des dispositifs de décompression.

Pour les matiéres pour lesquelles TP 38 ou TP 39 est affecté dans la colonne (11) du tableau A du chapitre
3.2, l'instruction de transport en citerne mobile prescrite dans le RID applicable jusqu'au 31 décembre 2012
pourra encore étre appliquée jusqu'au 31 décembre 2018.

Pour le No ONU 2381, le code-citerne indiqué dans la colonne (12) du tableau A du chapitre 3.2 applicable
jusqu'au 31 décembre 2012 peut continuer a étre appliqué jusqu'au 31 décembre 2018 pour les conte-
neurs-citernes construits avant le 1* juillet 2013.

Les conteneurs-citernes qui ont été construits avant le 1% janvier 2012 selon les prescriptions applicables
jusqu’au 31 décembre 2012, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du 6.8.2.6 relatives aux
normes EN 14432:2006 et EN 14433:2006 applicables & partir du 1 janvier 2011, pourront encore étre uti-
lisés.

(réservé)
Classe 7

Colis dont le modéle n'avait pas a étre agréé par l'autorité compétente en vertu des éditions de 1985
et de 1985 (revue en 1990) du No 6 de la Collection Sécurité de I'AIEA

Les colis dont le modéele n’a pas a étre agréé par I'autorité compétente (les colis exceptés, les colis du type
IP-1, du type IP-2 et du type IP-3 et les colis du type A) doivent satisfaire intégralement aux prescriptions
du RID, sauf que les colis qui satisfont aux prescriptions des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990)
du Reglement de transport des matieres radioactives de I'AIEA (Collection de Sécurité No. 6) :

a) peuvent encore étre transportés a condition qu’ils aient été préparés pour le transport avant le
31 décembre 2003 et sous réserve des prescriptions du 1.6.6.3, le cas échéant ;

b) peuvent encore étre utilisés a condition :
i) qu’ils n'aient pas été congus pour contenir de I'hexafluorure d’'uranium ;
i) que les prescriptions applicables énoncées au 1.7.3 soient appliquées ;
iii) que les limites d’activité et la classification figurant au 2.2.7 soient appliquées ;
iv) que les prescriptions et les contréles pour le transport figurant aux parties 1, 3, 4, 5 et 7 soient ap-
pliqués ;
v) que I'emballage n’ait pas été fabriqué ou modifié aprés le 31 décembre 2003.

Agréments en vertu des éditions de 1973, 1973 (version amendée), 1985 et 1985 (revue en 1990) du
No 6 de la Collection Sécurité de I'AIEA

Les colis dont le modele doit étre agréé par I'autorité compétente doivent satisfaire intégralement aux pres-
criptions du RID, a moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a) les emballages ont été fabriqués suivant un modéle de colis agréé par 'autorité compétente en vertu
des dispositions des éditions de 1973 ou de 1973 (version amendée), ou des éditions de 1985 ou de
1985 (revue en 1990) du Reglement de transport des matieres radioactives de I'AIEA (Collection de
Sécurité No. 6) ;
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b) le modele de colis est soumis a un agrément multilatéral ;

c) les prescriptions applicables énoncées au 1.7.3 sont appliquées ;

d) les limites d’activité et la classification figurant au 2.2.7 sont appliquées ;

e) les prescriptions et les controles pour le transport figurant aux parties 1, 3, 4, 5 et 7 sont appliqués ;
f) (réservé)

g) pour les colis qui satisfont aux dispositions des éditions de 1973 ou de 1973 (version amendée) du Re-
glement de transport des matieres radioactives de I'AIEA (Collection de Sécurité No. 6) :

i) les colis conservent une fonction de protection suffisante pour garantir que l'intensité de rayonne-
ment a 1 m de la surface du colis ne dépasse pas 10 mSv/h dans les conditions d’accidents de
transport définies dans les éditions révisées de 1973 et 1973 (version amendée) Reglement de
transport des matieres radioactives de I'AIEA (Collection de Sécurité No. 6) avec le contenu ra-
dioactif maximal auquel le colis est autorisé ;

i) les colis n’utilisent pas d’aération continue ;

iii) conformément au 5.2.1.7.5, un numéro de série est attribué a chaque emballage et apposé a
I'extérieur de I'emballage.

Il n’est pas permis de commencer une nouvelle fabrication d’emballages suivant un modele de colis satis-
faisant aux dispositions des éditions de 1973, de 1973 (version amendée), de 1985 ou de 1985 (revue en
1990) du Reéglement de transport des matiéeres radioactives de I’AIEA (Collection de Sécurité No. 6).

Colis exceptés des prescriptions concernant les matieres fissiles sous les éditions 2011 et 2013 du
RID (édition de 2009 du Réglement de transport des matieres radioactives de I’AIEA (No.TS-R-1))

Les colis contenant des matieres fissiles exceptées de la classification « FISSILE » conformément au
2.2.7.2.3.5 a) i) ou iii) des éditions 2011 et 2013 du RID (paragraphes 417 a) i) ou iii) de I'édition 2009 du
Reglement de 'AIEA pour le transport des matiéres radioactives) qui ont été préparés pour le transport
avant le 31 décembre 2014 peuvent continuer d’étre transportés et peuvent continuer d’étre classés non
fissiles ou fissiles exceptées, si ce n’est que les limites concernant I'envoi figurant au tableau 2.2.7.2.3.5 de
ces éditions doivent s’appliquer au wagon. L’envoi doit étre transporté sous utilisation exclusive.

Matieres radioactives sous forme spéciale agréées en vertu des éditions de 1973, 1973 (version
amendée), 1985 et 1985 (revue en 1990) du No 6 de la Collection Sécurité de I'AIEA

Les matiéres radioactives sous forme spéciale fabriquées suivant un modéle qui a regu lI'agrément unilaté-
ral d'une autorité compétente en vertu des éditions de 1973, 1973 (version amendée), 1985 ou 1985 (revue
en 1990) du No 6 de la Collection Sécurité de I'AIEA peuvent continuer d'étre utilisées si elles satisfont au
systeme de management obligatoire conformément aux prescriptions énoncées au 1.7.3. Il n’est pas per-
mis de commencer une nouvelle fabrication de matieres radioactives sous forme spéciale de ce genre.
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Chapitre 1.7 Dispositions générales relatives aux matieres radioactives

Champ d’application

NOTA 1. En cas d'accident ou d'incident en cours de transport de matiéres radioactives, les plans d'inter-
vention, tels qu'établis par les organismes nationaux ou internationaux compétents doivent étre
observés afin de protéger les personnes, les biens et I'environnement. Des recommandations a
ce sujet sont présentées dans le document « Planning and Preparing for Emergency Response
to Transport Accidents Involving Radioactive Material », collection Normes de s(reté, No TS-G-
1.2 (ST-3), AIEA, Vienne (2002).

2. Les procédures d'urgence doivent prendre en compte la possibilité de formation d'autres ma-
tieres dangereuses qui pourrait résulter de la réaction entre le contenu d'un envoi et I'environ-
nement en cas d'accident.

Le RID fixe des normes de sécurité permettant une maitrise, a un niveau acceptable, des risques radiolo-
giques, des risques de criticité et des risques thermiques auxquels sont exposés les personnes, les biens
et I'environnement du fait du transport de matiéres radioactives. Ces normes sont fondées sur le Regle-
ment de transport des matiéres radioactives (Edition de 2012), collection Normes de sireté de I'AIEA No
SSR-6, AIEA, Vienne (2012). Les notes d'information figurent dans le document « Advisory Material for the
IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012 Edition », collection Normes de sQ-
reté No. SSG-26, AIEA, Vienne (2014).

Le RID a pour objectif d’énoncer les prescriptions devant étre satisfaites en vue d’assurer la sécurité et de
protéger les personnes, les biens et I'environnement contre les effets des rayonnements au cours du
transport de matiéres radioactives. Cette protection est assurée par :

a) le confinement du contenu radioactif ;

b) la maitrise de l'intensité de rayonnement externe ;
c) la prévention de la criticité ;

d) la prévention des dommages causés par la chaleur.

Il est satisfait a ces exigences : premierement, en modulant les limites de contenu pour les colis et les wa-
gons ainsi que les normes de performance appliquées aux modéles de colis suivant le risque que présente
le contenu radioactif ; deuxiemement, en imposant des conditions pour la conception et I'exploitation des
colis et pour I'entretien des emballages, en tenant compte de la nature du contenu radioactif ; enfin, en
prescrivant des contr6les administratifs, y compris, le cas échéant, une approbation par les autorités com-
pétentes.

Le RID s'applique au transport de matieres radioactives par chemin de fer, y compris le transport acces-
soire a l'utilisation des matieres radioactives. Le transport comprend toutes les opérations et conditions as-
sociées au mouvement des matieres radioactives, telles que la conception des emballages, leur fabrica-
tion, leur entretien et leur réparation, et la préparation, I'envoi, le chargement, I'acheminement, y compris
I'entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination final des chargements de
matiéres radioactives et de colis. On applique une approche graduée pour spécifier les normes de perfor-
mance dans le RID qui se distinguent selon trois degrés généraux de séveérité :

a) conditions de transport de routine (pas d'incident) ;
b) conditions normales de transport (incidents mineurs) ;
c) conditions accidentelles de transport.

Les dispositions du RID ne s’appliquent a aucun des objets et matieres suivants :
a) matieres radioactives qui font partie intégrante du moyen de transport ;

b) matieres radioactives déplacées a l'intérieur d'un établissement soumis au réglement de sécurité ap-
proprié en vigueur dans cet établissement et dans lequel le mouvement ne s'effectue pas par des
routes ou des voies ferrées publiques ;

c) matieres radioactives implantées ou incorporées dans I'organisme d'une personne ou d'un animal vi-
vant a des fins diagnostiques ou thérapeutiques ;

d) matieres radioactives se trouvant dans I'organisme ou sur le corps d’une personne qui doit étre trans-
portée pour un traitement médical apres avoir absorbé accidentellement ou délibérément des matieres
radioactives ou apres avoir été contaminée ;

€) matieres radioactives contenues dans des produits de consommation agréés par les autorités compé-
tentes, apres leur vente a l'utilisateur final ;

f) matiéres naturelles et minerais contenant des radionucléides naturels qui ont pu étre traités, a condition
que l'activité massique de ces matiéres ne dépasse pas dix fois les valeurs indiquées au tableau
2.2.7.2.2.1 ou calculées conformément au 2.2.7.2.2.2 a) et aux 2.2.7.2.2.3 a 2.2.7.2.2.6. Pour les ma-
tieres naturelles et les minerais contenant des radionucléides naturels qui ne sont pas en équilibre sé-
culaire, le calcul de I'activité massique se fait conformément au 2.2.7.2.2.4 ;
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g) objets solides non radioactifs pour lesquels les quantités de matieres radioactives présentes sur une
surface quelconque ne dépassent pas la limite visée dans la définition de « contamination » au
22.7.1.2.

Dispositions spécifiques au transport des colis exceptés

Les colis exceptés pouvant contenir des matiéres radioactives en quantités limitées, des appareils ou des

objets manufacturés ou des emballages vides comme indiqué au 2.2.7.2.4.1 sont soumis uniquement aux

dispositions des parties 5 a 7 énumérées ci-apres :

a) prescriptions applicables énoncées aux 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.9, 7.5.11
CW 33 (3.1), (5.1) a (5.4) et (6) ; et

b) prescriptions pour les colis exceptés énoncées au 6.4.4 ;

sauf lorsque les matieres radioactives ont d’autres propriétés dangereuses et doivent étre classées dans
une classe autre que la classe 7 conformément aux dispositions spéciales 290 ou 369 du chapitre 3.3, au-
quel cas les dispositions énoncées aux alinéas a) et b) ci-dessus s’appliquent uniquement si elles sont per-
tinentes et en sus de celles relatives a la classe prépondérante.

Les colis exceptés sont soumis aux dispositions appropriées de toutes les autres parties du RID. Si le colis
excepté contient des matieres fissiles, il doit satisfaire aux conditions requises pour bénéficier d'une des
exceptions prévues au 2.2.7.2.3.5 ainsi qu’aux prescriptions énoncées au 7.5.11 CW 33 (4.3).

Programme de protection radiologique

Le transport des matiéres radioactives doit étre régi par un Programme de protection radiologique, qui est
un ensemble de dispositions systématiques dont le but est de faire en sorte que les mesures de protection
radiologique soient diment prises en considération.

Les doses individuelles doivent étre inférieures aux limites de doses pertinentes. La protection et la sécuri-
té doivent étre optimisées de facon que la valeur des doses individuelles, le nombre de personnes expo-
sées et la probabilité de subir une exposition soient maintenus aussi bas que raisonnablement possible,
compte tenu des facteurs économiques et sociaux, avec cette restriction que les doses individuelles sont
soumises aux contraintes de dose. Il faut adopter une démarche rigoureuse et systématique prenant en
compte les interactions entre le transport et d'autres activités.

La nature et 'ampleur des mesures a mettre en ceuvre dans ce programme doivent étre en rapport avec la
valeur et la probabilité des expositions aux rayonnements. Le programme doit englober les dispositions des
1.7.2.2,1.7.2.4,1.7.25 et 7.5.11 CW 33 (1.1). La documentation relative au programme doit étre mise a
disposition, sur demande, pour inspection par l'autorité compétente concernée.

Dans le cas des expositions professionnelles résultant des activités de transport, lorsque I'on estime que la
dose efficace :

a) se situera probablement entre 1 mSv et 6 mSv en un an, il faut appliquer un programme d'évaluation
des doses par le biais d'une surveillance des lieux de travail ou d'une surveillance individuelle ;

b) dépassera probablement 6 mSv en un an, il faut procéder a une surveillance individuelle.

Lorsqu'il est procédé a une surveillance individuelle ou a une surveillance des lieux de travail, il faut tenir
des dossiers appropriés.

NOTA. Dans le cas des expositions professionnelles résultant des activités de transport, lorsque I'on es-
time que la dose effective ne dépassera pas, selon toute probabilité, 1 mSv en un an, il n’est pas
nécessaire d’appliquer des procédures de travail spéciales, de procéder a une surveillance pous-
sée, de mettre en oeuvre des programmes d’évaluation des doses ou de tenir des dossiers indivi-
duels.

Les travailleurs (voir 7.5.11, CW33 NOTA 3) doivent étre formés de maniere appropriée sur la radioprotec-
tion, y compris les précautions a prendre pour restreindre leur exposition au travail et I'exposition des
autres personnes qui pourraient subir les effets de leurs actions.

Systéme de management

Un systeme de management fondé sur des normes internationales, nationales ou autres qui sont accepta-
bles pour l'autorité compétente doit étre établi et appliqué pour toutes les activités relevant du RID, telles
qu’indiquées au 1.7.1.3, pour garantir la conformité avec les dispositions applicables du RID. Une attesta-
tion indiquant que les spécifications du modele ont été pleinement respectées doit étre tenue a la disposi-
tion de l'autorité compétente. Le fabricant, I'expéditeur ou I'utilisateur doit étre prét a :

a) fournir les moyens de faire des inspections pendant la fabrication et I'utilisation ; et

b) prouver a I'autorité compétente qu'’il observe le RID.

Lorsque 'agrément ou I'approbation de I'autorité compétente est requis, cet agrément ou cette approbation
doit tenir compte et dépendre de I'adéquation du systeme de management.
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Arrangement spécial

Par arrangement spécial, on entend les dispositions approuvées par l'autorité compétente, en vertu des-
quelles peuvent étre transportés les envois qui ne satisfont pas a toutes les prescriptions du RID appli-
cables aux matieres radioactives.

NOTA. L’arrangement spécial n’est pas considéré comme une dérogation temporaire selon 1.5.1.

Les envois pour lesquels il n‘est pas possible de se conformer a l'une quelconque des dispositions appli-
cables aux matieres radioactives ne peuvent étre transportés que sous arrangement spécial. Aprés s'étre
assurée qu'il n'est pas possible de se conformer aux dispositions relatives aux matieres radioactives du
RID et que le respect des normes de sécurité requises fixées par le RID a été démontré par d'autres
moyens, l'autorité compétente peut approuver des opérations de transport en vertu d'un arrangement spé-
cial pour un envoi unique ou une série d'envois multiples prévus. Le niveau général de sécurité pendant le
transport doit étre au moins équivalent a celui qui serait assuré si toutes les prescriptions applicables
étaient respectées. Pour les envois internationaux de ce type, une approbation multilatérale est nécessaire.

Matiéres radioactives ayant d’autres propriétés dangereuses

Outre les propriétés radioactives et fissiles, il faudra aussi tenir compte de tout risque subsidiaire présenté
par le contenu du colis tel qu'explosibilité, inflammabilité, pyrophoricité, toxicité chimique et corrosivité dans
la documentation, I'emballage, I'étiquetage, le marquage, le placardage, I'entreposage, la ségrégation et le
transport, afin de respecter toutes les dispositions pertinentes du RID applicables aux marchandises dan-
gereuses.

Non-conformité

En cas de non-conformité a I'une quelconque des limites du RID qui est applicable a l'intensité de rayon-
nement ou a la contamination,

a) l'expéditeur, le destinataire, le transporteur et, le cas échéant, tout organisme intervenant dans le
transport qui pourrait en subir les effets doivent étre informés de cette non-conformité par :

i) le transporteur si la non-conformité est constatée au cours du transport ; ou
i) le destinataire si la non-conformité est constatée a la réception ;
b) le transporteur, I'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit :
i) prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences de la non-conformité ;
i) enquéter sur la non-conformité et sur ses causes, ses circonstances et ses conséquences ;

iii) prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances a l'origine de la
non-conformité et pour empécher la réapparition de circonstances analogues a celles qui sont a
l'origine de la non-conformité ; et

iv) faire connaitre a 'autorité (aux autorités) compétente(s) les causes de la non-conformité et les me-
sures correctives ou préventives qui ont été prises ou qui doivent |'étre ; et

c) la non-conformité doit étre portée des que possible a la connaissance de I'expéditeur et de I'autorité
(des autorités) compétente(s) concernée(s), respectivement, et elle doit I'étre immédiatement quand
une situation d'exposition d'urgence s'est produite ou est en train de se produire.
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Chapitre 1.8 Mesures de contrdle et autres mesures de soutien visant a
'observation des prescriptions de sécurité

Contr6les administratifs des marchandises dangereuses

Les autorités compétentes des Etats parties au RID peuvent & tout moment et sur place, sur leur territoire
national, contrdler si les prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses sont respec-
tées, y compris, conformément au 1.10.1.5, celles relatives aux mesures de silreté.

Ces controles doivent cependant étre effectués sans mettre en danger des personnes, des biens et I'envi-
ronnement et sans perturbation considérable du service ferroviaire.

Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4) doivent, dans le cadre de
leurs obligations respectives, donner sans délais aux autorités compétentes et a leurs mandataires les ren-
seignements nécessaires pour effectuer les controles.

Les autorités compétentes peuvent également, dans les installations des entreprises intervenant dans le
transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4), aux fins de contrdle, procéder a des inspections,
consulter les documents nécessaires et faire tout préléevement d'échantillons de marchandises dange-
reuses ou d'emballages aux fins d'examen, a condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécuri-
té. Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses (chapitre 1.4) doivent rendre acces-
sibles, aux fins de contrble, les wagons, les éléments de wagons, ainsi que les dispositifs d'équipement et
d'installation, dans la mesure ou cela est possible et raisonnable. lls peuvent, s'ils I'estiment nécessaire,
désigner une personne de l'entreprise pour accompagner le représentant de l'autorité compétente.

Si les autorités compétentes constatent que les prescriptions du RID ne sont pas respectées, elles peuvent
interdire I'envoi ou interrompre le transport jusqu'a ce qu'il soit remédié aux défauts constatés, ou bien
prescrire d'autres mesures appropriées. L'immobilisation peut se faire sur place ou a un autre endroit choisi
par l'autorité pour des raisons de sécurité. Ces mesures ne doivent pas perturber de maniére démesurée le
service ferroviaire.

Entraide administrative

Les Etats parties au RID s’accordent mutuellement une entraide administrative pour la mise en application
du RID.

Lorsqu’un Etat partie au RID est amené & constater sur son territoire que la sécurité du transport de mar-
chandises dangereuses est compromise par suite d’infractions trés graves ou répétées commises par une
entreprise ayant son siége sur le territoire d’un autre Etat partie au RID, il doit signaler ces infractions aux
autorités compétentes de cet autre Etat partie au RID. Les autorités compétentes de I'Etat partie au RID
sur le territoire duquel des infractions trés graves ou répétées ont été constatées, peuvent prier les autori-
tés compétentes de I'Etat partie au RID sur le territoire duquel I'entreprise a son siége, de prendre des me-
sures appropriées a I'encontre du ou des contrevenants. La transmission de données a caractére person-
nel n’est admise que pour autant qu’elle soit nécessaire a la poursuite des infractions trés graves ou répé-
tées.

Les autorités qui ont été saisies communiquent aux autorités compétentes de I'Etat partie au RID sur le
territoire duquel les infractions ont été constatées, les mesures prises le cas échéant a I'encontre de
I'entreprise.

Conseiller a la sécurité

Chaque entreprise dont I'activité comporte le transport de marchandises dangereuses par rail, ou les opé-
rations d’emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement liées a ces transports, désigne
un ou plusieurs conseillers a la sécurité, nommeés ci-aprés « conseillers », pour le transport de marchan-
dises dangereuses, chargés d’aider a la prévention des risques pour les personnes, les biens ou
I'environnement, inhérents a ces activités.

Les autorités compétentes des Etats parties au RID peuvent prévoir que les prescriptions ne s’appliquent
pas aux entreprises :
a) dont les activités concernées portent sur les transports de marchandises dangereuses effectués par

des moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces
derniéres ; ou

b) dont les activités concernées portent sur des quantités limitées, pour chaque wagon, situées en dega
des seuils mentionnés au 1.1.3.6 et 1.7.1.4 ainsi que dans les chapitres 3.3, 3.4 et 3.5 ; ou

c) qui n’effectuent pas, a titre d’activité principale ou accessoire, des transports de marchandises dange-
reuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées a ces transports, mais qui effec-
tuent occasionnellement des transports nationaux de marchandises dangereuses ou des opérations de
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chargement ou de déchargement liées a ces transports, présentant un degré de danger ou de pollution
minimal.

Sous la responsabilité du chef d’entreprise, le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout
moyen et de promouvoir toute action, dans les limites des activités concernées de I'entreprise, afin de faci-
liter 'exécution de ces activités dans le respect des dispositions applicables et dans des conditions opti-
males de sécurité. Ses taches, adaptées aux activités de I'entreprise, sont en particulier les suivantes :

— examiner le respect des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses ;
— conseiller I'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses ;

— assurer la rédaction d’'un rapport annuel destiné a la direction de I'entreprise ou, le cas échéant, a une
autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises
dangereuses. Le rapport est conservé pendant 5 ans et mis a la disposition des autorités nationales, a
leur demande.

Les taches du conseiller comprennent en outre, notamment, 'examen des pratiques et procédures sui-
vantes relatives aux activités concernées :

— les procédés visant au respect des prescriptions relatives a I'identification des marchandises dange-
reuses transportées ;

— la pratique de I'entreprise concernant la prise en compte dans I'achat des moyens de transport de tout
besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées ;

— les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses
ou pour les opérations de chargement ou de déchargement ;

— le fait que les employés concernés de I'entreprise ont regu une formation appropriée, y compris a pro-
pos des modifications a la réglementation, et que cette formation est inscrite sur leur dossier ;

— la mise en ceuvre de procédures d’'urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant
porter atteinte a la sécurité pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les opéra-
tions de chargement ou de déchargement ;

— le recours a des analyses et, si nécessaire, la rédaction de rapports concernant les accidents, les inci-
dents ou les infractions graves constatées au cours du transport de marchandises dangereuses, ou
pendant les opérations de chargement ou de déchargement ;

— la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d’accidents, d’incidents ou
d’infractions graves ;

— la prise en compte des prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de mar-
chandises dangereuses concernant le choix et I'utilisation de sous-traitants ou autres intervenants ;

— la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement
ou au déchargement de ces marchandises dispose de procédures d’exécution et de consignes détail-
lées ;

— la mise en place d’actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dange-
reuses ou au chargement ou au déchargement de ces marchandises ;

— la mise en place de procédés de vérification afin d’assurer la présence, a bord des moyens de trans-
port, des documents et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la confor-
mité de ces documents et de ces équipements avec la réglementation ;

— la mise en place de procédés de vérification afin d’assurer le respect des prescriptions relatives aux
opérations de chargement et de déchargement ;

— I'existence du plan de sdreté prévu au 1.10.3.2.

La fonction de conseiller peut étre assurée par le chef d’entreprise, par une personne qui exerce d’autres
tdches dans I'entreprise ou par une personne n’'appartenant pas a cette derniere, a condition que
I'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses taches de conseiller.

Toute entreprise concernée communique, si la demande lui en est faite, l'identite de son conseiller a
I'autorité compétente ou a I'instance désignée a cet effet par chaque Etat partie au RID.

Lorsqu’un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou a I'environnement est survenu au
cours d’un transport ou d’une opération de chargement ou de déchargement effectués par I'entreprise con-
cernée, le conseiller assure la rédaction d’'un rapport d’accident destiné a la direction de I'entreprise, ou, le
cas échéant, a une autorité publique locale, aprés avoir recueilli tous les renseignements utiles a cette fin.
Ce rapport ne saurait remplacer les rapports rédigés par la direction de I'entreprise qui seraient exigés par
toute autre législation internationale ou nationale.

Le conseiller doit étre titulaire d’un certificat de formation professionnelle valable pour le transport par rail.
Ce certificat est délivré par I'autorité compétente ou par I'instance désignée a cet effet par chaque Etat par-
tie au RID.

Pour I'obtention du certificat, le candidat doit recevoir une formation sanctionnée par la réussite d’'un exa-
men agréé par l'autorité compétente de I'Etat partie au RID.



1.8.39

1.8.3.10

1.8.3.11

1.8.3.12

1.8.3.121
1.8.3.12.2

1.8.3.12.3

1.8.3.12.4

La formation a pour objectif essentiel de fournir au candidat une connaissance suffisante des risques inhé-
rents aux transports de marchandises dangereuses, une connaissance suffisante des dispositions législa-
tives, réglementaires et administratives, ainsi qu’'une connaissance suffisante des taches définies au
1.8.3.3.

L’examen est organisé par l'autorité compétente ou par un organisme examinateur désigné par elle.
L’organisme examinateur ne doit pas étre un organisme de formation.

La désignation de I'organisme examinateur se fait sous forme écrite. Cet agrément peut avoir une durée
limitée et est fondée sur les critéres suivants :

— compétence de I'organisme examinateur ;
— spécifications des modalités de I'examen proposées par I'organisme examinateur ;
— mesures destinées a assurer 'impartialité des examens ;

— indépendance de I'organisme par rapport a toute personne physique ou morale employant des conseil-
lers.

L’examen a pour but de vérifier si les candidats possédent le niveau de connaissances nécessaire pour
exercer les taches de conseiller a la sécurité prévues au 1.8.3.3, afin d’obtenir le certificat prévu au 1.8.3.7
et doit porter au moins sur les matiéres suivantes :

a) la connaissance des types de conséquences pouvant étre engendrées par un accident impliquant des
marchandises dangereuses et la connaissance des principales causes d’accident ;

b) les dispositions découlant de la Iégislation nationale, de conventions et d’accords internationaux, con-
cernant notamment :

— la classification des marchandises dangereuses (procédure de classification des solutions et mé-
langes, structure de la liste des matieres, classes de marchandises dangereuses et principes de
leur classification, nature des marchandises dangereuses transportées, propriétés physico-
chimiques et toxicologiques des marchandises dangereuses) ;

— les dispositions générales pour les emballages, pour les citernes et les conteneurs-citernes (type,
codification, marquage, construction, épreuves et contréles initiaux et périodiques) ;

— le marquage, I'étiquetage, le placardage, la signalisation orange (marquage et étiquetage des colis,
apposition et élimination des plaques-étiquettes et de la signalisation orange) ;

— les inscriptions dans le document de transport (renseignements exiges) ;

— le mode d’envoi, les restrictions d’expédition (wagon complet, chargement complet, transport en
vrac, transport en grands récipients pour vrac, transport en conteneurs, transport en citernes fixes
ou amovibles) ;

— le transport de passagers ;

— les interdictions et précautions de chargement en commun ;

— la séparation des marchandises ;

— lalimitation des quantités transportées et les quantités exemptées ;

— la manutention et I'arrimage (chargement et déchargement — taux de remplissage, arrimage et sé-
paration) ;

— le nettoyage et/ou le dégazage avant chargement et apres déchargement ;
— [I'équipage et la formation professionnelle ;

— les documents de bord (documents de transport, consignes écrites, copie de toute dérogation,
autres documents) ;

— les consignes écrites (mise en application des consignes et équipement de protection individuelle) ;
— les rejets opérationnels ou les fuites accidentelles de matiéres polluantes ;
— les prescriptions relatives au matériel de transport.

Examen

L’examen consiste en une épreuve écrite qui peut étre complétée par un examen oral.

L’utilisation pour I'épreuve écrite de documents autres que des réglements internationaux ou nationaux est
interdite.
Les dispositifs électroniques ne peuvent étre utilisés que s'ils sont fournis par I'organisme examinateur. Le

candidat ne pourra en aucun cas introduire des données supplémentaires dans le dispositif électronique ; il
ne pourra que répondre aux questions poseées.

L’épreuve écrite consiste en deux parties :

a) Un questionnaire est soumis au candidat. Il est composé, au minimum, de 20 questions ouvertes por-
tant au moins sur les matiéres visées dans la liste figurant au 1.8.3.11. Toutefois, il est possible
d'utiliser des questions a choix multiples. Dans ce cas, deux questions a choix multiples comptent pour
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une question ouverte. Parmi ces matiéres, une attention particuliere doit étre accordée aux matieres
suivantes :

— mesures générales de prévention et de sécurité ;

— classification des marchandises dangereuses ;

— dispositions générales pour les emballages, citernes, conteneurs-citernes, wagons-citernes, etc. ;
— les marques et étiquettes de danger ;

— les mentions dans le document de transport ;

— la manutention et I'arrimage ;

— la formation professionnelle de I'équipage ;

— les documents de bord et documents de transport ;

— les consignes écrites ;

— les prescriptions relatives au matériel de transport.

b) Les candidats réalisent une étude de cas en rapport avec les taches du conseiller visées au 1.8.3.3 afin
de démontrer qu’ils disposent des qualifications requises pour remplir la tache de conseiller.

Les Etats parties au RID peuvent disposer que les candidats qui entendent travailler pour des entreprises,
spécialisées dans le transport de certains types de marchandises dangereuses ne soient questionnés que
sur les matiéres liées a leur activité. Ces types de marchandises sont :

— classel;
— classe 2;
— classe 7;
— classes 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8¢et 9 ;

— numéros ONU 1202, 1203, 1223, 3475 et le carburant aviation classé sous les Nos ONU 1268 ou
1863.

Le certificat prévu au 1.8.3.7 doit clairement indiquer qu'’il n’est valable que pour des types de marchan-
dises dangereuses visés dans la présente sous-section et sur lesquels le conseiller a été questionné, dans
les conditions définies au 1.8.3.12.

L’autorité compétente ou I'organisme examinateur établit au fur et @ mesure un recueil des questions qui
ont été incluses dans I'examen.

Le certificat prévu au 1.8.3.7 est établi conformément au modéle figurant au 1.8.3.18 et est reconnu par
tous les Etats parties au RID.

Durée de validité et renouvellement du certificat

Le certificat a une durée de validité de cing ans.

La validité du certificat est renouvelée pour des périodes de cing ans si son titulaire a réussi un examen du-
rant 'année précédant I'échéance de son certificat. L'examen doit étre agréé par I'autorité compétente.

L’examen a pour but de vérifier si le titulaire posséde les connaissances nécessaires pour exercer les
tAches visées au 1.8.3.3. Les connaissances nécessaires sont définies au 1.8.3.11 b) et doivent inclure les
modifications qui ont été apportées a la législation depuis I'obtention du dernier certificat. L’examen doit
étre organisé et supervisé selon les criteres énoncés aux 1.8.3.10 et 1.8.3.12 a 1.8.3.14. Cependant, il
n’est pas nécessaire que le titulaire réalise I'étude de cas mentionnée au 1.8.3.12.4 b).

(supprimé)
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184

1.85

1.85.1

1.85.2

1.8.5.3

Certificat de formation pour les conseillers a la sécurité pour le transport de marchandises dange-
reuses

Certificat N°:

Signe distinctif de I'Etat délivrant le certificat :

Nom :

Prénom(s) :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Signature du titulaire :

Valable jusqu’au (date) pour les entreprises de transport de marchandises dange-
reuses ainsi que pour les entreprises effectuant des opérations de chargement ou de déchargement liées a
ce transport :

O parroute
O par chemin de fer
O par voie navigable

Délivré par :

Date :

Signature :

Renouvelé jusqu’au :

Par :

Date :

Signature :

Liste des autorités compétentes et organismes mandatés par elles

Les Etats parties au RID communiquent au secrétariat de 'OTIF les adresses des autorités et des orga-
nismes mandatés par elles qui sont compétents selon le droit national pour I'application du RID, en men-
tionnant pour chaque cas la disposition du RID concernée, ainsi que les adresses auxquelles il y a lieu de
soumettre les demandes y relatives.

Le secrétariat de I'OTIF établit a partir des informations regues une liste et la tient a jour. Il communique
cette liste et ses modifications aux Etats parties au RID.

Déclarations des événements impliquant des marchandises dangereuses

Si un accident ou un incident grave se produit lors du chargement, du remplissage, du transport ou du
déchargement de marchandises dangereuses sur le territoire d'un Etat partie au RID, le chargeur, le rem-
plisseur, le transporteur, ou le destinataire, et le cas échéant le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire,
doivent respectivement s'assurer qu'un rapport établi selon le modéle prescrit au 1.8.5.4 soit soumis a l'au-
torité compétente de I'Etat partie au RID concerné dans un délai d’'un mois aprés que I'événement s’est
produit.

Cet Etat partie au RID doit de son coté, si nécessaire, transmettre un rapport au secrétariat de 'OTIF aux
fins d’information des autres Etats parties au RID.

Il'y a événement entrainant une obligation de rapport conformément au 1.8.5.1 si des marchandises dan-
gereuses se sont répandues ou s'il y a eu un risque imminent de perte de produit, dommage corporel, ma-
tériel ou a l'environnement ou si les autorités sont intervenues, et que un ou plusieurs des critéres ci-apres
sont satisfaits :

Un événement ayant entrainé un dommage corporel est un événement dans le cadre duquel un décés ou
des blessures sont directement liés aux marchandises dangereuses transportées et ou les blessures

a) nécessitent un traitement médical intensif,
b) nécessitent un séjour a I'hdpital d’au moins une journée, ou
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c) entrainent une incapacité de travailler pendant au moins trois jours consécutifs.

Il'y a « perte de produit », lorsque se sont répandues des marchandises dangereuses

a) des catégories de transport 0 ou 1 dans des quantités égales ou supérieures a 50 kg ou 50 litres,

b) de la catégorie de transport 2 dans des quantités égales ou supérieures a 333 kg ou 333 litres, ou

c) des catégories de transport 3 ou 4 dans des quantités égales ou supérieures a 1 000 kg ou 1 000 litres.

Le critere de perte de produit s’applique aussi s’il y a eu un risque imminent de perte de produit dans les
guantités susmentionnées. En régle générale, cette condition est réputée satisfaite si, en raison de dom-
mages structurels, I'enceinte de rétention ne convient plus pour poursuivre le transport ou si, pour toute
autre raison, un niveau de sécurité suffisant n’est plus assuré (par exemple du fait de la déformation des ci-
ternes ou conteneurs, du retournement d’'une citerne ou de la présence d’'un incendie dans le voisinage
immédiat).

Si des marchandises dangereuses de la classe 6.2 sont impliquées, I'obligation de faire rapport s’applique
indépendamment des quantités.

Dans un événement impliqguant des matiéres radioactives, les criteres de perte de produit sont les sui-
vants :

a) toute libération de matiéres radioactives a I'extérieur des colis ;

b) exposition conduisant a un dépassement des limites fixées dans les reglements touchant la protection
des travailleurs et du public contre les rayonnements ionisants (Tableau Il de la Collection Sécurité
n° 115 de I'AIEA — « Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements io-
nisants et de sOreté des sources de rayonnement ») ; ou

c) lorsqu’il y a lieu de penser qu’il y a eu une dégradation sensible d’une quelconque fonction assurée par
un colis sur le plan de la sécurité (rétention, protection, protection thermique ou criticité) qui a rendu le
colis impropre a la poursuite du transport sans mesures de sécurité complémentaires.

NOTA. Voir les prescriptions du 7.5.11 CW33 (6) pour les envois non livrables.

Il'y a « dommage matériel ou dommage a I'environnement », lorsque des marchandises dangereuses, in-
dépendamment de la quantité, se sont répandues et que le montant estimé des dommages dépasse
50 000 EUROS. Il n'est pas tenu compte a cette fin des dommages subis par tout moyen de transport di-
rectement impliqué contenant des marchandises dangereuses ou par l'infrastructure modale.

Il'y a «intervention des autorités » lorsque, dans le cadre de I'événement impliquant des marchandises
dangereuses, il y a intervention directe des autorités ou services d’urgence et que l'on a procédé a
I'évacuation de personnes ou a la fermeture de voies destinées a la circulation publique (routes/voies fer-
rées) pendant au moins trois heures en raison du danger présenté par les marchandises dangereuses.

En cas de besoin, I'autorité compétente peut demander des informations supplémentaires.

Modéle de rapport sur des événements survenus pendant le transport de marchandises dange-
reuses



Rapport sur des événements survenus pendant le transport de marchandises dangereuses con-
formément a la section 1.8.5 du RID/ADR

Transporteur/
Gestionnaire de I'NfrastruCture fEITOVIAINE & ........iiiiiiiieeee e e e e e e e e e eeeaes

P =TI PPN

Nom de la personne a contacter : .................. N° de téléphone : ............ N° de télécopie : ......ccceens

(L’autorité compétente enlévera cette page de couverture avant de transmettre le rapport)
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o Rall o Route
Numéro du wagon (facultatif) Numeéro d’'immatriculation du véhicule (facultatif)
Année : ............ Mois @ ... Jour @ . Heures: ...l
Rail Route
o Gare o Agglomération
o Gare de triage/gare de formation des trains o Site du chargement/déchargement/ transbordement
o Site du chargement/déchargement/transbordement o Route
Lieu / Pays : Li€U /T PaYS & e e
ou
o Pleine voie
Désignation de la ligne : ...................
KIlOMELIES & ..ot

o Pente/inclinaison

o Tunnel

o Pont/passage inférieur/ sous-terrain
o Carrefour

Pluie
Neige
Glace
Brouillard
Orage
Tempéte

Température : ... °C

Ooooooao

o Déraillement/sortie de route
o Collision

o Renversement/Retournement
o Feu

o Explosion

o Perte

o Défectuosité technique

Autres détails de I'événement :




6. Marchandises dangereuses impliquées

N° ONUY Classe | Groupe Quantité estimée Moyen de | Matériau du | Type de défaut
d’emballage | de produits perdus rétention® moyen de du moyen de
(kg ou I)® rétention rétention”

Y Indiquer également le nom technique dans le cas des

marchandises dangereuses relevant d’'une rubrique
collective a laquelle s’applique la disposition spé-
ciale 274.

Pour la classe 7, indiquer les valeurs conformément
aux critéres énoncés sous 1.8.5.3.

3) 4)

Indiquer le numéro approprié

1 Emballage 1
2 GRV 2
Grand emballage 3
Petit conteneur 4

3
4
5 Wagon

6 Véhicule

7 Wagon-citerne

8 Véhicule-citerne

9 Wagon-batterie
Véhicule-batterie
Wagon avec citernes amovibles
Citerne démontable
Grand conteneur
Conteneur-citerne
CGEM

Citerne mobile

16

Indiquer le numéro approprié

Perte

Feu

Explosion

Défaut de structure

~

. Cause de I’événement (si elle ne fait pas de doute)

Défectuosité technique
Arrimage non-conforme
Cause due a I'exploitation (chemins de fer)

O o o o

AAULTES & et ea e as

(o]

. Conséquences de I’événement

Dommage corporel lié aux marchandises dangereuses impliquées :

o Morts (hombre : ......... )
o Blessés (nombre : ..... )

Perte de produit :

o Oui

o Non

o Risque imminent de perte de produit

Dommages matériels ou a I'environnement :
o Montant estimé du dommage < 50 000 Euros
o Montant estimé du dommage > 50 000 Euros

Intervention des autorités :

o Oui O
chandises dangereuses impliquées

Evacuation des personnes pendant au moins trois heures en raison de la présence des mar-

o Fermeture des voies de circulation pendant au moins trois heures en raison de la présence des

marchandises dangereuses impliquées
o Non

En cas de besoin, l'autorité compétente peut demander des informations supplémentaires.
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1.8.6

1.8.6.1

1.8.6.2

1.8.6.2.1

1.8.6.2.2

1.8.6.2.3

1.8.6.3

1.8.64

1.8.64.1

1.8.6.4.2

1.8.6.4.3

1.8.6.4.4

1.8.6.4.5

1.8.6.5

Contrbles administratifs pour la réalisation des évaluations de la conformité, des contréles pério-
diques, des contrdles intermédiaires et des contrdles exceptionnels visés au 1.8.7

Agrément des organismes de contréle

L’autorité compétente peut agréer des organismes de contrble pour les évaluations de la conformité, les
controles périodiques, les contréles intermédiaires, les controles exceptionnels et la supervision du service
interne d'inspection visés au 1.8.7.

Obligations opérationnelles de I’autorité compétente, son représentant ou I’organisme de contréle
agréé par elle

L’autorité compétente, son représentant ou I'organisme de contréle agréé par elle doit réaliser les évalua-
tions de la conformité, les controles périodiques, les contrbles intermédiaires et les controles exceptionnels
de maniére proportionnée en évitant d'imposer des charges inutiles. L’autorité compétente, son représen-
tant ou I'organisme de contréle doit accomplir ses activités en tenant compte de la taille des entreprises
concernées, du secteur et de leur structure, du degré de complexité de la technologie et de la nature de la
production en série.

Cependant, l'autorité compétente, son représentant ou I'organisme de contrble doit respecter le degré de
rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de I'’équipement sous pression transportable
avec les prescriptions applicables des parties 4 et 6.

Si une autorité compétente, son représentant ou I'organisme de contrdle constate que les prescriptions
énoncées dans les parties 4 et 6 n'ont pas été respectées par le fabricant, elle/il doit exiger du fabricant
qu’il prenne les mesures correctives appropriées et elle/il ne doit pas délivrer un certificat d’agrément de
type ou un certificat de conformité.

Obligation d’information

Les Etats parties au RID doivent publier leurs procédures nationales concernant I'évaluation, la désignation
et le suivi des organismes de contréle et toute modification en la matiére.

Délégation de taches de contrbles
NOTA. Les services internes d’inspection selon le 1.8.7.6 ne sont pas régis par le 1.8.6.4.

Si un organisme de contréle a recours aux services d’une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une
filiale) pour effectuer des taches spécifiques dans le cadre de I'évaluation de la conformité, des contrbles
périodiques, des contrbles intermédiaires ou des contrdles exceptionnels, cette entité doit étre inclue dans
I'accréditation de I'organisme de contrdle ou doit étre accréditée séparément. En cas d’accréditation sépa-
rée, cette entité doit étre ddment accréditée soit conformément a la norme EN ISO/CEI 17025:2005 et re-
connue par l'organisme de contréle comme laboratoire d’essais indépendant et impartial pour pouvoir ac-
complir les taches liées aux essais en conformité avec son accréditation, soit conformément a la norme
EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3). L’organisme de contrdle doit s’assurer que cette entité répond
aux exigences fixées pour les taches qui lui sont confiées avec le méme degré de compétence et de sécu-
rité que celui prescrit pour les organismes de controle (voir 1.8.6.8) et il doit la surveiller. L'organisme de
contrdle doit tenir informée I'autorité compétente des mesures susmentionnées.

L’organisme de controle doit assumer I'entiere responsabilité des taches effectuées par de telles entités
quel que soit I'endroit ou les taches sont effectuées par celles-ci.

L’organisme de contrOle ne doit pas déléguer la tache entiere d’évaluation de la conformité, de contrle
périodique, de contrdle intermédiaire ou de contrdle exceptionnel. Dans tous les cas, I'évaluation et la déli-
vrance des certificats doivent étre effectuées par I'organisme de contrdle lui-méme.

Des activités ne doivent pas étre déléguées sans I'accord du demandeur.

L’organisme de contréle doit tenir a la disposition de I'autorité compétente les documents pertinents con-
cernant I'évaluation des qualifications et des travaux effectués par les entités susmentionnées.

Obligations des organismes de controle en matiére d’information

Tout organisme de contréle doit fournir a 'autorité compétente qui I'a agréé les éléments suivants :

a) sauf lorsque les dispositions du 1.8.7.2.4 s’appliquent, tout refus, restriction, suspension ou retrait de
certificat d’agrément de type ;

b) toute circonstance influant sur la portée et les conditions de I'agrément tel que délivré par l'autorité
compétente ;

c) toute demande d’information regue des autorités compétentes contrélant la conformité selon le 1.8.1 ou
1.8.6.6 concernant des activités d’évaluation de la conformité réalisées ;
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d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur agrément et
toute autre activité réalisée, y compris la délégation de taches.

L’autorité compétente doit assurer le suivi des organismes de contrble et révoquer ou limiter I'agrément
donné si elle constate qu’un organisme agréeé n’est plus en conformité avec 'agrément et les prescriptions
du 1.8.6.8 ou n’applique pas les procédures précisées dans les dispositions du RID.

Si son agrément est révoqué ou limité ou si 'organisme de controle a cessé ses activités, I'autorité compé-
tente prend les mesures appropriées pour veiller a ce que les dossiers soient traités par un autre orga-
nisme de contrdle ou tenus a disposition.

L’organisme de contréle doit :

a) disposer d’'un personnel travaillant dans un cadre organisationnel approprié, capable, compétent et
qualifié pour s’acquitter correctement de ses taches techniques ;

b) avoir acces aux installations et au matériel nécessaires ;
c) travailler de fagon impartiale, et a I'abri de toute influence qui pourrait I'en empécher ;

d) garantir la confidentialitt commerciale des activités commerciales et des activités protégées par des
droits exclusifs, exercées par les fabricants et d’autres entités ;

e) bien séparer les activités de contrble proprement dites des autres activités ;

f) disposer d’un systeme qualité documenté ;

g) veiller a ce que les épreuves et les controles prévus dans la norme applicable et dans le RID soient
menés a bien ; et

h) maintenir un systeme efficace et approprié de comptes rendus et de registres conformément aux 1.8.7
et 1.8.8.

L’organisme de contrdle doit en outre étre accrédité conformément a la norme EN ISO/CEI 17020:2012
(sauf article 8.1.3), ainsi que précisé aux 6.2.2.11 et 6.2.3.6 et dans les dispositions spéciales TA4 et TT9
du 6.8.4.

Un organisme de contréle qui commence une nouvelle activité peut étre agréé temporairement. Avant la
désignation temporaire, I'autorité compétente doit s’assurer que I'organisme de contrdle satisfait aux pres-
criptions de la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3). L'organisme de contrble doit étre accré-
dité au cours de sa premiére année d’activité pour pouvoir continuer cette nouvelle activité.

Procédures a suivre pour I’évaluation de la conformité et le contréle périodique

NOTA. Dans la présente section, par « organismes compétents » on entend les organismes visés au
6.2.2.11 lorsqu’ils certifient les récipients a pression « UN », au 6.2.3.6 lorsqu'’ils agréent les réci-
pients a pression « non UN » et au 6.8.4, dispositions spéciales TA4 et TT9.

Dispositions générales

Les procédures de la section 1.8.7 doivent étre appliquées conformément au 6.2.3.6 pour l'agrément des
récipients a pression « non UN » et conformément aux dispositions spéciales TA4 et TT9 du 6.8.4 pour
'agrément des citernes, des wagons-batteries et des CGEM.

Les procédures de la section 1.8.7 peuvent étre appliquées conformément au tableau du 6.2.2.11 pour la
certification des récipients a pression « UN ».

Toutes les demandes concernant :
a) l'agrément de type conformément au 1.8.7.2 ; ou

b) la surveillance de la fabrication conformément au 1.8.7.3 et les contrdles et épreuves initiaux confor-
mément au 1.8.7.4 ; ou

c) les controles périodiques, les contrdles intermédiaires ou les contrdles exceptionnels a effectuer con-
formément au 1.8.7.5

doivent étre adressées par le demandeur a une autorité compétente unigue, son représentant ou un orga-
nisme de contrdle agréé de son choix.

La demande doit comporter :
a) le nom et 'adresse du demandeur ;

b) dans le cas de I'évaluation de la conformité pour lequel le demandeur n’est pas le fabricant, le nom et
I'adresse de ce dernier ;

c) une déclaration écrite selon laquelle la méme demande n’a pas été formulée aupres de toute autre au-
torité compétente, son représentant ou un organisme de controle ;

d) la documentation technique pertinente précisée au 1.8.7.7 ;
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e) une déclaration autorisant l'autorité compétente, son représentant ou un organisme de controle
d’accéder, a des fins de controle, aux lieux de fabrication, de contréle, d’épreuve et de stockage et lui
donnant toutes les informations nécessaires.

Lorsqu'’il peut démontrer, a la satisfaction de I'autorité compétente ou de son organisme de contréle délé-
gué la conformité avec le 1.8.7.6, le demandeur peut établir un service interne d’'inspection qui peut effec-
tuer tout ou partie des contréles et des épreuves, lorsque cela est précisé au 6.2.2.11 ou 6.2.3.6.

Les certificats d’agrément de type et certificats de conformité — y compris la documentation technique -
doivent étre conservés par le fabricant ou par le demandeur de I'agrément de type, si celui-ci n'est pas fa-
bricant, et par I'organisme de contrdle qui a délivré le certificat, pendant une durée d’au moins vingt ans a
compter de la derniére date de fabrication de produits relevant de ce type.

Lorsqu’un fabricant ou propriétaire a I'intention de cesser sa fabrication, il doit envoyer la documentation en
question a l'autorité compétente. L’autorité compétente doit conserver la documentation pendant le reste
de la période prescrite au 1.8.7.1.5.

Agrément de type

Les agréments de type autorisent la fabrication des récipients a pression, citernes, wagons-batteries ou
CGEM dans les limites de la période de validité de I'agrément.

Le demandeur doit :

a) dans le cas de récipients a pression, mettre a la disposition de I'organisme compétent des échantillons
représentatifs de la production envisagée. L'organisme compétent peut demander des échantillons
supplémentaires si cela est nécessaire pour le programme d’épreuve ;

b) dans le cas de citernes, de wagons-batteries ou de CGEM, donner accés au prototype pour les essais
de type.

L’organisme compétent doit :

a) examiner la documentation technique indiquée au 1.8.7.7.1 pour vérifier que la conception est con-
forme aux dispositions pertinentes du RID et que le prototype ou le lot prototype a été fabriqué confor-
mément & la documentation technique et est représentatif du modéle type ;

b) effectuer les contrdles et assister aux épreuves prescrites dans le RID, pour établir que les dispositions
ont été appliquées et respectées et que les procédures adoptées par le fabricant satisfont aux prescrip-
tions ;

c) vérifier le ou les certificats délivrés par le ou les fabricants des matériaux en fonction des dispositions
pertinentes du RID ;

d) le cas échéant, approuver les procédures pour I'assemblage permanent des parties ou vérifier qu’elles
ont été antérieurement agréées et que le personnel réalisant 'assemblage permanent des parties et les
essais non destructifs est qualifié ou agréé ;

e) convenir avec le demandeur de I'endroit et des centres d’essais ou les contréles et les essais néces-
saires doivent étre réalisés.

L’organisme compétent délivre au demandeur un proces-verbal d’examen de type.

Lorsque le type satisfait a toutes les dispositions applicables, I'autorité compétente, son représentant ou
I'organisme de contrdle délivre un certificat d’agrément de type au demandeur.

Ce certificat doit comporter :

a) le nom et I'adresse de I'émetteur ;

b) le nom et I'adresse du fabricant et du demandeur si celui-ci n’est pas le fabricant ;
c) une référence a la version du RID et aux normes utilisées pour 'examen de type ;
d) toutes prescriptions résultant de I'examen ;

e) les données nécessaires pour I'identification du type et des variantes, tels que définis par les normes
pertinentes ;

f) laréférence aux proces-verbaux d’examen de type ; et
g) la période de validité maximale de I'agrément de type.

Une liste des parties pertinentes de la documentation technique doit étre annexée au certificat (voir
1.8.7.7.1).

L’agrément de type a une durée de validité de dix ans au maximum. Si au cours de cette période les pres-
criptions techniques pertinentes du RID (y compris les normes citées en référence) ont été modifiées de
telle maniére que le type agréé n’est plus conforme a celles-ci, 'organisme compétent qui a délivré
I'agrément de type doit le retirer et en informer le détenteur.
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NOTA. En ce qui concerne les dates ultimes de retrait des agréments de type existants, voir la colonne (5)
des tableaux des 6.2.4 et 6.8.2.6 ou 6.8.3.6 selon le cas.

Lorsqu’un agrément de type a expiré ou a été retiré, la fabrication des récipients a pression, citernes, wa-
gons-batteries ou CGEM conformément a cet agrément n’est plus autorisée.

Dans ce cas, les dispositions pertinentes relatives a I'utilisation, au contr6le périodique et au contrble in-
termédiaire des récipients a pression, citernes, wagons-batteries ou CGEM contenues dans I'agrément de
type qui a expiré ou qui a été retiré continuent a étre applicables aux récipients a pression, citernes, wa-
gons-batteries ou CGEM construits avant I'expiration ou le retrait si ceux-ci peuvent continuer a étre utili-
sés.

lls peuvent encore étre utilisés tant qu'ils restent en conformité avec les prescriptions du RID. S'ils ne sont
plus en conformité avec les prescriptions du RID, ils peuvent encore étre utilisés uniquement si cette utili-
sation est permise par des mesures transitoires appropriées au chapitre 1.6.

Les agréments de type peuvent étre renouvelés sur la base d’un réexamen et d’'une évaluation complets
de la conformité aux prescriptions du RID applicables a la date du renouvellement. Le renouvellement n’est
pas autorisé apres qu’'un agrément de type a été retiré. Des modifications survenues aprés coup a un
agrément de type existant (par exemple pour les récipients a pression, des modifications mineures telles
que l'addition d’autres dimensions ou volumes n'ayant pas d'incidence sur la conformité, ou, pour les ci-
ternes, voir le 6.8.2.3.2) ne prolongent pas ni ne modifient la validité d'origine du certificat.

NOTA. La révision et I'évaluation de la conformité peuvent étre faites par un organisme autre que celui qui
a délivré I'agrément de type d'origine.

L’organisme de délivrance doit conserver tous les documents pour I'agrément de type (voir le 1.8.7.7.1)
pendant toute la période de validité, y compris les renouvellements s’ils sont accordés.

En cas de modification d’un récipient a pression, d'une citerne, d'un wagon-batterie ou d'un CGEM avec un
agrément de type en cours de validité, ayant expiré ou ayant été retiré, les épreuves, contréles et agrément
sont limités aux parties du récipient a pression, de la citerne, du wagon-batterie ou du CGEM qui ont été
modifiées. La modification doit satisfaire aux dispositions du RID applicables au moment ou elle a lieu.
Pour toutes les parties du récipient & pression, de la citerne, du wagon-batterie ou du CGEM qui ne sont
pas concernées par la modification, la documentation de I'agrément de type initial reste valable.

Une modification peut s’appliquer a un ou a plusieurs récipients a pression, citernes, wagons-batteries ou
CGEM couverts par un agrément de type.

Un certificat approuvant la modification doit étre délivré au demandeur par l'autorité compétente d'un Etat
partie au RID ou par un organisme désigné par elle. Pour les citernes, wagons-batteries ou CGEM une co-
pie doit étre conservée en tant qu’élément du dossier de citerne.

Toute demande de certificat d'agrément pour une modification doit étre adressée par le demandeur a une
autorité compétente unique ou a un organisme désigné par cette autorité compétente.

Surveillance de la fabrication

Le procédé de fabrication doit étre examiné par I'organisme compétent pour s’assurer que le produit est
fabriqué conformément aux dispositions de I'agrément de type.

Le demandeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller a ce que le procédé de fabrication
soit conforme aux dispositions applicables du RID ainsi qu'au certificat d’agrément de type et a ses an-
nexes.

L’organisme compétent doit :
a) vérifier la conformité avec la documentation technique prescrite au 1.8.7.7.2 ;

b) vérifier que le procédé de fabrication débouche sur des produits conformes aux prescriptions et a la
documentation qui s’y applique ;

c) vérifier la tragabilité des matériaux et contrbler les certificats des matériaux en fonction des spécifica-
tions ;

d) le cas échéant, vérifier que le personnel qui réalise 'assemblage permanent des parties et les essais
non destructifs est qualifié ou agréé ;

e) convenir avec le demandeur de I'endroit ot les controles et essais nécessaires doivent étre réalisés ; et
f) consigner les résultats de son examen.

Contrbles et épreuves initiaux

Le demandeur doit :
a) apposer les marques prescrites dans le RID ; et
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b) fournir a 'organisme compétent la documentation technique prescrite au 1.8.7.7.

L’organisme compétent doit :

a) réaliser les contrdles et les essais nécessaires pour vérifier que le produit est fabriqué conformément a
I'agrément de type et aux dispositions pertinentes ;

b) vérifier, en fonction de I'équipement de service, les certificats fournis par les fabricants de ces équipe-
ments ;

c) délivrer au demandeur un proces-verbal des controles et épreuves initiaux relatif aux épreuves et vérifi-
cations effectuées et a la documentation technique vérifiée ;

d) établir un certificat écrit de conformité de la fabrication et apposer sa marque déposée lorsque la fabri-
cation est conforme aux dispositions ; et

e) vérifier si 'agrément de type demeure valide aprés que des dispositions du RID (y compris les normes
citées en référence) se rapportant a I'agrément de type ont été modifiées.

Le certificat visé en d) et le procés-verbal visé en c) peuvent couvrir un certain nombre d’équipements du
méme type (certificat ou procés-verbal pour un groupe d’équipements).

Le certificat doit comporter au moins :

a) le nom et I'adresse de I'organisme compétent ;

b) le nom et I'adresse du fabricant et le nom et 'adresse du demandeur si celui-ci n’est pas le fabricant ;
c) une référence a la version du RID et aux normes utilisées pour les contréles et les épreuves initiaux ;
d) les résultats des contrdles et des épreuves ;

e) les données pour l'identification des produits controlés, au moins le numéro de série ou, pour les bou-
teilles non rechargeables, le numéro de lot ; et

f) le numéro d’agrément de type.
Contréles périodiques, contrdles intermédiaires et contréles exceptionnels

L’organisme compétent doit :
a) effectuer I'identification et vérifier la conformité avec la documentation ;
b) réaliser les contrdles et assister aux épreuves afin de vérifier que les prescriptions sont satisfaites ;

c) émettre des rapports sur les résultats des contr6les et des épreuves, qui peuvent couvrir un certain
nombre d’équipements ; et

d) veiller a ce que les marques requises soient apposées.

Les proces-verbaux de controles périodiques et d’épreuves des récipients a pression doivent étre conser-
vés par le demandeur au moins jusqu’au prochain contrdle périodique.

NOTA. Pour les citernes, voir les dispositions concernant le dossier de citerne au 4.3.2.1.7.
Supervision du service interne d’inspection du demandeur

Le demandeur doit :

a) mettre en place un service interne d’inspection avec un systéme qualité couvrant les contréles et les
épreuves documentés au 1.8.7.7.5 et faisant I'objet d’'une supervision ;

b) respecter les obligations découlant du systéme qualité tel qu’il a été approuvé et veiller a ce qu'il reste
satisfaisant et efficace ;

c) nommer un personnel formé et compétent pour le service interne d’inspection ; et
d) apposer le signe distinctif de I'organisme de contréle lorsqu’il y a lieu.

L’organisme de contrdle doit effectuer un audit initial. Si cet audit est satisfaisant, 'organisme de contrdle
délivre une autorisation pour une période maximale de trois ans et les dispositions suivantes doivent étre
satisfaites :

a) Cet audit doit confirmer que les controles et les épreuves effectués sur le produit sont conformes aux
prescriptions du RID ;

b) L’'organisme de contrble peut autoriser le service interne d'inspection a apposer le signe distinctif de
I'organisme de contrdle sur chaque produit agréé ;

c) L’autorisation peut étre renouvelée apres un audit satisfaisant dans I'année qui précéde I'expiration. La
nouvelle période commence a la date d’expiration de I'autorisation ; et

d) Les auditeurs de I'organisme de contréle doivent étre compétents pour évaluer la conformité du produit
couvert par le systéeme qualité.

L’organisme de controle effectue des audits périodiques pendant la durée de validité de I'autorisation pour
s’assurer que le demandeur maintient et applique le systéme qualité. Les dispositions suivantes doivent
étre satisfaites :
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a)
b)

c)

d)

e)

Deux audits au moins doivent étre effectués sur une période de douze mois ;

L’organisme de contréle peut exiger des visites supplémentaires, des formations, des modifications
techniques ou des modifications du systeme qualité et limiter ou interdire les contrbles et épreuves de-
vant étre réalisés par le demandeur ;

L’organisme de contrdle doit évaluer toute modification du systéme qualité et déterminer si le systéeme
qualité modifié satisfait toujours aux prescriptions de I'audit initial ou si une réévaluation compléte est
nécessaire ;

Les auditeurs de I'organisme de contréle doivent étre compétents pour évaluer la conformité du produit
couvert par le systeme qualité ; et

L’organisme de contréle doit remettre au demandeur un procés-verbal de visite ou d’audit et, si une
épreuve a été réalisée, un procés-verbal d’épreuve.

En cas de non conformité avec les prescriptions pertinentes, I'organisme de controle veille a ce que des
mesures correctives soient prises. Si des mesures correctives ne sont pas prises en temps voulu, il sus-
pend ou retire la permission donnée au service interne d’inspection de réaliser ses activités. L’avis de sus-
pension ou de retrait est communiqué a I'autorité compétente. Il est remis au demandeur un procés-verbal
indiquant en détail les raisons pour lesquelles I'organisme de contrdle a pris ses décisions.

Documents

La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité avec les prescriptions pertinentes.

Documents pour ’agrément de type

Le demandeur doit communiquer, selon qu'il convient :

a)
b)
c)

d)
e)

9)

h)

la liste des normes utilisées pour la conception et la fabrication ;
une description du type avec toutes les variantes ;

les instructions selon la colonne pertinente du tableau A du chapitre 3.2 ou une liste des marchandises
dangereuses a transporter pour des équipements dédiés ;

un ou plusieurs plans d’ensemble ;

les plans détaillés avec les dimensions utilisées pour les calculs, de I'équipement, de I'équipement de
service, de I'équipement de structure, du marquage et/ou de I'étiquetage nécessaire pour vérifier la
conformité ;

les notes de calcul, les résultats et les conclusions ;

la liste des équipements de service et de leurs données techniques pertinentes et des informations sur
les dispositifs de sécurité, y compris le calcul du débit de décompression le cas échéant ;

la liste des matériaux requis par la norme de construction utilisée pour chaque partie, sous-partie, revé-
tement, équipement de service et équipement de structure ainsi que les spécifications correspondantes
pour les matériaux ou la déclaration de conformité au RID correspondante ;

la qualification agréée du mode opératoire d’assemblage permanent ;
la description des procédés de traitement thermique ; et

les procédures, descriptions et proces-verbaux de toutes les épreuves pertinentes énumérées dans les
normes ou le RID pour I'agrément de type et pour la fabrication.

Documents pour la surveillance de la fabrication

Le demandeur doit mettre a disposition, selon qu'il convient :

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

les documents énumérés au 1.8.7.7.1 ;

une copie du certificat d'agrément de type ;

les procédures de fabrication, y compris les procédures d’essais ;

les rapports de fabrication ;

les qualifications agréées du personnel chargé de 'assemblage permanent ;
les qualifications agréées du personnel chargé des essais non destructifs ;
les procés-verbaux des essais destructifs et non destructifs ;

les enregistrements des traitements thermiques ; et

les rapports d’étalonnage.

Documents pour les épreuves et contréles initiaux

Le demandeur doit mettre a disposition, selon qu'il convient :

a)
b)
<)

les documents énumérés aux 1.8.7.7.1 et 1.8.7.7.2 ;
les certificats des matériaux de I'équipement et de toute sous-partie ;
les déclarations de conformité et les certificats des matériaux de I'équipement de service ; et
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d) une déclaration de conformité comportant la description de I'équipement et de toutes les variantes
adoptées depuis I'agrément de type.

Documents pour les contrdles périodiques, les contrdles intermédiaires et les contrdles exception-
nels

Le demandeur doit mettre a disposition, selon qu'il convient :

a) Pour les récipients a pression, les documents énongant des prescriptions spéciales lorsque les normes
relatives a la construction et aux contrbles et épreuves périodiques I'imposent ;

b) Pour les citernes :
i) le dossier de citerne ; et
i) un ou plusieurs des documents mentionnés aux 1.8.7.7.1 2 1.8.7.7.3.

Documents pour I’évaluation du service interne d’inspection

Le demandeur d’un service interne d’inspection doit mettre a disposition la documentation relative au sys-
teme qualité selon qu’il convient :

a) La structure organisationnelle et les responsabilités ;

b) Les regles concernant les controles et les essais, le contrOle qualité, 'assurance-qualité et les modes
opératoires ainsi que les mesures systématiques qui seront utilisées ;

c) Les relevés d’évaluation de la qualité, tels que rapports de contrdle, données d'épreuve et données
d’étalonnage, et des certificats ;

d) L’évaluation par la direction de I'efficacité du systeme qualité sur la base des résultats des audits con-
formément au 1.8.7.6 ;

e) La procédure décrivant comment il est satisfait aux exigences des clients et des réglements ;
f) La procédure de contrble des documents et de leur révision ;

g) Les procédures a suivre pour les produits non-conformes ; et

h) Des programmes de formation et procédures de qualification s’appliquant au personnel.

Equipements fabriqués, agréés, contrdlés et éprouvés conformément aux normes

Il est réputé satisfait aux prescriptions du 1.8.7.7 si les normes ci-aprés, selon qu’il y a lieu, sont appli-
quées :

Sous-section et Références Titre du document
paragraphe ap-
plicables
1.8.7.7.1a EN 12972:2007 | Citernes destinées au transport des matieres dangereuses —
1.8.7.7.4 Epreuve, contrdle et marquage des citernes métalliqgues

Procédures d’évaluation de la conformité pour les cartouches a gaz

Pour I'évaluation de la conformité des cartouches a gaz, il doit étre appliqué I'une des procédures suivan-
tes :

a) la procédure de la section 1.8.7 pour les récipients a pression « non UN », a I'exception du 1.8.7.5 ; ou
b) la procédure des sous-sections 1.8.8.1 a 1.8.8.7.

Dispositions générales

La surveillance de la fabrication doit étre effectuée par un organisme Xa et les épreuves prescrites au 6.2.6
doivent étre réalisées soit par cet organisme Xa, soit par un organisme IS agréé par cet organisme Xa ;
pour la définition des organismes Xa et IS, voir le 6.2.3.6.1. L’évaluation de la conformité doit étre effectuée
par l'autorité compétente d’un Etat partie au RID, son représentant ou I'organisme de contréle agréé par
elle.

Dans le cas ou le 1.8.8 est appliqué, le demandeur doit démontrer, garantir et déclarer sous sa seule res-
ponsabilité la conformité des cartouches a gaz aux dispositions du 6.2.6 et a toutes les autres dispositions
applicables du RID.

Le demandeur doit :

a) effectuer un examen de type sur chaque type de cartouche a gaz (incluant les matériaux a utiliser et les
variations du type, par exemple en ce qui concerne les volumes, pressions, schémas de fabrication,
dispositifs de fermeture et valves conformément au 1.8.8.2 ;
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1.8.8.1.4

1.8.8.2

1.8.8.2.1

1.8.8.2.2

1.8.8.2.3

1.8.8.24

1.8.8.2.5

1.8.8.3

1.8.8.3.1

1.8.8.3.2

1.8.8.3.3

1.8.8.34
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b) appliquer un systéme qualité agréé pour la conception, la fabrication, les contrbles et les épreuves
conformément au 1.8.8.3 ;

c) appliquer un régime d’épreuve agréé conformément au 1.8.8.4 pour les épreuves prescrites au 6.2.6 ;

d) demander I'agrément de son systéme qualité pour la surveillance de la fabrication et pour les épreuves
& un organisme Xa de son choix de I'Etat partie au RID ; si le demandeur n’est pas établi dans un Etat
partie au RID, il doit demander cet agrément a un organisme Xa d’un Etat partie au RID avant la pre-
miére opération de transport dans un Etat partie au RID ;

e) sila cartouche a gaz est assemblée au stade final par une ou plusieurs entreprises a partir de pieces
fabriquées par le demandeur, il doit fournir des instructions écrites sur la maniére d’assembler et de
remplir les cartouches a gaz de maniére a satisfaire aux dispositions du certificat d’examen de type.

Si le demandeur et les entreprises assemblant ou remplissant des cartouches a gaz conformément aux
instructions du demandeur peuvent démontrer a la satisfaction de I'organisme Xa la conformité avec les
prescriptions du 1.8.7.6, a I'exception des 1.8.7.6.1 d) et 1.8.7.6.2 b), ils peuvent établir un service interne
d’'inspection qui peut exécuter tout ou partie des contrdles et épreuves prescrits au 6.2.6.

Examen du modéle type

Le demandeur doit établir une documentation technique pour chaque type de cartouche a gaz, y compris
en ce qui concerne la ou les normes techniques appliquées. S'il choisit d’appliquer une norme non citée en
référence au 6.2.6, il doit joindre copie de la norme appliquée a la documentation.

Le demandeur doit conserver la documentation technique ainsi que les échantillons du type de cartouche a
disposition de 'organisme Xa pendant la durée de la fabrication et ultérieurement pendant une période mi-
nimale de cinq ans a compter de la derniére date de fabrication des cartouches & gaz conformément au
certificat d’'examen de type.

Le demandeur doit, aprés un examen soigneux, établir un certificat d’examen de type qui a une durée de
validité de dix ans au maximum. Il doit ajouter ce certificat a la documentation. Le certificat 'autorise a pro-
duire des cartouches a gaz de ce type pendant cette durée.

Si au cours de cette période les prescriptions techniques pertinentes du RID (y compris les normes citées
en référence) ont été modifiées de telle maniére que le modéle type n’est plus conforme a celles-ci, le de-
mandeur doit retirer son certificat d’examen de type et en informer I'organisme Xa.

Le demandeur peut aprés un examen soigneux et complet renouveler le certificat pour une autre période
de dix ans au maximum.

Surveillance de la fabrication

La procédure d’examen du modele type ainsi que le procédé de fabrication doivent étre examiné par
I'organisme Xa pour s’assurer que le type certifié par le demandeur et le produit réellement fabriqué sont
en conformité avec les dispositions du certificat de modele type et les dispositions applicables du RID.
Dans le cas ou les dispositions du 1.8.8.1.3 e) s’appliquent, les entreprises chargées de 'assemblage et du
remplissage doivent étre incluses dans cette procédure.

Le demandeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que le procédé de fabrication
satisfasse aux dispositions applicables du RID et du certificat de type qu’il a établi et de ses annexes. Dans
les cas ou les dispositions du 1.8.8.1.3 e) s’appliquent, les entreprises d’assemblage et de remplissage
doivent étre incluses dans cette procédure.

L’organisme Xa doit :

a) vérifier la conformité de 'examen du modéle type du demandeur et la conformité de type de cartouche
a gaz avec la documentation technique prescrite en 1.8.8.2 ;

b) vérifier que le procédé de fabrication donne des produits conformes aux prescriptions et a la documen-
tation qui s’y appliquent ; si la cartouche a gaz est assemblée au stade final par une ou plusieurs entre-
prises a partir de piéces fabriquées par le demandeur, I'organisme Xa doit aussi vérifier que les cartou-
ches a gaz sont en pleine conformité avec toutes les dispositions applicables aprés leur assemblage fi-
nal et leur remplissage et que les instructions du demandeur sont correctement suivies ;

c) vérifier que le personnel effectuant 'assemblage permanent des piéces et les épreuves est qualifié ou
agréeé ;
d) consigner les résultats de ses évaluations.

Si les constatations de I'organisme Xa révelent une non-conformité du certificat de modéle type du deman-
deur ou du processus de fabrication, il doit demander que des mesures correctives appropriées soient
prises ou que le certificat établi par le demandeur soit retiré.



1.8.84

1.8.8.4.1

1.8.8.4.2

1.8.8.4.3

1.8.8.5

1.8.8.6

1.8.8.7

Epreuve d’étanchéité

Le demandeur et les entreprises chargées de I'assemblage final et du remplissage des cartouches a gaz
conformément aux instructions du demandeur doivent :

a)
b)
c)

d)

e)

réaliser les épreuves prescrites au 6.2.6 ;
consigner les résultats des épreuves ;

délivrer un certificat de conformité exclusivement aux cartouches a gaz qui sont en pleine conformité
avec les dispositions de I'examen de modéle type et les dispositions applicables du RID, et qui ont subi
avec succes les épreuves prescrites au 6.2.6 ;

conserver la documentation prescrite en 1.8.8.7 pendant la durée de la fabrication et ultérieurement
pendant une période de cing ans au minimum a compter de la derniére date de fabrication des cartou-
ches a gaz relevant d’'un agrément de type, pour contrdle par 'organisme Xa a intervalles irréguliers ;

apposer un marquage durable et bien lisible sur la cartouche a gaz indiquant le type de celle-ci, le nom
du demandeur et la date de fabrication ou le numéro de lot; si, faute de place, le marquage complet ne
peut pas étre apposé sur le corps de la cartouche a gaz, une étiquette durable portant cette information
doit étre apposée sur la cartouche a gaz ou placée avec la cartouche a gaz dans un emballage inté-
rieur.

L’organisme Xa doit :

a)

b)
c)

réaliser les contrbles et essais nécessaires a intervalles irréguliers, mais au minimum peu de temps
apres le début de la fabrication d’'un type de cartouche a gaz et ultérieurement au moins une fois tous
les trois ans, afin de vérifier que la procédure d’examen de modéle type effectuée par le demandeur
ainsi que la fabrication et les épreuves du produit sont réalisées conformément au certificat de modéle
type et aux dispositions applicables ;

vérifier les certificats fournis par le demandeur ;

réaliser les épreuves prescrites au 6.2.6 ou approuver le programme d’épreuves et accepter que le
service interne d’inspection effectue les épreuves.

Le certificat doit comporter au moins :

a)

b)
c)
d)

le nom et I'adresse du demandeur et, lorsque 'assemblage au stade final n’est pas exécuté par le de-
mandeur, mais par une ou plusieurs entreprises conformément aux instructions écrites données par le
demandeur, le nom (les noms) et I'adresse (les adresses) de ces entreprises ;

une référence a la version du RID et aux normes appliquées pour la fabrication et les épreuves ;
les résultats des contrdles et épreuves ;
les données a inclure dans le marquage comme prescrit au 1.8.8.4.1 e).

(réserve)

Supervision du service interne d’inspection

Si le demandeur ou I'entreprise effectuant 'assemblage ou le remplissage des cartouches a gaz a établi un
service interne d’inspection, les dispositions du 1.8.7.6, a I'exception des 1.8.7.6.1 d) et 1.8.7.6.2 b), doi-
vent étre appliquées. L’entreprise effectuant 'assemblage ou le remplissage des cartouches a gaz doit sa-
tisfaire aux dispositions pertinentes pour le demandeur.

Documents

Les dispositions des 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 et 1.8.7.7.5 doivent étre appliquées.
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Chapitre 1.9 Restrictions de transport par les autorités compétentes

Un Etat partie au RID peut appliquer, pour le transport international ferroviaire de marchandises dangereu-
ses sur son territoire, certaines dispositions supplémentaires qui ne sont pas contenues dans le RID, sous
réserve que ces dispositions supplémentaires

— sont celles selon la section 1.9.2,
— ne contredisent pas celles de la section 1.1.2.1 b),

— figurent dans sa législation nationale et sont également applicables au transport national de marchan-
dises dangereuses par chemin de fer sur le territoire dudit Etat partie au RID,

— n'ont pas pour conséquence l'interdiction du transport par rail sur 'ensemble du territoire de I'Etat partie
au RID des marchandises dangereuses visées par ces dispositions.

Les dispositions supplémentaires visées au 1.9.1 sont :

a) des conditions supplémentaires ou des restrictions servant a la sécurité pour des transports,

— empruntant certains ouvrages d’art tels que ponts et tunnels®?,

— utilisant des installations du trafic combiné telles que p. ex. transbordeurs ou
— arrivant dans des ports, gares ou autres terminaux de transport ou les quittant.

b) des conditions sous lesquelles le transport de certaines marchandises dangereuses est interdit ou est
soumis a des conditions particulieres d’exploitation (par ex. vitesse réduite, durée du trajet déterminée,
interdiction de croisement, etc.), sur des lignes présentant des risques particuliers ou locaux, telles que
des lignes traversant des zones résidentielles, des régions écologiquement sensibles, des centres
commerciaux ou des zones industrielles ou se trouvent des installations dangereuses. Les autorités
compétentes devront fixer, dans la mesure du possible, des itinéraires de remplacement & utiliser pour
les lignes fermées ou soumises a des conditions particuliéres.

c) des conditions exceptionnelles précisant l'itinéraire exclu ou a suivre ou les dispositions a respecter
pour les séjours temporaires en cas de conditions atmosphériques extrémes, de tremblements de terre,
d’accidents, de manifestations syndicales, de troubles civils ou de soulévements armés.

L’application des dispositions supplémentaires selon 1.9.2 a) et b) présuppose que l'autorité compétente
apporte la preuve de la nécessité des mesures??.

L’autorité compétente de I'Etat partie au RID appliquant sur son territoire des dispositions supplémentaires
visées au 1.9.2, alinéas a) et b), informera en genéral au préalable desdites dispositions le secrétariat de
I'OTIF, qui les portera a la connaissance des Etats parties au RID.

Nonobstant les prescriptions des précédentes sections 1.9.1 et 1.9.2, les Etats parties au RID peuvent fixer
des exigences spécifiques en matiere de sécurité pour le transport international ferroviaire de marchan-
dises dangereuses, dans la mesure ou le RID ne couvre pas ce domaine, notamment en ce qui concerne :

— lacirculation des trains,

— les régles d'exploitation relatives aux opérations annexes au transport telles que le triage ou le station-
nement,

— la gestion des informations relatives aux marchandises dangereuses transportées,

sous réserve qu’elles figurent dans sa Iégislation nationale et soient applicables également au transport na-
tional ferroviaire de marchandises dangereuses sur le territoire dudit Etat partie au RID.

Ces exigences spécifiques ne peuvent pas concerner les domaines couverts par le RID, notamment ceux
listés aux 1.1.2 a) et 1.1.2 b).
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2D pour les transports empruntant le tunnel sous la Manche ou d'autres tunnels ayant des caractéristiques

similaires, voir également annexe Il de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, publiée dans le
Journal officiel de I'Union européenne No L 260 du 30 septembre 2008, p. 13.
22 e fil conducteur général pour le calcul de risques lors du transport de marchandises dangereuses,
adopté le 24 novembre 2005 par la Commission d’experts du RID, peut étre consulté sur le site Internet
de 'OTIF (www.otif.org).
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Chapitre 1.10 Dispositions concernant la sGreté

NOTA. Aux fins du présent chapitre, on entend par « sdreté » les mesures ou les précautions a prendre
pour minimiser le vol ou l'utilisation impropre de marchandises dangereuses pouvant mettre en
danger des personnes, des biens ou I'environnement.

Dispositions générales

Toutes les personnes participant au transport de marchandises dangereuses doivent tenir compte des
prescriptions de slreté énoncées dans ce chapitre relevant de leur compétence.

Les marchandises dangereuses ne doivent étre remises au transport qu'a des transporteurs diment identi-
fiés.

Dans l'enceinte des terminaux de séjour temporaire, des sites de séjour temporaire, des dépots de véhi-
cules, des lieux de mouillage et des gares de triages, les zones utilisées pour le séjour temporaire lors du
transport de marchandises dangereuses doivent étre correctement sécurisées, bien éclairées et,
si possible lorsque cela est approprié, non accessibles au public.

Chaque membre de I'équipage d'un train transportant des marchandises dangereuses doit, pendant le
transport, avoir sur lui un document d'identification portant sa photographie.

Les contrdles de sécurité suivant le 1.8.1 doivent aussi porter sur I'application des mesures de sdreté.
(réservé)

Formation en matiére de sireté

La formation initiale et le recyclage visés au chapitre 1.3 doivent aussi comprendre des éléments de sensi-
bilisation a la sQreté. Les cours de recyclage sur la streté ne doivent pas nécessairement étre uniquement
liés aux modifications réglementaires.

La formation de sensibilisation a la sdreté doit porter sur la nature des risques pour la s(reté, la fagon de
les reconnaitre et les méthodes a utiliser pour les réduire ainsi que les mesures a prendre en cas d'infrac-
tion a la sdreté. Elle doit inclure la sensibilisation aux plans de sireté éventuels compte tenu des respon-
sabilités et fonctions de chacun dans I'application des ces plans.

Cette formation de sensibilisation doit étre dispensée, dés leur entrée en fonction, aux personnes travaillant
dans le transport des marchandises dangereuses, a moins qu’il ne soit prouvé qu’elles I'ont déja suivie. Par
la suite, une formation de recyclage sera périodiquement assurée.

Des relevés des formations recues en matiére de slreté doivent étre tenus par 'employeur et communi-
qués a I'employé ou a l'autorité compétente sur demande. Les relevés doivent étre conservés par
I'employeur pour une période fixée par l'autorité compétente.

Dispositions concernant les marchandises dangereuses a haut risque
Définition des marchandises dangereuses a haut risque

Par marchandises dangereuses a haut risque, on entend les marchandises dangereuses qui risquent d’étre
utilisées a mauvais escient par des terroristes et qui, dans cette hypothése, pourraient provoquer de nom-
breuses pertes en vies humaines, des destructions massives ou, notamment dans le cas de la classe 7,
des bouleversements socioéconomiques.
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Les marchandises dangereuses a haut risque dans les classes autres que la classe 7 sont celles qui sont
mentionnées dans le tableau 1.10.3.1.2 ci-dessous et qui sont transportées en quantités supérieures a
celles qui y sont indiquées.
Tableau 1.10.3.1.2 : Liste des marchandises dangereuses a haut risque
Classe | Division |Matiére ou objets Quantité
Citerne  [Vrac (kg)?] Colis (kg)
(litres)®
1.1  |Matiéres et objets explosibles 3 3 0
1.2 |Matiéres et objets explosibles 3 3 0
1.3 |Matiéres et objets explosibles du groupe 3 3 0
de compatibilité C
1.4 |Matiéres et objets explosibles des Nos 3 3 0
ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361,
0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 et
0500
1.5 |Matiéres et objets explosibles 0 3) 0
Gaz inflammables (codes de classification 3000 3) b)
comprenant uniquement la lettre F)
Gaz toxiques (codes de classification 0 2 0
comprenant la/les lettres T, TF, TC, TO,
TFC ou TOC) a I'exclusion des aérosols
Liquides inflammables des groupes d'em- 3000 3) b)
ballage I et Il
Liquides explosibles désensibilisés 0 2 0
41 Matiéres explosibles désensibilisées 3) 3) 0
4.2 Matiéres du groupe d'emballage | 3000 3) b)
4.3 Matiéres du groupe d'emballage | 3000 3 b
5.1 Liguides comburants du groupe d'embal- 3000 3) )
lage |
Perchlorates, nitrate d’ammonium, engrais 3000 3000 b)
au nitrate d’'ammonium et nitrate
d’ammonium en émulsion, suspension ou
gel
6.1 Matieres toxiques du groupe d'emballage | 0 3) 0
6.2 Matiéres infectieuses de la catégorie A 2 0 0
(Nos ONU 2814 et 2900, a I'exception du
matériel animal)
Matiéres corrosives du groupe d'embal- 3000 3 b)
lage |

a)
b)

c)

d)

Sans objet.
Les dispositions du 1.10.3 ne sont pas applicables, quelle que soit la quantité.

Une valeur indiquée dans cette colonne ne s’applique que si le transport en citernes conformément a la
colonne (10) ou (12) du tableau A du chapitre 3.2 est autorisé. Pour les matiéres qui ne sont pas auto-
risées au transport en citernes, I'indication dans cette colonne est sans objet.

Une valeur indiquée dans cette colonne ne s’applique que si le transport en vrac conformément a la co-
lonne (10) ou (17) du tableau A du chapitre 3.2 est autorisé. Pour les matiéres qui ne sont pas autori-
sées au transport en vrac, l'indication dans cette colonne est sans objet.



1.10.3.1.3

1.10.3.1.4

1.10.3.1.5

1.10.3.2
1.10.3.2.1

1.10.3.2.2

Pour les marchandises dangereuses de la classe 7, on entend par matiéres radioactives a haut risque
celles dont l'activité est égale ou supérieure a un seuil de sireté pour le transport de 3 000 A, par colis
(voir aussi 2.2.7.2.2.1), a I'exception des radionucléides ci-aprés dont le seuil de slreté pour le transport
est défini dans le tableau 1.10.3.1.3 ci-dessous.

Tableau 1.10.3.1.3 : Seuils de s(reté pour le transport de certains radionucléides

Elément Radionucléide Seuil de silreté pour le transport (TBQq)
Ameéricium Am-241 0,6
Or Au-198 2
Cadmium Cd-109 200
Californium Cf-252 0,2
Curium Cm-244 0,5
Cobalt Co-57 7
Cobalt Co-60 0,3
Césium Cs-137 1
Fer Fe-55 8000
Germanium Ge-68 7
Gadolinium Gd-153 10
Iridium Ir-192 0,8
Nickel Ni-63 600
Paladium Pd-103 900
Prométhium Pm-147 400
Polonium Po-210 0,6
Plutonium Pu-238 0,6
Plutonium Pu-239 0,6
Radium Ra-226 0,4
Ruthénium Ru-106 3
Sélénium Se-75 2
Strontium Sr-90 10
Thallium TI-204 200
Thulium Tm-170 200
Ytterbium Yb-169 3

Pour ce qui est des mélanges de radionucléides, on détermine si le seuil de slreté a été atteint ou dépassé
en faisant la somme des taux obtenus en divisant I'activité de chaque radionucléide par le seuil de s(reté
pour le radionucléide concerné. Si la somme des taux est inférieure a 1, on considére que le seuil de ra-
dioactivité du mélange n’a pas été atteint ni dépassé.

Les calculs s’effectuent au moyen de la formule ci-dessous :

A = activité du radionucléide i présent dans le colis (TBQq)
T; = seuil de slreté du transport pour le radionucléide i (TBQq)

Lorsque la matiere radioactive présente des risques subsidiaires d’autres classes, les critéres du tableau
1.10.3.1.2 doivent aussi étre pris en considération (voir aussi 1.7.5).

Plans de sdreté

Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants mentionnés au 1.4.2 et 1.4.3 intervenant dans
le transport des marchandises dangereuses a haut risque (voir tableau 1.10.3.1.2) ou des matiéres ra-
dioactives a haut risque (voir 1.10.3.1.3) doivent adopter et appliquer effectivement des plans de slreté
comprenant au moins les éléments définis au 1.10.3.2.2.

Tout plan de s(reté doit inclure au moins les éléments suivants :

a) Attribution spécifique des responsabilités en matiere de sireté a des personnes présentant les com-
pétences et qualifications et ayant 'autorité requises ;

b) Relevé des marchandises dangereuses ou des types de marchandises dangereuses concernés ;

c) Evaluation des opérations courantes et des risques pour la sreté qui en résultent incluant les arréts
nécessités par les conditions de transport, le séjour des marchandises dangereuses dans les wa-
gons, citernes et conteneurs nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et aprés le chan-
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1.10.3.3

1.10.4

1.10.5

gement de lieu, et le séjour temporaire intermédiaire des marchandises dangereuses aux fins de
changement de mode ou de moyen de transport (transbhordement), comme approprié ;

d) Enoncé clair des mesures qui doivent étre prises pour réduire les risques relevant de la sireté
compte tenu des responsabilités et fonctions de I'intervenant, y compris en ce qui concerne les points
suivants :

- Formation ;

- Politiques de slreté (par exemple concernant les mesures en cas de menace aggravée, le con-
tréle en cas de recrutement d'employés ou d'affectation d'employés a certains postes, etc.) ;

- Pratiques d'exploitation (par exemple choix et utilisation des itinéraires lorsqu'ils sont déja con-
nus, acces aux marchandises dangereuses en séjour temporaire intermédiaire (tel que défini a
l'alinéa c)), proximité d'ouvrages d'infrastructure vulnérables, etc.) ;

- Equipements et ressources a utiliser pour réduire les risques relevant de la s(reté ;

e) Procédures efficaces et actualisées pour signaler les menaces, violations de la sCreté ou incidents
connexes et y faire face ;

f)  Procédures d'évaluation et de mise a I'épreuve des plans de slreté et procédures d'examen et d'ac-
tualisation périodiques des plans ;

g) Mesures en vue d'assurer la slreté physique des informations relatives au transport contenues dans
le plan de sireté ; et

h)  Mesures en vue d'assurer que la distribution de l'information concernant les opérations de transport
contenues dans le plan de s(reté est limitée a ceux qui ont besoin de l'avoir. Ces mesures ne doivent
pas faire obstacle cependant & la communication des informations prescrites par ailleurs dans le RID.

NOTA. Les transporteurs, les expéditeurs et les destinataires devraient collaborer entre eux ainsi qu'avec
les autorités compétentes pour échanger des renseignements concernant d'éventuelles menaces,
appliquer des mesures de sdreté appropriées et réagir aux incidents mettant en danger la sdreté.

Des dispositifs, des équipements ou des procédures pour la protection contre le vol des trains ou des wa-
gons transportant des marchandises dangereuses a haut risque (voir tableau 1.10.3.1.2) ou des matiéres
radioactives a haut risque (voir 1.10.3.1.3) et celui de leur chargement doivent étre mis en place et des dis-
positions doivent étre prises pour que cette protection soit opérationnelle et efficace a tout moment. L'ap-
plication de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions de secours d'urgence.

NOTA. Lorsque cette mesure est utile et que les équipements nécessaires sont déja en place, des sys-
temes de télémétrie ou d'autres méthodes ou dispositifs permettant de suivre les mouvements des
marchandises dangereuses a haut risque (voir tableau 1.10.5) devraient étre utilisés.

A I'exception des Nos ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290,
0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 et 0500 et a I'exception des Nos ONU 2910
et 2911 si le niveau d'activité dépasse la valeur A, les prescriptions des 1.10.1, 1.10.2 et 1.10.3 ne
s’appliquent pas lorsque les quantités transportées en colis dans un wagon ou grand conteneur ne sont
pas supérieures a celles prévues au 1.1.3.6.3. En outre, les prescriptions des 1.10.1, 1.10.2 et 1.10.3 ne
s’appliquent pas lorsque les quantités transportées dans un wagon ou conteneur, en citerne ou en vrac, ne
sont supérieures a celles prévues au 1.1.3.6.3. En outre, les dispositions du présent chapitre ne s'appli-
quent pas au transport du No ONU 2912 MATIERES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITE SPECIFI-
QUE (LSA-I) et du No ONU 2913 MATIERES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINES SUPERFICIEL-
LEMENT (SCO-I).

Pour les matiéres radioactives, les dispositions du présent chapitre sont considérées comme satisfaites
lorsque les dispositions de la Convention sur la protection physique des matiéres nucléaires® et de la cir-
culaire de I'AIEA sur « La protection physique des matiéeres et des installations nucléaires »2% sont appli-
quées.
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%) INFCIRC/274/Rev.1, AIEA, Vienne (1980).

2 INFCIRC/225/Rev.4 (rectifié), AIEA, Vienne (1999).



Chapitre 1.11 Plans d’urgence internes pour les gares de triage

Des plans d’'urgence internes doivent étre établis pour le transport de marchandises dangereuses dans les
gares de triage.

Les plans d’urgence doivent avoir pour effet, qu'en cas d’accidents ou d’incidents dans les gares de triage,
tous les intervenants cooperent de maniere coordonnée et que les conséquences de I'accident ou de
I'incident sur la vie humaine ou sur I'environnement demeurent le plus possibles minimes.

Il est réputé satisfait aux dispositions de ce chapitre si la Fiche UIC 201%) (« Transport de marchandises
dangereuses — Gares ferroviaires de triage — Guide pour la réalisation des plans d'urgence ») est appli-
quée.

2 Edition du 1% juillet 2012.
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Chapitre 2.1 Dispositions générales
Introduction

Selon le RID, les classes de marchandises dangereuses sont les suivantes :
Classe 1 Matieres et objets explosibles

Classe 2 Gaz

Classe 3 Liquides inflammables

Classe 4.1 Matiéres solides inflammables, matieres autoréactives et matiéres explosibles désensibilisées
solides

Classe 4.2 Matieres sujettes a l'inflammation spontanée

Classe 4.3 Matiéres qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables
Classe 5.1 Matieres comburantes

Classe 5.2 Peroxydes organiques

Classe 6.1 Matieres toxiques

Classe 6.2 Matiéres infectieuses

Classe 7 Matiéres radioactives

Classe 8 Matiéres corrosives

Classe 9 Matieres et objets dangereux divers

Chaque rubrique des différentes classes est affectée d'un numéro ONU. Les types de rubrique utilisés sont
les suivants :

A. Rubriques individuelles pour les matieres et objets bien définis, y compris les rubriques recouvrant plu-
sieurs isomeéres, par exemple :

No ONU 1090 ACETONE
No ONU 1104 ACETATES D'AMYLE
No ONU 1194  NITRITE D'ETHYLE EN SOLUTION

B. Rubriques génériques pour des groupes bien définis de matieres ou d'objets, qui ne sont pas des ru-
briques n.s.a., par exemple :

No ONU 1133  ADHESIFS

No ONU 1266  PRODUITS POUR PARFUMERIE

No ONU 2757 CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE

No ONU 3101 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE.

C. Rubriques n.s.a. spécifiques couvrant des groupes de matieres ou d'objets d'une nature chimique ou
technique particuliére, non spécifiés par ailleurs, par exemple :

No ONU 1477 NITRATES INORGANIQUES, N.S.A.
No ONU 1987  ALCOOLS, N.S.A.

D. Rubriques n.s.a. générales couvrant des groupes de matiéres ou d'objets ayant une ou plusieurs pro-
priétés générales dangereuses, non spécifiés par ailleurs, par exemple :

No ONU 1325  SOLIDE ORGANIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
No ONU 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

Les rubriques sous B, C et D sont définies comme rubriques collectives.

Aux fins d'emballage, les matieres autres que les matiéres des classes 1, 2, 5.2, 6.2 et 7, et autres que les
matieres autoréactives de la classe 4.1, sont affectées a des groupes d'emballage en fonction du degré de
danger qu'elles présentent :

Groupe d'emballage | :  matiéres trés dangereuses ;
Groupe d'emballage Il : matieres moyennement dangereuses ;
Groupe d'emballage Ill : matieres faiblement dangereuses.

Le ou les groupes d'emballage auxquels une matiére est affectée sont indiqués au tableau A du chapitre
3.2.

Les objets ne sont pas affectés aux groupes d'emballage. Aux fins d'emballage, toute prescription d'un ni-
veau de performance d'emballage spécifique est donnée dans l'instruction d'emballage applicable.

Principes de la classification

Les marchandises dangereuses couvertes par le titre d'une classe sont définies en fonction de leurs pro-
priétés, selon la sous-section 2.2.x.1 de la classe correspondante. L'affectation d'une marchandise dange-
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reuse a une classe et a un groupe d'emballage s'effectue selon les criteres énoncés dans la méme
sous-section 2.2.x.1. L'attribution d'un ou plusieurs risques subsidiaires a une matiére ou a un objet dange-
reux s'effectue selon les critéres de la ou des classes correspondant a ces risques, mentionnés dans la ou
les sous-sections 2.2.x.1 appropriées.

Toutes les rubriqgues de marchandises dangereuses sont énumérées au tableau A du chapitre 3.2 dans
l'ordre numérique de leur numéro ONU. Ce tableau contient des renseignements pertinents sur les mar-
chandises énumérées comme le nom, la classe, le ou les groupes d'emballage, la ou les étiquettes a ap-
poser, et les dispositions d'emballage et de transport.

NOTA. On trouvera une liste alphabétique de ces rubriques au tableau B du chapitre 3.2.

Une matiere peut contenir des impuretés techniques (par exemple celles résultant du procédé de produc-
tion) ou des additifs utilisés a des fins de stabilisation ou autres qui n'affectent pas son classement. Ce-
pendant, une matiere nommément mentionnée, c'est-a-dire qui figure en tant que rubrique individuelle au
tableau A du chapitre 3.2, contenant des impuretés techniques ou des additifs utilisés a des fins de stabili-
sation ou autres affectant son classement doit étre considérée comme une solution ou un mélange (voir
2.1.3.3).

Les marchandises dangereuses énumérées ou définies dans les sous-sections 2.2.x.2 de chaque classe
ne sont pas admises au transport.

Les marchandises hon hommément mentionnées, c'est-a-dire celles qui ne figurent pas en tant que ru-
brique individuelle au tableau A du chapitre 3.2 et qui ne sont ni énumérées ni définies dans l'une des
sous-sections 2.2.x.2 susmentionnées, doivent étre affectées a la classe pertinente selon les procédures
de la section 2.1.3. En outre, le risque subsidiaire, le cas échéant, et le groupe d'emballage, le cas
échéant, doivent étre déterminés. Une fois établis la classe, le risque subsidiaire, le cas échéant, et le
groupe d'emballage, le cas échéant, le numéro ONU pertinent doit étre déterminé. Les arbres de décision
indiqués dans les sous-sections 2.2.x.3 (liste de rubriques collectives) a la fin de chaque classe indiquent
les parametres pertinents permettant de choisir la rubrique collective appropriée (No ONU). Dans tous les
cas, on choisira, selon la hiérarchie indiquée en 2.1.1.2 par les lettres B, C et D, respectivement, la ru-
brique collective la plus spécifique couvrant les propriétés de la matiére ou de I'objet. Si la matiere ou l'ob-
jet ne peuvent étre classés sous les rubriques de type B ou C selon 2.1.1.2, alors et alors seulement, ils se-
ront classés sous une rubrique de type D.

Sur la base des procédures d'épreuve du chapitre 2.3 et des criteres présentés dans les
sous-sections 2.2.x.1 des diverses classes, on peut déterminer, comme spécifié dans lesdites sous-
sections, qu'une matiére, solution ou mélange d'une certaine classe, nommément mentionnés au tableau A
du chapitre 3.2, ne satisfont pas aux critéres de cette classe. En pareil cas, la matiére, solution ou mélange
ne sont pas réputés appartenir a cette classe.

Aux fins de la classification, les matieres ayant un point de fusion ou un point de fusion initiale inférieur ou
égal a 20 °C a une pression de 101,3 kPa doivent étre considérées comme des liquides. Une matiére vis-
gueuse dont le point de fusion spécifique ne peut étre défini doit étre soumise a I'épreuve ASTM D 4359-90
ou a I'épreuve de détermination de la fluidité (épreuve du pénétrométre) prescrite sous 2.3.4.

Classification des matiéres, y compris solutions et mélanges (tels que préparations et déchets),
non nommément mentionnées

Les matiéres, y compris les solutions et les mélanges, non nommément mentionnées doivent étre classées
en fonction de leur degré de danger selon les critéeres indiqués dans la sous-section 2.2.x.1 des diverses
classes. Le ou les dangers présentés par une matiére doivent étre déterminés sur la base de ses caracté-
ristiques physiques et chimiques et de ses propriétés physiologiques. Il doit également étre tenu compte de
ces caractéristiques et propriétés lorsqu'une affectation plus stricte s'impose compte tenu de I'expérience.

Une matiére non nommément mentionnée au tableau A du chapitre 3.2, présentant un seul danger, doit
étre classée dans la classe pertinente sous une rubrique collective figurant dans la sous-section 2.2.x.3 de
ladite classe.

Si une solution ou un mélange répondant aux criteres de classification du RID est constitué d'une seule
matiere principale nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 ainsi que d'une ou plusieurs
matiéres non visées par le RID ou des traces d'une ou plusieurs matieres nommément mentionnées dans
le tableau A du chapitre 3.2, le numéro ONU et la désignation officielle de transport de la matiére principale
mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 doivent lui étre attribués, a moins que :

a) la solution ou le mélange ne soit nommément mentionné dans le tableau A du chapitre 3.2 ;

b) le nom et la description de la matiere nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 n'indi-
guent expressément qu'ils s'appliquent uniguement a la matiére pure ;

c) la classe, le code de classification, le groupe d'emballage ou I'état physique de la solution ou du mé-
lange ne différent de ceux de la matiére nommément mentionnée dans le tableau A du chapitre 3.2 ; ou
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d) les caractéristiques de danger et les propriétés de la solution ou du mélange ne nécessitent des me-
sures d'intervention en cas d'urgence qui different de celles requises pour la matiere nommément men-
tionnée dans le tableau A du chapitre 3.2.

Dans les cas ci-dessus, sauf celui décrit sous a), la solution ou le mélange doivent étre classés, comme
une matiere non nommément mentionnée, dans la classe pertinente sous une rubrique collective figurant
dans la sous-section 2.2.x.3 de ladite classe en tenant compte des risques subsidiaires éventuellement
présentés, a moins qu'ils ne répondent aux critéres d'aucune classe, auquel cas ils ne sont pas soumis au
RID.

Les solutions et mélanges contenant une matiére relevant d’'une des rubriques mentionnées au 2.1.3.4.1
ou au 2.1.3.4.2 doivent étre classés conformément aux dispositions desdits paragraphes.

Les solutions et mélanges contenant I'une des matieres nommément mentionnées ci-apres doivent tou-
jours étre classés sous la méme rubrique que la matiére qu'ils contiennent, pourvu gu'ils ne présentent pas
les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3 :

— Classe 3
No ONU 1921 PROPYLENEIMINE STABILISEE

No ONU 3064 NITROGLYCERINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE, avec plus de 1 % mais pas plus de
5 % de nitroglycérine

— Classe 6.1
No ONU 1051 CYANURE D'HYDROGENE STABILISE, avec moins de 3 % d'eau
No ONU 1185 ETHYLENEIMINE STABILISEE
No ONU 1259 NICKEL-TETRACARBONYLE

No ONU 1613 CYANURE D'HYDROGENE EN SOLUTION AQUEUSE (ACIDE CYANHYDRIQUE EN
SOLUTION AQUEUSE), contenant au plus 20 % de cyanure d'hydrogéne

No ONU 1614 CYANURE D'HYDROGENE STABILISE, contenant moins de 3 % d'eau et absorbé
dans un matériau inerte poreux

No ONU 1994 FER PENTACARBONYLE
No ONU 2481 ISOCYANATE D'ETHYLE
No ONU 2480 ISOCYANATE DE METHYLE

No ONU 3294 CYANURE D'HYDROGENE EN SOLUTION ALCOOLIQUE, contenant au plus 45 % de
cyanure d'hydrogéne

— Classe 8
No ONU 1052 FLUORURE D'HYDROGENE ANHYDRE
No ONU 1744 BROME ou 1744 BROME EN SOLUTION
No ONU 1790 ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant plus de 85 % de fluorure d'’hydrogéne
No ONU 2576 OXYBROMURE DE PHOSPHORE FONDU.

Les solutions et mélanges contenant une matiére relevant d’une des rubriques de la classe 9 suivantes :
No ONU 2315 DIPHENYLES POLYCHLORES LIQUIDES ;
No ONU 3151 DIPHENYLES POLYHALOGENES LIQUIDES, ou
No ONU 3151 TERPHENYLESPOLYHALOGENES LIQUIDES ;
No ONU 3152 DIPHENYLES POLYHALOGENES SOLIDES ou
No ONU 3152 TERPHENYLES POLYHALOGENES SOLIDES
No ONU 3432 DIPHENYLES POLYCHLORES SOLIDES ;
doivent toujours étre classés sous la méme rubrique de la classe 9, a condition :

— qu’ils ne contiennent pas en outre de composants dangereux autres que des composants du groupe
d’emballage Il des classes 3, 4.1, 4.2,4.3,5.1,6.1 0u 8 ; et

— qu’ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3.

Les matieres non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2, comportant plus d'une caracté-
ristique de danger, et les solutions ou mélanges répondant aux critéres de classification du RID contenant
plusieurs matiéres dangereuses doivent étre classés sous une rubrique collective (voir 2.1.2.5) et un
groupe d'emballage de la classe pertinente, conformément a leurs caractéristiques de danger. Ce classe-
ment selon les caractéristiques de danger doit étre effectué de la maniére suivante :

Les caractéristiques physiques et chimiques et les propriétés physiologiques doivent étre déterminées par
la mesure ou le calcul et la matiere, la solution ou le mélange doivent étre classés selon les criteres men-
tionnés dans les sous-sections 2.2.x.1 des diverses classes.
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Si cette détermination n'est pas possible sans occasionner des colts ou prestations disproportionnés (par
exemple pour certains déchets), la matiére, la solution ou le mélange doivent étre classés dans la classe
du composant présentant le danger prépondérant.

Si les caractéristiques de danger de la matiére, de la solution ou du mélange relévent de plusieurs classes

ou groupes de matiéres ci-aprés, la matiere, la solution ou le mélange doivent alors étre classés dans la

classe ou le groupe de matiéres correspondant au danger prépondérant dans l'ordre d'importance
ci-apres :

a) Matieres de la classe 7 (sauf les matiéres radioactives en colis exceptés pour lesquelles, a I'exception
du No ONU 3507 HEXAFLUORURE D'URANIUM, MATIERES RADIOACTIVES, EN COLIS
EXCEPTE, la disposition spéciale 290 du chapitre 3.3 s’applique, oul les autres propriétés dangereuses
doivent étre considérées comme prépondérantes) ;

b) Matieres de la classe 1 ;

c) Matieres de laclasse 2 ;

d) Matieres explosibles désensibilisées liquides de la classe 3 ;

e) Matieres autoréactives et matieres explosibles désensibilisées solides de la classe 4.1 ;
f) Matieres pyrophoriques de la classe 4.2 ;

g) Matieres de la classe 5.2 ;

h) Matieres de la classe 6.1 qui satisfont aux critéres de toxicité par inhalation du groupe d’emballage |
(les matiéres qui satisfont aux criteres de classification de la classe 8 et qui présentent une toxicité a
I'inhalation de poussiéres et brouillards (CLso) correspondant au groupe d'emballage | mais dont la toxi-
cité a l'ingestion ou a I'absorption cutanée ne correspond qu'au groupe d'emballage Il ou qui présente
un degré de toxicité moins élevé, doivent étre affectées a la classe 8) ;

i) Matieres infectieuses de la classe 6.2.

Si les caractéristiques de danger de la matiere relévent de plusieurs classes ou groupes de matiéres n'ap-
paraissant pas sous 2.1.3.5.3 ci-dessus, elle doit étre classée selon la méme procédure mais la classe per-
tinente doit étre choisie en fonction du tableau de prépondérance des dangers en 2.1.3.10.

Si la matiere a transporter est un déchet, dont la composition n’est pas exactement connue, son affectation
a un numéro ONU et a un groupe d’emballage conformément au 2.1.3.5.2 peut étre fondée sur les con-
naissances qu’a I'expéditeur du déchet, ainsi que sur toutes les données techniques et données de sécuri-
té disponibles, telles que celles qui sont exigées par la Iégislation en vigueur, relative a la sécurité et a
I'environnement™.

En cas de doute, le degré de danger le plus élevé doit étre choisi.

Si toutefois, sur la base des connaissances de la composition du déchet et des propriétés physiques et
chimiques des composants identifiés, il est possible de démontrer que les propriétés du déchet ne corres-
pondent pas aux propriétés du groupe d’emballage |, le déchet peut étre classé par défaut sous la rubrique
n.s.a. la plus appropriée de groupe d’emballage Il. Cependant, s’il est connu que le déchet ne posséde que
des propriétés dangereuses pour I'environnement, il peut étre affecté au groupe d’emballage 1l sous les
Nos ONU 3077 ou 3082.

Cette procédure ne peut pas étre employée pour les déchets contenant des matiéres mentionnées au
2.1.3.5.3, des matieres de la classe 4.3, des matiéres énumérées au 2.1.3.7 ou des matieres qui ne sont
pas admises au transport conformément au 2.2.x.2.

On doit toujours retenir la rubrique collective la plus spécifique (voir 2.1.2.5), c'est-a-dire ne faire appel a
une rubrique n.s.a. générale que s'il n'est pas possible d'employer une rubrique générique ou une rubrique
n.s.a. spécifique.

Les solutions et mélanges de matiéres comburantes ou de matieres présentant un risque subsidiaire com-
burant peuvent avoir des propriétés explosives. En pareil cas elles ne doivent pas étre admises au trans-
port @ moins de satisfaire aux prescriptions applicables a la classe 1.

Les matiéres des classes 1 a 6.2 et des classes 8 et 9, autres que celles affectées aux Nos ONU 3077 et
3082, satisfaisant aux critéres du 2.2.9.1.10, outre qu’elles présentent les dangers liés a ces classes, sont
considérées comme des matiéres dangereuses pour I'environnement. Les autres matiéres qui ne satisfont

D Une telle |égislation est par exemple la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 rem-

placant la décision 94/3/CE, établissant une liste de déchets en application de I'article premier point a)
de la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (remplacée par la Directive 2006/12/CE du
Parlement européen et du Conseil (Journal officiel de I'Union européenne n° L 114 du 27 avril 2006,
p. 9)) et la Décision 94/904/CE du Conseil, établissant une liste de déchets dangereux en application
de l'article premier paragraphe 4 de la Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux (Journal
officiel des Communautés européennes n° L 226 du 6 septembre 2000, p. 3).



aux critéres d’aucune autre classe, mais qui satisfont aux critéres du 2.2.9.1.10, doivent étre affectées aux
Nos ONU 3077 ou 3082, selon le cas.

2.1.3.9 Les déchets ne relevant pas des classes 1 a 9 mais qui sont visés par la Convention de Bale sur le con-

tréle des mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et de leur élimination, peuvent étre transpor-
tés sous les Nos ONU 3077 ou 3082.
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2.1.3.10 Tableau d'ordre de prépondérance des dangers
Classe et
groupe 41,1 4.1, 11 4.2, 1 42,111 (43,1 4.3, 11 14.3, 11 51,1 51,1 5.1, 11 6.1, | 6.1, 1 6.1, I 6.1, lll 8,1 8, 1l 8, I 9
d'emballage DERMAL|  ORAL
SOL LIQ |SOL LIQ |SOL LIQ [SOL LIQ [4.3,1 43,1 43,1 [sOL LIQ[soL LIQ |sOL LIQ 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3, 1
3, | 4.1 3,1 4.1 3,1 4.2 3,1 4.2 3,1 5.1, 13,1 [5.1,13,1 5.1, 13,1
3, 11 SOL LIQ [SOL LIQ |[SOL LIQ [SOL LIQ |4.3,1 4.3,11 143,11 |SOL LIQ|SOL LIQ [SOL LIQ 3,1 3,1 3,1 3,1 8,1 3,1 3,1 3, 11
4.1 3,11 4.1 3,11 4.2 3, 11 4.2 3,11 5.1,13,1 5.1, 13,1l [5.1,113,1
3, 11l SOL LIQ |SOL LIQ |[sOL LIQ [SOL LIQ |4.3,1 4.3,11 43,111 [SOL LIQ|SOL LIQ [SOL LIQ 6.1, 1 6.1, | 6.1, Il 3,11%) 8, | 8,1l 3,1 3, 11l
4.1 3,11 4.1 3, 11l 4.2 3,11 4.2 3, 1 5.1, 13,1 5.1, 13,11 5.1, 1131l
4.1, 11 4.2, 1 4.2, 1 4.3, | 4.3, 11 4.3, 11 51,1 4.1, 1 4.1, 1 6.1, 1 6.1, 1 SOL LIQ |SOL LIQ 8,1 SOL LIQ |[SOL LIQ ([4.1,1
4.1, 116.1, 11 {4.1,116.1, 11 4.1, 118, 1l 4.1, 118, 1l
4.1, 111 4.2, 1 42,11 (43,1 4.3, 11 4.3, 11 51,1 4.1, 1 4.1, 1 6.1, 1 6.1, | 6.1, I SOL LIQ 8, I 8,1l SOL LIQ |4.1,11
4.1, 111 6.1, 1l 4.1, 111 8, 11l
4.2, 11 4.3, | 4.3, 11 4.3, 11 51,1 4.2, 1 4.2, 1 6.1, | 6.1, 1 4.2, 1 4.2, 1 8,1 42,11 4.2, 1 4.2, 11
4.2, 111 4.3, | 4.3, 11 14.3, 11 51,1 51,11 4.2, 1 6.1, | 6.1, 1 6.1, Il 4.2, 1 8,1 8,1 4.2, 1 4.2, 111
4.3, | 51,1 4.3, 1 4.3, 1 6.1, 1 4.3, 1 43,1 43,1 43,1 43,1 4.3, 1 4.3, |
4.3, 11 51,1 4.3, 11 4.3, 11 6.1, 1 4.3, 1 4.3, 1 4.3, 1 8, | 43,1 4.3, 11 4.3, 11
4.3, 111 51,1 51,11 4.3, 1 6.1, | 6.1, 1 6.1, Il 4.3, 11 8,1 8,1 4.3, 1 4.3, 11l
5.1, | 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 51,1 5.1, |
5.1, 11 6.1, | 51,1 51,1 51,1 8,1 51,1 51,1 5.1, 11
5.1, 11l 6.1, 1 6.1, | 6.1, I 5.1, 11 8,1 8,1l 51,11 5.1, 11l
6.1, | SOL LIQ 6.1, | 6.1, 1 6.1, |
DERMAL 6.1, 18, |
6.1, | SOL LIQ 6.1, 1 6.1, 1 6.1, |
ORAL 6.1, 18, |
6.1, 11 SOL LIQ 6.1, 11 6.1, I 6.1, 11
INHAL 6.1, 18, |
6.1, 11 SOL LIQ |SOL LIQ 6.1, Il 6.1, 11
DERMAL 6.1, 18, | 6.1, 118, Il
6.1, 11 SOL = matieres et mélanges solides 8, | SOL LIQ 6.1, I 6.1, Il
ORAL LIQ = matiéres, mélanges et solutions liquides 6.1, 118, 1l
6.1, 1l DERMAL = toxicité a l'absorption cutanée 8,1 8,1l 8, 1l 6.1, 1l
3,1 ORAL = toxicité a l'ingestion 3,1
INHAL = toxicité a l'inhalation
8, Il 8, II
N -
N ) Classe 6.1 pour les pesticides. T
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NOTA 1. Exemples illustrant I'utilisation du tableau :
Classement d'une matiére unique
Description de la matiere devant étre classée :

Une amine non nommément mentionnée répondant aux criteres de la classe 3, groupe d'embal-
lage Il, de méme qu'a ceux de la classe 8, groupe d'emballage |I.

Méthode :
L'intersection de la rangée 3 Il avec la colonne 8 | donne 8 1.
Cette amine doit donc étre classée en classe 8 sous :

No ONU 2734 AMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABES, N.S.A. ou No ONU 2734
POLYAMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A., groupe d'emballage .

Classement d'un mélange
Description du mélange devant étre classé :

Mélange composé d'un liquide inflammable de la classe 3, groupe d'emballage lil, d'une matiere
toxique de la classe 6.1, groupe d'emballage I, et d'une matiére corrosive de la classe 8,
groupe d'emballage I.

Méthode :
L'intersection de la rangée 3 Il avec la colonne 6.1 Il donne 6.1 II.
L'intersection de la rangée 6.1 Il avec la colonne 8 | donne 8 | LIQ.

Ce mélange, en l'absence de définition plus précise, doit donc étre classé dans la classe 8
sous :

No ONU 2922 LIQUIDE CORROSIF TOXIQUE, N.S.A., groupe d'emballage I.

2. Exemples de classement de solution et de mélanges dans une classe et un groupe
d’emballage :

Une solution de phénol de la classe 6.1, (1), dans du benzéne de la classe 3, (ll) doit étre clas-
sée dans la classe 3, (ll) ; cette solution doit étre classée sous le No ONU 1992 LIQUIDE IN-
FLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., classe 3, (Il), en raison de la toxicité du phénol.

Un mélange solide d'arséniate de sodium de la classe 6.1, () et d'hydroxyde de sodium de la
classe 8, (IlI), doit étre classé sous le No ONU 3290 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, COR-
ROSIF, N.S.A., dans la classe 6.1 (l1).

Une solution de naphtaléne brut ou raffiné de la classe 4.1, (lll) dans de l'essence de la
classe 3, (ll), doit étre classée sous le No ONU 3295 HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A,,
dans la classe 3, (II).

Un mélange d'hydrocarbures de la classe 3, (lll), et de diphényles polychlorés (PCB) de la
classe 9, (II), doit étre classé sous le No ONU 2315 DIPHENYLES POLYCHLORES LIQUIDES
ou sous le No ONU 3432 DIPHENYLES POLYCHLORES SOLIDES dans la classe 9, (II).

Un mélange de propyléneimine de la classe 3 et de diphényles polychlorés (PCB) de la
classe 9, (I1), doit étre classé sous le No ONU 1921 PROPYLENEIMINE STABILISEE dans la
classe 3.

Classification des échantillons

Lorsque la classe d'une matiére n'est pas précisément connue et que cette matiére fait I'objet d'un trans-
port en vue d'étre soumise a d'autres essais, une classe, une désignation officielle de transport et un nu-
méro ONU provisoires doivent étre attribués en fonction de ce que I'expéditeur sait de la matiére et con-
formément :

a) aux criteres de classement du chapitre 2.2 ; et
b) aux dispositions du présent chapitre.

On doit retenir le groupe d'emballage le plus rigoureux correspondant a la désignation officielle de transport
choisie.

Lorsque cette disposition est appliquée, la désignation officielle de transport doit étre complétée par le mot
'ECHANTILLON' (par exemple, LIQUIDE INFLAMMABLE N.S.A., ECHANTILLON). Dans certains cas,
lorsqu'une désignation officielle de transport spécifique existe pour un échantillon de matiére qui est jugé
satisfaire & certains critéres de classement (par exemple, No ONU 3167 ECHANTILLON DE GAZ
NON COMPRIME INFLAMMABLE,), cette désignation officielle de transport doit étre utilisée. Lorsque I'on
utilise une rubrique n.s.a. pour transporter I'échantillon, il n'est pas nécessaire d'ajouter a la désignation of-
ficielle de transport la dénomination technique comme le prescrit la disposition spéciale 274 du chapitre
3.3.
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Les échantillons de la matiére doivent étre transportés selon les prescriptions applicables a la désignation

officielle provisoire, sous réserve :

a) que la matiere ne soit pas considérée comme une matiére non admise au transport selon les sous-
sections 2.2.x.2 du chapitre 2.2 ou selon le chapitre 3.2 ;

b) que la matiere ne soit pas considérée comme répondant aux criteres applicables a la classe 1 ou
comme étant une matiere infectieuse ou radioactive ;

C) que la matiere satisfasse aux prescriptions des 2.2.41.1.15 ou 2.2.52.1.9 selon qu'il s'agit respective-
ment d'une matiere autoréactive ou d'un peroxyde organique ;

d) que I'échantillon soit transporté dans un emballage combiné avec une masse nette par colis inférieure
ou égale a 2,5 kg ; et

e) que la matiére ne soit pas emballée avec d'autres marchandises.

Classement des emballages au rebut, vides, non nettoyés

Les emballages, grands emballages et GRV vides non nettoyés, ou des parties d’entre eux, transportés en
vue de leur élimination, de leur recyclage ou de la récupération de leurs matériaux, sauf a des fins de
reconditionnement, de réparation, d’entretien de routine, de reconstruction ou de réutilisation, peuvent étre
affectés au No ONU 35009 s’ils satisfont aux prescriptions prévues pour cette rubrique.
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Chapitre 2.2 Dispositions particulieres aux diverses classes
Classe 1 Matieres et objets explosibles
Critéres

Sont des matiéres et objets au sens de la classe 1 :

a) Les matiéres explosibles : matiéres solides ou liquides (ou mélanges de matiéres) qui sont suscep-
tibles, par réaction chimique, de dégager des gaz a une température, a une pression et a une vitesse
telles qu’il peut en résulter des dommages aux alentours.

Les matieres pyrotechniques : matieres ou mélanges de matiéres destinés a produire un effet calori-
fique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigéne ou une combinaison de tels effets, a la suite de réactions
chimiques exothermiques auto-entretenues non détonantes.

NOTA 1. Les matiéres qui ne sont pas elles-mémes des matiéres explosibles mais qui peuvent for-
mer un mélange explosif de gaz, vapeurs ou poussiéres, ne sont pas des matieres de la
classe 1.

2. Sont également exclues de la classe 1 les matieres explosibles mouillées a l'eau ou a
I'alcool dont la teneur en eau ou en alcool dépasse les valeurs limites spécifiées et celles
contenant des plastifiants — ces matieres explosibles sont affectées aux classes 3 ou 4.1 -
ainsi que les matiéres explosibles qui, sur la base de leur danger principal, sont affectées a
la classe 5.2.

b) Les objets explosibles : objets contenant une ou plusieurs matieres explosibles ou pyrotechniques.

NOTA. Les engins contenant des matieéres explosibles ou pyrotechniques en quantité si faible ou
d’'une nature telle que leur mise a feu ou leur amorgage par inadvertance ou par accident au
cours du transport n'entrainerait aucune manifestation extérieure a I'engin se traduisant par
des projections, un incendie, un dégagement de fumée ou de chaleur ou un bruit fort, ne
sont pas soumis aux prescriptions de la classe 1.

c) Les matiéres et objets non mentionnés ci-dessus, qui sont fabriqués en vue de produire un effet pra-
tique par explosion ou a des fins pyrotechniques.

Aux fins de la classe 1, on entend par :

Flegmatisé, I'état résultant de l'ajout d'une matiere (ou « flegmatisant ») a une matiere explosible en vue
d’en améliorer la sécurité lors de la manutention et du transport. Le flegmatisant rend la matiére explosible
insensible ou moins sensible aux phénomeénes suivants : chaleur, choc, impact, percussion ou friction. Les
agents de flegmatisation types comportent cire, papier, eau, polymeres (chlorofluoropolyméres par
exemple), alcool et huiles (vaseline et paraffine par exemple), mais ne sont pas limités a ceux-ci.

Toute matiere ou tout objet ayant, ou pouvant avoir des propriétés explosives, doit étre pris en considéra-
tion pour affectation a la classe 1 conformément aux épreuves, modes opératoires et criteres stipulés dans
la premiéere partie du Manuel d'épreuves et de criteres.

Une matiere ou un objet affecté a la classe 1 n'est admis au transport que s'il a été affecté a un nom ou a
une rubrique n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2 et que si les criteres du Manuel d'épreuves et de criteres
sont satisfaits.

Les matieres ou objets de la classe 1 doivent étre affectés & un No ONU et a un nom ou a une rubrique
n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2. L'interprétation des noms des matiéres ou objets du tableau A du cha-
pitre 3.2 doit étre fondée sur le glossaire figurant en 2.2.1.4.

Les échantillons de matiéres ou objets explosibles nouveaux ou existants transportés aux fins, entre
autres, d'essai, de classification, de recherche et développement, de contrble de qualité ou en tant
gu’échantillons commerciaux, autres que les explosifs d'amorcage, peuvent étre affectés au No ONU
0190 « ECHANTILLONS D'EXPLOSIFS ».

L'affectation de matiéres et objets explosibles non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 a
une rubrique n.s.a. ou au No ONU 0190 « ECHANTILLONS D'EXPLOSIFS » ainsi que de certaines ma-
tieres dont le transport est subordonné a une autorisation spéciale de l'autorité compétente en vertu des
dispositions spéciales visées dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2 sera effectuée par l'autorité
compétente du pays d'origine. Cette autorité devra également approuver par écrit les conditions du trans-
port de ces matiéres et objets. Si le pays d'origine n'est pas un Etat partie au RID, la classification et les
conditions de transport doivent étre reconnues par l'autorité compétente du premier Etat partie au RID tou-
ché par I'envoi.

Les matiéres et objets de la classe 1 doivent étre affectés a une division selon le 2.2.1.1.5 et a un groupe
de compatibilité selon le 2.2.1.1.6. La division doit étre établie sur la base des résultats des épreuves dé-
crites en 2.3.0 et 2.3.1 en utilisant les définitions du 2.2.1.1.5. Le groupe de compatibilité doit étre détermi-
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né d'aprés les définitions du 2.2.1.1.6. Le code de classification se compose du numéro de la division et de
la lettre du groupe de compatibilité.

Définition des divisions
Division 1.1 Matiéres et objets comportant un risque d'explosion en masse (une explosion en

masse est une explosion qui affecte de fagcon pratiguement instantanée la quasi-
totalité du chargement).

Division 1.2 Matiéres et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en
masse.
Division 1.3 Matieres et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou

de projection ou de I'un et lI'autre, mais sans risque d'explosion en masse,
a) dont la combustion donne lieu a un rayonnement thermique considérable ; ou

b) qui brllent les uns apres les autres avec des effets minimes de souffle ou de pro-
jection ou de I'un et l'autre.

Division 1.4 Matiéres et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise a feu ou

d'amorgage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne
donnent pas lieu normalement a la projection de fragments de taille notable ou a une
distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entrainer I'explosion pratiguement
instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.

Division 1.5 Matieres tres peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sen-

sibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une trés
faible probabilité d'amorcage ou de passage de la combustion a la détonation. La
prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de I'épreuve au feu
extérieur.

Division 1.6 Objets extrémement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en

masse. Ces objets ne contiennent que des matiéres extrémement peu sensibles et
présentent une probabilité négligeable d'amorcage ou de propagation accidentels.

NOTA. Le risque lié aux objets de la division 1.6 est limité a I'explosion d'un objet unique.

Définition des groupes de compatibilité des matiéres et objets

A
B

r X« T

Matiere explosible primaire.

Objet contenant une matiere explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité effi-
caces. Quelques objets tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de
mine (de sautage) et les amorces a percussion sont compris, bien qu'ils ne contiennent pas d'explosifs
primaires.

Matiere explosible propulsive ou autre matiere explosible déflagrante ou objet contenant une telle ma-
tiere explosible.

Matiere explosible secondaire détonante ou poudre noire ou objet contenant une matiére explosible se-
condaire détonante, dans tous les cas sans moyens d'amor¢age ni charge propulsive, ou objet conte-
nant une matiére explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

Objet contenant une matiere explosible secondaire détonante, sans moyens d'amorgage, avec charge
propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergo-
liques).

Objet contenant une matiére explosible secondaire détonante, avec ses moyens propres d'amorcage,
avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des
liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive.

Matiere pyrotechnique ou objet contenant une matiére pyrotechnique ou objet contenant a la fois une
matiere explosible et une composition éclairante, incendiaire, lacrymogéne ou fumigéne (autre qu'un
objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matiére pyrophorique, un li-
quide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques).

Objet contenant a la fois une matiere explosible et du phosphore blanc.
Objet contenant a la fois une matiére explosible et un liquide ou un gel inflammables.
Objet contenant a la fois une matiére explosible et un agent chimique toxique.

Matiere explosible, ou objet contenant une matiere explosible et présentant un risque particulier (par
exemple en raison de son hydroactivité ou de la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou
d'une matiere pyrophorique) et exigeant l'isolement de chaque type.

Objets ne contenant que des matiéres extrémement peu sensibles.

Matiere ou objet emballé ou congu de fagon a limiter a l'intérieur du colis tout effet dangereux dd a un
fonctionnement accidentel a moins que I'emballage n'ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les ef-
fets de souffle ou de projection sont suffisamment réduits pour ne pas géner de maniére appréciable ou
empécher la lutte contre l'incendie et I'application d'autres mesures d'urgence au voisinage immédiat
du colis.
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NOTA 1. Chaque matiere ou objet emballé dans un emballage spécifié ne peut étre affecté qu'a un seul
groupe de compatihilité. Puisque le critéere applicable au groupe de compatibilité S est empi-
rique, l'affectation a ce groupe est forcément liée aux épreuves pour affectation d'un code de
classification.

2. Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent étre équipés ou emballés en commun
avec leurs moyens propres d'amorgage a condition que ces moyens soient munis d'au moins
deux dispositifs de sécurité efficaces destinés a empécher une explosion en cas de fonction-
nement accidentel de I'amorcage. De tels objets et colis sont affectés aux groupes de compati-
bilité D ou E.

3. Les objets des groupes de compatibilité D et E peuvent étre emballés en commun avec leurs
moyens propres d'amorgage, qui n'ont pas deux dispositifs de sécurité efficaces (c'est-a-dire
des moyens d'amorcage qui sont affectés au groupe de compatibilité B) sous réserve que la
disposition spéciale MP21 de la sous-section 4.1.10 soit observée. De tels colis sont affectés
aux groupes de compatibilité D ou E.

4. Les objets peuvent étre équipés ou emballés en commun avec leurs moyens propres d'allu-
mage sous réserve que dans les conditions normales de transport les moyens d'allumage ne
puissent pas fonctionner.

5. Les objets des groupes de compatibilité C, D et E peuvent étre emballés en commun. Les colis
ainsi obtenus doivent étre affectés au groupe de compatibilité E.

Affectation des artifices de divertissement aux divisions

Les artifices de divertissement doivent normalement étre affectés aux divisions 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 sur la
base des résultats des épreuves de la série 6 du Manuel d'épreuves et de criteres. Toutefois, étant donné
qu’il s’agit d’objets trés divers et qu’on ne dispose pas toujours de laboratoires pour effectuer les essais,
cette affectation peut aussi étre réalisée au moyen de la procédure décrite au 2.2.1.1.7.2.

L’affectation des artifices de divertissement aux Nos ONU 0333, 0334, 0335 ou 0336 peut se faire par
analogie, sans qu'’il soit nécessaire d’exécuter les épreuves de la série 6, a I'aide du tableau de classifica-
tion par défaut des artifices de divertissement du 2.2.1.1.7.5. Cette affectation doit étre faite avec I'accord
de l'autorité compétente. Les objets non mentionnés dans le tableau doivent étre classés d’aprés les résul-
tats obtenus lors des épreuves de la série 6.

NOTA 1. De nouveaux types d’artifices de divertissement ne doivent étre ajoutés dans la colonne 1 du
tableau figurant au 2.2.1.1.7.5 que sur la base des résultats d’épreuve complets soumis pour
examen au Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses de 'ONU.

2. Les résultats d’épreuve obtenus par les autorités compétentes, qui valident ou contredisent
I'affectation des artifices de divertissement spécifiés en colonne 4 du tableau figurant au
2.2.1.1.7.5, aux divisions de la colonne 5 de ce tableau devraient étre présentés pour informa-
tion au Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses de 'ONU.

Lorsque des artifices de divertissement appartenant a plusieurs divisions sont emballés dans le méme
colis, ils doivent étre classés dans la division la plus dangereuse sauf si les résultats des épreuves de la
série 6 fournissent une indication contraire.

La classification figurant dans le tableau du 2.2.1.1.7.5 s’applique uniquement aux objets emballés dans
des caisses en carton (4G).

Tableau de classification par défaut des artifices de divertissement?®

NOTA 1. Sauf indication contraire, les pourcentages indiqués se rapportent a la masse totale des ma-
tieres pyrotechniques (par exemple propulseurs de fusée, charge propulsive, charge
d’éclatement et charge d'effet).

2. Le terme « Composition éclair » dans ce tableau se réfere a des matieres pyrotechniques, sous
forme de poudre ou en tant que composant pyrotechnique élémentaire, telles que présentées
dans l'artifice de divertissement, qui sont utilisées pour produire un effet sonore ou utilisées en
tant que charge d’éclatement, ou en tant que charge propulsive a moins qu’il ne soit démontré
que le temps de montée en pression de ces matieres est supérieur a 6 ms pour 0,5 g de ma-
tiére pyrotechnique dans I'Epreuve HSL des compositions éclair & 'appendice 7 du Manuel
d’épreuves et de critéres.

2 Ce tableau contient une liste de classements des artifices de divertissement qui peuvent étre employés

en |'absence de données d'épreuve de la série 6 (voir 2.2.1.1.7.2).
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Les dimensions en mm indiquées se rapportent :

— pour les bombes d'artifices sphériques et les bombes cylindriques a double éclatement
(peanut shells), au diamétre de la sphére de la bombe ;

— pour les bombes d'artifices cylindriques, a la longueur de la bombe ;

— pour les bombes d'artifices logées en mortier, les chandelles romaines, les chandelles mo-
nocoup ou les mortiers garnis, le diameétre intérieur du tube incluant ou contenant l'artifice de
divertissement ;

— pour les pots-a-feu en sac ou en étuis rigides, le diamétre intérieur du mortier devant conte-
nir le pot-a-feu.
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Type

Comprend/Synonyme de :

Définition

Bombe d’artifice,
sphérique ou
cylindrique

Bombe d’artifice sphérique :

bombe d’artifice aérienne, bombe
d’artifice couleurs, bombe d’artifice
clignotante, bombe a éclatements mul-
tiples, bombe a effets multiples, bombe
nautique, bombe d’artifice parachute,
bombe d’artifice fumigéne, bombe
d’artifice a étoiles ; bombes a effet
sonore : marron d’air, salve, tonnerre

Dispositif avec ou sans charge propulsive, avec re-
tard et charge d’éclatement, composant(s) pyrotech-
nique(s) élémentaires ou matiere pyrotechnique en
poudre libre, congu pour étre tiré au mortier

Caractéristiques Classification
Tous marrons d'air 1.1G

Bombe a effet coloré : 2180 mm 1.1G

Bombe a effet coloré : <180 mm avec >25% | 1.1G

de composition éclair en poudre libre et/ou a

effet sonore

Bombe a effet coloré : < 180 mm avec < 25% 1.3G

de composition éclair en poudre libre et/ou a

effet sonore

Bombe a effet coloré : <50 mm ou < 60 g de 1.4G

matiere pyrotechnique avec < 2 % de compo-
sition éclair en poudre libre et/ou a effet sonore

Bombe d’artifice a double éclatement
(bombe cacahuete)

Ensemble de deux bombes d'artifices sphériques ou
plus dans une méme enveloppe propulsées par la
méme charge propulsive avec des retards d'allumage
externes indépendants

Le classement est déterminé par la bombe d'artifice sphérique la

plus dangereuse.

Bombe d'artifice logée dans un mortier | Assemblage comprenant une bombe cylindrique ou Tous marrons d'air 1.1G
sphérique a l'intérieur d'un mortier a partir duquel la Bombes a effet coloré - > 180 mm 11G
bombe est congue pour étre tirée _

Bombes a effet coloré : > 25% de composition | 1.1G
éclair en poudre libre et/ou a effet sonore

Bombes a effet coloré : > 50 mm et < 180 mm | 1.2G
Bombes a effet coloré : <50 mm, ou<60gde | 1.3G
matiere pyrotechnique avec < 25% de compo-

sition éclair en poudre libre et/ou & effet sonore

Bombe de bombes (sphérique) Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyro- >120 mm 1.1G

(Les pourcentages indiqués se rappor- | technique et charge d'éclatement, contenant des

tent a la masse brute des artifices de composants destinés a produire un effet sonore et

divertissement) des matiéres inertes et congu pour étre tiré depuis un
mortier
Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyro- <120 mm 1.3G
technique et charge d'éclatement, contenant < 25 g
de composition éclair par composant destiné a pro-
duire un effet sonore, avec < 33% de composition
éclair et =2 60% de matériaux inertes et congu pour
étre tiré depuis un mortier
Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyro- > 300 mm 1.1G

technique et charge d'éclatement, contenant des
bombes a effet coloré et/ou des composant pyrotech-
nigues élémentaires et congu pour étre tiré depuis un
mortier
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Type

Comprend/Synonyme de :

Définition

Caractéristiques

Classification

Bombe d’artifice,
sphérique ou
cylindrique (suite)

Bombe de bombes (sphérique)

(Les pourcentages indiqués se rappor-
tent a la masse brute des artifices de
divertissement)

Dispositif sans charge propulsive, avec retard pyro-
technique et charge d'éclatement, contenant des
bombes a effet coloré < 70 mm et/ou des composant
pyrotechniques élémentaires, avec < 25% de com-
position éclair et < 60% de matiére pyrotechnique et
congu pour étre tiré depuis un mortier

> 200 mm et < 300 mm

1.3G

Dispositif avec charge propulsive, retard pyrotech-
nigue et charge d'éclatement, contenant des bombes
a effet coloré < 70 mm et/ou des composant pyro-
techniques élémentaires, avec < 25% de composition
éclair et < 60% de matiére pyrotechnique et concu
pour étre tiré depuis un mortier

<200 mm

1.3G

Batterie/ Barrage, bombardos, compact, bouquet | Assemblage contenant plusieurs artifices de divertis- Le classement est déterminé par le type d’artifice de divertisse-
Combinaison final, hybride, tubes multiples, batteries | sement, du méme type ou de types différents, parmi ment le plus dangereux
d'artifices avec bombettes, batterie de les types d’artifices de divertissement énumérés dans
pétards a meche et batterie de pétard a | le présent tableau, avec un ou deux points d'allumage
meche composition flash
Chandelle ro- Chandelle avec cométes, chandelle Tubes contenant une série de composants pyrotech- > 50 mm de diamétre intérieur contenant une 1.1G
maine avec bombettes nigues élémentaires constitués d'une alternance de composition éclair ou
matiére pyrotechnique, de charges propulsives et de < 50 mm avec > 25% de composition éclair
relais pyrotechnique = 50 mm de diamétre intérieur, ne contenant 1.2G
pas de composition éclair
< 50 mm de diamétre intérieur et < 25% de 1.3G
composition éclair
< 30 mm de diamétre intérieur, chaque com- 1.4G
posant pyrotechnique élémentaire <25 g et <
5% de composition éclair
Chandelle mono- | Chandelle monocoup Tube contenant un composant pyrotechnique élémen- | diameétre intérieur < 30 mm et composant 136G
coup taire constitué de matiére pyrotechnique et de charge | pyrotechnique élémentaire > 25 g, ou > 5% et
propulsive avec ou sans relais pyrotechnique < 25% de composition éclair
diametre intérieur < 30 mm et composant 1.4G
pyrotechnique élémentaire < 25 g et < 5% de
composition éclair
Fusée Fusée a effet sonore, fusée de dé- Tube contenant une matiére et/ou des composants Uniguement effets de composition éclair 1.1G
tres'se, f_usc_ée sifflalnte, fusée a bouteille, pyro‘techniques, muni d’un og_plu;‘ieurs batonnet(s) Composition éclair > 25 % de la matiére pyro- 11G
fusée missile, fusée de table oud un autre moyen de §tablllsat|on du vol et congu technique
pour étre propulsé dans ['air Matiere pyrotechnique > 20 g et composition 1.3G
éclair < 25 %
Matiére pyrotechnique < 20 g, charge d'écla- 1.4G

tement de poudre noire et < 0,13 g de compo-
sition éclair par effet sonore, <1 g au total
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Type Comprend/Synonyme de : Définition Caractéristiques Classification
Pot-a-feu Pot-a-feu, mine de spectacle, mortier Tube contenant une charge propulsive et des compo- | > 25% de composition éclair en poudre libre 1.1G
garnis sants pyrotechniques, congu pour étre posé sur le sol | et/ou & effet sonore
ou fixé dans le sol. L’effet principal est I'éjection d’'un > 180 mm et < 25% de composition éclair en 1.1G
seul coup de tous les composants pyrotechniques poudre libre et/ou a effet sonore
produisant dans l'air des effets visuels et/ou sonores <180 mm et < 25% de composition éclair en 1.3G
largement dispersés ; ou poudre libre et/ou & effet sonore
Sachet ou cylindre en tissu ou en papier contenant < 150 g de matiére pyrotechnique, contenant 1.4G
une charge propulsive et des objets pyrotechniques, elle-méme < 5 % de composition éclair en
destiné a étre placé dans un mortier et a fonctionner poudre libre et/ou & effet sonore. Chaque
comme une mine composant pyrotechnique
< 25 g, chaque effet sonore < 2 g ; chaque
sifflet (le cas échéant) <3 g
Fontaine Volcan, gerbe, cascade, fontaine ga- Enveloppe non métalliqgue contenant une matiére > 1 kg de matiere pyrotechnigue 1.3G
teau, fontaine cylindrique, fontaine pyrotechnique comprimée ou compactée produisant < 1 kg de matiere pyrotechnique 1.4G
conique, torche d’embrasement des étincelles et une flamme
Cierge Cierge magique tenu a la main, cierge Fils rigides en partie recouverts (sur une de leurs Cierge a base de perchlorate : > 5 g par cierge | 1.3G
magique magique non tenu a la main, Cierge a fil | extrémités) d’'une matiére pyrotechnique a combus- ou > 10 cierges par paquet
tion lente, avec ou sans dispositif d'inflammation Cierge a base de perchlorate : <5 g par cierge | 1.4G
et < 10 cierges par paquet
Cierge a base de nitrate : < 30 g par cierge
Baguette Ben- Bengale, dipped stick Béatonnets non métalliques en partie recouverts (sur Article & base de perchlorate : > 5 g par article | 1.3G
gale une de leurs extrémités) d’'une matiere pyrotechnique | ou > 10 articles par paquet
a combustion lente, congus pour étre tenus ala main  [“Article & base de perchlorate : < 5 g par article | 1.4G
et < 10 articles par paquet
Article & base de nitrate : < 30 g par article
Petit artifice de Bombe de table, pois fulminant, crépi- Dispositif concu pour produire des effets visibles et/ou | Les pois fulminants et les pétards a tirette 1.4G
divertissement tant, fumigéene, brouillard, serpent, audibles tres limités, contenant de petites quantités peuvent contenir jusqu’a 1,6 mg de fulminate
grand public et ver luisant, pétard a tirette, party pop- de matiére pyrotechnique et/ou explosive d’argent ;
artifice présen- per Les pois fulminants et les party poppers peu-
tant un risque vent contenir jusqu’a 16 mg d’'un mélange de
faible chlorate de potassium et de phosphore rouge ;
Les autres articles peuvent contenir jusqu’a 5
g de matiere pyrotechnique, mais pas de com-
position éclair
Tourbillon Tourbillon, tourbillon volant, hélicoptere, | Tube ou tubes non métallique(s) contenant une ma- Matiere pyrotechnique par artifice> 20 g, con- 1.3G
chaser, toupie au sol tiére pyrotechnique produisant du gaz ou des étin- tenant < 3 % de composition éclair pour la
celles, avec ou sans composition produisant du bruit production d'effets sonores, ou <5 g de com-
et avec ou sans ailettes position & effet de sifflet
Matiére pyrotechnique par artifice <20 g, con- | 1.4G

tenant < 3 % de composition éclair pour la
production d'effets sonores, ou <5 g de com-
position a effet de sifflet
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Type

Comprend/Synonyme de :

Définition

Caractéristiques

Classification

Roue, soleil

Roue de Catherine, saxon

Assemblage, incluant des dispositifs propulseurs
contenant une matiere pyrotechnique, qui peut étre
fixé a un axe afin d'obtenir un mouvement de rotation

> 1 kg de matiére pyrotechnique totale, au-
cune charge d'effet sonore, chaque sifflet (le
cas échéant) < 25 g et < 50 g de composition
sifflante par roue

1.3G

< 1 kg de matiére pyrotechnique totale, au-
cune charge d'effet sonore, chaque sifflet (le
cas échéant) <5 g et < 10 g de composition
sifflante par roue

1.4G

Roues aériennes

Saxon volant, OVNI et soucoupe vo-
lante

Tubes contenant des charges propulsives et des
matieres pyrotechniques produisant étincelles et
flammes et/ou bruit, les tubes étant fixés sur un an-
neau de support

> 200 g de matiere pyrotechnique totale ou >
60 g de matiére pyrotechnique par dispositif
propulseur, < 3 % de composition éclair a effet
sonore, chaque sifflet (le cas échéant) < 25 g
et < 50 g de composition sifflante par roue

1.3G

< 200 g de matiére pyrotechnique totale ou <
60 g de matiére pyrotechnique par dispositif
propulseur, < 3 % de composition éclair a effet
sonore, chaque sifflet (le cas échéant) <5 g et
< 10 g de composition sifflante par roue

1.4G

Assortiment choi-
Si

Assortiment choisi pour spectacles et
assortiment choisi pour particuliers
(extérieur ou intérieur)

Ensemble d’artifices de divertissement de plus d’un
type, dont chacun correspond a 'un des types énu-
mérés dans le présent tableau

Le classement est déterminé par le type d’artifice de divertisse-

ment le plus dangereux

Pétard Pétard célébration, mitraillette, pétard & | Assemblage de tubes (en papier ou carton) reliés par | Chaque tube < 140 mg de composition éclair 1.4G
tirette un relais pyrotechnique, chaque tube étant destinée a | ou <1 g de poudre noire
produire un effet sonore
Pétard & méche Pétard & composition flash, lady Tube non métallique contenant une composition & > 2 g de composition éclair par article 1.1G
cracker effet sonore congu pour produire un effet sonore
< 2 g de composition éclair par articleet<10g | 1.3G
par emballage intérieur
<1 g de composition éclair par article et<10g | 1.4G

par emballage intérieur ou < 10 g de poudre
noire par article
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Exclusion de la classe 1

Un objet ou une matiere peuvent étre exclus de la classe 1 sur la base de résultats d'épreuves et de la
définition de cette classe avec I'approbation de l'autorité compétente d'un Etat partie au RID qui peut éga-
lement reconnaitre 'approbation par I'autorité compétente d’un pays qui ne serait pas Etat partie au RID a
condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures applicables selon le RID,
I’ADR, 'ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de 'OACI.

Avec I'approbation de l'autorité compétente conformément au 2.2.1.1.8.1, un objet peut étre exclu de la
classe 1 quand trois objets non emballés, que I'on fait fonctionner individuellement par leurs propres
moyens d’amorgage ou d’allumage ou par des moyens externes visant a les faire fonctionner de la maniére
voulue, satisfont aux critéres suivants :

a) Aucune des surfaces externes ne doit atteindre une température supérieure a 65 °C. Une pointe mo-
mentanée de température atteignant 200 °C est acceptable ;

b) Aucune rupture ou fragmentation de I'enveloppe externe ni mouvement de I'objet ou des parties indivi-
duelles de celui-ci sur une distance de plus d’'un métre dans une direction quelconque ;

NOTA. Lorsque l'intégrité de I'objet peut étre affectée dans le cas d'un feu externe, ces critéres doivent étre
examinés par une épreuve d’exposition au feu, telle que décrite dans la norme 1ISO 12097-3.

¢) Aucun effet audible dépassant un pic de 135 dB(C) a une distance d'un metre ;

d) Aucun éclair ni flamme capable d'enflammer un matériau tel qu'une feuille de papier de 80 + 10 g/m2 en
contact avec l'objet ; et

e) Aucune production de fumée, d'émanations ou de poussiére dans des quantités telles que la visibilité
dans une chambre d’un métre cube comportant des évents d’explosion de dimensions appropriées
pour faire face a une possible surpression, soit réduite de 50%, mesurée avec un luxmetre ou un ra-
diometre étalonné situé a un métre d’'une source lumineuse constante elle-méme placée au centre de
la paroi opposée de la chambre. Les directives générales figurant dans la norme ISO 5659-1 pour la
détermination de la densité optique et les directives générales relatives au systeme de photométrie dé-
crit & la section 7.5 de la norme 1SO 5659-2 peuvent étre utilisées, ainsi que d’autres méthodes ana-
logues de mesure de la densité optique. Un capuchon approprié couvrant l'arriére et les cotés du lux-
métre doit étre utilisé pour minimiser les effets de la lumiére diffusée ou répandue ne provenant pas di-
rectement de la source.

NOTA 1. Silors des épreuves évaluant les critéres a), b), ¢) et d), on observe aucune ou trés peu de fu-
mée, I'épreuve décrite a l'alinéa e) peut étre exemptée.

2. L'autorité compétente a laquelle il est fait référence au 2.2.1.1.8.1 peut prescrire que les objets
soient éprouvés sous une forme emballée, s'il a été déterminé que I'objet, tel qu'emballé pour le
transport, peut poser un plus grand risque.

Matieres et objets non admis au transport

Les matiéres explosibles dont la sensibilité est excessive selon les critéres de la premiére partie du Manuel
d'épreuves et de critéres, ou qui sont susceptibles de réagir spontanément, ainsi que les matiéres et objets
explosibles qui ne peuvent étre affectés a un nom ou a une rubrique n.s.a. du tableau A du chapitre 3.2, ne
sont pas admis au transport.

Les objets du groupe de compatibilité A (1.1 A, Nos ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 et
0473) ne sont pas admis au transport en trafic ferroviaire.

Les objets du groupe de compatibilité K ne sont pas admis au transport (1.2 K, No ONU 0020 et 1.3 K, No
ONU 0021).
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2213 Liste des rubriques collectives

Code de No Nom de la matiére ou de I'objet

classification | ONU

(voir

2.2.1.1.4)

1.1A 0473  MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A. (non admises au transport en trafic ferro-
viaire, voir 2.2.1.2.2)

1.1B 0461 COMPOSANTS DE CHAINE PYROTECHNIQUE, N.S.A.

1.1C 0474  MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.

0497 PROPERGOL LIQUIDE
0498 PROPERGOL SOLIDE
0462  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.

1.1D 0475 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0463  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.1E 0464  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.1F 0465 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.1G 0476  MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
1.1L 0357 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0354  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2B 0382 COMPOSANTS DE CHAINE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
1.2C 0466  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2D 0467  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2E 0468 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2F 0469  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.2L 0358 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.

0248 ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d'expulsion
ou charge propulsive
0355 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.

1.3C 0132  SELS METALLIQUES DEFLAGRANTS DE DERIVES NITRES AROMA-
0477  TIQUES, N.S.A.
0495 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0499 PROPERGOL LIQUIDE
0470 PROPERGOL SOLIDE
OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.

1.3G 0478  MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.

1.3L 0359 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.

0249 ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d'expulsion
ou charge propulsive

0356  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.

1.4B 0350  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
0383 COMPOSANTS DE CHAINE PYROTECHNIQUE, N.S.A.
1.4C 0479  MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.

0501 PROPERGOL SOLIDE
0351  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.

1.4D 0480 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0352  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4E 0471  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4F 0472  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4G 0485 MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.
0353  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
1.4S 0481  MATIERES EXPLOSIVES, N.S.A.

0349  OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A.
0384 COMPOSANTS DE CHAINE PYROTECHNIQUE, N.S.A.

1.5D 0482  MATIERES EXPLOSIVES TRES PEU SENSIBLES (MATIERES ETPS),
N.S.A.
1.6N 0486  OBJETS EXPLOSIFS EXTREMEMENT PEU SENSIBLES, (OBJETS, EEPS)

0190 ECHANTILLONS D'EXPLOSIFS, autres que les dispositifs d'amorcage

NOTA. La division et le groupe de compatibilité doivent étre définis selon les instruc-
tions de l'autorité compétente et selon les principes indiqués en 2.2.1.1.4.
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Glossaire de noms

NOTA 1. Les descriptions dans le glossaire n'ont pas pour but de remplacer les procédures d'épreuve ni
de déterminer le classement d'une matiére ou d'un objet de la classe 1. L'affectation a la divi-
sion correcte et la décision de savoir s'ils doivent étre affectés au groupe de compatibilité S doi-
vent résulter des épreuves qu'a subies le produit selon la premiére partie du Manuel d'épreuves
et de critéeres ou étre établies par analogie, avec des produits semblables déja éprouvés et af-
fectés selon les modes opératoires du Manuel d'épreuves et de criteres.

2. Les inscriptions chiffrées indiquées apres les noms se rapportent aux numéros ONU appropriés
(chapitre 3.2, tableau A, colonne 1). En ce qui concerne le code de classification, voir 2.2.1.1.4.

ALLUMEURS POUR MECHE DE MINEUR : No ONU 0131

Objets de conceptions variées fonctionnant par friction, par choc ou électriquement et utilisés pour allumer
la méche de mineur.

AMORCES A PERCUSSION : Nos ONU 0377, 0378 et 0044

Objets constitués d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange ex-
plosif primaire aisément mis a feu sous l'effet d'un choc. lls servent d'éléments d'allumage pour les car-
touches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs a percussion pour les charges propulsives.

AMORCES TUBULAIRES : Nos ONU 0319, 0320 et 0376

Objets constitués d'une amorce provoquant l'allumage et d'une charge auxiliaire déflagrante, telle que
poudre noire, utilisés pour l'allumage d'une charge propulsive dans une douille, etc.

ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT : Nos ONU 0333, 0334, 0335, 0336 et 0337
Objets pyrotechniques congus a des fins de divertissement.
ARTIFICES DE SIGNALISATION A MAIN : Nos ONU 0191 et ONU 0373

Objets portatifs contenant des matieres pyrotechniques produisant des signaux ou des alarmes visuels.
Les petits dispositifs éclairants de surface, tels que les feux de signaux routiers ou ferroviaires et les petits
feux de détresse sont compris sous cette dénomination.

ASSEMBLAGES DE DETONATEURS de mine (de sautage) NON ELECTRIQUES : Nos ONU 0360, 0361
et 0500

Détonateurs non électriques, assemblés avec des éléments tels que méche de mineur, tube conducteur
d'onde de choc, tube conducteur de flamme ou cordeau détonant, et amorcé par ces éléments. Ces as-
semblages peuvent étre congus pour détoner instantanément ou peuvent contenir des éléments retarda-
teurs. Les relais de détonation comportant un cordeau détonant sont compris sous cette dénomination.

ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES : No ONU 0173

Objets constitués d'une petite charge explosive, avec leurs moyens propres d'amorcage et des tiges ou
maillons. lls rompent les tiges ou maillons afin de libérer rapidement des équipements.

BOMBES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0034 et 0035

Objets explosibles qui sont lachés d'un aéronef, sans moyens propres d'amorcage ou avec moyens
propres d'amorgage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

BOMBES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0033 et 0291

Objets explosibles qui sont lachés d'un aéronef, avec moyens propres d'amorgcage ne possédant pas au
moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE, avec charge d'éclatement: Nos ONU 0399 et
0400

Objets qui sont lachés d'un aéronef et qui sont constitués d'un réservoir rempli de liquide inflammable et
d'une charge d'éclatement.

BOMBES PHOTO-ECLAIR : No ONU 0038

Objets explosibles qui sont lachés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée
pour la prise de vue photographique. Ils contiennent une charge d'explosif détonant sans moyens propres
d'amorgage ou avec moyens propres d'amorcage possédant au moins deux dispositifs de sécurité effi-
caces.
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BOMBES PHOTO-ECLAIR : No ONU 0037

Objets explosibles qui sont lachés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée
pour la prise de vue photographique. lls contiennent une charge d'explosif détonant avec moyens propres
d'amorgage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

BOMBES PHOTO-ECLAIR : Nos ONU 0039 et 0299

Objets explosibles lachés d'un aéronef en vue de produire un éclairage intense et de courte durée pour la
prise de vue photographique. lls contiennent une composition photo-éclair.

CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES : Nos ONU 0374 et 0375

Objets constitués d'une charge détonante, sans leurs moyens propres d'amorgage ou avec leurs moyens
propres d'amorgage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Ils sont lachés d'un navire
et fonctionnent lorsqu'ils atteignent une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer.

CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES : Nos ONU 0296 et 0204

Objets constitués d'une charge détonante avec leurs moyens propres d'amorgage ne possédant pas au
moins deux dispositifs de sécurité efficaces. lls sont lachés d'un navire et fonctionnent lorsqu'ils atteignent
une profondeur prédéterminée ou le fond de la mer.

CARTOUCHES A BLANC POUR ARMES : Nos ONU 0326, 0413, 0327, 0338 et 0014

Munitions constituées d'une douille fermée, avec amorce a percussion centrale ou annulaire, et d'une
charge de poudre sans fumée ou de poudre noire, mais sans projectile. Elles produisent un fort bruit et
sont utilisées pour I'entrainement, pour le salut, comme charges propulsives, dans les pistolets-starters,
etc. Les munitions a blanc sont comprises sous cette dénomination.

CARTOUCHES A BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE : Nos ONU 0327, 0338 et 0014

Munitions constituées d'une douille avec amorce a percussion centrale ou annulaire et contenant une
charge propulsive de poudre sans fumée ou de poudre noire. Les douilles ne contiennent pas de projec-
tiles. Elles sont destinées a étre tirées par des armes d'un calibre ne dépassant pas 19,1 mm et servent a
produire un fort bruit et sont utilisées pour l'entrainement, pour le salut, comme charge propulsive, dans les
pistolets-starters, etc.

CARTOUCHES A BLANC POUR OUTILS : No ONU 0014

Objets, utilisés dans les outils, constitués d'une douille fermée, avec amorce a percussion centrale ou an-
nulaire, et avec ou sans charge de poudre sans fumée ou de poudre noire, mais sans projectile.

CARTOUCHES A PROJECTILE INERTE POUR ARMES : Nos ONU 0328, 0417, 0339 et 0012

Munitions constituées d'un projectile sans charge d'éclatement mais avec une charge propulsive et avec ou
sans amorce. Elles peuvent comporter un traceur, a condition que le risque principal soit celui de la charge
propulsive.

CARTOUCHES DE SIGNALISATION : Nos ONU 0054, 0312 et 0405

Objets congus pour lancer des signaux lumineux colorés ou d'autres signaux a l'aide de pistolets signa-
leurs, etc.

CARTOUCHES-ECLAIR : Nos ONU 0049 et 0050

Objets constitués d'une enveloppe, d'une amorce et de poudre éclair, le tout assemblé en un ensemble
prét pour le tir.

CARTOUCHES POUR ARMES, avec charge d'éclatement : Nos ONU 0006, 0321 et 0412

Munitions comprenant un projectile avec une charge d'éclatement sans moyens propres d'amorgage ou
avec ses moyens propres d'amorcage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces, et d'une
charge propulsive avec ou sans amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-encartouchées
et les munitions a charge séparée, lorsque les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous
cette dénomination.

CARTOUCHES POUR ARMES, avec charge d'éclatement : Nos ONU 0005, 0007 et 0348

Munitions constituées d'un projectile avec une charge d'éclatement avec ses moyens propres d'amorgage
ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces et d'une charge propulsive avec ou sans
amorce. Les munitions encartouchées, les munitions semi-encartouchées et les munitions a charge sépa-
rée, lorsque les éléments sont emballés en commun, sont comprises sous cette dénomination.



CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE : Nos ONU 0417, 0339 et 0012

Munitions constituées d'une douille avec amorce a percussion centrale ou annulaire et contenant une
charge propulsive ainsi qu'un projectile solide. Elles sont destinées a étre tirées par des armes a feu d'un
calibre ne dépassant pas 19,1 mm. Les cartouches de chasse de tout calibre sont comprises dans cette
définition.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : CARTOUCHES A BLANC
POUR ARMES DE PETIT CALIBRE. lIs figurent séparément sur la liste. De méme ne sont pas
comprises certaines cartouches pour armes militaires de petit calibre, qui figurent sur la liste sous
CARTOUCHES A PROJECTILE INERTE POUR ARMES.

CARTOUCHES POUR PUITS DE PETROLE : Nos ONU 0277 et 0278

Objets constitués d'une enveloppe de faible épaisseur en carton, en métal ou en une autre matiere conte-
nant seulement une poudre propulsive qui projette un projectile durci pour perforer I'enveloppe des puits de
pétrole.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : CHARGES CREUSES INDUS-
TRIELLES. lIs figurent séparément sur la liste.

CARTOUCHES POUR PYROMECANISMES : Nos ONU 0381, 0275, 0276 et 0323

Objets congus pour exercer des actions mécaniques. lls sont constitués d'une enveloppe avec une charge
déflagrante et de moyens d'allumage. Les produits gazeux de la déflagration provoquent un gonflage, un
mouvement linéaire ou rotatif, ou bien actionnent des diaphragmes, des soupapes ou des interrupteurs, ou
bien lancent des attaches ou projettent des agents d'extinction.

CHARGES CREUSES sans détonateur : Nos ONU 0059, 0439, 0440 et 0441

Objets constitués d'une enveloppe contenant une charge d'explosif détonant, comportant un évidement
garni d'un revétement rigide, sans leurs moyens propres d'amorgage. lIs sont congus pour produire un effet
de jet perforant de grande puissance.

CHARGES D'ECLATEMENT A LIANT PLASTIQUE : Nos ONU 0457, 0458, 0459 et 0460

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant a liant plastique, fabriquée sous une forme spécifique,
sans enveloppe et sans moyens propres d'amorgage. lls sont congus comme composants de munitions
tels que tétes militaires.

CHARGES DE DEMOLITION : No ONU 0048

Objets contenant une charge d'explosif détonant dans une enveloppe en carton, plastique, métal ou autre
matiére. Les objets sont sans moyens propres d'amorcage ou avec leurs moyens propres d'amorgcage pos-
sédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : BOMBES, MINES, PROJEC-
TILES. lIs figurent séparément dans la liste.

CHARGES DE DISPERSION : No ONU 0043

Objets constitués d'une faible charge d'explosif servant & ouvrir les projectiles ou autres munitions afin d'en
disperser le contenu.

CHARGES DE RELAIS EXPLOSIFS : No ONU 0060

Objets constitués d'un faible renforcateur amovible placé dans la cavité d'un projectile entre la fusée et la
charge d'éclatement.

CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur : Nos ONU 0442, 0443, 0444 et 0445

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, sans leurs moyens propres d'amorcage, utilisés pour le
soudage, l'assemblage, le formage et autres opérations métallurgiques effectuées a I'explosif.

CHARGES PROPULSIVES : Nos ONU 0271, 0415, 0272 et 0491

Objets constitués d'une charge de poudre propulsive se présentant sous une forme quelconque, avec ou
sans enveloppe destinés a étre utilisés comme composant d'un propulseur, ou pour modifier la trainée des
projectiles.

CHARGES PROPULSIVES POUR CANON : Nos ONU 0279, 0414 et 0242

Charges de poudre propulsive sous quelque forme que ce soit pour les munitions a charge séparée pour
canon.
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CHARGES SOUS-MARINES : No ONU 0056

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant contenue dans un f(t ou un projectile sans moyens
propres d'amorcage ou avec leurs moyens propres d'amorcage possédant au moins deux dispositifs de
sécurité efficaces. lls sont congus pour détoner sous |'eau.

CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES : No ONU 0070
Objets constitués d'un dispositif tranchant poussé sur une enclume par une petite charge déflagrante.
COMPOSANTS DE CHAINE PYROTECHNIQUE, N.S.A. : Nos ONU 0461, 0382, 0383 et 0384

Objets contenant un explosif, congus pour transmettre la détonation ou la déflagration dans une chaine py-
rotechnique.

CORDEAU D'ALLUMAGE a enveloppe métallique : No ONU 0103
Objet constitué d'un tube de métal contenant une ame d'explosif déflagrant.
CORDEAU DETONANT A CHARGE REDUITE, & enveloppe métallique : No ONU 0104

Objet constitué d'une ame d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe en métal mou recouverte ou
non d'une gaine protectrice. La quantité de matiére explosible est limitée de fagon a ce que seul un faible
effet soit produit a I'extérieur du cordeau.

CORDEAU DETONANT, a enveloppe métallique : Nos ONU 0290 et 0102

Objet constitué d'une ame d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe en métal mou, recouverte ou
non d'une gaine de plastique.

CORDEAU DETONANT A SECTION PROFILEE : Nos ONU 0288 et 0237
Objets constitués d'une ame d'explosif détonant a section en V recouverte d'une gaine flexible.
CORDEAU DETONANT souple : Nos ONU 0065 et 0289

Objet constitué d'une a&me d'explosif détonant enfermée dans une enveloppe textile tissée, recouverte ou
non d'une gaine de plastique ou d'un autre matériau. La gaine n'est pas nécessaire si I'enveloppe textile
tissée est étanche aux pulvérulents.

DETONATEURS de mine (de sautage) ELECTRIQUES : Nos ONU 0030, 0255 et 0456

Objets spécialement congus pour I'amorcage des explosifs de mine. lls peuvent étre congus pour détoner
instantanément ou peuvent contenir un élément retardeur. Les détonateurs électriques sont amorcés par
un courant électrique.

DETONATEURS de mine (de sautage) NON ELECTRIQUES : Nos ONU 0029, 0267 et 0455

Objets spécialement congus pour I'amorcage des explosifs de mine. lls peuvent étre congus pour détoner
instantanément ou peuvent contenir un élément retardeur. Les détonateurs non électriqgues sont amorcés
par des éléments tels que tube conducteur d'onde de choc, tube conducteur de flamme, méche de mineur,
autre dispositif d'allumage ou cordeau détonant souple. Les relais détonants sans cordeau détonant sont
compris sous cette dénomination.

DETONATEURS POUR MUNITIONS : Nos ONU 0073, 0364, 0365 et 0366

Objets constitués d'un petit étui en métal ou en plastique contenant des explosifs tels que l'azoture de
plomb, la penthrite ou des combinaisons d'explosifs. Ils sont congus pour déclencher le fonctionnement
d'une chaine de détonation.

DISPOSITIFS ECLAIRANTS AERIENS : Nos ONU 0420, 0421, 0093, 0403 et 0404

Objets constitués de matieres pyrotechniques et congus pour étre lachés d'un aéronef pour éclairer, identi-
fier, signaler ou avertir.

DISPOSITIFS ECLAIRANTS DE SURFACE : Nos ONU 0418, 0419 et 0092

Objets constitués de matiéres pyrotechniques et congus pour étre utilisés au sol pour éclairer, identifier, si-
gnaler ou avertir.



DISPOSITIFS PYROTECHNIQUES DE SECURITE : No ONU 0503

Objets contenant des matiéres pyrotechniques ou des marchandises dangereuses d’autres classes et qui
sont utilisés dans des véhicules, des bateaux ou des aéronefs pour améliorer la sécurité des personnes.
Des exemples de dispositifs de sécurité sont les générateurs de gaz pour sac gonflable, les modules de
sac gonflable, les rétracteurs de ceinture de sécurité et les dispositifs pyromécaniques. Ces dispositifs py-
romécaniques sont des composants assemblés pour assurer, entre autres, des fonctions de séparation, de
verrouillage ou de retenue des occupants.

DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCEES : Nos ONU 0379 et 0055

Objets constitués d'une douille de métal, de plastique ou d'autre matiére non inflammable, dans laquelle le
seul composant explosif est I'amorce.

DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCEES : Nos ONU 0447 et 0446
Objets constitués des douilles réalisées partiellement ou entierement a partir de nitrocellulose.
ECHANTILLONS D'EXPLOSIFS, autres que les explosifs d'amorcage : No ONU 0190

Matieres ou objets explosibles nouveaux ou existants, non encore affectés a un nom du tableau A du cha-
pitre 3.2 et transportés conformément aux instructions de l'autorité compétente et généralement en petites
quantités, aux fins entre autres d'essai, de classement, de recherche et de développement, de contrble de
qualité ou en tant qu'échantillons commerciaux.

NOTA. Les matiéres ou objets explosibles déja affectés & une autre dénomination du tableau A du cha-
pitre 3.2 ne sont pas compris sous cette dénomination.

ENGINS AUTOPROPULSES A PROPERGOL LIQUIDE, avec charge d'éclatement: Nos ONU 0397
et 0398

Objets constitués d'un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyéres contenant un combustible liquide ainsi
que d'une téte militaire. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

ENGINS AUTOPROPULSES 4 téte inerte : Nos ONU 0183 et 0502

Objets constitués d'un propulseur et d'une téte inerte. Les missiles guidés sont compris sous cette dénomi-
nation.

ENGINS AUTOPROPULSES, avec charge d'éclatement : Nos ONU 0181 et 0182

Objets constitués d'un propulseur et d'une téte militaire, sans leurs moyens propres d'amorgcage ou avec
leurs moyens propres d'amorcage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles
guidés sont compris sous cette dénomination.

ENGINS AUTOPROPULSES, avec charge d'éclatement : Nos ONU 0180 et 0295

Objets constitués d'un propulseur et d'une téte militaire, avec leurs moyens propres d'amorgcage ne possé-
dant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. Les missiles guidés sont compris sous cette dé-
nomination.

ENGINS AUTOPROPULSES, avec charge d'expulsion : Nos ONU 0436, 0437 et 0438

Objets constitués d'un propulseur et d'une charge servant a éjecter la charge utile de la téte de I'engin. Les
missiles guidés sont compris sous cette dénomination.

ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive : Nos
ONU 0248 et 0249

Objets dont le fonctionnement est basé sur une réaction physico-chimique de leur contenu avec I'eau.
EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A : No ONU 0081

Matieres constituées de nitrates organiques liquides tels que la nitroglycérine ou un mélange de ces com-
posants avec un ou plusieurs des composants suivants : nitrocellulose, nitrate d'ammonium ou autres ni-
trates inorganiques, dérivés nitrés aromatiques ou matiéres combustibles telles que farine de bois et alu-
minium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et d'autres additifs
tels que des colorants ou des stabilisants. Ces matieres explosives doivent étre sous la forme de poudre
ou avoir une consistance gélatineuse ou élastique. Les dynamites, les dynamites-gommes et les dyna-
mites-plastiques sont comprises sous cette dénomination.
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EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B : Nos ONU 0082 et 0331

Matiéres constituées :

a) soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec un explosif tel que le
trinitrotoluéne, avec ou sans autre matiére telle que la farine de bois et I'aluminium en poudre,

b) soit d'un mélange de nitrate d'ammonium ou d'autres nitrates inorganiques avec d'autres matiéres
combustibles non explosives. Dans chaque cas, elles peuvent contenir des composants inertes tels
que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent
contenir ni nitroglycérine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates.

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C : No ONU 0083

Matieres constituées d'un mélange soit de chlorate de potassium ou de sodium, soit de perchlorate de po-
tassium, de sodium ou d'ammonium avec des dérivés nitrés organiques ou des matieres combustibles
telles que la farine de bois ou I'aluminium en poudre ou un hydrocarbure.

Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants
ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni nitroglycérine ni nitrates organiques liquides si-
milaires.

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D : No ONU 0084

Matieres constituées d'un mélange de composés nitrés organiques et de matieres combustibles telles que
les hydrocarbures ou I'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des composants inertes tels que le kie-
selguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. De tels explosifs ne doivent contenir ni ni-
troglycérine, ni nitrates organiques liquides similaires, ni chlorates, ni nitrate d'ammonium. Les explosifs
plastiques en général sont compris sous cette dénomination.

EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E : Nos ONU 0241 et 0332

Matieres constituées d'eau comme composant essentiel et de fortes proportions de nitrate d'ammonium ou
d'autres comburants qui sont tout ou partie en solution. Les autres composants peuvent étre des dérivés
nitrés tels que le trinitrotoluéne, des hydrocarbures ou I'aluminium en poudre. Elles peuvent contenir des
composants inertes tels que le kieselguhr et des additifs tels que des colorants ou des stabilisants. Les
bouillies explosives, les émulsions explosives et les gels explosifs agueux sont compris sous cette dénomi-
nation.

FUSEES-ALLUMEURS : Nos ONU 0316, 0317 et 0368

Objets qui contiennent des composants explosifs primaires et qui sont congus pour provoquer une défla-
gration dans les munitions. lls comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydros-
tatiqgues pour déclencher la déflagration. lls possédent généralement des dispositifs de sécurité.

FUSEES-DETONATEURS : Nos ONU 0106, 0107, 0257 et 0367

Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont congus pour provoquer une détonation dans
les munitions. lls comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour
amorcer la détonation. lls contiennent généralement des dispositifs de sécurité.

FUSEES-DETONATEURS avec dispositifs de sécurité : Nos ONU 0408, 0409 et 0410

Objets qui contiennent des composants explosifs et qui sont congus pour provoquer une détonation dans
les munitions. IIs comportent des composants mécaniques, électriques, chimiques ou hydrostatiques pour
amorcer la détonation. La fusée-détonateur doit posséder au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.

GALETTE HUMIDIFIEE avec au moins 17 % (masse) d'alcool. GALETTE HUMIDIFIEE avec au
moins 25 % (masse) d'eau : Nos ONU 0433 et 0159

Matiére constituée de nitrocellulose imprégnée d'au plus de 60 % de nitroglycérine ou d'autres nitrates or-
ganiques liquides ou d'un mélange de ces liquides.

GRENADES a main ou a fusil avec charge d'éclatement : Nos ONU 0284 et 0285

Objets qui sont congus pour étre lancés a la main ou a l'aide d'un fusil. lls sont sans leurs moyens propres
d'amorgage ou avec leurs moyens propres d'amorcage possédant au moins deux dispositifs de sécurité ef-
ficaces.

GRENADES a main ou a fusil avec charge d'éclatement : Nos ONU 0292 et 0293

Objets qui sont congus pour étre lancés a la main ou a l'aide d'un fusil. lls sont avec leurs moyens propres
d'amorcage ne possédant pas plus de deux dispositifs de sécurité.



GRENADES D'EXERCICE & main ou a fusil : Nos ONU 0372, 0318, 0452 et 0110

Objets sans charge d'éclatement principale, congus pour étre lancés a la main ou a I'aide d'un fusil. lls con-
tiennent le systéme d'amorgage et peuvent contenir une charge de marquage.

HEXOTONAL : No ONU 0393

Matiere constituée d'un mélange intime de cyclotriméthyléne-trinitramine (RDX), de trinitrotoluéne (TNT) et
d‘aluminium.

HEXOLITE (HEXOTOL) seche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau : No ONU 0118

Matieére constituée d'un mélange intime de cylcotriméthyléne-trinitramine (RDX) et de trinitrotoluéne (TNT).
La « composition B » est comprise sous cette dénomination.

INFLAMMATEURS (ALLUMEURS) : Nos ONU 0121, 0314, 0315, 0325 et 0454

Objets contenant une ou plusieurs matiéres explosibles, utilisés pour déclencher une déflagration dans une
chafine pyrotechnique. Ils peuvent étre actionnés chimiquement, électriquement ou mécaniquement.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : MECHES A COMBUSTION RA-
PIDE ; CORDEAU D'ALLUMAGE ; MECHE NON DETONANTE ; FUSEES-ALLUMEURS ; ALLU-
MEURS POUR MECHE DE MINEUR ; AMORCES A PERCUSSION ; AMORCES TUBULAIRES.
ls figurent séparément dans la liste.

MATIERES EXPLOSIVES TRES PEU SENSIBLES (MATIERES ETPS) N.S.A. : No ONU 0482

Matieres qui présentent un risque d'explosion en masse mais qui sont si peu sensibles que la probabilité
d'amorgage ou de passage de la combustion a la détonation (dans les conditions normales de transport)
est trés faible et qui ont subi des épreuves de la série 5.

MECHE A COMBUSTION RAPIDE : No ONU 0066

Objet constitué de fils textiles couverts de poudre noire ou d'une autre composition pyrotechnique a com-
bustion rapide et d'une enveloppe protectrice souple, ou constitué d'une d&me de poudre noire entourée
d'une toile tissée souple. Il brile avec une flamme extérieure qui progresse le long de la méeche et sert a
transmettre l'allumage d'un dispositif & une charge ou a une amorce.

MECHE DE MINEUR (MECHE LENTE ou CORDEAU BICKFORD) : No ONU 0105

Objet constitué d'une ame de poudre noire a grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée,
revétue d'une ou plusieurs gaines protectrices. Lorsqu'il est allumé, il brlle a une vitesse prédéterminée
sans aucun effet explosif extérieur.

MECHE NON DETONANTE : No ONU 0101

Objets constitués de fils de coton imprégnés de pulvérin. lls brllent avec une flamme extérieure et sont uti-
lisés dans les chaines d'allumage des artifices de divertissement, etc.

MINES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0137 et 0138

Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un explosif se-
condaire détonant, sans leurs moyens propres d'amorgage ou avec leurs moyens propres d'amorgage
possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. lls sont congus pour fonctionner au passage des
bateaux, des véhicules ou du personnel. Les « torpilles Bangalore » sont comprises sous cette dénomina-
tion.

MINES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0136 et 0294

Objets constitués généralement de récipients en métal ou en matériau composite remplis d'un explosif se-
condaire détonant, avec leurs moyens propres d'amorcage ne possédant pas au moins deux dispositifs de
sécurité efficaces. lls sont congus pour fonctionner au passage des bateaux, des véhicules ou du person-
nel. Les « torpilles Bangalore » sont comprises sous cette dénomination.

MUNITIONS D’EXERCICE : Nos ONU 0362 et 0488

Munitions dépourvues de charge d'éclatement principale, mais contenant une charge de dispersion ou
d'expulsion. Généralement, elles contiennent aussi une fusée et une charge propulsive.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : GRENADES D'EXERCICE. lIs
figurent séparément dans la liste.
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MUNITIONS ECLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
Nos ONU 0171, 0254 et 0297

Munitions congues pour produire une source unique de lumiére intense en vue d'éclairer un espace. Les
cartouches éclairantes, les grenades éclairantes, les projectiles éclairants, les bombes éclairantes et les
bombes de repérage sont compris sous cette dénomination.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : ARTIFICES DE SIGNALISA-
TION A MA[N, CARTOUCHES DE SIGNALISATION, DISPOSITIFS ECLAIRANTS AERIENS, DIS-
POSITIFS ECLAIRANTS DE SURFACE ET SIGNAUX DE DETRESSE. llIs figurent séparément
dans la liste.

MUNITIONS FUMIGENES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
Nos ONU 0015, 0016 et 0303

Munitions contenant une matiere fumigene telle que mélange acide chlorosulfonique, tétrachlorure de ti-
tane ou une composition pyrotechnique produisant de la fumée a base d'hexacloroéthane ou de phosphore
rouge. Sauf lorsque la matiére est elle-méme un explosif, les munitions contiennent également un ou plu-
sieurs éléments suivants : charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dis-
persion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigénes sont comprises sous cette dénomination.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : SIGNAUX FUMIGENES. IIs figu-
rent séparément dans la liste.

MUNITIONS FUMIGENES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou
charge propulsive : Nos ONU 0245 et 0246

Munitions contenant du phosphore blanc en tant que matiere fumigéne. Elles contiennent également un ou
plusieurs des éléments suivants : charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge
de dispersion ou charge d'expulsion. Les grenades fumigenes sont comprises sous cette dénomination.

MUNITIONS INCENDIAIRES a liquide ou a gel, avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge
propulsive : No ONU 0247

Munitions contenant une matiére incendiaire liquide ou sous forme de gel. Sauf lorsque la matiére incen-
diaire est elle-méme un explosif, elles contiennent un ou plusieurs des éléments suivants : charge propul-
sive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive
Nos ONU 0009, 0010 et 0300

Munitions contenant une composition incendiaire. Sauf lorsque la composition est elle-méme un explosif,
elles contiennent également un ou plusieurs des éléments suivants : charge propulsive avec amorce et
charge d'allumage, fusée avec charge de dispersion ou charge d'expulsion.

MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou
charge propulsive : Nos ONU 0243 et 0244

Munitions contenant du phosphore blanc comme matiere incendiaire. Elles contiennent aussi un ou plu-
sieurs des éléments suivants : charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de
dispersion ou charge d'expulsion.

MUNITIONS LACRYMOGENES avec charge de dispersion, charge d'expulsion ou charge propulsive Nos
ONU 0018, 0019 et 0301

Munitions contenant une matiére lacrymogene. Elles contiennent aussi un ou plusieurs des éléments sui-
vants : matiere pyrotechnique, charge propulsive avec amorce et charge d'allumage, fusée avec charge de
dispersion ou charge d'expulsion.

MUNITIONS POUR ESSAIS : No ONU 0363

Munitions contenant une matiére pyrotechnique, utilisées pour éprouver l'efficacité ou la puissance de nou-
velles munitions ou de nouveaux éléments ou ensembles d'armes.

OBJETS EXPLOSIFS, EXTREMEMENT PEU SENSIBLES (OBJETS EEPS) : No ONU 0486

Objets ne contenant que des matiéres extrémement peu sensibles qui ne révelent qu'une probabilité négli-
geable d'amorcage ou de propagation accidentels dans des conditions de transport normales et qui ont su-
bi la série d'épreuves 7.



OBJETS PYROPHORIQUES : No ONU 0380

Objets qui contiennent une matiére pyrophorique (susceptible d'inflammation spontanée lorsqu'elle est ex-
posée a l'air) et une matiére ou un composant explosif. Les objets contenant du phosphore blanc ne sont
pas compris sous cette dénomination.

OBJETS PYROTECHNIQUES a usage technique : Nos ONU 0428, 0429, 0430, 0431 et 0432

Objets qui contiennent des matiéres pyrotechniques et qui sont destinés a des usages techniques tels que
production de chaleur, production de gaz, effets scéniques, etc.

NOTA. Ne sont pas compris sous cette dénomination les objets suivants : toutes les munitions ; ARTI-
FICES DE DIVERTISSEMENT, ARTIFICES DE SIGNALISATION A MAIN, ATTACHES PYRO-
TECHNIQUES EXPLOSIVES, CARTOUCHES DE SIGNALISATION, CISAILLES PYROTECH-
NIQUES EXPLOSIVES, DISPOSITIFS ECLAIRANTS AERIENS, DISPOSITIFS ECLAIRANTS DE
SURFACE, PETARDS DE CHEMIN DE FER, RIVETS EXPLOSIFS, SIGNAUX DE DETRESSE,
SIGNAUX FUMIGENES. lIs figurent séparément dans la liste.

OCTOLITE (OCTOL) seche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau : No ONU 0266

Matiére constituée d'un mélange intime de cyclotétraméthyléne-tétranitramine (HMX) et de trinitrotoluéne
(TNT)

OCTONAL : No ONU 0496

Matiére constituée d'un meélange intime de cyclotétraméthyléne-tétranitramine (HMX), de trinitrotoluéne
(TNT) et d'aluminium.

PENTOLITE (séche) ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d'eau : No ONU 0151
Matiére constituée d'un mélange intime de tétranitrate de pentaérythrite (PETN) et de trinitrotoluéne (TNT).
PERFORATEURS A CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur : Nos ONU 0124 et 0494

Objets constitués d'un tube d'acier ou d'une bande métallique sur lequel sont disposées des charges
creuses reliées par cordeau détonant, sans moyens propres d'amorcage.

PETARDS DE CHEMIN DE FER : Nos ONU 0192, 0492, 0493 et 0193

Objets contenant une matiére pyrotechnique qui explose trés bruyamment lorsque I'objet est écrasé. lls
sont congus pour étre placés sur un rail.

POUDRE ECLAIR : Nos ONU 0094 et 0305
Matiére pyrotechnique qui, lorsqu'elle est allumée, émet une lumiére intense.
POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin : No ONU 0027

Matiere constituée d'un mélange intime de charbon de bois ou autre charbon et de nitrate de potassium ou
de nitrate de sodium, avec ou sans soufre.

POUDRE NOIRE COMPRIMEE ou POUDRE NOIRE EN COMPRIMES : No ONU 0028
Matiére constituée de poudre noire sous forme comprimée.
POUDRES SANS FUMEE : Nos ONU 0160, 0161 et 0509

Matiéres & base de nitrocellulose utilisée comme poudre propulsive. Les poudres a simple base (nitrocellu-
lose seule), celles a double base (telles que nitrocellulose et nitroglycérine) et celles a triple base (telles
gue nitrocellulose/nitroglycérine/nitroguanidine) sont comprises sous cette dénomination.

NOTA. Les charges de poudre sans fumée coulée, comprimée ou en gargousse figurent sous la dénomina-
tion CHARGES PROPULSIVES ou CHARGES PROPULSIVES POUR CANON.

PROJECTILES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0168, 0169 et 0344

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre piéce d'artillerie. Ils sont sans leurs moyens
propres d'amorcage ou avec leurs moyens propres d'amorcage possédant au moins deux dispositifs de
sécurité efficaces.

PROJECTILES avec charge d'éclatement : Nos ONU 0167 et 0324

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre piéce d'artillerie. lls sont avec leurs moyens

propres d'amorcage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces.
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PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion : Nos ONU 0346 et 0347

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre piece d'artillerie. lls sont sans leurs moyens
propres d'amorcage ou avec leurs moyens propres d'amorcage possédant au moins deux dispositifs de
sécurité efficaces. lls sont utilisés pour répandre des matieres colorantes en vue d'un marquage, ou
d'autres matieres inertes.

PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion : Nos ONU 0426 et 0427

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre piéce d'artillerie. lls sont avec leurs moyens
propres d'amorgcage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. lls sont utilisés pour
répandre des matieres colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres matiéres inertes.

PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d'expulsion : Nos ONU 0434 et 0435

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre piéce d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme
de petit calibre. lls sont utilisés pour répandre des matiéres colorantes en vue d'un marquage, ou d'autres
matiéres inertes.

PROJECTILES inertes avec traceur : Nos ONU 0424, 0425 et 0345

Objets tels qu'obus ou balle tirés d'un canon ou d'une autre piece d'artillerie, d'un fusil ou d'une autre arme
de petit calibre.

PROPERGOL, LIQUIDE : Nos ONU 0497 et 0495

Matiere constituée d'un explosif liquide déflagrant, utilisée pour la propulsion.
PROPERGOL, SOLIDE : Nos ONU 0498, 0499 et 0501

Matiere constituée d'un explosif solide déflagrant, utilisée pour la propulsion.
PROPULSEURS : Nos ONU 0280, 0281 et 0186

Objets constitués d'une charge explosive, en général un propergol solide, contenue dans un cylindre équi-
pé d'une ou plusieurs tuyéres. lls sont congus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.

PROPULSEURS A PROPERGOL LIQUIDE : Nos ONU 0395 et 0396

Objets constitués d'un cylindre équipé d'une ou plusieurs tuyéres et contenant un combustible liquide. lls
sont congus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.

PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES avec ou sans charge d'expulsion :
Nos ONU 0322 et 0250

Objets constitués d'un combustible hypergolique contenu dans un cylindre équipé d'une ou plusieurs
tuyeres. lls sont congus pour propulser un engin autopropulsé ou un missile guidé.

RENFORCATEURS AVEC DETONATEUR : Nos ONU 0225 et 0268

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant, avec moyens d'amorcage. lls sont utilisés pour renfor-
cer le pouvoir d'amorcage des détonateurs ou du cordeau détonant.

RENFORCATEURS sans détonateur : Nos ONU 0042 et 0283

Objets constitués d'une charge d'explosif détonant sans moyens d'amorcage. lls sont utilisés pour renforcer
le pouvoir d'amorcage des détonateurs ou du cordeau détonant.

RIVETS EXPLOSIFS : No ONU 0174

Objets constitués d'une petite charge explosive placée dans un rivet métallique.
ROQUETTES LANCE-AMARRES : Nos ONU 0238, 0240 et 0453

Objets constitués d'un propulseur et congus pour lancer une amarre.

SIGNAUX DE DETRESSE de navires : Nos ONU 0194, 0195, 0505 et 0506

Objets contenant des matiéres pyrotechniques congus pour émettre des signaux au moyen de sons, de
flammes ou de fumée, ou l'une quelconque de leurs combinaisons.



SIGNAUX FUMIGENES : Nos ONU 0196, 0313, 0487, 0197 et 0507

Objets contenant des matiéres pyrotechniques qui produisent de la fumée. lls peuvent en outre contenir
des dispositifs émettant des signaux sonores.

TETES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSES, avec charge d'éclatement : Nos ONU 0286 et
0287

Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorgcage ou avec leurs moyens
propres d'amorcage contenant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. lls sont congus pour étre
montés sur un engin autopropulsé. Les tétes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dé-
nomination.

TETES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSES avec charge d'éclatement : No ONU 0369

Objets constitués d'explosif détonant avec leurs moyens propres d'amorgage ne possédant pas au moins
deux dispositifs de sécurité efficaces. lls sont congus pour étre montés sur un engin autopropulsé. Les
tétes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

TETES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSES avec charge de dispersion ou charge d'expul-
sion : No ONU 0370

Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante sans leurs
moyens propres d'amorgage ou avec leurs moyens propres d'amorcage possédant au moins deux disposi-
tifs de sécurité efficaces. lls sont congus pour étre montés sur un propulseur en vue de répandre des ma-
tieres inertes. Les tétes militaires pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

TETES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSES avec charge de dispersion ou charge d'expul-
sion : No ONU 0371

Objets constitués d'une charge utile inerte et d'une petite charge détonante ou déflagrante avec leurs
moyens propres d'amorcage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. lls sont
congus pour étre montés sur un propulseur en vue de répandre des matiéres inertes. Les tétes militaires
pour missiles guidés sont comprises sous cette dénomination.

TETES MILITAIRES POUR TORPILLES avec charge d'éclatement : No ONU 0221

Objets constitués d'explosif détonant sans leurs moyens propres d'amorgcage ou avec leurs moyens
propres d'amorcage possédant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces. lls sont congus pour étre
montés sur une torpille.

TORPILLES avec charge d'éclatement : No ONU 0451

Objets constitués d'un systéme non explosif destiné a propulser la torpille dans I'eau et d'une téte militaire
sans ses moyens propres d'amorgage ou avec ses moyens propres d'amorcage possédant au moins deux
dispositifs de sécurité efficaces.

TORPILLES avec charge d'éclatement : No ONU 0329

Objets constitués d'un systeme explosif destiné a propulser la torpille dans I'eau et d'une téte militaire sans
ses moyens propres d'amorgage ou avec ses moyens propres d'amorcage possédant au moins deux dis-
positifs de sécurité efficaces.

TORPILLES avec charge d'éclatement : No ONU 0330

Objets constitués d'un systeme explosif ou non explosif destiné a propulser la torpille dans I'eau et d'une
téte militaire avec ses moyens propres d'amorgcage ne possédant pas au moins deux dispositifs de sécurité
efficaces.

TORPILLES A COMBUSTIBLE LIQUIDE, avec téte inerte : No ONU 0450

Objets constitués d'un systeme explosif liquide destiné a propulser la torpille dans I'eau, avec une téte
inerte.

TORPILLES A COMBUSTIBLE LIQUIDE, avec ou sans charge d'éclatement : No ONU 449
Objets constitués soit d'un systeme explosif liquide destiné a propulser la torpille dans I'eau, avec ou sans

téte militaire, soit d'un systéme non explosif liquide destiné a propulser la torpille dans I'eau, avec une téte
militaire.
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TORPILLES DE FORAGE EXPLOSIVES sans détonateur pour puits de pétrole : No ONU 0099

Objets constitués d'une charge détonante contenue dans une enveloppe, sans leurs moyens propres
d'amorgage. lls servent a fissurer la roche autour des tiges de forage de fagon a faciliter I'écoulement du
pétrole brut a partir de la roche.

TRACEURS POUR MUNITIONS : Nos ONU 0212 et 0306

Objets fermés contenant des matieres pyrotechniques et congus pour suivre la trajectoire d'un projectile.

TRITONAL : No ONU 0390

Matiére constituée d'un mélange de trinitrotoluéne (TNT) et d'aluminium.
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Classe 2 Gaz
Criteres

Le titre de la classe 2 couvre les gaz purs, les mélanges de gaz, les mélanges d'un ou plusieurs gaz avec
une ou plusieurs autres matieres et les objets contenant de telles matiéres.

Par gaz, on entend une matiére qui :

a) a 50 °C aune pression de vapeur supérieure a 300 kPa (3 bar) ; ou

b) est complétement gazeuse a 20 °C a la pression standard de 101,3 kPa.

NOTA 1. Le No ONU 1052, FLUORURE D'HYDROGENE est néanmoins classé en classe 8.

2. Un gaz pur peut contenir d'autres constituants dus a son procédé de fabrication ou ajoutés pour
préserver la stabilité du produit, & condition que la concentration de ces constituants n'en modi-
fie pas le classement ou les conditions de transport, telles que le taux de remplissage, la pres-
sion de remplissage ou la pression d'épreuve.

3. Les rubriques n.s.a. énumérées en 2.2.2.3 peuvent inclure des gaz purs ainsi que des mé-
langes.

Les matieres et objets de la classe 2 sont subdivisés comme suit :

1. Gaz comprimé : un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est entierement ga-
zeux a -50 °C ; cette catégorie comprend tous les gaz ayant une température critique inférieure ou
égale 4 -50 °C;

2. Gaz liquéfié : un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est partiellement liquide
aux températures supérieures a -50 °C. On distingue :

Gaz liquéfié a haute pression : un gaz ayant une température critique supérieure a -50 °C et inférieure
ou égale a +65 °C ; et
Gaz liquéfié a basse pression : un gaz ayant une température critique supérieure a +65 °C ;

3. Gaz liquéfié réfrigéré : un gaz qui, lorsqu'il est emballé pour le transport, est partiellement liquide du fait
de sa basse température ;

4. Gaz dissous : un gaz qui, lorsqu'il est emballé sous pression pour le transport, est dissous dans un sol-
vant en phase liquide ;

Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches a gaz) ;
Autres objets contenant un gaz sous pression ;
Gaz non comprimés soumis a des prescriptions particuliéres (échantillons de gaz) ;

Produits chimiques sous pression : matiéres liquides, pateuses ou pulvérulentes sous pression aux-
quelles est ajouté un gaz propulseur qui répond a la définition d’'un gaz comprimé ou liquéfié et les mé-
langes de ces matiéres.

9. Gaz adsorbé : un gaz qui, lorsqu’il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau solide po-
reux résultant en une pression interne du récipient inférieure a 101,3 kPa a 20 °C et inférieure a
300 kPa a 50 °C.

© N o u

Les matiéres et objets de la classe 2, a I'exception des aérosols et des produits chimiques sous pression,
sont affectés a I'un des groupes ci-dessous, en fonction des propriétés dangereuses gu'ils présentent :

A asphyxiant ;

0] comburant ;

F inflammable ;

T toxique ;

TF toxique, inflammable ;

TC toxique, corrosif ;

TO toxique, comburant ;

TFC toxique, inflammable, corrosif ;

TOC toxique, comburant, corrosif.

Pour les gaz et mélanges de gaz présentant, d'aprés ces critéres, des propriétés dangereuses relevant de
plus d'un groupe, les groupes portant la lettre T ont prépondérance sur tous les autres groupes. Les
groupes portant la lettre F ont prépondérance sur les groupes désignés par les lettres A ou O.

NOTA 1. Dans le Réglement type de I'ONU, dans le Code IMDG et dans les Instructions techniques de
I'OACI, les gaz sont affectés a I'une des trois divisions ci-dessous, en fonction du danger princi-
pal qu'ils présentent :

Division 2.1 : gaz inflammables (correspond aux groupes désignés par un F majuscule) ;

Division 2.2 : gaz ininflammables, non toxiques (correspond aux groupes désignés par un A ou
un O majuscule) ;
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Division 2.3 : gaz toxiques (correspond aux groupes désignés par un T majuscule, c'est-a-dire
T, TF, TC, TO, TFC et TOC).

2. Les récipients de faible capacité contenant du gaz (No ONU 2037) sont affectés aux groupes A
a TOC en fonction du danger présenté par leur contenu. Pour les aérosols (No ONU 1950), voir
2.2.2.1.6. Pour les produits chimigues sous pression (Nos ONU 3500 a 3505), voir 2.2.2.1.7.

3. Les gaz corrosifs sont considérés comme toxiques, et sont donc affectés au groupe TC, TFC ou
TOC.

Lorsqu'un mélange de la classe 2, nommément mentionné au tableau A du chapitre 3.2 répond a diffé-
rents criteres énoncés aux 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.5, ce mélange doit étre classé selon ces criteres et affecté a
une rubrique n.s.a. appropriée.

Les matieres et objets de la classe 2, a I'exception des aérosols et des produits chimiques sous pression,
non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 sont classés sous une rubrique collective énu-
mérée sous 2.2.2.3 conformément aux 2.2.2.1.2 et 2.2.2.1.3. Les critéres ci-apres s'appliquent :

Gaz asphyxiants

Gaz non comburants, ininflammables et non toxiques et qui diluent ou remplacent 'oxygéne normalement
présent dans I'atmosphere.

Gaz inflammables

Gaz qui, a une température de 20 °C et a la pression standard de 101,3 kPa :
a) sontinflammables en mélange a 13 % au plus (volume) avec l'air ; ou

b) ont une plage d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage quelle que soit leur limite
inférieure d'inflammabilité.

L'inflammabilité doit étre déterminée soit au moyen d'épreuves, soit par calcul, selon les méthodes approu-
vées par I'ISO (voir la norme 1SO 10156:2010).

Lorsque les données disponibles sont insuffisantes pour que I'on puisse utiliser ces méthodes, on peut ap-
pliquer des méthodes d'épreuves équivalentes reconnues par l'autorité compétente du pays d'origine.

Si le pays d'origine n'est pas un Etat partie au RID, ces méthodes doivent étre reconnues par l'autorité
compétente du premier Etat partie au RID concerné par I'envoi.

Gaz comburants

Gaz qui peuvent, en général par apport d'oxygéne, causer ou favoriser plus que I'air la combustion d'autres
matieres. Ce sont des gaz purs ou des mélanges de gaz dont le pouvoir comburant, déterminé suivant une
méthode définie dans la norme 1ISO 10156:2010, est supérieur a 23,5 %.

Gaz toxiques

NOTA. Les gaz qui répondent partiellement ou totalement aux critéres de toxicité du fait de leur corrosivité
doivent étre classés comme toxiques. Voir aussi les critéres sous le titre « Gaz corrosifs » pour un
éventuel risque subsidiaire de corrosivité.

Gaz qui :

a) sont connus pour étre toxiques ou corrosifs pour 'homme au point de présenter un danger pour la san-
té; ou

b) sont présumés toxiques ou corrosifs pour I'homme parce que leur CLsp pour la toxicité aigué est infé-
rieure ou égale a 5 000 ml/m? (ppm) lorsqu'ils sont soumis a des essais exécutés conformément au
2.2.61.1.

Pour le classement des mélanges de gaz (y compris les vapeurs de matieres d'autres classes), on peut uti-
liser la formule de calcul ci-dessous :

1

n

CLg, toxique (Mélange) =
f

o
= T,
i=1
ou fi = fraction molaire du iéme constituant du mélange ;
Ti indice de toxicité du iéme constituant du mélange.
Ti est égal a la CLso indiquée dans l'instruction d'emballage P 200 du 4.1.4.1.

Lorsque la valeur CLsp n'est pas indiqguée dans linstruction d'emballage P 200 du
4.1.4.1, il faut utiliser la CLso disponible dans la littérature scientifique.
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Lorsque la valeur CLsg est inconnue, l'indice de toxicité est calculé a partir de la valeur
Clso la plus basse de matieres ayant des effets physiologiques et chimiques sem-
blables, ou en procédant a des essais si telle est la seule possibilité pratique.

Gaz corrosifs

Les gaz ou mélanges de gaz répondant entierement aux critéres de toxicité du fait de leur corrosivité doi-
vent étre classés comme toxiques avec un risque subsidiaire de corrosivité.

Un mélange de gaz qui est considéré comme toxique a cause de ses effets combinés de corrosivité et de
toxicité présente un risque subsidiaire de corrosivité lorsqu'on sait par expérience humaine qu'il exerce un
effet destructeur sur la peau, les yeux ou les muqueuses, ou lorsque la valeur CLsp des constituants corro-
sifs du mélange est inférieure ou égale & 5 000 mi/m* (ppm) quand elle est calculée selon la formule :

. . 1
CLg, corrosif (Mélange) = —
fo,
L Tc;
i=1
ou fci = fraction molaire du ieme constituant corrosif du mélange ;
Tci = indice de toxicité de la matiére corrosive constituant le mélange.

Tci est égal a la CLsp indiquée dans l'instruction d'emballage P 200 du 4.1.4.1.

Lorsque la valeur CLsp n'est pas indiquée dans linstruction d'emballage P 200 du
4.1.4.1, il faut utiliser la CLso disponible dans la littérature scientifique.

Lorsque la valeur CLso est inconnue, l'indice de toxicité est calculé a partir de la valeur
ClLso la plus basse de matieres ayant des effets physiologiques et chimigues sem-
blables, ou en procédant & des essais si telle est la seule possibilité pratique.

Aérosols

Les aérosols (No ONU 1950) sont affectés a I'un des groupes ci-dessous en fonction des propriétés dange-
reuses qu’ils présentent :

A asphyxiant ;

0] comburant ;

F inflammable ;

T toxique ;

C corrosif ;

co corrosif, comburant ;
FC inflammable, corrosif ;

TF toxique, inflammable ;

TC toxique, corrosif ;

TO toxique, comburant ;

TFC  toxique, inflammable, corrosif ;
TOC toxique, comburant, corrosif.

La classification dépend de la nature du contenu du générateur d'aérosol.

NOTA. Les gaz qui répondent a la définition des gaz toxiques selon 2.2.2.1.5 et les gaz identifiés comme
« Considéré comme un gaz pyrophorique » par la note de bas de tableau ¢ du tableau 2 de l'ins-
truction d'emballage P 200 du 4.1.4.1 ne doivent pas étre utilisés comme gaz propulseurs dans les
générateurs d'aérosol. Les aérosols dont le contenu répond aux critéres du groupe d’emballage |
pour la toxicité ou la corrosivité ne sont pas admis au transport (voir aussi 2.2.2.2.2).

Les critéres ci-dessous s’appliquent :

a) L’affectation au groupe A se fait lorsque le contenu ne répond pas aux critéres d’affectation a tout autre
groupe selon les alinéas b) a f) ci-dessous ;

b) L’affectation au groupe O se fait lorsque I'aérosol contient un gaz comburant selon 2.2.2.1.5 ;

c) L'aérosol doit étre affecté au groupe F si le contenu renferme au moins 85 %, en masse, de compo-
sants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure a 30 kJ/g.
Il ne doit pas étre affecté au groupe F si le contenu renferme, au plus, 1 %, en masse, de composants
inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure a 20 kJ/g.
Autrement I'aérosol doit subir I'épreuve d'inflammation conformément aux épreuves décrites dans le
Manuel d'épreuves et de criteres, Partie Ill, section 31. Les aérosols extrémement inflammables et les
aérosols inflammables doivent étre affectés au groupe F.
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NOTA. Les composants inflammables sont des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mé-
langes de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critéres, Partie I,
sous-section 31.1.3, Notas 1 a 3. Cette désignation ne comprend pas les matiéres pyrophoriques,
les matieres auto-échauffantes et les matiéres qui réagissent au contact de l'eau. La chaleur chi-
mique de combustion doit étre déterminée avec une des méthodes suivantes ASTM D 240,
ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 a 86.3 ou NFPA 30B.

d) L’affectation au groupe T se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur du générateur d'aéro-
sol, est classé dans la classe 6.1, groupes d’emballage Il ou lll ;

e) L’affectation au groupe C se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur du générateur d'aéro-
sol, répond aux critéres de la classe 8, groupes d’emballage Il ou lll ;

f) Lorsque les critéres correspondant a plus d’un des groupes O, F, T et C sont satisfaits, I'affectation se
fait, selon le cas, aux groupes CO, FC, TF, TC, TO, TFC ou TOC.

Produits chimiques sous pression

Les produits chimiques sous pression (Nos ONU 3500 a 3505) sont affectés a I'un des groupes ci-dessous
en fonction des propriétés dangereuses qu'ils présentent :

A asphyxiant ;

F inflammable ;

T toxique ;

C corrosif;

FC inflammabile, corrosif ;
TF toxique, inflammable.

La classification dépend des caractéristiques de danger des composants dans les différents états :
Agent de dispersion ;

Liquide ; ou

Solide.

NOTA 1. Les gaz qui répondent a la définition des gaz toxiques ou des gaz comburants selon 2.2.2.1.5 et
les gaz identifiés comme « Considéré comme un gaz pyrophorique » par la note de bas de tab-
leau c du tableau 2 de I'instruction d’emballage P 200 du 4.1.4.1 ne doivent pas étre utilisés
comme gaz propulseurs dans les produits chimiques sous pression.

2. Les produits chimiques sous pression dont le contenu répond aux criteres du groupe
d’emballage | pour la toxicité ou la corrosivité ou dont le contenu répond a la fois aux critéres
des groupes d'emballages Il ou Il pour la toxicité et aux critéres des groupes d'emballages Il ou
Il pour la corrosivité ne sont pas admis au transport sous ces Nos ONU.

3. Les produits chimiques sous pression dont les composants satisfont aux propriétés de la classe
1, des explosifs désensibilisés liquides de la classe 3, des matiéres autoréactives et des
explosifs désensibilisés solides de la classe 4.1, de la classe 4.2, de la classe 4.3, de la classe
5.1, de la classe 5.2, de la classe 6.2 ou de la classe 7, ne doivent pas étre utilisés pour le
transport sous ces Nos ONU.

4. Un produit chimique sous pression dans un générateur d’aérosol doit étre transporté sous le No
ONU 1950.

Les critéres ci-dessous s’appliquent :

a) L’affectation au groupe A se fait lorsque le contenu ne répond pas aux critéres d’affectation a tout autre
groupe selon les alinéas b) a e) ci-dessous ;

b) L'affectation au groupe F se fait si 'un des composants, qui peut étre une matiere pure ou un mélange,
doit étre classé comme composant inflammable. Les composants inflammables sont des liquides et des
mélanges de liquides inflammables, des matiéres solides et des mélanges de matieres solides inflam-
mables, des gaz et des mélanges de gaz inflammables, qui répondent aux critéres suivants :

i) Par liquide inflammable, on entend un liquide dont le point d’éclair est inférieur ou égal a 93 °C ;
ii) Par matiere solide inflammable, on entend une matiére solide qui répond aux critéres du 2.2.41.1 ;
iii) Par gaz inflammable, on entend un gaz qui répond aux critéres du 2.2.2.1.5 ;

c) L’affectation au groupe T se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur, est classé en tant que
marchandise de la classe 6.1, groupes d’emballage Il ou Il ;

d) L’affectation au groupe C se fait lorsque le contenu, autre que le gaz propulseur, est classé en tant que
marchandise de la classe 8, groupes d’emballage Il ou Il ;

e) Lorsque les criteres correspondant a deux des groupes F, T et C sont satisfaits, I'affectation se fait, se-
lon le cas, aux groupes FC ou TF.
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Gaz non admis au transport

Les matiéres chimiquement instables de la classe 2 ne sont pas admises au transport a moins que les
mesures nécessaires pour empécher tout risque de réaction dangereuse, par exemple leur décomposition,
leur dismutation ou leur polymérisation dans les conditions normales de transport, aient été prises. A cette
fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients et les citernes ne contiennent pas de matiéres
pouvant favoriser ces réactions.

Les matieres et mélanges ci-aprés ne sont pas admis au transport :

No ONU 2186 CHLORURE D'HYDROGENE LIQUIDE REFRIGERE ;

No ONU 2421 TRIOXYDE D'AZOTE ;

No ONU 2455 NITRITE DE METHYLE ;

Gaz liquéfiés réfrigérés auxquels ne peuvent pas étre attribués les codes de classification 3 A, 30 ou
3F;

Gaz dissous ne pouvant étre classés sous les Nos ONU 1001, 2073 ou 3318.

Aérosols pour lesquels les gaz qui sont toxiques selon 2.2.2.1.5 ou pyrophoriques selon l'instruction
d'emballage P 200 du 4.1.4.1 sont utilisés comme gaz propulseurs ;

Aérosols dont le contenu répond aux criteres d’affectation au groupe d’emballage | pour la toxicité ou la
corrosivité (voir 2.2.61 et 2.2.8) ;

Récipients de faible capacité contenant des gaz trés toxiques (CLso inférieure & 200 ppm) ou pyropho-
riques selon l'instruction d'emballage P 200 du 4.1.4.1.
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Liste des rubriques collectives

Gaz comprimés

Code de No Nom de la matiere ou de I'objet

classification | ONU

1A 1956 GAZ COMPRIME, N.S.A.

10 3156 GAZ COMPRIME COMBURANT, N.S.A.

1F 1964 HYDROCARBURES GAZEUX EN MELANGE COMPRIME, N.S.A.
1954 GAZ COMPRIME INFLAMMABLE, N.S.A.

1T 1955 GAZ COMPRIME TOXIQUE, N.S.A.

1TF 1953 GAZ COMPRIME TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

1TC 3304 GAZ COMPRIME TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

1TO 3303 GAZ COMPRIME TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

1TFC 3305 GAZ COMPRIME TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

1TOC 3306 GAZ COMPRIME TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

Gaz liquéfiés

Code de No Nom de la matiére ou de I'objet

classification [ ONU

2A 1058  GAZ LIQUEFIES, ininflammables, additionnés d'azote, de dioxyde de car-

bone ou d'air

1078 GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. (GAZ REFRIGERANT, N.S.A)

tel que les mélanges de gaz, indiqués par la lettre R..., qui, en tant que :

Mélange F1, ont une pression de vapeur a 70 °C de 1,3 MPa (13 bar) au

plus et une densité a 50 °C non inférieure a celle du dichlorofluorométhane

(1,30 kgll) ;

Mélange F2, ont une pression de vapeur a 70 °C de 1,9 MPa (19 bar) au

plus et une densité a 50 °C non inférieure a celle du dichlorodifluorométhane

(1,21 kg/l) ;

Mélange F3, ont une pression de vapeur a 70 °C de 3 MPa (30 bar) au plus

et une densité a 50 °C non inférieure a celle du chlorodifluorométhane (1,09

kall) ;

NOTA. Le trichlorofluorométhane (réfrigérant R 11), le 1,1,2-trichloro-
1,2,2-trifluoroéthane (réfrigérant R 113), le 1,1,1-trichloro-2,2,2- tri-
fluoroéthane (réfrigérant R 113a), le 1-chloro-1,2,2-trifluoroéthane
(réfrigérant R 133) et le 1-chloro-1,1,2- trifluoroéthane (réfrigérant R
133b) ne sont pas des matiéres de la classe 2. Elles peuvent, tou-
tefois, entrer dans la composition des mélanges F 1 & F 3.

1968 GAZ INSECTICIDE, N.S.A.
3163 GAZ LIQUEFIE, N.S.A.
20 3157  GAZ LIQUEFIE COMBURANT, N.S.A,
2F 1010 BUTADIENES ET HYDROCARBURES EN MELANGE STABILISE qui,

70 °C a une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont

la masse volumique a 50 °C n’est pas inférieure a 0,525 kg/l.

NOTA. Les butadiénes stabilisés sont aussi classés sous le No ONU
1010, voir Tableau A du chapitre 3.2..

1060 METHYLACETYLENE ET PROPADIENE EN MELANGE STABILISE

tels les mélanges de méthylacétyléne et de propadiene avec hydrocarbures
qui, en tant que :

Mélange P1, contiennent au plus 63 % de méthylacétyléne et de propadiene
en volume et au plus 24 % de propane et de propylene en volume, le pour-
centage d'hydrocarbures saturés - C4 étant de 14 % en volume au moins ; et
Mélange P2, contiennent au plus 48 % de méthylacétyléne et de propadiene
en volume et au plus 50 % de propane et de propyléne en volume, le pour-
centage d'hydrocarbures saturés - C4 étant au moins de 5 % en volume,
ainsi que les mélanges de propadiene avec de 1 a 4 % de méthylacétyléne.




Gaz liquéfiés

Code de No Nom de la matiere ou de I'objet
classification | ONU
2 F (suite) 1965 HYDROCARBURES GAZEUX EN MELANGE LIQUEFIE, N.S.A. tels que

les mélanges qui en tant que :

Mélange A, ont une pression de vapeur a 70 °C de 1,1 MPa (11 bar) au plus

et une masse volumique a 50 °C de 0,525 kg/l au moins ;

Mélange AOL, ont une pression de vapeur a 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au

plus et une masse volumique a 50 °C de 0,516 kg/l au moins ;

Mélange A02, ont une pression de vapeur a 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au

plus et une masse volumique & 50 °C de 0,505 kg/l au moins ;

Mélange AO ont une pression de vapeur a 70 °C de 1,6 MPa (16 bar) au

plus et une masse volumique & 50 °C de 0,495 kg/l au moins ;

Mélange A1, ont une pression de vapeur a 70 °C de 2,1 MPa (21 bar) au

plus et une masse volumique a 50 °C de 0,485 kg/l au moins ;

Mélange B1, ont une pression de vapeur a 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au

moins et une masse volumique a 50 °C de 0,474 kg/l au moins ;

Mélange B2, ont une pression de vapeur a 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au

plus et une masse volumique & 50 °C de 0,463 kg/l au moins ;

Mélange B, ont une pression de vapeur a 70 °C de 2,6 MPa (26 bar) au plus

et une masse volumique a 50 °C de 0,450 kg/l au moins ;

Mélange C, ont une pression de vapeur a 70 °C de 3,1 MPa (31 bar) au plus

et une masse volumique a 50 °C de 0,440 kg/l au moins ;

NOTA 1. Dans le cas des mélanges susmentionnés, I'emploi des noms
ci-aprés, communément utilisés dans le commerce, est autorisé
pour décrire ces matieres : pour les mélanges A, A0l, A02 et
A0 : BUTANE ; pour le mélange C : PROPANE.

2. Le No ONU 1075 GAZ DE PETROLE LIQUEFIES peut aussi étre
utilisé au lieu du No ONU 1965 HYDROCARBURES GAZEUX
EN MELANGE LIQUEFIE, N.S.A. en cas de transport précédant
ou suivant un transport maritime ou aérien.
3354  GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
3161 GAZ LIQUEFIE INFLAMMABLE, N.S.A.

2T 1967  GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A.
3162  GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, N.S.A.
2TF 3355  GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
3160 GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
2TC 3308  GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.
2T0 3307  GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
2TFC 3309  GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
2TOC 3310 GAZ LIQUEFIE TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.

Gaz liquéfiés réfrigérés

f::lggseifcijceation goNU Nom de la matiere ou de I'objet

3A 3158 GAZ LIQUIDE REFRIGERE, N.S.A.

30 3311 GAZ LIQUIDE REFRIGERE, COMBURANT, N.S.A.
3F 3312 GAZ LIQUIDE REFRIGERE, INFLAMMABLE, N.S.A.
Gaz dissous

Code de No

classifcation ONU Nom de la matiere ou de I'objet

4 Seuls ceux énumérés au tableau A du chapitre 3.2 sont admis au transport.

Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité, contenant du gaz

Code de No . L
classification | ONU Nom de la matiére ou de I'objet
5 1950 AEROSOLS

2037 RECIPIENTS DE FAIBLE CAPACITE CONTENANT DU GAZ (CAR-
TOUCHES A GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables
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Autres objets contenant du gaz sous pression

Code de No Nom de la matiére ou de I'objet
classification | ONU
6 A 3164 OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE (contenant un gaz non inflam-
mable) ou
3164 OBJETS SOUS PRESSION HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflam-
2857  mable)
MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non
toxigues ou des solutions d'ammoniac (No ONU 2672)
6 F 3150 PETITS APPAREILS A HYDROCARBURES GAZEUX, ou
3150 RECHARGES D'HYDROCARBURES GAZEUX POUR PETITS APPAREILS,
avec dispositif de décharge
3478 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE, contenant un gaz liquéfié
inflammable, ou
3478 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN
EQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable, ou
3478 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE EMBALLEES AVEC UN
EQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable
3479 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE, contenant de I'hydrogéne
dans un hydrure métallique, ou
3479 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN
EQUIPEMENT, contenant de I'hydrogéne dans un hydrure métallique, ou
3479 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE EMBALLEES AVEC UN
EQUIPEMENT, contenant de I'hydrogéne dans un hydrure métallique
Echantillons de gaz
ggg;f?ceation g%u Nom de la matiére ou de I'objet
7F 3167 ECHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIME, INFLAMMABLE, N.S.A., sous
une forme autre qu'un liquide réfrigéré
a 3169 ECHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIME, TOXIQUE, N.S.A., sous une
forme autre qu'un liquide réfrigéré
7TF 3168 ECHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIME, TOXIQUE, INFLAMMABLE,
N.S.A., sous une forme autre qu'un liquide réfrigéré

Produits chim

iques sous pression

Code de No Nom et description

classification | ONU

8 A 3500 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, N.S.A.

8F 3501  PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A.

8T 3502 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, TOXIQUE, N.S.A.

8C 3503  PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, CORROSIF, N.S.A.

8TF 3504 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.
8 FC 3505 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, CORROSIF,

N.S.A.

Gaz adsorbés

Code de No Nom et description

classification | ONU

9A 3511 GAZ ADSORBE, N.S.A.

90 3513 GAZ ADSORBE COMBURANT, N.S.A.

9F 3510 GAZ ADSORBE INFLAMMABLE, N.S.A.

9T 3512 GAZ ADSORBE TOXIQUE, N.S.A.

9TF 3514 GAZ ADSORBE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

9TC 3516 GAZ ADSORBE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

9TO 3515 GAZ ADSORBE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

9 TFC 3517 GAZ ADSORBE TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
9 TOC 3518 GAZ ADSORBE TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A.
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Classe 3 Liquides inflammables
Critéres

Le titre de la classe 3 couvre les matieres et objets contenant des matiéres de cette classe, qui :
— sont liquides selon l'alinéa a) de la définition « liquide » du 1.2.1 ;

— ont, a 50 °C, une tension de vapeur d'au plus 300 kPa (3 bar) et ne sont pas complétement gazeuses a
20 °C et a la pression standard de 101,3 kPa ; et

— ont un point d'éclair d'au plus 60 °C (voir 2.3.3.1 pour I'épreuve pertinente).

Le titre de la classe 3 couvre également les matiéres liquides et les matieres solides a I'état fondu dont le
point d'éclair est supérieur a 60 °C et qui sont remises au transport ou transportées a chaud a une tempé-
rature égale ou supérieure a leur point d'éclair. Ces matieres sont affectées au No ONU 3256.

Le titre de la classe 3 couvre également les matieres explosibles désensibilisées liquides. Les matiéres ex-
plosibles désensibilisées liquides sont des matiéres explosibles qui sont mises en solution ou en suspen-
sion dans l'eau ou dans d'autres liquides de maniere a former un mélange liquide homogene n'ayant plus
de propriétés explosives. Ces rubriques, au tableau A du chapitre 3.2, sont désignées par les Nos ONU
suivants : 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 et 3379.

NOTA 1. Les matieres ayant un point d'éclair supérieur a 35 °C qui, conformément aux critéres de la
sous-section 32.2.5 de la troisitme Partie du Manuel d’épreuves et de critéres n’entretiennent
pas la combustion ne sont pas des matiéres de la classe 3 ; si ces matiéres sont cependant re-
mises au transport et transportées a chaud a des températures égales ou supérieures a leur
point d'éclair, elles sont des matieres de la présente classe.

2. Par dérogation au 2.2.3.1.1 ci-dessus, le carburant diesel, le gazole et I'huile de chauffe (Iégére)
y compris les produits obtenus par synthese ayant un point d'éclair supérieur a 60 °C, sans dé-
passer 100 °C, sont considérés comme des matieres de la classe 3, No ONU 1202.

3. Les matieres liquides inflammables trés toxiques a linhalation, définies aux paragraphes
2.2.61.1.4 a 2.2.61.1.9, ainsi que les matiéres toxiques dont le point d’éclair est égal ou
supérieur a 23 °C sont des matiéres de la classe 6.1 (voir 2.2.61.1). Les matiéres liquides trés
toxiques a l'inhalation sont identifi€es comme telles dans leur désignation officielle de transport
figurant dans la colonne (2) ou par la disposition spéciale 354 dans la colonne (6) du tableau A
du chapitre 3.2.

4. Les matiéres et préparations liquides inflammables, employées comme pesticides, qui sont trés
toxiques, toxiques ou faiblement toxiques et dont le point d'éclair est égal ou supérieur a 23 °C,
sont des matiéres de la classe 6.1 (voir 2.2.61.1).

Les matieres et objets de la classe 3 sont subdivisés comme suit :
F Liguides inflammables, sans risque subsidiaire et objets contenant de telles matiéres :
F1 Liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur ou égal a 60 °C ;

F2 Liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur a 60 °C, transportés ou remis au
transport a une température égale ou supérieure a leur point d'éclair (matiéres transportées a
chaud) ;

F3 Objets contenant des liquides inflammables ;
FT Liquides inflammables, toxiques :
FT1 Liquides inflammables, toxiques ;
FT2 Pesticides ;
FC Liquides inflammables, corrosifs ;
FTC Liquides inflammables, toxiques, corrosifs ;
D Liquides explosibles désensibilisés.

Les matiéres et objets classés dans la classe 3 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. Les matieres
qui ne sont pas nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2 doivent étre affectées a la rubrique
pertinente du 2.2.3.3 et au groupe d'emballage approprié conformément aux dispositions de la présente
section. Les liquides inflammables doivent étre affectés aux groupes d'emballage suivants selon le degré
de danger qu'ils présentent pour le transport :

Groupe d’emballage Point d’éclair Point initial
(en creuset fermé) d’ébullition

| - £35°C

IR <23°C > 35 °C

T >23°Cet<60°C >35°C

¥ Voir aussi le 2.2.3.1.4
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2.23.15

2.2.3.1.6

Pour un liquide ayant un (des) risque(s) subsidiaire(s), il faut prendre en compte le groupe d’emballage dé-
fini conformément au tableau ci-dessus et le groupe d’emballage lié a la gravité du (des) risque(s) subsi-
diaire(s) ; le classement et le groupe d’emballage découlent alors des dispositions du tableau d’ordre de
prépondérance des dangers du 2.1.3.10.

Les liguides inflammables visqueux comme les peintures, émaux, laques, vernis, adhésifs et produits
d’entretien dont le point d’éclair est inférieur a 23 °C peuvent étre affectés au groupe d’'emballage Il confor-
mément aux procédures décrites dans la section 32.3 de la troisieme partie du Manuel d’épreuves et de cri-
teres, a condition que :

a) La viscosité® et le point d'éclair soient conformes au tableau suivant :

Viscosité cinématique v

extrapolée (a un taux de Temps d’écoulement t Diametre de Point d’éclair, creu-
cisaillement proche de 0) en secondes I'ajutage (mm) set fermé (°C)
mm?/s & 23°C

20<v<=<80 20<t<60 4 plus de 17
80<v<135 60<t<100 4 plus de 10

135 <v <220 20<t<32 6 plus de 5

220 <v <300 32<t<44 6 plus de -1

300 <v <700 44 <t1<100 6 plus de -5

700<v 100 <t 6 pas de limite

b) Moins de 3 % de la couche de solvant limpide se sépare lors de I'épreuve de séparation du solvant ;

c) Le mélange ou le solvant séparé éventuellement ne réponde pas aux critéres de la classe 6.1 ou de la
classe 8;

d) Les matieres soient emballées dans des récipients dont la contenance ne dépasse pas 450 litres.

NOTA. Ces dispositions s’appliquent également aux mélanges ne contenant pas plus de 20 % de nitrocellu-
lose a taux d’azote ne dépassant pas 12,6 % (masse seche). Les mélanges contenant plus de 20 %
et 55 % au plus de nitrocellulose a taux d’azote ne dépassant pas 12,6 % (masse seche) sont des
matiéres affectées au No ONU 2059.

Les mélanges ayant un point d’éclair inférieur a 23 °C :
- avec plus de 55 % de nitrocellulose quel que soit leur taux d'azote ; ou
- avec 55 % au plus de nitrocellulose a taux d’azote supérieur a 12,6 % (masse seche)

sont des matieres de la classe 1 (Nos ONU 0340 ou 0342) ou de la classe 4.1 (Nos ONU 2555,
2556 ou 2557).

Les liquides visqueux :
— dont le point d'éclair est égal ou supérieur a 23 °C et égal ou inférieur a 60 °C ;
— qui ne sont pas toxiques ni corrosifs, ni dangereux pour I'environnement ;

— qui ne contiennent pas plus de 20 % de nitrocellulose a condition que la nitrocellulose ne contienne pas
plus de 12,6 % d'azote (masse seche) ; et

— qui sont emballés dans des récipients de contenance inférieure ou égale a 450 | ;
ne sont pas soumis au RID, si :

a) dans I'épreuve de séparation du solvant (voir la sous-section 32.5.1 de la troisieme partie du Manuel
d'épreuves et criteres) la hauteur de la couche séparée de solvant est inférieure a 3 % de la hauteur to-
tale ; et

b) le temps d'écoulement dans I'épreuve de viscosité (voir la sous-section 32.4.3 de la troisieme partie du
Manuel d'épreuves et de criteres) avec un ajutage de 6 mm est égal ou supérieur a :

i) 60 secondes ; ou
i) 40 secondes si les liquides visqueux contiennent au plus 60 % de matieres de la classe 3.

Lorsque les matiéres de la classe 3, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger
que celles auxquelles appartiennent les matieres nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2,
ces mélanges ou solutions doivent étre affectés aux rubriques dont ils relévent sur la base de leur danger
réel.

NOTA. Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.
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®  Détermination de la viscosité : Lorsque la matiére en question est non newtonienne ou que la méthode

de détermination de la viscosité a l'aide d'une coupe d'écoulement est, par ailleurs, inappropriée, on
devra utiliser un viscosimeétre a taux de cisaillement variable pour déterminer le coefficient de viscosité
dynamique de la matiére a 23 °C pour plusieurs taux de cisaillement, puis rapporter les valeurs obte-
nues au taux de cisaillement et les extrapoler a un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dyna-
migue ainsi obtenue, divisée par la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente a un
taux de cisaillement proche de 0.
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Sur la base des procédures d'épreuve des 2.3.3.1 et 2.3.4 et des criteres du 2.2.3.1.1, I'on peut également
déterminer si la nature d'une solution ou d'un mélange nommément mentionnés ou contenant une matiére
nommément mentionnée est telle que cette solution ou ce mélange ne sont pas soumis aux prescriptions
relatives a la présente classe (voir aussi 2.1.3).

Matieres non admises au transport

Les matieres de la classe 3 susceptibles de se peroxyder facilement (comme les éthers ou certaines ma-
tieres hétérocycliques oxygénées), ne sont pas admises au transport si leur taux de peroxyde compté en
peroxyde d'hydrogene (H20) dépasse 0,3 %. Le taux de peroxyde doit étre déterminé comme indiqué en
2.3.3.3.

Les matieres chimiqguement instables de la classe 3 ne sont pas admises au transport a moins que les
mesures nécessaires pour empécher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses pendant le
transport aient été prises. A cette fin, il y a lieu notamment de s'assurer que les récipients et citernes ne
contiennent pas de matiéres pouvant favoriser ces réactions.

Les matieéres explosibles désensibilisées liquides, autres que celles énumérées au tableau A du chapitre
3.2, ne sont pas admises au transport en tant que matiéres de la classe 3.
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2233 Liste des rubriques collectives

Risque subsidiaire

Code de classifi-
cation

No
ONU

Nom de la matiére ou de 'objet

Liquides inflammables et objets contenant de telles matieres

Sans risque
subsidiaire
F
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1133  ADHESIFS contenant un liquide inflammable
1136  DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES
1139 SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages
utilisés dans l'industrie ou a d'autres fins, tels que sous-couche
pour carrosserie de véhicules, revétement pour f(ts et tonneaux)
1169 EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES
1197 EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER
1210 ENCRES D'IMPRIMERIE, inflammables ou
1210 MATIERES APPARENTEES AUX ENCRES D’IMPRIMERIE (y
compris solvants et diluants pour encres d’imprimerie), inflam-
mables
1263 PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shel-
lac, vernis, cirages, encaustiques, enduits d'apprét et bases li-
quides par laques), ou
1263 MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES (y compris sol-
vants et diluants pour peintures)
1266 PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflam-
mables
1293  TEINTURES MEDICINALES
F1 1306 PRODUITS DE PRESERVATION DES BOIS, LIQUIDES
1866  RESINES EN SOLUTION, inflammables
1999 GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut
backs bitumineux
3065 BOISSONS ALCOOLISEES
1224  CETONES LIQUIDES, N.S.A.
1268  DISTILLATS DE PETROLE, N.S.A. ou
1268 PRODUITS PETROLIERS, N.S.A.
1987 ALCOOLS, N.S.A.
1989  ALDEHYDES, N.S.A.
2319 HYDROCARBURES TERPENIQUES, N.S.A.
3271 ETHERS, N.S.A.
3272 ESTERS, N.S.A.
3295 HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.
3336 MERCAPTANS LIQUIDES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou
3336 MERCAPTANS EN MELANGE LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A.
1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.
F2 3256 LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A.
Matiéres ayant un point d'éclair supérieur a 60 °C, a une température égale
transpor- ou supérieure a son point d'éclair
tées a
chaud
3269 TROUSSES DE RESINE POLYESTER
3473 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE ou
3473 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE CONTENUES
DANS UN EQUIPEMENT ou
F3 3473 CARTOUCHES POUR PILE A COMBUSTIBLE EMBALLEES
Objets AVEC UN EQUIPEMENT
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MERCAPTANS LIQUIDES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou

1228 MERCAPTANS EN MELANGE LIQUIDE, INFLAMMABLE,
TOXIQUE, N.S.A.

1986  ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.

1988  ALDEHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.

FT1 2478  ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ou

2478 ISOCYANATE EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUES,
N.S.A.

3248  MEDICAMENT LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

3273  NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.

1992  LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

2758 CARBAMATE PESTICIDE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE

Toxiques FT 2760  PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE

2762 PESTICIDE ORGANOCHLORE LIQUIDE, INFLAMMABLE,
TOXIQUE

2764  TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE

2772 THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE,
TOXIQUE

2776  PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE

2778  PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE

2780 NITROPHENOL SUBSTITUE PESTICIDE LIQUIDE INFLAM-
MABLE, TOXIQUE

FT2 2782  PESTICIDE BIPYRIDILIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE
Pesticides |2784 PESTICIDE ORGANOPHOSPHORE LIQUIDE, INFLAMMABLE,
(point TOXIQUE
d‘éclair 2787 PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE,
<23°C) TOXIQUE

3024 PESTICIDE COUMARINIQUE  LIQUIDE  INFLAMMABLE,
TOXIQUE

3346 ACIDE PHENOXYACETIQUE, DERIVE PESTICIDE SOLIDE,
TOXIQUE

3350 PYRETHROIDE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE

3021  PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.

NOTA. La classification d'un pesticide doit étre fonction de l'ingrédient
actif, de I'état physique du pesticide et de tout risque subsidiaire
que celui-ci est susceptible de présenter

3469 PEINTURES INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris pein-
tures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaus-
tiques, enduits d’apprét et bases liquides pour laques), ou

3469 MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES,
CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures)

Corrosifs FC |2733 AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A., ou

2733  POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.

2985 CHLOROSILANES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.

3274  ALCOOLATES EN SOLUTION dans l'alcool, N.S.A.

2924  LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.

Toxiques, FTC|3286 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A
corrosifs

3343 NITROGLYCERINE EN MELANGE, DESENSIBILISEE, LIQUIDE,
INFLAMMABLE, N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycé-
rine

Liquides 3357  NITROGLYCERINE EN MELANGE, DESENSIBILISEE, LIQUIDE,
explosibles N.S.A., avec au plus 30% (masse) de nitroglycérine
ﬁggg”s'b' D |3379 LIQUIDE EXPLOSIBLE DESENSIBILISE, N.S.A.
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Classe 4.1 Matiéres solides inflammables, matiéres autoréactives et matieres solides explosibles
désensibilisées

Criteres

Le titre de la classe 4.1 couvre les matieéres et objets inflammables et les matieres explosibles désensibili-
sées qui sont des matieres solides selon l'alinéa a) de la définition « solide » & la section 1.2.1 ainsi que les
matiéres autoréactives liquides ou solides.

Sont affectées a la classe 4.1 :

— les matieres et objets solides facilement inflammables (voir 2.2.41.1.3 4 2.2.41.1.8) ;
— les matieres solides ou liquides autoréactives (voir 2.2.41.1.9 2 2.2.41.1.16) ;

— les matieres solides explosibles désensibilisées (voir 2.2.41.1.18) ;

— les matieres apparentées aux matieres autoréactives (voir 2.2.41.1.19).

Les matiéres et objets de la classe 4.1 sont subdivisés comme suit :
F Matieres solides inflammables, sans risque subsidiaire :
F1 Organiques ;
F2 Organiques, fondues ;
F3 Inorganiques ;
FO Matieres solides inflammables, comburantes ;
FT Matieres solides inflammables, toxiques :
FT1 Organiques, toxiques ;
FT2 Inorganiques, toxiques ;
FC Matiéres solides inflammables, corrosives :
FC1 Organiques, corrosives ;
FC2 Inorganiques, corrosives ;
D Matiéres explosibles désensibilisées solides, sans risque subsidiaire ;
DT Matieres explosibles désensibilisées solides, toxiques ;
SR Matiéres autoréactives :
SR1 Ne nécessitant pas de régulation de température ;
SR2 Nécessitant une régulation de température (non admises au transport en trafic ferroviaire).

Matiéres solides inflammables
Définitions et propriétés

Les matiéres solides inflammables sont des matieres solides facilement inflammables et des matiéres
solides qui peuvent s'enflammer par frottement.

Les matiéres solides facilement inflammables sont des matiéres pulvérulentes, granulaires ou péateuses,
qui sont dangereuses si elles prennent feu facilement au contact bref d'une source d'inflammation, telle
gu'une allumette qui brdle, et si la flamme se propage rapidement. Le danger peut provenir non seulement
du feu mais aussi des produits de combustion toxiques. Les poudres de métal sont particulierement dange-
reuses car elles sont difficiles a éteindre une fois enflammées — les agents extincteurs normaux, tels que le
dioxyde de carbone et I'eau pouvant accroitre le danger.

Classification

Les matiéres et objets classés comme matiéres solides inflammables de la classe 4.1 sont énumérés au
tableau A du chapitre 3.2. L'affectation des matiéres et objets organiques non nommément mentionnés au
tableau A du chapitre 3.2 a la rubrique pertinente du 2.2.41.3, conformément aux dispositions du chapitre
2.1, peut se faire sur la base de l'expérience ou des résultats des procédures d'épreuve selon la
sous-section 33.2.1 de la troisieme partie du Manuel d'épreuves et de critéres. L'affectation des matiéres
inorganiqgues non nommeément mentionnées doit se faire sur la base des résultats des procédures
d'épreuve selon la sous-section 33.2.1 de la troisieme partie du Manuel d'épreuves et de critéres ; I'expé-
rience doit étre également prise en considération lorsqu'elle conduit a une affectation plus sévere.

Lorsque des matiéres non nhommément mentionnées sont affectées a l'une des rubriqgues énumérées
en 2.2.41.3 sur la base des procédures d'épreuve selon la sous-section 33.2.1 de la troisieme partie du
Manuel d'épreuves et de critéres, les critéres suivants doivent étre appliqués :

a) A I'exception des poudres de métaux et des poudres d’alliages de métaux, les matiéres pulvérulentes,
granulaires ou pateuses doivent étre classées comme matieres facilement inflammables de la
classe 4.1 lorsqu'elles peuvent s'enflammer facilement au contact bref d'une source d'inflammation (par
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exemple une allumette en feu), ou lorsque, en cas d'inflammation, la flamme se propage rapidement, la
durée de combustion est inférieure a 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm ou la vitesse
de combustion est supérieure a 2,2 mm/s ;

b) Les poudres de métaux ou les poudres d'alliages de métaux doivent étre affectées a la classe 4.1 lors-
gu'elles peuvent s'enflammer au contact d'une flamme et que la réaction se propage en 10 minutes ou
moins sur toute la longueur de I'échantillon.

Les matieres solides qui peuvent s'enflammer par frottement doivent étre classées en classe 4.1 par ana-
logie avec des rubriques existantes (par exemple allumettes) ou conformément a une disposition spéciale
pertinente.

Sur la base de la procédure d'épreuve selon la sous-section 33.2.1 de la troisieme partie du Manuel
d'épreuves et de criteres et des criteres des 2.2.41.1.4 et 2.2.41.1.5, on peut également déterminer si la
nature d'une matiere nommément mentionnée est telle que cette matiére n'est pas soumise aux prescrip-
tions relatives a la présente classe.

Lorsque les matiéres de la classe 4.1, par suite d’adjonctions, passent dans d’autres catégories de danger
que celles auxquelles appartiennent les matieres nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2,
ces mélanges doivent étre affectés aux rubriques dont ils relevent sur la base de leur danger réel.

NOTA. Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.
Affectation aux groupes d'emballage

Les matiéres solides inflammables classées sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 sont
affectées aux groupes d'emballage Il ou Il sur la base des procédures d'épreuve de la sous-section 33.2.1
de la troisieme partie du Manuel d'épreuves et de critéres, selon les critéres suivants :

a) Les matiéres solides facilement inflammables qui, lors de I'épreuve, présentent une durée de combus-
tion inférieure a 45 secondes pour une distance mesurée de 100 mm doivent étre affectées au :

Groupe d'emballage Il :  si la flamme se propage au-dela de la zone humidifiée ;

Groupe d'emballage Il :  si la zone humidifiée arréte la propagation de la flamme pendant au moins
guatre minutes ;

b) Les poudres de métaux et les poudres d'alliages de métaux doivent étre affectées au :

Groupe d'emballage Il :  si, lors de I'épreuve, la réaction se propage sur toute la longueur de I'échan-
tillon en cing minutes ou moins ;
Groupe d'emballage Il :  si, lors de I'épreuve, la réaction se propage sur toute la longueur de I'échan-

tillon en plus de cing minutes.

Pour ce qui est des matiéres solides qui peuvent s'enflammer par frottement, leur affectation a un groupe
d'emballage doit se faire par analogie avec les rubriques existantes ou conformément & une disposition
spéciale pertinente.

Matieres autoréactives
Définitions

Aux fins du RID, les matiéres autoréactives sont des matiéres thermiquement instables susceptibles de
subir une décomposition fortement exothermique, méme en l'absence d'oxygéne (air). Les matiéres ne
sont pas considérées comme des matieres autoréactives de la classe 4.1 si :

a) elles sont explosibles selon les criteres relatifs a la classe 1 ;

b) elles sont des matieres comburantes selon la procédure de classement relative a la classe 5.1 (voir
2.2.51.1), a l'exception des mélanges de matieres comburantes contenant au moins 5% de matieres
organiques combustibles qui relevent de la procédure de classement définie au NOTA 2 ;

c) ce sont des peroxydes organiques selon les criteres relatifs a la classe 5.2 (voir 2.2.52.1) ;

d) elles ont une chaleur de décomposition inférieure a 300 J/g ; ou

e) leur température de décomposition autoaccélérée (TDAA) (voir NOTA 3 ci-aprés) est supérieure a
75 °C pour un colis de 50 kg.

NOTA 1. La chaleur de décomposition peut étre déterminée au moyen de toute méthode reconnue sur le

plan international, telle que I'analyse calorimétrique différentielle et la calorimétrie adiabatique.
2. Les mélanges de matieres comburantes satisfaisant aux critéres de la classe 5.1 qui contien-
nent au moins 5% de matiéres organiques combustibles mais qui ne satisfont pas aux critéres

définis aux paragraphes a), c), d) ou e) ci dessus doivent étre soumis a la procédure de clas-
sement des matiéres autoréactives.

Les mélanges ayant les propriétés des matiéres autoréactives de type B a F doivent étre clas-
sés comme matieres autoréactives de la classe 4.1.
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Les mélanges ayant les propriétés des matieéres autoréactives du type G conformément a la
procédure définie a la section.20.4.3 (g), Partie Il du Manuel d'épreuves et de critéres, doivent
étre considérés aux fins de classement comme des matiéres de la classe 5.1 (voir 2.2.51.1).

3. La température de décomposition autoaccélérée (TDAA) est la température la plus basse a la-
quelle une matiere placée dans I'emballage utilisé au cours du transport peut subir une décom-
position exothermique. Les conditions nécessaires pour la détermination de cette température
figurent dans le Manuel d'épreuves et de critéres, deuxiéme partie, chapitre 20 et section 28.4.

4. Toute matiere qui a les propriétés d'une matiére autoréactive doit étre classée comme telle,
méme si elle a eu une réaction positive lors de I'épreuve décrite en 2.2.42.1.5 pour l'inclusion
dans la classe 4.2.

Propriétés

La décomposition des matiéres autoréactives peut étre déclenchée par la chaleur, le contact avec des
impuretés catalytiques (par exemple acides, composés de métaux lourds, bases), le frottement ou le choc.
La vitesse de décomposition s'accroit avec la température et varie selon la matiére. La décomposition, par-
ticulierement en l'absence d'inflammation, peut entrainer le dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques.
Pour certaines matiéres autoréactives, la température doit étre régulée. Certaines matiéres autoréactives
peuvent se décomposer en produisant une explosion surtout sous confinement. Cette caractéristique peut
étre modifiée par I'adjonction de diluants ou en utilisant des emballages appropriés. Certaines matiéres au-
toréactives brllent vigoureusement. Sont par exemple des matiéres autoréactives certains composés des
types indiqués ci-dessous :

azoiques aliphatiques (-C-N=N-C-) ;

azides organiques (-C-N3) ;

sels de diazonium (-CN, *Z) ;

composés N-nitrosés (-N-N=0) ;
sulfohydrazides aromatiques (-SO2-NH-NHy).

Cette liste n'est pas exhaustive et des matieres présentant d'autres groupes réactifs et certains mélanges
de matiéres peuvent parfois avoir des propriétés comparables.

Classification

Les matiéres autoréactives sont réparties en sept types selon le degré de danger qu'elles présentent. Les
types varient du type A, qui n'est pas admis au transport dans I'emballage dans lequel il a été soumis aux
épreuves, au type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions s'appliquant aux matieres autoréactives de la
classe 4.1. La classification des matieres autoréactives des types B a F est directement fonction de la
guantité maximale admissible dans un emballage. On trouvera dans la deuxiéme partie du Manuel
d'épreuves et de critéres les principes a appliquer pour le classement ainsi que les procédures de classe-
ment applicables, les modes opératoires et les criteres et un modéle de proces-verbal d'épreuve approprié.

Les matiéres autoréactives déja classées dont le transport en emballage est déja autorisé sont énumérées
au 2.2.41.4, celles dont le transport en GRV est déja autorisé sont énumérées au 4.1.4.2, instruction d'em-
ballage IBC520 et celles dont le transport en citernes conformément au chapitre 4.2 est déja autorisé sont
énumérées au 4.2.5.2, instruction de transport en citernes mobiles T23. A chaque matiere autorisée énu-
mérée une rubrique générique du tableau A du chapitre 3.2 (Nos ONU 3221 a 3240) est affectée, avec in-
dication des risques subsidiaires appropriés et des observations utiles pour le transport de ces matieres.

Les rubriques collectives précisent :
- les types de matiéres autoréactives B a F, voir 2.2.41.1.11 ci-dessus ;
— Il'état physique (liquide/solide).

La classification des matiéres autoréactives énumérées en 2.2.41.4 est établie sur la base de la matiere
techniquement pure (sauf lorsqu'une concentration inférieure & 100 % est spécifiée).

Le classement des matieres autoréactives non énumérées au 2.2.41.4, au 4.1.4.2, instruction d'emballage
IBC520 ou au 4.2.5.2, instruction de transport en citernes mobiles T23 et leur affectation a une rubrique
collective doivent étre faits par l'autorité compétente du pays d'origine sur la base d'un procés verbal
d'épreuve. La déclaration d'agrément doit indiquer le classement et les conditions de transport applicables.
Si le pays d'origine n'est pas un Etat partie au RID, le classement et les conditions de transport doivent étre
reconnus par l'autorité compétente du premier Etat partie au RID touché par I'envoi.

Pour modifier la réactivité de certaines matiéres autoréactives, on additionne parfois a celles-ci des activa-
teurs tels que des composés de zinc. Selon le type et la concentration de l'activateur, le résultat peut en
étre une diminution de la stabilité thermique et une modification des propriétés explosives. Si l'une ou
l'autre de ces propriétés est modifiée, la nouvelle préparation doit étre évaluée conformément a la méthode
de classement.
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2.2.41.2.3

Les échantillons de matiéres autoréactives ou de préparations de matiéres autoréactives non énumérés
en 2.2.41.4, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complétes et qui sont a transporter
pour subir des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent étre affectés a I'une des rubriques
relatives aux matiéres autoréactives du type C, a condition que :

- d'aprés les données disponibles, I'échantillon ne soit pas plus dangereux qu'une matiere autoréactive
du type B ;

- I'échantillon soit emballé conformément a la méthode d'emballage OP2 et la quantité par wagon de
transport soit limitée a 10 kg.

Les échantillons nécessitant une régulation de température ne sont pas admis au transport en trafic ferro-
viaire.

Désensibilisation

Pour assurer la sécurité pendant le transport de matiéres autoréactives, on les désensibilise souvent en y
ajoutant un diluant. Lorsqu'un pourcentage d'une matiére est stipulé, il s'agit du pourcentage en masse, ar-
rondi a l'unité la plus proche. Si un diluant est utilisé, la matiere autoréactive doit étre éprouvée en pré-
sence du diluant, dans la concentration et sous la forme utilisées pour le transport. Les diluants qui peuvent
permettre a une matiere autoréactive de se concentrer a un degré dangereux en cas de fuite d'un embal-
lage ne doivent pas étre utilisés. Tout diluant utilisé doit étre compatible avec la matiere autoréactive. A cet
égard, sont compatibles les diluants solides ou liquides qui n'ont pas d'effet négatif sur la stabilité ther-
mique et le type de danger de la matiére autoréactive.

(réserve)
Matieres explosibles désensibilisées solides

Les matiéres explosibles désensibilisées solides sont des matiéres qui sont humidifiées avec de I'eau ou
de l'alcool, ou encore diluées avec d'autres matiéres afin d'en éliminer les propriétés explosives. Ces ru-
briques, dans le tableau A du chapitre 3.2, sont désignées par les Nos ONU suivants : 1310, 1320, 1321,
1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852,
2907, 3317, 3319 3344 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 et 3474.

Matiéres apparentées aux matieres autoréactives

Les matieres :

a) qui ont été provisoirement acceptées dans la classe 1 selon les résultats des séries d'épreuves 1 et 2
mais sont exemptées de la classe 1 par les résultats de la série d'épreuves 6 ;

b) qui ne sont pas des matiéres autoréactives de la classe 4.1 ; et
€) quine sont pas des matieres des classes 5.1 et 5.2,

sont aussi affectées a la classe 4.1 : les Nos ONU 2956, 3241, 3242 et 3251 appartiennent a cette catégo-
rie.

Matiéres non admises au transport

Les matieres chimiquement instables de la classe 4.1 ne sont pas admises au transport & moins que les
mesures nécessaires pour empécher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de
transport aient été prises. A cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients et citernes ne
contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions.

Les matiéres solides, inflammables, comburantes affectées au No ONU 3097 ne sont admises au transport
que si elles satisfont aux prescriptions relatives a la classe 1 (voir également 2.1.3.7).

Les matieres suivantes ne sont pas admises au transport :

— Les matiéres autoréactives du type A (voir le Manuel d'épreuves et de criteres, deuxieme partie,
20.4.2 a)) ;

— Les sulfures de phosphore qui ne sont pas exempts de phosphore blanc ou jaune ;

— Les matiéres explosibles désensibilisées solides, autres que celles qui sont énumérées au tableau A du
chapitre 3.2 ;

— Les matieres inorganiques inflammables a I'état fondu, autres que le No ONU 2448 SOUFRE FONDU ;
Les matieéres suivantes ne sont pas admises au transport en trafic ferroviaire :
— L'azoture de baryum humidifié avec moins de 50 % (masse) d'eau.

— Les matiéres autoréactives ayant une TDAA < 55 °C pour lesquelles la régulation de température est
requise a cet effet :

ONU 3231 LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE B, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE ;
ONU 3232 SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE B, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE ;
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ONU 3233
ONU 3234
ONU 3235
ONU 3236
ONU 3237
ONU 3238
ONU 3239
ONU 3240

Liste des rubriques collectives

LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE C, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE ;
SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE C, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE ;
LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE D, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE ;
SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE D, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE ;
LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE E, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE ;
SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE E, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE ;
LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE F, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE ;
SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE F, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE.

Risque subsidiaire

Codede No
classifica- ony

tion

Nom de la matiére ou de I'objet

Matieres
solides infla-
mmables

F

organigues

sans risque

subsi-diaire organiques

fondues

F1

F2

3175

1353

1353

1325

SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAM-
MABLE, N.S.A.

FIBRES IMPREGNEES DE NITROCELLULOSE
FAIBLEMENT NITREE, N.S.A. ou

TISSUS IMPREGNES DE NITROCELLULOSE FAI-
BLEMENT NITREE, N.S.A.

SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.

3176

SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, FONDU,
N.S.A.

inorgani-
ques

F3

comburantes

FO

3089
3181

3182

3178

POUDRE METALLIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. &

SELS METALLIQUES DE COMPOSES ORGA-
NIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.

HYDRLg)RES METALLIQUES INFLAMMABLES,
N.S.A.

SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A.

3097

SOLIDE INFLAMMABLE, COMBURANT, N.S.A. (hon
admis au transport, voir 2.2.41.2.2

organiques
toxiques

Matiéres
explosibles

inorgani-
ques

FT1

FT2

2926

EIOSL,IADE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE,

3179

EIOSL,IADE INORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE,

organiques

corrosives

inorga-
nigues

FC1

FC2

2925

SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF,
N.S.A.

3180

SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, CORRO-
SIF, N.S.A.

sans risque subsidiaire

désensibili-
sées solides

toxiques

DT

3319

3344

3380

NITROGLYCERINE EN MELANGE, DESENSIBILI-
SEE, SOLIDE, N.S.A. avec plus de 2% mais au plus
10% (masse) de nitroglycérine i
TETRANITRATE DE PENTAERYTHRITE (TETRA-
NITRATE DE PENTAERYTHRITOL, PENTHRITE,
PETN) EN MELANGE, DESENSIBILISE, SOLIDE,
N.S.A., avec plus de 10% mais au plus 20% (masse)
de PETN ] ]

SOLIDE EXPLOSIBLE DESENSIBILISE, N.S.A.

Seules celles qui sont énumérées au tableau A
du chapitre 3.2 sont admises au transport en tant que ma-
tiéres de la classe 4.1.




ne nécessitant pas de
régulation de tempéra-
ture

SR1

3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230

LIQUIDE AUTOREACTIF DE TYPE A (non admis au
transport, voir 2.2.41.2.3)

SOLIDE AUTOREACTIF DE TYPE A (non admis au
transport, voir 2.2.41.2.3)

LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE B

SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE B

LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE C

SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE C

LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE D

SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE D

LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE E

SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE E

LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE F

SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE F

LIQUIDE AUTOREACTIF DE TYPE G (non soumis
aux prescriptions de la classe 4.1, voir 2.2.41.1.11)

SOLIDE AUTOREACTIF DE TYPE G (non soumis
aux prescriptions de la classe 4.1, voir 2.2.41.1.11)

Matieres
auto-
réactives

a)

nécessitant une régula-

tion de température

SR2

3231

3232

3233

3234

3235

3236

3237

3238

3239

LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE B, AVEC RE-
GULATION DE TEMPERATURE (non admis au
transport en trafic ferroviaire, voir 2.2.41.2.3)
SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE B, AVEC REGU-
LATION DE TEMPERATURE (non admis au trans-
port en trafic ferroviaire, voir 2.2.41.2.3) ]
LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE C, AVEC RE-
GULATION DE TEMPERATURE (non ‘admis au
transport en trafic ferroviaire, voir 2.2.41.2.3)
SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE C, AVEC REGU-
LATION DE TEMPERATURE (non admis au trans-
port en trafic ferroviaire, voir 2.2.41.2.3)

LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE D, AVEC RE-
GULATION DE TEMPERATURE (non admis au
transport en trafic’ferroviaire, voir 2.2.41.2.3) )
SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE D, AVEC REGU-
LATION DE TEMPERATURE (non admis au trans-
port en trafic ferroviaire, voir 2.2.41.2.3)

LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE E, AVEC RE-
GULATION DE TEMPERATURE (non admis au
transport en trafic’ferroviaire, voir 2.2.41.2.3) )
SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE E, AVEC REGU-
LATION DE TEMPERATURE (non admis au trans-
port en trafic ferroyiaire, voir 2.2.41.2.3) i
LIQUIDE AUTOREACTIF DU TYPE F, AVEC REGU-
LATION DE TEMPERATURE (non admis au trans-
port en trafic ferroviaire, voir 2.2.41.2.3)

3240 SOLIDE AUTOREACTIF DU TYPE F, AVEC REGU-

LATION DE TEMPERATURE (non admis au trans-
port en trafic ferroviaire, voir 2.2.41.2.3)

Les métaux et les alliages en poudre ou sous une autre forme inflammable qui sont sujets a

I'inflammation spontanée sont des matiéres de la classe 4.2.

b)

Les métaux et les alliages en poudre ou sous une autre forme inflammable qui, au contact de I'eau,

dégagent des gaz inflammables sont des matiéres de la classe 4.3.

c)

Les hydrures de métaux qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables sont des matiéres de

la classe 4.3. Le borohydrure d'aluminium ou le borohydrure d'aluminium contenu dans des engins est

un matiére de la classe 4.2, No ONU 2870.
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Liste des matiéres autoréactives déja classées transportées en emballage

Dans la colonne « Méthode d'emballage », les codes « OP1 » & « OP8 » se rapportent aux méthodes
d'emballage de l'instruction d'emballage P520 du 4.1.4.1 (voir aussi 4.1.7.1). Les matieres autoréactives a
transporter doivent remplir les conditions de classification comme indiqué. Pour les matiéres dont le trans-
port en GRYV est autorisé, voir 4.1.4.2, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en
citernes est autorisé conformément au chapitre 4.2, voir 4.2.5.2, instruction de transport en citernes mo-
biles T23.

NOTA. La classification donnée dans ce tableau s'applique a la matiére techniquement pure (sauf si une
concentration inférieure a 100 % est indiquée). Pour les autres concentrations, la matiere peut étre
classée différemment, compte tenu des procédures énoncées dans la deuxieme partie du Manuel
d'épreuves et critéres.

MATIERES AUTOREACTIVES Concentra- | Méthode Rubriqgue |Remarques

tion (%) d’emballage |générique

No ONU

AZODICARBONAMIDE, PREPARATION <100 3232 interdit
DU TYPE B, AVEC REGULATION DE TEMPE-
RATURE
AZODICARBONAMIDE, PREPARATION <100 OP6 3224 3)
DU TYPE C
AZODICARBONAMIDE, PREPARATION <100 3234 interdit
DU TYPE C, AVEC REGULATION DE TEMPE-
RATURE
AZODICARBONAMIDE, PREPARATION <100 OP7 3226 5)
DU TYPE D
AZODICARBONAMIDE, PREPARATION <100 3236 interdit
DU TYPE D, AVEC REGULATION DE TEMPE-
RATURE
AZ0O-2,2' BIS(DIMETHYL-2,4 METHOXY-4 VA- |100 3236 interdit
LERONITRILE)
AZ0O-2,2' BIS(DIMETHYL-2,4 VALERONITRILE) |100 3236 interdit
AZ0O-1,1' BIS (HEXAHYDROBENZONITRILE) 100 OP7 3226
AZ0-2,2' BIS(ISOBUTYRONITRILE) 100 3234 interdit
AZ0-2,2' BIS(ISOBUTYRONITRILE) sous forme |<50 OP6 3224
de péate avec l'eau
AZ0O-2,2' BIS(METHYL-2 PROPIONATE 100 3235 interdit
D'ETHYLE)
AZ0-2,2' BIS(METHYL-2 BUTYRONITRILE) 100 3236 interdit
BIS(ALLYLCARBONATE) >88+<12 3237 interdit
DE DIETHYLENEGLYCOL + PEROXYDICAR-
BONATE DE DI-ISOPROPYLE
CHLORURE DE DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFO- {100 OP5 3222 2)
NYLE-4
CHLORURE DE DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFO- |100 OP5 3222 2)
NYLE-5
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE BENZY- |100 OP7 3226
LETHYLAMINO-4 ETHOXY-3 BENZENEDIAZO-
NIUM
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE BEN- 100 3236 interdit
ZYLMETHYLAMINO-4 ETHOXY-3 BENZENE-
DIAZONIUM
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET 100 OP7 3226
DE CHLORO-3 DIETHYLAMINO-4 BENZENE-
DIAZONIUM
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET ) 67-100 3236 interdit
DE DIETHOXY-2,5 MORPHOLINO-4 BENZE-
NEDIAZONIUM
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET ) 66 3236 interdit
DE DIETHOXY-2,5 MORPHOLINO-4 BENZE-
NEDIAZONIUM




MATIERES AUTOREACTIVES Concentra- | Méthode Rubrique |Remarques

tion (%) d’emballage | générique

No ONU

CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIE- 67 3236 interdit
THOXY-2,5 (PHENYLSULFONYL)-4 BENZENE-
DIAZONIUM
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET 79 3236 interdit
DE DIMETHOXY-2,5 (METHYL-4 PHENYLSUL-
FONYL)-4 BENZENEDIAZONIUM
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIME- 100 3236 interdit
THYLAMINO-4 (DIMETHYLAMINO-2
ETHOXY)-6 TOLUENE-2 DIAZONIUM
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE DIPRO- {100 OP7 3226
PYLAMINO-4 BENZENEDIAZONIUM
CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET DE 63-92 3236 interdit
(N,N-ETHOXYCARBONYLPHENYLAMINO)-2
METHOXY-3 (N-METHYL N-CYCLO- HEXYLA-
MINO)-4 BENZENEDIAZONIUM
CHLORURE DOUBLE DE ZINC 62 3236 interdit
ET DE (N,N-ETHOXYCARBONYL- PHENYLA-
MINO)-2 METHOXY-3
(N-METHYL N-CYCLOHEXYLAMINO)-4 BEN-
ZENEDIAZONIUM
CHLORURE DOUBLE DE ZINC 100 3236 interdit
ET DE (HYDROXY-2 ETHOXY)-2 PYRROLIDI-
NYL-1)-1 BENZENEDIAZONIUM
CHLORURE DOUBLE DE ZINC 100 3236 interdit
ET DE (HYDROXY-2 ETHOXY)-3 PYRROLIDI-
NYL-1)-4 BENZENEDIAZONIUM
DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-4 100 OP7 3226
DE SODIUM
DIAZO-2 NAPHTOL-1 SULFONATE-5 100 OP7 3226
DE SODIUM
DIAZO 2 NAPHTOL-1 SULFONATE-5 DU CO- 100 OoP8 3228
POLYMERE ACETONE PYROGALLOL
N,N'-DINITROSO- 72 OP6 3224
N,N'-DIMETHYLTEREPHTALIMIDE, en pate
N,N'-DINITROSOPENTAMETHYLENE- 82 OP6 3224 7
TETRAMINE
ESTER DE L'ACIDE DIAZO-2 NAPHTOL-1 SUL- |< 100 OoP7 3226 9)
FONIQUE, PREPARATION DU TYPE D
N-FORMYL (NITROMETHYLENE)-2 PERHY- 100 3236 interdit
DROTHIAZINE-1,3
HYDRAZIDE DE BENZENE-1,3-DISULFONYLE, |52 OP7 3226
en pate
HYDRAZIDE DE BENZENESULFONYLE 100 OP7 3226
HYDRAZIDE DE DIPHENYLOXYDE-4,4'- 100 OoP7 3226
DISULFONYLE
HYDROGENOSULFATE DE 96 3236 interdit
(N,N-METHYLAMINOETHYLCARBONYL)-2
(DIMETHYL-3,4 PHENYLSULFONYL)-4 BEN-
ZENEDIAZONIUM
ECHANTILLON DE LIQUIDE AUTOREACTIF oP2 3223 8)
ECHANTILLON DE LIQUIDE AUTOREACTIF, 3233 interdit
AVEC REGULATION DE TEMPERATURE
ECHANTILLON DE SOLIDE AUTOREACTIF OoP2 3224 8)
ECHANTILLON DE SOLIDE AUTOREACTIF, 3234 interdit
AVEC REGULATION DE TEMPERATURE
METHYL-4 BENZENESULFONYL-HYDRAZIDE |100 OP7 3226
NITRATE DE TETRAMINEPALLADIUM (11) 100 3234 interdit
4-NITROSOPHENOL 100 3236 interdit
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MATIERES AUTOREACTIVES Concentra- | Méthode Rubrique |Remarques
tion (%) d’emballage | générique
No ONU
SULFATE DE DIETHOXY-2,5 (MORPHOLINYL- |100 OoP7 3226
4)-4 BENZENEDIAZONIUM
TETRACHLOROZINCATE DE DIBUTOXY-2,5 100 OP8 3228
(MORPHOLINYL-4)-4 BENZENEDIAZONIUM
(2:1)
TETRAFLUOROBORATE DE DIETHOXY-2,5 100 3236 interdit
MORPHOLINO-4 BENZENEDIAZONIUM
TETRAFLUOROBORATE DE METHYL-3 (PYR- (95 3234 interdit
ROLIDINYL-1)-4 BENZENEDIAZONIUM
TRICHLOROZINCATE DE DIMETHYLAMINO-4 | 100 OP8 3228
BENZENEDIAZONIUM(-1)
Remarques
1) (réservé)
2) Etiquette de risque subsidiaire de « MATIERE EXPLOSIBLE » requise (Modéle No 1, voir 5.2.2.2.2).

3)

4)
5)

6)
7
8)
9)

Préparations d'azodicarbonamide satisfaisant aux critéres du 20.4.2 ¢) du Manuel d’épreuves et de cri-
téres.

(réservé)

Préparations d'azodicarbonamide satisfaisant aux critéres du 20.4.2 d) du Manuel d’épreuves et de cri-
téres.

(réservé)
Avec un diluant compatible dont le point d'ébullition est d'au moins 150 °C.
Voir 2.2.41.1.15.

Cette rubrique s'applique aux préparations des esters de l'acide diazo-2 naphtol-1 sulfonique-4 et de
I'acide diazo-2 naphtol-1 sulfonique-5 qui satisfont aux critéres du 20.4.2 d) du Manuel d'épreuves et de
criteres.



2.2.42
22421

224211

2.2.42.1.2

224213

224214

224215

Classe 4.2 Matiéres sujettes a lI'inflammation spontanée
Critéres

Le titre de la classe 4.2 couvre :

- les matieres pyrophoriques qui sont des matieres, y compris mélanges et solutions ; liquides ou solides,
qui, au contact de l'air, méme en petites quantités, s'enflamment en I'espace de 5 minutes. Ces ma-
tieres sont celles de la classe 4.2 qui sont les plus sujettes a I'inflammation spontanée ; et

- les matiéres et objets auto-échauffants qui sont des matiéres et objets, y compris mélanges et solu-
tions, qui, au contact de l'air, sans apport d'énergie, sont susceptibles de s'échauffer. Ces matiéres ne
peuvent s'enflammer qu'en grande quantité (plusieurs kilogrammes) et aprés un long laps de temps
(heures ou jours).

Les matieres et objets de la classe 4.2 sont subdivisés comme suit :
S Matieres sujettes a l'inflammation spontanée sans risque subsidiaire :
S1 Organiques, liquides ;
S2 Organiques, solides ;
S3 Inorganiques, liquides ;
S4 Inorganiques, solides ;
S5 Organométalliques ;

SW Matieres sujettes a l'inflammation spontanée, qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflam-
mables ;

SO Matiéres sujettes a I'inflammation spontanée, comburantes ;
ST Matieres sujettes a l'inflammation spontanée, toxiques :
ST1 Organiques, toxiques, liquides ;
ST2 Organiques, toxiques, solides ;
ST3 Inorganiques, toxiques, liquides ;
ST4 Inorganiques, toxiques, solides ;
SC Matieres sujettes a l'inflammation spontanée, corrosives :
SC1 Organiques, corrosives, liquides ;
SC2 Organiques, corrosives, solides ;
SC3 Inorganiques, corrosives, liquides ;
SC4 Inorganiques, corrosives, solides.

Propriétés

L'auto-échauffement d'une matiére est un procédé ou la réaction graduelle de cette matiére avec l'oxygéne
(de I'air) produit de la chaleur. Si le taux de production de chaleur est supérieur au taux de perte de chaleur
alors la température de la matiére augmente, ce qui, aprés un temps d'induction, peut entrainer l'auto-
inflammation et la combustion.

Classification

Les matiéres et objets classés dans la classe 4.2 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation
des matiéres et objets non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 a la rubrique n.s.a. spéci-
fique pertinente du 2.2.42.3, selon les dispositions du chapitre 2.1, peut se faire sur la base de l'expérience
ou des résultats de la procédure d'épreuve selon la section 33.3 de la troisieme partie du Manuel
d'épreuves et de criteres. L'affectation aux rubriques n.s.a. générales de la classe 4.2 doit se faire sur la
base des résultats de la procédure d'épreuve selon la section 33.3 de la troisieme partie du Manuel
d'épreuves et de critéres ; I'expérience doit également étre prise en considération lorsqu'elle conduit a une
affectation plus sévere.

Lorsque les matiéres ou objets hon nommément mentionnés sont affectés a l'une des rubriques énumé-
rées en 2.2.42.3 sur la base des procédures d'épreuve selon la section 33.3 de la troisieme partie du Ma-
nuel d'épreuves et de critéres, les critéres suivants doivent étre appliqués :

a) Les matieres solides spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent étre affectées a la classe 4.2
lorsqu'elles s'enflamment au cours de la chute d'une hauteur de 1 m ou dans les 5 minutes qui suivent ;

b) Les matieres liquides spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent étre affectées a la
classe 4.2 lorsque :

i) versées sur un porteur inerte, elles s'enflamment en I'espace de 5 minutes, ou

ii) en cas de résultat négatif de I'épreuve selon i), versées sur un papier filtre sec, plissé (filtre What-
man No 3), elles enflamment ou charbonnent celui-ci en I'espace de 5 minutes ;
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2.2.42.2
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c) Les matieres pour lesquelles, en I'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une élévation
de la température a plus de 200 °C est observée dans un échantillon cubique de 10 cm de c6té a une
température d'essai de 140 °C, doivent étre affectées a la classe 4.2. Ce critére est basé sur la tempé-
rature d'inflammation spontanée du charbon de bois, qui est de 50 °C pour un échantillon cubique de
27 m°. Les matiéres ayant une température d'inflammation spontanée supérieure a 50 °C pour un vo-
lume de 27 m® ne doivent pas étre classées dans la classe 4.2.

NOTA 1. Les matiéres transportées dans des emballages d'un volume ne dépassant pas 3 m® sont
exemptées de la classe 4.2 si, aprés une épreuve exécutée au moyen d'un échantillon cubique
de 10 cm de c6té a 120 °C, aucune inflammation spontanée ni augmentation de la température
a plus de 180 °C n'est observée pendant 24 heures.

2. Les matiéres transportées dans des emballages d'un volume ne dépassant pas 450 litres sont
exemptées de la classe 4.2 si, aprés une épreuve exécutée au moyen d'un échantillon cubique
de 10 cm de c6té a 100 °C, aucune inflammation spontanée ni augmentation de la température
a plus de 160 °C n'est observée pendant 24 heures.

3. Etant donné que les matieres organométalliques peuvent étre classées dans les classes 4.2 ou
4.3 avec des risques subsidiaires supplémentaires en fonction de leurs propriétés, un dia-
gramme de décision spécifique pour le classement de ces matieres est présenté au 2.3.5.

Lorsque des matiéres de la classe 4.2, par suite d’adjonctions, passent dans d’autres catégories de danger
gue celles auxquelles appartiennent les matieres nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2,
ces mélanges doivent étre affectés aux rubriques dont ils relévent sur la base de leur danger réel.

NOTA. Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

Sur la base de la procédure d'épreuve selon la section 33.3 de la troisieme partie du Manuel d'épreuves et
de criteres et des critéres du 2.2.42.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une matiére nommé-
ment mentionnée est telle que cette matiere n'est pas soumise aux prescriptions relatives a la présente
classe.

Affectation aux groupes d'emballage

Les matiéres et objets classés sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent étre affec-
tés aux groupes d'emballage I, Il ou lll sur la base des procédures d'épreuves de la section 33.3 de la troi-
siéme partie du Manuel d'épreuves et de criteres, selon les critéres suivants :

a) Les matieres spontanément inflammables (pyrophoriques) doivent étre affectées au groupe d'embal-
lage | ;

b) Les matieres et objets auto-échauffants pour lesquels, sur un échantillon cubique de 2,5 cm de c6té, a
140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflammation spontanée ou une éléva-
tion de la température a plus de 200 °C est observée, doivent étre affectés au groupe d'emballage Il ;
Les matieres ayant une température d'inflammation spontanée supérieure a 50 °C pour un volume
de 450 litres ne doivent pas étre affectées au groupe d'emballage Il ;

c) Les matieres peu auto-échauffantes pour lesquelles, sur un échantillon cubique de 2,5 cm de coté, les
phénomenes cités sous b) dans les conditions données ne sont pas observés, mais sur un échantillon
cubique de 10 cm de cbté, a 140 °C de température d'essai, en l'espace de 24 heures, une inflamma-
tion spontanée ou une élévation de la température a plus de 200 °C est observée, doivent étre affec-
tées au groupe d'emballage III.

Matieres non admises au transport

Les matieres suivantes ne sont pas admises au transport :
— No ONU 3255 HYPOCHLORITE de tert-BUTYLE ;

— les matieres solides auto-échauffantes, comburantes, affectées au No ONU 3127, sauf si elles satisfont
aux prescriptions relatives a la classe 1 (voir également 2.1.3.7).
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Liste des rubriques collectives

Risque subsidiaire

Code de
classifi-
cation

No Nom de la matiére ou de I'objet

ONU

Sans risque
subsidiaire

liquides S1

Matieres sujettes a I'inflammation spontanée

2845

organiques

S

solides S2

3183

LIQUIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.
LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ECHAUFFANT, N.S.A.

1373

1373

2006

3313
2846
3088

FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, VEGETALE ou SYNTHE-
TIQUE, imprégnés d'huile, N.S.A. ou

TISSUS D'ORIGINE ANIMALE, VEGETALE ou SYNTHE-
TIQUE, imprégnés d'huile, N.S.A.

MATIERES PLASTIQUES A BASE DE NITROCELLU-
LOSE, AUTO-ECHAUFFANTES, N.S.A.

PIGMENTS ORGANIQUES, AUTO-ECHAUFFANTS
SOLIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.
SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ECHAUFFANT, N.S.A.

3194

liquides S3

inorga-
niques

organo-métalliques

solides S4

S5

3186

LIQUIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.
LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ECHAUFFANT, N.S.A.

1383
1383
1378

2881
3189
3205

3200
3190

METAL PYROPHORIQUE, N.S.A. ou

ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A.

CATALYSEUR METALLIQUE HUMIDIFIE avec un excé-
dent visible de liquide

CATALYSEUR METALLIQUE SEC

POUDRE METALLIQUE AUTO-ECHAUFFANTE, N.S.A.%
ALCOOLATES DE METAUX ALCALINO-TERREUX,
N.S.A.

SOLIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A.
SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ECHAUFFANT, N.S.A.

3391

3392

3400

MATIERE ORGANOMETALLIQUE SOLIDE PYROPHO-
RIQUE

MATIERE ORGANOMETALLIQUE LIQUIDE PYROPHO-
RIQUE

MATIERE ORGANOMETALLIQUE SOLIDE AUTO-
ECHAUFFANTE

Hydroréactives

SW

3393

3394

Comburantes

SO

MATIERE ORGANOMETALLIQUE SOLIDE PYROPHO-
RIQUE, HYDROREACTIVE
MATIERE ORGANOMETALLIQUE LIQUIDE PYROPHO-
RIQUE, HYDROREACTIVE

3127

SOLIDE AUTO-ECHAUFFANT, COMBURANT, N.S.A.
(non admis au transport, voir 2.2.42.2)

[Toxiques

liquides ST1

organiques

ST

inorga-

niques

solides ST2

3184

LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ECHAUFFANT, TOXIQUE,
N.S.A.

3128

SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ECHAUFFANT, TOXIQUE,
N.S.A.

liquides ST3

solides ST4

3187

LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ECHAUFFANT,
TOXIQUE, N.S.A.

3191

SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ECHAUFFANT,
TOXIQUE, N.S.A.
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Corrosives

liquides SC1

organiques

SC

NOTE :
a)

inorga-

niques

solides SC2

3185

LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ECHAUFFANT, CORRO-
SIF, N.S.A.

3126

SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ECHAUFFANT, CORROSIF,
N.S.A.

liquides SC3

solides SC4

3188

LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ECHAUFFANT, COR-
ROSIF, N.S.A.

3206

3192

ALCOOLATES DE METAUX ALCALINS AU-
TO-ECHAUFFANTS, CORROSIFS, N.S.A.

SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ECHAUFFANT, CORRO-
SIF, N.S.A.

La poussiére et la poudre de métaux non toxiques sous forme non spontanément inflammable mais,

qui, cependant, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables, sont des matiéres de la classe

4.3.
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2.2.43.1.2

2.2.43.1.3

224314

2.2.43.1.5

2.2.43.1.6

2.2.43.1.7

Classe 4.3 Matiéres qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables
Critéres

Le titre de la classe 4.3 couvre les matiéres qui, par réaction avec I'eau, dégagent des gaz inflammables
susceptibles de former des mélanges explosifs avec I'air, ainsi que les objets contenant de telles matiéeres.

Les matieres et objets de la classe 4.3 sont subdivisés comme suit :

W  Matieres qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables, sans risque subsidiaire, et objets
contenant de telles matieres :

w1 Liquides ;

w2 Solides ;

W3 Objets ;
WF1 Matieres qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables, liquides, inflammables ;
WF2 Matiéres qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables, solides, inflammables ;
WS Matieres auto-échauffantes qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables, solides ;
WO Matieres qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables, solides, comburants ;
WT Matiéres qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables, toxiques :

WT1 Liquides ;

WT2 Solides ;
WC Matiéres qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables, corrosifs :

WC1 Liquides;

WC2 Solides ;
WFC Matiéres qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables, inflammables, corrosives.

Propriétés

Certaines matieres, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables qui peuvent former des mélanges
explosifs avec l'air. Ces mélanges sont facilement enflammés sous l'effet de tout agent ordinaire d'allu-
mage, notamment par une flamme nue, des étincelles causées par un outil, des lampes non protégées,
etc. Les effets résultant de souffle et d'incendie peuvent étre dangereux pour les personnes et I'environne-
ment. On doit utiliser la méthode d'épreuve décrite au 2.2.43.1.4 ci-dessous pour déterminer si une matiére
réagit avec I'eau de maniére telle qu'il y ait production d'une quantité dangereuse de gaz éventuellement in-
flammable. Cette méthode n'est pas applicable aux matiéres pyrophoriques.

Classification

Les matiéres et objets classés dans la classe 4.3 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. L'affectation
des matiéres et objets non nommément mentionnés au tableau A du chapitre 3.2 a la rubrique pertinente
de 2.2.43.3 selon les dispositions du chapitre 2.1 doit se faire sur la base des résultats de la procédure
d'épreuve conformément a la section 33.4 de la troisieme partie du Manuel d'épreuves et de critéres ; I'ex-
périence doit également étre prise en considération lorsqu'elle conduit & une affectation plus sévere.

Lorsque des matieres non nhommément mentionnées sont affectées a l'une des rubriques énumérées
en 2.2.43.3 sur la base de la procédure d'épreuve selon la section 33.4 de la troisieme partie du Manuel
d'épreuves et de critéres, les critéres suivants doivent étre appliqués :

Une matiére doit étre affectée a la classe 4.3 lorsque :

a) le gaz dégagé s'enflamme spontanément a un stade quelconque de I'épreuve ; ou

b) il y a dégagement de gaz inflammable a un taux supérieur a 1 litre par kilogramme de matiere et par
heure.

NOTA. Etant donné que les matieres organométalliques peuvent étre classées dans les classes 4.2 ou
4.3 avec des risques subsidiaires supplémentaires en fonction de leurs propriétés, un diagramme
de décision spécifique pour le classement de ces matieres est présenté au 2.3.5.

Lorsque des matieres de la classe 4.3, par suite d’adjonctions, passent dans d’autres catégories de danger
que celles auxquelles appartiennent les matieres nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2,
ces mélanges doivent étre affectés aux rubriques dont ils relévent sur la base de leur danger réel.

NOTA. Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

Sur la base des procédures d'épreuve selon la section 33.4 de la troisieme partie du Manuel d'épreuves et
de critéres et des critéres du 2.2.43.1.5, on peut également déterminer si la nature d'une matiére nommé-
ment mentionnée est telle que cette matiere n'est pas soumise aux prescriptions relatives a la présente
classe.
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Affectation aux groupes d'emballage

Les matiéres et objets classés sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent étre affec-
tés aux groupes d'emballage I, Il ou lll sur la base des procédures d'épreuve de la section 33.4 de la troi-
siéme partie du Manuel d'épreuves et de critéres, selon les critéres suivants :

a)

b)

c)

Est affectée au groupe d'emballage | toute matiére qui réagit vivement avec l'eau a la température am-
biante en dégageant de maniére générale un gaz susceptible de s'enflammer spontanément, ou qui
réagit assez vivement avec l'eau a la température ambiante en dégageant un gaz inflammable au taux
de 10 litres ou plus par kilogramme de matiere et par minute ;

Est affectée au groupe d'emballage Il toute matiére qui réagit assez vivement avec l'eau a la tempéra-
ture ambiante en dégageant un gaz inflammable au taux maximal de 20 litres ou plus par kilogramme
de matiere et par heure, sans toutefois satisfaire aux critéres de classement dans le groupe d'embal-
lage | ;

Est affectée au groupe d'emballage Il toute matiere qui réagit lentement avec l'eau a la température
ambiante en dégageant un gaz inflammable au taux maximal d'un litre ou plus par kilogramme de ma-
tiere et par heure, sans toutefois satisfaire aux critéres du classement dans les groupes d'emballage |
ou ll.

Matiéres non admises au transport

Les matiéres solides, hydroréactives, comburantes, affectées au No ONU 3133 ne sont pas admises au
transport, sauf si elles répondent aux prescriptions relatives a la classe 1 (voir également 2.1.3.7).



2.2.43.3

Liste des rubriques collectives

Risque subsidiaire

Code de
classifica-
tion

No
ONU

Nom de la matiere ou de I'objet

Sans risque sub-
sidiaire

Matiéres qui, au contact de I'eau, dég

W

liquides

wi

agent des gaz inflammables

1389
1391
1391
1392
1420
1422
3398

1421
3148

AMALGAME DE METAUX ALCALINS LIQUIDE
DISPERSION DE METAUX ALCALINS ou

DISPERSION DE METAUX ALCALINO-TERREUX
AMALGAME DE METAUX ALCALINO-TERREUX LIQUIDE
ALLIAGES METALLIQUES DE POTASSIUM, LIQUIDES
ALLIAGES LIQUIDES DE POTASSIUM ET SODIUM
MATIERE ORGANOMETALLIQUE LIQUIDE HYDRO-
REACTIVE

ALLIAGE LIQUIDE DE METAUX ALCALINS, N.S.A.
LIQUIDE HYDROREACTIF, N.S.A.

1390
1393
1409
3170

3170
3401

AMIDURES DE METAUX ALCALINS

ALLIAGE DE METAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A.
HYDRURES METALLIQUES HYDROREACTIFS, N.S.A.
SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L'ALUMINIUM
ou

SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L'ALUMINIUM
AMALGAME DE METAUX ALCALINS, SOLIDE

solides

objets

w29

3402
3403
3404
3395

3208
2813

AMALGAME DE METAUX ALCALINO-TERREUX, SOLIDE
ALLIAGES METALLIQUES DE POTASSIUM, SOLIDES
ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES
MATIERE ORGANOMETALLIQUE SOLIDE HYDROREAC-
TIVE

MATIERE METALLIQUE HYDROREACTIVE, N.S.A.
SOLIDE HYDROREACTIF, N.S.A.

W3

3292
3292

ACCUMULATEURS AU SODIUM ou
ELEMENTS D'ACCUMULATEUR AU SODIUM

Liquides, inflammables

WF1

3482
3482

Solides, inflammables

3399

DISPERSION DE METAUX ALCALINS, INFLAMMABLE ou
DISPERSION DE METAUX ALCALINO-TERREUX, IN-
FLAMMABLE

MATIERE ORGANOMETALLIQUE LIQUIDE HYDRO-
REACTIVE, INFLAMMABLE

WF2

3132

Solides, auto-échauffantes

3396

SOLIDE HYDROREACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.
MATIERE ORGANOMETALLIQUE SOLIDE HYDROREAC-
TIVE, INFLAMMABLE

ws”

3209

Solides, comburantes

3397

3135

MATIERE METALLIQUE HYDROREACTIVE, AU-
TO-ECHAUFFANTE, N.S.A.

MATIERE ORGANOMETALLIQUE SOLIDE HYDROREAC-
TIVE, AUTO-ECHAUFFANTE

SOLIDE HYDROREACTIF, AUTO-ECHAUFFANT, N.S.A.

WO

3133

Toxigues

SOLIDE HYDROREACTIF, COMBURANT, N.S.A.
(Non admis au transport, voir 2.2.43.2)

liquides

WT

Corrosives

solides

WT1

WT2

[3130

LIQUIDE HYDROREACTIF, TOXIQUE, N.S.A.

[3134

SOLIDE HYDROREACTIF, TOXIQUE, N.S.A.

liquides

WC

solides

WwC1

wC2

[3129

LIQUIDE HYDROREACTIF, CORROSIF, N.S.A.

[3131

SOLIDE HYDROREACTIF, CORROSIF, N.S.A.
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Inflammables, corrosives WFC® [2988 CHLOROSILANES HYDROREACTIFS, INFLAMMABLES,

CORROSIFS, N.S.A.
(Pas d'autre rubrique collective portant ce code de classification ; le
cas échéant, classement sous une rubrique collective portant un
code de classification & déterminer d'aprés le tableau d'ordre de
prépondérance des caractéristigues de danger du 2.1.3.10)

NOTES :

a)

b)

°)

Les métaux et alliages de métaux, qui au contact de I'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables, ne
sont pas pyrophoriques ou auto-échauffants, mais qui sont facilement inflammables, sont des matiéres
de la classe 4.1. Les métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalino-terreux sous forme py-
rophorique sont des matiéres de la classe 4.2. La poussiére et la poudre de métaux a I'état pyropho-
rique sont des matiéres de la classe 4.2. Les métaux et alliages de métaux a I'état pyrophorique sont
des matieres de la classe 4.2. Les combinaisons de phosphore avec des métaux lourds, tels que le fer,
le cuivre, etc., ne sont pas soumises aux prescriptions du RID.

Les métaux et alliages de métaux a I'état pyrophorique sont des matieres de la classe 4.2.

Les chlorosilanes ayant un point d’éclair inférieur a 23 °C qui, au contact de I'eau, ne dégagent pas de
gaz inflammables sont des matiéres de la classe 3. Les chlorosilanes ayant un point d’éclair égal ou
supérieur a 23 °C qui, au contact de I'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matiéres de
la classe 8.
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22511

225111

2.251.1.2

225113

225114

2.251.1.5

2.251.1.6

2.251.1.7

Classe 5.1 Matiéres comburantes
Criteres

Le titre de la classe 5.1 couvre les matiéres qui, sans étre nécessairement combustibles elles-mémes,
peuvent, en général, en cédant de I'oxygeéne, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matiéres, et les
objets contenant de telles matieres.

Les matiéres de la classe 5.1 et les objets contenant de telles matieres sont subdivisés comme suit :

(@) Matieres comburantes sans risque subsidiaire ou objets contenant de telles matiéres :
0O1 Liquides ;
02  Solides ;
03 Objets;

OF Matiéres solides comburantes, inflammables ;
OS Matieres solides comburantes, sujettes a l'inflammation spontanée ;
OW Matieres solides comburantes, qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables ;
OT  Matiéres comburantes toxiques :
OT1 Liquides;
OT2 Solides;
OC Matiéres comburantes corrosives :
OC1 Liquides;
OC2 Solides;
OTC Matiéres comburantes toxiques, corrosives.

Les matiéres et objets classés dans la classe 5.1 sont énumérés au tableau A du chapitre 3.2. Ceux qui ne
sont pas nommément mentionnés audit tableau peuvent étre affectés a la rubrique correspondante du
2.2.51.3 conformément aux dispositions du chapitre 2.1 sur la base des épreuves, modes opératoires et
criteres des 2.2.51.1.6 a 2.2.51.1.9 ci-aprés et de la section 34.4 de la troisieme partie du Manuel
d'épreuves et de criteres. En cas de divergence entre les résultats des épreuves et I'expérience acquise, le
jugement fondé sur cette derniere doit prévaloir sur les résultats des épreuves.

Lorsque des matiéres de la classe 5.1, par suite d'adjonctions, passent dans d'autres catégories de danger
que celles auxquelles appartiennent les matiéres nommément mentionnées au tabeau A du chapitre 3.2,
ces mélanges ou solutions doivent étre affectés aux rubriques dont elles relevent sur la base de leur dan-
ger réel.

NOTA. Pour classer les solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3.

Sur la base des procédures d'épreuve selon la section 34.4 de la troisieme partie du Manuel d'épreuves et
de criteres et des critéres des 2.2.51.1.6 4 2.2.51.1.9, on peut également déterminer si la nature d'une ma-
tiere nommément mentionnée est telle que cette matiére n'est pas soumise aux prescriptions relatives a la
présente classe.

Matieres solides comburantes
Classification

Lorsque des matiéres solides comburantes non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2
sont affectées a l'une des rubriques du 2.2.51.3 sur la base de la procédure d'épreuve selon la
sous-section 34.4.1 de la troisieme partie du Manuel d'épreuves et de criteres (épreuve 0O.1), ou encore
dans la sous-section 34.4.3 (épreuve O.3), les critéres suivants doivent étre appliqués :

a) Pour I'épreuve O.1 : Une matiere solide doit étre affectée a la classe 5.1 si, en mélange de 4:1 ou de
1:1 avec la cellulose (en masse), elle s'enflamme ou brdle, ou a une durée de combustion moyenne
égale ou inférieure a celle d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3:7 (en masse) ; ou

b) Pour I'épreuve O.3 : Une matiere solide doit étre affectée a la classe 5.1 si, en mélange de 4:1 ou de
1:1 avec la cellulose (en masse), elle présente une vitesse de combustion moyenne égale ou
supérieure a celle d’'un mélange peroxyde de calcium-cellulose en proportion de 1:2 (en masse).

Affectation aux groupes d'emballage

Les matiéres solides comburantes classées sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2
doivent étre affectées aux groupes d'emballage I, Il ou Ill sur la base de la procédure d'épreuve de la
sous-section 34.4.1 (épreuve 0O.1) ou de la sous-section 34.4.3 (épreuve 0.3) de la troisieme partie du
Manuel d'épreuves et de critéres, selon les critéres suivants :

2-61



2.251.1.8

2.2.51.1.9

22512

225121

2.251.2.2
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a) Epreuve O.1:

i) Groupe d'emballage | : toute matiére qui, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec de la cellulose (en
masse), a une durée moyenne de combustion inférieure a celle d'un mélange bromate de potas-
sium et cellulose de 3:2 (en masse) ;

ii) Groupe d'emballage Il : toute matiere qui, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec de la cellulose (en
masse), a une durée moyenne de combustion égale ou inférieure a celle d'un mélange bromate de
potassium et cellulose de 2:3 (en masse) et qui ne remplit pas les criteres de classement dans le
groupe d'emballage | ;

iii) Groupe d'emballage Il : toute matiere qui, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec de la cellulose (en
masse) a une durée moyenne de combustion égale ou inférieure a celle d'un mélange bromate de
potassium et cellulose de 3:7 (en masse) et qui ne remplit pas les critéres de classement dans les
groupes d'emballage l et Il ;

b) Epreuve 0.3 :

i) Groupe d’emballage | : toute matiére qui, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec de la cellulose (en
masse), a une vitesse moyenne de combustion supérieure a celle d'un mélange peroxyde de cal-
cium et cellulose de 3:1 (en masse) ;

ii) Groupe d’emballage Il : toute matiere qui, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec de la cellulose (en
masse), a une vitesse moyenne de combustion égale ou supérieure a celle d’'un mélange peroxyde
de calcium et cellulose de 1:1 (en masse) et qui ne remplit pas les critéres de classement dans le
groupe d’emballage | ;

iii) Groupe d’emballage Il : toute matiere qui, en mélange de 4:1 ou de 1:1 avec de la cellulose (en
masse), a une vitesse moyenne de combustion égale ou supérieure a celle d’'un mélange peroxyde
de calcium et cellulose de 1:2 (en masse) et qui ne remplit pas les criteres de classement dans les
groupes d’emballage | et Il.

Matiéres liquides comburantes
Classification

Lorsque des matiéres liquides comburantes non nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2
sont affectées a l'une des rubriques du 2.2.51.3 sur la base de la procédure d’épreuve de la sous-section
34.4.2 de la troisiéme partie du Manuel d'épreuves et de critéres, les critéres suivants doivent étre appli-
qués :

Une matiére liquide doit étre affectée a la classe 5.1 si, le mélange 1/1 (en masse) de la matiére et de la
cellulose soumis a I'epreuve a une montée en pression de 2 070 kPa (pression manométrique) au moins et
un temps moyen de montée en pression égal ou inférieur a celui d'un mélange acide nitrique en solution
aqueuse a 65 %/cellulose de 1/1 (en masse).

Affectation aux groupes d'emballage

Les liquides comburants classés sous les diverses rubriques du tableau A du chapitre 3.2 doivent étre
affectés aux groupes d'emballage |, Il ou Il sur la base des procédures d’épreuve de la sous-section 34.4.2
de la troisieme partie du Manuel d'épreuves et de criteres, selon les critéres suivants :

a) Groupe d'emballage | : toute matiere qui, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, s'enflamme
spontanément ; ou a un temps moyen de montée en pression inférieur a celui d'un mélange acide per-
chlorique a 50 %/cellulose de 1/1 (en masse) ;

b) Groupe d'emballage Il : toute matiére qui, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, a un temps
moyen de montée en pression inférieur ou égal a celui d'un mélange chlorate de sodium en solution
aqueuse a 40 %/cellulose de 1/1 (en masse), et qui ne remplit pas les critéres de classement dans le
groupe d'emballage | ;

c) Groupe d'emballage Il : toute matiére qui, en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose, a un temps
moyen de montée en pression inférieur ou égal a celui d'un mélange acide nitrique en solution aqueuse
a 65 %/cellulose de 1/1 (en masse), et qui ne remplit pas les critéres de classement dans les groupes
d'emballage I et I1.

Matiéres non admises au transport

Les matieres chimiquement instables de la classe 5.1 ne sont pas admises au transport a moins que les
mesures nécessaires pour empécher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuses en cours de
transport aient été prises. A cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients et citernes ne
contiennent pas de substances pouvant favoriser ces réactions.

Les matieres et mélanges suivants ne sont pas admis au transport :

- Les matiéres solides comburantes, auto-échauffantes, affectées au No ONU 3100, les matiéres solides
comburantes, hydroréactives, affectées au No ONU 3121 et les matiéres solides comburantes, inflam-
mables, affectées au No ONU 3137, sauf si elles répondent aux prescriptions relatives a la classe 1
(voir également 2.1.3.7) ;



Le peroxyde d'hydrogene non stabilisé ou le peroxyde d'hydrogene en solution aqueuse, non stabilisé,
contenant plus de 60 % de peroxyde d'hydrogéne ;

Le tétranitrométhane non exempt d'impuretés combustibles ;

Les solutions d'acide perchlorique contenant plus de 72 % (masse) d'acide ou les mélanges d'acide
perchlorique avec tout liquide autre que I'eau ;

L'acide chlorique en solution contenant plus de 10 % d'acide chlorique ou les mélanges d'acide chlo-
rique avec tout liquide autre que l'eau ;

Les composés halogénés du fluor autres que les Nos ONU 1745 PENTAFLUORURE DE BROME,
1746 TRIFLUORURE DE BROME et 2495 PENTAFLUORURE D'IODE de la classe 5.1 ainsi que les
Nos ONU 1749 TRIFLUORURE DE CHLORE et 2548 PENTAFLUORURE DE CHLORE de la classe
2;

Le chlorate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un chlorate avec un sel d'ammo-
nium ;

Le chlorite d'ammonium et ses solutions agueuses et les mélanges d'un chlorite avec un sel d'ammo-
nium ;

Les mélanges d'un hypochlorite avec un sel d'ammonium ;

Le bromate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un bromate avec un sel d'ammo-
nium ;

Le permanganate d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un permanganate avec un
sel d'ammonium ;

Le nitrate d'ammonium contenant plus de 0,2 % de matiéres combustibles (y compris toute matiére or-
ganique exprimée en équivalent carbone) sauf s'il entre dans la composition d'une matiére ou d'un ob-
jetdelaclasse 1;

Les engrais d'une teneur en nitrate d'ammonium (pour déterminer la teneur en nitrate d'ammonium,
tous les ions de nitrate pour lesquels un équivalent moléculaire d'ions d'ammonium est présent dans le
mélange doivent étre calculés comme nitrate d'ammonium) ou en matiéres combustibles supérieures
aux valeurs indiquées dans la disposition spéciale 307 sauf dans les conditions applicables a la classe
1;

Le nitrite d'ammonium et ses solutions aqueuses et les mélanges d'un nitrite inorganique avec un sel
d'ammonium ;

Les mélanges de nitrate de potassium, de nitrite de sodium et d'un sel d'ammonium.
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Liste des rubriques collectives

Risque subsidiaire

Code de No

classifi-
cation

ONU

Nom de la matiére ou de 'objet

Matiéres comburantes et objets contenant de telles matiéres

Sans risque
subsidiaire

3210
3211

liquides O1

3213
3214

3216
3218
3219
3139

CHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
PERCHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE,
N.S.A.

BROMATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
PERMANGANATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE,
N.S.A.

PERSULFATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
NITRATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
NITRITES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A.
LIQUIDE COMBURANT, N.S.A.

1450
1461
1462
1477
1481
1482

O

solides 02

objets O3

1483
2627
3212
3215
1479

BROMATES INORGANIQUES, N.S.A.
CHLORATES INORGANIQUES, N.S.A.
CHLORITES INORGANIQUES, N.S.A.
NITRATES INORGANIQUES, N.S.A.
PERCHLORATES INORGANIQUES, N.S.A.
PERMANGANATES INORGANIQUES, N.S.A.
PEROXYDES INORGANIQUES, N.S.A.
NITRITES INORGANIQUES, N.S.A.
HYPOCHLORITES INORGANIQUES, N.S.A.
PERSULFATES INORGANIQUES, N.S.A.
SOLIDE COMBURANT, N.S.A.

[3356

GENERATEUR CHIMIQUE D’OXYGENE

Solides, inflammables OF

3137

Solides, auto-

échauffantes

oS

SOLIDE COMBURANT, INFLAMMABLE, N.S.A. (hon admis au
transport, voir 2.2.51.2)

3100

Solides, autoréactives OW

SOLIDE COMBURANT, AUTO-ECHAUFFANT, N.S.A. (non admis
au transport, voir 2.2.51.2)

3121

Toxigues

SOLIDE COMBURANT, HYDROREACTIF, N.S.A. (non admis au
transport, voir 2.2.51.2)

liquides OT1

OoT

Corrosives

solides OT2

[3099

LIQUIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. |

[3087

SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. |

liquides OC1

OoC

Toxiques, corrosives

solides OC2

[3098

LIQUIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. |

[3085

SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. |

OoTC

(pas de rubrique collective portant ce code de classification ; le cas échéant,
classement sous une rubrique collective portant un code de classification a
déterminer d'apres le tableau d'ordre de prépondérance des caractéris-
tiques de danger du 2.1.3.10)




2.2.52
22521
225211

2.2.52.1.2

2.2.52.1.3

225214

2.252.1.5

2.2.52.1.6

2.2.52.1.7

Classe 5.2 Peroxydes organiques
Critéres
Le titre de la classe 5.2 couvre les peroxydes organiques et les préparations de peroxydes organiques.

Les matiéres de la classe 5.2 sont subdivisées comme suit :
P1 Peroxydes organiques, ne nécessitant pas de régulation de température ;

P2 Peroxydes organiques, nécessitant une régulation de température (non admis au transport en trafic fer-
roviaire).

Définition

Les peroxydes organiques sont des matiéres organiques contenant la structure bivalente -O-O- et pouvant
étre considérées comme des dérivés du peroxyde d'hydrogene, dans lequel un ou deux des atomes d'hy-
drogéne sont remplacés par des radicaux organiques.

Propriétés

Les peroxydes organiques sont sujets a décomposition exothermique a température normale ou élevée. La
décomposition peut s'amorcer sous l'effet de la chaleur, du frottement, du choc, ou du contact avec des
impuretés (acides, composés de métaux lourds, amines, etc.). La vitesse de décomposition croit avec la
température et varie selon la composition du peroxyde. La décomposition peut entrainer un dégagement
de vapeurs ou de gaz inflammables ou nocifs. Certains peroxydes organiques peuvent se décomposer en
produisant une explosion, surtout sous confinement. Cette caractéristique peut étre modifiée par I'adjonc-
tion de diluants ou I'emploi d'emballages appropriés. De nombreux peroxydes organiques brdlent vigoureu-
sement. On doit éviter tout contact des peroxydes organiques avec les yeux. Certains peuvent gravement
endommager la cornée, méme apres un contact trés bref, ou avoir des effets corrosifs pour la peau.

NOTA. Les méthodes d'épreuve pour déterminer I'inflammabilité des peroxydes organiques sont décrites a
la sous-section 32.4 de la troisieme partie du Manuel d'épreuves et de critéres. Les peroxydes or-
ganiques pouvant réagir violemment lorsqu'ils sont chauffés, il est recommandé de déterminer leur
point d'éclair en utilisant des échantillons de petites dimensions, selon la description de la norme
I1SO 3679:1983.

Classification

Tout peroxyde organique est censé étre classé dans la classe 5.2, sauf si la préparation de peroxyde orga-

nique :

a) ne contient pas plus de 1,0 % d'oxygéne actif pour 1,0 % au maximum de peroxyde d'hydrogéne ;

b) ne contient pas plus de 0,5 % d'oxygéne actif pour plus de 1,0 % mais 7,0 % au maximum de peroxyde
d'hydrogéne.

NOTA. La teneur en oxygene actif (en %) d'une préparation de peroxyde organique est donnée par la for-

mule
16xZ(ni X ¢;/my)
ou
ni = nombre de groupes peroxy par molécule du peroxyde organique i ;
c = concentration (% en masse) du peroxyde organique i ; et
m; = masse moléculaire du peroxyde organique i.

Les peroxydes organiques sont classés en sept types selon le degré de danger qu'ils présentent. Les types
varient du type A qui n'est pas admis au transport dans I'emballage dans lequel il a été soumis a I'épreuve,
au type G, qui n'est pas soumis aux prescriptions s'appliquant aux peroxydes organiques de la classe 5.2.
La classification des types B a F est directement liée a la quantité maximale de matiére autorisée par colis.
Les principes a appliquer pour classer les matiéres qui ne figurent pas en 2.2.52.4 sont exposés dans la
deuxiéme partie du Manuel d'épreuves et de critéres.

Les peroxydes organiques déja classés dont le transport en emballage est déja autorisé sont énumérés au
2.2.52.4, ceux dont le transport en GRV est déja autorisé sont énumérés au 4.1.4.2 instruction d'emballage
IBC520 et ceux dont le transport est déja autorisé en citernes conformément aux chapitres 4.2 et 4.3 sont
énumeérés au 4.2.5.2 instruction de transport en citernes mobiles T23. A chaque matiére autorisée énumé-
rée une rubrique générique du tableau A du chapitre 3.2 (Nos ONU 3101 a 3120) est affectée, avec indica-
tion des risques subsidiaires appropriés et des informations utiles pour le transport de ces matieres.
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2.2.52.1.9

2.2.52.1.10

2.2521.11

2.2.52.1.12

2.2.52.1.13

2.2.52.1.14

2252115a
2.2.52.1.18
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Ces rubriques collectives précisent :
— le type (B a F) du peroxyde organique, (voir 2.2.52.1.6 ci-dessus) ;
— I'état physique (liquide/solide).

Les mélanges de ces préparations peuvent étre assimilés au type de peroxyde organique le plus dange-
reux qui entre dans leur composition et étre transportés sous les conditions prévues pour ce type. Toute-
fois, comme deux composants stables peuvent former un mélange moins stable a la chaleur, il faut déter-
miner la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) du mélange.

Le classement des peroxydes organiques non énumérés au 2.2.52.4, au 4.1.4.2 instruction d'emballage
IBC520 ou au 4.2.5.2 instruction de transport en citernes mobiles T23 et leur affectation a une rubrique col-
lective doivent étre faits par I'autorité compétente du pays d'origine. La déclaration d'agrément doit indiquer
le classement et les conditions de transport applicables. Si le pays d'origine n'est pas un Etat partie au RID,
le classement et les conditions de transport doivent étre reconnus par l'autorité compétente du premier Etat
partie au RID touché par I'envoi.

Les échantillons de peroxydes organiques ou de préparations de peroxydes organiques non énumérés
au 2.2.52.4, pour lesquels on ne dispose pas de données d'épreuves complétes et qui sont a transporter
pour des épreuves ou des évaluations supplémentaires, doivent étre affectés a I'une des rubriques rela-
tives aux peroxydes organiques de type C, a condition que :

— d'apres les données disponibles, I'échantillon ne soit pas plus dangereux que les peroxydes organique
de type B ;

— I'échantillon soit emballé conformément a la méthode d'emballage OP2 et que la quantité par wagon
soit limitée a 10 kg.

Les échantillons qui nécessitent une régulation de température ne sont pas admis au transport en trafic fer-
roviaire.

Désensibilisation des peroxydes organiques

Pour assurer la sécurité pendant le transport des peroxydes organiques, on les désensibilise souvent en 'y
ajoutant des matiéres organiques liquides ou solides, des matieres inorganiques solides ou de I'eau. Lors-
gu'un pourcentage de matiére est stipulé, il s'agit de pourcentage en masse, arrondi a l'unité la plus
proche. En général, la désensibilisation doit étre telle qu'en cas de fuite, le peroxyde organique ne puisse
pas se concentrer dans une mesure dangereuse.

Sauf indication contraire pour une préparation particuliére de peroxyde organique, les définitions suivantes
s'appliquent aux diluants utilisés pour la désensibilisation :

— les diluants de type A sont des liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et
qui ont un point d'ébullition d'au moins 150 °C. Les diluants de type A peuvent étre utilisés pour désen-
sibiliser tous les peroxydes organiques ;

— les diluants de type B sont des liquides organiques qui sont compatibles avec le peroxyde organique et
qui ont un point d'ébullition inférieur & 150 °C mais au moins égal & 60 °C et un point d'éclair d'au moins
5°C.

Les diluants du type B peuvent étre utilisés pour désensibiliser tout peroxyde organique a condition que le
point d'ébullition du liquide soit d'au moins 60 °C plus élevé que la TDAA dans un colis de 50 kg.

Des diluants autres que ceux des types A ou B peuvent étre ajoutés aux préparations de peroxydes orga-
nigues énumérées en 2.2.52.4 a condition d'étre compatibles. Toutefois, le remplacement, en partie ou en
totalité, d'un diluant du type A ou B par un autre diluant ayant des propriétés différentes oblige & une nou-
velle évaluation de la préparation selon la procédure normale de classement pour la classe 5.2.

L'eau ne peut étre utilisée que pour désensibiliser les peroxydes organiques dont la mention, en 2.2.52.4
ou dans la décision de l'autorité compétente selon le 2.2.52.1.8 ci-dessus, précise « avec de l'eau » ou
« dispersion stable dans l'eau ». Les échantillons et les préparations de peroxydes organiques qui ne sont
pas énumérés en 2.2.52.4 peuvent également étre désensibilisés avec de I'eau, a condition d'étre con-
formes aux prescriptions du 2.2.52.1.9 ci-dessus.

Des matieres solides organiques et inorganiques peuvent étre utilisées pour désensibiliser les peroxydes
organiques a condition d'étre compatibles. Par matieres compatibles liquides ou solides, on entend celles
qui n'alterent ni la stabilité thermique, ni le type de danger de la préparation.

(réservé)



2.2.52.2

Matiéres non admises au transport

Les peroxydes organiques suivants ne sont pas admis au transport aux conditions de la classe 5.2 :

les peroxydes organiques du type A [voir le paragraphe 20.4.3 a) de la deuxiéme partie du Manuel
d'épreuves et de critéres] ;

les peroxydes organiques pour lesquels la régulation de température est requise, ne sont pas admis
au transport, en trafic ferroviaire :

— les peroxydes organiques des types B et C ayant une TDAA <50 °C :

ONU 3111

ONU 3112

ONU 3113

ONU 3114

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, LIQUIDE, AVEC REGULATION DE TEM-
PERATURE ;

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE B, SOLIDE, AVEC REGULATION DE TEM-
PERATURE ;
PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, LIQUIDE, AVEC REGULATION DE TEM-
PERATURE ;

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE C, SOLIDE, AVEC REGULATION DE TEM-
PERATURE ;

— les peroxydes organiques de type D manifestant un effet violent ou moyen lors de chauffage sous
confinement et ayant une TDAA < 50 °C, ou manifestant un faible ou aucun effet lors de chauffage
sous confinement et ayant une TDAA <45 °C :

ONU 3115

ONU 3116

ONU 3117

ONU 3118

ONU 3119

ONU 3120

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, LIQUIDE, AVEC REGULATION DE TEM-
PERATURE ;

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE D, LIQUIDE, AVEC REGULATION DE TEM-
PERATURE ;

les peroxydes organiques des types E et F ayant une TDAA <45 °C :

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, LIQUIDE, AVEC REGULATION DE TEM-
PERATURE ;

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE E, SOLIDE, AVEC REGULATION DE TEM-
PERATURE ;

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, LIQUIDE, AVEC REGULATION DE TEM-
PERATURE ;

PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, SOLIDE, AVEC REGULATION DE TEMPE-
RATURE ;

2-67



2.2.52.3

22524

2-68

Liste des rubriques collectives

Code de
classifica-
tion

No
ONU

Nom de la matiére ou de I'objet

Peroxydes organiques

Ne nécessitant pas de
régulation de tempéra-
ture P1

3101
3102
3103
3104
3105

Nécessitant une régula-

tion de température P2

3106
3107
3108
3109
3110

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE A, LIQUIDE (non admis au
transport, voir 2.2.52.2)

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE A, SOLIDE (non admis au
transport, voir 2.2.52.2)

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, LIQUIDE

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, SOLIDE

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, LIQUIDE

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, SOLIDE

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, LIQUIDE

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, SOLIDE

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE G, LIQUIDE (non soumis
aux prescriptions applicables de la classe 5.2, voir 2.2.52.1.6)
PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE G, SOLIDE (non soumis
aux prescriptions applicables de la classe 5.2, voir 2.2.52.1.6)

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE, AVEC
REGULATION DE TEMPERATURE (non admis au transport en
trafic ferroviaire, voir 2.2.52.2.2)

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE, AVEC
REGULATION DE TEMPERATURE (non admis au transport en
trafic ferroviaire, voir 2.2.52.2.2)

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, LIQUIDE, AVEC
REGULATION DE TEMPERATURE (non admis au transport en
trafic ferroviaire, voir 2.2.52.2.2)

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, SOLIDE, AVEC
REGULATION DE TEMPERATURE (non admis au transport en
trafic ferroviaire, voir 2.2.52.2.2)

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, LIQUIDE, AVEC
REGULATION DE TEMPERATURE (non admis au transport en
trafic ferroviaire, voir 2.2.52.2.2)

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, SOLIDE, AVEC
REGULATION DE TEMPERATURE (non admis au transport en
trafic ferroviaire, voir 2.2.52.2.2)

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, LIQUIDE, AVEC
REGULATION DE TEMPERATURE (non admis au transport en
trafic ferroviaire, voir 2.2.52.2.2)

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, SOLIDE, AVEC
REGULATION DE TEMPERATURE (non admis au transport en
trafic ferroviaire, voir 2.2.52.2.2)

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE, AVEC
REGULATION DE TEMPERATURE (non admis au transport en
trafic ferroviaire, voir 2.2.52.2.2)

PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE, AVEC
REGULATION DE TEMPERATURE (non admis au transport en
trafic ferroviaire, voir 2.2.52.2.2)

Liste des peroxydes organiques déja classés transportés en emballage

Dans la colonne « Méthode d'emballage », les codes « OP1 » & « OP8 » se rapportent aux méthodes
d'emballage de l'instruction d'emballage P520 du 4.1.4.1 (voir aussi le 4.1.7.1). Les peroxydes organiques
a transporter doivent remplir les conditions de classification comme indiqué. Pour les matieres dont le
transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport
en citernes est autorisé conformément aux chapitres 4.2 et 4.3, voir 4.2.5.2, instruction de transport en ci-

ternes mobiles T23.
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PEROXYDE ORGANIQUE Concentration | Diuant | Diuant | IgEREES Eau Methode | [0 BN Observations
type A type B inertes d’emballage rique) (voir fin du tableau)
(%) (%) *%)” (%) (%)
ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOIQUE >57 - 86 2 14 oP1 3102 3)
" <57 23 2 40 oP7 3106
<77 26 217 oP7 3106
ACIDE PEROXYACETIQUE, TYPE D, stabilisé <43 oP7 3105 13), 14), 19)
ACIDE PEROXYACETIQUE, TYPE E, stabilisé <43 oP8 3107 13), 15), 19)
ACIDE PEROXYACETIQUE, TYPE F, stabilisé¢ <43 oP8 3109 13), 16), 19)
ACIDE PEROXYLAURIQUE <100 3118 interdit
BIS (tert-AMYLPEROXY)-2,2 BUTANE <57 2 43 oP7 3105
BIS (tert-AMYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ETHYLE | < 67 >33 oP7 3105
BIS (tert-AMYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE <82 218 OP6 3103
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE <52 > 48 oP6 3103
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE > 77 - 100 OP5 3103
" <77 223 oP7 3105
" <52 > 48 oP7 3106
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE >80 - 100 oP5 3101 3)
" <72 > 28 oP5 3105 30)
" >52 - 80 2 20 oP5 3103
> 42 - 52 > 48 oP7 3105
<42 213 2 45 oP7 3106
<42 > 58 oP8 3109
<27 225 oP8 3107 21)
<13 213 > 74 oP8 3109
- - <
EESN(E?rStjBUTYLPEROXYISOPROPYL) BEN- > 42 - 100 <57 OPT 3106
" <42 258 - exempté 29)
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 PROPANE <52 2 48 oP7 3105
" <42 213 > 45 oP7 3106
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-L 1 TRIMETHYL-335 |, 99100 oP5 3101 3
" <90 210 oP5 3103 30)
>57-90 210 oP5 3103
<77 > 23 oP5 3103
< 57 > 43 oP8 3110
< 57 243 oP8 3107
<32 > 26 242 oP8 3107
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i i Matieres 4 No ONU (ru- i
PEROXYDE ORGANIQUE Concentration Diluant Diluant solides Eau ,Methcilde brique géné- stervatlons
type A type B inertes d’emballage rique) (voir fin du tableau)
(%) (%) (%)” (%) (%)
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-4,4 VALERATE
BE N BUTYLE > 52 - 100 OP5 3103
" <52 >48 oPs 3108
BIS (DI-tert-BUTYLPEROXY-4,4 CYCLOHEXYL)-2,2
PROPANE <22 =78 OP8 3107
" <42 > 58 OP7 3106
BIS (HYDROPEROXY)-2,2 PROPANE <27 >73 OP5 3102 3)
BIS (NEODECANOYL-2 PEROXYISOPROPYL)
BENZENE 52 248 OP7 3115
tert-BUTYLPEROXYCARBONATE DE STEARYLE _ [< 100 OP7 3106
(tert-BUTYL-2 PEROXYISOPROPYL)-1
ISOPROPENYL-3 BENZENE <77 >23 OP7 3105
" <42 > 58 oPs8 3108
CARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE PEROXY tert-
AMYLE <77 >23 OP5 3103
CARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE PEROXY
tert-BUTYLE s77 223 OP5 3103
e e e T
3,12-EPOXY-12H-PYRANO[4,3-]]-1,2- <100 OP7 3106
BENZODIOXEPINE)
DI-(tert-BUTYLPEROXYCARBONYLOXY)-1,6 HEX-
R <72 > 28 OP5 3103
DIHYDROPEROXYDE DE DIISOPROPYLBENZENE |< 82 > 25 OP7 3106 24)
DIMETHYL-2,5 BIS (BENZOYLPEROXY)-2,5
DM ( ) > 82 - 100 OP5 3102 3)
" <82 >18 OP7 3106
" <82 >18 OP5 3104
DIMETHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEX-
ANE > 90 — 100 oP5 3103
" > 52 — 90 >10 oP7 3105
" <77 >23 oPs 3108
" <52 >48 oPs8 3109
" < 47 (pate) oPs8 3108
DIMETHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5
HEXYNE-3 > 86-100 OP5 3101 3)
" > 52-86 214 oP5 3103 26)
" <52 >48 OoP7 3106




T.-¢

PEROXYDE ORGANIQUE Concentration | Diuant | Diluant | MELLELS Eau Méthode Eﬁqﬁy é’e(rﬁé- Observations
type A type B inertes d’emballage rique) (voir fin du tableau)
(%) (%) (%)” (%) (%)
BgAXEYT)HZYé_ ﬁ |55xBAI§ (ETHYL-2 HEXANOYLPE <100 OP5 3113
O PR S AN Y355 HEXA- <77 >23 OP7 3105
DIMETHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE | < 82 >18 OP6 3104
DIPEROXYAZELATE DE tert-BUTYLE <52 >48 oP7 3105
DIPEROXYPHTALATE DE tert-BUTYLE >42-52 >48 oP7 3105

" < 52 (pate) OP7 3106 20)

" <42 >58 oP8 3107
[E)El-:grlfiliﬂXY{IEZ PEROXYCARBONATE <100 OP7 3105
ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE <100 3115 interdit
ETHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE _ |>52 - 100 113 interdit

" >32-52 =248 3117 interdit

" <52 >48 3118 interdit

" <32 > 68 3119 interdit
ARG e |

" <31+<36 >33 3115 interdit
EEﬁ'eYk.é UP_II_EYRL(I)EXYHEXYLCARBONATE <100 OPT 3105
HYDROPEROXYDE DE tert-AMYLE <88 >6 26 oP8 3107
HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE > 79 - 90 > 10 OP5 3103 13)

" <80 220 oP7 3105 4), 13)

" <79 > 14 oP8 3107 13), 23)

" <72 >28 oP8 3109 13)
| o | am o
HYDROPEROXYDE DE CUMYLE > 90 - 98 <10 oP8 3107 13)

" <90 210 oP8 3109 13), 18)
HYDROPEROXYDE D'ISOPROPYLCUMYLE <72 >28 oP8 3109 13)
HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE >72-100 oP7 3105 13)

: <72 >28 oP8 3109 27)
HYDROPEROXYDE DE PINANYLE >56 - 100 oP7 3105 13)

" <56 244 oP8 3109
HYDROPEROXYDE DE TETRAMETHYL-1,3,3,3 <100 OPT 3105

BUTYLE




Zlc

PEROXYDE ORGANIQUE Concentration | Diuant | Diuant | IgEREES Eau Methode | [0 BN Observations
type A type B inertes d’emballage rique) (voir fin du tableau)
(%) (%) (%)” (%) (%)

METHYL-2 PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE _ |< 100 OP5 3103
MONOPEROXYMALEATE DE tert-BUTYLE 52 - 100 OP5 3102 3)

" <52 248 OP6 3103

" <52 >48 OP8 3108

" < 52 (pate) OP8 3108
PENTAMETHYL-3, 3, 5, 7,7 TRIOXEPANE-1, 2,4 <100 OPS8 3107
PEROXYACETATE DE tert-AMYLE <62 =38 OP7 3105
PEROXYACETATE DE tert-BUTYLE >52-77 >23 OP5 3101 3)

" >32-52 >48 OP6 3103

" <32 >68 OP8 3109
PEROXYBENZOATE DE tert-AMYLE <100 OP5 3103
PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE > 77 - 100 OP5 3103

" >52-77 >23 OP7 3105

" <52 >48 OP7 3106
PEROXYBUTYLFUMARATE DE tert-BUTYLE <52 >48 OP7 3105
Eglﬁ?%(%(gé‘-\gBONATE DE POLY-tert-BUTYL ET DE | _ 55 > 48 oP8 3107
PEROXYCROTONATE DE tert-BUTYLE <77 >23 OP7 3105
PEROXYDE D'ACETYLACETONE <42 >48 28 OP7 3105 2)

" < 32 (pate) OP7 3106 20)
PELI}LCI):XOYNDYI?_ ED‘ACETYLE ET DE CYCLOHEXANE | g5 > 12 3112 interdit

" <32 >68 3115 Interdit
PEROXYDE DE tert-AMYLE <100 OP8 3107
PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE) <77 >23 OP5 3102 3)

" < 52 (pate) OP7 3106 20)

" <32 > 68 - exempté 29)
PEROXYDE DE BIS (DICHLORO-2,4 BENZOYLE) |<77 >23 OP5 3102 3)

" < 52 (pate) 3118 interdit

" < 52 (pate avec huile de silicone) OP7 3106
PEROXYDE DE BIS (HYDROXY-1 CYCLOHEXYLE) |< 100 OP7 3106
PEROXYDE DE BIS (METHYL-2 BENZOYLE) <87 213 3112 interdit
PEROXYDE DE BIS (METHYL-3 BENZOYLE)+ <20+
PEROXYDE DE BENZOYLE ET DE METHYL-3 <18+ 258 3115 interdit

BENZOYLE+ PEROXYDE DE DIBENZOYLE <4

PEROXYDE DE BIS (METHYL-4 BENZOYLE) < 52 (pate avec huile de silicone) OP7 3106
PEROXYDE DE BIS (TRIMETHYL-3,5,5 HEXA- >52.82 > 18 3115 interdit

NOYLE)




€.¢

PEROXYDE ORGANIQUE Concentration | Diuant | Diluant | MELLELS Eau Méthode Erci)q(aé\l ;Jegg Observations
type A type B inertes d’emballage rique) (voir fin du tableau)
(%) (%) (%)” (%) (%)
>38-52 =48 3119 interdit
< 52 (dispersion stable dans I'eau) 3119 interdit
<38 =62 3119 interdit
PEROXYDE DE tert-BUTYLE ET DE CUMYLE >42-100 OP8 3107
" <52 > 48 OP8 3108
PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE <91 >9 OP6 3104 13)
" <72 > 28 OP7 3105 5)
" < 72 (pate) OP7 3106 5), 20)
" <32 268 - exempté 29)
PEROXYDES DE DIACETONE-ALCOOL <57 > 26 >8 3115 interdit
PEROXYDE DE DIACETYLE <27 273 3115 interdit
PEROXYDE DE DIBENZOYLE >51-100 <48 OoP2 3102 3)
" > 77 -94 >6 OP4 3102 3)
<77 =23 OP6 3104
<62 =28 210 OP7 3106
> 52 - 62 (pate) OP7 3106 20)
>35-52 =48 OP7 3106
PEROXYDE DE DIBENZOYLE > 36 -42 >18 <40 OP8 3107
" < 56,5 (pate) 215 oP8 3108
" < 52 (pate) oP8 3108 20)
" < 42 (dispersion stable dans I'eau) OoP8 3109
" < 35 265 - exempté 29)
PEROXYDE DE DI-tert-BUTYLE >52-100 OP8 3107
" < 52 =48 OPS8,N 3109 25)
PEROXYDE DE DICUMYLE >52-100 OP8 3110 12)
" <52 248 - exempté 29)
PEROXYDE DE DIDECANOYLE <100 3114 interdit
PEROXYDE DE DIISOBUTYRYLE >32-52 =48 3111 interdit
" <32 =68 3115 interdit
PEROXYDE DE DILAUROYLE <100 OP7 3106
" < 42 (dispersion stable dans I'eau) OP8 3109
PEROXYDE DE DI-n-NONANOYLE <100 3116 interdit
PEROXYDE DE DI-n-OCTANQOYLE <100 3114 interdit
PEROXYDE DE DIPROPIONYLE <27 =273 3117 interdit
PEROXYDE DE DISUCCINYLE >72-100 OP4 3102 3),17)
" <72 =28 3116 interdit
PEROXYDE(S) DE METHYLCYCLOHEXANONE <67 >33 3115 interdit




v.-¢

i i Matieres 4 No ONU (ru- i
PEROXYDE ORGANIQUE Concentration Diluant Diluant solides Eau d.gﬂnitg‘;ige e brique géné- stervatlons
type A type B inertes g rique) (voir fin du tableau)
(%) (%) (%)” (%) (%)

PEROXYDE(S) DE METHYLETHYLCETONE 8 observation | 5 4g OP5 3101 3), 8), 13)

" voir observation > 55 OP7 3105 9)

" \1/8i)r observation > 60 opPs8 3107 10)
PEROXYDE(S) DE METHYLISOBUTYLCETONE <62 =19 OoP7 3105 22)
PEROXYDE(S) DE METHYL-ISOPROPYLCETONE ‘é‘i')r observation 270 oP8 3109 31)
ESEOXYDE ORGANIQUE, LIQUIDE, ECHANTIL- OoP2 3103 11)
PEROXYDE ORGANIQUE, LIQUIDE, ECHANTIL- 3113 interdit

LON DE, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE
Egﬁ%)l(EYDE ORGANIQUE, SOLIDE, ECHANTIL- OoP2 3104 11)
PEROXYDE ORGANIQUE, SOLIDE, ECHANTIL- 3114 interdit
LON DE, AVEC REGULATION DE TEMPERATURE

PEROXYDICARBONATE DE BIS - .
(tert-BUTYL-4 CYCLOHEXYLE) <100 3114 interdit

" < 42 (dispersion stable dans I'eau) 3119 interdit
PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE) >52-100 3113 interdit

" <52 248 3115 interdit
E_IE_EQE(E\;DICARBONATE DE BIS (ETHOXY-2 <52 > 48 3115 interdit
EEROXY)DICARBONATE DE BIS (METHOXY-3 >52 > 48 3115 interdit
E_IE_EQE(E\;DICARBONATE DE BIS (PHENOXY-2 > 85 - 100 oP5 3102 3)

" <85 215 OP7 3106
PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE > 27 -52 248 3115 interdit

" <27 273 3117 interdit

" < 42 (dispersion stable dans I'eau (congelée)) 3118 interdit
PEROXYDICARBONATE DE DICETYLE <100 | | 3116 interdit

" < 42 (dispersion stable dans I'eau) 3119 interdit
PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE >91-100 3112 interdit

" <91 =9 3114 interdit

" < 42 (dispersion stable dans I'eau) 3119 interdit
PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE >52-100 3112 interdit

" <52 248 3115 interdit

" <32 =68 3115 interdit
PEROXYDICARBONATE DE DIMYRISTYLE <100 3116 interdit




G.-¢

PEROXYDE ORGANIQUE Concentration | Diuant | Diuant | IgEREES Eau Methode | [0 BN Observations
type A type B inertes d’emballage rique) (voir fin du tableau)
(%) (%) (%)” (%) (%)
" < 42 (dispersion stable dans I'eau) 3119 interdit
PEROXYDICARBONATE DE DI-n-PROPYLE <100 3113 interdit
" <77 =23 3113 interdit
PEROXYDICARBONATE D'ETHYL-2 HEXYLE > 77 -100 3113 interdit
" <77 =23 3115 interdit
" < 62 (dispersion stable dans I'eau) 3119 interdit
" < 52 (dispersion stable dans I'eau, congelé) 3120 interdit
PEROXYDICARBONATE D’ISOPROPYLE ET DE
Sec-BUTYLE
+ PEROXYDICARBONATE <32+<15-18 =238 3115 interdit
DE BIS (sec-BUTYLE) +<12-15
+ PEROXYDICARBONATE
DE DIISOPROPYLE
" f_ 222; <28 3111 interdit
PEROXYDIETHYLACETATE DE tert-BUTYLE <100 3113 interdit
PEROXYISOBUTYRATE DE tert-BUTYLE >52-77 =23 3111 interdit
" <52 =248 3115 interdit
PEROXYNEODECANOATE DE tert-AMYLE <77 223 3115 interdit
" <47 =53 3119 interdit
PEROXYNEODECANOATE DE tert-BUTYLE >77-100 3115 interdit
" <77 223 3115 interdit
" < 52 (dispersion stable dans I'eau) 3119 interdit
" < 42 (dispersion stable dans I'eau, congelé) 3118 interdit
" <32 =68 3119 interdit
PEROXYNEODECANOATE DE CUMYLE <87 =13 3115 interdit
" <77 =223 3115 interdit
" < 52 (dispersion stable dans I'eau) 3119 interdit
PEROXYNEODECANOATE DE DIMETHYL-1L | 77 > 23 3115 | interdit
" < 52 (dispersion stable dans I'eau) 3119 interdit
" <52 =48 3117 interdit
PEROXYNEODECANOATE DE tert-HEXYLE =71 =29 3115 interdit
PEROXYNEODECANOATE DE TETRAME- <72 > 28 3115 |interdi
" < 52 (dispersion stable dans I'eau) 3119 interdit
PEROXYNEOHEPTANOATE DE tert-BUTYLE <77 | | =23 3115 interdit
" < 42 (dispersion stable dans I'eau) 3117 interdit




9/-¢

i i Matieres 4 No ONU (ru- i
PEROXYDE ORGANIQUE Concentration Diluant Diluant solides Eau ,Methcilde brique géné- stervatlons
type A type B inertes d’emballage rique) (voir fin du tableau)
(%) (%) (%)" (%) (%)

PEROXYNEOHEPTANOATE DE CUMYLE <77 =23 3115 interdit
PEROXYNEOHEPTANOATE DE DIMETHYL-1,1 : :
HYDROXY-3 BUTYLE <52 248 3117 interdit
PEROXYPIVALATE D'(ETHYL-2 HEXANOYLPE- . .
ROXY)-1 DIMETHYL-1,3 BUTYLE <52 245 210 3115 interdit
PEROXYPIVALATE DE tert-AMYLE <77 =23 3113 interdit
PEROXYPIVALATE DE tert-BUTYLE >67-77 =23 3113 interdit

" > 27 - 67 =33 3115 interdit

" <27 273 3119 interdit
PEROXYPIVALATE DE CUMYLE <77 >23 3115 interdit
PEROXYPIVALATE DE tert-HEXYLE <72 > 28 3115 interdit
PEROXYPIVALATE DE TETRAMETHYL-1,1,3,3 <77 >23 3115 interdit
BUTYLE
TRIETHYL-3,6,9 TRIMETHYL-3,6,9 TRIPEROXO-
NANNE-1 4.7 <42 =58 OP7 3105 28)

" <17 >18 =65 OP8 3110
TRIMETHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE
DE tert-AMYLE <100 oP7 3105
TRIMETHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE
DE tert-BUTYLE >32-100 OP7 3105

" <42 =58 OP7 3106

" <32 > 68 OP8 3109




Observations (référant a la derniére colonne du tableau au 2.2.52.4)

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)

17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)

29)
30)
31)

Un diluant du type B peut toujours étre remplacé par un diluant du type A. Le point d'ébullition du di-
luant type B doit étre supérieure d'au moins 60° C a la TDAA du peroxyde organique.

Oxygeéne actif < 4,7 %.

Etiquette de risque subsidiaire de « MATIERE EXPLOSIBLE » requise (Modéle No 1, voir 5.2.2.2.2).
Le diluant peut étre remplacé par du peroxyde de di-tert-butyle.

Oxygeéne actif < 9 %.

(réservé)

(réservé)

Oxygene actif >10% et <10,7% avec ou sans eau.

Oxygene actif < 10 %, avec ou sans eau.

Oxygene actif < 8,2 %, avec ou sans eau.

Voir 2.2.52.1.9.

La quantité par récipient, pour les PEROXYDES ORGANIQUES DU TYPE F, peut aller jus-
gu'a 2000 kg, en fonction des résultats des essais a grande échelle.

Etiquette de risque subsidiaire de « MATIERE CORROSIVE » requise (Modéle No 8, voir 5.2.2.2.2).

Préparations d'acide peroxyacétique qui satisfont aux critéres du 20.4.3 d) du Manuel d'épreuves et
de critéres.

Préparations d'acide peroxyacétique qui satisfont aux critéres du 20.4.3 e) du Manuel d'épreuves et
de critéres.

Préparations d'acide peroxyacétique qui satisfont aux critéres du 20.4.3 f) du Manuel d'épreuves et
de critéres.

L'adjonction d'eau a ce peroxyde organique réduit sa stabilité thermique.

Une étiquette de risque subsidiaire de « MATIERE CORROSIVE » (Modéle No 8, voir 5.2.2.2.2) n'est
pas nécessaire pour les concentrations inférieures a 80 %.

Mélange avec du peroxyde d'hydrogene, de I'eau et un (des) acide(s).

Avec un diluant du type A, avec ou sans eau.

Avec au moins 25% (masse) du diluant du type A, et en plus, de I'éthylbenzéne.

Avec au moins 19% (masse) du diluant du type A, et en plus, de la méthylisobutylcétone.
Avec < 6 % de peroxyde de di-tert-butyle.

Avec < 8 % d'isopropyl-1 hydroperoxy isopropyl-4 hydroxybenzéne.

Diluant de type B dont le point d'ébullition > & 110 °C.

Avec < 0,5 % d'hydroperoxydes.

Pour les concentrations supérieures a 56 %, I'étiquette de risque subsidiaire « MATIERE CORRO-
SIVE » est requise (Modele No 8, voir 5.2.2.2.2).

Oxygene actif < 7,6 % dans un diluant du type A ayant un point d’ébullition qui, a 95%, est compris
entre 200 °C et 260 °C.

Non soumis aux prescriptions applicables a la classe 5.2 du RID.
Diluant de type B dont le point d'ébullition est supérieur & 130 °C.
Oxygene actif < 6,7%.
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Classe 6.1 Matiéres toxiques
Critéres

Le titre de la classe 6.1 couvre les matieres dont on sait, par expérience, ou dont on peut admettre, d'apres
les expérimentations faites sur les animaux, qu'elles peuvent, en quantité relativement faible, par une ac-
tion unique ou de courte durée, nuire a la santé de I'hnomme ou causer la mort par inhalation, par absorp-
tion cutanée ou par ingestion.

NOTA. Les micro-organismes et les organismes génétiguement modifiés doivent étre affectés a cette
classe s'ils en remplissent les conditions.

Les matiéres de la classe 6.1 sont subdivisées comme suit :
T Matieres toxiques sans risque subsidiaire :
T1 Organiques, liquides ;
T2 Organiques, solides ;
T3 Organométalliques ;
T4 Inorganiques, liquides ;
T5 Inorganiques, solides ;
T6 Pesticides, liquides ;
T7 Pesticides, solides ;
T8  Echantillons ;
T9 Autres matiéres toxiques ;
TF  Matieres toxiques inflammables :

TF1 Liquides ;
TF2 Liquides, pesticides ;
TF3 Solides ;

TS  Matiéres toxiques auto-échauffantes, solides ;
TW  Matiéres toxiques qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables :
TW1 Liquides;
TW2 Solides ;
TO  Matieres toxiques comburantes :
TO1l Liquides ;
TO2 Solides ;
TC  Matieres toxiques corrosives :
TC1 Organiques, liquides ;
TC2 Organiques, solides ;
TC3 Inorganiques, liquides ;
TC4 Inorganiques, solides ;
TFC Matieres toxiques inflammables corrosives ;
TFW Matieres toxiques inflammables qui, au contact de I'eau, dégagent des gaz inflammables.

Définitions
Aux fins du RID, on entend :

Par DLs (dose létale moyenne) pour la toxicité aigué a l'ingestion, la dose statistiquement établie d'une
substance qui, administrée en une seule fois et par voie orale, est susceptible de provoquer dans un délai
de 14 jours la mort de la moitié d'un groupe de jeunes rats albinos adultes. La DLz est exprimée en masse
de substance étudiée par unité de masse corporelle de I'animal soumis a I'expérimentation (mg/kg) ;

Par DLso pour la toxicité aigué a l'absorption cutanée, la dose de matiere appliquée pendant 24 heures par
contact continu sur la peau nue du lapin albinos, qui risque le plus de provoquer la mort dans un délai
de 14 jours de la moitié des animaux du groupe. Le nombre d'animaux soumis a cette épreuve doit étre
suffisant pour que le résultat soit statistiquement significatif et étre conforme aux bonnes pratiques phar-
macologiques. Le résultat est exprimé en milligrammes par kilogramme de masse du corps ;

Par CLsg pour la toxicité aigué a I'inhalation, la concentration de vapeur, de brouillard ou de poussiére ad-
ministrée par inhalation continue, pendant une heure, a un groupe de jeunes rats albinos adultes méles et
femelles, qui risque le plus de provoquer la mort, dans un délai de 14 jours, de la moitié des animaux du
groupe. Une matiére solide doit étre soumise a une épreuve si 10 % (masse) au moins de sa masse totale
risquent d'étre constitués de poussieres susceptibles d'étre inhalées, par exemple si le diametre aérody-
namique de cette fraction-particules est au plus de 10 microns. Une matiéere liquide doit étre soumise a une
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2.2.61.1.7.2

2.2.61.1.7.3

2.2.61.1.8

épreuve si un brouillard risque de se produire lors d'une fuite dans I'enceinte étanche utilisée pour le trans-
port. Pour les matiéres solides comme pour les liquides, plus de 90 % (masse) d'un échantillon préparé
pour I'épreuve doivent étre constitués de particules susceptibles d'étre inhalées comme défini ci-dessus. Le
résultat est exprimé en milligrammes par litre d'air pour les poussiéres et brouillards et en millilitres par
meétre cube d'air (ppm) pour les vapeurs.

Classification et affectation aux groupes d'emballages

Les matieres de la classe 6.1 doivent étre classées dans trois groupes d’emballage, selon le degré de
danger qu’elles présentent pour le transport, comme suit :

Groupe d’emballage | : Matieres trés toxiques
Groupe d’emballage Il : Matieres toxiques
Groupe d’emballage 11l : Matieres faiblement toxiques

Les matiéres, mélanges, solutions et objets classés dans la classe 6.1 sont énumérés au tableau A du
chapitre 3.2. L'affectation des matiéres, mélanges et solutions non nommément mentionnés au tableau A
du chapitre 3.2 a la rubrique appropriée du 2.2.61.3 et au groupe d'emballage pertinent conformément aux
dispositions du chapitre 2.1 doit étre faite selon les critéres suivants des 2.2.61.1.6 a 2.2.61.1.11.

Pour juger du degré de toxicité on devra tenir compte des effets constatés sur I'homme dans certains cas
d'intoxication accidentelle, ainsi que des propriétés particulieres a telle ou telle matiére : état liquide,
grande volatilité, propriétés particuliéres d'absorption cutanée, effets biologiques spéciaux.

En I'absence d'observations faites sur 'homme, le degré de toxicité est établi en recourant aux informations
disponibles provenant d'essais sur I'animal, conformément au tableau suivant :

Groupe Toxicité a l'ingestion Toxicité a I'absorption |Toxicité a l'inhalation de
d’emballage DLso cutanée poussieres et brouillards
(mg/kg) DL50 CLSO
(mg/kg) (mg/l)
trés toxiques |l <5 <50 <0,2
toxiques 1] >5et<50 >50 et <200 >0,2et<?2
faiblement (11 ® > 50 et < 300 > 300 et < 1000 >2et<4
toxiques
a)

Les matieres servant a la production de gaz lacrymogénes doivent étre incluses dans le groupe
d’emballage I méme si les données sur leur toxicité correspondent aux criteres du groupe
d’emballage .

Lorsqu’une matiére présente des degrés différents de toxicité pour deux ou plusieurs modes d'exposition,
on retiendra pour le classement la toxicité la plus élevée.

Les matiéres répondant aux critéres de la classe 8 dont la toxicité a l'inhalation de poussieres et brouillards
(CLso) correspond au groupe d'emballage |, ne doivent étre affectées a la classe 6.1 que si simultanément
la toxicité a l'ingestion ou a I'absorption cutanée correspond au moins aux groupes d'emballage | ou II.
Dans le cas contraire, la matiére doit étre affectée a la classe 8 si nécessaire (voir 2.2.8.1.5).

Les criteres de toxicité a l'inhalation de poussiéres et brouillards ont pour base les données sur la ClLso
pour une exposition d'une heure et ces renseignements doivent étre utilisés lorsqu'ils sont disponibles. Ce-
pendant, lorsque seules les données sur la CLsp pour une exposition de 4 heures sont disponibles, les va-
leurs correspondantes peuvent étre multipliées par quatre, et le résultat substitué a celui du critére
ci-dessus, c'est-a-dire que la valeur quadruplée de la CLso (4 heures) est considérée comme I'équivalent de
la CLso (1 heure).

Toxicité a 'inhalation de vapeurs
Les liquides dégageant des vapeurs toxiques doivent étre classés dans les groupes suivants, la lettre « V »

représentant la concentration (en mil/m* d'air) de vapeur (volatilité) saturée dans l'air a 20 °C et a la pres-
sion atmosphérique normale :
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Groupe d’emballage
trés toxiques | SiV > 10 CLs et CLso < 1 000 ml/m*
toxiques I Si V > CLso et CLso< 3 000 ml/m® et si les critéres pour
le groupe d'emballage | ne sont pas satisfaits
faiblement toxiques ne Si V > 1/5 CLso et CLso< 5 000 ml/m® et si les critéres
pour les groupes d’emballage | et Il ne sont pas satis-
faits

3 Les matiéres servant a la production de gaz lacrymogénes doivent étre incluses dans le groupe

d’emballage Il méme si les données sur leur toxicité correspondent aux criteres du groupe
d’emballage IlI.

Ces critéres de toxicité a l'inhalation de vapeurs ont pour base les données sur la CLsp pour une exposition
d'une heure, et ces renseignements doivent étre utilisés lorsqu'ils sont disponibles.

Cependant, lorsque seules les données sur la CLsg pour une exposition de 4 heures aux vapeurs sont dis-
ponibles, les valeurs correspondantes peuvent étre multipliées par deux et le résultat substitué aux critéres
ci-dessus ; c'est-a-dire que la double valeur de la CLso (4 heures) est considérée comme I'équivalent de la
valeur de la CLsoy (1 heure).

Lignes de séparation entre les groupes d’emballage
Toxicité a I'inhalation

SANS DANGER POUR LE TRANSPORT
10.000
/T GROUPE D'EMBALLAGE |11
GROUPE D'EMBALLAGE I

1.000
® /- /
E
=

3 y
o

GROUPE D'EMBALLAGE |
100
y 4
y
10—/
ll
V4
4
/ /
10 100 1.000 10.000 100.000

Volatilité mi/m 3

Sur cette figure, les critéres sont représentés sous forme graphique, afin de faciliter le classement. Cepen-
dant, a cause des approximations inhérentes a l'usage des graphes, la toxicité des matieres dont la repré-
sentation graphique des coordonnées se trouve a proximité ou juste sur les lignes de séparation doit étre
vérifiée a l'aide des critéres numériques.
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2.2.61.1.9

2.2.61.1.91

2.2.61.1.9.2

2.2.61.1.9.3

2.2.61.1.9.4

Mélanges de liquides

Les mélanges de liquides qui sont toxiques par inhalation doivent étre affectés a des groupes d'emballage
selon les criteres ci-apres :

Si la CLsp est connue pour chacune des matieres toxiques entrant dans le mélange, le groupe d'emballage
peut étre déterminé comme suit :

a)

b)

c)

d)

Calcul de la CLso du mélange :

H

CLg, (Mmélange) =

n .
Z C:L50|

ou fi = fraction molaire du ieme constituant du mélange
Clsgi = concentration Iétale moyenne du iéme constituant en mi/m®
Calcul de la volatilité de chaque constituant du mélange :

1 6
\/i:PixLenmI/m3
101,3
ouPi = pression partielle du iéme constituant en kPa a 20 °C et a la pression atmosphérique

normale
Calcul du rapport de la volatilité a la CLsp :

S

\Vi

CI‘50i

i=1

Les valeurs calculées pour la CLso (mélange) et R servent alors & déterminer le groupe d'emballage du
mélange :

Groupe d'emballage | : R > 10 et CLsp (mélange) < 1 000 ml/m® ;

Groupe d'emballage Il : R > 1 et CLso (mélange) < 3 000 ml/m? et si le mélange ne répond pas aux
criteres du groupe d'emballage | ;

Groupe d'emballage Ill : R > 1/5 et ClLsg (mélange) < 5 000 mi/m® et si le mélange ne répond pas

aux criteres des groupes d'emballage 1 ou II.

Si la CLso des constituants toxiques n'est pas connue, le mélange peut étre affecté a un groupe au moyen
des essais simplifiés de seuils de toxicité ci-aprés. Dans ce cas, c'est le groupe d'emballage le plus restric-
tif qui doit étre déterminé et utilisé pour le transport du mélange.

Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage | que s'il répond aux deux critéres suivants :

a)

b)

Un échantillon du mélange I|qU|de est vaporisé et dilué avec de l'air de maniére a obtenir une atmos-
phere dessai a 1 000 mi/m® de melange vaporisé dans l'air. Dixrats albinos (cing males et
cing femelles) sont exposés une heure a cette atmosphére et ensuite observés pendant 14 jours. Si au
moins cing des animaux meurent pendant cette période d'observation, on admet que la CLsp du mé-
lange est égale ou inférieure a 1 000 ml/m?

Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est dilué avec neuf volumes égaux
d'air de fagon a former une atmosphere d'essai. Dix rats albinos (cing méales et cing femelles) sont ex-
posés une heure a cette atmosphere et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cinq des ani-
maux meurent pendant cette période d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou
supérieure a 10 fois la CLso du mélange.

Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage Il que s'il répond aux deux criteres ci-apres, et s'il ne
satisfait pas aux critéres du groupe d'emballage | :

a)

b)

Un échantillon du melange liquide est vaporlse et dilué avec de I'air de fagon a obtenir une atmosphere
d'essai a 3 000 ml/m® de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq males et cinqg femelles) sont
exposés une heure a l'atmosphére d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cing des
animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CLso du mélange est égale
ou inférieure & 3 000 ml/m®

Un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide est utilisé pour constituer une atmos-
phere d'essai. Dix rats albinos (cing males et cing femelles) sont exposés une heure a I'atmospheére
d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cing des animaux meurent pendant cette pé-
riode d'observation, on admet que le mélange a une volatilité égale ou supérieure a la CLsp du mé-
lange.
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2.2.61.1.9.5 Un mélange n'est affecté au groupe d'emballage Ill que s'il répond aux deux critéres ci-apres, et s'il ne

2.2.61.1.10

satisfait pas aux criteres des groupes d'emballage 1 ou Il :

a) Un échantillon du mélange liquide est vaporisé et dilué avec de l'air de fagon & obtenir une atmosphére
d'essai & 5 000 ml/m® de mélange vaporisé dans l'air. Dix rats albinos (cinq males et cing femelles) sont
exposés une heure a I'atmospheére d'essai et ensuite observés pendant 14 jours. Si au moins cing des
animaux meurent au cours de cette période d'observation, on admet que la CLso du mélange est égale
ou inférieure & 5 000 ml/m* :

b) La concentration de vapeur (volatilit¢) du mélange liquide est mesurée ; si elle est égale ou supérieure
a 1 000 ml/m®, on admet gue le mélange a une volatilité égale ou supérieure a 1/5 de la CLso du mé-
lange.

Méthodes de calcul de la toxicité des mélanges a l'ingestion et a 'absorption cutanée

Pour classer les mélanges de la classe 6.1 et les affecter au groupe d'emballage approprié conformément
aux criteres de toxicité a l'ingestion et a I'absorption cutanée (voir 2.2.61.1.3), il convient de calculer la DLso
aigué du mélange.

2.2.61.1.10.1 Si un mélange ne contient qu'une substance active dont la DLso est connue, a défaut de données fiables

sur la toxicité aigué a I'ingestion et a I'absorption cutanée du mélange a transporter, on peut obtenir la DLsg
a l'ingestion ou a l'absorption cutanée par la méthode suivante :

DL, de la substance active x 100
pourcentage de substance active (masse)

DL;, de la préparation =

2.2.61.1.10.2 Si un mélange contient plus d'une substance active, on peut recourir & trois méthodes possibles pour cal-

2.2.61.1.11

culer sa DLso & l'ingestion ou a l'absorption cutanée. La méthode recommandée consiste & obtenir des
données fiables sur la toxicité aigué a l'ingestion et a I'absorption cutanée concernant le mélange réel a
transporter. S'il n'existe pas de données précises fiables, on aura recours a I'une des méthodes suivantes :

a) Classer la préparation en fonction du constituant le plus dangereux du mélange comme s'il était pré-
sent dans la méme concentration que la concentration totale de tous les constituants actifs ;

b) Appliquer la formule :
Ca Cs + + C, 100

— + — —= = —
Ta Tg T; Tu
dans laquelle :
C = laconcentration en pourcentage du constituant A, B, ... Z du mélange ;
T = laDLs a lingestion du constituant A, B, ... Z ;
Tm = la DLsg a l'ingestion du mélange.

NOTA. Cette formule peut aussi servir pour les toxicités a l'absorption cutanée, a condition que ce rensei-
gnement existe pour les mémes especes en ce qui concerne tous les constituants. L'utilisation de
cette formule ne tient pas compte des phénomenes éventuels de potentialisation ou de protection.

Classement des pesticides

Toutes les substances actives des pesticides et leurs préparations pour lesquelles la CLsp ou la DLsg sont
connues et qui sont classées dans la classe 6.1 doivent étre affectées aux groupes d'emballage appro-
priés, conformément aux 2.2.61.1.6 a 2.2.61.1.9 ci-dessus. Les substances et les préparations qui présen-
tent des risques subsidiaires doivent étre classées selon le tableau d'ordre de prépondérance des caracté-
ristiques de danger du 2.1.3.10 et relever du groupe d'emballage approprié.

2.2.61.1.11.1Si la DLsp a l'ingestion ou a l'absorption cutanée d'une préparation de pesticides n'est pas connue, mais
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que l'on connait la DLsg de son ingrédient ou de ses ingrédients actifs, la DLsp de la préparation peut étre
obtenue en suivant la méthode exposée en 2.2.61.1.10.

NOTA. Les données de toxicité concernant la DLso d'un certain nombre de pesticides courants peuvent
étre trouvées dans I'édition la plus récente de la publication « The WHO Recommended Classifica-
tion of Pesticides by hazard and guidelines to classification » que I'on peut se procurer aupres du
Programme international sur la sécurité des substances chimiques, Organisation mondiale de la
santé (OMS), CH-1211 Geneve 27, Suisse. Si ce document peut étre utilisé comme source de
données sur la DLso des pesticides, son systéeme de classification ne doit pas étre utilisé aux fins du
classement des pesticides pour le transport, ou de leur affectation a un groupe d'emballage, les-
guels doivent étre conformes au RID.



2.2.61.1.11.2 La désignation officielle utilisée pour le transport du pesticide doit étre choisie en fonction de l'ingrédient

2.2.61.1.12

2.2.61.1.13

2.2.61.1.14

2.2.61.2

226121

2.2.61.2.2

actif, de I'état physique du pesticide et de tout risque subsidiaire que celui-ci est susceptible de présenter
(voir 3.1.2).

Lorsque les matieres de la classe 6.1, par suite d’adjonctions, passent dans d’autres catégories de danger
que celles auxquelles appartiennent les matieres nommément mentionnées au tableau A du chapitre 3.2,
ces mélanges ou solutions doivent étre affectés aux rubriques dont ils relévent sur la base de leur danger
réel.

NOTA. Pour classer les solutions et les mélanges (tels que préparations et déchets), voir également 2.1.3).

Sur la base des criteres des 2.2.61.1.6 a 2.2.61.1.11, on peut également déterminer si la nature d'une
solution ou d'un mélange nommément mentionné ou contenant une matiere nommément mentionnée est
telle que cette solution ou ce mélange ne sont pas soumis aux prescriptions relatives a la présente classe.

Les matieres, solutions et mélanges, a I'exception des matiéres et préparations servant de pesticides, qui
ne répondent pas aux criteres des Directives 67/548/CEE® ou 1999/45/CE telles que modifiées et ne sont
donc pas classés comme tres toxiques, toxiques ou nocives selon ces directives telles que modifiées, peu-
vent étre considérés comme des matieres n'appartenant pas a la classe 6.1.

Matiéres non admises au transport

Les matiéres chimiquement instables de la classe 6.1 ne sont pas admises au transport a moins que des
mesures nécessaires pour empécher leur décomposition ou leur polymérisation dangereuse pendant le
transport aient été prises. A cette fin, il y a lieu notamment de veiller & ce que les récipients et citernes ne
contiennent pas de matiéres pouvant provoquer ces réactions.

Les matiéres et mélanges suivants ne sont pas admis au transport :

- Le cyanure d'’hydrogene anhydre ou en solutions ne répondant pas aux descriptions des Nos ONU
1051, 1613, 1614 et 3294 ;

- Les métaux carbonyles ayant un point d'éclair inférieur a 23 °C, autres que les Nos ONU 1259 NIC-
KEL-TETRACARBONYLE et 1994 FER-PENTACARBONYLE ;

- Le TETRACHLORO-2, 3, 7, 8 DIBENZO-P-DIOXINE (TCDD) en concentrations considérées comme
trés toxiques selon les critéres du 2.2.61.1.7 ;

- Le No ONU 2249 ETHER DICHLORODIMETHYLIQUE SYMETRIQUE ;

- Les préparations de phosphures sans additif pour retarder le dégagement de gaz toxiques inflam-
mables.

Les matieéres suivantes ne sont pas admises au transport en trafic ferroviaire :
- L‘azoture de baryum, a I'état sec ou avec moins de 50 % d‘eau ou d‘alcool ;
- Le No ONU 0135 FULMINATE DE MERCURE HUMIDIFIE.

“  Directive du Conseil 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions légi-

slatives, réglementaires et administratives relatives a la classification, a I'emballage et a I'étiquetage
des matiéres dangereuses (Journal officiel des Communautés européennes No L 196 du 16 ao(t 1967,

p. 1).

Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapproche-
ment des dispositions |égislatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives a la
classification, a I'emballage et a I'étiquetage des préparations dangereuses (Journal officiel des Com-
munautés européennes No L 200 du 30 juillet 1999, p. 1 & 68).

5)
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2.2.61.3

2-84

Liste des rubriques collectives

Risque subsidiaire Code de No
classifica- ONU
tion

Nom de la matiere ou de I'objet

Matiéres toxiques sans risque subsidiaire

1583
1602
1602

1693

liquides® T1 ;ggé
2206
3140
3140
3142
3144
3144
3172

3276
3278
3381

3382

Organigues 2810

CHLOROPICRINE EN MELANGE, N.S.A

COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ou

MATIERE INTERMEDIAIRE LIQUIDE POUR COLO-
RANT, TOXIQUE, N.S.A.

MATIERE LIQUIDE SERVANT A LA PRODUCTION DE
GAZ LACRYMOGENES, N.S.A.

MEDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou

ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A.
ALCALOIDES LIQUIDES, N.S.A. ou

SELS D'ALCALOIDES LIQUIDES, N.S.A.
DESINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
COMPOSE LIQUIDE DE NICOTINE, N.S.A. ou
PREPARATION LIQUIDE DE NICOTINE, N.S.A.
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, LI-
QUIDES, N.S.A.

NITRILES LIQUIDES TOXIQUES, N.S.A.

COMPOSE ORGANOPHOSPHORE LIQUIDE TOXIQUE,
N.S.A.

LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, N.S.A., de CLsg
inférieure ou égale & 200 mi/m*® et de concentration de
vapeur saturée supérieure ou égale a 500 CLsg
LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, N.S.A., de CLso
inférieure ou égale a 1000 mli/m® et de concentration de
vapeur saturée supérieure ou égale a 10 CLso

LIQUIDE TOXIQUE ORGANIQUE, N.S.A.

1544
1544
1601
1655
1655

solides 3143
@), b) T2 3143

3249
3439
3448
3462
3464

2811

ALCALOIDES SOLIDES, N.S.A. ou

SELS D'ALCALOIDES SOLIDES, N.S.A.
DESINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.

COMPOSE SOLIDE DE NICOTINE, N.S.A. ou
PREPARATION SOLIDE DE NICOTINE, N.S.A.
COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou

MATIERE INTERMEDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT
TOXIQUE, N.S.A.

MEDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.

NITRILES SOLIDES TOXIQUES, N.S.A.

MATIERE SOLIDE SERVANT A LA PRODUCTION DE
GAZ LACRYMOGENES, N.S.A.

TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SO-
LIDES, N.S.A.

COMPOSE ORGANOPHOSPHORE SOLIDE TOXIQUE,
N.S.A.

SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

2026
2788
3146
3280

3281

Organométalliques® T3 [3465

3466
3282

3467

COMPOSE PHENYLMERCURIQUE, N.S A.

COMPOSE ORGANIQUE DE L'ETAIN, LIQUIDE, N.S.A.
COMPOSE ORGANIQUE DE L'ETAIN, SOLIDE, N.S.A.
COMPOSE ORGANIQUE DE L'ARSENIC, LIQUIDE,
N.S.A.

METAUX-CARBONYLES, LIQUIDE, N.S.A.

COMPOSE ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE,
N.S.A.

METAUX-CARBONYLES, SOLIDE, N.S.A.

COMPOSE ORGANOMETALLIQUE LIQUIDE TOXIQUE,
N.S.A.

COMPOSE ORGANOMETALLIQUE SOLIDE TOXIQUE,
N.SA.,




Matieres toxiques sans risque subsidiaire (suite)

Inorganiques

Pesticides

1556

1935
2024
3141

3381

3382

3440
3287

COMPOSE LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique,
notamment : arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures
d'arsenic n.s.a.

CYANURE EN SOLUTION, N.S.A.

COMPOSE DU MERCURE, LIQUIDE, N.S.A.

COMPOSE INORGANIQUE LIQUIDE DE L'ANTIMOINE
N.S.A.

LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, N.S.A., de CLso
inférieure ou égale & 200 ml/ m® et de concentration de va-
peur saturée supérieure ou égale a 500 CLso

LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, N.S.A., de CLso
inférieure ou égale a 1000 ml/m® et de concentration de
vapeur saturée supérieure ou égale a 10 CLsp

COMPOSE DU SELENIUM, LIQUIDE, N.S.A.

LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

liquides® T4
solides

M. 9) T5
quuidesh) T6

1549

1557

1564
1566
1588
1707
2025
2291
2570
2630
2630
2856
3283
3284
3285
3288

COMPOSE INORGANIQUE SOLIDE DE L'ANTIMOINE,
N.S.A.

COMPOSE SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique,
notamment : arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures
d'arsenic n.s.a.

COMPOSE DU BARYUM, N.S.A.

COMPOSE DU BERYLLIUM, N.S.A.

CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A.
COMPOSE DU THALLIUM, N.S.A.

COMPOSE DU MERCURE, SOLIDE, N.S.A.

COMPOSE DU PLOMB, SOLUBLE, N.S.A.

COMPOSE DU CADMIUM

SELENIATES ou

SELENITES

FLUOROSILICATES, N.S.A.

COMPOSE DU SELENIUM, SOLIDE, N.S.A.

COMPOSE DU TELLURE, N.S.A.

COMPOSE DU VANADIUM, N.S.A.

SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.

2992
2994
2996
2998
3006
3010
3012
3014

3016
3018
3020
3026
3348

3352
2902

CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE
PESTICIDE ORGANOCHLORE LIQUIDE TOXIQUE
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE
PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE
NITROPHENOL SUBSTITUE PESTICIDE LIQUIDE
TOXIQUE

PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORE LIQUIDE TOXIQUE
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE
ACIDE PHENOXYACETIQUE, DERIVE PESTICIDE LI-
QUIDE, TOXIQUE

PYRETHROIDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE
PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
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Matiéres toxiques sans risque subsidiaire (suite)

Pesticides (suite)

Echantillons

solides™

T7

2757
2759
2761
2763
2771
2775
2777
2779

T8

2781
2783
2786
3027
3048
3345

3349
2588

CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE TOXIQUE
PESTICIDE ORGANOCHLORE SOLIDE TOXIQUE
TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
THIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE TOXIQUE
PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE TOXIQUE
NITROPHENOL SUBSTITUE PESTICIDE SOLIDE
TOXIQUE

PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE TOXIQUE
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORE SOLIDE TOXIQUE
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE TOXIQUE
PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUE
PESTICIDE AU PHOSPURE D’ALUMINIUM

ACIDE PHENOXYACETIQUE, DERIVE PESTICIDE SO-
LIDE, TOXIQUE

PYRETROIDE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.

3315

ECHANTILLON CHIMIQUE TOXIQUE

Autres matieres

toxiques”

T9

3243

SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.




Matieres toxiques avec risque(s) subsidiaire(s)

Inflammables

liquides

TFLW

TF

pesticides
(point
d'éclair de
23 °C au
moins)

TF2

3071

3071

3080
3080

3275
3279

3383

3384

2929

MERCAPTANS LIQUIDES TOXIQUES, INFLAMMABLES,
N.S.A. ou

MERCAPTANS EN MELANGE LIQUIDE TOXIQUE, IN-
FLAMMABLE, N.S.A.

ISOCYANATES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou
ISOCYANATE TOXIQUE, INFLAMMABLE, EN SOLU-
TION, N.S.A.

NITRILES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A.
COMPOSE ORGANOPHOSPHORE TOXIQUE, INFLAM-
MABLE, N.S.A.

LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, INFLAMMABLE,
N.S.A., de CLso inférieure ou égale a 200 ml/m?® et de con-
centration de vapeur saturée supérieure ou égale

a 500 CLsp

LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, INFLAMMABLE,
N.S.A., de CLsg inférieure ou égale a 1000 ml/m® et de
concentration de vapeur saturée supérieure ou égale

a 10 CLso

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE,
N.S.A.

solides

TF3

2991

2993

2995

2997

3005

3009

3011

3013

3015

3017

3019

3025

3347

3351

2903

CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAM-
MABLE

PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAM-
MABLE

PESTICIDE ORGANOCHLORE LIQUIDE TOXIQUE,
INFLAMMABLE

TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAM-
MABLE

DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE,
INFLAMMABLE

PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAM-
MABLE

PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAM-
MABLE

NITROPHENOL SUBSTITUE PESTICIDE LIQUIDE
TOXIQUE, INFLAMMABLE

PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, IN-
FLAMMABLE

PESTICIDE ORGANOPHOSPHORE LIQUIDE TOXIQUE,
INFLAMMABLE

PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE,
INFLAMMABLE

PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE, IN-
FLAMMABLE

ACIDE PHENOXYACETIQUE, DERIVE PESTICIDE LI-
QUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE

PYRETHROIDE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, IN-
FLAMMABLE

PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.

1700
2930

CHANDELLES LACRYMOGENES
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
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Matiéres toxiques avec risque(s) subsidiaire(s) (suite)

Solides auto-échauffantes®

)

TS

3124

SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ECHAUFFANT, N.S.A.

Hydroréactivesd)

TW

Comburantes™

liquides

solides”

TW1

TW2

3385

3386

3123

LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, HYDROREACTIF,
N.S.A., de CLso inférieure ou égale a 200 ml/m?® et de con-
centration de vapeur saturée supérieure ou égale

a 500 CLso

LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, HYDROREACTIF,
N.S.A., de CLsg inférieure ou égale a 1000 ml/m® et de
concentration de vapeur saturée supérieure ou égale

a 10 CLso

LIQUIDE TOXIQUE, HYDROREACTIF, N.S.A.

3125

SOLIDE TOXIQUE, HYDROREACTIF, N.S.A.

TO

liquides

solides

TO1

TO2

3387

3388

3122

LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, COMBURANT,
N.S.A., de CLsg inférieure ou égale a 200 ml/m® et de con-
centration de vapeur saturée supérieure ou égale

a 500 ClLso

LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, COMBURANT,
N.S.A., de CLso inférieure ou égale & 1000 ml/m?® et de
concentration de vapeur saturée supérieure ou égale a 10
ClLso

LIQUIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

3086

SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.

organi-
ques

Corro-
sives”

liquides

solides

TC1

TC2

3277
3361
3389

3390

2927

CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A.
CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A.
LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, CORROSIF,
N.S.A., de CLsg inférieure ou égale a 200 ml/m® et de con-
centration de vapeur saturée supérieure ou €gale

a 500 CLso

LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, CORROSIF,
N.S.A., de CLso inférieure ou égale a 1000 ml/m? et de
concentration de vapeur saturée supérieure ou égale a 10
Clso

LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

2928

SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

TC

inorga-
nigues
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liquides

solides

TC3

TC4

3389

3390

3289

LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, CORROSIF,
N.S.A., de CLsg inférieure ou égale a 200 ml/m® et de con-
centration de vapeur saturée supérieure ou égale

a 500 CLso

LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, CORROSIF,
N.S.A., de CLso inférieure ou égale a 1000 ml/m® et de
concentration de vapeur saturée supérieure ou égale a 10
ClLso

LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.

3290

SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A.




2742 CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, IN-
FLAMMABLES, N.S.A.

3362 CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAM-
MABLES, N.S.A.

3488 LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, INFLAMMABLE,
CORROSIF, N.S.A., de CLsg inférieure ou égale a
200 ml/m? et de concentration de vapeur saturée supé-
rieure ou égale a 500 CLsg

3489 LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, INFLAMMABLE,

Inflammables, corrosives TFC CORROSIF, N.S.A., de CLs inférieure ou égale a

1 000 ml/m?® et de concentration de vapeur saturée supé-
rieure ou égale a 10 CLso

3490 LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, HYDROREACTIF,
INFLAMMABLE, N.S.A., de CLso inférieure ou égale a
200 ml/m?® et de concentration de vapeur saturée supé-
rieure ou égale a 500 CLsg

3491 LIQUIDE TOXIQUE A L'INHALATION, HYDROREACTIF,
INFLAMMABLE, N.S.A., de CLsg inférieure ou égale a
1 000 ml/m® et de concentration de vapeur saturée supé-

Inflammables, hydroréactives TFW rieure ou égale a 10 ClLsp

NOTES :

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

Les matieres et préparations contenant des alcaloides ou de la nicotine utilisées comme pesticides
doivent étre classées sous les Nos ONU 2588 PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.,
2902 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A., ou 2903 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAM-
MABLE, N.S.A.

Les matiéres actives ainsi que les triturations ou les mélanges de matiéres destinées aux laboratoires
et aux expériences ainsi qu'a la fabrication de produits pharmaceutiques avec d'autres matiéres doi-
vent étre classées selon leur toxicité (voir 2.2.61.1.7 2 2.2.61.1.11).

Les matieres auto-échauffantes faiblement toxiques et les composés organométalliques spontanément
inflammables sont des matiéres de la classe 4.2.

Les matieres hydroréactives faiblement toxiques et les composés organométalliques hydroréactifs sont
des matiéres de la classe 4.3.

Le fulminate de mercure humidifié avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’'un mélange d’alcool et
d’eau est une matiére de la classe 1, No ONU 0135 et n’est pas admis au transport en trafic ferrovaiire
(voir 2.2.61.2.2).

Les ferricyanures, les ferrocyanures et les sulfocyanures alcalins et d'ammonium ne sont pas soumis
aux prescriptions du RID.

Les sels de plomb et les pigments de plomb qui, mélangés a 1 pour 1 000 avec l'acide chlorhydrique
0,07 M et agités pendant une heure a 23 °C + 2 °C, ne sont solubles qu’a 5 % au plus, ne sont pas
soumis aux prescriptions du RID.

Les objets imprégnés de ce pesticide, tels que les assiettes en carton, les bandes de papier, les
boules d’ouate, les plagues de matiére plastique, dans des enveloppes hermétiquement fermées, ne
sont pas soumis aux prescriptions du RID.

Les mélanges de matiéres solides qui ne sont pas soumises aux prescriptions du RID et de liquides
toxiques peuvent étre transportés sous le No ONU 3243 sans que les critéres de classement de la
classe 6.1 leur soient d'abord appliqués, a condition qu'aucun liquide excédent ne soit visible au mo-
ment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de I'emballage ou du wagon ou du conte-
neur. Chaque emballage doit correspondre a un type de construction qui a passé avec succes
I'épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage 1l. Ce numéro ne doit pas étre utilisé pour les ma-
tieres solides contenant un liquide du groupe d'emballage I.

Les matiéres liquides inflammables toxiques et trés toxiques dont le point d’éclair est inférieur a 23 °C
sont des matieres de la classe 3, a I'exclusion de celles qui sont tres toxiques a l'inhalation, définies
aux paragraphes 2.2.61.1.4 a 2.2.61.1.9. Les matiéres liquides trés toxiques a l'inhalation sont identi-
fiees comme telles dans leur désignation officielle de transport figurant dans la colonne (2) ou par la
disposition spéciale 354 dans la colonne (6) du tableau A du chapitre 3.2.
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k)

m)

n)

Les matieres liquides inflammables faiblement toxiques, a I'exception des matiéres et préparations
servant de pesticides, ayant un point d'éclair compris entre 23 °C et 60 °C, valeurs limites comprises,
sont des matiéeres de la classe 3.

Les phosphures de métaux affectés au Nos ONU 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 et 2013 sont des ma-
tieres de la classe 4.3.

Les matieres comburantes faiblement toxiques sont des matiéres de la classe 5.1.

Les matieres faiblement toxiques et faiblement corrosives sont des matieres de la classe 8.



2.2.62
2.2.62.1

226211

2.2.62.1.2

2.2.62.1.3

2.2.62.1.4

2262141

Classe 6.2 Matiéres infectieuses
Criteres

Le titre de la classe 6.2 couvre les matiéres infectieuses. Aux fins du RID, les « matieres infectieuses »
sont les matieres dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles contiennent des agents patho-
genes. Les agents pathogénes sont définis comme des micro-organismes (y compris les bactéries, les vi-
rus, les rickettsies, les parasites et les champignons) et d'autres agents tels que les prions, qui peuvent
provoquer des maladies chez 'homme ou chez I'animal.

NOTA 1. Les micro-organismes et les organismes génétiquement modifiés, les produits biologiques, les
échantillons de diagnostic et les animaux vivants infectés doivent étre affectés a cette classe
s'ils en remplissent les conditions.

2. Les toxines d'origine végétale, animale ou bactérienne qui ne contiennent aucune matiére ou
aucun organisme infectieux ou qui ne sont pas contenues dans des matiéres ou organismes in-
fectieux sont des matiéres de la classe 6.1, No ONU 3172 ou 3462.

Les matieres de la classe 6.2 sont subdivisées comme suit :
11 Matieres infectieuses pour I'homme ;

12 Matiéres infectieuses pour les animaux uniqguement ;

I3 Déchets d'hopital.

14 Matiéres biologiques

Définitions
Aux fins du RID, on entend par :

« cultures », le résultat d’opérations ayant pour objet la reproduction d’agents pathogénes. Cette définition
n’inclut pas les échantillons prélevés sur des patients humains ou animaux tels qu’ils sont définis dans le
présent paragraphe ;

« déchets médicaux ou déchets d'hopital », des déchets provenant de traitements médicaux administrés a
des animaux ou a des étres humains ou de la recherche biologique ;

« échantillons prélevés sur des patients », des matériaux humains ou animaux recueillis directement a par-
tir de patients humains ou animaux, y compris, mais non limitativement, les excrétas, les sécrétions, le
sang et ses composants, les prélévements de tissus et de liquides tissulaires et les organes transportés a
des fins de recherche, de diagnostic, d’enquéte, de traitement ou de prévention ;

« produits biologiques », des produits dérivés d'organismes vivants et qui sont fabriqués et distribués con-
formément aux prescriptions des autorités nationales compétentes qui peuvent imposer des conditions
d'autorisation spéciales et sont utilisés pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez 'homme
ou l'animal, ou a des fins de mise au point, d'expérimentation ou de recherche. lls englobent des produits
finis ou non finis tels que vaccins, mais ne sont pas limités a ceux-ci.

Classification

Les matieres infectieuses doivent étre classées dans la classe 6.2 et affectées aux Nos ONU 2814, 2900,
3291 ou 3373, selon le cas.

Les matiéres infectieuses sont réparties dans les catégories définies ci-apres :

Catéqgorie A : Matiére infectieuse qui, de la maniére dont elle est transportée, peut, lorsqu'une exposition se
produit, provoquer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez
I'hnomme ou l'animal, jusque-la en bonne santé. Des exemples de matiéres répondant a ces critéres figu-
rent dans le tableau accompagnant le présent paragraphe.

NOTA. Une exposition a lieu lorsqu'une matiére infectieuse s'échappe de I'emballage de protection et entre
en contact physique avec un étre humain ou un animal.

a) Les matieres infectieuses répondant a ces critéres qui provoquent des maladies chez 'homme ou a la
fois chez I'homme et chez I'animal sont affectées au No ONU 2814. Celles qui ne provoquent des ma-
ladies que chez I'animal sont affectées au No ONU 2900 ;

b) L'affectation aux Nos ONU 2814 ou 2900 est fondée sur les antécédents médicaux et symptdmes con-
nus de I'étre humain ou animal source, les conditions endémiques locales ou le jugement du spécialiste
concernant |'état individuel de I'étre humain ou animal source.

NOTA 1. La désignation officielle de transport pour le No ONU 2814 est « MATIERE INFECTIEUSE
POUR L'HOMME ». La désignation officielle de transport pour le No ONU 2900 est « MATIERE
INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement ».

2. Le tableau ci-aprés n'est pas exhaustif. Les matiéres infectieuses, y compris les agents patho-
génes nouveaux ou émergents, qui n'y figurent pas mais répondent aux mémes critéres doivent
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étre classées dans la catégorie A. En outre, une matiere dont on ne peut déterminer si elle ré-
pond ou non aux critéres doit étre incluse dans la catégorie A.

3. Dans le tableau ci-apres, les micro-organismes mentionnés en italiques sont des bactéries, des
mycoplasmes, des rickettsies ou des champignons.

EXEMPLES DE MATIERES INFECTIEUSES CLASSEES DANS LA CATEGORIE A
SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE

(2.2.62.1.4.1)
No ONU et
désignation Micro-organisme
2814 Bacillus anthracis (cultures seulement)
Matiere infectieuse | Brucella abortus (cultures seulement)
pour I'homme Brucella melitensis (cultures seulement)

Brucella suis (cultures seulement)

Burkholderia mallei — Pseudomonas mallei — Morve (cultures seulement)
Burkholderia pseudomallei — Pseudomonas pseudomallei (cultures seulement)
Chlamydia psittaci (cultures seulement)

Clostridium botulinum (cultures seulement)

Coccidioides immitis (cultures seulement)

Coxiellla burnetii (cultures seulement)

Virus de la fievre hémorragique de Crimée et du Congo

Virus de la dengue (cultures seulement)

Virus de I'encéphalite équine orientale (cultures seulement)
Escherichia coli, verotoxinogéne (cultures seulement)®

Virus d'Ebola

Virus flexal

Francisella tularensis (cultures seulement)

Virus de Guanarito

Virus Hantaan

Hantavirus causant la fievre hémorragique avec syndrome rénal
Virus Hendra

Virus de I'hépatite B (cultures seulement)

Virus de I'herpes B (cultures seulement)

Virus de l'immunodéficience humaine (cultures seulement)
Virus hautement pathogéne de la grippe aviaire (cultures seulement)
Virus de I'encéphalite japonaise (cultures seulement)

Virus de Junin

Virus de la maladie de la forét de Kyasanur

Virus de la fiévre de Lassa

Virus de Machupo

Virus de Marbourg

Virus de la variole du singe

Mycobacterium tuberculosis (cultures seulement)a)

Virus de Nipah

Virus de la fievre hémorragique d'Omsk

Virus de la polio (cultures seulement)

Virus de la rage (cultures seulement)

Rickettsia prowazekii (cultures seulement)

Rickettsia rickettsii (cultures seulement)

Virus de la fievre de la vallée du Rift (cultures seulement)

Virus de I'encéphalite vernoestivale russe (cultures seulement)
Virus de Sabia

Shigella dysenteriae type 1 (cultures seulement)a)

Virus de I'encéphalite a tiques (cultures seulement)

Virus de la variole

Virus de I'encéphalite équine du Venezuela (cultures seulement)
Virus du Nil occidental (cultures seulement)

Virus de la fieévre jaune (cultures seulement)

Yersinia pestis (cultures seulement)
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2.2.62.1.4.2

2.2.62.1.5
2262151

2.2.62.1.5.2

2.2.62.1.5.3

2.2.62.1.5.4

2.2.62.1.5.5

2.2.62.1.5.6

2.2.62.1.5.7

2.2.62.1.5.8

EXEMPLES DE MATIERES INFECTIEUSES CLASSEES DANS LA CATEGORIE A
SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE

(2.2.62.14.1)
No ONU et
désignation Micro-organisme
2900 Virus de la fiévre porcine africaine (cultures seulement)
Matiere infectieuse | Paramyxovirus aviaire type 1 — virus de la maladie de Newcastle vélogenique
pour les animaux (cultures seulement)
uniqguement Virus de la peste porcine classique (cultures seulement)

Virus de la fievre aphteuse (cultures seulement)

Virus de la dermatose nodulaire (cultures seulement)

Mycoplasma mycoides — Péripneumonie contagieuse bovine (cultures seule-
ment)

Virus de la peste des petits ruminants (cultures seulement)

Virus de la peste bovine (cultures seulement)

Virus de la variole ovine (cultures seulement)

Virus de la variole caprine (cultures seulement)

Virus de la maladie vésiculeuse du porc (cultures seulement)

Virus de la stomatite vésiculaire (cultures seulement)

3 Cependant, lorsque les cultures sont destinées a des fins diagnostiques ou cliniques, elles peuvent

étre classées comme matieres infectieuses de Catégorie B.

Catégorie B : Matiere infectieuse qui ne répond pas aux criteres de classification dans la catégorie A. Les

matieres infectieuses de la catégorie B doivent étre affectées au No ONU 3373.

NOTA. La désignation officielle de transport pour le No ONU 3373 est « MATIERE BIOLOGIQUE, CATE-
GORIE B ».

Exemptions

Les matieéres qui ne contiennent pas de matieres infectieuses ou qui ne sont pas susceptibles de provoquer
une maladie chez I'homme ou l'animal ne sont pas soumises aux prescriptions du RID sauf si elles répon-
dent aux critéres d'inclusion dans une autre classe.

Les matiéres contenant des micro-organismes qui ne sont pas pathogénes pour 'lhomme ou pour I'animal
ne sont pas soumises au RID, sauf si elles répondent aux critéres d’inclusion dans une autre classe.

Les matiéres sous une forme sous laquelle les pathogénes éventuellement présents ont été neutralisés ou

inactivés de telle maniére qu'ils ne présentent plus de risque pour la santé ne sont pas soumises au RID,

sauf si elles répondent aux criteres d’inclusion dans une autre classe.

NOTA. Le matériel médical qui a été purgé de tout liquide libre est réputé satisfaire aux prescriptions de ce
paragraphe et n'est pas soumis aux dispositions du RID.

Les matieres dans lesquelles la concentration des pathogénes est a un niveau identique a celui que I'on
observe dans la nature (y compris les denrées alimentaires et les échantillons d'eau) et qui ne sont pas
considérées comme présentant un risque notable d'infection ne sont pas soumises aux prescriptions du
RID, sauf si elles répondent aux critéres d’inclusion dans une autre classe.

Les gouttes de sang séché, recueillies par dépét d’'une goutte de sang sur un matériau absorbant, ne sont
pas soumises au RID.

Les échantillons pour la recherche de sang dans les matiéres fécales ne sont pas soumis au RID.

Le sang et les composants sanguins qui ont été recueillis aux fins de la transfusion ou de la préparation de
produits sanguins & utiliser pour la transfusion ou la transplantation et tous tissus ou organes destinés a la
transplantation, ainsi que les échantillons prélevés a ces fins, ne sont pas soumis au RID.

Les échantillons humains ou animaux qui présentent un risque minimal de contenir des agents pathogenes
ne sont pas soumis au RID s’ils sont transportés dans un emballage congu pour éviter toute fuite et portant
la mention « ECHANTILLON HUMAIN EXEMPTE » ou « ECHANTILLON ANIMAL EXEMPTE », selon le
cas.

L’emballage est réputé conforme aux présentes dispositions s'il satisfait aux conditions ci-dessous :
a) |l est constitué de trois éléments :

i) Un ou plusieurs récipients primaires étanches ;

i) Un emballage secondaire étanche ; et

iii) Un emballage extérieur suffisamment robuste compte tenu de sa contenance, de sa masse et de
I'utilisation a laquelle il est destiné, et dont un c6té au moins mesure au minimum 100 mm x 100
mm ;
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b) Dans le cas de liquides, du matériau absorbant en quantité suffisante pour pouvoir absorber la totalité
du contenu est placé entre le ou les récipients primaires et 'emballage secondaire, de sorte que, pen-
dant le transport, tout écoulement ou fuite de liquide n’atteigne pas I'emballage extérieur et ne nuise a
l'intégrité du matériau de rembourrage ;

c) Dans le cas de récipients primaires fragiles multiples placés dans un emballage secondaire simple,
ceux ci sont soit emballés individuellement, soit séparés pour éviter tout contact entre eux.

NOTA 1. Toute exemption au titre du présent paragraphe doit reposer sur un jugement de spécialiste. Cet
avis devrait étre fondé sur les antécédents médicaux, les symptdmes et la situation particuliere de
la source, humaine ou animale, et les conditions locales endémiques. Parmi les échantillons qui
peuvent étre transportés au titre du présent paragraphe, I'on trouve, par exemple :

— les prélévements de sang ou d’'urine pour mesurer le taux de cholestérol, la glycémie, les taux
d’hormones ou les anticorps spécifiques de la prostate (PSA) ;

— les préléevements destinés a vérifier le fonctionnement d’un organe comme le cceur, le foie ou
les reins sur des étres humains ou des animaux atteints de maladies non infectieuses, ou
pour la pharmacovigilance thérapeutique ;

— les prélevements effectués a la demande de compagnies d’assurance ou d’employeurs pour
déterminer la présence de stupéfiants ou d’alcool ;

— les prélévements effectués pour des tests de grossesse ;
— les biopsies pour le dépistage du cancer ;

— et la recherche d’anticorps chez des étres humains ou des animaux en l'absence de toute
crainte d’infection (par exemple I'évaluation d’une immunité conférée par la vaccination, le
diagnostic d’'une maladie auto-immune, etc.).

2. Pour le transport aérien, les emballages des échantillons exemptés au titre du présent para-
graphe doivent répondre aux conditions indiquées aux alinéas a) a c).

2.2.62.1.5.9 A l'exception :

2.2.62.1.6
2.2.62.1.7
2.2.62.1.8

2.2.62.1.9
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a) des déchets médicaux (No ONU 3291) ;

b) du matériel ou des équipements médicaux contaminés par ou contenant des matieres infectieuses de
la catégorie A (No ONU 2814 ou No ONU 2900) ; et

¢) du matériel ou des équipements médicaux contaminés par ou contenant d'autres marchandises dange-
reuses répondant a la définition d'une autre classe de danger,

le matériel ou les équipements médicaux potentiellement contaminés par ou contenant des matiéres infec-
tieuses qui sont transportés en vue de leur désinfection, de leur nettoyage, de leur stérilisation, de leur ré-
paration ou de I'évaluation de I'équipement ne sont pas soumis aux dispositions du RID autres que celles
du présent paragraphe s'ils sont em