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Memorandum of Understanding fiir die Beforderung verpackter gefahrlicher Guter mit
Ro/Ro-Schiffen in der Ostsee

(1) Die zustandigen Behorden Danemarks, Deutschlands, Estlands, Finnlands, Lettlands, Litauens,
Polens und Schwedens genehmigen die Bestimmungen dieses Memorandums of Understanding
(MoU) als Ausnahme gemaf 7.9.1.1 des Internationalen Codes flr die Beférderung gefahrlicher
Guter mit Seeschiffen (IMDG-Code).

(2) Dieses MoU regelt die Ausnahmen (Anlage 1) von den Bestimmungen des IMDG-Codes bei der
Beférderung gefahrlicher Guiter, die unter Anhang C (Ordnung fur die internationale Eisenbahn-
beférderung gefahrlicher Giiter (RID)) des Ubereinkommens (ber den internationalen Eisen-
bahnverkehr (COTIF) oder die Anlagen A und B des Ubereinkommens Uber die internationale
Beforderung gefahrlicher Guter auf der Stral’e (ADR) fallen, mit Ro/Ro-Schiffen in der Ostsee.

(3) Anderungen an diesem MoU sind nach den Grundséatzen in Anlage 2 vorzunehmen.

(4) Dieses MoU soll keine innerstaatlichen oder internationalen Rechtsvorschriften ersetzen.

(5) Dieses MoU tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. Es ersetzt das Memorandum of Understanding in
der unter estnischem Vorsitz Uberarbeiteten Tallinn-Fassung vom 17. - 18. Mai 2022. Dieses

MoU ist so lange gliltig, bis es von den zustandigen Behdrden widerrufen oder durch eine neue
Fassung ersetzt wird.



Anlage 1

Memorandum of Understanding fiir die Beforderung verpackter gefahrlicher Giiter in der
Ostsee

§ 1

Geltungsbereich

Abweichend vom IMDG-Code kénnen die vorliegenden Bestimmungen (im Folgenden dieses MoU)
auf allen Ro/Ro-Schiffen in der Ostsee einschliellich des Bottnischen und des Finnischen Meerbu-
sens und der Gewasser im Zugang zur Ostsee, im Norden begrenzt durch eine Linie zwischen Ska-
gen und Lysekil, angewendet werden.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Die in diesem MoU verwendeten Begriffe mit Ausnahme der nachfolgend aufgefuhrten Begriffe
beziehen sich auf den IMDG-Code.

(2) Schiffseigner bedeutet Unternehmen gemaf der Begriffsbestimmung im ISM-Code.

(3) Gebiet mit geringer Wellenhdhe (Low Wave Height Area — LWHA) ist ein Seegebiet, in dem
gemafh dem Ubereinkommen Uber die besonderen Stabilitatsanforderungen an Ro/Ro-Fahrgast-
schiffe, die regelmafig und planmafig in der Auslandsfahrt zwischen, nach oder von bestimmten
Hafen Nordwesteuropas und der Ostsee verkehren (Stockholm-Ubereinkommen) vom 28. Feb-
ruar 1996, welches am 1. April 1997 in Kraft gesetzt wurde, die kennzeichnende Wellenhdhe von
2,3 m mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 10 % im Jahr nicht Gberschritten wird (siehe
Anhang 1 der Anlage 1). Verkehre in anderen Gebieten kénnen von den betreffenden zustandi-
gen Behorden als LWHA-Verkehre betrachtet werden, sofern ein gleichwertiges Sicherheitsni-
veau gewabhrleistet werden kann.

§3

Freigestellte gefahrliche Giiter

(1) Die Abschnitte 3.4.4, 3.4.6 und 3.5.6 sowie Kapitel 5.4 des IMDG-Codes mussen nicht auf ge-
fahrliche Giuter angewendet werden, die gemaR Kapitel 3.4 und/oder 3.5 ADR/RID beférdert wer-
den, sofern der Schiffsfihrer vom Versender oder seinem Vertreter Gber die UN-Nummer(n) so-
wie die Klasse(n) der entsprechenden gefahrlichen Giter in Kenntnis gesetzt wurde. Diese In-
formation ist fir Beférderungen gemafn Unterabschnitt 3.5.1.4 ADR/RID jedoch nicht erforderlich.
Unterabschnitt 3.4.5.5 des IMDG-Codes muss nicht angewendet werden, wenn die Guterbefor-
derungseinheit (CTU) gemal § 10 Absatz 1 Buchstabe c dieses MoU gekennzeichnet ist.

(2) Die Bestimmungen des IMDG-Codes mussen nicht auf gefahrliche Giter angewendet werden,
die gemal den Absatzen 1.1.3.1 ¢) - f) oder 1.1.3.2 a), ¢) oder e) oder 1.1.3.4.1 ADR/RID freige-
stellt sind, sofern der Schiffsflihrer vom Versender oder seinem Vertreter davon in Kenntnis ge-
setzt wurde, dass diese Absatze des ADR/RID angewendet werden. Diese Information ist nicht
erforderlich fUr gefahrliche Guter, die vom IMDG-Code freigestellt sind. UN 1327 muss jedoch
gemal den Bestimmungen des IMDG-Codes befordert werden.



(3) Abweichend von den Bestimmungen des IMDG-Codes kdnnen gefahrliche Giter gemal Absatz
1.1.3.1 a) ADR freigestellt werden, sofern die von Privatpersonen in einem oder mehreren Be-
haltern beférderte Héchstmenge entziindbarer fllissiger Stoffe pro Fahrzeug insgesamt 25 Liter
nicht Uberschreitet. Das Fassungsvermdgen eines Behalters darf 25 Liter nicht Uberschreiten.

(4) Unabhangig von der Sondervorschrift 961 des IMDG-Codes muss der Versender oder sein Ver-
treter den Schiffsfiihrer tGber die Anwesenheit eines Fahrzeugs (UN 3166, UN 3171, UN 3556,
UN 3557 oder UN 3558) in Kenntnis setzen, wenn das Fahrzeug in geschlossene oder bedeckte
Beforderungseinheiten geladen ist.

§4

Unterweisung

Die Versender und Schiffseigner mussen sicherstellen, dass die Personen, die bei der Beférderung
von Guterbeférderungseinheiten gemafd den Bestimmungen dieses MoU eingesetzt werden, ent-
sprechend ihren Pflichten durch wiederholte Unterweisung mit der Anwendung dieses MoU ein-
schlieRlich der einschlagigen Regelungen des ADR/RID vertraut gemacht werden. Aufzeichnungen
Uber die Unterweisung sind von den Versendern und Schiffseignern aufzubewahren und dem Ar-
beithehmer oder der zustédndigen Behdrde auf Verlangen zur Verfligung zu stellen.

§5

Klassifizierung

Gefahrliche Guter durfen gemaR Teil 2, den Kapiteln 3.2 und 3.3 ADR/RID klassifiziert werden. Je-
doch ist die Beférderung von Stoffen, die der Sondervorschrift 900 des IMDG-Codes zugeordnet
wurden, verboten.

§6

Verwendung von Verpackungen

Gefahrliche Guter durfen gemaf Kapitel 4.1 ADR/RID verpackt werden, mit der Ausnahme, dass die
Verpackungsanweisung R 001 in Abschnitt 4.1.4 ADR/RID nur auf Verkehre in LWHA angewendet
werden darf.

§7

Verwendung von Tanks

Tanks durfen gemaf Kapitel 4.2 ADR/RID oder Kapitel 4.3 ADR/RID verwendet werden, mit der
Ausnahme, dass Tanks mit gedffneten Liftungseinrichtungen an Bord von Ro/Ro-Schiffen nicht zu-
l&ssig sind.

§8
Beforderung als Schiittgut

Gefahrliche Guter dirfen gemald Spalte 10 oder 17 der Tabelle A in Kapitel 3.2 und Kapitel 7.3

ADR/RID als Schuttgut beférdert werden, mit den folgenden Ausnahmen:

a) Fur Stoffe der Klasse 4.3 durfen nur geschlossene wasserdichte Guterbeférderungseinheiten
verwendet werden.



b)

Far Batterien, die der UN-Nummer 2794, 2795, 2800 oder 3028 zugeordnet sind und Asbest,
das der UN-Nummer 2212 oder 2590 zugeordnet ist, ist die Beférderung als Schittgut nicht
zulassig.

§9

Kennzeichnung und Bezettelung von Versandstiicken

Versandstlicke durfen gemaf Kapitel 5.2 ADR/RID gekennzeichnet und bezettelt werden.

§10
Plakatierung und Kennzeichnung von Giiterbeférderungseinheiten

(1) Eine Guterbeforderungseinheit darf gemal Kapitel 5.3 ADR/RID mit GroRRzetteln (Placards) ver-

a)

b)

sehen und gekennzeichnet werden, sofern die folgenden zusatzlichen Anforderungen erfullt sind:
Eine Guterbeférderungseinheit, die Meeresschadstoffe enthalt, muss gemafl Unterabschnitt
5.3.2.3 des IMDG-Codes gekennzeichnet sein, es sei denn, sie ist gemal Abschnitt 5.3.6
ADR/RID gekennzeichnet.

Ein Anhanger ohne Kraftfahrzeug muss ab dem Zeitpunkt seiner Abfertigung in der Hafenanlage
und wahrend der Seereise mit zwei orangefarbenen Tafeln versehen sein, es sei denn, er ist
gemal Abschnitt 5.3.1 des IMDG-Codes plakatiert. Eine der Tafeln ist vorne, die andere Tafel
hinten am Anhanger anzubringen.

Eine in Absatz 1.1.3.4.2 ADR/RID genannte Guterbeférderungseinheit muss ab dem Zeitpunkt
ihrer Abfertigung in der Hafenanlage und wahrend der Seereise mit zwei orangefarbenen Tafeln
versehen sein, es sei denn, sie ist gemal Kapitel 3.4 ADR/RID gekennzeichnet. Fur den Stra-
Renverkehr ist eine der Tafeln ist vorne, die andere hinten an der Beférderungseinheit anzubrin-
gen; fur den Schienenverkehr sind die Tafeln auf beiden Seiten der Beférderungseinheit anzu-
bringen.

Eine in Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR genannte Guterbeférderungseinheit muss ab dem Zeitpunkt
ihrer Abfertigung in der Hafenanlage und wahrend der Seereise mit zwei orangefarbenen Tafeln
versehen sein. Eine der Tafeln ist vorne, die andere Tafel hinten an der Guterbeférderungsein-
heit anzubringen.

(2) Zusatzliche Tafeln, die nach Absatz 1 Buchstabe b bis d vorgeschrieben sind, mussen deutlich

sichtbar sein und hinsichtlich GroRe und Farbe den Bestimmungen in Absatz 5.3.2.2.1 ADR/RID
entsprechen. Auf diesen Tafeln missen die UN-Nummern und die Nummern zur Kennzeichnung
der Gefahr nicht angegeben sein. Diese Tafeln kdnnen durch eine Selbstklebefolie, einen Farb-
anstrich oder jedes andere gleichwertige Verfahren ersetzt werden. Fir das Anbringen dieser
Tafeln ist derjenige zustandig, der die Beforderungseinheit fir die Verladung auf das Ro/Ro-
Schiff bereitstellt.

§ 11
Dokumentation

(1) Das Befoérderungsdokument darf gemaf Abschnitt 5.4.1 ADR/RID ausgestellt werden, sofern die

a)

b)

folgenden zusatzlichen Anforderungen erflllt sind:

Sollen flissige gefahrliche Glter mit einem Flammpunkt von héchstens 60 °C (c.c.) befordert
werden, so muss angegeben werden, ob der Flammpunkt < 23 °C oder = 23 °C ist, um eine
ordnungsgemale Stauung sicherzustellen.

Meeresschadstoffe mussen in der Dokumentation als ,MEERESSCHADSTOFF“ oder ,MEE-
RESSCHADSTOFF/UMWELTGEFAHRDEND“ gekennzeichnet werden, wenn dies in Absatz
5.4.1.4.3.6 des IMDG-Codes vorgeschrieben ist.



(2) Abweichend von Abschnitt 5.4.2 des IMDG-Codes muss fur Glterbeférderungseinheiten, die ge-
maf Unterabschnitt 1.1.3.1 oder 1.1.3.2 oder Absatz 1.1.3.4.2 oder 1.1.3.4.3 ADR/RID beférdert
werden, kein Container-/Fahrzeugpackzertifikat (CTU-Packzertifikat) vorgelegt werden.

(3) Im Packzertifikat fir Guterbeférderungseinheiten, die gemaR § 14 dieses MoU gepackt wurden,
ist zusatzlich Folgendes zu vermerken: ,Zusammengepackt gemafl MoU*.

(4) Die folgenden Dokumente (gedruckte Ausgabe oder elektronische Fassung) sind an Bord des
Schiffes mitzufuhren:
a) zusatzlich zu Abschnitt 5.4.3 des IMDG-Codes:
- der IMDG-Code (International Maritime Dangerous Goods Code) und
- je nach Verkehrstrager die geltende Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung
gefahrlicher Giiter (RID) oder die geltenden Anlagen A und B des Ubereinkommens Uber die
internationale Beforderung gefahrlicher Guter auf der Stral3e (ADR);
b) gemaR Unterabschnitt 7.9.1.4 des IMDG-Codes, die geltende Fassung dieses MoU,;
c) die Informationen Uber Notfallmalnahmen gemaf 5.4.3.4 des IMDG-Codes mussen die Unfall-
mafRnahmen fur Schiffe, die gefahrliche Guter beférdern (EmS), und den Leitfaden fur Medizini-
sche Erste-Hilfe-Malinahmen bei Unfallen mit gefahrlichen Gutern (MFAG) umfassen.

(5) Abweichend von Sondervorschrift 932 des IMDG-Codes ist die Bescheinigung nicht erforderlich,
wenn Aluminiumferrosilicium-Pulver der UN-Nummer 1395, Aluminiumsilicium-Pulver, nicht
uberzogen, der UN-Nummer 1398, Calciumsilicid der UN-Nummer 1405 und Ferrosilicium der
UN-Nummer 1408 in Verpackungen beférdert wird.

§12
Stauung von Giiterbeférderungseinheiten

(1) Abweichend von Unterabschnitt 7.1.3.2 und der Staukategorie in Spalte 16a der Gefahrgutliste
des IMDG-Codes durfen gefahrliche Guter der Klassen 2 bis 9 nach der folgenden Tabelle ge-
staut werden.

Stautabelle fiir Giiterbeforderungseinheiten mit verpackten gefahrlichen Giitern der Klassen
2 bis 9

Bemerkung: Die Stauung muss aufierdem der Bescheinigung (SOLAS 1974, 112/19) oder der Eig-
nungsbescheinigung nach § 16 (1) dieses MoU entsprechen.

Frachtschiffe

Beschreibung und Klasse ge- oder Fahrgastschiffe mit nicht
mehr als

mafR IMDG-Code/RID/ADR 25 Fahrgasten oder Sonstige Fahrgastschiffe

einem Fahrgast je 3 m Gesamt-
schiffslange”

Beschreibung Klasse |An Deck Unter Deck An Deck Unter Deck
Gase 2

-entzlindbare Gase 2.1 erlaubt verboten verboten verboten
-nicht entziindbare, 2.2 erlaubt erlaubt " erlaubt " erlaubt "
nicht giftige Gase

-giftige Gase 2.3 erlaubt verboten verboten verboten




Entzindbare flissige 3
Stoffe
erlaubt erlaubt erlaubt verboten
- Verpackungsgruppe | erlaubt erlaubt erlaubt erlaubt
oder |l
- Verpackungsgruppe
"
Entzlindbare feste 4.1
Stoffe
erlaubt erlaubt erlaubt erlaubt
- UN 1944, 1945,
2254, 2623 erlaubt verboten erlaubt verboten
- sonstige UN-Num-
mern
Selbstentziindliche
Stoffe 4.2 erlaubt verboten erlaubt verboten
Stoffe, die in Berlh-
rung mit Wasser . 4.3 erlaubt verboten erlaubt verboten
brennbare Gase entwi-
ckeln
Entzindend (oxidie- 5.1 erlaubt erlaubt erlaubt verboten
rend) wirkende Stoffe
Organische Peroxide 5.2 erlaubt verboten verboten verboten
Giftige Stoffe 6.1
- Verpackungsgruppe | erlaubt verboten erlaubt verboten
oder Il erlaubt erlaubt erlaubt erlaubt
- Verpackungsgruppe
"
Ansteckungsgefahrli- 6.2. erlaubt erlaubt verboten verboten
che Stoffe
Radioaktive Stoffe 7 erlaubt erlaubt erlaubt erlaubt
Atzende Stoffe 8
- Verpackungsgruppe | erlaubt verboten verboten verboten
oder Il erlaubt erlaubt erlaubt verboten
- Flussige Stoffe der
Verpackungsgruppe
"
- Feste Stoffe der Ver- erlaubt erlaubt erlaubt erlaubt
packungsgruppe
11l
Verschiedene gefahrli-
ch"e Stoffe und Gegen- 9 erlaubt erlaubt erlaubt erlaubt
stande
1) Tiefgekuhlt verflissigte Gase des ADR oder der Staukategorie D des IMDG-Codes sind verboten.
*) Fir die Zwecke dieses MoU kann die Gesamtzahl der Fahrgaste auf hdchstens eine Person je 1 m Gesamtschiffslange erweitert werden.

(2) Eine Eignungsbescheinigung, die gemaR vorherigen Fassungen dieses MoU fur Schiffe ausge-
stellt wurde, die vor dem 31. Dezember 2002 gebaut wurden, gilt der Zustimmung gemaf 7.5.2.6
des IMDG-Codes als gleichwertig.



§13
Trennung von Giiterbeférderungseinheiten

Abweichend von den Kapitel 7.2 und 7.5 des IMDG-Codes ist flr die Klassen 2 bis 9 bei LWHA-
Verkehren keine Trennung zwischen Glterbeférderungseinheiten erforderlich, wenn gemafy den
Bestimmungen des IMDG-Codes die Trennkategorien "Entfernt von" oder "Getrennt von" anwendbar
sind.

§14
Packen von Giiterbeférderungseinheiten

Abweichend von Kapitel 7.3 des IMDG-Codes diirfen Versandstlicke bei LWHA-Verkehren in die-
selbe Guterbeférderungseinheit geladen werden, wenn gemaft dem IMDG-Code die Trennkatego-
rien "Entfernt von" oder "Getrennt von" anwendbar sind. Stoffe und Gegenstande, die der Klasse 1
zugeordnet oder mit einem Gefahrzettel der Klasse 1 als Nebengefahr versehen sind, diirfen ge-
maf Abschnitt 7.5.2 ADR/RID in dieselbe Guterbeférderungseinheit geladen werden.

§15
Kontaktinformationen der wichtigsten zustidndigen nationalen Behorden

Die zustandigen Behoérden im Sinne dieser Regelung sind:

Danemark Danish Maritime Authority
Caspar Brands Plads 9
DK-4220 Korsar
E-Mail: sfs@dma.dk

Estland Estonian Transport Administration
Shipping Department
Valge 4
EE-11413 Tallinn
E-Mail: ljo@transpordiamet.ee

Finnland Finnish Transport and Communications Agency
Traficom
P.O. Box 320
FI1-00059 TRAFICOM
E-Mail: kirjaamo@traficom.fi

Deutschland Bundesministerium fir Verkehr
Postfach 20 01 00
D-53170 Bonn
E-Mail: Ref-G43@bmv.bund.de

Lettland Maritime Administration of Latvia
5 Trijadibas str.
LV-1048 Riga
E-Mail: lja@lja.lv



Litauen Lithuanian Transport Safety Administration,
Waterborne Transport Department
J. Janonio str. 24 LT-92251 KLAIPEDA
E-Mail: mardep@ltsa.lt; ltsa@ltsa.lt

Polen Ministry of Infrastructure
Chatubinskiego 4/6 Str
PL-00-928 WARSAW
E-Mail: sekretariatDGM@mi.gov.pl

Schweden Swedish Transport Agency
SE-601 73 NORRKOPING
E-Mail: sjofart@transportstyrelsen.se

) § 16
Ubergangsbestimmungen

1) Schiffe, die vor dem 1. September 1984 gebaut wurden und bereits Uber eine Eignungsbeschei-
nigung geman der Wirzburg-Fassung dieses MoU verfligen, dirfen weiterhin gefahrliche Guter
gemal dieser Eignungsbescheinigung stauen.

2) Auf Frachtschiffen und Fahrgastschiffen mit nicht mehr als einem Fahrgast je 1 m Schiffslange
dirfen Beférderungseinheiten unter Deck gestaut werden gemaf einer Genehmigung der zustan-
digen Behorde, die eine solche Stauung bis zum 31. Dezember 2002 zugelassen hat. In diesem
Fall darf § 13 dieses MoU in diesem Deck nicht angewendet werden.
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Anlage 2

Grundsitze fiir die Anderung des Memorandums

Allgemeines
1) Das MoU kann nur auf einer Konferenz oder durch ein schriftliches Verfahren geandert werden.

2) Konferenzen oder schriftliche Verfahren sind so zu terminieren, dass Anderungen an den inter-
nationalen Transportbestimmungen (ADR, RID und IMDG-Code) entsprechend bericksichtigt
werden kénnen.

3) Eine Konferenz oder ein schriftliches Verfahren ist von einem der teilnehmenden Lander in fol-
gender Reihenfolge zu organisieren: Deutschland, Polen, Finnland, Estland, Litauen, Schweden,
Danemark, Lettland, sofern auf der vorhergehenden Konferenz nichts anderes vereinbart wurde.

4) Jedes teilnehmende Land kann Anderungen am MoU vorschlagen. Anderungen kénnen auch von
Beobachterstaaten/Beobachterorganisationen, die von den teilnehmenden Landern akzeptiert
wurden, vorgeschlagen werden. Die teilnehmenden Lander sollten sich durch Konsens auf die
Anderungen einigen.

5) Das uberarbeitete MoU ist vom Ausrichter zu vervielfaltigen und in Umlauf zu bringen, sobald
neue Anderungen angenommen wurden. Die geanderten Textteile sollten am Rand gekennzeich-
net werden.

6) GemaR 7.9.1.2 des IMDG-Codes unterrichtet der Ausrichter die Internationale Seeschifffahrts-
Organisation (IMO). Der Ausrichter notifiziert auch der Wirtschaftskommission der Vereinten Na-
tionen fir Europa (UNECE) und der Zwischenstaatlichen Organisation fir den Internationalen Ei-
senbahnverkehr (OTIF) das Uberarbeitete MoU, bevor dieses in Kraft tritt.

7) Das Uberarbeitete MoU tritt sechs Monate nach Annahme des neuen Wortlauts in Kraft, sofern
von den teilnehmenden Landern nichts anderes vereinbart wurde.

8) Die Verteilung und die Kommunikation erfolgen im Allgemeinen auf elektronischem Wege.

Konferenz

9) Eine Konferenz kann in Prasenz, virtuell oder in hybrider Form stattfinden. Der Ausrichter schlagt
das Format der Konferenz vor. Schlagt der Ausrichter ein digitales Format fur die Sitzung vor und
es werden Vorschlage fir die Anderung des MoU eingereicht, sollten die teiinehmenden Lander
im Vorfeld diesem Format zustimmen.

10) Eine Einladung hat notwendige Informationen dazu zu enthalten, wie die Konferenz durchge-
fuhrt wird (in Prasenz, virtuell oder hybrid); zudem sind Anweisungen beizufligen, wie im Vorfeld
dem digitalen Format zugestimmt werden kann. Eine Einladung ist mindestens sechs Monate vor
der Konferenz an alle teilinehmenden Lander und Beobachterstaaten/Beobachterorganisationen
zu senden.

11)  Anderungsvorschlage sind mindestens drei Monate vor Beginn der nachsten Konferenz an
den Ausrichter zu tUbermitteln. Nach Ablauf dieser Frist eingereichte Vorschlage konnen vorbe-
haltlich der Zustimmung der teilnehmenden Lander in das Programm aufgenommen werden. Der
Ausrichter verteilt die Vorschlage mindestens einen Monat vor der Konferenz an alle teilnehmen-
den Lander und Beobachterstaaten/Beobachterorganisationen. Alle teiinehmenden Lander und

10



Beobachterstaaten/Beobachterorganisationen erhalten die Gelegenheit, innerhalb einer Frist von
zwei Wochen nach der Verteilung eine Stellungnahme zu den Gbermittelten Dokumenten abzu-
geben.

12)  Arbeitsgruppensitzungen zu speziellen Themen kénnen in der Zeit zwischen den Konferen-
zen abgehalten werden. Die Berichte oder Anderungsvorschlage dieser Arbeitsgruppen werden
auf der Konferenz in derselben Art und Weise vorgestellt wie die (etwaigen) anderen Vorschlage.
Arbeitsgruppensitzungen kénnen auch wahrend einer Konferenz stattfinden; dies sollte moglichst
im Voraus angekindigt werden.

13)  Nimmt ein teilnehmendes Land nicht an einer Konferenz (in Prasenz, virtuell oder hybrid) teil,
obwohl es eine Einladung nach Absatz 10 erhalten hat, hat der Ausrichter diese Nichtteilnahme
zu protokollieren. Eine Nichtteilnahme allein hindert die Konferenz nicht daran, ihre Beratungen
fortzusetzen und iber Anderungsentwiirfe zu entscheiden.

14) Nach jeder Konferenz erstellt der Ausrichter einen schriftlichen Bericht, in dem die Ergeb-
nisse der Konferenz zusammengefasst werden. Der Ausrichter verteilt diesen Bericht innerhalb
von drei Monaten nach der Konferenz an alle teiinehmenden Lander und Beobachterstaaten/Be-
obachterorganisationen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

Schriftliches Verfahren

15) Anstelle einer Konferenz kann auch ein schriftliches Verfahren Anwendung finden, voraus-
gesetzt, dies wird von dem teilnehmenden Land, das mit der Ausrichtung der nachsten Konferenz
beauftragt wurde, vorgeschlagen. In diesem Fall organisiert das beauftragte teilnehmende Land
das schriftliche Verfahren.

16) Ein schriftliches Verfahren kann auch auf Antrag von mindestens drei teiinehmenden Lan-
dern eingeleitet werden. In diesem Fall organisiert das mit der Ausrichtung der letzten Konferenz
beauftragte teilnehmende Land das schriftliche Verfahren, sofern nichts anderes vereinbart
wurde.

17) Der Ausrichter verteilt Anderungsvorschlage an die teilnehmenden Lander und gibt die Frist
fur die Abgabe schriftlicher Stellungnahmen bekannt. Nach der Bekanntgabe durch den Ausrich-
ter sollten alle teiinehmenden Lander innerhalb einer Frist von sechs Wochen eine Stellungnahme
zu den Ubermittelten Anderungsvorschlagen abgeben. Falls der urspriingliche Anderungsvor-
schlag auf der Grundlage von eingegangenen Stellungnahmen abgeandert wird, wird der tberar-
beitete Anderungsvorschlag erneut an die teilnehmenden Lander verteilt. Die teilnehmenden Lan-
der missen innerhalb einer Frist von vier Wochen nach der Verteilung des (berarbeiteten Ande-
rungsvorschlags erklaren, ob sie dem geanderten Wortlaut des MoU zustimmen, Widerspruch
dagegen erheben oder sich der Stimme enthalten.

18) Die Anderungen sind angenommen, wenn sie von allen teiinehmenden Landern, die inner-
halb der vorgeschriebenen Fristen ihre ausdriickliche Zustimmung erteilt haben, unterstitzt wer-
den und innerhalb dieser Fristen kein ausdrucklicher Widerspruch eingegangen ist. Stimmenthal-
tungen gelten nicht als Widerspruch.

19) Der Ausrichter teilt die Annahme der Anderungen mit und vervielfaltigt und verteilt das tber-
arbeitete MoU gemal} den Absatzen 5 und 6.

20) In diesem Fall Gbersenden alle teiinehmenden Lander dem Ausrichter eine unterzeichnete
Druckfassung des Uberarbeiteten MoU. Die unterzeichneten Druckfassungen sind vom Ausrichter
zu verwahren.
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