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Erlduternde Anmerkung:

Die Textpassagen dieser ETV, die nicht in Spaltenform gedruckt sind, sind identisch mit den
entsprechenden EU Vorschriften. Die in zwei Spalten gedruckten Textpassagen sind nicht identisch, sie
enthalten in der linken Spalte die ETV Vorschriften und in der rechten Spalte die entsprechenden EU

Vorschriften. Der Text in der rechten Spalte dient lediglich der Information und ist nicht Teil der OTIF
Vorschriften.

OTIFETV Entsprechender Text in den EU Vorschriften’

YY.1 EINFUHRUNG

YY.2

Yy.2.1

YY.2.2

YY.2.3

Dieser Anhang enthalt die Anforderungen an die Auslegung von Wagenbauteilen und
Systemen zur Ladungssicherung. Die Anforderungen sind so anzuwenden, dass sie dem
beabsichtigten Einsatz entsprechen.

FESTIGKEIT DER KONSTRUKTION DES WAGENKASTENS

Beanspruchungen durch vertikale Lasten

Fir den vertikalen Lastfall miissen die Ladungen auf dem Fahrzeug verteilt werden:
— Uber einer Breite von 2 m,

— bei offenen Wagen mit Drehgestellen und offenen Flachwagen mit Drehgestellen Uber
eine Breite von 1,2 m,

— Uber die gesamte Breite des Bodens,
je nachdem, was die unglinstigste Beanspruchung auf das Untergestell ergibt.
Die groBte Durchbiegung des Untergestells darf bei diesen Lastfallen 3 %. vom Radsatz-

oder Drehzapfenabstand ggi. Der Ausgangslage nicht Gberschreiten (einschlieBlich der
Auswirkungen von Durchbiegungen in Gegenrichtung -Vorsprengungen).

Kombinierte Beanspruchungen

Fir bestimmte Wagenbauarten, wie die mit gekrdpfter/abgesenkter Ladeflache, ist die
Kombination der Beanspruchungen aus horizontaler und vertikaler Last besonders zu
berlcksichtigen.

Kesselwagen fir den Transport von unter Druck stehenden Erzeugnissen missen sowohl
der Belastung entsprechend der hdchstzuldssigen Tragfahigkeit als auch der Belastung
durch den gréBtmaoglichen Betriebsdruck gemaB RID, fir den der Tank auszulegen ist,
standhalten, ohne bleibende Schaden davonzutragen.

Festigkeit des Wagenbodens unter der Beanspruchung durch Flurférderzeuge und
StraBenfahrzeuge. (1)

Der Wagenboden muss den nachfolgenden Belastungen ohne bleibende Verformung
standhalten kénnen:
— Bei Gabelstaplern:
o Gleichzeitige Belastung beider Vorderrader mit jeweils 30 kN;
o Kontaktflache eines Rades 220 cm? bei einer Radbreite von ungefahr 150 mm:;
o Mittlerer innerer Abstand der Vorderrader des Gabelstablers: 650 mm.
— Bei StraBenfahrzeugen (nur bei Flachwagen und gemischten Offen-/Flachwagen
o Belastung mit 65 kN je tragendes Zwillingsrad,

o Kontaktflache eines tragenden Zwillingsrads von 700 cm? bei einer Radbreite von
ungefahr 200 mm.

! TSI Guterwagen - Anlage des am 8.12.2006 im Amtsblatt der Europaischen Union L344 verdffentlichten Beschlusses 2006/861/EC
der Kommission, in der durch den Beschluss der Kommission 2009/107/EC (erschienen im Amtsblatt der Europaischen Union am

14.2.2009) abgeéanderten Version.
Wird auf kein EU Dokument verwiesen, so ist die Kapitel/Paragraphen Nummer die gleiche wie im OTIF Text.
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Anmerkung: Wiederholte Belastungen dieser Art missen unter Umsténden als Falle von
Dauerbeanspruchung betrachtet werden.

(1) Bestimmung der Festigkeit von Holzbdden bei Glterwagen fiir den Zweck des Abschnitts 3A
des ERRI Berichts B 12/DT 135 ,Allgemein anwendbare Berechnungsmethoden far die
Entwicklung neuer Gilterwagenbauarten oder Guterwagendrehgestelle”. Dieses Technische
Dokument beinhaltet Details fur die Bauart von Béden fiir neue Giterwagen. Wenn die Béden den
Bestimmungen des Berichts ERRI B 12/DT 135 entspricht, missen keine Test durchgefihrt
werden.

YY.3 GEDECKTE WAGEN MIT FESTEM DACH UND FESTEN
ODER BEWEGLICHEN SEITENWANDEN UND GEDECKTE
WAGEN MIT OFFNUNGSFAHIGE DACHERN

YY.3.1 Festigkeit der festen Seiten- und Stirnwéande
In einer Héhe von 1 m Uber dem Boden muissen die Wénde den unten definierten
Kraften standhalten {Kraftrichtung: von der Innenseite nach auBen}. Bei Kiihlwagen
mussen die Merkmale des Werkstoffs, aus dem die Innenverkleidung und die Isolierung
bestehen, berlcksichtigt werden. Es gibt vier Lastfélle:

a) Querkraft wirkt auf alle Seitenwandsaulen
b) Lé&ngskraft wirkt auf alle Stirnwandsaulen
c) bei Metallwanden wirkt eine Querkraft an einem Punkt an der Liftungséffnung und in
deren Achse auf die Seitenwand.
d) bei Metallwédnden wirkt eine Langskraft in der Achse der Stirnwand
Lastfall Aufzubringende Mindestbelastung | Zulassige bleibende Verformung
— kN —mm

a 8 2

b 40 1

c 10 3

d 18 2
Bei den obigen Lastfallen ¢) und d) muss die Belastungsflache 100 x 100 mm betragen.
Anmerkung: Wéande aus Holzplatten missen den gleichen Belastungen standhalten wie
Metallwdnde — Die Platten miassen in einer Weise gefertigt sein, die eine
gleichbleibende Qualitat und Leistungsfahigkeit sicherstellt.

YY.3.2 Festigkeit der Seitenwandtiiren
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Schiebetiiren (ein- und zweiteilige Tiiren)
Querbelastung

Die geschlossenen und verschlossenen Turen missen einer vom Wageninnern nach

auBen wirkenden horizontalen Normalkraft standhalten, die den Kraften bei einer

Verschiebung der Ladung wie auch den Druckunterschieden, die sich bei der Begegnung

von Hochgeschwindigkeitspersonenzigen in Tunneln ergeben. Diese Kraft wird unter

folgenden Bedingungen aufgebracht:

a) In der Mitte der Tir wird eine Kraft von 8 kN auf eine Flache von 1 x 1 m
aufgebracht;

b) An jedem Anlenkpunkt der Tur wird eine Kraft von 5 kN auf eine Flache von 300 x
300 mm aufgebracht.

Aus dieser Belastung darf sich keine bleibende Verformung und kein Verlust an
Funktionalitat ergeben, weder an der Tir selbst (Turblatt und Rahmen) noch an der
Verriegelung, den Schiebe- oder Fihrungsteilen.

EU Ref?
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YY.3.3 Festigkeit von Schiebewénden

Die Schiebewande, geschlossen und abgeschlossen, missen einer vom Wageninnern

nach auBen wirkenden horizontalen Querkraft standhalten, die den Kraften bei einer

Verschiebung der Ladung wie auch den Druckunterschieden entspricht, die sich bei der

Begegnung von Hochgeschwindigkeitspersonenzigen in Tunneln ergeben. Die Lastfalle

sind wie folgt:

a) Schiebewande, die weniger als 2,5 m lang sind, missen die gleichen Lastfalle
erflillen wie Schiebetiren;

b) Auf Schiebewéande von 2,5 m bis zu 5 m Lange wird in der Wandmitte auf eine
Flache von 1 x 1 m eine Belastung von 20 kN aufgebracht.

c) Auf Schiebewande Uber 5 m < 7 m Lange wird in jedem Fall in einem Abstand von
1/4 der Lange der Schiebewand vom Ende der Schiebewand aus und in einer Héhe
von 1 m auf eine Flache von 1 x 1 m eine Belastung von 15 kN aufgebracht.

d) Auf Schiebewéande tber 7 m Lange wird in jedem Fall in einem Abstand von 1/4 der
Lange der Schiebewand vom Ende der Schiebewand aus und in einer Hohe von 1 m
auf eine Flache von 1 x 1 m eine Belastung von 20 kN aufgebracht.
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Zusétzlich ist eine 10—kN-Belastung auf eine Flache von 200 mm Héhe und 300 mm
Breite auf den Schiebewanduntergurt zwischen zwei Anlenkpunkten unmittelbar Gber
dem Boden aufzubringen.

10 kN

YY.3.4 Krifte, die sich aus der Begegnung von Ziigen ergeben
Einzelne Festigkeitsanforderungen an die &uBeren Anlenkpunkte der Schiebewéande
(Vorderseite auf einer Flache von 200 mm Héhe und 300 mm Breite):

a) bei Wagen mit zwei Radsatzen und bei Drehgestellwagen mit mehr als 2
Schiebewanden pro Seite; Kraft = 11,5 kN

b) bei Drehgestellwagen mit 2 Schiebewanden pro Seite; Kraft = 14 kN.

1.9 0r 14 kN
End side wall
11.50r 14 kN

Der Kraftangriffspunkt muss unmittelbar Gber dem Boden und im Dachbereich so nahe
wie mdglich am oberen Anlenkpunkt sein. Fir die obere Belastung ist es zuléssig, diese
noch auf den senkrechten Abschnitt der Schiebewand aufzubringen.

Aus den vorgenannten Lastfallen darf sich keine sichtbare bleibende Verformung oder
Beschadigung an den SchlieB-, Roll- und Fihrungsteilen der Schiebewénde ergeben. Es
muss maglich sein, die Schiebewande ohne Schwierigkeiten zu bewegen. Die zulassige
bleibende Verformung darf héchstens so groB3 sein wie der halbe Abstand zwischen der
inneren Seite einer ge6ffneten Wand und dem am weitesten hervorspringenden Punkt
einer geschlossenen Wand.
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YY.3.5 Festigkeit der verriegelbaren Trennwande von Schiebewandwagen

Wenn die Trennwand verriegelt ist, wird auf eine quadratische Flache von 1 x 1 m in 600
mm und 1100 mm C0ber der Bodenoberkante eine Kraft aufgebracht, die einem
AuflaufstoB von 5 t bei einer Geschwindigkeit von 13 km/h entspricht und die
Beanspruchung simuliert, die von einer palettierten Ladung erzeugt wird. Die auf die
Trennwand wirkenden Krafte und die entstehende Verformung sind zu messen. Die
Verformung darf nicht zur Folge haben, dass die Trennwand abgeschert wird oder ein
Schaden am Verriegelungsmechanismus entsteht.

Auf den Sitz des unteren Bolzens wird lber eine Druckplatte von 100 x 100 mm eine
Kraft von 50 kN aufgebracht. Aus der Belastung darf sich keine Beschéadigung und keine
verbleibende Verformung ergeben.

YY.3.6 Festigkeit des Dachs

Das Dach muss einer von auBen nach innen auf eine Flache von 200 ¢cm? wirkenden
Kraft von 1 kN ohne wesentliche Verformung standhalten.

Zusétzlich missen Schiebedécher einer von innen nach auBen auf eine Flache von 300
x 300 mm wirkenden senkrechten Kraft von 4,5 kN pro Anlenkpunkt standhalten. An den
SchlieB-, Roll- und Fihrungsteilen der Schiebedéacher dirfen sich aus dieser Belastung
keine Beschadigungen oder bleibenden Verformungen ergeben.

YY.4 WAGEN MIT VOLL OFFNUNGSFAHIGEM DACH (ROLL-
UND SCHWENKDACHER)

YY.4.1 Wagen fiir den Transport schwerer Stiickgtiter
Festigkeit der Seitenwéande

Die Seitenwdnde muissen einer Gesamtkraft von 30 kN standhalten, die in einer Hohe
von 1,5 m Uber dem Boden auf die 4 Mittelsdulen aufgebracht wird. Gegebenenfalls
muss die elastische Verformung des oberen Gurtes unterhalb der Grenze liegen, bei der
sich das Dach aus der Fihrungsschiene 16st. Nach Beseitigung der Belastung muss das
Dach wieder voll funktionstiichtig sein.

Festigkeit der Seitenwandtiir
Die Standardanforderungen an Tlren nach 3.2 missenerflillt sein.
Festigkeit des Dachs

Wo vorhersehbar ist, dass das Dach von Personen begangen werden kénnte, muss das
Dach dem Gewicht einer darauf gehenden Person standhalten. Es muss in der Lage
sein, eine Kraft von 1 kN am ungunstigsten Punkt auf einer Flache von 300 x 300 mm
aufzunehmen.

YY.4.2 Wagen fiir den Transport schwerer Massengiiter
Festigkeit der Seitenwéande
Entsprechend 4.1.
Festigkeit der Seitenwandtiir
Entsprechend 3.2.
Festigkeit des Dachs
Entsprechend 3.6

YY.5 OFFENE WAGEN

YY.5.1 Festigkeit der Seitenwande gegeniiber seitlich wirkenden Kréaften, Schlagfestigkeit
der oberen Saumeisen der Seiten- und Stirnwénde
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Die folgenden Beanspruchungen werden 1,5 m Uber dem Wagenboden horizontal nach

auBen aufgebracht.

a) eine Kraft von 100 kN, aufgebracht auf vier Mittelséulen jeder Seitenwand, wie unten
angezeigt;

b) eine Kraft von 40 kN, aufgebracht auf die Ecksaulen der mit Kopfklappen
ausgeristeten Wagen

c) eine Kraft von 25 kN in der Mitte der Saumeisen der Seitenwéande;

d) eine Kraft von 60 kN in der Mitte des Obergurtes der Kopfklappen bei den
Giterwagen, die damit ausgeriistet sind.

Anmerkung: Bei den Versuchen a) und b) sind die festgesetzten Kréafte zweimal
aufeinanderfolgend aufzubringen und nur die Verformungen zu berlcksichtigen, die
wahrend der zweiten Lastaufbringung gemessen werden.

Die bleibende Verformung im Bereich der Aufbringung der Kraft darf 1 mm nicht
Uberschreiten. AuBerdem darf die elastische Verformung keine LademaBiberschreitung
verursachen.

Lokale Verformungsversuche

An den Saumeisen der Seitenwénde sind durch Aufbringung einer senkrechten Kraft von
40 kN Eindruckversuche, wie unten dargestellt, durchzufihren. Die bleibende
Verformung darf im Bereich der Aufbringung der Kraft 2 mm nicht Uberschreiten.
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40 kN
Top fNlange

YY.5.2

YY.6
YY.6.1

Offener Wagen mit 4
Mittelsadulen an den
Seitenwanden

Offener Wagen mit 6
Mittelsdulen an den
Seitenwanden

Festigkeit der Seitenwandtiiren

In Héhe des SchlieBriegels der Tur oder 1 m Uber dem Wagenboden und auf der
Mittellinie der TUr6ffnung muss eine horizontale Kraft von 20 kN aufgebracht werden. Die
bleibende Verformung an der Tir selbst darf 1 mm nicht Gberschreiten, und es durfen
sich keine Beschadigungen oder bleibenden Verformungen an den Gelenken und
Verschlussteilen ergeben.

FLACHWAGEN UND GEMISCHTE FLACH-/OFFENE WAGEN

Anforderung: Die heruntergeklappten Klappen, die auf den Puffern oder bei
Stirnwandklappen auf fest mit dem Puffertrager verbundenen Stiitzen aufliegen und bei
Seitenwandklappen auf einer hohen Laderampe, missen einer Last standhalten, wie sie

G:\Technik\Reference documents\COTIF 1999\UTPs Inforce\2012.12.01\DE\WAG-Annexes\A_94-02-YY_3_2011_d (UTP WAG - Annex YY).doc




% FAHRZEUGE ETV WAG - YY
OTIF | GUTERWAGEN - ANLAGE YY Seite 9 von 21

Status: IN KRAFT | Version: 01 Ref.: A 94-02-YY/3.2011 Original: EN | Datum: 01.12.2012

OTIF ETV | Entsprechender Text in den EU Vorschriften’ EU Ref?

sich durch einen Lkw ergibt, der bis zu einer Radlast von 65 kN je tragendes
Zwillingslaufrad beladen ist und auf eine Gesamtflache von 700 ¢cm? driickt (Radbreite
ca. 200 mm).

Aus der Anwendung dieses Lastfalls darf sich keine sichtbare bleibende Verformung
ergeben.

Far Stirnwandklappen aus Aluminiumlegierung sind unter Umsténden zusétzliche
dynamische Priifungen notwendig.

Zusatzlich zu dem vorgenannten Versuchen sind die unten aufgezeigten Lastfélle und
statischen Versuche auszufihren.

Stirnwandklappe

Klappe auf die Puffer heruntergeklappt

Klappe auf fest mit dem Puffer verbundene
Stltzen heruntergeklappt

[____ Aufbringung einer Last von 65 kN an den
| Punkten 1, 2 und dann 3 auf eine Flache

von 350 x 200 mm.

Klappe auf 2 Stitzen (A1 und A2)
heruntergeklappt, die die beiden Rungen

4=== darstellen; Aufbringung einer Last von 75
Al kN in der Mitte der Klappe auf eine Flache
E = von 350 x 200 mm.
Azl::—:

Seitenwandklappe
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_ Klappe in horizontale Lage

I F Z F heruntergeklappt

YY.6.2

YY.6.3

YY.6.4

YY.7
YY.7.1

R N

ca.50
Gelenke durch ihren Bolzen befestigt
0 =]
i Stitzfutter unter die gesamte L&nge der
: Seitenwandklappe
ﬂ— Aufbringung von Lasten von 65 kN an den
1 2 Punkten 1 und dann 2 auf eine Flache von
| 350 x 200 mm
b
Klappe in horizontale Lage
heruntergeklappt

Gelenke durch ihren Bolzen befestigt

50 mm dicker Klotz unter einem Ende
angeordnet

Aufbringung einer Last von 65 kN auf die
Ecke der Seitenwandklappe auf eine Flache
von 350 x 200 mm

Festigkeit der festen Seitenwandborde

Auf die festen Seitenwandborde isteine Kraft von 30 kN aufzubringen, die auf eine
Flache von ungefdhr 350 x 200 mm am Saumeisen in der Mitte der Seitenwand
aufgebracht wird und in horizontaler Richtung vom Inneren des Wagens nach auB3en
wirkt.

Festigkeit der Seitenwandrungen

Drehrungen oder Einsteckrungen mussen die folgenden Belastungen aufnehmen:

— Eine nach auBen gerichtete horizontale Belastung von 35 kN, die 500 mm von der
Mitte der Bohrung entfernt einwirkt (bei Drehrungen)

— Eine nach auBen gerichtete horizontale Belastung von 35 kN, die 500 mm vom
oberen Befestigungsflansch entfernt einwirkt (bei Einsteckrungen)

Festigkeit der Stirnwandrungen

Jede Stirnwandrunge muss eine nach auBen gerichtete horizontale Belastung von 80 kN
aufnehmen, die 350 mm Uber der Bodenoberkante einwirkt.

SCHWERKRAFT-SELBSTENTLADEWAGEN
Festigkeit der Wande

Die Wande missen den Kraften standhalten, die aus der hdchstzuldssigen Last der
Ladung resultiert, fir die die Wagen ausgelegt sind.
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YY.8 WAGEN FUR DIE BEFC")RD__ERUNG VON ISO-CONTAINERN
UND/ODER WECHSELBEHALTERN

YY.8.1 Befestigung von ISO-Containern und Wechselbehéltern

Fir die Befestigung von ISO-Containern und Wechselbehéltern auf Schienenfahrzeugen
missen Festlegeeinrichtungenverwendet werden, die mit den ISO-Eckbeschlagen oder
Befestigungsblechen der Ladeeinheiten kompatibel sind. Zur Zeit werden als
Ladungssicherungseinrichtungen Aufsetzzapfen und Drehverschlisse benutzt.

YY.8.2 Festigkeitsanforderungen an die Festlegeeinrichtungen far ISO-
Container/Wechselbehalter

Die Festlegeeinrichtungen fir [SO-Container/Wechselbehélter, ihre zugehdrigen
Halterungen und ihre Befestigung am Fahrzeug mussen den nachstehend angefihrten
Beschleunigungen standhalten kénnen. Die Beschleunigungen beziehen sich dabei auf
das maximale Bruttogewicht der ISO-Container/Wechselbehélter. Die resultierende Kraft
ist auf die Grundplatte des ISO-Containers/Wechselbehélters aufzubringen, wenn dieser
mit der in der nachstehenden Tabelle angegebenen Anzahl von Festlegeeinrichtungen
befestigt ist, wobei angenommen wird, dass diese die Last gleichmé&Big aufnehmen. Fir
den Nachweis der Dauerschwingfestigkeit sind 107 Schwingzyklen oder die in den
Dauerfestigkeitsschaubildern angegebene Anzahl von Zyklen durchzufihren (wenn diese
geringer ist).

Richtung Beschleunigung [ Anzahl der Befestigungspunkte
Léngs 29 Gehalten an 2 beliebigen Punkten
Quer 19 Gehalten an 2 beliebigen Punkten
Praflasten
Senkrecht nach unten 29 Gehalten an 4 Punkten
Senkrecht nach oben 19 Gehalten an 2 beliebigen Punkten
Langs + 0,29 Gehalten an 4 Punkten
gD:#erbelastun Quer + 0,25¢g Gehalten an 4 Punkten
Senkrecht + 0,69 Gehalten an 4 Punkten

Die Aufsetzzapfenbefestigung muss, einer senkrecht nach oben gerichteten Belastung
von 150 kN, aufgebracht entlang der Mittellinie des Aufsetzzapfens, standhalten, ohne
dass Verformungen auftreten, die den Zapfen flr die Verwendung unbrauchbar machen.

YY.8.3 Anordnung der Festlegeeinrichtungen fiir ISO-Container/Wechselbehilter
Langsanordnung

Die Festlegeeinrichtungen missen so positioniert werden, dass sie mit der Lange der
Container/Wechselbehélter Gbereinstimmen, die der jeweilige Wagen tragen soll. In der
folgenden Tabelle sind die Langsabstidnde zwischen den Festlegeeinrichtungen far
verschiedene Langen von Containern und Wechselbehaltern aufgefihrt.

, Container/Wechselbehalter Lange N ,
Container/ Langsabstand zwischen
Wechselbehalter mm fin” den Festlegeeinrichtungen
Abmessungs-Code (mm)
1 2991 10’ 2787 £ 2
2 6058 20’ 5853 + 3
3 9125 30’ 8918 + 4
4 12192 40’ 11985+ 5
A 7150 5853 + 3

G:\Technik\Reference documents\COTIF 1999\UTPs Inforce\2012.12.01\DE\WAG-Annexes\A_94-02-YY_3_2011_d (UTP WAG - Annex YY).doc



@9 OTIE | FAHRZEUGE ETV WAG - YY
GUTERWAGEN - ANLAGE YY Seite 12 von 21
Status: IN KRAFT | Version: 01 Ref.: A 94-02-YY/3.2011 Original: EN | Datum: 01.12.2012
OTIFETV | Entsprechender Text in den EU Vorschriften’ EU Ref?
B 7315 24 5853 + 3
C 7420 5853 + 3
D 7430 24’ 6” 5853 + 3
E 7800 5853 + 3
F 8100 5853 + 3
G 12500 471’ 11985+ 5
H 13106 43’ 11985+ 5
K 13600 11985+ 5
L 13716 45’ 11985+ 5
M 14 630 48’ 11985+ 5
N 14935 49’ 11985+ 5
P 16154 11985+ 5

Seitliche Anordnung

Feste Aufsetzzapfen

Die festen Aufsetzzapfen miissen seitlich in einem Abstand von 2259 ** mm auf dem

Wagen angebracht werden.

Klappriegel (Klappbare Aufsetzzapfen)

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Abmessungen (a1, a2 und C) flir Paare von
Aufsetzzapfen nach Entfernen der Spiele in der von den Pfeilen angezeigten Richtung.

Diese Abmessungen sind wahrend des Betriebs einzuhalten, unabhangig von der Bauart
der Aufsetzzapfen (z. B. Klappriegel, feste Aufsetzzapfen):

2307 < C = 2317

j/I;?_ ﬁ Beide Riegel spielfrei innen anliegend

2264 £ a1 £ 2274

{]"‘ - !' -
B
J,:.E Beide Riegel spielfrei rechts anliegend

2264 < a2 £ 2274

g -

Abmessungen der Aufsetzzapfen

Die BetriebsgrenzmaBe der Aufsetzzapfen sind wie folgt:

i 4 - —A
3. | ﬁ’_ Beide Riegel spielfrei links anliegend

HerstellungsmaBe BetriebsgrenzmaBe
R3 Maximal R15
45° Maximal 65°
4 % mm Mindestens 3,5 mm
902 0+15 Maximal 902 ¥*2° (siehe Anmerkung)

Anmerkung: Der Winkel ist wie folgt zu messen: bei seitlicher Belastung des
Aufsetzzapfenkopfes zur Wagenmitte hin (d. h. Entfernen samtlicher Spiele) zwischen

G:\Technik\Reference documents\COTIF 1999\UTPs Inforce\2012.12.01\DE\WAG-Annexes\A_94-02-YY_3_2011_d (UTP WAG - Annex YY).doc



% FAHRZEUGE ETV WAG - YY
OTIF | GUTERWAGEN — ANLAGE YY Seite 13 von 21
Status: IN KRAFT | Version: 01 Ref.: A 94-02-YY/3.2011 Original: EN | Datum: 01.12.2012

OTIFETV | Entsprechender Text in den EU Vorschriften’ EU Ref?

beider gegenliberliegender Aufsetzzapfen aufliegt.

Die Aufsetzzapfen missen folgende HerstellungsmafBe aufweisen:

In Richtung
Wageninnenseite

In Richtung
WagenauBenseite

‘»f'

A

%
%
5

]

Ansicht in Langsrichtung des Wagens

(1) Herstellungsmafie mit
verschleifbedingten Betriebsgrenzmalen
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Giaterwagen des kombinierten Verkehrs
Aufsetzzapfen fir ISO-Container und
Wechselbehditer
Herstellungsmalie

Ladeflache
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YY.9 ANFORDERUNGEN
LADUNGSSICHERUNGSEINRICHTUNGEN

Die Mindestanforderungen an die Dehngrenze von Spannwinden, Gewebegurten und
Sicherungsringen sind folgendermaBen:

Spannwinden, die zusammen mit Gewebegurten benutzt werden,
Belastung von 76 kN standhalten.

| Entsprechender Text in den EU Vorschriften’

AN

ANDERE

muissen einer

Gewebegurte missen eine Festigkeit von mindestens 45 kN aufweisen.

Weitere Anforderungen sind in der nachfolgenden Tabelle beispielhaft fir eine Reihe
bestehende européische Giiterwagen angegeben.

Radséatzen 14,02 m

Ladungssicherung an
jeder Seitenwand, davon 8

Wagenbauart und Alpha Bauart, Anzahl und Lastfall (oder
Lange uber Puffer code Anordnung der Abmessungen) fiir jede
erforderlichen Ladungssicherungsein
Ladungssicherungseinri richtung
chtungen
18 Klappringe oder feste | Sicherungsringe miissen
Stege zur aus Rundstahl mit einem
Ladungssicherung an Durchmesser von
jeder Seitenwand, davon 8 | mindestens 14 mm
in der oberen Reihe (1,1 m | hergestellt sein.
Uber dem Boden) und 10
in der unteren Reihe (0,35
Geschlossene Wagen m Uber dem Boden)
der Bauarten 1 und 3 Gbs Wenn Wagen mit Muss einer Zugkraft von
mit zwei Radsatzen Ladungssicherungseinricht | 85 kN standhalten
14,02 m ungen ausgestattet sind, |kdnnen, aufgebracht im
die sich im Wagenboden | Winkel von 45° zur
befinden, dann missen Bodenflache und von 30°
solltenjeweils 6 davon zur Langsmittenachse
gleichmaBig Uber jede der |des Wagens
beiden Seitenwande
verteilt sein (insgesamt
12).
14 Klappringe oder feste | Sicherungsringe sollten
Stege zur aus Rundstahl mit einem
Ladungssicherung an Durchmesser von
jeder Seitenwand, davon 6 | mindestens 14 mm
in der oberen Reihe und 8 |hergestellt sein.
in der unteren Reihe
Geschlossene Wagen Wenn Wagen mit Sollten einer Zugkraft
der Bauart 2 mit zwei Gs Ladungssicherungseinricht | von 85 kN standhalten
Radsatzen 10,58 m ungen ausgestattet sind, | konnen, aufgebracht im
die sich im Wagenboden | Winkel von 45° zur
befinden, dann sollten Bodenflache und von 30°
jeweils 4 davon zur Langsmittenachse
gleichmaBig Uber jede der |des Wagens
beiden Seitenwande
verteilt sein (insgesamt 8).
Geschlossene Wagen 18 Klappringe oder feste | Sicherungsringe §o|[ten
der Bauart 3 mit zwei Hbfs Stege zur aus Rundstahl mit einem

Durchmesser von
mindestens 14 mm
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in der oberen Reihe (1,1 m
Uber dem Boden) und 10
in der unteren Reihe (0,35
m Uber dem Boden)

hergestellt sein.

Wenn Wagen mit
Ladungssicherungseinricht
ungen ausgestattet sind,
die sich im Wagenboden
befinden, dann sollten
jeweils 4 gleichmaBig tber
jede der beiden
Seitenwande verteilt sein
(insgesamt 8).

Sollten einer Zugkraft
von 85 kN standhalten
kénnen, aufgebracht im
Winkel von 45° zur
Bodenflache und von 30°
zur L&ngsmittenachse
des Wagens

Um die Abdeckung oder
Sicherung der Ladung zu
ermdglichen, sollten an

Sollten aus Rundstahl
mit einem Durchmesser
von mindestens 16 mm

Bauart 1 16,52 m

Hochbordige Wagen der AuBenseite des hergestellt sein
mit zwei Radsatzen Es Wagenkastens
10,0 m Ladungssicherungseinricht
ungen befestigt werden,
und zwar 8 auf jeder
Seitenwand.
Bindedsen oder Sollten aus Rundstahl
Bindestege zur mit einem Durchmesser
Befestigung der von mindestens 16 mm
Abdeckung. 24 auBen an |hergestellt sein
den Seitenwandklappen
und 8 auBen an den
Stirnwandklappen
8 Bindedsen oder Sollten aus Rundstahl
Bindestege (4 je mit einem Durchmesser
Flachwagen mit zwei Ks Seitenwand), die biindig | von mindestens 16 mm
Radsatzen 13,86 m mit der Innenseite der hergestellt sein
Seitenwandklappen
abschlieBen
12 in den Wagenboden Muss einer Zugkraft von
eingelassene 170 kN standhalten
Ladungssicherungseinricht | kénnen, aufgebracht im
ungen, gleichmaBig tber | Winkel von 45° zur
die Seitenwénde verteilt Bodenflache und von 30°
zur Langsmittenachse
des Wagens
Am Bodenrahmen auBen |Sollten aus Rundstahl
angebrachte mit einem Durchmesser
Gemischte _\Nagend_eckenringe, 12 an |von mindeste_ns 16 mm
offene/Flachwagen mit j_eder Sgltenwand und 4 an | hergestellt sein
zwei Radsatzen 13,86 Os jeder Stirnwand
m An jeder Seitenwand Sollten aus Rundstahl
sollten 4 Bindeésen am mit einem Durchmesser
Bodenrahmen angebracht |von mindestens 16 mm
werden. hergestellt sein
16 Klappringe oder feste [Keine
Geschlossene Stege, d. h. 8 an jeder Festigkeitsanforderunge
Drehgestellwagen der | Gas/Gass |Seitenwand. Die n spezifiziert

Ladungssicherungseinricht
ungen sollten 0,35 m (ber
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dem Wagenboden
angebracht werden und
darfen nicht vorstehen.

Geschlossene

Insgesamt 14
Ladungssicherungseinricht
ungen auf den
Seitenwanden, d. h eines
an jedem Ende der
Seitenwande, eines an
jedem Turpfosten und

Mussen einer Zugkraft
von 40 kN standhalten
kénnen, aufgebracht
parallel zur
Langsmittenachse des
Wagens

1 (mit

Drehgestellwagen der Gabs/ |eines in der Mitte jeder
B Gabss | Seitenwand. Die
auart2 21,7 m . o
Ladungssicherungseinricht
ungen sollten ungefahr 1,5
m oberhalb des
Wagenbodens angebracht
werden. Sie missen
biindig mit der Wand
abschlieBen.
Typ 1 Hochbordige 13 Bindebsen auBen an Sollten aus Rundstahl
D jeder Seitenwand 2 mit einem Durchmesser
rehgestellwagen der | Eas/Eaos Bi - : .
Bauart 1 14.04 m mdeosen auBen an jeder |von mlndesteps 16 mm
’ Stirnwand hergestellt sein
6 Bindebsen innen an Mussen einer Zugkraft
jeder Seitenwand von 40 kN standhalten,
2 Bindedsen innen an aufgebracht im Winkel
jeder Stirnwand. von 45° zur Bodenflache
Die Osen sollten in und von 30° zur
moglichst gleichmé&Bigen |Langsmittenachse des
Abstanden ungefahr 0,2 m | Wagens
Hochbordige Uber dem Wagenboden
Drehgestellwagen der Eanos |angebracht sein und
Bauart 2 15,74 m. mussen bindig mit den
Wanden abschlieBen,
wenn sie nicht benutzt
werden.
14 Bindebsen auBen an Sollten aus Rundstahl
jeder Seitenwand mit einem Durchmesser
2 Bindedsen auBen an von mindestens 16 mm
jeder Stirnwand hergestellt sein
36 Bindedsen an den Sollten aus Rundstahl
AuBenlangtragern mit einem Durchmesser
von mindestens 16 mm
hergestellt sein
Drehgestell- 8 Bindebsen auBen an Sollten aus Rundstahl
Flachwagen der Bauart den Stirnwandklappen mit einem Durchmesser
1 (ohne Rs/Res von mindestens 16 mm
Seitenwandklappen) hergestellt sein
19,9m 18 Haken an den Jeder Haken sollte einen
AuBenlangtragern Querschnitt haben, der
mindestens einem
Durchmesser von 40 mm
entspricht.
Drehgestell- 36 Bindedsen an den Sollten aus Rundstahl
Flachwagen der Bauart | Rns/Rens | AuBenlangtragern mit einem Durchmesser

von mindestens 16mm
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hergestellt sein
8 Bindedsen auBen an Sollten aus Rundstahl
den Stirnwandklappen mit einem Durchmesser
von mindestens 16mm
hergestellt sein
18 Bindestege, die blindig | Sollten aus Rundstahl
mit der Innenseite der mit einem Durchmesser
) Seitenwandklappen/ von mindestens 16mm
Seitenwandklappen) Stirnwandklappen hergestellt sein
19,9 m abschlieBen
18 Mussen einer Zugkraft
Ladungssicherungseinricht | von 170 kN standhalten
ungen im Wagenboden, kénnen, aufgebracht im
gleichmaBig Uber die Winkel von 45° zur
Lange verteilt. Sie dirfen | Bodenflache und von 30°
nicht Gber den Boden zur Langsmittenachse
hinausragen, wenn sie des Wagens
nicht benutzt werden
24 Bindefsen an den Sollten aus Rundstahl
AuBenlangtragern mit einem Durchmesser
von mindestens 16mm
hergestellt sein
Drehgestell- 8 Bindedsen auBen an Sollten aus Rundstanhl
Flachwagen der Bavart| . |den Stimwandklappen mit einem Durchmesser
2 (ohne RMMNS von mindestens 16mm
Seitenwandklappen) hergestellt sein
14,04 m 14 Haken an den Jeder Haken sollte einen
AuBenlangtragern Querschnitt haben, der
mindestens einem
Durchmesser von 40 mm
entspricht.
24 Bindedsen an den Sollten aus Rundstahl
AuBenlangtragern mit einem Durchmesser
von mindestens 16mm
hergestellt sein
8 Bindedsen auBen an Sollten aus Rundstahl
den Stirnwandklappen mit einem Durchmesser
von mindestens 16mm
hergestellt sein
Drehgestell- 12 Bindestege, die biindig |Sollten aus Rundstahl
Flachwagen der Bavart| o o/ |mit der Innenseite der mit einem Durchmesser
_ 2(ohne Remmns | Seitenwandklappen/ von mindestens 16mm
Seitenwandklappen) Stirnwandklappen hergestellt sein
19,9 m abschlieBen
12 Muss einer Zugkraft von
Ladungssicherungseinricht [ 170 kN standhalten
ungen im Wagenboden, kénnen, aufgebracht im
gleichmaBig Uber die Winkel von 45° zur
Langsseiten verteilt. Sie Bodenflache und von 30°
darfen nicht Gber den zur Langsmittenachse
Boden hinausragen, wenn |des Wagens
sie nicht benutzt werden
Drehgestellwagen mit Der Wagenboden kann mit | Mlssen einer Zugkraft
Offnungsfahigem Dach | Taems |6 von 170 kN standhalten
14,04 m. — 14,29 m. Ladungssicherungseinricht | kbnnen, aufgebracht im
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ungen ausgeristet
werden, die gleichmaBig
auf jeder Seite des
Wagens verteilt sind
(insgesamt 12). Wenn
solche
Ladungssicherungseinricht
ungen vorhanden sind und
nicht benutzt werden,
mussen sie bundig mit
dem Wagenboden
abschlieBen und die in der
nebenstehenden Spalte
angegebenen
Festigkeitsanforderungen
erfillen.

Winkel von 45° zur
Bodenflache und von 30°
zur L&angsmittenachse
des Wagens

Geschlossene
Drehgestellwagen der
Bauart 1 mit
Schiebewénden 21,7
m

Habiss

Es wird empfohlen, den
Wagenboden mit 16
Ladungssicherungseinricht
ungen auszustatten.Wenn
solche
Ladungssicherungseinricht
ungen angebracht werden,
dann sollten sie in
Abstanden von 4 370
mm/600 mm/ 4 200 mm/1
000 mm/4 200 mm/ 600
mm/4 370 mm in
Langsrichtung angeordnet
werden. In seitlicher
Richtung sollten die
Ladungssicherungseinricht
ungen 970 mm von der
Langsmittenachse des
Wagens entfernt
angebracht werden. Sie
darfen nicht Gber die
Bodenoberflache
hinausragen, wenn sie
nicht benutzt werden.

Muss einer Zugkraft von
85 kN standhalten
kénnen, aufgebracht im
Winkel von 45° zur
Bodenflache und von 30°
zur Langsmittenachse
des Wagens

Geschlossene
Drehgestellwagen der
Bauart 2A mit
Schiebewéanden 24,13
m

Habbins

Der Wagen sollte mit 16
Ladungssicherungseinricht
ungen im Wagenboden
ausgestattet sein. Die
Ladungssicherungseinricht
ungen sollten in
einheitlichen Abstanden
an beiden Seitenwanden
angebracht werden. Sie
darfen nicht Gber den
Boden hinausragen, wenn
sie nicht benutzt werden

Muss einer Zugkraft von
85 kN standhalten
kénnen, aufgebracht im
Winkel von 45° zur
Bodenflache und von 30°
zur Langsmittenachse
des Wagens

Beide Stirnwande des
Wagens sollten mit jeweils
4
Ladungssicherungseinricht
ungen ausgestattet sein,

Muss einer Zugkraft von
30 kN in allen
Richtungen standhalten
kénnen, wenn diese
Kraft gleichzeitig auf
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die in 2er- Gruppen in der
Nahe der Ecksaulen im
Innern des Wagens in
einer Héhe von ungeféahr
0,75 und 1,5 m tber dem
Boden angebracht
werden.

zwei in gleicher H6he
angebrachte
Ladungssicherungseinric
htungen aufgebracht
wird.

Geschlossene Wagen
der Bauarten 1A und
2A mit Schiebewanden

Der Wagen sollte mit 12
Ladungssicherungseinricht
ungen im Wagenboden
ausgestattet sein. Diese
mussen in einheitlichen
Abstanden an beiden
Seiten angebracht werden.
Sie durfen nicht Gber den
Boden hinausragen, wenn
sie nicht benutzt werden

Muss einer Zugkraft von
85 kN standhalten
kénnen, aufgebracht im
Winkel von 45° zur
Bodenflache und von 30°
zur L&ngsmittenachse
des Wagens

Beide Stirnwande des

Muss einer Zugkraft von

und mit zwei Hbins/ | wagens soliten mit 4 30 kN in allen
Radsatzen 14,2 m. Hbbins | | adungssicherungseinricht | Richtungen standhalten
beziehungsweise 15,5 ungen ausgestattet sein, [kdnnen, wenn diese
m die in 2er-Gruppen in der | Kraft gleichzeitig auf
Nahe der Ecksaule im zwei in gleicher Hhe
Innern des Wagens in angebrachte
einer Hohe von ungefahr |Ladungssicherungseinric
0,75 und 1,5 m Gber dem |[htungen aufgebracht
Boden angebracht wird.
werden. Sie dirfen nicht
aus der Wand
hervorragen, wenn sie
nicht benutzt werden.
Es wird empfohlen,10 Muss einer Zugkraft von
versenkbare Bindebsen 170 kN standhalten
anzubringen. Diese sollten [kdénnen, aufgebracht im
gleichmaBig in Winkel von 45° zur
Drehgestellflachwagen Langsrichtung verteilt Bodenflache und von 30°
mit verschiebbarem werden und bindig mit zur senkrechten Ebene
Planenverdeck 19,9 m | Rils/Rilns |dem Boden abschlieBen, |der Ladngsmittenachse
beziehungsweise wenn sie nicht benutzt des Wagens
20,09 m werden.
Es wird empfohlen, 4 Keine Anforderungen an
Bindedsen an den die Festigkeit spezifiziert
Innenseiten der
Stirnwande anzubringen.
An den Langstragern Sollten aus Rundstahl
sollten 26 Bindedsen aus | mit einem Durchmesser
Rundstahl befestigt von mindestens 16 mm
werden hergestellt werden
Flachwagen mit 2 Am Boden sollten 12 Muss einer Zugkraft von
Drehgestellen mit | o |Bindedsen befestigt 170 kN standhalten

jeweils drei Radsatzen
16,4 m

werden; sie sollten
gleichmaBig Ober die
beiden Wagenseiten
verteilt werden und blindig
mit dem Boden
abschlieBen, wenn sie

kénnen, aufgebracht im
Winkel von 45° zur
Bodenflache und von 30°
zur senkrechten Ebene
der Langsmittenachse
des Wagens
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| | | nicht benutzt werden.

YY.10 SEILHAKEN

Sind Seilhaken vorhanden, dann missen sie die folgenden Anforderungen erflillen:

Wagenmerkmal Anzahl der Seilhaken Anbringungsort der
Seilhaken

Ein oder zwei Endbiihnen oder Einer auf jeder Seite | frei
Ubergangsstege, deren Breite in Hhe
des Untergestelles < 2500 mm ist

Allgemeiner Fall Einer auf jeder Seite | In der Mitte

Es ist unméglich, Seilhaken an den Zwei auf jeder Seite | In der Nahe der Ecken
Ecken anzubringen.

Der Seilhaken und seine Befestigung am Untergestell missen so stabil sein, dass eine
Wagengruppe mit der Gesamtmasse von 240 t mit einem einzigen Haken gezogen
werden kann, wobei die Zugkraft nach auBen gerichtet ist und unter einem Winkel von
30° zur Gleisachse wirkt. Um dies zu erreichen, muss der Haken so konstruiert sein,
dass er einer Zugkraft von 50 kN standhalt.

Anmerkungen

1. Der Seilhaken muss so angebracht sein, dass keine Gefahr besteht, die Tritte,
Betatigungseinrichtung fir die Kupplungen und der Bremsen durch das Abschleppseil
zu beschédigen.

2. Der Seilhaken muss so angebracht sein, dass kein Risiko besteht, dass sich die
Kleidung eines Rangierers (besonders die Hosenbeine) beim Auf- und Absteigen

verfangt.

3. Um die potentielle Gefahr fiir Personal seitlich des Zuges zu reduzieren, dirfen keine
Teile der Seilhaken mehr als 250 mm Uber das Wagenuntergestell oder den
Wagenkasten hinausragen. Wo Teile des Hakens zwischen 150 mm und 250 mm Uber
das Wagenuntergestell oder den Wagenkasten hinausragen, missen der Haken und
seine Halterung gelb angestrichen werden.
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