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Regles uniformes APTU (Appendice F a la COTIF 1999)

Prescriptions techniques uniformes (PTU)
concernant le sous-systéme Matériel roulant

WAGONS DE MARCHANDISE - ANNEXE F
TRANSMISSION

CAPACITE DU VEHICULE A TRANSMETTRE DES INFORMA-
TIONS AVEC LE SOL

Note explicative :

Les textes de la présente PTU qui occupent toute la largeur de la page sont identiques aux textes corres-
pondants des réglementations de I'Union européenne. Les textes sur deux colonnes différent. La colonne
de gauche contient les réglementations PTU, la colonne de droite, le texte des réglementations correspon-
dantes de I'UE. Le texte dans la colonne de droite n’a qu’'un caractére informatif et ne fait pas partie des
réglementations de 'OTIF.

PTU de I'OTIF Texte correspondant des réglementations de I'UE' Réf. UE?

Fig. F1
Position de I'étiquette sur le wagon.

Dans la figure 1 (ci-dessus), A1 et A2 sont respectivement les hauteurs minimales et
maximales situées au dessus du rail pour positionner le centre des étiquettes de
données dans toutes les positions de charge du wagon et de mouvements de suspen-

sion:
A1 =500 mm
A2 = 1100 mm

! STl Wagons de fret — Annexe a la décision de la Commission 2006/861/CE publiée au Journal officiel de I'UE L344 le 08.12.2006 telle
que modifiée par la décision de la Commission 2009/107/CE publiée au Journal officiel de 'UE L45 le 14.02.2009.

Si aucune référence n’est indiquée, le numéro de chapitre/section est le méme que dans le texte de 'OTIF.
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Fig.F2
Contraintes d'installation pour les lecteurs d'étiquettes
Vitesse de passage (km/h) <30
Dmiax (m) 10 P
Drmin (m) 1 Dmax d'étiquette
Angle de couverture @ (degrés) | 70 y
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