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Bemerkungen des Sekretariats der OTIF
RID-Vertragsstaaten sind (Stand 1. Mai 2015):

Albanien, Algerien, Armenien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Est-
land, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Iran, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Marokko, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Monaco, Montenegro, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Syri-
en, Tschechische Republik, Tunesien, Tirkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Konigreich.

Irland und Schweden haben das Protokoll vom 3. Juni 1999 betreffend die Anderung des Ubereinkommens
Uber den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980 noch nicht ratifiziert und gelten des-
halb nicht als RID-Vertragsstaaten. Nach einem Beschluss der Generalversammlung der OTIF sind sie je-
doch erméchtigt, die Anlage zum Anhang C des COTIF weiterzuentwickeln, und sind damit in Bezug auf
Anderungen der Anlage zum Anhang C des COTIF stimmberechtigt.

Bis zur Wiederaufnahme des internationalen Verkehrs ruht die OTIF-Mitgliedschaft des Iraks und des Liba-
non.






Ubereinkommen tber den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF)
Anhang C

Ordnung fur die internationale Eisenbahnbefdérderung gefahrlicher Guter (RID)

Artikel 1
Anwendungsbereich

81  Diese Ordnung gilt fur
a) die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der Schiene auf dem Gebiet der RID-Vertragsstaaten,

b) die Schienenbeférderung ergdnzende Beférderungen, auf die die Einheitlichen Rechtsvorschriften CIM an-
zuwenden sind, vorbehaltlich der fur Beférderungen mit einem anderen Verkehrstrager geltenden internati-
onalen Vorschriften,

einschlieBlich der in der Anlage zu dieser Ordnung erfassten Tatigkeiten.

§2 Geféahrliche Guter, deren Beforderung gemaR der Anlage ausgeschlossen ist, durfen im internationalen Ver-
kehr nicht beférdert werden.

Artikel 1bis
Begriffsbestimmungen

Fir Zwecke dieser Ordnung und ihrer Anlage bezeichnet der Ausdruck «RID-Vertragsstaat» jeden Mitgliedstaat der
Organisation, der zu dieser Ordnung keine Erklarung gemaf Artikel 42 § 1 Satz 1 des Ubereinkommens abgegeben
hat.

Artikel 2
Freistellungen
Diese Ordnung findet ganz oder teilweise keine Anwendung auf Beférderungen von geféhrlichen Gitern, deren Frei-

stellung in der Anlage vorgesehen ist. Freistellungen sind nur zulassig, wenn die Menge oder die Art und Weise der
freigestellten Beforderungen oder die Verpackung die Sicherheit der Beférderung gewahrleisten.

Artikel 3
Einschrankungen

Jeder RID-Vertragsstaat behélt das Recht, die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf seinem Gebiet aus
anderen Griunden als denen der Sicherheit wahrend der Beférderung zu regeln oder zu verbieten.

Artikel 4
Andere Vorschriften

Die Beforderungen, fiir die diese Ordnung gilt, unterliegen im Ubrigen den allgemeinen nationalen oder internationalen
Vorschriften Giber die Schienenbeférderung von Gutern.

Artikel 5
Zugelassene Zugart. Beférderung als Handgepack, Reisegepack oder in oder auf Fahrzeugen

81 Gefahrliche Giter dirfen nur in Giterziigen beférdert werden, ausgenommen

a) gefahrliche Guter, die gemal der Anlage mit ihren jeweiligen Hochstmengen und unter besonderen Bedin-
gungen zur Beférderung in anderen als Guterziigen zugelassen sind;

b) geféhrliche Guter, die als Handgepéck, Reisegepack oder in oder auf Fahrzeugen im Sinne von Artikel 12
der Einheitlichen Rechtsvorschriften CIV unter Beachtung der besonderen Bedingungen der Anlage befor-
dert werden.

§2 Gefahrliche Guter durfen als Handgepack nur mitgefiihrt sowie als Reisegepéck oder in oder auf Fahrzeugen
zur Beftérderung aufgegeben oder beférdert werden, wenn sie den besonderen Bedingungen der Anlage ent-
sprechen.



Artikel 6
Anlage

Die Anlage ist Bestandteil dieser Ordnung.

Die Anlage erhalt die Fassung, die der Fachausschuss fur die Beforderung gefahrlicher Guter gemafd Artikel 19 § 4
des Ubereinkommens (ber den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980 im Zeitpunkt des In-
krafttretens des Protokolls vom 3. Juni 1999 zur Anderung dieses Ubereinkommens beschlossen haben wird.

Bemerkung des Sekretariats der OTIF:

Im nachfolgenden Text bedeutet "RID" jeweils die Anlage zum Anhang C des COTIF gemaR Artikel 6. Wird aus-
nahmsweise auf den oben abgedruckten Text des Anhanges C Bezug genommen, wird explizit auf den "Anhang C
des COTIF" verwiesen (z.B. Abschnitt 1.1.2, Unterabschnitt 1.5.1.3).
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Bestimmung der Transportkennzahl (Tl) und der Kritikalitétssicherheitskennzahl (CSl)
Besondere Vorschriften fur freigestellte Versandstiicke radioaktiver Stoffe der Klasse 7

Zusammenfassung der Vorschriften fir Zulassung/Genehmigung und vorherige Benachrichti-
gung

Kennzeichnung und Bezettelung
Kennzeichnung von Versandsticken
Bezettelung von Versandstiicken
Bezettelungsvorschriften

Vorschriften fir Gefahrzettel

Anbringen von Grof3zetteln (Placards) sowie Kennzeichnungen
Anbringen von Grof3zetteln (Placards)
Allgemeine Vorschriften

Anbringen von GroRzetteln (Placards) an Groficontainern, MEGC, Tankcontainern und orts-
beweglichen Tanks

Anbringen von Grof3zetteln (Placards) an Tragwagen, auf denen Grof3container, MEGC, Tank-
container oder ortsbewegliche Tanks beférdert werden

Anbringen von Grof3zetteln (Placards) an Wagen fiir die Beférderung in loser Schittung, Kes-
selwagen, Batteriewagen und Wagen mit abnehmbaren Tanks

Anbringen von Grof3zetteln (Placards) an Wagen, in denen nur Versandstiicke beférdert wer-
den

Anbringen von Grof3zetteln (Placards) an leeren Kesselwagen, Batteriewagen, MEGC, Tank-
containern und ortsbeweglichen Tanks sowie an leeren Wagen und Grof3containern fur die Be-
forderung in loser Schittung

Beschreibung der GroRRzettel (Placards)

Orangefarbene Kennzeichnung

Allgemeine Vorschriften fiir die orangefarbene Kennzeichnung
Beschreibung der orangefarbenen Tafeln

Bedeutung der Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr
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5-1
5-1

5-1

5-4

5-5

5-7
5-11
5-11

5-12

5-19
5-19
5-19

5-19

5-20

5-20

5-20

5-20

5-20

5-22

5-22

5-23

5-24



5.3.3
5.34
5341
5.34.2
535

5.3.6

54
5.4.0

541

5411
54.1.2
5413
54.14
5415
5.4.2
5.4.3
544

5.4.5

55
551
55.2
55.2.1
5.5.2.2
55.23
55.2.4

553

5531
5.5.3.2
5.5.3.3
5.5.34
5.5.35
5.5.3.6

5.5.37

Kennzeichen fir erwarmte Stoffe
Rangierzettel nach Muster 13 und 15

Allgemeine Vorschriften

Beschreibung der Rangierzettel nach Muster 13 und 15

Orangefarbener Streifen

Kennzeichen fir umweltgefahrdende Stoffe

Dokumentation

Allgemeine Vorschriften

Befoérderungspapier fir die Beforderung gefahrlicher Giiter und damit zusammenhéngende

Informationen

Allgemeine Angaben, die im Beférderungspapier enthalten sein missen

Zusétzliche oder besondere Angaben fir bestimmte Klassen

(bleibt offen)

Form und zu verwendende Sprache
Nicht gefahrliche Giter

GrofR3container- oder Wagenpackzertifikat

Schriftliche Weisungen

Aufbewahrung von Informationen Uber die Beférderung geféhrlicher Giter

Beispiel eines Formulars firr die multimodale Beférderung geféahrlicher Giiter

Sondervorschriften

(gestrichen)

Sondervorschriften fir begaste Guterbeférderungseinheiten (CTU) (UN-Nummer 3359)

Allgemeine Vorschriften

Unterweisung

Kennzeichnung und Anbringen von Grof3zetteln (Placards)

Dokumentation

Sondervorschriften fur Versandsticke, Wagen und Container mit Stoffen, die bei der Verwen-
dung zu Kihl- oder Konditionierungszwecken eine Erstickungsgefahr darstellen kénnen (wie
Trockeneis (UN 1845), Stickstoff, tiefgekihlt, fliissig (UN 1977) oder Argon, tiefgekuhlt, flissig

(UN 1951))
Anwendungsbereich

Allgemeine Vorschriften

Versandstucke, die ein Kuhl- oder Konditionierungsmittel enthalten
Kennzeichnung von Versandstiicken, die ein Kiihl- oder Konditionierungsmittel enthalten

Wagen und Container, die unverpacktes Trockeneis enthalten

Kennzeichnung der Wagen und Container

Dokumentation

11

5-26
5-27
5-27
5-27
5-27

5-27

5-28
5-28

5-28

5-28
5-32

5-35
5-35
5-35
5-37
5-42

5-42

5-43

5-45
5-45
5-45
5-45
5-46

5-46

5-46
5-47
5-47
5-47
5-47
5-48

5-49



Teil 6 Bau- und Prifvorschriften fir Verpackungen, GroRpackmittel (IBC), GroRverpackungen

und Tanks

6.1 Bau- und Prufvorschriften fur Verpackungen 6.1-1
6.1.1 Allgemeines 6.1-1
6.1.2 Codierung fir die Bezeichnung des Verpackungstyps 6.1-1
6.1.3 Kennzeichnung 6.1-4
6.1.4 Vorschriften fir Verpackungen 6.1-8
6.1.4.0 Allgemeine Vorschriften 6.1-8
6.1.4.1 Fasser aus Stahl 6.1-8
6.1.4.2 Fasser aus Aluminium 6.1-8
6.1.4.3 Fasser aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium 6.1-9
6.1.4.4 Kanister aus Stahl oder Aluminium 6.1-9
6.1.45 Fasser aus Sperrholz 6.1-10
6.1.4.6 (gestrichen)

6.1.4.7 Fasser aus Pappe 6.1-10
6.1.4.8 Fasser und Kanister aus Kunststoff 6.1-10
6.1.4.9 Kisten aus Naturholz 6.1-12
6.1.4.10 Kisten aus Sperrholz 6.1-12
6.1.4.11 Kisten aus Holzfaserwerkstoffen 6.1-12
6.1.4.12 Kisten aus Pappe 6.1-12
6.1.4.13 Kisten aus Kunststoffen 6.1-13
6.1.4.14 Kisten aus Stahl, Aluminium oder einem anderen Metall 6.1-14
6.1.4.15 Sacke aus Textilgewebe 6.1-14
6.1.4.16 Sacke aus Kunststoffgewebe 6.1-14
6.1.4.17 Séacke aus Kunststofffolie 6.1-15
6.1.4.18 Séacke aus Papier 6.1-15
6.1.4.19 Kombinationsverpackungen (Kunststoff) 6.1-15
6.1.4.20 Kombinationsverpackungen (Glas, Porzellan oder Steinzeug) 6.1-16
6.1.4.21 Zusammengesetzte Verpackungen 6.1-17
6.1.4.22 Feinstblechverpackungen 6.1-17
6.1.5 Prifvorschriften fur Verpackungen 6.1-18
6.1.51 Durchfiihrung und Wiederholung der Prufungen 6.1-18
6.1.5.2 Vorbereitung der Verpackungen fur die Prifungen 6.1-19
6.1.5.3 Fallprufung 6.1-21
6.1.54 Dichtheitspriifung 6.1-23
6.1.55 Innendruckprufung (hydraulisch) 6.1-23
6.1.5.6 Stapeldruckpriifung 6.1-24
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6.1.5.7

6.1.5.8
6.1.6

6.2

6.2.1
6.2.11
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.4
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.1.7
6.2.1.8
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4
6.2.2.5
6.2.2.6
6.2.2.7
6.2.2.8
6.2.2.9
6.2.2.10
6.2.2.11
6.2.3
6.2.3.1
6.2.3.2
6.2.3.3
6.2.3.4
6.2.35
6.2.3.6

6.2.3.7

Zusatzprifung auf Permeation flr Fasser und Kanister aus Kunststoff nach Unterabschnitt
6.1.4.8 sowie fiur Kombinationsverpackungen (Kunststoff) — mit Ausnahme von Verpackungen
6HAL — nach Unterabschnitt 6.1.4.19 zur Beférderung von flissigen Stoffen mit einem Flamm-
punkt <60 °C

Prifbericht

Standardflissigkeiten fir den Nachweis der chemischen Vertraglichkeit von Verpackungen,
einschlieB3lich GroRBpackmitteln (IBC), aus Polyethylen nach Absatz 6.1.5.2.6 bzw. 6.5.6.3.5

Bau- und Prifvorschriften fiir DruckgeféalRe, Druckgaspackungen, Gefalie, klein, mit Gas
(Gaspatronen) und Brennstoffzellen-Kartuschen mit verfliissigtem entziindbarem Gas

Allgemeine Vorschriften

Auslegung und Bau

Werkstoffe

Bedienungsausristung

Zulassung von Druckgeféaen

Erstmalige Priifung

Wiederkehrende Priifung

Anforderungen an Hersteller

Anforderungen an Prufstellen

Vorschriften fir UN-Druckgefae

Auslegung, Bau und erstmalige Prufung

Werkstoffe

Bedienungsausrustung

Wiederkehrende Priifung

System fiir die Konformitatsbewertung und Zulassung fir die Herstellung von DruckgeféaRen
Zulassungssystem fir die wiederkehrende Priifung von Druckgefaf3en
Kennzeichnung von nachfullbaren UN-Druckgefal3en

Kennzeichnung von nicht nachfillbaren UN-DruckgeféaRen
Kennzeichnung von UN-Metallhydrid-Speichersystemen
Kennzeichnung von UN-Flaschenbiindeln

Gleichwertige Verfahren fur die Konformitatsbewertung und die wiederkehrende Priifung
Vorschriften fur DruckgeféRle, die keine UN-DruckgeféalRe sind
Auslegung und Bau

(bleibt offen)

Bedienungsausriistung

Erstmalige Prifung

Wiederkehrende Priifung

Zulassung von Druckgefal3en

Anforderungen an Hersteller
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6.1-25

6.1-25

6.1-25

6.2-1

6.2-1
6.2-1
6.2-2
6.2-2
6.2-3
6.2-3
6.2-4
6.2-5
6.2-5
6.2-5
6.2-5
6.2-8
6.2-8
6.2-9
6.2-9
6.2-13
6.2-15
6.2-18
6.2-18
6.2-19
6.2-20
6.2-20

6.2-20

6.2-20
6.2-21
6.2-21
6.2-21

6.2-22



6.2.3.8 Anforderungen an Prifstellen 6.2-22

6.2.3.9 Kennzeichnung von nachfullbaren DruckgeféaRen 6.2-22
6.2.3.10 Kennzeichnung von nicht nachfillbaren Druckgefal3en 6.2-23
6.2.3.11 Bergungsdruckgefélle 6.2-23
6.2.4 Vorschriften fiir in Ubereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, gebaute 6.2-23

und geprufte Druckgeféal3e, die keine UN-Druckgefafe sind

6.24.1 Auslegung, Bau und erstmalige Priifung 6.2-23
6.2.4.2 Wiederkehrende Priifung 6.2-30
6.2.5 Vorschriften fur nicht in Ubereinstimmung mit in Bezug genommenen Normen ausgelegte, 6.2-31

gebaute und geprifte Druckgefalle, die keine UN-DruckgeféaRle sind

6.2.5.1 Werkstoffe 6.2-31
6.2.5.2 Bedienungsausristung 6.2-31
6.2.5.3 Flaschen, GroRflaschen, Druckfasser und Flaschenbiindel aus Metall 6.2-32
6.2.5.4 Zusatzliche Vorschriften fur Druckgefafe aus Aluminiumlegierungen fir verdichtete, verflissig- 6.2-32

te, geldste Gase und nicht unter Druck stehende Gase, die besonderen Vorschriften unterlie-
gen (Gasproben), sowie fiir Gegenstande, die Gas unter Druck enthalten, mit Ausnahme von
Druckgaspackungen und Gefafien, klein, mit Gas (Gaspatronen)

6.2.5.5 Druckgefalle aus Verbundwerkstoffen 6.2-34
6.2.5.6 Verschlossene Kryo-Behéalter 6.2-34
6.2.6 Allgemeine Vorschriften fir Druckgaspackungen, GeféRRe, klein, mit Gas (Gaspatronen) und 6.2-34
Brennstoffzellen-Kartuschen mit verflissigtem entziindbarem Gas

6.2.6.1 Auslegung und Bau 6.2-34
6.2.6.2 Flussigkeitsdruckprufung 6.2-34
6.2.6.3 Dichtheitsprifung 6.2-34
6.2.6.4 Verweis auf Normen 6.2-36
6.3 Bau- und Prifvorschriften fir Verpackungen fir ansteckungsgeféhrliche Stoffe der 6.3-1

Kategorie A der Klasse 6.2

6.3.1 Allgemeines 6.3-1
6.3.2 Vorschriften fir Verpackungen 6.3-1
6.3.3 Codierung firr die Bezeichnung des Verpackungstyps 6.3-1
6.3.4 Kennzeichnung 6.3-1
6.3.5 Prufvorschriften fir Verpackungen 6.3-2
6.4 Vorschriften fur den Bau, die Priifung und die Zulassung von Versandsticken fur radio- 6.4-1

aktive Stoffe sowie fur die Zulassung solcher Stoffe

6.4.1 (bleibt offen)
6.4.2 Allgemeine Vorschriften 6.4-1
6.4.3 (bleibt offen)
6.4.4 Vorschriften fir freigestellte Versandstiicke 6.4-1
6.4.5 Vorschriften fur Industrieversandstiicke 6.4-2
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6.4.6 Vorschriften fir Versandstiicke, die Uranhexafluorid enthalten 6.4-3

6.4.7 Vorschriften fir Typ A-Versandstiicke 6.4-3
6.4.8 Vorschriften fur Typ B(U)-Versandstiicke 6.4-4
6.4.9 Vorschriften fur Typ B(M)-Versandstiicke 6.4-6
6.4.10 Vorschriften fur Typ C-Versandstiicke 6.4-6
6.4.11 Vorschriften flir Versandstiicke, die spaltbare Stoffe enthalten 6.4-7
6.4.12 Prifmethoden und Nachweisverfahren 6.4-10
6.4.13 Prifung der Unversehrtheit der dichten UmschlieBung und der Strahlungsabschirmung und 6.4-10
Bewertung der Kritikalitatssicherheit
6.4.14 Aufprallfundament fur die Fallprifungen 6.4-10
6.4.15 Prifungen zum Nachweis der Widerstandsfahigkeit unter normalen Beférderungsbedingungen 6.4-11
6.4.16 Zusatzliche Prifungen fur Typ A-Versandstiicke fur flissige Stoffe und Gase 6.4-11
6.4.17 Prifungen zum Nachweis der Widerstandsfahigkeit unter Unfall-Beférderungsbedingungen 6.4-12
6.4.18 Gesteigerte Wassertauchprufung fur Typ B(U)- und Typ B(M)-Versandstiicke mit einem Inhalt 6.4-13
von mehr als 10° Az und fiir Typ C-Versandstiicke

6.4.19 Wassereindringprufung fur Versandstiicke mit spaltbaren Stoffen 6.4-13
6.4.20 Prifungen fur Typ C-Versandstiicke 6.4-13
6.4.21 Prifungen fur Verpackungen, die fir mindestens 0,1 kg Uranhexafluorid ausgelegt sind 6.4-13
6.4.22 Zulassung der Bauart von Versandstiicken und Stoffen 6.4-14
6.4.23 Antrag und Beférderungsgenehmigung fur radioaktive Stoffe 6.4-15
6.5 Bau- und Prufvorschriften fir GroBpackmittel (IBC) 6.5-1
6.5.1 Allgemeine Vorschriften 6.5-1
6.5.1.1 Anwendungsbereich 6.5-1
6.5.1.2 (bleibt offen)

6.5.1.3 (bleibt offen)

6.5.1.4 Codierungssystem fur die Kennzeichnung von IBC 6.5-1
6.5.2 Kennzeichnung 6.5-3
6.5.2.1 Grundkennzeichnung 6.5-3
6.5.2.2 Zusatzliche Kennzeichnung 6.5-4
6.5.2.3 Ubereinstimmung mit dem Bauartmuster 6.5-5
6.5.2.4 Kennzeichnung von wiederaufgearbeiteten Kombinations-IBC (31HZ1) 6.5-6
6.5.3 Bauvorschriften 6.5-6
6.5.3.1 Allgemeine Vorschriften 6.5-6
6.5.4 Prufungen, Bauartgenehmigung und Inspektion 6.5-6
6.5.5 Besondere Vorschriften fur IBC 6.5-8
6.5.5.1 Besondere Vorschriften fiir metallene IBC 6.5-8
6.5.5.2 Besondere Vorschriften fur flexible IBC 6.5-9
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6.5.5.3
6.5.5.4
6.5.55
6.5.5.6
6.5.6
6.5.6.1
6.5.6.2
6.5.6.3
6.5.6.4
6.5.6.5
6.5.6.6
6.5.6.7
6.5.6.8
6.5.6.9
6.5.6.10
6.5.6.11
6.5.6.12
6.5.6.13

6.5.6.14

6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.3.1
6.6.3.2
6.6.4
6.6.4.1
6.6.4.2
6.6.4.3
6.6.4.4
6.6.4.5
6.6.5
6.6.5.1
6.6.5.2
6.6.5.3

6.6.5.4

Besondere Vorschriften fiir starre Kunststoff-IBC
Besondere Vorschriften fir Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehélter
Besondere Vorschriften fir IBC aus Pappe
Besondere Vorschriften fiir IBC aus Holz
Prifvorschriften fur IBC

Durchfiihrung und Haufigkeit der Priifungen
Bauartpriifungen

Vorbereitung fur die Prifungen

Hebeprufung von unten

Hebeprufung von oben

Stapeldruckprifung

Dichtheitspriifung

Hydraulische Innendruckprifung

Fallprufung

Weiterrei3priifung

Kippfallprufung

Aufrichtprifung

Vibrationspriifung

Prifbericht

Bau- und Prufvorschriften fur GroRverpackungen

Allgemeines

Codierung fur die Bezeichnung des Typs der Grol3verpackung
Kennzeichnung

Grundkennzeichnung

Beispiele fur die Kennzeichnung

Besondere Vorschriften fur GroBverpackungen

Besondere Vorschriften fir GroRverpackungen aus Metall

Besondere Vorschriften fur GroBverpackungen aus flexiblen Werkstoffen
Besondere Vorschriften fir GroRverpackungen aus starrem Kunststoff
Besondere Vorschriften fir GroRverpackungen aus Pappe

Besondere Vorschriften fur GroRverpackungen aus Holz
Prufvorschriften fir Grol3verpackungen

Durchfiihrung und Haufigkeit der Prifungen

Vorbereitung fir die Priifungen

Prifvorschriften

Zulassung und Priifbericht
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6.5-10
6.5-10
6.5-12
6.5-13
6.5-13
6.5-13
6.5-14
6.5-14
6.5-16
6.5-16
6.5-16
6.5-17
6.5-17
6.5-18
6.5-19
6.5-20
6.5-20
6.5-21

6.5-21

6.6-1
6.6-1
6.6-1
6.6-1
6.6-1
6.6-2
6.6-3
6.6-3
6.6-3
6.6-3
6.6-4
6.6-4
6.6-5
6.6-5
6.6-6
6.6-6

6.6-8



6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.2.1
6.7.2.2
6.7.2.3
6.7.2.4
6.7.2.5
6.7.2.6
6.7.2.7
6.7.2.8
6.7.2.9
6.7.2.10
6.7.2.11
6.7.2.12
6.7.2.13
6.7.2.14
6.7.2.15
6.7.2.16
6.7.2.17
6.7.2.18
6.7.2.19
6.7.2.20

6.7.3

6.7.3.1
6.7.3.2
6.7.3.3
6.7.3.4
6.7.3.5
6.7.3.6
6.7.3.7
6.7.3.8
6.7.3.9
6.7.3.10

6.7.3.11

Vorschriften fiir die Auslegung, den Bau und die Prifung von ortsheweglichen Tanks
und von UN-Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC)

Anwendungsbereich und allgemeine Vorschriften

Vorschriften fur die Auslegung, den Bau und die Priifung von ortsbeweglichen Tanks zur Be-
forderung von Stoffen der Klassen 1 und 3 bis 9

Begriffsbestimmungen

Allgemeine Vorschriften fiir die Auslegung und den Bau
Auslegungskriterien

Mindestwanddicke des Tankkorpers
Bedienungsausrustung

Bodenoffnungen

Sicherheitseinrichtungen
Druckentlastungseinrichtungen

Einstellung von Druckentlastungseinrichtungen
Schmelzsicherungen

Berstscheiben

Abblasmenge von Druckentlastungseinrichtungen
Kennzeichnung von Druckentlastungseinrichtungen
Anschliusse fur Druckentlastungseinrichtungen
Anordnung von Druckentlastungseinrichtungen
Flllstandsanzeigevorrichtungen

Traglager, Rahmen, Hebe- und Befestigungseinrichtungen fir ortsbewegliche Tanks
Baumusterzulassung

Prifung

Kennzeichnung

Vorschriften fur die Auslegung, den Bau und die Prifung von ortsbeweglichen Tanks zur Be-
forderung von nicht tiefgekihlt verflissigten Gasen

Begriffsbestimmungen

Allgemeine Vorschriften fir die Auslegung und den Bau
Auslegungskriterien

Mindestwanddicke des Tankkdrpers
Bedienungsausrustung

Bodenoffnungen

Druckentlastungseinrichtungen

Abblasmenge von Druckentlastungseinrichtungen
Kennzeichnung von Druckentlastungseinrichtungen
Anschliusse fir Druckentlastungseinrichtungen

Anordnung von Druckentlastungseinrichtungen
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6.7-1

6.7-1

6.7-1
6.7-2
6.7-4
6.7-5
6.7-6
6.7-7
6.7-8
6.7-8
6.7-9
6.7-9
6.7-9
6.7-9
6.7-11
6.7-11
6.7-12
6.7-12
6.7-12
6.7-12
6.7-13
6.7-14

6.7-17

6.7-17
6.7-18
6.7-19
6.7-20
6.7-21
6.7-22
6.7-22
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6.7-24
6.7-24
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6.7.3.12
6.7.3.13
6.7.3.14
6.7.3.15
6.7.3.16

6.7.4

6.7.4.1
6.7.4.2
6.7.4.3
6.7.4.4
6.7.4.5
6.7.4.6
6.7.4.7
6.7.4.8
6.7.4.9
6.7.4.10
6.7.4.11
6.7.4.12
6.7.4.13
6.7.4.14
6.7.4.15

6.7.5

6.7.5.1
6.7.5.2
6.7.5.3
6.7.5.4
6.7.5.5
6.7.5.6
6.7.5.7
6.7.5.8
6.7.5.9
6.7.5.10
6.7.5.11
6.7.5.12

6.7.5.13

Fullstandsanzeigevorrichtungen

Traglager, Rahmen, Hebe- und Befestigungseinrichtungen fir ortsbewegliche Tanks

Baumusterzulassung
Prufung

Kennzeichnung

Vorschriften fur die Auslegung, den Bau und die Priifung von ortsbeweglichen Tanks zur Be-

forderung von tiefgekihlt verflissigten Gasen
Begriffsbestimmungen

Allgemeine Vorschriften fir die Auslegung und den Bau
Auslegungskriterien

Mindestwanddicke des Tankkorpers
Bedienungsausristung

Druckentlastungseinrichtungen

Abblasmenge und Einstellung von Druckentlastungseinrichtungen
Kennzeichnung von Druckentlastungseinrichtungen
Anschlusse fiir Druckentlastungseinrichtungen
Anordnung von Druckentlastungseinrichtungen

Flllstandsanzeigevorrichtungen

Traglager, Rahmen, Hebe- und Befestigungseinrichtungen fir ortsbewegliche Tanks

Baumusterzulassung
Prufung

Kennzeichnung

Vorschriften fur die Auslegung, den Bau und die Priifung von UN-Gascontainern mit mehreren
Elementen (MEGC), die firr die Beférderung nicht tiefgekiihlter Gase vorgesehen sind

Begriffsbestimmungen

Allgemeine Vorschriften fir die Auslegung und den Bau
Bedienungsausriistung

Druckentlastungseinrichtungen

Abblasmenge von Druckentlastungseinrichtungen
Kennzeichnung von Druckentlastungseinrichtungen
Anschliusse fur Druckentlastungseinrichtungen
Anordnung von Druckentlastungseinrichtungen
Fullstandsanzeigevorrichtungen

Traglager, Rahmen, Hebe- und Befestigungseinrichtungen fir MEGC
Baumusterzulassung

Prufung

Kennzeichnung
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6.7-24
6.7-24
6.7-25
6.7-25
6.7-27

6.7-29

6.7-29
6.7-30
6.7-31
6.7-32
6.7-33
6.7-34
6.7-34
6.7-34
6.7-35
6.7-35
6.7-35
6.7-35
6.7-36
6.7-36
6.7-37

6.7-40

6.7-40
6.7-40
6.7-41
6.7-42
6.7-42
6.7-42
6.7-43
6.7-43
6.7-43
6.7-43
6.7-44
6.7-44
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6.8

6.8.1

6.8.2

6.8.2.1
6.8.2.2
6.8.2.3
6.8.2.4
6.8.2.5

6.8.2.6

6.8.2.7

6.8.3

6.8.3.1
6.8.3.2
6.8.3.3
6.8.3.4
6.8.3.5

6.8.3.6

6.8.3.7

6.8.4

6.8.5

6.8.5.1
6.8.5.2
6.8.5.3

6.8.5.4

6.9

6.9.1
6.9.2
6.9.3

6.9.4

Vorschriften fir den Bau, die Ausriistung, die Zulassung des Baumusters, die Priifung
und die Kennzeichnung von Kesselwagen, abnehmbaren Tanks, Tankcontainern und
Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehéltern), deren Tankkorper aus metallenen
Werkstoffen hergestellt sind, sowie von Batteriewagen und Gascontainern mit mehre-
ren Elementen (MEGC)

Anwendungsbereich

Vorschriften fur alle Klassen

Bau

Ausrustung

Zulassung des Baumusters

Prufungen

Kennzeichnung

Vorschriften fur Tanks, die nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und ge-
pruft sind

Vorschriften fir Tanks, die nicht nach in Bezug genommenen Normen ausgelegt, gebaut und
geprift sind

Sondervorschriften fur die Klasse 2
Bau von Tankkdrpern

Ausriistung

Zulassung des Baumusters
Prufungen

Kennzeichnung

Vorschriften fur Batteriewagen und MEGC, die nach in Bezug genommenen Normen ausge-
legt, gebaut und geprift sind

Vorschriften fur Batteriewagen und MEGC, die nicht nach in Bezug genommenen Normen
ausgelegt, gebaut und gepruft sind

Sondervorschriften

Vorschriften fur die Werkstoffe und den Bau von Tankkérpern von Kesselwagen und Tankcon-
tainern, fur die ein Prifdruck von mindestens 1 MPa (10 bar) vorgeschrieben ist, sowie von
Tankkorpern von Kesselwagen und Tankcontainern zur Beférderung tiefgekihlt verflissigter
Gase der Klasse 2

Werkstoffe und Tankkorper

Prifvorschriften

Bestimmung der Kerbschlagzéhigkeit

Verweis auf Normen

Vorschriften fur die Auslegung, den Bau, die Ausriistung, die Zulassung des Baumus-
ters, die Prufung und die Kennzeichnung von Tankcontainern, einschlie8lich Tank-
wechselaufbauten (Tankwechselbehélter), aus faserverstarkten Kunststoffen (FVK)

Allgemeines
Bau
Ausrustungsteile

Prufung und Zulassung des Baumusters
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6.8-1

6.8-1
6.8-1
6.8-1
6.8-7
6.8-10
6.8-12
6.8-15

6.8-16

6.8-17

6.8-18
6.8-18
6.8-19
6.8-21
6.8-21
6.8-23

6.8-26

6.8-26

6.8-26

6.8-34

6.8-34
6.8-35
6.8-35

6.8-37

6.9-1

6.9-1
6.9-1
6.9-4

6.9-4



6.9.5

6.9.6

6.10

6.10.1
6.10.2
6.10.3

6.10.4

6.11
6.11.1
6.11.2

6.11.3

6.11.4

Prifungen 6.9-6

Kennzeichnung 6.9-6

Vorschriften fir den Bau, die Ausristung, die Zulassung, die Prifung und die Kenn- 6.10-1
zeichnung von Saug-Druck-Tanks fur Abfalle

Allgemeines 6.10-1
Bau 6.10-1
Ausristung 6.10-1
Prifungen 6.10-3
Vorschriften fur die Auslegung, den Bau und die Prifung von Schuttgut-Containern 6.11-1
(bleibt offen)

Anwendungsbereich und allgemeine Vorschriften 6.11-1

Vorschriften fur die Auslegung, den Bau und die Prufung von Containern, die dem CSC ent- 6.11-1
sprechen und als Schittgut-Container des Typs BK 1 oder BK 2 verwendet werden

Vorschriften fur die Auslegung, den Bau und die Zulassung von Schittgut-Containern der 6.11-2
Typen BK 1 und BK 2, die keine Container gemaf3 CSC sind

20



Teil 7

7.1
7.2
7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
754
7.5.5
7.5.6
7.5.7
7.5.8
7.5.9
7.5.10
7.5.11
7.6

7.7

Vorschriften fiir die Beforderung, die Be- und Entladung und die Handhabung

Allgemeine Vorschriften

Vorschriften fir die Beforderung in Versandstiicken
Vorschriften fir die Beférderung in loser Schittung
Allgemeine Vorschriften

Vorschriften fir die Beférderung in loser Schittung bei Anwendung des Unterabschnitts
7.3.1.1a)

Vorschriften fur die Beférderung in loser Schuttung bei Anwendung des Unterabschnitts
7.3.1.1Db)

Vorschriften fur die Beforderung in Tanks

Vorschriften fiir die Be- und Entladung und die Handhabung
Allgemeine Vorschriften

Zusammenladeverbote

Schutzabstand

VorsichtsmalRnahmen bei Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln
(bleibt offen)

(bleibt offen)

Handhabung und Verstauung

Reinigung nach dem Entladen

(bleibt offen)

(bleibt offen)

Zusétzliche Vorschriften fir bestimmte Klassen oder Guter
Vorschriften fir den Versand als Expressgut

Huckepackverkehr in gemischten Zugen (kombinierter Personen- und Guterverkehr)

21

7-1
7-2
7-4

7-4

7-9

7-10
7-10
7-10
7-12

7-12

7-12

7-13

7-13
7-20

7-21



Nicht offizieller Teil des RID

Prufvorschriften fur Kunststoffgefalie
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Kapitel 1.1 Geltungsbereich und Anwendbarkeit
Aufbau

Das RID ist in sieben Teile gegliedert; jeder Teil ist in Kapitel und jedes Kapitel in Abschnitte und Unterab-
schnitte unterteilt (siehe Inhaltsverzeichnis).

Innerhalb jedes Teils ist die Ziffer des Teils Bestandteil der Kapitel-, Abschnitts- und Unterabschnittsnum-
mer; z.B. hat der Abschnitt 1 in Kapitel 2 des Teils 4 die Nummer «4.2.1».

Geltungsbereich

Im Sinne von Artikel 1 des Anhangs C legt das RID fest:
a) die gefahrlichen Giter, deren internationale Beforderung ausgeschlossen ist;

b) die gefahrlichen Giter, deren internationale Beférderung zulassig ist, und die fiir diese Guter gelten-
den Vorschriften (einschlieRlich der Freistellungen), insbesondere hinsichtlich:

— der Zuordnung (Klassifizierung) der Giter, einschlie3lich der Zuordnungskriterien und der diesbe-
zliglichen Priifverfahren;

— der Verwendung von Verpackungen (einschlieRlich Zusammenpackung);
— der Verwendung von Tanks (einschlieBlich ihrer Befillung);

— der Verfahren beim Versand (einschlielich der Kennzeichnung und Bezettelung der Versandsti-
cke, das Anbringen von Grof3zetteln (Placards) auf Beférderungsmitteln und die Kennzeichnung
der Beforderungsmittel sowie der Dokumentation und der vorgeschriebenen Angaben und Ver-
merke);

— der Vorschriften Uber den Bau, die Priifung und Zulassung der Verpackungen und Tanks;

— der Verwendung von Beférderungsmitteln (einschlief3lich der Beladung, Zusammenladung und
Entladung).

Fur die Beforderungen im Sinne des RID gelten au3er dem Anhang C auch die auf sie anwendbaren Vor-
schriften der Ubrigen Anhénge des COTIF, insbesondere jene des Anhangs B bei Beférderungen auf
Grund eines Beforderungsvertrags.

Fir die Beforderung geféhrlicher Giiter in anderen als Giterziigen gemaR Artikel 5 § 1 a) des Anhangs C
gelten die Vorschriften der Kapitel 7.6 und 7.7.

Fir die Beforderung gefahrlicher Giter als Handgepack, Reisegepack oder in oder auf Fahrzeugen ge-
man Artikel 5 § 1 b) des Anhangs C gelten nur die Vorschriften in Unterabschnitt 1.1.3.8.

Den RID-Vertragsstaaten gemaf Artikel 1bis des Anhangs C des COTIF 1999 sind beziglich ihrer Rechte
und Pflichten gemaR dieser Anlage zum Anhang C Mitgliedstaaten des COTIF 1980 bis zu dem Zeitpunkt
gleichgestellt, in dem sie das COTIF 1999 ratifizieren und damit selbst zu RID-Vertragsstaaten werden.

Freistellungen
Freistellungen in Zusammenhang mit der Art der Beférderungsdurchfihrung

Die Vorschriften des RID gelten nicht fir:

a) Beftrderungen geféahrlicher Giter, die von Privatpersonen durchgefiihrt werden, sofern diese Guter
einzelhandelsgerecht abgepackt sind und fiir den personlichen oder hauslichen Gebrauch oder fir
Freizeit und Sport bestimmt sind, vorausgesetzt, es werden Malinahmen getroffen, die unter normalen
Beforderungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhindern. Wenn diese Giiter entziindbare
flissige Stoffe sind, die in wiederbefillbaren Behéltern beférdert werden, welche durch oder fir Privat-
personen befillt werden, darf die Gesamtmenge 60 Liter je Behélter nicht Uberschreiten. Gefahrliche
Guter in GroRRpackmitteln (IBC), GrofRverpackungen oder Tanks gelten nicht als einzelhandelsgerecht
verpackt;

b) Befoérderungen von im RID nicht nédher bezeichneten Maschinen oder Geraten, die in ihrem inneren
Aufbau oder in ihren Funktionselementen gefahrliche Guter enthalten, vorausgesetzt, es werden Maf3-
nahmen getroffen, die unter normalen Beférderungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhin-
dern;

c) Beférderungen, die von Unternehmen in Verbindung mit ihrer Haupttatigkeit durchgefiihrt werden, wie
Lieferungen fir oder Riicklieferungen von Baustellen im Hoch- und Tiefbau, oder im Zusammenhang
mit Messungen, Reparatur- und Wartungsarbeiten in Mengen, die 450 Liter je Verpackung, einschlie3-
lich GrofRRpackmittel (IBC) und GroRverpackungen, und die Hochstmengen gemafl Unterabschnitt
1.1.3.6 nicht uberschreiten. Es sind MalRnahmen zu treffen, die unter normalen Beférderungsbedin-
gungen ein Freiwerden des Inhalts verhindern. Diese Freistellungen gelten nicht fiir die Klasse 7. Be-
forderungen, die von solchen Unternehmen zu ihrer internen oder externen Versorgung durchgefiihrt
werden, fallen jedoch nicht unter diese Ausnahmeregelung;
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d) Beforderungen, die von den fiir NotfallmaBnahmen zustindigen Behérden oder unter deren Uberwa-
chung durchgefiihrt werden, soweit diese im Zusammenhang mit NotfallmaRnahmen erforderlich sind,
insbesondere Beforderungen, die durchgefiihrt werden, um die bei einem Zwischenfall oder Unfall be-
troffenen gefahrlichen Giter einzudammen, aufzunehmen und zum nachstgelegenen geeigneten si-
cheren Ort zu verbringen;

e) Notfallbeférderungen zur Rettung menschlichen Lebens oder zum Schutz der Umwelt, vorausgesetzt,
es werden alle MaBnahmen zur véllig sicheren Durchfiihrung dieser Beférderungen getroffen;

f) die Beforderung ungereinigter leerer ortsfester Lagerbehalter, die Gase der Klasse 2 Gruppe A, O oder
F, Stoffe der Verpackungsgruppe Il oder Ill der Klasse 3 oder 9 oder Pestizide der Verpackungsgruppe
Il oder lll der Klasse 6.1 enthalten haben, unter den folgenden Bedingungen:

— alle Offnungen mit Ausnahme der Druckentlastungseinrichtungen (sofern angebracht) sind luftdicht
verschlossen;

— es wurden MalRnahmen getroffen, um unter normalen Befdrderungsbedingungen ein Austreten des
Inhalts zu verhindern, und

— die Ladung ist so auf Schlitten, in Verschlagen, in anderen Handhabungsvorrichtungen oder auf
dem Wagen oder im Container befestigt, dass sie sich unter normalen Beférderungsbedingungen
nicht I6sen oder bewegen kann.

Diese Freistellung gilt nicht fur ortsfeste Lagerbehalter, die desensibilisierte explosive Stoffe oder Stof-
fe, deren Beférderung nach dem RID verboten ist, enthalten haben.

Bem. Fir radioaktive Stoffe siehe auch Unterabschnitt 1.7.1.4.
Freistellungen in Zusammenhang mit der Beférderung von Gasen

Die Vorschriften des RID gelten nicht fir die Beférderung von:

a) Gasen, die in Behéltern von Eisenbahnfahrzeugen, mit denen eine Befdrderung durchgefihrt wird,
enthalten sind und die zu deren Antrieb oder zum Betrieb einer ihrer Einrichtungen dienen, die wah-
rend der Beférderung verwendet wird oder fur die Verwendung wahrend der Beférderung bestimmt ist
(z.B. Kuhleinrichtungen);

b) Gasen in Kraftstoffbehaltern von beférderten Fahrzeugen; der Betriebshahn zwischen dem Kraftstoff-
behalter und dem Motor muss geschlossen und der elektrische Kontakt unterbrochen sein;

¢) Gasen der Gruppen A und O (gemaR Unterabschnitt 2.2.2.1), wenn der Druck des Gases im Gefal
oder Tank bei einer Temperatur von 20 °C hdchstens 200 kPa (2 bar) betragt und das Gas kein ver-
flissigtes oder tiefgekihlt verflissigtes Gas ist. Das schlief3t jede Art von Gefal3 oder Tank ein, z.B.
auch Maschinen- und Apparateteile;

Bem. Diese Freistellung gilt nicht fir Leuchtmittel. Fir Leuchtmittel siehe Unterabschnitt 1.1.3.10.

d) Gasen in Ausristungsteilen zum Betrieb des Fahrzeugs (z.B. Feuerldscher), einschlie3lich in Ersatz-
teilen (z.B. gasgefiillte Fahrzeugreifen); diese Freistellung gilt auch fiir gasgefillte Fahrzeugreifen, die
als Ladung beférdert werden;

e) Gasen in besonderen Einrichtungen von Wagen oder von als Ladung beférderten Fahrzeugen, die fiir
den Betrieb dieser besonderen Einrichtungen wéhrend der Beférderung erforderlich sind (Kuhlappara-
te, Fischbehalter, Heizapparate usw.), sowie Ersatzgefaf3e solcher Einrichtungen und ungereinigte lee-
re Tauschgefalle, die in demselben Wagen oder Fahrzeug befordert werden;

f) Gasen, die in Nahrungsmitteln (ausgenommen UN 1950) einschlieBlich mit Kohlensaure versetzten
Getranken enthalten sind;

g) Gasen, die in zur Sportausiibung vorgesehenen Ballen enthalten sind, und
h) (gestrichen)

Freistellungen in Zusammenhang mit der Beforderung von flissigen Kraftstoffen

Die Vorschriften des RID gelten nicht fur die Beférderung von:

a) In Behédltern von Eisenbahnfahrzeugen, mit denen eine Befdrderung durchgefuhrt wird, enthaltenem
Kraftstoff, der zu deren Antrieb oder zum Betrieb einer ihrer Einrichtungen dient, die wahrend der Be-
forderung verwendet wird oder fiir die Verwendung wéhrend der Beforderung bestimmt ist (z.B. Kuhl-
einrichtungen).

b) Kraftstoff in Behaltern von als Ladung beférderten Fahrzeugen oder anderen Beférderungsmitteln (wie
Boote), wenn er fur den Antrieb oder zum Betrieb einer ihrer Einrichtungen dient. Absperrhédhne zwi-
schen dem Motor oder der Einrichtung und dem Kraftstoffoehalter miissen wahrend der Beférderung
geschlossen sein, es sei denn, es ist von Bedeutung, dass die Einrichtung in Betrieb bleibt. Soweit er-
forderlich miissen die Fahrzeuge oder die anderen Beférderungsmittel aufrecht und gegen Umfallen
gesichert verladen werden.
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1.1.3.4.2

1.1.3.4.3

1.1.35

1.1.3.6

1.1.36.1

1.1.3.6.2

1.1.3.6.3

c) Kraftstoff in Behaltern von als Ladung beférderten mobilen Maschinen und Geraten?, wenn er fiir den
Antrieb oder den Betrieb einer ihrer Einrichtungen dient. Der Kraftstoff darf in befestigten Kraftstoffbe-
héltern, die direkt mit dem Fahrzeugmotor und/oder der Einrichtung verbunden sind und den gesetzli-
chen Vorschriften entsprechen, beférdert werden. Soweit erforderlich miissen diese Maschinen oder
Geréate aufrecht verladen und gegen Umfallen gesichert werden.

Freistellungen in Zusammenhang mit Sondervorschriften oder mit in begrenzten oder freigestellten
Mengen verpackten gefahrlichen Gitern

Bem. Fur radioaktive Stoffe siehe auch Unterabschnitt 1.7.1.4.
Die Beforderung bestimmter geféhrlicher Giiter wird durch gewisse Sondervorschriften des Kapitels 3.3
teilweise oder vollstandig von den Vorschriften des RID freigestellt. Diese Freistellung gilt, wenn unter der

Eintragung der entsprechenden gefahrlichen Giiter in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 6 die Sondervorschrift
aufgefuhrt ist.

Bestimmte geféahrliche Giiter kdnnen Freistellungen unterliegen, vorausgesetzt, die Vorschriften des Kapi-
tels 3.4 werden erfillt.

Bestimmte gefahrliche Giter kdnnen Freistellungen unterliegen, vorausgesetzt, die Vorschriften des Kapi-
tels 3.5 werden erfillt.

Freistellungen in Zusammenhang mit ungereinigten leeren Verpackungen

Ungereinigte leere Verpackungen, einschlielich GroRpackmittel (IBC) und GroRRverpackungen, die Stoffe
der Klassen 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 und 9 enthalten haben, unterliegen nicht den Vorschriften des RID, wenn
geeignete MalRnahmen ergriffen wurden, um mdégliche Geféahrdungen auszuschlieRen. Gefahrdungen sind
ausgeschlossen, wenn MalRnahmen zur Beseitigung der Gefahren der Klassen 1 bis 9 ergriffen wurden.
Hochstzuldssige Gesamtmenge je Wagen oder GroRRcontainer

(bleibt offen)

(bleibt offen)

Werden gemalR Unterabschnitt 1.1.3.1 c) gefahrliche Giiter derselben Beforderungskategorie in demsel-
ben Wagen oder Gro3container beférdert, gilt die in der Spalte 3 der nachstehenden Tabelle angegebene
hdchstzulassige Menge je Wagen oder Grof3container.

Beforde- | Stoffe oder Gegenstande Héchst-
rungs- Verpackungsgruppe oder Klassifizierungscode / -gruppe oder UN-Nummer zuléssige
kategorie Gesamt-
menge je
Wagen
oder Grol3-
container
0 Klasse 1: 111L,1.2L,1.3L, UN-Nummer 0190 0

Klasse 3: UN-Nummer 3343
Klasse 4.2: Stoffe, die der Verpackungsgruppe | zugeordnet sind

Klasse 4.3: UN-Nummern 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813,
2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398
und 3399

Klasse 5.1: UN-Nummer 2426

Klasse 6.1: UN-Nummern 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 und 3294
Klasse 6.2: UN-Nummern 2814 und 2900

Klasse 7: UN-Nummern 2912 bis 2919, 2977, 2978 und 3321 bis 3333

Klasse 8:  UN-Nummer 2215 (MALEINSAUREANHYDRID, GESCHMOL-
ZEN)

Y Fur die Begriffsbestimmung von «mobilen Maschinen und Geréten» siehe Absatz 2.7 der Gesamtreso-
lution Uber den Fahrzeugbau (R.E.3) (Dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3 der Vereinten Natio-
nen) oder Artikel 2 der Richtlinie 97/68/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber Mal3nahmen zur
Bekampfung der Emission von gasférmigen Schadstoffen und luftverunreinigenden Partikeln aus Ver-
brennungsmotoren fiir mobile Maschinen und Gerédte (Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften
Nr. L 059 vom 27. Februar 1998).

1-3



Beférde- | Stoffe oder Gegenstande Héchst-
rungs- Verpackungsgruppe oder Klassifizierungscode / -gruppe oder UN-Nummer zulassige
kategorie Gesamt-
menge je
Wagen
oder Grol3-
container
0 (Forts.) [Klasse 9: UN-Nummern 2315, 3151, 3152 und 3432 sowie Gerate, die [0
solche Stoffe oder Gemische enthalten
sowie ungereinigte leere Verpackungen, die Stoffe dieser Beforderungskate-
gorie enthalten haben, ausgenommen Verpackungen, die der UN-Nummer
2908 zugeordnet sind.
1 Stoffe und Gegensténde, die der Verpackungsgruppe | zugeordnet sind und | 20
nicht unter die Beférderungskategorie 0 fallen,
sowie Stoffe und Gegenstande der folgenden Klassen:
Klasse 1: 1.1Bbis1.1J9, 12Bbis1.2J,13C,1.3G, 1.3 H,13Jund
1.5D%
Klasse 2:  Gruppen T, TC?, TO, TF, TOC® und TFC
Druckgaspackungen: Gruppen C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC
und TOC
Chemikalien unter Druck: UN-Nummern 3502, 3503, 3504 und
3505
Klasse 4.1: UN-Nummern 3221 bis 3224
Klasse 5.2: UN-Nummern 3101 bis 3104
2 Stoffe und Gegenstande, die der Verpackungsgruppe Il zugeordnet sind und | 333
nicht unter die Beférderungskategorie 0, 1 oder 4 fallen,
sowie Stoffe und Gegenstande der folgenden Klassen:
Klasse 1: 14Bbis1.4Gund 1.6 N
Klasse 2: Gruppe F
Druckgaspackungen: Gruppe F
Chemikalien unter Druck: UN-Nummer 3501
Klasse 4.1: UN-Nummern 3225 bis 3230
Klasse 5.2:  UN-Nummern 3105 bis 3110
Klasse 6.1: Stoffe und Gegenstande, die der Verpackungsgruppe Il zu-
geordnet sind
Klasse 9: UN-Nummer 3245
3 Stoffe und Gegensténde, die der Verpackungsgruppe Ill zugeordnet sind und | 1000
nicht unter die Beférderungskategorie 0, 2 oder 4 fallen,
sowie Stoffe und Gegenstande der folgenden Klassen:
Klasse 2: Gruppen A und O
Druckgaspackungen: Gruppen A und O
Chemikalien unter Druck: UN-Nummer 3500
Klasse 3: UN-Nummer 3473
Klasse 4.3: UN-Nummer 3476
Klasse 8: UN-Nummern 2794, 2795, 2800, 3028 und 3477
Klasse 9: UN-Nummern 2990 und 3072
4 Klasse 1: 14s unbegrenzt

Klasse 4.1: UN-Nummern 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 und 2623
Klasse 4.2: UN-Nummern 1361 und 1362 der Verpackungsgruppe Ill
Klasse 7: UN-Nummern 2908 bis 2911

Klasse 9: UN-Nummern 3268, 3499 und 3509

sowie ungereinigte leere Verpackungen, die geféhrliche Stoffe mit Ausnahme
solcher enthalten haben, die unter die Beférderungskategorie 0 fallen.

8  Fir die UN-Nummern 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 und 1017 betragt die
hdchstzuldssige Gesamtmenge je Wagen oder GroR3container 50 kg.
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1.1.3.8

1.1.3.9

1.1.3.10

In vorstehender Tabelle bedeutet «hdchstzuldssige Gesamtmenge je Wagen oder Grof3container»:

— fir Gegenstéande die Bruttomasse in kg (fir Gegensténde der Klasse 1 die Nettomasse des explosiven
Stoffes in kg; fur gefahrliche Guter in Geraten und Ausristungen, die im RID naher bezeichnet sind,
die Gesamtmenge der darin enthaltenen gefahrlichen Glter in kg bzw. in Liter);

— fur feste Stoffe, verflissigte Gase, tiefgekihlt verflissigte Gase und geldste Gase die Nettomasse in
kg;

— fur flussige Stoffe die Gesamtmenge der enthaltenen gefahrlichen Giter in Litern;

— fir verdichtete Gase, adsorbierte Gase und Chemikalien unter Druck der mit Wasser ausgeliterte Fas-
sungsraum des Gefal3es in Litern.

Wenn gefahrliche Guter, die verschiedenen in der Tabelle festgelegten Beférderungskategorien ange-
héren, in demselben Wagen oder Grof3container beférdert werden, darf die Summe

— der Menge der Stoffe und Gegenstande der Beférderungskategorie 1, multipliziert mit 50,

— der Menge der in Ful3note a) zur Tabelle in Absatz 1.1.3.6.3 aufgefuhrten Stoffe und Gegensténde der
Beférderungskategorie 1, multipliziert mit 20,

— der Menge der Stoffe und Gegenstéande der Beférderungskategorie 2, multipliziert mit 3, und
— der Menge der Stoffe und Gegenstande der Beforderungskategorie 3
1000 nicht tberschreiten.

Beziiglich dieses Unterabschnitts bleiben geféhrliche Giiter, die gemafl den Unterabschnitten 1.1.3.1 a), b)
und d) bis f), 1.1.3.2 bis 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.9 und 1.1.3.10 freigestellt sind, unberucksichtigt.

Freistellungen in Zusammenhang mit der Beférderung von Einrichtungen zur Speicherung und
Erzeugung elektrischer Energie

Die Vorschriften des RID gelten nicht fiir Einrichtungen zur Speicherung und Erzeugung elektrischer Ener-
gie (z.B. Lithiumbatterien, elektrische Kondensatoren, asymmetrische Kondensatoren, Metallhydrid-
Speichersysteme, Brennstoffzellen),

a) die in Eisenbahnfahrzeugen eingebaut sind, mit denen eine Beférderung durchgefuhrt wird, und die fur
deren Antrieb oder den Betrieb einer ihrer Einrichtungen dienen;

b) die in einem Gerat fur dessen Betrieb enthalten sind, das wahrend der Beférderung verwendet wird
oder fur die Verwendung wéhrend der Beforderung bestimmt ist (z.B. tragbarer Rechner);

c) die in als Ladung beférderten Fahrzeugen eingebaut sind und die fiir deren Antrieb oder den Betrieb
einer ihrer Einrichtungen dienen.

Anwendung von Freistellungen bei der Beférderung geféhrlicher Giter als Handgepack, Reisege-
pack oder in oder auf Fahrzeugen

Bem. 1. Einschrdnkungen im Rahmen privatrechtlicher Beforderungsbedingungen der Beftrderer blei-
ben von den nachstehenden Vorschriften unberuhrt.

2. Fur Huckepackverkehr in gemischten Ziigen (kombinierter Personen- und Glterverkehr) siehe
Kapitel 7.7.

Fur die Beforderung gefahrlicher Guter als Handgepack, Reisegepéck oder in oder auf Fahrzeugen gelten
die Freistellungen der Unterabschnitte 1.1.3.1, 1.1.3.2 b) bis g), 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.7 und
1.1.3.10.

Freistellungen in Zusammenhang mit gefahrlichen Giitern, die wahrend der Beférderung als Kihl-
oder Konditionierungsmittel verwendet werden

Gefahrliche Guter, die nur erstickend sind (die den in der Atmosphéare normalerweise vorhandenen Sauer-
stoff verdiinnen oder verdrangen), unterliegen bei Verwendung zu Kuhl- oder Konditionierungszwecken in
Wagen oder Containern nur den Vorschriften des Abschnitts 5.5.3.

Freistellungen in Zusammenhang mit der Beférderung von Leuchtmitteln, die geféhrliche Giter
enthalten

Folgende Leuchtmittel unterliegen nicht den Vorschriften des RID, vorausgesetzt, sie enthalten keine radi-
oaktiven Stoffe und sie enthalten kein Quecksilber in groRReren als den in der Sondervorschrift 366 des
Kapitels 3.3 festgelegten Mengen:

a) Leuchtmittel, die direkt von Privatpersonen und Haushalten gesammelt werden, wenn sie zu einer
Sammelstelle oder Recyclingeinrichtung befordert werden;

Bem. Dies schlief3t auch Leuchtmittel ein, die von Privatpersonen zu einer ersten Sammelstelle gebracht
und anschlieBend zu einer anderen Sammelstelle, einer Zwischenverarbeitungsstelle oder einer
Recyclingeinrichtung beférdert werden.

1-5



1.1.4

1141

11411

11412

11413

1.1.4.2

11421

1.1.4.22

11423

b) Leuchtmittel, die jeweils hochstens 1 g gefahrliche Guter enthalten und so verpackt sind, dass in ei-
nem Versandstiick hdchstens 30 g gefahrliche Giiter enthalten sind, vorausgesetzt:

(i) die Leuchtmittel sind nach einem zertifizierten Qualitaitsmanagementsystem hergestellt;
Bem. Die Norm ISO 9001:2008 darf fir diesen Zweck verwendet werden.
und

(ii) jedes Leuchtmittel ist zum Schutz entweder einzeln in Innenverpackungen verpackt, durch Unter-
teilungen abgetrennt oder mit Polstermaterial umgeben und in widerstandsfahige Aul3enverpa-
ckungen verpackt, die den allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.1 entsprechen und
in der Lage sind, eine Fallpriifung aus 1,2 m H6he zu bestehen;

c) gebrauchte, beschadigte oder defekte Leuchtmittel, die jeweils héchstens 1 g gefahrliche Giiter enthal-
ten, mit héchstens 30 g gefahrliche Giter je Versandstuck, wenn sie von einer Sammelstelle oder Re-
cyclingeinrichtung befordert werden. Die Leuchtmittel missen in AuBenverpackungen verpackt sein,
die ausreichend widerstandsfahig sind, um unter normalen Beférderungsbedingungen das Austreten
von Fillgut zu verhindern, die den allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.1 entsprechen
und die in der Lage sind, eine Fallpriifung aus mindestens 1,2 m Héhe zu bestehen;

d) Leuchtmittel, die nur Gase der Gruppen A und O (gemaf Unterabschnitt 2.2.2.1) enthalten, vorausge-
setzt, diese sind so verpackt, dass die durch ein Zubruchgehen des Leuchtmittels verursachte Split-
terwirkung auf das Innere des Versandstiicks begrenzt bleibt.

Bem. Leuchtmittel, die radioaktive Stoffe enthalten, werden in Absatz 2.2.7.2.2.2 b) behandelt.
Anwendbarkeit anderer Vorschriften
Allgemeines

Die internationale Befdrderung auf dem Gebiet eines RID-Vertragsstaates kann Vorschriften oder Verbo-
ten unterliegen, die gemanR Artikel 3 des Anhangs C aus anderen Griinden als denen der Sicherheit wah-
rend der Beforderung erlassen wurden. Diese Vorschriften oder Verbote sind in entsprechender Weise
bekannt zu geben.

(bleibt offen)
(bleibt offen)
Beférderungen in einer Transportkette, die eine See- oder Luftbeférderung einschlief3t

Versandstlicke, Container, ortshewegliche Tanks, Tankcontainer und MEGC sowie Wagen, die eine Wa-
genladung Versandstiicke mit ein und demselben Gut enthalten, die den Vorschriften fiir Verpackung, Zu-
sammenpackung, Kennzeichnung und Bezettelung von Versandstiicken oder Anbringen von Grof3zetteln
(Placards) und orangefarbene Kennzeichnung des RID nicht in vollem Umfang, wohl aber den Vorschriften
des IMDG-Codes oder der Technischen Anweisungen der ICAO entsprechen, dirfen, sofern die Trans-
portkette eine See- oder Luftbeférderung einschlief3t, unter folgenden Bedingungen befoérdert werden:

a) die Versandstiicke missen, sofern ihre Kennzeichnungen und Gefahrzettel nicht dem RID entspre-
chen, mit Kennzeichnungen und Gefahrzetteln nach den Vorschriften des IMDG-Codes oder der Tech-
nischen Anweisungen der ICAO versehen sein;

b) fur die Zusammenpackung in einem Versandstick gelten die Vorschriften des IMDG-Codes oder der
Technischen Anweisungen der ICAO;

c) bei Beforderungen in einer Transportkette, die eine Seebefdorderung einschlie3t, missen die Contai-
ner, die ortsheweglichen Tanks, die Tankcontainer und die MEGC sowie die Wagen, die eine Wagen-
ladung Versandstiicke mit ein und demselben Gut enthalten, nach Kapitel 5.3 des IMDG-Codes mit
Grol3zetteln (Placards) versehen und gekennzeichnet sein, sofern sie nicht nach Kapitel 5.3 des RID
mit GroR3zetteln (Placards) und einer orangefarbenen Kennzeichnung versehen sind. Fur ungereinigte
leere ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer und MEGC gilt dies auch fur die anschlieRende Beférde-
rung zu einer Reinigungsstation.

Diese Abweichung gilt nicht fur Guter, die nach den Klassen 1 bis 9 des RID als gefahrlich eingestuft sind,
nach den Vorschriften des IMDG-Codes oder der Technischen Anweisungen der ICAO jedoch als nicht
gefahrlich gelten.

(bleibt offen)

(bleibt offen)

Bem. Fir Beforderungen gemal Absatz 1.1.4.2.1 siehe auch Absatz 5.4.1.1.7. Fir Beforderungen in
Containern siehe auch Abschnitt 5.4.2.
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Verwendung der fur den Seeverkehr zugelassenen ortsbeweglichen Tanks des IMO-Typs

Ortshewegliche Tanks der IMO-Typen 1, 2, 5 und 7, die den Vorschriften des Kapitels 6.7 oder 6.8 nicht
entsprechen, die jedoch vor dem 1. Januar 2003 nach den Vorschriften des IMDG-Codes (Amendment 29-
98) gebaut und zugelassen wurden, dirfen weiterverwendet werden, vorausgesetzt, sie entsprechen den
anwendbaren Vorschriften fir die wiederkehrende Priifung des IMDG-Codes?. Dariiber hinaus miissen sie
den Vorschriften der jeweiligen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalten 10 und 11 angegebenen Anweisungen und
den Vorschriften des Kapitels 4.2 des RID entsprechen. Siehe auch Unterabschnitt 4.2.0.1 des IMDG-
Codes.

Huckepackverkehr
Gefahrliche Guter dirfen unter folgenden Bedingungen auch im Huckepackverkehr beférdert werden:

Die zur Beférderung im Huckepackverkehr aufgegebenen Beférderungseinheiten und Anhanger sowie de-
ren Inhalt missen den Vorschriften des ADR3 entsprechen.

Nicht zugelassen sind jedoch:

— explosive Stoffe der Klasse 1, Vertraglichkeitsgruppe A (UN-Nummern 0074, 0113, 0114, 0129, 0130,
0135, 0224 und 0473);

— selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1, die eine Temperaturkontrolle erfordern (UN-Nummern 3231
bis 3240);

— organische Peroxide der Klasse 5.2, die eine Temperaturkontrolle erfordern (UN-Nummern 3111 bis
3120);

— Schwefeltrioxid der Klasse 8 mit einem Reinheitsgrad von mindestens 99,95 %, das ohne Inhibitoren in
Tanks beftrdert wird (UN-Nummer 1829).

GrolRzettel (Placards), Kennzeichen oder orangefarbene Tafeln an Tragwagen, auf denen Beférde-
rungseinheiten oder Anhanger beférdert werden

Das Anbringen von GroRzetteln (Placards), Kennzeichen oder orangefarbenen Tafeln an Tragwagen ist in
den folgenden Fallen nicht erforderlich:

a) wenn die Beférderungseinheiten oder Anhénger mit den gemaR Kapitel 5.3 oder 3.4 des ADR vorge-
schriebenen Grof3zetteln (Placards), Kennzeichen oder orangefarbenen Tafeln versehen sind;

b) wenn fur die Beférderungseinheiten oder Anhanger keine GrofR3zettel (Placards), Kennzeichen oder
orangefarbenen Tafeln vorgeschrieben sind (z.B. gemaf} Unterabschnitt 1.1.3.6 oder der Bem. zu Ab-
satz 5.3.2.1.5 des ADR).

Beférderung von Anhéangern, in denen Versandstiicke beférdert werden

Wird ein Anhanger von seiner Zugmaschine getrennt, miissen die orangefarbene Tafeln auch an der
Stirnseite des Anhangers oder die entsprechenden Grol3zettel (Placards) an beiden L&ngsseiten des An-
hangers angebracht sein.

Wiederholung von Grof3zetteln (Placards), Kennzeichen oder orangefarbenen Tafeln an Tragwagen,
auf denen Beférderungseinheiten oder Anhéanger beférdert werden

Wenn die gemal Absatz 1.1.4.4.2 angebrachten GroR3zettel (Placards), Kennzeichen oder orangefarbe-
nen Tafeln auBerhalb des Tragwagens nicht sichtbar sind, miissen diese an beiden Langsseiten des
Tragwagens angebracht werden.

2 Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat mit Rundschreiben DSC.1/Circ.12 und
Corrigenda einen Leitfaden fir die Weiterverwendung von bestehenden ortsbeweglichen Tanks und
von StralRentankfahrzeugen fur die Beférderung geféhrlicher Guter («Guidance on the Continued Use
of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods»)
herausgegeben. Der englische Text dieses Leitfadens kann auf der Website der IMO unter
www.imo.org eingesehen werden.

8) Dieses Ubereinkommen schliel3t auch die Sondervereinbarungen ein, die von allen an der Beférde-
rung beteiligten Staaten unterzeichnet worden sind.
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1.1.5

Angaben im Beférderungspapier

Bei der Beférderung im Huckepackverkehr gemaf diesem Unterabschnitt ist im Beférderungspapier anzu-
geben:

«Beforderung gemafn Unterabschnitt 1.1.4.4.».

Bei der Beforderung von Tanks oder von gefahrlichen Gitern in loser Schittung, fir die das ADR eine
orangefarbene Tafel mit Angabe der Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr vorsieht, ist im Beférde-
rungspapier der UN-Nummer die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr voranzustellen.

Alle Gbrigen Vorschriften des RID bleiben davon unberthrt.
Beférderungen, die nicht auf der Schiene erfolgen

Wenn der Wagen, der fiir eine den Vorschriften des RID unterliegende Beforderung verwendet wird, einen
Teil der Beférderungsstrecke nicht auf der Schiene zurticklegt, sind fur diesen Teil der Beférderungsstre-
cke nur jene nationalen oder internationalen Vorschriften anzuwenden, die hier gegebenenfalls fiir die Be-
forderung gefahrlicher Giiter mit dem Verkehrstrager gelten, mit dem der Wagen befordert wird.

Die betroffenen RID-Vertragsstaaten kénnen fiir eine Teilstrecke, auf der ein Wagen anders als auf der
Schiene beférdert wird, vereinbaren, die Vorschriften des RID, gegebenenfalls ergadnzt durch zusatzliche
Vorschriften, anzuwenden, sofern diese Vereinbarungen zwischen den RID-Vertragsstaaten den Regelun-
gen der internationalen Ubereinkommen fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit dem fiir die Beférde-
rung des Wagens auf der betreffenden Teilstrecke verwendeten Verkehrstrager nicht widersprechen.

Diese Vereinbarungen sind von dem RID-Vertragsstaat, von dem die Initiative zum Abschluss der Verein-
barung ausgeht, dem Sekretariat der OTIF mitzuteilen, das sie den RID-Vertragsstaaten zur Kenntnis
bringt.®

Beférderungen in oder durch das Hoheitsgebiet eines SMGS-Vertragsstaates

Wenn einer Beférderung gemaf RID eine Beférderung gemaR Anlage 2 zum SMGS folgt, missen fiir die-
sen Teil der Beférderung die Vorschriften der Anlage 2 zum SMGS angewendet werden.

In diesem Fall missen die im RID vorgeschriebenen Kennzeichnungen von Versandstiicken, Umverpa-
ckungen, Kesselwagen und Tankcontainern sowie die im RID vorgeschriebenen Angaben im Beférde-
rungspapier® und in den Anlagen zum Beférderungspapier zusatzlich zu den im RID vorgeschriebenen
Sprachen in Chinesisch oder Russisch erfolgen, sofern nicht Vereinbarungen zwischen den von der Be-
foérderung beriihrten Staaten etwas anderes vorsehen.

Anwendung von Normen

Wenn die Anwendung einer Norm vorgeschrieben ist und ein Widerspruch zwischen der Norm und den
Vorschriften des RID besteht, haben die Vorschriften des RID Vorrang. Die Anforderungen der Norm, die
nicht in Widerspruch zum RID stehen, miissen wie festgelegt angewendet werden, einschlie3lich Anforde-
rungen einer anderen Norm oder von Teilen einer Norm, auf die in dieser Norm normativ verwiesen wird.

4 Die nach diesem Unterabschnitt getroffenen Vereinbarungen kénnen auf der Website der OTIF
(www.otif.org) eingesehen werden.

5 Vom Internationalen Eisenbahntransportkomitee (CIT) wird das «Handbuch Frachtbrief CIM/ISMGS
(GLV CIM/SMGS)» herausgegeben, welches das Muster des einheitlichen Frachtbriefs gemal CIM-
und SMGS-Beforderungsvertrag und seine Anwendungsbestimmungen enthélt (siehe www.cit-rail.org).


http://www.otif.org/
http://www.cit-rail.org)/

121

Kapitel 1.2 Begriffsbestimmungen und Mal3einheiten

Begriffsbestimmungen
Bem. 1. Indiesem Abschnitt sind alle allgemeinen und besonderen Begriffshestimmungen aufgefihrt.

2. Die in den Begriffshestimmungen dieses Abschnitts enthaltenen Begriffe, die Gegenstand einer
entsprechenden Begriffsbestimmung sind, sind in Kursivdruck dargestellt.

Im RID bedeutet:
A

Abfélle: Stoffe, Lésungen, Gemische oder Gegenstande, flr die keine unmittelbare Verwendung vorgese-
hen ist, die aber beférdert werden zur Aufarbeitung, zur Deponie oder zur Beseitigung durch Verbrennung
oder durch sonstige Entsorgungsverfahren.

Abnehmbarer Tank: Den besonderen Vorrichtungen des Wagens angepasster Tank, der von diesem erst
nach Lésung der Befestigungsmittel abgenommen werden kann.

Absender: Das Unternehmen, das selbst oder fir einen Dritten gefahrliche Guter versendet. Erfolgt die
Beforderung auf Grund eines Beférderungsvertrages, gilt als Absender der Absender gemaR diesem Ver-
trag.

ADN: Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf Binnen-
wasserstraf3en.

ADR: Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Stra-
Be einschliel3lich der Sondervereinbarungen, die von allen an der Beférderung beteiligten Staaten unter-
zeichnet worden sind.

Aerosol: siehe Druckgaspackung.
Anlage 2 zum SMGS: siehe SMGS.

Antragsteller: Im Fall der Konformitatsbewertung der Hersteller oder sein bevollmachtigter Vertreter in ei-
nem RID-Vertragsstaat. Im Fall der wiederkehrenden Prufungen, Zwischenprifungen und aufRerordentli-
chen Prifungen ist der Antragsteller die Prifeinrichtung, der Betreiber oder deren bevollméachtigter Vertre-
ter in einem RID-Vertragsstaat.

Bem. Ausnahmsweise kann auch ein Dritter (z.B. ein Betreiber eines Tankcontainers gemaf Begriffsbe-
stimmung in Abschnitt 1.2.1) die Konformitatsbewertung beantragen.

ASTM: American Society for Testing and Materials (Amerikanische Gesellschaft fur Materialprifung)
(ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Verei-
nigte Staaten von Amerika).

Ausschlielliche Verwendung fur die Beférderung radioaktiver Stoffe: Die alleinige Benutzung eines Wa-
gens oder eines Grol3containers durch einen einzigen Absender, wobei samtliche Be- und Entladevorgan-
ge vor, wahrend und nach der Beforderung und die Beférderung selbst entsprechend den Anweisungen
des Absenders oder des Empfangers ausgefiihrt werden, sofern dies im RID vorgeschrieben ist.

AuRenverpackung: Der aufRere Schutz einer Kombinationsverpackung oder einer zusammengesetzten
Verpackung, einschlie3lich der Stoffe mit aufsaugenden Eigenschaften, der Polsterstoffe und aller ande-
ren Bestandteile, die erforderlich sind, um InnengeféaRe oder Innenverpackungen zu umschlieBen und zu
schitzen.

B

Batteriewagen: Ein Wagen, der aus Elementen besteht, die durch ein Sammelrohr miteinander verbun-
den sind und die dauerhaft auf diesem Wagen befestigt sind. Als Elemente eines Batteriewagens gelten
Flaschen, GrofR3flaschen, Druckfésser und Flaschenbindel sowie Tanks mit einem Fassungsraum von
mehr als 450 Liter fir in Absatz 2.2.2.1.1 definierte Gase.

Bauart fiir die Beforderung radioaktiver Stoffe: Die Beschreibung eines gemafl Absatz 2.2.7.2.3.5 f) frei-
gestellten spaltbaren Stoffes, eines radioaktiven Stoffes in besonderer Form, eines gering dispergierbaren
radioaktiven Stoffes, eines Versandstlickes oder einer Verpackung, die dessen/deren vollstandige Identifi-
zierung ermdglicht. Die Beschreibung kann Spezifikationen, Konstruktionszeichnungen, Berichte tiber den
Nachweis der Ubereinstimmung mit den Vorschriften und andere relevante Unterlagen enthalten.
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Bauliche Ausristung:

a) des Tanks eines Kesselwagens: die aul3en oder innen am Tankkorper angebrachten Versteifungs-
elemente, Elemente fiir die Befestigung oder den Schutz;

b) des Tanks eines Tankcontainers: die aul3en oder innen am Tankkdrper angebrachten Versteifungs-
elemente, Elemente fir die Befestigung, den Schutz oder die Stabilisierung;

Bem. Fir ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.

c) der Elemente eines Batteriewagens oder MEGC: die auBen am Tankkérper oder Gefall angebrachten
Versteifungselemente, Elemente fiir die Befestigung, den Schutz oder die Stabilisierung;

d) eines GroRpackmittels (IBC) (ausgenommen flexible IBC): Verstarkungs-, Befestigungs-, Handha-
bungs-, Schutz- oder Stabilisierungsteile des Packmittelkdrpers (einschlie3lich des Palettensockels fiir
Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehélter).

Baustahl: Stahl, dessen Mindestzugfestigkeit zwischen 360 N/mm? und 440 N/mm? liegt.
Bem. Fir ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.

Bedeckter Container: siehe Container.
Bedeckter Schittgut-Container: siehe Schuttgut-Container.

Bedienungsausristung:

a) eines Tanks: die Fiill- und Entleerungseinrichtungen, die Uber- und Unterdruckbeliiftungseinrichtun-
gen, die Sicherheits-, Heizungs- und Warmeschutzeinrichtungen sowie die Messinstrumente;

Bem. Fir ortshewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.

b) der Elemente eines Batteriewagens oder MEGC: die Full- und Entleerungseinrichtungen einschlief3lich
des Sammelrohrsystems, die Sicherheitseinrichtungen sowie die Messinstrumente;

c) eines GroRpackmittels (IBC): Befiillungs- und Entleerungseinrichtungen und gegebenenfalls vorhan-
dene Druckausgleichs- oder Liftungseinrichtungen, Sicherheits-, Heizungs- und Warmeschutzeinrich-
tungen sowie Messinstrumente.

Beforderer: Das Unternehmen, das die Beférderung mit oder ohne Beférderungsvertrag durchfihrt.

Beforderung: Die Ortsveranderung der gefahrlichen Giter einschlieflich der transportbedingten Aufent-
halte und einschlie3lich des verkehrsbedingten Verweilens der gefahrlichen Guter in den Wagen, Tanks
und Containern vor, wahrend und nach der Ortsveranderung.

Die vorliegende Begriffsbestimmung schlie3t auch das zeitweilige Abstellen gefahrlicher Guter fur den
Wechsel der Befdrderungsart oder des Beforderungsmittels (Umschlag) ein. Dies gilt unter der Vorausset-
zung, dass die Beforderungsdokumente, aus denen Versand- und Empfangsort feststellbar sind, auf Ver-
langen vorgelegt werden, sowie — aul3er fur Kontrollzwecke der zustandigen Behérde — unter der Voraus-
setzung, dass Versandstiicke und Tanks wahrend des zeitweiligen Aufenthalts nicht gedffnet werden.

Beférderung in loser Schittung: Befoérderung von unverpackten festen Stoffen oder Gegenstanden in
Wagen, Containern oder Schiittgut-Containern; dieser Begriff gilt weder fir Giter, die als Versandstiicke,
noch fir Stoffe, die in Tanks beférdert werden.

Beférderungsmittel: Fir die StraRen- oder Eisenbahnbeférderung ein Fahrzeug oder Wagen.

Beférderungspapier: Der Frachtbrief gemafld Beférderungsvertrag (siehe CIM), der Wagenbrief gemaf
dem Allgemeinen Vertrag fir die Verwendung von Guterwagen (AVV)® oder ein sonstiges den Vorschrif-
ten des Abschnittes 5.4.1 entsprechendes Beférderungspapier.

Befliller: Das Unternehmen, das die geféhrlichen Giter in einen Tank (Kesselwagen, Wagen mit ab-
nehmbaren Tanks, ortsbeweglicher Tank oder Tankcontainer), in einen Batteriewagen oder MEGC
und/oder in einen Wagen, Grof3container oder Kleincontainer fir Giter in loser Schittung einfllt.

Behalter (fur Klasse 1): Als Innen- oder Zwischenverpackungen verwendete Kisten, Flaschen, Dosen,
Fasser, Kannen oder Hilsen sowie deren Verschlusseinrichtungen aller Art.

Berechnungsdruck: Fiktiver Druck, der je nach dem Gefahrengrad des beférderten Stoffes mehr oder
weniger stark nach oben vom Betriebsdruck abweichen kann, jedoch mindestens so hoch sein muss wie
der Prifdruck, und nur zur Bestimmung der Wanddicke des Tankkodrpers dient, wobei die &uf3eren oder
inneren Verstarkungseinrichtungen unbericksichtigt bleiben (siehe auch Entleerungsdruck, Fulldruck,
héchster Betriebsdruck (Uberdruck) und Priifdruck).

Bem. Fur ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.

6  Veroffentlicht durch das AVV-Biiro, Avenue Louise, 500, BE-1050 Bruxelles, www.gcubureau.org.
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Bergungsdruckgefal3: Ein Druckgefald mit einem mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von héchstens
1000 Litern, in das ein oder mehrere beschadigte, defekte, undichte oder nicht den Vorschriften entspre-
chende Druckgefale zum Zwecke der Beforderung, z.B. zur Wiederverwertung oder Entsorgung, einge-
setzt werden.

Bergungsgrofverpackung: Sonderverpackung, die
a) fir eine mechanische Handhabung ausgelegt ist und

b) eine Nettomasse von mehr als 400 kg oder einen Fassungsraum von mehr als 450 Liter, aber ein
Hachstvolumen von 3 m® hat,

und in die beschadigte, defekte oder undichte Versandstiicke mit gefahrlichen Gitern oder geféhrliche Gu-
ter, die verschuttet wurden oder ausgetreten sind, eingesetzt werden, um diese zu Zwecken der Wieder-
gewinnung oder der Entsorgung zu beférdern.

Bergungsverpackung: Sonderverpackung, in die beschadigte, defekte, undichte oder nicht den Vorschrif-
ten entsprechende Versandstiicke mit gefahrlichen Gitern oder geféhrliche Giiter, die verschittet wurden
oder ausgetreten sind, eingesetzt werden, um diese zu Zwecken der Wiedergewinnung oder der Entsor-
gung zu beférdern.

Betreiber der Eisenbahninfrastruktur: Jede o6ffentliche Einrichtung oder jedes Unternehmen, dem ins-
besondere die Einrichtung und die Unterhaltung der Eisenbahninfrastruktur sowie die Fihrung der Be-
triebsleit- und Sicherheitssysteme ibertragen sind.

Betreiber eines Tankcontainers, eines ortsbeweglichen Tanks oder eines Kesselwagens”: Das Un-
ternehmen, auf dessen Namen der Tankcontainer, der ortsbewegliche Tank oder der Kesselwagen einge-
stellt oder sonst zum Verkehr zugelassen ist.

Betriebsdruck: Der entwickelte Druck eines verdichteten Gases bei einer Bezugstemperatur von 15 °C in
einem vollen DruckgefaR.

Bem. Fir Tanks siehe Begriffsbestimmung fur hdchster Betriebsdruck.

Bezugsstahl: Stahl mit einer Zugfestigkeit von 370 N/mm? und einer garantierten Bruchdehnung von
27 %.

Brennstoffzelle: Eine elektrochemische Vorrichtung, welche die chemische Energie eines Brennstoffs in
elektrische Energie, Warme und Reaktionsprodukte umwandelt.

Brennstoffzellen-Motor: Eine Vorrichtung, die fur den Antrieb von Einrichtungen verwendet wird und die
aus einer Brennstoffzelle und ihrer Brennstoffversorgung besteht — unabh&ngig davon, ob diese in die
Brennstoffzelle integriert oder von dieser getrennt ist — und die alle Zubehdrteile umfasst, die fur ihre Funk-
tion notwendig sind.

C

CGA: Compressed Gas Association (Verband fur verdichtete Gase) (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor,
Chantilly VA 20151-2923, Vereinigte Staaten von Amerika).

CIM: Einheitliche Rechtsvorschriften fiir den Vertrag tber die internationale Eisenbahnbef6rderung von
Gutern (Anhang B des Ubereinkommens Uber den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF)) in der je-
weils geénderten Fassung.

CMR: Ubereinkommen iber den Beférderungsvertrag im internationalen StraRengiiterverkehr (Genf, 19.
Mai 1956) in der jeweils geanderten Fassung.

Container: Ein Beforderungsgerat (Rahmenkonstruktion oder &hnliches Gerét),

— das von dauerhafter Beschaffenheit und deshalb genligend widerstandsféahig ist, um wiederholt ver-
wendet werden zu kénnen,

— das besonders dafur gebaut ist, um die Beférderung von Gutern durch einen oder mehrere Verkehrs-
trager ohne Verénderung der Ladung zu erleichtern,

7 Im Falle von Kesselwagen entspricht der Begriff «Betreiber» dem in Artikel 2 n) des Anhangs G des
COTIF (ATMF) sowie in Artikel 3 s) der Richtlinie tiber die Eisenbahnsicherheit (Richtlinie 2004/49/EG
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 Uber Eisenbahnsicherheit in der
Gemeinschaft und zur Anderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates iiber die Erteilung von Genehmi-
gungen an Eisenbahnunternehmen und der Richtlinie 2001/14/EG Uuber die Zuweisung von Fahrweg-
kapazitat der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten fiir die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur und
die Sicherheitsbescheinigung) und in Artikel 2 s) der Richtlinie 2008/57/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 17. Juni 2008 Uber die Interoperabilitdt des Eisenbahnsystems in der Ge-
meinschaft definierten Begriff flir «Halter».
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— das mit Vorrichtungen versehen ist, welche die Befestigung und die Handhabung insbesondere beim
Ubergang von einem Beforderungsmittel auf ein anderes erleichtern,

— das so gebaut ist, dass die Befiillung und Entleerung erleichtert wird,

— das mit der Ausnahme von Containern zur Befdrderung radioaktiver Stoffe ein Innenvolumen von min-
destens 1 m* hat.

Ein Wechselaufbau (Wechselbehélter) ist ein Container, der laut der europaischen Norm EN 283:1991 fol-
gende Besonderheiten aufweist:

— er ist hinsichtlich der mechanischen Festigkeit ausschlielich fiur die Beférderung mit Wagen oder
Fahrzeugen im Land- und Fahrverkehr ausgelegt,

— eristnicht stapelbar,

— er kann von Fahrzeugen mit bordeigenen Mitteln auf Stiitzbeinen abgesetzt und wieder aufgenommen
werden.

Bem. Der Begriff Container schlief3t weder die Ublichen Verpackungen, noch die GroRR3packmittel (IBC),
die Tankcontainer oder die Wagen ein. Dennoch darf ein Container fir die Beférderung radioakti-
ver Stoffe als Verpackung verwendet werden.

Aulerdem:
Bedeckter Container: Ein offener Container, der zum Schutz der Ladung mit einer Plane versehen ist.

Geschlossener Container: Ein vollstandig geschlossener Container mit einem starren Dach, starren Sei-
tenwanden, starren Stirnseiten und einem Boden. Der Begriff umfasst Container mit 6ffnungsfahigem
Dach, sofern das Dach wahrend der Befdérderung geschlossen ist.

Grof3container:
a) ein Container, der nicht der Begriffsbestimmung fir Kleincontainer entspricht;

b) im Sinne des CSC ein Container mit einer durch die vier unteren auReren Ecken begrenzten Grundfla-
che

() von mindestens 14 m? (150 sq ft) oder
(i) von mindestens 7 m? (75 sq ft), wenn er mit oberen Eckbeschlagen ausgeristet ist.

Kleincontainer: Ein Container, der ein Innenvolumen von héchstens 3 m® hat.
Offener Container: Ein Container mit offenem Dach oder ein Flachcontainer.

CSC: Internationales Ubereinkommen iiber sichere Container (Genf, 1972) in der jeweils geénderten Fas-
sung, herausgegeben von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) in London.

CTU: siehe Glterbeforderungseinheit.
D

Dichte UmschlielRung fur die Beforderung radioaktiver Stoffe: Die vom Konstrukteur festgelegte Anord-
nung der Verpackungsbauteile, die ein Entweichen der radioaktiven Stoffe wahrend der Beférderung ver-
hindern sollen.

Dichtheitsprifung: Eine Prifung, bei der die Dichtheit eines Tanks, einer Verpackung oder eines Grol3-
packmittels (IBC) sowie der Ausristung oder der Verschlusseinrichtungen geprift wird.

Bem. Fur ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.

Dosisleistung fur die Beforderung radioaktiver Stoffe: Die entsprechende Dosisleistung in Millisievert pro
Stunde oder Mikrosievert pro Stunde.

Druckfass: Geschweil3tes ortsbewegliches Druckgeféa? mit einem Fassungsraum von mehr als 150 Liter
und hoéchstens 1000 Liter (z.B. zylindrisches Gefal3 mit Rollreifen, kugelférmige Gefale auf Gleiteinrich-
tungen).

Druckgaspackung (Aerosol): Nicht nachfiillbares GefaR3, das den Vorschriften des Abschnitts 6.2.6 ent-
spricht, aus Metall, Glas oder Kunststoff hergestellt ist, ein verdichtetes, verfliissigtes oder unter Druck ge-
Iostes Gas mit oder ohne einen flissigen, pastdsen oder pulverférmigen Stoff enthalt und mit einer Ent-
nahmeeinrichtung ausgertustet ist, die ein AusstoRen des Inhalts in Form einer Suspension von festen
oder flissigen Teilchen in einem Gas, in Form eines Schaums, einer Paste oder eines Pulvers oder in
flissigem oder gasférmigem Zustand ermdoglicht.

Druckgefal3: Ein Sammelbegriff fir Flasche, Grof¥flasche, Druckfass, verschlossener Kryo-Behélter, Me-
tallhydrid-Speichersystem, Flaschenbiindel und Bergungsdruckgefalle.



durch oder in fir die Beférderung radioaktiver Stoffe: Durch oder in die Lander, in denen eine Sendung
beférdert wird, jedoch werden Lander, «lber» die eine Sendung in der Luft beférdert wird, ausdriicklich
ausgeschlossen, vorausgesetzt, in diesen Landern erfolgt keine planmé&Rige Zwischenlandung.

E

ECE-Regelung: Eine Regelung als Anlage zum Ubereinkommen (iber die Annahme einheitlicher techni-
scher Vorschriften fur Radfahrzeuge, Ausriistungsgegenstande und Teile, die in Radfahrzeuge(n) einge-
baut und/oder verwendet werden kdnnen, und die Bedingungen fiir die gegenseitige Anerkennung von
Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt werden (Ubereinkommen von 1958 in der jeweils ge-
anderten Fassung).

EinschlieRungssystem fir die Beforderung radioaktiver Stoffe: Die vom Konstrukteur festgelegte und von
der zusténdigen Behdrde anerkannte Anordnung der spaltbaren Stoffe und der Verpackungsbauteile, die
zur Erhaltung der Kritikalitéatssicherheit vorgesehen ist.

Eisenbahnfahrzeug: Ein Fahrzeug, das geeignet ist, auf den eigenen Radern mit oder ohne eigenen An-
trieb auf Eisenbahnstrecken zu verkehren.

Eisenbahninfrastruktur: Alle Schienenwege und festen Anlagen, soweit diese fiir das Verkehren von Ei-
senbahnfahrzeugen und die Verkehrssicherheit notwendig sind.

Empfanger: Der Empfanger gemafR Beforderungsvertrag. Bezeichnet der Empféanger gemaR den fir den
Beforderungsvertrag geltenden Bestimmungen einen Dritten, so gilt dieser als Empfanger im Sinne des
RID. Erfolgt die Beférderung ohne Beférderungsvertrag, so ist Empfanger das Unternehmen, welches die
geféhrlichen Giiter bei der Ankunft ibernimmt.

EN (-Norm): Vom Européischen Komitee fiir Normung (CEN) (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussel)
verodffentlichte européische Norm.

Entlader: Das Unternehmen, das

a) einen Container, Schittgut-Container, MEGC, Tankcontainer oder ortsbeweglichen Tank von einem
Wagen absetzt oder

b) verpackte gefahrliche Giter, Kleincontainer oder ortsbewegliche Tanks aus oder von einem Wagen
oder Container entladt oder

c) gefahrliche Giter aus einem Tank (Kesselwagen, abnehmbarer Tank, ortsbeweglicher Tank oder
Tankcontainer) oder aus einem Batteriewagen oder MEGC oder aus einem Wagen, Grof3container
oder Kleincontainer fir Guter in loser Schittung oder einem Schiittgut-Container entleert.

Entleerungsdruck: Hochster Druck, der sich bei Druckentleerung im Tank tatsachlich entwickelt (siehe
auch Berechnungsdruck, Fulldruck, héchster Betriebsdruck (Uberdruck) und Prufdruck).

Entwickelter Druck: Der Druck des Inhalts eines Druckgefaes bei Temperatur- und Diffusionsgleichge-
wicht.

Entziindbare Bestandteile (Druckgaspackungen): Entztindbare flussige Stoffe, entziindbare feste Stoffe
oder die im Handbuch Prufungen und Kriterien Teil 11l Unterabschnitt 31.1.3 Bem. 1 bis 3 definierten ent-
zundbaren Gase oder Gasgemische. Durch diese Bezeichnung werden pyrophore, selbsterhitzungsfahige
oder mit Wasser reagierende Stoffe nicht erfasst. Die chemische Verbrennungswéarme ist durch eines der
folgenden Verfahren zu bestimmen: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 bis 86.3 oder NFPA
30B.

F

Fass: Zylindrische Verpackung aus Metall, Pappe, Kunststoff, Sperrholz oder einem anderen geeigneten
Stoff mit flachen oder gewdlbten Béden. Unter diesen Begriff fallen auch Verpackungen anderer Form,
z.B. runde Verpackungen mit kegelférmigem Hals oder eimerfdrmige Verpackungen. Nicht unter diesen
Begriff fallen Holzfass und Kanister.

Fassungsraum eines Tankkdrpers oder eines Tankkdrperabteils fir Tanks: Das gesamte Innenvolu-
men des Tankkorpers oder des Tankkdrperabteils in Liter oder Kubikmeter. Wenn es nicht méglich ist, den
Tankkorper oder das Tankkdrperabteil wegen seiner Form oder seines Baus vollstédndig zu befullen, ist
dieser geringere Fassungsraum fir die Bestimmung des Fillungsgrades und die Kennzeichnung des
Tanks zu verwenden.

Feinstblechverpackung: Verpackung mit rundem, elliptischem, rechteckigem oder mehreckigem Quer-
schnitt (auch konisch) sowie Verpackung mit kegelférmigem Hals oder eimerférmige Verpackung aus Me-
tall mit einer Wanddicke unter 0,5 mm (z.B. WeiRblech), mit flachen oder gewdlbten Bdden, mit einer oder
mehreren Offnungen, die nicht unter die Begriffsbestimmung fir Fass oder Kanister fallt.
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Fester Stoff:

a) ein Stoff mit einem Schmelzpunkt oder Schmelzbeginn tber 20 °C bei einem Druck von 101,3 kPa
oder

b) ein Stoff, der nach dem Priifverfahren ASTM D 4359-90 nicht flissig ist oder der nach den Kriterien
des in Abschnitt 2.3.4 beschriebenen Prufverfahrens fur die Bestimmung des FlieRverhaltens (Penet-
rometerverfahren) dickflssig ist.

Festverbundener Tank: Ein Tank mit einem Fassungsraum von mehr als 1000 Liter, der dauerhaft auf
einem Wagen (der damit zum Kesselwagen wird) befestigt ist oder einen Bestandteil des Untergestells ei-
nes solchen Wagens bildet.

Flammpunkt: Die niedrigste Temperatur eines flissigen Stoffes, bei der seine Dampfe mit der Luft ein
entzundbares Gemisch bilden.

Flasche: Ortsbewegliches Druckgefal3 mit einem Fassungsraum von héchstens 150 Liter.

Flaschenbiindel: Eine Einheit aus Flaschen, die aneinander befestigt und untereinander mit einem Sam-
melrohr verbunden sind und die als untrennbare Einheit beférdert werden. Der gesamte Fassungsraum
darf 3000 Liter nicht Uberschreiten; bei Flaschenbiindeln, die fir die Beférderung von giftigen Gasen der
Klasse 2 (Gruppen, die gemal Absatz 2.2.2.1.3 mit dem Buchstaben T beginnen) vorgesehen sind, ist
dieser Fassungsraum auf 1000 Liter begrenzt.

Flexibles GroRpackmittel (IBC): Ein Grol3packmittel, das aus einem mit geeigneten Bedienungsausris-
tungen und Handhabungsvorrichtungen versehenen Packmittelkdrper besteht, der aus einer Folie, einem
Gewebe oder einem anderen flexiblen Werkstoff oder aus Zusammensetzungen von Werkstoffen dieser
Art gebildet wird, soweit erforderlich, mit einer inneren Beschichtung oder einer Auskleidung.

Flussiger Stoff: Ein Stoff, der bei 50 °C einen Dampfdruck von hdchstens 300 kPa (3 bar) hat und bei
20 °C und einem Druck von 101,3 kPa nicht vollstandig gasférmig ist und der

a) bei einem Druck von 101,3 kPa einen Schmelzpunkt oder Schmelzbeginn von 20 °C oder darunter hat
oder

b) nach dem Prufverfahren ASTM D 4359-90 flissig ist oder

¢) nach den Kriterien des in Abschnitt 2.3.4 beschriebenen Prifverfahrens fiir die Bestimmung des Flief3-
verhaltens (Penetrometerverfahren) nicht dickflussig ist.

Bem. Im Sinne der Tankvorschriften gelten als Beférderung in flissigem Zustand:
— die Beférderung von gemaf oben stehender Definition fliissigen Stoffen oder

— die Beforderung von festen Stoffen, die in geschmolzenem Zustand zur Beférderung aufgege-
ben werden.

Flissiggas (LPG)®): Unter geringem Druck verflissigtes Gas, das aus einem oder mehreren nur der UN-
Nummer 1011, 1075, 1965, 1969 oder 1978 zugeordneten leichten Kohlenwasserstoffen besteht und das
neben Spuren anderer Kohlenwasserstoffgase hauptsachlich Propan, Propen, Butan, Butan-lsomeren
und/oder Buten enthélt.

Bem. 1. Entziindbare Gase, die anderen UN-Nummern zugeordnet sind, gelten nicht als LPG.

2. Fir UN 1075 siehe Bem. 2 unter Klassifizierungscode 2 F UN 1965 in der Tabelle fir verflis-
sigte Gase in Unterabschnitt 2.2.2.3.

Fllldruck: Hochster Druck, der sich bei Druckfullung im Tank tatsachlich entwickelt (siehe auch Berech-
nungsdruck, Entleerungsdruck, héchster Betriebsdruck (Uberdruck) und Prifdruck).

Fillungsgrad: Das Verhaltnis zwischen der Masse an Gas und Masse an Wasser bei 15 °C, die ein fir
die Verwendung vorbereitetes DruckgefaR vollstandig ausfullt (Fassungsraum).

G

Gas: Stoff, der
a) bei 50 °C einen Dampfdruck von mehr als 300 kPa (3 bar) hat oder
b) bei 20 °C und dem Standarddruck von 101,3 kPa vollstandig gasformig ist.

Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC): Ein Beférderungsgerat, das aus Elementen besteht,
die durch ein Sammelrohr miteinander verbunden sind und die in einem Rahmen montiert sind. Als Ele-
mente eines MEGC gelten Flaschen, Grof¥flaschen, Druckfasser und Flaschenbiindel sowie Tanks mit ei-
nem Fassungsraum von mehr als 450 Liter fir in Absatz 2.2.2.1.1 definierte Gase.

Bem. Fir UN-MEGC siehe Kapitel 6.7.

8 Die Buchstaben «LPG» sind die Abkiirzung des englischen Ausdrucks «Liquefied Petroleum Gas».



Gaspatrone: siehe Gefal3, klein, mit Gas.
Gedeckter Wagen: Wagen mit festen oder beweglichen Wanden und Dachern.

Gefahrliche Giter: Stoffe und Gegenstande, deren Beférderung gemaR RID verboten oder nur unter be-
stimmten Bedingungen gestattet ist.

Gefahrliche Reaktion:

a) eine Verbrennung und/oder Entwicklung betrachtlicher Warme;

b) eine Entwicklung entziindbarer, erstickend wirkender, oxidierender und/oder giftiger Gase;
c) die Bildung atzender Stoffe;

d) die Bildung instabiler Stoffe;

e) ein gefahrlicher Druckanstieg (nur fir Tanks).

GefaRR: Behdltnis, das Stoffe oder Gegenstdnde aufnehmen und enthalten kann, einschlie3lich aller Ver-
schlussmittel. Tankkdrper fallen nicht unter diese Begriffsbestimmung. (Siehe auch DruckgefaR und In-
nengefall.)

Gefal, klein, mit Gas (Gaspatrone): Ein nicht nachfullbares GefaR3, das im Falle von GefaRen aus Metall
einen mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von hdchstens 1000 ml und im Falle von GefaRen aus
Kunststoff oder Glas von héchstens 500 ml hat und das ein Gas oder Gasgemisch unter Druck enthélt. Es
kann mit einem Ventil ausgeristet sein.

Genehmigung/Zulassung:

Multilaterale Genehmigung/Zulassung fur die Beférderung radioaktiver Stoffe: Eine je nach Fall
durch die jeweils zustédndige Behorde des Ursprungslandes der Bauart oder der Beférderung und
durch die zustandige Behorde jedes Landes, durch oder in das eine Sendung zu beférdern ist, erteilte
Genehmigung/Zulassung.

Unilaterale Zulassung fir die Beférderung radioaktiver Stoffe: Eine Zulassung einer Bauart, die nur
von der zustandigen Behorde des Ursprungslandes der Bauart erteilt werden muss.

Ist das Ursprungsland kein RID-Vertragsstaat, so bedarf die Genehmigung/Zulassung der Anerken-
nung durch die zustandige Behorde des ersten RID-Vertragsstaates, der von der Sendung beriihrt wird
(siehe Unterabschnitt 6.4.22.8).

Geschlossene Ladung: Jede Ladung, die von einem einzigen Absender kommt, dem der ausschlief3liche
Gebrauch eines Grof3containers vorbehalten ist, wobei alle Ladevorgange nach den Anweisungen des Ab-
senders oder des Empfangers durchgefuhrt werden.

Bem. Der entsprechende Begriff fir Zwecke radioaktiver Stoffe ist «ausschlief3liche Verwendung».
Geschlossener Container: siehe Container.
Geschlossener Schuttgut-Container: siehe Schittgut-Container.

Geschutztes GroRBpackmittel (IBC) (fir metallene IBC): Ein IBC, der mit einem zusatzlichen Schutz ge-
gen Stol3e ausgestattet ist. Dieser Schutz kann z.B. aus einer Mehrschicht-(Sandwich-) oder Doppelwand-
konstruktion oder aus einem Rahmen mit Gitter aus Metall bestehen.

Gewaéhrleistung der Einhaltung der Vorschriften (radioaktive Stoffe): Ein systematisches Programm
von Maflnahmen, das von einer zustandigen Behodrde mit dem Ziel angewendet wird, die Einhaltung des
RID in der Praxis sicherzustellen.

GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals): Die von den Ver-
einten Nationen mit Dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.5 vertffentlichte funfte Gberarbeitete Ausgabe des
Global harmonisierten Systems zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien.

Grof3container: siehe Container.

Grof¥flasche: Nahtloses ortshewegliches Druckgefal? mit einem Fassungsraum von mehr als 150 Liter bis
hoéchstens 3000 Liter.

GrofRRpackmittel (IBC): Starre oder flexible, transportable Verpackung, die nicht in Kapitel 6.1 aufgefiihrt
ist und:

a) einen Fassungsraum hat von
(i) héchstens 3,0 m? fur feste und flissige Stoffe der Verpackungsgruppen Il und Il

(i) héchstens 1,5 m? fur feste Stoffe der Verpackungsgruppe |, soweit diese in flexiblen IBC, Kunst-
stoff-IBC, Kombinations-IBC, IBC aus Pappe oder aus Holz verpackt sind,

(iii) héchstens 3,0 m? fir feste Stoffe der Verpackungsgruppe |, soweit diese in metallenen IBC ver-
packt sind,
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(iv) héchstens 3,0 m? fiir radioaktive Stoffe der Klasse 7;
b) fur mechanische Handhabung ausgelegt ist;

¢) den Beanspruchungen bei der Handhabung und Bef6érderung standhalten kann, was durch die in Kapi-
tel 6.5 festgelegten Priifungen zu bestéatigen ist

(siehe auch flexibles Gro3packmittel (IBC), GroRR3packmittel (IBC) aus Holz, Grol3packmittel (IBC) aus Pap-
pe, Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehalter, metallenes GroRpackmittel (IBC) und starrer Kunst-
stoff-IBC).

Bem. 1. Ortsbewegliche Tanks oder Tankcontainer, die den Vorschriften des Kapitels 6.7 oder 6.8 ent-
sprechen, gelten nicht als Gro3packmittel (IBC).

2. GroRpackmittel (IBC), die den Vorschriften des Kapitels 6.5 entsprechen, gelten nicht als Con-
tainer im Sinne des RID.

GrolRRpackmittel (IBC) aus Holz: Ein GroR3packmittel aus Holz besteht aus einem starren oder zerlegbaren
Packmittelkbrper aus Holz mit einer Innenauskleidung (aber keinen Innenverpackungen) sowie der geeig-
neten Bedienungsausristung und baulichen Ausriistung.

GrolRpackmittel (IBC) aus Pappe: Ein GroRBpackmittel, das aus einem Packmittelkdrper aus Pappe mit
oder ohne getrennten oberen und unteren Deckeln, gegebenenfalls mit einer Innenauskleidung (aber kei-
nen Innenverpackungen), sowie der geeigneten Bedienungsausrustung und baulichen Ausristung be-
steht.

Regelmé&Rige Wartung eines flexiblen GroRpackmittels (IBC): Die routinemaRige Ausfiihrung von Ar-
beiten an flexiblen Kunststoff-IBC oder flexiblen IBC aus Textilgewebe, wie:

a) Reinigung oder

b) Ersatz nicht integraler Bestandteile, wie nicht integrale Auskleidungen und Verschlussverbindungen,
durch Bestandteile, die den urspriinglichen Spezifikationen des Herstellers entsprechen,

vorausgesetzt, diese Arbeiten haben keine negativen Auswirkungen auf die Behéltnisfunktion des flexiblen
IBC und verandern nicht die Bauart.

RegelméRige Wartung eines starren GroRpackmittels (IBC): Die Ausfuhrung regelméaRiger Arbeiten an
metallenen IBC, starren Kunststoff-IBC oder Kombinations-IBC wie

a) Reinigung;
b) Entfernen und Wiederanbringen oder Ersetzen der Verschlusse des Packmittelkdrpers (einschlie3lich

der damit verbundenen Dichtungen) oder der Bedienungsausristung entsprechend den urspringli-
chen Spezifikationen des Herstellers, vorausgesetzt, die Dichtheit des IBC wird tberprift; oder

¢) Wiederherstellen der baulichen Ausriistung, die nicht direkt die Funktion hat, ein gefahrliches Gut ein-
zuschlieRen oder einen Entleerungsdruck aufrechtzuerhalten, um eine Ubereinstimmung mit der ge-
pruften Bauart herzustellen (z.B. Richten der StiitzfiilRe oder der Hebeeinrichtungen), vorausgesetzt,
die Behaltnisfunktion des IBC wird nicht beeintrachtigt.

Repariertes GroRRpackmittel (IBC): Ein metallener IBC, ein starrer Kunststoff-IBC oder ein Kombinations-
IBC, der wegen eines Stol3es oder eines anderen Grundes (z.B. Korrosion, Versprodung oder andere An-
zeichen einer gegeniber der gepruften Bauart verminderten Festigkeit) so wiederhergestellt wurde, dass
er wieder der gepriften Bauart entspricht und in der Lage ist, den Bauartprifungen standzuhalten. Fur
Zwecke des RID gilt das Ersetzen des starren Innenbehalters eines Kombinations-IBC durch einen der ur-
spriinglichen Bauart desselben Herstellers entsprechenden Behélter als Reparatur. Dieser Begriff schlief3t
jedoch nicht die regelméRige Wartung eines starren IBC ein. Der Packmittelkdrper eines starren Kunst-
stoff-IBC und der Innenbehélter eines Kombinations-IBC sind nicht reparabel. Flexible IBC sind, sofern
dies nicht von der zustandigen Behdrde zugelassen ist, nicht reparabel.

Wiederaufgearbeitetes GroRRpackmittel (IBC): Ein metallener IBC, ein starrer Kunststoff-IBC oder ein
Kombinations-IBC:

a) der sich, ausgehend von einem den Vorschriften nicht entsprechenden Typ, aus der Fertigung eines
den Vorschriften entsprechenden UN-Typs ergibt oder

b) der sich aus der Umwandlung eines den Vorschriften entsprechenden UN-Typs in einen anderen, den
Vorschriften entsprechenden Typ ergibt.

Wiederaufgearbeitete IBC unterliegen denselben Vorschriften des RID wie ein neuer IBC desselben Typs
(siehe auch Definition der Bauart in Absatz 6.5.6.1.1).

GrolRverpackung: Eine aus einer Auenverpackung bestehende Verpackung, die Gegenstédnde oder In-
nenverpackungen enthalt,

a) fir eine mechanische Handhabung ausgelegt ist und

b) eine Nettomasse von mehr als 400 kg oder einen Fassungsraum von mehr als 450 Liter, aber ein
Hochstvolumen von 3,0 m? hat.



Wiederaufgearbeitete GroRverpackung: Eine GroRverpackung aus Metall oder aus starrem Kunststoff:

a) die sich ausgehend von einem den Vorschriften nicht entsprechenden Typ, aus der Fertigung eines
den Vorschriften entsprechenden UN-Typs ergibt oder

b) die sich aus der Umwandlung eines den Vorschriften entsprechenden UN-Typs in einen anderen, den
Vorschriften entsprechenden UN-Typ ergibt.

Wiederaufgearbeitete GroR3verpackungen unterliegen denselben Vorschriften des RID wie eine neue
Grol3verpackung desselben Typs (siehe auch Definition der Bauart in Absatz 6.6.5.1.2).

Wiederverwendete GroRRverpackung: Eine zur Wiederbefiillung vorgesehene Grol3verpackung, die nach
einer Untersuchung als frei von solchen Mangeln befunden wurde, die das erfolgreiche Bestehen der
Funktionspriifungen beeintrachtigen kénnten; unter diese Begriffsbestimmung fallen insbesondere solche
Grol3verpackungen, die mit gleichen oder &hnlichen vertraglichen Gutern wiederbefillt und innerhalb von
Vertriebsnetzen, die vom Absender des Produktes Uiberwacht werden, befordert werden.

Guterbefdrderungseinheit (CTU): Ein Wagen, ein Container, ein Tankcontainer, ein ortsbeweglicher
Tank oder ein MEGC.

Bem. Diese Begriffshestimmung gilt nur fur die Anwendung der Sondervorschrift 302 des Kapitels 3.3
und des Abschnitts 5.5.2.

H

Handbuch Prifungen und Kriterien: Finfte Uiberarbeitete Ausgabe der UN-Empfehlungen fir die Befor-
derung geféhrlicher Giiter, Handbuch Priifungen und Kriterien, herausgegeben von den Vereinten Natio-
nen (ST/SG/AC.10/11/Rev.5 in der durch die Dokumente ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 und
ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2 gednderten Fassung).

Handhabungsvorrichtung (fur flexible IBC): Traggurte, Schlingen, Osen oder Rahmen, die am Packmit-
telkdrper des IBC befestigt oder aus dem Packmittelkdrper herausgebildet sind.

Hochste Nettomasse: Die hochste Nettomasse des Inhalts einer einzelnen Verpackung oder die héchste
Summe der Massen der Innenverpackungen und ihrem Inhalt, ausgedrickt in Kilogramm.

Hochster Betriebsdruck (Uberdruck): GroRter der drei folgenden Werte:

a) hochster effektiver Druck, der im Tank wéahrend des Fillens zugelassen ist (héchstzulassiger Full-
druck);

b) hochster effektiver Druck, der im Tank wahrend des Entleerens zugelassen ist (héchstzulassiger Ent-
leerungsdruck);

c) durch das Fillgut (einschlieRlich eventuell vorhandener Fremdgase) bewirkter effektiver Uberdruck im
Tank bei der héchsten Betriebstemperatur.

Wenn im Kapitel 4.3 nichts anderes vorgeschrieben ist, darf der Zahlenwert dieses Betriebsdrucks (Uber-
druck) nicht geringer sein als der Dampfdruck (absolut) des Fillgutes bei 50 °C.

Bei Tanks mit Sicherheitsventilen (mit oder ohne Berstscheibe) mit Ausnahme von Tanks zur Beférderung
verdichteter, verfliissigter oder geléster Gase der Klasse 2 ist der hochste Betriebsdruck (Uberdruck) je-
doch gleich dem vorgeschriebenen Ansprechdruck dieser Sicherheitsventile (siehe auch Berechnungs-
druck, Entleerungsdruck, Fulldruck und Prifdruck).

Bem. 1. Fr ortshewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.
2. Fur verschlossene Kryo-Behélter sieche Bem. zu Absatz 6.2.1.3.6.5.

Hochster Fassungsraum: Das hdchste Innenvolumen von GefaRen oder Verpackungen, einschlief3lich
GrolRRverpackungen und GroRpackmittel (IBC), ausgedrickt in m? oder Liter.

Hochster normaler Betriebsdruck fir die Beférderung radioaktiver Stoffe: Der héchste Druck Gber dem
Luftdruck bei mittlerer Meereshodhe, der sich in der dichten UmschlieBung im Laufe eines Jahres unter den
Temperatur- und Sonneneinstrahlungsbedingungen entwickeln wirde, die den Umgebungsbedingungen
wéhrend der Beférderung ohne Entliiftung, 4uRere Kithlung durch ein Hilfssystem oder betriebliche Uber-
wachung entsprechen.

Hochstzulassige Bruttomasse:

a) (fur IBC): die Summe aus Masse des IBC und der gesamten Bedienungsausrustung oder baulichen
Ausrustung und héchstzulassiger Nettomasse;

b) (fir Tanks): die Summe aus Eigenmasse des Tanks und hdchster fur die Beférderung zugelassener
Ladung.

Bem. Fur ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.
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Holzfass: Verpackung aus Naturholz mit rundem Querschnitt und bauchig geformten Wanden, die aus
Dauben und Bdden besteht und mit Reifen versehen ist.

Horde (Klasse 1): Ein Blatt aus Metall, Kunststoff, Pappe oder einem anderen geeigneten Werkstoff, das
in die Innen-, Zwischen- oder AuRenverpackungen eingesetzt und durch das eine kompakte Verstauung in
diesen Verpackungen ermdglicht wird. Die Oberflache der Horde darf so geformt sein, dass Verpackungen
oder Gegenstande eingesetzt, sicher gehalten und voneinander getrennt werden kdnnen.

Huckepackverkehr: Beférderung von Beforderungseinheiten oder Anhangern im Sinne des ADR im kom-
binierten Verkehr Stral3e/Schiene. Dieser Begriff schlieRt auch die rollende LandstralRe (Verladung von
Befdrderungseinheiten im Sinne des ADR (begleitet oder unbegleitet) auf fir diese Beférderungsart be-
stimmten Wagen) ein.

IAEA: International Atomic Energy Agency (IAEO — Internationale Atomenergieorganisation) (IAEO, Post-
fach 100, A-1400 Wien).

IBC: siehe GroRpackmittel.

ICAO: International Civil Aviation Organization (Internationale Zivilluftfahrt-Organisation) (ICAO, 999 Uni-
versity Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada).

IMDG-Code: Internationaler Code fur die Beférderung geféhrlicher Giter mit Seeschiffen, Anwendungsbe-
stimmungen zu Kapitel VIl Teil A des Internationalen Ubereinkommens von 1974 zum Schutz des mensch-
lichen Lebens auf See (SOLAS-Ubereinkommen), herausgegeben von der Internationalen Seeschiff-
fahrtsorganisation (IMO), London.

IMO: International Maritime Organization (Internationale Seeschifffahrtsorganisation) (IMO, 4 Albert
Embankment, London SE1 7SR, Vereinigtes Konigreich).

Innenauskleidung: Eine schlauchférmige Hulle oder ein Sack, die/der in eine Verpackung, einschlief3lich
GrolRverpackung oder GroRpackmittel (IBC), eingesetzt wird, aber nicht ein Bestandteil davon ist, ein-
schlieRlich der Verschlussmittel fiir inre/seine Offnungen.

Innengefél: GefaR, das eine AulRenverpackung erfordert, um seine Behaltnisfunktion zu erfullen.
Innenverpackung: Verpackung, fir deren Beforderung eine Au3enverpackung erforderlich ist.

Inspektionsstelle: Eine von der zustandigen Behorde zugelassene unabhéngige Inspektions- und Prif-
stelle.

ISO (-Norm): Von der International Organization for Standardization (ISO — Internationale Organisation fur
Normung) (ISO, 1, rue de Varembé, CH-1204 Genf 20) veroffentlichte internationale Norm.

K

Kanister: Verpackung aus Metall oder Kunststoff von rechteckigem oder mehreckigem Querschnitt mit ei-
ner oder mehreren Offnungen.

Kesselwagen: Wagen zur Beférderung von flussigen, gasformigen, pulverférmigen oder kérnigen Stoffen,
der aus einem Aufbau mit einem oder mehreren Tanks und ihren Ausristungsteilen und einem Unterge-
stell besteht, das mit seinen eigenen Ausristungsteilen versehen ist (Laufwerk, Federung, Zug- und Stof3-
vorrichtung, Bremse und Beschriftungen).

Bem. Als Kesselwagen gelten auch Wagen mit abnehmbaren Tanks.

Kiste: Rechteckige oder mehreckige vollwandige Verpackung aus Metall, Holz, Sperrholz, Holzfaserwerk-
stoff, Pappe, Kunststoff oder einem anderen geeigneten Werkstoff. Sofern die Unversehrtheit der Verpa-
ckung wahrend der Beférderung dadurch nicht gefahrdet wird, dirfen kleine Offnungen angebracht wer-
den, um die Handhabung oder das Offnen zu erleichtern oder um den Zuordnungskriterien zu entspre-
chen.

Kleincontainer: siehe Container.

Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehalter: Ein IBC, der aus einem Rahmen in Form einer starren
auBeren Umhillung um einen Kunststoff-Innenbehélter mit den Bedienungs- oder anderen baulichen Aus-
ristungen besteht. Er ist so ausgelegt, dass der Innenbehdlter und die &uBere Umhiillung nach der Zu-
sammensetzung eine untrennbare Einheit bilden, die als solche gefiillt, gelagert, beférdert oder entleert
wird.

Bem. Wenn der Ausdruck «Kunststoff» in Zusammenhang mit Innenbehéaltern von Kombinations-IBC
verwendet wird, schlie3t er auch andere polymere Werkstoffe wie Gummi ein.



Kombinationsverpackung: Aus einer AuRenverpackung und einem Innengefal® bestehende Verpackung,
die so gebaut ist, dass das Innengefa® und die AuBenverpackung eine integrale Verpackung bilden. Ist sie
einmal zusammengebaut, so bildet sie eine untrennbare Einheit, die als solche gefillt, gelagert, beférdert
und entleert wird.

Bem. Der Begriff «<Innengefal3» einer Kombinationsverpackung darf nicht mit dem Begriff «Innenverpa-
ckung» einer zusammengesetzten Verpackung verwechselt werden. So ist zum Beispiel der Innen-
teil einer 6HA1-Kombinationsverpackung (Kunststoff) ein solches Innengefal3, da er normalerweise
nicht dazu bestimmt ist, eine Behaltnisfunktion ohne seine Aul3enverpackung auszuiben, daher ist
er keine Innenverpackung.

Wenn nach dem Begriff «<Kombinationsverpackung» in Klammern ein Werkstoff angegeben ist, be-
zieht sich dieser auf das InnengefaRi.

Konformitatsbewertung: Der Prozess der Uberpriifung der Konformitét eines Produkts nach den Vor-
schriften der Abschnitte 1.8.6 und 1.8.7 betreffend die Baumusterzulassung, die Uberwachung der Her-
stellung und die erstmalige Prifung.

Kontrolltemperatur: Die h6chste Temperatur, bei der das organische Peroxid oder der selbstzersetzliche
Stoff sicher beférdert werden kann.

Kritikalitatssicherheitskennzahl (CSI)?, die einem Versandstiick, einer Umverpackung oder einem Con-
tainer mit spaltbaren Stoffen zugeordnet ist, fiir die Beférderung radioaktiver Stoffe: Eine Zahl, anhand de-
rer die Ansammlung von Versandstiicken, Umverpackungen oder Containern mit spaltbaren Stoffen iber-
wacht wird.

Kritische Temperatur: Die Temperatur, oberhalb der ein Stoff nicht in flissigem Zustand existieren kann.

Kryo-Behalter: Ortsbewegliches warmeisoliertes Druckgefal? fir die Beférderung tiefgekihlt verflissigter
Gase mit einem Fassungsraum von hdchstens 1000 Liter (siehe auch offener Kryo-Behalter).

Kunststoffgewebe (fiir flexible IBC): Werkstoff aus gedehnten Bandern oder Einzelfasern eines geeigne-
ten Kunststoffes.

L

Luftdicht verschlossener Tank: Ein Tank fur die Beférderung flissiger Stoffe mit einem Berechnungs-
druck von mindestens 4 bar oder fur die Beférderung fester (pulverférmiger oder kérniger) Stoffe ungeach-
tet seines Berechnungsdrucks, dessen Offnungen luftdicht verschlossen sind und der

— nicht mit Sicherheitsventilen, Berstscheiben, ahnlichen Sicherheitseinrichtungen oder Vakuumventilen
oder zwangsbetatigten Bellftungsventilen ausgeristet ist oder

— nicht mit Sicherheitsventilen, Berstscheiben oder ahnlichen Sicherheitseinrichtungen, jedoch mit Va-
kuumventilen oder zwangsbetatigten Belliftungsventilen ausgeristet ist, die dem Absatz 6.8.2.2.3 ent-
sprechen, oder

— mit Sicherheitsventilen, denen gemaR Absatz 6.8.2.2.10 eine Berstscheibe vorgeschaltet ist, nicht je-
doch mit Vakuumventilen oder zwangsbetétigten Bellftungsventilen ausgeriistet ist oder

— mit Sicherheitsventilen, denen gemal Absatz 6.8.2.2.10 eine Berstscheibe vorgeschaltet ist, und mit
Vakuumventilen oder zwangsbetétigten Bellftungsventilen ausgeriistet ist, die dem Absatz 6.8.2.2.3
entsprechen.

M

Managementsystem fir die Beférderung radioaktiver Stoffe: Eine Reihe zusammenhangender oder sich
gegenseitig beeinflussender Elemente (System) fur die Festlegung von Strategien und Zielen und die Er-
moglichung der Erreichung der Ziele in einer wirksamen und nachhaltigen Weise.

Masse eines Versandstilickes: Sofern nichts anderes bestimmt ist, die Bruttomasse des Versandstlickes.
MEGC: siehe Gascontainer mit mehreren Elementen.

Metallenes GroRpackmittel (IBC): Ein GroRBpackmittel (IBC), das aus einem Packmittelkdrper aus Metall
sowie der geeigneten Bedienungsausrustung und baulichen Ausriistung besteht.

Metallhydrid-Speichersystem: Ein einzelnes vollstandiges Wasserstoff-Speichersystem, das ein Gefaf3,
ein Metallhydrid, eine Druckentlastungseinrichtung, ein Absperrventil, eine Bedienungsausriistung und in-
nere Bestandteile enthalt und nur fir die Beférderung von Wasserstoff verwendet wird.

9 Die Buchstaben «CSl» sind die Abkiirzung des englischen Ausdrucks «Criticality Safety Index».
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N

n.a.g.-Eintragung (nicht anderweitig genannte Eintragung): Eine Sammelbezeichnung, der solche
Stoffe, Gemische, Lésungen oder Gegenstande zugeordnet werden kdnnen, die

a) in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannt sind und

b) chemische, physikalische und/oder gefahrliche Eigenschaften besitzen, die der Klasse, dem Klassifi-
zierungscode, der Verpackungsgruppe und der Benennung der n.a.g.-Eintragung entsprechen.

Netto-Explosivstoffmasse (NEM): Die Gesamtmasse der explosiven Stoffe ohne Verpackungen, Gehau-
se usw. (Die Begriffe «Netto-Explosivstoffmenge», «Netto-Explosivstoffinhalt», «Netto-Explosivstoff-
gewicht» oder «Nettomasse des explosiven Inhalts» werden oft mit derselben Bedeutung verwendet.)

Neutronenstrahlungsdetektor: Eine Einrichtung zum Feststellen von Neutronenstrahlung. In einer derar-
tigen Einrichtung kann ein Gas in einem dicht verschlossenen Elektronenréhrenwandler, der Neutronen-
strahlung in ein messbares elektrisches Signal umwandelt, enthalten sein.

Notfalltemperatur: Die Temperatur, bei der bei Ausfall der Temperaturkontrolle NotfallmaRnahmen zu er-
greifen sind.

(0]
Offener Container: siehe Container.

Offener Kryo-Behdlter: Ortsbewegliches warmeisoliertes GefaR® fur tiefgekuhlt verflissigte Gase, das
durch standiges Entluften des tiefgekihlt verflissigten Gases auf Umgebungsdruck gehalten wird.

Offener Wagen: Wagen mit oder ohne Stirn- und Seitenwéanden, dessen Ladeflachen offen sind.

Offshore-Schittgut-Container: Ein Container fur Guter in loser Schiittung, der besonders fir die wieder-
holte Verwendung fir die Beférderung von, zu und zwischen Offshore-Einrichtungen ausgelegt ist. Ein
Offshore-Schittgut-Container wird nach den Richtlinien fur die Zulassung von auf hoher See eingesetzten
Offshore-Containern, die von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) im Dokument
MSC/Circ.860 festgelegt wurden, ausgelegt und gebaut.

Ortsbeweglicher Tank: Ein multimodaler Tank, der, wenn er fir die Beférderung von in Absatz 2.2.2.1.1
definierten Gasen verwendet wird, einen Fassungsraum von mehr als 450 Liter hat, der Begriffsbestim-
mung im Kapitel 6.7 oder im IMDG-Code entspricht und in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 10 mit einer An-
weisung fiir ortsbewegliche Tanks (Code T) aufgefihrt ist.

OTIF: Zwischenstaatliche Organisation fur den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF, Gryphenhubeli-
weg 30, CH-3006 Bern).

P

Packmittelkorper (fur alle Arten von IBC auRRer fir Kombinations-IBC): Eigentlicher Behalter, einschlief3-
lich der Offnungen und deren Verschlusse, jedoch ohne Bedienungsausristung.

Prifdruck: Druck, der bei einer Druckprufung fur die erstmalige oder wiederkehrende Prufung anzuwen-
den ist (siehe auch Berechnungsdruck, Entleerungsdruck, Fulldruck und hdchster Betriebsdruck (Uber-
druck)).

Bem. Fur ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.

Q

Qualitatssicherung: Ein systematisches Uberwachungs- und Kontrollprogramm, das von jeder Organisa-
tion oder Stelle mit dem Ziel angewendet wird, dass die im RID vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften
in der Praxis eingehalten werden.

R

Radioaktiver Inhalt fir die Beférderung radioaktiver Stoffe: Die radioaktiven Stoffe mit allen kontaminier-
ten oder aktivierten festen Stoffen, flussigen Stoffen und Gasen innerhalb der Verpackung.

Recycling-Kunststoffe: Werkstoffe, die aus gebrauchten Industrieverpackungen wiedergewonnen, gerei-
nigt und fur die Verarbeitung zu neuen Verpackungen vorbereitet wurden.

RegelmaRige Wartung eines flexiblen GroRpackmittels (IBC): siehe GroRpackmittel (IBC).

RegelmaRige Wartung eines starren GroRpackmittels (IBC): siehe GroRpackmittel (IBC).



Rekonditionierte Verpackung: Verpackung, insbesondere
a) ein Metallfass:

(i) das so gereinigt wurde, dass die Konstruktionswerkstoffe wieder ihr urspriingliches Aussehen er-
halten und dabei alle Reste des friiheren Inhalts, ebenso wie innere und aufRere Korrosion sowie
auBere Beschichtungen und Bezettelungen entfernt wurden,

(i) das wieder in seine urspriingliche Form und sein urspriingliches Profil gebracht wurde, wobei die
Falze (soweit vorhanden) gerichtet und abgedichtet und alle Dichtungen, die nicht integrierter Teil
der Verpackung sind, ausgetauscht wurden, und

(iif) das nach der Reinigung aber vor dem erneuten Anstrich untersucht wurde, wobei Verpackungen,
die sichtbare kleine Locher, eine wesentliche Verminderung der Materialstarke, eine Ermidung
des Metalls, beschadigte Gewinde oder Verschliisse oder andere bedeutende Mangel aufweisen,
zuriickgewiesen werden mussen;

b) ein Fass oder Kanister aus Kunststoff:

(i) das/der so gereinigt wurde, dass die Konstruktionswerkstoffe wieder ihr urspriingliches Aussehen
erhalten und dabei alle Reste des friiheren Inhalts sowie duf3ere Beschichtungen und Bezettelun-
gen entfernt wurden,

(ii) dessen Dichtungen, die nicht integrierter Teil der Verpackung sind, ausgetauscht wurden und

(iii) das/der nach der Reinigung untersucht wurde, wobei Verpackungen, die sichtbare Schaden, wie
Risse, Falten oder Bruchstellen, oder beschadigte Gewinde oder Verschliisse oder andere bedeu-
tende Mangel aufweisen, zuriickgewiesen werden missen.

Repariertes Gro3packmittel (IBC): siehe Gro3packmittel (IBC).
S

Sack: Flexible Verpackung aus Papier, Kunststofffolien, Textilien, gewebten oder anderen geeigneten
Werkstoffen.

SADT (self-accelerating decomposition temperature): Die niedrigste Temperatur, bei der sich ein Stoff
in versandmalfiger Verpackung unter Selbstbeschleunigung zersetzen kann. Die Vorschriften zur Bestim-
mung der SADT und der Auswirkungen beim Erwarmen unter Einschluss sind im Handbuch Prufungen
und Kriterien Teil Il enthalten.

Sammeleintragung: Eine definierte Gruppe von Stoffen oder Gegenstanden (siehe Unterabschnitt 2.1.1.2
Buchstaben B, C und D).

Saug-Druck-Tank fur Abfélle: Ein hauptséchlich fur die Beforderung geféahrlicher Abfélle verwendeter
Tankcontainer oder Tankwechselaufbau (Tankwechselbehdlter), der in besonderer Weise gebaut oder
ausgerustet ist, um die Be- und Entladung von Abfallen gemaR den Vorschriften des Kapitels 6.10 zu er-
leichtern.

Ein Tank, der vollstandig den Vorschriften des Kapitels 6.7 oder 6.8 entspricht, gilt nicht als Saug-Druck-
Tank fir Abfalle.

Schuttgut-Container: Ein Behaltnissystem (einschlielich eventueller Auskleidungen oder Beschichtun-
gen), das fir die Beforderung fester Stoffe in direktem Kontakt mit dem Behéltnissystem vorgesehen ist.
Verpackungen, Gro3packmittel (IBC), GroRverpackungen und Tanks sind nicht eingeschlossen.

Ein Schuttgut-Container:

— ist von dauerhafter Beschaffenheit und genligend widerstandsfahig, um wiederholt verwendet werden
zu kénnen,

— ist besonders dafiir gebaut, um die Beférderung von Gitern durch ein oder mehrere Beférderungsmit-
tel ohne Veranderung der Ladung zu erleichtern,

— ist mit Vorrichtungen versehen, welche die Handhabung erleichtern,
— hat einen Fassungsraum von mindestens 1,0 m?.

Beispiele fir Schittgut-Container sind Container, Offshore-Schittgut-Container, Mulden, Silos fiir Giter in
loser Schittung, Wechselaufbauten (Wechselbehélter), trichterférmige Container, Rollcontainer, Ladeab-
teile von Wagen.

Bem. Diese Begriffshestimmung gilt nur fir Schittgut-Container, die den Vorschriften des Kapitels 6.11
entsprechen.

Bedeckter Schittgut-Container: Ein oben offener Schittgut-Container mit starrem Boden (einschlie3lich
trichterférmiger Béden), starren Seitenwanden und starren Stirnseiten und einer nicht starren Abdeckung.
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Geschlossener Schittgut-Container: Ein vollstandig geschlossener Schiittgut-Container mit einem star-
ren Dach, starren Seitenwanden, starren Stirnseiten und einem starren Boden (einschlieRlich trichterfor-
miger Bdden). Der Begriff umfasst Schuttgut-Container mit einem 6ffnungsfahigen Dach, 6ffnungsfahigen
Seitenwénden oder 6ffnungsfahigen Stirnseiten, das/die wahrend der Beférderung geschlossen werden
kann/kénnen. Geschlossene Schiittgut-Container diurfen mit Offnungen ausgeriistet sein, die einen Aus-
tausch von Dampfen und Gasen mit Luft ermdglichen und die unter normalen Beférderungsbedingungen
ein Freiwerden fester Stoffe sowie ein Eindringen von Regen- oder Spritzwasser verhindern.

Sendung: Ein einzelnes Versandstiick oder mehrere Versandstiicke oder eine Ladung gefahrlicher Guter,
die ein Absender zur Beférderung aufgibt.

Sicherheitsventil: Eine selbsttatige druckabhangige federbelastete Einrichtung zum Schutz des Tanks
gegen einen unzulassigen inneren Uberdruck.

SMGS: Abkommen Uber den internationalen Eisenbahnguterverkehr der Organisation fir die Zusammen-
arbeit der Eisenbahnen (OSShD), Warschau.

Anlage 2 zum SMGS: Vorschriften fur die Beférderung gefahrlicher Guter als Anlage 2 zum SMGS.

Spule (Klasse 1): Eine Einrichtung aus Kunststoff, Holz, Pappe, Metall oder einem anderen geeigneten
Werkstoff, die aus einer Spindel und gegebenenfalls aus Seitenwéanden an jedem Ende der Spindel be-
steht. Die Stoffe und Gegenstande missen auf die Spindel aufgewickelt und gegebenenfalls durch die
Seitenwande gesichert werden kénnen.

Starrer Innenbehalter (fir Kombinations-IBC): Behdlter, der seine gewdhnliche Form in leerem Zustand
beibehalt, ohne dass die Verschlisse am richtigen Ort sind und ohne dass er durch die duRere Umhullung
gestiitzt wird. Innenbehalter, die nicht «starr» sind, gelten als «flexibel».

Starrer Kunststoff-IBC: Ein Gro3packmittel (IBC), das aus einem Packmittelkérper aus starrem Kunst-
stoff besteht und mit einem Rahmen und einer geeigneten Bedienungsausriistung versehen sein kann.

Staubdichte Verpackung: Verpackung, die fiir trockenen Inhalt, einschlieBlich wahrend der Beférderung
entstandener feinstaubiger fester Stoffe, undurchléssig ist.

Strahlungsdetektionssystem: Ein Gerat, das als Bestandteile Strahlungsdetektoren enthalt.
T

Tank: Ein Tankkdrper mit seiner Bedienungsausristung und baulichen Ausristung. Wenn der Begriff al-
lein verwendet wird, umfasst er die in diesem Abschnitt definierten Tankcontainer, ortsbeweglichen Tanks,
Kesselwagen und abnehmbaren Tanks sowie die Tanks als Elemente von Batteriewagen oder MEGC.

Bem. Fur ortsbewegliche Tanks siehe Unterabschnitt 6.7.4.1.

Tankakte: Ein Dokument, das alle technisch relevanten Informationen eines Tanks, eines Batteriewagens
oder eines MEGC, wie die in den Unterabschnitten 6.8.2.3, 6.8.2.4 und 6.8.3.4 genannten Bescheinigun-
gen, enthalt.

Tankcontainer: Ein Beférderungsgerat, das der Begriffsbestimmung fur Container entspricht, das aus ei-
nem Tankkorper und den Ausristungsteilen besteht, einschlie3lich der Einrichtungen, die das Umsetzen
des Tankcontainers ohne wesentliche Verdnderung der Gleichgewichtslage erlauben, das fur die Beforde-
rung von gasférmigen, flissigen, pulverfdrmigen oder kérnigen Stoffen verwendet wird und das einen Fas-
sungsraum von mehr als 0,45 m® (450 Liter) hat, wenn es fir die Beférderung von in Absatz 2.2.2.1.1 defi-
nierten Gasen verwendet wird.

Bem. GroRpackmittel (IBC), die den Vorschriften des Kapitels 6.5 entsprechen, gelten nicht als Tankcon-
tainer.

Tankkorper (fur Tanks): Der Teil des Tanks, der den zu beférdernden Stoff enthalt, einschlieRlich der Off-
nungen und ihrer Verschlisse, jedoch mit Ausnahme der Bedienungsausristung und der auReren bauli-
chen Ausrustung.

Bem. Fir ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.

Tankwechselaufbau (Tankwechselbehélter): Ein Tankwechselaufbau (Tankwechselbehélter) gilt als
Tankcontainer.

Technische Anweisungen der ICAO: Technische Anweisungen fiir die sichere Beférderung geféhrlicher
Guter im Luftverkehr, Erganzung zu Anhang 18 zum Chicagoer Ubereinkommen fiir den internationalen
Zivilluftverkehr (Chicago, 1944), herausgegeben von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAQ),
Montreal.



Technische Benennung: Eine anerkannte chemische Benennung, gegebenenfalls eine anerkannte bio-
logische Benennung oder eine andere Benennung, die Ublicherweise in wissenschaftlichen und techni-
schen Handbuichern, Zeitschriften und Texten verwendet wird (siehe Absatz 3.1.2.8.1.1).

Tierische Stoffe: Tierkérper, Tierkorperteile oder tierische Futtermittel.

Transportkennzahl (TI)19, die einem Versandstiick, einer Umverpackung oder einem Container oder un-
verpackten LSA-I-Stoffen oder SCO-I-Gegenstéanden zugeordnet ist, fur die Beforderung radioaktiver Stof-
fe: Eine Zahl, anhand derer die Strahlenexposition Uberwacht wird.

)
UIC: Internationaler Eisenbahnverband (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris.

Umverpackung: Eine UmschlielRung, die (im Falle radioaktiver Stoffe von einem einzigen Absender) fur

die Aufnahme von einem oder mehreren Versandsticken und fir die Bildung einer Einheit zur leichteren

Handhabung und Verladung wahrend der Beforderung verwendet wird. Beispiele fir Umverpackungen

sind:

a) eine Ladeplatte, wie eine Palette, auf die mehrere Versandstiicke gestellt oder gestapelt werden und
die durch Kunststoffband, Schrumpf- oder Dehnfolie oder andere geeignete Mittel gesichert werden,
oder

b) eine aulRere Schutzverpackung wie eine Kiste oder ein Verschlag.

UNECE: United Nations Economic Commission for Europe (Wirtschaftskommission der Vereinten Natio-
nen fir Europa) (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genf 10).

UN-Modellvorschriften: Die Modellvorschriften, die in der Anlage der achtzehnten Uiberarbeiteten Ausga-
be der UN-Empfehlungen fiir die Beférderung geféhrlicher Guter, herausgegeben von den Vereinten Nati-
onen (ST/SG/AC.10/1/Rev.18), enthalten sind.

UN-Nummer: Vierstellige Zahl als Nummer zur Kennzeichnung von Stoffen oder Gegenstanden geman
UN-Modellvorschriften.

Unternehmen: Jede natirliche Person, jede juristische Person mit oder ohne Erwerbszweck, jede Verei-
nigung oder jeder Zusammenschluss von Personen ohne Rechtspersonlichkeit mit oder ohne Erwerbs-
zweck sowie jede staatliche Einrichtung, unabh&ngig davon, ob diese Uber eine eigene Rechtspersdnlich-
keit verfiigt oder von einer Behdrde mit Rechtspersénlichkeit abhangt.

\Y,

Vakuumventil: Eine selbsttétige druckabhéangige federbelastete Einrichtung zum Schutz des Tanks gegen
einen unzulassigen inneren Unterdruck.

Verlader: Das Unternehmen, das

a) verpackte geféahrliche Guter, Kleincontainer oder ortsbewegliche Tanks in oder auf einen Wagen oder
Container verladt oder

b) einen Container, Schuttgut-Container, MEGC, Tankcontainer oder ortsbeweglichen Tank auf einen
Wagen verladt.

Verpacker: Das Unternehmen, das die gefahrlichen Giter in Verpackungen, einschliellich GroRRverpa-
ckungen und GrolRpackmittel (IBC), einfillt und gegebenenfalls die Versandstiicke zur Beférderung vorbe-
reitet.

Verpackung: Ein oder mehrere Gefal3e und alle anderen Bestandteile und Werkstoffe, die notwendig
sind, damit die GefaRe ihre Behéltnis- und andere Sicherheitsfunktionen erfillen kénnen (siehe auch Au-
RBenverpackung, Bergungsverpackung, Feinstblechverpackung, Grof3packmittel (IBC), GroRRverpackung,
Innenverpackung, Kombinationsverpackung, rekonditionierte Verpackung, staubdichte Verpackung, Zwi-
schenverpackung, wiederaufgearbeitete Verpackung, wiederverwendete Verpackung und zusammenge-
setzte Verpackung).

Verpackungsgruppe: Eine Gruppe, der gewisse Stoffe auf Grund ihres Gefahrengrades wahrend der Be-
férderung fir Verpackungszwecke zugeordnet sind. Die Verpackungsgruppen haben folgende Bedeutung,
die in Teil 2 genauer erlautert wird:

Verpackungsgruppe I:  Stoffe mit hoher Gefahr
Verpackungsgruppe Il:  Stoffe mit mittlerer Gefahr
Verpackungsgruppe Ill:  Stoffe mit geringer Gefahr.

10 Die Buchstaben «Tl» sind die Abkiirzung des englischen Ausdrucks «Transport Index».
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Bem. Bestimmte Gegenstande, die gefahrliche Stoffe enthalten, sind ebenfalls einer Verpackungsgruppe
zugeordnet.

Versandstick: Das versandfertige Endprodukt des Verpackungsvorganges, bestehend aus der Verpa-
ckung, der GroRverpackung oder dem GroRR3packmittel (IBC) und ihrem bzw. seinem Inhalt. Der Begriff um-
fasst die DruckgefaRe flir Gase gemafd Begriffsbestimmung in diesem Abschnitt sowie die Gegenstande,
die wegen ihrer GroRe, Masse oder Formgebung unverpackt, oder in Schlitten, Verschlagen oder Hand-
habungseinrichtungen beférdert werden duirfen. Mit Ausnahme der Beférderung radioaktiver Stoffe gilt die-
ser Begriff weder flr Guter, die in loser Schittung beférdert werden, noch fiir Stoffe, die in Tanks beférdert
werden.

Bem. Fur radioaktive Stoffe siehe Unterabschnitt 2.2.7.2, Absatz 4.1.9.1.1 und Kapitel 6.4.
Verschlag: Eine AuRenverpackung, die eine durchbrochene Oberflache aufweist.
Verschluss: Eine Einrichtung, die dazu dient, die Offnung eines Gefales zu verschlieRen.
w

Wagen: Ein Eisenbahnfahrzeug ohne eigenen Antrieb, das zur Beférderung von Gutern bestimmt ist (sie-
he auch Batteriewagen, gedeckter Wagen, Kesselwagen, offener Wagen, Wagen mit Decken).

Wagen mit Decken: Offener Wagen, der zum Schutz der Ladung mit Decken versehen ist.

Wagenladung: AusschlieRBliche Verwendung eines Wagens, unabhéngig davon, ob der Laderaum des
Wagens vollstandig oder nur teilweise genutzt wird.

Bem. Der entsprechende Begriff flir Zwecke radioaktiver Stoffe ist «ausschlie3liche Verwendung».
Wechselaufbau (Wechselbehalter): siehe Container.

Wiederaufgearbeitetes GroRpackmittel (IBC): siehe GroRpackmittel (IBC).
Wiederaufgearbeitete GroRverpackung: siehe GroRverpackung.

Wiederaufgearbeitete Verpackung: Verpackung, insbesondere
a) ein Metallfass:

(i) das sich, ausgehend von einem den Vorschriften des Kapitels 6.1 nicht entsprechenden Typ, aus
der Fertigung eines UN-Verpackungstyps ergibt, der diesen Vorschriften entspricht;

(i) das sich aus der Umwandlung eines UN-Verpackungstyps, der den Vorschriften des Kapitels 6.1
entspricht, in einen anderen Typ, der denselben Vorschriften entspricht, ergibt oder

(i) bei dem fest eingebaute Konstruktionsbestandteile (wie nicht abnehmbare Deckel) ausgetauscht
wurden;

b) ein Fass aus Kunststoff:

(i) das sich aus der Umwandlung eines UN-Verpackungstyps in einen anderen UN-Verpackungstyp

ergibt (z.B. 1H1 in 1H2) oder

(ii) bei dem fest eingebaute Konstruktionsbestandteile ausgetauscht wurden.

Wiederaufgearbeitete Fasser unterliegen den Vorschriften des Kapitels 6.1, die fir neue Fasser des glei-
chen Typs gelten.

Wiederverwendete GroRverpackung: siehe Grol3verpackung.

Wiederverwendete Verpackung: Eine Verpackung, die nach einer Untersuchung als frei von solchen
Mangeln befunden wurde, die das erfolgreiche Bestehen der Funktionspriifungen beeintrachtigen konnten;
unter diese Definition fallen insbesondere solche Verpackungen, die mit gleichen oder &hnlichen vertragli-
chen Gutern wiederbefullt und innerhalb von Vertriebsnetzen, die vom Absender des Produktes Uiberwacht
werden, beférdert werden.

z

Zusammengesetzte Verpackung: Eine Kombination von Verpackungen fir Beférderungszwecke, beste-
hend aus einer oder mehreren Innenverpackungen, die nach Unterabschnitt 4.1.1.5 in eine Aul3enverpa-
ckung eingesetzt sein missen.

Bem. Der Begriff «Innenverpackung» einer zusammengesetzten Verpackung darf nicht mit dem Begriff
«Ilnnengefald» einer Kombinationsverpackung verwechselt werden.

Zusténdige Behorde: Die Behorde(n) oder sonstige Stelle(n), die in jedem Staat in jedem Einzelfall ge-
maf Landesrecht als solche bestimmt wird (werden).



Zwangsbetatigtes Bellftungsventil: Ventil an Tanks mit Untenentleerung, das mit dem Bodenventil ver-
bunden ist und betriebsmaRig nur beim Be- und Entladen zur Beliiftung des Tanks getffnet wird.

Zwischenverpackung: Eine Verpackung, die sich zwischen Innenverpackungen oder Gegenstanden und
einer AuRenverpackung befindet.
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Mafeinheiten

Im RID gelten folgende MaReinheiten?:

GroRe SI-Einheit!? Zusétzlich zugelassene Beziehung zwischen

Einheit den Einheiten
Lange m (Meter) - -
Flache m? (Quadratmeter) - -
Volumen m? (Kubikmeter) 113 (Liter) 11=10°m?
Zeit s (Sekunde) min (Minute) 1min=60s

h (Stunde) 1h=3600s

d (Tag) 1d=86400s
Masse kg (Kilogramm) g (Gramm) 1g= 1073 kg

t (Tonne) 1t=10° kg
Dichte kg/m? kg/l 1 kg/l = 10° kg/m®
Temperatur K (Kelvin) °C (Grad Celsius) 0°C=273,15K
Temperatur-
differenz K (Kelvin) °C (Grad Celsius) 1°C=1K
Kraft N (Newton) - 1N =1 kg-m/s?
Druck Pa (Pascal) bar (Bar) 1Pa=1N/m’

1 bar = 10° Pa

Mechanische
Spannung N/m? N/mm? 1 N/mm? =1 MPa
Arbeit J (Joule) kWh (Kilowattstunde) 1 kWh =3,6 MJ
Energie J (Joule) 1J=1Nm=1W-:s
Warmemenge J (Joule) eV (Elektronvolt) 1eV=0,1602-10"J
Leistung W (Watt) - 1W=1J/s=1N-m/s
Kinematische
Viskositat m°/s mm?/s 1 mm?/s =10°m%s
Dynamische
Viskositat Pa-s mPa-s 1 mPa-s = 10° Pa-s
Aktivitat Bqg (Becquerel) - -

Aquivalentdosis

Sv (Sievert)

1) Fir die Umrechnung der bisher gebrauchlichen Einheiten in SI-Einheiten gelten folgende gerundete

Werte:

Kraft

1 kg =9,807 N

1N = 0,102 kg

Mechanische Spannung

1kg/mm?  =9,807 N/mm?

1N/mm?  =0,102 kg/mm?

Druck

1Pa =1 N/m? =10° bar =1,02:10° kg/cm®  =0,75-107 Torr
1 bar =10° Pa = 1,02 kg/cm? = 750 Torr

1 kg/lem? =9,807-10°Pa  =0,9807 bar =736 Torr

1 Torr =1,33.10° Pa =1,33.10° bar =1,36:10" kg/cm?
Arbeit, Energie, Warmemenge

1J =1Nm =0,278-10° kWh = 0,102 kg:m =0,239-10" kcal
1 kWh =3,6-10°J = 367-10° kg:m = 860 kcal

1 kg-m =9,807 J =2,72:10° kwh = 2,34-10° kcal

1 kcal =4,19-10°J =1,16-10° kWh =427 kg:m
Leistung

1w =0,102 kg-m/s = 0,86 kcal/h

1 kg-m/s =9,807 W = 8,43 kcal/h

1 kcal/h =1,16 W =0,119 kg-m/s

Viskositat, kinematisch

1m?s = 10" St (Stokes)

1St =10" m?/s

Viskositat, dynamisch

1Pa-s =1 N-s/m? =10 P (Poise) = 0,102 kgz-s/mz
1P =0,1Pa-s =0,1 N-s/m? =1,02-10° kg-s/m?
1kg-s/m®  =9,807 Pa:s = 9,807 N-s/m” =98,07P

12) pas internationale Einheitensystem (SI) ist das Ergebnis von Beschliissen der Generalkonferenz fiir
MaRe und Gewichte (Adr.: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92310 Sévres).

13 Beim Schreiben mit der Schreibmaschine ist fiir Liter neben dem Zeichen «l» auch das Zeichen «L»
zuléssig.
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Dezimale Vielfache und Teile einer Einheit kénnen durch Vorsetzen der nachfolgenden Vorsétze bzw.
Vorsatzzeichen vor den Namen bzw. das Zeichen der Einheit gebildet werden:

Faktor Vorsatz Vorsatzzeichen
1 000 000 000 000 000 000 = 1018 Trillionenfach Exa E
1 000 000 000 000 000 = 10%° Billiardenfach Peta P
1 000 000 000 000 = 10%2 Billionenfach Tera T
1000000 000= 10° Milliardenfach Giga G
1000000= 10° Millionenfach Mega M
1000= 108 Tausendfach Kilo k
100 = 102 Hundertfach Hekto h
10= 10! Zehnfach Deka da
0,1= 107 Zehntel Dezi d
0,01= 107 Hundertstel Zenti c
0,001 = 103 Tausendstel Milli m
0,000 001 = 10° Millionstel Mikro u
0,000 000 001 = 10°° Milliardstel Nano n
0,000 000 000 001 = 1012 Billionstel Piko p
0,000 000 000 000 001 = 10715 Billiardstel Femto f
0,000 000 000 000 000 001 = 1018 Trillionstel Atto a
1.2.2.2 Sofern nicht ausdruicklich etwas anderes angegeben ist, bedeutet im RID das Zeichen «%»:

a) bei Gemischen von festen oder flissigen Stoffen, bei Losungen oder bei festen, von einer Flussigkeit
getrankten Stoffen den in Prozent angegebenen Massenanteil, bezogen auf die Gesamtmasse des
Gemisches, der Losung oder des getrankten Stoffes;

b) bei verdichteten Gasgemischen, wenn sie unter Druck eingefillt werden, den in Prozent angegebenen
Volumenanteil, bezogen auf das Gesamtvolumen des Gasgemisches, oder, wenn sie nach Masse ein-
gefullt werden, den in Prozent angegebenen Massenanteil, bezogen auf die Gesamtmasse des Gemi-
sches;

c) bei verflissigten Gasgemischen sowie geldsten Gasen den in Prozent angegebenen Massenanteil,
bezogen auf die Gesamtmasse des Gemisches.

1223 Driicke jeder Art bei GefaRen (z.B. Priifdruck, innerer Druck, Offnungsdruck von Sicherheitsventilen) wer-
den immer als Uberdruck (iiber dem atmospharischen Druck liegender Druck) angegeben; der Dampf-
druck von Stoffen wird dagegen immer als Absolutdruck angegeben.

1224 Sieht das RID einen Fillungsgrad fiur Gefél3e vor, so bezieht sich dieser auf eine Temperatur des Stoffes
von 15 °C, sofern nicht eine andere Temperatur genannt ist.
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Kapitel 1.3 Unterweisung von Personen, die an der Befdrderung
gefahrlicher Guter beteiligt sind

Anwendungsbereich

Die bei den Beteiligten gemaf Kapitel 1.4 beschaftigten Personen, deren Arbeitsbereich die Beférderung
gefahrlicher Guter umfasst, missen in den Anforderungen, die die Befoérderung geféahrlicher Giter an ihren
Arbeits- und Verantwortungsbereich stellt, unterwiesen sein. Arbeitnehmer miissen vor der Ubernahme
von Pflichten nach den Vorschriften des Abschnitts 1.3.2 unterwiesen sein und dirfen Aufgaben, fur die
eine erforderliche Unterweisung noch nicht stattgefunden hat, nur unter der direkten Uberwachung einer
unterwiesenen Person wahrnehmen. Die Unterweisung muss auch die in Kapitel 1.10 aufgefiihrten beson-
deren Vorschriften fir die Sicherung von Beférderungen geféahrlicher Glter beinhalten.

Bem. 1. Wegen der Aushildung des Sicherheitsberaters siehe anstelle dieses Abschnitts Abschnitt
1.8.3.

2. (bleibt offen)
3. Fur die Unterweisung in Bezug auf die Klasse 7 siehe auch Unterabschnitt 1.7.2.5.

Art der Unterweisung

Je nach Verantwortlichkeiten und Aufgaben muss die betreffende Person in folgender Form unterwiesen
sein:

Einflihrung

Das Personal muss mit den allgemeinen Bestimmungen der Vorschriften fir die Beforderung geféahrlicher
Guter vertraut gemacht sein.

Aufgabenbezogene Unterweisung

Das Personal muss seinen Aufgaben und Verantwortlichkeiten entsprechend tber die Vorschriften unter-
wiesen sein, die die Beférderung geféahrlicher Giter regeln.

In den Fallen, in denen die Beférderung gefahrlicher Giiter multimodale Transportvorgange umfasst, muss
das Personal die fur andere Verkehrstrager geltenden Vorschriften kennen.

Das Personal des Beférderers und des Betreibers der Eisenbahninfrastruktur muss zusatzlich hinsichtlich
der Besonderheiten des Schienenverkehrs unterwiesen sein. Diese Unterweisung muss in Form einer Ba-
sisunterweisung und einer fachbezogenen Aufbauunterweisung erfolgen.

a) Basisunterweisung fur das gesamte Personal:

Das gesamte Personal muss Uber die Bedeutung der Gefahrzettel und der orangefarbenen Kenn-
zeichnung unterwiesen sein. Daruber hinaus missen dem Personal die Meldeverfahren bei Unregel-
mafigkeiten bekannt sein.

b) Fachbezogene Aufbauunterweisung fur betriebliches Personal, das unmittelbar an der Beférderung ge-
fahrlicher Giter beteiligt ist:

Zusétzlich zu der unter a) beschriebenen Basisunterweisung muss das Personal abhéngig von seinem
Tatigkeitsbereich unterwiesen sein.

Das Personal muss uber die Themen der fachbezogenen Aufbauunterweisung, die im Absatz 1.3.2.2.2
in drei Kategorien eingeteilt sind, entsprechend der Zuordnung in Absatz 1.3.2.2.1 unterwiesen sein.

Fir die Zuordnung des Personals zu den einzelnen Kategorien gilt die nachstehende Tabelle:

Kategorie | Beschreibung der Kategorie Personal

1 betriebliches Personal, das unmittelbar an der | Triebfahrzeugfiihrer, Rangierer oder
Beférderung gefahrlicher Giter beteiligt ist Personal mit entsprechender Funktion

2 fur die technische Kontrolle der fiir die Beférde- | Wagenmeister oder Personal mit ent-

rung gefahrlicher Glter verwendeten Wagen | sprechender Funktion
zustandiges Personal

3 fur die Lenkung und Steuerung des Eisenbahn- | Fahrdienstleiter, Stellwerksmitarbeiter,
und Rangierdienstes zustandiges Personal und | Mitarbeiter von Leitzentralen oder Perso-
Management-Personal des Infrastrukturbetrei- | nal mit entsprechender Funktion

bers




13.2.2.2

13.23

1324

1.3.3

Die fachbezogene Aufbauunterweisung muss mindestens die folgenden Themen umfassen:
a) Triebfahrzeugfuhrer oder Personal mit entsprechender Funktion der Kategorie 1:

— Zugangsmadglichkeiten zu notwendigen Informationen Uber die Zusammensetzung des Zuges, das
Vorhandensein gefahrlicher Guter und die Stelle, an der sich diese Giiter im Zug befinden;

— Arten von UnregelméaRigkeiten;

— Handeln in kritischen Situationen bei UnregelméaRigkeiten, Ergreifen von Manahmen zum Schutz
des eigenen Zuges und des Verkehrs auf den benachbarten Gleisen.

Rangierer oder Personal mit entsprechender Funktion der Kategorie 1:
— Bedeutung der Rangierzettel nach Muster 13 und 15 (siehe Unterabschnitt 5.3.4.2);
— Schutzabstande bei Giitern der Klasse 1 geman Abschnitt 7.5.3;
— Arten von UnregelmaRigkeiten.
b) Wagenmeister oder Personal mit entsprechender Funktion der Kategorie 2:

— Durchfihrung von Prufungen nach Anlage 9 des Allgemeinen Vertrags fir die Verwendung von
Guterwagen (AVV)' — Bedingungen fiir die technische Ubergangsuntersuchung an Giiterwagen;

— Durchfihrung der in Absatz 1.4.2.2.1 beschriebenen Priifungen (nur fiir Mitarbeiter, die die in Ab-
satz 1.4.2.2.1 beschriebenen Prufungen vornehmen);

— Erkennen von UnregelmaRigkeiten.
c) Fahrdienstleiter, Stellwerksmitarbeiter, Mitarbeiter von Leitzentralen oder Personal mit entsprechender
Funktion der Kategorie 3:
— Bewaltigung von kritischen Situationen bei UnregelméaRigkeiten;
— interne Notfallplane fir Rangierbahnhofe geméanr Kapitel 1.11.

Sicherheitsunterweisung

Entsprechend den bei der Beférderung gefahrlicher Giter und ihrer Be- und Entladung méglichen Gefah-
ren einer Verletzung oder Schédigung als Folge von Zwischenféllen muss das Personal Uber die von den
geféhrlichen Gitern ausgehenden Risiken und Gefahren unterwiesen sein.

Ziel der Unterweisung muss es sein, dem Personal die sichere Handhabung und die NotfallmalRnahmen
zu verdeutlichen.

Die Unterweisung ist in regelmaRigen Abstanden durch Auffrischungskurse zu ergénzen, um Anderungen
in den Vorschriften Rechnung zu tragen.

Dokumentation

Aufzeichnungen der nach diesem Kapitel erhaltenen Unterweisung sind vom Arbeitgeber aufzubewahren
und dem Arbeitnehmer oder der zusténdigen Behotrde auf Verlangen zur Verfugung zu stellen. Die Auf-
zeichnungen muissen vom Arbeitgeber fur den von der zustandigen Behorde festgelegten Zeitraum aufbe-
wahrt werden. Die Aufzeichnungen der erhaltenen Unterweisung sind bei der Aufnahme einer neuen Té&-
tigkeit zu Uberprufen.

14 veroffentlicht durch das AVV-Biiro, Avenue Louise, 500, BE-1050 Bruxelles, www.gcubureau.org.
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Kapitel 1.4 Sicherheitspflichten der Beteiligten
Allgemeine Sicherheitsvorsorge

Die an der Beforderung geféahrlicher Giter Beteiligten haben die nach Art und Ausmalf der vorhersehbaren
Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um Schadensfélle zu verhindern und bei Eintritt eines
Schadens dessen Umfang so gering wie mdglich zu halten. Sie haben jedenfalls die fiir sie jeweils gelten-
den Bestimmungen des RID einzuhalten.

Die Beteiligten haben im Fall einer mdglichen unmittelbaren Gefahr fiir die 6ffentliche Sicherheit unverziig-
lich die Einsatz- und Sicherheitskréafte zu verstandigen und mit den fir den Einsatz notwendigen Informati-
onen zu versehen.

Das RID kann bestimmte Pflichten der Beteiligten ndher bestimmen.

Unter der Voraussetzung, dass die in den Abschnitten 1.4.2 und 1.4.3 aufgefiihrten Pflichten beachtet
werden, kann ein RID-Vertragsstaat in seiner nationalen Gesetzgebung die einem genannten Beteiligten
obliegenden Pflichten auf einen oder mehrere andere Beteiligte tibertragen, wenn er der Auffassung ist,
dass dies keine Verringerung der Sicherheit zur Folge hat. Diese Abweichungen sind vom RID-
Vertragsstaat dem Sekretariat der OTIF mitzuteilen, das sie den ubrigen RID-Vertragsstaaten zur Kenntnis
bringt.

Die Vorschriften der Abschnitte 1.2.1, 1.4.2 und 1.4.3 iber die Definitionen der Beteiligten und deren je-
weilige Pflichten berthren nicht die Vorschriften des Landesrechts betreffend die rechtlichen Folgen
(Strafbarkeit, Haftung usw.), die sich daraus ergeben, dass der jeweilige Beteiligte z.B. eine juristische
Person, eine natirliche Person, eine auf eigene Rechnung téatige Person, ein Arbeitgeber oder eine Per-
son im Angestelltenverhaltnis ist.

Pflichten der Hauptbeteiligten

Bem. 1. Verschiedene Beteiligte, denen in diesem Abschnitt Sicherheitspflichten zugeordnet sind, kén-
nen ein und dasselbe Unternehmen sein. Die Tatigkeiten und die entsprechenden Sicherheits-
pflichten eines Beteiligten kdnnen auch von verschiedenen Unternehmen wahrgenommen wer-
den.

2. Fur radioaktive Stoffe siehe auch Abschnitt 1.7.6.
Absender

Der Absender geféahrlicher Guter ist verpflichtet, eine den Vorschriften des RID entsprechende Sendung
zur Beférderung zu ubergeben. Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat er insbesondere:

a) sich zu vergewissern, dass die gefahrlichen Giter gemaf RID klassifiziert und zur Beférderung zuge-
lassen sind;

b) dem Beforderer in nachweisbarer Form die erforderlichen Angaben und Informationen und gegebenen-
falls die erforderlichen Befdrderungspapiere und Begleitpapiere (Genehmigungen, Zulassungen, Be-
nachrichtigungen, Zeugnisse usw.) unter Berucksichtigung insbesondere der Vorschriften des Kapitels
5.4 und der Tabelle A des Kapitels 3.2 zu liefern;

c) nur Verpackungen, GrolRverpackungen, GroRR3packmittel (IBC) und Tanks (Kesselwagen, Batteriewa-
gen, Wagen mit abnehmbaren Tanks, ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer oder MEGC) zu verwen-
den, die fur die Beférderung der betreffenden Guter zugelassen und geeignet sowie mit den im RID
vorgeschriebenen Kennzeichnungen versehen sind;

d) die Vorschriften Gber die Versandart und die Abfertigungsbeschrankungen zu beachten;

e) daflr zu sorgen, dass auch ungereinigte und nicht entgaste leere Tanks (Kesselwagen, Batteriewagen,
Wagen mit abnehmbaren Tanks, ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer oder MEGC) oder ungereinigte
leere Wagen, GrofRcontainer und Kleincontainer fur Giter in loser Schittung entsprechend gekenn-
zeichnet und bezettelt werden und dass ungereinigte leere Tanks ebenso verschlossen und undurch-
lassig sind wie in gefiulltem Zustand.

Nimmt der Absender die Dienste anderer Beteiligter (Verpacker, Verlader, Beflller usw.) in Anspruch, hat
er geeignete MaBnahmen zu ergreifen, damit gewdhrleistet ist, dass die Sendung den Vorschriften des
RID entspricht. Er kann jedoch in den Féllen des Absatzes 1.4.2.1.1 a), b), c) und e) auf die ihm von ande-
ren Beteiligten zur Verfugung gestellten Informationen und Daten vertrauen.

Handelt der Absender im Auftrag eines Dritten, so hat dieser den Absender schriftlich auf das gefahrliche
Gut hinzuweisen und ihm alle Auskiinfte und Dokumente, die zur Erfillung seiner Aufgaben erforderlich
sind, zur Verflgung zu stellen.



1.4.2.2

14221

14222

14223

14224

14225

1.4.2.2.6

Beforderer

Der Beforderer, der die geféhrlichen Giter am Abgangsort Ubernimmt, hat im Rahmen des Abschnitts
1.4.1 insbesondere

a) zu prifen, ob die zu beférdernden gefahrlichen Giiter gemanR RID zur Beférderung zugelassen sind;

b) sich zu vergewissern, dass alle im RID vorgeschriebenen Informationen zu den zu beférdernden ge-
féhrlichen Guitern vom Absender vor der Beforderung zur Verfiigung gestellt wurden, dass die vorge-
schriebenen Unterlagen dem Beforderungspapier beigefligt sind oder, wenn anstelle der Papierdoku-
mentation Arbeitsverfahren der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) oder des elektronischen Da-
tenaustausches (EDI) verwendet werden, die Daten wahrend der Beférderung in einer Art verfligbar
sind, die der Papierdokumentation zumindest gleichwertig ist;

¢) sich durch eine Sichtpriifung zu vergewissern, dass die Wagen und die Ladung keine offensichtlichen
Mangel, keine Undichtheiten oder Risse aufweisen, dass keine Ausriistungsteile fehlen, usw.;

d) sich zu vergewissern, dass bei Kesselwagen, Batteriewagen, Wagen mit abnehmbaren Tanks, ortsbe-
weglichen Tanks, Tankcontainern und MEGC die Frist fur die néchste Prifung nicht Uberschritten ist;

Bem. Tanks, Batteriewagen und MEGC dirfen jedoch nach Ablauf dieser Frist unter den Vorschriften
des Unterabschnitts 4.1.6.10 (bei Batteriewagen und MEGC, deren Elemente aus Druckgefal3en
bestehen), des Unterabschnitts 4.2.4.4, des Absatzes 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 oder
6.7.4.14.6 befoérdert werden.

e) zu prifen, dass die Wagen nicht Gberladen sind;

f) sich zu vergewissern, dass die fiir die Wagen vorgeschriebenen Grof3zettel (Placards) und Kennzeich-
nungen angebracht sind;

g) sich zu vergewissern, dass die in den schriftichen Weisungen vorgeschriebenen Ausriistungen auf
dem Fuhrerstand mitgefuhrt werden.

Dies ist anhand der Beférderungspapiere und der Begleitpapiere durch eine Sichtprifung des Wagens
oder des Containers und gegebenenfalls der Ladung durchzufiihren.

Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten bei Anwendung des UIC-Merkblattes 471-3 V («Prifungen, die
bei Sendungen gefahrlicher Guter durchzufiihren sind») Punkt 5% als erfllt.

Der Beftrderer kann jedoch in den Féllen des Absatzes 1.4.2.2.1 a), b), d), e) und f) auf die ihm von ande-
ren Beteiligten zur Verfugung gestellten Informationen und Daten vertrauen.

Stellt der Beférderer gemafR Absatz 1.4.2.2.1 einen Verstol3 gegen die Vorschriften des RID fest, so hat er
die Sendung nicht zu beférdern, bis die Vorschriften erfillt sind.

Wird unterwegs ein VerstoR festgestellt, der die Sicherheit der Beférderung beeintrachtigen kdnnte, so ist
die Sendung unter Beriicksichtigung der Erfordernisse der Verkehrssicherheit, eines sicheren Abstellens
der Sendung und der 6ffentlichen Sicherheit méglichst rasch anzuhalten.

Die Beférderung darf erst fortgesetzt werden, wenn die Vorschriften erfiillt sind. Die fur den verbleibenden
Teil der Beforderung zustéandige(n) Behorde(n) kann (kénnen) fir die Fortsetzung der Beférderung eine
Genehmigung erteilen.

Kodnnen die Vorschriften nicht erfillt werden und wird fiir den verbleibenden Teil der Beférderung keine
Genehmigung erteilt, gewahrleistet (gewahrleisten) die zustandige(n) Behdrde(n) dem Beférderer die not-
wendige administrative Unterstiitzung. Dies gilt auch, wenn der Befdrderer dieser (diesen) Behérde(n) mit-
teilt, dass ihm die geféhrlichen Eigenschaften der zur Beférderung Ubergebenen Guter vom Absender
nicht angezeigt wurden und er auf Grund des insbesondere fir den Beférderungsvertrag geltenden Rechts
wiinscht, die Guter auszuladen, zu vernichten oder unschadlich zu machen.

Der Beférderer muss sicherstellen, dass der Betreiber der von ihm genutzten Eisenbahninfrastruktur zu
jedem Zeitpunkt wahrend der Beférderung schnell und uneingeschrénkt tiber die Daten verfligen kann, die
es ihm ermdglichen, die Anforderungen des Unterabschnitts 1.4.3.6 b) zu erfullen.

Bem. Die Art und Weise der Ubermittlung der Daten wird in den Regelungen zur Nutzung der Eisenbahn-
infrastruktur festgelegt.

Der Beforderer muss dem Triebfahrzeugfiihrer die schriftlichen Weisungen, wie in Abschnitt 5.4.3 vorge-
sehen, bereitstellen.

15 Fassung des ab 1. Januar 2015 geltenden UIC-Merkblattes.
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Empfanger

Der Empfanger ist verpflichtet, die Annahme des Gutes nicht ohne zwingenden Grund zu verzégern und
nach dem Entladen zu prifen, dass die ihn betreffenden Vorschriften des RID eingehalten worden sind.

Ein Wagen oder Container darf erst zurlickgestellt oder wieder verwendet werden, wenn die Vorschriften
des RID fir die Entladung eingehalten worden sind.

Nimmt der Empfanger die Dienste anderer Beteiligter (Entlader, Reiniger, Entgiftungsstelle usw.) in An-
spruch, hat er geeignete MalRnahmen zu ergreifen, damit gewabhrleistet ist, dass den Vorschriften der Ab-
satze 1.4.2.3.1 und 1.4.2.3.2 des RID entsprochen wird.

Pflichten anderer Beteiligter

Nachstehend sind die anderen Beteiligten und deren Pflichten beispielhaft aufgefiihrt. Die Pflichten der
anderen Beteiligten ergeben sich aus dem vorstehenden Abschnitt 1.4.1, soweit diese wissen oder wissen
missten, dass sie ihre Aufgaben im Rahmen einer Beférderung ausiiben, die dem RID unterliegt.

Verlader

Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat der Verlader insbesondere folgende Pflichten: Der Verlader

a) darf geféhrliche Giter dem Befdrderer nur Gbergeben, wenn sie gemafl RID zur Beforderung zugelas-
sen sind;

b) hat bei der Ubergabe verpackter gefahrlicher Giiter oder ungereinigter leerer Verpackungen zur Befor-
derung zu priifen, ob die Verpackung beschédigt ist. Er darf ein Versandstiick, dessen Verpackung
beschadigt, insbesondere undicht ist, so dass gefahrliches Gut austritt oder austreten kann, zur Befor-
derung erst Uibergeben, wenn der Mangel beseitigt worden ist; gleiches gilt fiir ungereinigte leere Ver-
packungen;

¢) hat beim Verladen von gefahrlichen Giitern in Wagen, GrofRcontainer oder Kleincontainer die Vor-
schriften fir die Beladung und Handhabung zu beachten;

d) hat, wenn er die gefédhrlichen Giter dem Beforderer unmittelbar zur Beforderung ubergibt, die Vor-
schriften fir das Anbringen von Grof3zetteln (Placards) am Wagen oder Grof3container oder die oran-
gefarbene Kennzeichnung des Wagens oder Grof3containers zu beachten;

e) hat beim Verladen von Versandstiicken die Zusammenladeverbote auch unter Berticksichtigung der
bereits im Wagen oder GroRcontainer befindlichen gefahrlichen Giter sowie die Vorschriften tiber die
Trennung von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln zu beachten.

Der Verlader kann jedoch in den Fallen des Absatzes 1.4.3.1.1 a), d) und e) auf die ihm von anderen Be-
teiligten zur Verfugung gestellten Informationen und Daten vertrauen.

Verpacker

Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat der Verpacker insbesondere zu beachten:
a) die Verpackungsvorschriften und die Vorschriften Giber die Zusammenpackung und

b) wenn er die Versandstiicke zur Beférderung vorbereitet, die Vorschriften Uiber die Kennzeichnung und
Bezettelung von Versandstucken.

Beflller

Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat der Beflller insbesondere folgende Pflichten: Der Befller

a) hat sich vor dem Befiillen der Tanks zu vergewissern, dass sich die Tanks und ihre Ausristungsteile in
einem technisch einwandfreien Zustand befinden;

Bem. Der Befiiller muss Verfahren fiir die Uberpriifung der richtigen Funktionsweise der Verschliisse des
Kesselwagentanks und die Gewahrleistung der Dichtheit der Verschlusseinrichtungen vor und
nach dem Beflillen erarbeiten. Richtlinien in Form von Checklisten fiir Kesselwagen fur fliissige
Stoffe, die vom Européischen Verband der chemischen Industrie (CEFIC) herausgegeben wurden,
sind auf der Website der OTIF (www.otif.org) eingestellt.

b) hat sich zu vergewissern, dass bei Kesselwagen, Batteriewagen, Wagen mit abnehmbaren Tanks,
ortsbeweglichen Tanks, Tankcontainern und MEGC das Datum der nachsten Priifung nicht Giberschrit-
ten ist;

¢) darf Tanks nur mit den fiir diese Tanks zugelassenen gefahrlichen Gitern befillen;

d) hat beim Befilillen des Tanks die Vorschriften hinsichtlich gefahrlicher Giter in unmittelbar
nebeneinanderliegenden Tankabteilen zu beachten;

e) hat beim Beflllen des Tanks den hdchstzuldssigen Fillungsgrad oder die hdchstzulassige Masse der
Fullung je Liter Fassungsraum fiir das Fillgut einzuhalten;

f) hat nach dem Befillen des Tanks sicherzustellen, dass alle Verschliisse in geschlossener Stellung
sind und keine Undichtheit auftritt;
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Bem. Der Befiiller muss Verfahren fiir die Uberpriifung der richtigen Funktionsweise der Verschliisse des
Kesselwagentanks und die Gewahrleistung der Dichtheit der Verschlusseinrichtungen vor und
nach dem Beflillen erarbeiten. Richtlinien in Form von Checklisten fiir Kesselwagen fir flissige
Stoffe, die vom Européischen Verband der chemischen Industrie (CEFIC) herausgegeben wurden,
sind auf der Website der OTIF (www.otif.org) eingestellt.

g) hat dafuir zu sorgen, dass an den von ihm befiillten Tanks auf3en keine gefahrlichen Reste des Fiillgu-
tes anhaften;

h) hat, wenn er die gefahrlichen Glter zur Beforderung vorbereitet, dafir zu sorgen, dass die vorge-
schriebene orangefarbene Kennzeichnung, die vorgeschriebenen Gefahrzettel oder GroRzettel (Pla-
cards), die vorgeschriebenen Kennzeichen fur erwarmte und fur umweltgefahrdende Stoffe sowie die
vorgeschriebenen Rangierzettel vorschriftsgemal an den Tanks, Wagen, Grof3- und Kleincontainern
angebracht sind,;

i) hat vor und nach dem Beftillen von Flissiggas in Kesselwagen die hierfiir geltenden besonderen Kont-
rollvorschriften zu beachten;

j) hat beim Befiillen von Wagen oder Containern mit geféhrlichen Gitern in loser Schittung die Beach-
tung der anwendbaren Vorschriften des Kapitels 7.3 sicherzustellen.

Betreiber eines Tankcontainers oder eines ortsbeweglichen Tanks

Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat der Betreiber eines Tankcontainers oder eines ortsbeweglichen
Tanks insbesondere dafiir zu sorgen, dass:
a) die Vorschriften betreffend Bau, Ausristung, Prifungen und Kennzeichnung beachtet werden;

b) die Instandhaltung der Tankkdrper und ihrer Ausriistungen in einer Weise durchgefiihrt wird, die ge-
wabhrleistet, dass der Tankcontainer oder der ortsbewegliche Tank unter normalen Betriebsbeanspru-
chungen bis zur nachsten Prufung die Vorschriften des RID erfullt;

c) eine auBerordentliche Priifung durchgefiihrt wird, wenn die Sicherheit des Tankkorpers oder seiner
Ausriistungen durch Ausbesserung, Umbau oder Unfall beeintrachtigt sein kann.

Betreiber eines Kesselwagens

Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat der Betreiber eines Kesselwagens insbesondere dafiir zu sorgen,
dass:

a) die Vorschriften betreffend Bau, Ausrustung, Prifungen und Kennzeichnung beachtet werden;

b) die Instandhaltung des Tanks und seiner Ausriistungen von einer gemaR Anhang G COTIF (ATMF)0)
zertifizierten Stelle in einer Weise sichergestellt wird, die gewéhrleistet, dass der Kesselwagen unter
normalen Betriebsbeanspruchungen bis zur ndchsten Priufung die Vorschriften des RID erfiillt;

c) eine aulRerordentliche Prufung durchgefuhrt wird, wenn die Sicherheit des Tankkoérpers oder seiner
Ausriustungen durch Ausbesserung, Umbau oder Unfall beeintréchtigt sein kann.

Betreiber der Eisenbahninfrastruktur

Im Rahmen des Abschnittes 1.4.1 hat der Betreiber der Eisenbahninfrastruktur insbesondere folgende
Pflichten. Der Betreiber der Eisenbahninfrastruktur

a) hat dafur zu sorgen, dass interne Notfallplane fir Rangierbahnhofe gemaR Kapitel 1.11 aufgestellt
werden;

b) hat sicherzustellen, dass er zu jedem Zeitpunkt wahrend der Beférderung einen schnellen und unein-
geschrankten Zugriff zu mindestens folgenden Informationen hat:

— Zusammensetzung des Zuges durch Angabe der Nummer jedes einzelnen Wagens und der Wa-
gengattung, sofern diese nicht bereits in der Wagennummer enthalten ist,

— UN-Nummern der in oder auf jedem einzelnen Wagen beférderten gefahrlichen Guter, sofern die-
se im Beforderungspapier angegeben werden missen, oder, wenn nur in begrenzten Mengen ver-
packte gefahrliche Guter gemafl Kapitel 3.4 beférdert werden und eine Kennzeichnung des Wa-
gens oder Grof3containers gemal Kapitel 3.4 vorgeschrieben ist, die Angabe, dass solche Giiter
vorhanden sind,

— Position jedes einzelnen Wagens im Zug (Wagenreihung).

Diese Angaben dirfen nur denjenigen Stellen zur Verfigung gestellt werden, die diese fiir Sicherheits-,
Sicherungs- oder Notfalleinsatzzwecke benétigen.

16) Einheitliche Rechtsvorschriften fiir die technische Zulassung von Eisenbahnmaterial, das im internati-
onalen Verkehr verwendet wird (ER ATMF). Der Anhang G ist harmonisiert mit der européischen Ge-
setzgebung und insbesondere mit den Richtlinien 2004/49/EG (Artikel 4 und 14a) und 2008/57/EG (Ar-
tikel 2 und 33) und der Verordnung (EU) 445/2011, wo es jeweils um die Sicherheit, die Interoperabili-
tat und das Zertifizierungssystem der fiir die Instandhaltung von Giiterwagen zustandigen Stellen geht.
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Bem. Die Art und Weise der Ubermittlung der Daten wird in den Regelungen zur Nutzung der Eisenbahn-
infrastruktur festgelegt.

Entlader

Bem. In diesem Unterabschnitt umfasst das Entladen, wie in der Begriffsbestimmung fur Entlader in Ab-
schnitt 1.2.1 angegeben, das Absetzen, Entladen und Entleeren.

Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat der Entlader insbesondere folgende Pflichten: Der Entlader

a) hat sich durch einen Vergleich der entsprechenden Informationen im Befdrderungspapier mit den In-
formationen auf dem Versandstiick, Container, Tank, MEGC oder Wagen zu vergewissern, dass die
richtigen Giter ausgeladen werden;

b) hat vor und wéhrend der Entladung zu prifen, ob die Verpackungen, der Tank, der Wagen oder der
Container so stark beschadigt worden sind, dass eine Gefahr fiir den Entladevorgang entsteht. In die-
sem Fall hat er sich zu vergewissern, dass die Entladung erst durchgefuhrt wird, wenn geeignete Malf3-
nahmen ergriffen wurden;

Bem. Der Entlader muss Verfahren fir die Uberprifung der richtigen Funktionsweise der Verschliisse
des Kesselwagentanks und die Gewabhrleistung der Dichtheit der Verschlusseinrichtungen vor und
nach dem Entladen erarbeiten. Richtlinien in Form von Checklisten fiir Kesselwagen fiir flissige
Stoffe, die vom Europaischen Verband der chemischen Industrie (CEFIC) herausgegeben wurden,
sind auf der Website der OTIF (www.otif.org) eingestellt.

¢) hat alle anwendbaren Vorschriften fir die Entladung einzuhalten;
d) hat unmittelbar nach der Entladung des Tanks, Wagens oder Containers

(i) gefahrliche Rickstande zu entfernen, die sich wéhrend des Entladevorgangs an der Aul3enseite
des Tanks, Wagens oder Containers angehaftet haben;

(ii) den Verschluss der Ventile und der Besichtigungséffnungen sicherzustellen

Bem. Der Entlader muss Verfahren fir die Uberpriifung der richtigen Funktionsweise der Verschliisse
des Kesselwagentanks und die Gewahrleistung der Dichtheit der Verschlusseinrichtungen vor und
nach dem Entladen erarbeiten. Richtlinien in Form von Checklisten fiir Kesselwagen fiir flissige
Stoffe, die vom Europaischen Verband der chemischen Industrie (CEFIC) herausgegeben wurden,
sind auf der Website der OTIF (www.otif.org) eingestellt.

e) hat sicherzustellen, dass die vorgeschriebene Reinigung und Entgiftung von Wagen oder Containern

vorgenommen wird, und

f) hat dafur zu sorgen, dass bei vollstdndig entladenen, gereinigten, entgasten und entgifteten Wagen

und Containern keine Grof3zettel (Placards) und keine orangefarbene Kennzeichnungen mehr sichtbar
sind.

Nimmt der Entlader die Dienste anderer Beteiligter (Reiniger, Entgiftungseinrichtung usw.) in Anspruch,
hat er geeignete MaRnahmen zu ergreifen, um zu gewdhrleisten, dass den Vorschriften des RID entspro-
chen worden ist.


http://www.otif.org/
http://www.otif.org/
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1512

15.13

15.2

Kapitel 1.5 Abweichungen
Zeitweilige Abweichungen

Die zustandigen Behérden der RID-Vertragsstaaten kénnen unmittelbar untereinander vereinbaren, be-
stimmte Beforderungen auf ihren Gebieten unter zeitweiligen Abweichungen von den Vorschriften des RID
zu genehmigen, sofern dadurch die Sicherheit nicht beeintrachtigt wird. Diese Abweichungen sind von der
Behorde, die hinsichtlich der zeitweiligen Abweichung die Initiative ergreift, dem Sekretariat der OTIF mit-
zuteilen, das sie den RID-Vertragsstaaten zur Kenntnis bringt.1?

Bem. Die «Sondervereinbarung» nach Abschnitt 1.7.4 gilt nicht als zeitweilige Abweichung im Sinne die-
ses Abschnitts.

Die Geltungsdauer der zeitweiligen Abweichung darf flnf Jahre ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht
uberschreiten. Die zeitweilige Abweichung tritt automatisch mit dem Zeitpunkt auBer Kraft, zu dem eine
entsprechende Anderung des RID in Kraft tritt.

Beforderungen auf Grund zeitweiliger Abweichungen sind Beférderungen gemafl Anhang C des COTIF.
Militarische Sendungen

FOr militarische Sendungen, d.h. Sendungen mit Stoffen oder Gegenstanden der Klasse 1, die den Streit-
kraften gehdren oder fir die die Streitkrafte verantwortlich sind, gelten abweichende Vorschriften (siehe

Unterabschnitt 5.2.1.5, Abséatze 5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2 und 5.4.1.2.1 f) sowie Abschnitt 7.2.4 Sondervorschrift
W 2).

1) Die nach diesem Abschnitt vereinbarten zeitweiligen Abweichungen kénnen auf der Website der OTIF
(www.otif.org) eingesehen werden.
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Kapitel 1.6 Ubergangsvorschriften
Verschiedenes

Sofern nichts anderes vorgeschrieben ist, dirfen Stoffe und Gegenstande des RID bis zum 30. Juni 2015
nach den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des RID®) beférdert werden.

Bem. Wegen der Angabe im Beférderungspapier siehe Absatz 5.4.1.1.12.
(gestrichen)

Stoffe und Gegenstande der Klasse 1, die den Streitkraften eines RID-Vertragsstaates gehdren und die
vor dem 1. Januar 1990 in Ubereinstimmung mit den damals geltenden Bestimmungen des RID9 ver-
packt wurden, dirfen nach dem 31. Dezember 1989 beférdert werden, sofern die Verpackungen unver-
sehrt sind und im Befdrderungspapier angegeben wird, dass es sich um vor dem 1. Januar 1990 verpack-
te militarische Giiter handelt. Die Ubrigen fir diese Klasse ab 1. Januar 1990 geltenden Vorschriften sind
Zu beachten.

Stoffe und Gegenstande der Klasse 1, die zwischen dem 1. Januar 1990 und dem 31. Dezember 1996 in
Ubereinstimmung mit den wahrend dieses Zeitraums geltenden Vorschriften des RID29 verpackt wurden,
darfen nach dem 31. Dezember 1996 beférdert werden, sofern die Verpackungen unversehrt sind und im
Beférderungspapier angegeben wird, dass es sich um Giter der Klasse 1 handelt, die zwischen dem
1. Januar 1990 und dem 31. Dezember 1996 verpackt wurden.

GroRpackmittel (IBC), die gemaf den vor dem 1. Januar 1999 geltenden Vorschriften der Rn. 405 (5) und
555 (3) gebaut wurden, die jedoch nicht den ab 1. Januar 1999 geltenden Vorschriften der Rn. 405 (5) und
555 (3) entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

GroRpackmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2003 gemaR den bis zum 30. Juni 2001 geltenden Vorschrif-
ten der Rn. 1612 (1) gebaut wurden und nicht den ab 1. Juli 2001 geltenden Vorschriften des Absatzes
6.5.2.1.1 hinsichtlich der Zeichenhdhe der Buchstaben, Ziffern und Symbole entsprechen, dirfen weiter-
verwendet werden.

Baumusterzulassungen fur Fasser, Kanister und Kombinationsverpackungen aus hochmolekularem oder
mittelmolekularem Polyethylen, die vor dem 1. Juli 2005 gemaR den bis zum 31. Dezember 2004 gelten-
den Vorschriften des Absatzes 6.1.5.2.6 ausgestellt wurden, jedoch nicht den Vorschriften des Unterab-
schnitts 4.1.1.21 entsprechen, bleiben bis 31. Dezember 2009 giltig. Alle Verpackungen, die auf der
Grundlage dieser Baumusterzulassungen gebaut und gekennzeichnet wurden, dirfen bis zum Ablauf ihrer
in Unterabschnitt 4.1.1.15 festgelegten Verwendungsdauer weiterverwendet werden.

Noch vorhandene orangefarbene Kennzeichnungen, die den bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Vor-
schriften des Unterabschnitts 5.3.2.2 entsprechen, diurfen weiterverwendet werden, vorausgesetzt, die
Vorschriften der Absatze 5.3.2.2.1 und 5.3.2.2.2, wonach die Tafel, die Ziffern und die Buchstaben unab-
h&éngig von der Ausrichtung des Wagens befestigt bleiben mussen, werden erfllt.

(bleibt offen)
(gestrichen)

Baumusterzulassungen fur Fasser, Kanister und Kombinationsverpackungen aus hochmolekularem oder
mittelmolekularem Polyethylen und fiir GroBpackmittel (IBC) aus hochmolekularem Polyethylen, die vor
dem 1. Juli 2007 gem&R den bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften des Abschnitts 6.1.6 a)
ausgestellt wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2007 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts
6.1.6.1 a) entsprechen, bleiben weiterhin gultig.

(bleibt offen)
(gestrichen)

Grol3packmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2011 nach einer Bauart gebaut wurden, welche die Vibrati-
onsprifung des Unterabschnitts 6.5.6.13 nicht bestanden hat oder zum Zeitpunkt der Durchfiihrung der
Fallprufung nicht den Kriterien des Absatzes 6.5.6.9.5 d) entsprechen musste, durfen weiterverwendet
werden.

18) Fassung des ab 1. Januar 2013 geltenden RID.
19 Fassung des ab 1. Mai 1985 geltenden RID.

20 Fassung des ab 1. Januar 1990, 1. Januar 1993 und 1. Januar 1995 geltenden RID.
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1.6.1.16

1.6.1.17

1.6.1.18

1.6.1.19

1.6.1.20

1.6.1.21

1.6.1.22

1.6.1.23

1.6.1.24

1.6.1.25

1.6.1.26

1.6.1.27

1.6.1.28

1.6.1.29

Grol3packmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2011 gebaut, wiederaufgearbeitet oder repariert wurden,
missen nicht mit der hdchstzulassigen Stapellast gemaf Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet sein. Derartige
Grol3packmittel (IBC), die nicht gemaR Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet sind, dirfen nach dem
31. Dezember 2010 weiterverwendet werden, missen jedoch gemafR Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet
werden, wenn sie nach diesem Zeitpunkt wiederaufgearbeitet oder repariert werden.

Zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2016 gebaute, wiederaufgearbeitete oder reparierte
GroRpackmittel (IBC), die gemaR den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des Absatzes
6.5.2.2.2 mit der hochstzulassigen Stapellast gekennzeichnet sind, diirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)
(gestrichen)
(gestrichen)
(gestrichen)

Abweichend von den ab dem 1. Januar 2011 geltenden Vorschriften des Kapitels 3.4 durfen in begrenzten
Mengen verpackte gefahrliche Giter mit Ausnahme von geféhrlichen Gitern, denen in Kapitel 3.2 Tabelle
A Spalte 7a die Ziffer «0O» zugeordnet ist, bis zum 30. Juni 2015 weiterhin nach den bis zum 31. Dezember
2010 geltenden Vorschriften des Kapitels 3.4 befordert werden. Jedoch dirfen in diesem Fall die ab
1. Januar 2011 geltenden Vorschriften der Abschnitte 3.4.12 bis 3.4.15 ab dem 1. Januar 2011 angewen-
det werden.

(bleibt offen)

Innenbehélter von Kombinations-IBC, die vor dem 1. Juli 2011 hergestellt wurden und in Ubereinstimmung
mit den bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.5.2.2.4 gekennzeichnet sind,
dirfen weiterverwendet werden.

(bleibt offen)
(gestrichen)

Versandstiicke und Umverpackungen, die gemaR den bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Vorschriften
des RID mit einer UN-Nummer gekennzeichnet sind, jedoch nicht den ab 1. Januar 2013 geltenden Vor-
schriften des Unterabschnitts 5.2.1.1 hinsichtlich der GréBe der UN-Nummer und der Buchstaben «UN»
entsprechen, dirfen bis zum 31. Dezember 2013 und im Falle von Flaschen mit einem mit Wasser ausge-
literten Fassungsraum von hdchstens 60 Litern bis zur nachsten wiederkehrenden Priifung, héchstens je-
doch bis zum 30. Juni 2018 weiterverwendet werden.

GrolRverpackungen, die vor dem 1. Januar 2014 hergestellt oder wiederaufgearbeitet wurden und nicht
den ab 1. Januar 2013 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 6.6.3.1 hinsichtlich der Zeichenhthe
von Buchstaben, Ziffern und Symbolen entsprechen, durfen weiterverwendet werden. GroRRverpackungen,
die vor dem 1. Januar 2015 hergestellt oder wiederaufgearbeitet wurden, mussen nicht mit der héchstzu-
lassigen Stapellast gemaR Unterabschnitt 6.6.3.3 gekennzeichnet sein. Solche nicht nach Unterabschnitt
6.6.3.3 gekennzeichnete GrolRverpackungen dirfen nach dem 31. Dezember 2014 weiterverwendet wer-
den, miissen jedoch gemaR Unterabschnitt 6.6.3.3 gekennzeichnet werden, wenn sie nach diesem Zeit-
punkt wiederaufgearbeitet werden.

Zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2016 gebaute, wiederaufgearbeitete oder reparierte
GroRverpackungen, die gemafR den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des Unterab-
schnitts 6.6.3.3 mit der hdchstzuléssigen Stapellast gekennzeichnet sind, dirfen weiterverwendet werden.

Vor dem 1. Juli 2013 gebaute UmschlieBungsmittel, die Bestandteil von Geraten oder Maschinen sind,
flussige Brennstoffe der UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 und 3475 enthalten und nicht den ab
1. Januar 2013 anwendbaren Vorschriften des Absatzes a) der Sondervorschrift 363 des Kapitels 3.3 ent-
sprechen, durfen weiterverwendet werden.

In Abweichung von den Vorschriften des Unterabschnitts 1.6.1.1 diirfen Akkreditierungen gemaf Norm
EN ISO/IEC 17020:2004 fur Zwecke der Unterabschnitte 1.8.6.8 und 6.2.2.11, der Abséatze 6.2.3.6.1 und
6.8.2.4.6 sowie der Sondervorschriften TA 4 und TT 9 des Abschnitts 6.8.4 nach dem 28. Februar 2015
nicht mehr anerkannt werden.

Sofern im RID nichts anderes vorgesehen ist, durfen Lithiumzellen und -batterien, die nach einem Typ
hergestellt wurden, der den Vorschriften des Unterabschnitts 38.3 des Handbuchs Prifungen und Kriteri-
en, dritte (iberarbeite Ausgabe, Anderung 1 oder einer zum Zeitpunkt der Typpriifung anwendbaren nach-
folgenden (iberarbeiteten Ausgabe und Anderung entspricht, weiter beférdert werden.
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Lithiumzellen und -batterien, die vor dem 1. Juli 2003 hergestellt wurden und den Vorschriften der dritten
Uberarbeiteten Ausgabe des Handbuchs Priifungen und Kriterien entsprechen, diirfen weiter befoérdert
werden, wenn alle Gibrigen anwendbaren Vorschriften erfillt sind.

Gefahrzettel, GroRzettel und Kennzeichen, die den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften
der Abschnitte 3.4.7 und 3.4.8, des Unterabschnitts 3.5.4.2, der Absatze 5.2.1.8.3, 5.2.2.2.1.1 und
5.3.1.7.1, der Abschnitte 5.3.3 und 5.3.6 und der Absatze 5.5.2.3.2 und 5.5.3.6.2 entsprechen, dirfen bis
zum 31. Dezember 2016 weiterverwendet werden.

Umverpackungen, die gemaf den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des RID mit dem
Ausdruck «UMVERPACKUNG» gekennzeichnet sind, jedoch nicht den ab 1. Januar 2015 geltenden Vor-
schriften des Unterabschnitts 5.1.2.1 a) hinsichtlich der GréRe der Buchstaben entsprechen, dirfen bis
zum 31. Dezember 2015 weiterverwendet werden.

Bergungsverpackungen und Bergungsdruckgefale, die gemal den bis zum 31. Dezember 2014 gelten-
den Vorschriften des RID mit dem Ausdruck «BERGUNG» gekennzeichnet sind, jedoch nicht den ab
1. Januar 2015 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 5.2.1.3 hinsichtlich der GréRe der Buchstaben
entsprechen, dirfen bis zum 31. Dezember 2015 weiterverwendet werden.

Vor dem 1. Januar 2014 hergestellte elektrische Doppelschicht-Kondensatoren der UN-Nummer 3499
missen nicht mit der gemaR Absatz e) der Sondervorschrift 361 in Kapitel 3.3 vorgeschriebenen Energie-
speicherkapazitéat in Wattstunden (Wh) gekennzeichnet sein.

Vor dem 1. Januar 2016 hergestellte asymmetrische Kondensatoren der UN-Nummer 3508 miissen nicht
mit der gemaR Absatz c) der Sondervorschrift 372 in Kapitel 3.3 vorgeschriebenen Energiespeicherkapazi-
tat in Wattstunden (Wh) gekennzeichnet sein.

(bleibt offen)
(bleibt offen)

Verkleinerte GroRzettel (Placards), die vor dem 1. Januar 2015 gemaR den bis zum 31. Dezember 2014
geltenden Vorschriften des Absatzes 5.3.1.7.4 an Wagen angebracht werden durften, bei denen jedoch
die Voraussetzung fur die Anbringung verkleinerter Grof3zettel (Placards) gemaR den ab 1. Januar 2015
geltenden Vorschriften des Absatzes 5.3.1.7.4 nicht erfillt ist, missen bis spatestens 31. Dezember 2017
ersetzt werden.

Druckgefalle und GeféaRe fur die Klasse 2

Druckgefale, die vor dem 1. Januar 1997 gebaut wurden und die nicht den ab 1. Januar 1997 geltenden
Vorschriften des RID entsprechen, deren Beférderung aber nach den bis zum 31. Dezember 1996 gelten-
den Vorschriften des RID zugelassen war, diirfen nach diesem Zeitpunkt weiterhin verwendet werden, so-
fern sie den in den Verpackungsanweisungen P 200 und P 203 enthaltenen Vorschriften fiir die wieder-
kehrenden Prifungen entsprechen.

(gestrichen)

Vor dem 1. Januar 2003 gebaute Druckgefal3e fur Stoffe der Klasse 2 dirfen nach dem 1. Januar 2003
nach den bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften gekennzeichnet sein.

Druckgefale, die nach technischen Regelwerken ausgelegt und gebaut sind, die gemafR Abschnitt 6.2.5
nicht mehr anerkannt sind, dirfen weiterverwendet werden.

DruckgefaRe und ihre Verschlisse, die in Ubereinstimmung mit Normen ausgelegt und gebaut sind, die
gemaf den zum Zeitpunkt ihres Baus anwendbaren Vorschriften des RID zu diesem Zeitpunkt anwendbar
waren (siehe Abschnitt 6.2.4), dirfen weiterverwendet werden, sofern dies nicht durch eine spezifische
Ubergangsvorschrift eingeschrankt wird.

Druckgefal3e fur nicht unter die Klasse 2 fallende Stoffe, die vor dem 1. Juli 2009 gemaf den bis zum
31. Dezember 2008 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.4.4 gebaut wurden, jedoch nicht den
ab 1. Januar 2009 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 entsprechen, dirfen weiterverwen-
det werden, vorausgesetzt, die bis zum 31. Dezember 2008 anwendbaren Vorschriften des Unterab-
schnitts 4.1.4.4 werden eingehalten.

(gestrichen)
(gestrichen)
Die bis zum 31. Dezember 2010 anwendbaren Vorschriften der Sondervorschrift fiir die Verpackung v in

Absatz (10) der Verpackungsanweisung P 200 des Unterabschnitts 4.1.4.1 dirfen von den RID-Vertrags-
staaten fiir Flaschen angewendet werden, die vor dem 1. Januar 2015 gebaut werden.
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1.6.3.3.4

1.6.3.3.5
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Nachfiillbare geschweildte Flaschen aus Stahl fir die Beférderung von Gasen der UN-Nummer 1011,
1075, 1965, 1969 oder 1978, fiir die nach den bis zum 31. Dezember 2010 anwendbaren Vorschriften der
Sondervorschrift fiir die Verpackung v in Absatz (10) der Verpackungsanweisung P 200 des Unterab-
schnitts 4.1.4.1 durch die zustandige Behotrde des Staates (der Staaten) der Befdrderung eine Frist von 15
Jahren fir die wiederkehrende Priifung gewahrt wurde, diirfen weiterhin nach diesen Vorschriften wieder-
kehrend geprift werden.

Gaspatronen, die vor dem 1. Januar 2013 gebaut und fiir die Beférderung vorbereitet wurden, ohne dass
die Vorschriften des Abschnitts 1.8.6, 1.8.7 oder 1.8.8 fir die Konformitatsbewertung von Gaspatronen
angewendet wurden, dirfen nach diesem Zeitpunkt weiterhin beférdert werden, vorausgesetzt, alle Gbri-
gen anwendbaren Vorschriften des RID werden eingehalten.

Bergungsdruckgefale dirfen bis zum 31. Dezember 2013 weiterhin nach nationalen Vorschriften gebaut
und zugelassen werden. Bergungsdruckgefalie, die vor dem 1. Januar 2014 nach nationalen Vorschriften
gebaut und zugelassen wurden, durfen mit Zulassung der zustandigen Behorden der Verwendungslander
weiterverwendet werden.

Flaschenbiindel, die vor dem 1. Juli 2013 hergestellt wurden und nicht nach den Vorschriften der ab
1. Januar 2013 anwendbaren Absatze 6.2.3.9.7.2 und 6.2.3.9.7.3 oder des ab 1. Januar 2015 anwendba-
ren Absatzes 6.2.3.9.7.2 gekennzeichnet sind, dirfen bis zur nachsten, nach dem 1. Juli 2015 vorzuneh-
menden wiederkehrenden Priifung weiterverwendet werden.

Flaschen, die vor dem 1. Januar 2016 gemafR Abschnitt 6.2.3 und einer von den zusténdigen Behdrden
der Beforderungs- und Verwendungslander zugelassenen Spezifikation, nicht jedoch nach der in Unterab-
schnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 208 (1) vorgeschriebenen Norm 1SO 11513:2011 oder ISO 9809-
1:2010 gebaut wurden, durfen fur die Beférderung adsorbierter Gase verwendet werden, vorausgesetzt,
die allgemeinen Verpackungsvorschriften des Unterabschnitts 4.1.6.1 werden erfiillt.

Flaschenbiindel, die vor dem 1. Juli 2015 wiederkehrend geprift wurden und nicht nach den Vorschriften
des ab 1. Januar 2015 anwendbaren Absatzes 6.2.3.9.7.3 gekennzeichnet sind, diirfen bis zur nachsten,
nach dem 1. Juli 2015 vorzunehmenden wiederkehrenden Prifung weiterverwendet werden.

Kesselwagen und Batteriewagen
(gestrichen)
(gestrichen)

Kesselwagen, deren Tankkérper vor dem Inkrafttreten der ab 1. Oktober 1978 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, durfen weiterverwendet werden, wenn sie hinsichtlich Wanddicke und Ausriistung den
Vorschriften des Kapitels 6.8 entsprechen.

Mit Zustimmung der zusténdigen Behérde des Registrierungsstaats dirfen Kesselwagen fir die Beforde-
rung von Gasen der Klasse 2, deren Tankkdrper vor dem 1. Januar 1965 gebaut wurden, bis zum
31. Dezember 2017 weiterverwendet werden, wenn sie hinsichtlich der Ausristung, nicht aber hinsichtlich
der Wanddicke den Vorschriften des Kapitels 6.8 entsprechen.

Kesselwagen fir die Beforderung von Gasen der Klasse 2, deren Tankkdrper zwischen dem 1. Januar
1965 und dem 31. Dezember 1966 gebaut wurden, dirfen bis zum 31. Dezember 2019 weiterverwendet
werden, wenn sie hinsichtlich der Ausristung, nicht aber hinsichtlich der Wanddicke den Vorschriften des
Kapitels 6.8 entsprechen.

Kesselwagen fir die Beforderung von Gasen der Klasse 2, deren Tankkorper zwischen dem 1. Januar
1967 und dem 31. Dezember 1970 gebaut wurden, dirfen bis zum 31. Dezember 2021 weiterverwendet
werden, wenn sie hinsichtlich der Ausriistung, nicht aber hinsichtlich der Wanddicke den Vorschriften des
Kapitels 6.8 entsprechen.

Kesselwagen fir die Beforderung von Gasen der Klasse 2, deren Tankkdrper zwischen dem 1. Januar
1971 und dem 31. Dezember 1975 gebaut wurden, dirfen bis zum 31. Dezember 2025 weiterverwendet
werden, wenn sie hinsichtlich der Ausristung, nicht aber hinsichtlich der Wanddicke den Vorschriften des
Kapitels 6.8 entsprechen.

Kesselwagen fir die Beforderung von Gasen der Klasse 2, deren Tankkdrper zwischen dem 1. Januar
1976 und dem 30. September 1978 gebaut wurden, diirfen bis zum 31. Dezember 2029 weiterverwendet
werden, wenn sie hinsichtlich der Ausristung, nicht aber hinsichtlich der Wanddicke den Vorschriften des
Kapitels 6.8 entsprechen.

Kesselwagen, die vor dem 1. Januar 1988 gemaf den bis zum 31. Dezember 1987 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1988 geltenden Vorschriften entsprechen, diirfen weiter-
verwendet werden. Dies gilt auch fiir Kesselwagen, die nicht mit der ab 1. Januar 1988 vorgeschriebenen
Angabe des Tankwerkstoffes nach Anhang XlI Absatz 1.6.1 gekennzeichnet sind.
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Kesselwagen, die vor dem 1. Januar 1993 gemaf den bis zum 31. Dezember 1992 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1993 geltenden Vorschriften entsprechen, dirfen weiter-
verwendet werden.

Kesselwagen, die vor dem 1. Januar 1995 gemaf den bis zum 31. Dezember 1994 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften entsprechen, dirfen weiter-
verwendet werden.

Kesselwagen zur Beférderung von entziindbaren fliissigen Stoffen mit einem Flammpunkt tber 55 °C bis
60 °C, die vor dem 1. Januar 1997 gemaf den bis zum 31. Dezember 1996 geltenden Vorschriften des
Anhanges Xl Absatze 1.2.7, 1.3.8 und 3.3.3 gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1997 geltenden
Vorschriften dieser Absétze entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

Wenn auf Grund von Anderungen des RID bestimmte offizielle Benennungen fiir die Beférderung der
Gase geandert wurden, so ist es nicht erforderlich, die Benennungen am Tankschild oder am Tankkorper
selbst (siehe Absatz 6.8.3.5.2 oder 6.8.3.5.3) zu &ndern, vorausgesetzt, die Benennungen der Gase an
den Kesselwagen, Batteriewagen und Wagen mit abnehmbaren Tanks oder auf den Tafeln (siehe Absatz
6.8.3.5.6 b) oder c)) werden bei der ersten darauf folgenden wiederkehrenden Priifung angepasst.

(bleibt offen)
(bleibt offen)

Kesselwagen, die vor dem 1. Januar 1997 gemaR den bis zum 31. Dezember 1996 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1997 geltenden Vorschriften des Anhanges Xl Abséatze
3.3.3 und 3.3.4 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)
(gestrichen)

Kesselwagen, die vor dem 1. Januar 1999 gemaR den bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Vorschriften
des Anhanges Xl Absatz 5.3.6.3 gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1999 geltenden Vorschrif-
ten des Anhanges XI Absatz 5.3.6.3 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

Kesselwagen, die vor dem 1. Juli 2007 gemaf den bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2007 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.8.2.2.3 ent-
sprechen, dirfen bis zur ndchsten wiederkehrenden Priifung weiterverwendet werden.

Bei Kesselwagen und Batteriewagen, die vor dem 1. Januar 2007 gebaut wurden und nicht den Vorschrif-
ten des Abschnitts 4.3.2 sowie der Unterabschnitte 6.8.2.3, 6.8.2.4 und 6.8.3.4 betreffend die Tankakte
entsprechen, muss spétestens bei der nachsten wiederkehrenden Priifung mit der Aufbewahrung der Do-
kumente fir die Tankakte begonnen werden.

Kesselwagen fiir die Beférderung von Stoffen der Klasse 3, Verpackungsgruppe | mit einem Dampfdruck
bei 50 °C von héchstens 175 kPa (1,75 bar) (absolut), die vor dem 1. Juli 2007 gemaR den bis zum
31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften gebaut wurden und denen gemaf den bis zum 31. Dezember
2006 geltenden Vorschriften die Tankcodierung L1,5BN zugeordnet wurde, durfen bis zum 31. Dezember
2022 fur die Beférderung oben genannter Stoffe weiterverwendet werden.

Kesselwagen und Batteriewagen, die vor dem 1. Januar 2003 gemaf den bis zum 30. Juni 2001 gelten-
den Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Juli 2001 geltenden Vorschriften entsprechen, diir-
fen weiterverwendet werden.

Jedoch miissen sie mit der entsprechenden Tankcodierung und, sofern anwendbar, mit den entsprechen-
den alphanumerischen Codes der Sondervorschriften TC und TE gemafl3 Abschnitt 6.8.4 gekennzeichnet
sein.

(bleibt offen)

Kesselwagen, die vor dem 1. Juli 2003 gemaf den bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2003 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.7 und
den vom 1.Januar 2003 bis 31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften des Abschnitts 6.8.4 b)
Sondervorschrift TE 15 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)
Kesselwagen mit Tankkorpern aus Aluminiumlegierungen, die vor dem 1. Januar 2003 gemafR den bis
zum 31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2003 gel-

tenden Vorschriften entsprechen, diirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)



1.6.3.24

1.6.3.25

1.6.3.26

1.6.3.27

1.6.3.28

1.6.3.29

1.6.3.30

1.6.3.31

1.6.3.32

1.6.3.33

1.6.3.34

1.6.3.35

1.6.3.36

1.6.3.37

Kesselwagen zur Beférderung von Gasen der UN-Nummern 1052, 1790 und 2073, die vor dem 1. Januar
2003 geméaR den bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab
1. Januar 2003 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.8.5.1.1 b) entsprechen, dirfen weiterverwendet
werden.

(gestrichen)

Kesselwagen, die vor dem 1. Januar 2007 gemaR den bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2007 geltenden Vorschriften beziglich der Kennzeichnung
mit dem &ufReren Auslegungsdruck gemaR Absatz 6.8.2.5.1 entsprechen, diirfen weiterverwendet werden.

a) Bei Kesselwagen und Batteriewagen

— flr Gase der Klasse 2 mit Klassifizierungscodes, die den/die Buchstaben T, TF, TC, TO, TFC oder
TOC enthalten, sowie

— fir Stoffe der Klassen 3 bis 8, die in flissigem Zustand beftérdert werden und denen in Kapitel 3.2
Tabelle A Spalte 12 die Tankcodierung L15CH, L15DH oder L21DH zugeordnet ist,

die vor dem 1. Januar 2005 gebaut wurden, muss die minimale Energieaufnahme der in der Sonder-
vorschrift TE 22 des Abschnitts 6.8.4 definierten Einrichtungen 500 kJ je Wagenende betragen.

b) Kesselwagen und Batteriewagen
— fir Gase der Klasse 2 mit Klassifizierungscodes, die nur den Buchstaben F enthalten, sowie

— fur Stoffe der Klassen 3 bis 8, die in flussigem Zustand beférdert werden und denen in Kapitel 3.2
Tabelle A Spalte 12 die Tankcodierung L10BH, L10CH oder L10DH zugeordnet ist,

die vor dem 1. Januar 2007 gebaut wurden, jedoch nicht den Anforderungen der ab 1. Januar 2007
geltenden Vorschriften des Abschnittes 6.8.4 Sondervorschrift TE 22 entsprechen, durfen weiterver-
wendet werden.

Kesselwagen, die vor dem 1. Januar 2005 gemafR den bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den Vorschriften des Absatzes 6.8.2.2.1 zweiter Unterabsatz entsprechen,
sind spéatestens beim nachsten Umbau oder bei der ndchsten Reparatur umzuriisten, sofern dies praktisch
moglich ist und die durchgefiihrten Arbeiten eine Demontage der Anbauteile erfordern.

Kesselwagen, die vor dem 1. Januar 2005 gebaut wurden, jedoch nicht den Anforderungen der ab
1. Januar 2005 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.8.2.2.4 entsprechen, durfen weiterverwendet wer-
den.

(bleibt offen)

Kesselwagen und Tanks als Elemente eines Batteriewagens, die nach einem technischen Regelwerk
ausgelegt und gebaut wurden, das zum Zeitpunkt ihres Baus nach den zu diesem Zeitpunkt anwendbaren
Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.7 anerkannt war, dirfen weiterverwendet werden.

Kesselwagen
— fur Gase der Klasse 2 mit Klassifizierungscodes, die den/die Buchstaben T, TF, TC, TO, TFC oder
TOC enthalten, sowie

— fir flissige Stoffe der Klassen 3 bis 8, denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 12 die Tankcodierung
L15CH, L15DH oder L21DH zugeordnet ist,

die vor dem 1. Januar 2007 gebaut wurden, jedoch nicht den Anforderungen der ab 1. Januar 2007 gel-
tenden Vorschriften des Abschnitts 6.8.4 b) Sondervorschrift TE 25 entsprechen, dirfen weiterverwendet
werden.

Kesselwagen zur Beforderung der Gase UN 1017 Chlor, UN 1749 Chlortrifluorid, UN 2189 Dichlorsilan,
UN 2901 Bromchlorid und UN 3057 Trifluoracetylchlorid, bei welchen die Wanddicke der Bdden nicht der
Sondervorschrift TE 25 b) entspricht, miissen jedoch bis spétestens 31. Dezember 2014 mit Einrichtungen
nach Sondervorschrift TE 25 a), c) oder d) nachgeristet werden.

Kesselwagen und Batteriewagen fur Gase der Klasse 2, die vor dem 1. Januar 1986 gemaf den bis zum
31. Dezember 1985 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch hinsichtlich der Puffer nicht den Vor-
schriften des Absatzes 6.8.3.1.6 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

(bleibt offen)

(gestrichen)

Kesselwagen, die vor dem 1. Januar 2011 gemaR den bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht dem ab 1. Januar 2011 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.29 ent-
sprechen, dirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)
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1.6.3.44

1.6.4

1641

1.6.4.2
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1.6.4.7
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Kesselwagen und Batteriewagen, die in Ubereinstimmung mit Normen, die zum Zeitpunkt ihres Baus an-
wendbar waren (siehe Unterabschnitte 6.8.2.6 und 6.8.3.6), nach den zu diesem Zeitpunkt anwendbaren
Vorschriften des RID ausgelegt und gebaut wurden, dirfen weiterverwendet werden, sofern dies nicht
durch eine spezifische Ubergangsvorschrift eingeschrankt wird.

Kesselwagen, die vor dem 1. Juli 2011 gemaf den bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Vorschriften
des Absatzes 6.8.2.2.3 gebaut wurden, jedoch nicht den Vorschriften des dritten Unterabsatzes des Ab-
satzes 6.8.2.2.3 betreffend die Anordnung des Flammensiebs oder der Flammendurchschlagsicherung
entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

Fir beim Einatmen giftige Stoffe der UN-Nummern 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810,
1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 und 3389 darf die in der bis zum 31. Dezember
2010 anwendbaren Spalte 12 der Tabelle A des Kapitels 3.2 angegebene Tankcodierung bis zum
31. Dezember 2016 weiterhin fur vor dem 1. Juli 2011 gebaute Kesselwagen verwendet werden.

Daruber hinaus muss in diesem Fall die fur diese Stoffe in der ab dem 1. Januar 2015 anwendbaren Spal-
te 13 der Tabelle A des Kapitels 3.2 angegebene Sondervorschrift TE 25 nicht angewendet werden.

Kesselwagen, die vor dem 1. Juli 2013 gemafR den bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2013 geltenden Vorschriften fir die Kennzeichnung nach
Absatz 6.8.2.5.2 oder 6.8.3.5.6 entsprechen, durfen bis zur nachsten, nach dem 1. Juli 2013 vorzuneh-
menden wiederkehrenden Priifung nach den bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Vorschriften gekenn-
zeichnet sein.

Fir die UN-Nummer 2381 darf die in der bis zum 31. Dezember 2012 anwendbaren Spalte 12 der Tabelle
A des Kapitels 3.2 angegebene Tankcodierung bis zum 31. Dezember 2018 weiterhin fir vor dem 1. Juli
2013 gebaute Kesselwagen verwendet werden.

Kesselwagen, die vor dem 1. Januar 2012 gemaR den bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2011 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.6
bezuglich der Normen EN 14432:2006 und EN 14433:2006 entsprechen, durfen weiterverwendet werden.

(bleibt offen)
Tankcontainer, ortshewegliche Tanks und MEGC

Tankcontainer, die vor dem 1. Januar 1988 gemal den bis zum 31. Dezember 1987 geltenden Vorschrif-
ten gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1988 geltenden Vorschriften entsprechen, dirfen wei-
terverwendet werden.

Tankcontainer, die vor dem 1. Januar 1993 geméaR den bis zum 31. Dezember 1992 geltenden Vorschrif-
ten gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1993 geltenden Vorschriften entsprechen, dirfen wei-
terverwendet werden.

Tankcontainer, die vor dem 1. Januar 1995 gemal den bis zum 31. Dezember 1994 geltenden Vorschrif-
ten gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften entsprechen, dirfen wei-
terverwendet werden.

Tankcontainer zur Beférderung von entziindbaren fliissigen Stoffen mit einem Flammpunkt Giber 55 °C bis
60 °C, die vor dem 1. Januar 1997 gemal den bis zum 31. Dezember 1996 geltenden Vorschriften des
Anhanges X Absétze 1.2.7, 1.3.8 und 3.3.3 gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1997 geltenden
Vorschriften dieser Absétze entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

Wenn auf Grund von Anderungen des RID bestimmte offizielle Benennungen fiir die Beférderung der
Gase geandert wurden, so ist es nicht erforderlich, die Benennungen am Tankschild oder am Tankko&rper
selbst (siehe Absatz 6.8.3.5.2 oder 6.8.3.5.3) zu &ndern, vorausgesetzt, die Benennungen der Gase an
den Tankcontainern und MEGC oder auf den Tafeln (siehe Absatz 6.8.3.5.6 b) oder c)) werden bei der ers-
ten darauf folgenden wiederkehrenden Priifung angepasst.

Tankcontainer, die vor dem 1. Januar 2007 gemaf den bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Vorschrif-
ten gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2007 geltenden Vorschriften bezliglich der Kennzeich-
nung mit dem &aulleren Auslegungsdruck gemafl Absatz 6.8.2.5.1 entsprechen, dirfen weiterverwendet
werden.

Tankcontainer, die vor dem 1. Januar 1997 gemaR den bis zum 31. Dezember 1996 geltenden Vorschrif-
ten gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1997 geltenden Vorschriften des Anhanges X Absatze
3.3.3 und 3.3.4 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

Tankcontainer, die vor dem 1. Januar 1999 gemaf den bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Vorschrif-
ten des Anhanges X Absatz 5.3.6.3 gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1999 geltenden Vor-
schriften des Anhanges X Absatz 5.3.6.3 entsprechen, diirfen weiterverwendet werden.



1.6.4.9

1.6.4.10

1.6.4.11

1.6.4.12

1.6.4.13

1.6.4.14

1.6.4.15

1.6.4.16

1.6.4.17

1.6.4.18

1.6.4.19

1.6.4.20

1.6.4.21 bis
1.6.4.29

1.6.4.30

1.6.4.31

1.6.4.32

1.6.4.33

1.6.4.34

1.6.4.35

Tankcontainer und MEGC, die nach einem technischen Regelwerk ausgelegt und gebaut wurden, das
zum Zeitpunkt ihres Baus nach den zu diesem Zeitpunkt anwendbaren Vorschriften des Unterabschnitts
6.8.2.7 anerkannt war, dirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)
(bleibt offen)

Tankcontainer und MEGC, die vor dem 1. Januar 2003 gemaf den bis zum 30. Juni 2001 geltenden Vor-
schriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Juli 2001 geltenden Vorschriften entsprechen, dirfen wei-
terverwendet werden.

Jedoch missen sie mit der entsprechenden Tankcodierung und, sofern anwendbar, mit den entsprechen-
den alphanumerischen Codes der Sondervorschriften TC und TE gemafl Abschnitt 6.8.4 gekennzeichnet
sein.

Tankcontainer, die vor dem 1. Juli 2003 gemaf den bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2003 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.7 und
den vom 1.Januar 2003 bis 31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften des Abschnitts 6.8.4 b)
Sondervorschrift TE 15 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

Tankcontainer zur Beférderung von Gasen der UN-Nummern 1052, 1790 und 2073, die vor dem 1. Januar
2003 gemal den bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab
1. Januar 2003 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.8.5.1.1 b) entsprechen, dirfen weiterverwendet
werden.

Die Angabe der Art der Prifung («P» oder «L») auf dem Tankschild gemaR Absatz 6.8.2.5.1 muss erst bei
der ersten, nach dem 1. Januar 2007 vorzunehmenden Prufung hinzugefiigt werden.

(gestrichen)
(gestrichen)

Bei Tankcontainern und MEGC, die vor dem 1. Januar 2007 gebaut wurden und nicht den Vorschriften des
Abschnitts 4.3.2 sowie der Unterabschnitte 6.8.2.3, 6.8.2.4 und 6.8.3.4 betreffend die Tankakte entspre-
chen, muss spéatestens bei der ndchsten wiederkehrenden Priifung mit der Aufbewahrung der Dokumente
fur die Tankakte begonnen werden.

Tankcontainer fur die Beférderung von Stoffen der Klasse 3, Verpackungsgruppe | mit einem Dampfdruck
bei 50 °C von héchstens 175 kPa (1,75 bar) (absolut), die vor dem 1. Juli 2007 gemaR den bis zum
31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften gebaut wurden und denen gemafR den bis zum 31. Dezember
2006 geltenden Vorschriften die Tankcodierung L1,5BN zugeordnet wurde, durfen bis zum 31. Dezember
2016 fur die Beférderung oben genannter Stoffe weiterverwendet werden.

Saug-Druck-Tankcontainer fir Abfalle, die vor dem 1. Juli 2005 gemaR den bis zum 31. Dezember 2004
geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2005 geltenden Vorschriften des Un-
terabschnitts 6.10.3.9 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

(bleibt offen)

Ortsbewegliche Tanks und UN-MEGC, die den ab 1. Januar 2007 geltenden Vorschriften fiir die Ausle-
gung nicht entsprechen, jedoch nach einer vor dem 1. Januar 2008 ausgestellten Baumusterzulassungs-
bescheinigung gebaut wurden, dirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)

Wenn der Tankkérper eines Tankcontainers bereits vor dem 1. Januar 2009 durch Trenn- oder Schwall-
wande in Abschnitte von héchstens 7500 Liter Fassungsraum unterteilt war, muss der Fassungsraum in
den gemaf Absatz 6.8.2.5.1 vorgeschriebenen Angaben bis zur nachsten wiederkehrenden Priifung nach
Absatz 6.8.2.4.2 nicht mit dem Symbol «S» ergénzt werden.

Abweichend von den Vorschriften des Absatzes 4.3.2.2.4 durfen Tankcontainer zur Beférderung verfliis-
sigter oder tiefgekihlt verflissigter Gase, die den anwendbaren Bauvorschriften des RID entsprechen, je-
doch vor dem 1. Juli 2009 durch Trenn- oder Schwallwénde in Abschnitte von mehr als 7500 Liter Fas-
sungsraum unterteilt wurden, weiterhin zu mehr als 20 % und zu weniger als 80 % ihres Fassungsraums
gefillt sein.
(gestrichen)

(gestrichen)
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Fir Stoffe, denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 11 die Sondervorschrift TP 37 zugeordnet ist, darf die im
bis zum 31. Dezember 2010 anwendbaren RID vorgeschriebene Anweisung fir ortsbewegliche Tanks bis
zum 31. Dezember 2016 angewendet werden.

Ortsbewegliche Tanks und MEGC, die vor dem 1. Januar 2012 nach den bis zum 31. Dezember 2010
geltenden Kennzeichnungsvorschriften des Absatzes 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 oder 6.7.5.13.1 ge-
baut wurden, dirfen weiterverwendet werden, wenn sie allen tbrigen, ab dem 1. Januar 2011 geltenden
Vorschriften des RID entsprechen, einschlie3lich der Vorschrift des Absatzes 6.7.2.20.1 g) betreffend die
Angabe des Symbols «S» auf dem Tankschild, wenn der Tankkorper oder die Tankkammer durch
Schwallwénde in Abschnitte von hdchstens 7500 Liter Fassungsraum unterteilt ist. Wenn der Tankkorper
oder die Tankkammer bereits vor dem 1. Januar 2012 durch Schwallwande in Abschnitte von hdchstens
7500 Liter unterteilt war, muss der Fassungsraum des Tankkérpers bzw. der Tankkammer bis zur nachs-
ten wiederkehrenden Priifung nach Absatz 6.7.2.19.5 nicht mit dem Symbol «S» ergénzt werden.

Ortshewegliche Tanks, die vor dem 1. Januar 2014 gebaut wurden, miissen bis zur nachsten wiederkeh-
renden Prifung nicht mit der Anweisung fur ortsbewegliche Tanks gem&R den Abséatzen 6.7.2.20.2,
6.7.3.16.2 und 6.7.4.15.2 gekennzeichnet sein.

Tankcontainer und MEGC, die in Ubereinstimmung mit Normen, die zum Zeitpunkt ihres Baus anwendbar
waren (siehe Unterabschnitte 6.8.2.6 und 6.8.3.6), nach den zu diesem Zeitpunkt anwendbaren Vorschrif-
ten des RID ausgelegt und gebaut wurden, dirfen weiterverwendet werden, sofern dies nicht durch eine
spezifische Ubergangsvorschrift eingeschrankt wird.

Tankcontainer, die vor dem 1. Juli 2011 gemaf den bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Vorschriften
des Absatzes 6.8.2.2.3 gebaut wurden, jedoch nicht den Vorschriften des dritten Unterabsatzes des Ab-
satzes 6.8.2.2.3 betreffend die Anordnung des Flammensiebs oder der Flammendurchschlagsicherung
entsprechen, durfen weiterverwendet werden.

Fir beim Einatmen giftige Stoffe der UN-Nummern 1092, 1238, 1239, 1244, 1251, 1510, 1580, 1810,
1834, 1838, 2474, 2486, 2668, 3381, 3383, 3385, 3387 und 3389 darf die in der bis zum 31. Dezember
2010 anwendbaren Spalte 12 der Tabelle A des Kapitels 3.2 festgelegte Tankcodierung bis zum
31. Dezember 2016 weiterhin fir vor dem 1. Juli 2011 gebaute Tankcontainer verwendet werden.

Tankcontainer, die vor dem 1. Juli 2013 gemaf den bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2013 geltenden Vorschriften fiir die Kennzeichnung nach
Absatz 6.8.2.5.2 oder 6.8.3.5.6 entsprechen, durfen bis zur nachsten, nach dem 1. Juli 2013 vorzuneh-
menden wiederkehrenden Prifung nach den bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Vorschriften gekenn-
zeichnet sein.

Ortsbewegliche Tanks und MEGC, die vor dem 1. Januar 2014 gebaut wurden, miussen die Vorschriften
der Absétze 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 e) und 6.7.5.6.1 d) betreffend die Kennzeichnung der
Druckentlastungseinrichtungen nicht erfullen.

Fir Stoffe, denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 11 die Sondervorschrift TP 38 oder TP 39 zugeordnet ist,
darf die im bis zum 31. Dezember 2012 anwendbaren RID vorgeschriebene Anweisung fiir ortsbewegliche
Tanks bis zum 31. Dezember 2018 angewendet werden.

Fir die UN-Nummer 2381 darf die in der bis zum 31. Dezember 2012 anwendbaren Spalte 12 der Tabelle
A des Kapitels 3.2 angegebene Tankcodierung bis zum 31. Dezember 2018 weiterhin fir vor dem 1. Juli
2013 gebaute Tankcontainer verwendet werden.

Tankcontainer, die vor dem 1. Januar 2012 geméaR den bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Vorschrif-
ten gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2011 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.6
bezuglich der Normen EN 14432:2006 und EN 14433:2006 entsprechen, durfen weiterverwendet werden.

(bleibt offen)
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1.6.6.2.1

1.6.6.2.2

1.6.6.3

1.6.6.4

Klasse 7

Versandstiucke, fiur die nach den Ausgaben 1985 und 1985 (in der Fassung 1990) der IAEA Safety
Series No. 6 keine Bauartzulassung durch die zustandige Behdrde erforderlich war

Versandstucke, fur die eine Bauartzulassung durch die zustandige Behdrde nicht erforderlich ist (freige-

stellte Versandstiicke, Industrieversandsticke Typ IP-1, Typ IP-2 und Typ IP-3 sowie Typ A-

Versandstlicke), miissen den Vorschriften des RID vollstandig entsprechen, mit der Ausnahme, dass Ver-

sandstiicke, die den Vorschriften der Ausgabe 1985 oder 1985 (in der Fassung 1990) der IAEA Regulati-

ons for the Safe Transport of Radioactive Material (IAEA Safety Series No. 6) entsprechen:

a) weiter beférdert werden durfen, vorausgesetzt, sie wurden vor dem 31. Dezember 2003 fir den Ver-
sand vorbereitet und sie unterliegen, sofern anwendbar, den Vorschriften des Unterabschnitts 1.6.6.3;

b) weiterverwendet werden diirfen, vorausgesetzt:
(i) sie sind nicht fur die Aufnahme von Uranhexafluorid ausgelegt;
(i) die anwendbaren Vorschriften des Abschnitts 1.7.3 werden angewendet;
(iii) die Aktivitdtsgrenzwerte und die Zuordnung in Abschnitt 2.2.7 werden angewendet;
(iv) die Vorschriften und Beforderungskontrollen in den Teilen 1, 3, 4, 5 und 7 werden angewendet;
(v) die Verpackung wurde nicht nach dem 31. Dezember 2003 hergestellt oder verandert.

Versandsticke, die nach den Vorschriften der Ausgaben 1973, 1973 (in der geénderten Fassung),
1985 und 1985 (in der Fassung 1990) der IAEA Safety Series No. 6 zugelassen wurden

Versandstiicke, fur die eine Bauartzulassung durch die zustandige Behorde erforderlich ist, miissen den
Vorschriften des RID vollstandig entsprechen, es sei denn, die folgenden Bedingungen werden erflllt:

a) die Verpackungen wurden nach einem Versandstiickmuster hergestellt, das von der zustéandigen Be-
hérde nach den Vorschriften der Ausgabe 1973 oder 1973 (in der gednderten Fassung) oder der Aus-
gabe 1985 oder 1985 (in der Fassung 1990) der IAEA Safety Series No. 6 zugelassen wurde;

b) das Versandstiickmuster unterliegt einer multilateralen Zulassung;

c) die anwendbaren Vorschriften des Abschnitts 1.7.3 werden angewendet;

d) die Aktivitatsgrenzwerte und die Zuordnung in Abschnitt 2.2.7 werden angewendet;

e) die Vorschriften und Beférderungskontrollen in den Teilen 1, 3, 4, 5 und 7 werden angewendet;
f) (bleibt offen)

g) fir Versandstiicke, die den Vorschriften der Ausgabe 1973 oder 1973 (in der gednderten Fassung) der
IAEA Safety Series No. 6 entsprechen:

(i) die Versandstucke behalten eine ausreichende Abschirmung, um sicherzustellen, dass bei den in
der Ausgabe 1973 oder 1973 (in der geanderten Fassung) der IAEA Safety Series No. 6 definier-
ten Unfall-Beférderungsbedingungen mit dem héchsten radioaktiven Inhalt, fur den das Versand-
stiick zugelassen ist, die Dosisleistung in 1 m Abstand von der Oberflache des Versandstiicks
nicht groRer als 10 mSv/h ist;

(i) die Versandstiicke verfiigen nicht Uber eine dauerhafte Beluftung;

(iif) nach den Vorschriften des Absatzes 5.2.1.7.5 ist jeder Verpackung eine Seriennummer zugeteilt
und diese ist an der AuRenseite der Verpackung angebracht.

Die Neuaufnahme der Herstellung von Verpackungen eines Versandstuckmusters, das den Vorschriften
der Ausgaben 1973, 1973 (in der geanderten Fassung), 1985 und 1985 (in der Fassung 1990) der IAEA
Safety Series No. 6 entspricht, darf nicht genehmigt werden.

Versandstiicke, die nach den Ausgaben 2011 und 2013 des RID (Ausgabe 2009 der IAEA Safety
Standard Series No. TS-R-1) von den Vorschriften fur spaltbare Stoffe freigestellt waren

Versandstiicke mit spaltbaren Stoffen, die nach den Vorschriften des Absatzes 2.2.7.2.3.5 a) (i) oder (iii)
der Ausgaben 2011 und 2013 des RID (Absatz 417 a) (i) oder (iii) der Ausgabe 2009 der IAEA-
Vorschriften fur die sichere Beférderung radioaktiver Stoffe) von der Klassifizierung als «<SPALTBAR> frei-
gestellt sind und die vor dem 31. Dezember 2014 fir den Versand vorbereitet wurden, dirfen weiter befor-
dert und weiterhin als «nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt» klassifiziert werden, mit der Ausnahme,
dass die Begrenzungen je Sendung in der Tabelle 2.2.7.2.3.5 dieser Ausgaben fiir den Wagen gelten. Die
Sendung muss unter ausschlie3licher Verwendung befordert werden.

Radioaktive Stoffe in besonderer Form, die nach den Ausgaben der IAEA Safety Series No. 6 von
1973, 1973 (in der geanderten Fassung), 1985 und 1985 (in der Fassung 1990) zugelassen wurden

Radioaktive Stoffe in besonderer Form, die nach einer Bauart hergestellt wurden, die eine unilaterale Zu-
lassung durch die zustandige Behorde nach den Ausgaben der IAEA Safety Series No. 6 von 1973, 1973
(in der gednderten Fassung), 1985 oder 1985 (in der Fassung 1990) erhalten hat, durfen weiterverwendet
werden, wenn das in Abschnitt 1.7.3 vorgeschriebene Managementsystem erfiillt wird. Die Neuaufnahme
der Herstellung solcher radioaktiver Stoffe in besonderer Form darf nicht genehmigt werden.
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Kapitel 1.7 Allgemeine Vorschriften fur radioaktive Stoffe

Anwendungsbereich

Bem. 1. Bei Unféllen oder Zwischenféllen bei der Beférderung radioaktiver Stoffe sind die von den ent-
sprechenden nationalen und/oder internationalen Organisationen festgelegten Notfallvorschrif-
ten zu beachten, um Personen, Eigentum und die Umwelt zu schiitzen. Geeignete Richtlinien
fur solche Vorschriften sind in «Planning and Preparing for Emergency Response to Transport
Accidents Involving Radioactive Material», Safety Standards Series No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA,
Wien (2002) enthalten.

2. Die NotfallmalRnahmen missen die Bildung anderer gefahrlicher Stoffe berlicksichtigen, die
sich aus der Reaktion zwischen dem Inhalt einer Sendung und der Umgebung bei einem Unfall
ergeben kdnnen.

Das RID setzt Sicherheitsstandards fest, die eine ausreichende Uberwachung der Strahlung, Kritikalitét
und thermischen Geféahrdung von Personen, Eigentum und Umwelt ermdglichen, soweit diese mit der Be-
férderung radioaktiver Stoffe in Zusammenhang stehen. Diese Standards basieren auf den IAEA Regula-
tions for the Safe Transport of Radioactive Material, Ausgabe 2012, IAEA Safety Standards Series No.
SSR-6, IAEA, Wien (2012). Das erlauternde Material ist in «Advisory Material for the IAEA Regulations for
the Safe Transport of Radioactive Material (2012 edition)», IAEA Safety Standards Series No. SSG-26,
IAEA, Wien (2014) enthalten.

Das Ziel des RID besteht darin, Anforderungen aufzustellen, die fir die Gewahrleistung der Sicherheit und
den Schutz von Personen, Eigentum und der Umwelt vor den Strahlungseinfliissen bei der Beférderung
radioaktiver Stoffe zu erfiillen sind. Dieser Schutz wird erreicht durch:

a) UmschlieBung des radioaktiven Inhalts;
b) Kontrolle der &uReren Dosisleistung;

¢) Verhinderung der Kritikalitéat und

d) Verhinderung von Schaden durch Hitze.

Diese Anforderungen werden erstens durch die Anwendung eines abgestuften Ansatzes zur Begrenzung
der Inhalte fir Versandstiicke und Wagen und zur Aufstellung von Standards, die fur Versandstickbauar-
ten in Abh&ngigkeit von der Gefahr des radioaktiven Inhalts angewendet werden, erreicht. Zweitens wer-
den sie durch das Aufstellen von Bedingungen fir die Auslegung und den Betrieb der Versandstiicke und
an die Instandhaltung der Verpackungen einschlieRlich der Beriicksichtigung der Art des radioaktiven In-
halts erreicht. SchlieR3lich werden sie durch die Forderung administrativer Kontrollen einschlie3lich, soweit
erforderlich, der Genehmigung/Zulassung durch die zustandigen Behdrden erreicht.

Das RID gilt fur die Beférderung radioaktiver Stoffe auf der Schiene einschlie3lich der Beférderung, die
zum Gebrauch der radioaktiven Stoffe gehort. Die Beférderung schlief3t alle Tatigkeiten und Maf3nahmen
ein, die mit der Ortsveranderung radioaktiver Stoffe in Zusammenhang stehen und von dieser umfasst
werden; das schlief3t sowohl die Auslegung, Herstellung, Wartung und Instandsetzung der Verpackung als
auch die Vorbereitung, den Versand, das Verladen, die Beforderung einschlie3lich beférderungsbedingter
Zwischenaufenthalt, das Entladen und den Eingang am endgiiltigen Bestimmungsort von Ladungen radio-
aktiver Stoffe und Versandstiicken ein. Ein abgestufter Ansatz wird fir die Leistungsvorgaben des RID an-
gewendet, die durch drei Schweregrade charakterisiert sind:

a) Routine-Beforderungsbedingungen (zwischenfallfrei);
b) normale Beférderungsbedingungen (kleinere Zwischenfalle);
¢) Unfall-Beférderungsbedingungen.

Die Vorschriften des RID gelten nicht fir:

a) radioaktive Stoffe, die integraler Bestandteil der Beférderungsmittel sind;

b) radioaktive Stoffe, die innerhalb von Anlagen beférdert werden, in denen geeignete Sicherheitsvor-
schriften in Kraft sind und wo die Beférderung nicht auf éffentlichen Straf3en oder Schienenwegen er-
folgt;

c) radioaktive Stoffe, die in Personen oder lebende Tiere flr diagnostische oder therapeutische Zwecke
implantiert oder inkorporiert wurden;

d) radioaktive Stoffe, die sich im Organismus oder auf dem Korper einer Person befinden, die nach einer
zufélligen oder unfreiwilligen Aufnahme radioaktiver Stoffe oder nach einer Kontamination zur medizi-
nischen Behandlung befordert wird;

e) radioaktive Stoffe in Konsumgiitern, die eine vorschriftsmaRige Genehmigung/Zulassung erhalten ha-
ben, nach ihrem Verkauf an den Endverbraucher;
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f) naturliche Stoffe und Erze, die in der Natur vorkommende Radionuklide enthalten (und die bearbeitet
worden sein kdnnen), vorausgesetzt, die Aktivitatskonzentration dieser Stoffe Uberschreitet nicht das
Zehnfache der in der Tabelle in Absatz 2.2.7.2.2.1 angegebenen oder gemafR den Absétzen
2.2.7.2.2.2 a) und 2.2.7.2.2.3 his 2.2.7.2.2.6 berechneten Werte. Bei natirlichen Stoffen und Erzen,
die in der Natur vorkommende Radionuklide enthalten, die sich nicht im sékularen Gleichgewicht be-
finden, muss die Berechnung der Aktivitatskonzentration gemaR Absatz 2.2.7.2.2.4 erfolgen;

g) nicht radioaktive feste Gegenstande, bei denen die auf der Oberflache vorhandenen Mengen radioak-
tiver Stoffe an keiner Stelle den in der Begriffsbestimmung fir Kontamination in Absatz 2.2.7.1.2 fest-
gelegten Grenzwert tiberschreiten.

Besondere Vorschriften fir die Beférderung freigestellter Versandstiicke

Freigestellte Versandstiicke, die gemaR Absatz 2.2.7.2.4.1 radioaktive Stoffe in begrenzten Mengen, In-
strumente, Fabrikate oder leere Verpackungen enthalten kénnen, unterliegen nur den folgenden Vorschrif-
ten der Teile 5 bis 7:

a) den anwendbaren Vorschriften des Unterabschnitts 5.1.2.1, des Unterabschnitts 5.1.3.2, des Absatzes
5.1.5.2.2, des Absatzes 5.1.5.2.3, der Unterabschnitte 5.1.5.4 und 5.2.1.9 und des Abschnitts 7.5.11
Sondervorschrift CW 33 (3.1), (5.1) bis (5.4) und (6) und

b) den in Abschnitt 6.4.4 aufgefuhrten Vorschriften fur freigestellte Versandstiicke,

es sei denn, die radioaktiven Stoffe besitzen andere Gefahreneigenschaften und miissen gemaf Sonder-
vorschrift 290 oder 369 des Kapitels 3.3 einer anderen Klasse als der Klasse 7 zugeordnet werden, wobei
die in den Absétzen a) und b) aufgefiihrten Vorschriften nur sofern zutreffend und zusatzlich zu den fir die
Hauptklasse geltenden Vorschriften gelten.

Freigestellte Versandstiicke unterliegen den entsprechenden Vorschriften aller Gibrigen Teile des RID.
Wenn das freigestellte Versandstiick spaltbare Stoffe enthalt, muss eines der in Absatz 2.2.7.2.3.5 vorge-
sehenen AusschlieBungskriterien fiir spaltbare Stoffe anwendbar und die Vorschriften des Abschnitts
7.5.11 Sondervorschrift CW 33 (4.3) erfillt sein.

Strahlenschutzprogramm

Die Beférderung radioaktiver Stoffe ist einem Strahlenschutzprogramm zu unterziehen, das aus einer
systematischen Zusammenstellung mit dem Ziel besteht, eine angemessene Berlicksichtigung von Strah-
lenschutzmafinahmen sicherzustellen.

Die Personendosen mussen unter den relevanten Dosisgrenzwerten liegen. Schutz und Sicherheit mis-
sen so optimiert sein, dass die Hohe der Individualdosen, die Anzahl der exponierten Personen sowie die
Wahrscheinlichkeit der einwirkenden Exposition so niedrig wie verniinftigerweise erreichbar gehalten wer-
den, wobei wirtschaftliche und soziale Faktoren zu berticksichtigen sind, mit der Einschrankung, dass die
Dosen fiur Einzelpersonen Dosisbeschrankungen unterliegen. Ein strukturiertes und systematisches Her-
angehen ist zu wahlen, wobei die Bericksichtigung der Wechselwirkung zwischen der Beforderung und
anderen Aktivitdten einzuschliel3en ist.

Art und Umfang der im Programm zu ergreifenden MaBnahmen ist abhéngig von der Héhe und Wahr-
scheinlichkeit der Strahlenexposition. Das Programm muss die Vorschriften der Unterabschnitte 1.7.2.2,
1.7.2.4 und 1.7.2.5 sowie des Abschnitts 7.5.11 Sondervorschrift CW 33 (1.1) einschlie3en. Programmdo-
kumente missen auf Anfrage der entsprechenden zustandigen Behorde fir eine Begutachtung verfugbar
sein.

Fir berufsbedingte, von Befdrderungsaktivitdten herriihrende Expositionen, bei denen eingeschétzt wird,
dass die Effektivdosis entweder

a) wahrscheinlich zwischen 1 und 6 mSv pro Jahr liegt, ist ein Dosiseinschatzungsprogramm durch Ar-
beitsplatziberwachung oder Individualiberwachung durchzufiihren, oder

b) wahrscheinlich 6 mSv pro Jahr Uberschreitet, ist eine Individualiberwachung durchzufuhren.

Wenn eine Individual- oder Arbeitsplatziiberwachung durchgefihrt wird, ist eine angemessene Buchfiih-
rung durchzuftihren.

Bem. Fur berufsbedingte, von Beférderungsaktivitaten herriihrende Expositionen, bei denen eingeschatzt
wird, dass die Effektivdosis hdchstwahrscheinlich 1 mSv pro Jahr nicht Gberschreitet, sind keine
besonderen Arbeitsverhaltensmuster, genaue Uberwachungen, Dosiseinschatzungsprogramme
oder Individualbuchfiihrungen erforderlich.

Beschaftigte (siehe Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CW 33 Bem. 3) muissen bezlglich des Strahlen-
schutzes, einschlieBlich der zu beachtenden VorsichtsmaRnahmen, angemessen unterwiesen sein, um ih-
re berufsbedingte Exposition und die Exposition anderer Personen, die durch ihre Téatigkeiten betroffen
sein kénnen, zu beschrénken.
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Managementsystem

Fur alle Tatigkeiten in dem durch Unterabschnitt 1.7.1.3 festgelegten Anwendungsbereich des RID muss
ein Managementsystem, das auf internationalen, nationalen oder anderen Standards basiert und durch die
zustandige Behorde akzeptiert ist, erstellt und umgesetzt werden, um die Einhaltung der zutreffenden Vor-
schriften des RID zu gewahrleisten. Die Bescheinigung, dass die Spezifikation der Bauart in vollem Um-
fang umgesetzt worden ist, muss der zustandigen Behorde zur Verfugung stehen. Der Hersteller, Absen-
der oder Verwender muss auf Anfrage

a) Einrichtungen fir die Inspektion wahrend der Herstellung und Verwendung zur Verfligung stellen und
b) der zustandigen Behdrde die Einhaltung der Vorschriften des RID nachweisen.

Soweit eine Genehmigung/Zulassung der zustandigen Behorde erforderlich ist, muss diese Genehmi-
gung/Zulassung die Angemessenheit des Managementsystems beruicksichtigen und davon abhangig sein.

Sondervereinbarung

Unter Sondervereinbarung versteht man solche Vorschriften, die von der zustadndigen Behdrde genehmigt
sind und nach denen Sendungen, die nicht alle fiir radioaktive Stoffe geltenden Vorschriften des RID erfiil-
len, beférdert werden durfen.

Bem. Eine Sondervereinbarung gilt nicht als zeitweilige Abweichung im Sinne des Abschnitts 1.5.1.

Sendungen, fir die eine Ubereinstimmung mit den Vorschriften fiir radioaktive Stoffe undurchfihrbar ist,
darfen nur auf Grund einer Sondervereinbarung befordert werden. Vorausgesetzt, die zustandige Behdrde
ist tiberzeugt, dass die Ubereinstimmung mit den Vorschriften fiir radioaktive Stoffe des RID undurchfiihr-
bar ist und dass die erforderlichen, durch das RID festgesetzten Sicherheitsstandards durch alternative
Mittel nachgewiesen wurden, kann die zustandige Behdrde Sondervereinbarungen fiir einzelne Sendun-
gen oder fiir eine geplante Serie von mehreren Sendungen genehmigen. Die insgesamt erreichte Sicher-
heit bei der Beférderung muss der bei Erflllung aller anwendbaren Vorschriften erreichbaren Sicherheit
mindestens gleichwertig sein. Fir internationale Sendungen dieser Art ist eine multilaterale Genehmigung
erforderlich.

Radioaktive Stoffe mit weiteren geféhrlichen Eigenschaften

Bei der Dokumentation, der Verpackung, der Bezettelung, der Kennzeichnung, dem Anbringen von Grol3-
zetteln (Placards), der Zwischenlagerung, der Trennung und der Beférderung sind zusétzlich zu den Ei-
genschaften der Radioaktivitat und der Spaltbarkeit alle anderen Nebengefahren des Inhalts des Versand-
stiicks, wie Explosivitat, Entziindbarkeit, Pyrophoritéat, chemische Giftigkeit und Atzwirkung, zu beriicksich-
tigen, um allen anwendbaren Vorschriften fur gefahrliche Guter des RID zu entsprechen.

Nichteinhaltung

Bei Nichteinhaltung irgendeines Grenzwertes des RID fir die Dosisleistung oder die Kontamination

a) mussen der Absender, der Empfanger, der Beférderer und jede gegebenenfalls an der Beférderung
beteiligte Stelle, der oder die davon betroffen sein kdnnte, Uber die Nichteinhaltung informiert werden

(i) durch den Beférderer, wenn die Nichteinhaltung wahrend der Beférderung festgestellt wird, oder
(ii) durch den Empfénger, wenn die Nichteinhaltung beim Empfang festgestellt wird;
b) muss, je nach Fall, der Beforderer, der Absender oder der Empfanger
(i) sofortige MaRnahmen ergreifen, um die Folgen der Nichteinhaltung abzuschwéachen;
(ii) die Nichteinhaltung und ihre Ursachen, Umstande und Folgen untersuchen;

(iii) geeignete Mafinahmen ergreifen, um die Ursachen und Umsténde, die zu der Nichteinhaltung ge-
fihrt haben, abzustellen und ein erneutes Auftreten a&hnlicher Umstande, die zu der Nichteinhal-
tung gefiihrt haben, zu verhindern, und

(iv) die zustandige(n) Behdrde(n) Uber die Grinde der Nichteinhaltung und tber die eingeleiteten oder
einzuleitenden MalRnahmen zur Abhilfe oder Vorbeugung informieren;

c) muss die Mitteilung Uber die Nichteinhaltung an den Absender und an die zustandige(n) Behorde(n)
sobald wie moglich und, wenn sich eine Notfallexpositionssituation entwickelt hat oder entwickelt, so-
fort erfolgen.
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Kapitel 1.8 Malnahmen zur Kontrolle und zur sonstigen Unterstitzung
der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften

Behdrdliche Gefahrgutkontrollen

Die zustandigen Behérden der RID-Vertragsstaaten kénnen auf ihnrem Hoheitsgebiet jederzeit an Ort und
Stelle prifen, ob die Vorschriften fir die Beférderung gefahrlicher Guter eingehalten sind, und zwar geman
Unterabschnitt 1.10.1.5 einschlieZlich der Vorschriften betreffend die Mal3nahmen fiir die Sicherung.

Diese Kontrollen sind jedoch ohne Geféahrdung von Personen, Sachen und der Umwelt und ohne erhebli-
che Stdrung des Eisenbahnbetriebs durchzufuhren.

Die an der Beforderung gefahrlicher Guter Beteiligten (Kapitel 1.4) haben im Rahmen ihrer jeweiligen
Verpflichtung den zustandigen Behdérden und deren Beauftragten die zur Durchfiihrung der Kontrollen er-
forderlichen Auskiinfte unverziiglich zu erteilen.

Die zustandigen Behorden kénnen auch in den Betrieben der an der Beférderung gefahrlicher Giiter betei-
ligten Unternehmen (Kapitel 1.4) zu Kontrollzwecken Besichtigungen vornehmen, Unterlagen einsehen
und zu Prufzwecken Proben der gefahrlichen Guter oder der Verpackungen entnehmen, sofern dies kein
Sicherheitsrisiko darstellt. Die an der Beforderung geféhrlicher Giiter Beteiligten (Kapitel 1.4) haben Wa-
gen, Wagenteile sowie Ausriistungs- und Ausstattungsgegenstéande fur Kontrollzwecke zugénglich zu ma-
chen, soweit dies mdglich und zumutbar ist. Sie kdnnen, soweit sie dies als erforderlich erachten, eine
Person des Unternehmens bezeichnen, die den Vertreter der zustandigen Behdrde begleitet.

Stellen die zustandigen Behdrden fest, dass die Vorschriften des RID nicht eingehalten sind, so kénnen
sie die Sendung verbieten oder die Beforderung unterbrechen, bis die festgestellten Mangel behoben sind,
oder andere geeignete MaRnahmen ergreifen. Das Anhalten kann an Ort und Stelle erfolgen oder an ei-
nem von den Behérden aus Sicherheitsgrinden gewahlten anderen Ort. Diese MaBhahmen dirfen den
Eisenbahnbetrieb nicht unangemessen stéren.

Amtshilfe
Die RID-Vertragsstaaten gewéhren einander Amtshilfe bei der Durchfuihrung des RID.

Wird auf dem Gebiet eines RID-Vertragsstaates bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstéen durch
ein Unternehmen mit Sitz im Gebiet eines anderen RID-Vertragsstaates die Sicherheit der Beférderung
geféhrlicher Glter gefahrdet, missen diese Verstof3e den zustandigen Behdrden des RID-Vertragsstaates
gemeldet werden, in dessen Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat. Die zustandigen Behodrden des
RID-Vertragsstaates, auf dessen Gebiet schwerwiegende oder wiederholte Versto3e festgestellt wurden,
kénnen die zustandigen Behorden des RID-Vertragsstaates, in dessen Gebiet das Unternehmen seinen
Sitz hat, ersuchen, gegenuber dem oder den Zuwiderhandelnden angemessene Mafl3nahmen zu ergreifen.
Die Ubermittlung personenbezogener Daten ist nur zulassig, soweit dies zur Verfolgung von schwerwie-
genden oder wiederholten VerstéRen erforderlich ist.

Die ersuchten Behotrden teilen den zustédndigen Behérden des RID-Vertragsstaates, auf dessen Gebiet die
Verstol3e festgestellt wurden, die gegebenenfalls gegentiber dem Unternehmen ergriffenen MalZnahmen
mit.

Sicherheitsberater

Jedes Unternehmen, dessen Téatigkeit die Beforderung gefahrlicher Guter auf der Schiene oder das mit
dieser Beférderung zusammenhangende Verpacken, Beladen, Beflillen oder Entladen umfasst, muss ei-
nen oder mehrere Sicherheitsberater, nachstehend «Gefahrgutbeauftragter» genannt, fur die Beférderung
geféhrlicher Guter benennen, deren Aufgabe darin besteht, die Risiken verhuten zu helfen, die sich aus
solchen Tatigkeiten fiur Personen, Sachen und die Umwelt ergeben.

Die zustandigen Behdrden der RID-Vertragsstaaten kdnnen vorsehen, dass diese Vorschriften nicht fir
Unternehmen gelten,

a) deren betroffene Tatigkeiten sich auf die Beférderung geféhrlicher Guter mit Befoérderungsmitteln er-
strecken, die den Streitkraften gehodren oder der Verantwortung der Streitkrafte unterstehen, oder

b) deren betroffene Tatigkeiten sich auf begrenzte Mengen je Wagen erstrecken, die unterhalb der in Un-
terabschnitt 1.1.3.6, in Unterabschnitt 1.7.1.4 sowie in den Kapiteln 3.3, 3.4 und 3.5 festgelegten
Grenzwerte liegen, oder

¢) deren Haupt- oder Nebentétigkeit nicht in der Beférderung geféhrlicher Giter oder im mit dieser Befor-
derung zusammenhéngenden Be- oder Entladen besteht, sondern die gelegentlich innerstaatliche Be-
forderungen gefahrlicher Guter oder das damit zusammenhéangende Be- oder Entladen vornehmen,
wenn mit diesen Tatigkeiten nur eine sehr geringe Gefahr oder Umweltbelastung verbunden ist.
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Der Gefahrgutbeauftragte hat unter der Verantwortung des Unternehmensleiters im Wesentlichen die
Aufgabe, im Rahmen der betroffenen Tatigkeiten des Unternehmens nach Mitteln und Wegen zu suchen
und MaRRnahmen zu veranlassen, die die Durchfiihrung dieser Tatigkeiten unter Einhaltung der geltenden
Bestimmungen und unter optimalen Sicherheitsbedingungen erleichtern.

Seine den Téatigkeiten des Unternehmens entsprechenden Aufgaben sind insbesondere:
— Uberwachung der Einhaltung der Vorschriften fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter,

— Beratung des Unternehmens bei den Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Beférderung gefahrlicher
Glter;

— Erstellung eines Jahresberichts fur die Unternehmensleitung oder gegebenenfalls fur eine ortliche Be-
hoérde Uber die Tatigkeiten des Unternehmens in Bezug auf die Beforderung gefahrlicher Giter. Die
Berichte sind fiinf Jahre lang aufzubewahren und den einzelstaatlichen Behérden auf Verlangen vorzu-
legen.

Dariiber hinaus umfassen die Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten insbesondere die Uberpriifung des
nachstehenden Vorgehens bzw. der nachstehenden Verfahren hinsichtlich der betroffenen Tatigkeiten:

— Verfahren, mit denen die Einhaltung der Vorschriften zur Identifizierung des beférderten geféhrlichen
Guts sichergestellt werden soll;

— Vorgehen des Unternehmens, um beim Kauf von Beférderungsmitteln den besonderen Erfordernissen
in Bezug auf das beférderte gefahrliche Gut Rechnung zu tragen;

— Verfahren, mit denen das fiir die Beforderung gefahrlicher Giter oder fiir das Be- oder Entladen ver-
wendete Material Uberpriift wird;

— ausreichende Schulung der betreffenden Arbeitnehmer des Unternehmens, einschlieBlich zu Ande-
rungen der Vorschriften, und Vermerk iber diese Schulung in der Personalakte;

— Durchfiihrung geeigneter Sofortmaflinahmen bei etwaigen Unféllen oder Zwischenfallen, die unter Um-
stéanden die Sicherheit wahrend der Beférderung gefahrlicher Giiter oder wahrend des Be- oder Entla-
dens geféhrden;

— Durchfihrung von Untersuchungen und, sofern erforderlich, Erstellung von Berichten dber Unfalle,
Zwischenfélle oder schwere Verstol3e, die wahrend der Beférderung geféahrlicher Giter oder wahrend
des Be- oder Entladens festgestellt wurden;

— Einfuhrung geeigneter MaRnahmen, mit denen das erneute Auftreten von Unféllen, Zwischenféllen
oder schweren Verstolien verhindert werden soll;

— Bericksichtigung der Rechtsvorschriften und der besonderen Anforderungen der Beférderung gefahr-
licher Guter bei der Auswahl und dem Einsatz von Subunternehmern oder sonstigen Dritten;

— Uberpriifung, ob das mit der Beférderung gefahrlicher Giter oder dem Verladen oder dem Entladen
der gefahrlichen Guter betraute Personal Uber ausfiihrliche Arbeitsanleitungen und Anweisungen ver-
fugt;

— Einfuhrung von MaRnahmen zur Aufklarung tber die Gefahren bei der Beférderung gefahrlicher Giter
oder beim Verladen oder Entladen der gefahrlichen Giter;

— Einfiihrung von MaRnahmen zur Uberpriifung des Vorhandenseins der im Beférderungsmittel mitzu-
fuhrenden Papiere und Sicherheitsausristungen sowie der VorschriftsméRigkeit dieser Papiere und
Ausristungen;

— Einfiihrung von Verfahren zur Uberpriifung der Einhaltung der Vorschriften fiir das Be- und Entladen;
— Vorhandensein des Sicherungsplanes gemaR Unterabschnitt 1.10.3.2.

Die Funktion des Gefahrgutbeauftragten kann vom Leiter des Unternehmens, von einer Person mit ande-
ren Aufgaben in dem Unternehmen oder von einer dem Unternehmen nicht angehdérenden Person wahr-
genommen werden, sofern diese tatséchlich in der Lage ist, die Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten zu
erfullen.

Das Unternehmen teilt der zustandigen Behérde oder der hierzu vom RID-Vertragsstaat benannten Stelle
auf Verlangen den Namen seines Gefahrgutbeauftragten mit.

Der Gefahrgutbeauftragte tragt daftr Sorge, dass nach einem Unfall, der sich wéhrend einer von dem
jeweiligen Unternehmen durchgefiihrten Beférderung oder wahrend des von dem Unternehmen vorge-
nommenen Be- oder Entladens ereignet und bei dem Personen, Sachen oder die Umwelt zu Schaden ge-
kommen sind, nach Einholung aller sachdienlichen Auskiinfte ein Unfallbericht fiir die Unternehmenslei-
tung oder gegebenenfalls fiir eine 6rtliche Behdrde erstellt wird. Dieser Unfallbericht ersetzt nicht die Be-
richte der Unternehmensleitung, die entsprechend sonstiger internationaler oder innerstaatlicher Rechts-
vorschriften zu erstellen sind.

Der Gefahrgutbeauftragte muss Inhaber eines fiir die Beférderung auf der Schiene gultigen Schulungs-
nachweises sein. Dieser wird von der zustandigen Behorde oder der hierzu vom RID-Vertragsstaat be-
nannten Stelle ausgestellt.

Zur Erlangung des Nachweises muss der Bewerber eine Schulung erhalten, die durch das Bestehen einer
von der zustandigen Behdorde des RID-Vertragsstaates anerkannten Priifung nachgewiesen wird.



1.8.3.9

1.8.3.10

1.8.3.11

1.8.3.12

1.8.3.12.1

1.8.3.12.2

1.8.3.12.3

Mit der Schulung sollen dem Bewerber in erster Linie eine ausreichende Kenntnis Uber die Risiken von
Beférderungen gefahrlicher Giiter, eine ausreichende Kenntnis der anwendbaren Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften sowie eine ausreichende Kenntnis der in Unterabschnitt 1.8.3.3 festgelegten Aufgaben
vermittelt werden.

Die Prufung wird von der zustandigen Behérde oder einer von dieser bestimmten Prufungsstelle durchge-
fuhrt. Die Prufungsstelle darf nicht Schulungsveranstalter sein.

Die Benennung der Prufungsstelle erfolgt in schriftlicher Form. Diese Zulassung kann befristet sein und
muss unter Zugrundelegung folgender Kriterien erfolgen:

— Kompetenz der Priifungsstelle;
— Spezifikation der von der Priifungsstelle vorgeschlagenen Prifungsmodalitaten;
— MafRnahmen zur Gewahrleistung der Objektivitat der Prifungen;

— Unabhangigkeit der Priifungsstelle gegeniber allen natirlichen oder juristischen Personen, die Ge-
fahrgutbeauftragte beschéftigen.

Ziel der Priifung ist es festzustellen, ob die Kandidaten tber den erforderlichen Kenntnisstand zur Erful-
lung der Aufgaben eines Gefahrgutbeauftragten gemaf Unterabschnitt 1.8.3.3 und somit zum Erhalt des
in Unterabschnitt 1.8.3.7 vorgesehenen Schulungsnachweises verfiigen; die Prifung muss mindestens
folgende Sachgebiete umfassen:

a) Kenntnisse Uber Unfallfolgen im Zusammenhang mit der Beférderung gefahrlicher Guter und Kennt-
nisse der wichtigsten Unfallursachen;

b) Bestimmungen in einzelstaatlichen Rechtsvorschriften sowie in internationalen Ubereinkommen, die
insbesondere folgende Bereiche betreffen:

— Kilassifizierung der geféhrlichen Guter (Verfahren zur Klassifizierung von Losungen und Gemi-
schen, Aufbau des Stoffverzeichnisses, Klassen der gefahrlichen Giter und Klassifizierungskriteri-
en, Eigenschaften der beforderten geféhrlichen Giter, physikalische und chemische sowie toxiko-
logische Eigenschaften der geféhrlichen Guter);

— allgemeine Vorschriften fir Verpackungen, Tanks und Tankcontainer (Typen, Codierung, Kenn-
zeichnung, Bau, erste und wiederkehrende Prifungen);

— Kennzeichnung, Bezettelung, Anbringen von Grof3zetteln (Placards) und orangefarbene Kenn-
zeichnung (Kennzeichnung und Bezettelung von Versandsticken, Anbringen und Entfernen der
Grol3zettel (Placards) und der orangefarbenen Kennzeichnung);

— Vermerke im Beforderungspapier (erforderliche Angaben);

— Versandart und Abfertigungsbeschrankungen (Wagenladung, geschlossene Ladung, Beférderung
in loser Schuttung, Beférderung in GroR3packmitteln (IBC), Beférderung in Containern, Beférderung
in festverbundenen oder abnehmbaren Tanks);

— Beforderung von Fahrgasten;

— Zusammenladeverbote und Vorsichtsmanahmen bei der Zusammenladung;

— Trennung von Gutern;

— begrenzte Mengen und freigestellte Mengen;

— Handhabung und Sicherung der Ladung (Be- und Entladen — Fullungsgrad, Stauen und Trennen);
— Reinigung bzw. Entgasung vor dem Be- und nach dem Entladen;

— Fahrpersonal bzw. Besatzung: Ausbildung;

— mitzufihrende Papiere (Beférderungspapiere, schriftiche Weisungen, Kopie der etwaigen Aus-
nahme oder Abweichung, sonstige Papiere);

— schriftliche Weisungen (Durchfuhrung der Anweisungen sowie Ausriistung fir den persodnlichen
Schutz);

— Freiwerden umweltbelastender Stoffe auf Grund eines Betriebsvorgangs oder eines Unfalls;
— Vorschriften fur Beférderungsmittel.

Prifungen

Die Priifung besteht aus einer schriftlichen Prifung, die durch eine mindliche Prifung erganzt werden
kann.

Bei der schriftlichen Priifung ist die Verwendung von Unterlagen mit Ausnahme von internationalen oder
nationalen Vorschriften nicht zugelassen.

Es dirfen nur die von der Priifungsstelle zur Verfligung gestellten elektronischen Hilfsmittel verwendet

werden. Es darf nicht die Moglichkeit bestehen, dass der Kandidat auf dem zur Verfiigung gestellten elekt-
ronischen Hilfsmittel andere Daten aufnimmt; der Kandidat darf nur auf die gestellten Fragen antworten.
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Die schriftliche Priifung besteht aus zwei Teilen:

a) Dem Kandidaten wird ein Fragebogen vorgelegt. Dieser besteht aus mindestens 20 Fragen mit direkter
Antwort, die mindestens die in der Liste gemaf Unterabschnitt 1.8.3.11 genannten Sachgebiete betref-
fen. Multiple-Choice-Fragen sind jedoch auch mdglich. In diesem Fall entsprechen zwei Multiple-
Choice-Fragen einer Frage mit direkter Antwort. Innerhalb dieser Sachgebiete ist folgenden Aspekten
besondere Aufmerksamkeit zu widmen:

— allgemeine Verhitungs- und Sicherheitsmalinahmen

— Klassifizierung der geféahrlichen Guter

— allgemeine Vorschriften fir Verpackungen, Tanks, Tankcontainer, Kesselwagen usw.
— Kennzeichnung und Gefahrzettel

— Vermerke im Beférderungspapier

— Handhabung und Sicherung der Ladung

— Ausbildung des Fahrpersonals bzw. der Besatzung

— mitzufihrende Papiere und Beforderungspapiere

— schriftliche Weisungen

— Vorschriften fur Beférderungsmittel.

b) Jeder Kandidat hat eine Fallstudie zu einer der in Unterabschnitt 1.8.3.3 aufgefiihrten Aufgaben des
Gefahrgutbeauftragten zu bearbeiten, bei der er nachweisen kann, dass er in der Lage ist, die Aufga-
ben eines Gefahrgutbeauftragten zu erfillen.

Die RID-Vertragsstaaten kdnnen vorsehen, dass die Kandidaten, die fiir Unternehmen tétig werden wollen,
die sich auf die Beférderung bestimmter Arten geféhrlicher Giter spezialisiert haben, nur auf den ihre T&-
tigkeit betreffenden Gebieten geprift werden. Bei diesen Arten von Gltern handelt es sich um Guter der

— Klasse 1

— Klasse 2

— Klasse 7

— Klassen 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8und 9

— UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 3475 und Flugbenzin, das der UN-Nummer 1268 oder 1863 zuge-
ordnet ist.

Im Schulungsnachweis gemafR Unterabschnitt 1.8.3.7 ist deutlich anzugeben, dass dieser nur fir die unter
diesem Unterabschnitt genannten Arten gefahrlicher Guter giltig ist, fir die der Gefahrgutbeauftragte ge-
maf den im Unterabschnitt 1.8.3.12 genannten Bedingungen geprift worden ist.

Die zustandige Behorde oder die Priifungsstelle erstellt im Laufe der Zeit einen Katalog der Fragen, die
Gegenstand der Prifungen waren.

Der Schulungsnachweis gemaf Unterabschnitt 1.8.3.7 wird entsprechend dem Muster in Unterabschnitt
1.8.3.18 ausgestellt und von allen RID-Vertragsstaaten anerkannt.

Geltungsdauer und Verlangerung des Schulungsnachweises

Der Nachweis hat eine Geltungsdauer von funf Jahren. Die Geltungsdauer des Nachweises wird ab dem
Zeitpunkt seines Ablaufens um funf Jahre verlangert, wenn der Inhaber des Nachweises im Jahr vor des-
sen Ablaufen einen Test bestanden hat. Der Test muss von der zustédndigen Behdrde anerkannt sein.

Ziel des Tests ist es sicherzustellen, dass der Inhaber die notwendigen Kenntnisse hat, um die in Unterab-
schnitt 1.8.3.3 aufgefiihrten Pflichten zu erfullen. Die erforderlichen Kenntnisse sind in Unterabschnitt
1.8.3.11 b) aufgefuhrt und missen die seit dem Erwerb des letzten Schulungsnachweises eingefiihrten
Vorschriftenanderungen einschlieen. Der Test muss auf derselben Grundlage, wie in den Unterabschnit-
ten 1.8.3.10 und 1.8.3.12 bis 1.8.3.14 beschrieben, durchgefuhrt und tberwacht werden. Jedoch muss der
Inhaber nicht die in Absatz 1.8.3.12.4 b) festgelegte Fallstudie bearbeiten.

(gestrichen)
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1.8.5.2

1.8.5.3

Schulungsnachweis des Gefahrgutbeauftragten

Nummer des SChUlUNGSNACHWEISES: ........uiiiiiiiiiiiee e e e e e e s e e e e e s s eabra e e e e e e e aanees
Nationalitétszeichen des ausstellenden StAALES: ..........cccuviiiiiiiiiiie e e
N =T 0TSSR
V014 aF: U 41T () LSOO PSPPI
Geburtsdatum UNA GEDUITSOIT: .........iiiiiiiiieiie ettt e s £ esbe et eenne e e
S - LT La e (=] a0l 10 | =] oo PSPPSR
UNterschrift des INNADEIS: ........ooiii e et e e

Gultig bis .....vvvvieeiiine, (Datum) fur gefahrliche Giiter beférdernde Unternehmen sowie Unternehmen, die
das Be- oder Entladen im Zusammenhang mit Beférderungen gefahrlicher Guter durchfuhren:

o im StralRenverkehr

o im Eisenbahnverkehr

o im Binnenschiffsverkehr

AUSOESTEIIT AUICR: ..ottt e st sbb e e e e aab et e e s e e e e s nneee s

D 2= LU [0 PP EP TP PP
(0101 =T 6Tod o] 1 TP PP PP PP PPPPPTUPRRN
Y Z=TaE Lo =T A o OO PPPPPPPPPUPPP PRSP
[0 0T (o] o TP P P PP PUPPPTPIN
D 2= LU |0 PP
(0101 =] 6101 o] 1 OO PP PP PPPPPOPPPPPPPPPPTN
Liste der zustédndigen Behérden und der von ihnen benannten Stellen

Die RID-Vertragsstaaten teilen dem Sekretariat der OTIF die Adressen der gemal Landesrecht fir die
Anwendung des RID zustandigen Behdrden und der von ihnen benannten Stellen, jeweils bezogen auf die
betreffende Bestimmung des RID, sowie die Adressen mit, an welche die jeweiligen Antrdge zu stellen

sind.

Das Sekretariat der OTIF erstellt aus den erhaltenen Informationen eine Liste und hélt sie auf dem Lau-
fenden. Es teilt die Liste und deren Anderungen den RID-Vertragsstaaten mit.

Meldungen von Ereignissen mit geféhrlichen Gitern

Ereignet sich beim Beladen, beim Beflllen, bei der Beférderung oder beim Entladen gefahrlicher Guter auf
dem Gebiet eines RID-Vertragsstaates ein schwerer Unfall oder Zwischenfall, so hat der Verlader, Befil-
ler, Beforderer, Empfénger oder gegebenenfalls der Betreiber der Eisenbahninfrastruktur sicherzustellen,
dass der zustandigen Behdrde des betreffenden RID-Vertragsstaates spatestens einen Monat nach dem
Ereignis ein Bericht gemafl} dem in Unterabschnitt 1.8.5.4 vorgeschriebenen Muster vorgelegt wird.

Dieser RID-Vertragsstaat leitet erforderlichenfalls seinerseits einen Bericht an das Sekretariat der OTIF
zwecks Information der anderen RID-Vertragsstaaten weiter.

Ein meldepflichtiges Ereignis nach Unterabschnitt 1.8.5.1 liegt vor, wenn geféhrliche Giter ausgetreten
sind oder die unmittelbare Gefahr des Austretens bestand, ein Personen-, Sach- oder Umweltschaden
eingetreten ist oder Behdérden beteiligt waren und ein oder mehrere der nachfolgenden Kriterien erfullt
sind:

Ein Personenschaden ist ein Ereignis, bei dem der Tod oder eine Verletzung im unmittelbaren Zusam-
menhang mit dem beférderten geféhrlichen Gut steht, und die Verletzung

a) zu einer intensiven medizinischen Behandlung fiihrt,

b) einen Krankenhausaufenthalt von mindestens einem Tag zur Folge hat oder

c) eine Arbeitsunfahigkeit von mindestens drei aufeinander folgenden Tagen zur Folge hat.
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Ein Produktaustritt liegt vor, wenn geféhrliche Giter

a) der Beforderungskategorie 0 oder 1 ab 50 kg oder Liter,
b) der Beforderungskategorie 2 ab 333 kg oder Liter oder

c) der Beférderungskategorie 3 oder 4 ab 1000 kg oder Liter
ausgetreten sind.

Das Kriterium des Produktaustritts liegt auch vor, wenn die unmittelbare Gefahr eines Produktaustrittes in
der vorgenannten Menge bestand. In der Regel ist dies anzunehmen, wenn das Behaltnis auf Grund von
strukturellen Schaden fir die nachfolgende Beférderung nicht mehr geeignet ist oder aus anderen Griin-
den keine ausreichende Sicherheit gewahrleistet ist (z.B. durch Verformung von Tanks oder Containern,
Umkippen eines Tanks oder Brand in unmittelbarer Nahe).

Sind gefahrliche Giter der Klasse 6.2 beteiligt, gilt die Berichtspflicht ohne Mengenbegrenzung.

Sind bei einem Ereignis radioaktive Stoffe beteiligt, gelten folgende Kriterien fur den Produktaustritt:
a) jedes Austreten radioaktiver Stoffe aus Versandstiicken;

b) Exposition, die zu einer Uberschreitung der in den Regelungen fiir den Schutz von Beschéftigten und
der Offentlichkeit vor ionisierender Strahlung (Schedule Il der IAEA Safety Series No. 115 — «Internati-
onal Basic Safety Standards for Protection against lonizing Radiation and for Safety of Radiation
Sources» (Internationale grundlegende Sicherheitsnormen fiir den Schutz vor ionisierender Strahlung
und fur die Sicherheit von Strahlungsquellen)) festgelegten Grenzwerte fihrt, oder

c) wenn Grund zur Annahme besteht, dass eine bedeutende Verminderung der Sicherheitsfunktionen
des Versandstiicks (dichte UmschlieBung, Abschirmung, Warmeschutz oder Kritikalitat) stattgefunden
hat, durch die das Versandstiick fur die Fortsetzung der Beforderung ohne zusétzliche Sicherheits-
mafRnahmen ungeeignet geworden ist.

Bem. Siehe Vorschriften fur unzustellbare Sendungen in Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CW 33 (6).

Ein Sach- und/oder Umweltschaden liegt vor, wenn geféahrliche Guter in beliebiger Menge ausgetreten
sind und dabei eine geschatzte Schadenshéhe von 50.000 Euro uberschritten wird. Schaden an unmittel-
bar betroffenen Beférderungsmitteln mit gefahrlichen Gitern und an der Infrastruktur des Verkehrstragers
bleiben dabei unberticksichtigt.

Eine Behoérdenbeteiligung liegt vor, wenn bei dem Ereignis mit geféhrlichen Gutern Behdrden oder Hilfs-
dienste unmittelbar involviert waren und eine Evakuierung von Personen oder die Sperrung von offentli-
chen Verkehrswegen (StrafRe/Schiene) bedingt durch die von dem geféhrlichen Gut ausgehende Gefahr
fur eine Dauer von mindestens drei Stunden erfolgte.

Falls erforderlich, kann die zusténdige Behoérde weitere sachdienliche Auskinfte anfordern.

Muster des Berichts Uber Ereignisse bei der Beforderung geféahrlicher Giter



Bericht Uber Ereignisse bei der Beforderung gefahrlicher Guter gemaf Abschnitt 1.8.5 RID/ADR

Beforderer/
EisenbahninfrastrukturDetreiDEr: ...t s

AN S . . i ———————————— bt ——— b —————————t taataaaaaaaaaataaaaaaaas

Kontaktperson: ........cccccuveeeeeeecunnneen. Telefon: ..o, TelefaX: oveeevviciiiiieeeeecie,

(Dieses Deckblatt ist vor Weitergabe des Berichts durch die zustandige Behoérde zu entfernen.)
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1.

Verkehrstrager

]

Schiene

Wagen-Nummer (Angabe freigestellt):

o StralRe

Fahrzeugkennzeichen (Angabe freigestellt):

2. Datum und Ort des Ereignisses

Jahr: . Monat: ..o Tag: oo Stunde: ..o
Schiene StralRe

o Bahnhof o innerorts

o Rangierbahnhof/Zugbildungsbahnhof o Belade-/Entlade-/Umschlaganlage
o Belade-/Entlade-/Umschlaganlage o aullerorts

Ort / StaAL: ..o Ort/ Staat: ..
oder

o freie Strecke

Streckenbezeichnung: ..........cooiii s

(1[0 0= T PP

3. Topographie

o Steigung/Gefalle

o Tunnel

o Briicke/Unterfiihrung

o Kreuzung

4. Besondere Wetterbedingungen

o Regen

o Schneefall

o Glatte

o Nebel

o Gewitter

o Sturm

Temperatur: ... °C

Beschreibung des Ereignisses

0O 0 o0 o oo o|a

Entgleisung / Abkommen von der Fahrbahn
Kollision (Zusammensto3/Aufprall)
Umkippen / Uberrollen

Brand

Explosion

Leckage

technischer Mangel

Zusatzliche Beschreibung des Ereignisses:
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6.

Betroffene gefahrliche Guter

UN- Klasse | Verpa- geschatzte Menge des | Art der Umschlie- Werkstoff der Art des Ver-
Num- ckungs- ausgetretenen Produk- | Rung® Umschlieung sagens der Um-
mer? gruppe tes (kg oder )? schlieBung®

1)

Bei gefahrlichen Gutern, die unter eine Sammeleintra-
gung fallen, fur die die Sondervorschrift 274 gilt, ist
zuséatzlich die technische Benennung anzugeben.

2)

Fur radioaktive Stoffe der Klasse 7 sind die Werte
geman den Kriterien in Unterabschnitt 1.8.5.3 anzu-
geben.

3)

Es ist die entsprechende Nummer anzugeben:
1 Verpackung

2 GroRpackmittel (IBC)

3 GroRverpackung

4 Kleincontainer

5 Wagen

6 Fahrzeug

7 Kesselwagen

8 Tankfahrzeug

9 Batteriewagen

10 Batterie-Fahrzeug

11 Wagen mit abnehmbaren Tanks
12 Aufsetztank

13 Grof3container

14 Tankcontainer

15 MEGC

16 ortsbeweglicher Tank

4)

Es ist die entsprechende Nummer anzugeben:
1 Leckage

2 Brand

3 Explosion

4 strukturelles Versagen

7. Ereignisursache (falls eindeutig bekannt)

o technischer Mangel

o nicht ordnungsgeméRe Ladungssicherung

o betriebliche Ursache (Eisenbahnbetrieb)

IS 1010 IS o [ TP T TP TP PP P TP TP T P PP TP PP PP PP PPPPPPPPPPR
8. Auswirkungen des Ereignisses

Personenschaden in Zusammenhang mit den betroffenen gefahrlichen Giitern:
o Tote (Anzahl: ....... )

o Verletzte (Anzahl: ....... )

Produktaustritt:

o ja

O nein

o unmittelbare Gefahr eines Produktaustritts

Sach-/Umweltschaden:

O

O

geschatzte Schadenhdhe < 50.000 Euro
geschétzte Schadenhdhe > 50.000 Euro

Behdérdenbeteiligung:

[m]

O

a - o
mindestens drei Stunden

durch die betroffenen gefahrlichen Guter bedingte Evakuierung von Personen fir eine Dauer von

o durch die betroffenen gefahrlichen Giter bedingte Sperrung von 6ffentlichen Verkehrswegen fir ei-

ne Dauer von mindestens drei Stunden
nein

Falls erforderlich, kann die zusténdige Behorde weitere sachdienliche Auskunfte anfordern.
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1.8.6

1.86.1

1.8.6.2

1.8.6.2.1

1.8.6.2.2

1.8.6.2.3

1.8.6.3

1.8.6.4

1.8.6.4.1

1.8.6.4.2

1.8.6.4.3

1.8.6.4.4

1.8.6.45

1.8.6.5

Administrative Kontrollen fir die Anwendung der in Abschnitt 1.8.7 beschriebenen Konformitats-
bewertungen, wiederkehrenden Priifungen, Zwischenpriifungen und auBerordentlichen Prifungen

Zulassung von Prifstellen

Die zustandige Behorde kann flr die in Abschnitt 1.8.7 festgelegten Konformitatsbewertungen, wiederkeh-
renden Priifungen, Zwischenpriifungen, au3erordentlichen Priifungen und die Uberwachung des betriebs-
eigenen Prifdienstes Prifstellen zulassen.

Verpflichtungen der zustandigen Behorde, ihres Beauftragten oder der Prifstelle in Bezug auf ihre
Arbeit

Die zusténdige Behorde, ihr Beauftragter oder die Prifstelle missen Konformitatsbewertungsverfahren,
wiederkehrende Prifungen, Zwischenpriifungen und auBerordentliche Prifungen unter Wahrung der Ver-
haltnismaRigkeit durchfihren, wobei unnétige Belastungen vermieden werden. Die zustdndige Behdrde,
ihr Beauftragter oder die Priifstelle missen ihre Tatigkeiten unter Beriicksichtigung der GréRe, der Bran-
che und der Struktur der betroffenen Unternehmen, der relativen Komplexitat der Technologie und des Se-
riencharakters der Fertigung ausuben.

Allerdings muss die zustandige Behorde, ihr Beauftragter oder die Prifstelle so streng vorgehen und ein
Schutzniveau einhalten, wie dies fir die Konformitét des ortsbeweglichen Druckgeréats mit den Vorschriften
des Teils 4 bzw. 6 erforderlich ist.

Wenn eine zustandige Behorde, ihr Beauftragter oder die Prifstelle feststellt, dass ein Hersteller die in Teil
4 oder 6 enthaltenen Vorschriften nicht erfillt hat, muss sie den Hersteller auffordern, angemessene Kor-
rekturmaRnahmen zu ergreifen, und darf keine Baumusterzulassungsbescheinigung oder Konformitéatsbe-
scheinigung ausstellen.

Meldepflichten

Die RID-Vertragsstaaten miissen ihre nationalen Verfahren fiir die Bewertung, Ernennung und Beaufsich-
tigung von Prifstellen und alle Anderungen zu diesen Informationen veréffentlichen.

Delegation von Prifaufgaben

Bem. Betriebseigene Prifstellen geméafR Unterabschnitt 1.8.7.6 werden durch den Unterabschnitt 1.8.6.4
nicht erfasst.

Wenn sich eine Priifstelle der Dienste anderer Betriebe (z.B. Unterauftragnehmer, Zweigniederlassung) fir
die Durchfihrung bestimmter mit der Konformitatsbewertung, der wiederkehrenden Prufung, der Zwi-
schenpriifung oder der auRerordentlichen Priifung verbundener Aufgaben bedient, muss dieser Betrieb in
die Akkreditierung der Prifstelle eingeschlossen werden oder getrennt akkreditiert werden. Im Fall der ge-
trennten Akkreditierung muss dieser Betrieb gemaR der Norm EN ISO/IEC 17025:2005 in geeigneter Wei-
se akkreditiert und von der Prufstelle als ein unabhéangiges und unparteiisches Priflaboratorium anerkannt
sein, um Prifaufgaben gemaR seiner Akkreditierung durchfuhren zu kdnnen, oder er muss gemaR der
Norm EN ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Nr. 8.1.3) akkreditiert sein. Die Prifstelle muss sicherstel-
len, dass dieser Betrieb die Vorschriften fiir die delegierten Aufgaben mit demselben MaRR an Sachkunde
und Sicherheit erflllt, wie es fir die Prifstellen (siehe Unterabschnitt 1.8.6.8) festgelegt ist, und muss dies
beaufsichtigen. Die Prufstelle muss die zustandige Behorde Uber die oben genannten Vorkehrungen in-
formieren.

Die Prifstelle muss die volle Verantwortung fur die Arbeiten tragen, die von diesen Betrieben ausgefiihrt
werden, unabhangig davon, wo die Aufgaben von diesen ausgefiihrt werden.

Die Prifstelle darf nicht die gesamte Aufgabe der Konformitatsbewertung, der wiederkehrenden Priifung,
der Zwischenprifung oder der au3erordentlichen Prifung delegieren. In jedem Fall muss die Bewertung
und die Ausstellung von Bescheinigungen von der Priifstelle selbst vorgenommen werden.

Arbeiten durfen ohne Zustimmung des Antragstellers nicht delegiert werden.

Die Prifstelle muss fir die zustandige Behdorde die einschlagigen Unterlagen Uber die Begutachtung der
Qualifikation und die von den oben genannten Betrieben ausgefiihrten Arbeiten bereithalten.

Meldepflichten der Prifstellen

Jede Priifstelle muss der zustéandigen Behdrde, die sie zugelassen hat, folgende Informationen melden:

a) jede Verweigerung, Einschrdnkung, Aussetzung oder Riicknahme einer Baumusterzulassungsbe-
scheinigung, ausgenommen in den Fallen, in denen die Vorschriften des Absatzes 1.8.7.2.4 Anwen-
dung finden;

b) alle Umstande, die Folgen fiir den Geltungsbereich und die Bedingungen der von der zustandigen Be-
horde erteilten Zulassung haben;
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c) jedes Auskunftsersuchen Uber durchgefiihrte Tatigkeiten der Konformitatsbewertung, das sie von der
Konformitatsiiberwachung der zustandigen Behdrde nach Abschnitt 1.8.1 oder Unterabschnitt 1.8.6.6
erhalten haben;

d) auf Verlangen, welchen Konformitatsbewertungstatigkeiten sie im Geltungsbereich ihrer Zulassung
nachgegangen und welche anderen Tatigkeiten, einschliel3lich der Delegation von Aufgaben, sie aus-
gefuhrt haben.

Die zustandige Behorde muss die Uberwachung der Priifstellen sicherstellen und die erteilte Zulassung
zuriickziehen oder einschranken, wenn sie feststellt, dass eine zugelassene Stelle nicht mehr die Zulas-
sung und die Anforderungen des Unterabschnitts 1.8.6.8 erfiillt oder die in den Vorschriften des RID fest-
gelegten Verfahren nicht einhalt.

Wenn die Zulassung der Prifstelle zurtickgezogen oder eingeschrankt wurde oder wenn die Priifstelle ihre
Tatigkeit eingestellt hat, muss die zustandige Behorde die entsprechenden Schritte einleiten, um sicherzu-
stellen, dass die Akten entweder von einer anderen Priifstelle bearbeitet werden oder verfligbar bleiben.

Die Prifstelle muss:

a) Uber in einer Organisationsstruktur eingebundenes, geeignetes, geschultes, sachkundiges und erfah-
renes Personal verfigen, das seine technischen Aufgaben in zufrieden stellender Weise austiben
kann;

b) Zugang zu geeigneten und hinreichenden Einrichtungen und Ausristungen haben;
¢) in unabhangiger Art und Weise arbeiten und frei von Einfllissen sein, die sie daran hindern kdnnten;

d) geschéaftliche Verschwiegenheit Uber die unternehmerischen und eigentumsrechtlich geschiitzten Té-
tigkeiten des Herstellers und anderer Stellen bewahren;

e) eine klare Trennung zwischen den eigentlichen Aufgaben als Priifstelle und den damit nicht zusam-
menhangenden Aufgaben einhalten;

f) ein dokumentiertes Qualitatssicherungssystem haben;

g) sicherstellen, dass die in der entsprechenden Norm und im RID festgelegten Prifungen durchgefiihrt
werden, und

h) ein wirksames und geeignetes Berichts- und Aufzeichnungssystem in Ubereinstimmung mit den Ab-
schnitten 1.8.7 und 1.8.8 unterhalten.

Die Priifstelle muss darliber hinaus, wie in den Unterabschnitten 6.2.2.11 und 6.2.3.6 sowie den Sonder-
vorschriften TA4 und TT 9 des Abschnitts 6.8.4 festgelegt, gemaR der Norm EN ISO/IEC 17020:2012
(ausgenommen Absatz 8.1.3) akkreditiert sein.

Eine Prifstelle, die eine neue Tatigkeit aufnimmt, darf vorlibergehend zugelassen werden. Vor einer vor -
bergehenden Zulassung muss die zustandige Behdrde sicherstellen, dass die Priifstelle die Anforderun-
gen der Norm EN ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Absatz 8.1.3) erfilllt. Die Prufstelle muss im ersten
Jahr ihrer Tatigkeit akkreditiert sein, um diese neue Tétigkeit fortsetzen zu kénnen.

Verfahren fir die Konformitatsbewertung und die wiederkehrende Priifung

Bem. Im Sinne dieses Abschnitts bedeutet «entsprechende Stelle» die fir die Zertifizierung von UN-
DruckgefaRRen in Unterabschnitt 6.2.2.11, die fur die Zulassung von DruckgeféaRen, die keine UN-
Druckgefalle sind, in Unterabschnitt 6.2.3.6 und die in den Sondervorschriften TA 4 und TT 9 des
Abschnitts 6.8.4 bestimmte Stelle.

Allgemeine Vorschriften

Die Verfahren des Abschnitts 1.8.7 miissen gemaf Unterabschnitt 6.2.3.6 bei der Zulassung von Druckge-
faRen, die keine UN-Druckgefal3e sind, und nach den Sondervorschriften TA 4 und TT 9 des Abschnitts
6.8.4 bei der Zulassung von Tanks, Batteriewagen und MEGC angewendet werden.

Die Verfahren des Abschnitts 1.8.7 durfen gemaf der Tabelle in Unterabschnitt 6.2.2.11 bei der Zertifizie-
rung von UN-DruckgeféR3en angewendet werden.

Jeder Antrag fir
a) die Baumusterzulassung geman Unterabschnitt 1.8.7.2 oder

b) die Uberwachung der Herstellung gemaR Unterabschnitt 1.8.7.3 und die erstmalige Priifung geman
Unterabschnitt 1.8.7.4 oder

c) die wiederkehrenden Prifungen, Zwischenprifungen und auf3erordentlichen Prifungen gemaf Unter-
abschnitt 1.8.7.5

muss vom Antragsteller bei einer einzigen zustandigen Behdorde, deren Beauftragten oder einer zugelas-
senen Prifstelle seiner Wahl eingereicht werden.

Der Antrag muss enthalten:
a) den Namen und die Adresse des Antragstellers;
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b) bei der Konformitatsbewertung, wenn der Antragsteller nicht der Hersteller ist, den Namen und die Ad-
resse des Herstellers;

c) eine schriftliche Erklarung, dass derselbe Antrag nicht bei einer anderen zustandigen Behérde, deren
Beauftragten oder Prifstelle eingereicht wurde;

d) die entsprechenden in Unterabschnitt 1.8.7.7 festgelegten technischen Unterlagen;

e) eine Erklarung, die der zustandigen Behorde, deren Beauftragten oder der Priifstelle zu Priifzwecken
Zugang zu den Orten der Herstellung, Prifung und Lagerung und die Zurverfiigungstellung aller not-
wendigen Informationen gewahrt.

Sofern der Antragsteller zur Zufriedenheit der zustandigen Behoérde oder deren beauftragten Prifstelle die
Ubereinstimmung mit Unterabschnitt 1.8.7.6 nachweisen kann, darf der Antragsteller einen betriebseige-
nen Prufdienst einrichten, der, sofern dies in Unterabschnitt 6.2.2.11 oder 6.2.3.6 festgelegt ist, Teile oder
die Gesamtheit der Priifungen durchfiihren darf.

Baumusterzulassungsbescheinigungen und Konformitatsbescheinigungen — einschlieRlich der techni-
schen Unterlagen — missen vom Hersteller oder vom Antragsteller der Baumusterzulassung, wenn dieser
nicht der Hersteller ist, und von der Prifstelle, welche die Bescheinigung ausgestellt hat, fir eine Dauer
von mindestens 20 Jahren, beginnend ab dem letzten Produktionszeitpunkt von Produkten desselben
Baumusters, aufbewahrt werden.

Wenn ein Hersteller oder Eigentimer beabsichtigt, seinen Betrieb einzustellen, muss er der zustéandigen
Behdrde die Unterlagen zusenden. Die zustandige Behérde muss die Unterlagen dann fiir den restlichen
in Absatz 1.8.7.1.5 festgelegten Zeitraum aufbewahren.

Baumusterzulassung

Baumusterzulassungen genehmigen die Herstellung von DruckgeféRen, Tanks, Batteriewagen oder
MEGC wéahrend der Giiltigkeitsdauer dieser Zulassung.

Der Antragsteller muss

a) im Fall von DruckgefalRen repréasentative Muster der vorgesehenen Produktion der entsprechenden
Stelle zur Verfiigung stellen. Die entsprechende Stelle darf weitere Muster anfordern, wenn dies durch
das Prufprogramm erforderlich ist;

b) im Fall von Tanks, Batteriewagen oder MEGC fir die Baumusterpriifung Zugang zum Ausgangsbaum-
uster gewahren.

Die entsprechende Stelle muss

a) die in Absatz 1.8.7.7.1 festgelegten technischen Unterlagen begutachten, um zu tberprifen, dass die
Auslegung den entsprechenden Vorschriften des RID entspricht und das Ausgangsbaumuster oder
das Fertigungslos des Ausgangsbaumusters in Ubereinstimmung mit den technischen Unterlagen her-
gestellt wurde und fur die Auslegung reprasentativ ist;

b) die Untersuchungen durchfiihren und die im RID festgelegten Priifungen bestatigen, um festzustellen,
dass die Vorschriften angewandt und erfillt worden sind und die vom Hersteller angewandten Verfah-
ren den Vorschriften entsprechen;

c) die vom (von den) Werkstoffhersteller(n) ausgestellte(n) Bescheinigung(en) anhand der entsprechen-
den Vorschriften des RID uberprifen;

d) sofern zutreffend, die Arbeitsverfahren zur Ausfiihrung dauerhafter Verbindungen zulassen oder tber-
prifen, ob diese bereits zugelassen worden sind, und tberprifen, ob das mit der Ausfihrung dauer-
hafter Verbindungen und der zerstérungsfreien Prufung betraute Personal qualifiziert oder zugelassen
ist;

e) mit dem Antragsteller den Ort und die Prifeinrichtungen vereinbaren, an dem/denen die Untersuchun-
gen und erforderlichen Prifungen durchgefiihrt werden sollen.

Die entsprechende Stelle muss fur den Antragsteller einen Baumusterprifbericht ausstellen.

Wenn das Baumuster allen anwendbaren Vorschriften entspricht, muss die zustandige Behdrde, deren
Beauftragter oder die Prifstelle dem Antragsteller eine Baumusterzulassungsbescheinigung ausstellen.

Diese Bescheinigung muss enthalten:
a) den Namen und die Adresse des Ausstellers;

b) den Namen und die Adresse des Herstellers und, wenn der Antragsteller nicht der Hersteller ist, des
Antragstellers;

¢) einen Verweis auf die fur die Baumusterpriifung verwendete Ausgabe des RID und die fur die Baumus-
terprifung verwendeten Normen;

d) alle Anforderungen, die sich aus der Untersuchung ergeben;

e) die in der jeweiligen Norm fir die Identifizierung des Baumusters und die Abweichungen vom Baumus-
ter festgelegten erforderlichen Angaben;
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f) den Verweis auf den (die) Baumusterpriifbericht(e) und
g) die maximale Gliltigkeitsdauer der Baumusterzulassung.

Eine Liste der entsprechenden Bestandteile der technischen Unterlagen muss der Bescheinigung beige-
fugt werden (siehe Absatz 1.8.7.7.1).

Die Baumusterzulassung darf hdchstens zehn Jahre glltig sein. Wenn sich die entsprechenden techni-
schen Vorschriften des RID (einschlieBlich der in Bezug genommenen Normen) wahrend dieses Zeit-
raums geandert haben, so dass das zugelassene Baumuster nicht mehr in Ubereinstimmung mit diesen
Vorschriften ist, muss die entsprechende Stelle, welche die Baumusterzulassung ausgestellt hat, die
Baumusterzulassung zurtickziehen und den Inhaber der Baumusterzulassung dariiber in Kenntnis setzen.

Bem. Wegen des spatesten Zeitpunkts des Entzugs bestehender Baumusterzulassungen siehe Spalte
(5) der Tabellen in Abschnitt 6.2.4, in Unterabschnitt 6.8.2.6 bzw. in Unterabschnitt 6.8.3.6.

Wenn eine Baumusterzulassung abgelaufen ist oder zurtickgezogen wurde, ist die Herstellung von Druck-
gefalen, Tanks, Batteriewagen oder MEGC in Ubereinstimmung mit dieser Baumusterzulassung nicht
mehr genehmigt.

In diesem Fall gelten die entsprechenden Vorschriften fur die Verwendung, die wiederkehrende Prifung
und die Zwischenpriifung von Druckgefal3en, Tanks, Batteriewagen oder MEGC, die in der abgelaufenen
oder zurtickgezogenen Baumusterzulassung enthalten sind, weiterhin fir die vor dem Ablauf oder dem
Entzug der Baumusterzulassung gebauten DruckgeféRe, Tanks, Batteriewagen oder MEGC, sofern diese
weiterverwendet werden dirfen.

Sie dirfen so lange weiterverwendet werden, solange sie weiterhin mit den Vorschriften des RID Uberein-
stimmen. Wenn sie mit den Vorschriften des RID nicht mehr tibereinstimmen, dirfen sie nur dann weiter-
verwendet werden, wenn eine solche Verwendung durch entsprechende Ubergangsvorschriften in Kapitel
1.6 zugelassen ist.

Baumusterzulassungen diirfen durch eine vollstandige Uberpriifung und Bewertung der Konformitét mit
den zum Zeitpunkt der Verlangerung anwendbaren Vorschriften des RID verlangert werden. Eine Verlan-
gerung ist nicht zugelassen, wenn eine Baumusterzulassung zuriickgezogen wurde. Zwischenzeitliche
Anderungen einer bestehenden Baumusterzulassung (z.B. fiir DruckgefaRe kleinere Anderungen wie die
Hinzufugung weiterer GréRen oder Volumen, welche keinen Einfluss auf die Konformitat haben, oder fur
Tanks siehe Absatz 6.8.2.3.2) verlangern oder verandern nicht die urspriingliche Giltigkeit der Bescheini-
gung.

Bem. Die Uberpriifung und Bewertung der Konformitét darf durch eine andere Stelle als diejenige Stelle,

welche die urspriingliche Baumusterzulassung ausgestellt hat, durchgefihrt werden.

Die ausstellende Stelle muss alle Unterlagen fir die Baumusterzulassung (siehe Absatz 1.8.7.7.1) wah-
rend der gesamten Gultigkeitsdauer einschlielich ihrer gegebenenfalls eingerdumten Verlangerungen
aufbewahren.

Bei Anderungen an einem Druckgefal3, Tank, Batteriewagen oder MEGC mit einer gilltigen, abgelaufenen
oder zurlickgezogenen Baumusterzulassung beschranken sich die Prufung und die Zulassung auf die Tei-
le des DruckgefaRes, Tanks, Batteriewagens oder MEGC, die gedndert wurden. Die Anderung muss den
zum Zeitpunkt der Anderung anwendbaren Vorschriften des RID entsprechen. Fiir alle von der Anderung
nicht betroffenen Teile des DruckgefaRes, Tanks, Batteriewagens oder MEGC behalten die Unterlagen der
urspriinglichen Baumusterzulassung ihre Gltigkeit.

Eine Anderung kann sowohl fiir ein als auch fiir mehrere unter eine Baumusterzulassung fallende Druck-
gefalle, Tanks, Batteriewagen oder MEGC gelten.

Die zustandige Behdrde eines RID-Vertragsstaates oder eine von dieser Behdrde bestimmte Stelle muss
dem Antragsteller eine Bescheinigung tber die Zulassung der Anderung ausstellen. Bei Tanks, Batterie-
wagen und MEGC muss eine Kopie als Teil der Tankakte aufbewahrt werden.

Jeder Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung iiber die Zulassung einer Anderung muss vom Antragstel-
ler bei einer einzigen zustandigen Behodrde oder einer von dieser Behorde bestimmten Stelle eingereicht
werden.

Uberwachung der Herstellung

Der Herstellungsprozess muss einer Begutachtung durch die entsprechende Stelle unterzogen werden,
um sicherzustellen, dass das Produkt in Ubereinstimmung mit den Vorschriften der Baumusterzulassung
hergestellt wird.

Der Antragsteller muss alle notwendigen MafRhahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Herstel-
lungsprozess den anwendbaren Vorschriften des RID und der Baumusterzulassungsbescheinigung und
ihren Anlagen entspricht.
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Die entsprechende Stelle muss
a) die Ubereinstimmung mit den in Absatz 1.8.7.7.2 festgelegten technischen Unterlagen uiberpriifen;

b) Uberpriifen, ob der Herstellungsprozess Produkte liefert, die mit den anwendbaren Anforderungen und
Unterlagen Ubereinstimmen;

c) die Ruckverfolgbarkeit von Werkstoffen tUberpriifen und die Werkstoffbescheinigung(en) anhand der
Spezifikationen kontrollieren;

d) sofern zutreffend, Uberpriifen, ob das mit der Ausfiihrung dauerhafter Verbindungen und der zersto-
rungsfreien Prifung betraute Personal qualifiziert oder zugelassen ist;

e) mit dem Antragsteller den Ort vereinbaren, an dem die Untersuchungen und erforderlichen Prifungen
durchgefiihrt werden sollen, und

f) die Ergebnisse ihrer Begutachtung festhalten.
Erstmalige Prufung

Der Antragsteller muss
a) die im RID festgelegten Kennzeichen anbringen und

b) der entsprechenden Stelle die in Unterabschnitt 1.8.7.7 festgelegten technischen Unterlagen zur Ver-
figung stellen.

Die entsprechende Stelle muss

a) die notwendigen Untersuchungen und Prifungen durchfiihren, um zu dberprifen, ob das Produkt in
Ubereinstimmung mit der Baumusterzulassung und den entsprechenden Vorschriften hergestellt wird;

b) die von den Herstellern der Bedienungsausristung zur Verfigung gestellten Bescheinigungen anhand
der Bedienungsausristung kontrollieren;

c) einen Bericht Uber die erstmalige Prifung fiir den Antragsteller ausstellen, der auf die durchgefiihrten
detaillierten Prifungen und Uberprifungen und die Gberpriften technischen Unterlagen Bezug nimmt;

d) schriftliche Bescheinigungen uber die Konformitat der Herstellung ausstellen und ihr eingetragenes
Kennzeichen anbringen, wenn die Herstellung den Vorschriften entspricht, und

e) prifen, ob die Baumusterzulassung gtiltig bleibt, nachdem sich die fir die Baumusterzulassung rele-
vanten Vorschriften des RID (einschlie3lich der in Bezug genommenen Normen) geéndert haben.

Die Bescheinigung in Absatz d) und der Bericht in Absatz c) dirfen eine Anzahl von Gegenstédnden des-
selben Typs abdecken (Gruppenbescheinigung oder Gruppenbericht).

Die Bescheinigung muss mindestens enthalten:
a) den Namen und die Adresse der entsprechenden Stelle;

b) den Namen und die Adresse des Herstellers und den Namen und die Adresse des Antragstellers,
wenn dieser nicht der Hersteller ist;

c) einen Verweis auf die fur die erstmaligen Prifungen verwendete Ausgabe des RID und die fur die
erstmaligen Prifungen verwendeten Normen;

d) die Ergebnisse der Priifungen;

e) die ldentifizierungsdaten des (der) gepriiften Produkts (Produkte), und zwar mindestens die Serien-
nummer oder bei nicht nachfullbaren Flaschen die Chargennummer, und

f) die Nummer der Baumusterzulassung.
Wiederkehrende Prifungen, Zwischenprufungen und auBerordentliche Prifungen

Die entsprechende Stelle muss
a) die Identifizierung vornehmen und die Ubereinstimmung mit den Unterlagen liberpriifen;

b) die Inspektionen durchfihren und den Prifungen beiwohnen, um zu Uberwachen, dass die Vorschrif-
ten erfillt sind,;

c) Berichte Uber die Ergebnisse der Prufungen ausstellen, die auch eine Anzahl von Gegenstéanden ab-
decken kdnnen, und

d) sicherstellen, dass die vorgeschriebenen Kennzeichen angebracht sind.

Berichte Uber die wiederkehrenden Prifungen von DruckgefaRen miissen vom Antragsteller mindestens
bis zur nachsten wiederkehrenden Priifung aufbewahrt werden.

Bem. Fir Tanks siehe die Vorschriften fur die Tankakte in Absatz 4.3.2.1.7.
Uberwachung des betriebseigenen Priifdienstes des Antragstellers

Der Antragsteller muss

a) einen betriebseigenen Prifdienst mit einem gemaR Absatz 1.8.7.7.5 dokumentierten Qualitatssiche-
rungssystem fur Prifungen einrichten und einer Uberwachung unterziehen;
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b) die sich aus dem zugelassenen Qualitatssicherungssystem ergebenden Pflichten erfiilllen und sicher-
stellen, dass das Qualitatssicherungssystem zufrieden stellend und wirksam bleibt;

¢) ausgebildetes und sachkundiges Personal fir den betriebseigenen Priifdienst einsetzen und
d) sofern zutreffend, das eingetragene Kennzeichen der Prifstelle anbringen.

Die Prifstelle muss eine erstmalige Nachprifung (Audit) durchfiihren. Wenn diese zufrieden stellend ver-
lauft, muss die Prifstelle eine Genehmigung fiir einen Zeitraum von héchstens drei Jahren ausstellen.
Folgende Vorschriften missen eingehalten werden:

a) Diese Nachprufung muss bestétigen, dass die am Produkt durchgefuhrten Prifungen mit den Vor-
schriften des RID Ubereinstimmen.

b) Die Prifstelle darf den betriebseigenen Priifdienst des Antragstellers bevollméachtigen, das eingetra-
gene Kennzeichen der Priifstelle auf jedes zugelassene Produkt anzubringen.

c) Die Genehmigung darf nach einer zufrieden stellenden Nachprufung im letzten Jahr vor Ablauf erneu-
ert werden. Der neue Geltungszeitraum muss mit dem Tag des Ablaufs der Genehmigung beginnen.

d) Die Nachprifer (Auditoren) der Priifstelle missen sachkundig sein, um die Konformitatshewertung des
durch das Qualitatssicherungssystems abgedeckten Produkts durchzufiihren.

Die Prifstelle muss innerhalb der Geltungsdauer der Genehmigung regelméafige Nachprifungen durch-
fuhren, um sicherzustellen, dass der Antragsteller das Qualitatssicherungssystem aufrechterhélt und an-
wendet. Folgende Vorschriften miissen eingehalten werden:

a) In einem Zeitraum von 12 Monaten miissen mindestens zwei Nachprifungen durchgefihrt werden.

b) Die Prifstelle darf zusétzliche Besuche, Ausbildungen, technische Veranderungen und Anderungen
des Qualitatssicherungssystems vorschreiben und die Ausfiihrung der Prifungen durch den Antrag-
steller einschranken oder verbieten.

c) Die Prifstelle muss alle Anderungen im Qualitatssicherungssystem bewerten und entscheiden, ob das
geénderte Qualitatssicherungssystem noch die Vorschriften der erstmaligen Nachprufung erflllt oder
ob eine vollstandige Neubewertung erforderlich ist.

d) Die Nachprufer der Prifstelle missen sachkundig sein, um die Konformitatsbewertung des durch das
Qualitatssicherungssystems abgedeckten Produkts durchzufiihren.

e) Die Prifstelle muss dem Antragsteller einen Besuchs- oder Nachprufungsbericht oder, wenn eine Pru-
fung stattgefunden hat, einen Prifbericht zur Verfigung stellen.

Bei Nichteinhaltung der entsprechenden Vorschriften muss die Prifstelle sicherstellen, dass Korrektur-
mafnahmen ergriffen werden. Wenn die KorrekturmafRnahmen nicht in angemessener Zeit ergriffen wer-
den, muss die Prifstelle die Erlaubnis fur den betriebseigenen Prifdienst, ihre Tatigkeiten durchzufiihren,
aussetzen oder zurlickziehen. Die Mitteilung der Aussetzung oder des Zurlickziehens muss der zusténdi-
gen Behorde zugesandt werden. Dem Antragsteller muss ein Bericht zur Verfligung gestellt werden, in
dem die genauen Griunde fur die von der Prifstelle getroffenen Entscheidungen dargelegt werden.

Unterlagen

Die technischen Unterlagen miissen die Durchfilhrung einer Bewertung der Ubereinstimmung mit den ent-
sprechenden Vorschriften erméglichen.

Unterlagen fiir die Baumusterzulassung

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfugung stellen:

a) das Verzeichnis der Normen, die firr die Auslegung und Herstellung verwendet werden;

b) eine Beschreibung des Baumusters einschlief3lich aller Abweichungen;

c) die Angaben der entsprechenden Spalte in Kapitel 3.2 Tabelle A oder bei bestimmten Produkten ein
Verzeichnis der zu beférdernden gefahrlichen Guter;

d) eine allgemeine Montagezeichnung oder -zeichnungen;

e) die fur die Uberpriifung der Konformitat notwendigen detaillierten Zeichnungen einschlieRlich der fiir
die Berechnungen verwendeten Abmessungen des Produkts, der Bedienungsausristung, der bauli-
chen Ausristung, der Kennzeichnung und/oder der Bezettelung;

f) die Berechnungsaufzeichnungen, -ergebnisse und -schlussfolgerungen;

g) das Verzeichnis der Bedienungsausristung mit den entsprechenden technischen Daten und Informati-
onen Uber die Sicherheitseinrichtungen, gegebenenfalls einschliellich der Berechnung der Abblas-
menge;

h) das in der Norm fur die Herstellung geforderte Verzeichnis der Werkstoffe, die fir jedes Bauteil, jedes
Unterbauteil, jede Auskleidung, jede Bedienungsausristung und jede bauliche Ausriistung verwendet
werden, und die entsprechenden Werkstoffspezifikationen oder die entsprechende Erklarung der
Ubereinstimmung mit dem RID;

i) die zugelassene Qualifizierung der Arbeitsverfahren zur Ausfiihrung dauerhafter Verbindungen;
j) die Beschreibung der (des) Warmebehandlungsverfahren(s) und
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k) die Verfahren, Beschreibungen und Aufzeichnungen aller entsprechenden Prifungen, die in den Nor-
men oder im RID fir die Baumusterzulassung und die Herstellung aufgefiihrt sind.

Unterlagen fiir die Uberwachung der Herstellung

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfiigung stellen:

a) die in Absatz 1.8.7.7.1 aufgefihrten Unterlagen;

b) eine Kopie der Baumusterzulassungsbescheinigung;

c) die Herstellungsverfahren einschlie3lich Prifverfahren;

d) die Herstellungsaufzeichnungen;

e) die zugelassenen Qualifizierungen der Personen, die dauerhafte Verbindungen ausfihren;

f) die zugelassenen Qualifizierungen der Personen, die zerstérungsfreie Prifungen durchfihren;
g) die Berichte der zerstérenden und zerstérungsfreien Prifungen;

h) die Aufzeichnungen tber die Warmebehandlung und

i) die Kalibrierungsaufzeichnungen.

Unterlagen fiir die erstmaligen Prifungen

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfiigung stellen:

a) diein den Abséatzen 1.8.7.7.1 und 1.8.7.7.2 aufgefiihrten Unterlagen;

b) die Werkstoffbescheinigungen des Produkts und aller Unterbauteile;

c) die Konformitatserklarungen und Werkstoffbescheinigungen fur die Bedienungsausriistung und

d) eine Konformitétserklarung einschlieRlich der Beschreibung des Produkts und aller aus der Baumus-
terzulassung ubernommenen Abweichungen.

Unterlagen fiir wiederkehrende Priifungen, Zwischenprifungen und auRRerordentliche Priifungen

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfiigung stellen:

a) fur DruckgefaRe die Unterlagen, in denen besondere Anforderungen festgelegt werden, sofern dies
durch die Normen fiir die Herstellung und die wiederkehrenden Priifungen vorgeschrieben wird;

b) fur Tanks
(i) die Tankakte und
(ii) eine oder mehrere der in den Abséatzen 1.8.7.7.1 bis 1.8.7.7.3 aufgefiihrten Unterlagen.

Unterlagen fur die Bewertung von betriebseigenen Prifdiensten

Der Antragsteller fur betriebseigene Prifdienste muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen des
Qualitatssicherungssystems zur Verflgung stellen:

a) die Organisationsstruktur und die Verantwortlichkeiten;

b) die entsprechenden Handlungsanweisungen fir Prifung, Qualitatskontrolle, Qualitatssicherung und
Arbeitsvorgange und die zu verwendenden systematischen Ablaufe;

c) die Qualitatsaufzeichnungen, wie Prufberichte, Prif- und Kalibrierungsdaten und Bescheinigungen;

d) die Uberpriifungen durch die Geschéftsleitung in Folge der Nachpriifungen gem&R Unterabschnitt
1.8.7.6, um die erfolgreiche Wirkungsweise des Qualitatssicherungssystems sicherzustellen;

e) das Verfahren, das beschreibt, wie Kundenanforderungen erfiillt und Vorschriften eingehalten werden;
f) das Verfahren fiir die Kontrolle der Dokumente und deren Uberarbeitung;

g) die Verfahrensweisen fiir nicht konforme Produkte und

h) die Schulungsprogramme und Qualifizierungsverfahren fiir das betroffene Personal.

Nach Normen hergestellte, zugelassene und geprifte Produkte

Die Vorschriften des Unterabschnitts 1.8.7.7 gelten bei Anwendung der entsprechenden nachstehenden
Normen als erfillt:

anwendbarer Referenz Titel des Dokuments
Unterabschnitt
und Absatz
1.8.7.7.1 bis EN 12972:2007 | Tanks fur die Beforderung geféhrlicher Guter — Priifung, In-
1.8.7.7.4 spektion und Kennzeichnung von Metalltanks
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Konformitatsbewertungsverfahren fiir Gaspatronen

Bei der Konformitatsbewertung von Gaspatronen muss eines der folgenden Verfahren angewendet wer-
den:

a) das Verfahren in Abschnitt 1.8.7 fur Druckgefal3e, die keine UN-DruckgeféRe sind, mit Ausnahme von
Unterabschnitt 1.8.7.5 oder

b) das Verfahren in den Unterabschnitten 1.8.8.1 bis 1.8.8.7.
Allgemeine Vorschriften

Die Uberwachung der Herstellung muss von einer Xa-Stelle und die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebenen
Prifungen missen entweder von dieser Xa-Stelle oder einer von dieser Xa-Stelle zugelassenen IS-Stelle
durchgefiihrt werden; fiir die Definition der Xa- und 1S-Stellen siehe Absatz 6.2.3.6.1. Die Konformitatsbe-
wertung muss von der zustéandigen Behorde, ihrem Beauftragten oder der von ihr zugelassenen Priifstelle
eines RID-Vertragsstaates durchgefiihrt werden.

Bei Anwendung des Abschnitts 1.8.8 muss der Antragsteller unter alleiniger Verantwortung die Konformitat
der Gaspatronen mit den Vorschriften des Abschnitts 6.2.6 und allen weiteren anwendbaren Vorschriften
des RID nachweisen, sicherstellen und erklaren.

Der Antragsteller muss

a) eine Baumusterprifung jedes Baumusters von Gaspatronen (einschlieBlich der zu verwendenden
Werkstoffe und Variationen dieses Baumusters, z.B. Volumen, Driucke, Zeichnungen sowie Ver-
schluss- und Entlastungseinrichtungen) gemaf Unterabschnitt 1.8.8.2 durchfuhren;

b) ein zugelassenes Qualitatssicherungssystem fiir die Auslegung, Herstellung und Priifung gemafn Un-
terabschnitt 1.8.8.3 betreiben;

c) ein zugelassenes Prifsystem gemafR Unterabschnitt 1.8.8.4 fir die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebe-
nen Prifungen betreiben;

d) die Zulassung seines Qualitatssicherungssystems fiir die Uberwachung der Herstellung und fiir die
Prifung bei einer Xa-Stelle seiner Wahl des RID-Vertragsstaates beantragen; wenn der Antragsteller
nicht in einem RID-Vertragsstaat niedergelassen ist, muss er diese Zulassung vor der ersten Beforde-
rung in einem RID-Vertragsstaat bei einer Xa-Stelle eines RID-Vertragsstaates beantragen;

e) wenn die Gaspatrone aus vom Antragsteller hergestellten Teilen durch ein oder mehrere Unternehmen
endgultig zusammengebaut wird, schriftliche Anweisungen zur Verfigung stellen, wie die Gaspatronen
zusammengebaut und befiullt werden mussen, um die Vorschriften seiner Baumusterprifbescheini-
gung zu erfullen.

Wenn der Antragsteller und die Unternehmen, welche die Gaspatronen nach den Anweisungen des An-
tragstellers zusammenbauen oder befiillen, zur Zufriedenheit der Xa-Stelle die Ubereinstimmung mit den
Vorschriften des Unterabschnitts 1.8.7.6 mit Ausnahme der Absétze 1.8.7.6.1 d) und 1.8.7.6.2 b) belegen
kénnen, diurfen sie einen betriebseigenen Prufdienst einrichten, der die in Abschnitt 6.2.6 festgelegten
Prifungen teilweise oder in ihrer Gesamtheit durchfiihrt.

Baumusterprifung

Der Antragsteller muss firr jedes Baumuster von Gaspatronen eine technische Dokumentation einschlie3-
lich der angewandten technischen Norm(en) zusammenstellen. Wenn er die Anwendung einer in Abschnitt
6.2.6 nicht in Bezug genommenen Norm wahlt, muss er den Unterlagen die angewandte Norm beifligen.

Der Antragsteller muss die technischen Unterlagen zusammen mit Proben dieses Baumusters zur Verfu-
gung der Xa-Stelle wahrend der Produktion und danach fiir einen Zeitraum von mindestens fiinf Jahren,
beginnend ab dem letzten Produktionszeitpunkt von Gaspatronen nach dieser Baumusterprufbescheini-
gung, aufbewahren.

Der Antragsteller muss nach einer sorgfaltigen Prufung eine Baumusterbescheinigung ausstellen, die fur
einen Zeitraum von hdchstens zehn Jahren giltig sein muss; diese Bescheinigung muss er den Unterla-
gen beiftigen. Diese Bescheinigung gestattet ihm fir diesen Zeitraum die Produktion von Gaspatronen
dieses Baumusters.

Wenn sich innerhalb dieses Zeitraums die entsprechenden technischen Vorschriften des RID (einschliel3-
lich der in Bezug genommenen Normen) gedndert haben, so dass das Baumuster nicht mehr mit diesen
Vorschriften Gibereinstimmt, muss der Antragsteller die Baumusterpriifbescheinigung zuriickziehen und die
Xa-Stelle informieren.

Der Antragsteller darf die Bescheinigung nach einer sorgfaltigen und vollstandigen Uberpriifung erneut fiir
einen weiteren Zeitraum von hdchstens zehn Jahren ausstellen.
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Uberwachung der Herstellung

Das Verfahren der Baumusterprifung sowie der Herstellungsprozess mussen Gegenstand einer Begut-
achtung durch die Xa-Stelle sein, um sicherzustellen, dass das vom Antragsteller bescheinigte Baumuster
und das hergestellte Produkt in Ubereinstimmung mit den Vorschriften der Baumusterbescheinigung und
den anwendbaren Vorschriften des RID sind. Wenn der Absatz 1.8.8.1.3 €) Anwendung findet, missen die
Unternehmen, welche den Zusammenbau und das Befiillen vornehmen, in dieses Verfahren einbezogen
werden.

Der Antragsteller muss alle notwendigen MafRhahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Herstel-
lungsprozess mit den anwendbaren Vorschriften des RID und seiner Baumusterbescheinigung mit deren
Anlagen ubereinstimmt. Wenn der Absatz 1.8.8.1.3 €) Anwendung findet, missen die Unternehmen, wel-
che den Zusammenbau und das Befiillen vornehmen, in dieses Verfahren einbezogen werden.

Die Xa-Stelle muss:

a) die Konformitat der Baumusterprifung des Antragstellers und die Konformitat des Baumusters von
Gaspatronen mit den in Unterabschnitt 1.8.8.2 festgelegten technischen Unterlagen Gberpriifen;

b) Uberpriifen, dass durch den Herstellungsprozess Produkte in Konformitat mit den Vorschriften und den
dafiir geltenden Unterlagen hergestellt werden; wenn die Gaspatrone aus vom Antragsteller hergestell-
ten Teilen durch ein oder mehrere Unternehmen endgiiltig zusammengebaut wird, muss die Xa-Stelle
auch Uberpriifen, dass die Gaspatronen nach dem endglltigen Zusammenbau und dem Befiillen in
voller Konformitét mit allen anwendbaren Vorschriften sind und dass die Anweisungen des Antragstel-
lers korrekt angewendet werden;

c) uberprifen, dass das Personal, das die dauerhafte Verbindung der Bauteile herstellt und die Prifun-
gen durchfiihrt, qualifiziert oder anerkannt ist;

d) die Ergebnisse ihrer Begutachtungen aufzeichnen.

Wenn die Ergebnisse der Xa-Stelle eine Nichtkonformitat der Baumusterbescheinigung des Antragstellers
oder des Herstellungsprozesses aufzeigen, muss sie geeignete KorrekturmaRnahmen oder die Riicknah-
me der Bescheinigung des Antragstellers anordnen.

Dichtheitsprifung

Der Antragsteller und die Unternehmen, die den endgultigen Zusammenbau und das Befillen der Gaspat-
ronen nach den Anweisungen des Antragstellers vornehmen, mussen:

a) die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebenen Prufungen vornehmen;
b) die Prifergebnisse aufzeichnen;

c) eine Konformitatsbescheinigung nur fiir die Gaspatronen ausstellen, welche in voller Ubereinstimmung
mit den Vorschriften seiner Baumusterpriifung und den anwendbaren Vorschriften des RID sind und
welche die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebenen Prufungen erfolgreich bestanden haben;

d) die in Unterabschnitt 1.8.8.7 vorgeschriebenen Unterlagen wahrend der Produktion und danach fir ei-
nen Zeitraum von mindestens fiinf Jahren ab dem letzten Produktionszeitpunkt von Gaspatronen, die
zu einer Baumusterbescheinigung gehéren, zur Einsichtnahme in unregelmafigen Abstanden durch
die Xa-Stelle aufbewahren;

e) ein dauerhaftes und lesbares Kennzeichen fiir die Identifizierung des Baumusters der Gaspatrone, des
Antragstellers und des Produktionszeitpunktes oder der Chargennummer anbringen; wenn das Kenn-
zeichen wegen des begrenzt verfiigbaren Platzes nicht vollstandig auf dem Geh&use der Gaspatrone
angebracht werden kann, muss er ein dauerhaftes Anhangeschild mit diesen Informationen an der
Gaspatrone befestigen oder zusammen mit einer Gaspatrone in eine Innenverpackung einlegen.

Die Xa-Stelle muss:

a) die notwendigen Untersuchungen und Priifungen in unregelméRigen Zeitabstanden, mindestens je-
doch kurz nach Aufnahme der Herstellung eines Baumusters von Gaspatronen und danach mindes-
tens einmal in drei Jahren durchfihren, um zu Uberprufen, dass das Verfahren der Baumusterprifung
des Antragstellers sowie die Herstellung und Priifung des Produkts in Ubereinstimmung mit der Bau-
musterbescheinigung und den entsprechenden Vorschriften durchgefiihrt werden;

b) die vom Antragsteller zur Verfiigung gestellten Bescheinigungen kontrollieren;

c) die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebenen Prufungen durchfiihren oder das Prifprogramm und den be-
triebseigenen Prifdienst fiir die Durchfiihrung der Prifungen zulassen.

Die Bescheinigung muss mindestens enthalten:

a) den Namen und die Adresse des Antragstellers und, wenn der endgultige Zusammenbau nicht durch
den Antragsteller, sondern durch ein oder mehrere Unternehmen nach den schriftlichen Anweisungen
des Antragstellers vorgenommen wird, den (die) Namen und die Adresse(n) dieser Unternehmen;

b) einen Verweis auf die Ausgabe des RID und die Norm(en), die fur die Herstellung und die Prifungen
verwendet wird (werden);

¢) das Ergebnis der Priifungen;
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d) die in Absatz 1.8.8.4.1 e) vorgeschriebenen Einzelheiten fur die Kennzeichnung.
(bleibt offen)
Beaufsichtigung des betriebseigenen Prifdienstes

Wenn der Antragsteller oder das Unternehmen, welches die Gaspatronen des Antragstellers zusammen-
baut oder befilllt, einen betriebseigenen Prifdienst eingerichtet hat, miissen die Vorschriften des Unterab-
schnitts 1.8.7.6 mit Ausnahme der Absétze 1.8.7.6.1 d) und 1.8.7.6.2 b) angewendet werden. Das Unter-
nehmen, welches die Gaspatronen zusammenbaut oder befiillt, muss die fiir den Antragsteller relevanten
Vorschriften erfillen.

Unterlagen

Die Vorschriften der Absatze 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 und 1.8.7.7.5 miissen angewendet werden.
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19.2

1.9.3

19.4

1.9.5

Kapitel 1.9 Beforderungseinschrankungen durch die zustandigen
Behdrden

Ein RID-Vertragsstaat kann fir die internationale Eisenbahnbeforderung gefahrlicher Guter auf seinem
Hoheitsgebiet bestimmte erganzende Vorschriften, die nicht im RID enthalten sind, anwenden, vorausge-
setzt, diese ergdnzenden Vorschriften

— sind solche geman Abschnitt 1.9.2,

— stehen nicht in Widerspruch zu den Vorschriften des Unterabschnitts 1.1.2.1 b),

— sind im innerstaatlichen Recht des RID-Vertragsstaates aufgeftihrt und gelten auch fiur die innerstaatli-
che Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter im Hoheitsgebiet des RID-Vertragsstaates,

— haben nicht das Verbot der Eisenbahnbeférderung der durch diese Vorschriften erfassten gefahrlichen
Guter auf dem gesamten Hoheitsgebiet des RID-Vertragsstaates zur Folge.

Die in Abschnitt 1.9.1 genannten erganzenden Vorschriften sind:
a) zusatzliche Vorschriften oder der Sicherheit dienende Einschrankungen fir Beférderungen,
— bei denen bestimmte Kunstbauten wie Briicken oder Tunnel??) befahren werden,

— bei denen Einrichtungen des kombinierten Verkehrs wie z.B. Umschlageinrichtungen benutzt wer-
den oder

— die in Hafen, Bahnhdtfen oder anderen Beférderungsterminals beginnen oder enden.

b) Vorschriften, mit denen die Beférderung bestimmter geféhrlicher Guter auf Strecken mit besonderen
und ortlichen Risiken, wie Strecken durch Wohngebiete, 6kologisch sensible Gebiete, Wirtschaftszen-
tren oder Industriegebiete mit gefahrlichen Anlagen, untersagt oder besonderen Bedingungen, wie z.B.
betriebliche MaRnahmen (reduzierte Geschwindigkeit, bestimmte Fahrzeiten, Begegnungsverbot
usw.), unterstellt wird. Die zustandigen Behdrden haben, soweit dies mdglich ist, Ersatzstrecken fest-
zulegen, die fir die jeweils gesperrten oder besonderen Bedingungen unterstellten Strecken benutzt
werden kénnen.

c) besondere Vorschriften, in denen ausgeschlossene oder bestimmte einzuhaltende Strecken genannt
sind, oder einzuhaltende Vorschriften fir zeitweilige Aufenthalte bei extremen Witterungsbedingungen,
Erdbeben, Unféllen, Demonstrationen, 6ffentlichen Unruhen oder bewaffneten Aufstanden.

Die Anwendung der ergdnzenden Vorschriften nach Abschnitt 1.9.2 a) und b) setzt voraus, dass die zu-
standige Behorde die Notwendigkeit der MaRnahmen nachweist.??)

Die zusténdige Behoérde des RID-Vertragsstaates, der auf seinem Hoheitsgebiet die ergdnzenden Vor-
schriften nach Abschnitt 1.9.2 a) und b) anwendet, unterrichtet das Sekretariat der OTIF in der Regel vor-
ab Uber die besagten Bestimmungen, das diese den RID-Vertragsstaaten zur Kenntnis bringt.

Ungeachtet der Vorschriften der vorstehenden Abschnitte kénnen die RID-Vertragsstaaten besondere
Sicherheitsvorschriften fur die internationale Eisenbahnbefdrderung geféahrlicher Guter erlassen, sofern
der betreffende Bereich nicht im RID erfasst ist; dies gilt insbesondere fiir

— den Zugverkehr,
— die Betriebsregelung fiir die transportbedingten Tatigkeiten, wie Rangieren oder Abstellen,
— die Erfassung der Angaben Uber die beférderten gefahrlichen Giiter,

vorausgesetzt, diese Vorschriften sind im innerstaatlichen Recht des RID-Vertragsstaates aufgefuhrt und
gelten auch fiir die innerstaatliche Eisenbahnbeforderung gefahrlicher Giter im Hoheitsgebiet des RID-
Vertragsstaates.

Diese besonderen Vorschriften dirfen nicht die im RID erfassten Bereiche betreffen, und zwar insbeson-
dere nicht die in den Unterabschnitten 1.1.2.1 a) und 1.1.2.1 b) aufgefiihrten Bereiche.

21 Fir Beférderungen durch den Armelkanal-Tunnel und durch Tunnel mit dhnlichen Merkmalen siehe
auch Anhang Il der Richtlinie 2008/68/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 24. Sep-
tember 2008 Uber die Beforderung geféahrlicher Guter im Binnenland, verdffentlicht im Amtsblatt der
Europaischen Union L 260 vom 30. September 2008, Seite 13.

22) Der vom RID-Fachausschuss am 24. November 2005 verabschiedete allgemeine Leitfaden fir die Be-
rechnung von Risiken durch die Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter kann auf der Website der
OTIF (www.otif.org) eingesehen werden.
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Kapitel 1.10 Vorschriften fur die Sicherung

Bem. Fir Zwecke dieses Kapitels versteht man unter «Sicherung» die MalRnahmen oder Vorkehrungen,
die zu treffen sind, um den Diebstahl oder den Missbrauch gefahrlicher Giter, durch den Perso-
nen, Guter oder die Umwelt gefahrdet werden kénnen, zu minimieren.

Allgemeine Vorschriften

Alle an der Beftrderung gefahrlicher Giter beteiligten Personen missen entsprechend ihren Verantwort-
lichkeiten die in diesem Kapitel aufgefuihrten Vorschriften fiir die Sicherung beachten.

Gefahrliche Guter durfen nur Beférderern zur Beférderung Ubergeben werden, deren Identitat in geeigne-
ter Weise festgestellt wurde.

Bereiche innerhalb von Terminals fur das zeitweilige Abstellen, Platzen fir das zeitweilige Abstellen, Fahr-
zeugdepots, Liegeplatzen und Rangierbahnhéfen, die fiir das zeitweilige Abstellen wahrend der Beforde-
rung gefahrlicher Giter verwendet werden, missen ordnungsgemald gesichert, gut beleuchtet und, soweit
méglich und angemessen, fiir die Offentlichkeit unzuganglich sein.

Jedes Mitglied der Besatzung eines Zuges, mit dem gefahrliche Giiter beférdert werden, muss wahrend
der Beforderung einen Lichtbildausweis mit sich fiihren.

Sicherheitstuberprifungen geman Abschnitt 1.8.1 miissen sich auch auf angemessene MaRnhahmen fiir die
Sicherung erstrecken.

(bleibt offen)
Unterweisung im Bereich der Sicherung

Die in Kapitel 1.3 festgelegte erstmalige Unterweisung und Auffrischungsunterweisung muss auch Be-
standteile beinhalten, die der Sensibilisierung gegentber der Sicherung dienen. Die Auffrischungsunter-
weisung im Bereich der Sicherung muss nicht unbedingt nur mit Anderungen der Vorschriften zusammen-
hangen.

Die Unterweisung zur Sensibilisierung gegenliber der Sicherung muss sich auf die Art der Sicherungsrisi-
ken, deren Erkennung und die Verfahren zur Verringerung dieser Risiken sowie die bei Beeintréchtigung
der Sicherung zu ergreifenden MafRnahmen beziehen. Sie muss Kenntnisse Uber eventuelle Sicherungs-
plane entsprechend dem Arbeits- und Verantwortungsbereich des Einzelnen und dessen Rolle bei der
Umsetzung dieser Plane vermitteln.

Eine solche Unterweisung muss bei der Aufnahme einer Téatigkeit, welche die Beférderung geféhrlicher
Guter umfasst, erfolgen oder Uberprift und in regelmaRigen Abstanden durch Auffrischungskurse ergéanzt
werden.

Eine detaillierte Beschreibung der gesamten im Bereich der Sicherung erhaltenen Unterweisung ist vom
Arbeitgeber aufzubewahren und dem Arbeitnehmer oder der zustéandigen Behorde auf Verlangen zur Ver-
figung zu stellen. Die detaillierten Beschreibungen missen vom Arbeitgeber fiir den von der zusténdigen
Behorde festgelegten Zeitraum aufbewahrt werden.

Vorschriften fur geféhrliche Guter mit hohem Gefahrenpotenzial

Begriffshestimmung geféhrlicher Guter mit hohem Gefahrenpotenzial

Geféhrliche Giter mit hohem Gefahrenpotenzial sind solche, bei denen die Mdglichkeit eines Missbrauchs
zu terroristischen Zwecken und damit die Gefahr schwerwiegender Folgen, wie der Verlust zahlreicher

Menschenleben, massive Zerstérungen oder, insbesondere im Fall der Klasse 7, tiefgreifende soziotko-
nomische Verédnderungen, besteht.



1.10.3.1.2

Gefahrliche Giter mit hohem Gefahrenpotenzial der verschiedenen Klassen mit Ausnahme der Klasse 7
sind solche, die in der nachstehenden Tabelle 1.10.3.1.2 aufgefuihrt sind und in Mengen beférdert werden,
welche die in der Tabelle angegebenen Mengen lberschreiten.

Tabelle 1.10.3.1.2:  Liste der geféhrlichen Guter mit hohem Gefahrenpotenzial

Klasse Unter- Stoff oder Gegenstand Menge
klasse Tank lose Schit- Versand-
(Liter)? tung (kg)® stiick (kg)
1 1.1 explosive Stoffe und Gegen- 2 R 0
sténde mit Explosivstoff
1.2 explosive Stoffe und Gegen- 2 2 0
sténde mit Explosivstoff
1.3 explosive Stoffe und Gegen- 2 2 0

sténde mit Explosivstoff der
Vertraglichkeitsgruppe C
1.4 explosive Stoffe und Gegen- R ¥ 0
stdnde mit Explosivstoff der
UN-Nummern 0104, 0237,
0255, 0267, 0289, 0361, 0365,
0366, 0440, 0441, 0455, 0456
und 0500

15 explosive Stoffe und Gegen- 0 ¥ 0
stédnde mit Explosivstoff

entziindbare Gase (Klassifizie- 3000 ¥ o)

rungscodes, die nur den Buch-
staben F enthalten)

giftige Gase (Klassifizierungs- 0 R 0
codes, die den/die Buchstaben
T, TF, TC, TO, TFC oder TOC
enthalten) mit Ausnahme von
Druckgaspackungen

entzuindbare flissige Stoffe der 3000 ¥ o)
Verpackungsgruppen | und Il
desensibilisierte explosive fliis- 0 R 0
sige Stoffe

41

desensibilisierte explosive Stof- R R 0
fe

4.2

Stoffe der Verpackungsgruppe | 3000 Y o)

4.3

Stoffe der Verpackungsgruppe | 3000 Y o)

5.1

entziindend (oxidierend) wir- 3000 R o)

kende flissige Stoffe der Ver-
packungsgruppe |
Perchlorate, Ammoniumnitrat, 3000 3000 o)
ammoniumnitrathaltige Dlinge-
mittel und Ammoniumnitrat-
Emulsionen oder
-Suspensionen oder -Gele

6.1

giftige Stoffe der Verpackungs- 0 R 0
gruppe |

6.2

ansteckungsgefahrliche Stoffe R 0 0
der Kategorie A (UN-Nummern
2814 und 2900 mit Ausnahme
von tierischen Stoffen)

atzende Stoffe der Verpa- 3000 R o)
ckungsgruppe |

a)
b)

c)

d)

gegenstandslos
Unabhéangig von der Menge gelten die Vorschriften des Abschnitts 1.10.3 nicht.

Ein in dieser Spalte angegebener Wert gilt nur, wenn die Befdrderung in Tanks gemaf Kapitel 3.2 Ta-
belle A Spalte 10 oder 12 zugelassen ist. Fir Stoffe, die nicht zur Beférderung in Tanks zugelassen
sind, ist die Angabe in dieser Spalte gegenstandslos.

Ein in dieser Spalte angegebener Wert gilt nur, wenn die Beférderung in loser Schittung gemafn Kapi-
tel 3.2 Tabelle A Spalte 10 oder 17 zugelassen ist. Fir Stoffe, die nicht zur Beférderung in loser Schiit-
tung zugelassen sind, ist die Angabe in dieser Spalte gegenstandslos.
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Bei gefahrlichen Gutern der Klasse 7 sind radioaktive Stoffe mit hohem Gefahrenpotenzial solche mit einer
Aktivitat, die je Versandstick mindestens so hoch ist wie der Grenzwert fiir die Beférderungssicherung von
3000 A; (siehe auch Absatz 2.2.7.2.2.1), ausgenommen jedoch folgende Radionuklide, fur die der Grenz-
wert fUr die Beférderungssicherung in nachstehender Tabelle 1.10.3.1.3 angegeben ist.

Tabelle 1.10.3.1.3:  Grenzwerte fir die Beférderungssicherung fiir bestimmte Radionuklide

Element Radionuklid Grenzwert flr die Beférderungssicherung (TBQq)
Americium Am-241 0,6
Gold Au-198 2
Cadmium Cd-109 200
Californium Cf-252 0,2
Curium Cm-244 0,5
Cobalt Co-57 7
Cobalt Co-60 0,3
Caesium Cs-137 1
Eisen Fe-55 8000
Germanium Ge-68 7
Gadolinium Gd-153 10
Iridium Ir-192 0,8
Nickel Ni-63 600
Palladium Pd-103 900
Promethium Pm-147 400
Polonium Po-210 0,6
Plutonium Pu-238 0,6
Plutonium Pu-239 0,6
Radium Ra-226 0,4
Ruthenium Ru-106 3
Selenium Se-75 2
Strontium Sr-90 10
Thallium TI-204 200
Thulium Tm-170 200
Ytterbium Yb-169 3

Fur Gemische von Radionukliden kann die Feststellung, ob der Grenzwert fir die Beférderungssicherung
erreicht oder Uberschritten wurde, durch Bildung der Summe der Quotienten aus der Aktivitat jedes Radio-
nuklids und dem fir dieses Radionuklid geltenden Grenzwert fiir die Beférderungssicherung berechnet
werden. Wenn die Summe der Quotienten kleiner als 1 ist, ist der Radioaktivitdtsgrenzwert des Gemisches
weder erreicht noch uberschritten.

Diese Berechnung kann mit folgender Formel erfolgen:
zﬁ <1,
i

wobei
Ai = Aktivitat des im Versandstiick enthaltenen Radionuklids i (TBQq)
Ti = Grenzwert fur die Beférderungssicherung des Radionuklids i (TBQq)

Wenn radioaktive Stoffe Nebengefahren anderer Klassen aufweisen, missen die Kriterien der Tabelle
1.10.3.1.2 ebenfalls beriicksichtigt werden (siehe auch Abschnitt 1.7.5).

Sicherungsplane

Die an der Beforderung gefahrlicher Giiter mit hohem Gefahrenpotenzial (siehe Tabelle 1.10.3.1.2) oder
radioaktiver Stoffe mit hohem Gefahrenpotenzial (siehe Absatz 1.10.3.1.3) beteiligten Beférderer und Ab-
sender sowie andere Beteiligte geméaR den Abschnitten 1.4.2 und 1.4.3 mussen Sicherungsplane, die
mindestens die in Absatz 1.10.3.2.2 aufgefihrten Elemente beinhalten, einfihren und tatsachlich anwen-
den.

Jeder Sicherungsplan muss mindestens folgende Elemente beinhalten:

a) spezifische Zuweisung der Verantwortlichkeiten im Bereich der Sicherung an Personen, welche tber
die erforderlichen Kompetenzen und Qualifikationen verfliigen und mit den entsprechenden Befugnis-
sen ausgestattet sind,;

b) Verzeichnis der betroffenen geféhrlichen Guter oder der Arten der betroffenen gefahrlichen Giiter;



1.10.3.3

1.10.4

1.10.5

c) Bewertung der Ublichen Vorgéange und den sich daraus ergebenden Sicherungsrisiken, einschlief3lich
der transportbedingten Aufenthalte, des verkehrsbedingten Verweilens der Giiter in den Wagen, Tanks
oder Containern vor, wahrend und nach der Ortsveranderung und des zeitweiligen Abstellens geféhrli-
cher Glter fir den Wechsel der Beférderungsart oder des Beférderungsmittels (Umschlag), soweit an-
gemessen;

d) klare Darstellung der Mal3nahmen, die fiir die Verringerung der Sicherungsrisiken entsprechend den
Verantwortlichkeiten und Pflichten des Beteiligten zu ergreifen sind, einschlief3lich:

— Unterweisung;

— Sicherungspolitik (z.B. MaBnahmen bei erhéhter Bedrohung, Uberpriifung bei Einstellung von Per-
sonal oder Versetzung von Personal auf bestimmte Stellen usw.);

— Betriebsverfahren (z.B. Wahl und Nutzung von Strecken, sofern diese bekannt sind, Zugang zu ge-
fahrlichen Giitern wahrend des zeitweiligen Abstellens (wie in Absatz c) bestimmt), Nahe zu ge-
fahrdeten Infrastruktureinrichtungen usw.);

— fur die Verringerung der Sicherungsrisiken zu verwendende Ausrustungen und Ressourcen;

e) wirksame und aktualisierte Verfahren zur Meldung von und fur das Verhalten bei Bedrohungen, Verlet-
zungen der Sicherung oder damit zusammenhéangenden Zwischenfallen;

f) Verfahren zur Bewertung und Erprobung der Sicherungspléane und Verfahren zur wiederkehrenden
Uberprifung und Aktualisierung der Plane;

g) MaRnahmen zur Gewahrleistung der physischen Sicherung der im Sicherungsplan enthaltenen Befor-
derungsinformation und

h) MaRnahmen zur Gewahrleistung, dass die Verbreitung der im Sicherungsplan enthaltenen Information
betreffend den Beftérderungsvorgang auf diejenigen Personen begrenzt ist, die diese Informationen
bendtigen. Diese Malnahmen diirfen die an anderen Stellen des RID vorgeschriebene Bereitstellung
von Informationen nicht ausschlie3en.

Bem. Beforderer, Absender und Empfénger sollten untereinander und mit den zustandigen Behdorden zu-
sammenarbeiten, um Hinweise Uber eventuelle Bedrohungen auszutauschen, geeignete Siche-
rungsmaflinahmen zu treffen und auf Zwischenfalle, welche die Sicherung gefahrden, zu reagieren.

Vorrichtungen, Ausriistungen oder Verfahren zum Schutz gegen Diebstahl der Zige oder Wagen, die
gefahrliche Guter mit hohem Gefahrenpotenzial (siehe Tabelle 1.10.3.1.2) oder radioaktive Stoffe mit ho-
hem Gefahrenpotenzial (siehe Absatz 1.10.3.1.3) beférdern, und deren Ladung missen verwendet wer-
den, und es sind Maf3nahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass diese jederzeit funktionsfahig und wirk-
sam sind. Die Anwendung dieser SchutzmafRnahmen darf die Reaktion auf Notfélle nicht gefahrden.

Bem. Sofern dies geeignet ist und die notwendigen Ausristungen bereits vorhanden sind, sollten
Telemetriesysteme oder andere Methoden oder Vorrichtungen, die eine Transportverfolgung von
gefahrlichen Gitern mit hohem Gefahrenpotenzial (siehe Tabelle 1.10.3.1.2) oder von radioaktiven
Stoffen mit hohem Gefahrenpotenzial (siehe Absatz 1.10.3.1.3) ermdglichen, eingesetzt werden.

Mit Ausnahme der UN-Nummern 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289,
0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 und 0500 und mit Ausnahme der UN-
Nummern 2910 und 2911, sofern der Aktivitatswert den Ax-Wert Uberschreitet, gelten die Vorschriften der
Abschnitte 1.10.1, 1.10.2 und 1.10.3 nicht, wenn die in einem Wagen oder Grof3container in Versandsti-
cken beforderten Mengen die in Absatz 1.1.3.6.3 aufgefiihrten Mengen nicht Uberschreiten. Dariiber hin-
aus gelten die Vorschriften der Abschnitte 1.10.1, 1.10.2 und 1.10.3 nicht, wenn die in einem Wagen oder
Container in Tanks oder in loser Schiittung beférderten Mengen die in Absatz 1.1.3.6.3 aufgefuhrten Men-
gen nicht Uberschreiten. Darliber hinaus gelten die Vorschriften dieses Kapitels nicht fur die Beférderung
von UN 2912 RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITAT (LSA-I) und UN 2913
RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLACHENKONTAMINIERTE GEGENSTANDE (SCO-I).

Bei Anwendung der Vorschriften der Convention on Physical Protection of Nuclear Material (Ubereinkom-
men Uber den physischen Schutz von Kernmaterial)?® und des IAEA circular on «The Physical Protection
of Nuclear Material and Nuclear Facilities» (IAEA-Rundschreiben uber den physischen Schutz von Kern-
material und Atomanlagen)?* gelten die Vorschriften dieses Kapitels fiir radioaktive Stoffe als erfillt.

23) INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Wien (1980).
24 INFCIRC/225/Rev.4 (korrigierte Fassung), IAEA, Wien (1999).
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Kapitel 1.11 Interne Notfallplane fir Rangierbahnhofe
Fir die Beforderung gefahrlicher Giter in Rangierbahnhéfen sind interne Notfallplane zu erstellen.

Die Notfallplane sollen bewirken, dass bei Unféallen oder Zwischenféllen in Rangierbahnhdéfen alle Beteilig-
ten koordiniert zusammenwirken und die Auswirkungen des Unfalls oder Zwischenfalls auf menschliches
Leben oder die Umwelt moéglichst gering bleiben.

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten bei Anwendung des UIC-Merkblattes 201 («Transport gefahrli-
cher Giiter — Leitfaden fiir die Notfallplanung in Rangierbahnhofen»)29 als erfiillt.

25 Fassung vom 1. Juli 2012.
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Kapitel 2.1 Allgemeine Vorschriften
Einleitung

Im RID gibt es folgende Klassen geféhrlicher Guter:

Klasse 1 Explosive Stoffe und Gegenstande mit Explosivstoff

Klasse 2 Gase

Klasse 3 Entzindbare flissige Stoffe

Klasse 4.1 Entziindbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste
Stoffe

Klasse 4.2 Selbstentziindliche Stoffe

Klasse 4.3 Stoffe, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln
Klasse 5.1 Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe

Klasse 5.2 Organische Peroxide

Klasse 6.1 Giftige Stoffe

Klasse 6.2  Ansteckungsgefahrliche Stoffe

Klasse 7 Radioaktive Stoffe
Klasse 8 Atzende Stoffe
Klasse 9 Verschiedene geféhrliche Stoffe und Gegenstande.

Jeder Eintragung in den verschiedenen Klassen ist eine UN-Nummer zugeordnet. Folgende Arten von
Eintragungen werden verwendet:

A. Einzeleintragungen fur genau definierte Stoffe oder Gegenstande, einschlie3lich Eintragungen fur Stof-
fe, die verschiedene Isomere abdecken, z.B.:

UN 1090 ACETON
UN 1104 AMYLACETATE
UN 1194 ETHYLNITRIT, LOSUNG

B. Gattungseintragungen fir genau definierte Gruppen von Stoffen oder Gegensténden, die nicht unter
n.a.g.-Eintragungen fallen, z.B.:

UN 1133 KLEBSTOFFE

UN 1266 PARFUMERIEERZEUGNISSE

UN 2757 CARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG

UN 3101 ORGANISCHES PEROXID TYP B, FLUSSIG

C. Spezifische n.a.g.-Eintragungen, die Gruppen von nicht anderweitig genannten Stoffen oder Gegen-
sténden einer bestimmten chemischen oder technischen Beschaffenheit umfassen, z.B.:

UN 1477 NITRATE, ANORGANISCH, N.A.G.
UN 1987 ALKOHOLE, N.A.G.

D. Allgemeine n.a.g.-Eintragungen, die Gruppen von nicht anderweitig genannten Stoffen oder Gegen-
staénden mit einer oder mehreren geféhrlichen Eigenschaften umfassen, z.B.:

UN 1325 ENTZUNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.
UN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
Die unter B, C und D aufgefiihrten Eintragungen werden als Sammeleintragungen bezeichnet.

Mit Ausnahme von Stoffen der Klassen 1, 2, 5.2, 6.2 und 7 sowie mit Ausnahme der selbstzersetzlichen
Stoffe der Klasse 4.1 sind die Stoffe fur Verpackungszwecke auf Grund ihres Gefahrengrades Verpa-
ckungsgruppen zugeordnet:

— Verpackungsgruppe [: Stoffe mit hoher Gefahr;
— Verpackungsgruppe I Stoffe mit mittlerer Gefahr;
— Verpackungsgruppe llI: Stoffe mit geringer Gefahr.

Die Verpackungsgruppe(n), der (denen) ein Stoff zugeordnet ist, ist (sind) in Kapitel 3.2 Tabelle A ange-
geben.

Gegenstande sind keinen Verpackungsgruppen zugeordnet. Fir Zwecke der Verpackung sind eventuelle
Prifanforderungen an die Verpackung in der anwendbaren Verpackungsanweisung festgelegt.
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2.1.2

2121

2122

2.1.2.3

2124

2.1.25

2.1.2.6

2.1.2.7

2.13

2131

2132

2133

Grundsatze der Klassifizierung

Die gefahrlichen Giiter, die unter die Uberschrift einer Klasse fallen, werden nach Unterabschnitt 2.2.x.1
der entsprechenden Klasse auf der Grundlage ihrer Eigenschaften definiert. Die Zuordnung eines gefahrli-
chen Gutes zu einer Klasse und einer Verpackungsgruppe erfolgt nach den im gleichen Unterabschnitt
2.2.x.1 aufgefiihrten Kriterien. Die Zuordnung einer oder mehrerer Nebengefahr(en) zu einem gefahrlichen
Stoff oder Gegenstand erfolgt nach den Kriterien des Unterabschnitts (der Unterabschnitte) 2.2.x.1 der
Klasse(n), die diesen Gefahren entsprechen.

Alle Eintragungen fiir gefahrliche Giter sind in Kapitel 3.2 Tabelle A in der Reihenfolge ihrer UN-Nummern
aufgefiihrt. Diese Tabelle enthalt entsprechende Informationen tber das aufgefihrte Gut, wie Benennung,
Klasse, Verpackungsgruppe(n), anzubringende(r) Zettel sowie Verpackungs- und Beférderungsvorschrif-
ten.

Bem. Ein alphabetisches Verzeichnis dieser Eintragungen ist in Kapitel 3.2 Tabelle B enthalten.

Stoffe kdnnen technische Unreinheiten (z.B. aus dem Produktionsprozess) oder Additive fur die Stabilisie-
rung oder fir andere Zwecke enthalten, die keine Auswirkungen auf ihre Klassifizierung haben. Jedoch gilt
ein namentlich genannter Stoff, d.h. ein in Kapitel 3.2 Tabelle A als Einzeleintragung aufgefuhrter Stoff,
der technische Unreinheiten oder Additive fuir die Stabilisierung oder fiir andere Zwecke enthalt, die Aus-
wirkungen auf seine Klassifizierung haben, als Losung oder Gemisch (siehe Unterabschnitt 2.1.3.3).

Die in Unterabschnitt 2.2.x.2 der einzelnen Klassen aufgefiihrten oder definierten gefahrlichen Guter sind
nicht zur Beférderung zugelassen.

Nicht namentlich genannte Giter, d.h. Glter, die in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht als Einzeleintragungen
aufgefiihrt und in einem der oben genannten Unterabschnitte 2.2.x.2 nicht aufgefiihrt oder definiert sind,
sind nach dem Verfahren des Abschnitts 2.1.3 der entsprechenden Klasse zuzuordnen. Zusatzlich ist die
Nebengefahr (soweit vorhanden) und die Verpackungsgruppe (soweit vorhanden) zu bestimmen. Nach-
dem die Klasse, die Nebengefahr (soweit vorhanden) und die Verpackungsgruppe (soweit vorhanden)
festgelegt ist, ist die entsprechende UN-Nummer zu bestimmen. In den Entscheidungsbaumen im Unter-
abschnitt 2.2.x.3 (Verzeichnis der Sammeleintragungen) am Ende jeder Klasse sind die jeweiligen Para-
meter fir die Auswahl der entsprechenden Sammeleintragung (UN-Nummer) angegeben. In allen Fallen
ist die jeweils zutreffendste Sammeleintragung, welche die Eigenschaften des Stoffes oder Gegenstandes
erfasst, nach der in Unterabschnitt 2.1.1.2 durch die Buchstaben B, C und D dargestellten Rangfolge aus-
zuwahlen. Nur wenn der Stoff oder Gegenstand nicht einer Eintragung des Typs B oder C nach Unterab-
schnitt 2.1.1.2 zugeordnet werden kann, darf er einer Eintragung des Typs D zugeordnet werden.

Auf der Grundlage der Prifverfahren des Kapitels 2.3 und der in den Unterabschnitten 2.2.x.1 derjenigen
Klassen, in denen dies so festgelegt ist, angegebenen Kriterien kann festgestellt werden, dass ein in Kapi-
tel 3.2 Tabelle A namentlich genannter Stoff, eine namentlich genannte Lésung oder ein namentlich ge-
nanntes Gemisch einer bestimmten Klasse die Kriterien dieser Klasse nicht erfillt. In diesem Fall gehort
dieser Stoff, diese Lésung oder dieses Gemisch nicht zu dieser Klasse.

Fir die Klassifizierung gelten Stoffe mit einem Schmelzpunkt oder Schmelzbeginn von 20 °C oder darun-
ter bei einem Druck von 101,3 kPa als flussige Stoffe. Ein viskoser Stoff, fir den ein spezifischer
Schmelzpunkt nicht bestimmt werden kann, ist dem Prifverfahren ASTM D 4359-90 oder der in Abschnitt
2.3.4 beschriebenen Prufung zur Bestimmung des FlieRverhaltens (Penetrometerverfahren) zu unterzie-
hen.

Zuordnung von nicht namentlich genannten Stoffen einschlie3lich L6sungen und Gemische (wie
Praparate, Zubereitungen und Abféalle)

Nicht namentlich genannte Stoffe, einschlie3lich Losungen und Gemische, sind auf der Grundlage der in
Unterabschnitt 2.2.x.1 der verschiedenen Klassen aufgefiihrten Kriterien entsprechend ihrem Gefahren-
grad zuzuordnen. Die von einem Stoff ausgehende(n) Gefahr(en) ist (sind) auf der Grundlage seiner phy-
sikalischen, chemischen und physiologischen Eigenschaften zu bestimmen. Diese Eigenschaften sind
auch zu bericksichtigen, wenn Erfahrungen zu einer strengeren Zuordnung fiihren.

Ein in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannter Stoff, der eine einzige Gefahr aufweist, ist in der
entsprechenden Klasse einer in Unterabschnitt 2.2.x.3 dieser Klasse aufgefiihrten Sammeleintragung zu-
zuordnen.

Eine Losung oder ein Gemisch, die/das den Klassifizierungskriterien des RID entspricht und nur einen in
Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten berwiegenden geféahrlichen Stoff und einen oder mehrere
nicht dem RID unterliegende Stoffe oder Spuren eines oder mehrerer in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich
genannter Stoffe enthalt, ist der UN-Nummer und der offiziellen Benennung fiir die Beférderung des in Ka-
pitel 3.2 Tabelle A genannten tberwiegenden Stoffes zuzuordnen, es sei denn:

a) die Losung oder das Gemisch ist in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannt;

b) aus der Benennung und der Beschreibung des in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffes
geht hervor, dass die Eintragung nur fir den reinen Stoff gilt;
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c) die Klasse, der Klassifizierungscode, die Verpackungsgruppe oder der Aggregatzustand der Lésung
oder des Gemisches unterscheidet sich von denen des in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten
Stoffes oder

d) die Gefahrenmerkmale und -eigenschaften der Losung oder des Gemisches machen Notfallmaf3nah-
men erforderlich, die sich von denen des in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffes unter-
scheiden.

In anderen als den in Absatz a) beschriebenen Fallen ist die Lésung oder das Gemisch als nicht nament-
lich genannter Stoff in der entsprechenden Klasse einer in Unterabschnitt 2.2.x.3 dieser Klasse aufgeftihr-
ten Sammeleintragung unter Berlcksichtigung der eventuell vorhandenen Nebengefahren der Ldsung
oder des Gemisches zuzuordnen, es sei denn, die Losung oder das Gemisch entspricht den Kriterien kei-
ner Klasse und unterliegt deshalb nicht den Vorschriften des RID.

Lésungen und Gemische, die einen Stoff einer der in Absatz 2.1.3.4.1 oder 2.1.3.4.2 genannten Eintra-
gungen enthalten, sind nach den in diesen Abséatzen genannten Bedingungen zuzuordnen.

Lésungen und Gemische, die einen der folgenden namentlich genannten Stoffe enthalten, sind immer
derselben Eintragung zuzuordnen wie der in ihnen enthaltene Stoff selbst, vorausgesetzt diese Losungen
und Gemische weisen nicht die in Absatz 2.1.3.5.3 angegebenen Gefahreneigenschaften auf:

— Klasse 3
UN 1921 PROPYLENIMIN, STABILISIERT
UN 3064 NITROGLYCERIN, LOSUNG IN ALKOHOL mit mehr als 1 %, aber hichstens 5 % Nitroglyce-
rin
— Klasse 6.1
UN 1051 CYANWASSERSTOFF, STABILISIERT, mit weniger als 3 % Wasser
UN 1185 ETHYLENIMIN, STABILISIERT
UN 1259 NICKELTETRACARBONYL

UN 1613 CYANWASSERSTOFF, WASSERIGE LOSUNG (CYANWASSERSTOFFSAURE,
WASSERIGE LOSUNG) mit héchstens 20 % Cyanwasserstoff

UN 1614 CYANWASSERSTOFF, STABILISIERT, mit weniger als 3 % Wasser und aufgesaugt durch
ein inertes pordses Material

UN 1994 EISENPENTACARBONYL

UN 2480 METHYLISOCYANAT

UN 2481 ETHYLISOCYANAT

UN 3294 CYANWASSERSTOFF, LOSUNG IN ALKOHOL mit héchstens 45 % Cyanwasserstoff
— Klasse 8

UN 1052 FLUORWASSERSTOFF, WASSERFREI

UN 1744 BROM oder UN 1744 BROM, LOSUNG

UN 1790 FLUORWASSERSTOFFSAURE mit mehr als 85 % Fluorwasserstoff

UN 2576 PHOSPHOROXYBROMID, GESCHMOLZEN.

Lésungen und Gemische, die einen Stoff enthalten, der unter eine der folgenden Eintragungen der Klasse
9 fallt:

UN 2315 POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FLUSSIG oder
UN 3432 POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FEST
UN 3151 POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FLUSSIG oder
UN 3151 POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FLUSSIG
UN 3152 POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FEST oder
UN 3152 POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FEST
sind immer derselben Eintragung der Klasse 9 zuzuordnen, vorausgesetzt,

— sie enthalten darliber hinaus keine anderen geféhrlichen Bestandteile mit Ausnahme von Bestandtei-
len der Verpackungsgruppe Il der Klasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 oder 8 und

— sie weisen nicht die in Absatz 2.1.3.5.3 angegebenen Gefahreneigenschaften auf.

In Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannte Stoffe mit mehreren gefahrlichen Eigenschaften sowie
Lésungen oder Gemische, die den Klassifizierungskriterien des RID entsprechen und mehrere geféhrliche
Stoffe enthalten, sind einer Sammeleintragung (siehe Unterabschnitt 2.1.2.5) und einer den Gefahrenei-
genschaften entsprechenden Verpackungsgruppe der jeweiligen Klasse zuzuordnen. Bei dieser Zuord-
nung auf Grund der geféahrlichen Eigenschaften ist wie folgt zu verfahren:

Die physikalischen, chemischen und physiologischen Eigenschaften sind durch Messung oder Berech-
nung zu bestimmen, und die Zuordnung des Stoffes, der Lésung oder des Gemisches hat nach den Krite-
rien des Unterabschnitts 2.2.x.1 der einzelnen Klassen zu erfolgen.
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Wenn diese Bestimmung nur mit unverhaltnismagig groBem Aufwand moglich ist (z.B. bei gewissen Abfal-
len), so ist der Stoff, die Losung oder das Gemisch der Klasse der Komponente mit der Uberwiegenden
Gefahr zuzuordnen.

Sofern die geféhrlichen Eigenschaften des Stoffes, der Lésung oder des Gemisches in mehr als eine der
nachstehend aufgefiihrten Klassen oder Stoffgruppen fallen, ist der Stoff, die Losung oder das Gemisch
der Klasse oder Stoffgruppe mit der Uberwiegenden Gefahr entsprechend nachstehender Reihenfolge zu-
zuordnen:

a) Stoffe der Klasse 7 (ausgenommen radioaktive Stoffe in freigestellten Versandstiicken, fir welche mit
Ausnahme von UN 3507 URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VER-
SANDSTUCK die Sondervorschrift 290 des Kapitels 3.3 gilt und bei denen die anderen gefahrlichen
Eigenschaften Uberwiegen);

b) Stoffe der Klasse 1;

c) Stoffe der Klasse 2;

d) desensibilisierte explosive flussige Stoffe der Klasse 3;

e) selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe der Klasse 4.1;
f) pyrophore Stoffe der Klasse 4.2;

g) Stoffe der Klasse 5.2;

h) Stoffe der Klasse 6.1, welche die Kriterien fir die Giftigkeit beim Einatmen der Verpackungsgruppe |
erfillen (Stoffe, die die Zuordnungskriterien der Klasse 8 erfiilllen und eine Giftigkeit beim Einatmen
von Staub und Nebel (LCso) entsprechend Verpackungsgruppe |, aber eine Giftigkeit bei Einnahme
oder bei Absorption durch die Haut, die nur Verpackungsgruppe Il entspricht, oder eine geringere Gif-
tigkeit aufweisen, sind der Klasse 8 zuzuordnen.);

i) ansteckungsgefahrliche Stoffe der Klasse 6.2.

Sofern die geféhrlichen Eigenschaften des Stoffes in mehr als eine Klasse oder Stoffgruppe fallen, die in
Absatz 2.1.3.5.3 nicht aufgefuhrt sind, ist der Stoff nach demselben Verfahren zuzuordnen, wobei jedoch
die entsprechende Klasse nach der Tabelle der Gberwiegenden Gefahr in Unterabschnitt 2.1.3.10 auszu-
wahlen ist.

Handelt es sich bei dem zu beférdernden Stoff um einen Abfall, dessen Zusammensetzung nicht genau
bekannt ist, kann die Zuordnung zu einer UN-Nummer und Verpackungsgruppe gemafR Absatz 2.1.3.5.2
auf der Grundlage der Kenntnisse des Absenders, einschlie3lich aller verfugbaren, von der geltenden
Sicherheits- und Umweltgesetzgebung® geforderten technischen und sicherheitstechnischen Daten, erfol-
gen.

Im Zweifelsfall ist das hochste Gefahrenniveau anzuwenden.

Wenn jedoch auf der Grundlage der Kenntnisse Uber die Zusammensetzung des Abfalls und der physika-
lischen und chemischen Eigenschaften der festgestellten Bestandteile der Nachweis méglich ist, dass die
Eigenschaften des Abfalls nicht den Eigenschaften der Verpackungsgruppe | entsprechen, darf der Abfall
standardméRig der am besten geeigneten n.a.g.-Eintragung der Verpackungsgruppe Il zugeordnet wer-
den. Wenn jedoch bekannt ist, dass der Abfall nur umweltgefahrdende Eigenschaften besitzt, darf er der
Verpackungsgruppe Il der UN-Nummer 3077 oder 3082 zugeordnet werden.

Dieses Verfahren darf nicht fur Abfalle angewendet werden, die in Absatz 2.1.3.5.3 genannte Stoffe, Stoffe
der Klasse 4.3, Stoffe des in Unterabschnitt 2.1.3.7 genannten Falls oder Stoffe enthalten, die gemafl Un-
terabschnitt 2.2.x.2 nicht zur Beférderung zugelassen sind.

Es ist immer die jeweils zutreffendste Sammeleintragung (siehe Unterabschnitt 2.1.2.5) zu verwenden, d.h.
eine allgemeine n.a.g.-Eintragung ist nur zu verwenden, wenn eine Gattungseintragung oder eine spezifi-
sche n.a.g.-Eintragung nicht verwendet werden kann.

Lésungen und Gemische entziindend (oxidierend) wirkender Stoffe oder Stoffe mit der Nebengefahr ent-
zundend (oxidierend) wirkend kdnnen explosive Eigenschaften haben. In diesem Fall sind sie zur Beférde-
rung nicht zugelassen, es sei denn, sie erfillen die Vorschriften der Klasse 1.

1 Zu diesen Rechtsvorschriften gehort zum Beispiel die Entscheidung der Kommission 2000/532/EG
vom 3. Mai 2000 zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG Uber ein Abfallverzeichnis gemaf Artikel 1
Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG des Rates Uber Abfélle (ersetzt durch Richtlinie 2006/12/EG
des Europaischen Parlaments und des Rates, verdffentlicht im Amtsblatt der Europaischen Union Nr.
L 114 vom 27. April 2006, Seite 9) und der Entscheidung 94/904/EG des Rates Uber ein Verzeichnis
gefahrlicher Abfalle im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG des Rates Uiber gefahr-
liche Abfalle (Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften Nr. L 226 vom 6. September 2000, Seite 3).



2.1.3.8

2.1.3.9

Stoffe der Klassen 1 bis 6.2, 8 und 9 mit Ausnahme von Stoffen der UN-Nummern 3077 und 3082, die den
Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 entsprechen, gelten zusatzlich zu ihren Gefahren der Klassen 1 bis 6.2,
8 und 9 als umweltgefahrdende Stoffe. Andere Stoffe, die den Kriterien keiner anderen Klasse, aber den
Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 entsprechen, sind der UN-Nummer 3077 bzw. 3082 zuzuordnen.

Abfalle, die nicht den Kriterien fiir eine Zuordnung zu den Klassen 1 bis 9 entsprechen, jedoch unter das
Basler Ubereinkommen iiber die Kontrolle der grenziiberschreitenden Verbringung von gefahrlichen Abfal-
len und ihrer Entsorgung fallen, diirfen unter den UN-Nummern 3077 und 3082 beférdert werden.



2.1.3.10 Tabelle der Uiberwiegenden Gefahr

Klasse 411 4111 4.21 4.211 431 431 431 511 511 5111 6.11 6.11 6.11 6.111 81 8l 8l 9

und Ver- DERMAL | ORAL

packungs-

gruppe

31 SOL LIQ | SOL LIQ | SOL LIQ | SOL LIQ |4.31 431 431 SOL LIQ | SOL LIQ |SOL LIQ |3l 31 31 31 31 31 31 31
41 31 |41 31 |42 31 [42 31 511 31 [511 31 |511 3I

31 SOL LIQ | SOL LIQ | SOL LIQ | SOL LIQ | 4.31 431 431 SOL LIQ | SOL LIQ |SOL LIQ |3l 31 31 31 81 31 31 31
41 31 |41 31l |42 31 (42 31 511 31 [511 31 |51l 31

310 SOL LIQ | SOL LIQ | SOL LIQ | SOL LIQ |4.31 431 431 SOL LIQ | SOL LIQ | SOL LIQ |6.11 6.11 6.11 3101 81 8l 31 310
41 31 |41 31|42 31l |42 31 511 31 [511 31 |51 31

411 4.21 4.21 431 431 431 511 411 411 6.11 6.11 SOL LIQ |SOL LIQ |8l SOL LIQ | SOL LIQ |41l

41116111 |4.116.11 411 811 411 8l
4.110 4.21 4.211 431 431 4311 511 411 4.111 6.11 6.11 6.11 SOL LIQ |8l 8l SOL LIQ [ 411
4.1116.1101 4111 811

4.21 431 431 431 511 4.21 4.21 6.11 6.11 4.21 4.21 8l 4.21 4.21 4.21

4.211 431 431 4.3 1 511 511 4.2 6.11 6.11 6.111 4.211 8l 8l 4.211 4.211

431 511 431 431 6.11 431 431 431 431 431 431 431

4311 511 431 431 6.11 431 431 431 8l 431 431 431

4.3 11 511 511 4.3 1 6.11 6.11 6.111 4311 8l 8l 4311 4.3 1

511 511 511 511 511 511 511 511 511

511l 6.11 511 5111 5111 8l 5111 511 511l

5.111 6.11 6.11 6.111 5.111 8l 8l 5.111 5.111

6.11 SOL LIQ | 6.11 6.11 6.11

DERMAL 6.11 8I

6.11 SOL LIQ | 6.11 6.11 6.11

ORAL 6.11 8I

6.111 SOL LIQ | 6.11 6.11 6.111

INHAL 6.11 8I

6.111 SOL LIQ | SOL LIQ |6.11 6.111

DERMAL 6.11 81 |6.11 8l

6.11 SOL = feste Stoffe und Gemische 81 SOL LIQ [6.11 6.11

ORAL LIQ = flussige Stoffe, Gemische und Lésungen 6.111 8l

6.1 11l DERMAL =  Giftigkeit bei Absorption durch die Haut 81 8l 8l 6.1 11l

81 ORAL =  Giftigkeit bei Einnahme 81

Sl INHAL = Giftigkeit beim Einatmen Sl

3 *) Bei Mitteln zur Schadlingsbekdmpfung (Pestizide) Klasse 6.1. 3
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Bem. 1. Beispiele fir die Anwendung der Tabelle:
Zuordnung eines einzelnen Stoffes
Beschreibung des zuzuordnenden Stoffes:

Ein nicht namentlich genanntes Amin, das sowohl den Kriterien der Klasse 3 Verpackungs-
gruppe Il als auch den Kriterien der Klasse 8 Verpackungsgruppe | entspricht.

Vorgehensweise:

Schnittpunkt von Zeile 3 Il mit Spalte 8 | ergibt 8 |. Dieses Amin ist somit der Klasse 8 zuzuord-
nen, und zwar unter UN 2734 AMINE, FLUSSIG, ATZEND, ENTZUNDBAR, N.A.G. oder UN
2734 POLYAMINE, FLUSSIG, ATZEND, ENTZUNDBAR, N.A.G. Verpackungsgruppe I.
Zuordnung eines Gemisches

Beschreibung des zuzuordnenden Gemisches:

Ein Gemisch bestehend aus einem entziindbaren flissigen Stoff der Klasse 3 Verpackungs-

gruppe lll, einem giftigen Stoff der Klasse 6.1 Verpackungsgruppe Il und einem atzenden Stoff
der Klasse 8 Verpackungsgruppe I.

Vorgehensweise:
Schnittpunkt von Zeile 3 11l mit Spalte 6.1 Il ergibt 6.1 II.

Schnittpunkt von Zeile 6.1 Il mit Spalte 8 | ergibt 8 | LIQ.

Dieseg nicht naher dgfinierte Gemisch ist somit der Klasse 8 zuzuordnen, und zwar unter UN
2922 ATZENDER FLUSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. Verpackungsgruppe I.

2. Beispiele fur die Zuordnung der Gemische und L&sungen zu einer Klasse und Verpackungs-
gruppe:
Eine Lésung von Phenol der Klasse 6.1 Verpackungsgruppe Il in Benzen der Klasse 3 Verpa-
ckungsgruppe Il ist der Klasse 3 Verpackungsgruppe Il zuzuordnen; auf Grund der Giftigkeit
des Phenols ist diese Lésung der UN-Nummer 1992 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF,
GIFTIG, N.A.G. in Klasse 3 Verpackungsgruppe Il zuzuordnen.

Ein festes Gemisch von Natriumarsenat der Klasse 6.1 Verpackungsgruppe Il und Natrium-
hydroxid der Klasse 8 Verpackungsgruppe Il ist der UN-Nummer 3290 GIFTIGER
ANORGANISCHER FESTER STOFF, ATZEND, N.A.G. in Klasse 6.1 Verpackungsgruppe II
zuzuordnen.

Eine Losung von Naphthalen, roh oder raffiniert, der Klasse 4.1 Verpackungsgruppe Il in Ben-
zin der Klasse 3 Verpackungsgruppe Il ist der UN-Nummer 3295 KOHLENWASSERSTOFFE,
FLUSSIG, N.A.G. in Klasse 3 Verpackungsgruppe Il zuzuordnen.

Ein Gemisch von Kohlenwasserstoffen der Klasse 3 Verpackungsgruppe Ill und polychlorierten
Biphenylen (PCB) der Klasse 9 Verpackungsgruppe Il ist der UN-Nummer 2315
POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FLUSSIG oder 3432 POLYCHLORIERTE BIPHENYLE,
FEST in Klasse 9 Verpackungsgruppe Il zuzuordnen.

Ein Gemisch von Propylenimin der Klasse 3 und polychlorierten Biphenylen (PCB) der Klasse 9
Verpackungsgruppe Il ist der Eintragung UN 1921 PROPYLENIMIN, STABILISIERT in Klasse 3
zuzuordnen.

Zuordnung von Proben

Wenn die Klasse eines Stoffes unsicher ist und der Stoff zur weiteren Prifung beférdert wird, ist auf der
Grundlage der Kenntnis des Absenders Uber den Stoff eine vorlaufige Klasse, offizielle Benennung fur die
Beférderung und UN-Nummer zuzuordnen, und zwar unter Anwendung:

a) der Klassifizierungskriterien des Kapitels 2.2 und
b) der Vorschriften dieses Kapitels.

Die strengste, flr die gewahlte offizielle Benennung fiir die Beférderung mogliche Verpackungsgruppe ist
anzuwenden.

Bei Anwendung dieser Vorschrift ist die offizielle Benennung fiir die Beférderung durch den Ausdruck
«PROBE»> zu erganzen (z.B. <ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G., PROBE»). In den Fallen, in
denen fir eine Probe eines Stoffes, von dem man annimmt, dass er bestimmten Klassifizierungskriterien
entspricht, eine bestimmte Benennung fiir die Beférderung vorgesehen ist (z.B. «UN 3167 GASPROBE,
NICHT UNTER DRUCK STEHEND, ENTZUNDBAR, N.A.G.»), ist diese offizielle Benennung fiir die Befor-
derung zu verwenden. Wenn fir die Beférderung einer Probe eine n.a.g.-Eintragung verwendet wird, muss
die offizielle Benennung fir die Beférderung nicht durch die technische Benennung ergénzt werden, wie
dies in Kapitel 3.3 Sondervorschrift 274 vorgeschrieben ist.
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Proben des Stoffes sind in Ubereinstimmung mit den fiir die vorlaufig zugeordnete offizielle Benennung fiir
die Beforderung anwendbaren Vorschriften zu beférdern, vorausgesetzt:

a) der Stoff gilt nicht als Stoff, der nach den Unterabschnitten 2.2.x.2 des Kapitels 2.2 oder nach Kapitel
3.2 nicht zur Beférderung zugelassen ist;

b) der Stoff gilt nicht als Stoff, der die Kriterien der Klasse 1 erfillt, und nicht als ansteckungsgefahrlicher
oder radioaktiver Stoff;

c) der Stoff entspricht den Vorschriften des Absatzes 2.2.41.1.15 bzw. 2.2.52.1.9, wenn es sich um einen
selbstzersetzlichen Stoff bzw. um ein organisches Peroxid handelt;

d) die Probe wird in einer zusammengesetzten Verpackung mit einer Nettomasse von héchstens 2,5 kg je
Versandstlick befordert und

e) die Probe wird nicht mit anderen Giitern zu einem Versandstuck vereinigt.
Klassifizierung von Altverpackungen, leer, ungereinigt

Leere ungereinigte Verpackungen, GroRRverpackungen oder Grofl3packmittel (IBC) oder Teile davon, die
zur Entsorgung, zum Recycling oder zur Wiederverwendung ihrer Werkstoffe, nicht aber zur Rekonditio-
nierung, Reparatur, regelmaiigen Wartung, Wiederaufarbeitung oder Wiederverwendung beférdert wer-
den, durfen der UN-Nummer 3509 zugeordnet werden, wenn sie den Vorschriften fur diese Eintragung
entsprechen.
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Kapitel 2.2 Besondere Vorschriften fur die einzelnen Klassen
Klasse 1: Explosive Stoffe und Gegenstande mit Explosivstoff
Kriterien

Unter den Begriff der Klasse 1 fallen:

a) Explosive Stoffe: Feste oder flissige Stoffe (oder Stoffgemische), die durch chemische Reaktion Gase
solcher Temperatur, solchen Drucks und solcher Geschwindigkeit entwickeln kénnen, dass hierdurch
in der Umgebung Zerstérungen eintreten kénnen.

Pyrotechnische Satze: Stoffe oder Stoffgemische, mit denen eine Wirkung in Form von Warme, Licht,
Schall, Gas, Nebel oder Rauch oder einer Kombination dieser Wirkungen als Folge nicht detonativer,
selbstunterhaltender, exothermer chemischer Reaktionen erzielt werden soll.

Bem. 1. Stoffe, die selbst keine explosiven Stoffe sind, die aber ein explosionsféhiges Gas-, Dampf-
oder Staubgemisch bilden kénnen, sind keine Stoffe der Klasse 1.

2. Ausgenommen von der Klasse 1 sind auch wasser- und alkoholfeuchte Explosivstoffe, deren
Wasser- bzw. Alkoholgehalt die angegebenen Grenzwerte Uberschreitet, sowie Explosivstoffe
mit Plastifizierungsmitteln — diese explosiven Stoffe sind der Klasse 3 oder 4.1 zugeordnet —
sowie explosive Stoffe, die auf Grund ihrer Giberwiegenden gefahrlichen Eigenschaft der Klasse
5.2 zugeordnet sind.

b) Gegenstande mit Explosivstoff: Gegenstande, die einen oder mehrere explosive Stoffe oder pyrotech-
nische Satze enthalten.

Bem. Gegensténde, die explosive Stoffe oder pyrotechnische Sétze in so geringer Menge oder solcher
Art enthalten, dass ihre unbeabsichtigte oder zuféllige Entziindung oder Ziindung wahrend der Be-
forderung aullerhalb des Gegenstandes sich nicht durch Splitter, Feuer, Nebel, Rauch, Warme
oder starken Schall bemerkbar macht, unterliegen nicht den Vorschriften der Klasse 1.

c) Stoffe und Gegensténde, die oben nicht genannt sind und die hergestellt worden sind, um eine prakti-
sche Wirkung durch Explosion oder eine pyrotechnische Wirkung hervorzurufen.

Im Sinne der Klasse 1 gilt folgende Begriffsbestimmung:

Phlegmatisiert: Einem explosiven Stoff wurde ein Stoff (oder ein «Phlegmatisierungsmittel») hinzugefugt,
um die Sicherheit bei der Handhabung und Beférderung dieses explosiven Stoffes zu erhéhen. Das
Phlegmatisierungsmittel macht den explosiven Stoff bei folgenden Einfluissen unempfindlich oder weniger
empfindlich: Warme, StoR3, Aufprall, Schlag oder Reibung. Typische Phlegmatisierungsmittel sind unter
anderem: Wachs, Papier, Wasser, Polymere (wie Fluor-Chlor-Polymere), Alkohol und Ole (wie Vaseline
und Paraffin).

Stoffe oder Gegenstéande, die explosive Eigenschaften aufweisen oder aufweisen kénnen, werden nach
den im Handbuch Prifungen und Kriterien Teil | aufgefiihrten Prifungen, Verfahren und Kriterien fur eine
Zuordnung nach Klasse 1 in Betracht gezogen.

Ein der Klasse 1 zugeordneter Stoff oder Gegenstand darf nur zur Beférderung zugelassen werden, wenn
er einer der Benennungen oder einer der n.a.g.-Eintragungen in Kapitel 3.2 Tabelle A zugeordnet worden
ist und den Kriterien des Handbuchs Prifungen und Kriterien entspricht.

Die Stoffe und Gegenstdnde der Klasse 1 mussen einer UN-Nummer und einer Benennung oder n.a.g.-
Eintragung zugeordnet sein, die in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefihrt ist. Die Interpretation der Benennungen
der in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffe und Gegensténde erfolgt auf der Grundlage des
Glossars in Unterabschnitt 2.2.1.4.

Muster von neuen oder bereits bestehenden explosiven Stoffen oder Gegenstédnden mit Explosivstoff,
ausgenommen Initialsprengstoffe, die unter anderem zu Versuchs-, Zuordnungs-, Forschungs- und Ent-
wicklungszwecken, zu Qualitéatskontrollzwecken oder als Handelsmuster befordert werden, durfen der UN-
Nummer 0190 EXPLOSIVSTOFF, MUSTER zugeordnet werden.

Die Zuordnung von in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannten Stoffen und Gegensténden zu ei-
ner n.a.g.-Eintragung oder der UN-Nummer 0190 EXPLOSIVSTOFF, MUSTER sowie die Zuordnung von
bestimmten Stoffen, deren Beférderung nach den Sondervorschriften in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 6 von
einer Sondergenehmigung der zustandigen Behoérde abhangig ist, erfolgt durch die zustandige Behorde
des Ursprungslandes. Diese zusténdige Behdrde muss auch die Beférderungsbedingungen fir diese Stof-
fe oder Gegenstédnde schriftlich genehmigen. Ist das Ursprungsland kein RID-Vertragsstaat, missen die
Zuordnung und die Befdrderungsbedingungen von der zustandigen Behoérde des ersten von der Sendung
beriihrten RID-Vertragsstaates anerkannt werden.
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Stoffe und Gegenstande der Klasse 1 miissen einer Unterklasse nach Absatz 2.2.1.1.5 und einer Vertrag-
lichkeitsgruppe nach Absatz 2.2.1.1.6 zugeordnet sein. Die Unterklasse muss auf der Grundlage der Er-
gebnisse der in den Abschnitten 2.3.0 und 2.3.1 beschriebenen Prifungen unter Verwendung der Be-
schreibungen in Absatz 2.2.1.1.5 ermittelt sein. Die Vertraglichkeitsgruppe muss nach den Beschreibun-
gen in Absatz 2.2.1.1.6 bestimmt sein. Die Nummern der Unterklasse zusammen mit dem Buchstaben der
Vertraglichkeitsgruppe bilden den Klassifizierungscode.

Beschreibung der Unterklassen
Unterklasse 1.1 Stoffe und Gegenstande, die massenexplosionsféhig sind. (Eine Massenexplosion ist

eine Explosion, die nahezu die gesamte Ladung praktisch gleichzeitig erfasst.)

Unterklasse 1.2  Stoffe und Gegensténde, die die Gefahr der Bildung von Splittern, Spreng- und Wurf-

stiicken aufweisen, aber nicht massenexplosionsfahig sind.

Unterklasse 1.3  Stoffe und Gegenstande, die eine Feuergefahr besitzen und die entweder eine geringe

Gefahr durch Luftdruck oder eine geringe Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstu-
cke oder durch beides aufweisen, aber nicht massenexplosionsfahig sind,

a) bei deren Verbrennung betrachtliche Strahlungswéarme entsteht oder

b) die nacheinander so abbrennen, dass eine geringe Luftdruckwirkung oder Splitter-,
Sprengstiick-, Wurfstiickwirkung oder beide Wirkungen entstehen.

Unterklasse 1.4  Stoffe und Gegenstande, die im Falle der Entziindung oder Ziindung wéahrend der Be-

forderung nur eine geringe Explosionsgefahr darstellen. Die Auswirkungen bleiben im
Wesentlichen auf das Versandstiick beschrankt, und es ist nicht zu erwarten, dass
Sprengstiicke mit gréBeren Abmessungen oder groRerer Reichweite entstehen. Ein von
aullen einwirkendes Feuer darf keine praktisch gleichzeitige Explosion des nahezu ge-
samten Inhalts des Versandstlickes nach sich ziehen.

Unterklasse 1.5 Sehr unempfindliche massenexplosionsfahige Stoffe, die so unempfindlich sind, dass

die Wabhrscheinlichkeit einer Ziindung oder des Uberganges eines Brandes in eine De-
tonation unter normalen Beférderungsbedingungen sehr gering ist. Als Minimalanforde-
rung fir diese Stoffe gilt, dass sie beim Au3enbrandversuch nicht explodieren dirfen.

Unterklasse 1.6  Extrem unempfindliche Gegenstande, die nicht massenexplosionsféhig sind. Diese Ge-

genstande enthalten nur extrem unempfindliche Stoffe und weisen eine zu vernachlas-
sigende Wabhrscheinlichkeit einer unbeabsichtigten Ziindung oder Fortpflanzung auf.

Bem. Die von Gegenstanden der Unterklasse 1.6 ausgehende Gefahr ist auf die Explosion eines einzi-

gen Gegenstandes beschrankt.

Beschreibung der Vertréglichkeitsgruppen der Stoffe und Gegenstande

A
B

Zundstoff

Gegenstand mit Zindstoff und weniger als zwei wirksamen Sicherungsvorrichtungen. Eingeschlossen
sind einige Gegenstande, wie Sprengkapseln, Zindeinrichtungen fur Sprengungen und Anzindhit-
chen, selbst wenn diese keinen Ziindstoff enthalten.

Treibstoff oder anderer deflagrierender explosiver Stoff oder Gegenstand mit solchem explosiven Stoff

Detonierender explosiver Stoff oder Schwarzpulver oder Gegenstand mit detonierendem explosivem
Stoff, jeweils ohne Zindmittel und ohne treibende Ladung, oder Gegenstand mit Ziindstoff mit mindes-
tens zwei wirksamen Sicherungsvorrichtungen

Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff ohne Zundmittel mit treibender Ladung (andere als
solche, die aus entztndbarer Flissigkeit oder entziindbarem Gel oder Hypergolen bestehen)

Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff mit seinem eigenen Zindmittel, mit treibender La-
dung (andere als solche, die aus entzindbarer Flussigkeit oder entziindbarem Gel oder Hypergolen
bestehen) oder ohne treibende Ladung

Pyrotechnischer Stoff oder Gegenstand mit pyrotechnischem Stoff oder Gegenstand mit sowohl explo-
sivem Stoff als auch Leucht-, Brand-, Augenreiz- oder Nebelstoff (auRer Gegenstanden, die durch
Wasser aktiviert werden oder die weil3en Phosphor, Phosphide, einen pyrophoren Stoff, eine entziind-
bare Flussigkeit oder ein entziindbares Gel oder Hypergole enthalten)

Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch weil3en Phosphor enthalt

Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch entziindbare Flussigkeit oder entziindbares Gel
enthalt

Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch giftigen chemischen Wirkstoff enthélt

Explosiver Stoff oder Gegenstand mit explosivem Stoff, der ein besonderes Risiko darstellt (z.B. wegen
seiner Aktivierung bei Zutritt von Wasser oder wegen der Anwesenheit von Hypergolen, Phosphiden
oder eines pyrophoren Stoffes) und eine Trennung jeder einzelnen Art erfordert

Gegenstand, der nur extrem unempfindliche Stoffe enthalt
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S Stoff oder Gegenstand, der so verpackt oder gestaltet ist, dass jede durch nicht beabsichtigte Reaktion
auftretende geféhrliche Wirkung auf das Versandstiick beschrankt bleibt, auBer das Versandstiick
wurde durch Brand beschadigt; in diesem Falle missen die Luftdruck- und Splitterwirkung auf ein Mal3
beschrankt bleiben, dass Feuerbekdmpfungs- oder andere NotmalRnahmen in der unmittelbaren Nahe
des Versandstiickes weder wesentlich eingeschrankt noch verhindert werden.

Bem. 1. Jeder Stoff oder Gegenstand in einer spezifizierten Verpackung darf nur einer Vertraglichkeits-
gruppe zugeordnet werden. Da das Kriterium der Vertraglichkeitsgruppe S empirischer Natur
ist, ist die Zuordnung zu dieser Gruppe notwendigerweise an die Versuche zur Zuordnung ei-
nes Klassifizierungscodes gebunden.

2. Gegenstande der Vertraglichkeitsgruppen D und E dirfen mit ihnren eigenen Ziindmitteln verse-
hen oder mit ihnen zusammengepackt werden, vorausgesetzt, die Ziindeinrichtung enthalt zu-
mindest zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen, um die Auslésung einer Explosion im Falle
einer nicht beabsichtigten Reaktion des Ziindmittels zu verhindern. Solche Gegenstande und
Versandstlcke sind der Vertraglichkeitsgruppe D oder E zuzuordnen.

3. Gegenstande der Vertraglichkeitsgruppen D und E durfen mit ihren eigenen Zindmitteln, wel-
che nicht zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen enthalten, zusammengepackt werden (d.h.
Zundmittel, die der Vertraglichkeitsgruppe B zugeordnet sind), vorausgesetzt, sie entsprechen
der Vorschrift fir die Zusammenpackung MP 21 in Abschnitt 4.1.10. Solche Versandstiicke
sind der Vertraglichkeitsgruppe D oder E zuzuordnen.

4. Gegenstande durfen mit ihren eigenen Anzundmitteln versehen oder mit ihnen zusammenge-
packt werden, vorausgesetzt, die Anziindmittel kénnen unter normalen Beférderungsbedingun-
gen nicht ausgeldst werden.

5. Gegenstande der Vertraglichkeitsgruppen C, D und E diurfen zusammengepackt werden. Sol-
che Versandstiicke sind der Vertraglichkeitsgruppe E zuzuordnen.

Zuordnung von Feuerwerkskdrpern zu Unterklassen

Feuerwerkskorper miissen normalerweise auf der Grundlage der von der Priifreihe 6 des Handbuchs
Prifungen und Kriterien erzielten Prufdaten den Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4 zugeordnet werden. Da
jedoch das Angebot derartiger Gegenstéande sehr umfangreich ist und die Verfiigbarkeit von Priifeinrich-
tungen begrenzt sein kann, darf die Zuordnung zu Unterklassen auch gemafl dem Verfahren in Absatz
2.2.1.1.7.2 erfolgen.

Die Zuordnung von Feuerwerkskdrpern zur UN-Nummer 0333, 0334, 0335 oder 0336 darf ohne Prifung
gemal Prifreihe 6 auf der Grundlage eines Analogieschlusses gemafd der Tabelle fir die vorgegebene
Klassifizierung von Feuerwerkskdrpern in Absatz 2.2.1.1.7.5 erfolgen. Eine solche Zuordnung muss mit
Zustimmung der zustdndigen Behdrde erfolgen. Gegenstande, die in der Tabelle nicht aufgefuhrt sind,
missen auf der Grundlage der von der Prifreihe 6 erzielten Prifdaten klassifiziert werden.

Bem. 1. Die Aufnahme anderer Typen von Feuerwerkskorpern in die Spalte 1 der Tabelle in Absatz
2.2.1.1.7.5 darf nur auf der Grundlage vollstandiger Prifdaten, die dem UN-Expertenunter-
ausschuss fur die Beforderung geféhrlicher Guter zur Prifung unterbreitet werden, erfolgen.

2. Die von den zustdndigen Behdrden erzielten Priifdaten, die eine Bestatigung der oder einen
Widerspruch zur Zuordnung von in der Spalte 4 der Tabelle in Absatz 2.2.1.1.7.5 spezifizierten
Feuerwerkskdrpern zu den Unterklassen der Spalte 5 darstellen, sollten dem UN-Experten-
unterausschuss fir die Beférderung geféahrlicher Giter zur Information unterbreitet werden.

Wenn Feuerwerkskorper, die mehr als einer Unterklasse zugeordnet sind, in einem Versandstiick zusam-
mengepackt werden, miissen sie auf der Grundlage der Unterklasse mit der héchsten Gefahr klassifiziert
werden, es sei denn, die von der Prifreihe 6 erzielten Prifdaten liefern ein anderes Ergebnis.

Die in der Tabelle in Absatz 2.2.1.1.7.5 angegebene Klassifizierung gilt nur fir Gegenstande, die in Kisten
aus Pappe (4G) verpackt sind.

Tabelle fiir die vorgegebene Klassifizierung von Feuerwerkskorpern?

Bem. 1. Die in der Tabelle angegebenen Prozentsatze beziehen sich, sofern nichts anderes angegeben
ist, auf die Masse aller pyrotechnischen Stoffe (z.B. Raketenmotoren, Treibladung, Zerlegerla-
dung und Effektladung).

2. Der in dieser Tabelle verwendete Ausdruck «Blitzknallsatz» bezieht sich auf pyrotechnische
Stoffe in Pulverform oder als pyrotechnische Einheiten, wie sie in Feuerwerkskérpern vorhan-
den sind, die fir die Erzeugung eines akustischen Effekts oder als Zerlegerladung oder Treib-
ladung verwendet werden, es sei denn, mit der HSL-Blitzknallsatz-Prifung in Anhang 7 des
Handbuchs Prifungen und Kriterien wird nachgewiesen, dass die Zeit fir den Druckanstieg
mehr als 6 ms fir 0,5 g eines pyrotechnischen Stoffes betragt.

2 Diese Tabelle enthalt ein Verzeichnis von Klassifizierungen fiir Feuerwerkskorper, die bei fehlenden
Prufdaten der Prifreihe 6 (siehe Absatz 2.2.1.1.7.2) verwendet werden durfen.
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3. Angaben in mm beziehen sich
bei kugelformigen GroRfeuerwerksbomben und Mehrfachkugelbomben auf den Kugel-
durchmesser der GroRRfeuerwerksbombe;
bei zylindrischen GroRfeuerwerksbomben auf die Lange der Gro3feuerwerksbombe;
bei einer GroR3feuerwerksbombe in einem Morser, einem Rdmischen Licht, einem Feuer-

werkskorper in einem geschlossenen Rohr oder einem Feuerwerkstopf auf den Innen-
durchmesser des Rohres, das den Feuerwerkskorper einschlie3t oder enthalt;

bei einem Feuertopf ohne Morser oder einem zylindrischen Feuertopf auf den Innendurch-
messer des Mdrsers, der fir die Aufnahme des Feuertopfes vorgesehen ist.

Typ einschlieBlich: / Begriffshestimmung Spezifikation Klassi-
Synonyme: fizie-
rung
Grol3feuer- Sternbombe, Ku- Gegenstand mit oder ohne alle Blitzknallbomben | 1.1G
werksbom- gelbombe, Blitz- Ausstol3ladung, mit Verzoge- Sterneffektbombe: 1.1G
be, kugel- knallbombe, Tages- | rungszinder und Zerlegerla- =180 mm
formig oder lichtbombe, Was- dung, pyrotechnischer Einheit | Sterneffektbombe: 1.1G
zylindrisch serbombe, Mehr- (pyrotechnischen Einheiten) <180 mm mit > 25 %
schlagbombe, Dis- oder losem pyrotechnischen Blitzknallsatz, als
play Shell Stoff, fir den Abschuss aus loses Pulver und/oder
einem Morser ausgelegt Knalleffekte
Sterneffektbombe: 1.3G
<180 mm mit < 25 %
Blitzknallsatz, als
loses Pulver und/oder
Knalleffekte
Sterneffektbombe: 1.4G
< 50 mm oder <60 g
pyrotechnischer Stoff
mit < 2 % Blitzknall-
satz, als loses Pulver
und/oder Knalleffekte

Mehrfachkugel-
bombe
(engl. peanut shell)

Gegenstand mit zwei oder
mehreren Kugelbomben in
einer gemeinsamen Hille, die
von derselben Ausstol3ladung
angetrieben werden, mit ge-
trennten externen Verzoge-
rungszindern

Die gefahrlichste Kugelbombe
bestimmt die Klassifizierung.

vorgeladener Mor- Anordnung aus einer kugel- alle Blitzknallbomben | 1.1G
ser, GroR3feuer- férmigen oder zylindrischen Sterneffektbombe: 1.1G
werksbombe in Grol3feuerwerksbombe in =180 mm
einem Morser (engl. | einem Mérser, die fir einen Sterneffektbombe: 1.1G
shell in mortar) Abschuss aus diesem Morser | > 25 9% Blitzknallsatz,
ausgelegt ist als loses Pulver
und/oder Knalleffekte
Sterneffektbombe: 1.2G
> 50 mm und
<180 mm
Sterneffektbombe: 1.3G
<50 mmoder<60g
pyrotechnischer Stoff
mit < 25 % Blitzknall-
satz, als loses Pulver
und/oder Knalleffekte
Kugelbombe aus Gegenstand ohne Ausstol3la- > 120 mm 1.1G
Kugelbomben (engl. | dung und mit Verzdégerungs-
shell of shells zunder und Zerlegerladung,
(spherical)) der Blitzknallbomben und
inertes Material enthalt und fur
(die angegebenen den Abschuss aus einem
Prozentsatze von Mdorser ausgelegt ist
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Typ einschlieBlich: / Begriffsbestimmung Spezifikation Klassi-
Synonyme: fizie-
rung
Kugelbomben aus Gegenstand ohne Ausstof3la- <120 mm 1.3G
Kugelbomben be- dung und mit Verzégerungs-
ziehen sich auf die zunder und Zerlegerladung,
Bruttomasse von der Bitzknallbomben mit <
Feuerwerksartikeln) | 25 g Blitzknallsatz pro Knall-
einheit enthalt, mit < 33 %
Blitzknallsatz und = 60 %
inertem Material, und der fiir
den Abschuss aus einem
M@orser ausgelegt ist
Gegenstand ohne Ausstof3la- > 300 mm 1.1G
dung und mit Verzdgerungs-
zunder und Zerlegerladung,
der Sterneffektbomben
und/oder pyrotechnische Ein-
heiten enthalt und fiir den
Abschuss aus einem Mdrser
ausgelegt ist
Gegenstand ohne Ausstol3la- > 200 mm und 1.3G
dung und mit Verzdgerungs- < 300 mm
zuinder und Zerlegerladung,
der Sterneffektbomben <
70 mm und/oder pyrotechni-
sche Einheiten enthalt, mit <
25 % Blitzknallsatz und < 60 %
pyrotechnischem Stoff, und
der fiir den Abschuss aus
einem Morser ausgelegt ist
Gegenstand mit Ausstol3la- <200 mm 1.3G
dung und mit Verzégerungs-
zunder und Zerlegerladung,
der Sterneffektbomben <
70 mm und/oder pyrotechni-
sche Einheiten enthalt, mit <
25 % Blitzknallsatz und < 60 %
pyrotechnischem Stoff, und
der fiir den Abschuss aus
einem Moérser ausgelegt ist
Batterie/ Kombinationsfeu- Anordnung, die mehrere Ele- Der gefahrlichste Feuerwerkstyp
Kombination | erwerk, Feuer- mente desselben Typs oder bestimmt die Klassifizierung.
werksbatterie, Ca- verschiedener Typen enthalt,
ke, Battery wobei jeder Typ einem der in
dieser Tabelle aufgefuhrten
Feuerwerkstypen entspricht,
mit einer oder zwei Anziind-
stellen
Romisches Rohr, das eine Serie pyro- Innendurchmesser 1.1G
Licht technischer Einheiten enthalt, 2 50 mm mit Blitz-
(engl. Ro- die abwechselnd aus einem knallsatz oder
man candle) pyrotechnischen Stoff, einer Innendurchmesser
Ausstof3ladung und einer <50 mm mit > 25 %
Uberziindung bestehen Blitzknallsatz
Innendurchmesser 1.2G
=50 mm ohne Blitz-
knallsatz
Innendurchmesser 1.3G
< 50 mm und mit
< 25 % Blitzknallsatz
Innendurchmesser 1.4G
< 30 mm, jede pyro-
technische Einheit
<259, mit<5%
Blitzknallsatz
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Typ einschlieBlich: / Begriffsbestimmung Spezifikation Klassi-
Synonyme: fizie-
rung
Feuerwerks- | Romisches Licht mit | Rohr, das eine pyrotechnische | Innendurchmesser 1.3G
rohr Einzelschuss (engl. | Einheit enthalt, die wiederum < 30 mm und pyro-
single shot Roman aus einem pyrotechnischen technische Einheit
candle), kleiner Stoff, einer AusstoRladung >25goder>5%
vorgeladener Mor- und mit oder ohne Uberziin- und < 25 % Blitz-
ser (engl. small dung besteht knallsatz
preloaded mortar) Innendurchmesser 1.4G
< 30 mm, pyrotechni-
sche Einheit< 25 g
und £ 5 % Blitzknall-
satz
Rakete Signalrakete, Pfeif- | Hilse, die einen pyrotechni- nur Effekte von Blitz- | 1.1G
(engl. rocket) | rakete schen Stoff und/oder pyro- knallsétzen
technische Einheiten enthalt, Blitzknallsatz > 25 % | 1.1G
mit Leitstab (Leitstdben) oder des pyrotechnischen
anderen Mitteln zur Flugstabi- | Stoffes
lisierung ausgeriistet, und die | pyrotechnischer Stoff | 1.3G
fir einen Aufstieg in die Luft > 20 g und Blitzknall-
ausgelegt ist satz <25 %
pyrotechnischer Stoff | 1.4G
< 20 g, Schwarzpul-
ver-Zerlegerladung
und Blitzknallsatz
<0,13 g je Knall und
<1 ginsgesamt
Feuertopf Feuertopf, Boden- Rohr, das eine AusstoRladung | > 25 % Blitzknallsatz, | 1.1G
(engl. mine) | feuertopf, Feuertopf | und pyrotechnische Einheiten | als loses Pulver
ohne Mérser enthélt und fur ein Abstellen und/oder als Knallef-
auf dem Boden oder ein Fixie- | fekte
ren im Boden ausgelegt ist. 2180 mmund<25% | 1.1G
Der Haupteffekt besteht darin, | Blitzknallsatz, als
alle pyrotechnischen Einheiten | loses Pulver und/oder
mit einem Mal auszustol3en als Knalleffekte
und dabei in der Luft einen <180 mm und 1.3G
groRRraumig verteilten visuellen | < 25 9% Blitzknallsatz,
und/oder akustischen Effekt als loses Pulver
Zu erzeugen; oder und/oder als Knallef-
fekte
Stoff- oder Papiertite oder < 150 g pyrotechni- 1.4G
Stoff- oder Papierzylinder, scher Stoff mit <5 %
die/der eine AusstoR3ladung Blitzknallsatz, als
und pyrotechnische Einheiten loses Pulver und/oder
enthalt und fir ein Einsetzen als Knalleffekte. Jede
in einen Mérser und fur eine pyrotechnische Ein-
Funktion als Feuertopf ausge- | heit < 25 g, jeder
legt ist. Knalleffekt < 2 g;
jeder Heuler (sofern
vorhanden) <3 g
Fontane Vulkane, Wasser- nicht metallener Behélter, der | = 1 kg pyrotechni- 1.3G
fall, Lanzen, Benga- | einen gepressten oder ver- scher Stoff
lisches Feuer, zy- dichteten pyrotechnischen < 1 kg pyrotechni- 1.4G
lindrische Fontéa- Stoff enthalt, der Funken und scher Stoff
nen, Kegelfontanen, | Flammen erzeugt
Leuchtfackeln
Wunderker- | Wunderkerzen, die | starrer Draht, der teilweise (an | Wunderkerzen auf 1.3G
ze (engl. in der Hand gehal- einem Ende) mit langsam Perchlorat-Basis:
sparkler) ten werden, Wun- abbrennendem pyrotechni- > 5 g je Einheit oder
derkerzen, die nicht | schen Stoff beschichtet ist, mit | > 10 Einheiten je
in der Hand gehal- oder ohne Anziindkopf Packung
ten werden, Draht- Wunderkerzen auf 1.4G

Wunderkerzen

Perchlorat-Basis:

<5 g je Einheit und
<10 g je Packung;
Wunderkerzen auf
Nitrat-Basis: <30 g je
Einheit




Typ einschlieBlich: / Begriffsbestimmung Spezifikation Klassi-
Synonyme: fizie-
rung
Bengalholz nicht metallener Stock, der Einheiten auf Per- 1.3G
(engl. teilweise (an einem Ende) mit | chlorat-Basis: > 5 g je
Bengal stick) langsam abbrennendem pyro- | Einheit oder > 10
technischen Stoff beschichtet Einheiten je Packung
und fur das Halten in der Hand | Einheiten auf Per- 1.4G
ausgelegt ist chlorat-Basis: <5 g je
Einheit und < 10
Einheiten je Packung;
Einheiten auf Nitrat-
Basis: <30 g je Ein-
heit
Party- und Tischbomben, Vorrichtung, die fir die Erzeu- | Knallerbsen und 1.4G
Tischfeuer- Knallerbsen, gung sehr beschrankter visu- Knaller durfen bis zu
werk Knatterartikel, eller und/oder akustischer 1,6 mg Silberfulminat
Rauchkoérper, Effekte ausgelegt ist und ge- enthalten;
Schlangenmasse, ringe Mengen eines pyrotech- | Knaller und Party-
Knaller, Partyknal- nischen Stoffes und/oder knaller dirfen bis zu
ler, Novelties, Party | eines explosiven Satzes ent- 16 mg eines Gemi-
Poppers halt sches aus Kalium-
chlorat und rotem
Phosphor enthalten;
andere Artikel durfen
bis zu 5 g pyrotechni-
schen Stoff, jedoch
keinen Blitzknallsatz
enthalten
Wirbel Luftkreisel, Hub- nicht metallene Hilse(n), die pyrotechnischer Stoff | 1.3G
(engl. spin- schrauber, einen Gas oder Funken er- je Einheit > 20 g, die
ner) Schwérmer, Boden- | zeugenden pyrotechnischen < 3 % Blitzknallsatz
kreisel Stoff enthalt (enthalten), mit als Knalleffekte ent-
oder ohne Geréusch erzeu- hélt, oder Pfeifsatz
genden Satz, mit oder ohne <5¢g
angebaute Flugel pyrotechnischer Stoff | 1.4G
je Einheit < 20 g, die
< 3 % Blitzknallsatz
als Knalleffekte ent-
hélt, oder Pfeifsatz
<5¢g
Rader Sonnen Anordnung mit Treiberhillsen, | gesamter pyrotechni- | 1.3G
(engl. die einen pyrotechnischen scher Stoff > 1 kg,
wheels) Stoff enthalt und die mit Hilfs- | kein Knalleffekt, jeder
mitteln zur Befestigung an Heuler (sofern vor-
einer Halterung ausgerustet handen) < 25 g und je
ist, um eine Rotation zu er- Rad < 50 g Pfeifsatz
maoglichen gesamter pyrotechni- | 1.4G
scher Stoff < 1 kg,
kein Knalleffekt, jeder
Heuler (sofern vor-
handen) <5 g und je
Rad < 10 g Pfeifsatz
Steigende UFO, aufsteigende Hulsen, die AusstoR3ladungen gesamter pyrotechni- | 1.3G
Krone Krone und Funken, Flammen scher Stoff > 200 g
(engl. aerial und/oder Gerausch erzeugen- | oder pyrotechnischer
wheel) de pyrotechnische Stoffe ent- Stoff je Antrieb

halten, wobei die Hilsen an
einem Tragerring befestigt
sind

> 60 g, Blitzknallsatz
als Knalleffekte

< 3 %, jeder Heuler
(sofern vorhanden)
<25gund je Rad

< 50 g Pfeifsatz
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2.2.118.2

2-16

Typ einschlieBlich: / Begriffsbestimmung Spezifikation Klassi-
Synonyme: fizie-
rung
gesamter pyrotechni- | 1.4G
scher Stoff <200 g
und pyrotechnischer
Stoff je Antrieb
<60 g, Blitzknallsatz
als Knalleffekte
< 3 %, jeder Heuler
(sofern vorhanden)
<5gund je Rad
< 10 g Pfeifsatz
Sortimente Sortimentspackung | eine Packung mit mehr als Der gefahrlichste Feuerwerkstyp
(engl. selec- einem Feuerwerkstyp, wobei bestimmt die Klassifizierung.
tion pack) jeder Typ einem der in dieser
Tabelle aufgefuhrten Typen
entspricht
Knallkdrper- | China Cracker, Anordnung von Rohren (aus jedes Rohr<140mg | 1.4G
batterie Celebration Cracker | Papier oder Pappe), die durch | Blitzknallsatz oder
eine pyrotechnische Zind- < 1 g Schwarzpulver
schnur verbunden sind, wobei
jedes Rohr fur die Erzeugung
eines akustischen Effekts
vorgesehen ist
Knallkdrper Salut-Knallkorper, nicht metallene Hulse, die Blitzknallsatz je Ein- 1.1G
(engl. ban- Blitz-Knallkérper, einen Knallsatz fir die Erzeu- | heit>2g
ger) Kracher, Lady Cra- | gung eines akustischen Ef- Blitzknallsatz je Ein- 1.3G
cker, Boller fekts enthalt heit <2 g und je In-
nenverpackung
<10g¢g
Blitzknallsatz je Ein- 1.4G
heit< 1 g und je In-
nenverpackung
<10 g oder Schwarz-
pulver je Einheit
<10g¢g

Ausschluss aus der Klasse 1

Ein Stoff oder Gegenstand darf auf der Grundlage von Prufergebnissen und der Begriffsbestimmung der
Klasse 1 mit Genehmigung der zustandigen Behdrde eines RID-Vertragsstaates aus der Klasse 1 ausge-
schlossen werden, wobei diese zustdndige Behorde auch eine von der zustandigen Behdrde eines Lan-
des, das kein RID-Vertragsstaat ist, erteilte Genehmigung anerkennen kann, vorausgesetzt, diese wurde
in Ubereinstimmung mit den gemaR dem RID, dem ADR, dem ADN, dem IMDG-Code oder den techni-
schen Anweisungen der ICAO anwendbaren Verfahren erteilt.

Mit Genehmigung der zustdndigen Behdrde gemal Absatz 2.2.1.1.8.1 darf ein Gegenstand aus der Klas-
se 1 ausgeschlossen werden, wenn drei unverpackte Gegenstande, die fir die vorgesehene Funktion
durch ihre eigenen Zind- oder Anzundmittel oder durch externe Mittel einzeln aktiviert werden, folgende
Prifkriterien erfillen:

a) Temperatur an keiner Au3enflache groRRer als 65 °C; kurzzeitige Temperaturspitzen von bis zu 200 °C
sind dabei zulassig;

b) kein Bruch oder keine Zertrimmerung des externen Gehéauses und keine Bewegung des Gegenstan-
des und davon abgeltster Teile um mehr als einen Meter in jede Richtung;

Bem. Wenn die Unversehrtheit des Gegenstandes im Falle eines externen Brands beeintrachtigt werden
kann, missen diese Kriterien anhand einer Brandprifung, wie beispielsweise in der Norm
ISO 12097-3 beschrieben, gepruft werden.

c) kein hdrbarer Knall mit einem Spitzenwert tiber 135 dB (C) in einem Meter Entfernung;

d) kein Blitz oder keine Flamme, durch die sich ein Stoff, wie beispielsweise ein Blatt Papier von 80 *
10 g/mz, in Kontakt mit dem Gegenstand entziinden kann, und

e) keine Bildung von Rauch, Dampfen und Staub in Mengen, welche die Sichtbarkeit in einem 1m?® gro-
Ren, mit Berstplatten geeigneter Grof3e ausgestatteten Raum um mehr als 50 % verringern, wobei die
Messung durch einen geeichten Belichtungsmesser (Luxmeter) oder Radiometer erfolgt, der sich in ei-
nem Abstand von einem Meter von einer in der Mitte der gegenlberliegenden Wand angeordneten
konstanten Lichtquelle befindet. Die allgemeinen Leitlinien der Norm 1SO 5659-1 zur Priifung der opti-
schen Dichte und des Abschnitts 7.5 der Norm I1SO 5659-2 zum photometrischen Verfahren oder &hn-
liche Verfahren zur Messung der optischen Dichte, die den gleichen Zweck verfolgen, dirfen ange-
wendet werden. Es muss eine passende Abdeckhaube, die den hinteren Teil und die Seiten des Be-



lichtungsmessers umschlief3t, verwendet werden, um die Effekte nicht direkt aus der Lichtquelle aus-
gestrahlten Lichts oder Streulichts zu minimieren.
Bem. 1. Wenn bei den Priifungen zu den Kriterien in den Abséatzen a), b), ¢) und d) keine oder nur eine
sehr geringe Rauchentwicklung festgestellt wird, darf auf die in Absatz e) genannte Prifung
verzichtet werden.

2. Die zusténdige Behorde, auf die in Absatz 2.2.1.1.8.1 Bezug genommen wird, kann eine Pri-
fung des Gegenstandes in seiner Verpackung anordnen, wenn festgestellt wird, dass der fir
die Befdrderung verpackte Gegenstand eine grolRere Gefahr darstellen kann.

2212 Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe und Gegenstande

22121 Explosive Stoffe, die nach den Kriterien des Handbuchs Priifungen und Kriterien Teil | eine unzulassig
hohe Empfindlichkeit aufweisen oder bei denen eine spontane Reaktion eintreten kann, sowie explosive
Stoffe und Gegensténde mit Explosivstoff, die einer in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefiihrten Benennung oder
n.a.g.-Eintragung nicht zugeordnet werden kdnnen, sind nicht zur Beférderung zugelassen.

22122 Stoffe der Vertraglichkeitsgruppe A (1.1 A UN-Nummern 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 und
0473) sind zur Beférderung im Eisenbahnverkehr nicht zugelassen.

Gegenstande der Vertraglichkeitsgruppe K (1.2 K UN-Nummer 0020 und 1.3 K UN-Nummer 0021) sind
zur Beférderung nicht zugelassen.
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Verzeichnis der Sammeleintragungen

Klassifizie- | UN- Benennung des Stoffes oder Gegenstandes
rungscode | Num-
(siehe mer
Absatz
2.2.1.1.4)
1.1A 0473 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. (nicht zur Beférderung im Eisenbahnverkehr zuge-
lassen, siehe Unterabschnitt 2.2.1.2.2)
1.18B 0461 BESTANDTEILE, ZUNDKETTE, N.A.G.
11C 0474 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.
0497 TREIBSTOFF, FLUSSIG
0498 TREIBSTOFF, FEST
0462 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
11D 0475 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.
0463 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
11E 0464 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
11F 0465 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
11G 0476 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.
1.1L 0357 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.
0354 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
1.2B 0382 BESTANDTEILE, ZUNDKETTE, N.A.G.
1.2C 0466 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
1.2D 0467 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
12 E 0468 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
12F 0469 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
12L 0358 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.
0248 VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR, mit Zerleger, Ausstol3-
oder Treibladung
0355 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
13C 0132 DEFLAGRIERENDE METALLSALZE AROMATISCHER NITROVERBINDUNGEN,
N.A.G.
0477 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.
0495 TREIBSTOFF, FLUSSIG
0499 TREIBSTOFF, FEST
0470 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
13G 0478 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.
13L 0359 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.
0249 VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR, mit Zerleger, Ausstol3-
oder Treibladung
0356 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
148B 0350 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
0383 BESTANDTEILE, ZUNDKETTE, N.A.G.
14cC 0479 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.
0501 TREIBSTOFF, FEST
0351 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
14D 0480 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.
0352 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
14E 0471 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
14F 0472 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
14G 0485 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.
0353 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
14S 0481 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.
0349 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
0384 BESTANDTEILE, ZUNDKETTE, N.A.G.
1.5D 0482 EXPLOSIVE STOFFE, SEHR UNEMPFINDLICH (STOFFE, EVI?), N.A.G.
1.6 N 0486 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, EXTREM UNEMPFINDLICH
(GEGENSTANDE, EEI?)
0190 EXPLOSIVSTOFF, MUSTER, auf3er Initialsprengstoff
Bem. Die Unterklasse und die Vertraglichkeitsgruppe werden in Ubereinstimmung mit
der zustandigen Behoérde und nach den Grundsétzen des Absatzes 2.2.1.1.4 be-
stimmt.
FuBnoten

a)

b)

EVI = explosive, very insensitive

EEI = explosive, extremely insensitive
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Glossar der Benennungen

Bem. 1. Esistnicht Zweck der Beschreibungen im Glossar, die Priifverfahren zu ersetzen, noch die Ge-
fahrenklassifizierung eines Stoffes oder Gegenstandes der Klasse 1 zu bestimmen. Die Zuord-
nung zur richtigen Unterklasse und die Entscheidung dariiber, ob sie der Vertraglichkeits-
gruppe S zuzuordnen sind, muss auf Grund der Prifungen des Produktes gemafl Handbuch
Prufungen und Kriterien Teil | oder in Analogie zu gleichartigen, bereits gepriften und nach den
Verfahren des Handbuchs Prifungen und Kriterien zugeordneten Produkten erfolgen.

2. Nach den Benennungen sind die jeweiligen UN-Nummern (Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 1) an-
gegeben. Hinsichtlich der Klassifizierungscodes siehe Absatz 2.2.1.1.4.

ANZUNDER: UN-Nummern 0121, 0314, 0315, 0325, 0454

Gegenstande, die einen oder mehrere explosive Stoffe enthalten und dazu dienen, eine Deflagration in ei-
ner Anziind- oder Ziindkette auszulésen. Die Gegenstande werden chemisch, elektrisch oder mechanisch
ausgelost.

Bem. Die folgenden Gegenstiande fallen nicht unter diesen Begriff: ANZUNDER, ANZUNDSCHNUR,;
ANZUNDHUTCHEN; ANZUNDLITZE; ANZUNDSCHNUR; STOPPINEN, NICHT SPRENGKRAF-
TIG;, TREIBLADUNGSANZUNDER; ZUNDER, NICHT SPRENGKRAFTIG. Sie sind in diesem
Glossar gesondert aufgefiihrt.

ANZUNDER, ANZUNDSCHNUR: UN-Nummer 0131

Gegenstande unterschiedlichen Aufbaus, die zur Anziindung von Anziindschnur dienen und durch Rei-
bung, Perkussion oder elektrisch ausgeldst werden.

ANZUNDHUTCHEN: UN-Nummern 0044, 0377, 0378

Gegenstande, die aus Metall- oder Kunststoffkapseln bestehen, in denen eine kleine Menge eines Gemi-
sches aus Zind- oder Anziindstoffen, die sich leicht durch Schlag entziinden lassen, enthalten ist. Sie
dienen als Anzindmittel in Patronen fiir Handfeuerwaffen und als Perkussionsanziinder fur Treibladungen.

ANZUNDLITZE: UN-Nummer 0066

Gegenstand, der entweder aus Textilfaden, die mit Schwarzpulver oder einer anderen pyrotechnischen
Mischung bedeckt sind und sich in einem biegsamen Schlauch befinden, oder aus einer Seele aus
Schwarzpulver in einer biegsamen Textilumspinnung bestehen. Er brennt entlang seiner Langenausdeh-
nung mit offener Flamme und dient der Ubertragung der Anziindung von einer Einrichtung auf eine La-
dung oder einen Anzinder.

ANZUNDSCHNUR, rohrférmig, mit Metallmantel: UN-Nummer 0103

Gegenstand, der aus einer Metallréhre mit einer Seele aus deflagrierendem Explosivstoff besteht.
ANZUNDSCHNUR (SICHERHEITSZUNDSCHNUR): UN-Nummer 0105

Gegenstand, der aus einer Seele aus feinkérnigem Schwarzpulver besteht, die von einem biegsamen Tex-
tilgewebe mit einem oder mehreren auReren Schutziiberziigen umhdllt ist. Er brennt nach dem Anziinden
mit vorbestimmter Geschwindigkeit ohne jegliche explosive Wirkung ab.

AUSLOSEVORRICHTUNG MIT EXPLOSIVSTOFF: UN-Nummer 0173

Gegenstand, der aus einer kleinen Explosivstoffladung, einem Ziindmittel und einem Gesténge oder Ver-
bindungsstiick besteht. Er dient dazu, Einrichtungen durch Durchtrennen des Gestédnges oder Verbin-
dungsstiickes rasch auszuldsen.

BESTANDTEILE, ZUNDKETTE, N.A.G.: UN-Nummern 0382, 0383, 0384, 0461

Gegenstande mit Explosivstoff, die dazu bestimmt sind, eine Detonation oder eine Deflagration in einer
Zundkette zu Ubertragen.

BLITZLICHTPULVER: UN-Nummern 0094, 0305
Pyrotechnischer Stoff, der beim Anziinden intensives Licht aussendet.
BOMBEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0034, 0035

Gegenstande mit Explosivstoff, die aus Luftfahrzeugen abgeworfen werden, ohne Ziindmittel oder mit
Zundmitteln, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen beinhalten.
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BOMBEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0033, 0291

Gegenstande mit Explosivstoff, die aus Luftfahrzeugen abgeworfen werden, mit Ziindmitteln, die weniger
als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben.

BOMBEN, BLITZLICHT: UN-Nummer 0038

Gegenstande mit Explosivstoff, die aus Luftfahrzeugen abgeworfen werden, um eine kurzzeitig wirkende,
intensive Lichtquelle fur photographische Zwecke zu liefern. Sie enthalten eine Ladung detonierenden Ex-
plosivstoffs ohne Ziindmittel oder mit Zindmitteln, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen
beinhalten.

BOMBEN, BLITZLICHT: UN-Nummer 0037

Gegenstande mit Explosivstoff, die aus Luftfahrzeugen abgeworfen werden, um eine kurzzeitig wirkende,
intensive Lichtquelle fur photographische Zwecke zu liefern. Sie enthalten eine Ladung detonierenden Ex-
plosivstoffs mit ZUndmitteln, die weniger als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben.

BOMBEN, BLITZLICHT: UN-Nummern 0039, 0299

Gegenstande mit Explosivstoff, die aus Luftfahrzeugen abgeworfen werden, um eine kurzzeitig wirkende,
intensive Lichtquelle fur photographische Zwecke zu liefern. Sie enthalten einen Blitzsatz.

BOMBEN, DIE ENTZUNDBARE FLUSSIGKEIT ENTHALTEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0399,
0400

Gegenstande, die aus Luftfahrzeugen abgeworfen werden und die aus einem Tank, der entziindbare Flus-
sigkeit enthalt, und einer explosiven Sprengladung bestehen.

DETONATOREN FUR MUNITION: UN-Nummern 0073, 0364, 0365, 0366

Gegenstande, die aus kleinen Metall- oder Kunststoffrohren bestehen und Explosivstoffe wie Bleiazid,
PETN oder Kombinationen von Explosivstoffen enthalten. Sie sind zur Auslésung von Zindketten be-
stimmt.

EXPLOSIVE STOFFE, SEHR UNEMPFINDLICH (STOFFE, EVI), N.A.G.: UN-Nummer 0482

Massenexplosionsgeféahrliche Stoffe, die aber so unempfindlich sind, dass bei normalen Beférderungs-
bedingungen nur eine geringe Wahrscheinlichkeit einer Auslésung oder eines Ubergangs vom Brand zur
Detonation besteht, und die die Prufreihe 5 bestanden haben.

EXPLOSIVSTOFF, MUSTER, auf3er Initialsprengstoff: UN-Nummer 0190

Neue oder bereits bestehende explosive Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff, die noch keiner Be-
nennung des Kapitels 3.2 Tabelle A zugeordnet sind und die entsprechend den Anweisungen der zustan-
digen Behdrde im Allgemeinen in kleinen Mengen unter anderem zu Versuchs-, Zuordnungs-, For-
schungs- und Entwicklungszwecken, zu Qualitéatskontrollzwecken oder als Handelsmuster beférdert wer-
den.

Bem. Explosive Stoffe oder Gegenstéande mit Explosivstoff, die bereits einer anderen Benennung des
Kapitels 3.2 Tabelle A zugeordnet sind, fallen nicht unter diesen Beqgriff.

FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF: UN-Nummern 0374, 0375

Gegenstande, die aus einer Ladung detonierenden Explosivstoffs bestehen, ohne Zindmittel oder mit
Zundmitteln, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen beinhalten. Sie werden von Schiffen
Uber Bord geworfen und explodieren entweder in vorbestimmter Wassertiefe oder wenn sie auf dem Mee-
resboden auftreffen.

FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF: UN-Nummern 0204, 0296

Gegenstande, die aus einer Ladung detonierenden Explosivstoffs bestehen, mit Ziindmitteln, die weniger
als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben. Sie werden von Schiffen Uber Bord geworfen und ex-
plodieren entweder in vorbestimmter Wassertiefe oder wenn sie auf dem Meeresboden auftreffen.
FEUERWERKSKORPER: UN-Nummern 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Pyrotechnische Gegenstande, die fur Unterhaltungszwecke bestimmt sind.

FULLSPRENGKORPER: UN-Nummer 0060

Gegenstande, die aus einer kleinen entfernbaren Verstarkungsladung bestehen, die in H6hlungen von
Geschossen zwischen Zinder und Hauptsprengladung eingesetzt werden.



GEFECHTSKOPFE, RAKETE, mit Sprengladung: UN-Nummern 0286, 0287

Gegenstande, die aus detonierenden Explosivstoffen bestehen, ohne Ziindmittel oder mit Ziindmitteln, die
mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen beinhalten. Sie sind dazu bestimmt, mit einer Rakete
verbunden zu werden. Unter diese Benennung fallen auch Gefechtskdpfe fur Lenkflugkdrper.

GEFECHTSKOPFE, RAKETE, mit Sprengladung: UN-Nummer 0369

Gegenstande, die aus detonierenden Explosivstoffen bestehen, mit Zindmitteln, die weniger als zwei
wirksame Sicherungsvorrichtungen haben. Sie sind dazu bestimmt, mit einer Rakete verbunden zu wer-
den. Unter diese Benennung fallen auch Gefechtsképfe fir Lenkflugkérper.

GEFECHTSKOPFE, RAKETE, mit Zerleger- oder AusstoRladung: UN-Nummer 0370

Gegenstande, die aus einer inerten Nutzlast und einer kleinen Ladung aus detonierendem oder
deflagrierendem Explosivstoff bestehen, ohne Ziindmittel oder mit Zindmitteln, die mindestens zwei wirk-
same Sicherungsvorrichtungen beinhalten. Sie sind dazu bestimmt, mit einer Rakete verbunden zu wer-
den, um das inerte Material zu zerstreuen. Unter diese Benennung fallen auch Gefechtskopfe fur Lenk-
flugkorper.

GEFECHTSKOPFE, RAKETE, mit Zerleger- oder AusstoRladung: UN-Nummer 0371

Gegenstande, die aus einer inerten Nutzlast und einer kleinen Ladung aus detonierendem oder
deflagrierendem Explosivstoff bestehen, mit Ziindmitteln, die weniger als zwei wirksame Sicherungsvor-
richtungen haben. Sie sind dazu bestimmt, mit einer Rakete verbunden zu werden, um das inerte Material
zu zerstreuen. Unter diese Benennung fallen auch Gefechtskdpfe fiir Lenkflugkdrper.

GEFECHTSKOPFE, TORPEDO, mit Sprengladung: UN-Nummer 0221

Gegenstande, die aus detonierendem Explosivstoff bestehen, ohne Zindmittel oder mit Ziindmitteln, die
mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen beinhalten. Sie sind dazu bestimmt, mit einem Tor-
pedo verbunden zu werden.

GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, EXTREM UNEMPFINDLICH (GEGENSTANDE, EEI): UN-
Nummer 0486

Gegenstande, die nur extrem unempfindliche Stoffe enthalten, die bei normalen Beférderungsbedingun-
gen nur eine geringfuigige Wahrscheinlichkeit einer unbeabsichtigten Ziindung oder Fortpflanzung aufwei-
sen, und die die Prifreihe 7 bestanden haben.

GEGENSTANDE, PYROPHOR: UN-Nummer 0380

Gegenstande, die einen pyrophoren Stoff (selbstentziindungsféhig in Berihrung mit Luft) und einen Explo-
sivstoff oder eine explosive Komponente enthalten. Diese Benennung schliel3t Gegensténde aus, die wei-
Ren Phosphor enthalten.

GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln: UN-Nummern 0345, 0424, 0425

Gegenstande wie Granaten oder Kugeln, die aus Kanonen oder anderen Atrtilleriegeschiitzen, Gewehren
oder anderen Handfeuerwaffen abgefeuert werden.

GESCHOSSE, mit Sprengladung: UN-Nummern 0168, 0169, 0344

Gegenstande wie Granaten oder Kugeln, die aus Kanonen oder anderen Artilleriegeschiitzen abgefeuert
werden. Sie enthalten keine Zindmittel oder Ziindmittel, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrich-
tungen beinhalten.

GESCHOSSE, mit Sprengladung: UN-Nummern 0167, 0324

Gegenstande wie Granaten oder Kugeln, die aus Kanonen oder anderen Artilleriegeschitzen abgefeuert
werden. Sie enthalten Zindmittel, die weniger als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben.

GESCHOSSE, mit Zerleger- oder Ausstof3ladung: UN-Nummern 0346, 0347

Gegenstande wie Granaten oder Kugeln, die aus Kanonen oder anderen Artilleriegeschiitzen verschossen
werden. Sie enthalten keine Zindmittel oder Ziindmittel, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrich-
tungen beinhalten. Sie dienen dem Verteilen von Farbstoffen fiir Markierungszwecke oder von anderen
inerten Stoffen.
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GESCHOSSE, mit Zerleger- oder AusstoBladung: UN-Nummern 0426, 0427

Gegenstande wie Granaten oder Kugeln, die aus Kanonen oder anderen Atrtilleriegeschitzen abgefeuert
werden. Sie enthalten Ziindmittel, die weniger als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben. Sie die-
nen dem Verteilen von Farbstoffen flir Markierungszwecke oder von anderen inerten Stoffen.

GESCHOSSE, mit Zerleger- oder Ausstof3ladung: UN-Nummern 0434, 0435

Gegenstande wie Granaten oder Kugeln, die aus Kanonen oder anderen Artilleriegeschiitzen, Gewehren
oder anderen Handfeuerwaffen abgefeuert werden. Sie dienen dem Verteilen von Farbstoffen fir Markie-
rungszwecke oder von anderen inerten Stoffen.

GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung: UN-Nummern 0284, 0285

Gegenstande, die dazu bestimmt sind, mit der Hand geworfen oder aus einem Gewehr abgefeuert zu wer-
den. Sie enthalten keine Ziindmittel oder Zindmittel, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtun-
gen beinhalten.

GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung: UN-Nummern 0292, 0293

Gegenstande, die dazu bestimmt sind, mit der Hand geworfen oder aus einem Gewehr abgefeuert zu wer-
den. Sie enthalten Zindmittel, die weniger als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben.

GRANATEN, UBUNG, Hand oder Gewehr: UN-Nummern 0110, 0318, 0372, 0452

Gegenstande ohne Hauptsprengladung, die dazu bestimmt sind, mit der Hand geworfen oder aus einem
Gewehr abgefeuert zu werden. Sie enthalten die Anziindeinrichtung und kénnen eine Markierungsladung
enthalten.

HEXOLIT (HEXOTOL), trocken oder mit weniger als 15 Masse-% Wasser: UN-Nummer 0118

Stoff, der aus einer innigen Mischung aus Cyclotrimethylentrinitramin (RDX) und Trinitrotoluen (TNT) be-
steht. Unter diese Benennung fallt auch «Composition B».

HEXOTONAL: UN-Nummer 0393

Stoff, der aus einer innigen Mischung aus Cyclotrimethylentrinitramin (RDX), Trinitrotoluen (TNT) und Alu-
minium besteht.

HOHLLADUNGEN, ohne Ziindmittel: UN-Nummern 0059, 0439, 0440, 0441

Gegenstande, die aus einem Gehéause mit einer Ladung aus detonierendem Explosivstoff mit einer Hoh-
lung, welche mit festem Material ausgekleidet ist, ohne Ziindmittel bestehen. Sie sind dazu bestimmt, ei-
nen starken, materialdurchschlagenden Hohlladungseffekt zu erzeugen.

KARTUSCHEN, ERDOLBOHRLOCH: UN-Nummern 0277, 0278

Gegenstande, die aus einem dinnwandigen Geh&ause aus Pappe, Metall oder anderem Material bestehen
und ausschlieRlich Treibladungspulver enthalten und die dazu dienen, gehértete Projektile auszustof3en,
um damit Verrohrungen von Erdélbohrldchern zu perforieren.

Bem. Folgende Gegenstédnde fallen nicht unter diese Benennung: HOHLLADUNGEN. Sie sind in diesem
Glossar gesondert aufgefihrt.
KARTUSCHEN FUR TECHNISCHE ZWECKE: UN-Nummern 0275, 0276, 0323, 0381

Gegenstande, die dazu bestimmt sind, mechanische Wirkungen hervorzurufen. Sie bestehen aus einem
Gehause mit einer Ladung aus deflagrierendem Explosivstoff und einem Anziindmittel. Die gasférmigen
Deflagrationsprodukte dienen zum Aufblasen, erzeugen lineare oder rotierende Bewegung oder bewirken
die Funktion von Unterbrechern, Ventilen oder Schaltern oder sie stolRen Befestigungselemente oder
Léschmittel aus.

KNALLKAPSELN, EISENBAHN: UN-Nummern 0192, 0193, 0492, 0493

Gegenstande, die einen pyrotechnischen Stoff enthalten, der bei Zerstérung des Gegenstandes mit lautem
Knall explodiert. Sie sind dazu bestimmt, auf Eisenbahngleise gelegt zu werden.

LEUCHTKORPER, BODEN: UN-Nummern 0092, 0418, 0419

Gegenstande, die pyrotechnische Stoffe enthalten und dazu bestimmt sind, auf der Erdoberflache fir Be-
leuchtungs-, Erkennungs-, Signal- oder Warnzwecke verwendet zu werden.



LEUCHTKORPER, LUFTFAHRZEUG: UN-Nummern 0093, 0403, 0404, 0420, 0421

Gegenstande, die pyrotechnische Stoffe enthalten und dazu bestimmt sind, fiir Beleuchtungs-, Erken-
nungs-, Signal- oder Warnzwecken aus Luftfahrzeugen abgeworfen zu werden.

LEUCHTSPURKORPER FUR MUNITION: UN-Nummern 0212, 0306

Geschlossene Gegenstande, die pyrotechnische Stoffe enthalten und dazu dienen, die Flugbahnen von
Geschossen sichtbar zu machen.

LOCKERUNGSSPRENGGERATE MIT EXPLOSIVSTOFF, fir Erdélbohrungen, ohne Ziindmittel: UN-
Nummer 0099

Gegenstande, die aus einem Geh&duse mit detonierendem Explosivstoff ohne Zundmittel bestehen. Sie
werden zur Auflockerung des Gesteins in der Umgebung eines Bohrlochs eingesetzt, um dadurch den
Austritt des Rohols aus dem Gestein zu erleichtern.

MINEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0137, 0138

Gegenstande, die im Allgemeinen aus Behéltern aus Metall oder kombinierten Materialien bestehen, die
detonierenden Explosivstoff enthalten, ohne Zindmittel oder mit Ziindmitteln, die mindestens zwei wirk-
same Sicherungsvorrichtungen beinhalten. Sie sind dazu bestimmt, beim Passieren von Schiffen, Fahr-
zeugen oder Personen ausgel6st zu werden. Unter diese Benennung fallen auch «Bangalore Torpedos».

MINEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0136, 0294

Gegenstande, die im Allgemeinen aus Behéltern aus Metall oder kombinierten Materialien bestehen, die
detonierenden Explosivstoff enthalten, mit Zundmitteln, die weniger als zwei wirksame Sicherungsvor-
richtungen haben. Sie sind dazu bestimmt, beim Passieren von Schiffen, Fahrzeugen oder Personen aus-
geldst zu werden. Unter diese Benennung fallen auch «Bangalore Torpedos».

MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit Zerleger, Aussto- oder Treibladung: UN-Nummern 0018, 0019,
0301

Munition, die einen Augenreizstoff enthélt. Sie enthalt auRerdem eine oder mehrere der folgenden Kom-
ponenten: einen pyrotechnischen Stoff; eine Treibladung mit Treibladungsanztinder und Anzindladung;
einen Zunder mit Zerleger oder einer Ausstof3ladung.

MUNITION, BRAND, mit flissigem oder geliertem Brandstoff, mit Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung:
UN-Nummer 0247

Munition, die einen flissigen oder gelférmigen Brandstoff enthalt. Sofern der Brandstoff selbst kein explo-
siver Stoff ist, enthalt sie auBerdem eine oder mehrere der folgenden Komponenten: eine Treibladung mit
Treibladungsanzinder und Anziindladung; einen Zinder mit Zerleger oder einer Ausstof3ladung.

MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, AusstoR3- oder Treibladung: UN-Nummern 0009, 0010, 0300

Munition, die einen Brandstoff enthélt. Sofern der Brandstoff selbst kein explosiver Stoff ist, enthalt sie au-
Rerdem eine oder mehrere der folgenden Komponenten: eine Treibladung mit Treibladungsanziinder und
Anzindladung; einen Ziinder mit Zerleger oder Ausstol3ladung.

MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Aussto3- oder Treibladung: UN-Nummern
0243, 0244

Munition, die weiRen Phosphor als Brandstoff enthalt. Sie enthéalt aulerdem eine oder mehrere der folgen-
den Komponenten: eine Treibladung mit Treibladungsanziinder und Anzindladung; einen Zinder mit
Zerleger oder AusstoRladung.

MUNITION, LEUCHT, mit oder ohne Zerleger, AusstoR- oder Treibladung: UN-Nummern 0171, 0254,
0297

Munition, die eine intensive Lichtquelle erzeugen kann, die zur Beleuchtung eines Gebietes bestimmt ist.
Diese Benennung schlie3t Leuchtgranaten und Leuchtgeschosse sowie Leuchtbomben und Zielerken-
nungsbomben mit ein.

Bem. Die folgenden Gegenstéande fallen nicht unter diese Benennung: LEUCHTKORPER, BODEN und
LI%UCHTKORPER, LUFTFAHRZEUG; PATRONEN, SIGNAL; SIGNALKORPER, HAND; SIGNAL-
KORPER, SEENOT. Sie sind in diesem Glossar gesondert aufgefihrt.
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MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Aussto3- oder Treibladung: UN-Nummern 0015, 0016, 0303

Munition, die einen Nebelstoff wie Chlorsulfonsdauremischung, Titantetrachlorid oder einen auf Hexa-
chlorethan oder rotem Phosphor basierenden nebelbildenden pyrotechnischen Satz enthélt. Sofern der
Nebelstoff selbst kein explosiver Stoff ist, enthéalt die Munition aul3erdem eine oder mehrere der folgenden
Komponenten: eine Treibladung mit Treibladungsanziinder und Anziindladung; einen Zinder mit Zerleger
oder einer Ausstof3ladung. Diese Benennung schlief3t Nebelgranaten mit ein.

Bem. Die folgenden Gegenstande fallen nicht unter diese Benennung: SIGNALKORPER, RAUCH. Sie
sind in diesem Glossar gesondert aufgefiihrt.

MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Aussto3- oder Treibladung: UN-Nummern
0245, 0246

Munition, die weiBen Phosphor als Nebelstoff enthélt. Sie enthalt auRerdem eine oder mehrere der folgen-
den Komponenten: eine Treibladung mit Treibladungsanzinder und Anzindladung; einen Zinder mit
Zerleger oder Ausstof3ladung. Diese Benennung schlie3t Nebelgranaten mit ein.

MUNITION, PRUF: UN-Nummer 0363

Munition, die pyrotechnische Stoffe enthélt und die zur Prifung der Funktionsfahigkeit und Starke neuer
Munition, Waffenteile oder Waffensysteme dient.

MUNITION, UBUNG: UN-Nummern 0362, 0488

Munition ohne Hauptsprengladung, aber mit Zerleger oder Ausstof3ladung. Im Allgemeinen enthélt die Mu-
nition auch einen Zinder und eine Treibladung.

Bem. Die folgenden Gegensténde fallen nicht unter diese Benennung: GRANATEN, UBUNG. Sie sind in
diesem Glossar gesondert aufgefihrt.

OCTONAL: UN-Nummer 0496

Stoff, der aus einer innigen Mischung aus Cyclotetramethylentetranitramin (HMX), Trinitrotoluen (TNT) und
Aluminium besteht.

OKTOLIT (OCTOL), trocken oder mit weniger als 15 Masse-% Wasser: UN-Nummer 0266

Stoff, der aus einer innigen Mischung aus Cyclotetramethylentetranitramin (HMX) und Trinitrotoluen (TNT)
besteht.

PATRONEN, BLITZLICHT: UN-Nummern 0049, 0050

Gegenstande, die aus einem Gehause, einem Anziindelement und einem Blitzsatz bestehen, alle zu einer
Einheit vereinigt und fertig zum Abschuss.

PATRONEN FUR HANDFEUERWAFFEN: UN-Nummern 0012, 0339, 0417

Munition, die aus einer Treibladungshilse mit Zentral- oder Randfeuerung besteht und sowohl eine Treib-
ladung als auch ein Geschoss enthélt. Sie ist dazu bestimmt, aus Waffen mit einem Kaliber von hdchstens
19,1 mm abgefeuert zu werden. Schrotpatronen jeden Kalibers sind in dieser Benennung eingeschlossen.

Bem. PATRONEN FUR HANDFEUERWAFFEN, MANOVER fallen nicht unter diese Benennung. Diese
sind getrennt aufgefuhrt. Einige Patronen fur militarische Handfeuerwaffen fallen nicht unter diese
Benennung. Diese sind unter PATRONEN FUR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS aufgefihrt.

PATRONEN FUR HANDFEUERWAFFEN, MANOVER: UN-Nummern 0014, 0327, 0338

Munition, die aus einer geschlossenen Treibladungshilse mit Zentral- oder Randfeuerung und aus einer
Ladung aus Treibladungspulver oder aus Schwarzpulver besteht. Die Treibladungshiilsen tragen keine
Geschosse. Die Patronen sind dazu bestimmt, aus Waffen mit einem Kaliber von héchstens 19,1 mm ab-
gefeuert zu werden und dienen der Erzeugung eines lauten Knalls und werden fiir Ubungszwecke, zum
Salutschiel3en, als Treibladung und flr Starterpistolen usw. verwendet.

PATRONEN FUR WAFFEN, MANOVER: UN-Nummern 0014, 0326, 0327, 0338, 0413

Munition, die aus einer geschlossenen Treibladungshiilse mit Zentral- oder Randfeuerung und aus einer
Ladung aus Treibladungspulver oder aus Schwarzpulver besteht, aber ohne Geschosse. Sie dient zur Er-
zeugung eines lauten Knalls und wird fir Ubungszwecke, zum SalutschieRen, als Treibladungen und fir
Starterpistolen usw. verwendet. Unter diese Benennung fallt auch Munition, Mandéver.



PATRONEN, FUR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS (PATRONEN FUR HANDFEUERWAFFEN):
UN-Nummern 0012, 0328, 0339, 0417

Munition, die aus einem Geschoss ohne Sprengladung und einer Treibladung mit oder ohne Treibla-
dungsanziinder besteht. Die Munition kann ein Lichtspurmittel enthalten, vorausgesetzt, die Hauptgefahr
rihrt von der Treibladung her.

PATRONEN FUR WAFFEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0006, 0321, 0412

Munition, die aus einem Geschoss mit Sprengladung und einer Treibladung mit oder ohne Treibladungs-
anziinder besteht, ohne Zindmittel oder mit Zindmitteln, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvor-
richtungen beinhalten. Unter diese Benennung fallen auch Patronen ohne Ladungswahl, Patronen mit La-
dungswahl und getrennt zu ladende Rohrwaffenmunition, sofern sie zusammengepackt sind.

PATRONEN FUR WAFFEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0005, 0007, 0348

Munition, die aus einem Geschoss mit Sprengladung und einer Treibladung mit oder ohne Treibladungs-
anzinder besteht, mit Zundmitteln, die weniger als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben. Unter
diese Benennung fallen auch Patronen ohne Ladungswahl, Patronen mit Ladungswahl und getrennt zu la-
dende Rohrwaffenmunition, sofern sie zusammengepackt sind.

PATRONEN FUR WERKZEUGE, OHNE GESCHOSS: UN-Nummer 0014

In Werkzeugen verwendeter Gegenstand, der aus einer geschlossenen Treibladungshiilse mit Zentral-
oder Randfeuerung mit oder ohne Ladung aus Treibladungspulver oder aus Schwarzpulver besteht, aber
ohne Geschoss.

PATRONEN, SIGNAL: UN-Nummern 0054, 0312, 0405

Gegenstande, die dazu bestimmt sind, farbige Lichtzeichen oder andere Signale auszustoR3en und aus
Signalpistolen usw. abgefeuert zu werden.

PENTOLIT, trocken oder mit weniger als 15 Masse-% Wasser: UN-Nummer 0151

Stoff, der aus einer innigen Mischung aus Pentaerythritoltetranitrat (PETN) und Trinitrotoluen (TNT) be-
steht.

PERFORATIONSHOHLLADUNGSTRAGER, GELADEN, fir Erdélbohrlocher, ohne Zindmittel: UN-
Nummern 0124, 0494

Gegenstande, die aus Stahlrohren oder Metallbandern bestehen, in die durch Sprengschnur miteinander
verbundene Hohlladungen eingesetzt sind, ohne Ziindmittel.

PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET mit nicht weniger als 17 Masse-% Alkohol: UN-Nummer 0433;
PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser: UN-Nummer 0159

Stoff, der aus Nitrocellulose besteht, die mit hdchstens 60 Masse-% Nitroglycerin, anderen flissigen orga-
nischen Nitraten oder deren Mischungen impragniert ist.

PYROTECHNISCHE GEGENSTANDE fiir technische Zwecke: UN-Nummern 0428, 0429, 0430, 0431,
0432

Gegenstande, die pyrotechnische Stoffe enthalten und fiir technische Anwendungszwecke wie Warme-
entwicklung, Gasentwicklung oder Theatereffekte usw. verwendet werden.

Bem. Die folgenden Gegenstande fallen nicht unter diese Benennung: Alle Arten von Munition;
AUSLOSEVORRICHTUNGEN, MIT EXPLOSIVSTOFF; FEUERWERKSKORPER; KNALL-
KAPSELN, EISENBAHN; LEUCHTKORPER, BODEN; LEUCHTKORPER, LUFTFAHRZEUG;
PATRONEN, SIGNAL; SCHNEIDVORRICHTUNGEN, KABEL, MIT EXPLOSIVSTOFF; SIGNAL-
KORPER, HAND; SIGNALKORPER, RAUCH; SIGNALKORPER, SEENOT; SPRENGNIETE. Sie
sind in diesem Glossar gesondert aufgefiihrt.

RAKETEN, mit Ausstof3ladung: UN-Nummern 0436, 0437, 0438

Gegenstande, die aus einem Raketenmotor und einer AusstoBladung zum Ausstof3en der Nutzlast aus
dem Raketenkopf bestehen. Unter diese Benennung fallen auch Lenkflugkorper.

RAKETEN, mit inertem Kopf: UN-Nummern 0183, 0502

Gegenstande, die aus einem Raketenmotor und einem inerten Raketenkopf bestehen. Unter diese Be-
nennung fallen auch Lenkflugkérper.
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RAKETEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0181, 0182

Gegenstande, die aus einem Raketenmotor und einem Gefechtskopf bestehen, ohne Ziindmittel oder mit
Zundmitteln, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen beinhalten. Unter diese Benennung
fallen auch Lenkflugkdrper.

RAKETEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0180, 0295

Gegenstande, die aus einem Raketenmotor und einem Gefechtskopf bestehen, mit Zindmitteln, die weni-
ger als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben. Unter diese Benennung fallen auch Lenkflugkér-
per.

RAKETEN, FLUSSIGTREIBSTOFF, mit Sprengladung: UN-Nummern 0397, 0398

Gegenstande, die aus einem mit flissigem Treibstoff gefillten Zylinder mit einer oder mehreren Disen
und einem Gefechtskopf bestehen. Unter diese Benennung fallen auch Lenkflugkdrper.

RAKETEN, LEINENWURF: UN-Nummern 0238, 0240, 0453

Gegenstande, die aus einem Raketenmotor bestehen und dazu bestimmt sind, eine Leine hinter sich her
zu schleppen.

RAKETENMOTOREN: UN-Nummern 0186, 0280, 0281

Gegenstande, die aus einer Treibladung, im Allgemeinen einem Festtreibstoff, bestehen, die in einem Zy-
linder mit einer oder mehreren Diisen enthalten ist. Sie sind dazu bestimmt, eine Rakete oder einen Lenk-
flugkérper anzutreiben.

RAKETENMOTOREN, FLUSSIGTREIBSTOFF: UN-Nummern 0395, 0396

Gegenstande, die aus einem Zylinder mit einer oder mehreren Diisen bestehen, der einen Flissigtreibstoff
enthalt. Sie sind dazu bestimmt, eine Rakete oder einen Lenkflugkérper anzutreiben.

RAKETENTRIEBWERKE MIT HYPERGOLEN, mit oder ohne AusstoRladung: UN-Nummern 0250, 0322

Gegenstande, die aus einem Zylinder mit einer oder mehreren Diisen bestehen und einen hypergolischen
Treibstoff enthalten. Sie sind dazu bestimmt, eine Rakete oder einen Lenkflugkdrper anzutreiben.

SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT: UN-Nummern 0237, 0288

Gegenstande, die aus einer V-férmigen Seele aus detonierendem Explosivstoff in einem biegsamen Man-
tel bestehen.

SCHNEIDVORRICHTUNG, KABEL, MIT EXPLOSIVSTOFF: UN-Nummer 0070

Gegenstande, die aus einer messerartigen Vorrichtung bestehen, die durch eine kleine Ladung
deflagrierenden Explosivstoffs auf ein Widerlager gepresst wird.

SCHWARZPULVER, gekdrnt oder in Mehlform: UN-Nummer 0027

Stoff, der aus einem innigen Gemisch aus Holzkohle oder einer anderen Kohleart und entweder Kaliumnit-
rat oder Natriumnitrat mit oder ohne Schwefel besteht.

SCHWARZPULVER GEPRESST oder als PELLETS: UN-Nummer 0028
Stoff, der aus geformtem Schwarzpulver besteht.
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, PYROTECHNISCH: UN-Nummer 0503

Gegenstande, die pyrotechnische Stoffe oder gefahrliche Glter anderer Klassen enthalten und zur Erh6-
hung der Sicherheit von Personen in Fahrzeugen, Schiffen oder Flugzeugen verwendet werden. Beispiele
sind: Airbag-Gasgeneratoren, Airbag-Module, Gurtstraffer und pyromechanische Einrichtungen. Bei diesen
pyromechanischen Einrichtungen handelt es sich um montierte Bauteile fir Aufgaben wie beispielsweise
Trennung, Verschluss oder Riickhalt von Insassen.

SIGNALKORPER, HAND: UN-Nummern 0191, 0373
Tragbare Gegenstédnde, die pyrotechnische Stoffe enthalten und die sichtbare Signale oder Warnzeichen

aussenden. Unter diese Benennung fallen auch kleine Leuchtkdrper, Boden, wie Autobahnfackeln, Eisen-
bahnfackeln oder kleine Seenotfackeln.



SIGNALKORPER, RAUCH: UN-Nummern 0196, 0197, 0313, 0487, 0507

Gegenstande, die pyrotechnische Stoffe enthalten und Rauch ausstoRen. Sie kdnnen zusatzlich auch Ein-
richtungen zum Erzeugen hoérbarer Signale enthalten.

SIGNALKORPER, SEENOT: UN-Nummern 0194, 0195, 0505, 0506

Gegenstande, die pyrotechnische Stoffe enthalten und dazu bestimmt sind, Signale in Form von Knall,
Flammen oder Rauch oder einer Kombination davon zu geben.

SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH: UN-Nummern 0030, 0255, 0456

Gegenstande, die insbesondere zur Auslésung gewerblicher Sprengstoffe bestimmt sind. Es kann sich um
Sprengkapseln mit oder ohne Verzégerungselement handeln. Elektrische Sprengkapseln werden durch
elektrischen Strom ausgeldst.

SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH: UN-Nummern 0029, 0267, 0455

Gegenstande, die insbesondere zur Auslésung gewerblicher Sprengstoffe bestimmt sind. Es kann sich um
Sprengkapseln mit oder ohne Verzdgerungselement handeln. Nicht elektrische Sprengkapseln werden
durch StoRrohr, Anziindschlauch, Anzundschnur, andere Anzundmittel oder schmiegsame Sprengschnur
ausgeldst. Unter diese Benennung fallen auch Verbindungsstiicke ohne Sprengschnur.

SPRENGKORPER: UN-Nummer 0048

Gegenstande, die eine Ladung aus einem detonierenden Explosivstoff in einem Gehause aus Pappe,
Kunststoff, Metall oder einem anderen Material enthalten. Sie enthalten keine Zindmittel oder sie enthal-
ten Zundmittel, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen beinhalten.

Bem. Die folgenden Gegensténde fallen nicht unter diese Benennung: BOMBEN, GESCHOSSE, MINEN
usw. Sie sind in diesem Glossar gesondert aufgefuhrt.

SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zindmittel: UN-Nummern 0442, 0443, 0444, 0445

Gegenstande, die aus einer Ladung eines detonierenden Explosivstoffs ohne Zundmittel bestehen und
zum Sprengschweil3en, Sprengplattieren, Sprengverformen oder fir andere metallurgische Prozesse ver-
wendet werden.

SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN: UN-Nummern 0457, 0458, 0459, 0460

Gegenstande, die aus einer kunststoffgebundenen Ladung eines detonierenden Explosivstoffs bestehen,
in spezieller Form ohne Umhillung hergestellt sind und keine Zindmittel enthalten. Sie dienen als Be-
standteil von Munition, z.B. Gefechtskdpfen.

SPRENGNIETE: UN-Nummer 0174
Gegenstande, die aus kleinen Explosivstoffladungen innerhalb eines Metallniets bestehen.
SPRENGSCHNUR, biegsam: UN-Nummern 0065, 0289

Gegenstand, der aus einer Seele aus detonierendem Explosivstoff in einer Umspinnung aus Textilfaden
besteht, mit oder ohne Uberzug aus Kunststoff. Der Uberzug ist nicht erforderlich, wenn die Umspinnung
staubdicht ist.

SPRENGSCHNUR MIT GERINGER WIRKUNG, mit Metallmantel: UN-Nummer 0104

Gegenstand, der aus einer Seele aus detonierendem Explosivstoff in einem Rohr aus weichem Metall mit
oder ohne Schutzbeschichtung besteht. Die Menge an Explosivstoff ist so begrenzt, dass nur eine geringe
Wirkung nach auf3en auftritt.

SPRENGSCHNUR, mit Metallmantel: UN-Nummern 0102, 0290

Gegenstand, der aus einer Seele aus detonierendem Explosivstoff in einem Rohr aus weichem Metall mit
oder ohne Schutzbeschichtung besteht.

SPRENGSTOFF, TYP A: UN-Nummer 0081

Stoffe, die aus flissigen organischen Nitraten wie Nitroglycerin oder einer Mischung derartiger Stoffe be-
stehen, mit einem oder mehreren der folgenden Bestandteile: Nitrocellulose; Ammoniumnitrat oder andere
anorganische Nitrate; aromatische Nitroverbindungen oder brennbare Stoffe wie Holzmehl oder Alumini-
um-Pulver. Sie kdnnen aul3erdem inerte Bestandteile, wie Kieselgur, oder geringfligige Zuschlage, wie
Farbstoffe oder Stabilisatoren, enthalten. Diese Sprengstoffe haben pulverférmige, gelatinése oder elasti-
sche Konsistenz. Unter diese Benennung fallen auch Dynamite, Sprenggelatine, Gelatinedynamite.
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SPRENGSTOFF, TYP B: UN-Nummern 0082, 0331

Stoffe, die aus

a) einer Mischung von Ammoniumnitrat oder anderen anorganischen Nitraten mit Explosivstoffen, wie
Trinitrotoluen (TNT), mit oder ohne anderen Stoffen, wie Holzmehl und Aluminium-Pulver, oder

b) einer Mischung aus Ammoniumnitrat oder anderen anorganischen Nitraten mit anderen brennbaren,
nicht explosiven Stoffen

bestehen.

In beiden Fallen kénnen die Sprengstoffe inerte Bestandteile, wie Kieselgur, und Zusatze, wie Farbstoffe
und Stabilisatoren, enthalten. Diese Sprengstoffe dirfen kein Nitroglycerin oder &hnliche flissige organi-
sche Nitrate und keine Chlorate enthalten.

SPRENGSTOFF, TYP C: UN-Nummer 0083

Stoffe, die aus einer Mischung aus Kalium- oder Natriumchlorat oder Kalium-, Natrium- oder Ammonium-
perchlorat mit organischen Nitroverbindungen oder brennbaren Stoffen, wie Holzmehl, Aluminium-Pulver
oder Kohlenwasserstoffen, bestehen. Sie kénnen au3erdem inerte Bestandteile, wie Kieselgur, und Zusat-
ze, wie Farbstoffe und Stabilisatoren, enthalten. Diese Sprengstoffe dirfen kein Nitroglycerin oder &hnli-
che flissige organische Nitrate enthalten.

SPRENGSTOFF, TYP D: UN-Nummer 0084

Stoffe, die aus einer Mischung organischer nitrierter Verbindungen und brennbarer Stoffe, wie Kohlenwas-
serstoffe und Aluminium-Pulver, bestehen. Sie kénnen inerte Bestandteile, wie Kieselgur, und Zusatze,
wie Farbstoffe und Stabilisatoren, enthalten. Diese Sprengstoffe diirfen kein Nitroglycerin oder ahnliche
flissige organische Nitrate, keine Chlorate und kein Ammoniumnitrat enthalten. Unter diese Benennung
fallen im Allgemeinen die Plastiksprengstoffe.

SPRENGSTOFF, TYP E: UN-Nummern 0241, 0332

Stoffe, die aus Wasser als Hauptbestandteil und einem hohen Anteil an Ammoniumnitrat oder anderen
Oxidationsmitteln, die ganz oder teilweise geldst sind, bestehen. Die anderen Bestandteile kdnnen
Nitroverbindungen, wie Trinitrotoluen, Kohlenwasserstoffe oder Aluminium-Pulver, sein. Sie kdnnen inerte
Bestandteile, wie Kieselgur, und Zuséatze, wie Farbstoffe und Stabilisatoren, enthalten. Unter diese Benen-
nung fallen die Emulsionssprengstoffe, die Slurry-Sprengstoffe und die «Wassergele».

STOPPINEN, NICHT SPRENGKRAFTIG: UN-Nummer 0101

Gegenstande, die aus Baumwollfaden bestehen, die mit feinem Schwarzpulver impréagniert sind (Zind-
schnur). Sie brennen mit offener Flamme und werden in Anziindketten fir Feuerwerkskorper usw. verwen-
det.

TORPEDOS, MIT FLUSSIGTREIBSTOFF, mit inertem Kopf: UN-Nummer 0450

Gegenstande, die aus einem fliissigen explosiven Antriebssystem, das den Torpedo durch das Wasser
bewegt, und einem inerten Kopf bestehen.

TORPEDOS, MIT FLUSSIGTREIBSTOFF, mit oder ohne Sprengladung: UN-Nummer 0449

Gegenstande, die entweder aus einem flissigen, explosiven Antriebssystem bestehen, das den Torpedo
durch das Wasser bewegt, mit oder ohne Gefechtskopf, oder aus einem fliissigen, nicht explosiven An-
triebssystem, das den Torpedo durch das Wasser bewegt, mit einem Gefechtskopf.

TORPEDOS, mit Sprengladung: UN-Nummer 0451

Gegenstande, die aus einem nicht explosiven Antriebssystem bestehen, das den Torpedo durch das
Wasser bewegt, mit einem Gefechtskopf, ohne Zindmittel oder mit Ziindmitteln, die mindestens zwei wirk-
same Sicherungsvorrichtungen beinhalten.

TORPEDOS, mit Sprengladung: UN-Nummer 0329

Gegenstande, die aus einem explosiven Antriebssystem bestehen, das den Torpedo durch das Wasser
bewegt, mit einem Gefechtskopf, ohne Zindmittel oder mit Zindmitteln, die mindestens zwei wirksame Si-
cherungsvorrichtungen beinhalten.

TORPEDOS, mit Sprengladung: UN-Nummer 0330

Gegenstande, die aus einem explosiven oder einem nicht explosiven Antriebssystem bestehen, das den
Torpedo durch das Wasser bewegt, und einem Gefechtskopf und mit Ziindmitteln, die weniger als zwei
wirksame Sicherungsvorrichtungen haben.



TREIBLADUNGEN FUR GESCHUTZE: UN-Nummern 0242, 0279, 0414
Treibladungen in jeglicher physikalischer Form fur getrennt zu ladende Geschitzmunition.
TREIBLADUNGSANZUNDER: UN-Nummern 0319, 0320, 0376

Gegenstande, die aus einem Anzindmittel und einer zusétzlichen Ladung aus deflagrierendem Explosiv-
stoff, wie Schwarzpulver, bestehen und als Anziinder fiir Treibladungen in Treibladungshilsen fir Ge-
schitze usw. dienen.

TREIBLADUNGSHULSEN, LEER, MIT TREIBLADUNGSANZUNDER: UN-Nummern 0055, 0379

Gegenstande, die aus einer Treibladungshilse aus Metall, Kunststoff oder einem anderen nicht entziind-
baren Material bestehen, deren einziger explosive Bestandteil der Treibladungsanziinder ist.

TREIBLADUNGSHULSEN, VERBRENNLICH, LEER, OHNE TREIBLADUNGSANZUNDER: UN-Num-
mern 0446, 0447

Gegenstande, die aus einer Treibladungshiilse bestehen, die teilweise oder vollstandig aus Nitrocellulose
hergestellt ist.

TREIBLADUNGSPULVER: UN-Nummern 0160, 0161, 0509

Stoffe, die auf Nitrocellulosebasis aufgebaut sind und als Treibladungspulver verwendet werden. Unter
den Begriff fallen einbasige Treibladungspulver (Nitrocellulose (NC) allein), zweibasige Treibladungspulver
(wie NC mit Nitroglycerin (NG)) und dreibasige Treibladungspulver (wie NC/NG/Nitroguanidin).

Bem. Gegossenes, gepresstes oder in Beuteln enthaltenes Treibladungspulver ist unter TREIB-
LADUNGEN FUR GESCHUTZE oder TREIBSATZE aufgefiihrt.

TREIBSTOFF, FEST: UN-Nummern 0498, 0499, 0501

Stoffe, die aus festem deflagrierendem Explosivstoff bestehen und fir den Antrieb verwendet werden.
TREIBSTOFF, FLUSSIG: UN-Nummern 0495, 0497

Stoffe, die aus flissigem deflagrierendem Explosivstoff bestehen und fur den Antrieb verwendet werden.
TREIBSATZE: UN-Nummern 0271, 0272, 0415, 0491

Gegenstande, die aus einer Treibladung in beliebiger Form bestehen, mit oder ohne Umhillung; sie wer-
den als Bestandteile von Raketenmotoren und zur Reduzierung des Luftwiderstands von Geschossen
verwendet.

TRITONAL: UN-Nummer 0390

Stoff, der aus einem Gemisch aus Trinitrotoluen (TNT) und Aluminium besteht.

VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR, mit Zerleger, Aussto3- oder Treibladung: UN-
Nummern 0248, 0249.

Gegenstande, deren Funktion auf einer physikalisch-chemischen Reaktion ihres Inhalts mit Wasser be-
ruht.

WASSERBOMBEN: UN-Nummer 0056

Gegenstande, die aus einem Fass oder einem Geschoss bestehen, mit einer Ladung eines detonierenden
Explosivstoffs, ohne Zundmittel oder mit Ziindmitteln, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrich-
tungen beinhalten. Sie sind dazu bestimmt, unter Wasser zu detonieren.

ZERLEGER, mit Explosivstoff: UN-Nummer 0043

Gegenstande, die aus einer kleinen Explosivstoffladung bestehen und der Zerlegung von Geschossen
oder anderer Munition dienen, um deren Inhalt zu zerstreuen.

ZUNDEINRICHTUNGEN fiir Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH: UN-Nummern 0360, 0361, 0500
Nicht elektrische Sprengkapseln, die aus Anziindschnur, StoRrohr, Anziindschlauch oder Sprengschnur

bestehen und durch diese ausgeldst werden. Dies kdnnen Ziindeinrichtungen mit oder ohne Verzégerung
sein. Unter diese Benennung fallen auch Verbindungsstiicke, die eine Sprengschnur enthalten.
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ZUNDER, NICHT SPRENGKRAFTIG: UN-Nummern 0316, 0317, 0368

Gegenstande, die Bestandteile mit Ziindstoffen enthalten und dazu bestimmt sind, eine Deflagration in
Munition auszulésen. Sie enthalten mechanisch, elektrisch, chemisch oder hydrostatisch aktivierbare Ein-
richtungen zur Auslésung der Deflagration. Sie haben im Allgemeinen Sicherungsvorrichtungen.

ZUNDER, SPRENGKRAFTIG: UN-Nummern 0106, 0107, 0257, 0367

Gegenstande, die explosive Bestandteile enthalten und dazu bestimmt sind, eine Detonation in Munition
auszuldsen. Sie enthalten mechanisch, elektrisch, chemisch oder hydrostatisch aktivierbare Einrichtungen
zur Auslésung der Detonation. Sie haben im Allgemeinen Sicherungsvorrichtungen.

ZUNDER, SPRENGKRAFTIG, mit Sicherungsvorrichtungen: UN-Nummern 0408, 0409, 0410

Gegenstande, die explosive Bestandteile enthalten und dazu bestimmt sind, eine Detonation in Munition
auszuldsen. Sie enthalten mechanisch, elektrisch, chemisch oder hydrostatisch aktivierbare Einrichtungen
zur Auslésung der Detonation. Der sprengkraftige Ziinder muss mindestens zwei wirksame Sicherungsvor-
richtungen beinhalten.

ZUNDVERSTARKER, MIT DETONATOR: UN-Nummern 0225, 0268

Gegenstande, die aus detonierendem Explosivstoff und einem Ziindmittel bestehen. Sie dienen der Ver-
starkung des Zundimpulses eines Detonators oder einer Sprengschnur.

ZUNDVERSTARKER, ohne Detonator: UN-Nummern 0042, 0283

Gegenstande, die aus detonierendem Explosivstoff ohne Ziindmittel bestehen. Sie dienen der Verstarkung
des Ziundimpulses eines Detonators oder einer Sprengschnur.
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Klasse 2: Gase
Kriterien

Der Begriff der Klasse 2 umfasst reine Gase, Gasgemische, Gemische eines oder mehrerer Gase mit
einem oder mehreren anderen Stoffen sowie Gegenstande, die solche Stoffe enthalten.

Gase sind Stoffe, die

a) bei 50 °C einen Dampfdruck von mehr als 300 kPa (3 bar) haben oder

b) bei 20 °C und dem Standarddruck von 101,3 kPa vollstandig gasférmig sind.
Bem. 1. UN 1052 Fluorwasserstoff ist dennoch ein Stoff der Klasse 8.

2. Einreines Gas darf andere Bestandteile enthalten, die vom Produktionsprozess herriihren oder
die hinzugefiigt werden, um die Stabilitdt des Produkts aufrechtzuerhalten, vorausgesetzt, die
Konzentration dieser Bestandteile verandert nicht die Klassifizierung oder die Beférderungsvor-
schriften wie Fillungsgrad, Fulldruck oder Prifdruck.

3. Die n.a.g.-Eintragungen in Unterabschnitt 2.2.2.3 kénnen sowohl reine Gase als auch Gemi-
sche einschlieRen.

Die Stoffe und Gegensténde der Klasse 2 sind wie folgt unterteilt:

1. Verdichtetes Gas: Ein Gas, das im fur die Beférderung unter Druck verpackten Zustand bei —50 °C
vollstandig gasformig ist; diese Kategorie schliel3t alle Gase ein, die eine kritische Temperatur von
héchstens —50 °C haben.

2. Verflussigtes Gas: Ein Gas, das im fir die Beférderung unter Druck verpackten Zustand bei Tempera-
turen tber —50 °C teilweise flissig ist. Es wird unterschieden zwischen:

unter hohem Druck verflissigtes Gas: ein Gas, das eine kritische Temperatur tiber —50 °C bis hdchs-
tens +65 °C hat; und

unter geringem Druck verflissigtes Gas: ein Gas, das eine kritische Temperatur iber +65 °C hat.

3. Tiefgekuhlt verflissigtes Gas: Ein Gas, das im fir die Beférderung verpackten Zustand wegen seiner
niedrigen Temperatur teilweise flussig ist.

Gelostes Gas: Ein Gas, das im fur die Beférderung unter Druck verpackten Zustand in einem L6-
sungsmittel in flissiger Phase geldst ist.

Druckgaspackungen und Gefalie, klein, mit Gas (Gaspatronen).
Andere Gegenstande, die Gas unter Druck enthalten.
Nicht unter Druck stehende Gase, die besonderen Vorschriften unterliegen (Gasproben).

Chemikalien unter Druck: flussige, pastdse oder pulverférmige Stoffe, die mit einem Treibmittel unter
Druck gesetzt werden, das der Begriffsbestimmung fur verdichtetes oder verflissigtes Gas entspricht,
und Gemische dieser Stoffe.

9. Adsorbiertes Gas: Ein Gas, das im fur die Beforderung verpackten Zustand an einem festen porésen
Werkstoff adsorbiert ist, was zu einem GefaRRinnendruck bei 20 °C von weniger als 101,3 kPa und bei
50 °C von weniger als 300 kPa fihrt.

»
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Die Stoffe und Gegenstande (ausgenommen Druckgaspackungen und Chemikalien unter Druck) der Klas-
se 2 werden ihren geféahrlichen Eigenschaften entsprechend einer der folgenden Gruppen zugeordnet:

A erstickend

(@] oxidierend
F entziindbar
T giftig

TF giftig, entziindbar

TC giftig, atzend

TO giftig, oxidierend

TFC  giftig, entziindbar, atzend
TOC (giftig, oxidierend, atzend.

Wenn nach diesen Kriterien Gase oder Gasgemische gefahrliche Eigenschaften haben, die mehr als einer
Gruppe zugeordnet werden kénnen, haben die mit dem Buchstaben T bezeichneten Gruppen Vorrang vor
allen anderen Gruppen. Die mit dem Buchstaben F bezeichneten Gruppen haben Vorrang vor den mit
dem Buchstaben A oder O bezeichneten Gruppen.

Bem. 1. In den UN-Modellvorschriften, im IMDG-Code und in den Technischen Anweisungen der ICAO
werden die Gase auf Grund ihrer Hauptgefahr einer der folgenden drei Unterklassen zugeord-
net:

Unterklasse 2.1: entziindbare Gase (entspricht den Gruppen, die durch den GroR3buchstaben F
bezeichnet sind)
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Unterklasse 2.2: nicht entziindbare, nicht giftige Gase (entspricht den Gruppen, die durch den
GrofRbuchstaben A oder O bezeichnet sind)

Unterklasse 2.3: giftige Gase (entspricht den Gruppen, die durch den GroRbuchstaben T be-
zeichnet sind, d.h. T, TF, TC, TO, TFC und TOC).

2. GefaRe, klein, mit Gas (UN-Nummer 2037), sind entsprechend der vom Inhalt ausgehenden
Gefahren den Gruppen A bis TOC zuzuordnen. Fir Druckgaspackungen (UN-Nummer 1950)
siehe Absatz 2.2.2.1.6. Fur Chemikalien unter Druck (UN-Nummern 3500 bis 3505) siehe Ab-
satz 2.2.2.1.7.

3. Atzende Gase gelten als giftig und werden daher der Gruppe TC, TFC oder TOC zugeordnet.

Wenn ein in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genanntes Gemisch der Klasse 2 anderen als den in den
Abséatzen 2.2.2.1.2 und 2.2.2.1.5 genannten Kriterien entspricht, so ist dieses Gemisch entsprechend den
Kriterien einzuordnen und einer geeigneten n.a.g.-Eintragung zuzuordnen.

Die in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannten Stoffe und Gegenstande (ausgenommen Druck-
gaspackungen und Chemikalien unter Druck) der Klasse 2 sind nach den Abséatzen 2.2.2.1.2 und 2.2.2.1.3
einer in Unterabschnitt 2.2.2.3 aufgefihrten Sammeleintragung zuzuordnen. Es gelten folgende Kriterien:

Erstickende Gase

Nicht oxidierende, nicht entziindbare und nicht giftige Gase, die in der Atmosphéare normalerweise vorhan-
denen Sauerstoff verdiinnen oder verdrangen.

Entzindbare Gase

Gase, die bei 20 °C und dem Standarddruck von 101,3 kPa
a) in einer Mischung von héchstens 13 Vol.-% mit Luft entzindbar sind oder

b) unabhangig von der unteren Explosionsgrenze einen Explosionsbereich mit Luft von mindestens
12 Prozentpunkten besitzen.

Die Entziindbarkeit muss durch Versuche oder durch Berechnungen nach den von der ISO angenomme-
nen Methoden (siehe Norm 1ISO 10156:2010) festgestellt werden.

Stehen fir die Anwendung dieser Methoden nur unzureichende Daten zur Verfiigung, dirfen Prifungen
nach vergleichbaren Methoden, die von der zustédndigen Behdrde des Ursprungslandes anerkannt sind,
angewendet werden.

Ist das Ursprungsland kein RID-Vertragsstaat, so missen die Methoden von der zusténdigen Behérde des
ersten von der Sendung bertihrten RID-Vertragsstaates anerkannt werden.

Oxidierende Gase

Gase, die im Allgemeinen durch Lieferung von Sauerstoff die Verbrennung anderer Stoffe starker als Luft
verursachen oder begunstigen kénnen. Dies sind reine Gase oder Gasgemische mit einer Oxidationsfa-
higkeit von mehr als 23,5 %, die nach einer in der Norm 1SO 10156:2010 festgelegten Methode bestimmt
wird.

Giftige Gase

Bem. Gase, die wegen ihrer Atzwirkung teilweise oder vollstindig den Kriterien fur die Giftigkeit entspre-
chen, sind als giftig einzustufen. Wegen der maéglichen Zusatzgefahr der Atzwirkung siehe auch
die Kriterien unter der Uberschrift «Atzende Gase».

Gase,

a) die bekanntermafien so giftig oder dtzend auf den Menschen wirken, dass sie eine Gefahr fur die Ge-
sundheit darstellen; oder

b) von denen man annimmt, dass sie giftig oder &tzend auf den Menschen wirken, weil sie bei den Pri-
fungen gemalR Unterabschnitt 2.2.61.1 einen LCso-Wert fur die akute Giftigkeit von hdchstens
5000 ml/m3 (ppm) aufweisen.

Fur die Zuordnung von Gasgemischen (einschlieRlich Ddmpfe von Stoffen anderer Klassen) darf folgende
Formel verwendet werden:

LCso giftig (Gemisch) = ——,
o
T

i=1 !

wobei
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fi = Molenbruch des i-ten Bestandteils des Gemisches

Ti = Giftigkeitskennzahl des i-ten Bestandteils des Gemisches. Der T;-Wert entspricht dem LCso-Wert
nach Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200. Ist der LCso-Wert in Unterabschnitt
4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 nicht aufgefihrt, so ist der in der wissenschaftlichen Litera-
tur vorhandene LCso-Wert zu verwenden. Ist der LCso-Wert nicht bekannt, wird die Giftigkeitskenn-
zahl anhand des niedrigsten LCso-Wertes von Stoffen mit &hnlichen physiologischen und chemi-
schen Eigenschaften oder, wenn dies die einzige Mdglichkeit ist, anhand von Versuchen berech-
net.

Atzende Gase

Gase oder Gasgemische, die wegen ihrer At_zwirkung vollstandig den Kriterien fiir die Giftigkeit entspre-
chen, sind als giftig mit der Zusatzgefahr der Atzwirkung einzustufen.

Ein Gasgemisch, das wegen der Verbindung von Atzwirkung und Giftigkeit als giftig angesehen wird, be-
sitzt die Zusatzgefahr der Atzwirkung, wenn durch Erfahrungswerte in Bezug auf den Menschen bekannt
ist, dass das Gemisch schadlich fur die Haut, die Augen oder die Schleimh&ute ist, oder wenn der LCsp-
Wert der atzenden Bestandteile des Gemisches bei Berechnung nach der folgenden Formel héchstens
5000 ml/m3 (ppm) betragt:

1
fq

LCso atzend (Gemisch) =

n

i=1

fci = Molenbruch des i-ten dtzenden Bestandteils des Gemisches

Tci = Giftigkeitskennzahl des i-ten atzenden Bestandteils des Gemisches. Der Tci-Wert entspricht dem
LCso-Wert nach Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200. Ist der LCso-Wert in Unter-
abschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 nicht aufgefuhrt, so ist der in der wissenschaftli-
chen Literatur vorhandene LCso-Wert zu verwenden. Ist der LCso-Wert nicht bekannt, wird die Gif-
tigkeitskennzahl anhand des niedrigsten LCso-Wertes von Stoffen mit ahnlichen physiologischen
und chemischen Eigenschaften oder, wenn dies die einzige Méglichkeit ist, anhand von Versuchen
berechnet.

Druckgaspackungen

Druckgaspackungen (UN-Nummer 1950) werden ihren geféhrlichen Eigenschaften entsprechend einer der
folgenden Gruppen zugeordnet:

A erstickend
(0] oxidierend
F entziindbar
T giftig

C atzend

CcO atzend, oxidierend

FC entziindbar, atzend

TF giftig, entziindbar

TC giftig, atzend

TO giftig, oxidierend

TFC  giftig, entziindbar, atzend
TOC giftig, oxidierend, atzend.

Die Klassifizierung ist abhéngig von der Art des Inhalts der Druckgaspackung.

Bem. Gase, die der Begriffsbestimmung fir giftige Gase gemafl Absatz 2.2.2.1.5 entsprechen, und Ga-
se, die durch die FuRBnote c¢) der Tabelle 2 in Verpackungsanweisung P 200 des Unterabschnitts
4.1.4.1 als «Gilt als selbstentziindlich (pyrophor)» ausgewiesen sind, dirfen nicht als Treibmittel in
Druckgaspackungen verwendet werden. Druckgaspackungen mit einem Inhalt, der hinsichtlich der
Giftigkeit und der Atzwirkung den Kriterien der Verpackungsgruppe | entspricht, sind zur Beférde-
rung nicht zugelassen (siehe auch Absatz 2.2.2.2.2).

Es gelten folgende Kriterien:

a) Eine Zuordnung zur Gruppe A erfolgt, wenn der Inhalt nicht den Kriterien einer anderen Gruppe gemaf
den Absétzen b) bis f) entspricht.

b) Eine Zuordnung zur Gruppe O erfolgt, wenn die Druckgaspackung ein oxidierendes Gas gemafR} Ab-
satz 2.2.2.1.5 enthalt.
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c) Eine Zuordnung zur Gruppe F erfolgt, wenn der Inhalt mindestens 85 Masse-% entziindbare Bestand-
teile enthalt und die chemische Verbrennungswarme mindestens 30 kJ/g betragt.

Eine Zuordnung zur Gruppe F erfolgt nicht, wenn der Inhalt héchstens 1 Masse-% entziindbare Be-
standteile enthélt und die Verbrennungswéarme geringer als 20 kJ/g ist.

Andernfalls ist die Druckgaspackung gemafR den im Handbuch Prifungen und Kriterien Teil Ill Ab-
schnitt 31 beschriebenen Priifungen auf Entziindbarkeit zu priifen. Leicht entziindbare und entziindba-
re Druckgaspackungen sind der Gruppe F zuzuordnen.

Bem. Entziindbare Bestandteile sind entziindbare flissige Stoffe, entziindbare feste Stoffe oder die im
Handbuch Priifungen und Kriterien Teil 11l Unterabschnitt 31.1.3 Bem. 1 bis 3 definierten entziind-
baren Gase oder Gasgemische. Durch diese Bezeichnung werden pyrophore, selbsterhitzungsfa-
hige oder mit Wasser reagierende Stoffe nicht erfasst. Die chemische Verbrennungswéarme ist
durch eines der folgenden Verfahren zu bestimmen: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F)
86.1 bis 86.3 oder NFPA 30B.

d) Eine Zuordnung zur Gruppe T erfolgt, wenn der Inhalt, ausgenommen das Treibmittel der Druckgaspa-

ckung, der Klasse 6.1 Verpackungsgruppe Il oder Ill zugeordnet ist.

e) Eine Zuordnung zur Gruppe C erfolgt, wenn der Inhalt, ausgenommen das Treibmittel der Druckgas-

packung, den Kriterien der Klasse 8 Verpackungsgruppe Il oder Ill entspricht.

f)  Wenn die Kriterien fur mehr als eine Gruppe der Gruppen O, F, T und C erfullt werden, erfolgt eine Zu-

ordnung zu den Gruppen CO, FC, TF, TC, TO, TFC bzw. TOC.

Chemikalien unter Druck

Chemikalien unter Druck (UN-Nummern 3500 bis 3505) werden ihren gefahrlichen Eigenschaften entspre-
chend einer der folgenden Gruppen zugeordnet:

A erstickend

F entziindbar

T giftig

C atzend

FC entziindbar, atzend
TF giftig, entziindbar.

Die Klassifizierung ist abhangig von den Gefahreneigenschaften der Bestandteile in den verschiedenen
Aggregatzustanden:

das Treibmittel,
der flissige Stoff oder
der feste Stoff.

Bem. 1. Gase, die der Begriffsbestimmung fir giftige Gase oder fur oxidierende Gase geméaR Absatz
2.2.2.1.5 entsprechen, oder Gase, die durch die Fu3note c) der Tabelle 2 in Verpackungsan-
weisung P 200 des Unterabschnitts 4.1.4.1 als «Gilt als selbstentziindlich (pyrophor)» ausge-
wiesen sind, dirfen nicht als Treibmittel in Chemikalien unter Druck verwendet werden.

2. Chemikalien unter Druck mit einem Inhalt, der hinsichtlich der Giftigkeit oder der Atzwirkung
den Kriterien der Verpackungsgruppe | entspricht, oder mit einem Inhalt, der sowohl hinsicht-
lich der Giftigkeit als auch hinsichtlich der Atzwirkung den Kriterien der Verpackungsgruppe I
oder Il entspricht, sind zur Beférderung unter diesen UN-Nummern nicht zugelassen.

3. Chemikalien unter Druck mit Bestandteilen, die die Eigenschaften der Klasse 1, von desensibi-
lisierten explosiven flissigen Stoffen der Klasse 3, von selbstzersetzlichen Stoffen und desen-
sibilisierten explosiven festen Stoffen der Klasse 4.1, der Klasse 4.2, der Klasse 4.3, der Klasse
5.1, der Klasse 5.2, der Klasse 6.2 oder der Klasse 7 aufweisen, dirfen nicht fir die Beférde-
rung unter diesen UN-Nummern verwendet werden.

4. Eine Chemikalie unter Druck in einer Druckgaspackung muss unter der UN-Nummer 1950 be-
fordert werden.

Es gelten folgende Kriterien:

a) Eine Zuordnung zur Gruppe A erfolgt, wenn der Inhalt nicht den Kriterien einer anderen Gruppe geman
den Absétzen b) bis e) entspricht.

b) Eine Zuordnung zur Gruppe F erfolgt, wenn einer der Bestandteile, bei dem es sich um einen reinen
Stoff oder ein Gemisch handeln kann, als entziindbar klassifiziert werden muss. Entziindbare Bestand-
teile sind entziindbare flissige Stoffe und Gemische entziindbarer flissiger Stoffe, entziindbare feste
Stoffe und Gemische entziindbarer fester Stoffe oder entziindbare Gase und Gasgemische, die den
folgenden Kriterien entsprechen:

(i) ein entzindbarer flissiger Stoff ist ein fliissiger Stoff mit einem Flammpunkt von héchstens 93 °C;

(i) ein entziindbarer fester Stoff ist ein fester Stoff, der den Kriterien des Unterabschnitts 2.2.41.1 ent-
spricht;

(iii) ein entzindbares Gas ist ein Gas, das den Kriterien des Absatzes 2.2.2.1.5 entspricht.
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c)
d)

e)

Eine Zuordnung zur Gruppe T erfolgt, wenn der Inhalt mit Ausnahme des Treibmittels als gefahrliches
Gut der Klasse 6.1 Verpackungsgruppe Il oder Il zugeordnet ist.

Eine Zuordnung zur Gruppe C erfolgt, wenn der Inhalt mit Ausnahme des Treibmittels als gefahrliches
Gut der Klasse 8 Verpackungsgruppe Il oder 11l zugeordnet ist.

Wenn die Kriterien zweier Gruppen der Gruppen F, T und C erflllt werden, erfolgt eine Zuordnung zur
Gruppe FC bzw. TF.

Nicht zur Beférderung zugelassene Gase

Die chemisch instabilen Gase der Klasse 2 sind zur Befoérderung nur zugelassen, wenn die erforderlichen
MaRnahmen zur Verhinderung jeglicher geféhrlichen Reaktion, wie z.B. Zerfall, Disproportionierung oder
Polymerisation, unter normalen Beforderungsbedingungen getroffen wurden. Zu diesem Zweck muss ins-
besondere auch dafiir gesorgt werden, dass die Gefalie und Tanks keine Stoffe enthalten, die diese Reak-
tionen begiinstigen kdnnen.

Folgende Stoffe und Gemische sind zur Beférderung nicht zugelassen:

UN 2186 CHLORWASSERSTOFF, TIEFGEKUHLT, FLUSSIG;
UN 2421 DISTICKSTOFFTRIOXID;
UN 2455 METHYLNITRIT;

tiefgekuhlt verflissigte Gase, die den Klassifizierungscodes 3 A, 3 O oder 3 F nicht zugeordnet werden
kénnen;

geldste Gase, die den UN-Nummern 1001, 2073 oder 3318 nicht zugeordnet werden kénnen;

Druckgaspackungen, bei denen Gase, die gemal Absatz 2.2.2.1.5 giftig oder gemafl Unterabschnitt
4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 pyrophor sind, als Treibmittel verwendet werden;
Druckgaspackungen mit einem Inhalt, der hinsichtlich seiner Giftigkeit und Atzwirkung den Kriterien
der Verpackungsgruppe | entspricht (siehe Abschnitte 2.2.61 und 2.2.8);

GefaRe, klein, mit Gas, die sehr giftige Gase (LCso-Wert kleiner als 200 ppm) oder gemaf Unterab-
schnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 pyrophore Gase enthalten.

Verzeichnis der Sammeleintragungen

Verdichtete Gase

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

zie- Num-

rungs- mer

code

1A 1956 VERDICHTETES GAS, N.A.G.

10 3156 VERDICHTETES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.

1F 1964 KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERDICHTET, N.A.G.

1954 VERDICHTETES GAS, ENTZUNDBAR, N.A.G.

1T 1955 VERDICHTETES GAS, GIFTIG, N.A.G.

1TF 1953 VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.

1TC 3304 VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ATZEND, N.A.G.

1TO 3303 VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.

1TFC 3305 VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.

1 TOC [3306 VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ATZEND, N.A.G.
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Verflissigte Gase

Klassifi-
zie-
rungs-
code

UN-
Num-
mer

Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

2A

1058

1078

1968
3163

VERFLUSSIGTE GASE, nicht entziindbar, tiberlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder

Luft

GAS ALS KALTEMITTEL, N.A.G., wie Gemische von Gasen mit der Bezeichnung

R ..., die als:

Gemisch F 1 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 1,3 MPa (13 bar) und bei

50 °C eine Dichte haben, die mindestens der von Dichlorfluormethan (1,30 kg/l) ent-

spricht;

Gemisch F 2 bei 70 °C einen Dampfdruck von hdchstens 1,9 MPa (19 bar) und bei

50 °C eine Dichte haben, die mindestens der von Dichlordifluormethan (1,21 kg/l)

entspricht;

Gemisch F 3 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 3 MPa (30 bar) und bei

50 °C eine Dichte haben, die mindestens der von Chlordifluormethan (1,09 kg/l) ent-

spricht.

Bem. Trichlorfluormethan (Kéltemittel R 11), 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan
(Kaltemittel R 113), 1,1,1-Trichlor-2,2,2-trifluorethan (Kéltemittel R 113a),
1-Chlor-1,2,2-trifluorethan (Kéltemittel R 133) und 1-Chlor-1,1,2-trifluorethan
(Kaltemittel R 133b) sind keine Stoffe der Klasse 2. Sie kénnen jedoch Be-
standteil der Gemische F 1 bis F 3 sein.

INSEKTENBEKAMPFUNGSMITTEL, GASFORMIG, N.A.G.

VERFLUSSIGTES GAS, N.A.G.

20

3157

VERFLUSSIGTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.

2F

1010

1060

1965

3354
3161

BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT, das bei
70 °C einen Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa (11 bar) hat und dessen Dichte
bei 50 °C den Wert von 0,525 kg/l nicht unterschreitet
Bem. Butadiene, stabilisiert sind ebenfalls der UN-Nummer 1010 zugeordnet, siehe
Kapitel 3.2 Tabelle A.
METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GEMISCH, STABILISIERT, wie Gemische
von Methylacetylen und Propadien mit Kohlenwasserstoffen, die als:
Gemisch P 1 héchstens 63 Vol.-% Methylacetylen und Propadien und héchstens
24 Vol.-% Propan und Propen enthalten, wobei der Prozentsatz an geséttigten Koh-
lenwasserstoffen C4 mindestens 14 Vol.-% betragen muss;
Gemisch P 2 héchstens 48 Vol.-% Methylacetylen und Propadien und héchstens
50 Vol.-% Propan und Propen enthalten, wobei der Prozentsatz an gesattigten Koh-
lenwasserstoffen C4 mindestens 5 Vol-% betragen muss;
sowie Gemische von Propadien mit 1 % bis 4 % Methylacetylen.
KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLUSSIGT, N.A.G., wie Gemische,
die als
Gemisch A bei 70 °C einen Dampfdruck von hdchstens 1,1 MPa (11 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,525 kg/l haben,
Gemisch A 01 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 1,6 MPa (16 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,516 kg/l haben,
Gemisch A 02 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 1,6 MPa (16 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,505 kg/l haben,
Gemisch A 0 bei 70 °C einen Dampfdruck von hdchstens 1,6 MPa (16 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,495 kg/l haben,
Gemisch A 1 bei 70 °C einen Dampfdruck von hdchstens 2,1 MPa (21 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,485 kg/l haben,
Gemisch B 1 bei 70 °C einen Dampfdruck von hdchstens 2,6 MPa (26 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,474 kg/l haben,
Gemisch B 2 bei 70 °C einen Dampfdruck von hdchstens 2,6 MPa (26 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,463 kg/l haben,
Gemisch B bei 70 °C einen Dampfdruck von hdchstens 2,6 MPa (26 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,450 kg/l haben,
Gemisch C bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 3,1 MPa (31 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,440 kg/l haben.
Bem. 1. Fur die vorerwahnten Gemische sind auch folgende Handelsnamen als
Stoffbenennung zuléssig: fir Gemische A, A 01, A 02 und A 0 BUTAN, fur
Gemisch C PROPAN.
2. Wenn eine See- oder Luftbeférderung vorangeht oder folgt, darf fir UN
1965 KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLUSSIGT, N.A.G.,
die Eintragung UN 1075 PETROLEUMGASE, VERFLUSSIGT, verwendet
werden.
INSEKTENBEKAMPFUNGSMITTEL, GASFORMIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.
VERFLUSSIGTES GAS, ENTZUNDBAR, N.A.G.




Verflissigte Gase

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

Zie- Num-

rungs- | mer

code

2T 1967 INSEKTENBEKAMPFUNGSMITTEL, GASFORMIG, GIFTIG, N.A.G.
3162 VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G.

2TF 3355 INSEKTENBEKAMPFUNGSMITTEL, GASFORMIG, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.
3160 VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.

2TC 3308 VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, ATZEND, N.A.G.

270 3307 VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.

2 TFC [3309 VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.

2TOC |[3310 VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ATZEND, N.A.G.

Tiefgekuhlt verfliissigte Gase

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

Zie- Num-

rungs- | mer

code

3A 3158 GAS, TIEFGEKUHLT, FLUSSIG, N.A.G.

30 3311 GAS, TIEFGEKUHLT, FLUSSIG, OXIDIEREND, N.A.G.
3F 3312 GAS, TIEFGEKUHLT, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.

Gelbste Gase

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

Zie- Num-

rungs- | mer

code

4 Nur die in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffe sind zur Beférderung zugelas-

sen.

Druckgaspackungen und Gefale, klein, mit Gas (Gaspatronen)

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes
zZie- Num-

rungs- | mer

code

5 1950 DRUCKGASPACKUNGEN

2037 GEFASSE, KLEIN, MIT GAS (GASPATRONEN), ohne Entnahmeeinrichtung, nicht
nachfillbar

Andere Gegensténde, die Gas unter Druck enthalten

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes
zZie- Num-
rungs- | mer
code
6 A 2857 KALTEMASCHINEN mit nicht entziindbaren, nicht giftigen Gasen oder Ammoniaklo-
sungen (UN 2672)
3164 GEGENSTANDE UNTER PNEUMATISCHEM DRUCK (mit nicht entziindbarem Gas)
oder
3164 GEGENSTANDE UNTER HYDRAULISCHEM DRUCK (mit nicht entziindbarem Gas)
6F 3150 GERATE, KLEIN, MIT KOHLENWASSERSTOFFGAS, mit Entnahmeeinrichtung, oder

3150 KOHLENWASSERSTOFFGAS-NACHFULLPATRONEN FUR KLEINE GERATE mit
Entnahmeeinrichtung

3478 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, verflissigtes entziindbares Gas enthaltend,
oder

3478 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRUSTUNGEN, verfliissigtes entziind-
bares Gas enthaltend, oder

3478 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT, verflis-
sigtes entziindbares Gas enthaltend

3479 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, Wasserstoff in Metallhydrid enthaltend, oder

3479 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRUSTUNGEN, Wasserstoff in Metall-
hydrid enthaltend, oder

3479 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT, Was-
serstoff in Metallhydrid enthaltend
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Gasproben

Klassifi- | UN-
zie- Num-
rungs- mer
code

Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

7F 3167 GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, ENTZUNDBAR, N.A.G., nicht
tiefgekuihlt flissig

7T 3169 GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, N.A.G., nicht tiefgekihlt
flissig

7TF 3168 GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.,

nicht tiefgekuhlt fliissig

Chemikalien unter Druck

Klassifi- | UN-
zie- Num-
rungs- mer
code

Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

8A 3500 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, N.A.G.

8 F 3501 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZUNDBAR, N.A.G.

8T 3502 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, GIFTIG, N.A.G.

8C 3503 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ATZEND, N.A.G.

8TF 3504 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.
8 FC 3505 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.

Adsorbierte Gase

Klassifi- | UN-
zie- Num-
rungs- mer
code

Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

9A 3511 ADSORBIERTES GAS, N.A.G.

90 3513 ADSORBIERTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.

9F 3510 ADSORBIERTES GAS, ENTZUNDBAR, N.A.G.

9T 3512 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, N.A.G.

9TF 3514 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.

9TC 3516 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ATZEND, N.A.G.

9TO 3515 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.

9 TFC 3517 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.
9TOC |3518 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ATZEND, N.A.G.
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Klasse 3: Entziindbare flissige Stoffe
Kriterien

Der Begriff der Klasse 3 umfasst Stoffe sowie Gegenstande, die Stoffe dieser Klasse enthalten, die
— gemaR Absatz a) der Begriffsbestimmung fur «flissig» in Abschnitt 1.2.1 flissige Stoffe sind;

— einen Dampfdruck bei 50 °C von héchstens 300 kPa (3 bar) haben und bei 20 °C und dem Standard-
druck von 101,3 kPa nicht vollstandig gasférmig sind und

— einen Flammpunkt von héchstens 60 °C haben (wegen der entsprechenden Prifung siehe Unterab-
schnitt 2.3.3.1).

Der Begriff der Klasse 3 umfasst auch flissige Stoffe und feste Stoffe in geschmolzenem Zustand mit ei-
nem Flammpunkt tber 60 °C, die auf oder Uber ihren Flammpunkt erwarmt zur Beférderung aufgegeben
oder befdrdert werden. Diese Stoffe sind der UN-Nummer 3256 zugeordnet.

Der Begriff der Klasse 3 umfasst auch desensibilisierte explosive flissige Stoffe. Desensibilisierte explosi-
ve flissige Stoffe sind explosive Stoffe, die in Wasser oder anderen Flussigkeiten geldst oder suspendiert
sind, um zur Unterdriickung ihrer explosiven Eigenschaften ein homogenes flissiges Gemisch zu bilden.
In Kapitel 3.2 Tabelle A sind dies die Eintragungen der UN-Nummern 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 und
3379.

Bem. 1. Stoffe mit einem Flammpunkt von mehr als 35 °C, die gemal den Kriterien des Handbuchs
Prifungen und Kriterien Teil Il Unterabschnitt 32.2.5 keine selbststandige Verbrennung unter-
halten, sind keine Stoffe der Klasse 3; werden diese Stoffe jedoch auf oder tber ihren Flamm-
punkt erwarmt zur Beférderung aufgegeben und beférdert, sind sie Stoffe dieser Klasse.

2. In Abweichung zu Absatz 2.2.3.1.1 gilt Dieselkraftstoff oder Gasol oder Heizdl (leicht), ein-
schlie3lich synthetisch hergestellter Produkte, mit einem Flammpunkt Uber 60 °C bis hdchstens
100 °C als Stoff der Klasse 3 UN-Nummer 1202,

3. Entziindbare fliissige Stoffe, die nach den Absatzen 2.2.61.1.4 bis 2.2.61.1.9 beim Einatmen
sehr giftig sind, und giftige Stoffe mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darlber sind Stoffe
der Klasse 6.1 (siehe Unterabschnitt 2.2.61.1). Flissige Stoffe, die beim Einatmen sehr giftig
sind, sind in ihrer offiziellen Benennung fur die Beférderung in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (2)
als «beim Einatmen giftig» bezeichnet oder in Spalte (6) durch die Sondervorschrift 354 ge-
kennzeichnet.

4. Als Mittel zur Schadlingsbekampfung (Pestizide) verwendete flissige Stoffe und Préaparate, die
sehr giftig, giftig oder schwach giftig sind und einen Flammpunkt von 23 °C oder daruber ha-
ben, sind Stoffe der Klasse 6.1 (siehe Unterabschnitt 2.2.61.1).

Die Stoffe und Gegenstande der Klasse 3 sind wie folgt unterteilt:
F Entziindbare flussige Stoffe ohne Nebengefahr und Gegenstande, die solche Stoffe enthalten
F1 Entzundbare flissige Stoffe mit einem Flammpunkt von hdéchstens 60 °C

F2 Entzundbare flissige Stoffe mit einem Flammpunkt Uber 60 °C, die auf oder Uber ihren Flamm-
punkt erwarmt zur Beforderung aufgegeben oder beférdert werden (erwérmte Stoffe)

F3 Gegenstande, die entziindbare flissige Stoffe enthalten
FT Entzindbare flussige Stoffe, giftig
FT1 Entzindbare flissige Stoffe, giftig
FT2 Mittel zur Schadlingsbekampfung (Pestizide)
FC Entzindbare flissige Stoffe, atzend
FTC Entzindbare flussige Stoffe, giftig, atzend
D Desensibilisierte explosive flissige Stoffe

Die der Klasse 3 zugeordneten Stoffe und Gegensténde sind in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefuhrt. In Kapitel
3.2 Tabelle A nicht namentlich genannte Stoffe sind nach den Vorschriften dieses Abschnitts der entspre-
chenden Eintragung des Unterabschnitts 2.2.3.3 und der entsprechenden Verpackungsgruppe zuzuord-
nen. Entziindbare fliissige Stoffe sind auf Grund ihres Gefahrengrades, den sie bei der Beférderung dar-
stellen, einer der folgenden Verpackungsgruppen zuzuordnen.

Verpackungs- Flammpunkt Siedebeginn
gruppe (geschlossener Tiegel)
| - <35°C
I <23°C > 35 °C
> 223 °C und < 60 °C > 35 °C

¥ Siehe auch Absatz 2.2.3.1.4.
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Bei flussigen Stoffen mit (einer) Nebengefahr(en) ist die gemaR oben stehender Tabelle bestimmte Verpa-
ckungsgruppe und die auf der Grundlage der Nebengefahr(en) bestimmte Verpackungsgruppe zu beriick-
sichtigen; die Klassifizierung und Verpackungsgruppe ist in Ubereinstimmung mit den Vorschriften der Ta-
belle der Uberwiegenden Gefahr in Unterabschnitt 2.1.3.10 zu bestimmen.

Viskose entziindbare flissige Stoffe, wie Farben, Emaillen, Lacke, Firnisse, Klebstoffe und Polituren, mit
einem Flammpunkt unter 23 °C diirfen in Ubereinstimmung mit den im Handbuch Priifungen und Kriterien
Teil 1l Unterabschnitt 32.3 vorgeschriebenen Verfahren der Verpackungsgruppe 1l zugeordnet werden,
vorausgesetzt:

a) die Viskositat® und der Flammpunkt stimmen mit der folgenden Tabelle iiberein:

Extrapolierte kinematische Vis- Auslaufzeit t in Se- Durchmesser der Flammpunkt, ge-
kositat v (bei einer Scherge- kunden Auslaufdise (mm) | schlossener Tiegel
schwindigkeit nahe 0) (°C)
mm?/s bei 23 °C
20 < v £ 80 20 <t < 60 4 Uber 17
80 < v < 135 60 < t < 100 4 Uber 10
135 < v < 220 20 <t < 32 6 tber 5
220 < v < 300 32 <t < 44 6 Uber -1
300 < v < 700 44 < t < 100 6 tber -5
700 < v 100 < t 6 keine Begrenzung

b) bei der Losungsmittel-Trennprifung werden weniger als 3 % der Schicht des klaren Lésungsmittels
abgetrennt;

c) das Gemisch oder das eventuell abgetrennte Losungsmittel entspricht nicht den Kriterien der Klasse
6.1 oder 8;
d) die Stoffe werden in GefalRen mit einem Fassungsraum von hdchstens 450 Litern verpackt.

Bem. Diese Vorschriften gelten auch fir Gemische mit héchstens 20 % Nitrocellulose mit einem Stick-
stoffgehalt von hichstens 12,6 % in der Trockenmasse. Gemische mit mehr als 20 %, aber h6chs-
tens 55 % Nitrocellulose mit einem Stickstoffgehalt von héchstens 12,6 % in der Trockenmasse
sind der UN-Nummer 2059 zugeordnet.

Gemische mit einem Flammpunkt unter 23 °C

— mit mehr als 55 % Nitrocellulose mit beliebigem Stickstoffgehalt oder

— mit hdchstens 55 % Nitrocellulose mit einem Stickstoffgehalt von mehr als 12,6 % in der Tro-
ckenmasse

sind Stoffe der Klasse 1 (UN-Nummer 0340 oder 0342) oder der Klasse 4.1 (UN-Nummer 2555,

2556 oder 2557).

Viskose fliissige Stoffe, die
— einen Flammpunkt von mindestens 23 °C und héchstens 60 °C haben,
— nicht giftig, atzend oder umweltgefahrdend sind,

— hochstens 20 % Nitrocellulose enthalten, vorausgesetzt, die Nitrocellulose enthalt héchstens 12,6 %
Stickstoff in der Trockenmasse, und

— in GefalRen mit einem Fassungsraum von hdchstens 450 Litern verpackt sind,
unterliegen nicht den Vorschriften des RID, wenn

a) bei der Losungsmittel-Trennpriifung (siehe Handbuch Prifungen und Kriterien Teil 11l Abschnitt 32.5.1)
die Hohe der sich abtrennenden Schicht des Losungsmittels weniger als 3 % der Gesamthodhe betragt
und

b) die Auslaufzeit bei der Viskositatsprifung (siehe Handbuch Prifungen und Kriterien Teil 11l Abschnitt
32.4.3) mit einer Auslaufdiise von 6 mm

(i) mindestens 60 Sekunden betragt oder

(i) mindestens 40 Sekunden betréagt, wenn der viskose flissige Stoff hchstens 60 % Stoffe der Klas-
se 3 enthalt.

Wenn die Stoffe der Klasse 3 durch Beimengungen in andere Bereiche der Gefahrlichkeit fallen als die, zu
denen die in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffe gehéren, sind diese Gemische oder L6-
sungen den Eintragungen zuzuordnen, zu denen sie auf Grund ihrer tatsachlichen Gefahr gehéren.

3) Bestimmung der Viskositét: Wenn der betreffende Stoff sich nicht newtonisch verhélt oder wenn die
Auslaufbecher-Methode zur Bestimmung der Viskositat ungeeignet ist, muss ein Viskosimeter mit va-
riabler Schergeschwindigkeit verwendet werden, um den Koeffizienten der dynamischen Viskositat des
Stoffes bei 23 °C bei einer Anzahl von Schergeschwindigkeiten zu bestimmen. Die ermittelten Werte
mussen in Abh&angigkeit von den Schergeschwindigkeiten auf eine Schergeschwindigkeit 0 extrapoliert
werden. Die auf diese Weise festgestellte dynamische Viskositat dividiert durch die Dichte ergibt die
scheinbare kinematische Viskositét bei einer Schergeschwindigkeit nahe 0.
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Bem. Fir die Zuordnung von Lésungen und Gemischen (wie Préaparate, Zubereitungen und Abfalle) sie-
he auch Abschnitt 2.1.3.

Auf Grundlage der Prifverfahren des Unterabschnitts 2.3.3.1 und des Abschnitts 2.3.4 sowie der Kriterien
des Absatzes 2.2.3.1.1 kann auch festgestellt werden, ob eine namentlich genannte Lésung oder ein na-
mentlich genanntes Gemisch bzw. eine Losung oder ein Gemisch, das einen namentlich genannten Stoff
enthalt, so beschaffen ist, dass diese Losung oder dieses Gemisch nicht den Vorschriften dieser Klasse
unterliegt (siehe auch Abschnitt 2.1.3).

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Stoffe der Klasse 3, die leicht peroxidieren (wie Ether oder gewisse heterozyklische sauerstoffhaltige Stof-
fe), sind nicht zur Beférderung zugelassen, wenn ihr Gehalt an Peroxid, auf Wasserstoffperoxid (H,0,) be-
rechnet, 0,3 % Ubersteigt. Der Gehalt an Peroxid ist nach den Vorschriften des Unterabschnitts 2.3.3.3 zu
bestimmen.

Die chemisch instabilen Stoffe der Klasse 3 sind nicht zur Beférderung zugelassen, es sei denn, die erfor-
derlichen MafRnahmen zur Verhinderung jeglicher gefahrlichen Zerfalls- oder Polymerisationsreaktion wéh-
rend der Beforderung wurden getroffen. Zu diesem Zweck muss insbesondere auch dafiir gesorgt werden,
dass die Gefal3e und Tanks keine Stoffe enthalten, die diese Reaktionen begunstigen kénnen.

In Kapitel 3.2 Tabelle A nicht aufgefiihrte desensibilisierte explosive flissige Stoffe sind als Stoffe der
Klasse 3 nicht zur Beférderung zugelassen.

Verzeichnis der Sammeleintragungen

Nebengefahr Klas- UN- Benennung des Stoffes oder Gegenstandes
sifizieru  Num-
ngs- mer

code

Entzindbare flissige Stoffe und Gegenstande, die solche Stoffe enthalten

1133 KLEBSTOFFE, mit entziindbarem fliissigem Stoff

1136 STEINKOHLENTEERDESTILLATE, ENTZUNDBAR

1139 SCHUTZANSTRICHLOSUNG (einschlieRlich zu Industrie- oder anderen Zwe-
cken verwendete Oberflachenbehandlungen oder Beschichtungen, wie Zwi-
schenbeschichtung fur Fahrzeugkarosserien, Auskleidung fur Fasser)

1169 EXTRAKTE, AROMATISCH, FLUSSIG

1197 EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLUSSIG

1210 DRUCKFARBE, entziindbar oder

1210 DRUCKFARBZUBEHORSTOFFE (einschlieRlich Druckfarbverdiinnung und
-l6semittel), entziindbar

1263 FARBE (einschlieRlich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur,
flussiger Fullstoff und flussige Lackgrundlage) oder

1263 FARBZUBEHORSTOFFE (einschlieBlich Farbverdunnung und -Isemittel)

1266 PARFUMERIEERZEUGNISSE mit entziindbaren Lésungsmitteln

1293 TINKTUREN, MEDIZINISCHE

F1 1306 HOLZSCHUTZMITTEL, FLUSSIG

1866 HARZLOSUNG, entziindbar

1999 TEERE, FLUSSIG, einschlieBlich StraRenéle und Cutback-Bitumen
(Verschnittbitumen) )

3065 ALKOHOLISCHE GETRANKE

1224 KETONE, FLUSSIG, N.A.G.

1268 ERDOLDESTILLATE, N.A.G. oder

1268 ERDOLPRODUKTE, N.A.G.

ohne 1987 ALKOHOLE, N.A.G.

Ne- 1989 ALDEHYDE, N.A.G.

ben- 2319 TERPENKOHLENWASSERSTOFFE, N.A.G.
gefahr 3271 ETHER, N.A.G.

F 3272 ESTER, N.A.G.

3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG, N.A.G.

3336 MERCAPTANE, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, N.A.G. oder

3336 MERCAPTANE, MISCHUNG, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.
1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

F2 3256 ERWARMTER FLUSSIGER STOFF, ENTZUNDBAR, N.A.G., mit einem
erwarm- Flammpunkt Uber 60 °C, bei oder Uber seinem Flammpunkt
ter Stoff
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ohne

Ne-

ben-

gefahr |F3

F Gegen-
(Forts) stande

3269
3473
3473
3473

POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN oder
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRUSTUNGEN oder
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT

FT1

gif-
tig
FT

Pestizide
(Flamm-
punkt unter

23°C)
FT2

1228
1228
1986
1988
2478
2478
3248
3273
1992

MERCAPTANE, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G. oder
MERCAPTANE, MISCHUNG, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.
ALKOHOLE, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.

ALDEHYDE, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.

ISOCYANATE, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G. oder

ISOCYANATE, LOSUNG, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.
MEDIKAMENT, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.

NITRILE, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.

2758
2760
2762
2764
2772
2776
2778
2780

2782
2784
2787
3024
3346

3350
3021

Bem.

CARBAMAT-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG

ARSENHALTIGES PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
TRIAZIN-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR,
GIFTIG

BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
ORGANOZINN-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
CUMARIN-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
PHENOXYESSIGSAUREDERIVAT-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR,
GIFTIG

PYRETHROID-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG

PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.

Die Klassifizierung eines Pestizids unter einer Eintragung ist auf der Grundlage
des aktiven Bestandteils, des Aggregatzustands des Pestizids und aller mogli-
cherweise gegebenen Nebengefahren durchzufiihren.

atzend FC

3469

3469

2733
2733
2985
3274
2924

FARBE, ENTZUNDBAR, ATZEND (einschlieRlich Farbe, Lack, Emaille, Beize,
Schellack, Firnis, Politur, flissiger Fullstoff und flissige Lackgrundlage) oder
FARBZUBEHORSTOFFE, ENTZUNDBAR, ATZEND (einschlieBlich Farbver-
dinnung und -l6semittel)

AMINE, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G. oder

POLYAMINE, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.

CHLORSILANE, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.

ALKOHOLATE, LOSUNG in Alkohol, N.A.G.

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, ATZEND, N.A.G.

giftig,
atzend FTC

desensibi-
lisierter
explosiver D

flissiger
Stoff

3286

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, GIFTIG, ATZEND, N.A.G.

3343

3357

3379

NITROGLYCERIN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FLUSSIG,
ENTZUNDBAR, N.A.G., mit hochstens 30 Masse-% Nitroglycerin
NITROGLYCERIN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FLUSSIG, N.A.G., mit
héchstens 30 Masse-% Nitroglycerin

DESENSIBILISIERTER EXPLOSIVER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
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Klasse 4.1: Entziindbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive
feste Stoffe

Kriterien

Der Begriff der Klasse 4.1 umfasst entziindbare Stoffe und Gegenstande, desensibilisierte explosive Stof-
fe, die gemal} Absatz a) der Begriffsbestimmung fir «fest» in Abschnitt 1.2.1 feste Stoffe sind, sowie
selbstzersetzliche feste oder fllissige Stoffe.

Der Klasse 4.1 sind zugeordnet:

— leicht brennbare feste Stoffe und Gegenstande (siehe Absatze 2.2.41.1.3 bis 2.2.41.1.8);
— selbstzersetzliche feste oder flissige Stoffe (siehe Absatze 2.2.41.1.9 bis 2.2.41.1.16);

— desensibilisierte explosive feste Stoffe (siehe Absatz 2.2.41.1.18);

— mit selbstzersetzlichen Stoffen verwandte Stoffe (siehe Absatz 2.2.41.1.19).

Die Stoffe und Gegenstande der Klasse 4.1 sind wie folgt unterteilt:
F Entziindbare feste Stoffe ohne Nebengefahr

F1 organische Stoffe

F2 organische Stoffe, geschmolzen

F3 anorganische Stoffe
FO Entzundbare feste Stoffe, entziindend (oxidierend) wirkend
FT Entziindbare feste Stoffe, giftig

FT1 organische Stoffe, giftig

FT2 anorganische Stoffe, giftig
FC Entzundbare feste Stoffe, atzend

FC1 organische Stoffe, atzend

FC2 anorganische Stoffe, atzend
D Desensibilisierte explosive feste Stoffe ohne Nebengefahr
DT Desensibilisierte explosive feste Stoffe, giftig
SR Selbstzersetzliche Stoffe

SR1 Stoffe, fur die keine Temperaturkontrolle erforderlich ist

SR2 Stoffe, fur die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist (nicht zur Beférderung im Eisenbahn-
verkehr zugelassen).

Entziindbare feste Stoffe
Begriffsbestimmungen und Eigenschaften

Entzindbare feste Stoffe sind leicht brennbare feste Stoffe und feste Stoffe, die durch Reibung in Brand
geraten kdénnen.

Leicht brennbare feste Stoffe sind pulverférmige, kérnige oder pastése Stoffe, die gefahrlich sind, wenn sie
durch einen kurzen Kontakt mit einer Ziindquelle wie einem brennenden Ziindholz leicht entziindet werden
koénnen und sich die Flammen schnell ausbreiten. Die Gefahr kann dabei nicht nur vom Feuer, sondern
auch von giftigen Verbrennungsprodukten ausgehen. Metallpulver sind wegen der Schwierigkeit beim L6-
schen eines Feuers besonders gefahrlich, da normale Loschmittel wie Kohlendioxid oder Wasser die Ge-
fahr vergréRern kénnen.

Zuordnung

Stoffe und Gegenstande, die der Klasse 4.1 als entziindbare feste Stoffe zugeordnet sind, sind in Kapitel
3.2 Tabelle A aufgefiihrt. Die Zuordnung von organischen Stoffen und Gegensténden, die in Kapitel 3.2
Tabelle A nicht namentlich genannt sind, zur entsprechenden Eintragung des Unterabschnitts 2.2.41.3 in
Ubereinstimmung mit den Vorschriften des Kapitels 2.1 kann auf Grund von Erfahrungen oder auf Grund
der Ergebnisse der Prifverfahren gemaR Handbuch Prifungen und Kriterien Teil Ill Unterabschnitt 33.2.1
erfolgen. Die Zuordnung nicht namentlich genannter anorganischer Stoffe muss auf Grund der Ergebnisse
der Prifverfahren gemal Handbuch Priifungen und Kriterien Teil Ill Unterabschnitt 33.2.1 erfolgen; hierbei
missen auch Erfahrungen berticksichtigt werden, wenn sie zu einer strengeren Einstufung fiihren.

Wenn nicht namentlich genannte Stoffe auf Grund der Prifverfahren gemaR Handbuch Prifungen und
Kriterien Teil Il Unterabschnitt 33.2.1 einer der in Unterabschnitt 2.2.41.3 aufgefihrten Eintragungen zu-
geordnet werden, gelten folgende Kriterien:

a) Pulverférmige, kdrnige oder pastése Stoffe mit Ausnahme der Metallpulver oder der Pulver von Metall-
legierungen sind als leicht brennbare Stoffe der Klasse 4.1 zu klassifizieren, wenn sie durch kurzzeiti-
gen Kontakt mit einer Ziindquelle leicht entziindet werden kénnen (z.B. durch ein brennendes Zind-
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holz) oder sich die Flamme bei Ziindung schnell ausbreitet, die Abbrandzeit fiir eine Messstrecke von
100 mm kiirzer als 45 s ist oder die Abbrandgeschwindigkeit gréer als 2,2 mm/s ist.

b) Metallpulver oder Pulver von Metalllegierungen sind der Klasse 4.1 zuzuordnen, wenn sie durch eine
Flamme entziindet werden kénnen und die Reaktion sich in 10 Minuten oder weniger Uber die ganze
Probe ausbreitet.

Feste Stoffe, die durch Reibung in Brand geraten kdnnen, sind analog zu bestehenden Eintragungen (z.B.
Zundholzer) oder in Ubereinstimmung mit einer zutreffenden Sondervorschrift der Klasse 4.1 zuzuordnen.

Mit den Prifverfahren gemar Handbuch Prifungen und Kriterien Teil 11l Abschnitt 33.2.1 und den Kriterien
der Absatze 2.2.41.1.4 und 2.2.41.1.5 kann auch festgestellt werden, ob ein namentlich genannter Stoff so
beschaffen ist, dass er nicht den Vorschriften dieser Klasse unterliegt.

Wenn die Stoffe der Klasse 4.1 durch Beimengungen in andere Bereiche der Gefahrlichkeit fallen als die,
zu denen die in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffe gehéren, sind diese Gemische den Ein-
tragungen zuzuordnen, zu denen sie auf Grund ihrer tatséachlichen Gefahr gehéren.

Bem. Fir die Zuordnung von Lésungen und Gemischen (wie Préaparate, Zubereitungen und Abfélle) sie-
he auch Abschnitt 2.1.3.

Zuordnung zu Verpackungsgruppen

Die den verschiedenen Eintragungen des Kapitels 3.2 Tabelle A zugeordneten entziindbaren festen Stoffe
sind auf Grund der Priifverfahren des Handbuchs Priifungen und Kriterien Teil 1ll Unterabschnitt 33.2.1 in
Ubereinstimmung mit den folgenden Kriterien der Verpackungsgruppe Il oder Il zuzuordnen:

a) Leicht brennbare feste Stoffe, die bei der Priifung eine Abbrandzeit fiir eine Messstrecke von 100 mm
haben, die kiirzer ist als 45 s, sind
der Verpackungsgruppe Il zuzuordnen, wenn die Flamme die befeuchtete Zone durchlauft;
der Verpackungsgruppe Il zuzuordnen, wenn die befeuchtete Zone die Ausbreitung der Flamme min-
destens vier Minuten lang aufhélt.

b) Metallpulver oder Pulver von Metalllegierungen sind
der Verpackungsgruppe Il zuzuordnen, wenn sich bei der Prifung die Reaktion in finf Minuten oder
weniger Uber die gesamte L&nge der Probe ausbreitet;

der Verpackungsgruppe Il zuzuordnen, wenn sich bei der Priifung die Reaktion in mehr als funf Minu-
ten Uber die gesamte Lange der Probe ausbreitet.

Bei festen Stoffen, die durch Reibung in Brand geraten konnen, erfolgt die Zuordnung zu einer Verpa-
ckungsgruppe in Analogie zu bestehenden Eintragungen oder in Ubereinstimmung mit einer entsprechen-
den Sondervorschrift.

Selbstzersetzliche Stoffe
Begriffsbestimmungen

Fur Zwecke des RID sind selbstzersetzliche Stoffe thermisch instabile Stoffe, die sich auch ohne Beteili-
gung von Sauerstoff (Luft) stark exotherm zersetzen kdnnen. Stoffe gelten nicht als selbstzersetzliche
Stoffe der Klasse 4.1, wenn:

a) sie explosive Stoffe gemaR den Kriterien der Klasse 1 sind;

b) sie entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe gemaR dem Klassifizierungsverfahren der Klasse 5.1 sind
(siehe Unterabschnitt 2.2.51.1), ausgenommen Gemische entziindend (oxidierend) wirkender Stoffe,
die mindestens 5 % brennbare organische Stoffe enthalten und die dem in Bem. 2 festgelegten Klassi-
fizierungsverfahren zu unterziehen sind;

c) sie organische Peroxide gemaf den Kriterien der Klasse 5.2 sind (siehe Unterabschnitt 2.2.52.1);
d) ihre Zersetzungswéarme geringer als 300 J/g ist oder

e) ihre Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT) (siehe Bem. 3) bei einem Versand-
stiick von 50 kg héher als 75 °C ist.

Bem. 1. Die Zersetzungswarme kann durch eine beliebige international anerkannte Methode bestimmt
werden, z.B. der dynamischen Differenz-Kalorimetrie und der adiabatischen Kalorimetrie.

2. Gemische entziindend (oxidierend) wirkender Stoffe, die den Kriterien der Klasse 5.1 entspre-
chen, mindestens 5 % brennbare organische Stoffe enthalten und nicht den in Absatz a), c), d)
oder e) aufgefiihrten Kriterien entsprechen, sind dem Klassifizierungsverfahren fir selbstzer-
setzliche Stoffe zu unterziehen.

Gemische, welche die Eigenschaften selbstzersetzlicher Stoffe der Typen B bis F aufweisen,
sind als selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 zu klassifizieren.

Gemische, welche nach dem Grundsatz des Handbuchs Priifungen und Kriterien Teil 1l Unter-
abschnitt 20.4.3 g) die Eigenschaften selbstzersetzlicher Stoffe des Typs G aufweisen, gelten
fur Zwecke der Klassifizierung als Stoffe der Klasse 5.1 (siehe Unterabschnitt 2.2.51.1).



2.241.1.10

2241111

2.241.1.12

2.2.41.1.13

2.2411.14

3. Die Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT) ist die niedrigste Temperatur,
bei der sich ein Stoff in versandméaRiger Verpackung exotherm zersetzen kann. Die notwendi-
gen Vorschriften zur Bestimmung dieser Temperatur sind im Handbuch Prufungen und Kriteri-
en Teil Il Kapitel 20 und Abschnitt 28.4 enthalten.

4. Stoffe, welche die Eigenschaften von selbstzersetzlichen Stoffen aufweisen, sind als solche
zuzuordnen, auch wenn diese Stoffe nach Absatz 2.2.42.1.5 ein positives Prifergebnis fur die
Zuordnung zur Klasse 4.2 aufweisen.

Eigenschaften

Die Zersetzung von selbstzersetzlichen Stoffen kann durch Warme, Kontakt mit katalytischen Verunreini-
gungen (z.B. Sauren, Schwermetallverbindungen, Basen), Reibung oder Stof3 ausgelst werden. Die Zer-
setzungsgeschwindigkeit nimmt mit der Temperatur zu und ist je nach Stoff unterschiedlich. Die Zerset-
zung kann, besonders wenn keine Entziindung eintritt, die Entwicklung giftiger Gase oder Dampfe zur Fol-
ge haben. Bei bestimmten selbstzersetzlichen Stoffen muss die Temperatur kontrolliert werden. Bestimm-
te selbstzersetzliche Stoffe kénnen sich vor allem unter Einschluss explosionsartig zersetzen. Diese Ei-
genschaft kann durch Hinzufligen von Verdinnungsmitteln oder die Verwendung geeigneter Verpackun-
gen verandert werden. Bestimmte selbstzersetzliche Stoffe brennen heftig. Selbstzersetzliche Stoffe sind
zum Beispiel bestimmte Verbindungen der unten angegebenen Typen:

aliphatische Azoverbindungen (-C-N=N-C-);
organische Azide (-C-N,);

Diazoniumsalze (-CN,*Z7);

N-Nitrosoverbindungen (-N-N=0);
aromatische Sulfohydrazide (-SO,-NH-NH,).

Diese Aufzahlung ist unvollstandig, Stoffe mit anderen reaktiven Gruppen und bestimmte Stoffgemische
kénnen &hnliche Eigenschaften haben.

Zuordnung

Selbstzersetzliche Stoffe werden auf Grund ihres Gefahrengrades in sieben Typen eingeteilt. Die Typen
reichen von Typ A, der nicht zur Beférderung in der Verpackung, in der er geprift worden ist, zugelassen
ist, bis zu Typ G, der nicht den Vorschriften flr selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 unterliegt. Die Zu-
ordnung der selbstzersetzlichen Stoffe der Typen B bis F steht in unmittelbarer Beziehung zu der zulassi-
gen Hochstmenge in einer Verpackung. Die fur die Zuordnung anzuwendenden Grundsétze sowie die an-
wendbaren Zuordnungsverfahren, Prifmethoden und Kriterien und ein Muster eines geeigneten Priifbe-
richts sind im Handbuch Prifungen und Kriterien Teil 1l aufgefuhrt.

Bereits klassifizierte selbstzersetzliche Stoffe, die bereits zur Befoérderung in Verpackungen zugelassen
sind, sind in Unterabschnitt 2.2.41.4 aufgefiihrt, diejenigen, die bereits zur Beférderung in GroRpackmitteln
(IBC) zugelassen sind, sind in Unterabschnitt 4.1.4.2 Verpackungsanweisung IBC 520 aufgefiihrt und die-
jenigen, die bereits zur Beférderung in Tanks gemaR Kapitel 4.2 zugelassen sind, sind in Unterabschnitt
4.2.5.2 Anweisung fir ortsbewegliche Tanks T 23 aufgefiihrt. Fir jeden aufgefiihrten zugelassenen Stoff
ist die Gattungseintragung aus Kapitel 3.2 Tabelle A (UN-Nummern 3221 bis 3240) zugeordnet und sind
die entsprechenden Nebengefahren und Bemerkungen mit relevanten Informationen fiir die Beférderung
angegeben.

Diese Sammeleintragungen geben an:
— den Typ (B bis F) des selbstzersetzlichen Stoffes, siehe Absatz 2.2.41.1.11;
— den Aggregatzustand (flissig/fest).

Die Zuordnung der in Unterabschnitt 2.2.41.4 aufgefuhrten selbstzersetzlichen Stoffe erfolgt auf der
Grundlage des technisch reinen Stoffes (sofern nicht eine geringere Konzentration als 100 % besonders
angegeben ist).

Die Klassifizierung selbstzersetzlicher Stoffe, die in Unterabschnitt 2.2.41.4, in Unterabschnitt 4.1.4.2 Ver-
packungsanweisung IBC 520 oder in Unterabschnitt 4.2.5.2 Anweisung fur ortsbewegliche Tanks T 23
nicht aufgefiihrt sind, sowie ihre Zuordnung zu einer Sammeleintragung sind von der zustandigen Behorde
des Ursprungslandes auf der Grundlage eines Prifberichts vorzunehmen. Das Genehmigungszeugnis
muss die Zuordnung und die entsprechenden Beférderungsbedingungen enthalten. Ist das Ursprungsland
kein RID-Vertragsstaat, so mussen die Zuordnung und die Beférderungsbedingungen von der zustédndigen
Behorde des ersten von der Sendung beriihrten RID-Vertragsstaates anerkannt werden.

Aktivatoren wie Zinkverbindungen dirfen bestimmten selbstzersetzlichen Stoffen zugefligt werden, um
deren Reaktionsfahigkeit zu verandern. Je nach Typ und Konzentration des Aktivators kann dies eine Ab-
nahme der thermischen Stabilitdt und eine Veranderung der explosiven Eigenschaften zur Folge haben.
Wenn eine dieser Eigenschaften verandert wird, ist die neue Zubereitung gemanR dem Zuordnungsverfah-
ren zu bewerten.
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Muster von selbstzersetzlichen Stoffen oder Zubereitungen selbstzersetzlicher Stoffe, die in Unterabschnitt
2.2.41.4 nicht genannt sind, fiir die ein vollstandiger Prifdatensatz nicht vorliegt und die fir die Durchfiih-
rung weiterer Priifungen und Bewertungen zu befordern sind, sind einer der fur selbstzersetzliche Stoffe
Typ C zutreffenden Eintragung zuzuordnen, vorausgesetzt,

— aus den vorliegenden Daten geht hervor, dass das Muster nicht geféhrlicher ist als ein
selbstzersetzlicher Stoff Typ B;

— das Muster ist gemaR Verpackungsmethode OP2 verpackt und die Masse je Wagen betragt nicht
mehr als 10 kg.

Muster, fur die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist, sind zur Beférderung im Eisenbahnverkehr nicht
zugelassen.

Desensibilisierung

Um eine sichere Beforderung selbstzersetzlicher Stoffe zu gewahrleisten, werden sie in vielen Fallen
durch ein Verdiinnungsmittel desensibilisiert. Wenn ein Prozentgehalt eines Stoffes festgesetzt ist, bezieht
sich dieser auf den Massengehalt, gerundet auf die nachste ganze Zahl. Wird ein Verdiinnungsmittel ver-
wendet, muss der selbstzersetzliche Stoff zusammen mit dem Verdiinnungsmittel in der bei der Beférde-
rung verwendeten Konzentration und Form gepruft werden. Verdinnungsmittel, durch die sich ein
selbstzersetzlicher Stoff beim Freiwerden aus einer Verpackung auf einen geféhrlichen Grad anreichern
kann, dirfen nicht verwendet werden. Jedes Verdinnungsmittel muss mit dem selbstzersetzlichen Stoff
vertraglich sein. In dieser Hinsicht sind die festen oder flussigen Verdunnungsmittel vertraglich, die keine
nachteiligen Auswirkungen auf die thermische Stabilitédt und den Gefahrentyp des selbstzersetzlichen Stof-
fes haben.

(bleibt offen)
Desensibilisierte explosive feste Stoffe

Desensibilisierte explosive feste Stoffe sind Stoffe, die mit Wasser oder mit Alkoholen angefeuchtet oder
mit anderen Stoffen verdinnt sind, um ihre explosiven Eigenschaften zu unterdriicken. In Kapitel 3.2 Ta-
belle A sind dies die Eintragungen der UN-Nummern 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347,
1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364,
3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 und 3474.

Mit selbstzersetzlichen Stoffen verwandte Stoffe

Stoffe, die

a) gemal den Prifreihen 1 und 2 vorlaufig der Klasse 1 zugeordnet wurden, jedoch durch die Prifreihe 6
von der Klasse 1 freigestellt sind,

b) keine selbstzersetzlichen Stoffe der Klasse 4.1 sind,
c) keine Stoffe der Klasse 5.1 oder 5.2 sind,

werden ebenfalls der Klasse 4.1 zugeordnet. Die UN-Nummern 2956, 3241, 3242 und 3251 sind solche
Eintragungen.

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Die chemisch instabilen Stoffe der Klasse 4.1 sind zur Beférderung nur zugelassen, wenn die erforderli-
chen Malinahmen zur Verhinderung jeglicher gefahrlichen Zerfalls- oder Polymerisationsreaktion wahrend
der Beférderung getroffen wurden. Zu diesem Zweck muss inshesondere auch dafur gesorgt werden, dass
die GefalRe und Tanks keine Stoffe enthalten, die diese Reaktionen beginstigen kdnnen.

Entziindbare feste Stoffe, entziindend (oxidierend) wirkend, die der UN-Nummer 3097 zugeordnet sind,
sind zur Beforderung nicht zugelassen, es sei denn, sie entsprechen den Vorschriften der Klasse 1 (siehe
auch Unterabschnitt 2.1.3.7).

Folgende Stoffe sind nicht zur Beférderung zugelassen:

— selbstzersetzliche Stoffe Typ A (siehe Handbuch Prifungen und Kriterien Teil Il Absatz 20.4.2 a));
— Phosphorsulfide, die nicht frei von weiliem oder gelbem Phosphor sind;

— andere als in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefiihrte desensibilisierte explosive feste Stoffe;

— anorganische entziindbare Stoffe in geschmolzenem Zustand mit Ausnahme von UN 2448
SCHWEFEL, GESCHMOLZEN.

Folgende Stoffe sind zur Beférderung im Eisenbahnverkehr nicht zugelassen:
— Bariumazid mit einem Wassergehalt von weniger als 50 Masse-%;



— selbstzersetzliche Stoffe mit einer SADT von < 55 °C, fir die deshalb eine Temperaturkontrolle erfor-
derlich ist:

UN 3231 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT;
UN 3232 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT;
UN 3233 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT;
UN 3234 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT,;
UN 3235 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT;
UN 3236 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT,;
UN 3237 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT;
UN 3238 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT;
UN 3239 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT;
UN 3240 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT.
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Verzeichnis der Sammeleintragungen

Nebengefahr

Klassi-
fizierun
gscode

UN-
Num-
mer

Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

entzind-
bare feste
Stoffe

F

ohne
Neben-
gefahr

organisch

F1

3175

1353

1353

1325

FESTE STOFFE, DIE ENTZUNDBARE
FLUSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G.
FASERN, IMPRAGNIERT MIT SCHWACH
NITRIERTER CELLULOSE, N.A.G. oder
GEWEBE, IMPRAGNIERT MIT SCHWACH
NITRIERTER CELLULOSE, N.A.G.
ENTZUNDBARER ORGANISCHER FESTER
STOFF, N.A.G.

organisch,
geschmol-
zen

anorganisch

F2

F3

3176

ENTZUNDBARER ORGANISCHER FESTER
STOFF IN GESCHMOLZENEM ZUSTAND,
N.A.G.

3089
3181

3182
3178

ENTZUNDBARES METALLPULVER, N.A.G.®)
ENTZUNDBARE METALLSALZE
ORGANISCHER VERBINDUNGEN, N.A.G.
ENTZUNDBARE METALLHYDRIDE, N.A.G.%
ENTZUNDBARER ANORGANISCHER FESTER
STOFF, N.A.G.

entziindend (oxidie-
rend) wirkend

FO

3097

ENTZUNDBARER FESTER STOFF,
ENTZUNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND,
N.A.G. (nicht zur Beférderung zugelassen, siehe
Absatz 2.2.41.2.2)

giftig
FT

atzend
FC

organisch

anorganisch

FT1

FT2

2926

ENTZUNDBARER ORGANISCHER FESTER
STOFF, GIFTIG, N.A.G.

3179

ENTZUNDBARER ANORGANISCHER FESTER
STOFF, GIFTIG, N.A.G.

organisch

anorganisch

FC1

FC2

2925

ENTZUNDBARER ORGANISCHER FESTER
STOFF, ATZEND, N.A.G.

3180

ENTZUNDBARER ANORGANISCHER FESTER
STOFF, ATZEND, N.A.G.

desensibi-
lisierte
explosive
feste Stoffe

ohne Nebengefahr

giftig

DT

3319

3344

3380

NITROGLYCERIN, GEMISCH, DESENSIBILI-
SIERT, FEST, N.A.G., mit mehr als 2 Masse-%,
aber hdchstens 10 Masse-% Nitroglycerin
PENTAERYTHRITTETRANITRAT
(PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT) (PETN),
GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FEST, N.A.G.,
mit mehr als 10 Masse-%, aber hochstens 20
Masse-% PETN

DESENSIBILISIERTER EXPLOSIVER FESTER
STOFF, N.A.G.

nur die in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefuhrten Stoffe sind
als Stoffe der Klasse 4.1 zur Beférderung zugelassen




SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP A,
FLUSSIG (nicht zur Beférderung zugelassen,
siehe Absatz 2.2.41.2.3)
SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP A, FEST
(nicht zur Beférderung zugelassen, siehe Absatz
2.2.41.2.3)

3221 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B,
FLUSSIG

3222 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B, FEST

3223 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C,
FLUSSIG

3224 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C, FEST

keine Tempera- SR1 |3225 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D,

turkontrolle FLUSSIG
erforderlich 3226 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D, FEST
3227 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E,
FLUSSIG

3228 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E, FEST

3229 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F,
FLUSSIG

3230 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST
SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP G,
FLUSSIG (unterliegt nicht den fur die Klasse 4.1
geltenden Vorschriften, siehe Absatz 2.2.41.1.11)

selbstzersetzliche SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP G, FEST
Stoffe (unterliegt nicht den fir die Klasse 4.1 geltenden
SR Vorschriften, siehe Absatz 2.2.41.1.11)

3231 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B,
FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT (nicht
zur Beftérderung im Eisenbahnverkehr zugelas-
sen, siehe Absatz 2.2.41.2.3)

3232 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP B,

FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT (nicht zur
im Eisenbahnverkehr Beférderung zugelassen,
siehe Absatz 2.2.41.2.3)

3233 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C,
FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT (nicht
zur Beftérderung im Eisenbahnverkehr zugelas-
sen, siehe Absatz 2.2.41.2.3)

3234 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP C,

Temperatur- FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT (nicht zur
kontrolle Beforderung im Eisenbahnverkehr zugelassen,
erforderlich SR2 siehe Absatz 2.2.41.2.3)

3235 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D,
FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT (nicht
zur Beférderung im Eisenbahnverkehr zugelas-
sen, siehe Absatz 2.2.41.2.3)

3236 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D,
FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT (nicht zur
Beférderung im Eisenbahnverkehr zugelassen,
siehe Absatz 2.2.41.2.3)

3237 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E,
FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT (nicht
zur Beférderung im Eisenbahnverkehr zugelas-
sen, siehe Absatz 2.2.41.2.3)

3238 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP E,

FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT (nicht zur
Beférderung im Eisenbahnverkehr zugelassen,
siehe Absatz 2.2.41.2.3)

3239 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F,
FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT (nicht
zur Beftérderung im Eisenbahnverkehr zugelas-
sen, siehe Absatz 2.2.41.2.3)

3240 SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP F, FEST,
TEMPERATURKONTROLLIERT (nicht zur Be-
forderung im Eisenbahnverkehr zugelassen, sie-
he Absatz 2.2.41.2.3)
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FulRnoten

3  Metalle und Metalllegierungen in Pulverform oder anderer entziindbarer Form, die selbstentzindlich
sind, sind Stoffe der Klasse 4.2.

b)  Metalle und Metalllegierungen in Pulverform oder anderer entziindbarer Form, die in Beriihrung mit
Wasser entziindliche Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 4.3.

9  Metallhydride, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 4.3.
Aluminiumborhydrid oder Aluminiumborhydrid in Geraten ist ein Stoff der Klasse 4.2 UN-Nummer
2870.

Verzeichnis der bereits zugeordneten selbstzersetzlichen Stoffe in Verpackungen

Die in der Spalte «Verpackungsmethode» angegebenen Codes «OP1» bis «OP8» verweisen auf die Ver-
packungsmethoden in Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 520 (siehe auch Unterabschnitt
4.1.7.1). Die zu beférdernden selbstzersetzlichen Stoffe miissen der angegebenen Klassifizierung ent-
sprechen. Fir Stoffe, die in Gro3packmitteln (IBC) zugelassen sind, siehe Unterabschnitt 4.1.4.2 Verpa-
ckungsanweisung IBC 520, und fir Stoffe, die in Tanks gemaf Kapitel 4.2 zugelassen sind, siehe Unter-
abschnitt 4.2.5.2 Anweisung fur ortsbewegliche Tanks T 23.

Bem. Die in dieser Tabelle enthaltene Zuordnung bezieht sich auf den technisch reinen Stoff (es sei
denn, es ist eine Konzentration unter 100 % angegeben). Fir andere Konzentrationen kann der
Stoff unter Berlcksichtigung der Verfahren des Handbuchs Prifungen und Kriterien Teil 1l abwei-
chend zugeordnet werden.

Selbstzersetzlicher Stoff Konzentra- | Verpa- UN-Num- Bemerkun-

tion ckungs- mer der gen

(%) methode Gattungs-

eintragung

ACETON-PYROGALLOL-COPOLYMER-2- 100 OP8 3228
DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULFONAT
AZODICARBONAMID, ZUBEREITUNG TYP B, |< 100 3232 verboten
TEMPERATURKONTROLLIERT
AZODICARBONAMID, ZUBEREITUNG TYP C | <100 OP6 3224 (3)
AZODICARBONAMID, ZUBEREITUNG TYP C, | <100 3234 verboten
TEMPERATURKONTROLLIERT
AZODICARBONAMID, ZUBEREITUNG TYP D |<100 OP7 3226 (5)
AZODICARBONAMID, ZUBEREITUNG TYP D, |< 100 3236 verboten
TEMPERATURKONTROLLIERT
2,2'-AZ0ODI-(2,4-DIMETHYL-4- 100 3236 verboten
METHOXYVALERONITRIL)
2,2'-AZ0DI-(2,4-DIMETHYLVALERONITRIL) 100 3236 verboten
2,2'-AZODI-(ETHYL-2-METHYLPROPIONAT) 100 3235 verboten
1,1-AZODI-(HEXAHYDROBENZONITRIL) 100 OP7 3226
2,2'-AZ0ODI-(ISOBUTYRONITRIL) 100 3234 verboten
2,2'-AZODI-(ISOBUTYRONITRIL), als Paste <50 OP6 3224
auf Wasserbasis
2,2'-AZ0ODI-(2-METHYLBUTYRONITRIL) 100 3236 verboten
BENZEN-1,3-DISULFONYLHYDRAZID, als 52 OoP7 3226
Paste
BENZENSULFONYLHYDRAZID 100 OoP7 3226
4-(BENZYL(ETHYL)AMINO)-3- 100 OoP7 3226
ETHOXYBENZENDIAZONIUM-ZINKCHLORID




Selbstzersetzlicher Stoff Konzentra- | Verpa- UN-Num- Bemerkun-

tion ckungs- mer der gen

(%) methode Gattungs-

eintragung

4-(BENZYL(METHYL)AMINO)-3- 100 3236 verboten
ETHOXYBENZENDIAZONIUM-ZINKCHLORID
3-CHLOR-4-DIETHYLAMINOBENZEN- 100 OP7 3226
DIAZONIUM-ZINKCHLORID
2-DIAZO-1-NAPHTHOL-4- 100 OP5 3222 )]
SULFONYLCHLORID
2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5- 100 OP5 3222 2
SULFONYLCHLORID
2-DIAZO-1-NAPHTHOL-SULFONSAURE- <100 OP7 3226 9)
ESTER, GEMISCH, TYP D
2,5-DIBUTOXY-4-(4-MORPHOLINYL)- 100 OP8 3228
BENZENDIAZONIUM, TETRACHLORZINKAT
(2:1)
2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINOBENZEN- 67 — 100 3236 verboten
DIAZONIUM-ZINKCHLORID
2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO- 66 3236 verboten
BENZENDIAZONIUM-ZINKCHLORID
2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINOBENZEN- 100 3236 verboten
DIAZONIUM-TETRAFLUOROBORAT
2,5-DIETHOXY-4-(4-MORPHOLINYL)- 100 OP7 3226
BENZENDIAZONIUM-SULFAT
2,5-DIETHOXY-4-(PHENYLSULFONYL)- 67 3236 verboten
BENZENDIAZONIUM-ZINKCHLORID
DIETHYLENGLYCOL-BIS-(ALLYLCARBONAT) | > 88 3237 verboten
+ DIISOPROPYLPEROXYDICARBONAT <12
2,5-DIMETHOXY-4-(4-METHYLPHENYLSUL- |79 3236 verboten
FONYL)-BENZENDIAZONIUM-ZINKCHLORID
4-(DIMETHYLAMINO)-BENZENDIAZONIUM- 100 OP8 3228
TRICHLORZINKAT(-1)
4-DIMETHYLAMINO-6-(2-DIMETHYLAMINO- 100 3236 verboten
ETHOXY)TOLUEN-2-DIAZONIUM-
ZINKCHLORID
N,N‘-DINITROSO-N,N*-DIMETHYL- 72 OP6 3224
TEREPHTHALAMID, als Paste
N,N‘-DINITROSOPENTAMETHYLEN- 82 OP6 3224 (7
TETRAMIN
DIPHENYLOXID-4,4’-DISULFONYLHYDRAZID | 100 OP7 3226
4-DIPROPYLAMINOBENZENDIAZONIUM- 100 OP7 3226
ZINKCHLORID
2-(N,N-ETHOXYCARBONYLPHENYLAMINO)- |63 —92 3236 verboten
3-METHOXY-4-(N-METHYL-N-CYCLOHEXYL-
AMINO)-BENZENDIAZONIUM-ZINKCHLORID
2-(N,N-ETHOXYCARBONYLPHENYLAMINO)- |62 3236 verboten

3-METHOXY-4-(N-METHYL-N-CYCLOHEXYL-
AMINO)-BENZENDIAZONIUM-ZINKCHLORID
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Selbstzersetzlicher Stoff Konzentra- | Verpa- UN-Num- Bemerkun-

tion ckungs- mer der gen

(%) methode Gattungs-

eintragung

N-FORMYL-2-(NITROMETHYLEN)-1,3- 100 3236 verboten
PERHYDROTHIAZIN
2-(2-HYDROXYETHOXY)-1-(PYRROLIDIN-1- | 100 3236 verboten
YL)-BENZEN-4-DIAZONIUM-ZINKCHLORID
3-(2-HYDROXYETHOXY)-4-(PYRROLIDIN-1- | 100 3236 verboten
YL)-BENZENDIAZONIUM-ZINKCHLORID
2-(N,N-METHYLAMINOETHYLCARBONYL)-4- |96 3236 verboten
(3,4-DIMETHYLPHENYLSULFONYL)-
BENZENDIAZONIUM-HYDROGENSULFAT
4-METHYLBENZENSULFONYLHYDRAZID 100 OP7 3226
3-METHYL-4-(PYRROLIDIN-1-YL)- 95 3234 verboten
BENZENDIAZONIUM-TETRAFLUOROBORAT
NATRIUM-2-DIAZO-1-NAPHTHOL-4- 100 OP7 3226
SULFONAT
NATRIUM-2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5- 100 OP7 3226
SULFONAT
4-NITROSOPHENOL 100 3236 verboten
SELBSTZERSETZLICHER STOFF, FLUSSIG, OP2 3223 (8)
MUSTER
SELBSTZERSETZLICHER STOFF, FLUSSIG, 3233 verboten
MUSTER, TEMPERATURKONTROLLIERT
SELBSTZERSETZLICHER STOFF, FEST, OP2 3224 (8)
MUSTER
SELBSTZERSETZLICHER STOFF, FEST, 3234 verboten
MUSTER, TEMPERATURKONTROLLIERT
TETRAMINOPALLADIUM-(I1)-NITRAT 100 3234 verboten

Bemerkungen:
(1) (bleibt offen)

(2) Nebengefahrzettel kEXPLOSIV» nach Muster 1 (siehe Absatz 5.2.2.2.2) erforderlich.
(3) Azodicarbonamid-Zubereitungen, die die Kriterien des Handbuchs Prufungen und Kriterien Teil 1l Ab-

satz 20.4.2 c) erfillen.
(4) (bleibt offen)

(5) Azodicarbonamid-Zubereitungen, die die Kriterien des Handbuchs Prufungen und Kriterien Teil 1l Ab-

satz 20.4.2 d) erfullen.
(6) (bleibt offen)

(7) Mit einem vertraglichen Verdinnungsmittel mit einem Siedepunkt von mindestens 150 °C.

(8) Siehe Absatz 2.2.41.1.15.

(9) Diese Eintragung bezieht sich auf Gemische von 2-Diazo-1-naphthol-4-sulfonséureester und 2-Diazo-
1-naphthol-5-sulfonséureester, die die Kriterien des Handbuchs Prufungen und Kriterien Teil Il Absatz

20.4.2 d) erfillen.
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Klasse 4.2: Selbstentziindliche Stoffe
Kriterien

Der Begriff der Klasse 4.2 umfasst:

— pyrophore Stoffe; dies sind Stoffe einschlie3lich Gemische und Lésungen (fliissig oder fest), die sich in
Berlihrung mit Luft schon in kleinen Mengen innerhalb von fiinf Minuten entziinden. Diese Stoffe sind
die am leichtesten selbstentziindlichen Stoffe der Klasse 4.2; und

— selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gegenstéande; dies sind Stoffe und Gegenstande einschlielich Ge-
mische und Lésungen, die in Berihrung mit Luft ohne Energiezufuhr selbsterhitzungsfahig sind. Diese
Stoffe kénnen sich nur in groBen Mengen (mehrere Kilogramm) und nach einem langeren Zeitraum
(Stunden oder Tagen) entziinden.

Die Stoffe und Gegenstande der Klasse 4.2 sind wie folgt unterteilt:
S Selbstentziindliche Stoffe ohne Nebengefahr

S1 organische flissige Stoffe

S2 organische feste Stoffe

S3 anorganische flissige Stoffe

S4 anorganische feste Stoffe

S5 metallorganische Stoffe
SW Selbstentziindliche Stoffe, die in Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln
SO Selbstentzundliche oxidierende Stoffe
ST Selbstentziindliche giftige Stoffe

ST1 organische giftige flissige Stoffe

ST2 organische giftige feste Stoffe

ST3 anorganische giftige flissige Stoffe

ST4 anorganische giftige feste Stoffe
SC Selbstentziindliche atzende Stoffe

SC1 organische atzende flissige Stoffe

SC2 organische étzende feste Stoffe

SC3 anorganische atzende flissige Stoffe

SC4 anorganische atzende feste Stoffe.

Eigenschaften

Die Selbsterhitzung eines Stoffes ist ein Prozess, bei dem die fortschreitende Reaktion dieses Stoffes mit
Sauerstoff (der Luft) Warme erzeugt. Wenn die Menge der entstandenen Warme gréRer ist als die Menge
der abgefuhrten Warme, fuhrt dies zu einem Anstieg der Temperatur des Stoffes, was nach einer Indukti-
onszeit zur Selbstentziindung und Verbrennung fuhren kann.

Zuordnung

Die der Klasse 4.2 zugeordneten Stoffe und Gegenstande sind in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefihrt. Die
Zuordnung der in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannten Stoffe und Gegenstdnde zu den ent-
sprechenden spezifischen n.a.g.-Eintragungen des Unterabschnitts 2.2.42.3 in Ubereinstimmung mit den
Vorschriften des Kapitels 2.1 kann auf Grund von Erfahrungen oder auf Grund der Ergebnisse der Priifver-
fahren gemaR Handbuch Priifungen und Kriterien Teil Il Abschnitt 33.3 erfolgen. Die Zuordnung zu den
allgemeinen n.a.g.-Eintragungen der Klasse 4.2 hat auf Grund der Ergebnisse der Prufverfahren gemaf
Handbuch Priifungen und Kriterien Teil 1l Abschnitt 33.3 zu erfolgen; hierbei mussen auch Erfahrungen
berticksichtigt werden, wenn sie zu einer strengeren Einstufung fuhren.

Wenn nicht namentlich genannte Stoffe oder Gegenstande auf Grund der Prufverfahren gemaf Handbuch

Prufungen und Kriterien Teil 11l Abschnitt 33.3 einer der in Unterabschnitt 2.2.42.3 aufgefuhrten Eintragun-

gen zugeordnet werden, gelten folgende Kriterien:

a) selbstentziindliche (pyrophore) feste Stoffe sind der Klasse 4.2 zuzuordnen, wenn sie sich beim Fall
aus 1 m Hohe oder innerhalb von fiinf Minuten danach entziinden;

b) selbstentziindliche (pyrophore) flissige Stoffe sind der Klasse 4.2 zuzuordnen,

(i) wenn sie, aufgetragen auf ein inertes Tragermaterial, sich innerhalb von funf Minuten entziinden
oder

(i) wenn sie bei negativem Ergebnis der Priifung nach (i), aufgetragen auf ein eingerissenes trocke-
nes Filterpapier (Whatman-Filter Nr. 3), dieses innerhalb von fiinf Minuten entziinden oder verkoh-
len;
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c) Stoffe, bei denen in einer kubischen Probe von 10 cm Kantenldnge bei 140 °C Versuchstemperatur in-
nerhalb von 24 Stunden eine Selbstentziindung oder ein Temperaturanstieg auf Gber 200 °C eintritt,
sind der Klasse 4.2 zuzuordnen. Dieses Kriterium basiert auf der Selbstentziindungstemperatur von
Holzkohle, die 50 °C fir eine kubische Probe von 27 m?® betragt. Stoffe mit einer Selbstentziindungs-
temperatur von mehr als 50 °C fiir ein Volumen von 27 m3 sind nicht der Klasse 4.2 zuzuordnen.

Bem. 1. Stoffe, die in Verpackungen mit einem Volumen von hochstens 3 m® befordert werden, unter-
liegen nicht der Klasse 4.2, wenn bei Prifung in einer kubischen Probe von 10 cm Kantenlange
bei 120 °C innerhalb von 24 Stunden keine Selbstentziindung oder ein Temperaturanstieg auf
tiber 180 °C eintritt.

2. Stoffe, die in Verpackungen mit einem Volumen von héchstens 450 Liter beférdert werden, un-
terliegen nicht der Klasse 4.2, wenn bei Priifung in einer kubischen Probe von 10 cm Kanten-
lange bei 100 °C innerhalb von 24 Stunden keine Selbstentziindung oder ein Temperaturan-
stieg auf tiber 160 °C eintritt.

3. Da metallorganische Stoffe in Abhangigkeit von ihren Eigenschaften der Klasse 4.2 oder 4.3
mit zusatzlichen Nebengefahren zugeordnet werden kénnen, ist in Abschnitt 2.3.5 ein besonde-
res Flussdiagramm fir die Klassifizierung dieser Stoffe aufgefihrt.

Wenn die Stoffe der Klasse 4.2 durch Beimengungen in andere Bereiche der Geféhrlichkeit fallen als die,
zu denen die in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffe gehdren, sind diese Gemische den Ein-
tragungen zuzuordnen, zu denen sie auf Grund ihrer tatséachlichen Gefahr gehdéren.

Bem. Fir die Zuordnung von Lésungen und Gemischen (wie Préaparate, Zubereitungen und Abfélle) sie-
he auch Abschnitt 2.1.3.

Mit dem Prufverfahren gemafR Handbuch Priifungen und Kriterien Teil Il Abschnitt 33.3 und den Kriterien
des Absatzes 2.2.42.1.5 kann auch festgestellt werden, ob ein namentlich genannter Stoff so beschaffen
ist, dass er nicht den Vorschriften dieser Klasse unterliegt.

Zuordnung zu Verpackungsgruppen

Die den verschiedenen Eintragungen des Kapitels 3.2 Tabelle A zugeordneten Stoffe und Gegensténde
sind auf Grund der Priifverfahren des Handbuchs Priifungen und Kriterien Teil Il Abschnitt 33.3 in Uber-
einstimmung mit den folgenden Kriterien der Verpackungsgruppe |, Il oder Ill zuzuordnen:

a) selbstentziindliche (pyrophore) Stoffe sind der Verpackungsgruppe | zuzuordnen;

b) selbsterhitzungsféahige Stoffe und Gegenstande, bei denen in einer kubischen Probe von 2,5 cm Kan-
tenlange bei 140 °C Versuchstemperatur innerhalb von 24 Stunden eine Selbstentziindung oder ein
Temperaturanstieg auf Uber 200 °C eintritt, sind der Verpackungsgruppe Il zuzuordnen;

Stoffe mit einer Selbstentziindungstemperatur von mehr als 50 °C fur ein Volumen von 450 Litern sind
nicht der Verpackungsgruppe Il zuzuordnen;

¢) weniger selbsterhitzungsfahige Stoffe, bei denen in einer kubischen Probe von 2,5 cm Kantenlénge die
unter b) genannten Ereignisse unter den dort genannten Bedingungen nicht eintreten, in einer kubi-
schen Probe von 10 cm Kantenlange bei 140 °C Versuchstemperatur innerhalb von 24 Stunden jedoch

eine Selbstentziindung oder ein Temperaturanstieg auf Uber 200 °C eintritt, sind der Verpackungs-
gruppe Il zuzuordnen.

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Folgende Stoffe sind nicht zur Beférderung zugelassen:
— UN 3255 tert-BUTYLHYPOCHLORIT;

— selbsterhitzungsfahige feste Stoffe, entziindend (oxidierend) wirkend, die der UN-Nummer 3127 zuge-
ordnet sind, es sei denn, sie entsprechen den Vorschriften der Klasse 1 (siehe auch Unterabschnitt
2.1.3.7).
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Verzeichnis der Sammeleintragungen

Nebengefahr Klassifi-

zierungs-

code

UN-
Num-
mer

Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

Selbstentziindliche Stoffe

flissig

orga-
nisch

fest

S1

S2

2845

3183

PYROPHORER ORGANISCHER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G.

SELBSTERHITZUNGSFAHIGER ORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

ohne
Neben-
gefahr
S

1373

1373

2006

3313

2846

3088

FASERN, TIERISCHEN oder PFLANZLICHEN oder
SYNTHETISCHEN URSPRUNGS, impragniert mit Ol,
N.A.G. oder

GEWEBE, TIERISCHEN oder PFLANZLICHEN oder
SYNTHETISCHEN URSPRUNGS, impragniert mit Ol,
N.A.G.

KUNSTSTOFFE AUF NITROCELLULOSEBASIS,
SELBSTERHITZUNGSFAHIG, N.A.G.
SELBSTERHITZUNGSFAHIGE ORGANISCHE
PIGMENTE

PYROPHORER ORGANISCHER FESTER STOFF,
N.A.G.

SELBSTERHITZUNGSFAHIGER ORGANISCHER
FESTER STOFF, N.A.G.

flissig

anorga-
nisch

fest

S3

S4

3194

3186

PYROPHORER ANORGANISCHER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G.

SELBSTERHITZUNGSFAHIGER ANORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

metallor-
ganisch

S5

1383
1383

1378

2881
3189

3205
3200

3190

PYROPHORES METALL, N.A.G. oder
PYROPHORE LEGIERUNG, N.A.G.

METALLKATALYSATOR, ANGEFEUCHTET, mit einem
sichtbaren Uberschuss an Flissigkeit
METALLKATALYSATOR, TROCKEN
SELBSTERHITZUNGSFAHIGES METALLPULVER,
N.A.G.®

ERDALKALIMETALLALKOHOLATE, N.A.G.
PYROPHORER ANORGANISCHER FESTER STOFF,
N.A.G.

SELBSTERHITZUNGSFAHIGER ANORGANISCHER
FESTER STOFF, N.A.G.

3391

3392

3400

PYROPHORER METALLORGANISCHER FESTER
STOFF

PYROPHORER METALLORGANISCHER FLUSSIGER
STOFF

SELBSTERHITZUNGSFAHIGER METALL-
ORGANISCHER FESTER STOFF

mit Wasser reagierend

SW

3393

3394

PYROPHORER METALLORGANISCHER FESTER
STOFF, MIT WASSER REAGIEREND

PYROPHORER METALLORGANISCHER FLUSSIGER
STOFF, MIT WASSER REAGIEREND
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oxidierend SO 3127 SELBSTERHITZUNGSFAHIGER STOFF,
ENTZUNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.
(nicht zur Beférderung zugelassen, siehe Unterabschnitt
2.2.42.2)

flussig ST1 |3184 SELBSTERHITZUNGSFAHIGER ORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.

orga- 3128 SELBSTERHITZUNGSFAHIGER ORGANISCHER
nisch fest ST2 FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.
giftig flissig ST3 | 3187 SE!TBSTERHITZUNGSFAHIGER ANORGANISCHER
ST anorga- FLUSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.
nisch

3191 SELBSTERHITZUNGSFAHIGER ANORGANISCHER
fest ST4 FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.

flissig SC1 |3185 SELBSTERHITZUNGSFAHIGER ORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, ATZEND, N.A.G.

orga- 3126 SELBSTERHITZUNGSFAHIGER ORGANISCHER
atzend | nisch fest SC2 FESTER STOFF, ATZEND, N.A.G.
SC
flissig SC3 |3188 SELBSTERHITZUNGSFAHIGER ANORGANISCHER
anorga- FLUSSIGER STOFF, ATZEND, N.A.G.
nisch
3206 ALKALIMETALLALKOHOLATE,
SELBSTERHITZUNGSFAHIG, ATZEND, N.A.G.
3192 SELBSTERHITZUNGSFAHIGER ANORGANISCHER
fest sc4 FESTER STOFF, ATZEND, N.A.G.
FulRnote

3  Staub und Pulver von Metallen, nicht giftig, in nicht selbstentziindlicher Form, die jedoch in Beriihrung
mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 4.3.

2-56



2.2.43

22431

224311

2.2431.2

2.2.43.1.3

224314

224315

2.2.43.1.6

Klasse 4.3: Stoffe, die in Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln
Kriterien

Der Begriff der Klasse 4.3 umfasst Stoffe, die bei Reaktion mit Wasser entziindbare Gase entwickeln,
welche mit Luft explosionsféahige Gemische bilden kénnen, sowie Gegenstande, die solche Stoffe enthal-
ten.

Die Stoffe und Gegenstande der Klasse 4.3 sind wie folgt unterteilt:

W Stoffe, die in Berlhrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, ohne Nebengefahr sowie Ge-
genstande, die solche Stoffe enthalten

W1 flUssige Stoffe
W2 feste Stoffe
W3  Gegenstande
WF1 Stoffe, die in Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, entziindbar, flissig
WF2 Stoffe, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, entziindbar, fest
WS Stoffe, die in Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, selbsterhitzungsfahig, fest

WO  Stoffe, die in Berihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, entzindend (oxidierend) wir-
kend, fest

WT  Stoffe, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, giftig
WT1 flussige Stoffe
WT2 feste Stoffe
WC  Stoffe, die in Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, &tzend
WC1 flussige Stoffe
WC2 feste Stoffe
WFC Stoffe, die in Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, entziindbar, atzend.

Eigenschaften

Bestimmte Stoffe kdnnen in Beruihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, welche mit Luft explosi-
onsfahige Gemische bilden kénnen. Solche Gemische werden durch alle gewdhnlichen Zindquellen, z.B.
offenes Feuer, von einem Werkzeug ausgehende Funken oder ungeschitzte Leuchtmittel, leicht entziin-
det. Die dabei entstehenden Druckwellen und Flammen kdnnen Menschen und die Umwelt geféhrden.
Das Prifverfahren, auf das in Absatz 2.2.43.1.4 Bezug genommen wird, wird angewendet, um festzustel-
len, ob die Reaktion eines Stoffes mit Wasser zur Entwicklung einer geféahrlichen Menge von moglicher-
weise entzindbaren Gasen fiihrt. Dieses Prifverfahren darf nicht bei pyrophoren Stoffen angewendet
werden.

Zuordnung

Die der Klasse 4.3 zugeordneten Stoffe und Gegenstéande sind in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefiihrt. Die
Zuordnung der in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannten Stoffe und Gegenstéande zur entspre-
chenden Eintragung des Unterabschnitts 2.2.43.3 in Ubereinstimmung mit den Vorschriften des Kapitels
2.1 erfolgt auf Grund der Ergebnisse der Priufverfahren gemafl Handbuch Prifungen und Kriterien Teil Ill
Abschnitt 33.4; hierbei missen auch Erfahrungen berlcksichtigt werden, wenn sie zu einer strengeren
Einstufung fuhren.

Wenn nicht namentlich genannte Stoffe auf Grund der Prufverfahren gemaR Handbuch Prifungen und
Kriterien Teil Il Abschnitt 33.4 einer der in Unterabschnitt 2.2.43.3 aufgeflihrten Eintragungen zugeordnet
werden, gelten folgende Kriterien:

Ein Stoff ist der Klasse 4.3 zuzuordnen, wenn
a) sich das entwickelte Gas wahrend irgendeiner Phase der Prufung selbst entziindet oder

b) die Menge des je Stunde entwickelten entziindbaren Gases grof3er ist als 1 Liter pro Kilogramm des
Stoffes.

Bem. Da metallorganische Stoffe in Abh&angigkeit von ihren Eigenschaften der Klasse 4.2 oder 4.3 mit
zusatzlichen Nebengefahren zugeordnet werden kdnnen, ist in Abschnitt 2.3.5 ein besonderes
Flussdiagramm fiir die Klassifizierung dieser Stoffe aufgefihrt.

Wenn die Stoffe der Klasse 4.3 durch Beimengungen in andere Bereiche der Geféhrlichkeit fallen als die,
zu denen die in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffe gehéren, sind diese Gemische den Ein-
tragungen zuzuordnen, zu denen sie auf Grund ihrer tatsachlichen Gefahr gehéren.

Bem. Fur die Zuordnung von Lésungen und Gemischen (wie Praparate, Zubereitungen und Abfélle) sie-
he auch Abschnitt 2.1.3.
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2.2.43.1.7

2.243.1.8

2.2.43.2

2.2.43.3

2-58

Mit den Prifverfahren gemaR Handbuch Priifungen und Kriterien Teil 1l Abschnitt 33.4 und den Kriterien
des Absatzes 2.2.43.1.5 kann auch festgestellt werden, ob ein namentlich genannter Stoff so beschaffen
ist, dass er nicht den Vorschriften dieser Klasse unterliegt.

Zuordnung zu Verpackungsgruppen

Die den verschiedenen Eintragungen in Kapitel 3.2 Tabelle A zugeordneten Stoffe und Gegenstande sind
auf Grund der Priifverfahren des Handbuchs Priifungen und Kriterien Teil lll Abschnitt 33.4 in Uberein-
stimmung mit den folgenden Kriterien der Verpackungsgruppe |, Il oder Ill zuzuordnen:

a) Der Verpackungsgruppe | ist jeder Stoff zuzuordnen, der bei Raumtemperatur heftig mit Wasser rea-
giert, wobei sich das entwickelte Gas im Allgemeinen selbst entziinden kann, oder der bei Raumtem-
peratur leicht mit Wasser reagiert, wobei die Menge des entwickelten entziindbaren Gases groR3er
oder gleich 10 Liter pro Kilogramm des Stoffes innerhalb einer Minute ist.

b) Der Verpackungsgruppe Il ist jeder Stoff zuzuordnen, der bei Raumtemperatur leicht mit Wasser rea-
giert, wobei die gréRte Menge des entwickelten entziindbaren Gases gréRer oder gleich 20 Liter pro
Kilogramm des Stoffes je Stunde ist, und der nicht die Zuordnungskriterien der Verpackungsgruppe |
erfullt.

c) Der Verpackungsgruppe Il ist jeder Stoff zuzuordnen, der bei Raumtemperatur langsam mit Wasser
reagiert, wobei die gro3te Menge des entwickelten entziindbaren Gases grof3er oder gleich 1 Liter pro
Kilogramm des Stoffes je Stunde ist, und der nicht die Zuordnungskriterien der Verpackungsgruppe |
oder Il erfullt.

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe
Mit Wasser reagierende feste Stoffe, entziindend (oxidierend) wirkend, die der UN-Nummer 3133 zuge-
ordnet sind, sind zur Beférderung nicht zugelassen, es sei denn, sie entsprechen den Vorschriften der
Klasse 1 (siehe auch Unterabschnitt 2.1.3.7).

Verzeichnis der Sammeleintragungen

Nebengefahr Klassifi- UN-
zierungs- Num-

code mer

Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

Stoffe, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln

1389
1391
1391
1392
1420
1422
3398

ALKALIMETALLAMALGAM, FLUSSIG
ALKALIMETALLDISPERSION oder
ERDALKALIMETALLDISPERSION
ERDALKALIMETALLAMALGAM, FLUSSIG
KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, FLUSSIG
KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, FLUSSIG

MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF

ALKALIMETALLLEGIERUNG, FLUSSIG, N.A.G.

MIT WASSER REAGIERENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

flissig W1

1421
3148

1390 ALKALIMETALLAMIDE

NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMHERSTELLUNG oder
NEBENPRODUKTE DER ALUMINIUMUMSCHMELZUNG
ALKALIMETALLAMALGAM, FEST
ERDALKALIMETALLAMALGAM, FEST
KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, FEST
KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, FEST

MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER
FESTER STOFF

ERDALKALIMETALLLEGIERUNG, N.A.G.
METALLHYDRIDE, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.
METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.
MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G.

ohne
Neben- 3170
gefahr 3170
W 3401
3402
3403
3404
3395

fest w22

1393
1409
3208
2813

3292
3292

NATRIUMBATTERIEN oder
NATRIUMZELLEN

Gegen-
stande W3

3482
3482

ALKALIMETALLDISPERSION, ENTZUNDBAR oder
ERDALKALIMETALLDISPERSION, ENTZUNDBAR

3399 MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER

FLUSSIGER STOFF, ENTZUNDBAR

entziindbar, flissig WF1




entzindbar, fest

WF2

3396

3132

MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER
FESTER STOFF, ENTZUNDBAR

MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF,
ENTZUNDBAR, N.A.G.

selbsterhitzungsféa-

hig, fest

wsh

3397

3209

3135

MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER
FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFAHIG
METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND,
SELBSTERHITZUNGSFAHIG, N.A.G.

MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF,
SELBSTERHITZUNGSFAHIG, N.A.G.

entzindend (oxidie-
rend) wirkend, fest

WO

3133

MIT W__ASSER REAGIERENDER FESTER STOFF,
ENTZUNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G. (nicht zur Be-
forderung zugelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.43.2)

giftig
WT

flussig

fest

WT1

WT2

3130

MIT WASSER REAGIERENDER FLUSSIGER STOFF, GIFTIG,
N.A.G.

3134

MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG,
N.A.G.

atzend
wcC

flussig

fest

wC1

WC2

3129

MIT WASSER REAGIERENDER FLUSSIGER STOFF, ATZEND,
N.A.G.

3131

MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ATZEND,
N.A.G.

entzindbar, atzend

WFCO

2988

CHLORSILANE, MIT WASSER REAGIEREND,
ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.

(keine weitere Sammeleintragung mit diesem Klassifizierungscode vor-
handen; soweit erforderlich Zuordnung zu einer Sammeleintragung mit
einem Klassifizierungscode, der nach der Tabelle der Uberwiegenden
Gefahr in Unterabschnitt 2.1.3.10 zu bestimmen ist)

FulRnoten

3 Metalle und Metalllegierungen, die in Berithrung mit Wasser keine entziindbaren Gase entwickeln,
nicht pyrophor oder selbsterhitzungsféahig, aber leicht entziindbar sind, sind Stoffe der Klasse 4.1.
Erdalkalimetalle und Erdalkalimetalllegierungen in pyrophorer Form sind Stoffe der Klasse 4.2. Staub
und Pulver von Metallen in pyrophorem Zustand sind Stoffe der Klasse 4.2. Metalle und Metalllegierun-
gen in pyrophorem Zustand sind Stoffe der Klasse 4.2. Verbindungen von Phosphor mit Schwermetal-
len wie Eisen, Kupfer usw. unterliegen nicht den Vorschriften des RID.

b)  Metalle und Metalllegierungen in pyrophorem Zustand sind Stoffe der Klasse 4.2.

9  Chlorsilane mit einem Flammpunkt unter 23 °C, die in Beriihrung mit Wasser keine entziindbaren Ga-
se entwickeln, sind Stoffe der Klasse 3. Chlorsilane mit einem Flammpunkt von 23 °C oder daruber,
die in Beriihrung mit Wasser keine entziindbaren Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 8.
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2251

22511

225111

225112

2.251.1.3

225114

2.25115

2.2511.6

225117

2-60

Klasse 5.1: Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe
Kriterien

Der Begriff der Klasse 5.1 umfasst Stoffe, die obwohl selbst nicht notwendigerweise brennbar, im Allge-
meinen durch Abgabe von Sauerstoff einen Brand verursachen oder einen Brand anderer Stoffe unterstit-
zen koénnen, sowie Gegenstande, die solche Stoffe enthalten.

Die Stoffe der Klasse 5.1 sowie die Gegenstéande, die solche Stoffe enthalten, sind wie folgt unterteilt:
(0] Entzindend (oxidierend) wirkende Stoffe ohne Nebengefahr oder Gegenstande, die solche Stoffe
enthalten
01 flissige Stoffe
02 feste Stoffe
03 Gegenstande
OF Entziindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, entziindbar
oS Entziindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, selbsterhitzungsfahig
OW  Entziindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase
entwickeln
oT Entzindend (oxidierend) wirkende Stoffe, giftig
OT1 flussige Stoffe
OT2 feste Stoffe
oC Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe, atzend
OC1 flussige Stoffe
OC2 feste Stoffe
OTC Entzindend (oxidierend) wirkende Stoffe, giftig, atzend.

Die der Klasse 5.1 zugeordneten Stoffe und Gegenstéande sind in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefiihrt. Die
Zuordnung der in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannten Stoffe und Gegenstéande zur entspre-
chenden Eintragung des Unterabschnitts 2.2.51.3 in Ubereinstimmung mit den Vorschriften des Kapitels
2.1 kann auf Grund der Prifungen, Methoden und Kriterien der Abséatze 2.2.51.1.6 bis 2.2.51.1.9 und des
Handbuchs Prifungen und Kriterien Teil 11l Abschnitt 34.4 erfolgen. Falls sich die Prifergebnisse von be-
kannten Erfahrungen unterscheiden, muss der Beurteilung auf Grund der bekannten Erfahrungen der Vor-
zug vor den Prufergebnissen gegeben werden.

Wenn die Stoffe der Klasse 5.1 durch Beimengungen in andere Bereiche der Gefahrlichkeit fallen als die,
zu denen die in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffe gehéren, sind diese Gemische den Ein-
tragungen zuzuordnen, zu denen sie auf Grund ihrer tatsachlichen Gefahr gehdéren.

Bem. Fur die Zuordnung von Ldsungen und Gemischen (wie Préparate, Zubereitungen und Abfélle) sie-
he auch Abschnitt 2.1.3.

Mit den Prifverfahren gemaR Handbuch Prifungen und Kriterien Teil Il Abschnitt 34.4 und den Kriterien
der Absatze 2.2.51.1.6 bis 2.2.51.1.9 kann auch festgestellt werden, ob ein namentlich genannter Stoff so
beschaffen ist, dass er nicht den Vorschriften dieser Klasse unterliegt.

Entzindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe
Zuordnung

Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannte entziindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe
auf Grund der Prifverfahren gemafld Handbuch Prifungen und Kriterien Teil Il Unterabschnitt 34.4.1 (Pru-
fung O.1) oder alternativ Unterabschnitt 34.4.3 (Prufung O.3) einer der in Unterabschnitt 2.2.51.3 aufge-
fuhrten Eintragungen zugeordnet werden, gelten folgende Kriterien:

a) bei der Prifung O.1 ist ein fester Stoff der Klasse 5.1 zuzuordnen, wenn er sich in einem Gemisch mit
Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhéltnis) entziindet oder brennt oder eine gleiche oder kirzere
durchschnittliche Brenndauer aufweist als ein Gemisch von Kaliumbromat/Cellulose von 3:7 (Masse-
verhdltnis), oder

b) bei der Prifung O.3 ist ein fester Stoff der Klasse 5.1 zuzuordnen, wenn er in einem Gemisch mit Cel-
lulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhaltnis) eine gleiche oder gréRere durchschnittliche Abbrandge-
schwindigkeit aufweist als ein Gemisch von Calciumperoxid/Cellulose von 1:2 (Masseverhaltnis).

Zuordnung zu Verpackungsgruppen

Die den verschiedenen Eintragungen des Kapitels 3.2 Tabelle A zugeordneten entziindend (oxidierend)
wirkenden festen Stoffe sind auf Grund der Priifverfahren des Handbuchs Priifungen und Kriterien Teil 1l
Unterabschnitt 34.4.1 (Prifung O.1) oder Unterabschnitt 34.4.3 (Priifung O.3) in Ubereinstimmung mit den
folgenden Kriterien der Verpackungsgruppe |, Il oder Il zuzuordnen:



2.251.1.8

2.25119

22512

225121

2.2.51.2.2

a) Priufung O.1:

(i) Verpackungsgruppe I: Stoffe, die in einem Gemisch mit Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhalt-
nis) eine geringere durchschnittliche Brenndauer als die durchschnittliche Brenndauer eines Gemi-
sches Kaliumbromat/Cellulose von 3:2 (Masseverhéltnis) aufweisen;

(i) Verpackungsgruppe ll: Stoffe, die in einem Gemisch mit Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhalt-
nis) eine gleiche oder geringere durchschnittliche Brenndauer als die durchschnittliche Brenndauer
eines Gemisches Kaliumbromat/Cellulose von 2:3 (Masseverhéltnis) aufweisen und nicht die Krite-
rien der Verpackungsgruppe | erfillen;

(iif) Verpackungsgruppe llI: Stoffe, die in einem Gemisch mit Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhalt-
nis) eine gleiche oder geringere durchschnittliche Brenndauer als die durchschnittliche Brenndauer
eines Gemisches Kaliumbromat/Cellulose von 3:7 (Masseverhaltnis) aufweisen und nicht die Krite-
rien der Verpackungsgruppen | und Il erfillen.

b) Prifung O.3:

(i) Verpackungsgruppe I: Stoffe, die in einem Gemisch mit Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhalt-
nis) eine gréRere durchschnittliche Abbrandgeschwindigkeit aufweisen als ein Gemisch von Cal-
ciumperoxid/Cellulose von 3:1 (Masseverhaltnis);

(i) Verpackungsgruppe llI: Stoffe, die in einem Gemisch mit Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhalt-
nis) eine gleiche oder gréRRere durchschnittliche Abbrandgeschwindigkeit aufweisen als ein Ge-
misch von Calciumperoxid/Cellulose von 1:1 (Masseverhaltnis) und nicht die Kriterien der Verpa-
ckungsgruppe | erfillen;

(iii) Verpackungsgruppe llI: Stoffe, die in einem Gemisch mit Cellulose von 4:1 oder 1:1 (Masseverhalt-
nis) eine gleiche oder groRere durchschnittliche Abbrandgeschwindigkeit aufweisen als ein Ge-
misch von Calciumperoxid/Cellulose von 1:2 (Masseverhaltnis) und nicht die Kriterien der Verpa-
ckungsgruppen | und Il erfullen.

Entzindend (oxidierend) wirkende flissige Stoffe
Zuordnung

Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannte entziindend (oxidierend) wirkende flissige Stoffe
auf Grund der Prifverfahren geméaR Handbuch Prifungen und Kriterien Teil Il Unterabschnitt 34.4.2 einer
der in Unterabschnitt 2.2.51.3 aufgefiihrten Eintragungen zugeordnet werden, gelten folgende Kriterien:

Ein flissiger Stoff ist der Klasse 5.1 zuzuordnen, wenn er in einem Gemisch mit Cellulose von 1:1 (Masse-
verhaltnis) einen Druck von mindestens 2070 kPa (Uberdruck) und eine geringere oder gleiche durch-
schnittliche Druckanstiegszeit aufweist als ein Gemisch 65%iger Salpetersaure in wasseriger Losung/Cel-
lulose von 1:1 (Masseverhéltnis).

Zuordnung zu Verpackungsgruppen

Die den verschiedenen Eintragungen des Kapitels 3.2 Tabelle A zugeordneten entziindend (oxidierend)
wirkenden flissigen Stoffe sind auf Grund der Prifverfahren des Handbuchs Prifungen und Kriterien Teil
Il Unterabschnitt 34.4.2 in Ubereinstimmung mit den folgenden Kriterien der Verpackungsgruppe |, Il oder
Il zuzuordnen:

a) Verpackungsgruppe I: Stoffe, die sich in einem Gemisch mit Cellulose von 1:1 (Masseverhéaltnis) selbst
entziinden oder eine geringere durchschnittliche Druckanstiegszeit aufweisen als ein Gemisch
50%iger Perchlorsaure/Cellulose von 1:1 (Masseverhéaltnis);

b) Verpackungsgruppe II: Stoffe, die in einem Gemisch mit Cellulose von 1:1 (Masseverhéltnis) eine ge-
ringere oder gleiche durchschnittliche Druckanstiegszeit aufweisen als ein Gemisch von 40%igem Nat-
riumchlorat in wasseriger Losung/Cellulose von 1:1 (Masseverhdltnis) und nicht die Zuordnungskriteri-
en der Verpackungsgruppe | erfillen;

c) Verpackungsgruppe llI: Stoffe, die in einem Gemisch mit Cellulose von 1:1 (Masseverhaltnis) eine ge-
ringere oder gleiche durchschnittliche Druckanstiegszeit aufweisen als ein Gemisch von 65%iger Sal-
petersdure in wasseriger Lésung/Cellulose von 1:1 (Masseverhéltnis) und nicht die Zuordnungskriteri-
en der Verpackungsgruppen | und Il erfillen.

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Die chemisch instabilen Stoffe der Klasse 5.1 sind zur Beférderung nur zugelassen, wenn die erforderli-
chen Malinahmen zur Verhinderung jeglicher gefahrlichen Zerfalls- oder Polymerisationsreaktion wahrend
der Befoérderung getroffen wurden. Zu diesem Zweck muss insbesondere auch dafiir gesorgt werden, dass
die Gefal3e und Tanks keine Stoffe enthalten, die diese Reaktionen begtinstigen kdnnen.

Folgende Stoffe und Gemische sind zur Beférderung nicht zugelassen:

— Entziindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, selbsterhitzungsfahig, die der UN-Nummer 3100, ent-
zindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, mit Wasser reagierend, die der UN-Nummer 3121, und
entziindend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, entziindbar, die der UN-Nummer 3137 zugeordnet sind,
es sei denn, sie entsprechen den Vorschriften der Klasse 1 (siehe auch Unterabschnitt 2.1.3.7);
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nicht stabilisiertes Wasserstoffperoxid oder nicht stabilisierte wésserige Losungen von Wasserstoff-
peroxid mit mehr als 60 % Wasserstoffperoxid;

Tetranitromethan, nicht frei von brennbaren Verunreinigungen;

Lésungen von Perchlorsdure mit mehr als 72 Masse-% Saure oder Gemische von Perchlorsaure mit
irgendeinem flussigen Stoff auBer Wasser;

Lésung von Chlorsdure mit mehr als 10 % Chlorsédure oder Gemische von Chlorsédure mit irgendeinem
flissigen Stoff auBer Wasser;

andere halogenierte Fluorverbindungen als UN 1745 BROMPENTAFLUORID, UN 1746 BROMTRI-
FLUORID und UN 2495 IODPENTAFLUORID der Klasse 5.1 sowie UN 1749 CHLORTRIFLUORID und
UN 2548 CHLORPENTAFLUORID der Klasse 2;

Ammoniumchlorat und seine wasserigen Lésungen sowie Gemische von Chlorat mit einem Ammo-
niumsalz;

Ammoniumchlorit und seine wasserigen Losungen sowie Gemische eines Chlorits mit einem Ammo-
niumsalz;

Hypochloritgemische mit einem Ammoniumsalz;

Ammoniumbromat und seine wasserigen Losungen sowie Gemische eines Bromats mit einem Ammo-
niumsalz;

Ammoniumpermanganat und seine wasserigen Losungen sowie Gemische eines Permanganats mit
einem Ammoniumsalz;

Ammoniumnitrat mit mehr als 0,2 % brennbaren Stoffen (einschlieRlich aller organischen Stoffe als
Kohlenstoff-Aquivalent), ausgenommen als Bestandteil eines Stoffes oder Gegenstandes der Klasse 1;

Diungemittel mit Gehalten an Ammoniumnitrat (bei der Bestimmung des Ammoniumnitratgehaltes
missen alle Nitrat-lonen, fir die im Gemisch ein Aquivalent von Ammonium-lonen vorhanden ist, als
Ammoniumnitrat gerechnet werden) oder brennbaren Stoffen Uber den in der Sondervorschrift 307 an-
gegebenen Werten, ausgenommen unter den Bedingungen der Klasse 1;

Ammoniumnitrit und seine wasserigen Ldsungen sowie Gemische von einem anorganischen Nitrit mit
einem Ammoniumsalz;

Gemische von Kaliumnitrat und Natriumnitrit mit einem Ammoniumsalz.



2.2.51.3 Verzeichnis der Sammeleintragungen

Neben- Klassifi- UN- Benennung des Stoffes oder Gegenstandes
gefahr zie- Num-

rungs- mer

code

Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe und Gegenstande, die solche Stoffe enthalten

3210 CHLORATE, ANORGANISCHE, WASSERIGE LOSUNG, N.A.G.

3211 PERCHLORATE, ANORGANISCHE, WASSERIGE LOSUNG, N.A.G.

3213 BROMATE, ANORGANISCHE, WASSERIGE LOSUNG, N.A.G.

3214 PERMANGANATE, ANORGANISCHE, WASSERIGE LOSUNG,
N.A.G.

flussig O1 3216 PERSULFATE, ANORGANISCHE, WASSERIGE LOSUNG, N.A.G.

3218 NITRATE, ANORGANISCHE, WASSERIGE LOSUNG, N.A.G.

3219 NITRITE, ANORGANISCHE, WASSERIGE LOSUNG, N.A.G.

3139 ENTZUNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G.

1450 BROMATE, ANORGANISCHE, N.A.G.

1461 CHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G.

1462 CHLORITE, ANORGANISCHE, N.A.G.

1477 NITRATE, ANORGANISCHE, N.A.G.

1481 PERCHLORATE, ANORGANISCHE, N.A.G.
1482 PERMANGANATE, ANORGANISCHE, N.A.G.
1483 PEROXIDE, ANORGANISCHE, N.A.G.

ohne |fest 02 2627 NITRITE, ANORGANISCHE, N.A.G.
Ne- 3212 HYPOCHLORITE, ANORGANISCHE, N.A.G.
ben- 3215 PERSULFATE, ANORGANISCHE, N.A.G.
gefahr 1479 ENTZUNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF,
o] N.A.G.
Gegen-

stande O3 |3356 SAUERSTOFFGENERATOR, CHEMISCH |

entzindbar, fest OF |3137 ENTZQNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF,
ENTZUNDBAR, N.A.G. (nicht zur Beférderung zugelassen, siehe Un-
terabschnitt 2.2.51.2)

selbsterhit- OS |[3100 ENTZUNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF,

zungsfahig, fest SELBSTERHITZUNGSFAHIG, N.A.G. (nicht zur Beférderung zugelas-
sen, siehe Unterabschnitt 2.2.51.2)

mit Wasser OW |3121 ENTZUNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF, MIT

reagierend, fest WASSER REAGIEREND, N.A.G. (nicht zur Beférderung zugelassen,

siehe Unterabschnitt 2.2.51.2)

flussig OT1 [3099 ENTZUNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLUSSIGER STOFF,
GIFTIG, N.A.G.
giftig
oT 3087 ENTZUNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF,
fest OT2 GIFTIG, N.A.G.
flussig OC1 |3098 ENTZUNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FLUSSIGER STOFF,
ATZEND, N.A.G.
atzend
ocC 3085 ENTZUNDEND (OXIDIEREND) WIRKENDER FESTER STOFF,
fest oc2 ATZEND, N.A.G.
(keine Sammeleintragung mit diesem Klassifizierungscode vorhanden; soweit
erforderlich Zuordnung zu einer Sammeleintragung mit einem Klassifizie-
giftig, rungscode, der nach der Tabelle der Uberwiegenden Gefahr in Unterabschnitt
atzend oTC |2.1.3.10 zu bestimmen ist)
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22521

225211

225212

2.2.52.1.3

225214

2.252.15

2.2.52.1.6

2.2.521.7
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Klasse 5.2: Organische Peroxide
Kriterien
Der Begriff der Klasse 5.2 umfasst organische Peroxide und Zubereitungen organischer Peroxide.

Die Stoffe der Klasse 5.2 sind wie folgt unterteilt:
P1 organische Peroxide, fir die keine Temperaturkontrolle erforderlich ist

P2 organische Peroxide, fur die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist (nicht zur Beférderung im Ei-
senbahnverkehr zugelassen).

Begriffshbestimmung

Organische Peroxide sind organische Stoffe, die das bivalente -O-O-Strukturelement enthalten und die als
Derivate des Wasserstoffperoxids, in welchem ein Wasserstoffatom oder beide Wasserstoffatome durch
organische Radikale ersetzt sind, angesehen werden kénnen.

Eigenschaften

Organische Peroxide kénnen sich bei normalen oder erh6hten Temperaturen exotherm zersetzen. Die
Zersetzung kann durch Warme, Kontakt mit Verunreinigungen (z.B. Séuren, Schwermetallverbindungen,
Amine), Reibung oder Stol3 ausgeldst werden. Die Zersetzungsgeschwindigkeit nimmt mit der Temperatur
zu und ist abhangig von der Zusammensetzung des organischen Peroxids. Bei der Zersetzung kénnen
sich schadliche oder entziindliche Gase oder Dampfe entwickeln. Bestimmte organische Peroxide kénnen
sich vor allem unter Einschluss explosionsartig zersetzen. Diese Eigenschaft kann durch Hinzufligen von
Verdiinnungsmitteln oder die Verwendung geeigneter Verpackungen verandert werden. Viele organische
Peroxide brennen heftig. Es ist zu vermeiden, dass organische Peroxide mit den Augen in Berthrung
kommen. Schon nach sehr kurzer Beriihrung verursachen bestimmte organische Peroxide ernste Horn-
hautschaden oder Hautveratzungen.

Bem. Prifverfahren zur Bestimmung der Entziindbarkeit organischer Peroxide sind im Handbuch Pri-
fungen und Kriterien Teil Il Abschnitt 32.4 enthalten. Da organische Peroxide bei Erwarmung hef-
tig reagieren kdnnen, wird empfohlen, fur die Bestimmung ihres Flammpunktes kleine Probengro-
3en, wie in ISO-Norm 3679:1983 beschrieben, zu verwenden.

Zuordnung

Jedes organische Peroxid ist als der Klasse 5.2 zugeordnet anzusehen, es sei denn, die Zubereitung des
organischen Peroxids

a) enthalt nicht mehr als 1,0 % Aktivsauerstoff bei hdchstens 1,0 % Wasserstoffperoxid,;

b) enthalt nicht mehr als 0,5 % Aktivsauerstoff bei mehr als 1,0 %, jedoch héchstens 7,0 % Wasserstoff-
peroxid.

Bem. Der Aktivsauerstoffgehalt (%) einer Zubereitung eines organischen Peroxids ergibt sich aus der
Formel

16 x Y (n;x ¢i/my),

wobei:

n; = Anzahl der Peroxygruppen je Molekil des organischen Peroxids i;
¢; = Konzentration (Masse-%) des organischen Peroxids i;

m; = molekulare Masse des organischen Peroxids i.

Organische Peroxide werden auf Grund ihres Gefahrengrades in sieben Typen eingeteilt. Die Typen rei-
chen von Typ A, der nicht zur Beférderung in der Verpackung, in der er geprift worden ist, zugelassen ist,
bis zu Typ G, der nicht den Vorschriften der Klasse 5.2 unterliegt. Die Zuordnung zu den Typen B bis F
steht in unmittelbarer Beziehung zu der zuléssigen Héchstmenge in einer Verpackung. Die Grundséatze fur
die Zuordnung von Stoffen, die in Unterabschnitt 2.2.52.4 nicht genannt sind, sind im Handbuch Prifungen
und Kriterien Teil Il aufgefuhrt.

Bereits klassifizierte organische Peroxide, die bereits zur Beférderung in Verpackungen zugelassen sind,
sind in Unterabschnitt 2.2.52.4 aufgefuhrt, diejenigen, die bereits zur Beférderung in GroRpackmitteln
(IBC) zugelassen sind, sind in Unterabschnitt 4.1.4.2 Verpackungsanweisung IBC 520 aufgefuhrt und die-
jenigen, die bereits zur Beférderung in Tanks gemaf den Kapiteln 4.2 und 4.3 zugelassen sind, sind in Un-
terabschnitt 4.2.5.2 Anweisung fur ortsbewegliche Tanks T 23 aufgefuhrt. Fur jeden aufgefihrten zugelas-
senen Stoff ist die Gattungseintragung aus Kapitel 3.2 Tabelle A (UN-Nummern 3101 bis 3120) zugeord-
net und sind die entsprechenden Nebengefahren und Bemerkungen mit relevanten Informationen fir die
Beférderung angegeben.

Diese Sammeleintragungen geben an:
— den Typ (B bis F) des organischen Peroxids, siehe Absatz 2.2.52.1.6;
— den Aggregatzustand (flissig/fest).



2.2.52.1.8

2.252.19

2.2.52.1.10

2.2.52.1.11

2.2.52.1.12

2.2.52.1.13

2.2.52.1.14

2.2.52.1.15 -
2.2.52.1.18

Gemische dieser Zubereitungen kénnen dem Typ des organischen Peroxids, der dem gefahrlichsten Be-
standteil entspricht, gleichgestellt und unter den fiir diesen Typ geltenden Beférderungsbedingungen be-
fordert werden. Wenn jedoch zwei stabile Bestandteile ein thermisch weniger stabiles Gemisch bilden
kénnen, so ist die Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT) des Gemisches zu be-
stimmen.

Die Klassifizierung organischer Peroxide, die in Unterabschnitt 2.2.52.4, in Unterabschnitt 4.1.4.2 Verpa-
ckungsanweisung IBC 520 oder in Unterabschnitt 4.2.5.2 Anweisung fiir ortsbewegliche Tanks T 23 nicht
aufgefiihrt sind, sowie ihre Zuordnung zu einer Sammeleintragung sind von der zustandigen Behérde des
Ursprungslandes vorzunehmen. Das Genehmigungszeugnis muss die Zuordnung und die entsprechenden
Beférderungsbedingungen enthalten. Ist das Ursprungsland kein RID-Vertragsstaat, so missen die Zu-
ordnung und die Beférderungsbedingungen von der zustandigen Behdrde des ersten von der Sendung be-
rihrten RID-Vertragsstaates anerkannt werden.

Muster von organischen Peroxiden oder von Zubereitungen organischer Peroxide, die in Unterabschnitt
2.2.52.4 nicht aufgefiihrt sind, fir die ein vollstéandiger Priifdatensatz nicht vorliegt und die fiir die Durch-
fuhrung weiterer Priifungen und Bewertungen zu beférdern sind, sind einer der fir organische Peroxide
Typ C zutreffenden Eintragung zuzuordnen, vorausgesetzt:

— aus den vorliegenden Daten geht hervor, dass das Muster nicht geféhrlicher ist als ein organisches
Peroxid Typ B;

— das Muster ist gemaR Verpackungsmethode OP2 verpackt und die Masse je Wagen betrégt nicht
mehr als 10 kg.

Muster, fur die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist, sind zur Beférderung im Eisenbahnverkehr nicht
zugelassen.

Desensibilisierung organischer Peroxide

Um eine sichere Befdrderung organischer Peroxide zu gewahrleisten, werden sie in vielen Fallen durch
organische fliissige oder feste Stoffe, anorganische feste Stoffe oder Wasser desensibilisiert. Wenn ein
Prozentgehalt eines Stoffes festgesetzt ist, bezieht sich dieser auf den Massengehalt, gerundet auf die
nachste ganze Zahl. Grundséatzlich ist die Desensibilisierung so vorzunehmen, dass beim Freiwerden kei-
ne gefahrliche Aufkonzentrierung des organischen Peroxids eintreten kann.

Soweit fUr eine einzelne Zubereitung eines organischen Peroxids nichts anderes bestimmt ist, gelten die
nachfolgenden Begriffsbestimmungen fir Verdinnungsmittel, die zur Desensibilisierung verwendet wer-
den:

— Verdunnungsmittel des Typs A sind organische flussige Stoffe, die mit dem organischen Peroxid ver-
traglich sind und die einen Siedepunkt von mindestens 150 °C haben. Verdiinnungsmittel des Typs A
durfen zur Desensibilisierung aller organischen Peroxide verwendet werden.

— Verdunnungsmittel des Typs B sind organische flussige Stoffe, die mit dem organischen Peroxid ver-
traglich sind und die einen Siedepunkt unter 150 °C, jedoch nicht unter 60 °C, und einen Flammpunkt
nicht unter 5 °C haben.

Verdiinnungsmittel des Typs B durfen zur Desensibilisierung aller organischen Peroxide verwendet wer-
den, vorausgesetzt, der Siedepunkt des fliissigen Stoffes ist mindestens 60 °C hoher als die SADT in ei-
nem Versandstiick von 50 kg.

Verdiinnungsmittel, die nicht zum Typ A oder B gehdren, dirfen den in Unterabschnitt 2.2.52.4 aufgefiihr-
ten Zubereitungen organischer Peroxide hinzugefuigt werden, wenn sie mit diesen vertraglich sind. Das
vollstandige oder teilweise Ersetzen von Verdinnungsmitteln des Typs A oder B durch ein anderes Ver-
dinnungsmittel mit unterschiedlichen Eigenschaften erfordert jedoch eine erneute Bewertung der Zuberei-
tung nach dem normalen Zuordnungsverfahren fir die Klasse 5.2.

Wasser darf zur Desensibilisierung nur den organischen Peroxiden zugefiigt werden, die in Unterabschnitt
2.2.52.4 oder in der Genehmigung der zustédndigen Behdrde gemaR Absatz 2.2.52.1.8 als «mit Wasser»
oder als «stabile Dispersion in Wasser» bezeichnet sind. Muster und Zubereitungen organischer Peroxide,
die in Unterabschnitt 2.2.52.4 nicht aufgefiihrt sind, diirfen ebenfalls mit Wasser desensibilisiert sein, vo-
rausgesetzt, die Bedingungen in Absatz 2.2.52.1.9 sind erftillt.

Organische und anorganische feste Stoffe dirfen zur Desensibilisierung organischer Peroxide verwendet
werden, wenn sie mit diesen vertraglich sind. Flissige und feste Stoffe gelten als vertréaglich, wenn sie we-

der die thermische Stabilitdt noch den Gefahrentyp der Zubereitung des organischen Peroxids nachteilig
beeinflussen.

(bleibt offen)
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2.2.52.2 Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Folgende organische Peroxide sind unter den Bedingungen der Klasse 5.2 nicht zur Beférderung zugelas-
sen:

— organische Peroxide des Typs A (siehe Handbuch Prufungen und Kriterien Teil Il Absatz 20.4.3 a)).

Folgende organische Peroxide, fur die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist, sind zur Beférderung im
Eisenbahnverkehr nicht zugelassen:

— organische Peroxide der Typen B und C mit einer Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung
(SADT) £ 50 °C:
UN 3111 ORGANISCHES PEROXID TYP B, FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT;
UN 3112 ORGANISCHES PEROXID TYP B, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT;
UN 3113 ORGANISCHES PEROXID TYP C, FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT;
UN 3114 ORGANISCHES PEROXID TYP C, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT;

— organische Peroxide des Typs D, die bei Erwarmen unter Einschluss eine heftige oder méaRige Reakti-
on zeigen, mit einer SADT < 50 °C, oder die bei Erwarmen unter Einschluss eine schwache oder keine
Reaktion zeigen, mit einer SADT < 45 °C:

UN 3115 ORGANISCHES PEROXID TYP D, FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT;
UN 3116 ORGANISCHES PEROXID TYP D, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT;

— organische Peroxide der Typen E und F mit einer SADT < 45 °C:
UN 3117 ORGANISCHES PEROXID TYP E, FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT;
UN 3118 ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT;
UN 3119 ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLUSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT;
UN 3120 ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT.
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2.2.52.3

2.2.52.4

Verzeichnis der Sammeleintragungen

Klassifi- UN- Benennung des Stoffes oder Gegenstandes
zierungs- Num-
code mer

Organische Peroxide

ORGANISCHES PEROXID TYP A, FLUSSIG (nicht zur Beférde-
rung zugelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.52.2)
ORGANISCHES PEROXID TYP A, FEST (nicht zur Beférderung
zugelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.52.2)

3101 ORGANISCHES PEROXID TYP B, FLUSSIG

3102 ORGANISCHES PEROXID TYP B, FEST

3103 ORGANISCHES PEROXID TYP C, FLUSSIG

3104 ORGANISCHES PEROXID TYP C, FEST

keine Temperatur- P1 |3105 ORGANISCHES PEROXID TYP D, FLUSSIG

kontrolle erforderlich 3106 ORGANISCHES PEROXID TYP D, FEST

3107 ORGANISCHES PEROXID TYP E, FLUSSIG

3108 ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST

3109 ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLUSSIG

3110 ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST
ORGANISCHES PEROXID TYP G, FLUSSIG (unterliegt nicht den
fur die Klasse 5.2 geltenden Vorschriften, siehe Absatz 2.2.52.1.6)
ORGANISCHES PEROXID TYP G, FEST (unterliegt nicht den fur
die Klasse 5.2 geltenden Vorschriften, siehe Absatz 2.2.52.1.6)

3111 ORGANISCHES PEROXID TYP B, FLUSSIG, TEMPERATUR-
KONTROLLIERT (nicht zur Beférderung im Eisenbahnverkehr zu-
gelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.52.2)

3112 ORGANISCHES PEROXID TYP B, FEST, TEMPERATUR-
KONTROLLIERT (nicht zur Beférderung im Eisenbahnverkehr zu-
gelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.52.2)

3113 ORGANISCHES PEROXID TYP C, FLUSSIG, TEMPERATUR-
KONTROLLIERT (nicht zur Beférderung im Eisenbahnverkehr zu-
gelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.52.2)

3114 ORGANISCHES PEROXID TYP C, FEST, TEMPERATUR-
KONTROLLIERT (nicht zur Beférderung im Eisenbahnverkehr zu-
gelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.52.2)

3115 ORGANISCHES PEROXID TYP D, FLUSSIG, TEMPERATUR-

Temperaturkontrolle KONTROLLIERT (nicht zur Beférderung im Eisenbahnverkehr zu-

erforderlich P2 gelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.52.2)

3116 ORGANISCHES PEROXID TYP D, FEST, TEMPERATUR-
KONTROLLIERT (nicht zur Beférderung im Eisenbahnverkehr zu-
gelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.52.2)

3117 ORGANISCHES PEROXID TYP E, FLUSSIG, TEMPERATUR-
KONTROLLIERT (nicht zur Beférderung im Eisenbahnverkehr zu-
gelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.52.2)

3118 ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST, TEMPERATUR-
KONTROLLIERT (nicht zur Beférderung im Eisenbahnverkehr zu-
gelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.52.2)

3119 ORGANISCHES PEROXID TYP F, FLUSSIG, TEMPERATUR-
KONTROLLIERT (nicht zur Beférderung im Eisenbahnverkehr zu-
gelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.52.2)

3120 ORGANISCHES PEROXID TYP F, FEST, TEMPERATUR-
KONTROLLIERT (nicht zur Beférderung im Eisenbahnverkehr zu-
gelassen, siehe Unterabschnitt 2.2.52.2)

Verzeichnis der bereits zugeordneten organischen Peroxide in Verpackungen

Die in der Spalte «Verpackungsmethode» angegebenen Codes «OP1» bis «OP8» verweisen auf die Ver-
packungsmethoden in Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 520 (siehe auch Unterabschnitt
4.1.7.1). Die zu beférdernden organischen Peroxide mussen der angegebenen Klassifizierung entspre-
chen. Fiur Stoffe, die in GroRBpackmitteln (IBC) zugelassen sind, siehe Unterabschnitt 4.1.4.2 Verpa-
ckungsanweisung IBC 520, und fiir Stoffe, die in Tanks geméafR den Kapiteln 4.2 und 4.3 zugelassen sind,
siehe Unterabschnitt 4.2.5.2 Anweisung fiir ortsbewegliche Tanks T 23.
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Organisches Peroxid Konzen- |Verdin- |Verdin- |inerter Wasser | Verpa- UN- Neben-
tration nungs- nungs- fester (%) ckungs- | Nummer |gefahr
(%) mittel mittel Stoff methode | der Gat- |und Be-
Typ A Typ B (%) tungsein- | merkun-
(%) (%)Y tragung | gen
ACETYLACETONPEROXID <42 >48 >8 OP7 3105 2)
“ (als Paste) <32 OP7 3106 20)
ACETYLCYCLOHEXANSULFONYLPEROXID <82 >12 3112 verboten
“ <32 > 68 3115 verboten
tert-AMYLHYDROPEROXID <88 >6 >6 OP8 3107
tert-AMYLPEROXYACETAT <62 > 38 OP7 3105
tert-AMYLPEROXYBENZOAT <100 OP5 3103
tert-AMYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT <100 3115 verboten
tert-AMYLPEROXY-2-ETHYLHEXYLCARBONAT <100 OP7 3105
tert-AMYLPEROXYISOPROPYLCARBONAT <77 >23 OP5 3103
tert-AMYLPEROXYNEODECANOAT <77 >23 3115 verboten
“ <47 >53 3119 verboten
tert-AMYLPEROXYPIVALAT <77 >23 3113 verboten
tert-AMYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOAT <100 OP7 3105
tert-BUTYLCUMYLPEROXID >42 - OP8 3107
100
‘ <52 > 48 OP8 3108
n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-VALERAT >52 — OP5 3103
100
‘ <52 >48 OP8 3108
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Organisches Peroxid Konzen- |Verdln- |Verdin- |inerter Wasser | Verpa- UN- Neben-
tration nungs- nungs- fester (%) ckungs- | Nummer |gefahr
(%) mittel mittel Stoff methode | der Gat- |und Be-
Typ A Typ B (%) tungsein- | merkun-
(%) (%)Y tragung | gen
tert-BUTYLHYDROPEROXID >79-90 >10 OP5 3103 13)
‘ <80 >20 OP7 3105 4) 13)
‘ <79 > 14 OP8 3107 13) 23)
‘ <72 >28 OP8 3109 13)
tert-BUTYLHYDROPEROXID + <82+ >7 OP5 3103 13)
DI-tert-BUTYLPEROXID > 9
tert-BUTYLMONOPEROXYMALEAT >52 — OP5 3102 3)
100
‘ <52 > 48 OP6 3103
‘ <52 > 48 OP8 3108
“ (als Paste) <52 OP8 3108
tert-BUTYLPEROXYACETAT >52—-77 |>23 OP5 3101 3)
“ >32-52 |>48 OP6 3103
‘ <32 > 68 OP8 3109
tert-BUTYLPEROXYBENZOAT > 77 - OP5 3103
100
‘ >52-77 |>23 OP7 3105
‘ <52 >48 OP7 3106
tert-BUTYLPEROXYBUTYLFUMARAT <52 >48 OP7 3105
tert-BUTYLPEROXYCROTONAT <77 >23 OP7 3105
tert-BUTYLPEROXYDIETHYLACETAT <100 3113 verboten
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Organisches Peroxid Konzen- |Verdlin- |Verdin- |inerter Wasser | Verpa- UN- Neben-
tration nungs- nungs- fester (%) ckungs- | Nummer |gefahr
(%) mittel mittel Stoff methode |der Gat- |und Be-
Typ A Typ B (%) tungsein- | merkun-
(%) (%)Y tragung | gen
tert-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT > 52— 3113 verboten
100
“ >32-52 >48 3117 verboten
“ <52 > 48 3118 verboten
“ <32 > 68 3119 verboten
tert-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT + <12 + >14 > 60 OoP7 3106
2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-BUTAN <14
« <31+ >33 3115 verboten
< 36
tert-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXYLCARBONAT <100 OP7 3105
tert-BUTYLPEROXYISOBUTYRAT >52-77 >23 3111 verboten
« <52 >48 3115 verboten
tert-BUTYLPEROXYISOPROPYLCARBONAT <77 >23 OP5 3103
1-(2-tert-BUTYLPEROXYISOPROPYL)-3-ISOPROPENYLBENZEN <77 >23 OP7 3105
“ <42 >58 OP8 3108
tert-BUTYLPEROXY-2-METHYLBENZOAT <100 OP5 3103
tert-BUTYLPEROXYNEODECANOAT > 77 - 3115 verboten
100
‘ <77 >23 3115 verboten
“ (als stabile Dispersion in Wasser) <52 3119 verboten
“ (als stabile Dispersion in Wasser (gefroren)) <42 3118 verboten
‘ <32 >68 3119 verboten
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Organisches Peroxid Konzen- |Verdlin- |Verdin- |inerter Wasser | Verpa- UN- Neben-
tration nungs- nungs- fester (%) ckungs- | Nummer | gefahr
(%) mittel mittel Stoff methode |der Gat- |und Be-
Typ A Typ B (%) tungsein- | merkun-
(%) (%)Y tragung | gen
tert-BUTYLPEROXYNEOHEPTANOAT <77 >23 3115 verboten
" (als stabile Dispersion in Wasser) <42 3117 verboten
tert-BUTYLPEROXYPIVALAT >67—-77 |>23 3113 verboten
“ > 27 — 67 >33 3115 verboten
“ <27 >73 3119 verboten
tert-BUTYLPEROXYSTEARYLCARBONAT <100 OP7 3106
tert-BUTYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOAT >32 - OP7 3105
100
‘ <42 > 58 OP7 3106
‘ <32 > 68 OP8 3109
3-CHLORPEROXYBENZOESAURE > 57 — 86 >14 OP1 3102 3)
‘ <57 >3 > 40 OP7 3106
‘ <77 >6 >17 OP7 3106
CUMYLHYDROPEROXID >90-98 <10 OP8 3107 13)
‘ <90 >10 OP8 3109 13), 18)
CUMYLPEROXYNEODECANOAT <87 >13 3115 verboten
« <77 >23 3115 verboten
“ (als stabile Dispersion in Wasser) <52 3119 verboten
CUMYLPEROXYNEOHEPTANOAT <77 >23 3115 verboten
CUMYLPEROXYPIVALAT <77 >23 3115 verboten
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Organisches Peroxid Konzen- |Verdln- |Verdin- |inerter Wasser | Verpa- UN- Neben-
tration nungs- nungs- fester (%) ckungs- | Nummer |gefahr
(%) mittel mittel Stoff methode | der Gat- |und Be-
Typ A Typ B (%) tungsein- | merkun-
(%) (%)Y tragung | gen
CYCLOHEXANONPEROXID(E) <91 >9 OP6 3104 13)
‘ <72 >28 OP7 3105 5)
“ (als Paste) <72 OP7 3106 5), 20)
“ <32 > 68 freige- 29)
stellt
([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R, 10R,12S,12aR**)]-DECAHYDRO-10-METHOXY-3,6,9- <100 OP7 3106
TRIMETHYL-3,12-EPOXY-12H-PYRANOJ4,3-j]-1,2-BENZODIOXEPIN)
DIACETONALKOHOLPEROXIDE <57 > 26 >8 3115 verboten
DIACETYLPEROXID <27 >73 3115 verboten
DI-tert-AMYLPEROXID <100 OP8 3107
2,2-DI-(tert-AMYLPEROXY)-BUTAN <57 >43 OoP7 3105
1,1-DI-(tert-AMYLPEROXY)-CYCLOHEXAN <82 >18 OP6 3103
DIBENZOYLPEROXID >51 - <48 OoP2 3102 3)
100
“ >77-94 >6 OP4 3102 3)
: <77 >23 OP6 3104
‘ <62 >28 >10 OP7 3106
“(als Paste) >52-62 OP7 3106 20)
“ >35-52 >48 OP7 3106
“ >36-42 |>18 <40 OP8 3107
“ (als Paste) <56,5 >15 OP8 3108
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Organisches Peroxid Konzen- |Verdlin- |Verdin- |inerter Wasser | Verpa- UN- Neben-
tration nungs- nungs- fester (%) ckungs- | Nummer | gefahr
(%) mittel mittel Stoff methode |der Gat- |und Be-
Typ A Typ B (%) tungsein- | merkun-
(%) (%)Y tragung | gen
“ (als Paste) <52 OP8 3108 20)
“ (als stabile Dispersion in Wasser) <42 OP8 3109
“ <35 > 65 freige- 29)
stellt
DIBERNSTEINSAUREPEROXID >72 - OP4 3102 3), 17)
100
‘ <72 >28 3116 verboten
DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL)-PEROXYDICARBONAT <100 3114 verboten
“ (als stabile Dispersion in Wasser) <42 3119 verboten
DI-tert-BUTYLPEROXID >52 - OP8 3107
100
‘ <52 > 48 OP8 3109 25)
DI-tert-BUTYLPEROXYAZELAT <52 >48 OP7 3105
2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-BUTAN <52 >48 OP6 3103
1,6-DI-(tert-BUTYLPEROXYCARBONYLOXY)-HEXAN <72 >28 OP5 3103
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-CYCLOHEXAN >80 - OP5 3101 3)
100
“ <72 > 28 OP5 3103 30)
« >52-80 |>20 OP5 3103
« >42 -52 |>48 OP7 3105
‘ <42 >13 > 45 OP7 3106
‘ <42 >58 OoP8 3109
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Organisches Peroxid Konzen- |Verdlin- |Verdin- |inerter Wasser | Verpa- UN- Neben-
tration nungs- nungs- fester (%) ckungs- | Nummer | gefahr
(%) mittel mittel Stoff methode |der Gat- |und Be-
Typ A Typ B (%) tungsein- | merkun-
(%) (%)Y tragung | gen

“ <27 >25 OP8 3107 21)

‘ <13 >13 >74 OP8 3109
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-CYCLOHEXAN + <43 + >41 OP7 3105
tert-BUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT <16
DI-n-BUTYLPEROXYDICARBONAT >27-52 > 48 3115 verboten

‘ <27 >73 3117 verboten

“ (als stabile Dispersion in Wasser (gefroren)) <42 3118 verboten
Dl-sec-BUTYLPEROXYDICARBONAT >52— 3113 verboten

100
“ <52 >48 3115 verboten
DI-(tert-BUTYLPEROXYISOPROPYL)-BENZEN(E) >42 — <57 OP7 3106
100
“ <42 >58 freige- 29)
stellt
DI-(tert-BUTYLPEROXY)-PHTHALAT >42 -52 |>48 OP7 3105

“ (als Paste) <52 OP7 3106 20)

‘ <42 >58 OoP8 3107
2,2-Dl-(tert-BUTYLPEROXY)-PROPAN <52 >48 OP7 3105

‘ <42 >13 > 45 OP7 3106
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXAN >90 - OP5 3101 3)

100
‘ <90 >10 OP5 3103 30)
« >57-90 |>10 OP5 3103
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Organisches Peroxid Konzen- |Verdlin- |Verdin- |inerter Wasser | Verpa- UN- Neben-
tration nungs- nungs- fester (%) ckungs- | Nummer | gefahr
(%) mittel mittel Stoff methode |der Gat- |und Be-
Typ A Typ B (%) tungsein- | merkun-
(%) (%)Y tragung | gen
‘ <77 >23 OP5 3103
‘ <57 >43 OP8 3110
‘ <57 >43 OP8 3107
‘ <32 > 26 >42 OP8 3107
DICETYLPEROXYDICARBONAT <100 3116 verboten
“ (als stabile Dispersion in Wasser) <42 3119 verboten
DI-(4-CHLORBENZOYL)-PEROXID <77 >23 OP5 3102 3)
“ (als Paste) <52 OP7 3106 20)
‘ <32 >68 freige- 29)
stellt
DICUMYLPEROXID >52— oP8 3110 12)
100
“ <52 >48 freige- 29)
stellt
DICYCLOHEXYLPEROXYDICARBONAT >901 - 3112 verboten
100
‘ <91 >9 3114 verboten
" (als stabile Dispersion in Wasser) <42 3119 verboten
DIDECANOYLPEROXID <100 3114 verboten
2,2-DI-(4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-CYCLOHEXYL)-PROPAN <42 >58 OP7 3106
‘ <22 >78 OoP8 3107
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Organisches Peroxid Konzen- |Verdin- |Verdin- |inerter Wasser | Verpa- UN- Neben-
tration nungs- nungs- fester (%) ckungs- | Nummer |gefahr
(%) mittel mittel Stoff methode | der Gat- |und Be-
Typ A Typ B (%) tungsein- | merkun-
(%) (%)Y tragung | gen
DI-(2,4-DICHLORBENZQYL)-PEROXID <77 >23 OP5 3102 3)
“ (als Paste) <52 3118 verboten
“ (als Paste mit Silikondl) <52 OP7 3106
DI-(2-ETHOXYETHYL)-PEROXYDICARBONAT <52 > 48 3115 verboten
DI-(2-ETHYLHEXYL)-PEROXYDICARBONAT > 77— 3113 verboten
100
« <77 >23 3115 verboten
“ (als stabile Dispersion in Wasser) <62 3119 verboten
“ (als stabile Dispersion in Wasser (gefroren)) <52 3120 verboten
2,2-DIHYDROPEROXYPROPAN <27 >73 OP5 3102 3)
DI-(1-HYDROXYCYCLOHEXYL)-PEROXID <100 OP7 3106
DIISOBUTYRYLPEROXID >32 -52 > 48 3111 verboten
“ <32 > 68 3115 verboten
DIISOPROPYLBENZEN-DIHYDROPEROXID <82 >5 >5 OP7 3106 24)
DIISOPROPYLPEROXYDICARBONAT >52 — 3112 verboten
100
‘ <52 >48 3115 verboten
« <32 > 68 3115 verboten
DILAUROYLPEROXID <100 OP7 3106
“ (als stabile Dispersion in Wasser) <42 OP8 3109
DI-(3-METHOXYBUTYL)-PEROXYDICARBONAT <52 >48 3115 verboten
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Organisches Peroxid Konzen- |Verdlin- |Verdin- |inerter Wasser | Verpa- UN- Neben-
tration nungs- nungs- fester (%) ckungs- | Nummer | gefahr
(%) mittel mittel Stoff methode |der Gat- |und Be-
Typ A Typ B (%) tungsein- | merkun-
(%) (%)Y tragung | gen
DI-(2-METHYLBENZOYL)-PEROXID <87 >13 3112 verboten
DI-(4-METHYLBENZOYL)-PEROXID (als Paste mit Silikonol) <52 OP7 3106
DI-(3-METHYLBENZOYL)-PEROXID + <20+ >58 3115 verboten
BENZOYL-(3-METHYLBENZOQYL)-PEROXID + <18 +
DIBENZOYLPEROXID <4
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(BENZOYLPEROXY)-HEXAN >82 - OP5 3102 3)
100

‘ <82 >18 OP7 3106

‘ <82 >18 OP5 3104
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-HEXAN >90 - OP5 3103

100

“ >52-90 |>10 OP7 3105

‘ <77 >23 OP8 3108

‘ <52 >48 OoP8 3109

“ (als Paste) <47 OP8 3108
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-HEX-3-IN > 86 — OP5 3101 3)

100

“ >52-86 |>14 OP5 3103 26)

‘ <52 >48 OoP7 3106
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)-HEXAN <100 3113 verboten
2,5-DIMETHYL-2-5-DIHYDROPEROXYHEXAN <82 >18 OP6 3104
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYLPEROXY)-HEXAN <77 >23 OP7 3105
1,1-DIMETHYL-3-HYDROXYBUTYLPEROXYNEOHEPTANOAT <52 >48 3117 verboten
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Organisches Peroxid Konzen- |Verdlin- |Verdin- |inerter Wasser | Verpa- UN- Neben-
tration nungs- nungs- fester (%) ckungs- | Nummer | gefahr
(%) mittel mittel Stoff methode |der Gat- |und Be-
Typ A Typ B (%) tungsein- | merkun-
(%) (%)Y tragung | gen
DIMYRISTYLPEROXYDICARBONAT <100 3116 verboten
“ (als stabile Dispersion in Wasser) <42 3119 verboten
DI-(2-NEODECANOYLPEROXYISOPROPYL)-BENZEN <52 >48 3115 verboten
DI-n-NONANOYLPEROXID <100 3116 verboten
DI-n-OCTANOYLPEROXID <100 3114 verboten
DI-(2-PHENOXYETHYL)-PEROXYDICARBONAT > 85— OP5 3102 3)
100
‘ <85 >15 OP7 3106
DIPROPIONYLPEROXID <27 >73 3117 verboten
DI-n-PROPYLPEROXYDICARBONAT <100 3113 verboten
« <77 <23 3113 verboten
DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL)-PEROXID >52-82|>18 3115 verboten
“ >38-52 =48 3119 verboten
“ (als stabile Dispersion in Wasser) <52 3119 verboten
« <38 =62 3119 verboten
ETHYL-3,3-DI-(tert-AMYLPEROXY)-BUTYRAT <67 >33 OP7 3105
ETHYL-3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-BUTYRAT > 77— OP5 3103
100
; <77 >23 OP7 3105
‘ <52 >48 OP7 3106
1-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)-1,3-DIMETHYLBUTYLPEROXYPIVALAT <52 >45 >10 3115 verboten
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Organisches Peroxid Konzen- |Verdlin- |Verdin- |inerter Wasser | Verpa- UN- Neben-
tration nungs- nungs- fester (%) ckungs- | Nummer | gefahr
(%) mittel mittel Stoff methode |der Gat- |und Be-
Typ A Typ B (%) tungsein- | merkun-
(%) (%)Y tragung | gen
tert-HEXYLPEROXYNEODECANOAT <71 >29 3115 verboten
tert-HEXYLPEROXYPIVALAT <72 >28 3115 verboten
3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYLPEROXYNEODECANOAT <77 >23 3115 verboten
- <52 >48 3117 verboten
“ (als stabile Dispersion in Wasser) <52 3119 verboten
ISOPROPYL-sec-BUTYLPEROXYDICARBONAT + <32+ >38 3115 verboten
DI-sec-BUTYLPEROXYDICARBONAT + <15-18
DIISOPROPYLPEROXYDICARBONAT +<12—
15
“ <52+ 3111 verboten
<28+
<22
ISOPROPYLCUMYLHYDROPEROXID <72 >28 OP8 3109 13)
p-MENTHYLHYDROPEROXID >72 - OP7 3105 13)
100
“ <72 > 28 OP8 3109 27)
METHYLCYCLOHEXANONPEROXID(E) <67 >33 3115 verboten
METHYLETHYLKETONPEROXID(E) siehe Be- | > 48 OP5 3101 3), 8), 13)
merkung
8)
“ siehe Be- | > 55 OP7 3105 9)
merkung
9)
“ siehe Be- | > 60 OP8 3107 10)
merkung
10)
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Organisches Peroxid Konzen- |Verdlin- |Verdin- |inerter Wasser | Verpa- UN- Neben-
tration nungs- nungs- fester (%) ckungs- | Nummer |gefahr
(%) mittel mittel Stoff methode |der Gat- |und Be-
Typ A Typ B (%) tungsein- | merkun-
(%) (%)Y tragung | gen
METHYLISOBUTYLKETONPEROXID(E) <62 >19 OP7 3105 22)
METHYLISOPROPYLKETONPEROXID(E) siehe Be- | >70 OoP8 3109 31)
merkung
31)
ORGANISCHES PEROXID, FEST, MUSTER OP2 3104 11)
ORGANISCHES PEROXID, FEST, MUSTER, TEMPERATURKONTROLLIERT 3114 verboten
ORGANISCHES PEROXID, FLUSSIG, MUSTER OP2 3103 11)
ORGANISCHES PEROXID, FLUSSIG, MUSTER, TEMPERATURKONTROLLIERT 3113 verboten
3,3,5,7,7-PENTAMETHYL-1,2,4-TRIOXEPAN <100 OP8 3107
PEROXYESSIGSAURE, TYP D, stabilisiert <43 OP7 3105 13), 14),
19)
PEROXYESSIGSAURE, TYP E, stabilisiert <43 OoP8 3107 13), 15),
19)
PEROXYESSIGSAURE, TYP F, stabilisiert <43 OoP8 3109 13), 16),
19)
PEROXYLAURINSAURE <100 3118 verboten
PINANYLHYDROPEROXID > 56 — OP7 3105 13)
100
“ <56 > 44 OP8 3109
POLYETHER-POLY-tert-BUTYLPEROXYCARBONAT <52 > 48 OoP8 3107
1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYLHYDROPEROXID <100 OP7 3105
1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYLPEROXY-2-ETHYLHEXANOAT <100 3115 verboten
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Organisches Peroxid Konzen- |Verdln- |Verdin- |inerter Wasser | Verpa- UN- Neben-
tration nungs- nungs- fester (%) ckungs- | Nummer |gefahr
(%) mittel mittel Stoff methode | der Gat- |und Be-
Typ A Typ B (%) tungsein- | merkun-
(%) (%)Y tragung | gen
1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYLPEROXYNEODECANOAT <72 >28 3115 verboten
“ (als stabile Dispersion in Wasser) <52 3119 verboten
1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYLPEROXYPIVALAT <77 >23 3115 verboten
3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL-1,4,7-TRIPEROXONAN <42 >58 OP7 3105 28)
“ <17 >18 > 65 OP8 3110
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Bemerkungen (siehe letzte Spalte der Tabelle in Unterabschnitt 2.2.52.4):

1) Verdunnungsmittel Typ B darf jeweils durch Verdinnungsmittel Typ A ersetzt werden. Der Siedepunkt
des Verdiinnungsmittels Typ B muss mindestens 60 °C hdher sein als die SADT des organischen Pe-
roxids.

2) Aktivsauerstoffgehalt < 4,7 %.

3) Nebengefahrzettel «kEXPLOSIV» nach Muster 1 (siehe Absatz 5.2.2.2.2) erforderlich.
4) Verdunnungsmittel darf durch Di-tert-butylperoxid ersetzt werden.

5) Aktivsauerstoffgehalt < 9 %.

6) (bleibt offen)

7) (bleibt offen)

8) Aktivsauerstoffgehalt > 10 % und < 10,7 %, mit oder ohne Wasser.

9) Aktivsauerstoffgehalt < 10 %, mit oder ohne Wasser.

10) Aktivsauerstoffgehalt < 8,2 %, mit oder ohne Wasser.

11) Siehe Absatz 2.2.52.1.9.

12) Bis 2000 kg je GefaR auf der Grundlage von GrofRversuchen der Eintragung ORGANISCHES
PEROXID TYP F zugeordnet.

13) Nebengefahrzettel «<ATZEND» nach Muster 8 (siehe Absatz 5.2.2.2.2) erforderlich.

14) Zubereitungen von Peroxyessigsaure, die den Kriterien des Handbuchs Priifungen und Kriterien Ab-
satz 20.4.3 d) entsprechen.

15) Zubereitungen von Peroxyessigsaure, die den Kriterien des Handbuchs Prifungen und Kriterien Ab-
satz 20.4.3 e) entsprechen.

16) Zubereitungen von Peroxyessigsaure, die den Kriterien des Handbuchs Priifungen und Kriterien Ab-
satz 20.4.3 f) entsprechen.

17) Durch Wasserzusatz wird die thermische Stabilitat dieses organischen Peroxids vermindert.

18) Fiir Konzentrationen unter 80 % ist kein Nebengefahrzettel «KATZEND» nach Muster 8 (siehe Absatz
5.2.2.2.2) erforderlich.

19) Gemische mit Wasserstoffperoxid, Wasser und Saure(n).

20) Mit Verdunnungsmittel Typ A, mit oder ohne Wasser.

21) Mit > 25 Masse-% Verdunnungsmittel Typ A und zusatzlich Ethylbenzen.

22) Mit > 19 Masse-% Verdunnungsmittel Typ A und zusatzlich Methylisobutylketon.
23) Mit < 6 % Di-tert-butylperoxid.

24) Mit < 8 % 1-Isopropylhydroperoxy-4-isopropylhydroxybenzen.

25) Verdiinnungsmittel Typ B mit einem Siedepunkt > 110 °C.

26) Hydroperoxidgehalt < 0,5 %.

27) Fiir Konzentrationen (iber 56 % ist ein Nebengefahrzettel «kATZEND» nach Muster 8 (siehe Absatz
5.2.2.2.2) erforderlich.

28) Aktivsauerstoffgehalt < 7,6 % in Verdinnungsmittel Typ A mit einem Siedepunkt, der zu 95 % im Be-
reich zwischen 200 °C und 260 °C liegt.

29) Unterliegt nicht den fur die Klasse 5.2 geltenden Vorschriften des RID.
30) Verdiinnungsmittel Typ B mit einem Siedepunkt > 130 °C.
31) Aktivsauerstoffgehalt < 6,7 %.
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Klasse 6.1: Giftige Stoffe
Kriterien

Der Begriff der Klasse 6.1 umfasst Stoffe, von denen aus der Erfahrung bekannt oder nach tierexperimen-
tellen Untersuchungen anzunehmen ist, dass sie bei einmaliger oder kurzdauernder Einwirkung in relativ
kleiner Menge beim Einatmen, bei Aufnahme durch die Haut oder Einnahme zu Gesundheitsschaden oder
zum Tode eines Menschen fuhren kénnen.

Bem. Genetisch veranderte Mikroorganismen und Organismen sind dieser Klasse zuzuordnen, wenn sie
deren Bedingungen erfillen.

Die Stoffe der Klasse 6.1 sind wie folgt unterteilt:
T Giftige Stoffe ohne Nebengefahr
Tl organische flissige Stoffe
T2 organische feste Stoffe
T3 metallorganische Stoffe
T4 anorganische flissige Stoffe
T5 anorganische feste Stoffe
T6 Mittel zur Schadlingsbekampfung (Pestizide), flissig
T7 Mittel zur Schadlingsbekampfung (Pestizide), fest
T8 Proben
T9 sonstige giftige Stoffe
TF Giftige entziindbare Stoffe
TF1 flissige Stoffe
TF2 flissige Stoffe, die als Mittel zur Schadlingsbekampfung (Pestizide) verwendet werden
TF3 feste Stoffe
TS Giftige selbsterhitzungsféahige feste Stoffe
TW Giftige Stoffe, die in Berihrung mit Wasser entziindbare Gase bilden
TW1 flussige Stoffe
TW2 feste Stoffe
TO Giftige entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe
TO1l flussige Stoffe
TO2 feste Stoffe
TC Giftige &tzende Stoffe
TC1 organische flissige Stoffe
TC2 organische feste Stoffe
TC3 anorganische flissige Stoffe
TC4 anorganische feste Stoffe
TFC  Giftige entziindbare atzende Stoffe
TFW  Giftige entziindbare Stoffe, die in Berihrung mit Wasser entziindbare Gase bilden.

Begriffsbestimmungen
Fur Zwecke des RID gilt:

LDso (mittlere tddliche Dosis) fur die akute Giftigkeit bei Einnahme ist die statistisch abgeleitete Einzeldosis
eines Stoffes, bei der erwartet werden kann, dass innerhalb von 14 Tagen bei oraler Einnahme der Tod
von 50 Prozent junger ausgewachsener Albino-Ratten herbeigefuihrt wird. Der LDso-Wert wird in Masse
Prufsubstanz zu Masse Versuchstier (mg/kg) ausgedriickt.

LDso-Wert fiir die akute Giftigkeit bei Absorption durch die Haut ist diejenige Menge, die bei kontinuierli-
chem Kontakt wahrend 24 Stunden mit der nackten Haut von Albino-Kaninchen mit der gro3ten Wahr-
scheinlichkeit den Tod der Halfte der Tiergruppe innerhalb von 14 Tagen herbeifuhrt. Die Anzahl Tiere, die
diesem Versuch unterworfen wird, muss geniigend grof3 sein, damit das Ergebnis statistisch signifikant ist
und den guten Gepflogenheiten der Pharmakologie entspricht. Das Ergebnis wird in mg je kg Kérpermas-
se ausgedruckt.

LCso-Wert fur die akute Giftigkeit beim Einatmen ist diejenige Konzentration von Dampf, Nebel oder Staub,
die bei kontinuierlichem Einatmen wéahrend einer Stunde durch junge, erwachsene méannliche und weibli-
che Albino-Ratten mit der grof3ten Wahrscheinlichkeit den Tod der Halfte der Tiergruppe innerhalb von 14
Tagen herbeifuhrt. Ein fester Stoff muss einer Prifung unterzogen werden, wenn die Gefahr gegeben ist,
dass mindestens 10 % seiner Gesamtmasse aus Staub besteht, der eingeatmet werden kann, z.B. wenn
der aerodynamische Durchmesser dieser Partikelfraktion hdchstens 10 um betragt. Ein flissiger Stoff
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muss einer Priifung unterzogen werden, wenn die Gefahr gegeben ist, dass bei einer Undichtigkeit der fir
die Beférderung verwendeten UmschlieBung Nebel entsteht. Sowohl bei den festen als auch bei den flis-
sigen Stoffen missen mehr als 90 Masse-% einer fur die Prufung vorbereiteten Probe aus Partikeln be-
stehen, die, wie oben beschrieben, eingeatmet werden kdnnen. Das Ergebnis wird in mg je Liter Luft fr
Staub und Nebel und in ml je m3 Luft (ppm) fiir Dampf ausgedriickt.

Klassifizierung und Zuordnung zu Verpackungsgruppen

Die Stoffe der Klasse 6.1 sind auf Grund ihres Gefahrengrades, den sie bei der Beférderung darstellen,
einer der folgenden Verpackungsgruppen zuzuordnen:

Verpackungsgruppe I: sehr giftige Stoffe;
Verpackungsgruppe II: giftige Stoffe;
Verpackungsgruppe lll: schwach giftige Stoffe.

Die der Klasse 6.1 zugeordneten Stoffe, Losungen, Gemische und Gegensténde sind in Kapitel 3.2 Tabel-
le A aufgefiihrt. Die Zuordnung von Stoffen, Lésungen und Gemischen, die in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht
namentlich genannt sind, zur entsprechenden Eintragung des Unterabschnitts 2.2.61.3 und zur entspre-
chenden Verpackungsgruppe in Ubereinstimmung mit den Vorschriften des Kapitels 2.1 muss nach den
Kriterien der Absatze 2.2.61.1.6 bis 2.2.61.1.11 erfolgen:

Der Beurteilung des Giftigkeitsgrades sind Erfahrungen aus Vergiftungsfallen bei Menschen zugrunde zu
legen. Ferner sollten besondere Eigenschaften des zu beurteilenden Stoffes, wie flussiger Zustand, hohe
Fluchtigkeit, besondere Wahrscheinlichkeit der Aufnahme durch die Haut und besondere biologische Wir-
kungen, bertcksichtigt werden.

Sofern keine Erfahrungswerte in Bezug auf den Menschen vorliegen, wird der Giftigkeitsgrad durch Aus-
wertung von tierexperimentellen Untersuchungen nach nachstehender Tabelle beurteilt:

Verpackungs-
gruppe

Giftigkeit bei Ein-
nahme

Giftigkeit bei Ab-
sorption durch die

Inhalationstoxizitat
durch Staub und

LDso Haut Nebel
(mg/kg) LDSO LC50
(mg/kg) (mg/l)
sehr giftig I <5 <50 <0,2
giftig 1] >5und <50 > 50 und <200 >0,2und <2
schwach giftig e > 50 und < 300 > 200 und < 1000 >2und <4

3  Stoffe zur Herstellung von Tranengasen sind der Verpackungsgruppe Il zuzuordnen, selbst wenn die

Daten uber ihre Giftigkeit den Kriterien der Verpackungsgruppe Il entsprechen.

Wenn ein Stoff bei zwei oder mehr verschiedenen Zuflihrungsarten verschiedene Toxizitatswerte ergibt, so
ist die héchste Toxizitat zugrunde zu legen.

Stoffe, welche die Kriterien der Klasse 8 erfullen und eine Giftigkeit beim Einatmen von Staub und Nebel
(LCso) entsprechend Verpackungsgruppe | aufweisen, dirfen in die Klasse 6.1 nur eingeordnet werden,
wenn gleichzeitig die Giftigkeit bei Einnahme oder bei Absorption durch die Haut mindestens der Verpa-
ckungsgruppe | oder Il entspricht. Andernfalls ist der Stoff, soweit erforderlich, der Klasse 8 zuzuordnen
(siehe Absatz 2.2.8.1.5).

Die Kriterien fur die Giftigkeit beim Einatmen von Staub und Nebel beruhen auf LCso-Werten bei einer
Versuchsdauer von einer Stunde, und diese Werte muissen, soweit sie vorhanden sind, auch verwendet
werden. Wenn jedoch nur LCso-Werte bei einer Versuchsdauer von 4 Stunden zur Verfugung stehen, dir-
fen die entsprechenden Werte mit 4 multipliziert werden, und das Resultat kann an die Stelle des oben
genannten Kriteriums treten, d.h. der vervierfachte LCso-Wert (4 Stunden) wird als Aquivalent des LCso-
Wertes (1 Stunde) angesehen.

Giftigkeit beim Einatmen von Dampfen
Flussige Stoffe, die giftige Dampfe abgeben, sind den nachstehenden Gruppen zuzuordnen; der Buchsta-

be «V» stellt die gesattigte Dampfkonzentration (Flichtigkeit) (in ml/m?® Luft) bei 20 °C und Standardatmo-
sphérendruck dar:



Verpackungs-
gruppe
sehr giftig | wenn V > 10 LCso und LCso <1000 ml/m®
giftig Il wenn V > LCso und LCso <3000 ml/m* und die Kriterien fir
Verpackungsgruppe | nicht erfillt sind
schwach giftig 1 wenn 'V > 1/5 LCso und LCso < 5000 ml/m* und die Kri-
terien fur Verpackungsgruppen | und Il nicht erfullt sind

8  Stoffe zur Herstellung von Tranengasen sind der Verpackungsgruppe |l zuzuordnen, selbst wenn die
Daten uber ihre Giftigkeit den Kriterien der Verpackungsgruppe Il entsprechen.

Diese Kriterien beruhen auf LCso-Werten bei einer Versuchsdauer von einer Stunde, und diese Werte
mussen, soweit sie vorhanden sind, auch verwendet werden.

Wenn jedoch nur LCse-Werte bei einer Versuchsdauer von 4 Stunden zur Verfligung stehen, dirfen die
entsprechenden Werte mit 2 multipliziert werden, und das Resultat kann an die Stelle des oben genannten
Kriteriums treten, d.h. der doppelte LCso-Wert (4 Stunden) wird als Aquivalent des LCso-Wertes (1 Stunde)
angesehen.

Trennlinien der Verpackungsgruppen - Giftigkeit beim Einatmen von Dampfen

100 000 !
6
4
3
2
Nicht geféhrlich fur die Beforderung
10 000 !
6
4 Verpackungsgruppe Il
3
BRI T
2 Verpackungsgruppe Il
1000 1
8 v 4
6 /
4
3
2
100 1
8 /
6 /
4
3
2 Verpackungsgruppe |
10 ¢
8 v
R 4
® 4
g 3
= 2
3
- 1
1 2 34 681 2 34 6 81 2 34 681 2 34 6 81 2 34 681 2 34 6 8"
10 100 1000 10 000 100 000

Fluchtigkeit ml/m?3

In dieser Abbildung sind die Kriterien graphisch dargestellt, um die Zuordnung zu vereinfachen. Wegen
der ndherungsweisen Genauigkeit bei Verwendung graphischer Darstellungen sind jedoch Stoffe, die in
der Nahe von oder direkt auf Trennlinien liegen, mit Hilfe der numerischen Kriterien zu tberprifen.

2-85



2.2.6119

2261191

2.2.61.1.9.2

2.2.61.1.9.3

2.261.194

2-86

Gemische flissiger Stoffe

Gemische flissiger Stoffe, die beim Einatmen giftig sind, sind den Verpackungsgruppen unter Beachtung
der nachfolgend aufgefiihrten Kriterien zuzuordnen:

Ist der LCso-Wert fUr jeden giftigen Stoff, der Bestandteil des Gemisches ist, bekannt, kann die Ver-
packungsgruppe wie folgt bestimmt werden:

a)

b)

<)

d)

Berechnung des LCso-Wertes des Gemisches:
LCso (Gemisch) = n; ,
f

i
-1 LCso
wobei
fi Molenbruch des i-ten Bestandteils des Gemisches,
LCsoi = mittlere todliche Konzentration des i-ten Bestandteils in ml/m?®.
Berechnung der Fluchtigkeit jedes Bestandteils des Gemisches:
10°
101,3

Vi=Pjx (mI/m3),
wobei
Pi = Partialdruck des i-ten Bestandteils in kPa bei 20 °C und atmosphéarischem Normaldruck.

Berechnung des Verhaltnisses Fliichtigkeit zu LCso-Wert:

V.

R:ZF'W.

i=1

Die errechneten Werte fiir LCso (Gemisch) und R dienen dann dazu, die Verpackungsgruppe des Ge-
misches zu bestimmen:

Verpackungsgruppe I: R 2 10 und LCso (Gemisch) < 1000 mi/m?®,

Verpackungsgruppe II: R 2 1 und LCso (Gemisch) < 3000 ml/m® und wenn das Gemisch nicht die
Kriterien der Verpackungsgruppe | erfllt.

Verpackungsgruppe Ill: R 2 1/5 und LCso (Gemisch) < 5000 ml/m® und wenn das Gemisch nicht die

Kriterien der Verpackungsgruppe | oder Il erfillt.

Ist der LCso-Wert der giftigen Komponenten nicht bekannt, kann das Gemisch einer Verpackungsgruppe
auf Grund der nachstehend beschriebenen vereinfachten Prufungen der Schwellentoxizitdt zugeordnet
werden. In diesem Fall muss die strengste Verpackungsgruppe bestimmt und fiir die Beférderung des
Gemisches verwendet werden.

Ein Gemisch wird der Verpackungsgruppe | nur dann zugeordnet, wenn es die beiden folgenden Kriterien
erfullt:

a)

b)

Eine Probe des fliissigen Gemisches wird verspriht und derart mit Luft verdiinnt, dass sich eine Prif-
atmosphére von 1000 mi/m? verspriihten Gemisches in Luft bildet. Zehn Albino-Ratten (finf mannliche
und funf weibliche) werden wahrend einer Stunde dieser Prufatmosphére ausgesetzt und anschlie-
Bend 14 Tage beobachtet. Falls fiinf oder mehr der Versuchstiere innerhalb der Beobachtungsperiode
sterben, wird angenommen, dass das Gemisch einen LCso-Wert von gleich oder weniger als
1000 mi/m® hat.

Eine Probe des Dampfes im Gleichgewicht mit dem flissigen Gemisch wird mit dem neunfachen Luft-
volumen verdinnt, um eine Prifatmosphére zu bilden. Zehn Albino-Ratten (finf ménnliche und funf
weibliche) werden wahrend einer Stunde dieser Priifatmosphéare ausgesetzt und anschlieBend 14 Ta-
ge beobachtet. Falls finf oder mehr der Versuchstiere innerhalb der Beobachtungsperiode sterben,
wird angenommen, dass das Gemisch eine Fluchtigkeit hat, die gleich oder gréRer ist als der zehnfa-
che LCso-Wert des Gemisches.

Ein Gemisch wird der Verpackungsgruppe Il nur dann zugeordnet, wenn es die beiden folgenden Kriterien,
nicht aber die Kriterien fur die Verpackungsgruppe | erfllt:

a)

b)

Eine Probe des fliissigen Gemisches wird verspriht und derart mit Luft verdiinnt, dass sich eine Prif-
atmosphéare von 3000 ml/m? verspriihten Gemisches in Luft bildet. Zehn Albino-Ratten (fiinf mannliche
und funf weibliche) werden wahrend einer Stunde dieser Prufatmosphére ausgesetzt und anschlie-
Rend 14 Tage beobachtet. Falls fiinf oder mehr der Versuchstiere innerhalb der Beobachtungsperiode
sterben, wird angenommen, dass das Gemisch einen LCso-Wert von gleich oder weniger als
3000 ml/m? hat.

Eine Probe des Dampfes im Gleichgewicht mit dem fliissigen Gemisch wird verwendet, um eine Prif-
atmosphére zu bilden. Zehn Albino-Ratten (finf ménnliche und funf weibliche) werden wahrend einer
Stunde dieser Prifatmosphare ausgesetzt und anschlieRend 14 Tage beobachtet. Falls fiinf oder mehr
der Versuchstiere innerhalb der Beobachtungsperiode sterben, wird angenommen, dass das Gemisch
eine Flichtigkeit hat, die gleich oder gréRer ist als der LCso-Wert des Gemisches.
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en, nicht aber die Kriterien flr die Verpackungsgruppe | oder Il erflllt:

a) Eine Probe des fliissigen Gemisches wird verspriiht und derart mit Luft verdiinnt, dass sich eine Priif-
atmosphare von 5000 ml/m? verspriihten Gemisches in Luft bildet. Zehn Albino-Ratten (fiinf mannliche
und funf weibliche) werden wahrend einer Stunde dieser Prufatmosphére ausgesetzt und anschlie-
Rend 14 Tage beobachtet. Falls fliinf oder mehr der Versuchstiere innerhalb der Beobachtungsperiode
sterben, wird angenommen, dass das Gemisch einen LCso-Wert von gleich oder weniger als
5000 ml/m® hat.

b) Die Dampfkonzentration (Flichtigkeit) des flissigen Gemisches wird gemessen; ist sie gleich oder
groRer als 1000 mi/m®, wird angenommen, dass das Gemisch eine Flichtigkeit hat, die gleich oder
gréRer ist als 1/5 des LCso-Wertes des Gemisches.

Berechnungsmethoden fir die Giftigkeit der Gemische bei Einnahme und bei Absorption durch die Haut

Fir die Zuordnung der Gemische der Klasse 6.1 und die Bestimmung der nach den Kriterien fur die Giftig-
keit bei Einnahme und bei Absorption durch die Haut geeigneten Verpackungsgruppe (siehe Absatz
2.2.61.1.3) ist es notwendig, den akuten LDso-Wert des Gemisches zu berechnen.

2.2.61.1.10.1Wenn ein Gemisch nur einen Wirkstoff enthalt, dessen LDso-Wert bekannt ist, kann bei fehlenden zuver-

lassigen Daten fiir die akute Giftigkeit bei Einnahme und bei Absorption durch die Haut des zu beférdern-
den Gemisches der LDso-Wert flr die Einnahme oder die Absorption durch die Haut wie folgt bestimmt
werden:

LDg, — Wert des Wirkstoffes x 100

LDso-Wert der Zubereitung = - - .
Anteil des Wirkstoffes (Masse — %)

2.2.61.1.10.2Wenn ein Gemisch mehr als einen Wirkstoff enthalt, kénnen drei mdgliche Methoden fiir die Berechnung

2.261.1.11

des LDso-Wertes fir die Einnahme oder die Absorption durch die Haut verwendet werden. Die bevorzugte
Methode besteht darin, zuverlassige Daten fur die akute Giftigkeit bei Einnahme und bei Absorption durch
die Haut des tatsachlich zu beférdernden Gemisches zu erhalten. Wenn keine zuverldssigen genauen Da-
ten vorliegen, greift man auf eine der folgenden Methoden zuriick:

a) Zuordnung der Zubereitung in Abh&ngigkeit des geféahrlichsten Wirkstoffes des Gemisches unter der
Annahme, dass dieser in der gleichen Konzentration wie die Gesamtkonzentration aller Wirkstoffe vor-

liegt;
b) Anwendung der Formel:
CryCoy 4 Co o100
TA TB TZ TM
wobei:
C = die Konzentration in Prozent des Bestandteils A, B, ..., Z des Gemisches
T = der LDso-Wert bei Einnahme des Bestandteils A, B, ..., Z

Tm = der LDso-Wert bei Einnahme des Gemisches.

Bem. Diese Formel kann auch fir die Giftigkeit bei Absorption durch die Haut verwendet werden, vo-
rausgesetzt, diese Informationen liegen in der gleichen Art fir alle Bestandteile vor. Die Verwen-
dung dieser Formel berlcksichtigt nicht eventuelle Potenzierungs- oder Schutzeffekte.

Klassifizierung und Zuordnung von Mitteln zur Schadlingsbekampfung (Pestiziden)

Alle Pestizid-Wirkstoffe und ihre Zubereitungen, fir welche die LCso- und/oder LDso-Werte bekannt sind
und die der Klasse 6.1 zugeordnet sind, sind in Ubereinstimmung mit den Kriterien in den Absétzen
2.2.61.1.6 bis 2.2.61.1.9 den entsprechenden Verpackungsgruppen zuzuordnen. Stoffe und Zubereitun-
gen, die Nebengefahren aufweisen, sind nach der Tabelle der Uberwiegenden Gefahr in Unterabschnitt
2.1.3.10 mit der Zuordnung der entsprechenden Verpackungsgruppen zu klassifizieren.

2.2.61.1.11.11st fur eine Pestizidzubereitung der LDso-Wert fir die Einnahme oder die Absorption durch die Haut nicht

bekannt, der LDso-Wert des (der) Wirkstoffe(s) jedoch bekannt, kann der LDso-Wert fur die Zubereitung
durch Anwendung der Verfahren nach Absatz 2.2.61.1.10 ermittelt werden.

Bem. Die LDso-Giftigkeitsdaten fur eine gewisse Anzahl gebréuchlicher Schadlingsbekdmpfungsmittel
(Pestizide) kdonnen aus der neuesten Ausgabe des Dokuments «The WHO Recommended
Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification», das Uber die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO), International Programme on Chemical Safety, CH-1211 Genf 27, bezo-
gen werden kann, entnommen werden. Wahrend dieses Dokument als Datenquelle fur die LDse-
Werte der Schadlingshekampfungsmittel (Pestizide) verwendet werden kann, darf das darin enthal-
tene Zuordnungssystem nicht daftir verwendet werden, die Schadlingsbekampfungsmittel (Pestizi-
de) fur die Beférderung zuzuordnen oder deren Verpackungsgruppen zu bestimmen, was nach den
Vorschriften des RID erfolgen muss.
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Bestandteils, des Aggregatzustandes des Pestizids und aller méglicherweise gegebenen Nebengefahren
zu wabhlen (siehe Abschnitt 3.1.2).

Wenn die Stoffe der Klasse 6.1 durch Beimengungen in andere Bereiche der Gefahrlichkeit fallen als die,
zu denen die in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffe gehéren, sind diese Gemische oder
Lésungen den Eintragungen zuzuordnen, zu denen sie auf Grund ihrer tatsachlichen Gefahr gehéren.

Bem. Fir die Zuordnung von Lésungen und Gemischen (wie Préaparate, Zubereitungen und Abfalle) sie-
he auch Abschnitt 2.1.3.

Auf Grundlage der Kriterien der Absatze 2.2.61.1.6 bis 2.2.61.1.11 kann auch festgestellt werden, ob eine
namentlich genannte Lésung oder ein namentlich genanntes Gemisch bzw. eine Losung oder ein Ge-
misch, das einen namentlich genannten Stoff enthélt, so beschaffen ist, dass diese Lésung oder dieses
Gemisch nicht den Vorschriften dieser Klasse unterliegt.

Stoffe, Losungen und Gemische — mit Ausnahme der als Mittel zur Schadlingsbekampfung (Pestizide)
dienenden Stoffe und Zubereitungen — die nicht den Kriterien der Richtlinien 67/548/EWG* oder
1999/45/EG® in der jeweils gednderten Fassung entsprechen und daher nach diesen Richtlinien in der je-
weils geénderten Fassung nicht als sehr giftig, giftig oder gesundheitsschadlich eingestuft sind, kénnen als
nicht zur Klasse 6.1 gehdrige Stoffe angesehen werden.

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Die chemisch instabilen Stoffe der Klasse 6.1 sind zur Beférderung nur zugelassen, wenn die erforderli-
chen Malinahmen zur Verhinderung jeglicher geféhrlichen Zerfalls- oder Polymerisationsreaktion wahrend
der Beftérderung getroffen wurden. Zu diesem Zweck muss insbesondere auch dafiir gesorgt werden, dass
die Gefalle und Tanks keine Stoffe enthalten, die diese Reaktionen beglnstigen kdnnen.

Folgende Stoffe und Gemische sind zur Beférderung nicht zugelassen:

— Cyanwasserstoff, wasserfrei, und Cyanwasserstofflésungen (Blausaurelésungen), die nicht den Bedin-
gungen der UN-Nummern 1051, 1613, 1614 und 3294 entsprechen,

— andere Metallcarbonyle als UN 1259 NICKELTETRACARBONYL und UN 1994 EISENPENTA-
CARBONYL mit einem Flammpunkt unter 23 °C,

- 2,3,7,8-TETRACHLORDIBENZO-1,4-DIOXIN (TCDD) in Konzentrationen, die nach den Kriterien des
Unterabschnitts 2.2.61.1.7 als sehr giftig gelten,

— UN 2249 DICHLORDIMETHYLETHER, SYMMETRISCH,

— Zubereitungen von Phosphiden ohne Zuséatze zur Verzdgerung der Entwicklung von giftigen entziind-
baren Gasen.

Folgende Stoffe sind zur Beférderung im Eisenbahnverkehr nicht zugelassen:
— Bariumazid, trocken oder mit weniger als 50 % Wasser oder Alkoholen,
— UN 0135 QUECKSILBERFULMINAT, ANGEFEUCHTET.

4 Richtlinie 67/548/EWG des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 27. Juni 1967 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten (der Europdischen Gemeinschaf-
ten) fur die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung geféhrlicher Stoffe, veréffentlicht im Amtsblatt
der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 196 vom 16. August 1967, Seite 1.

5 Richtlinie 1999/45/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten fir die Einstufung, Verpackung
und Kennzeichnung gefahrlicher Zubereitungen (Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften Nr.
L 200 vom 30. Juli 1999, Seiten 1 bis 68).



2.2.61.3

Verzeichnis der Sammeleintragungen

Nebengefahr

Klassifi-
zierungs-
code

UN-
Num-
mer

Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

Giftige Stoffe

ohne
Neben-
gefahr

organisch

flus-
sig®

T1

1583
1602
1602

1693

1851
2206
2206
3140
3140
3142
3144
3144
3172

3276
3278

3381

3382

2810

CHLORPIKRIN, MISCHUNG, N.A.G.

FARBE, FLUSSIG, GIFTIG, N.A.G. oder
FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLUSSIG,
GIFTIG, N.A.G.

STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRANENGASEN,
FLUSSIG, N.A.G.

MEDIKAMENT, FLUSSIG, GIFTIG, N.A.G.
ISOCYANATE, GIFTIG, N.A.G. oder

ISOCYANAT, LOSUNG, GIFTIG, N.A.G.
ALKALOIDE, FLUSSIG, N.A.G. oder
ALKALOIDSALZE, FLUSSIG, N.A.G.
DESINFEKTIONSMITTEL, FLUSSIG, GIFTIG, N.A.G.
NICOTINVERBINDUNG, FLUSSIG, N.A.G. oder
NICOTINZUBEREITUNG, FLUSSIG, N.A.G.
TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN
ORGANISMEN, FLUSSIG, N.A.G.

NITRILE, FLUSSIG, GIFTIG, N.A.G.

ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG,
FLUSSIG, GIFTIG, N.A.G.

BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G., mit einem LCso-Wert von hdchstens 200 ml/m?®
und einer gesattigten Dampfkonzentration von min-
destens 500 LCso

BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G., mit einem LCso-Wert von hochstens 1000
mi/m® und einer gesattigten Dampfkonzentration von
mindestens 10 LCsp

GIFTIGER ORGANISCHER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G.

1544
1544
1601
1655
1655
3143
3143

3249
3439
3448
3462
3464

2811

ALKALOIDE, FEST, N.A.G. oder

ALKALOIDSALZE, FEST, N.A.G.
DESINFEKTIONSMITTEL, FEST, GIFTIG, N.A.G.
NICOTINVERBINDUNG, FEST, N.A.G. oder
NICOTINZUBEREITUNG, FEST, N.A.G.

FARBE, FEST, GIFTIG, N.A.G. oder
FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, GIFTIG,
N.A.G.

MEDIKAMENT, FEST, GIFTIG, N.A.G.

NITRILE, FEST, GIFTIG, N.A.G.

STOFF ZUR HERSTELLUNG VON TRANENGASEN,
FEST, N.A.G.

TOXINE, GEWONNEN AUS LEBENDEN
ORGANISMEN, FEST, N.A.G.

ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, FEST,
GIFTIG, N.A.G.

GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.

metallorganisch
c),d)

T3

2026
2788
3146
3280

3281
3465
3466
3282

3467

PHENYLQUECKSILBERVERBINDUNG, N.A.G.
ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FLUSSIG, N.A.G.
ORGANISCHE ZINNVERBINDUNG, FEST, N.A.G.
ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FLUSSIG,
N.A.G.

METALLCARBONYLE, FLUSSIG, N.A.G.
ORGANISCHE ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.
METALLCARBONYLE, FEST, N.A.G.
METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FLUSSIG,
GIFTIG, N.A.G.

METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FEST,
GIFTIG, N.A.G.
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ohne
Neben-
gefahr
(Forts.)

2-90

anorga-
nisch

fliissig® T4

fest’®  T5

1556

1935
2024
3141

3381

3382

3440
3287

ARSENVERBINDUNG, FLUSSIG, N.A.G., anorganisch,
einschlieBlich Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Ar-
sensulfide, n.a.g.

CYANID, LOSUNG, N.A.G.
QUECKSILBERVERBINDUNG, FLUSSIG, N.A.G.
ANORGANISCHE ANTIMONVERBINDUNG, FLUSSIG,
N.A.G.

BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G., mit einem LCso-Wert von héchstens 200 ml/im?
und einer gesattigten Dampfkonzentration von mindes-
tens 500 LCsp

BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G., mit einem LCso-Wert von hdchstens 1000 ml/im?
und einer gesattigten Dampfkonzentration von mindes-
tens 10 LCsp

SELENVERBINDUNG, FLUSSIG, N.A.G.

GIFTIGER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G.

1549

1557

1564
1566
1588
1707
2025
2291
2570
2630
2630
2856
3283
3284
3285
3288

ANORGANISCHE ANTIMONVERBINDUNG, FEST,
N.A.G.

ARSENVERBINDUNG, FEST, N.A.G., anorganisch,
einschliellich Arsenate, n.a.g., Arsenite, n.a.g. und Ar-
sensulfide, n.a.g.

BARIUMVERBINDUNG, N.A.G.
BERYLLIUMVERBINDUNG, N.A.G.

CYANIDE, ANORGANISCH, FEST, N.A.G.
THALLIUMVERBINDUNG, N.A.G.
QUECKSILBERVERBINDUNG, FEST, N.A.G.
BLEIVERBINDUNG, LOSLICH, N.A.G.
CADMIUMVERBINDUNG

SELENATE oder

SELENITE

FLUOROSILICATE, N.A.G.

SELENVERBINDUNG, FEST, N.A.G.
TELLURVERBINDUNG, N.A.G.
VANADIUMVERBINDUNG, N.A.G.

GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF, N.A.G.

Mittel zur
Schad-
lings-
bekamp-
fung
(Pestizi-
de)

flissig" T6

2992
2994
2996
2998
3006
3010
3012

3014

3016
3018
3020
3026
3348

3352
2902

CARBAMAT-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG
ARSENHALTIGES PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG
ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG
TRIAZIN-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG
THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG
KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG
QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLUSSIG,
GIFTIG

SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID,
FLUSSIG, GIFTIG

BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG
ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG
ORGANOZINN-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG
CUMARIN-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG
PHENOXYESSIGSAUREDERIVAT-PESTIZID,
FLUSSIG, GIFTIG

PYRETHROID-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG
PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG, N.A.G.




ohne
Neben-
gefahr
(Forts.)

Mittel zur
Schéad-
lings-
bekamp-
fung
(Pestizi-
de)
(Forts.)

fest

T7

2757
2759
2761
2763
2771
2775
2777
2779

2781

2783
2786
3027
3048
3345

3349
2588

CARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG
ARSENHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG
ORGANOCHLOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG
TRIAZIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG
THIOCARBAMAT-PESTIZID, FEST, GIFTIG
KUPFERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG
QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FEST, GIFTIG
SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FEST,
GIFTIG

BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FEST, GIFTIG
ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FEST, GIFTIG
ORGANOZINN-PESTIZID, FEST, GIFTIG
CUMARIN-PESTIZID, FEST, GIFTIG
ALUMINIUMPHOSPHID-PESTIZID
PHENOXYESSIGSAUREDERIVAT-PESTIZID, FEST,
GIFTIG

PYRETHROID-PESTIZID, FEST, GIFTIG

PESTIZID, FEST, GIFTIG, N.A.G.

Proben

sonstige giftige
Stoffe)

T8

T9

[3315

CHEMISCHE PROBE, GIFTIG

3243

FESTE STOFFE MIT GIFTIGEM FLUSSIGEM STOFF,
N.A.G.

3071

3071

3080
3080

ent-
ziind-
bar
TF

flissigh®

TF1

3275
3279

3383

3384

2929

MERCAPTANE, FLUSSIG, GIFTIG, ENTZUNDBAR,
N.A.G. oder

MERCAPTANE, MISCHUNG, FLUSSIG, GIFTIG,
ENTZUNDBAR, N.A.G.

ISOCYANATE, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G. oder
ISOCYANAT, LOSUNG, GIFTIG, ENTZUNDBAR,
N.A.G.

NITRILE, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.
ORGANISCHE PHOSPHORVERBINDUNG, GIFTIG,
ENTZUNDBAR, N.A.G.

BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF,
ENTZUNDBAR, N.A.G., mit einem LCso-Wert von
hochstens 200 mi/m® und einer gesattigten Dampfkon-
zentration von mindestens 500 LCso

BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF,
ENTZUNDBAR, N.A.G., mit einem LCso-Wert von
hochstens 1000 ml/m® und einer gesattigten Dampfkon-
zentration von mindestens 10 LCso

GIFTIGER ORGANISCHER FLUSSIGER STOFF,
ENTZUNDBAR, N.A.G.
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2-92

ent-
zind-
bar

TF
(Forts.)

fest

Mittel zur Schad-
lingsbekédmpfung
(Pestizide) (Flamm-
punkt von 23 °C oder
dartiber)

TF2

TF3

2991

2993

2995

2997

3005

3009

3011

3013

3015

3017

3019

3025

3347

3351

2903

CARBAMAT-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG,
ENTZUNDBAR

ARSENHALTIGES PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG,
ENTZUNDBAR

ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG,
ENTZUNDBAR

TRIAZIN-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG,
ENTZUNDBAR

DITHIOCARBAMAT-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG,
ENTZUNDBAR

KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG,
ENTZUNDBAR

QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLUSSIG,
GIFTIG, ENTZUNDBAR

SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID,
FLUSSIG, GIFTIG, ENTZUNDBAR
BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG,
ENTZUNDBAR

ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG,
ENTZUNDBAR

ORGANOZINN-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG,
ENTZUNDBAR

CUMARIN-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG,
ENTZUNDBAR
PHENOXYESSIGSAUREDERIVAT-PESTIZID,
FLUSSIG, GIFTIG, ENTZUNDBAR
PYRETHROID-PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG,
ENTZUNDBAR

PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.

1700
2930

TRANENGAS-KERZEN
GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF,
ENTZUNDBAR, N.A.G.

selbsterhitzungsfahig, fest®

3124

GIFTIGER FESTER STOFF,
SELBSTERHITZUNGSFAHIG, N.A.G.

mit Wasser
reagierend?
T™W

flussig

fest!

TW1

TW2

3385

3386

3123

BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF, MIT
WASSER REAGIEREND, N.A.G., mit einem LCso-Wert
von hochstens 200 ml/m® und einer geséttigten Dampf-
konzentration von mindestens 500 LCso

BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF, MIT
WASSER REAGIEREND, N.A.G., mit einem LCso-Wert
von héchstens 1000 ml/m® und einer gesattigten
Dampfkonzentration von mindestens 10 LCsg
GIFTIGER FLUSSIGER STOFF, MIT WASSER
REAGIEREND, N.A.G.

3125

GIFTIGER FESTER STOFF, MIT WASSER
REAGIEREND, N.A.G.

entziindend
(oxidierend)
wirkend™
TO

flussig

fest

TO1

TO2

3387

3388

3122

BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF,
ENTZUNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G., mit
einem LCso-Wert von héchstens 200 mi/m® und einer
gesattigten Dampfkonzentration von mindestens

500 LCso

BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF,
ENTZUNDEND (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G., mit
einem LCso-Wert von héchstens 1000 ml/m? und einer
gesattigten Dampfkonzentration von mindestens

10 LCso

GIFTIGER FLUSSIGER STOFF, ENTZUNDEND
(OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G

3086

GIFTIGER FESTER STOFF, ENTZUNDEND
(OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.




3277 CHLORFORMIATE, GIFTIG, ATZEND, N.A.G.

3361 CHLORSILANE, GIFTIG, ATZEND, N.A.G.

3389 BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF,
ATZEND, N.A.G., mit einem LCso-Wert von hichstens
200 mi/m® und einer gesattigten Dampfkonzentration
von mindestens 500 LCso

flussig TC1 3390 BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF,
ATZEND, N.A.G., mit einem LCso-Wert von hichstens
1000 ml/m® und einer gesattigten Dampfkonzentration
von mindestens 10 LCsg

2927 GIFTIGER ORGANISCHER FLUSSIGER STOFF,
ATZEND, N.A.G.

orga-
nisch 2928 GIFTIGER ORGANISCHER FESTER STOFF,
fest TC2 ATZEND, N.A.G.

atzend

n)

TC

3389 BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF,
ATZEND, N.A.G., mit einem LCso-Wert von héchstens
200 ml/m® und einer gesattigten Dampfkonzentration
von mindestens 500 LCsg

flissig TC3 3390 BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF,
ATZEND, N.A.G., mit einem LCso-Wert von héchstens
1000 mI/m® und einer gesattigten Dampfkonzentration
von mindestens 10 LCsg

3289 GIFTIGER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF,

anorga- ATZEND, N.A.G.

nisch

3290 GIFTIGER ANORGANISCHER FESTER STOFF,
fest TC4 ATZEND, N.A.G.

2742 CHLORFORMIATE, GIFTIG, ATZEND, ENTZUNDBAR,
N.A.G.

3362 CHLORSILANE, GIFTIG, ATZEND, ENTZUNDBAR,
N.A.G.

3488 BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF,
ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G., mit einem LCso-Wert
von hochstens 200 ml/m® und einer geséttigten Dampf-
konzentration von mindestens 500 LCso

entziindbar, atzend TFC 3489 BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF,

ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G., mit einem LCso-Wert
von héchstens 1000 ml/m® und einer gesattigten
Dampfkonzentration von mindestens 10 LCsp

3490 BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF, MIT
WASSER REAGIEREND, ENTZUNDBAR, N.A.G., mit
einem LCso-Wert von héchstens 200 ml/m® und einer

entziindbar, mit Wasser rea- gesattigten Dampfkonzentration von mindestens
gierend TFW 500 LCso

3491 BEIM EINATMEN GIFTIGER FLUSSIGER STOFF, MIT
WASSER REAGIEREND, ENTZUNDBAR, N.A.G., mit
einem LCso-Wert von héchstens 1000 ml/m® und einer
gesattigten Dampfkonzentration von mindestens
10 LCsp

FuRnoten

a)

b)

c)

d)

Stoffe und Zubereitungen zur Schadlingsbekampfung, die Alkaloide oder Nicotin enthalten, sind den
Eintragungen UN 2588 PESTIZID, FEST, GIFTIG, N.A.G., UN 2902 PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG,
N.A.G. oder UN 2903 PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G. zugeordnet.

Wirkstoffe sowie Verreibungen oder Mischungen, die fiir Labor- und Versuchszwecke sowie zur Her-
stellung von Arzneimitteln bestimmt sind, mit anderen Stoffen sind entsprechend ihrer Toxizitat zuzu-
ordnen (siehe Absétze 2.2.61.1.7 bis 2.2.61.1.11).

Schwach giftige selbsterhitzungsfahige Stoffe und selbstentziindliche metallorganische Verbindungen
sind Stoffe der Klasse 4.2.

Schwach giftige Stoffe, die in Berihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, und metallorgani-

sche Verbindungen, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, sind Stoffe der Klas-
se 4.3.
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2-94

e)

f)

9)

h)

k)

m)

n)

Quecksilberfulminat, angefeuchtet mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-
Mischung ist ein Stoff der Klasse 1 UN-Nummer 0135 und nicht zur Beférderung im Eisenbahnverkehr
zugelassen (siehe Absatz 2.2.61.2.2).

Die Ferricyanide, Ferrocyanide sowie die Alkali- und Ammoniumthiocyanate (Rhodanide) unterliegen
nicht den Vorschriften des RID.

Bleisalze und Bleipigmente, die, wenn sie im Verhaltnis von 1:1000 mit 0,07 M-Salzsaure gemischt bei
einer Temperatur von 23 °C + 2 °C wahrend einer Stunde umgerihrt werden, eine Léslichkeit von
héchstens 5 % aufweisen, unterliegen nicht den Vorschriften des RID.

Mit diesem Mittel zur Schadlingsbekampfung (Pestizid) impragnierte Gegenstande, wie Pappteller,
Papierstreifen, Wattekugeln, Kunststoffplatten, in luftdicht verschlossenen Umhillungen unterliegen
nicht den Vorschriften des RID.

Gemische fester Stoffe, die den Vorschriften des RID nicht unterliegen, mit giftigen flissigen Stoffen
durfen unter der UN-Nummer 3243 beftrdert werden, ohne dass zuvor die Klassifizierungskriterien der
Klasse 6.1 angewendet werden, vorausgesetzt, zum Zeitpunkt des Verladens des Stoffes oder des
VerschlieRens der Verpackung, des Wagens oder des Containers ist keine freie Flissigkeit sichtbar.
Jede Verpackung muss einer Bauart entsprechen, die erfolgreich eine Dichtheitspriifung fur die Ver-
packungsgruppe Il bestanden hat. Diese Eintragung darf nicht fir feste Stoffe verwendet werden, die
einen flussigen Stoff der Verpackungsgruppe | enthalten.

Sehr giftige und giftige entziindbare flissige Stoffe mit einem Flammpunkt unter 23 °C, ausgenommen
Stoffe, die nach den Absatzen 2.2.61.1.4 bis 2.2.61.1.9 beim Einatmen sehr giftig sind, sind Stoffe der
Klasse 3. Flussige Stoffe, die beim Einatmen sehr giftig sind, sind in ihrer offiziellen Benennung fir die
Beforderung in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (2) als «beim Einatmen giftig» bezeichnet oder in Spalte
(6) durch die Sondervorschrift 354 gekennzeichnet.

Schwach giftige entziindbare flissige Stoffe mit einem Flammpunkt von 23 °C bis einschlie3lich 60 °C,
mit Ausnahme der Mittel zur Schadlingsbekdmpfung, sind Stoffe der Klasse 3.

Die Metallphosphide der UN-Nummern 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 und 2013 sind Stoffe der Klasse
4.3.

Schwach giftige entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe sind Stoffe der Klasse 5.1.

Schwach giftige schwach &tzende Stoffe sind Stoffe der Klasse 8.



2.2.62

22621

226211

2.2.62.1.2

2.2.62.1.3

226214

2262141

Klasse 6.2: Ansteckungsgefahrliche Stoffe
Kriterien

Der Begriff der Klasse 6.2 umfasst ansteckungsgefahrliche Stoffe. Ansteckungsgeféhrliche Stoffe im Sinne
des RID sind Stoffe, von denen bekannt oder anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger enthalten.
Krankheitserreger sind Mikroorganismen (einschlie3lich Bakterien, Viren, Rickettsien, Parasiten und Pilze)
und andere Erreger wie Prionen, die bei Menschen oder Tieren Krankheiten hervorrufen kénnen.

Bem. 1. Genetisch veranderte Mikroorganismen und Organismen, biologische Produkte, diagnostische
Proben und infizierte lebende Tiere sind dieser Klasse zuzuordnen, wenn sie deren Bedingun-
gen erfillen.

2. Toxine aus Pflanzen, Tieren oder Bakterien, die keine ansteckungsgefahrlichen Stoffe oder Or-
ganismen enthalten oder die nicht in ansteckungsgefahrlichen Stoffen oder Organismen enthal-
ten sind, sind Stoffe der Klasse 6.1 UN-Nummer 3172 oder 3462.

Die Stoffe der Klasse 6.2 sind wie folgt unterteilt:

11 Ansteckungsgefahrliche Stoffe, gefahrlich fur Menschen
12 Ansteckungsgefahrliche Stoffe, gefahrlich nur fur Tiere
I3 Klinische Abfalle

14 Biologische Stoffe

Begriffsbestimmungen
Fur Zwecke des RID gilt:

Biologische Produkte sind Produkte von lebenden Organismen, die in Ubereinstimmung mit den Vorschrif-
ten der entsprechenden nationalen Behdrden, die besondere Zulassungsvorschriften erlassen kénnen,
hergestellt und verteilt werden und die entweder fir die Vorbeugung, Behandlung oder Diagnose von
Krankheiten an Menschen oder Tieren oder fir diesbezilgliche Entwicklungs-, Versuchs- oder For-
schungszwecke verwendet werden. Sie schlieRen Fertigprodukte, wie Impfstoffe, oder Zwischenprodukte
ein, sind aber nicht auf diese begrenzt.

Kulturen sind das Ergebnis eines Prozesses, bei dem Krankheitserreger absichtlich vermehrt werden. Die-
se Begriffsbestimmung schlie3t von menschlichen oder tierischen Patienten enthommene Proben gemaR
der in diesem Absatz aufgefiihrten Begriffsbestimmung nicht ein.

Medizinische oder klinische Abfélle sind Abfélle, die aus der medizinischen Behandlung von Tieren oder
Menschen oder aus der biologischen Forschung stammen.

Von Patienten entnommene Proben (Patientenproben) sind menschliches oder tierisches Material, das di-
rekt von Menschen oder Tieren entnommen wird, einschlieRlich, jedoch nicht begrenzt auf Ausschei-
dungsstoffe, Sekrete, Blut und Blutbestandteile, Gewebe und Abstriche von Gewebsflissigkeit sowie Kor-
perteile, die insbesondere zu Forschungs-, Diagnose-, Untersuchungs-, Behandlungs- oder Vorsorgezwe-
cken beférdert werden.

Zuordnung

Ansteckungsgefahrliche Stoffe sind der Klasse 6.2 und je nach Fall der UN-Nummer 2814, 2900, 3291
oder 3373 zuzuordnen.

Ansteckungsgefahrliche Stoffe werden in folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie A: Ein ansteckungsgefahrlicher Stoff, der in einer solchen Form beférdert wird, dass er bei einer
Exposition bei sonst gesunden Menschen oder Tieren eine dauerhafte Behinderung oder eine lebensbe-
drohende oder tddliche Krankheit hervorrufen kann. Beispiele fur Stoffe, die diese Kriterien erfullen, sind in
der Tabelle dieses Absatzes aufgefuhrt.

Bem. Eine Exposition erfolgt, wenn ein ansteckungsgefahrlicher Stoff aus der Schutzverpackung austritt
und zu einem physischen Kontakt mit Menschen oder Tieren flhrt.

a) Ansteckungsgeféahrliche Stoffe, die diese Kriterien erfillen und die bei Menschen oder sowohl bei
Menschen als auch bei Tieren eine Krankheit hervorrufen kénnen, sind der UN-Nummer 2814 zuzu-
ordnen. Ansteckungsgefahrliche Stoffe, die nur bei Tieren eine Krankheit hervorrufen kénnen, sind der
UN-Nummer 2900 zuzuordnen.

b) Die Zuordnung zur UN-Nummer 2814 oder 2900 hat auf der Grundlage der bekannten Anamnese und
Symptome des erkrankten Menschen oder Tieres, der lokalen endemischen Gegebenheiten oder der
Einschéatzung eines Spezialisten beziiglich des individuellen Zustands des erkrankten Menschen oder
Tieres zu erfolgen.
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Bem.

1. Die offizielle Benennung fir die Beférderung der UN-Nummer 2814 lautet «kxANSTECKUNGS-
GEFAHRLICHER STOFF, GEFAHRLICH FUR MENSCHEN». Die offizielle Benennung fiir die
Beforderung der UN-Nummer 2900 lautet «KANSTECKUNGSGEFAHRLICHER STOFF, nur
GEFAHRLICH FUR TIERE».

2. Die nachfolgende Tabelle ist nicht vollstandig. Ansteckungsgefahrliche Stoffe, einschlie3lich
neue oder auftauchende Krankheitserreger, die in der Tabelle nicht aufgefiihrt sind, die jedoch
dieselben Kriterien erfiillen, sind der Kategorie A zuzuordnen. Dariiber hinaus ist ein Stoff in die
Kategorie A aufzunehmen, wenn Zweifel dariiber bestehen, ob dieser die Kriterien erfiillt oder
nicht.

3. Diejenigen Mikroorganismen, die in der nachfolgenden Tabelle in Kursivschrift dargestellt sind,
sind Bakterien, Mykoplasmen, Rickettsien oder Pilze.

Beispiele fir ansteckungsgefahrliche Stoffe, die in jeder Form unter die Kategorie A fallen,
sofern nichts anderes angegeben ist (siehe Absatz 2.2.62.1.4.1)

UN-Nummer und

Benennung Mikroorganismus
UN 2814 Bacillus anthracis (nur Kulturen)
ANSTECKUNGS- Brucella abortus (nur Kulturen)
GEFAHRLICHER Brucella melitensis (nur Kulturen)
STOFF, } Brucella suis (nur Kulturen)
GEFAHRLICH FUR Burkholderia mallei — Pseudomonas mallei — Rotz (nur Kulturen)
MENSCHEN Burkholderia pseudomallei — Pseudomonas pseudomallei (nur Kulturen)

Chlamydia psittaci — avidre Stémme (nur Kulturen)
Clostridium botulinum (nur Kulturen)

Coccidioides immitis (nur Kulturen)

Coxiella burnetii (nur Kulturen)

Virus des hdmorrhagischen Krim-Kongo-Fiebers
Dengue-Virus (nur Kulturen)

Virus der dstlichen Pferde-Encephalitis (nur Kulturen)
Escherichia coli, verotoxigen (nur Kulturen)®
Ebola-Virus

Flexal-Virus

Francisella tularensis (nur Kulturen)
Guanarito-Virus

Hantaan-Virus

Hanta-Virus, das hamorrhagisches Fieber mit Nierensyndrom hervorruft
Hendra-Virus

Hepatitis-B-Virus (nur Kulturen)

Herpes-B-Virus (nur Kulturen)

humanes Immundefizienz-Virus (nur Kulturen)
hoch pathogenes Vogelgrippe-Virus (nur Kulturen)
japanisches Encephalitis-Virus (nur Kulturen)
Junin-Virus

Kyasanur-Waldkrankheit-Virus

Lassa-Virus

Machupo-Virus

Marburg-Virus

Affenpocken-Virus

Mycobacterium tuberculosis (nur Kulturen)®
Nipah-Virus

Virus des hdmorrhagischen Omsk-Fiebers
Polio-Virus (nur Kulturen)

Tollwut-Virus (nur Kulturen)

Rickettsia prowazekii (nur Kulturen)

Rickettsia rickettsii (nur Kulturen)

Rifttal-Fiebervirus (nur Kulturen)

Virus der russischen Friihsommer-Encephalitis (nur Kulturen)

Sabia-Virus

Shigella dysenteriae type 1 (nur Kulturen)®
Zecken-Encephalitis-Virus (nur Kulturen)

Pocken-Virus
Virus der Venezuela-Pferde-Encephalitis (nur Kulturen)

West-Nil-Virus (nur Kulturen)
Gelbfieber-Virus (nur Kulturen)

Yersinia pestis (nur Kulturen)




2.2.62.14.2

2.2.62.15

2.2.62.15.1

2.2.62.1.5.2

2.2.62.1.5.3

2.2.62.1.54

2.2.62.1.5.5

2.2.62.1.5.6

2.2.62.1.5.7

2.2.62.1.5.8

UN-Nummer und

Benennung Mikroorganismus
UN 2900 Virus des afrikanischen Schweinefiebers (nur Kulturen)
ANSTECKUNGS- Avidres Paramyxo-Virus Typ 1 — Virus der velogenen Newcastle-Krankheit
GEFAHRLICHER (nur Kulturen)
STOFF, nur . klassisches Schweinefieber-Virus (nur Kulturen)
GEFAHRLICH FUR Maul- und Klauenseuche-Virus (nur Kulturen)
TIERE Virus der Dermatitis nodularis (Ilumpy skin disease) (nur Kulturen)

Mycoplasma mycoides — Erreger der infektiésen bovinen Pleuropneumo-
nie (nur Kulturen)

Kleinwiederkduer-Pest-Virus (nur Kulturen)

Rinderpest-Virus (nur Kulturen)

Schafpocken-Virus (nur Kulturen)

Ziegenpocken-Virus (nur Kulturen)

Virus der vesikularen Schweinekrankheit (nur Kulturen)

Vesicular stomatitis virus (nur Kulturen)

@ Kulturen, die fur diagnostische oder klinische Zwecke vorgesehen sind, diirfen jedoch als anste-

ckungsgefahrliche Stoffe der Kategorie B klassifiziert werden.

Kategorie B: Ein ansteckungsgeféhrlicher Stoff, der den Kriterien fir eine Aufnahme in Kategorie A nicht
entspricht. Ansteckungsgefahrliche Stoffe der Kategorie B sind der UN-Nummer 3373 zuzuordnen.

Bem. Die offizielle Benennung fir die Beférderung der UN-Nummer 3373 lautet «BIOLOGISCHER
STOFF, KATEGORIE B».

Freistellungen

Stoffe, die keine ansteckungsgefahrlichen Stoffe enthalten, oder Stoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist,
dass sie bei Menschen oder Tieren Krankheiten hervorrufen, unterliegen nicht den Vorschriften des RID,
es sei denn, sie entsprechen den Kriterien flir die Aufnahme in eine andere Klasse.

Stoffe, die Mikroorganismen enthalten, die gegeniber Menschen oder Tieren nicht pathogen sind, unter-
liegen nicht den Vorschriften des RID, es sei denn, sie entsprechen den Kriterien fur die Aufnahme in eine
andere Klasse.

Stoffe in einer Form, in der jegliche vorhandene Krankheitserreger so neutralisiert oder deaktiviert wurden,
dass sie kein Gesundheitsrisiko mehr darstellen, unterliegen nicht den Vorschriften des RID, es sei denn,
sie entsprechen den Kriterien fir die Aufnahme in eine andere Klasse.

Bem. Medizinische Gerate, denen freie Flussigkeit entzogen wurde, gelten als den Vorschriften dieses
Absatzes entsprechend und unterliegen nicht den Vorschriften des RID.

Stoffe, bei denen sich die Konzentration von Krankheitserregern auf einem in der Natur vorkommenden
Niveau befindet (einschlieRlich Nahrungsmittel und Wasserproben) und bei denen nicht davon auszuge-
hen ist, dass sie ein bedeutsames Infektionsrisiko darstellen, unterliegen nicht den Vorschriften des RID,
es sei denn, sie entsprechen den Kriterien fiir die Aufnahme in eine andere Klasse.

Getrocknetes Blut, das durch Aufbringen eines Bluttropfens auf ein saugfahiges Material gewonnen wird,
unterliegt nicht den Vorschriften des RID.

Vorsorgeuntersuchungsproben (Screening-Proben) fir im Stuhl enthaltenes Blut unterliegen nicht den
Vorschriften des RID.

Blut oder Blutbestandteile, die fir Zwecke der Transfusion oder der Zubereitung von Blutprodukten fur die
Verwendung bei der Transfusion oder der Transplantation gesammelt wurden, und alle Gewebe oder Or-
gane, die zur Transplantation bestimmt sind, sowie Proben, die zu diesen Zwecken entnommen wurden,
unterliegen nicht den Vorschriften des RID.

Von Menschen oder Tieren entnommene Proben (Patientenproben), bei denen eine minimale Wahr-
scheinlichkeit besteht, dass sie Krankheitserreger enthalten, unterliegen nicht den Vorschriften des RID,
wenn die Probe in einer Verpackung befoérdert wird, die jegliches Freiwerden verhindert und die mit dem
Ausdruck «FREIGESTELLTE MEDIZINISCHE PROBE» bzw. «FREIGESTELLTE VETERINARMEDIZI-
NISCHE PROBE» gekennzeichnet ist.

Die Verpackung wird als den oben aufgefiihrten Vorschriften entsprechend angesehen, wenn sie folgende
Bedingungen erfillt:

a) Die Verpackung besteht aus drei Bestandteilen:
(i) (einem) wasserdichten Primargefal3(en);
(ii) einer wasserdichten Sekundarverpackung und
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(i) einer in Bezug auf ihren Fassungsraum, ihre Masse und ihre beabsichtigte Verwendung ausrei-
chend festen Aul3enverpackung, bei der mindestens eine der Oberflachen eine Mindestabmessung
von 100 mm x 100 mm aufweist.

b) Fur flissige Stoffe ist zwischen dem (den) Priméargefaf3(en) und der Sekundarverpackung absorbie-
rendes Material in einer fur die Aufnahme des gesamten Inhalts ausreichenden Menge eingesetzt, so
dass ein wahrend der Beforderung austretender oder auslaufender flissiger Stoff nicht die Auf3enver-
packung erreicht und nicht zu einer Beeintrachtigung der Unversehrtheit des Polstermaterials fihrt.

¢) Wenn mehrere zerbrechliche Primargefalle in eine einzige Sekundarverpackung eingesetzt werden,
sind diese entweder einzeln eingewickelt oder so voneinander getrennt, dass eine gegenseitige Beriih-
rung verhindert wird.

Bem. 1. Fir die Feststellung, ob ein Stoff nach den Vorschriften dieses Absatzes freigestellt ist, ist eine
fachliche Beurteilung erforderlich. Diese Beurteilung sollte auf der Grundlage der bekannten
Anamnese, Symptome und individuellen Gegebenheiten des betreffenden Patienten oder Tie-
res und den lokalen endemischen Bedingungen erfolgen. Beispiele fir Proben, die nach den
Vorschriften dieses Absatzes befordert werden kdnnen, sind

— Blut- oder Urinproben zur Kontrolle des Cholesterin-Spiegels, des Blutzucker-Spiegels, des
Hormon-Spiegels oder prostataspezifischer Antikdrper (PSA),

— erforderliche Proben zur Kontrolle der Organfunktionen, wie Herz-, Leber- oder Nierenfunk-
tion, bei Menschen oder Tieren mit nicht ansteckenden Krankheiten oder zur therapeuti-
schen Arzneimittel-Kontrolle,

— fir Versicherungs- oder Beschéaftigungszwecke entnommene Proben mit dem Ziel, Drogen
oder Alkohol festzustellen,

— Schwangerschaftstests,
— Biopsien zur Feststellung von Krebs und

— Feststellung von Antikoérpern bei Menschen oder Tieren bei Nichtvorhandensein eines In-
fektionsverdachts (z.B. Bewertung einer durch einen Impfstoff herbeigefihrten Immunitat,
Diagnose einer Autoimmunerkrankung usw.).

2. Im Luftverkehr mussen Verpackungen fir Proben, die nach diesem Absatz freigestellt sind, den
Vorschriften der Absétze a) bis c) entsprechen.

2.2.62.1.5.9 Mit Ausnahme von

2.2.62.1.6

2.2.62.1.7

2.2.62.1.8

2.2.62.1.9
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a) medizinischem Abfall (UN 3291),

b) medizinischen Instrumenten oder Geraten, die mit ansteckungsgefahrlichen Stoffen der Kategorie A
(UN 2814 oder UN 2900) kontaminiert sind oder solche Stoffe enthalten, und

c) medizinischen Instrumenten oder Geréten, die mit gefahrlichen Gutern, welche unter die Begriffsbe-
stimmung einer anderen Klasse fallen, kontaminiert sind oder solche Giter enthalten,

unterliegen medizinische Instrumente oder Geréate, die moglicherweise mit ansteckungsgeféhrlichen Stof-
fen kontaminiert sind oder solche Stoffe enthalten und die zur Desinfektion, Reinigung, Sterilisation, Repa-
ratur oder zur Beurteilung der Gerate befordert werden, mit Ausnahme der Vorschriften dieses Absatzes
nicht den Vorschriften des RID, wenn sie in Verpackungen verpackt sind, die so ausgelegt und gebaut
sind, dass sie unter normalen Beférderungsbedingungen nicht zu Bruch gehen, durchstof3en werden oder
ihren Inhalt freisetzen kénnen. Die Verpackungen missen so ausgelegt sein, dass sie den Bauvorschriften
des Abschnitts 6.1.4 oder 6.6.4 entsprechen.

Diese Verpackungen missen den allgemeinen Verpackungsvorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1 und
4.1.1.2 entsprechen und mussen in der Lage sein, nach einem Fall aus einer Hohe von 1,20 m die medizi-
nischen Instrumente und Gerate zurlickzuhalten.

Die Verpackungen missen nj_it «GEBRAUCHTES MEDIZINISCHES INSTRUMENT» oder «GEBRAUCH-
TES MEDIZINISCHES GERAT» gekennzeichnet sein. Bei Verwendung von Umverpackungen missen
diese in gleicher Weise gekennzeichnet sein, es sei denn, die Aufschrift bleibt sichtbar.

(bleibt offen)
(bleibt offen)
(bleibt offen)
Biologische Produkte

Fir Zwecke des RID werden biologische Produkte in folgende Gruppen unterteilt:

a) solche Produkte, die in Ubereinstimmung mit den Vorschriften der zusténdigen nationalen Behorden
hergestellt und verpackt sind und zum Zwecke ihrer endgultigen Verpackung oder Verteilung befordert
werden und die fiir die Behandlung durch medizinisches Personal oder Einzelpersonen verwendet
werden. Stoffe dieser Gruppe unterliegen nicht den Vorschriften des RID;



b) solche Produkte, die nicht unter den Absatz a) fallen und von denen bekannt ist oder bei denen Griin-
de flr die Annahme bestehen, dass sie ansteckungsgefahrliche Stoffe enthalten, und die den Kriterien
fur eine Aufnahme in Kategorie A oder B entsprechen. Stoffe dieser Gruppe sind je nach Fall der UN-
Nummer 2814, 2900 oder 3373 zuzuordnen.

Bem.

Bei einigen amtlich zugelassenen biologischen Produkten ist eine biologische Gefahr nur in be-
stimmten Teilen der Welt gegeben. In diesem Fall kdnnen die zustandigen Behérden vorschreiben,
dass diese biologischen Produkte den drtlichen Vorschriften fir ansteckungsgefahrliche Stoffe ent-
sprechen mussen, oder andere Einschrankungen verfiigen.

2.2.62.1.10 Genetisch veranderte Mikroorganismen und Organismen

Genetische verédnderte Mikroorganismen, die nicht der Begriffsbestimmung fir ansteckungsgefahrliche
Stoffe entsprechen, sind nach Abschnitt 2.2.9 zu klassifizieren.

2.2.62.1.11 Medizinische oder klinische Abfalle

2.2.62.1.11.1 Medizinische oder klinische Abfélle, die ansteckungsgefahrliche Stoffe der Kategorie A enthalten, sind je
nach Fall der UN-Nummer 2814 oder 2900 zuzuordnen. Medizinische oder klinische Abfélle, die anste-
ckungsgefahrliche Stoffe der Kategorie B enthalten, sind der UN-Nummer 3291 zuzuordnen.

Bem.

Medizinische oder klinische Abfélle, die nach dem Européischen Abfallartenkatalog in der Anlage
zur Entscheidung der Europaischen Kommission 2000/532/EG® in der jeweils geanderten Fassung
der EAK-Nummer 18 01 03 (Abfalle aus der humanmedizinischen oder tierarztlichen Versorgung
und Forschung — Abfélle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von
Krankheiten beim Menschen — Abfélle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspraven-
tiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden) oder 18 02 02 (Abfalle aus der humanmedi-
zinischen oder tierarztlichen Versorgung und Forschung — Abfélle aus Forschung, Diagnose, Kran-
kenbehandlung und Vorsorge bei Tieren — Abfélle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infek-
tionspraventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden) zugeordnet sind, missen nach
den Vorschriften dieses Absatzes auf Grund der arztlichen bzw. tierérztlichen Diagnose des betref-
fenden Patienten bzw. Tieres klassifiziert werden.

2.2.62.1.11.2 Medizinische oder klinische Abfélle, bei denen Griinde fir die Annahme bestehen, dass eine geringe
Wahrscheinlichkeit fir das Vorhandensein ansteckungsgeféhrlicher Stoffe besteht, sind der UN-Nummer
3291 zuzuordnen. Fur die Zuordnung durfen internationale, regionale oder nationale Abfallartenkataloge
herangezogen werden.

Bem.

1. Die offizielle Benennung fur die Beférderung von UN 3291 lautet «KLINISCHER ABFALL,
UNSPEZIFIZIERT, N.A.G.» oder «(BIO)MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G.» oder «UNTER DIE
VORSCHRIFTEN FALLENDER MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G.».

2. Ungeachtet der oben aufgefuhrten Klassifizierungskriterien unterliegen medizinische oder klini-
sche Abfélle, die nach dem Europaischen Abfallartenkatalog in der Anlage zur Entscheidung
der Europdischen Kommission 2000/532/EG® in der jeweils gednderten Fassung der EAK-
Nummer 18 01 04 (Abfélle aus der humanmedizinischen oder tierarztlichen Versorgung und
Forschung — Abfélle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von Krank-
heiten beim Menschen — Abfélle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspraventi-
ver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z.B. Wund- und Gipsverbande,
Waésche, Einwegkleidung, Windeln)) oder 18 02 03 (Abfalle aus der humanmedizinischen oder
tierarztlichen Versorgung und Forschung — Abfélle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehand-
lung und Vorsorge bei Tieren — Abfélle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektions-
praventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden) zugeordnet sind, nicht den
Vorschriften des RID.

2.2.62.1.11.3 Dekontaminierte medizinische oder klinische Abfélle, die vorher ansteckungsgeféhrliche Stoffe enthalten
haben, unterliegen nicht den Vorschriften des RID, es sei denn, sie entsprechen den Kriterien fur die Auf-
nahme in eine andere Klasse.

2.2.62.1.11.4 Medizinische oder klinische Abfalle der UN-Nummer 3291 sind der Verpackungsgruppe |l zugeordnet.

6 Entscheidung der Kommission 2000/532/EG vom 3. Mai 2000 zur Ersetzung der Entscheidung
94/3/EG Uber ein Abfallverzeichnis gemaR Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG des Ra-
tes Uber Abfélle (ersetzt durch Richtlinie 2006/12/EG des Européischen Parlaments und des Rates
(Amtsblatt der Europaischen Union Nr. L 114 vom 27. April 2006, Seite 9)) und der Entscheidung
94/904/EG des Rates Uber ein Verzeichnis gefahrlicher Abfélle im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der
Richtlinie 91/689/EWG des Rates Uber gefahrliche Abfalle (Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaf-
ten Nr. L 226 vom 6. September 2000, Seite 3).
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2.2.62.1.12 Infizierte Tiere

2.2.62.1.12.1Lebende Tiere dirfen nicht dazu benutzt werden, ansteckungsgefahrliche Stoffe zu beférdern, es sei
denn, dieser kann nicht auf eine andere Weise befordert werden. Lebende Tiere, die absichtlich infiziert
wurden und von denen bekannt ist oder bei denen der Verdacht besteht, dass sie einen ansteckungsge-
fahrlichen Stoff enthalten, diirfen nur unter den von den zusténdigen Behdrden genehmigten Bedingungen
und nach den einschlagigen Regelungen fiir Tiertransporte” befordert werden.

2.2.62.1.12.2 Tierische Stoffe, die mit Krankheitserregern der Kategorie A oder mit Krankheitserregern, die nur in Kultu-
ren der Kategorie A zuzuordnen waren, behaftet sind, sind je nach Fall der UN-Nummer 2814 oder 2900
zuzuordnen. Tierische Stoffe, die mit Krankheitserregern der Kategorie B behaftet sind, ausgenommen
solche, die in Kulturen der Kategorie A zuzuordnen waren, sind der UN-Nummer 3373 zuzuordnen.

2.2.62.2 Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Lebende Wirbeltiere oder wirbellose Tiere dirfen nicht dazu benutzt werden, einen ansteckungsgefahrli-
chen Stoff zu beférdern, es sei denn, dieser kann nicht auf eine andere Weise befordert werden oder die-
se Befdrderung ist von der zustandigen Behorde zugelassen (siehe Absatz 2.2.62.1.12.1).

2.2.62.3 Verzeichnis der Sammeleintragungen
Klassifi- UN- Benennung des Stoffes oder Gegenstandes
zierungs- Num-
code mer

Ansteckungsgefahrliche Stoffe

Ansteckungsgefahrliche 1 [2814 ANSTECKUNGSGEFAHRLICHER STOFF, GEFAHRLICH

Stoffe, gefahrlich fir Men- FUR MENSCHEN

schen

Ansteckungsgefahrliche 2 [2900 ANSTECKUNGSGEFAHRLICHER STOFF, nur

Stoffe, geféhrlich nur far GEFAHRLICH FUR TIERE

Tiere

Klinische Abfalle I3 {3291 KLINISCHER ABFALL, UNSPEZIFIZIERT, N.A.G. oder
3291 (BIO)MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G. oder
3291 UNTER DIE VORSCHRIFTEN FALLENDER

MEDIZINISCHER ABFALL, N.A.G.

Biologische Stoffe 14 | 3373 BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B

7 Regelungen fur Tiertransporte sind enthalten z.B. in der Richtlinie 91/628/EWG vom 19. November
1991 dber den Schutz von Tieren beim Transport (Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften Nr.
L 340 vom 11. Dezember 1991, Seite 17) und in den Empfehlungen des Europarates (Ministerkomi-
tee) fur den Transport bestimmter Tiergattungen.
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2.2.7

2271

22711

22712

22713

Klasse 7: Radioaktive Stoffe
Begriffsbestimmungen

Radioaktive Stoffe sind Stoffe, die Radionuklide enthalten, bei denen sowohl die Aktivitdtskonzentration
als auch die Gesamtaktivitat je Sendung die in den Absétzen 2.2.7.2.2.1 bis 2.2.7.2.2.6 aufgefuhrten Wer-
te Ubersteigt.

Kontamination

Kontamination ist das Vorhandensein eines radioaktiven Stoffes auf einer Oberflache in Mengen von
mehr als 0,4 Bq/cm2 fur Beta- und Gammastrahler und Alphastrahler geringer Toxizitat oder 0,04 Bq/cm2
fur alle anderen Alphastrahler.

Nicht festhaftende Kontamination ist eine Kontamination, die unter Routine-Beférderungsbedingungen
von der Oberflache abldsbar ist.

Festhaftende Kontamination ist jede Kontamination mit Ausnahme der nicht festhaftenden Kontaminati-
on.

Besondere Begriffsbestimmungen

A1 und Az

A1 ist der in der Tabelle 2.2.7.2.2.1 aufgefihrte oder der nach Absatz 2.2.7.2.2.2 abgeleitete Aktivi-
tatswert von radioaktiven Stoffen in besonderer Form, der fur die Bestimmung der Aktivitatsgrenzwerte
fur die Vorschriften des RID verwendet wird.

A ist der in der Tabelle 2.2.7.2.2.1 aufgefihrte oder der nach Absatz 2.2.7.2.2.2 abgeleitete Aktivi-
tatswert von radioaktiven Stoffen, ausgenommen radioaktive Stoffe in besonderer Form, der fir die
Bestimmung der Aktivitdtsgrenzwerte fir die Vorschriften des RID verwendet wird.

Alphastrahler geringer Toxizitat sind: natlrliches Uran, abgereichertes Uran, natirliches Thorium, Uran-
235 oder Uran-238, Thorium-232, Thorium-228 und Thorium-230, wenn sie in Erzen oder in physikali-
schen oder chemischen Konzentraten enthalten sind, oder Alphastrahler mit einer Halbwertszeit von weni-
ger als 10 Tagen.

Gering dispergierbarer radioaktiver Stoff ist entweder ein fester radioaktiver Stoff oder ein fester radio-
aktiver Stoff in einer dichten Kapsel, der eine begrenzte Dispersibilitét hat und nicht pulverférmig ist.

Oberflachenkontaminierter Gegenstand (SCO)® ist ein fester Gegenstand, der selbst nicht radioaktiv
ist, auf dessen Oberflache jedoch radioaktive Stoffe verteilt sind.

Radioaktiver Stoff in besonderer Form ist entweder
a) ein nicht dispergierbarer fester radioaktiver Stoff oder
b) eine dichte Kapsel, die radioaktive Stoffe enthalt.

Spaltbare Nuklide sind Uran-233, Uran-235, Plutonium-239 und Plutonium-241.

Spaltbare Stoffe sind Stoffe, die irgendein spaltbares Nuklid enthalten. Unter diese Begriffsbestimmung
fallen nicht:

a) unbestrahltes natirliches oder abgereichertes Uran;

b) natirliches Uran oder abgereichertes Uran, das nur in thermischen Reaktoren bestrahlt worden ist;
c) Stoffe mit spaltbaren Nukliden mit einer Gesamtmasse von weniger als 0,25 g;

d) alle Kombinationen von a), b) und/oder c).

Diese Ausnahmen gelten nur, wenn im Versandstiick oder in der unverpackt beférderten Sendung kein
anderer Stoff mit spaltbaren Nukliden enthalten ist.

Spezifische Aktivitat eines Radionuklids ist die Aktivitat des Radionuklids je Masseeinheit dieses Nuk-
lids. Die spezifische Aktivitat eines Stoffes ist die Aktivitat je Masseeinheit dieses Stoffes, in dem die Ra-
dionuklide im Wesentlichen gleichmafig verteilt sind.

Stoff mit geringer spezifischer Aktivitat (LSA)? ist ein radioaktiver Stoff mit begrenzter spezifischer Ei-
genaktivitat oder ein radioaktiver Stoff, fir den die Grenzwerte der geschatzten mittleren spezifischen Akti-

8 Die Buchstaben «SCO» sind die Abkiurzung des englischen Ausdrucks «Surface Contaminated
Object».

9  Die Buchstaben «LSA» sind die Abkiirzung des englischen Ausdrucks «Low Specific Activity».
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vitat gelten. AuRere, den LSA-Stoff umgebende Abschirmungsmaterialien sind bei der Bestimmung der
geschatzten mittleren spezifischen Aktivitat nicht zu berlicksichtigen.

Unbestrahltes Thorium ist Thorium, das héchstens 10™ g Uran-233 pro Gramm Thorium-232 enthélt.

Unbestrahltes Uran ist Uran, das hochstens 2 x10° Bqg Plutonium pro Gramm Uran-235, hdchstens
9x10° Bq Spaltprodukte pro Gramm Uran-235 und hochstens 5 x 10° g Uran-236 pro Gramm Uran-235
enthalt.

Uran — natirlich, abgereichert, angereichert

Natirliches Uran ist Uran (das chemisch abgetrennt sein darf) mit der natlrlichen Zusammensetzung
der Uranisotope (ca. 99,28 Masse-% Uran-238 und 0,72 Masse-% Uran-235).

Abgereichertes Uran ist Uran mit einem geringeren Masseanteil an Uran-235 als natdrliches Uran.
Angereichertes Uran ist Uran mit einem Masseanteil an Uran-235 von mehr als 0,72 %.
In allen Fallen ist ein sehr kleiner Masseanteil an Uran-234 vorhanden.

Klassifizierung

Allgemeine Vorschriften

Radioaktive Stoffe sind nach den Vorschriften der Absatze 2.2.7.2.4 und 2.2.7.2.5 unter Berlicksichtigung
der in Absatz 2.2.7.2.3 bestimmten Stoffeigenschaften einer der in der Tabelle 2.2.7.2.1.1 festgelegten

UN-Nummern zuzuordnen.

Tabelle 2.2.7.2.1.1: Zuordnung der UN-Nummern

UN- offizielle Benennung fir die Beforderung und Beschreibung?
Nummer
Freigestellte Versandstiicke (Unterabschnitt 1.7.1.5)

UN 2908 | RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK — LEERE
VERPACKUNG

UN 2909 | RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK — FABRIKATE AUS
NATURLICHEM URAN oder AUS ABGEREICHERTEM URAN oder AUS NATURLICHEM

THORIUM

UN 2910 | RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK — BEGRENZTE
STOFFMENGE

UN 2911 | RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK — INSTRUMENTE oder
FABRIKATE

UN 3507 | URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK
mit weniger als 0,1 kg je Versandstiick, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestelit”
Radioaktive Stoffe mit geringer spezifischer Aktivitét (Absatz 2.2.7.2.3.1)

UN 2912 | RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITAT (LSA-I), nicht
spaltbar oder spaltbar, freigestelltb)

UN 3321 | RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITAT (LSA-II), nicht
spaltbar oder spaltbar, freigestelltb)

UN 3322 | RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITAT (LSA-III), nicht
spaltbar oder spaltbar, freigestelltb)

UN 3324 | RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITAT (LSA-II),
SPALTBAR

UN 3325 | RADIOAKTIVE STOFFE MIT GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITAT (LSA-III),
SPALTBAR

Oberflachenkontaminierte Gegenstande (Absatz 2.2.7.2.3.2)

UN 2913 | RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLACHENKONTAMINIERTE GEGENSTANDE (SCO-
oder SCO-II), nicht spaltbar oder spaltbar, freigestelltb)

UN 3326 | RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLACHENKONTAMINIERTE GEGENSTANDE (SCO-
oder SCO-Il), SPALTBAR

Typ A-Versandsticke (Absatz 2.2.7.2.4.4)

UN 2915 | RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTUCK, nicht in besonderer Form, nicht
spaltbar oder spaltbar, freigestelltb)

UN 3327 | RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTUCK, SPALTBAR, nicht in besonderer
Form

UN 3332 | RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTUCK, IN BESONDERER FORM, nicht
spaltbar oder spaltbar, freigestelltb)

UN 3333 | RADIOAKTIVE STOFFE, TYP A-VERSANDSTUCK, IN BESONDERER FORM,
SPALTBAR

Typ B(U)-Versandstiicke (Absatz 2.2.7.2.4.6)

UN 2916 FADIOA:l('lI)')IVE STOFFE, TYP B(U)-VERSANDSTUCK, nicht spaltbar oder spaltbar,
reigestellt

UN 3328 | RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(U)-VERSANDSTUCK, SPALTBAR
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Nummer

UN- offizielle Benennung fiir die Beforderung und Beschreibung?

Typ B(M)-Versandstiicke (Absatz 2.2.7.2.4.6)

UN 2917 RADIOAK'II)')IVE STOFFE, TYP B(M)-VERSANDSTUCK, nicht spaltbar oder spaltbar,
freigestellt
UN 3329 | RADIOAKTIVE STOFFE, TYP B(M)-VERSANDSTUCK, SPALTBAR

UN 3323

Typ C-Versandsticke (Absatz 2.2.7.2.4.6)
RADIOAKTIVE STOFFE, TYP C-VERSANDSTUCK, nicht spaltbar oder spaltbar,
freigestelltb)

UN 3330 RADIOAKTIVE STOFFE, TYP C-VERSANDSTUCK, SPALTBAR

Sondervereinbarung (Absatz 2.2.7.2.5)

UN 2919 RADIOAKTIVE STOFFE, UNTER SONDERVEREINBARUNG BEFORDERT, nicht spalt-
bar oder spaltbar, freigestelltb)
UN 3331 RADIOAKTIVE STOFFE, UNTER SONDERVEREINBARUNG BEFORDERT, SPALTBAR

Uranhexafluorid (Absatz 2.2.7.2.4.5)

UN 2977 RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, SPALTBAR

UN 2978 RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, nicht spaltbar oder spaltbar,
freigestellt”

UN 3507 URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK

b),c)

mit weniger als 0,1 kg je Versandstiick, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt

a)

b)

c)

Die offizielle Benennung fir die Beférderung ist in der Spalte «offizielle Benennung fiir die Beférderung
und Beschreibung» enthalten und beschrankt sich auf die Teile, die in GroRbuchstaben angegeben
sind. In den Fallen der UN-Nummern 2909, 2911, 2913 und 3326, in denen alternative offizielle Be-
nennungen fir die Beférderung durch den Ausdruck "oder" getrennt werden, darf nur die zutreffende
offizielle Benennung fur die Beférderung verwendet werden.

Der Ausdruck «spaltbar, freigestellt» bezieht sich nur auf Stoffe, die gemal Absatz 2.2.7.2.3.5 freige-
stellt sind.

Fur UN-Nummer 3507 siehe auch Kapitel 3.3 Sondervorschrift 369.

Bestimmung grundlegender Radionuklidwerte

Die folgenden grundlegenden Werte fiir die einzelnen Radionuklide sind in Tabelle 2.2.7.2.2.1 angegeben:
a) Arund Az in TBq;

b) Aktivitatskonzentrationsgrenzwert fiir freigestellte Stoffe in Bg/g und

c) Aktivitatsgrenzwerte fur freigestellte Sendungen in Bg.

Tabelle 2.2.7.2.2.1: Grundlegende Radionuklidwerte fur einzelne Radionuklide

Radionuklid (Atomzahl) A1 Az Aktivitatskonzent- | Aktivitatsgrenz-
rationsgrenzwert wert fUr eine
fur freigestellte freigestellte Sen-
Stoffe dung
(TBa) (TBa) (Ba)
(Ba/g)
Actinium (89) .
Ac-2259 8 x 10™ 6 x 107 1x 10 1x10*
Ac-2272) 9x10" 9x10° 1x10™ 1x10°
Ac-228 6x 10" 5x10™ 1x 10 1x10°
Silber (47) ] )
Ag-105 2 x10° 2 x10° 1x10° 1x10°
Ag-108m? 7x10" 7x10™ 1x10'® 1x10°"”
Ag-110m? 4x10" 4x10" 1x 10 1x10°
Ag-111 2 x10° 6 x 10" 1x10° 1x10°
Aluminium (13)
Al-26 1x10™ 1x10* 1x 10 1x10°
Americium (95) )
Am-241 1x 10" 1x10° 1x 10" 1x10*
Am-242m@ 1x 10 1x10° 1x10°” 1x10*"
Am-243? 5 x 10" 1x10° 1x10°” 1x10°"
Argon (18) _
Ar-37 4 x 10" 4 x 10" 1x10° 1x10°
Ar-39 4x10" 2 x 10 1x 10’ 1x10*
Ar-41 3x10" 3x10™ 1 x 10° 1 x 10°
Arsen (33)
As-72 3x10* 3x10* 1x10* 1x10°
As-73 4 x 10 4 x 10 1x10° 1% 10’
As-74 1x10° 9x10" 1x10* 1x10°
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Radionuklid (Atomzahl) Aq Az Aktivitatskonzent- | Aktivititsgrenz-
rationsgrenzwert wert flr eine
fur freigestellte freigestellte Sen-
Stoffe dung
(TBa) (TBa) (Ba)
(Ba/g)
As-76 3x10" 3x107 1x10° 1x10°
As-77 2 x10* 7x10™ 1x10° 1x10°
Astat (85) )
At-2112 2 x10* 5x 10" 1x10° 1x10'
Gold (79) ,
Au-193 7 x 10° 2 x10° 1 x 10° 1x 10’
Au-194 1x10° 1x10° 1x 10 1x10°
Au-195 1x10* 6 x 10° 1 x 10° 1x 10’
Au-198 1x10° 6 x 10" 1% 10° 1x10°
Au-199 1x10* 6x10™ 1x10° 1x10°
Barium (56) ) ]
Ba-131? 2 x10° 2 x10° 1x10° 1x10°
Ba-133 3x10° 3x10° 1x10° 1x10°
Ba-133m 2 x10* 6x10™ 1x10° 1x10°
Ba-1409 5x10* 3x10* 1x10""” 1x10°"”
Beryllium (4)
Be-7 2 x 10 2x10° 1x10° 1x 10’
Be-10 4 x 10 6x10™ 1x10* 1x10°
Bismut (83) ]
Bi-205 7x10" 7x10™ 1x 10" 1x10°
Bi-206 3x10" 3x10" 1x 10 1x10°
Bi-207 7x10" 7x10™ 1x10* 1x10°
Bi-210 1x10° 6x10™ 1x10° 1x10°
Bi-210m?® 6x10™ 2x10” 1x10* 1x10°
Bi-212% 7x10" 6x10™ 1x10"” 1x10°"”
Berkelium (97)
Bk-247 8 x 10° 8 x 10™ 1x10° 1x10*
Bk-2499 4 x 10" 3x10* 1x10° 1x10°
Brom (35)
Br-76 4x10" 4x10" 1x 10 1x10°
Br-77 3x10° 3x10° 1x10° 1x10°
Br-82 4x10" 4x10" 1x10* 1x10°
Kohlenstoff (6) ]
c-11 1x10° 6 x10™ 1x10* 1x10°
C-14 4 x10* 3x10° 1x10* 1x 10’
Calcium (20)
Ca-41 unbegrenzt | unbegrenzt 1x10° 1x10'
Ca-45 4 x 10 1x10° 1x10* 1x10’
Ca-479 3x10° 3x10™ 1x 10 1x10°
Cadmium (48) ]
Cd-109 3 x 10" 2 x 10’ 1x10° 1x10°
Cd-113m 4x10* 5x 10" 1x10° 1x10°
Cd-115% 3 x 10" 4x10" 1 x 10 1x10°
Cd-115m 5x10* 5x 10" 1x10° 1x10°
Cer (58) ] )
Ce-139 7 x 10 2 x10° 1 x 10 1x10°
Ce-141 2 x 10 6 x 10 1 x 10 1x 10’
Ce-143 9x 10" 6 x 10 1 x 10 1x10°
Ce-1449 2x10" 2x10" 1x 10" 1x10°"
Californium (98) )
Cf-248 4x10" 6 x 107 1x 10 1x10°*
Cf-249 3 x 10 8 x10™ 1x 10 1x10°
Cf-250 2 x 10 2x10° 1x 10 1x10°*
Cf-251 7 x 10 7x10" 1x 10 1x10°
Cf-252 1x10" 3x10° 1x 10 1x 10
Cf-2532 4x10* 4x10* 1x 10 1x10°
Cf-254 1x10° 1x10° 1x10° 1x10°
Chlor (17) ]
Cl-36 1x10" 6x10™ 1x 10" 1x10°
Cl-38 2x10" 2x10" 1x10* 1x10°
Curium (96) ] ]
Cm-240 4x10* 2x10% 1 x 10 1x10°
Cm-241 2x10° 1x10° 1x10° 1x10°
Cm-242 4x10* 1x10% 1% 10° 1x10°
Cm-243 9 x 10’ 1x10° 1x10° 1x10*




Radionuklid (Atomzahl) Aq Az Aktivitatskonzent- | Aktivititsgrenz-
rationsgrenzwert wert flr eine
fur freigestellte freigestellte Sen-
Stoffe dung
(TBa) (TBa) (Ba)
(Ba/g)
Cm-244 2x10" 2x10° 1x10" 1x10°
Cm-245 9x 10" 9x10* 1x10° 1x10°
Cm-246 9 x 10 9x10* 1x10° 1x10°
Cm-2479 3x10° 1x10° 1x10° 1 x10*
Cm-248 2 %107 3x10* 1x10° 1x10°
Cobalt (27) )
Co-55 5x 10" 5x10™ 1x 10 1x10°
Co-56 3x10" 3x10* 1x10* 1x10°
Co-57 1x10* 1x10* 1x10° 1x10°
Co-58 1x10° 1x10° 1x10* 1x10°
Co-58m 4x10" 4x10" 1x10* 1 x 10’
Co-60 4x10" 4x10* 1x 10 1x10°
Chrom (24) ]
Cr-51 3x 10" 3x10" 1x10° 1x 10’
Caesium (55) )
Cs-129 4 x10° 4 x10° 1 x 10° 1x10°
Cs-131 3x10" 3x10" 1x10° 1x10°
Cs-132 1x10° 1x10° 1x10* 1x10°
Cs-134 7% 10" 7% 10" 1x 10" 1x10*
Cs-134m 4x 10" 6x10" 1x10° 1x10°
Cs-135 4x10" 1x10° 1x10* 1 x 10’
Cs-136 5x 10" 5x10™ 1x10* 1x10°
Cs-1379 2x10° 6x 10" 1x 10" 1x10*"”
Kupfer (29)
Cu-64 6 x 10° 1x10° 1x10° 1x10°
Cu-67 1x 10 7x10" 1 x 10° 1x10°
Dysprosium (66) )
Dy-159 2 x10* 2 x 10" 1x10° 1x10’
Dy-165 9x 10" 6 x 10" 1x10° 1x10°
Dy-166% 9x 10" 3x 10" 1x10° 1x10°
Erbium (68)
Er-169 4x10* 1x10° 1x10* 1x 10’
Er-171 8x10™ 5x10* 1x10° 1x10°
Europium (63) ] ]
Eu-147 2x10° 2x10" 1x10° 1x10°
Eu-148 5x10™ 5x 10" 1x 10 1x10°
Eu-149 2 x 10 2 x 10 1 x 10 1x 10’
Eu-150 (kurzlebig) 2x10° 7x10" 1x10° 1x10°
Eu-150 (langlebig) 7x 10" 7x 10" 1x10* 1x10°
Eu-152 1x10° 1x10° 1x 10 1x10°
Eu-152m 8 x10™ 8 x10* 1x10° 1x10°
Eu-154 9x 10" 6 x 10 1x 10 1x10°
Eu-155 2 x10* 3x10° 1x10° 1x10’
Eu-156 7x10" 7x10" 1x 10 1x10°
Fluor (9) )
F-18 1x10° 6x 10" 1x 10 1x10°
Eisen (26) )
Fe-522) 3x10* 3x10* 1x10* 1x10°
Fe-55 4 x 10 4 x 10 1x 10" 1x10°
Fe-59 9x 10" 9x 10" 1x 10 1x10°
Fe-60? 4 x 10 2x10" 1x10° 1x10°
Gallium (31) ) ]
Ga-67 7 x 10" 3x10° 1x10° 1x10°
Ga-68 5x 10" 5x10™ 1x 10 1x10°
Ga-72 4 %107 4x10" 1x 10 1x10°
Gadolinium (64) ]
Gd-1469 5x10* 5x 10" 1x10* 1x10°
Gd-148 2 x 10" 2x10° 1x 10 1x10*
Gd-153 1x10* 9 x 10" 1x10° 1x10’
Gd-159 3x10° 6x 10" 1x10° 1x10°
Germanium (32)
Ge-68% 5x 10" 5x10™ 1x 10 1x10°
Ge-71 4x 10" 4 x 10" 1x10* 1x10°
Ge-77 3x10" 3x10™ 1x 10 1x10°

Hafnium (72)
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Radionuklid (Atomzahl) Aq Az Aktivitatskonzent- | Aktivititsgrenz-
rationsgrenzwert wert flr eine
fur freigestellte freigestellte Sen-
Stoffe dung
(TBa) (TBa) (Ba)
(Ba/g)
Hf-1729 6x 10" 6 x 10" 1x 10" 1x10°
Hf-175 3x10° 3x 10" 1x10° 1x10°
Hf-181 2 x 10 5x 10" 1x 10 1x10°
Hf-182 unbegrenzt | unbegrenzt 1 x 10° 1x10°
Quecksilber (80)
Hg-194¥ 1x10° 1x10° 1x 10 1x10°
Hg-195m? 3x10° 7x10" 1x10° 1x10°
Hg-197 2 x 10" 1x 10" 1 x 10° 1x 10’
Hg-197m 1x10" 4x10" 1x10° 1x10°
Hg-203 5 x 10° 1x10° 1 x 10° 1x10°
Holmium (67)
Ho-166 4 %10 4x10" 1x10° 1x10°
Ho-166m 6 x 10™ 5x 10" 1x 10 1x10°
lod (53)
1-123 6 x 10° 3x10° 1 x 10° 1x 10’
I-124 1x10° 1x10° 1x 10" 1x10°
[-125 2 x 10" 3x10° 1x10° 1x10°
I-126 2 x 10° 1x10° 1x10° 1x10°
1-129 unbegrenzt unbegrenzt 1 x 10° 1x10°
I-131 3x 10° 7 x10* 1x10° 1x10°
[-132 4x 10" 4x 10" 1x 10" 1x10°
1-133 7 x10™ 6 x 10™ 1x 10" 1x10°
[-134 3x 10" 3x 10" 1x 10 1x10°
[-1352 6 x 10™ 6 x 10 1x 10" 1x10°
Indium (49)
In-111 3x 10° 3x10° 1x10° 1x10°
In-113m 4 % 10° 2 x 10° 1% 10? 1x10°
In-114m?® 1x 10" 5x10* 1% 10° 1x10°
In-115m 7 x 10° 1x10° 1x 10° 1x10°
Iridium (77)
Ir-1892 1x10* 1x10* 1 x 10° 1 x 10’
Ir-190 7 x10™ 7 x 10" 1x 10" 1x10°
Ir-192 1x10°9 6 x 10™ 1x10" 1x10°
Ir-194 3x10™ 3x 10" 1% 10° 1x10°
Kalium (19)
K-40 9x 10™ 9 x10* 1% 10° 1x10°
K-42 2x 10" 2x 10" 1 x 10° 1x10°
K-43 7 x10™ 6 x 10 1x 10" 1x10°
Krypton (36)
Kr-79 4 % 10° 2 x 10° 1x10° 1x10°
Kr-81 4 x 10" 4 x 10" 1x 10* 1 x 10’
Kr-85 1x 10" 1x 10" 1x10° 1x10°
Kr-85m 8 x 10" 3x 10" 1x10° 1x 10"
Kr-87 2x10™ 2x 10" 1% 10° 1x10°
Lanthan (57)
La-137 3x 10" 6 x 10° 1x10° 1x10°
La-140 4x 10" 4x10" 1x 10" 1x10°
Lutetium (71)
Lu-172 6 x10™ 6 x10™ 1x10" 1x10°
Lu-173 8 x 10° 8 x 10° 1% 10° 1x10°
Lu-174 9 x 10" 9 x 10" 1x 10° 1x 10’
Lu-174m 2 x 10" 1x 10" 1% 10° 1x10°
Lu-177 3x 10" 7 x 10" 1x10° 1x 10’
Magnesium (12)
Mg-282 3x 10" 3x 10" 1x 10 1x10°
Mangan (25)
Mn-52 3x10™ 3x10" 1x 10" 1x10°
Mn-53 unbegrenzt | unbegrenzt 1x 10" 1x10°
Mn-54 1x10° 1x10° 1x 10" 1x10°
Mn-56 3x10™ 3x 10" 1x 10" 1x10°
Molybdan (42)
Mo-93 4 x 10* 2 x 10" 1x10° 1x10°
Mo-992 1x10° 6 x10™ 1 x 10° 1x10°
Stickstoff (7)
N-13 9x 10" 6 x 10™ 1x 10° 1x10°




Radionuklid (Atomzahl) Aq Az Aktivitatskonzent- | Aktivititsgrenz-
rationsgrenzwert wert flr eine
fur freigestellte freigestellte Sen-
Stoffe dung
(TBa) (TBa) (Ba)
(Ba/g)
Natrium (11) ]
Na-22 5x 10" 5x10™ 1x10* 1x10°
Na-24 2x10" 2x10" 1x 10 1x10°
Niobium (41)
Nb-93m 4 x 10" 3x10* 1x 10" 1x10’
Nb-94 7x10" 7x107 1x10* 1x10°
Nb-95 1x10° 1x10° 1x 10" 1x10°
Nb-97 9x10" 6x 10" 1x 10 1x10°
Neodymium (60) ] ]
Nd-147 6 x 10° 6x 10" 1 x 10° 1x10°
Nd-149 6x 10" 5x10™ 1 x 10° 1x10°
Nickel (28)
Ni-59 unbegrenzt | unbegrenzt 1x10* 1x10°
Ni-63 4x10" 3x10" 1x10° 1x10°
Ni-65 4x10" 4x10" 1x 10 1x10°
Neptunium (93)
Np-235 4 x10* 4 x 10* 1x10° 1x10’
Np-236 (kurzlebig) 2 x 10" 2 x 10° 1x10° 1x 10’
Np-236 (langlebig) 9 x10° 2x10% 1 x 10° 1x10°
Np-237 2 x 10" 2x10° 1x10°" 1x10°"
Np-239 7 x10° 4x10" 1 x 10° 1x 10’
Osmium (76)
Os-185 1% 10° 1x10° 1x 10" 1x10°
0s-191 1x 10 2 x10° 1 x 10° 1x 10’
Os-191m 4 x10* 3x10* 1x10° 1x10’
0s-193 2 x10° 6x10" 1 x 10° 1x10°
0s-194% 3x 10" 3x10™ 1 x 10° 1x10°
Phosphor (15) )
P-32 5x 10" 5x 10" 1x10° 1x10°
P-33 4 x10* 1 x 10° 1x10° 1 x10°
Protactinium (91) ) ]
Pa-230% 2 x10° 7 x10% 1x 10" 1x10°
Pa-231 4x10° 4x10" 1x 10 1x10°
Pa-233 5x 10° 7x107 1 x 10° 1x 10’
Blei (82) _
Pb-201 1x10° 1x10° 1x 10" 1x10°
Pb-202 4x10" 2 x 10 1x10° 1x10°
Pb-203 4x10° 3x10° 1 x 10° 1x10°
Pb-205 unbegrenzt | unbegrenzt 1x10* 1x 10’
Pb-2102 1x10° 5x 10* 1x 10" 1x10*”
Pb-2122 7 x 10" 2x10" 1x10"” 1x10°”
Palladium (46) )
Pd-1032 4 x 10 4 x 10 1x10° 1x10°
Pd-107 unbegrenzt | unbegrenzt 1x10° 1x10°
Pd-109 2 x10° 5x 10" 1x10° 1x10°
Promethium (61) ) ]
Pm-143 3x10° 3x10° 1x10° 1x10°
Pm-144 7x 10" 7x 10" 1x 10 1x10°
Pm-145 3x 10" 1x10" 1x10° 1x10°
Pm-147 4 x 10 2 x10° 1x 10" 1x10°
Pm-148m? 8x 10" 7x 10" 1x 10 1x10°
Pm-149 2 x 10 6 x 10 1x10° 1x10°
Pm-151 2 x10° 6 x 10" 1x10° 1x10°
Polonium (84) )
P0-210 4 x 10 2 x 107 1x 10 1x 10"
Praseodymium (59) )
Pr-142 4x10" 4x10™ 1 x 10° 1x10°
Pr-143 3x10° 6x 10" 1x10* 1x10°
Platin (78) )
Pt-188% 1x10° 8 x 10 1x 10 1x10°
Pt-191 4 x10° 3x10° 1 x 10° 1x10°
Pt-193 4x10* 4x10* 1x10* 1x 10’
Pt-193m 4 x 10" 5x 10" 1x10° 1x10’
Pt-195m 1x 10 5x 10" 1 x 10 1x10°
Pt-197 2 x 10" 6 x10" 1x10° 1x10°
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Radionuklid (Atomzahl) Aq Az Aktivitatskonzent- | Aktivititsgrenz-
rationsgrenzwert wert flr eine
fur freigestellte freigestellte Sen-
Stoffe dung
(TBa) (TBa) (Ba)
(Ba/g)
Pt-197m 1x 10 6x 10" 1x10° 1x10°
Plutonium (94)
Pu-236 3 x 10 3x10° 1x 10 1x10*
Pu-237 2 x 10" 2 x10* 1x10° 1x 10’
Pu-238 1x 10 1x10° 1x10° 1x10*
Pu-239 1x 10 1x10° 1x10° 1 x10*
Pu-240 1x 10 1x10° 1x10° 1x10°
Pu-2412 4 x10* 6 x 10* 1x 10° 1x10°
Pu-242 1x 10 1x10° 1x10° 1x10*
Pu-2442 4x10" 1x10° 1x10° 1 x 10*
Radium (88) ] ]
Ra-223% 4x10* 7x10° 1x10°" 1x10°"
Ra-224 4x10" 2% 10% 1x10'” 1x10°"
Ra-225% 2x10" 4x10° 1x 10° 1x10°
Ra-226 2x10" 3x10° 1x 10" 1x10""”
Ra-228% 6x 10" 2x10% 1x10"" 1x10°"
Rubidium (37) ]
Rb-81 2 x10° 8x10™ 1x10* 1x10°
Rb-832) 2x10° 2x10° 1 x 10 1x10°
Rb-84 1x10° 1 x10° 1x10* 1x10°
Rb-86 5x10* 5x10™ 1x10° 1x10°
Rb-87 unbegrenzt | unbegrenzt 1x10* 1x 10’
Rb (natiirlich) unbegrenzt | unbegrenzt 1x10* 1x 10’
Rhenium (75)
Re-184 1x10° 1x10° 1x 10" 1x10°
Re-184m 3x10° 1x10° 1 x 10° 1x10°
Re-186 2x10° 6 x 10" 1x10° 1x10°
Re-187 unbegrenzt | unbegrenzt 1x10° 1x10°
Re-188 4x10" 4x10" 1 x 10 1x10°
Re-1892 3x10° 6 x10™ 1x10° 1x10°
Re (natiirlich) unbegrenzt | unbegrenzt 1x10° 1x10°
Rhodium (45) ]
Rh-99 2 x 10 2 x 10’ 1x 10 1x10°
Rh-101 4 x10° 3x10° 1x10° 1x10’
Rh-102 5x 10" 5x 10" 1x 10 1x10°
Rh-102m 2 x10° 2 x10° 1 x 10° 1x10°
Rh-103m 4x 10" 4x10" 1x10° 1x10°
Rh-105 1x 10 8 x10™ 1 x 10° 1x 10’
Radon (86) )
Rn-2222 3x10" 4x10° 1x 10" 1x10°"
Ruthenium (44) )
Ru-97 5 x 10" 5x10° 1 x 10 1x 10’
Ru-103? 2x10° 2x 10" 1x10° 1x10°
Ru-105 1x10° 6 x 10 1x 10 1x10°
Ru-106? 2x 10" 2x10" 1x10%” 1x10°”
Schwefel (16)
S-35 4 x10* 3x10° 1x10° 1x10°
Antimon (51) )
Sh-122 4x10" 4x10" 1x10° 1x10*
Sb-124 6 x10™ 6 x 10 1x 10 1x10°
Sb-125 2x10° 1x10° 1x10° 1x10°
Sb-126 4x10" 4x10™ 1x 10 1x10°
Scandium (21)
Sc-44 5x 10" 5x 10" 1x 10" 1x10°
Sc-46 5x 10" 5x 10" 1x 10 1x10°
Sc-47 1x10* 7x10" 1 x 10° 1x10°
Sc-48 3x10" 3x10™ 1x 10 1x10°
Selen (34) ) ]
Se-75 3x10° 3x10° 1 x 10° 1x10°
Se-79 4x 10" 2 x10° 1x10* 1 x 10’
Silicium (14) , _
Si-31 6 x 10" 6 x 10 1x10° 1x10°
Si-32 4 x10* 5x10™ 1x10° 1x10°
Samarium (62) )
Sm-145 1x10* 1x10* 1 x 10° 1x 10’




Radionuklid (Atomzahl) Aq Az Aktivitatskonzent- | Aktivititsgrenz-
rationsgrenzwert wert flr eine
fur freigestellte freigestellte Sen-
Stoffe dung
(TBa) (TBa) (Ba)
(Ba/g)
Sm-147 unbegrenzt | unbegrenzt 1x 10" 1x10°
Sm-151 4 x 10" 1x 10" 1x10* 1x10°
Sm-153 9 x 10° 6 x 10 1% 10? 1x10°
Zinn (50)
Sn-1139 4x10° 2x10° 1x10° 1x 10’
Sn-117m 7 x 10° 4x10" 1x10° 1x10°
Sn-119m 4 x 10* 3 x 10* 1x10° 1x10°
Sn-121md 4 x 10" 9x10™ 1x10° 1x10’
Sn-123 8 x 10™ 6 x 10 1x10° 1x10°
Sn-125 4x10™ 4x10" 1x10° 1x10°
Sn-1269 6 x 10™ 4x 10" 1x 10" 1x10°
Strontium (38)
Sr-822) 2x 10" 2x 10" 1x 10" 1x10°
Sr-85 2 x 10° 2 x 10° 1x10° 1x10°
Sr-85m 5 x 10° 5 x 10° 1 x 10° 1x 10’
Sr-87m 3x 10° 3x10° 1x10° 1x10°
Sr-89 6 x 10™ 6 x 10* 1x10° 1x10°
Sr-909 3x10™ 3x10" 1x10%" 1x10*"
Sr-91¥ 3x 10" 3x 10" 1x 10 1x10°
Sr-923 1x10° 3x10" 1x 10" 1x10°
Tritium (1) ]
T (H-3) 4 x 10" 4 x 10" 1x10° 1x10°
Tantal (73) ]
Ta-178 (langlebig) 1x10° 8x 10" 1x 10 1x10°
Ta-179 3x 10" 3x 10! 1x10° 1x 10’
Ta-182 9x10™ 5x10™ 1x 10" 1x10*
Terbium (65)
Th-157 4 x 10* 4 x 10* 1x10* 1x10°
Th-158 1x10° 1x10° 1x 10" 1x10°
Th-160 1x10° 6 x 10 1x 10" 1x10°
Technetium (43)
Tc-95ma 2 x 10° 2 x 10° 1x 10" 1x10°
Tc-96 4 %107 4x10" 1x 10" 1x10°
Tc-96m? 4x10" 4x10" 1x10° 1x10’
Tc-97 unbegrenzt | unbegrenzt 1x10° 1x10°
Tc-97m 4 x 10* 1x10° 1x10° 1x10°
Tc-98 8x10™ 7 x 10" 1x10" 1x10°
Tc-99 4 x 10* 9x10* 1x10* 1x 10’
Tc-99m 1x10" 4 x10° 1x 10° 1 x 10’
Tellur (52)
Te-121 2 x 10" 2 x 10° 1x 10" 1x10°
Te-121m 5 x 10° 3x10° 1% 10° 1x10°
Te-123m 8 x 10’ 1 x10° 1 x 10° 1x 10’
Te-125m 2 x 10" 9 x10* 1x10° 1x10°
Te-127 2 x 10" 7 x 10" 1x10° 1x10°
Te-127md 2 x 10" 5x10* 1x10° 1x10°
Te-129 7x10" 6x10" 1 x 10° 1x10°
Te-129m?d 8 x 10™ 4x 10" 1x10° 1x10°
Te-131m? 7 x 10" 5x 10" 1x10" 1x10°
Te-1329 5x 10" 4x 10" 1% 10° 1x10°
Thorium (90)
Th-227 1x 10! 5x 107 1x 10" 1x 10"
Th-228% 5x 10" 1x10° 1x10°” 1x10*?
Th-229 5 x 10° 5x10™ 1x10°" 1x10°"
Th-230 1x 10" 1x10° 1x 10" 1x10*
Th-231 4 x 10* 2 x 10 1x10° 1x10°
Th-232 unbegrenzt | unbegrenzt 1x 10 1x10*
Th-2343 3x10™ 3x10* 1x10°" 1x10°"
Th (nattirlich) unbegrenzt | unbegrenzt 1x10°" 1x10°"
Titan (22)
Ti-442 5x 10 4x10" 1x 10" 1x10°
Thallium (81) ]
TI-200 9x10" 9x10" 1x10* 1x10°
Tl-201 1x10* 4 x10° 1x10° 1x10°
TI-202 2 x 10° 2 x 10" 1x 10° 1x10°
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Radionuklid (Atomzahl) Aq Az Aktivitatskonzent- | Aktivititsgrenz-
rationsgrenzwert wert flr eine
fur freigestellte freigestellte Sen-
Stoffe dung
(TBa) (TBa) (Ba)
(Ba/g)
TI-204 1x 10" 7x10" 1x10° 1x10°
Thulium (69)
Tm-167 7 x 10° 8x 10" 1x10° 1x10°
Tm-170 3x10° 6x 10" 1x10° 1x10°
Tm-171 4 x 10" 4 % 10" 1x 10" 1x10°
Uran (92)
U-230 (schnelle Absorption 4 x 10" 1x10* 1x 10" 1x10°"
durch die Lunge)®9
U-230 (mittlere Absorption 4 x 10" 4x10° 1x10" 1x10°
durch die Lunge)®®)
U-230 (langsame Absorption 3x10" 3x10° 1x 10 1 x 10*
durch die Lunge)®?
U-232 (schnelle Absorption 4 x 10" 1x 107 1x10°" 1x10°"
durch die Lunge)?
U-232 (mittlere Absorption 4 x 10" 7 x10° 1x10" 1x10°
durch die Lunge)®
U-232 (langsame Absorption 1x10" 1x10° 1x10" 1x10°
durch die Lunge)?
U-233 (schnelle Absorption 4 x 10" 9x 107 1x10" 1x10°
durch die Lunge)®
U-233 (mittlere Absorption 4 x 10" 2 x 107 1x 107 1x10°
durch die Lunge)®
U-233 (langsame Absorption 4 x 10" 6 x 10° 1x10" 1x10°
durch die Lunge)?
U-234 (schnelle Absorption 4 x 10" 9x 107 1x10" 1x10°
durch die Lunge)®
U-234 (mittlere Absorption 4 x 10" 2x 107 1x10? 1x10°
durch die Lunge)®
U-234 (langsame Absorption 4 x 10" 6 x 10° 1x 10 1x10°
durch die Lunge)?
U-235 (alle Arten der Absorpti- | unbegrenzt | unbegrenzt 1x10""” 1x10*"”
on durch die Lunge)®%e))
U-236 (schnelle Absorption unbegrenzt | unbegrenzt 1x 10 1x10*
durch die Lunge)®
U-236 (mittlere Absorption 4 x 10" 2x10% 1 x 10° 1x10°
durch die Lunge)®
U-236 (langsame Absorption 4 x 10" 6 x 10° 1x 10 1x10*
durch die Lunge)?
U-238 (alle Arten der Absorpti- | unbegrenzt | unbegrenzt 1x10""” 1x10*"”
on durch die Lunge)®9)"
U (natiirlich) unbegrenzt | unbegrenzt 1x 10" 1x10°"”
U (angereichert < 20 %)9 unbegrenzt unbegrenzt 1x10° 1x10°
U (abgereichert) unbegrenzt | unbegrenzt 1x10° 1x10°
Vanadium (23)
V-48 4x10" 4x10* 1x 10 1x10°
V-49 4 x 10" 4 x 10" 1x 10" 1x10’
Wolfram (74)
W-178% 9 x 10° 5x 10° 1x10" 1x10°
W-181 3x 10" 3x10" 1x10° 1x 10’
W-185 4 x 10" 8x 10" 1x 10" 1x10’
W-187 2 x 10° 6x10* 1 x 10° 1x10°
W-188% 4x10" 3x 10" 1x 107 1x10°
Xenon (54)
Xe-1229 4x10" 4% 10" 1x10° 1x10°
Xe-123 2 x 10° 7 x10* 1 x 10° 1x10°
Xe-127 4 x 10° 2 x10° 1x10° 1x10°
Xe-131m 4 x 10 4 x 10" 1x 10" 1x 10
Xe-133 2x 10" 1x10" 1x10° 1x10°
Xe-135 3x10° 2 x10° 1x10° 1x 10"
Yttrium (39)
Y-872 1x10° 1x10° 1x 10" 1x10°
Y-88 4x 10" 4% 10" 1x10" 1x10°
Y-90 3x 10" 3x10" 1x10° 1x10°
Y-91 6x 10" 6x 10" 1x10° 1x10°
Y-91m 2x10° 2 x10° 1x10° 1x10°




Radionuklid (Atomzahl) Aq Az Aktivitatskonzent- | Aktivititsgrenz-
rationsgrenzwert wert flr eine
fur freigestellte freigestellte Sen-
Stoffe dung
(TBa) (TBa) (Ba)
(Ba/g)
Y-92 2x10" 2x 10" 1 x 10° 1x10°
Y-93 3x10™ 3x10" 1x10° 1x10°
Ytterbium (70)
Yb-169 4 x 10° 1x10° 1x 10° 1x 10’
Yb-175 3x 10" 9x10* 1x10° 1x10°
Zink (30)
Zn-65 2 x 10° 2 x 10° 1x 10! 1x10°
Zn-69 3x10° 6 x10™ 1x10* 1x10°
Zn-69m? 3 x 10° 6 x 10 1% 10? 1x10°
Zirkonium (40)
Zr-88 3 x 10° 3 x10° 1% 10° 1x10°
Zr-93 unbegrenzt | unbegrenzt 1x10°" 1x10""?
Zr-95% 2 x 10° 8x 10" 1x 10 1x10°
Zr-97% 4x10™ 4x 10" 1x10t" 1x10°"

a)

Die A:- und/oder A,-Werte dieser Ausgangsnuklide schlieBen Beitrége ihrer Zerfallsprodukte mit einer
Halbwertszeit von weniger als 10 Tagen wie folgt ein:

Mg-28
Ar-42
Ca-47
Ti-44
Fe-52
Fe-60
Zn-69m
Ge-68
Rb-83
Sr-82
Sr-90
Sr-91
Sr-92
Y-87
Zr-95
Zr-97
Mo-99
Tc-95m
Tc-96m
Ru-103
Ru-106
Pd-103
Ag-108m
Ag-110m
Cd-115
In-114m
Sn-113
Sn-121m
Sn-126
Te-118
Te-127m
Te-129m
Te-131m
Te-132
1-135
Xe-122
Cs-137
Ba-131
Ba-140
Ce-144
Pm-148m
Gd-146
Dy-166
Hf-172
W-178
W-188
Re-189
Os-194

Al-28
K-42
Sc-47
Sc-44
Mn-52m
Co-60m
Zn-69
Ga-68
Kr-83m
Rb-82
Y-90
Y-91m
Y-92
Sr-87m
Nb-95m
Nb-97m, Nb-97
Tc-99m
Tc-95
Tc-96
Rh-103m
Rh-106
Rh-103m
Ag-108
Ag-110
In-115m
In-114
In-113m
Sn-121
Sb-126m
Sb-118
Te-127
Te-129
Te-131
1-132
Xe-135m
1-122
Ba-137m
Cs-131
La-140
Pr-144m, Pr-144
Pm-148
Eu-146
Ho-166
Lu-172
Ta-178
Re-188
0Os-189m
Ir-194
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b)

c)

d)

Ir-189 Os-189m

Pt-188 Ir-188

Hg-194 Au-194

Hg-195m Hg-195

Pb-210 Bi-210

Pb-212 Bi-212, TI-208, Po-212

Bi-210m TI-206

Bi-212 TI-208, Po-212

At-211 Po-211

Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214

Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, TI-207
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212
Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, TI-209, Po-213, Pb-209
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214
Ra-228 Ac-228

Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, TI-209, Po-213, Pb-209
Ac-227 Fr-223

Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208, Po-212
Th-234 Pa-234m, Pa-234

Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-235 Th-231

Pu-241 U-237

Pu-244 U-240, Np-240m

Am-242m Am-242, Np-238

Am-243 Np-239

Cm-247 Pu-243

Bk-249 Am-245

Cf-253 Cm-249

Ausgangsnuklide und ihre im sakularen Gleichgewicht stehenden Nachkommen sind nachfolgend
dargestellt:

Sr-90 Y-90

Zr-93 Nb-93m

Zr-97 Nb-97

Ru-106 Rh-106

Ag-108m Ag-108

Cs-137 Ba-137m

Ce-144  Pr-144

Ba-140 La-140

Bi-212 TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Pb-210 Bi-210, Po-210

Pb-212 Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Rn-222  Po0-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223  Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, TI-207

Ra-224  Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228  Ac-228

Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th (nat) Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212
(0,64)

Th-234 Pa-234m

U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232 Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, TI-208 (0,36), Po-212 (0,64)

U-235 Th-231

U-238 Th-234, Pa-234m

U (nat) Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-
210, Bi-210, Po-210

Np-237  Pa-233

Am-242m Am-242

Am-243  Np-239

Die Menge kann durch Messung der Zerfallsrate oder Messung der Dosisleistung in einem vorge-
schriebenen Abstand von der Quelle bestimmt werden.

Diese Werte gelten nur fir Uranverbindungen, die sowohl unter normalen Beférderungsbedingungen
als auch unter Unfall-Beférderungsbedingungen die chemische Form UFs, UO2F, und UO2(NO3); ein-
nehmen.
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e)

f)

9)

Diese Werte gelten nur fir Uranverbindungen, die sowohl unter normalen Beférderungsbedingungen
als auch unter Unfall-Beférderungsbedingungen die chemische Form UOs;, UF4 und UCls und sechs-
wertige Verbindungen einnehmen.

Diese Werte gelten fir alle in den FuBnoten d) und e) nicht genannten Uranverbindungen.

Diese Werte gelten nur fir unbestrahltes Uran.

Fur einzelne Radionuklide

a)

b)

Tabelle 2.2.7.2.2.2:

die nicht in Tabelle 2.2.7.2.2.1 aufgefihrt sind, ist fir die Bestimmung der in Absatz 2.2.7.2.2.1 ge-
nannten grundlegenden Radionuklidwerte eine multilaterale Genehmigung erforderlich. Fur diese Ra-
dionuklide missen die Aktivitatskonzentrationsgrenzwerte fir freigestellte Stoffe und die Aktivitats-
grenzwerte fur freigestellte Sendungen gemafl den in den «International Basic Safety Standards for
Protection against lonizing Radiation and for Safety of Radiation Sources» (Internationale grundlegen-
de Sicherheitsnormen fiir den Schutz vor ionisierender Strahlung und fir die Sicherheit von Strah-
lungsquellen), Safety Series No. 115, IAEA, Wien (1996) aufgestellten Grundsatzen berechnet wer-
den. Es ist zulassig, einen Ax-Wert zu verwenden, der geméafl der Empfehlung der Internationalen
Strahlenschutzkommission (International Commission on Radiological Protection — ICRP) unter Ver-
wendung eines Dosiskoeffizienten fiir den entsprechenden Lungenabsorptionstyp berechnet wird, so-
fern die chemischen Formen jedes Radionuklids sowohl unter normalen Beférderungsbedingungen als
auch unter Unfall-Beférderungsbedingungen berlicksichtigt werden. Alternativ dirfen ohne Genehmi-
gung der zustandigen Behorde die Radionuklidwerte der Tabelle 2.2.7.2.2.2 verwendet werden;

in Instrumenten oder Fabrikaten, in denen die radioaktiven Stoffe eingeschlossen oder als Bauteil des
Instruments oder eines anderen Fabrikats enthalten sind und die den Vorschriften des Absatzes
2.2.7.2.4.1.3 c) entsprechen, sind zu dem in der Tabelle 2.2.7.2.2.1 angegebenen Aktivitatsgrenzwert
fur eine freigestellte Sendung alternative grundlegende Radionuklidwerte zugelassen, fur die eine mul-
tilaterale Genehmigung erforderlich ist. Solche alternativen Aktivitatsgrenzwerte fiir eine freigestellte
Sendung mussen gemal den in den «International Basic Safety Standards for Protection against
lonizing Radiation and for Safety of Radiation Sources» (Internationale grundlegende Sicherheitsnor-
men fUr den Schutz vor ionisierender Strahlung und fir die Sicherheit von Strahlungsquellen), Safety
Series No. 115, IAEA, Wien (1996) aufgestellten Grundsatzen berechnet werden.

Grundlegende Radionuklidwerte fir unbekannte Radionuklide oder Gemische

Radioaktiver Inhalt A1 Az Aktivitatskon- Aktivitats-
zentrations- grenzwert fur
grenzwert fur freigestellte
freigestellte Sendungen
Stoffe
(TBq) (TBq) (Ba/g) (Ba)

nur das Vorhandensein von 0,1 0,02 1x10° 1x10°

Nukliden, die Beta- oder Gam-

mastrahlen emittieren, ist be-

kannt

das Vorhandensein von Nukli- 0,2 9x10° 1x107 1x10°

den, die Alphastrahlen, jedoch

keine Neutronenstrahlen emittie-

ren, ist bekannt

das Vorhandensein von Nukli- 0,001 9x10° 1x107 1x10°

den, die Neutronenstrahlen emit-

tieren, ist bekannt oder es sind

keine relevanten Daten verfiigbar

2.2.7.2.2.3 Bei den Berechnungen von A; und A; fur ein in Tabelle 2.2.7.2.2.1 nicht enthaltenes Radionuklid ist eine
radioaktive Zerfallskette, in der Radionuklide in ihrem natirlich vorkommenden MaRe vorhanden sind und
in der kein Tochternuklid eine Halbwertszeit hat, die entweder gréRer als zehn Tage oder grof3er als die
des Ausgangsnuklids ist, als einzelnes Radionuklid zu betrachten; die zu beriicksichtigende Aktivitat und
der zu verwendende A;- oder Ax-Wert sind die Werte des Ausgangsnuklids dieser Zerfallskette. Bei radio-
aktiven Zerfallsketten, in denen ein Tochternuklid eine Halbwertszeit hat, die entweder gréRer als zehn
Tage oder groRer als die des Ausgangsnuklids ist, sind das Ausgangsnuklid und derartige Tochternuklide

227224

als Gemisch verschiedener Nuklide zu betrachten.

Fir Gemische von Radionukliden kdnnen die in Absatz 2.2.7.2.2.1 genannten grundlegenden Radionuk-
lidwerte wie folgt bestimmt werden:

1

X
m (i) '
Zi%

wobei
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227226

22723

227231

2272311

2272312

2.2.7.2.3.13

2272314

2-114

f(i) der Anteil der Aktivitat oder der Aktivitdtskonzentration des Radionuklids i im Gemisch ist,

X(i)der entsprechende A;- oder A>-Wert oder der Aktivitadtskonzentrationsgrenzwert fir freigestellte Stoffe
oder der Aktivitatsgrenzwert fir eine freigestellte Sendung fir das entsprechende Radionuklid i ist, und

Xm im Falle von Gemischen der abgeleitete A;- oder A,-Wert, der Aktivitatskonzentrationsgrenzwert fiir
freigestellte Stoffe oder der Aktivitdtsgrenzwert fur eine freigestellte Sendung ist.

Wenn die Identitat jedes Radionuklids bekannt ist, aber die Einzelaktivitaten einiger Radionuklide unbe-
kannt sind, durfen die Radionuklide in Gruppen zusammengefasst werden und der jeweils niedrigste ent-
sprechende Radionuklidwert fur die Radionuklide in jeder Gruppe bei der Anwendung der Formeln der Ab-
satze 2.2.7.2.2.4 und 2.2.7.2.4.4 verwendet werden. Basis fur die Gruppeneinteilung kénnen die gesamte
Alphaaktivitat und die gesamte Beta-/Gammaaktivitat sein, sofern diese bekannt sind, wobei die niedrigs-
ten Radionuklidwerte fir Alphastrahler bzw. Beta-/Gammastrahler zu verwenden sind.

Fir einzelne Radionuklide oder Radionuklidgemische, fiir die keine relevanten Daten vorliegen, sind die
Werte aus Tabelle 2.2.7.2.2.2 anzuwenden.

Bestimmung anderer Stoffeigenschaften
Stoffe mit geringer spezifischer Aktivitat (LSA)
(bleibt offen)

LSA-Stoffe werden in drei Gruppen unterteilt:
a) LSA-l

(i) Uran- oder Thoriumerze und deren Konzentrate sowie andere Erze, die in der Natur vorkommende
Radionuklide enthalten;

(ii) naturliches Uran, abgereichertes Uran, natiirliches Thorium oder deren Verbindungen oder Gemi-
sche, die unbestrahlt und in festem oder fllissigem Zustand sind;

(i) radioaktive Stoffe, fur die der A,-Wert unbegrenzt ist. Spaltbare Stoffe diirfen nur eingeschlossen
werden, wenn sie nach Absatz 2.2.7.2.3.5 freigestellt sind;

(iv) andere radioaktive Stoffe, in denen die Aktivitdt Uber den gesamten Stoff verteilt ist und die ge-
schatzte mittlere spezifische Aktivitat das DreiBigfache der Werte der in den Absétzen 2.2.7.2.2.1
bis 2.2.7.2.2.6 festgelegten Aktivitdtskonzentration nicht Uberschreitet. Spaltbare Stoffe durfen
nur eingeschlossen werden, wenn sie nach Absatz 2.2.7.2.3.5 freigestellt sind.

b) LSA-II
(i) Wasser mit einer Tritium-Konzentration bis zu 0,8 TBq/l;

(i) andere Stoffe, in denen die Aktivitat Uber den gesamten Stoff verteilt ist und die geschéatzte mittlere
spezifische Aktivitat 10* A./g bei festen Stoffen und Gasen und 10° A.lg bei flussigen Stoffen
nicht Uberschreitet.

c) LSA-II

Feste Stoffe (z.B. verfestigte Abfélle, aktivierte Stoffe), ausgenommen den Vorschriften des Absatzes
2.2.7.2.3.1.3 entsprechende pulverférmige Stoffe, bei denen

(i) die radioaktiven Stoffe uber einen gesamten festen Stoff oder eine gesamte Ansammlung fester
Gegenstande verteilt sind oder in einem festen kompakten Bindemittel (wie Beton, Bitumen, Kera-
mik) im Wesentlichen gleichmaRig verteilt sind;

(ii) die radioaktiven Stoffe relativ unldslich oder innerhalb einer relativ unléslichen Grundmasse enthal-
ten sind, so dass selbst bei Verlust der Verpackung der sich durch vollstandiges Eintauchen in
Wasser flr sieben Tage ergebende Verlust an radioaktiven Stoffen je Versandstiick durch Auslau-
gung 0,1 A; nicht Ubersteigt, und

(i) die geschatzte mittlere spezifische Aktivitat des festen Stoffes mit Ausnahme des Abschirmmateri-
als 2 x 107 A,/g nicht Ubersteigt.

Ein LSA-III-Stoff ist ein fester Stoff, der so beschaffen sein muss, dass die Aktivitat in Wasser 0,1 A; nicht
Uberschreitet, wenn der Gesamtinhalt eines Versandstlicks der in Absatz 2.2.7.2.3.1.4 vorgeschriebenen
Prifung unterzogen wurde.

LSA-11I-Stoffe sind wie folgt zu prufen:

Eine feste Stoffprobe, die den gesamten Inhalt des Versandstiicks reprasentiert, ist sieben Tage lang in
Wasser bei Umgebungstemperatur einzutauchen. Das fir die Prifung zu verwendende Wasservolumen
muss ausreichend sein, dass am Ende des Zeitraums von sieben Tagen das freie Volumen des nicht ab-
sorbierten und ungebundenen Wassers noch mindestens 10 % des Volumens des festen Priifmusters be-
tragt. Das Wasser muss zu Beginn einen pH-Wert von 6 bis 8 und eine maximale Leitféhigkeit von 1 mS/m
bei 20 °C aufweisen. Im Anschluss an das siebentéagige Eintauchen des Prifmusters ist die Gesamtaktivi-
tat des freien Wasservolumens zu messen.
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Der Nachweis der Einhaltung der nach Absatz 2.2.7.2.3.1.4 geforderten Leistungsvorgaben muss mit den
Unterabschnitten 6.4.12.1 und 6.4.12.2 Uibereinstimmen.

Oberflachenkontaminierter Gegenstand (SCO)

SCO werden in zwei Gruppen unterteilt:
a) SCO-I: Ein fester Gegenstand, auf dem

(i) die nicht festhaftende Kontamination auf der zugangllchen Oberflache gemittelt Gber 300 cm?
(oder Uber die Gesamtoberflache bei weniger als 300 cm ) 4 Bq/cm fur Beta- und Gammastrahler
sowie Alphastrahler geringer Toxizitat oder 0,4 Bq/cm fur alle anderen Alphastrahler nicht Gber-
schreitet und

(i) die festhaftende Kontamination auf der zugangllchen Oberflache gemlttelt uiber 300 cm? (oder
Uber die Gesamtoberflache bei weniger als 300 cm 2 4 x 10 Bq/cm fir Beta- und Gammastrahler
sowie Alphastrahler geringer Toxizitat oder 4 x 10 Bq/cm fur alle anderen Alphastrahler nicht
Uberschreitet und

(iii) die Summe aus nicht festhaftender Kontamlnatlon und festhaftender Kontamination auf der unzu-
gangllchen Oberflache gemlttelt iiber 300 cm® (oder tber die Gesamtoberflache bei weniger als
300 cm %), 4x 10 Bg/cm® fir Beta- und Gammastrahler sowie Alphastrahler geringer Toxizitat oder
4 x 10° Bg/cm? fur alle anderen Alphastrahler nicht tiberschreitet.

b) SCO-Il: Ein fester Gegenstand, auf dessen Oberflache entweder die festhaftende oder die nicht fest-
haftende Kontamination die unter a) fur SCO-I festgelegten, jeweils zutreffenden Grenzwerte Uber-
schreitet und auf dem

(i) die nicht festhaftende Kontamination auf der zugangllchen Oberflache, gemittelt Gber 300 cm?
(oder tiber die Gesamtoberflache bei weniger als 300 cm?), 400 Bg/cm? fiir Beta- und Gamma-
strahler sowie Alphastrahler geringer Toxizitat oder 40 Bq/cm fur alle anderen Alphastrahler nicht
Uberschreitet und

(ii) die festhaftende Kontamination auf der zugangllchen Oberﬂache gemlttelt tiber 300 cm? (oder
Uber die Gesamtoberflache bei weniger als 300 cm ) 8 X 10 Bq/cm fur Beta- und Gammastrahler
sowie Alphastrahler geringer Toxizitat oder 8 x 10* Bg/cm? fiir alle anderen Alphastrahler nicht
Uberschreitet und

(iii) die Summe aus nicht festhaftender Kontamlnatlon und festhaftender Kontamination auf der unzu-
gangllchen Oberflache gemlttelt iiber 300 cm? (oder Uber die Gesamtoberflache bei weniger als
300 cm %), 8x lO Bg/cm® fur Beta- und Gammastrahler sowie Alphastrahler geringer Toxizitat oder
8 x10* Bq/cm fur alle anderen Alphastrahler nicht Gberschreitet.

Radioaktive Stoffe in besonderer Form

Radioaktive Stoffe in besonderer Form missen mindestens eine Abmessung von wenigstens 5 mm auf-
weisen. Wenn eine dichte Kapsel Bestandteil des radioaktiven Stoffs in besonderer Form ist, ist die Kapsel
so zu fertigen, dass sie nur durch Zerstérung gedffnet werden kann. Fiur die Bauart eines radioaktiven
Stoffes in besonderer Form ist eine unilaterale Zulassung erforderlich.

Radioaktive Stoffe in besonderer Form missen so beschaffen oder ausgelegt sein, dass sie, wenn sie den
Prifungen der Absatze 2.2.7.2.3.3.4 bis 2.2.7.2.3.3.8 unterzogen werden, folgende Vorschriften erfullen:

a) Sie diurfen bei den StoRempfindlichkeits-, Schlag- und Biegepriifungen der Abséatze 2.2.7.2.3.3.5 a), b),
¢) und, sofern anwendbar, des Absatzes 2.2.7.2.3.3.6 a) weder zerbrechen noch zersplittern.

b) Sie durfen bei der anzuwendenden Erhitzungsprifung des Absatzes 2.2.7.2.3.3.5 d) oder, sofern an-
wendbar, des Absatzes 2.2.7.2.3.3.6 b) weder schmelzen noch dispergieren.

c) Die Aktivitdt im Wasser darf nach den Auslaugprifungen der Abséatze 2.2.7.2.3.3.7 und 2.2.7.2.3.3.8
2 kBqg nicht Uberschreiten; alternativ darf bei umschlossenen Quellen die Undichtheitsrate bei dem vo-
lumetrischen Dichtheitsprifverfahren gemafd Norm 1SO 9978:1992 «Strahlenschutz; Geschlossene ra-
dioaktive Quellen — Dichtheitsprifungen» den anwendbaren und von der zustédndigen Behdrde akzep-
tierten Grenzwert nicht Uberschreiten.

Der Nachweis der Einhaltung der nach Absatz 2.2.7.2.3.3.2 geforderten Leistungsvorgaben muss nach
den Unterabschnitten 6.4.12.1 und 6.4.12.2 erfolgen.

Prifmuster, die die radioaktiven Stoffe in besonderer Form darstellen oder simulieren, miissen der in Ab-
satz 2.2.7.2.3.3.5 festgelegten StoRempfindlichkeitsprifung, Schlagprifung, Biegeprufung und Erhit-
zungsprufung oder den in Absatz 2.2.7.2.3.3.6 zugelassenen alternativen Priifungen unterzogen werden.
Fir jede Prifung darf ein anderes Priifmuster verwendet werden. Im Anschluss an jede Priifung ist das
Prifmuster nach einem Verfahren, das mindestens so empfindlich ist wie die in Absatz 2.2.7.2.3.3.7 fur
nicht dispergierbare feste Stoffe oder in Absatz 2.2.7.2.3.3.8 fiir gekapselte Stoffe beschriebenen Verfah-
ren, einer Auslaugpriifung oder einer volumetrischen Dichtheitspriifung zu unterziehen.
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a)

b)

c)

d)

StoRempfindlichkeitspriifung: Das Prifmuster muss aus 9 m Hohe auf ein Aufprallfundament fallen.
Das Aufprallfundament muss so beschaffen sein, dass es dem Abschnitt 6.4.14 entspricht.

Schlagpriifung: Das Prifmuster wird auf eine Bleiplatte gelegt, die auf einer glatten, festen Unterlage
aufliegt; ihm wird mit dem flachen Ende einer Baustahlstange ein Schlag versetzt, dessen Wirkung
dem freien Fall von 1,4 kg aus 1 m Hohe entspricht. Die untere Seite der Stange muss einen Durch-
messer von 25 mm haben, die Kanten sind auf einen Radius von (3,0 + 0,3) mm abgerundet. Das Blei
mit einer Vickers-Harte von 3,5 bis 4,5 und einer Dicke von hdchstens 25 mm muss eine groRere Fla-
che als das Priifmuster Gberdecken. Fur jede Priifung ist eine neue Bleiplatte zu verwenden. Die Stan-
ge muss das Prufmuster so treffen, dass die gréRtmégliche Beschadigung eintritt.

Biegeprifung: Die Prufung gilt nur fir lange, diinne Quellen mit einer Mindestldnge von 10 cm und ei-
nem Verhaltnis von Lange zur minimalen Breite von mindestens 10. Das Prufmuster wird starr waage-
recht eingespannt, so dass eine Halfte seiner Lange aus der Einspannung herausragt. Das Priufmuster
ist so auszurichten, dass es die gréRtmégliche Beschadigung erleidet, wenn seinem freien Ende mit
der flachen Seite der Stahlstange ein Schlag versetzt wird. Die Stange muss das Prifmuster so treffen,
dass die Wirkung des Schlags dem freien Fall von 1,4 kg aus 1 m Hohe entspricht. Die untere Seite
der Stange muss einen Durchmesser von 25 mm haben, die Kanten sind auf einen Radius von
(3,0 + 0,3) mm abgerundet.

Erhitzungsprufung: Das Prifmuster ist in Luftatmosphéare auf 800 °C zu erhitzen und 10 Minuten bei
dieser Temperatur zu belassen; danach lasst man es abkiihlen.

Prifmuster, die in eine dichte Kapsel eingeschlossene radioaktive Stoffe darstellen oder simulieren, diirfen
ausgenommen werden von:

a)

b)

den in den Absatzen 2.2.7.2.3.3.5 a) und b) vorgeschriebenen Prifungen, vorausgesetzt, die Prifmus-
ter werden alternativ der StoRBempfindlichkeitspriifung gemar Norm ISO 2919:2012 «Strahlenschutz —
Umschlossene radioaktive Stoffe — Allgemeine Anforderungen und Klassifikation» unterzogen:

(i) StoRempfindlichkeitsprifung der Klasse 4, sofern die Masse der radioaktiven Stoffe in besonderer
Form kleiner als 200 g ist;

(i) StoRempfindlichkeitsprifung der Klasse 5, sofern die Masse der radioaktiven Stoffe in besonderer
Form mindestens 200 g, aber kleiner als 500 g ist;

der in Absatz 2.2.7.2.3.3.5 d) vorgeschriebenen Prifung, wenn die Prifmuster alternativ der Erhit-
zungsprufung der Klasse 6 gemaR Norm 1SO 2919:2012 «Strahlenschutz — Umschlossene radioaktive
Stoffe — Allgemeine Anforderungen und Klassifikation» unterzogen werden.

Bei Prifmustern, die nicht dispergierbare feste Stoffe darstellen oder simulieren, ist folgende Auslaugpri-
fung durchzuftihren:

a)

b)

d)

e)

f)

Das Prifmuster ist sieben Tage in Wasser bei Umgebungstemperatur einzutauchen. Das fiir die Pri-
fung zu verwendende Wasservolumen muss ausreichend sein, dass am Ende des Zeitraums von sie-
ben Tagen das freie Volumen des nicht absorbierten und ungebundenen Wassers noch mindestens
10 % des Volumens des festen Prufmusters betragt. Das Wasser muss zu Beginn einen pH-Wert von
6 bis 8 und eine maximale Leitfahigkeit von 1 mS/m bei 20 °C aufweisen.

Das Wasser mit dem Prifmuster ist dann auf eine Temperatur von (50 £ 5) °C zu erhitzen und vier
Stunden bei dieser Temperatur zu belassen.

Danach ist die Aktivitat des Wassers zu bestimmen.

Anschlieend ist das Prifmuster mindestens sieben Tage in unbewegter Luft bei mindestens 30 °C
und einer relativen Feuchtigkeit von mindestens 90 % zu lagern.

Das Prufmuster wird dann in Wasser von derselben Beschaffenheit wie in a) eingetaucht, das Wasser
mit dem Prufmuster auf eine Temperatur von (50 * 5) °C erhitzt und vier Stunden bei dieser Tempera-
tur belassen.

Danach ist die Aktivitat des Wassers zu bestimmen.

Bei Prifmustern, die in eine dichte Kapsel eingeschlossene radioaktive Stoffe darstellen oder simulieren,
ist entweder eine Auslaugpriifung oder eine volumetrische Dichtheitsprifung wie folgt durchzufihren:

a)

b)

Die Auslaugpriifung besteht aus folgenden Schritten:

(i) Das Prufmuster ist in Wasser bei Umgebungstemperatur einzutauchen. Das Wasser muss zu Be-
ginn einen pH-Wert von 6 bis 8 und eine maximale Leitfahigkeit von 1 mS/m bei 20 °C aufweisen.

(i) Wasser und Prufmuster werden auf eine Temperatur von (50 = 5) °C erhitzt und vier Stunden bei
dieser Temperatur belassen.

(iii) Danach ist die Aktivitat des Wassers zu bestimmen.

(iv) AnschlieRend ist das Prifmuster mindestens sieben Tage in unbewegter Luft bei mindestens
30 °C und einer relativen Feuchtigkeit von mindestens 90 % zu lagern.

(v) Die Schritte gemaR den Abséatzen (i), (ii) und (iii) sind zu wiederholen.

Die alternative volumetrische Dichtheitspriifung muss eine der in der Norm 1SO 9978:1992 «Strahlen-
schutz; Geschlossene radioaktive Quellen — Dichtheitspriifungen» beschriebenen Priifungen, sofern
sie fur die zustdndige Behtrde annehmbar sind, umfassen.
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Gering dispergierbare radioaktive Stoffe

Fur die Bauart gering dispergierbarer radioaktiver Stoffe ist eine multilaterale Zulassung erforderlich. Ge-
ring dispergierbare radioaktive Stoffe miissen so beschaffen sein, dass die Gesamtmenge dieser radioak-
tiven Stoffe in einem Versandstuck unter Berlicksichtigung der Vorschriften des Unterabschnitts 6.4.8.14
die folgenden Vorschriften erfillt:

a) Die Dosisleistung darf in einem Abstand von 3 m vom unabgeschirmten radioaktiven Stoff 10 mSv/h
nicht Ubersteigen.

b) Bei den in den Unterabschnitten 6.4.20.3 und 6.4.20.4 festgelegten Priifungen darf die Freisetzung in
Luft von Gas und Partikeln bis zu einem aerodynamischen aquivalenten Durchmesser von 100 ym den
Wert von 100 A; nicht Uberschreiten. Fir jede Prufung darf ein separates Prifmuster verwendet wer-
den.

c) Beiderin Absatz 2.2.7.2.3.1.4 festgelegten Prifung darf die Aktivitat im Wasser 100 A; nicht Gberstei-
gen. Bei der Anwendung dieser Priifung sind die in Absatz b) festgelegten Beschadigungen durch die
Prufungen zu bertcksichtigen.

Gering dispergierbare radioaktive Stoffe sind wie folgt zu prifen:

Ein Prifmuster, das einen gering dispergierbaren radioaktiven Stoff darstellt oder simuliert, muss der in
Unterabschnitt 6.4.20.3 festgelegten gesteigerten Erhitzungsprifung und der in Unterabschnitt 6.4.20.4
festgelegten Aufprallprifung unterzogen werden. Fur jede Prifung darf ein anderes Prifmuster verwendet
werden. Im Anschluss an jede Priifung muss das Priifmuster der in Absatz 2.2.7.2.3.1.4 festgelegten Aus-
laugprifung unterzogen werden. Nach jeder Prifung muss ermittelt werden, ob die anwendbaren Vor-
schriften des Absatzes 2.2.7.2.3.4.1 erfullt wurden.

Der Nachweis der Einhaltung der Leistungsvorgaben der Absétze 2.2.7.2.3.4.1 und 2.2.7.2.3.4.2 muss den
Unterabschnitten 6.4.12.1 und 6.4.12.2 entsprechen.

Spaltbare Stoffe

Spaltbare Stoffe und Versandstiicke, die spaltbare Stoffe enthalten, mussen der jeweiligen Eintragung
gemal Tabelle 2.2.7.2.1.1 als «<SPALTBAR» klassifiziert werden, es sei denn, sie sind durch eine der Vor-
schriften der nachfolgenden Absétze a) bis f) ausgenommen und werden nach den Vorschriften des Ab-
schnitts 7.5.11 Sondervorschrift CW 33 (4.3) befordert. Alle Vorschriften gelten nur fur Stoffe in Versand-
stiicken, welche die Vorschriften des Unterabschnitts 6.4.7.2 erfillen, es sei denn, unverpackte Stoffe sind
in der Vorschrift ausdriicklich zugelassen.

a) Uran mit einer auf die Masse bezogenen Anreicherung an Uran-235 von maximal 1 % und mit einem
Gesamtgehalt von Plutonium und Uran-233, der 1 % der Uran-235-Masse nicht Ubersteigt, vorausge-
setzt, die spaltbaren Nuklide sind im Wesentlichen homogen Uber den gesamten Stoff verteilt. AuRer-
dem darf Uran-235 keine gitterférmige Anordnung bilden, wenn es in metallischer, oxidischer oder kar-
bidischer Form vorhanden ist.

b) Flussige Uranylnitratidsungen mit einer auf die Masse bezogenen Anreicherung an Uran-235 von ma-
ximal 2 %, mit einem Gesamtgehalt von Plutonium und Uran-233, der 0,002 % der Uran-Masse nicht
Ubersteigt, und mit einem Atomzahlverhdltnis von Stickstoff zu Uran (N/U) von mindestens 2.

c) Uran mit einer maximalen Uran-Anreicherung von 5 Masse-% Uran-235, vorausgesetzt:

(i) in jedem Versandstick sind héchstens 3,5 g Uran-235 enthalten;

(i) der Gesamtinhalt an Plutonium und Uran-233 je Versandstiick Uiberschreitet nicht 1 % der Masse
an Uran-235 im Versandstick;

(iii) die Beforderung des Versandstiicks unterliegt dem in Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CW 33
(4.3) c) vorgesehenen Sendungsgrenzwert.

d) Spaltbare Nuklide mit einer Gesamtmasse von hdchstens 2,0 g je Versandstiick, vorausgesetzt, das
Versandstiick wird unter dem in Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CW 33 (4.3) d) vorgesehenen Sen-
dungsgrenzwert befordert.

e) Spaltbare Nuklide mit einer Gesamtmasse von hdchstens 45 g entweder verpackt oder unverpackt un-
ter den in Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CW 33 (4.3) e) vorgesehenen Grenzwerten.

f) Ein spaltbarer Stoff, der den Vorschriften des Abschnitts 7.5.11 Sondervorschrift CW 33 (4.3) b) und
der Absétze 2.2.7.2.3.6 und 5.1.5.2.1 entspricht.

Ein spaltbarer Stoff, der gemaR Absatz 2.2.7.2.3.5 f) von der Klassifizierung als «<SPALTBAR» ausge-
nommen ist, muss unter den folgenden Bedingungen unterkritisch sein, ohne dass eine Uberwachung der
Ansammlung notwendig ist:

a) den Bedingungen des Unterabschnitts 6.4.11.1 a);

b) den Bedingungen, die mit den in den Unterabschnitten 6.4.11.12 b) und 6.4.11.13 b) flr Versandsti-
cke festgelegten Bewertungsvorschriften im Einklang sind.
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Klassifizierung von Versandstiicken oder unverpackten Stoffen

Die Menge radioaktiver Stoffe in einem Versandstiick darf die nachfolgend festgelegten, dem Versand-
stiick-Typ entsprechenden Grenzwerte nicht Ubersteigen.

Klassifizierung als freigestelltes Versandstiick

Ein Versandstuck darf als freigestelltes Versandstiick klassifiziert werden, wenn es eine der folgenden
Bedingungen erfillt:

a) es handelt sich um ein leeres Versandstiick, das radioaktive Stoffe enthalten hat;

b) es enthalt Instrumente oder Fabrikate, welche die in den Spalten 2 und 3 der Tabelle 2.2.7.2.4.1.2
festgelegten Aktivitatsgrenzwerte nicht Uberschreiten;

c) es enthalt Fabrikate, die aus nattrlichem Uran, abgereichertem Uran oder naturlichem Thorium herge-
stellt sind;

d) es enthalt radioaktive Stoffe, welche die in der Spalte 4 der Tabelle 2.2.7.2.4.1.2 festgelegten Aktivi-
tatsgrenzwerte nicht Uberschreiten, oder

e) es enthalt weniger als 0,1 kg Uranhexafluorid, das die in Spalte 4 der Tabelle 2.2.7.2.4.1.2 festgeleg-
ten Aktivitatsgrenzwerte nicht tiberschreitet.

Ein Versandstick, das radioaktive Stoffe enthélt, darf als freigestelltes Versandstiick klassifiziert werden,
vorausgesetzt, die Dosisleistung Uberschreitet an keinem Punkt der AuBlenflache des Versandstiickes
5 uSv/h.

Tabelle 2.2.7.2.4.1.2: Aktivitatsgrenzwerte fur freigestellte Versandstiicke

Aggregatzustand des Inhalts Instrumente oder Fabrikate Stoffe
Grenzwerte je Ein- | Grenzwerte je Ver- | Grenzwerte je Ver-
zelstiick® sandstiick? sandstiick?
1) (2 3 4)

feste Stoffe ] ]

in besonderer Form 10 A AL 10° A4

in anderer Form 107 A, A, 107 A,
fliissige Stoffe 10° A, 10" A, 10" A,
Gase

Tritium 2x10% A, 2x10™ A, 2x10% A,

in besonderer Form 10° A 107 A 10° A

in anderer Form 10° A, 107 Ay 10° A,

A Fir Radionuklidgemische siehe Absatze 2.2.7.2.2.4 bis 2.2.7.2.2.6.

Radioaktive Stoffe, die in einem Instrument oder Fabrikat eingeschlossen oder als Bauteil enthalten sind,
dirfen der UN-Nummer 2911 RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK -
INSTRUMENTE oder FABRIKATE zugeordnet werden, vorausgesetzt:

a) die Dosisleistung in 10 cm Abstand von jedem Punkt der AuRenflache jedes unverpackten Instruments
oder Fabrikats ist nicht gréRer als 0,1 mSv/h;

b) jedes Instrument oder Fabrikat ist auf seiner AuRenflache mit der Kennzeichnung «RADIOACTIVE»
versehen, mit Ausnahme von:

(i) radiolumineszierenden Uhren oder Geréaten;

(i) Konsumgitern, die entweder eine vorschriftsmalige Genehmigung/Zulassung gemaR Absatz
1.7.1.4 e) erhalten haben oder einzeln nicht die Aktivitdtsgrenzwerte fir eine freigestellte Sendung
in Spalte 5 der Tabelle 2.2.7.2.2.1 Uberschreiten, vorausgesetzt, solche Produkte werden in einem
Versandstlck befordert, das auf seiner Innenflache so mit der Kennzeichnung «RADIOACTIVE»
versehen ist, dass beim Offnen des Versandstiicks vor dem Vorhandensein radioaktiver Stoffe
gewarnt wird, und

(iif) anderen Instrumenten oder Fabrikaten, die fir die Kennzeichnung «RADIOACTIVE» zu Klein sind,
vorausgesetzt, sie werden in einem Versandstiick beférdert, das auf seiner Innenflache so mit der
Kennzeichnung «RADIOACTIVE» versehen ist, dass beim Offnen des Versandstiicks vor dem
Vorhandensein radioaktiver Stoffe gewarnt wird;

c) die aktiven Stoffe sind vollstandig von nicht aktiven Bestandteilen eingeschlossen (ein Gerat, dessen
alleinige Funktion in der UmschlieBung radioaktiver Stoffe besteht, gilt nicht als Instrument oder Fabri-
kat), und

d) die in Tabelle 2.2.7.2.4.1.2 Spalte 2 bzw. 3 fiir jedes Einzelstiick bzw. fiir jedes Versandstiick festge-
legten Grenzwerte werden eingehalten.
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Radioaktive Stoffe in anderer als der in Absatz 2.2.7.2.4.1.3 festgelegten Form mit einer Aktivitat, welche
die in Tabelle 2.2.7.2.4.1.2 Spalte 4 festgelegten Grenzwerte nicht tberschreitet, dirfen der UN-Nummer
2910 RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK — BEGRENZTE STOFFMENGE zu-
geordnet werden, vorausgesetzt:

a) das Versandstuck halt unter Routine-Beférderungsbedingungen den radioaktiven Inhalt eingeschlos-
sen, und

b) das Versandstiick ist mit der Kennzeichnung «<RADIOACTIVE» versehen, und zwar

(i) entweder so auf einer Innenflache, dass beim Offnen des Versandstiicks vor dem Vorhandensein
radioaktiver Stoffe gewarnt wird,

(i) oder auf der AuRRenseite des Versandstuicks, sofern die Kennzeichnung einer Innenflache unmég-
lich ist.

Uranhexafluorid, das die in Spalte 4 der Tabelle 2.2.7.2.4.1.2 festgelegten Aktivitédtsgrenzwerte nicht tber-
schreitet, darf der Eintragung UN 3507 URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELL-
TES VERSANDSTUCK mit weniger als 0,1 kg je Versandstiick, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt
zugeordnet werden, vorausgesetzt:

a) die Masse an Uranhexafluorid im Versandstiick ist kleiner als 0,1 kg;
b) die Vorschriften der Abséatze 2.2.7.2.4.5.1 und 2.2.7.2.4.1.4 a) und b) werden erfiillt.

Fabrikate, die aus naturlichem Uran, abgereichtem Uran oder natirlichem Thorium hergestellt sind, und
Fabrikate, in denen unbestrahltes natirliches Uran, unbestrahltes abgereichertes Uran oder unbestrahltes
natirliches Thorium die einzigen radioaktiven Stoffe sind, dirfen der UN-Nummer 2909 RADIOAKTIVE
STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK — FABRIKATE AUS NATURLICHEM URAN oder AUS
ABGEREICHERTEM URAN oder AUS NATURLICHEM THORIUM zugeordnet werden, vorausgesetzt, die
aulere Oberflache des Urans oder des Thoriums besitzt eine inaktive Ummantelung aus Metall oder ei-
nem anderen festen Werkstoff.

Eine leere Verpackung, in der vorher radioaktive Stoffe enthalten waren, darf der UN-Nummer 2908
RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK — LEERE VERPACKUNG zugeordnet
werden, vorausgesetzt:

a) die Verpackung ist in einem gut erhaltenen Zustand und sicher verschlossen;

b) die AuRenflache des Urans oder des Thoriums in der Verpackungskonstruktion besitzt eine inaktive
Ummantelung aus Metall oder einem anderen festen Werkstoff;

c) die innere nicht festhaftende Kontamination, gemittelt iiber 300 cm?, tiberschreitet nicht:
(i) 400 Bg/cm? fiir Beta- und Gammastrahler sowie Alphastrahler geringer Toxizitat und
(i) 40 Bg/cm? fur alle anderen Alphastrahler und

d) alle Gefahrzettel, die in Ubereinstimmung mit Absatz 5.2.2.1.11.1 gegebenenfalls auf der Verpackung
angebracht waren, sind nicht mehr sichtbar.

Klassifizierung als Stoffe mit geringer spezifischer Aktivitat (LSA)

Radioaktive Stoffe dirfen nur als LSA-Stoffe klassifiziert werden, wenn die Begriffsbestimmung fur LSA in
Absatz 2.2.7.1.3 und die Vorschriften des Absatzes 2.2.7.2.3.1, des Unterabschnitts 4.1.9.2 und des Ab-
schnitts 7.5.11 Sondervorschrift CW 33 (2) erfullt sind.

Klassifizierung als oberflachenkontaminierte Gegenstande (SCO)

Radioaktive Stoffe dirfen nur als SCO-Gegenstande klassifiziert werden, wenn die Begriffsbestimmung fur
SCO in Absatz 2.2.7.1.3 und die Vorschriften des Absatzes 2.2.7.2.3.2, des Unterabschnitts 4.1.9.2 und
des Abschnitts 7.5.11 Sondervorschrift CW 33 (2) erfullt sind.

Klassifizierung als Typ A-Versandstiick

Versandstiicke, die radioaktive Stoffe enthalten, durfen als Typ A-Versandsticke klassifiziert werden, vo-
rausgesetzt, die folgenden Vorschriften werden eingehalten:

Typ A-Versandstiicke dirfen héchstens eine der beiden folgenden Aktivitéaten enthalten:
a) radioaktive Stoffe in besonderer Form: Ag;
b) alle anderen radioaktiven Stoffe: A,.

Bei Radionuklidgemischen, deren Identitaten und jeweiligen Aktivitdten bekannt sind, ist die folgende Be-
dingung fiir den radioaktiven Inhalt eines Typ A-Versandstlicks anzuwenden:

Bi) .« ()
2im 2 myy <Y

wobei
B(i) die Aktivitat des Radionuklids i als radioaktiver Stoff in besonderer Form ist;
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Aq(i) der Ai-Wert fur das Radionuklid i ist;
C(j) die Aktivitdt des Radionuklids j, das kein radioaktiver Stoff in besonderer Form ist;
As(j) der A>-Wert fur das Radionuklid j ist.

Klassifizierung von Uranhexafluorid

Uranhexafluorid darf nur einer der folgenden UN-Nummern zugeordnet werden:
a) UN 2977 RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, SPALTBAR;

b) UN 2978 RADIOAKTIVE STOFFE, URANHEXAFLUORID, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt,
oder

c) UN 3507 URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTUCK mit
weniger als 0,1 kg je Versandstuck, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt.

Der Inhalt eines Versandstiicks mit Uranhexafluorid muss folgenden Vorschriften entsprechen:

a) fir die UN-Nummern 2977 und 2978 darf die Masse an Uranhexafluorid nicht von der fiir das Versand-
stickmuster zugelassenen Masse abweichen, fur die UN-Nummer 3507 muss die Masse an Uranhe-
xafluorid geringer sein als 0,1 kg;

b) die Masse an Uranhexafluorid darf nicht gréRer als ein Wert sein, der bei der héchsten Temperatur
des Versandstiicks, die fur die Betriebsanlagen festgelegt ist, in denen das Versandstiick verwendet
werden soll, zu einem Leerraum von weniger als 5 % fuhren wiirde, und

c) das Uranhexafluorid muss in fester Form vorliegen, und der Innendruck darf bei der Ubergabe zur Be-
forderung nicht oberhalb des Luftdrucks liegen.

Klassifizierung als Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-Versandstiicke

Versandstiicke, die geméaR Absatz 2.2.7.2.4 (Abséatze 2.2.7.2.4.1 bis 2.2.7.2.4.5) nicht anderweitig klassifi-
ziert sind, sind in Ubereinstimmung mit dem von der zusténdigen Behérde des Ursprungslandes der Bau-
art ausgestellten Zulassungszeugnis des Versandstiicks zu klassifizieren.

Der Inhalt eines Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-Versandstiicks muss den Festlegungen im Zulassungs-
zeugnis entsprechen.

Sondervereinbarungen

Radioaktive Stoffe sind als Beforderung unter Sondervereinbarung zu klassifizieren, wenn sie gemaf} Ab-
schnitt 1.7.4 befordert werden sollen.
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Klasse 8: Atzende Stoffe
Kriterien

Der Begriff der Klasse 8 umfasst Stoffe sowie Gegenstande mit Stoffen dieser Klasse, die durch chemi-
sche Einwirkung die Epithelgewebe der Haut oder der Schleimhé&ute, mit denen sie in Beriihrung kommen,
angreifen oder die beim Freiwerden Schaden an anderen Guitern oder Transportmitteln verursachen oder
sie zerstoren kénnen. Unter den Begriff dieser Klasse fallen auch Stoffe, die erst mit Wasser atzende flus-
sige Stoffe oder mit nattrlicher Luftfeuchtigkeit atzende Dampfe oder Nebel bilden.

Die Stoffe und Gegenstande der Klasse 8 sind wie folgt unterteilt:
Cl1-C11 Atzende Stoffe ohne Nebengefahr und Gegenstande, die solche Stoffe enthalten
Cl-C4 Stoffe sauren Charakters
C1 anorganische flussige Stoffe
C2 anorganische feste Stoffe
C3 organische fliissige Stoffe
C4 organische feste Stoffe
C5-C8  Stoffe basischen Charakters
C5 anorganische flissige Stoffe
C6 anorganische feste Stoffe
C7 organische flussige Stoffe
C8 organische feste Stoffe
C9-C10 Sonstige atzende Stoffe
C9 flussige Stoffe
C10 feste Stoffe

Cl1 Gegenstande
CF Atzende entziindbare Stoffe
CF1 flissige Stoffe
CF2 feste Stoffe
CS Atzende selbsterhitzungsfahige Stoffe
Ccs1 flissige Stoffe
CS2 feste Stoffe
CW Atzende Stoffe, die in Berilhrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln
Cw1i flissige Stoffe
CW2 feste Stoffe
CcO Atzende entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe
Cco1 flissige Stoffe
CO2 feste Stoffe
CT Atzende giftige Stoffe und Gegensténde, die solche Stoffe enthalten
CT1 flissige Stoffe
CT2 feste Stoffe
CT3 Gegenstande
CFT Atzende entziindbare giftige flissige Stoffe
COoT Atzende entziindend (oxidierend) wirkende giftige Stoffe.

Klassifizierung und Zuordnung zu Verpackungsgruppen

Die Stoffe der Klasse 8 sind auf Grund ihres Gefahrengrades, den sie bei der Beférderung darstellen,
einer der folgenden Verpackungsgruppen zuzuordnen:

Verpackungsgruppe I: stark atzende Stoffe;
Verpackungsgruppe II: atzende Stoffe;
Verpackungsgruppe lII: schwach atzende Stoffe.

Die der Klasse 8 zugeordneten Stoffe und Gegenstande sind in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefiihrt. Die Zu-
ordnung der Stoffe zu den Verpackungsgruppen I, Il und lll wurde auf Grundlage von Erfahrungen unter
Beriicksichtigung zusétzlicher Faktoren, wie Gefahr des Einatmens (siehe Absatz 2.2.8.1.5) und Reakti-
onsfahigkeit mit Wasser (einschlieRlich der Bildung gefahrlicher Zerfallsprodukte) durchgefuhrt.
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Ein Stoff oder ein Praparat, der/das die Kriterien der Klasse 8 erfillt und eine Giftigkeit beim Einatmen von
Staub und Nebel (LCs,) entsprechend Verpackungsgruppe |, aber eine Giftigkeit bei Einnahme oder Ab-
sorption durch die Haut entsprechend Verpackungsgruppe lll oder eine geringere Giftigkeit aufweist, ist
der Klasse 8 zuzuordnen.

Die Zuordnung von Stoffen, einschlieBlich Gemischen, die in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich ge-
nannt sind, zur entsprechenden Eintragung in Unterabschnitt 2.2.8.3 und zur entsprechenden Verpa-
ckungsgruppe in Ubereinstimmung mit den Kriterien der Absétze a) bis ¢) kann auf Grund der Lange der
Kontaktzeit erfolgen, die notig ist, um die Zerstérung der menschlichen Haut in ihrer gesamten Dicke zu
erreichen.

Bei flissigen Stoffen und festen Stoffen, die sich wahrend der Beférderung verfliissigen kénnen, von de-
nen angenommen wird, dass sie keine Zerstérung der menschlichen Haut in ihrer gesamten Dicke hervor-
rufen, ist noch die Korrosionswirkung auf bestimmte Metalloberflachen zu bertcksichtigen. Bei der Zuord-
nung der Verpackungsgruppen sind die bei unbeabsichtigter Gefahrdung gemachten Erfahrungen in Be-
zug auf den Menschen zu beriicksichtigen. Fehlen solche Erfahrungen, ist die Zuordnung auf der Grund-
lage der Ergebnisse von Versuchen gemédR OECD Test Guideline 40419 oder 435 vorzunehmen. Ein
Stoff, der in Ubereinstimmung mit der OECD Test Guideline 4302 oder 4313 als nicht dtzend bestimmt
ist, kann fir Zwecke des RID ohne weitere Priifungen als nicht atzend in Bezug auf die Haut angesehen
werden.

a) Der Verpackungsgruppe | sind Stoffe zugeordnet, die wahrend eines Beobachtungszeitraums von
60 Minuten nach einer Einwirkungszeit von 3 Minuten oder weniger eine Zerstérung des unverletzten
Hautgewebes in seiner gesamten Dicke verursachen.

b) Der Verpackungsgruppe Il sind Stoffe zugeordnet, die wéhrend eines Beobachtungszeitraums von
14 Tagen nach einer Einwirkungszeit von mehr als 3 Minuten aber héchstens 60 Minuten eine Zersto-
rung des unverletzten Hautgewebes in seiner gesamten Dicke verursachen.

c) Der Verpackungsgruppe Il sind Stoffe zugeordnet:

— die wahrend eines Beobachtungszeitraums von 14 Tagen nach einer Einwirkungszeit von mehr als
60 Minuten aber hdchstens 4 Stunden eine Zerstorung des unverletzten Hautgewebes in seiner
gesamten Dicke verursachen oder

— von denen man annimmt, dass sie keine Zerstérung des unverletzten Hautgewebes in seiner ge-
samten Dicke verursachen, bei denen aber die Korrosionsrate entweder auf Stahl- oder Alumini-
umoberflachen bei einer Pruftemperatur von 55 °C den Wert von 6,25 mm pro Jahr tberschreitet,
wenn sie an beiden Werkstoffen geprift wurden. Es sind zu verwenden fir Prifungen an Stahl der
Typ S235JR+CR (1.0037 bzw. St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144 bzw. St 44-3), ISO 3574, «Unified
Numbering System (UNS)» G10200 oder SAE 1020 und fur Priufungen an Aluminium die
unbeschichteten Typen 7075-T6 oder AZ5GU-T6. Eine zulassige Prifung ist im Handbuch Prufun-
gen und Kriterien Teil Ill Abschnitt 37 beschrieben.

Bem. Wenn bei einer anfanglichen Prufung entweder auf Stahl oder auf Aluminium festgestellt wird, dass
der geprifte Stoff dtzend ist, ist die anschlieRende Priifung an dem anderen Metall nicht erforder-
lich.

10 OECD Guideline for the testing of chemicals No. 404 «Acute Dermal Irritation/Corrosion» 2002.

1)  OECD Guideline for the testing of chemicals No. 435 «In Vitro Membrane Barrier Test Method for Skin
Corrosion» 2006.

12) OECD Guideline for the testing of chemicals No. 430 «In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electri-
cal Resistance Test (TER)» 2004.

13) OECD Guideline for the testing of chemicals No. 431 «In Vitro Skin Corrosion: Human Skin Model
Test» 2004.



22817

2.28.18

2.2.8.1.9

2.2.8.2

22821

22822

Tabelle 2.2.8.1.6: Zusammenfassende Darstellung der Kriterien des Absatzes 2.2.8.1.6

Verpackungs- | Einwirkungszeit | Beobachtungszeitraum | Auswirkungen
gruppe

| <3 min <60 min Zerstérung des unverletzten Hautgewebes in
seiner gesamten Dicke

Il >3min<1h <14 Tage Zerstérung des unverletzten Hautgewebes in
seiner gesamten Dicke

1] >1h<4h <14 Tage Zerstorung des unverletzten Hautgewebes in
seiner gesamten Dicke

] - - Korrosionsrate auf Stahl- oder Aluminium-
oberflachen, die bei einer Priftemperatur
von 55 °C den Wert von 6,25 mm pro Jahr
Uberschreitet, wenn sie an beiden Werkstof-
fen geprift wurden

Wenn die Stoffe der Klasse 8 durch Beimengungen in andere Bereiche der Geféhrlichkeit fallen als die, zu
denen die in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffe gehotren, sind diese Gemische oder L6-
sungen den Eintragungen zuzuordnen, zu denen sie auf Grund ihrer tatsachlichen Gefahr gehoren.

Bem. Fir die Zuordnung von Lésungen und Gemischen (wie Préaparate, Zubereitungen und Abfélle) sie-
he auch Abschnitt 2.1.3.

Auf Grundlage der Kriterien des Absatzes 2.2.8.1.6 kann auch festgestellt werden, ob eine namentlich
genannte Losung oder ein namentlich genanntes Gemisch bzw. eine L6sung oder ein Gemisch, das einen
namentlich genannten Stoff enthélt, so beschaffen ist, dass diese Lésung oder dieses Gemisch nicht den
Vorschriften dieser Klasse unterliegt.

Stoffe, Loésungen oder Gemische, die

— nicht den Kriterien der Richtlinien 67/548/EWG!¥ oder 1999/45/EG® in der jeweils geanderten Fas-
sung entsprechen und daher nach diesen Richtlinien in der jeweils geanderten Fassung nicht als at-
zend eingestuft sind und

— nicht atzend auf Stahl oder Aluminium wirken,

kdénnen als nicht zur Klasse 8 gehdrige Stoffe angesehen werden.

Bem. Die in den UN-Modellvorschriften aufgefiuihrten Stoffe UN 1910 CALCIUMOXID und UN 2812
NATRIUMALUMINAT unterliegen nicht den Vorschriften des RID.

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Die chemisch instabilen Stoffe der Klasse 8 sind zur Beférderung nur zugelassen, wenn die erforderlichen
MaRRnahmen zur Verhinderung jeglicher geféhrlichen Zerfalls- oder Polymerisationsreaktion wahrend der
Beforderung getroffen wurden. Zu diesem Zweck muss insbesondere auch dafiir gesorgt werden, dass die
Gefal3e und Tanks keine Stoffe enthalten, die diese Reaktionen begiinstigen kénnen.

Folgende Stoffe sind zur Beférderung nicht zugelassen:

— UN 1798 GEMISCHE AUS SALPETERSAURE UND SALZSAURE,

— chemisch instabile Gemische von Abfallschwefelsauren,

— chemisch instabile Gemische von Nitriersaure oder Abfallmischsauren, nicht denitriert,

— Perchlorsaure, wasserige Lésungen mit mehr als 72 Masse-% reiner Séaure, oder Gemische von Per-
chlorsédure mit anderen flissigen Stoffen als Wasser,

14 Richtlinie 67/548/EWG des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 27. Juni 1967 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten (der Europdischen Gemeinschaf-
ten) fur die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung geféhrlicher Stoffe, veréffentlicht im Amtsblatt
der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 196 vom 16. August 1967, Seite 1.

15 Richtlinie 1999/45/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten fir die Einstufung, Verpackung
und Kennzeichnung gefahrlicher Zubereitungen (Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften Nr.
L 200 vom 30. Juli 1999, Seiten 1 bis 68).
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Folgender Stoff ist zur Beférderung im Eisenbahnverkehr nicht zugelassen:
— Schwefeltrioxid, mindestens 99,95 % rein, nicht stabilisiert (ohne Inhibitor).

2.2.8.3 Verzeichnis der Sammeleintragungen
Klassifi- UN- Benennung des Stoffes oder Gegenstandes
zierungs- Num-
code mer
Atzende Stoffe ohne Nebengefahr und Gegenstande, die solche Stoffe enthalten
2584 ALKYLSULFONSAUREN, FLUSSIG, mit mehr als 5 %
freier Schwefelsaure oder
2584 ARYLSULFONSAUREN, FLUSSIG, mit mehr als 5 %
freier Schwefelsaure
flissig |2693 HYDROGENSULFITE, WASSERIGE LOSUNG, N.A.G.
C1 2837 HYDROGENSULFATE, WASSERIGE LOSUNG
(Bisulfate, wasserige Losung)
3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G.
anorga-
nisch 1740 HYDROGENDIFLUORIDE, FEST, N.A.G.
2583 ALKYLSULFONSAUREN, FEST, mit mehr als 5 %
freier Schwefelsaure oder
fest 2583 ARYLSULFONSAUREN, FEST, mit mehr als 5 % freier
c2 Schwefelséaure
Stoffe sauren 3260 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FESTER
Charakters STOFF, N.A.G.
2586 ALKYLSULFONSAUREN, FLUSSIG, mit htchstens
5 % freier Schwefelséaure oder
2586 ARYLSULFONSAUREN, FLUSSIG, mit héchstens 5 %
freier Schwefelsaure
flissig |2987 CHLORSILANE, ATZEND, N.A.G.
C3 3145 ALKYLPHENOLE, FLUSSIG, N.A.G. (einschlieRlich Co-
C12-Homologe)
3265 ATZENDER SAURER ORGANISCHER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G.
organisch
2430 ALKYLPHENOLE, FEST, N.A.G. (einschlieBlich C2-C1»-
Homologe)
2585 ALKYLSULFONSAUREN, FEST, mit htchstens 5 %
freier Schwefelsaure oder
fest 2585 ARYLSULFONSAUREN, FEST, mit htchstens 5 %
ca freier Schwefelséure
3261 ATZENDER SAURER ORGANISCHER FESTER
STOFF, N.A.G.
1719 ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G.
flissig |2797 BATTERIEFLUSSIGKEIT, ALKALISCH
C5 3266 ATZENDER BASISCHER ANORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
anorga-
nisch fest 3262 ATZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FESTER
C6 STOFF, N.A.G.
Stoffe
basischen 2735 AMINE, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G. oder
Charakters 2735 POLYAMINE, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G.
flissig |3267 ATZENDER BASISCHER ORGANISCHER
Cc7 FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
organisch
fest 3259 AMINE, FEST, ATZEND, N.A.G. oder
Cc8 3259 POLYAMINE, FEST, ATZEND, N.A.G.
3263 ATZENDER BASISCHER ORGANISCHER FESTER
STOFF, N.A.G.

2-124



Nebengefahr

Klassifi-
zierungs-
code

UN-
Num-
mer

Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

Atzende Stoffe ohne Nebengefahr und Gegensténde, die solche Stoffe enthalten (Forts.)

andere
atzende
Stoffe

Gegenstande

flissig
C9

festd
C10

1903
2801
2801

3066

3066

1760

DESINFEKTIONSMITTEL, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G.
FARBSTOFF, FLUSSIG, ATZEND, N.A.G. oder
FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FLUSSIG,
ATZEND, N.A.G.

FARBE (einschlieBlich Farbe, Lack, Emaille, Beize,
Schellack, Firnis, Politur und flissige Lackgrundlage)
oder

FARBZUBEHORSTOFFE (einschlieRlich Farbverdiin-
ner und Entferner-Komponenten)

ATZENDER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

Ci1

3147
3147

3244

1759

FARBSTOFF, FEST, ATZEND, N.A.G. oder
FARBSTOFFZWISCHENPRODUKT, FEST, ATZEND,
N.A.G.

FESTE STOFFE MIT ATZENDEM FLUSSIGEM

STOFF, N.A.G.
ATZENDER FESTER STOFF, N.A.G.

1774

2028

2794

2795

2800

3028

3477

3477

3477

FEUERLOSCHERLADUNGEN, atzender flussiger Stoff
RAUCHBOMBEN, NEBELBOMBEN, NICHT
EXPLOSIV, atzenden fliissigen Stoff enthaltend, ohne
Zinder

BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFULLT
MIT SAURE, elektrische Sammler

BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS, GEFULLT
MIT ALKALIEN, elektrische Sammler

BATTERIEN (AKKUMULATOREN), NASS,
AUSLAUFSICHER, elektrische Sammler

BATTERIEN (AKKUMULATOREN), TROCKEN,
KALIUMHYDROXID, FEST, ENTHALTEND, elektrische
Sammler

BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, atzende Stoffe
enthaltend, oder
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN
AUSRUSTUNGEN, &tzende Stoffe enthaltend, oder
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT
AUSRUSTUNGEN VERPACKT, atzende Stoffe enthal-
tend
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Nebengefahr Klassifi- UN- Benennung des Stoffes oder Gegenstandes
zierungs-  Num-
code mer
Atzende Stoffe mit Nebengefahr(en) und Gegenstande, die solche Stoffe enthalten
3470 FARBE, ATZEND, ENTZUNDBAR (einschlieRlich Far-
be, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur, flis-
siger Fullstoff und fliissige Lackgrundlage) oder
3470 FARBZUBEHORSTOFFE, ATZEND, ENTZUNDBAR
(einschlie3lich Farbverdiinnung und -lésemittel)
flussig? CF1 2734 AMINE, FLUSSIG, ATZEND, ENTZUNDBAR, N.A.G.
oder
2734 POLYAMINE, FLUSSIG, ATZEND, ENTZUNDBAR,
N.A.G.
entzindbar 2986 CHLORSILANE, ATZEND, ENTZUNDBAR, N.A.G.
CF 2920 ATZENDER FLUSSIGER STOFF, ENTZUNDBAR,
N.A.G.
fest CF2 | 2921 ATZENDER FESTER STOFF, ENTZUNDBAR, NAG. |
flussig Cs1 3301 ATZENDER FLUSSIGER. STOFF,
SELBSTERHITZUNGSFAHIG, N.A.G.
selbster-
hitzungsfahig 3095 ATZENDER FESTER STOFF,
CS fest CS2 SELBSTERHITZUNGSFAHIG, N.A.G.
flussig? Ccw1i 3094 ATZENDER FLUSSIGER STOFF, MIT WASSER
REAGIEREND, N.A.G.
mit Wasser
reagierend 3096 ATZENDER FESTER STOFF, MIT WASSER
Ccw fest CW2 REAGIEREND, N.A.G.
entziindend flussig Co1 3093 ATZENDER FLUSSIGER STOFF, ENTZUNDEND
(oxidierend) (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.
wirkend
CO 3084 ATZENDER FESTER STOFF, ENTZUNDEND
fest Cco2 (OXIDIEREND) WIRKEND, N.A.G.
3471 HYDROGENDIFLUORIDE, LOSUNG, N.A.G.
flissig® CT1 2922 ATZENDER FLUSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.
giftig? fest® CT2 [ 2923 ATZENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. |
CT
Gegen- 3506 QUECKSILBER IN HERGESTELLTEN
stande CT3 GEGENSTANDEN
entziindbar, giftig, flissigh CFT (keine Sammeleintragung mit diesem Klassifizierungscode
vorhanden; soweit erforderlich Zuordnung zu einer Sammel-
eintragung mit einem Klassifizierungscode, der nach der Ta-
belle der Uberwiegenden Gefahr in Unterabschnitt 2.1.3.10 zu
bestimmen ist)
(keine Sammeleintragung mit diesem Klassifizierungscode
vorhanden; soweit erforderlich Zuordnung zu einer Sammel-
eintragung mit einem Klassifizierungscode, der nach der Ta-
entziindend (oxidierend) belle der Uberwiegenden Gefahr in Unterabschnitt 2.1.3.10 zu
wirkend, giftig®e) coT bestimmen ist)
FuRnoten

8  Gemische fester Stoffe, die den Vorschriften des RID nicht unterliegen, mit dtzenden fliissigen Stoffen
durfen unter der UN-Nummer 3244 befordert werden, ohne dass zuvor die Zuordnungskriterien der
Klasse 8 angewendet werden, vorausgesetzt, zum Zeitpunkt des Verladens des Stoffes oder des Ver-
schlieRens der Verpackung, des Wagens oder des Containers ist keine freie Flissigkeit sichtbar. Jede
Verpackung muss einer Bauart entsprechen, die erfolgreich eine Dichtheitsprifung fiir die Verpa-
ckungsgruppe Il bestanden hat.
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b)

c)

d)

e)

Chlorsilane, die mit Wasser oder an feuchter Luft entziindbare Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse
4.3.

Chlorformiate mit vorwiegend giftigen Eigenschaften sind Stoffe der Klasse 6.1.

Atzende Stoffe, die nach den Absatzen 2.2.61.1.4 bis 2.2.61.1.9 beim Einatmen sehr giftig sind, sind
Stoffe der Klasse 6.1.

UN 1690 NATRIUMFLUORID, FEST, UN 1812 KALIUMFLUORID, FEST, UN 2505 AMMONIUM-

FLUORID, UN 2674 NATRIUMFLUOROSILICAT, UN 2856 FLUOROSILICATE, N.A.G., UN 3415
NATRIUMFLUORID, LOSUNG und UN 3422 KALIUMFLUORID, LOSUNG sind Stoffe der Klasse 6.1.
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2.2.9

2291

22911

2.29.1.2

2.29.13

22914

2.29.15

2.29.16

22917
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Klasse 9:  Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstande
Kriterien

Unter den Begriff der Klasse 9 fallen Stoffe und Gegenstande, die wahrend der Beférderung eine Gefahr
darstellen, die nicht unter die Begriffe anderer Klassen fallt.

Die Stoffe und Gegenstande der Klasse 9 sind wie folgt unterteilt:

M1 Stoffe, die beim Einatmen als Feinstaub die Gesundheit gefahrden kénnen
M2 Stoffe und Geréte, die im Brandfall Dioxine bilden kénnen

M3 Stoffe, die entziindbare Dampfe abgeben

M4 Lithiumbatterien

M5 Rettungsmittel

M6 — M8 Umweltgeféahrdende Stoffe

M6  Wasserverunreinigende fliissige Stoffe

M7  Wasserverunreinigende feste Stoffe

M8  Genetisch veranderte Mikroorganismen und Organismen
M9 —M10 Erwérmte Stoffe

M9  flissige Stoffe

M10 feste Stoffe

M11 Andere Stoffe, die wahrend der Beférderung eine Gefahr darstellen und nicht unter die Defini-
tion einer anderen Klasse fallen.

Begriffsbestimmungen und Zuordnung

Die der Klasse 9 zugeordneten Stoffe und Gegenstande sind in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefiihrt. Die Zu-
ordnung der in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannten Stoffe und Gegenstande zu den entspre-
chenden Eintragungen dieser Tabelle oder des Unterabschnitts 2.2.9.3 erfolgt in Ubereinstimmung mit den
Abséatzen 2.2.9.1.4 bis 2.2.9.1.14.

Stoffe, die beim Einatmen als Feinstaub die Gesundheit geféhrden kénnen

Stoffe, die beim Einatmen als Feinstaub die Gesundheit geféhrden kénnen, umfassen Asbest und asbest-
haltige Gemische.

Stoffe und Gerate, die im Brandfall Dioxine bilden kénnen

Stoffe und Geréte, die im Brandfall Dioxine bilden kénnen, umfassen polychlorierte Biphenyle (PCB) und
Terphenyle (PCT) und polyhalogenierte Biphenyle und Terphenyle sowie Gemische, die diese Stoffe ent-
halten, sowie Gerate wie Transformatoren, Kondensatoren und andere Geréte, die solche Stoffe oder
Gemische enthalten.

Bem. Gemische mit einem PCB- oder PCT-Gehalt von nicht mehr als 50 mg/kg unterliegen nicht den
Vorschriften des RID.

Stoffe, die entziindbare Dampfe abgeben

Stoffe, die entziindbare Dampfe abgeben, umfassen Polymere, die entziindbare flissige Stoffe mit einem
Flammpunkt bis 55 °C enthalten.

Lithiumbatterien

Zellen und Batterien, Zellen und Batterien in Ausriistungen oder Zellen und Batterien mit Ausriistungen
verpackt, die Lithium in irgendeiner Form enthalten, missen der UN-Nummer 3090, 3091, 3480 bzw. 3481
zugeordnet werden. Sie dirfen unter diesen Eintragungen beférdert werden, wenn sie den folgenden Vor-
schriften entsprechen:

a) jede Zelle oder Batterie entspricht einem Typ, fur den nachgewiesen wurde, dass er die Anforderungen
aller Prufungen des Handbuchs Prifungen und Kriterien Teil 1ll Unterabschnitt 38.3 erfullt;

Bem. Batterien missen einem Typ entsprechen, fir den nachgewiesen wurde, dass er die Prifanforde-
rungen des Handbuchs Priifungen und Kriterien Teil Il Unterabschnitt 38.3 erfiillt, unabhangig da-
von, ob die Zellen, aus denen sie zusammengesetzt sind, einem gepriften Typ entsprechen.

b) jede Zelle und Batterie ist mit einer Schutzeinrichtung gegen inneren Uberdruck versehen oder so
ausgelegt, dass ein Gewaltbruch unter normalen Beférderungsbedingungen verhindert wird;

c) jede Zelle und Batterie ist mit einer wirksamen Vorrichtung zur Verhinderung auf3erer Kurzschliisse
ausgerustet;

d) jede Batterie mit mehreren Zellen oder mit Zellen in Parallelschaltung ist mit wirksamen Einrichtungen
ausgerustet, die einen gefahrlichen Riickstrom verhindern (z.B. Dioden, Sicherungen usw.);



22918

22919

e) Zellen und Batterien sind gemal einem Qualitéatssicherungsprogramm hergestellt, das Folgendes be-
inhaltet:

(i) eine Beschreibung der Organisationsstruktur und der Verantwortlichkeiten des Personals hin-
sichtlich der Auslegung und der Produktqualitét;

(i) die entsprechenden Anweisungen, die fur die Prifung, die Qualitatskontrolle, die Qualitatssiche-
rung und die Arbeitsablaufe verwendet werden;

(iii) Prozesskontrollen, die entsprechende Aktivitdten zur Vorbeugung und Feststellung innerer Kurz-
schlussdefekte wéahrend der Herstellung von Zellen umfassen sollten;

(iv) Qualitatsaufzeichnungen, wie Priifberichte, Priif- und Kalibrierungsdaten und Nachweise; Prifda-
ten mussen aufbewahrt und der zustandigen Behdrde auf Verlangen zur Verfligung gestellt wer-
den;

(v)  Uberpriifungen durch die Geschéftsleitung, um die erfolgreiche Wirkungsweise des Qualitatssi-
cherungsprogramms sicherzustellen;

(vi) ein Verfahren fiir die Kontrolle der Dokumente und deren Uberarbeitung;

(vii) ein Mittel fur die Kontrolle von Zellen oder Batterien, die dem in Absatz a) genannten gepriiften
Typ nicht entsprechen;

(viii) Schulungsprogramme und Qualifizierungsverfahren fur das betroffene Personal und
(ix) Verfahren um sicherzustellen, dass am Endprodukt keine Schaden vorhanden sind.

Bem. Betriebseigene Qualitatssicherungsprogramme dirfen zugelassen werden. Eine Zertifizierung
durch Dritte ist nicht erforderlich, jedoch mussen die in den Abséatzen (i) bis (ix) aufgefuhrten Ver-
fahren genau aufgezeichnet werden und nachvollziehbar sein. Eine Kopie des Qualitétssiche-
rungsprogramms muss der zusténdigen Behorde auf Verlangen zur Verfugung gestellt werden.

Lithiumbatterien unterliegen den Vorschriften des RID nicht, wenn sie den Anforderungen des Kapitels 3.3
Sondervorschrift 188 entsprechen.

Bem. Die Eintragung UN 3171 Batteriebetriebenes Fahrzeug oder UN 3171 Batteriebetriebenes Geréat
gilt nur fur Fahrzeuge, die durch Nassbatterien, Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batterien oder Li-
thium-lonen-Batterien, und fiir Gerate, die durch Nassbatterien oder Natriumbatterien angetrieben
und mit diesen Batterien im eingebauten Zustand beférdert werden.

«Fahrzeuge» im Sinne dieser UN-Nummer sind selbstfahrende Geréte, die fur die Beférderung ei-
ner oder mehrerer Personen oder von Giitern ausgelegt sind. Beispiele solcher Fahrzeuge sind
elektrisch angetriebene Personenwagen, Motorréader, Motorroller, Drei- oder Vierradfahrzeuge oder
-motorrader, Elektrofahrréader, Rollstiihle, Aufsitzrasenméher, Boote und Flugzeuge.

Beispiele fir Gerate sind Rasenmaher, Reinigungsmaschinen, Modellboote oder Modellflugzeuge.
Gerate, die durch Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-lonen-Batterien angetrieben werden, mis-
sen unter der Eintragung UN 3091 LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN,
UN 3091 LITHIUM-METALL-BATTERIEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT, UN 3481 LITHIUM-
IONEN-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN bzw. UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT
AUSRUSTUNGEN VERPACKT versandt werden.

Elektrische Hybridfahrzeuge, die sowohl durch einen Verbrennungsmotor als auch durch Nassbat-
terien, Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-lonen-Batterien angetrieben und mit
diesen Batterien im eingebauten Zustand befdrdert werden, missen der Eintragung UN 3166
Fahrzeug mit Antrieb durch entziindbares Gas bzw. UN 3166 Fahrzeug mit Antrieb durch entzind-
bare Flussigkeit zugeordnet werden. Fahrzeuge, die eine Brennstoffzelle enthalten, missen der
Eintragung UN 3166 Brennstoffzellen-Fahrzeug mit Antrieb durch entziindbares Gas bzw.
UN 3166 Brennstoffzellen-Fahrzeug mit Antrieb durch entziindbare Flissigkeit zugeordnet werden.

Rettungsmittel

Rettungsmittel umfassen Rettungsmittel und Automobilteile, die den Definitionen des Kapitels 3.3 Sonder-
vorschrift 235 oder 296 entsprechen.

(gestrichen)
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2.2.9.1.10

2.29.1.10.1

2.29.1.10.11

2.29.1.10.1.2

2.29.1.10.1.3

2.29.1.10.14

2.29.1.10.2

2.29.1.10.21

2.29.1.10.2.2

2-130

Umweltgefahrdende Stoffe (aquatische Umwelt)
Allgemeine Begriffsbestimmungen

Umweltgefahrdende Stoffe umfassen unter anderem fliissige oder feste gewasserverunreinigende
Stoffe sowie Lésungen und Gemische mit solchen Stoffen (wie Praparate, Zubereitungen und Abfal-
le).

Im Sinne des Absatzes 2.2.9.1.10 sind «Stoffe» chemische Elemente und deren Verbindungen, wie
sie in der Natur vorkommen oder durch ein Herstellungsverfahren gewonnen werden, einschlie3lich
notwendiger Zusatzstoffe fir die Aufrechterhaltung der Stabilitdt des Produkts und durch das ver-
wendete Verfahren entstandene Verunreinigungen, ausgenommen jedoch Lésungsmittel, die ohne
Beeintrachtigung der Stabilitat des Stoffes oder ohne Anderung seiner Zusammensetzung extrahiert
werden kdénnen.

Als aquatische Umwelt kénnen die aquatischen Organismen, die im Wasser leben, und das aquati-
sche Okosystem, zu dem sie gehoren?®, betrachtet werden. Die Basis fiir die Gefahrenermittlung ist
daher die aquatische Toxizitat des Stoffes oder Gemisches, auch wenn diese unter Beriicksichti-
gung weiterer Informationen Uber das Abbau- und Bioakkumulationsverhalten ge&andert werden
kann.

Obwohl das folgende Einstufungsverfahren fir alle Stoffe und Gemische zur Anwendung vorgese-
hen ist, wird anerkannt, dass in einigen Féllen, z.B. bei Metallen oder schwach Igslichen anorgani-
schen Verbindungen, besondere Richtlinien erforderlich sind?.

Die folgenden Definitionen gelten fir die in diesem Abschnitt verwendeten Abkirzungen oder Begrif-
fe:

— BCF: Biokonzentrationsfaktor;

— BOD: biochemischer Sauerstoffbedarf;

— COD: chemischer Sauerstoffbedarf;

- GLP: gute Laborpraxis;

- EC« die Konzentration, die mit x % der Reaktion verbunden ist;

—  ECso: die wirksame Konzentration des Stoffes, die 50 % der hochsten Reaktion verursacht;
—  ErCso: der ECso-Wert als Verringerung der Wachstumsrate;

- Kow: Verteilungskoeffizient Octanol/Wasser;

— LCso (50 % der tddlichen Konzentration):

die Konzentration des Stoffes in Wasser, die zum Tod von 50 % (der Halfte) der Ver-
suchstiere einer Gruppe fiihrt;

— L(E)Csol LCso oder ECso;
— NOEC (héchste gepriifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung):

die Prufkonzentration unmittelbar unterhalb der niedrigsten gepriiften Konzentration
mit statistisch signifikanter schadlicher Wirkung. Die NOEC hat im Vergleich zur Kon-
trolle keine statistisch signifikante schadliche Wirkung;

— OECD-Priifrichtlinien:

die von der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
verdffentlichten Prifrichtlinien.

Begriffsbestimmungen und Anforderungen an die Daten

Die Grundelemente fiir die Einstufung umweltgeféhrdender Stoffe (aquatische Umwelt) sind:
a) akute aquatische Toxizitat;

b) chronische aquatische Toxizitat;

c) potenzielle oder tatsachliche Bioakkumulation sowie

d) Abbau (biotisch oder abiotisch) bei organischen Chemikalien.

Obwohl Daten aus international harmonisierten Priifverfahren bevorzugt werden, dirfen in der Praxis
auch aus nationalen Methoden hervorgegangene Daten verwendet werden, wenn diese als gleich-
wertig gelten. Die Toxizitatsdaten von SuR- und Salzwasserarten gelten allgemein als gleichwertige
Daten und sind bevorzugt unter Verwendung der OECD-Prifrichtlinien oder von Verfahren, die nach

16)

17)

Dabei werden gewasserverunreinigende Stoffe nicht erfasst, fur die es notwendig sein kann, die Aus-
wirkungen Uber die aquatische Umwelt hinaus, wie z.B. auf die menschliche Gesundheit, zu berlick-
sichtigen.

Diese sind in Anlage 10 des GHS enthalten.



2.29.1.10.2.3

2.29.1.10.24

2.2.9.1.10.2.5

2.2.9.1.10.2.6

den Grundsétzen guter Laborpraxis (GLP) gleichwertig sind, abzuleiten. Liegen keine derartigen Da-
ten vor, erfolgt die Einstufung auf der Grundlage der besten verfligbaren Daten.

Akute aquatische Toxizitat: Die intrinsische Eigenschaft eines Stoffes, einen Organismus bei kurz-
zeitiger aquatischer Exposition zu schadigen.

Akute (kurzfristige) Gefahrdung: Fir Einstufungszwecke die durch die akute Toxizitat einer Che-
mikalie fir einen Organismus hervorgerufene Gefahr bei kurzfristiger aquatischer Exposition.

Die akute aquatische Toxizitdit muss normalerweise unter Verwendung eines 96-Stunden-LCso-
Wertes fiir Fische (OECD-Prifrichtlinie 203 oder ein gleichwertiges Verfahren), eines 48-Stunden-
ECso-Wertes fiir Krebstiere (OECD-Prifrichtlinie 202 oder ein gleichwertiges Verfahren) und/oder ei-
nes 72- oder 96-Stunden-ECso-Wertes fur Algen (OECD-Priifrichtlinie 201 oder ein gleichwertiges
Verfahren) bestimmt werden. Diese Spezies werden stellvertretend fiir alle Wasserorganismen be-
trachtet, und Daten Uber andere Spezies, wie Lemna (Wasserlinsen), dirfen bei geeigneter Testme-
thodik auch berticksichtigt werden.

Chronische aquatische Toxizitat: Die intrinsische Eigenschaft eines Stoffes, schadliche Wirkun-
gen bei Wasserorganismen hervorzurufen im Zuge von aquatischen Expositionen, die im Verhéaltnis
zum Lebenszyklus des Organismus bestimmt werden.

Langfristige Gefahrdung: Fur Einstufungszwecke die durch die chronische Toxizitat einer Chemi-
kalie hervorgerufene Gefahr bei langfristiger aquatischer Exposition.

Es existieren weniger Daten Uber die chronische Toxizitét als Uber die akute Toxizitat, und die Ge-
samtheit der Priifmethoden ist weniger standardisiert. Daten, die gemaR der OECD-Richtlinie 210
(Fisch in einem frihen Lebensstadium) oder 211 (Reproduktion von Daphnien) und 201 (Hemmung
des Algenwachstums) gewonnen wurden, kdnnen akzeptiert werden. Andere validierte und internati-
onal anerkannte Prifungen dirfen ebenfalls verwendet werden. Es sind die NOEC-Werte oder an-
dere gleichwertige ECx-Werte zu verwenden.

Bioakkumulation: Das Nettoergebnis von Aufnahme, Umwandlung und Ausscheidung eines Stoffes
in einem Organismus Uber sdmtliche Expositionswege (d.h. Luft, Wasser, Sediment/Boden und Nah-
rung).

Das Bioakkumulationspotenzial ist in der Regel durch den Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizien-
ten zu ermitteln, der Ublicherweise als der gemaR OECD-Priifrichtlinie 107 oder 117 bestimmte
log Kow ausgedriickt wird. Dies stellt dann zwar ein Bioakkumulationspotenzial dar, ein experimentell
bestimmter Biokonzentrationsfaktor (BCF) eignet sich jedoch besser als Maf3zahl und ist, falls ver-
fugbar, vorzuziehen. Der BCF muss gemal3 OECD-Prufrichtlinie 305 bestimmt werden.

Abbau: Die Zersetzung organischer Molekule in kleinere Molekile und schlief3lich in Kohlendioxid,
Wasser und Salze.

Abbau in der Umwelt kann biotisch oder abiotisch (z.B. durch Hydrolyse) erfolgen; die verwendeten
Kriterien geben diesen Umstand wieder. Die leichte biologische Abbaubarkeit wird am einfachsten
unter Verwendung der Prifungen fur die biologische Abbaubarkeit (A — F) der OECD-Prifrichtlinie
301 festgestellt. Ein Bestehen dieser Prifungen kann als Indikator fur die schnelle Abbaubarkeit in
den meisten Umgebungen angesehen werden. Dies sind SiRwasser-Priifungen; damit missen
auch die Ergebnisse aus der OECD-Prufrichtlinie 306 berlicksichtigt werden, die fur die Meeresum-
welt besser geeignet ist. Sind derartige Daten nicht verfligbar, gilt ein BODs (5 Tage)/COD-
Verhaltnis von 2 0,5 als Hinweis auf die schnelle Abbaubarkeit.

Abiotische Abbaubarkeit, wie Hydrolyse, sowohl abiotische als auch biotische Primarabbaubarkeit,
Abbaubarkeit in nicht aguatischen Medien und eine nachgewiesene schnelle Abbaubarkeit in der
Umwelt diirfen bei der Bestimmung der schnellen Abbaubarkeit beriicksichtigt werden18).

Stoffe gelten als schnell in der Umwelt abbaubar, wenn die folgenden Kriterien erfillt sind:

a) in 28-tAgigen Studien auf leichte Bioabbaubarkeit werden mindestens folgende Abbauwerte er-
reicht:
(i) Tests basierend auf geldstem organischem Kohlenstoff: 70 %;
(ii) Tests basierend auf Sauerstoffverbrauch oder Kohlendioxidbildung: 60 % des theoretischen
Maximums.

Diese Schwellenwerte der Bioabbaubarkeit missen innerhalb von 10 Tagen nach dem Beginn
des Abbauprozesses (Zeitpunkt, zu dem 10 % des Stoffes abgebaut sind) erreicht sein, sofern
der Stoff nicht als komplexer Stoff mit mehreren Komponenten mit strukturell &hnlichen Bestand-

18) Eine besondere Anleitung fir die Interpretation der Daten ist in Kapitel 4.1 und Anlage 9 des GHS ent-

halten.
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2.29.1.10.3

2.29.1.103.1

b)

c)

teilen identifiziert ist. In diesem Fall und in Féllen, in denen eine ausreichende Begriindung vor-
liegt, kann auf die Bedingung des Intervalls von 10 Tagen verzichtet und das Niveau fur das Be-
stehen der Priifung auf 28 Tage!? angesetzt werden; oder

in Fallen, in denen nur BOD- und COD-Daten vorliegen, betragt das Verhéltnis BODs/COD 2 0,5,
oder

es liegen andere stichhaltige wissenschaftliche Nachweise dariiber vor, dass der Stoff oder das
Gemisch in Gewassern innerhalb von 28 Tagen zu > 70 % (biotisch und/oder abiotisch) abge-
baut werden kann.

Kategorien und Kriterien fir die Einstufung von Stoffen

Stoffe sind als «umweltgefahrdende Stoffe (aquatische Umwelt)» einzustufen, wenn sie den Kriterien
fur Akut 1, Chronisch 1 oder Chronisch 2 gemaR der Tabelle 2.2.9.1.10.3.1 entsprechen. Diese Kri-
terien beschreiben genau die Einstufungskategorien. Sie sind in der Tabelle 2.2.9.1.10.3.2 als Dia-
gramm zusammengefasst.

Tabelle 2.2.9.1.10.3.1: Kategorien fur gewassergeféahrdende Stoffe (siehe Bem. 1)

a)

b)

gewassergefahrdend, akute (kurzfristige) Gefahrdung

Kategorie Akut 1: (siehe Bem. 2)

96-Stunden-LCso-Wert (fir Fische) < 1 mg/l und/oder
48-Stunden-ECso-Wert (fur Krebstiere) <1 mg/l und/oder

72- oder 96-Stunden-ErCso-Wert (fir Algen oder andere Was-

serpflanzen) <1 mg/l (siehe Bem. 3)

gewassergefahrdend, langfristige Gefahrdung (siehe auch Abbildung 2.2.9.1.10.3.1)

(i) nicht schnell abbaubare Stoffe (siehe Bem. 4), fur die hinreichende Daten uUber
die chronische Toxizitat vorhanden sind

Kategorie Chronisch 1: (siehe Bem. 2)

chronischer NOEC- oder ECy-Wert (fur Fische) < 0,1 mg/l und/oder
chronischer NOEC- oder ECyx-Wert (fiir Krebstiere) < 0,1 mg/l und/oder
chronischer NOEC- oder ECy-Wert (fur Algen oder andere

Wasserpflanzen) <0,1 mg/l

Kategorie Chronisch 2:

chronischer NOEC- oder ECy-Wert (fur Fische) <1 mg/l und/oder
chronischer NOEC- oder ECy-Wert (fur Krebstiere) <1 mg/l und/oder
chronischer NOEC- oder ECy-Wert (fur Algen oder andere

Wasserpflanzen) <1mgll

(ii) schnell abbaubare Stoffe, fur die hinreichende Daten uber die chronische Toxizi-
tat vorhanden sind

Kategorie Chronisch 1: (sieche Bem. 2)

chronischer NOEC- oder ECyx-Wert (fiir Fische) < 0,01 mg/l und/oder
chronischer NOEC- oder ECy-Wert (fur Krebstiere) < 0,01 mg/l und/oder
chronischer NOEC- oder ECx-Wert (fiir Algen oder andere

Wasserpflanzen) < 0,01 mg/l

Kategorie Chronisch 2:

chronischer NOEC- oder ECyx-Wert (fiir Fische) < 0,1 mg/l und/oder
chronischer NOEC- oder ECy-Wert (fur Krebstiere) < 0,1 mg/l und/oder
chronischer NOEC- oder ECx-Wert (fiir Algen oder andere

Wasserpflanzen) <0,1 mg/l

19 Sjehe Kapitel 4.1 und Anlage 9 Absatz A9.4.2.2.3 des GHS.
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Bem.

(iii) Stoffe, fur die keine hinreichende Daten Uber die chronische Toxizitat vorhanden

sind

Kategorie Chronisch 1: (siehe Bem. 2)

96-Stunden-LCso-Wert (fur Fische) <1 mg/l und/oder
48-Stunden-ECso-Wert (fur Krebstiere) < 1 mg/l und/oder

72- oder 96-Stunden-ErCso-Wert (fur Algen oder andere Was-

serpflanzen) <1 mg/l (siehe Bem. 3)

und der Stoff ist nicht schnell abbaubar und/oder der experimentell bestimmte BCF betrégt
2 500 (oder, wenn nicht vorhanden, log Kow > 4) (siehe Bem. 4 und 5)

Kategorie Chronisch 2:

96-Stunden-LCso-Wert (fir Fische) > 1 bis < 10 mg/l und/oder
48-Stunden-ECso-Wert (fur Krebstiere) > 1 bis < 10 mg/l und/oder
72- oder 96-Stunden-ErCso-Wert (fur Algen oder andere Was- > 1 bis < 10 mg/l (siehe
serpflanzen) Bem. 3)

und der Stoff ist nicht schnell abbaubar und/oder der experimentell bestimmte BCF betragt
2 500 (oder, wenn nicht vorhanden, log Kow > 4) (siehe Bem. 4 und 5)

1.

Die Organismen Fisch, Krebstiere und Algen werden als stellvertretende Spezies gepruft,
die eine Bandbreite von trophischen Ebenen und Gruppen von Lebewesen abdecken; die
Prifmethoden sind stark standardisiert. Daten tber andere Organismen kdnnen ebenfalls
betrachtet werden, sofern sie gleichwertige Spezies und Prifendpunkte représentieren.

Bei der Einstufung von Stoffen als Akut 1 und/oder Chronisch 1 muss ein entsprechender
M-Faktor fur die Anwendung der Summierungsmethode angegeben werden (siehe Absatz
2.2.9.1.10.4.6.4).

Wenn die Toxizitat fir Algen ErCso (= ECso (Wachstumsgeschwindigkeit)) mehr als das
Hundertfache unter der der nachst empfindlichsten Spezies liegt und die Einstufung einzig
und allein auf dieser Wirkung basiert, muss abgewogen werden, ob diese Toxizitat repra-
sentativ fUr die Toxizitat fir Wasserpflanzen ist. Wenn nachgewiesen werden kann, dass
dies nicht der Fall ist, muss fur die Entscheidung, ob die Einstufung so vorgenommen
werden muss, von einem Sachverstdndigen eine Beurteilung durchgefiihrt werden. Die
Einstufung erfolgt auf der Grundlage des ErCso-Wertes. Ist die Grundlage des ECso-
Wertes nicht angegeben und wird kein ErCso-Wert berichtet, hat die Einstufung auf dem
niedrigsten verfigbaren ECso-Wert zu basieren.

Der Mangel an schneller Abbaubarkeit beruht entweder auf einem Mangel an leichter Bio-
abbaubarkeit oder auf anderen Anhaltspunkten fir einen Mangel an schnellem Abbau.
Wenn weder experimentell bestimmte noch geschéatzte verwendbare Daten Uber die Ab-
baubarkeit verfugbar sind, gilt der Stoff als nicht schnell abbaubar.

Bioakkumulationspotenzial auf Grundlage eines experimentell abgeleiteten BCF = 500
oder, sofern dieser nicht vorhanden ist, eines log Kow 2 4, vorausgesetzt, log Kow ist ein
geeigneter Deskriptor fir das Bioakkumulationspotenzial des Stoffes. Gemessene
log Kow-Werte haben den Vorrang vor geschatzten Werten und gemessene BCF-Werte
haben den Vorrang vor log Kew-Werten.
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Abbildung 2.2.9.1.10.3.1: Kategorien fir langfristig gewassergefahrdende Stoffe

Sind
hinreichende

Daten tber die chroni-
sche Toxizitat fur alle drei
trophischen Ebenen vorhanden?

Einstufung nach den Kriterien gemafR Tabelle 2.2.9.1.10.3.1 b) (i) oder
(i) in Abh&ngigkeit der Informationen ber die schnelle Abbaubarkeit.

Siehe Bem. 2 zur Tabelle
2.2.9.1.10.3.1.

Bewertung sowohl

a) nach den Kriterien gemafR Tabelle 2.2.9.1.10.3.1 b) (i) oder (ii) (in
Abhangigkeit der Informationen Uber die schnelle Abbaubarkeit) als
auch

b) (sofern fir die andere(n) trophische(n) Ebene(n) hinreichende Daten
Uber die akute Toxizitdt vorhanden sind) nach den Kriterien gemafn
Tabelle 2.2.9.1.10.3.1 b) (jii)

und Einstufung nach dem strengsten Ergebnis.

Sind hinrei-
chende Daten uber
die chronische Toxizitat fur
eine oder zwei trophischen
Ebenen vorhanden?

Sind

Ja

hinreichende Daten
Uber die akute Toxizitat

Einstufung nach den Kriterien gemaf Tabelle 2.2.9.1.10.3.1 b) (iii).

vorhanden?

2.2.9.1.10.3.2 Das Einstufungsschema in der nachstehenden Tabelle 2.2.9.1.10.3.2 fasst die Einstufungskriterien

fur Stoffe zusammen.

Tabelle 2.2.9.1.10.3.2: Einstufungsschema fur gewéassergefahrdende Stoffe
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Einstufungskategorien
akute Ge- langfristige Gefahrdung (siehe Bem. 2)
fahrdung hinreichende Daten lber die hinreichende Daten uber die chroni-
(siehe chronische Toxizitat vorhanden sche Toxizitat nicht vorhanden
Bem. 1) (siehe Bem. 1)
nicht schnell schnell abbau-
abbaubare bare Stoffe
Stoffe (siehe Bem. 3)
(siehe Bem. 3)
Kategorie: Kategorie: Kategorie: Kategorie: Chronisch 1
Akut 1 Chronisch 1 Chronisch 1
L(E)Cs0 < NOEC oder ECx | NOEC oder ECy L(E)Cso0 < 1,00 und keine schnelle Ab-
1,00 <0,1 <0,01 baubarkeit und/oder BCF = 500 oder,
wenn nicht vorhanden, log Kow = 4
Kategorie: Kategorie: Kategorie: Chronisch 2
Chronisch 2 Chronisch 2
0,1 < NOEC 0,01 < NOEC 1,00 < L(E)Csp < 10,0 und keine schnelle
oder ECx<1 oder EC,<0,1 Abbaubarkeit und/oder BCF = 500 oder,
wenn nicht vorhanden, log Kow = 4




2.29.1.104

2.29.1.104.1

2.29.1.10.4.2

Bem. 1. Bandbreite der akuten Toxizitat auf der Grundlage von L(E)Cso-Werten in mg/l fiir Fische,
Krebstiere und/oder Algen oder andere Wasserpflanzen (oder, wenn keine experimentell
bestimmten Daten vorliegen, Schatzung auf der Grundlage quantitativer Struktur-
Wirkungs-Beziehungen (QSAR)29).

2. Die Stoffe werden in die verschiedenen Kategorien der chronischen Toxizitat eingestuft,
es sei denn, es sind hinreichende Daten Uber die chronische Toxizitat fir alle drei trophi-
schen Ebenen uber der Léslichkeit in Wasser oder uber 1 mg/l verfiigbar. («Hinreichend»
bedeutet, dass die Daten den Endpunkt einer Bedeutung ausreichend abdecken. Im All-
gemeinen waren dies gemessene Priifdaten; um jedoch unnétige Versuche zu vermei-
den, kdnnen dies fallweise auch geschatzte Daten, z.B. (Q)SAR, oder fir offensichtliche
Falle eine Beurteilung durch einen Sachverstandigen sein.)

3. Bandbreite der chronischen Toxizitat auf der Grundlage von NOEC-Werten oder gleich-
wertigen ECx-Werten in mg/l fiir Fische oder Krebstiere oder andere anerkannte MalRein-
heiten fur die chronische Toxizitat.

Kategorien und Kriterien fir die Einstufung von Gemischen

Das System fur die Einstufung von Gemischen umfasst die Einstufungskategorien, die fur Stoffe
verwendet werden, d.h. die Kategorien Akut 1 und Chronisch 1 und 2. Um alle verfigbaren Daten
zur Einstufung eines Gemisches auf Grund seiner Gewassergefahrdung zu nutzen, wird folgende
Annahme getroffen und gegebenenfalls angewendet:

Als «relevante Bestandteile» eines Gemisches gelten jene, die fiir Bestandteile, die als Akut
und/oder Chronisch 1 eingestuft sind, in Konzentrationen von mindestens 0,1 Masse-% und fur an-
dere Bestandteile in Konzentrationen von mindestens 1 % vorliegen, sofern (z.B. bei hochtoxischen
Bestandteilen) kein Anlass zu der Annahme besteht, dass ein in einer Konzentration von weniger als
0,1 % enthaltener Bestandteil dennoch fur die Einstufung des Gemisches auf Grund seiner Gefah-
ren fir die aquatische Umwelt relevant sein kann.

Die Einstufung von Gefahren fir die aquatische Umwelt ist ein mehrstufiger Prozess und von der Art
der Information abhéngig, die zu dem Gemisch selbst und seinen Bestandteilen verfugbar ist. Das
Stufenkonzept beinhaltet folgende Elemente:

a) die Einstufung auf der Grundlage von Prufergebnissen des Gemisches;
b) die Einstufung auf der Grundlage von Ubertragungsgrundsétzen;

c) die «Summierung eingestufter Bestandteile» und/oder die Verwendung einer
«Additivitatsformel».

Die nachstehende Abbildung 2.2.9.1.10.4.2 zeigt die Schritte des Verfahrens.

20) Eine besondere Anleitung ist in Kapitel 4.1 Absatz 4.1.2.13 und in Anlage 9 Abschnitt A9.6 des GHS

enthalten.
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2.29.1.104.3

2.29.1.1043.1

2.29.1.104.3.2
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Abbildung 2.2.9.1.10.4.2: Mehrstufiges Verfahren zur Einstufung von Gemischen nach ihrer
akuten und langfristigen Gewassergefahrdung

Prufdaten Uber aquatische Toxizitat liegen fir das komplette Gemisch vor

nein ja Einstufung auf

| Grund akuter/lang-

fristiger Gefahrdung
(2.2.9.1.10.4.3)

A 4

Daten zu ahnli-

chen Gemischen ja
genigen fur
Einschatzung der

Einstufung auf
Grund akuter/lang-

Ubertragungsgrundséitze
anwenden (2.2.9.1.10.4.4)

A 4

A 4

Gefahren fristiger Gefahrdung
Summierungsmethode an-
i wenden (2.2.9.1.10.4.6.1 bis
nein 2.2.9.1.10.4.6.4) unter Ver-
wendung:
a) des Prozentanteils aller
v als Chronisch eingestuf-
N ten Bestandteile
fr alle relevan- b) des Prozentanteils der als
ten Bestandieile ia Akut eingestuften Be-
sind entweder standteile

Einstufung auf
Grund akuter/lang-
fristiger Gefahrdung

Daten zur aqua-
tischen Toxizitat
oder zur Einstu-

¢) des Prozentanteils der
Bestandteile mit Daten
zur akuten Toxizitat: Addi-

A 4

A 4

fung verfiigbar tivitatsformeln

(2.2.9.1.10.4.5.2) anwen-

den und abgeleitete
L(E)Cso- oder EQNOECH-
Werte in die entspre-
chende Akut- oder Chro-
nisch-Kategorie umrech-

nein nen

A 4

Verwendung ja
verflgbarer Ge-
fahrendaten der

bekannten Be-
standteile

Summierungsmethode und
Additivitatsformel
(2.2.9.1.10.4.6.1 bis
2.2.9.1.10.4.6.4) sowie
2.2.9.1.10.4.6.5 anwenden

Einstufung auf
Grund akuter/lang-
fristiger Gefahrdung

A 4
A 4

Einstufung von Gemischen, wenn Toxizitatsdaten fur das komplette Gemisch vorliegen

Wurde das Gemisch als Ganzes auf seine aquatische Toxizitat geprift, muss diese Information fir
die Einstufung des Gemisches nach den Kriterien verwendet werden, die fiir Stoffe festgelegt wur-
den. Die Einstufung basiert tiblicherweise auf Daten fiir Fische, Krebstiere und Algen/Pflanzen (sie-
he Absétze 2.2.9.1.10.2.3 und 2.2.9.1.10.2.4). Wenn hinreichende Daten Uber die akute oder chro-
nische Toxizitit des Gemisches als Ganzes nicht vorliegen, sind die «Ubertragungsgrundsatze»
oder die «Summierungsmethode» anzuwenden (siehe Abséatze 2.2.9.1.10.4.4 bis 2.2.9.1.10.4.6).

Die Einstufung von Gemischen nach der langfristigen Gefahrdung erfordert zusatzliche Informatio-
nen Uber die Abbaubarkeit und in bestimmten Féllen Giber die Bioakkumulation. Es gibt keine Daten
Uber die Abbaubarkeit und die Bioakkumulation von Gemischen als Ganzes. Abbaubarkeits- und
Bioakkumulationspriifungen werden bei Gemischen nicht eingesetzt, da sie normalerweise schwer
zu interpretieren und nur fiir einzelne Stoffe aussagekraftig sind.



2.29.1.104.3.3

2.29.1.104.34

2.29.1.104.4

2.29.1.1044.1

2.29.1.104.4.2

2.2.9.1.10.4.4.3

2.29.1.104.4.4

2.29.1.104.45

Einstufung als Kategorie Akut 1

a) Wenn hinreichende Prifdaten Gber die akute Toxizitat (LCso- oder ECso-Wert) flr das Gemisch
als Ganzes vorliegen und L(E)Cso < 1 mg/l ist:

Einstufung des Gemisches als Akut 1 gemaf der Tabelle 2.2.9.1.10.3.1 a).

b) Wenn Prufdaten tUber die akute Toxizitat (LCso- oder ECso-Wert(e)) fiir das Gemisch als Ganzes
vorliegen und der (die) L(E)Cso-Wert(e) > 1 mg/l oder Gber der Loslichkeit in Wasser ist (sind):

Gemalf RID keine Notwendigkeit der Einstufung als akut gewassergefahrdend.

Einstufung als Kategorien Chronisch 1 und 2

a) Wenn hinreichende Daten Uber die chronische Toxizitat (ECx- oder NOEC-Wert) fir das Ge-
misch als Ganzes vorliegen und der ECy- oder NOEC-Wert des gepriften Gemisches bei <
1 mg/list:

(i) Einstufung des Gemisches als Chronisch 1 oder 2 gemaR der Tabelle 2.2.9.1.10.3.1 b) (ii)
(schnell abbaubar), wenn die verfiigbaren Informationen die Schlussfolgerung zulassen,
dass alle relevanten Bestandteile des Gemisches schnell abbaubar sind;

(ii) Einstufung des Gemisches als Chronisch 1 oder 2 in allen anderen Féllen gemaR der Tabelle
2.2.9.1.10.3.1 b) (i) (nicht schnell abbaubar).

b) Wenn hinreichende Daten (ber die chronische Toxizitat (ECx oder NOEC) fiir das Gemisch als
Ganzes vorliegen und der (die) ECx- oder NOEC-Wert(e) des gepriiften Gemisches bei > 1 mg/|
oder Uber der Léslichkeit in Wasser ist (sind):

Gemal RID keine Notwendigkeit der Einstufung als langfristig gewassergefahrdend.

Einstufung von Gemischen, bei denen keine Toxizitatsdaten flir das komplette Gemisch vorliegen:
Ubertragungsgrundsétze

Wurde das Gemisch selbst nicht auf seine Gefahren fur die aquatische Umwelt gepriift, liegen je-
doch ausreichende Daten (iber seine einzelnen Bestandteile und tber &hnliche gepriufte Gemische
vor, um die Gefahren des Gemisches angemessen zu beschreiben, dann sind diese Daten nach
MaRgabe der nachstehenden Ubertragungsregeln zu verwenden. Dies stellt sicher, dass fiir das
Einstufungsverfahren in grofitmdglichem Male verflgbare Daten fur die Beschreibung der Gefahren
des Gemisches verwendet werden, ohne dass die Notwendigkeit fur zusétzliche Tierversuche be-
steht.

Verdiinnung

Entsteht ein neues Gemisch durch Verdinnung eines gepriiften Gemisches oder eines Stoffes, wo-
bei der Verdunner in eine gleichwertige oder niedrigere Kategorie der Gewassergefahrdung einge-
stuft wurde als der am wenigsten gewassergefédhrdende Bestandteil des Ausgangsgemisches, und
ist nicht davon auszugehen, dass das Verdunnungsmittel die Gefahren anderer Bestandteile fur die
aguatische Umwelt beeinflusst, dann kann das neue Gemisch als ebenso gewéssergefahrdend wie
das Ausgangsgemisch oder der Ausgangsstoff eingestuft werden. Alternativ darf die in Absatz
2.2.9.1.10.4.5 erlauterte Methode angewendet werden.

Fertigungslose

Es wird angenommen, dass die Einstufung der gewassergefahrdenden Eigenschaften eines gepriif-
ten Fertigungsloses eines Gemisches mit der eines anderen ungepriiften Fertigungsloses desselben
Handelsproduktes, wenn es von oder unter Uberwachung desselben Herstellers produziert wurde,
im Wesentlichen gleichwertig ist, es sei denn, es besteht Grund zur Annahme, dass bedeutende
Schwankungen auftreten, die zu einer Anderung der Einstufung der gewassergefahrdenden Eigen-
schaften des ungepriften Loses fihren. In diesem Fall ist eine neue Einstufung erforderlich.

Konzentration von Gemischen, die als strengste Kategorien (Chronisch 1 und Akut 1) eingestuft sind

Wenn ein gepruftes Gemisch als Chronisch 1 und/oder als Akut 1 eingestuft ist und die Bestandteile
des Gemisches, die als Chronisch 1 und/oder als Akut 1 eingestuft sind, weiter ungepruft konzen-
triert werden, ist das Gemisch mit der htheren Konzentration ohne zuséatzliche Prufungen in diesel-
be Kategorie einzustufen wie das urspriingliche geprifte Gemisch.

Interpolation innerhalb einer Toxizitétskategorie

Bei drei Gemischen (A, B und C) mit identischen Bestandteilen, wobei die Gemische A und B geprift
wurden und unter dieselbe Toxizitatskategorie fallen und das ungeprifte Gemisch C dieselben toxi-
kologisch aktiven Bestandteile wie die Gemische A und B hat, die Konzentrationen der toxikologisch
aktiven Bestandteile dieses Gemisches jedoch zwischen den Konzentrationen in den Gemischen A
und B liegen, wird angenommen, dass das Gemisch C in dieselbe Kategorie wie die Gemische A
und B fallt.
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2.2.9.1.10.45

2.29.1.1045.1

2.2.9.1.10.45.2
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Im Wesentlichen ahnliche Gemische

Wenn Folgendes gegeben ist:
a) zwei Gemische:

() A+B;

(i) C+B;

b) die Konzentration des Bestandteils B ist in beiden Gemischen im Wesentlichen gleich;

c) die Konzentration des Bestandteils A im Gemisch (i) ist gleich hoch wie die Konzentration des
Bestandteils C im Gemisch (ii);

d) die Daten Uber die Gewassergefédhrdungseigenschaften der Bestandteile A und C sind verflugbar
und substanziell gleichwertig, d.h. die Bestandteile fallen unter dieselbe Gefahrdungskategorie,
und es ist nicht zu erwarten, dass sie die aquatische Toxizitat des Bestandteils B beeintrachti-
gen,

und das Gemisch (i) oder (ii) bereits auf der Grundlage von Priifdaten eingestuft ist, dann kann das

andere Gemisch in dieselbe Gefahrdungskategorie eingestuft werden.

Einstufung von Gemischen, wenn Toxizitatsdaten fur alle Bestandteile oder nur manche Bestandteile
des Gemisches vorliegen

Die Einstufung eines Gemisches muss auf der Summierung der Konzentrationen seiner eingestuften
Bestandteile basieren. Der Prozentanteil der als akut oder als chronisch gewéassergefahrdend ein-
gestuften Bestandteile flieRt direkt in die Summierungsmethode ein. Diese Methode wird in den Ab-
sétzen 2.2.9.1.10.4.6.1 bis 2.2.9.1.10.4.6.4 detailliert beschrieben.

Gemische kdnnen aus einer Kombination sowohl von (als Akut 1 und/oder Chronisch 1, 2) eingestuf-
ten Bestandteilen als auch von Bestandteilen bestehen, fir die geeignete Prufdaten fiir die Toxizitéat
verfugbar sind. Sind geeignete Toxizitatsdaten fir mehr als einen Bestandteil des Gemisches ver-
fugbar, wird die kombinierte Toxizitat dieser Bestandteile mit Hilfe der Additivitatsformel in Absatz a)
oder b) in Abh&ngigkeit von der Art der Toxizitdtsdaten berechnet:

a) auf der Grundlage der akuten aguatischen Toxizitat:

Zci _ Gi

L(E)Csom ““L(E)Csoi

wobei:

Ci = Konzentration des Bestandteils i (Masseprozent);
L(E)Csoi = (mg/l) LCso- oder ECso-Wert fur Bestandteil i;

n = Anzahl der Bestandteile, wobei i zwischen 1 und n liegt;
L(E)Csom = L(E)Cso-Wert des Teils des Gemisches mit Prufdaten.

Die errechnete Toxizitat dient dazu, diesen Anteil des Gemisches in eine Kategorie der akuten
Geféahrdung einzustufen, die anschlieRend in die Anwendung der Summierungsmethode ein-
flief3t.

b) auf der Grundlage der chronischen aquatischen Toxizitat:
2.Ci+2.C -y Ci 2y G

EqNOEC,, NOEC; “~01-NOEC;

n

wobei:

Ci = Konzentration des Bestandteils i (Masseprozent), wobei i die schnell abbaubaren
Bestandteile umfasst;

G = Konzentration des Bestandteils j (Masseprozent), wobei j die nicht schnell ab-
baubaren Bestandteile umfasst;

NOEC; = NOEC (oder andere anerkannte GréRenwerte fur die chronische Toxizitat) des
Bestandteils i, wobei i die schnell abbaubaren Bestandteile umfasst, in mg/l;

NOEC; = NOEC (oder andere anerkannte GrolRenwerte fir die chronische Toxizitat) des
Bestandteils j, wobei j die nicht schnell abbaubaren Bestandteile umfasst, in
mg/l;

n = Anzahl der Bestandteile, wobei i und j zwischen 1 und n liegen;

EQNOECn, = NOEC-Aquivalent des Teils des Gemisches mit Prifdaten.

Die gleichwertige Toxizitat spiegelt somit die Tatsache wider, dass nicht schnell abbaubare Stof-
fe eine Gefahrdungskategorie-Stufe «strenger» als schnell abbaubare Stoffe eingestuft werden.

Die errechnete gleichwertige Toxizitat dient dazu, diesen Anteil des Gemisches in Ubereinstim-
mung mit den Kriterien fir schnell abbaubare Stoffe (Tabelle 2.2.9.1.10.3.1 b) (ii)) in eine Kate-
gorie der langfristigen Gefahrdung einzustufen, die anschlieBend in die Anwendung der Summie-
rungsmethode einflief3t.



2.29.1.10453

2.29.1.104.54

2.29.1.10.4.6

2.29.1.104.6.1

2.2.9.1.10.4.6.2

2.29.1.104.6.2.1

2.2.9.1.10.4.6.2.2

2.29.1.104.6.3

2.29.1.104.6.3.1

2.2.9.1.10.4.6.3.2

2.2.9.1.10.4.6.3.3

Bei Anwendung der Additivitatsformel auf einen Teil des Gemisches sollten bei der Berechnung der
Toxizitéat dieses Teils des Gemisches flr jeden Bestandteil vorzugsweise Toxizitdtswerte verwendet
werden, die sich auf dieselbe taxonomische Gruppe beziehen (d. h. Fisch, Krebstiere oder Algen);
anschlielend sollte die héchste errechnete Toxizitét (niedrigster Wert) verwendet werden (d.h. Ver-
wendung der sensibelsten der drei taxonomischen Gruppen). Sind die Toxizitatsdaten fiir die einzel-
nen Bestandteile jedoch nicht fur dieselbe taxonomische Gruppe verfluigbar, wird der Toxizitatswert
der einzelnen Bestandteile auf dieselbe Art und Weise ausgewahlt wie die Toxizitatswerte fiir die
Einstufung von Stoffen, d.h. es wird die héhere Toxizitat (des sensibelsten Priforganismus) verwen-
det. Anhand der errechneten akuten und chronischen Toxizitat wird dieser Teil des Gemisches in
Anwendung der auch fur Stoffe geltenden Kriterien als Akut 1 und/oder Chronisch 1 oder 2 einge-
stuft.

Wird ein Gemisch nach mehreren Methoden eingestuft, ist dem Ergebnis der Methode zu folgen, die
das konservativere Ergebnis erbringt.

Summierungsmethode
Einstufungsverfahren

Im Allgemeinen hebt eine strengere Einstufung von Gemischen eine weniger strenge auf, z.B. eine
Einstufung als Chronisch 1 hebt eine Einstufung als Chronisch 2 auf. Folglich ist das Einstufungsver-
fahren bereits abgeschlossen, wenn das Ergebnis der Einstufung Chronisch 1 lautet. Eine strengere
Einstufung als Chronisch 1 ist nicht mdglich; daher ist es nicht erforderlich, das Einstufungsverfah-
ren fortzusetzen.

Einstufung als Kategorie Akut 1

Zunachst werden samtliche als Akut 1 eingestuften Bestandteile betrachtet. Ubersteigt die Summe
der Konzentrationen (in %) dieser Bestandteile 25 %, wird das gesamte Gemisch als Akut 1 einge-
stuft. Wenn das Ergebnis der Berechnung eine Einstufung des Gemisches als Akut 1 ergibt, ist das
Einstufungsverfahren abgeschlossen.

Die Einstufung von Gemischen auf Grund ihrer akuten Gewéassergefahrdung mit Hilfe dieser Sum-
mierung der Konzentrationen der eingestuften Bestandteile ist in der nachstehenden Tabelle
2.2.9.1.10.4.6.2.2 zusammengefasst.

Tabelle 2.2.9.1.10.4.6.2.2: Einstufung eines Gemisches nach seiner akuten Gewassergefahr-
dung auf der Grundlage der Summierung der Konzentrationen der eingestuften Bestandteile

Summe der Konzentrationen (in %) der Bestandteile, | Gemisch wird eingestuft als
die eingestuft sind als
Akut 1 x MY > 25 % Akut 1

?  Siehe Absatz 2.2.9.1.10.4.6.4 zur Erlauterung des Faktors M.
Einstufung als Kategorien Chronisch 1 und 2

Zunachst werden samtliche als Chronisch 1 eingestuften Bestandteile betrachtet. Ist die Summe der
Konzentrationen (in %) dieser Bestandteile gréRer oder gleich 25 %, wird das gesamte Gemisch als
Chronisch 1 eingestuft. Ergibt die Berechnung eine Einstufung des Gemisches als Chronisch 1, ist
das Einstufungsverfahren abgeschlossen.

Falls das Gemisch nicht als Chronisch 1 eingestuft wird, wird eine Einstufung als Chronisch 2 ge-
pruft. Ein Gemisch ist dann als Chronisch 2 einzustufen, wenn die zehnfache Summe der Konzent-
rationen (in %) aller Bestandteile, die als Chronisch 1 eingestuft sind, zuzulglich der Summe der
Konzentrationen (in %) aller Bestandteile, die als Chronisch 2 eingestuft sind, gréRer oder gleich
25 % ist. Ergibt die Berechnung eine Einstufung des Gemisches als Chronisch 2, ist das Einstu-
fungsverfahren abgeschlossen.

Die Einstufung von Gemischen nach ihrer langfristigen Gewassergeféahrdung mit Hilfe der Summie-
rung der Konzentrationen von eingestuften Bestandteilen wird in der nachstehenden Tabelle
2.2.9.1.10.4.6.3.3 zusammengefasst.

Tabelle 2.2.9.1.10.4.6.3.3: Einstufung eines Gemisches nach seiner langfristigen Gewasserge-
fahrdung auf der Grundlage der Summierung der Konzentrationen von eingestuften Bestand-
teilen

Summe der Konzentrationen (in %) der Bestandteile, | Gemisch wird eingestuft als
die eingestuft sind als
Chronisch 1 x M > 25 % Chronisch 1
(M x 10 x Chronisch 1) + Chronisch 2 2 25 % Chronisch 2
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2.29.1.1046.4

2.2.9.1.10.4.6.5

2.29.1.10.5

?  Siehe Absatz 2.2.9.1.10.4.6.4 zur Erlauterung des Faktors M.
Gemische mit hochtoxischen Bestandteilen

Als Akut 1 oder Chronisch 1 eingestufte Bestandteile mit akuten Toxizitdten von weit unter 1 mg/l
und/oder chronischen Toxizitéaten weit unter 0,1 mg/l (fur nicht schnell abbaubare Bestandteile) und
0,01 mg/l (fiir schnell abbaubare Bestandteile) tragen zur Toxizitat des Gemisches bei und erhalten
bei der Einstufung mit Hilfe der Summierungsmethode ein grofReres Gewicht. Enthalt ein Gemisch
Bestandteile, die als Akut 1 oder Chronisch 1 eingestuft sind, ist das unter den Absatzen
2.2.9.1.10.4.6.2 und 2.2.9.1.10.4.6.3 beschriebene Stufenkonzept anzuwenden, das eine gewichtete
Summe verwendet, die aus der Multiplikation der Konzentrationen der als Akut 1 und Chronisch 1
eingestuften Bestandteile mit einem Faktor resultiert, anstatt lediglich Prozentanteile zu addieren.
Dies bedeutet, dass die Konzentration von «Akut 1» in der linken Spalte der Tabelle
2.2.9.1.10.4.6.2.2 und die Konzentration von «Chronisch 1» in der linken Spalte der Tabelle
2.2.9.1.10.4.6.3.3 mit dem entsprechenden Multiplikationsfaktor multipliziert werden. Die auf diese
Bestandteile anzuwendenden Multiplikationsfaktoren werden anhand des Toxizitatswertes bestimmt,
wie in nachstehender Tabelle 2.2.9.1.10.4.6.4 zusammenfassend dargestellt. Zur Einstufung eines
Gemisches mit als Akut 1 und/oder Chronisch 1 eingestuften Bestandteilen muss daher die fiir die
Einstufung zustandige Person den Wert des Faktors M kennen, um die Summierungsmethode an-
wenden zu kdnnen. Alternativ darf die Additivitatsformel (siehe Absatz 2.2.9.1.10.4.5.2) verwendet
werden, sofern fir alle hochtoxischen Bestandteile des Gemisches Toxizitatsdaten vorliegen und es
schlussige Belege dafir gibt, dass samtliche anderen Bestandteile (einschlieRlich derjenigen, fiir die
keine spezifischen Daten Uber die akute und/oder chronische Toxizitat vorliegen) wenig oder gar
nicht toxisch sind und nicht deutlich zur Umweltgefahr des Gemisches beitragen.

Tabelle 2.2.9.1.10.4.6.4: Multiplikationsfaktoren fiir hochtoxische Bestandteile von Gemischen

akute Toxizitat M- chronische Toxizitat M-Faktor
Faktor
L(E)Cso-Wert NOEC-Wert D
Tol| 3T
c a 8 o g
595 | Bpo
» 3 C — o=
=88 | ol
‘(—') g %] cC o
O v o5
c an} Qo
0,1<L(E)Csp<1 1 0,01 <NOEC<0,1 1 -
0,01 <L(E)Cs0<0,1 10 0,001 < NOEC 0,01 10 1
0,001 < L(E)Cs0 <0,01 100 0,0001 < NOEC < 0,001 100 10
0,0001 < L(E)Cs0 < 0,001 1000 0,00001 < NOEC < 0,0001 1000 100
0,00001 < L(E)Cso < 0,0001 10000 0,000001 < NOEC < 0,00001 10000 1000
(weiter in Faktor-10-Intervallen) (weiter in Faktor-10-Intervallen)

Einstufung von Gemischen mit Bestandteilen, zu denen keine verwertbaren Informationen vorliegen

Liegen fur einen oder mehrere relevante Bestandteile keinerlei verwertbare Informationen tber eine
akute und/oder chronische aquatische Toxizitat vor, fihrt dies zu dem Schluss, dass eine endgultige
Zuordnung des Gemisches zu einer oder mehreren Gefahrenkategorien nicht moglich ist. In einem
solchen Fall wird das Gemisch lediglich auf Grund der bekannten Bestandteile eingestuft und mit
folgendem Zusatzhinweis versehen: «x Prozent des Gemisches bestehen aus einem Bestandteil
(aus Bestandteilen) mit unbekannter Gewéassergefahrdung».

Stoffe oder Gemische, die auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008%Y als um-
weltgefahrdende Stoffe (aquatische Umwelt) eingestuft sind

Wenn Daten flr eine Einstufung nach den Kriterien der Absétze 2.2.9.1.10.3 und 2.2.9.1.10.4 nicht

vorliegen,

a) muss ein Stoff oder ein Gemisch als umweltgefahrdender Stoff (aquatische Umwelt) eingestuft
werden, wenn ihm nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008%Y) die Kategorie(n) Aquatisch Akut
1, Aquatisch Chronisch 1 oder Aquatisch Chronisch 2 zugeordnet werden muss (miissen), oder
— sofern dies nach der genannten Verordnung noch zutreffend ist — wenn ihm nach den Richtli-

21 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
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2.29.1.10.6

229111

2.29.1.12

2.29.1.13

nien 67/548/EWG?? und 1999/45/EG?®) der Risikosatz (die Risikosatze) R50, R50/53 oder
R51/53 zugeordnet werden muss (missen);

b) darf ein Stoff oder ein Gemisch als nicht umweltgefahrdender Stoff (aquatische Umwelt) ange-
sehen werden, wenn ihm nach den genannten Richtlinien oder nach der genannten Verordnung
kein derartiger Risikosatz oder keine derartige Kategorie zugeordnet werden muss.

Zuordnung von Stoffen oder Gemischen, die auf der Grundlage der Vorschriften des Absatzes
2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 oder 2.2.9.1.10.5 als umweltgeféahrdende Stoffe (aquatische Umwelt)
eingestuft sind

Stoffe oder Gemische, die als umweltgeféhrdende Stoffe (aquatische Umwelt) eingestuft sind und
nach dem RID nicht anderweitig eingestuft sind, werden wie folgt bezeichnet:

UN 3077 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G., oder
UN 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.

Sie sind der Verpackungsgruppe lll zuzuordnen.
Genetisch veréanderte Mikroorganismen oder Organismen

Genetisch veranderte Mikroorganismen (GMMO) und genetisch veranderte Organismen (GMO) sind Mik-
roorganismen und Organismen, in denen das genetische Material durch gentechnische Methoden absicht-
lich in einer Weise verandert worden ist, wie sie in der Natur nicht vorkommt. Sie sind der Klasse 9 (UN-
Nummer 3245) zuzuordnen, wenn sie nicht der Definition fur giftige Stoffe oder ansteckungsgefahrliche
Stoffe entsprechen, sie jedoch in der Lage sind, Tiere, Pflanzen oder mikrobiologische Stoffe in einer Wei-
se zu verandern, die normalerweise nicht aus natirlicher Reproduktion resultiert.

Bem. 1. GMMO und GMO, die ansteckungsgefahrliche Stoffe sind, sind Stoffe der Klasse 6.2 (UN-
Nummer 2814, 2900 oder 3373).

2. GMMO oder GMO unterliegen nicht den Vorschriften des RID, wenn sie von den zusténdigen
Behorden der Ursprungs-, Transit- und Bestimmungslander zur Verwendung zugelassen wur-
den.?¥

3. Lebende Tiere durfen nicht dazu benutzt werden, der Klasse 9 zugeordnete genetisch veran-
derte Mikroorganismen zu beférdern, es sei denn, diese kénnen nicht auf eine andere Weise
befordert werden. Genetisch veranderte lebende Tiere mussen nach den von den zusténdigen
Behorden der Ursprungs- und Bestimmungsléander festgelegten Bedingungen beférdert wer-
den.

(bleibt offen)
Erwarmte Stoffe

Erwarmte Stoffe umfassen Stoffe, die in flissigem Zustand bei oder Uber 100 °C und, sofern diese einen
Flammpunkt haben, bei einer Temperatur unter ihnrem Flammpunkt beférdert oder zur Beférderung aufge-
geben werden. Sie umfassen auch feste Stoffe, die bei oder Uber 240 °C befdrdert oder zur Beférderung
aufgegeben werden.

Bem. Erwérmte Stoffe durfen der Klasse 9 nur dann zugeordnet werden, wenn sie nicht die Kriterien ei-
ner anderen Klasse erfiillen.

22) Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften fur die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefahrlicher Stoffe (Amtsblatt der Eu-
ropéischen Gemeinschaften Nr. 196 vom 16. August 1967).

23) Richtlinie 1999/45/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten fir die Einstufung, Verpackung
und Kennzeichnung gefahrlicher Zubereitungen (Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften Nr. L
200 vom 30. Juli 1999).

24 Siehe insbesondere Teil C der Richtlinie 2001/18/EG des Europiischen Parlaments und des Rates
Uber die absichtliche Freisetzung genetisch veranderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung
der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften Nr. L 106 vom
17. April 2001, Seiten 8 bis 14), in dem die Genehmigungsverfahren fiir die Europdischen Gemein-
schaften festgelegt sind.
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Andere Stoffe, die wahrend der Beforderung eine Gefahr darstellen und nicht unter die Definition einer an-
deren Klasse fallen

2.2.9.1.14 Die nachfolgend genannten verschiedenen Stoffe, die nicht unter die Definition einer anderen Klasse fal-
len, sind der Klasse 9 zugeordnet:

feste Ammoniakverbindung mit einem Flammpunkt unter 60 °C

weniger gefahrliches Dithionit

sehr leicht fliichtiger flissiger Stoff

Stoff, der schadliche Dampfe abgibt

Stoffe, die Allergene enthalten

Chemie-Testséatze und Erste-Hilfe-Ausriistungen

elektrische Doppelschicht-Kondensatoren (mit einer Energiespeicherkapazitat von mehr als 0,3 Wh).

Bem. Folgende in den UN-Modellvorschriften aufgefiihrte Stoffe und Gegenstande unterliegen nicht den
Vorschriften des RID:
UN 1845 KOHLENDIOXID, FEST (TROCKENEIS)?),
UN 2071 AMMONIUMNITRATHALTIGE DUNGEMITTEL,
UN 2216 FISCHMEHL (FISCHABFALLE), STABILISIERT,
UN 2807 MAGNETISIERTE STOFFE,
UN 3166 VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARES GAS oder UN 3166
VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARE FLUSSIGKEIT oder UN 3166
FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARES GAS oder UN 3166 FAHRZEUG MIT
ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARE FLUSSIGKEIT oder UN 3166 BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR
MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARES GAS oder UN 3166 BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR
MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARE FLUSSIGKEIT oder UN 3166 BRENNSTOFFZELLEN-

FAHRZEUG MIT  ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARES GAS oder UN 3166
BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARE FLUSSIGKEIT,

UN 3171 BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG oder UN 3171 BATTERIEBETRIEBENES GE-
RAT (siehe auch Bem. am Ende von Absatz 2.2.9.1.7),

UN 3334 FLUSSIGER STOFF, DEN FUR DIE LUFTFAHRT GELTENDEN VORSCHRIFTEN UN-
TERLIEGEND, N.A.G.,

UN 3335 FESTER STOFF, DEN FUR DIE LUFTFAHRT GELTENDEN VORSCHRIFTEN UNTER-
LIEGEND, N.A.G,,

UN 3363 GEFAHRLICHE GUTER IN MASCHINEN oder UN 3363 GEFAHRLICHE GUTER IN
GERATEN.

Zuordnung zu Verpackungsgruppen

2.2.9.1.15 Auf Grund ihres Gefahrengrades sind die Stoffe und Gegenstéande der Klasse 9 einer der folgenden Ver-
packungsgruppen zugeordnet, sofern diese in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 4 angegeben ist:

Verpackungsgruppe II: Stoffe mit mittlerer Gefahr;
Verpackungsgruppe lll: Stoffe mit geringer Gefahr.
2.2.9.2 Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe und Gegenstéande

Folgende Stoffe und Gegenstande sind zur Befdérderung nicht zugelassen:

— Lithiumbatterien, die den Bedingungen des Kapitels 3.3 Sondervorschrift 188, 230, 310 oder 636 nicht
entsprechen;

— ungereinigte leere Auffangbehéltnisse (Auffangwannen) fir Gerate wie Transformatoren, Kondensato-
ren und hydraulische Gerate, die Stoffe der UN-Nummer 2315, 3151, 3152 oder 3432 enthalten.

25 Bei der Verwendung von UN 1845 Kohlendioxid, fest (Trockeneis) als Kiihlmittel siehe Abschnitt 5.5.3.
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Verzeichnis der Eintragungen

Klassifi-
zierungs-
code

UN-
Num-
mer

Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstande

Stoffe, die beim Einatmen
als Feinstaub die Gesund-
heit gefahrden kdnnen

M1

2212

2590

ASBEST, AMPHIBOL (Amosit, Tremolit, Aktinolith, Antho-
phyllit, Krokydolith)
ASBEST, CHRYSOTIL

Stoffe und Geréate, die im
Brandfall Dioxine bilden
kdénnen

M2

2315
3432
3151
3151
3152
3152

POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FLUSSIG
POLYCHLORIERTE BIPHENYLE, FEST
POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FLUSSIG oder
POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FLUSSIG
POLYHALOGENIERTE BIPHENYLE, FEST oder
POLYHALOGENIERTE TERPHENYLE, FEST

Stoffe, die entziindbare
Dampfe abgeben

M3

2211

3314

SCHAUMBARE POLYMER-KUGELCHEN, entziindbare
Dampfe abgebend

KUNSTSTOFFPRESSMISCHUNG, in Teig-, Platten- oder
Strangpressform, entziindbare Dampfe abgebend

Lithiumbatterien

M4

3090

3091

3091

3480

3481

3481

LITHIUM-METALL-BATTERIEN (einschlieRlich Batterien
aus Lithiumlegierung)

LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN (ein-
schlie3lich Batterien aus Lithiumlegierung) oder
LITHIUM-METALL-BATTERIEN, MIT AUSRUSTUNGEN
VERPACKT (einschlieBlich Batterien aus Lithiumlegierung)
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN (einschlieBlich Lithium-lonen-
Polymer-Batterien)

LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN (ein-
schlieBlich Lithium-lonen-Polymer-Batterien) oder
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRUSTUNGEN
VERPACKT (einschlieRlich Lithium-lonen-Polymer-
Batterien)

Rettungsmittel

M5

2990

3072

3268

RETTUNGSMITTEL, SELBSTAUFBLASEND, wie Flug-
zeug-Notrutschen, Flugzeug-Uberlebensausriistungen und
Seenotrettungsgerate

RETTUNGSMITTEL, NICHT SELBSTAUFBLASEND, ge-
fahrliche Guter als Ausrustung enthaltend
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, elektrische Auslésung

wasser-
verunreini-
gend

umweltgefahr-

flissig
M6

fest
M7

3082

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.

3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.

dende Stoffe genetisch veranderte

M8

Mikroorganismen
und Organismen

3245
3245

GENETISCH VERANDERTE MIKROORGANISMEN oder
GENETISCH VERANDERTE ORGANISMEN

erwarmte Stoffe

flissig
M9

fest
M10

3257

ERWARMTER FLUSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder iber
100 °C und, bei Stoffen mit einem Flammpunkt, unter sei-
nem Flammpunkt (einschlie3lich geschmolzenes Metall,
geschmolzenes Salz usw.)

3258

ERWARMTER FESTER STOFF, N.A.G., bei oder tber
240 °C
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andere Stoffe, die wahrend

der Befoérderung eine Ge-

fahr darstellen und nicht

unter die Definition einer

anderen Klasse fallen M11

Keine Sammeleintragung vorhanden. Nur die folgenden, in Kapitel
3.2 Tabelle A mit diesem Klassifizierungscode aufgefiihrten Stoffe
unterliegen den Vorschriften der Klasse 9:

1841
1931
1941
1990
2969
2969
2969
2969
3316
3316
3359
3499

3508

3509

ACETALDEHYDAMMONIAK

ZINKDITHIONIT

DIBROMDIFLUORMETHAN

BENZALDEHYD

RIZINUSSAAT oder

RIZINUSMEHL oder

RIZINUSKUCHEN oder

RIZINUSFLOCKEN

CHEMIE-TESTSATZ oder
ERSTE-HILFE-AUSRUSTUNG

BEGASTE GUTERBEFORDERUNGSEINHEIT (CTU)
KONDENSATOR, ELEKTRISCHE DOPPELSCHICHT (mit
einer Energiespeicherkapazitat von mehr als 0,3 Wh)
KONDENSATOR, ASYMMETRISCH (mit einer Energie-
speicherkapazitat von mehr als 0,3 Wh)
ALTVERPACKUNGEN, LEER, UNGEREINIGT




2.3.0

23.1

2311

23.12

2.3.1.3

23.14

Kapitel 2.3 Prufverfahren
Allgemeines

Sofern in Kapitel 2.2 oder in diesem Abschnitt nichts anderes vorgeschrieben ist, entsprechen die fir die
Klassifizierung geféhrlicher Guter verwendeten Prifverfahren denen, die im Handbuch Prifungen und Kri-
terien beschrieben sind.

Prifung auf Ausschwitzen fiir Sprengstoffe des Typs A

UN 0081 Sprengstoffe Typ A miissen, wenn sie einen Gehalt an flissigem Salpetersaureester von mehr
als 40 % aufweisen, zusatzlich zu der im Handbuch Priifungen und Kriterien erwdhnten Prufung noch der
nachstehenden Prufung auf Ausschwitzen genigen.

Der Apparat fir die Prifung der Sprengstoffe auf Ausschwitzen (Abbildungen 1 bis 3) besteht aus einem
hohlen Bronzezylinder. Dieser Zylinder, der an einer Seite durch eine Platte aus dem gleichen Metall ver-
schlossen ist, hat einen inneren Durchmesser von 15,7 mm und eine Tiefe von 40 mm. Er weist an der
Wand 20 Loécher von je 0,5 mm Durchmesser (4 Reihen zu 5 Léchern) auf. Ein auf einer Lange von
48 mm zylindrisch gestalteter Bronzekolben, dessen Gesamtlange 52 mm betrégt, kann in den senkrecht
gestellten Zylinder hineingleiten; dieser Kolben, dessen Durchmesser 15,6 mm betragt, wird mit einer
Masse von 2220 g belastet, so dass ein Druck von 120 kPa (1,2 bar) auf den Zylinderboden ausgetibt
wird.

Man bildet aus 5 Gramm bis 8 Gramm Sprengstoff einen kleinen Wulst von 30 mm Lange und 15 mm
Durchmesser, den man mit ganz feiner Gaze umgibt und in den Zylinder bringt; dann setzt man den Kol-
ben und die Belastungsmasse darauf, damit der Sprengstoff einem Druck von 120 kPa (1,2 bar) ausge-
setzt wird.

Man notiert die Zeit, die es braucht, bis die ersten 6ligen Trépfchen (Nitroglycerin) an der AuRenseite der
Lécher des Zylinders erscheinen.

Wenn bei einem bei 15 °C bis 25 °C durchgefiihrten Versuch die ersten Tropfchen erst nach einem Zeit-
raum von mehr als finf Minuten erscheinen, entspricht der Sprengstoff den Bedingungen.
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Prifung der Sprengstoffe auf Ausschwitzen
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Abb. 1. Belastungskérper, glockenférmig;
Masse 2220 g; aufhangbar auf Bronzekolben
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Abb. 3: Hohler Bronzezylinder, einseitig verschlossen
Abb. 2: Zylindrischer Bronzekolben; Maf3e in mm Aufriss und Grundriss; MaBe in mm

2.3.2

23.21

2.3.2.2

23.23

23.24

2.3.25
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zu Abbildungen 1 bis 3:

(1) 4 Reihen zu 5 Lochern mit einem Durchmesser von 0,5 mm

(2) Kupfer

(3) Bleiplatte mit zentrischem Konus an der Unterseite

(4) 4 Offnungen, ca. 46 mm x 56 mm, gleichmé&Rig auf Umfang verteilt

Prifungen beziglich der nitrierten Cellulosemischungen der Klasse 4.1

Nitrocellulose darf wéhrend eines halbstiindigen Erhitzens bei 132 °C keine sichtbaren gelbbraunen nitro-
sen Dampfe (nitrose Gase) abgeben. Die Entziindungstemperatur muss Uber 180 °C liegen. Siehe Unter-
abschnitte 2.3.2.3 bis 2.3.2.8, 2.3.2.9 a) und 2.3.2.10.

3 g der plastifizierten Nitrocellulose dirfen wahrend eines einstiindigen Erhitzens bei 132 °C keine sichtba-
ren gelbbraunen nitrosen Dadmpfe (nitrose Gase) abgeben. Die Entziindungstemperatur muss tber 170 °C
liegen. Siehe Unterabschnitte 2.3.2.3 bis 2.3.2.8, 2.3.2.9 b) und 2.3.2.10.

Die nachstehend angegebenen Prufverfahren sind anzuwenden, wenn Uber die Zulassigkeit der Eisen-
bahnbeférderung der Stoffe Meinungsverschiedenheiten entstehen.

Wenn andere Verfahren zur Prifung der in diesem Abschnitt oben angegebenen Besténdigkeitsbedingun-
gen gewahlt werden, miissen diese zu der gleichen Beurteilung fiihren wie die nachstehend angegebenen
Verfahren.

Bei der nachstehend beschriebenen Warmebestandigkeitspriifung darf die Temperatur im Trocken-
schrank, in dem sich das Muster zur Prifung befindet, nicht mehr als 2 °C von der vorgeschriebenen
Temperatur abweichen; die Prifzeit muss bei einer Prifdauer von 30 oder 60 Minuten mit einer Abwei-
chung von héchstens 2 Minuten eingehalten werden. Der Trockenschrank muss so beschaffen sein, dass
nach Einsetzen des Musters die Temperatur die erforderliche Hohe in héchstens 5 Minuten erreicht.
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2.3.2.7

2.3.2.8

2.3.2.9

2.3.2.10
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Vor den Prifungen nach den Unterabschnitten 2.3.2.9 und 2.3.2.10 missen die Proben wahrend mindes-
tens 15 Stunden in einem mit geschmolzenem und gekérntem Chlorcalcium beschickten Vakuum-
Exsikkator bei Raumtemperatur getrocknet werden, wobei die Probe in diinner Schicht ausgelegt wird; zu
diesem Zwecke mussen die Proben, die weder pulverférmig noch faserig sind, entweder zu Stiicken mit
kleinen Abmessungen zerbrochen, geraspelt oder geschnitten werden. Der Druck muss im Exsikkator un-
ter 6,5 kPa (0,065 bar) gehalten werden.

Vor der unter den Bedingungen des Unterabschnitts 2.3.2.6 vorzunehmenden Trocknung missen die
Stoffe nach Unterabschnitt 2.3.2.2 einer Vortrocknung in einem Trockenschrank mit guter Durchluftung,
dessen Temperatur auf 70 °C eingestellt ist, so lange unterworfen werden, bis der Masseverlust innerhalb
von 15 Minuten weniger als 0,3 % der Einwaage betragt.

Schwach nitrierte Nitrocellulose nach Unterabschnitt 2.3.2.1 ist zunachst einer Vortrocknung nach den
Bedingungen des Unterabschnitts 2.3.2.7 zu unterwerfen; die Trocknung wird durch einen Aufenthalt von
mindestens 15 Stunden in einem mit konzentrierter Schwefelsdure beschickten Exsikkator abgeschlossen.

Prifung der chemischen Besténdigkeit bei Warme
a) Prifung des in Unterabschnitt 2.3.2.1 genannten Stoffes.
(i) Injedes der beiden Probierglaser, die

eine Lange von 350 mm,
einen inneren Durchmesser von 16 mm,
eine Wanddicke von 1,5 mm

haben, bringt man 1 g des Uber Chlorcalcium getrockneten Stoffes (der Stoff ist fir die Trocknung
erforderlichenfalls in Stiicke von nicht mehr als 0,05 g zu zerkleinern). Die beiden Probierglaser,
die dicht, aber lose zu bedecken sind, werden dann in einen Trockenschrank gebracht, so dass sie
wenigstens zu 4/5 ihrer Lange sichtbar und einer standigen Temperatur von 132 °C wéhrend
30 Minuten ausgesetzt sind. Man stellt fest, ob sich wahrend dieser Zeit nitrose Gase in Form von
gelbbraunen Dampfen entwickeln, die besonders vor einem weifen Hintergrund gut erkennbar
sind.

(i) Der Stoff gilt als bestéandig, wenn diese Dampfe nicht auftreten.
b) Prifung der plastifizierten Nitrocellulose (siehe Unterabschnitt 2.3.2.2)

(i) Es werden 3 g plastifizierter Nitrocellulose in gleiche Probierglaser wie unter a) eingefiillt und diese
dann in einen Trockenschrank mit einer konstanten Temperatur von 132 °C gebracht.

(i) Die Probierglaser mit der plastifizierten Nitrocellulose bleiben eine Stunde im Trockenschrank.
Waéhrend dieser Zeit durfen keine gelbbraunen nitrosen Dampfe (nitrose Gase) sichtbar werden.
Beobachtung und Beurteilung wie unter a).

Entziindungstemperatur (siehe Unterabschnitte 2.3.2.1 und 2.3.2.2)

a) Zur Bestimmung der Entziindungstemperatur werden 0,2 g des Stoffes in einem Probierglas erhitzt,
das in ein Wood'sches Metallbad eingetaucht ist. Das Probierglas wird in das Bad eingesetzt, nach-
dem dieses 100 °C erreicht hat. Die Temperatur wird dann um 5 °C je Minute erhght.

b) Die Probierglaser miissen

eine Lange von 125 mm,
einen inneren Durchmesser von 15 mm,
eine Wanddicke von 0,5 mm

haben und 20 mm tief eingetaucht sein.

c) Bei dem dreimal zu wiederholenden Versuch ist jedesmal festzustellen, bei welcher Temperatur eine
Entziindung des Stoffes eintritt, ob unter langsamer oder schneller Verbrennung, ob unter Verpuffung
oder Explosion.

d) Die bei den drei Versuchen festgestellte niedrigste Temperatur ist die Entziindungstemperatur.
Prifungen der entziindbaren flissigen Stoffe der Klassen 3, 6.1 und 8
Bestimmung des Flammpunktes

Fir die Bestimmung des Flammpunktes von entziindbaren flissigen Stoffen dirfen folgende Methoden
verwendet werden:

Internationale Normen:

ISO 1516 (Flammpunktbestimmung — Ja/Nein-Verfahren — Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem
Tiegel)

ISO 1523 (Bestimmung des Flammpunktes — Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tiegel)
ISO 2719 (Bestimmung des Flammpunktes — Verfahren nach Pensky-Martens mit geschlossenem Tiegel)
ISO 13736 (Bestimmung des Flammpunktes — Verfahren mit geschlossenen Tiegel nach Abel)
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ISO 3679 (Bestimmung des Flammpunktes — Schnelles Gleichgewichtsverfahren mit geschlossenem Tie-
gel)

ISO 3680 (Bestimmung des Flammpunktes — Ja/Nein-Verfahren — Schnelles Gleichgewichtsverfahren mit
geschlossenem Tiegel)

Nationale Normen:

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Consho-

hocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:

ASTM D3828-07a, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed-Cup Tester (Standard-
Prufmethoden zur Bestimmung des Flammpunktes mit einem Kleinprifgerat mit geschlossenem Tie-
gel)

ASTM D56-05, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed-Cup Tester (Standard-Prifmethode
zur Bestimmung des Flammpunktes mit einem Tag-Prifgerat mit geschlossenem Tiegel)

ASTM D3278-96(2004)el, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup
Apparatus (Standard-Priifmethoden zur Bestimmung des Flammpunktes von flissigen Stoffen mit ei-
nem Kleinprifgerat mit geschlossenem Tiegel)

ASTM D93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed-Cup Tester (Standard-
Prifmethoden zur Bestimmung des Flammpunktes durch Pensky-Martens-Priifgerate mit geschlosse-
nem Tiegel)

Association frangaise de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint-Denis
Cedex:

Franzosische Norm NF M 07 - 019
Franzosische Normen NF M 07 - 011/ NF T 30 - 050 / NF T 66 - 009
Franzosische Norm NF M 07 - 036

Deutsches Institut fir Normung, Burggrafenstral3e 6, D-10787 Berlin:
Norm DIN 51755 (Flammpunkte unter 65 °C)

Staatskomittee des Ministerrates fur Normung, RUS-113813, GSP, Moskau, M-49 Leninsky Prospect, 9:
GOST 12.1.044-84.

Fir die Flammpunktbestimmung von Anstrichstoffen, Klebstoffen und &hnlichen viskosen lI6sungsmittelhal-
tigen Produkten dirfen nur Apparate und Priufmethoden verwendet werden, die fiir die Flammpunktbe-
stimmung viskoser Flissigkeiten geeignet sind und den folgenden Normen entsprechen:

a) Internationale Norm ISO 3679:1983
b) Internationale Norm ISO 3680:1983
¢) Internationale Norm ISO 1523:1983
d) Internationale Normen EN ISO 13736 und EN ISO 2719 Methode B.

Die in Absatz 2.3.3.1.1 aufgefiihrten Normen sind nur fur die darin angegebenen Flammpunktbereiche
anzuwenden. Die Mdglichkeit einer chemischen Reaktion zwischen dem Stoff und dem Probenhalter ist
bei der Auswahl der anzuwendenden Norm zu beachten. Der Apparat ist, soweit dies mit der Sicherheit
vereinbar ist, an einem zugfreien Ort aufzustellen. Aus Sicherheitsgriinden diirfen fiir organische Peroxide
und selbstzersetzliche Stoffe (auch als «energetische» Stoffe bekannt) oder fiir giftige Stoffe nur Prufver-
fahren angewendet werden, bei denen kleine ProbengréfRen von ca. 2 ml verwendet werden.

Wenn nach einer Ungleichgewichtsmethode ein Flammpunkt von 23 °C + 2 °C oder von 60 °C = 2 °C
festgestellt wird, ist dieses Ergebnis fur jeden Temperaturbereich mit einer Gleichgewichtsmethode zu be-
statigen.

Ist die Zuordnung eines entziindbaren flussigen Stoffes umstritten, so gilt die vom Absender vorgeschla-
gene Zuordnung, wenn sich bei der Nachpriifung des Flammpunktes ein Wert ergibt, der um nicht mehr
als 2 °C von den in Unterabschnitt 2.2.3.1 festgelegten Grenzwerten (23 °C bzw. 60 °C) abweicht. Ist die
Abweichung gréf3er als 2 °C, so ist eine zweite Nachprifung vorzunehmen, und es gilt der niedrigste der
bei den Nachprufungen festgestellten Werte.

Bestimmung des Siedebeginns

Fir die Bestimmung des Siedebeginns von entziindbaren flissigen Stoffen dirfen folgende Methoden
verwendet werden:

Internationale Normen:

ISO 3924 (Mineral6lerzeugnisse — Bestimmung der Siedebereichsverteilung — Gaschromatographisches
Verfahren)
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ISO 4626 (Fluchtige organische Flissigkeiten — Bestimmung des Siedebereiches von organischen Lose-
mitteln, die als Rohstoffe verwendet werden)

ISO 3405 (Mineral6lerzeugnisse — Bestimmung des Siedeverlaufes bei Atmospharendruck)

Nationale Normen:

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Consho-
hocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:

ASTM D86-07a, Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure
(Standard-Prufmethode fiir die Destillation von Erdélprodukten bei Atmosphéarendruck)

ASTM D1078-05, Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic Liquids (Standard-
Prifmethode fur den Destillationsbereich fliichtiger organischer flissiger Stoffe)

Weitere anwendbare Methoden:

Die in Teil A des Anhangs zur Verordnung (EG) Nr. 440/2008%% der Kommission beschriebene Methode
A.2.

Prufung zur Bestimmung des Gehalts an Peroxid
Der Gehalt an Peroxid eines fliissigen Stoffes wird wie folgt bestimmt:

Man giel3t eine Menge p (ungefahr 5 g, auf 0,01 g genau gewogen) der zu priifenden Flissigkeit in einen
Erlenmeyerkolben, fiigt 20 cm® Essigsaureanhydrid und ungefahr 1 g festes pulverisiertes Kaliumiodid bei
und rdhrt um. Nach 10 Minuten wird die Flussigkeit wahrend 3 Minuten bis auf 60 °C erwarmt, dann lasst
man sie 5 Minuten abkiihlen und gibt 25 cm® Wasser bei. Das frei gewordene lod wird nach einer halben
Stunde mit einer zehntelnormalen Natriumthiosulfatidsung ohne Beigabe eines Indikators titriert. Die voll-
standige Entfarbung zeigt das Ende der Reaktion an. Werden die erforderlichen cm? der Thiosulfatlésung
mit n bezeichnet, so ergibt sich der prozentuale Peroxidgehalt der Probe (in H,O, berechnet) durch die
Formel

17n
100p

Prifung zur Bestimmung des FlieRBverhaltens

Zur Bestimmung des FlieRverhaltens flussiger, dickflissiger oder pastenférmiger Stoffe und Gemische ist
folgendes Verfahren anzuwenden:

Prufgerat
Handelsubliches Penetrometer nach ISO-Norm 2137:1985 mit einer Fihrungsstange von 47,5 g £ 0,05 g;

Siebscheibe aus Duraluminium mit konischen Bohrungen und einer Masse von 102,5 g + 0,05 g (siehe
Abbildung 1);

Penetrationsgefal mit einem Innendurchmesser von 72 mm bis 80 mm zur Aufnahme der Probe.
Prufverfahren

Die Probe wird mindestens eine halbe Stunde vor der Messung in das Penetrationsgefal gefillt. Das Ge-
farR wird dicht verschlossen und bis zur Messung ruhig gelagert. Die Probe wird in dem dicht verschlosse-
nen Penetrationsgefal auf 35 °C + 0,5 °C erwdrmt und erst unmittelbar (hdchstens 2 Minuten) vor der
Messung auf den Tisch des Penetrometers gebracht. Nun wird die Spitze S der Siebscheibe auf die
Flussigkeitsoberflache aufgesetzt und die Eindringtiefe in Abh&ngigkeit von der Zeit gemessen.

Beurteilung der Priufergebnisse

Ein Stoff ist pastenférmig, wenn nach Aufsetzen der Spitze S auf die Oberflache der Probe die auf dem
Messgerat abgelesene Penetration

a) nach einer Belastungszeit von 5 s £ 0,1 s weniger als 15 mm + 0,3 mm oder

b) nach einer Belastungszeit von 5 s £ 0,1 s mehr als 15 mm + 0,3 mm, jedoch die zuséatzliche Penetrati-
on nach weiteren 55 s + 0,5 s weniger als 5,0 mm + 0,5 mm

betragt.

26) Verordnung (EG) Nr. 440/2008 der Kommission vom 30. Mai 2008 zur Festlegung von Priifmethoden
gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und des Rates zur Regist-
rierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH) (Amtsblatt der Europa-
ischen Union Nr. L 142 vom 31. Mai 2008, Seiten 1 — 739).
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Bem. Bei Proben mit einer FlieBgrenze ist es haufig nicht moglich, im Penetrationsgefal eine stabile
Oberflache zu erreichen und somit beim Aufsetzen der Spitze S eindeutige Anfangsbedingungen
der Messung zu schaffen. Darliber hinaus kann bei manchen Proben eine elastische Verformung
der Oberflache beim Auftreffen der Siebscheibe auftreten und in den ersten Sekunden eine groRe-
re Penetration vortauschen. In all diesen Fallen kann eine Beurteilung der Ergebnisse nach Absatz
b) zweckmaRig sein.

Abbildung 1
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2.35 Zuordnung metallorganischer Stoffe zu den Klassen 4.2 und 4.3

Abhangig von ihren gemal’ den Prifungen N.1 bis N.5 des Handbuchs Prifungen und Kriterien Teil 11l Ab-
schnitt 33 festgestellten Eigenschaften kénnen metallorganische Stoffe in Ubereinstimmung mit dem in
Abbildung 2.3.5 dargestellten Flussdiagramm je nach Fall der Klasse 4.2 oder 4.3 zugeordnet werden.

Bem. 1. Abhéangig von ihren Ubrigen Eigenschaften und der Tabelle der uberwiegenden Gefahr (siehe
Unterabschnitt 2.1.3.10) kénnen Stoffe anderen Klassen zugeordnet werden.
2. Entziindbare Lésungen mit metallorganischen Verbindungen in Konzentrationen, die nicht
selbstentziindlich sind oder die in Beriihrung mit Wasser keine entziindbaren Gase in gefahrli-
chen Mengen entwickeln, sind Stoffe der Klasse 3.

Abbildung 2.3.5: Flussdiagramm fur die Zuordnung metallorganischer Stoffe zu den Klassen
4.2 und 4.39"

4 Die Prufverfahren N.1 bis N.5 sind im Handbuch Prufungen und Kriterien Teil 1l Abschnitt 33 enthal-
ten.

P’ Sofern anwendbar und sofern eine Prifung unter Beriicksichtigung der Reaktionseigenschaften an-

gebracht ist, sind die Eigenschaften der Klassen 6.1 und 8 geman der Tabelle der Giberwiegenden Ge-

fahr in Unterabschnitt 2.1.3.10 zu bestimmen.
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Metallorganischer Stoff / Zube-
reitung / Lésung

Ist es ein pyropho-
rer Stoff?
Test N.2 (fest)
Test N.3 (flussig)

Ist es ein mit
Wasser reagie-
render Stoff?
TestN.5

Ist es ein selbst-
erhitzungsféhiger
fester Stoff?

TestN.4

nein

Pyrophorer metallorga-
nischer fester Stoff
UN-Nummer 3391

Pyrophorer metallorga-
nischer flussiger Stoff
UN-Nummer 3392

Pyrophorer metallorgani-
scher fester Stoff, mit
Wasser reagierend
UN-Nummer 3393

Pyrophorer metallorgani-
scher flissiger Stoff, mit
Wasser reagierend
UN-Nummer 3394

Mit Wasser reagierender
metallorganischer fester
Stoff
UN-Nummer 3395

fest
)l
Lad
nein
|-
»
flussig
Ist es ein mit
Wasser reagie-
render Stoff? fest
TestN.5 ~
>
|-
>
ja flussig
nein
|-
»
Ist es ein entzind- ja
barer fester Stoff?
TestN.1

Mit Wasser reagierender
metallorganischer fester
Stoff, entziindbar
UN-Nummer 3396

Ist es ein selbster-
hitzungsfahiger
Stoff?

TestN.4

Mit Wasser reagierender
metallorganischer fester
Stoff, selbsterhitzungsfahig
UN-Nummer 3397

Klasse 4.3, VG |, Il

oder lIl.
Ist es ein fester
Stoff?

nein

A 4

Mit Wasser reagierender
metallorganischer flissiger
Stoff
UN-Nummer 3398

Enthalt der Stoff
ein Lésungsmittel
mit einem Flamm-
punkt < 60 °C?

Mit Wasser reagierender
metallorganischer fliissiger
Stoff, entztindbar
UN-Nummer 3399

Der Stoff fallt nicht unter die Klasse
4.2 oder 4.3.
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Selbsterhitzungsfahiger
metallorganischer fester
Stoff
UN-Nummer 3400




Teil 3 Verzeichnisse der gefahrlichen Giiter,
Sondervorschriften und Freistellungen

im Zusammenhang mit begrenzten und
freigestellten Mengen



3.11

3.1.2

3.1.21

3.1.2.2

3.1.23

3.1.24

3.1.25

Kapitel 3.1 Allgemeines
Einfiihrung

Neben den Vorschriften, die in den Tabellen dieses Teils angegeben sind oder auf die verwiesen wird, sind
die allgemeinen Vorschriften jedes Teils, Kapitels und/oder Abschnitts zu beachten. Diese allgemeinen Vor-
schriften sind in den Tabellen nicht angegeben. Wenn eine allgemeine Vorschrift in Widerspruch zu einer
Sondervorschrift steht, hat die Sondervorschrift Vorrang.

Offizielle Benennung fir die Beférderung

Bem. Wegen der offiziellen Benennungen fur die Beférderung, die fir die Beférderung von Proben ver-
wendet werden, siehe Unterabschnitt 2.1.4.1.

Die offizielle Benennung fir die Beférderung ist derjenige Teil der Eintragung, der die Guter in Kapitel 3.2
Tabelle A am genauesten beschreibt und in GroRBbuchstaben erscheint (Zahlen, griechische Buchstaben
und die Angaben in Kleinbuchstaben «sec-», «tert-», «m-», «n-», «0-» und «p-» sind Bestandteil der Be-
nennung). Nach der vorwiegend verwendeten offiziellen Benennung fir die Beférderung kann eine alterna-
tive offizielle Benennung fur die Beforderung in Klammern angegeben sein (z.B. ETHANOL
(ETHYLALKOHOL)). Teile der Eintragung, die in Kleinbuchstaben angegeben sind, gelten nicht als Be-
standteil der offiziellen Benennung fir die Beférderung.

Wenn die Konjunktionen «und» oder «oder» in Kleinbuchstaben angegeben oder Teile der Benennung
durch Kommas getrennt sind, muss im Beférderungspapier oder auf der Kennzeichnung des Versand-
stlicks nicht unbedingt die vollstdndige Benennung angegeben werden. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn unter ein und derselben UN-Nummer mehrere verschiedene Eintragungen erscheinen. Folgende
Beispiele veranschaulichen die Auswahl der offiziellen Benennung fiir die Beférderung in derartigen Fal-
len:

a) UN 1057 FEUERZEUGE oder NACHFULLPATRONEN FUR FEUERZEUGE - Die offizielle Benennung
fur die Beforderung ist diejenige der nachstehenden Benennungen, die am besten geeignet ist:

FEUERZEUGE
NACHFULLPATRONEN FUR FEUERZEUGE;

b) UN 2793 METALLISCHES EISEN als BOHRSPANE, FRASSPANE, DREHSPANE, ABFALLE in
selbsterhitzungsféhiger Form. Die offizielle Benennung fur die Beforderung ist die am besten geeigne-
te der nachstehenden Kombinationen:

METALLISCHES EISEN, BOHRSPANE
METALLISCHES EISEN, FRASSPANE
METALLISCHES EISEN, DREHSPANE
METALLISCHES EISEN, ABFALLE.

Die offizielle Benennung fur die Beforderung darf im Singular oder im Plural verwendet werden. Wenn
diese Benennung zur ndheren Bestimmung Begriffe enthélt, ist aulRerdem die Reihenfolge dieser Begriffe
im Beforderungspapier oder in den Kennzeichnungen der Versandstiicke freigestellt. Zum Beispiel darf
anstelle von «DIMETHYLAMIN, WASSERIGE LOSUNG» alternativ angegeben werden «WASSERIGE
LOSUNG VON DIMETHYLAMIN». Fir Giiter der Klasse 1 diirfen Handelsnamen oder militarische Benen-
nungen verwendet werden, welche die durch einen beschreibenden Wortlaut ergénzte offizielle Benen-
nung enthalten.

Zahlreiche Stoffe haben sowohl eine Eintragung fiir den flissigen und festen Zustand (siehe Begriffsbe-
stimmungen fir «flussiger Stoff» und «fester Stoff» in Abschnitt 1.2.1) als auch fiir den festen Stoff und die
Lésung. Diese sind verschiedenen UN-Nummern zugeordnet, die nicht unbedingt nacheinander erschei-
nen.

Wird ein Stoff, der gemafR Begriffsbestimmung in Abschnitt 1.2.1 ein fester Stoff ist, in geschmolzenem
Zustand zur Befdrderung aufgegeben, ist die offizielle Benennung fir die Beférderung durch die Prazisie-
rung «GESCHMOLZEN>» zu erganzen, sofern dies nicht bereits in GrolRbuchstaben in der in Kapitel 3.2
Tabelle A angegebenen Benennung enthalten ist (z.B. ALKYLPHENOL, FEST, N.A.G., GESCHMOLZEN).

D Einzelheiten sind aus dem alphabetischen Verzeichnis (Kapitel 3.2 Tabelle B) ersichtlich, z.B.:
NITROXYLENE, FLUSSIG 6.1 1665
NITROXYLENE, FEST 6.1  3447.
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3.1.2.6

3.1.2.7

3.1.2.8

3.1.28.1

3.1.28.1.1

3.1.2.8.1.2

3.1.28.1.3

Mit Ausnahme der selbstzersetzlichen Stoffe und der organischen Peroxide und mit Ausnahme der Félle,
in denen der Ausdruck «STABILISIERT» bereits in der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 angegebenen Be-
nennung in GroRbuchstaben angegeben ist, ist bei einem Stoff, der auf Grund der Vorschriften in den Un-
terabschnitten 2.2.x.2 ohne Stabilisierung fiir die Beférderung verboten ware, da er unter normalen Befor-
derungsbedingungen in der Lage ist, gefahrlich zu reagieren, der Ausdruck «STABILISIERT» als Teil der
offiziellen Benennung fiir die Beférderung hinzuzufiigen (z.B. «GIFTIGER ORGANISCHER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G., STABILISIERT»).

Wenn fur die Stabilisierung eines solchen Stoffes eine Temperaturkontrolle angewendet wird, um die Ent-
wicklung eines geféahrlichen Uberdrucks zu verhindern, gilt Folgendes:

a) fur flussige Stoffe: flissige Stoffe, fiir die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist?, sind zur Beférde-
rung im Eisenbahnverkehr nicht zugelassen;

b) fur Gase: die Beforderungsbedingungen sind von der zustandigen Behdrde zu genehmigen.

Hydrate dirfen unter der offiziellen Benennung fiir die Beférderung des wasserfreien Stoffes befordert
werden.

Benennungen der Gattungseintragungen oder der «nicht anderweitig genannten» (n.a.g.) Eintra-
gungen

Die offiziellen Benennungen fiir die Beférderung von Gattungseintragungen und «nicht anderweitig ge-
nannten» Eintragungen, denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 6 die Sondervorschrift 274 oder 318 zuge-
ordnet ist, sind mit der technischen Benennung des Gutes zu erganzen, sofern nicht ein nationales Gesetz
oder ein internationales Ubereinkommen bei Stoffen, die einer Kontrolle unterstehen, die genaue Be-
schreibung verbietet. Bei explosiven Stoffen und Gegenstéanden mit Explosivstoff der Klasse 1 darf die Be-
schreibung der geféhrlichen Guter durch eine zusétzliche Beschreibung fiir die Angabe der Handelsnamen
oder der militarischen Benennungen erganzt werden. Die technischen Benennungen sind unmittelbar nach
der offiziellen Benennung fur die Beférderung in Klammern anzugeben. Eine geeignete ndhere Bestim-
mung, wie <kENTHALT» oder <ENTHALTEND», oder andere bezeichnende Ausdriicke, wie «GEMISCH>»,
«LOSUNG» usw., und der Prozentsatz des technischen Bestandteils diirfen ebenfalls verwendet werden.
Zum Beispiel: «<UN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (ENTHALT XYLEN UND BEN-
ZEN), 3, lI».

Die technische Benennung ist eine anerkannte chemische oder biologische Benennung oder eine andere
Benennung, die Ublicherweise in wissenschaftlichen und technischen Handbliichern, Zeitschriften und Tex-
ten verwendet wird. Handelsnamen diurfen zu diesem Zweck nicht verwendet werden. Bei Mitteln zur
Schéadlingsbekéampfung (Pestiziden) darf (durfen) nur die allgemein gebrduchliche(n) ISO-Benennung(en),
(eine) andere Benennung(en) gemal «The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard
and Guidelines to Classification» oder die Benennung(en) des (der) aktiven Bestandteils (Bestandteile)
verwendet werden.

Wenn ein Gemisch gefahrlicher Guter durch eine der «n.a.g.-» oder «Gattungseintragungen» beschrieben
wird, denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 6 die Sondervorschrift 274 zugeordnet ist, missen nicht mehr
als zwei Komponenten angegeben werden, die fur die Gefahr(en) des Gemisches mafl3gebend sind, aus-
genommen Stoffe, die einer Kontrolle unterstehen und deren genaue Beschreibung durch ein nationales
Gesetz oder ein internationales Ubereinkommen verboten ist. Ist das Versandstiick, das ein Gemisch ent-
halt, mit einem Gefahrzettel fir die Nebengefahr versehen, muss eine der beiden in Klammern angegebe-
nen technischen Benennungen die Benennung der Komponente sein, welche die Verwendung des Ge-
fahrzettels fur die Nebengefahr erforderlich macht.

Bem. Siehe Absatz 5.4.1.2.2.

Folgende Beispiele veranschaulichen, wie bei den n.a.g.-Eintragungen die offizielle Benennung fir die
Beférderung durch die technische Benennung ergénzt wird:

UN 3394 PYROPHORER METALLORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND
(Trimethylgallium)

UN 2902 PESTIZID, FLUSSIG, GIFTIG, N.A.G. (Drazoxolon).

3.1-2

2 Dies umfasst alle Stoffe (einschlieBlich Stoffe, die durch chemische Inhibitoren stabilisiert werden), de-
ren Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT) in der fiir die Beférderung verwende-
ten UmschlieBung hdchstens 50 °C betragt.
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3.131

3.1.3.2

3.1.33

Lésungen oder Gemische

Bem. Wenn ein Stoff in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich aufgefiihrt ist, muss er bei der Beférderung
durch die offizielle Benennung fur die Beforderung gemafR Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 identifi-
ziert werden. Solche Stoffe kdnnen technische Unreinheiten (die z.B. aus dem Produktionsprozess
herriihren) oder Additive fur die Stabilisierung oder fur andere Zwecke enthalten, die keine Auswir-
kungen auf ihre Klassifizierung haben. Jedoch gilt ein namentlich genannter Stoff, der technische
Unreinheiten oder Additive fiir die Stabilisierung oder fir andere Zwecke enthalt, die Auswirkungen
auf seine Klassifizierung haben, als Losung oder Gemisch (siehe Unterabschnitt 2.1.3.3).

Eine LOsung oder ein Gemisch unterliegt nicht dem RID, wenn die Merkmale, Eigenschaften, die Form
oder der Aggregatzustand der Losung oder des Gemisches so ausgepragt sind, dass die Lésung oder das
Gemisch nicht den Kriterien, einschlieRlich der Kriterien der menschlichen Erfahrung, fur die Aufnahme in
eine Klasse entspricht.

Eine Losung oder ein Gemisch, die/das den Klassifizierungskriterien des RID entspricht und nur einen in
Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Uberwiegenden Stoff und einen oder mehrere nicht dem RID
unterliegende Stoffe oder Spuren eines oder mehrerer in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannter Stof-
fe enthalt, ist der UN-Nummer und der offiziellen Benennung fiir die Beférderung des in Kapitel 3.2 Tabelle
A genannten Uberwiegenden Stoffes zuzuordnen, es sei denn:

a) die Lésung oder das Gemisch ist in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannt;

b) aus der Benennung und der Beschreibung des in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffes
geht hervor, dass die Eintragung nur fir den reinen Stoff gilt;

c) die Klasse, der Klassifizierungscode, die Verpackungsgruppe oder der Aggregatzustand der Lésung
oder des Gemisches unterscheidet sich von denen des in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten
Stoffes oder

d) die Gefahrenmerkmale und -eigenschaften der Lésung oder des Gemisches machen NotfallmaRnah-
men erforderlich, die sich von denen des in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffes unter-
scheiden.

Bezeichnende Ausdriicke, wie «LOSUNG» bzw. «GEMISCH>, sind als Teil der offiziellen Benennung fiir
die Beférderung hinzuzufiigen, z.B. «<ACETON, LOSUNG». Dariiber hinaus darf nach der Grundbeschrei-
bung des Gemisches oder der Losung auch die Konzentration des Gemisches oder der Losung angege-
ben werden, z.B. <kxACETON, LOSUNG, 75 %».

Eine Ldsung oder ein Gemisch, die/das den Klassifizierungskriterien des RID entspricht und in Kapitel 3.2
Tabelle A nicht namentlich genannt ist und mehrere geféhrliche Guter enthalt, ist einer Eintragung zuzu-
ordnen, deren offizielle Benennung fiir die Beférderung, Beschreibung, Klasse, Klassifizierungscode und
Verpackungsgruppe die Losung oder das Gemisch am genauesten beschreibt.

3.1-3
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Kapitel 3.2 Verzeichnisse der gefahrlichen Guter
Erlauterungen zur Tabelle A: Verzeichnis der gefahrlichen Guter in UN-numerischer Reihenfolge

Jede Zeile der Tabelle A dieses Kapitels behandelt in der Regel den (die) Stoff(e) oder Gegenstand (Ge-
genstande), der (die) durch eine bestimmte UN-Nummer erfasst wird (werden). Wenn jedoch Stoffe oder
Gegenstande, die zu ein und derselben UN-Nummer gehdren, unterschiedliche chemische Eigenschaften,
physikalische Eigenschaften und/oder Beforderungsvorschriften haben, kénnen fur diese UN-Nummer
mehrere aufeinanderfolgende Zeilen verwendet werden.

Jede Spalte der Tabelle A ist, wie in den nachstehenden erlauternden Bemerkungen angegeben, einem
bestimmten Thema gewidmet. Der Schnittpunkt von Spalten und Zeilen (Zelle) enthalt Informationen zu
dem in der Spalte behandelten Thema fir den (die) Stoff(e) oder Gegenstand (Gegensténde) dieser Zeile:

— die ersten vier Zellen identifizieren den (die) zu dieser Zeile gehérenden Stoff(e) oder Gegenstand
(Gegenstande) (die Sondervorschriften in Spalte 6 kdnnen diesbezlgliche zusétzliche Informationen
angeben);

— die nachfolgenden Zellen geben die anwendbaren besonderen Vorschriften entweder als vollstandige
Information oder in kodierter Form an. Die Codes verweisen auf detaillierte Informationen, die in dem
in den nachstehenden erlduternden Bemerkungen angegebenen Teil, Kapitel, Abschnitt und/oder Un-
terabschnitt enthalten sind. Eine leere Zelle bedeutet entweder, dass es keine besonderen Vorschrif-
ten gibt und nur die allgemeinen Vorschriften anwendbar sind oder dass die in den erlauternden Be-
merkungen angegebene Beférderungseinschrankung gilt. Ein in dieser Tabelle verwendeter mit den
Buchstaben "SV" beginnender alphanumerischer Code bezeichnet eine Sondervorschrift des Kapitels
3.3.

Auf die anwendbaren allgemeinen Vorschriften wird in den entsprechenden Spalten nicht verwiesen. Die
nachstehenden erlauternden Bemerkungen geben fir jede Spalte den/das (die) Teil(e), Kapitel, Ab-
schnitt(e) und/oder Unterabschnitt(e) an, in dem (denen) diese enthalten sind.

Erlauternde Bemerkungen fir jede Spalte:
Spalte 1 «UN-Nummer»
Diese Spalte enthélt die UN-Nummer

— des gefahrlichen Stoffes oder Gegenstandes, wenn diesem Stoff oder Gegenstand eine
spezifische UN-Nummer zugeordnet ist, oder

— der Gattungseintragung oder n.a.g.-Eintragung, welcher die nicht namentlich genannten ge-
fahrlichen Stoffe oder Gegenstande gemaR den Kriterien des Teils 2 («Entscheidungsbau-
me») zuzuordnen sind.

Spalte 2 «Benennung und Beschreibung»

Diese Spalte enthalt in GroRbuchstaben die Benennung des Stoffes oder Gegenstandes, wenn
dem Stoff oder Gegenstand eine spezifische UN-Nummer zugeordnet ist, oder der Gattungsein-
tragung oder n.a.g.-Eintragung, welcher der geféhrliche Stoff oder Gegenstand gemaR den Kri-
terien des Teils 2 («Entscheidungsbdume») zugeordnet ist. Diese Benennung ist als offizielle
Benennung fur die Beférderung oder gegebenenfalls als Teil der offiziellen Benennung fiir die
Beforderung zu verwenden (fir weitere Einzelheiten zur offiziellen Benennung fir die Beférde-
rung siehe Abschnitt 3.1.2).

Nach der offiziellen Benennung fiir die Beforderung ist ein beschreibender Text in Kleinbuchsta-
ben hinzugefugt, um den Anwendungsbereich der Eintragung in den Féllen zu erlautern, in de-
nen die Klassifizierungs- und/oder Beférderungsvorschriften fiir den Stoff oder Gegenstand un-
ter bestimmten Umstanden unterschiedlich sein kénnen.

Spalte 3a  «Klasse»
Diese Spalte enthalt die Nummer der Klasse, unter deren Begriff der gefahrliche Stoff oder Ge-

genstand féallt. Diese Nummer der Klasse wird nach den Verfahren und Kriterien des Teils 2 zu-
geordnet.

3.2-1
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Spalte 3b

Spalte 4

Spalte 5

Spalte 6

Spalte 7a

«Klassifizierungscode»
Diese Spalte enthélt den Klassifizierungscode des geféhrlichen Stoffes oder Gegenstandes.

— Fur gefahrliche Stoffe oder Gegenstande der Klasse 1 besteht der Code aus der Nummer
der Unterklasse und dem Buchstaben der Vertraglichkeitsgruppe, die nach den Verfahren
und Kriterien des Absatzes 2.2.1.1.4 zugeordnet werden.

— Fur gefahrliche Stoffe oder Gegenstande der Klasse 2 besteht der Code aus einer Ziffer und
einem oder mehreren, die Gruppe der gefahrlichen Eigenschaften wiedergebenden Buch-
staben, die in den Absétzen 2.2.2.1.2 und 2.2.2.1.3 erlautert werden.

— Fur gefahrliche Stoffe oder Gegenstande der Klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8
und 9 werden die Codes in Absatz 2.2.x.1.29 erlautert.

— Gefahrliche Stoffe oder Gegenstande der Klasse 7 haben keinen Klassifizierungscode.
«Verpackungsgruppe»

Diese Spalte enthélt die Nummer(n) der Verpackungsgruppe(n) (I, Il oder Ill), die dem gefahrli-
chen Stoff zugeordnet ist (sind). Diese Nummern der Verpackungsgruppen werden auf der
Grundlage der Verfahren und Kriterien des Teils 2 zugeordnet. Bestimmte Gegenstéande und
Stoffe sind keiner Verpackungsgruppe zugeordnet.

«Gefahrzettel»

Diese Spalte enthalt die Nummer des Musters der Gefahrzettel/GroRzettel (Placards) (siehe Un-
terabschnitte 5.2.2.2 und 5.3.1.7), die an Versandstiicken, Containern, Tankcontainern, ortsbe-
weglichen Tanks, MEGC, Kesselwagen, Wagen mit abnehmbaren Tanks, Batteriewagen und
Wagen anzubringen sind.

Die bei bestimmten Stoffen in Klammern angegebenen Rangierzettel nach Muster 13 und 15
(siehe Abschnitt 5.3.4) mussen nur in folgenden Fallen angebracht werden:

— Klasse 1: an beiden Seiten von Wagen, in denen Wagenladungen dieser Stoffe beférdert
werden;

— Klasse 2: an beiden Seiten von Kesselwagen, Batteriewagen, Wagen mit abnehmbaren
Tanks und Wagen, auf denen Tankcontainer, MEGC oder ortshewegliche Tanks befordert
werden.

Jedoch bedeutet firr Stoffe oder Gegensténde der Klasse 7 «7X» abhangig von der Kategorie
ein Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B bzw. 7C (siehe Abséatze 5.1.5.3.4 und 5.2.2.1.11.1) oder
ein Grof3zettel (Placard) nach Muster 7D (siehe Abséatze 5.3.1.1.3 und 5.3.1.7.2).

Die allgemeinen Vorschriften fur das Anbringen der Gefahrzettel/GroRRzettel (Placards) (z.B.
Nummer der Gefahrzettel oder Stelle, an der diese anzubringen sind) sind fiir Versandstiicke
und Kleincontainer in Unterabschnitt 5.2.2.1 und flir Grof3container, Tankcontainer, MEGC,
ortsbewegliche Tanks, Kesselwagen, Wagen mit abnehmbaren Tanks, Batteriewagen und
Wagen in Abschnitt 5.3.1 enthalten.

Bem. Die oben genannten Bezettelungsvorschriften kénnen durch in Spalte 6 angegebene
Sondervorschriften abgeéndert werden.

«Sondervorschriften»

Diese Spalte enthalt die numerischen Codes der einzuhaltenden Sondervorschriften. Diese Vor-
schriften betreffen einen ausgedehnten Themenbereich, der hauptsachlich mit dem Inhalt der
Spalten 1 bis 5 zusammenhangt (z.B. Beforderungsverbote, Freistellungen von Vorschriften, Er-
lauterungen zur Klassifizierung bestimmter Formen der betreffenden geféhrlichen Giter sowie
zusétzliche Bezettelungs- und Kennzeichnungsvorschriften), und sind in Kapitel 3.3 in numeri-
scher Reihenfolge aufgefiihrt. Enthalt die Spalte 6 keinen Eintrag, gelten fir das betreffende ge-
fahrliche Gut in Bezug auf den Inhalt der Spalten 1 bis 5 keine Sondervorschriften.

«Begrenzte Mengen»
Diese Spalte enthalt die Hochstmenge des Stoffes je Innenverpackung oder Gegenstand fir

die Beforderung gefahrlicher Giiter in begrenzten Mengen in Ubereinstimmung mit Kapitel
3.4.

D x = Nummer der Klasse des gefahrlichen Stoffes oder Gegenstandes, gegebenenfalls ohne Punkt.



Spalte 7b

Spalte 8

Spalte 9a

«Freigestellte Mengen»

Diese Spalte enthalt einen alphanumerischen Code mit folgender Bedeutung:

«E 0» bedeutet, dass flir das in freigestellten Mengen verpackte gefahrliche Gut keine
Freistellung von den Vorschriften des RID besteht;

die Ubrigen, mit dem Buchstaben «E» beginnenden alphanumerischen Codes bedeuten,
dass die Vorschriften des RID nicht anwendbar sind, wenn die in Kapitel 3.5 angegebe-
nen Bedingungen erfiillt sind.

«Verpackungsanweisungen»

Diese Spalte enthdlt die alphanumerischen Codes der anwendbaren Verpackungs-
anweisungen:

die mit dem Buchstaben «P» beginnenden alphanumerischen Codes beziehen sich auf
Verpackungsanweisungen fir Verpackungen und GefaRRe (ausgenommen GroRpackmittel
(IBC) und GroRverpackungen), die mit dem Buchstaben «R» beginnenden alphanumeri-
schen Codes beziehen sich auf Verpackungsanweisungen fiir Feinstblechverpackungen.
Diese Anweisungen sind in Unterabschnitt 4.1.4.1 in numerischer Reihenfolge aufgefuhrt
und legen die zugelassenen Verpackungen und GeféaRe fest. Sie geben auch an, welche
der allgemeinen Verpackungsvorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 und wel-
che der besonderen Verpackungsvorschriften der Abschnitte 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 und
4.1.9 einzuhalten sind. Wenn die Spalte 8 keinen mit dem Buchstaben «P» oder «R» be-
ginnenden Code enthalt, darf das betreffende gefahrliche Gut nicht in Verpackungen be-
fordert werden;

die mit den Buchstaben «IBC» beginnenden alphanumerischen Codes beziehen sich auf
Verpackungsanweisungen fiir GrolRpackmittel (IBC). Diese Anweisungen sind in Unterab-
schnitt 4.1.4.2 in numerischer Reihenfolge aufgefuihrt und legen die zugelassenen Grof3-
packmittel (IBC) fest. Sie geben auch an, welche der allgemeinen Verpackungsvorschrif-
ten der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 und welche der besonderen Verpackungsvor-
schriften der Abschnitte 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 und 4.1.9 einzuhalten sind. Wenn die
Spalte 8 keinen mit den Buchstaben «IBC» beginnenden Code enthalt, darf das betref-
fende geféhrliche Gut nicht in Gro3packmitteln (IBC) beférdert werden;

die mit den Buchstaben «LP» beginnenden alphanumerischen Codes beziehen sich auf
Verpackungsanweisungen fur GroRverpackungen. Diese Anweisungen sind in Unterab-
schnitt 4.1.4.3 in numerischer Reihenfolge aufgefuhrt und legen die zugelassenen Grol3-
verpackungen fest. Sie geben auch an, welche der allgemeinen Verpackungsvorschriften
der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 und welche der besonderen Verpackungsvorschrif-
ten der Abschnitte 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 und 4.1.9 einzuhalten sind. Wenn die Spalte 8
keinen mit den Buchstaben «LP» beginnenden Code enthélt, darf das betreffende gefahr-
liche Gut nicht in GroRBverpackungen beférdert werden.

Bem. Die oben genannten Verpackungsanweisungen kénnen durch in Spalte 9a angege-

bene Sondervorschriften fur die Verpackungen abgeéandert werden.

«Sondervorschriften fur die Verpackung»

Diese Spalte enthélt die alphanumerischen Codes der anwendbaren Sondervorschriften fur
die Verpackung:

die mit den Buchstaben «PPx» oder «RR» beginnenden alphanumerischen Codes bezie-
hen sich auf zuséatzlich einzuhaltende Sondervorschriften fur Verpackungen und Gefale
(ausgenommen GrofRpackmittel (IBC) und GroRverpackungen). Diese sind in Unterab-
schnitt 4.1.4.1 am Ende der entsprechenden, in Spalte 8 angegebenen Verpackungsan-
weisung (mit dem Buchstaben «P» oder «R») aufgefiihrt. Wenn die Spalte 9a keinen mit
den Buchstaben «PP» oder «RR» beginnenden Code enthélt, gilt keine der am Ende der
entsprechenden Verpackungsanweisung aufgefiihrten Sondervorschriften fiir die Verpa-
ckung;

die mit dem (den) Buchstaben «B» oder «BB» beginnenden alphanumerischen Codes
beziehen sich auf zusatzlich einzuhaltende Sondervorschriften fiir Gro3packmittel (IBC).
Diese sind in Unterabschnitt 4.1.4.2 am Ende der entsprechenden, in Spalte 8 angegebe-
nen Verpackungsanweisung (mit den Buchstaben «IBC») aufgefiihrt. Wenn die Spalte 9a
keinen mit dem (den) Buchstaben «B» oder «BB» beginnenden Code enthélt, gilt keine
der am Ende der entsprechenden Verpackungsanweisung aufgeflihrten Sondervorschrif-
ten fir die Verpackung;
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Spalte 9b

Spalte 10

Spalte 11

Spalte 12

— die mit dem Buchstaben «L» beginnenden alphanumerischen Codes beziehen sich auf
zusatzlich einzuhaltende Sondervorschriften fir Grofl3verpackungen. Diese sind in Unter-
abschnitt 4.1.4.3 am Ende der entsprechenden, in Spalte 8 angegebenen Verpackungs-
anweisung (mit den Buchstaben «LP») aufgefihrt. Wenn die Spalte 9a keinen mit dem
Buchstaben «L» beginnenden Code enthélt, gilt keine der am Ende der entsprechenden
Verpackungsanweisung aufgefuihrten Sondervorschriften fir die Verpackung.

«Sondervorschriften fir die Zusammenpackung»

Diese Spalte enthalt die mit den Buchstaben «MP» beginnenden alphanumerischen Codes
der anwendbaren Sondervorschriften fir die Zusammenpackung. Diese Sondervorschriften
sind in Abschnitt 4.1.10 in numerischer Reihenfolge aufgefiihrt. Wenn die Spalte 9b keinen
mit den Buchstaben «MP» beginnenden Code enthélt, gelten nur die allgemeinen Vorschrif-
ten (siehe Unterabschnitte 4.1.1.5 und 4.1.1.6).

«Anweisungen fur ortsbhewegliche Tanks und Schittgut-Container»

Diese Spalte enthalt einen alphanumerischen Code, der nach den Absétzen 4.2.5.2.1 bis
4.2.5.2.4 und 4.2.5.2.6 einer Anweisung fur ortsbewegliche Tanks zugeordnet ist. Diese An-
weisung fur ortsbewegliche Tanks entspricht den am wenigsten strengen Vorschriften, die fur
die Befoérderung des betreffenden Stoffes in ortsbeweglichen Tanks zugelassen sind. Die
Codes, welche die ubrigen, ebenfalls fir die Beférderung des Stoffes zugelassenen Anwei-
sungen fiir ortsbewegliche Tanks kennzeichnen, sind in Absatz 4.2.5.2.5 enthalten. Wenn
kein Code angegeben ist, ist die Beférderung in ortsbeweglichen Tanks nicht zugelassen, es
sei denn, eine zustandige Behorde hat eine Zulassung gemaR Unterabschnitt 6.7.1.3 erteilt.

Die allgemeinen Vorschriften fir die Auslegung, den Bau, die Ausristung, die Bauartzulas-
sung, die Prifung und die Kennzeichnung von ortsbeweglichen Tanks sind in Kapitel 6.7 ent-
halten. Die allgemeinen Vorschriften fir die Verwendung (z.B. Befiillen) sind in den Abschnit-
ten 4.2.1 bis 4.2.4 enthalten.

Die Angabe «(M)» bedeutet, dass der Stoff in UN-MEGC beférdert werden darf.

Bem. Die oben genannten Vorschriften kdnnen durch in Spalte 11 angegebene Sondervor-
schriften abgeéndert werden.

Diese Spalte kann auch mit den Buchstaben «BK» beginnende alphanumerische Codes ent-
halten, die sich auf die in Kapitel 6.11 beschriebenen Schiittgut-Container-Typen beziehen,
die in Ubereinstimmung mit Unterabschnitt 7.3.1.1 a) und Abschnitt 7.3.2 fiir die Beférderung
von Gutern in loser Schuttung verwendet werden durfen.

«Sondervorschriften fur ortsbewegliche Tanks und Schuttgut-Container»

Diese Spalte enthalt die alphanumerischen Codes fiur die zusatzlich einzuhaltenden Sonder-
vorschriften fir ortsbewegliche Tanks. Diese mit den Buchstaben «TP» beginnenden Codes
beziehen sich auf Sondervorschriften fir den Bau oder die Verwendung dieser ortsbewegli-
chen Tanks. Sie sind in Unterabschnitt 4.2.5.3 enthalten.

Bem. Diese Sondervorschriften sind, sofern sie technisch relevant sind, nicht nur fir die in
Spalte 10 angegebenen ortsbeweglichen Tanks anwendbar, sondern auch fiir die
ortsbeweglichen Tanks, die gemaR der Tabelle in Absatz 4.2.5.2.5 verwendet werden
durfen.

«Tankcodierungen fir RID-Tanks»

Diese Spalte enthélt einen alphanumerischen Code, der geméaR Absatz 4.3.3.1.1 (fur Gase
der Klasse 2) oder 4.3.4.1.1 (fur Stoffe der Klassen 3 bis 9) einen Tanktyp beschreibt. Dieser
Tanktyp entspricht den am wenigsten strengen Tankvorschriften, die fir die Beférderung des
betreffenden Stoffes in RID-Tanks zugelassen sind. Die Codierungen, welche die Gbrigen zu-
gelassenen Tanktypen beschreiben, sind in Absatz 4.3.3.1.2 (fur Gase der Klasse 2) oder
4.3.4.1.2 (fur Stoffe der Klassen 3 bis 9) aufgefuhrt. Wenn keine Codierung angegeben ist, ist
die Beforderung in RID-Tanks nicht zugelassen.

Wenn in dieser Spalte eine Tankcodierung fiir feste Stoffe (S) und fir flissige Stoffe (L) an-
gegeben ist, bedeutet dies, dass dieser Stoff in festem oder flissigem (geschmolzenem) Zu-
stand zur Beférderung aufgegeben werden darf. Im Allgemeinen gilt diese Vorschrift fur Stof-
fe mit einem Schmelzpunkt zwischen 20 °C und 180 °C.

Wenn fir einen festen Stoff in dieser Spalte nur eine Tankcodierung fir flissige Stoffe (L)
angegeben ist, bedeutet dies, dass dieser Stoff nur in flissigem (geschmolzenem) Zustand
zur Beférderung aufgegeben wird.



Spalte 13

Spalte 14

Spalte 15

Spalte 16

Die allgemeinen Vorschriften fur den Bau, die Ausristung, die Bauartzulassung, die Prifung
und die Kennzeichnung, die nicht in der Tankcodierung angegeben sind, sind den Abschnit-
ten 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 und 6.8.5 enthalten. Die allgemeinen Vorschriften fir die Verwendung
(z.B. hochster Fillungsgrad, Mindestprifdruck) sind in den Abschnitten 4.3.1 bis 4.3.4 enthal-
ten.

Die Angabe «(M)» nach der Tankcodierung bedeutet, dass der Stoff auch in Batteriewagen
oder MEGC beférdert werden darf.

Die Angabe «(+)» nach der Tankcodierung bedeutet, dass die wechselweise Verwendung
von Tanks nur zugelassen ist, wenn dies in der Bescheinigung tber die Baumusterzulassung
spezifiziert ist.

Fur Tankcontainer aus faserverstarkten Kunststoffen siehe Abschnitt 4.4.1 und Kapitel 6.9;
fur Saug-Druck-Tanks fur Abfélle siehe Abschnitt 4.5.1 und Kapitel 6.10.

Bem. Die oben genannten Vorschriften kénnen durch in Spalte 13 angegebene Sondervor-
schriften abgeéndert werden.

«Sondervorschriften fir RID-Tanks»

Diese Spalte enthalt alphanumerische Codes fir die zusétzlich einzuhaltenden Sondervor-
schriften fir RID-Tanks:

— Die mit den Buchstaben «TU» beginnenden alphanumerischen Codes beziehen sich auf
Sondervorschriften fir die Verwendung dieser Tanks. Diese sind in Abschnitt 4.3.5 enthal-
ten.

— Die mit den Buchstaben «TC» beginnenden alphanumerischen Codes beziehen sich auf
die Sondervorschriften fir den Bau dieser Tanks. Diese sind in Abschnitt 6.8.4 a) enthal-
ten.

— Die mit den Buchstaben «TE» beginnenden alphanumerischen Codes beziehen sich auf
die Sondervorschriften fur die Ausriistung dieser Tanks. Diese sind in Abschnitt 6.8.4 b)
enthalten.

— Die mit den Buchstaben «TA» beginnenden alphanumerischen Codes beziehen sich auf
die Sondervorschriften fur die Bauartzulassung dieser Tanks. Diese sind in Abschnitt
6.8.4 c) enthalten.

— Die mit den Buchstaben «TT» beginnenden alphanumerischen Codes beziehen sich auf
die Sondervorschriften fur die Prifung dieser Tanks. Diese sind in Abschnitt 6.8.4 d) ent-
halten.

— Die mit den Buchstaben «TM» beginnenden alphanumerischen Codes beziehen sich auf
die Sondervorschriften fiur die Kennzeichnung dieser Tanks. Diese sind in Abschnitt
6.8.4 e) enthalten.

Bem. Diese Sondervorschriften sind, sofern sie technisch relevant sind, nicht nur fir die in
Spalte 12 angegebenen Tanks anwendbar, sondern auch fir die Tanks, die geman
den Hierarchien in den Abséatzen 4.3.3.1.2 und 4.3.4.1.2 verwendet werden dirfen.

(bleibt offen)
«Befdrderungskategorie»

Diese Spalte enthélt eine Ziffer, welche die Befdrderungskategorie angibt, der der Stoff oder
Gegenstand fiir Zwecke der Freistellungen von Beférderungen, die von Unternehmen in Ver-
bindung mit ihrer Haupttatigkeit durchgefuhrt werden, zugeordnet ist (siehe Unterabschnitt
1.1.3.1 ¢)).

«Sondervorschriften fur die Beférderung — Versandstiicke»

Diese Spalte enthdlt den (die) mit dem Buchstaben «W» beginnenden alphanumerischen
Code(s) der fir die Beférderung in Versandstiicken anwendbaren Sondervorschriften (sofern
zutreffend). Diese Vorschriften sind in Abschnitt 7.2.4 aufgefuhrt. Die allgemeinen Vorschrif-
ten fir die Beférderung in Versandstiicken sind in den Kapiteln 7.1 und 7.2 aufgefiihrt.

Bem. Dariber hinaus sind die in Spalte 18 angegebenen Sondervorschriften fir die Be- und
Entladung sowie die Handhabung zu beachten.

3.2-5



3.2-6

Spalte 17

Spalte 18

Spalte 19

Spalte 20

«Sondervorschriften fur die Beférderung — lose Schittung»

Diese Spalte enthalt den (die) mit den Buchstaben «VC» beginnenden alphanumerischen
Code(s) sowie den (die) mit den Buchstaben «AP» beginnenden alphanumerischen Code(s)
der fur die Beférderung in loser Schittung anwendbaren Vorschriften. Diese Vorschriften sind
in Abschnitt 7.3.3 aufgefuhrt. Wenn kein Code oder kein Verweis auf einen besonderen Ab-
satz angegeben ist, ist die Beférderung in loser Schittung nicht zugelassen. Die allgemeinen
und zusatzlichen Vorschriften fir die Beférderung in loser Schittung sind in den Kapiteln 7.1
und 7.3 aufgefuhrt.

Bem. Dariber hinaus sind die in Spalte 18 angegebenen Sondervorschriften fir die Be- und
Entladung sowie die Handhabung zu beachten.

«Sondervorschriften fir die Beférderung — Be- und Entladung, Handhabung»

Diese Spalte enthalt den (die) mit den Buchstaben «CW» beginnenden alphanumerischen
Code(s) der fur die Be- und Entladung sowie die Handhabung anwendbaren Sondervorschrif-
ten. Diese Vorschriften sind in Abschnitt 7.5.11 aufgefiihrt. Wenn die Spalte 18 keinen Code
enthdlt, gelten nur die allgemeinen Vorschriften (siehe Abschnitte 7.5.1 bis 7.5.4 und 7.5.8).

«Expressgut»

Diese Spalte enthalt den (die) mit den Buchstaben «CE» beginnenden alphanumerischen
Code(s) der fur den Versand als Expressgut anwendbaren Vorschriften. Diese Vorschriften
sind in Kapitel 7.6 aufgefihrt. Wenn kein Code angegeben ist, ist die Beférderung als Ex-
pressgut nicht zugelassen.

«Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr»

Diese Spalte enthalt eine Nummer, die fiir Stoffe und Gegensténde der Klassen 2 bis 9 aus
zwei oder drei Ziffern (in bestimmten Fallen mit vorangestelltem Buchstaben «X») und fir
Stoffe und Gegenstéande der Klasse 1 aus dem Klassifizierungscode (siehe Spalte 3b) be-
steht. Diese Nummer muss in den in Unterabschnitt 5.3.2.1 vorgeschriebenen Fallen im obe-
ren Teil der orangefarbenen Kennzeichnung erscheinen. Die Bedeutung der Nummer zur
Kennzeichnung der Gefahr ist in Unterabschnitt 5.3.2.3 erlautert.



UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
@) 2 G| 3o | 4 ©) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15 | (16) an (18) (19) (20)
0004 |AMMONIUMPIKRAT, trocken oder 1 111D 1(+13) 0 EO P112a PP26 | MP20 1 w2 Cwi 1.1D
angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% P112b w3
Wasser P112c
0005 [PATRONEN FUR WAFFEN, mit 1 |11F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 Ccwi1 1.1F
Sprengladung
0006 [PATRONEN FUR WAFFEN, mit 1 |1.1E 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP21 1 w2 Ccwi1 1.1E
Sprengladung LP101 L1
0007 |PATRONEN FUR WAFFEN, mit 1|12F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 w2 Ccwi1 1.2F
Sprengladung
0009 [MUNITION, BRAND, mit oder ohne 1]1.2G 1 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 Ccwi1 1.2G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung LP101 L1
0010 [MUNITION, BRAND, mit oder ohne 1 113G 1 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 Ccwi1 1.3G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung LP101 L1
0012 |PATRONEN FUR WAFFEN, MIT 1 |14S 1.4 364 | 5kg| EO P130 MP23 4 W2 Ccwi1 CE1l 1.4S
INERTEM GESCHOSS oder PATRONEN MP24
FUR HANDFEUERWAFFEN
0014 |PATRONEN FUR WAFFEN, MANOVER 1 1]14S 1.4 364 |5kg| EO P130 MP23 4 w2 Cwi CE1l 1.4S
oder PATRONEN FUR MP24
HANDFEUERWAFFEN, MANOVER oder
PATRONEN FUR WERKZEUGE, OHNE
GESCHOSS
0015 [MUNITION, NEBEL, mit oder ohne 1 ]11.2G 1 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 Cwi 1.2G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung LP101 L1
0015 [MUNITION, NEBEL, mit oder ohne 1 ]11.2G 1+8 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 Cwi 1.2G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung, mit LP101 L1
atzenden Stoffen
0016 [MUNITION, NEBEL, mit oder ohne 1 113G 1 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 Ccwi1 1.3G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung LP101 L1
0016 [MUNITION, NEBEL, mit oder ohne 1 113G 1+8 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 Ccwi1 1.3G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung, mit LP101 L1
atzenden Stoffen
0018 [MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit 1 ]11.2G 1+6.1+8 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 CWwi 1.2G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung LP101 L1 Cw28
0019 [MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit 1]1.3G 1+6.1+8 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 CWwi 1.3G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung LP101 L1 Cw28
0020 IMUNITION, GIFTIG, mit Zerleger, 1 112K BEFORDERUNG VERBOTEN

AusstoR3- oder Treibladung

3.2-A-1




UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) 6 | 7a) ] @) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0021 IMUNITION, GIFTIG, mit Zerleger, 1 113K BEFORDERUNG VERBOTEN
AusstoR3- oder Treibladung
0027 |SCHWARZPULVER, gekdrnt oder in 1 111D 1(+13) 0 EO P113 PP50 | MP20 1 W2 Cwi 1.1D
Mehlform MP24 W3
0028 |SCHWARZPULVER, GEPRESST oder 1 111D 1(+13) 0 EO P113 PP51 | MP20 1 w2 Cwi 1.1D
als PELLETS MP24
0029 |SPRENGKAPSELN, NICHT 1 1]11B 1(+13) 0 EO P131 PP68 | MP23 1 w2 Cwi 1.1B
ELEKTRISCH
0030 | SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH 1 ]1.1B 1 (+13) 0 EO P131 MP23 1 W2 CW1 1.1B
0033 [BOMBEN, mit Sprengladung 1 |11F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 CW1 1.1F
0034 [BOMBEN, mit Sprengladung 1 111D 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP21 1 w2 Cwi 1.1D
LP101 L1
0035 [BOMBEN, mit Sprengladung 1|1.2D 1 0 EO P130 PP67 | MP21 1 w2 Cwi 1.2D
LP101 L1
0037 |BOMBEN, BLITZLICHT 1] 11F 1 (+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 CW1 1.1F
0038 |BOMBEN, BLITZLICHT 1 ]11.1D 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP21 1 W2 Ccwi1 1.1D
LP101 L1
0039 |BOMBEN, BLITZLICHT 1]1.2G 1 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 Ccwi1 1.2G
LP101 L1
0042 |ZUNDVERSTARKER, ohne Detonator 1 1]11.1D 1(+13) 0 EO P132a MP21 1 W2 Ccwi1 1.1D
P132b
0043 |ZERLEGER, mit Explosivstoff 1 ]1.1D 1(+13) 0 EO P133 PP69 | MP21 1 W2 Cw1l 1.1D
0044 |ANZUNDHUTCHEN 1 ]14S 1.4 0 EO P133 MP23 4 W2 Cwi CE1l 1.4S
MP24
0048 [SPRENGKORPER 1 111D 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP21 1 W2 Cwi 1.1D
LP101 L1
0049 |PATRONEN, BLITZLICHT 1 ]11.1G 1 (+13) 0 EO P135 MP23 1 W2 CwW1 1.1G
0050 |PATRONEN, BLITZLICHT 1 ]1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 Cw1l 1.3G
0054 |[PATRONEN, SIGNAL 1 ]1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 w2 Cwi1 1.3G
MP24
0055 | TREIBLADUNGSHULSEN, LEER, MIT 1 1]14s 1.4 364 |5kg| EO P136 MP23 4 W2 Cwi CE1l 1.4S
TREIBLADUNGSANZUNDER
0056 [WASSERBOMBEN 1 ]11.1D 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP21 1 W2 Cwi 1.1D
LP101 L1
0059 [HOHLLADUNGEN, ohne Zundmittel 1 ]1.1D 1 (+13) 0 EO P137 PP70 | MP21 1 W2 CW1 1.1D
0060 |FULLSPRENGKORPER 1 111D 1(+13) 0 EO P132a MP21 1 w2 Cwi1 1.1D
P132b
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a)] 3b) | 4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) (9b) | (10) | (11) (12) (13) { (15 | (16) (17) (18) (19) (20)
0065 |SPRENGSCHNUR, biegsam 1 111D 1(+13) 0 EO P139 PP71 | MP21 1 W2 Cwi 1.1D
PP72
0066 |ANZUNDLITZE 1 ]1.4G 1.4 0 EO P140 MP23 2 W2 CW1 CEl 1.4G
0070 |SCHNEIDVORRICHTUNGEN, KABEL, 1 |14S 1.4 0 EO P134 MP23 4 w2 Ccwi1 CE1l 1.4S
MIT EXPLOSIVSTOFF LP102
0072 |CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN 1 |1.1D 1(+15) | 266 | O EO P112a PP45 | MP20 1 w2 Ccwi1 1.1D
(CYCLONIT), (HEXOGEN), (RDX),
ANGEFEUCHTET mit mindestens
15 Masse-% Wasser
0073 |DETONATOREN FUR MUNITION 1 ]1.1B 1(+13) 0 EO P133 MP23 1 W2 Cw1l 1.1B
0074 |DIAZODINITROPHENOL, 1 ]11A BEFORDERUNG VERBOTEN
ANGEFEUCHTET mit mindestens
40 Masse-% Wasser oder einer
Alkohol/Wasser-Mischung
0075 |DIETHYLENGLYCOLDINITRAT, 1 111D 1(+15) | 266 0 EO P115 PP53 | MP20 1 w2 Cwi 1.1D
DESENSIBILISIERT, mit mindestens PP54
25 Masse-% nicht fliichtigem, PP57
wasserunldslichem PP58
Phlegmatisierungsmittel
0076 |DINITROPHENOL, trocken oder 1 111D 1+6.1 0 EO P112a PP26 | MP20 1 W2 Cwi 1.1D
angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% (+13) P112b w3 Cw28
Wasser P112c
0077 |[DINITROPHENOLATE der Alkalimetalle, 1]13C 1+6.1 0 EO Pll4a PP26 | MP20 1 W2 Cw1 1.3C
trocken oder angefeuchtet mit weniger als (+13) P114b W3 cw28
15 Masse-% Wasser
0078 |DINITRORESORCINOL, trocken oder 1 111D 1(+13) 0 EO P112a PP26 | MP20 1 W2 Cwi 1.1D
angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% P112b w3
Wasser P112c
0079 |[HEXANITRODIPHENYLAMIN 1 1]11.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
(DIPIKRYLAMIN), (HEXYL) P112c w3
0081 |SPRENGSTOFF, TYP A 1 111D 1(+13) | 616 0 EO P116 PP63 | MP20 1 W2 Ccwi 1.1D
617 PP66 W3
0082 |SPRENGSTOFF, TYP B 1 111D 1(+13) | 617 0 EO P116 PP61 | MP20 1 w2 Ccwi 1.1D
PP62 w3
IBC100 B9 W12
0083 |SPRENGSTOFF, TYP C 1 1]11.1D 1(+15) | 267 0 EO P116 MP20 1 W2 Cwi 1.1D
617 W3
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0084 |SPRENGSTOFF, TYP D 1 ]1.1D 1(+13) | 617 0 EO P116 MP20 1 W2 CW1 1.1D
0092 [LEUCHTKORPER, BODEN 1 ]1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 Cw1l 1.3G
0093 |LEUCHTKORPER, LUFTFAHRZEUG 1 ]1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CW1 1.3G
0094 |BLITZLICHTPULVER 1]|11G 1(+13) 0 EO P113 PP49 | MP20 1 W2 Ccwi1 1.1G
W3
0099 [LOCKERUNGSSPRENGGERATE MIT 1 |1.1D 1(+13) 0 EO P134 MP21 1 w2 Ccwi1 1.1D
EXPLOSIVSTOFF, fur Erdélbohrungen, LP102
ohne Zundmittel
0101 |STOPPINEN, NICHT SPRENGKRAFTIG 1 ]11.3G 1 0 EO P140 PP74 | MP23 1 w2 Cwi 1.3G
PP75
0102 |SPRENGSCHNUR, mit Metallmantel 1 ]1.2D 1 0 EO P139 PP71 | MP21 1 W2 CW1 1.2D
0103 |ANZUNDSCHNUR, rohrférmig, mit 1 ]1.4G 1.4 0 EO P140 MP23 2 W2 Ccwi1 1.4G
Metallmantel
0104 |SPRENGSCHNUR MIT GERINGER 1 114D 1.4 0 EO P139 PP71 | MP21 2 W2 Ccwi1 1.4D
WIRKUNG, mit Metallmantel
0105 |ANZUNDSCHNUR 1 |14S 1.4 0 EO P140 PP73 | MP23 4 W2 Ccwi1 CE1l 1.4S
(SICHERHEITSZUNDSCHNUR)
0106 |ZUNDER, SPRENGKRAFTIG 1 ]1.1B 1(+13) 0 EO P141 MP23 1 W2 Cw1 1.1B
0107 |ZUNDER, SPRENGKRAFTIG 1 ]1.2B 1 (+13) 0 EO P141 MP23 1 W2 CwW1 1.2B
0110 | GRANATEN, UBUNG, Hand oder Gewehr| 1 | 1.4S 1.4 0 EO P141 MP23 4 W2 Cw1l CE1l 1.4S
0113 |GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDEN- 1 ]11A BEFORDERUNG VERBOTEN
HYDRAZIN, ANGEFEUCHTET mit
mindestens 30 Masse-% Wasser
0114 |GUANYLNITROSAMINOGUANYL- 1 ]11A BEFORDERUNG VERBOTEN
TETRAZEN (TETRACEN),
ANGEFEUCHTET mit mindestens
30 Masse-% Wasser oder einer
Alkohol/Wasser-Mischung
0118 [HEXOLIT (HEXOTOL), trocken oder 1 1]11.1D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% P112b W3
Wasser P112c
0121 |ANZUNDER 1 ]11.1G 1 (+13) 0 EO P142 MP23 1 W2 CW1 1.1G
0124 |PERFORATIONSHOHLLADUNGS- 1 111D 1(+13) 0 EO P101 MP21 1 W2 Ccwi 1.1D
TRAGER, GELADEN, fiir
Erd6lbohrlécher, ohne Zundmittel
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) (2) (3a)] 3b) | 4 (5) 6 | 7a) ] @) (8) (9a) (9b) | (10) | (11) (12) (13) { (15 | (16) (17) (18) (19) (20)
0129 |BLEIAZID, ANGEFEUCHTET mit 1 ]11A BEFORDERUNG VERBOTEN
mindestens 20 Masse-% Wasser oder
einer Alkohol/Wasser-Mischung
0130 |BLEISTYPHNAT 1]11A BEFORDERUNG VERBOTEN
(BLEITRINITRORESORCINAT)
ANGEFEUCHTET mit mindestens
20 Masse-% Wasser oder einer
Alkohol/Wasser-Mischung
0131 JANZUNDER, ANZUNDSCHNUR 1 |14S 1.4 0 EO P142 MP23 4 W2 Cw1 CE1l 1.4S
0132 |DEFLAGRIERENDE METALLSALZE 1 1]11.3C 1(+13) | 274 0 EO Pll4a PP26 MP2 1 w2 Cwi 1.3C
AROMATISCHER P114b W3
NITROVERBINDUNGEN, N.A.G.
0133 [IMANNITOLHEXANITRAT 1 ]11.1D 1(+15) | 266 0 EO P112a MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
(NITROMANNITOL), ANGEFEUCHTET
mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder
einer Alkohol/Wasser-Mischung
0135 |QUECKSILBERFULMINAT, 1 ]11A BEFORDERUNG VERBOTEN
ANGEFEUCHTET mit mindestens
20 Masse-% Wasser oder einer
Alkohol/Wasser-Mischung
0136 |[MINEN, mit Sprengladung 1 |11F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 CW1 1.1F
0137 IMINEN, mit Sprengladung 1 111D 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP21 1 W2 Cwi 1.1D
LP101 L1
0138 |[MINEN, mit Sprengladung 1 1]11.2D 1 0 EO P130 PP67 | MP21 1 W2 Cwi 1.2D
LP101 L1
0143 INITROGLYCERIN, DESENSIBILISIERT 1 111D 1+6.1 266 0 EO P115 PP53 | MP20 1 W2 Cwi 1.1D
mit mindestens 40 Masse-% nicht (+15) 271 PP54 Cw28
fluichtigem, wasserunldslichem PP57
Phlegmatisierungsmittel PP58
0144 [NITROGLYCERIN, LOSUNG IN 1 111D 1(+13) | 358 0 EO P115 PP45 | MP20 1 W2 Cwi 1.1D
ALKOHOL mit mehr als 1 %, aber nicht PP55
mehr als 10 % Nitroglycerin PP56
PP59
PP60
0146 [NITROSTARKE, trocken oder 1 1]11.1D 1 (+15) 0 EO P112a MP20 1 W2 Cwi 1.1D
angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% P112b W3
Wasser P112c
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0147 INITROHARNSTOFF 1 111D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi 1.1D
W3
0150 |PENTAERYTHRITTETRANITRAT 1 111D 1(+15) | 266 0 EO P112a MP20 1 W2 Cwi 1.1D
(PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT) P112b W3
(PETN), ANGEFEUCHTET mit
mindestens 25 Masse-% Wasser oder
DESENSIBILISIERT mit mindestens
15 Masse-% Phlegmatisierungsmittel
0151 [PENTOLIT, trocken oder angefeuchtet mit| 1 | 1.1D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 w2 Cw1i 1.1D
weniger als 15 Masse-% Wasser P112b w3
P112c
0153 |TRINITROANILIN (PIKRAMID) 1 111D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi 1.1D
P112c W3
0154 |TRINITROPHENOL (PIKRINSAURE), 1 111D 1(+13) 0 EO P112a PP26 | MP20 1 w2 Cwi 1.1D
trocken oder angefeuchtet mit weniger als P112b w3
30 Masse-% Wasser P112c
0155 | TRINITROCHLORBENZEN 1 ]11.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
(PIKRYLCHLORID) P112c W3
0159 |PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET | 1 | 1.3C 1(+13) | 266 0 EO P111 PP43 | MP20 1 W2 Ccwi1 1.3C
mit mindestens 25 Masse-% Wasser
0160 |TREIBLADUNGSPULVER 1 |11C 1 (+15) 0 EO P114b PP50 | MP20 1 W2 Ccwi1 1.1C
PP52 | MP24 W3
0161 |TREIBLADUNGSPULVER 1]13C 1(+13) 0 EO P114b PP50 | MP20 1 W2 Ccwi1 1.3C
PP52 | MP24 W3
0167 | GESCHOSSE, mit Sprengladung 1 |11F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 CW1 1.1F
0168 | GESCHOSSE, mit Sprengladung 1 [1.1D 1 (+13) o [ EO P130 PP67 |MP21 1 W2 cw1 1.1D
LP101 L1
0169 [ GESCHOSSE, mit Sprengladung 1 |1.2D 1 0 EO P130 PP67 | MP21 1 W2 Cwi 1.2D
LP101 L1
0171 IMUNITION, LEUCHT, mit oder ohne 1 ]11.2G 1 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 Cwi 1.2G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung LP101 L1
0173 |AUSLOSEVORRICHTUNGEN MIT 1 1]14s 1.4 0 EO P134 MP23 4 W2 Cwi CE1l 1.4S
EXPLOSIVSTOFF LP102
0174 |SPRENGNIETE 1 1]14s 1.4 0 EO P134 MP23 4 W2 Cwi CE1l 1.4S
LP102
0180 |RAKETEN, mit Sprengladung 1 |11F 1 (+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 CW1 1.1F
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0181 |[RAKETEN, mit Sprengladung 1 |11E 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP21 1 W2 Cwi 1.1E
LP101 L1
0182 |RAKETEN, mit Sprengladung 1 |12E 1 0 EO P130 PP67 | MP21 1 W2 Cwi 1.2E
LP101 L1
0183 |RAKETEN, mit inertem Kopf 1 1]11.3C 1 0 EO P130 PP67 | MP22 1 w2 Cwi 1.3C
LP101 L1
0186 |RAKETENMOTOREN 1 1]11.3C 1 0 EO P130 PP67 | MP22 1 w2 Cwi 1.3C
LP101 L1 MP24
0190 [EXPLOSIVSTOFF, MUSTER, aulRer 1 16 0 EO P101 MP2 0 w2 Cwi
Initialsprengstoff 274
0191 | SIGNALKORPER, HAND 1 114G 1.4 0 EO P135 MP23 2 w2 Cwi 1.4G
MP24
0192 |KNALLKAPSELN, EISENBAHN 1 1]11.1G 1 (+13) 0 EO P135 MP23 1 W2 CW1 1.1G
0193 |[KNALLKAPSELN, EISENBAHN 1 |14S 1.4 0 EO P135 MP23 4 W2 Cw1l CE1l 1.4S
0194 |SIGNALKORPER, SEENOT 1 111G 1(+13) 0 EO P135 MP23 1 w2 Cwi 1.1G
MP24
0195 [SIGNALKORPER, SEENOT 1 113G 1 0 EO P135 MP23 1 w2 Cwi1 1.3G
MP24
0196 |SIGNALKORPER, RAUCH 1 111G 1 (+13) 0 EO P135 MP23 1 W2 CwW1 1.1G
0197 | SIGNALKORPER, RAUCH 1 ]1.4G 1.4 0 EO P135 MP23 2 W2 Ccwi1 1.4G
MP24
0204 |FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF 1 |12F 1(+13) 0 EO P134 MP23 1 W2 Ccwi1 1.2F
LP102
0207 |TETRANITROANILIN 1 1]11.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
P112c W3
0208 |TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMIN 1 1]11.1D 1 (+15) 0 EO P112b MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
(TETRYL) P112c w3
0209 [TRINITROTOLUEN (TNT), trocken oder 1 1]11.1D 1(+13) 0 EO P112b PP46 | MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% P112c W3
Wasser
0212 |LEUCHTSPURKORPER FUR MUNITION| 1 | 1.3G 1 0 EO P133 PP69 | MP23 1 W2 Cw1l 1.3G
0213 | TRINITROANISOL 1 111D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Ccwi 1.1D
P112c W3
0214 |TRINITROBENZEN, trocken oder 1 111D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 W2 Ccwi 1.1D
angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% P112b W3
Wasser P112c
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0215 |TRINITROBENZOESAURE, trocken oder | 1 | 1.1D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 W2 Cwi 1.1D
angefeuchtet mit weniger als 30 Masse-% P112b w3
Wasser P112c
0216 | TRINITRO-m-CRESOL 1 |1.1D 1(+13) 0 EO P112b PP26 | MP20 1 w2 Ccwi1 1.1D
P112c W3
0217 |TRINITRONAPHTHALEN 1 |1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Ccwi1 1.1D
P112c W3
0218 |TRINITROPHENETOL 1 ]11.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
P112c W3
0219 |TRINITRORESORCINOL 1 ]11.1D 1 (+15) 0 EO P112a PP26 | MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
(STYPHNINSAURE), trocken oder P112b W3
angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% P112c
Wasser oder einer Alkohol/Wasser-
Mischung
0220 [HARNSTOFFNITRAT, trocken oder 1 ]11.1D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% P112b W3
Wasser P112c
0221 | GEFECHTSKOPFE, TORPEDO, mit 1 111D 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP21 1 w2 Cwi 1.1D
Sprengladung LP101 L1
0222 |AMMONIUMNITRAT 1 111D 1(+13) | 370 O EO P112b PP47 | MP20 1 W2 Cwi 1.1D
P112c W3
IBC100 | B3 B17
0224 |[BARIUMAZID, trocken oder angefeuchtet | 1 | 1.1A BEFORDERUNG VERBOTEN
mit weniger als 50 Masse-% Wasser
0225 |ZUNDVERSTARKER, MIT DETONATOR | 1 | 1.1B 1(+13) 0 EO P133 PP69 | MP23 1 W2 Cw1l 1.1B
0226 |CYCLOTETRAMETHYLENTETRA- 1 111D 1(+15) | 266 0 EO P112a PP45 | MP20 1 W2 Cwi 1.1D
NITRAMIN (HMX) (OKTOGEN),
ANGEFEUCHTET mit mindestens
15 Masse-% Wasser
0234 INATRIUMDINITROORTHOCRESOLAT, 1 1]11.3C 1(+13) 0 EO Pll4a PP26 | MP20 1 W2 Cwi 1.3C
trocken oder angefeuchtet mit weniger als P114b W3
15 Masse-% Wasser
0235 INATRIUMPIKRAMAT, trocken oder 1 ]13C 1(+13) 0 EO Pll4a PP26 | MP20 1 W2 Ccwi 1.3C
angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% P114b W3
Wasser
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0236 |ZIRKONIUMPIKRAMAT, trocken oder 1 1]11.3C 1(+13) 0 EO Pll4a PP26 | MP20 1 W2 Cwi 1.3C
angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% P114b w3
Wasser
0237 |SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, 1 |14D 1.4 0 EO P138 MP21 2 w2 Ccwi1 1.4D
GESTRECKT
0238 |RAKETEN, LEINENWURF 112G 1 0 EO P130 MP23 1 w2 Ccwi1 1.2G
MP24
0240 |RAKETEN, LEINENWURF 1 ]1.3G 1 0 EO P130 MP23 1 W2 Ccwi1 1.3G
MP24
0241 |SPRENGSTOFF, TYP E 1 ]11.1D 1(+13) | 617 0 EO P116 PP61 | MP20 1 w2 Ccwi1 1.1D
PP62 W12
IBC100 B10
0242 |TREIBLADUNGEN FUR GESCHUTZE 1 ]1.3C 1 0 EO P130 MP22 1 W2 CW1 1.3C
0243 |IMUNITION, BRAND, WEISSER 1 |1.2H 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 Ccwi1 1.2H
PHOSPHOR, mit Zerleger, AusstoR3- oder LP101 L1
Treibladung
0244 |MUNITION, BRAND, WEISSER 1 |1.3H 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP23 1 w2 Cwi 1.3H
PHOSPHOR, mit Zerleger, AusstoR3- oder LP101 L1
Treibladung
0245 IMUNITION, NEBEL, WEISSER 1 |1.2H 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 Ccwi1 1.2H
PHOSPHOR, mit Zerleger, AusstoR3- oder LP101 L1
Treibladung
0246 |[MUNITION, NEBEL, WEISSER 1 |1.3H 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 Cwi 1.3H
PHOSPHOR, mit Zerleger, AusstoR3- oder LP101 L1
Treibladung
0247 [MUNITION, BRAND, mit flissigem oder 1|13 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 W2 Ccwi1 1.3
geliertem Brandstoff, mit Zerleger,
AusstoB3- oder Treibladung
0248 |VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER 1 ]12L 1(+13) | 274 O EO P144 PP77 MP1 0 W2 Cwi 1.2L
AKTIVIERBAR, mit Zerleger, Aussto3- Ccw4
oder Treibladung
0249 |VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER 1 ]13L 1(+13) | 274 O EO P144 PP77 MP1 0 W2 Ccwi 1.3L
AKTIVIERBAR, mit Zerleger, AusstoR3- Ccw4
oder Treibladung
0250 |RAKETENTRIEBWERKE MIT 1 ]13L 1(+13) 0 EO P101 MP1 0 W2 Cwi 1.3L
HYPERGOLEN, mit oder ohne Ccw4
AusstoR3ladung
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0254 IMUNITION, LEUCHT, mit oder ohne 1 113G 1 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 Cwi 1.3G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung LP101 L1
0255 |SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH 1 ]14B 1.4 0 EO P131 MP23 2 W2 CW1 1.4B
0257 |ZUNDER, SPRENGKRAFTIG 1 |14B 1.4 0 EO P141 MP23 2 W2 Cw1l 1.4B
0266 |OKTOLIT (OCTOL), trocken oder 1 111D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 w2 Cwi 1.1D
angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% P112b w3
Wasser P112c
0267 |SPRENGKAPSELN, NICHT 1 ]14B 1.4 0 EO P131 PP68 | MP23 2 w2 Ccwi1 1.4B
ELEKTRISCH
0268 |ZUNDVERSTARKER, MIT DETONATOR | 1 | 1.2B 1(+13) 0 EO P133 PP69 | MP23 1 W2 Cw1l 1.2B
0271 |TREIBSATZE 1 ]1.1C 1 (+13) 0 EO P143 PP76 | MP22 1 W2 CW1 1.1C
0272 |TREIBSATZE 1 ]1.3C 1 0 EO P143 PP76 | MP22 1 W2 Cw1l 1.3C
0275 [KARTUSCHEN FUR TECHNISCHE 1 ]13C 1 0 EO P134 MP22 1 w2 Cwi 1.3C
ZWECKE LP102
0276 [KARTUSCHEN FUR TECHNISCHE 1 ]14C 1.4 0 EO P134 MP22 2 w2 Cwi 1.4C
ZWECKE LP102
0277 |KARTUSCHEN, ERDOLBOHRLOCH 1 1]11.3C 1 0 EO P134 MP22 1 w2 Cwi 1.3C
LP102
0278 [KARTUSCHEN, ERDOLBOHRLOCH 1 ]14C 1.4 0 EO P134 MP22 2 W2 Cwi 1.4C
LP102
0279 | TREIBLADUNGEN FUR GESCHUTZE 1 ]1.1C 1 (+13) 0 EO P130 MP22 1 W2 CwW1 1.1C
0280 [RAKETENMOTOREN 1 |11C 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP22 1 W2 Ccwi1 1.1C
LP101 L1
0281 [IRAKETENMOTOREN 1]12C 1 0 EO P130 PP67 | MP22 1 W2 Ccwi1 1.2C
LP101 L1
0282 [NITROGUANIDIN (PICRIT), trocken oder | 1 | 1.1D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-% P112b W3
Wasser P112c
0283 [ZUNDVERSTARKER, ohne Detonator 1 |1.2D 1 0 EO P132a MP21 1 W2 Cwi 1.2D
P132b
0284 | GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit 1 ]11.1D 1(+13) 0 EO P141 MP21 1 W2 Cwi 1.1D
Sprengladung
0285 | GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit 1]1.2D 1 0 EO P141 MP21 1 W2 Cwi 1.2D
Sprengladung
0286 | GEFECHTSKOPFE, RAKETE, mit 1 1]11.1D 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP21 1 W2 Cwi 1.1D
Sprengladung LP101 L1
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0287 | GEFECHTSKOPFE, RAKETE, mit 1 1]11.2D 1 0 EO P130 PP67 | MP21 1 W2 Cwi 1.2D
Sprengladung LP101 L1
0288 |SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, 1 111D 1(+13) 0 EO P138 MP21 1 w2 Cwi 1.1D
GESTRECKT
0289 |SPRENGSCHNUR, biegsam 1 114D 1.4 0 EO P139 PP71 | MP21 2 w2 Cwi 1.4D
PP72
0290 [SPRENGSCHNUR, mit Metallmantel 1 ]1.1D 1 (+13) 0 EO P139 PP71 | MP21 1 W2 CW1 1.1D
0291 [BOMBEN, mit Sprengladung 1 |1.2F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 CW1 1.2F
0292 | GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit 1 |11F 1(+13) 0 EO P141 MP23 1 w2 Cwi 1.1F
Sprengladung
0293 | GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit 1 |12F 1(+13) 0 EO P141 MP23 1 w2 Cwi 1.2F
Sprengladung
0294 |[MINEN, mit Sprengladung 1| 1.2F 1 (+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 CW1 1.2F
0295 |RAKETEN, mit Sprengladung 1 |1.2F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 CW1 1.2F
0296 |FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF 1 |11F 1(+13) 0 EO P134 MP23 1 w2 Cwi 1.1F
LP102
0297 [MUNITION, LEUCHT, mit oder ohne 1 ]1.4G 1.4 0 EO P130 PP67 | MP23 2 w2 Cwi 1.4G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung LP101 L1
0299 |BOMBEN, BLITZLICHT 1 ]11.3G 1 0 EO P130 PP67 | MP23 1 w2 Cwi1 1.3G
LP101 L1
0300 [MUNITION, BRAND, mit oder ohne 1 ]1.4G 1.4 0 EO P130 PP67 | MP23 2 W2 Cwi 1.4G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung LP101 L1
0301 [MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit 1 ]1.4G 1.4+6.1+8 0 EO P130 PP67 | MP23 2 W2 Cwi 1.4G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung LP101 L1 Cw28
0303 [MUNITION, NEBEL, mit oder ohne 1 ]1.4G 1.4 0 EO P130 PP67 | MP23 2 W2 Cwi 1.4G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung LP101 L1
0303 [MUNITION, NEBEL, mit oder ohne 1 ]1.4G 1.4+8 0 EO P130 PP67 | MP23 2 W2 Cwi 1.4G
Zerleger, Ausstol3- oder Treibladung, mit LP101 L1
atzenden Stoffen
0305 |BLITZLICHTPULVER 1 113G 1 0 EO P113 PP49 | MP20 1 W2 Ccwi1 1.3G
W3
0306 |LEUCHTSPURKORPER FUR MUNITION| 1 | 1.4G 1.4 0 EO P133 PP69 | MP23 2 W2 Cw1l 1.4G
0312 |PATRONEN, SIGNAL 1 114G 1.4 0 EO P135 MP23 2 W2 Cwi 1.4G
MP24
0313 [SIGNALKORPER, RAUCH 1 ]11.2G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CW1 1.2G
0314 |ANZUNDER 1 ]1.2G 1 0 EO P142 MP23 1 W2 Cw1l 1.2G
0315 [ANZUNDER 1 ]1.3G 1 0 EO P142 MP23 1 W2 CW1 1.3G
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0316 |ZUNDER, NICHT SPRENGKRAFTIG 1 ]1.3G 1 0 EO P141 MP23 1 W2 CW1 1.3G
0317 |ZUNDER, NICHT SPRENGKRAFTIG 1 ]1.4G 1.4 0 EO P141 MP23 2 W2 Cw1l 1.4G
0318 | GRANATEN, UBUNG, Hand oder Gewehr| 1 | 1.3G 1 0 EO P141 MP23 1 W2 CW1 1.3G
0319 | TREIBLADUNGSANZUNDER 1 ]1.3G 1 0 EO P133 MP23 1 W2 Cw1l 1.3G
0320 |[TREIBLADUNGSANZUNDER 1 ]1.4G 1.4 0 EO P133 MP23 2 W2 CW1 1.4G
0321 [PATRONEN FUR WAFFEN, mit 1 |12E 1 0 EO P130 PP67 | MP21 1 w2 Ccwi1 1.2E
Sprengladung LP101 L1
0322 |RAKETENTRIEBWERKE, MIT 11]12L 1(+13) 0 EO P101 MP1 0 w2 Ccwi1 1.2L
HYPERGOLEN, mit oder ohne Ccw4
AusstoR3ladung
0323 |KARTUSCHEN FUR TECHNISCHE 1 1]14S 1.4 347 0 EO P134 MP23 4 w2 Cwi CE1l 1.4S
ZWECKE LP102
0324 | GESCHOSSE, mit Sprengladung 1 |1.2F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 CW1 1.2F
0325 |ANZUNDER 1 ]1.4G 1.4 0 EO P142 MP23 2 W2 Cw1l 1.4G
0326 |PATRONEN FUR WAFFEN, MANOVER 1 ]1.1C 1 (+13) 0 EO P130 MP22 1 W2 CW1 1.1C
0327 |PATRONEN FUR WAFFEN, MANOVER 1]13C 1 0 EO P130 MP22 1 W2 Ccwi1 1.3C
oder PATRONEN FUR
HANDFEUERWAFFEN, MANOVER
0328 |PATRONEN FUR WAFFEN, MIT 1 ]1.2C 1 0 EO P130 PP67 | MP22 1 W2 Cwi 1.2C
INERTEM GESCHOSS LP101 L1
0329 [ TORPEDOS, mit Sprengladung 1 |11E 1(+13) 0 EO P130 PP67 | MP21 1 W2 Cwi 1.1E
LP101 L1
0330 [TORPEDOS, mit Sprengladung 1| 11F 1 (+13) 0o | EO P130 MP23 1 W2 cw1 1.1F
0331 |SPRENGSTOFF, TYP B 1 ]1.5D 1.5 617 0 EO P116 PP61 [MP20| T1 TP1 1 w2 Ccwi1 1.5D
PP62 TP17 W12
PP64 TP32
IBC100
0332 |SPRENGSTOFF, TYP E 1 ]1.5D 1.5 617 0 EO P116 PP61 [MP20| T1 TP1 1 w2 Ccwi1 1.5D
PP62 TP17 W12
IBC100 TP32
0333 |FEUERWERKSKORPER 1 ]1.1G 1(+13) | 645 0 EO P135 MP23 1 W2 Cwi 1.1G
MP24 W3
0334 |FEUERWERKSKORPER 1 ]11.2G 1 645 0 EO P135 MP23 1 W2 Cwi 1.2G
MP24 W3
0335 [FEUERWERKSKORPER 1]1.3G 1 645 0 EO P135 MP23 1 w2 Cwi1 1.3G
MP24 W3

3.2-A-12




UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0336 |FEUERWERKSKORPER 1 114G 1.4 645 0 EO P135 MP23 2 W2 Cwi CE1l 1.4G
MP24
0337 |FEUERWERKSKORPER 1 ]14S 1.4 645 0 EO P135 MP23 4 W2 Cwi CE1l 1.4S
MP24
0338 |PATRONEN FUR WAFFEN, MANOVER 1 ]14C 1.4 0 EO P130 MP22 2 w2 Cwi 1.4C
oder PATRONEN FUR
HANDFEUERWAFFEN, MANOVER
0339 |PATRONEN FUR WAFFEN MIT 1 |14C 1.4 0 EO P130 MP22 2 W2 Ccwi1 1.4C
INERTEM GESCHOSS oder PATRONEN
FUR HANDFEUERWAFFEN
0340 [NITROCELLULOSE, trocken oder 1 111D 1 (+15) 0 EO P112a MP20 1 w2 Cwi 1.1D
angefeuchtet mit weniger als 25 Masse-% P112b w3
Wasser (oder Alkohol)
0341 [NITROCELLULOSE, nicht behandelt oder| 1 | 1.1D 1 (+15) 0 EO P112b MP20 1 w2 Ccwi1 1.1D
plastifiziert mit weniger als 18 Masse-% W3
Plastifizierungsmittel
0342 INITROCELLULOSE, ANGEFEUCHTET 1 1]11.3C 1(+13) | 105 0 EO Pll4a PP43 | MP20 1 w2 Cwi 1.3C
mit mindestens 25 Masse-% Alkohol
0343 INITROCELLULOSE, PLASTIFIZIERT, mit] 1 | 1.3C 1(+13) | 105 0 EO P111 MP20 1 W2 Cwi 1.3C
mindestens 18 Masse-%
Plastifizierungsmittel
0344 | GESCHOSSE, mit Sprengladung 1 114D 1.4 0 EO P130 PP67 | MP21 2 W2 Ccwi1 1.4D
LP101 L1
0345 [GESCHOSSE, inert, mit 1 |14s 1.4 0 EO P130 PP67 | MP23 4 W2 Ccwi1 CE1l 1.4S
Leuchtspurmitteln LP101 L1
0346 | GESCHOSSE, mit Zerleger oder 11]12D 1 0 EO P130 PP67 |MP21 1 w2 Cw1i 1.2D
AusstoRRladung LP101 L1
0347 | GESCHOSSE, mit Zerleger oder 1 114D 1.4 0 EO P130 PP67 | MP21 2 W2 Ccwi1 1.4D
AusstoRRladung LP101 L1
0348 |PATRONEN FUR WAFFEN, mit 1 | 14F 1.4 0 EO P130 MP23 2 W2 Ccwi1 1.4F
Sprengladung
0349 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.4S 1.4 178 0 EO P101 MP2 4 W2 Ccwi CE1l 1.4Ss
N.A.G. 274
0350 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.4B 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 W2 Ccwi 1.4B
N.A.G. 274
0351 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.4C 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 w2 Cwi1 1.4C
N.A.G. 274
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0352 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.4D 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 W2 Cwi 1.4D
N.A.G. 274
0353 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.4G 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 W2 Cwi 1.4G
N.A.G. 274
0354 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.1L 1(+13) | 178 0 EO P101 MP1 0 w2 Cwi 1.1L
N.A.G. 274 Cw4
0355 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.2L 1(+13) | 178 0 EO P101 MP1 0 w2 Cwi 1.2L
N.A.G. 274 Cw4
0356 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.3L 1(+13) | 178 0 EO P101 MP1 0 w2 Cwi 1.3L
N.A.G. 274 Cw4
0357 |EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. 1 ]11L 1(+13) | 178 0 EO P101 MP1 0 w2 Cwi 1.1L
274 Cw4
0358 |EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. 1 ]12L 1(+13) | 178 0 EO P101 MP1 0 w2 Cwi 1.2L
274 Cw4
0359 |EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. 1 ]13L 1(+13) | 178 0 EO P101 MP1 0 w2 Cwi 1.3L
274 Cw4
0360 [ZUNDEINRICHTUNGEN fiir 1 1]11B 1(+13) 0 EO P131 MP23 1 w2 Cwi 1.1B
Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH
0361 [ZUNDEINRICHTUNGEN fiir 1 ]14B 1.4 0 EO P131 MP23 2 W2 Cwi 1.4B
Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH
0362 [MUNITION, UBUNG 1 ]1.4G 1.4 0 EO P130 PP67 | MP23 2 W2 Cwi 1.4G
LP101 L1
0363 [MUNITION, PRUF 1 ]1.4G 1.4 0 EO P130 PP67 | MP23 2 W2 Cwi 1.4G
LP101 L1
0364 |DETONATOREN FUR MUNITION 1 ]1.2B 1 (+13) 0 EO P133 MP23 1 W2 CwW1 1.2B
0365 | DETONATOREN FUR MUNITION 1 ]14B 1.4 0 EO P133 MP23 2 W2 Cw1l 1.4B
0366 |[DETONATOREN FUR MUNITION 1 |14S 1.4 347 0 EO P133 MP23 4 W2 CwW1 CE1l 1.4S
0367 |]ZUNDER, SPRENGKRAFTIG 1 |14S 1.4 0 EO P141 MP23 4 W2 Cw1l CE1l 1.4S
0368 |ZUNDER, NICHT SPRENGKRAFTIG 1 ]14S 1.4 0 EO P141 MP23 4 W2 CwW1 CE1l 1.4S
0369 | GEFECHTSKOPFE, RAKETE, mit 1 |11F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 Ccwi1 1.1F
Sprengladung
0370 | GEFECHTSKOPFE, RAKETE, mit 1 114D 1.4 0 EO P130 PP67 | MP21 2 W2 Ccwi 1.4D
Zerleger oder AusstoRRladung LP101 L1
0371 | GEFECHTSKOPFE, RAKETE, mit 1 | 1.4F 1.4 0 EO P130 MP23 2 W2 Ccwi 1.4F
Zerleger oder Ausstof3ladung
0372 | GRANATEN, UBUNG, Hand oder Gewehr| 1 | 1.2G 1 0 EO P141 MP23 1 W2 Cw1l 1.2G
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0373 |SIGNALKORPER, HAND 1 ]14S 1.4 0 EO P135 MP23 4 W2 Cwi CE1l 1.4S
MP24
0374 |FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF 1 111D 1(+13) 0 EO P134 MP21 1 W2 Cwi 1.1D
LP102
0375 |FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF 1 1]11.2D 1 0 EO P134 MP21 1 w2 Cwi 1.2D
LP102
0376 | TREIBLADUNGSANZUNDER 1 ]1.4S 1.4 0 EO P133 MP23 4 W2 CW1 CEl 1.4S
0377 |ANZUNDHUTCHEN 1 ]1.1B 1(+13) 0 EO P133 MP23 1 W2 Cw1l 1.1B
0378 |ANZUNDHUTCHEN 1 ]14B 1.4 0 EO P133 MP23 2 W2 CW1 1.4B
0379 | TREIBLADUNGSHULSEN, LEER, MIT 1 |14C 1.4 0 EO P136 MP22 2 W2 Ccwi1 1.4C
TREIBLADUNGSANZUNDER
0380 | GEGENSTANDE, PYROPHOR 11]12L 1(+13) 0 EO P101 MP1 0 w2 Ccwi1 1.2L
Cw4
0381 |KARTUSCHEN FUR TECHNISCHE 1]12C 1 0 EO P134 MP22 1 W2 Ccwi1 1.2C
ZWECKE LP102
0382 |BESTANDTEILE, ZUNDKETTE, N.A.G. 11]12B 1(+13) | 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Ccwi1 1.2B
274
0383 |BESTANDTEILE, ZUNDKETTE, N.A.G. 1 ]14B 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 W2 Ccwi1 1.4B
274
0384 |BESTANDTEILE, ZUNDKETTE, N.A.G. 1 |14s 1.4 178 0 EO P101 MP2 4 W2 Ccwi1 CE1l 1.4S
274
0385 |5-NITROBENZOTRIAZOL 1 1]11.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
P112c W3
0386 | TRINITROBENZENSULFONSAURE 1 1]11.1D 1(+13) 0 EO P112b PP26 | MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
P112c W3
0387 |TRINITROFLUORENON 1 1]11.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
P112c W3
0388 |[TRINITROTOLUEN (TNT) IN MISCHUNG| 1 | 1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
MIT TRINITROBENZEN oder P112c W3
TRINITROTOLUEN (TNT) IN MISCHUNG
MIT HEXANITROSTILBEN
0389 |TRINITROTOLUEN (TNT) IN MISCHUNG| 1 |1.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Ccwi 1.1D
MIT TRINITROBENZEN UND P112c W3
HEXANITROSTILBEN
0390 | TRITONAL 1 1]11.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Cwi 1.1D
P112c W3
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0391 |CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN 1 111D 1(+15) | 266 0 EO P112a MP20 1 W2 Cwi 1.1D
(CYCLONIT), (HEXOGEN), (RDX), IN P112b w3
MISCHUNG MIT CYCLOTETRA-
METHYLENTETRANITRAMIN (HMX),
(OKTOGEN), ANGEFEUCHTET mit
mindestens 15 Masse-% Wasser oder
DESENSIBILISIERT mit mindestens
10 Masse-% Phlegmatisierungsmittel
0392 |[HEXANITROSTILBEN 1 ]11.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
P112c W3
0393 |[HEXOTONAL 1 ]11.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Ccwi1 1.1D
W3
0394 | TRINITRORESORCINOL 1 ]11.1D 1 (+15) 0 EO P112a PP26 | MP20 1 w2 Ccwi1 1.1D
(STYPHNINSAURE), ANGEFEUCHTET
mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder
einer Alkohol/Wasser-Mischung
0395 |RAKETENMOTOREN, 1|12 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 w2 Ccwi1 1.2
FLUSSIGTREIBSTOFF
0396 |RAKETENMOTOREN, 1|13 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 W2 Ccwi1 1.3
FLUSSIGTREIBSTOFF
0397 |RAKETEN, FLUSSIGTREIBSTOFF, mit 1111 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 W2 Ccwi1 1.1
Sprengladung
0398 |RAKETEN, FLUSSIGTREIBSTOFF, mit 1|12 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 W2 Ccwi1 1.2
Sprengladung
0399 |BOMBEN, DIE ENTZUNDBARE 1111 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 W2 Ccwi1 1.1
FLUSSIGKEIT ENTHALTEN, mit
Sprengladung
0400 |BOMBEN, DIE ENTZUNDBARE 1112 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 W2 Cwi 1.2
FLUSSIGKEIT ENTHALTEN, mit
Sprengladung
0401 |DIPIKRYLSULFID, trocken oder 1 111D 1(+13) 0 EO P112a MP20 1 W2 Ccwi 1.1D
angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% P112b W3
Wasser P112c
0402 |AMMONIUMPERCHLORAT 1 1]11.1D 1(+13) | 152 0 EO P112b MP20 1 W2 Cwi 1.1D
P112c W3
0403 |LEUCHTKORPER, LUFTFAHRZEUG 1 114G 1.4 0 EO P135 MP23 2 W2 CW1 1.4G
0404 |LEUCHTKORPER, LUFTFAHRZEUG 1 |14S 1.4 0 EO P135 MP23 4 W2 Cw1l CE1 1.4S
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0405 |PATRONEN, SIGNAL 1 ]14S 1.4 0 EO P135 MP23 4 W2 Cwi CE1l 1.4S
MP24
0406 |DINITROSOBENZEN 1 1]113C 1(+13) 0 EO P114b MP20 1 w2 Cwi 1.3C
W3
0407 [TETRAZOL-1-ESSIGSAURE 1 ]1.4C 1.4 0 EO P114b MP20 2 W2 CW1 1.4C
0408 [ZUNDER, SPRENGKRAFTIG, mit 1 111D 1(+13) 0 EO P141 MP21 1 w2 Cw1i 1.1D
Sicherungsvorrichtungen
0409 |ZUNDER, SPRENGKRAFTIG, mit 1|12D 1 0 EO P141 MP21 1 w2 Ccwi1 1.2D
Sicherungsvorrichtungen
0410 |ZUNDER, SPRENGKRAFTIG, mit 1 114D 1.4 0 EO P141 MP21 2 W2 Ccwi1 1.4D
Sicherungsvorrichtungen
0411 |PENTAERYTHRITTETRANITRAT 1 ]11.1D 1(+15) | 131 0 EO P112b MP20 1 W2 Ccwi1 1.1D
(PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT) P112c W3
(PETN), mit nicht weniger als 7 Masse-%
Wachs
0412 |PATRONEN FUR WAFFEN, mit 1 | 14E 1.4 0 EO P130 PP67 | MP21 2 W2 Ccwi1 1.4E
Sprengladung LP101 L1
0413 |PATRONEN FUR WAFFEN, MANOVER 1 |1.2C 1 0 EO P130 MP22 1 W2 Cw1 1.2C
0414 |TREIBLADUNGEN FUR GESCHUTZE 1 ]1.2C 1 0 EO P130 MP22 1 W2 CwW1 1.2C
0415 |TREIBSATZE 1 ]1.2C 1 0 EO P143 PP76 | MP22 1 W2 Cw1l 1.2C
0417 |PATRONEN FUR WAFFEN, MIT 1 1]11.3C 1 0 EO P130 MP22 1 w2 Cwi1 1.3C
INERTEM GESCHOSS oder PATRONEN
FUR HANDFEUERWAFFEN
0418 |LEUCHTKORPER, BODEN 1 ]1.1G 1(+13) 0 EO P135 MP23 1 W2 Cw1l 1.1G
0419 |LEUCHTKORPER, BODEN 1 ]11.2G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CwW1 1.2G
0420 |LEUCHTKORPER, LUFTFAHRZEUG 1 ]1.1G 1(+13) 0 EO P135 MP23 1 W2 Cw1l 1.1G
0421 |LEUCHTKORPER, LUFTFAHRZEUG 1 ]11.2G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 CwW1 1.2G
0424 | GESCHOSSE, inert, mit 1 113G 1 0 EO P130 PP67 | MP23 1 W2 Ccwi1 1.3G
Leuchtspurmitteln LP101 L1
0425 |GESCHOSSE, inert, mit 1 |1.4G 1.4 0 EO P130 PP67 | MP23 2 W2 Ccwi1 1.4G
Leuchtspurmitteln LP101 L1
0426 | GESCHOSSE, mit Zerleger oder 1 |1.2F 1(+13) 0 EO P130 MP23 1 W2 Cw1i 1.2F
AusstoR3ladung
0427 |GESCHOSSE, mit Zerleger oder 1 | 1.4F 1.4 0 EO P130 MP23 2 W2 Ccwi 1.4F
AusstoR3ladung
0428 |PYROTECHNISCHE GEGENSTANDE fur| 1 | 1.1G 1(+13) 0 EO P135 MP23 1 w2 Cwi1 1.1G
technische Zwecke MP24
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0429 |PYROTECHNISCHE GEGENSTANDE fur| 1 | 1.2G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 Cwi 1.2G
technische Zwecke MP24
0430 |PYROTECHNISCHE GEGENSTANDE fur| 1 | 1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 Cwi 1.3G
technische Zwecke MP24
0431 |PYROTECHNISCHE GEGENSTANDE fur| 1 | 1.4G 1.4 0 EO P135 MP23 2 w2 Cwi CE1l 1.4G
technische Zwecke MP24
0432 |PYROTECHNISCHE GEGENSTANDE fur| 1 | 1.4S 1.4 0 EO P135 MP23 4 w2 Cwi CE1l 1.4S
technische Zwecke MP24
0433 |PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET | 1 | 1.1C 1(+13) | 266 0 EO P111 MP20 1 w2 Cwi 1.1C
mit nicht weniger als 17 Masse-% Alkohol
0434 |GESCHOSSE, mit Zerleger oder 1 ]11.2G 1 0 EO P130 PP67 | MP23 1 w2 Cwi 1.2G
AusstoR3ladung LP101 L1
0435 [GESCHOSSE, mit Zerleger oder 1 114G 1.4 0 EO P130 PP67 | MP23 2 w2 Cwi 1.4G
AusstoR3ladung LP101 L1
0436 |RAKETEN, mit Ausstof3ladung 1 1]1.2C 1 0 EO P130 PP67 | MP22 1 w2 Cwi 1.2C
LP101 L1
0437 |[RAKETEN, mit Ausstof3ladung 1 1]11.3C 1 0 EO P130 PP67 | MP22 1 w2 Cwi 1.3C
LP101 L1
0438 |RAKETEN, mit Ausstof3ladung 1 ]14C 1.4 0 EO P130 PP67 | MP22 2 W2 Cwi 1.4C
LP101 L1
0439 |HOHLLADUNGEN, ohne Zindmittel 1 ]1.2D 1 0 EO P137 PP70 | MP21 1 W2 CwW1 1.2D
0440 [HOHLLADUNGEN, ohne Zindmittel 1 ]1.4D 1.4 0 EO P137 PP70 | MP21 2 W2 Cw1l 1.4D
0441 |HOHLLADUNGEN, ohne Zindmittel 1 ]14S 1.4 347 0 EO P137 PP70 | MP23 4 W2 CwW1 CE1l 1.4S
0442 |SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, 1 1]11.1D 1(+13) 0 EO P137 MP21 1 W2 Ccwi1 1.1D
ohne Zundmittel
0443 |SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, 1 |12D 1 0 EO P137 MP21 1 W2 Ccwi1 1.2D
ohne Zundmittel
0444 |SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, 1 114D 1.4 0 EO P137 MP21 2 W2 Ccwi1 1.4D
ohne Zundmittel
0445 |SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, 1 |14s 1.4 347 0 EO P137 MP23 4 W2 Ccwi1 CE1l 1.4S
ohne Zundmittel
0446 | TREIBLADUNGSHULSEN, 1 |14C 1.4 0 EO P136 MP22 2 W2 Ccwi 1.4C
VERBRENNLICH, LEER, OHNE
TREIBLADUNGSANZUNDER
0447 |TREIBLADUNGSHULSEN, 1 1]11.3C 1 0 EO P136 MP22 1 W2 Cwi 1.3C
VERBRENNLICH, LEER, OHNE
TREIBLADUNGSANZUNDER
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0448 |5-MERCAPTOTETRAZOL-1- 1 ]14C 1.4 0 EO P114b MP20 2 W2 Cwi 1.4C
ESSIGSAURE
0449 |TORPEDOS, MIT 1111 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 w2 Cwi 1.1
FLUSSIGTREIBSTOFF, mit oder ohne
Sprengladung
0450 |TORPEDOS, MIT 1|13 1(+13) 0 EO P101 MP23 1 w2 Ccwi1 1.3J
FLUSSIGTREIBSTOFF, mit inertem Kopf
0451 [TORPEDOS, mit Sprengladung 1 |11D 1 (+13) 0 | EO| P130 PP67 |MP21 1 w2 Cw1 1.1D
LP101 L1
0452 | GRANATEN, UBUNG, Hand oder Gewehr| 1 | 1.4G 1.4 0 EO P141 MP23 2 W2 Cw1l 1.4G
0453 |RAKETEN, LEINENWURF 1 ]1.4G 1.4 0 EO P130 MP23 2 W2 CW1 1.4G
0454 |ANZUNDER 1 |14S 1.4 0 EO P142 MP23 4 W2 Cw1l CE1l 1.4S
0455 |SPRENGKAPSELN, NICHT 1 1]14S 1.4 347 0 EO P131 PP68 | MP23 4 w2 Cwi CE1l 1.4S
ELEKTRISCH
0456 | SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH 1 ]1.4S 1.4 347 0 EO P131 MP23 4 W2 CW1 CEl 1.4S
0457 |SPRENGLADUNGEN, 1 ]11.1D 1(+13) 0 EO P130 MP21 1 W2 Ccwi1 1.1D
KUNSTSTOFFGEBUNDEN
0458 |SPRENGLADUNGEN, 1|12D 1 0 EO P130 MP21 1 w2 Ccwi1 1.2D
KUNSTSTOFFGEBUNDEN
0459 |SPRENGLADUNGEN, 1 114D 1.4 0 EO P130 MP21 2 W2 Ccwi1 1.4D
KUNSTSTOFFGEBUNDEN
0460 |SPRENGLADUNGEN, 1 |14s 1.4 347 0 EO P130 MP23 4 W2 Ccwi1 CE1l 1.4S
KUNSTSTOFFGEBUNDEN
0461 |BESTANDTEILE, ZUNDKETTE, N.A.G. 1 ]11B 1(+13) | 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Ccwi1 1.1B
274
0462 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.1C 1(+13) | 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Ccwi1 1.1C
N.A.G. 274
0463 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.1D 1(+13) | 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Ccwi1 1.1D
N.A.G. 274
0464 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.1E 1(+13) | 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Ccwi1 1.1E
N.A.G. 274
0465 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.1F 1(+13) | 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Ccwi 1.1F
N.A.G. 274
0466 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.2C 1 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Ccwi 1.2C
N.A.G. 274
0467 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.2D 1 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi1 1.2D
N.A.G. 274
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0468 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.2E 1 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Cwi 1.2E
N.A.G. 274
0469 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.2F 1(+13) | 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Cwi 1.2F
N.A.G. 274
0470 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.3C 1 178 0 EO P101 MP2 1 w2 Cwi 1.3C
N.A.G. 274
0471 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.4E 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 w2 Cwi 1.4E
N.A.G. 274
0472 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.4F 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 w2 Cwi 1.4F
N.A.G. 274
0473 |EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. 1 ]11A BEFORDERUNG VERBOTEN
0474 |EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. 1 |11C 1(+13) | 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Ccwi1 1.1C
274 W3
0475 |EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. 1 ]11.1D 1(+13) | 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Ccwi1 1.1D
274 W3
0476 |EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. 1 ]1.1G 1(+13) | 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Ccwi1 1.1G
274 W3
0477 |EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. 1]13C 1(+13) | 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Ccwi1 1.3C
274 W3
0478 |EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. 1]1.3G 1 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Ccwi1 1.3G
274 W3
0479 |EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. 1 |14C 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 W2 Ccwi1 1.4C
274
0480 |EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. 1 114D 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 W2 Ccwi 1.4D
274
0481 |EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. 1 |14s 1.4 178 0 EO P101 MP2 4 W2 Ccwi1 1.4S
274
0482 |EXPLOSIVE STOFFE, SEHR 1 ]1.5D 1.5 178 0 EO P101 MP2 1 W2 Ccwi1 1.5D
UNEMPFINDLICH, N.A.G. (STOFFE, 274
EVI, N.A.G.)
0483 |CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN 1 ]11.1D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Cwi 1.1D
(CYCLONIT), (HEXOGEN), (RDX), P112c w3
DESENSIBILISIERT
0484 |CYCLOTETRAMETHYLENTETRA- 1 111D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Ccwi 1.1D
NITRAMIN (HMX), (OKTOGEN), P112c w3
DESENSIBILISIERT
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0485 |EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G. 1 114G 1.4 178 0 EO P101 MP2 2 W2 Cwi 1.4G
274 W3
0486 | GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, | 1 | 1.6N 1.6 0 EO P101 MP23 2 W2 Cwi 1.6N
EXTREM UNEMPFINDLICH
(GEGENSTANDE, EEI)

0487 |SIGNALKORPER, RAUCH 1 ]1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 Cw1l 1.3G
0488 [MUNITION, UBUNG 1]1.3G 1 0 EO P130 PP67 | MP23 1 w2 Cwi 1.3G
LP101 L1
0489 [DINITROGLYCOLURIL (DINGU) 1 111D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi 1.1D

P112c W3
0490 |OXYNITROTRIAZOL (ONTA) 1 111D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 w2 Cwi 1.1D
P112c W3
0491 |TREIBSATZE 1 ]1.4C 1.4 0 EO P143 PP76 | MP22 2 W2 CW1 1.4C
0492 |[KNALLKAPSELN, EISENBAHN 1 ]1.3G 1 0 EO P135 MP23 1 W2 Cw1l 1.3G
0493 |KNALLKAPSELN, EISENBAHN 1 ]1.4G 1.4 0 EO P135 MP23 2 W2 CW1 1.4G
0494 |PERFORATIONSHOHLLADUNGS- 1 114D 1.4 0 EO P101 MP21 2 W2 Ccwi1 1.4D
TRAGER, GELADEN, fiir
Erddlbohrlécher, ohne Zundmittel
0495 [TREIBSTOFF, FLUSSIG 1 1]11.3C 1(+13) | 224 0 EO P115 PP53 | MP20 1 W2 Cwi 1.3C
PP54
PP57
PP58
0496 |OCTONAL 1 111D 1(+13) 0 EO P112b MP20 1 W2 Cwi 1.1D
P112c W3
0497 [TREIBSTOFF, FLUSSIG 1 ]1.1C 1(+13) | 224 0 EO P115 PP53 | MP20 1 W2 Cwi 1.1C
PP54
PP57
PP58
0498 |TREIBSTOFF, FEST 1 ]1.1C 1 (+13) 0 EO P114b MP20 1 W2 CwW1 1.1C
0499 |TREIBSTOFF, FEST 1 ]1.3C 1(+13) 0 EO P114b MP20 1 W2 Cw1l 1.3C
0500 |ZUNDEINRICHTUNGEN fiir 1 1]14s 1.4 347 0 EO P131 MP23 4 W2 Cwi CE1l 1.4S
Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH
0501 |TREIBSTOFF, FEST 1 ]1.4C 1.4 0 EO P114b MP20 2 W2 CW1 1.4C
0502 |[RAKETEN, mit inertem Kopf 1]12C 1 0 EO P130 PP67 | MP22 1 W2 Ccwi 1.2C
LP101 L1
0503 |SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, 1 ]1.4G 1.4 235 0 EO P135 MP23 2 w2 Cwi1 1.4G
PYROTECHNISCH 289
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UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
0504 |1H-TETRAZOL 1 ]1.1D 1 (+13) 0 EO P112c PP48 | MP20 1 W2 CW1 1.1D
0505 [SIGNALKORPER, SEENOT 1 ]1.4G 1.4 0 EO P135 MP23 2 w2 Ccwi1 1.4G
MP24
0506 [SIGNALKORPER, SEENOT 1 |14S 1.4 0 EO P135 MP23 4 w2 Ccwi1 CE1l 1.4S
MP24
0507 [SIGNALKORPER, RAUCH 1 |14S 1.4 0 EO P135 MP23 4 w2 Ccwi1 CE1l 1.4S
MP24
0508 |1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, 1]13C 1(+13) 0 EO P114b PP48 | MP20 1 W2 Ccwi1 1.3C
WASSERFREI, trocken oder PP50 W3
angefeuchtet mit weniger als 20 Masse-%
Wasser
0509 | TREIBLADUNGSPULVER 1 |1.4C 1.4 0 EO P114b PP48 | MP20 2 W2 Cw1l 1.4C
1001 |ACETYLEN, GELOST 2 4F 2.1 (+13) | 662 0 EO P200 MP9 PxBN(M) | TU17 2 Cw9 CE2 239
TU38 Cw10
TE22 CwW36
TA4
TT9
1002 |LUFT, VERDICHTET (DRUCKLUFT) 2 1A 2.2(+13)| 655 | 120 | E1 P200 MP9 | (M) CxBN(M) | TA4 3 Cw9 CES3 20
662 | ml TT9 CW10
1003 |LUFT, TIEFGEKUHLT, FLUSSIG 2 30 2.2+5.1 0 EO P203 MP9 | T75 | TP5 RxBN TU7 3 W5 Cw9 CE2 225
(+13) TP22 TU19 Cwi1
TA4 Cw30
TT9 CwW36
TM6
1005 | AMMONIAK, WASSERFREI 2 | 2TC 2.3+8 23 0 EO P200 MP9 | T50 PxBH(M) | TU38 1 Cw9 268
(+13) (M) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT8
TT9
TM6
1006 |ARGON, VERDICHTET 2 1A 2.2 (+13)| 653 | 120 | E1 P200 MP9 | (M) CxBN(M) | TA4 3 Cw9 CE3 20
662 | ml TT9 Cw10
CW36

3.2-A-22




UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
1008 |BORTRIFLUORID 2 | 2TC 2.3+8 373 0 EO P200 MP9 | (M) PxBH(M) | TU38 1 CW9 268
(+13) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
TT10
TM6
1009 |BROMTRIFLUORMETHAN (GAS ALS 2 2A 2.2 (+13)| 662 | 120 | E1 P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TA4 3 Cw9 CES3 20
KALTEMITTEL R 13B1) ml (M) TT9 Cw10
TM6 CW36
1010 |BUTADIENE, STABILISIERT oder 2 2F 2.1 (+13) | 618 0 EO P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TU38 2 CW9 CE3 239
BUTADIENE UND 662 (M) TE22 Cw10
KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, TA4 CW36
STABILISIERT, das bei 70 °C einen TT9
Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa TM6
(11 bar) hat und dessen Dichte bei 50 °C
den Wert von 0,525 kg/l nicht
unterschreitet
1011 |BUTAN 2 2F 2.1 (+13) | 657 0 EO P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TU38 2 Cw9 CES3 23
660 (M) TE22 CW10
662 TA4 CWwW36
TT9
TM6
1012 |BUT-1-EN oder cis-BUT-2-EN oder trans- | 2 2F 2.1 (+13) | 662 0 EO P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TU38 2 Cw9 CES3 23
BUT-2-EN oder BUTENE, GEMISCH (M) TE22 CwW10
TA4 CWwW36
TT9
TM6
1013 |KOHLENDIOXID 2 2A 2.2(+13)| 584 | 120 | E1 P200 MP9 | (M) PxBN(M) | TA4 3 Cw9 CE3 20
653 | ml TT9 CwW10
662 TM6 CW36
1016 |KOHLENMONOXID, VERDICHTET 2 | 1TF 2.3+2.1 0 EO P200 MP9 | (M) CxBH(M) | TU38 1 CW9 263
(+13) TE22 CW10
TE25 CwW36
TA4
TT9

3.2-A-23




UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
1017 |CHLOR 2 |2TO0C 2.3+5.1+8 0 EO P200 MP9 | T50 [ TP19| P22DH(M) | TU38 1 CW9 265
(+13) (M) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
TT10
TM6
1018 |CHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS 2 2A 2.2 (+13)| 662 | 120 | E1 P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TA4 3 Cw9 CES3 20
KALTEMITTEL R 22) ml (M) TT9 CW10
TM6 CW36
1020 |CHLORPENTAFLUORETHAN (GAS ALS | 2 2A 2.2 (+13)| 662 | 120 | E1 P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TA4 3 CW9 CE3 20
KALTEMITTEL R 115) ml (M) TT9 Cw10
TM6 CW36
1021 |1-CHLOR-1,2,2,2-TETRAFLUORETHAN 2 2A 2.2 (+13)| 662 | 120 | E1 P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TA4 3 Cw9 CES3 20
(GAS ALS KALTEMITTEL R 124) ml (M) TT9 CW10
TM6 CW36
1022 | CHLORTRIFLUORMETHAN (GAS ALS 2| 2A 22(+13)| 662 | 120 | EL | P200 MP9 | (M) PxBN(M) | TA4 3 CW9 CE3 20
KALTEMITTEL R 13) ml TT9 Cw10
TM6 CW36
1023 |[STADTGAS, VERDICHTET 2 | 1TF 2.3+2.1 0 EO P200 MP9 | (M) CxBH(M) | TU38 1 Cw9 263
(+13) TE22 CW10
TE25 CWwW36
TA4
TT9
1026 |[DICYAN 2 | 2TF 2.3+2.1 0 EO P200 MP9 | (M) PxBH(M) | TU38 1 Cw9 263
(+13) TE22 CW10
TE25 CW36
TA4
TT9
TM6
1027 |CYCLOPROPAN 2 2F 2.1 (+13) | 662 0 EO P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TU38 2 CW9 CE3 23
(M) TE22 CW10
TA4 CwW36
TT9
TM6

3.2-A-24




UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor- | Zusam- | Anwei- | Son- Tank- Sonder- Versand- | lose Schiit- |  Be-und der Gefahr
ten schriften menpa- | sungen | dervor- codierung vorschrif- stiicke tung Entladung,
ckung schrif- ten Handha-
ten bung
3.1.2 2.2 2.2 2.1.13 5.2.2 3.3 3.4/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 | 4.25.2,| 4253 4.3 4.3.5, 1.1.3.1¢c) 7.24 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3
7.3.2 6.8.4
(1) ) Ba)] 3b) | (4 (5) (6) | (7a) | (7b) (8) (9a) | (9b) | (10) | (11) (12) (13) | (15) | (16) (17) (18) (19) (20)
1028 |DICHLORDIFLUORMETHAN (GAS ALS 2 2A 2.2 (+13)| 662 | 120 | E1 P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TA4 3 CW9 CE3 20
KALTEMITTEL R 12) ml (M) TT9 CwW10
TM6 CW36
1029 |[DICHLORMONOFLUORMETHAN (GAS 2 2A 2.2 (+13)| 662 | 120 | E1 P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TA4 3 CwW9 CE3 20
ALS KALTEMITTEL R 21) ml (M) TT9 CwW10
TM6 CW36
1030|1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS 2 2F 2.1 (+13) | 662 0 EO P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TU38 2 Cw9 CES3 23
KALTEMITTEL R 152a) (M) TE22 CW10
TA4 CwW36
TT9
TM6
1032 |DIMETHYLAMIN, WASSERFREI 2 2F 2.1 (+13) | 662 0 EO P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TU38 2 Cw9 CES3 23
(M) TE22 CW10
TA4 CwW36
TT9
TM6
1033 |DIMETHYLETHER 2 2F 2.1 (+13) | 662 0 EO P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TU38 2 Cw9 CES3 23
(M) TE22 CW10
TA4 CWwW36
TT9
TM6
1035 |ETHAN 2 2F 2.1 (+13) | 662 0 EO P200 MP9 | (M) PxBN(M) | TU38 2 Cw9 CES3 23
TE22 CwW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1036 |ETHYLAMIN 2 2F 2.1 (+13) | 662 0 EO P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TU38 2 Cw9 CE3 23
M) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6
1037 |ETHYLCHLORID 2 2F 2.1 (+13) | 662 0 EO P200 MP9 | T50 PxBN(M) | TU38 2 Cw9 CE3 23
(M) TE22 CW10
TA4 CW36
TT9
TM6

3.2-A-25




UN- Benennung und Beschreibung Klas- | Klassi- | Verpa- | Gefahrzettel | Son- | Begrenzte und Verpackungen ortsbewegliche RID-Tanks Beférde- | Sondervorschriften fur die Beférderung | Express- Nummer
Num- se fizie- | ckungs- der- freigestellte Tanks und Schiitt- rungs- gut zur Kenn-
mer rungs- | gruppe vor- Mengen gut-Container kategorie zeichnung
code schrif- Anweisungen | Sondervor